
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vzduchotechnické jednotky 
 

 
Pos : 2 /Layout/Titel _M ontage Inbetri ebnahme War tung @ 0\mod_1257953072735_7018.doc @ 7135 @  
 

Montá� 
Zprovozn � ní 
Údr�ba 

Pos : 3 /Layout/Hinweis_D eckbl att @ 0\mod_1257492952667_7018.doc  @ 7074 @  
 

 
 
 
Originální návod k pou�ití 
Tschechische Version – Czech version 
Uschovat pro budoucí pou�ití 

=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt2 ===  

 

 

 

 



 

 

 Ó Copyright by 

robatherm GmbH + Co. KG 

Industriestrasse 26 

89331 Burgau 

Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pos : 5 /Layout/Rechtlicher_Hinweis @ 1\mod_1264667669971_7018.doc @ 7292 @  
 

Tato bro�ura odrá�í úrove �  techniky v dob�  jejího sestavení. Proto�e tišt � ná verze nepodléhá zm� nové kontrole, je t�eba si p�ed 
jejím pou�itím stáhnout z internetu aktuální verzi pod www.robatherm.com, pop�. si ji vy�ádat u robathermu.  

 

Texty v� etn�  všech obrázk�  jsou chrán� ny autorským právem. Ka�dé pou�ití mimo vyhrazených  autorských práv bez našeho 
svolení je nedovolené a trestné. To platí zejména pro rozmno�ování, p �ekládání, filmování na mikrofilm, nahrávání a zpracování v 
elektronických systémech. 

 

Zm� ny jsou vyhrazeny. 
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Všeobecn �  
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Tyto p�edpisy pro montá�, zprovozn � ní a údr�bu musí být p �e� teny a dodr�ovány ka�dou 
osobou, která provádí jakékoliv práce na jednotce. U t� ch díl� , které nejsou popsány, je 
t�eba dbát individuálních p�edpis�  (v p�ípad�  pot�eby vy�ádat). 
Za škody a závady, které byly zavin� né nedodr�ením t � chto p�edpis� , robatherm nep�ebírá 
záruku. 
P�i svévolných pop�. nepovolených p�estavbách a zm� nách na jednotce zaniká poskytnutí 
záruky od výrobce a prohlášení o shod�  a zabudování. 
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Pou�ití v souladu s ur � eným ú � elem 

Za�ízení dodané firmou robatherm smí být pou�ito pouze  k úprav�  vzduchu. Tím se rozumí 
filtrace, oh�ev, chlazení, vlh� ení, odvlh� ení a doprava vzduchu. Jakékoliv jiné pou�ití 
robatherm výslovn�  vylu� uje. 
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Jednotky ozna� ené symbolem „Ex“ (dále uvád� né jako ATEX jednotky) mohou být pou�ity v 
definovaném výbušném prost�edí podle ozna� ení na výrobním štítku a v technickém popisu 
v souladu se sm� rnicí ATEX. Dodr�ujte veškerá omezení v pou�ití. 

 

Jednotky ATEX nesmí být pou�ívány v blízkosti: 

·  Zdroj�  vysokých frekvencí (nap�. vysíla�� ) 
·  Zdroj�  intenzivního sv� tla (nap�. laser� ) 
·  Zdroj�  ioniza� ního zá�ení (nap�. rentgenu) 
·  Zdroj�  ultrazvuku (nap�. ultrazvukových testovacích p�ístroj� ) 
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Po�adavek na prostor 

Pro provoz a údr�bu za �ízení je t�eba dodr�et po�adavek na dosta � ující prostor podle 
VDI 3803. 
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P�eprava a skladování 

Všechna za�ízení a montá�ní celky by se m � ly p�epravovat a skladovat tak, aby bylo 
zabrán� no jejich újm�  a poškození pov� trnostními vlivy, kondenzací (zajistit dostate� nou 
ventilaci jednotky v obalu) nebo zne� išt� ní. P�i skladování delším jak 3 m� síce napnout 
�emeny a jednou za m� síc proto� it rota� ní sou� ásti ventilátoru, motoru, � erpadel, rotor�  atd. 
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Montá� 

P�i dodávce za�ízení v n� kolika dílech je t�eba jednotku smontovat podle montá�ního 
návodu a zárove�  uvést do funk� ního stavu všechna ochranná za�ízení. 
Není-li z jednotek provozu neschopných (neúplné stroje) sestaveno provozuschopné 
za�ízení (kompletní stroje), musí ten, kdo zodpovídá za zkompletování za�ízení, provést 
vyhodnocení shody, vystavit prohlášeni o shod�  a ozna� it za�ízení zna� kou CE. 
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P�ed uvedením do provozu 

Za�ízení smí být uvedeno do provozu jen pokud bylo smontováno podle montá�ního návodu. 
Všechna ochranná za�ízení musí být funk� ní. V blízkosti vstupních dve�í do ventilátorové 
komory musí být namontovaný uzamykatelný servisní vypína� . 
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Bezpe� nostní pokyny 
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Nebezpe� í 
T� �ké poran � ní osob s následkem smrti a v� cné škody m� �ou být d � sledkem zanedbání 
následujících p�edpis�  nebo platných národních a mezinárodních bezpe� nostních 
p�edpis� . 
I p� i vypnuté jednotce mohou vést ur� ité regula� ní funkce k nenadálému zapnutí n� kterých 
� ástí jednotky, jako nap�. po výpadku sít� , kompresor p� i od� erpávání chladiva, dob� h 
ventilátoru, protimrazová ochrana, � asové programy. 
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ATEX jednotky je mo�né zprovoznit, jen pokud jsou s pln� ny následující po�adavky: 

·  Podmínky pou�ití jednotky musí být v souladu s ú � elem, pro který je jednotka ur� ena. 
·  V blízkosti jednotky se nenacházejí látky podle EN 1127-1 se sklonem k samovznícení, 

jako nap�. samozápalné látky. 
·  Zabezpe� ena stálá a dostate� ná ventilace místa instalace (strojovny) u ATEX jednotek 

bez definovaného výbušného prost�ení vn� , aby systémov�  podmín� nou net� sností 
nevzniklo vn�  jednotky výbušné prost�edí. 
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Do jednotky je mo�no vstoupit pop �ípad�  na ní pracovat, pokud jsou spln� ny následující 
body: 
·  P�ívod el. proudu je p�erušen na všech fázích.  
·  U frekven� ního m� ni� e minimální � ekací doba 15 minut (vlivem zbytkového nap� tí). 
·  Zajišt� ní proti spušt� ní za�ízeními dle DIN EN 60204 (VDE 0113), (nap�. uzamykatelný 

servisní vypína� ). 
·  Klid všech pohyblivých � ástí, zvlášt�  ob� �ného kola ventilátoru, �emenového p�evodu, 

motoru, rotoru ZZT. 
·  Vým� níky tepla a prvky hydraulické regulace ochlazené na teplotu okolí. 
·  Tlakové systémy bez tlaku. 
·  Obsluha musí mít nasazené ochranné pom� cky. 
·  V jednotce není výbušné prost�edí (p�ípadn�  za�ízení vyv� trat). 

 
Po ukon� ení prací musí být p�ed spušt� ním spln� ny následující podmínky: 
·  Ochranné prvky odpovídající DIN EN ISO 12100 (nap�. ochranná m�í�) musí být 

namontovány a funk� ní. 
·  P�esv� d� it se, �e se �ádné osoby nenacházejí v nebezpe � né oblasti, nap�. uvnit�  

za�ízení. 
 

Práce mohou být provád� ny jen kvalifikovaným odborným personálem. 
Zatí�ení podlahy v jednotce nesmí p �ekro� it 100 kg/m2 podlahové plochy. 
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Opat � ení v p � ípad�  nutnosti  
Pos : 12.2 /Ei nlei tung/Gerätebrand @ 0\mod_1256628787763_7018.doc @ 7033 @ 4 
 

Po�ár 

Místní po�ární p �edpisy musí být zásadn�  dodr�eny. V p �ípad�  po�áru okam�it �  p�erušit 
p�ívod el. proudu na všech fázích. Uzav�ít vzduchové a po�ární klapky, aby se zamezilo 
p�ívodu kyslíku a rozší�ení po�áru. Ihned zahájit opat �ení k likvidaci po�áru a k první pomoci. 
Zavolat hasi� e. Ochrana osob je p�edn� jší ne� ochrana vlastnictví. 
 

Pos : 12.3 /Sicherheitshinweise/!Notfall maß nahmen_Vorsicht @ 0\mod_1256628896167_7018.doc  @ 7034 @  
 

 

T� �ké ublí�ení na zdraví a� s následkem smrti p � i nadýchání se kou�e. V p�ípad�  po�áru 
mohou pou�ité stavební hmoty vyvíjet toxické substa nce. Pou�ít t � �ké ochranné dýchací 
pom� cky! 
 
T� �ké ublí�ení na zdraví nebo v � cné škody zavin� né prasknutím tlakové nádoby nebo 
potrubí následkem po�áru. Nesetrvávat v bezprost �ední blízkosti nebezpe� né oblasti! 
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Pokyny pro údr�bu a � išt � ní 
Pos : 13.2 /Sicherheitshinweise/!Wartung&R einigung_AT EX_Ausr üstung @ 0\mod_1256629369286_7018.doc @ 7035 @  
 

 

Vybavení 

P�i provád� ní údr�by a � išt� ní jednotky v prost�edí nebezpe� í výbuchu, musí být pou�ity 
vhodné nástroje a ná�adí podle EN 1127-1), nap�. aby se zabránilo vzniku jiskry.  Aby se 
zabránilo nabití statickým nábojem, musí být personál obut do vodivé obuvi podle normy 
BGR 132. 
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Intervaly údr�by  

VZT jednotky jsou stroje, které je pot�eba pravideln�  udr�ovat. Uvedené intervaly údr�by 
jsou p�ibli�né údaje a vztahují se na b � �n �  zne� išt� ný vzduch, jak je uvedeno ve VDI 6022. 
V p�ípad�  siln�  zne� išt� ného vzduchu se intervaly údr�by zkracují úm � rn�  zne� išt� ní. 
Pravidelná údr�ba nezbavuje provozovatele povinnost i týdn�  kontrolovat funkci, pop�. 
poškození jednotek. 
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� išt � ní a údr�ba  

·  Hrubé ne� istoty nasucho odstranit pr� myslovým vysava� em. 
·  Ostatní ne� istoty: pou�ít mokrý hadr; pop �. pomocí � isticích prost�edk�  na tuky a oleje 

(neutrální � isticí prost�edek s pH mezi 7 a 9 v koncentrátu). 
·  Pozinkované díly ošet� it konzerva� ním sprejem. 
·  Všechny pohyblivé díly, nap�. kliky dve�í, záv� sy pravideln�  ošet�ovat mazacím sprejem. 
·  T� sn� ní, obzvlášt�  t� sn� ní dve�í, pravideln�  kontrolovat z hlediska správné funkce a 

p�ípadného poškození. 
·  P�ípadná poškození laku nebo stopy koroze ihned opravit nát� rem. 
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Pro zabrán� ní vzniku po�áru statickým nábojem ošet �ovat povrch všech ATEX jednotek 
pouze mokrým had�íkem. 
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Dezinfek � ní prost � edky 

K dezinfekci pou�ívat jen oficiáln �  povolené prost�edky na lihové bázi (nap�. RKI, VAH, 
DGKH). 
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Op� tovné zprovozn � ní 

Po provedení údr�bových a desinfek � ních prací je p�ed op� tovným zprovozn� ním t�eba dbát 
na dostate� nou � istotu jednotky. Látky, které by mohly být toxické nebo vyvíjející zápach se 
nesm� jí dostat do p�ívodu vzduchu. 
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Zkouška t � snosti 

U � istých provoz� , kde se nesmí dostat látky z odvodu do p�ívodu vzduchu, musí být 
všechny relevantní sou� ásti jednotky vyzkoušeny na t� snost nejmén�  jednou ro� n�  a v�dy 
po provedení servisních prací (nap�. vhodným zkušebním plynem). Dodr�et bezpe � nostní 
p�edpisy výrobce! V p�ípad�  nutnosti je t�eba po konzultaci s výrobcem p�ijmout odpovídající 
opat�ení k zajišt� ní po�adované t � snosti. 
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Dodávka náhradních díl �  / Poprodejní servis / Opravy  
Zm� ny na jednotce m� �e provád � t pouze kvalifikovaný personál. Po provedených 
zm� nách (nap�. instalace náhradních díl� ) musí být provedeno znovu posouzení shody k 
tomu zp� sobilým pracovníkem v souladu s po�adavky na bezpe � nost a zdraví sm� rnice 
ATEX a musí být p�íslušn�  zdokumentováno p�ed uvedením jednotky do provozu. Pou�ité 
náhradní díly musí odpovídat zvláštním po�adavk � m podle za�azení ATEX (kategorie, 
prost�edí, teplotní t� ída). P�ednostn�  pou�ívejte originální náhradní díly. Prohlášení o 
shod�  CE firmy robatherm ztrácí platnost p� i neodborných zásazích na jednotce t�etí 
stranou. 
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Dodávka 
Pos : 16.2 /Montage/War enprüfung @ 0\mod_1257499303681_7018.doc  @ 7076 @ 4 
 

Kontrola zbo�í 

P�i p�ejímce zbo�í zkontrolujte, zda je zbo�í kompletní a  nepoškozené. Chyb� jící a 
poškozené díly uve� te ihned do nákladního listu a nechte potvrdit od � idi� e. Okolnosti vzniku 
škody detailn�  uve� te v dodacím listu. P�i nedodr�ení výše uvedeného nep �ebírá výrobce 
záruku za závady. 
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Vylo�ení a transport 
Pos : 17.2 /Montage/Entl adung und Transport  @ 0\mod_1257499397431_7018.doc  @ 7077 @  
 

Všechny jednotky jsou opat�eny záv� snými oky pop�. záv� sy pro transport. 
Jednotky bez vlastního základového rámu jsou na nevratných paletách. 
Jednotky je mo�no dopravovat jen v provozní poloze (ne šikmé nebo nale�ato). 
Vylo�ení a dopravu provád � jte p�ednostn�  je�ábem nebo vysokozdvi�ným vozíkem. 
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Nebezpe� í 
Mo�nost t � �kého ublí�ení na zdraví a v � cných škod spadnutím nákladu. 
Dbejte bezpe� nostních p�edpis�  dopravního vozíku a dopravních prost�edk� .  
Nezdr�ovat se pod visutým nákladem! 
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Vylo�ení je � ábem a transport 
 

Pos : 17.5 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Entl adung-Kran_Achtung @ 0\mod_1257499754847_7018.doc @ 7080 @  
 

 
Pozor  
K vylo�ení a doprav �  jednotky smí být pou�ity jen vhodné a povolené váz ací prost�edky 
(lana, �et� zy, popruhy) podle VBG 9a (UVV 18.4) a jednotka smí být zav� šena jen na 
záv� sná oka pop�. záv� sy pro transport. 
 

Pos : 17.6 /Montage/Entl adung und Transport_Kran-Entladung @ 0\mod_1257499861415_7018.doc @ 7081 @ 44 
 

Vylo�ení za záv � sná oka (obrázek vlevo) 

Záv� sný prost�edek upevnit na záv� sná oka. Pokud by byl úhel mezi úvazkem a nákladem 
menší ne� 45°, pou�ijte zdvihací rozpory. 
 
Vylo�ení za transportní záv � sy (obrázek vpravo) 

U díl�  jednotek, které jsou kompletn�  namontovány na DIN-rámu, musí být pou�ity k tomu 
ur� ené transportní záv� sy. 
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Montá� RMC / 
RZ / RM / RL 



Montá� RMC / RZ / RM / RL 
 

6 © robatherm 

Vylo�ení vysokozdvi�ným vozíkem  a transport 
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Pozor  
P�i vylo�ení a doprav �  vysokozdvi�ným vozíkem pou�ít vidlici, která zcela  podjede 
jednotku. Jednotky mohou být dopravovány pouze na základovém rámu nebo na palet� . 

 
Pos : 17.9 /Montage/Entl adung und Transport_Gabels tapler  @ 0\mod_1257500079444_7018.doc  @ 7084 @ 4 
 

Vylo�ení vysokozdvi�ným vozíkem  

 
 

Pos : 18 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 19 /Ü berschriften/__M ontage und Aufstellung @ 0\mod_1257341366915_7018.doc  @ 7049 @ 2 
 

Montá� a sestavení 
Pos : 20.1 /Montage/_Ger äteaufs tell ung @ 0\mod_1257504279322_7018.doc @ 7085 @ 3 
 

Usazení jednotky  
 

Pos : 20.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Geräteaufstellung_Achtung @ 0\mod_1257504329495_7018.doc @ 7086 @  
 

 
Pozor  
Jednotky robatherm nemohou p�ebírat �ádné funkce budovy. 
P�i nep�ípustném vyu�ití jednotky, jako nap �. nahrazení st�echy budovy podlahou jednotky 
nebo p�evzetí statických funkcí, zaniká jakýkoliv nárok na záruku od robathermu. Viz 
poznámky ve VDI 3803. 

 
Pos : 20.3 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Fundament @ 0\mod_1257504447012_7018.doc @ 7087 @ 44 
 

Základ  

Jednotky postavit na rovný a pevný základ. Nerovnosti, které jsou p�í� inou nestejnom� rného 
dosednutí rám�  spojovaných díl�  jednotky, musí být vyrovnány odpovídajícími podlo� kami 
(pásy plechu apod.). 
Maximální dovolená úchylka vodorovnosti je s =0,5 % (0,3°). 
 

 
 
Základ musí odpovídat po�adavk � m stavby na statiku, akustiku a správný odvod vody (od 
kondenzátních van, zvlh� ova��  vzduchu atd.). Nosníky základu musí být z jednoho kusu na 
celou délku jednotky. Maximální povolený pr� hyb je 1/1000 délky nosníku. Vzdálenost mezi 
podélnými nosníky nesmí p�ekro� it 24 modul�  (2,5m), viz podn� ty pro návrh ulo�ení od 
robathermu. 
 
Vlastní frekvence podkladové konstrukce, zejména kovové konstrukce musí mít dostate� ný 
odstup od frekvence rota� ních � ástí, jako nap�. ventilátor� , motor� , � erpadel, kompresor�  
atd. 
 
Stabilita 

Podle o� ekávané síly v� tru v míst�  instalace je t�eba venkovní jednotky p� ipevnit k základu. 
Toté� platí také pro jednotky s vestav � ným za�ízením pro montá� a demontá� motoru. 
 

Pos : 20.4 /Montage/Montage&Aufs tell ung_H ebezeuge @ 0\mod_1257505057509_7018.doc @ 7089 @ 4 
 

Zdvihací za � ízení 

Pro sestavení jednotky pou�ít pouze vhodné a povole né zdvihací za�ízení. Pro zabrán� ní 
poškození a deformace jednotky je mo�né zdvihací za �ízení op�ít pouze na horní stran�  
základového rámu. 
 

Pos : 20.5 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Schallr eduzier ung @ 0\mod_1260971583282_7018.doc  @ 7288 @ 444 
 

Upozorn � ní 

P�ed vlastním slo�ením zkontrolovat rozmíst � ní funk� ních � ástí a provedení jednotky 
podle výkresové dokumentace a technické specifikace jednotky. 
 
Sni�ování hluku 

Pro dosa�ení dovolených hodnot hluku je t �eba opat� it jednotku na sání a výtlaku � ástmi, 
tlumicími hluk (nap�. potrubní tlumi� e hluku, ochranné st� ny); pokud ji� nejsou zabudovány v 
jednotce nebo nejsou dosta� ující.  
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Tlumení vibrací 

K utlumení p�enosu zvuku a vibrací do stavební konstrukce je t�eba pou�ít podlo�ky, nap �. 
pásky Mafund, Silomer nebo Ilmod Kompri, ve sm� ru podélném i p�í� ném. 
 

Pos : 20.6 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Ther misch entkoppelter Gr undrahmen @ 0\mod_1257505039352_7018.doc  @ 7088 @ 44 
 

Tepeln �  izolovaný základový rám 

U sousedních díl�  jednotky r� zných hmotností m� �e docházet k tomu, �e izola � ní profil není 
rovnom� rn�  stla� en a tím otvory pro spojení pláš��  jednotek nejsou souosé. V tom p�ípad�  
p� i montá�i pou�ijte pro zajišt � ní souososti vhodné zdvihací za�ízení. 
 
Záv� sná oka / Transportní záv � sy 

Po skon� ení montá�e odstranit záv � sná oka / transportní záv� sy a otvory zazátkovat. 
 

Pos : 21.1 /Montage/_Ger äteverbindung @ 0\mod_1257763850787_7018.doc @ 7090 @ 3 
 

Spojení jednotky  
 

Pos : 21.2 /Montage/Geräteverbi ndung @ 0\mod_1257763904011_7018.doc  @ 7091 @  
 

Všechny spojovací díly jako šrouby, t� snicí pásky a st�ešní pásy (jen u venkovního 
provedení) jsou p�ilo�eny k jednotce, v � tšinou ve ventilátorovém dílu. 

 
Díly jednotky jsou spojeny zevnit�  pr� chozími šrouby. Nejsou-li v místech spojení �ádné 
revizní dve�e, je t�eba kv� li lepšímu p�ístupu demontovat ozna� ené krycí panely plášt� . 
Díly p�ístupné jen z jedné strany mají v rámu pouzdra s vnit�ním závitem. 
U jednotek vyrobených z nerezu pou�ijte pouze nerez ový spojovací materiál. 
 

Pos : 21.3 /Montage/Geräteverbi ndung_D urchgangsverschr aubung @ 0\mod_1257764025285_7018.doc @ 7092 @ 4 
 

Spojení pr � chozími šrouby  

 
1 – samolepicí t� sn� ní 
 

Pos : 21.4 /Montage/Geräteverbi ndung_Gewi ndebuchsen @ 0\mod_1257764027379_7018.doc  @ 7093 @ 44 
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Spojení závitovými šrouby  

 
1 – samolepicí t� sn� ní 
 
Ke spojení díl�  jednotky je t�eba provést následující práce: 
 
·  Nalepit samolepicí t� sn� ní na profily rámu v ka�dém d � lícím míst�  po celém obvodu 

jednoho dílu jednotky. 
 
Upozorn � ní 

T� sn� ní musí být nalepeno mezi krycí panel a �adu d� r. 
 
·  V t� sn� ní vy� íznout místo pro vyvrtané díry pop�. pouzdra se závitem. 
·  V p�ípad�  pot�eby demontovat ozna� ené krycí panely. 
·  V p�ípad�  pot�eby pomocí šroub�  p� itáhnout díly k sob� . 
·  Díly jednotky vzájemn�  spojit. 
·  Namontovat demontované krycí panely. 
 

Pos : 22.1 /Montage/_Ger äte i n H ygieneausführ ung @ 0\mod_1257768286834_7018.doc @ 7094 @ 3 
 

Jednotky v hygienickém provedení 
Pos : 22.2 /Montage/Geräte_H ygiene @ 0\mod_1257768863473_7018.doc  @ 7105 @  
 

Pro mo�nost úplného vy � išt� ní jednotky je pot�eba spáry v podlaze v d� licích místech 
jednotky po montá�i vyplnit PU tmelem. 
 

Pos : 23.1 /Montage/_Ger äte i n wetterfester Ausführung @ 0\mod_1257768292864_7018.doc  @ 7095 @ 3 
 

Jednotky ve venkovním provedení  
Pos : 23.2 /Montage/Geräte_Wetter fes t @ 0\mod_1257768946442_7018.doc @ 7106 @  
 

Veškeré otvory v jednotce (nap�. výstup pro potrubí, sk�í� ka pro p� ipojení elektro, atd.) musí 
být uzav�eny nebo ochrán� ny p�ed pov� trnostními vlivy, aby se zabránilo vniknutí vody. 
Vyúst� ní sání a výfuku vzduchu neumis�ovat v p�evládajícím sm� ru v� tr� . Instala� ní výšku 
stanovit s ohledem na maximální výšku sn� hové pokrývky. Profesionáln�  odvodnit p� ipojená 
potrubí. 
 

Pos : 24 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 25.1 /Montage/_Anschl uss  Luftkanal  @ 0\mod_1257768295614_7018.doc  @ 7096 @ 3 
 

P� ipojení vzduchotechnického potrubí 
 

Pos : 25.2 /Montage/Anschluss Luftkanal @ 0\mod_1257769336789_7018.doc @ 7107 @  
 

P�ipojení vzduchotechnického potrubí musí být provedeno bez nap� tí. Montá�ní délka 
tlumicí vlo�ky nesmí být v �ádném p �ípad�  stejná jako její délka v nata�eném stavu. 
Optimální montá�ní délka je 100 - 120 mm. Odborn �  izolovat potrubí v� . tlumicích vlo�ek a 
ochránit je proti pov� trnostním vliv� m. 
 

Pos : 25.3 /Montage/Anschluss Luftkanal_Elastischer Stutzen @ 0\mod_1257769400823_7018.doc @ 7108 @ 4 
 

Pru�ná man�eta  

 
1 – rám jednotky, 2 – pru�ná man�eta, 3 – VZT potru bí dodané stavbou 
 

Pos : 25.4 /Montage/Anschluss Luftkanal_Entkoppelter Profilrahmen @ 0\mod_1257769402745_7018.doc @ 7109 @ 4 
 

Hlukov �  izolovaný  rám 

 
1 – rám jednotky, 2 – hlukov�  izolovaný rám, 3 – VZT potrubí dodané stavbou, 4 – t� sn� ní 
 

Pos : 26 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 27.1 /Montage/_Potenti alausgleich @ 0\mod_1257768300769_7018.doc @ 7097 @ 3 
 

Vyrovnání potenciál �   
 

Pos : 27.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Potential ausgleich_Achtung @ 0\mod_1261390492326_7018.doc @ 7290 @  
 

 
Pozor  
Aby se zabránilo nebezpe� í vznícení elektrostatickým nábojem, musí být všechna 
elektricky nevodivá spojení vodiv�  p�emost� na, nap�. hlukov�  izolovaný rám, pru�ná 
man�eta, gumové tlumi � e chv� ní. Všechny kovové sou� ásti jednotky musí být vodiv�  
propojeny a i s jednotkou na základovém rámu uzemn� ny. Z tohoto d� vodu je u jednotek 
ATEX v základovém rámu vyvrtán otvor, pop�. u jednotek bez základového rámu v podlaze 
nanýtována matice, ozna� ené symbolem uzemn� ní. Všechna spojení musí být 
zabezpe� ena proti samovolnému povolení. 

 
Pos : 28.1 /Montage/_Blitzschutz bei Auß enaufstellung @ 0\mod_1257768302065_7018.doc @ 7098 @ 3 
 

Ochrana proti blesku u venkovní jednotky 
Pos : 28.2 /Montage/Blitzschutz  bei Auß enaufs tell ung @ 0\mod_1257769743445_7018.doc @ 7111 @  
 

Pro zabezpe� ení bezpe� ného provozu musí být zajišt� n systém ochrany proti blesku 
v souladu s platnými normami a p�edpisy (nap�. DIN VDE 0185). 
 

Pos : 29.1 /Montage/_Anschl uss  von Wärmeübertr agern @ 0\mod_1257768303284_7018.doc  @ 7099 @ 3 
 

P� ipojení vým � ník�  tepla 
Pos : 29.2 /Montage/Anschluss von Wär meübertr ager n @ 0\mod_1257769824179_7018.doc @ 7112 @ 4 
 

U p�ipojení topné a chladicí vody (p�ívod a odvod) je t�eba se vyvarovat zám� ny p�ívodního 
a odvodního nátrubku (protiproudý princip se vstupem vody na stran�  výstupu vzduchu). 
 
P� ipojení topné a chladící vody - p � íklad  

 
1 – vstup, 2 – výstup, šipka – sm� r proud� ní vzduchu 
 

Pos : 29.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Anschluss von Wär meübertrager n_Achtung @ 0\mod_1257770028125_7018.doc @ 7113 @  
 

 
Pozor  
P�ipojovací potrubí musí být navr�eno a provedeno tak , aby tepelný vým� ník nebyl 
vystaven vn� jšímu namáhání, zp� sobenému nap�. vysokou hmotností, vibracemi, nap� tím, 
tepelnou rozta�ností apod. Pokud je to pot �eba, pou�ijte kompenzátor � . 
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P�i utahování závitového p� ipojení je pot�eba nátrubek vým� níku fixovat proti pooto� ení 
nap�. hasákem, jinak se ukroutí a poškodí vnit�ní trubky.  

 
Pos : 29.4 /Montage/Anschluss von Wär meübertr ager n_Käl temit tell eitung @ 0\mod_1257770122341_7018.doc @ 7114 @ 4 
 

P�ipojovací potrubí opat� it vhodn�  p�írubami tak, aby byla umo�n � na bezproblémová 
demontá� vým � níku pro údr�bu nebo vým � nu. 
 
P� ipojení potrubí chladiva 

P�ed napojením zkontrolovat t� snost vým� níku a potrubí; tj. zda pln� ní ochranným plynem 
od dodavatele je ješt�  pod tlakem. 
 

Pos : 30.1 /Montage/_Anschl uss  der Kondensat- sowie Ab- und Ü berl aufl eitung en @ 0\mod_1257768304534_7018.doc  @ 7100 @ 3 
 

P� ipojení kondenzátu, odvodu odpadní vody a p � epadu  
 

Pos : 30.2 /Montage/Anschluss der Kondensat- sowie Ab- und Ü berlaufleitungen @ 0\mod_1257770291293_7018.doc @ 7115 @ 444 
 

Všechny odpady je t�eba zásadn�  opat� it sifonem (se zp� tným uzáv� rem a samo� inným 
pln� ním) a vodu odborn�  odvést. Výšku vodního sloupce v sifonu je nutno navrhnout na 
p�etlak nebo podtlak ve vzduchotechnické jednotce tak, aby se zabránilo nasávání nebo 
vyfukování vzduchu p� ipojeným odpadním potrubím. Voda musí ze sifonu odtékat p�ímo do 
odpadní výlevky nebo podlahové vpusti. V �ádném p �ípad�  není mo�né napojit sifon p �ímo 
na potrubní sí�  odpadní vody. 
 
P� ipojení sifonu 

 
1 – plnicí otvor, 2 – nep� ipojovat horizontální potrubí  
 
Výpo � et sifonu  
 
Výška sifonu se ur� í: 
 
Podtlak v jednotce: 
H1 (mm) = p/10 
HS (mm) = p x 0,075 
 
P�etlak v jednotce: 
H1 (mm) = 35 mm 
HS (mm) = (p/10) + 50 
p - tlak v jednotce v Pa (dosazovat v�dy kladnou ho dnotu) 
 
Sifon se umístí bezprost�edn�  na odpadní nátrubek a naplní vodou. 
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P� ipojení pra � ky 

Odvod� ovací potrubí vany pod � erpadlem a odpadní potrubí pra� ky p� ipojit odd� len�  do 
kanalizace. 
 

Pos : 31.1 /Montage/_Elektroanschl uss  @ 0\mod_1257768637782_7018.doc  @ 7101 @ 3 
 

Elektrická p � ípojka  
 

Pos : 31.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_El ektr oanschluss_Achtung @ 0\mod_1257776387491_7018.doc @ 7116 @  
 

 
Pozor  
Práce na elektrických za�ízeních smí být provád� ny jen kvalifikovanými odbornými 
pracovníky. 
U venkovních jednotek dbejte u p� ipojení elektrického vedení na vodot� snost. P�ipojení 
zespodu nebo vodot� snou pr� chodkou (minimální ochrana IP 65, pou�ít t � sn� ní) 
s dosta� ujícím pr� m� rem pro kabel. 
Všechna elektrická p� ipojení (rozvad�� , frekven� ní m� ni� , motor, atd.) zkontrolovat, zda 
jsou pevn�  dota�ena, p �ípadn�  dodate� n�  utáhnout (viz také DIN 46200). 

 
Pos : 31.3 /Montage/El ektr oanschluss @ 0\mod_1257776449698_7018.doc @ 7117 @  
 

Elektrické vestav� né díly v jednotce, jako elektrooh�íva� , elektromotor, servopohon atd. se 
p� ipojují a zemní podle návod�  výrobce, místních p�edpis�  elektro, stejn�  jako i všeobecných 
doporu� ení k zamezení elektromagnetického rušení (uzemn� ní, délka kabel� , stín� ní kabel�  
atd.). 
Schémata p� ipojení jsou uvedena na svorkovnicích. 
Zkontrolovat všechny uzem� ovací vodi� e (i p�emost� ní nevodivých spojení), zda jsou 
správn�  p� ipevn� ny a p�ípadn�  je dotáhnout. 
Provést zkoušku ochranných vodi��  a odporu izolace podle normy DIN EN 60204 (VDE 
0113) p� i dodr�ení po�adovaných bezpe � nostních opat�ení. 
 

Pos : 32.1 /Montage/_M otorschutz @ 0\mod_1257768639610_7018.doc @ 7102 @ 3 
 

Ochrana motoru 
Pos : 32.2 /Montage/Motorschutz @ 0\mod_1257776730284_7018.doc @ 7118 @  
 

·  Motory chránit proti p�etí�ení dle EN 60204 (VDE 0113).  
·  Nainstalovat spína�  ochrany motoru a nastavit ho na jmenovitý proud motoru (viz typový 

štítek). Nastavení vyšší hodnoty je nep�ípustné!  
·  Motor se zabudovaným termistorem chránit zapojením vyhodnocovacího relé. 
·  Motory se jmenovitým výkonem do 3kW mohou být obecn�  spoušt� ny p�ímo. (dbejte na 

p�ípadná omezení p�íslušného dodavatele el. energie). U v� tších motor�  pou�ít rozb � h 
hv� zda – trojúhelník nebo tlumený rozb� h. 
 

Pos : 32.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Motorschutz_AT EX @ 0\mod_1257776793960_7018.doc @ 7119 @  
 

 

Motory, u nich� je pou�it frekven � ní m� ni�  a které mají být provozovány ve výbušném 
prost�edí, musí být vybaveny termistorem certifikovaným podle ATEX normy. P�i externí 
dodávce regulace musí být správná instalace motoru a tím i pou�ití certifikovaného 
termistoru zajišt� na zákazníkem/provozovatelem. 

 
Pos : 32.4 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Motorschutz_Achtung @ 0\mod_1257776862618_7018.doc  @ 7120 @  
 

 
Pozor  
Tavná pojistka a jisti�  není dostate� ná ochrana motoru. Výrobce nep�ebírá záruku za 
škody zp� sobené nedostate� nou ochranou motoru. 
 

Pos : 33 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 34.1 /Montage/_Endrei nigung @ 0\mod_1257768641641_7018.doc  @ 7103 @ 3 
 

Kone � né vy � išt � ní  
Pos : 34.2 /Montage/Endr einigung @ 0\mod_1257776956366_7018.doc @ 7121 @  
 

Po ukon� ení montá�ních prací je t �eba p�ed uvedením do provozu zkontrolovat � istotu všech 
díl�  jednotky podle VDI 6022 a v p�ípad�  pot�eby je vy� istit. Obzvlášt�  je t�eba odstranit 
kovové t� ísky, které mohou zp� sobit korozi. 
 

Pos : 34.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 35.1 /Montage/_R evisi ons tür @ 0\mod_1257768797923_7018.doc @ 7104 @ 3 
 

Kontrolní dví � ka  
Pos : 35.2 /Montage/Revisi onstür @ 0\mod_1257777383347_7018.doc @ 7123 @  
 

Po skon� ení montá�e zkontrolovat, aby byla všechna kontroln í dví�ka správn�  usazena a 
voln�  se otevírala. Podle podmínek ulo�ení jednotky m � �e být pot �ebné dví�ka dodate� n�  
vyrovnat. Utahovací moment šroub� : 3 Nm. 
 
·  Strana záv� s�  (obrázek vlevo): Podlouhlé otvory v dr�áku záv � su umo� � ují vertikální 

nastavení k�ídla dví�ek, podlouhlé otvory v úchytu záv� su jejich nastavení v horizontálním 
sm� ru. 

·  Strana uzáv� r�  (obrázek vpravo): Po vyrovnání k�ídla dví�ek na stran�  záv� s�  m� �e být 
pot�ebné nastavení vn� jšího uzáv� ru dví�ek. Upevn� ní t� la zámku umo� � uje horizontální 
nastavení, protikus vertikální nastavení. 

 
 

Pos : 36.1 /Montage/_R otor-WR G @ 0\mod_1257777507166_7018.doc @ 7124 @ 3 
 

Rota� ní vým � ník ZZT 
 

Pos : 36.2 /Montage/Rotor- WRG @ 0\mod_1257777544362_7018.doc @ 7125 @  
 

P�i dodávce d� lených rám�  rotor�  ZZT musí být ješt�  p�ed montá�í akumula � ní hmoty rám 
rotoru sešroubován podle návodu výrobce. K tomu je pot�eba horní rám rotoru odpovídajícím 
zp� sobem spustit. 
 

Pos : 37 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 38.1 /Überschriften/__Verschließ en des  Daches von wetterfesten Geräten @ 0\mod_1257341368337_7018.doc @ 7050 @ 2 
 

Ut� sn � ní st � echy venkovních jednotek  
Pos : 38.2 /Montage/_Allgemei nes @ 0\mod_1258017127628_7018.doc @ 7151 @ 3 
 

Všeobecn �   
Pos : 38.3 /Montage/Verschließ ung des D aches_Allgemeines  @ 0\mod_1258017035841_7018.doc  @ 7150 @  
 

St�echy jednotek ve venkovním provedení jsou pota�eny fólií z um� lé hmoty. Jsou-li 
jednotky z dopravních d� vod�  dodány ve více dílech, je t�eba d� licí místa uzav�ít podle 
následujícího postupu. 
K dodávce je p� ilo�en následující materiál: 
·  Um� lohmotný st�ešní pás (pruhy). 
·  Rozpoušt� dlo (lepidlo). 
·  Roztok PVC (uzav�ení spoj� ). 
·  P�ekrývací práškov�  lakované plechy. 
 

Pos : 38.4 /Montage/_Sicherheitsbesti mmungen @ 0\mod_1258017271870_7018.doc  @ 7153 @ 3 
 

Bezpe� nostní ustanovení  
 

Pos : 38.5 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Verschließ ung des D aches_Sicherheit_Vorsicht @ 0\mod_1258017181193_7018.doc @ 7152 @  
 

 

Nebezpe� í 
Rozpoušt� dlo a roztok PVC jsou t� kavé a lehce zápalné. P�i jejich pou�ití je t �eba 
bezpodmíne� n�  dodr�et následující p �edpisy: 
·  Nebezpe� í úrazu po�árem nebo vznícením! Zákaz manipulace s otev�eným ohn� m a 

kou�ení. 
·  Poškození zdraví výpary rozpoušt� dla. Zabránit vdechnutí! 
·  Rozpoušt� dlo a roztok PVC p�echovávat v t� sn�  uzav�ených nádobách a otev�ené 

balení rychle spot�ebovat. 
·  P�i skladování chránit p�ed mrazem a sv� tlem. 

 
Pos : 38.6 /Montage/_Arbeitsabl auf @ 0\mod_1258017275917_7018.doc @ 7154 @ 3 
 

Pracovní postup  
 

Pos : 38.7 /Montage/Verschließ ung des D aches_Ar bei tsabl auf @ 0\mod_1258017699532_7018.doc @ 7155 @ 44 
 

Polo�ení st � ešního pásu  

 
 
1 - st�ešní pás   2 - plochý št� tec   3 - p�ekrývací kus   4 - d� licí místo 
5 - rozpoušt� dlo   6 - st�ešní panel   7 – hrana p�ekrytí 
 
·  Demontovat transportní oka a otvory zazátkovat (v p�ípad�  pot�eby posunout výztu�ný 

profil ve st�ešním panelu). 
·  Vhodná teplota � +10° C; p � i teplot�  <+10° C p �edeh�át teplým vzduchem. 
·  St�echa jednotky musí být po obou stranách d� licí roviny � istá a absolutn�  suchá. 
·  Vlhkou st�echu vysušit teplým vzduchem. 
·  P�ekrývací kusy (3) v míst�  d� lení (4) nasunout p�es okapový plech a p� išroubovat, resp. 

p� inýtovat. 
·  P�elepit d� lící místo po úsecích max. 100 mm, tj.: 

-  	 edidlo (5) nanést plochým št� tcem (2) ve sm� ru kladení bezprost�edn�  p�ed 
st�ešním pásem (1) v délce asi 5 a� 10cm na st �ešní fólii, vpravo i vlevo od d� lícího 
místa. 
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-  P�elo�ený st �ední pás plochou dlan�  ihned p�itla� it a nalepené místo zatí�it vhodným 
p�edm� tem (nap�. pytlík s pískem). 

-  Postup opakovat. Delší zatí�ení nalepeného místa n ení nutné. 
·  Hrany p�ekrytí (7) st�ešního pásu uzav�ít roztokem PVC, tj.: 

-  Um� lohmotnou láhev stisknout a roztok PVC rovnom� rn�  vytla� ovat ve form�  úzkého 
prou�ku na hranu p �ekrytí. Roztok rychle zaschne a utvo�í t� sný povlak. 

·  Výše popsaným zp� sobem ut� snit otvory po transportních okách. 
 
Upozorn � ní 

P�i dešti musí být b� hem montá�e st �echa p�ekryta nap�. plachtou. 
 

Pos : 39 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 40 /Ü berschriften/_Inbetriebnahme und Wartung @ 0\mod_1256570167929_7018.doc  @ 7021 @ 1 
 
 
Pos : 41.1 /Überschriften/__Gli eder kl appe @ 0\mod_1257341369525_7018.doc  @ 7051 @ 2 
 

Klapky 
Pos : 41.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 41.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 41.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _Vorsicht @ 0\mod_1257929842885_7018.doc @ 7128 @  
 

 

Nebezpe� í  
Nechytat klapky mezi listy, nebezpe� í rozdrcení kon� etin! Musí být uplatn� ny ochranné 
pom� cky dle DIN EN ISO 12100, jako nap�. p� ipojení na potrubí, ochranná m�í� atd.!  
 

Pos : 41.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _AT EX @ 0\mod_1257929977593_7018.doc  @ 7129 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy jen certifikované p ohony. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 

 
Pos : 41.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _Achtung @ 0\mod_1257930080991_7018.doc  @ 7130 @  
 

 
Pozor  
Ventilátor nezapínat dokud není zkontrolováno otev�ení odpovídající klapky nebo její 
otev�ení nebylo indikováno polohou koncového spína� e. Zajistit v regulaci ovládání tak, 
aby se p� i uzav�ení uzavíracích klapek okam�it �  vypnul i odpovídající ventilátor. 
robatherm nenese odpov� dnost za poškození zp� sobená nesprávným pou�íváním. 
Aby se zabránilo škodám v d� sledku tlakových ráz�  p� i uzav�ení po�árních klapek, opat � it 
za�ízení pojistnými p�etlakovými klapkami 
 

Pos : 41.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Glieder kl appe/Gli eder klappe_IBN @ 0\mod_1257930172641_7018.doc @ 7131 @ 44 
 

Spojené klapky 

U vzájemn�  propojených klapek je nutno zkontrolovat spojovací ty� e z hlediska pevného 
spojení a správné funkce, tj. smysl otá� ení a koncová poloha klapek. 
 
Zkontrolovat pevné dota�ení všech šroubových a osta tních spojení. 
 
Motoricky pohán � né klapky 

U pohonu servopohonem: Spojovací ty� e se�ídit tak, aby úhel otá� ení byl 90° a klapky 
dosáhly p� i uzav�ení koncové pozice. 
 

Pos : 41.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 41.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 41.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 41.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Glieder klappe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257929842885_7018.doc  @ 7128 @  
 

 

Nebezpe� í  
Nechytat klapky mezi listy, nebezpe� í rozdrcení kon� etin! Musí být uplatn� ny ochranné 
pom� cky dle DIN EN ISO 12100, jako nap�. p� ipojení na potrubí, ochranná m�í� atd.!  
 

Pos : 41.12 / Inbetriebnahme und War tung/Gli eder klappe/Glieder klappe_Wartung @ 0\mod_1257930610235_7018.doc @ 7133 @ 4 
 

Klapky – Pravidelná údr�ba 
·  Kontrolovat klapky z hlediska funkce, zne� išt� ní, poškození a koroze. 
·  Kontrola ochranného za�ízení z hlediska ú� innosti. 
 
Klapky – Údr�ba dle pot � eby 
·  O� istit klapky, odstranit poškození a korozi. 
 
Klapky s pohonem p � es spojovací ty � e – Pravidelná údr�ba 

Zprovozn � ní 
a údr�ba 
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·  Kontrolovat ty� e z hlediska pevného ulo�ení a lehkého chodu. 
·  Kontrolovat nastavení. 
 
Klapky s pohonem p � es spojovací ty � e – Údr�ba dle pot � eby 
·  Promazat mosazná lo�iska (lo�iska z um � lé hmoty mazání nevy�adují). 
·  Namazat spojovací ty� e. 
 
Upozorn � ní 

Klapky s ozubenými koly nemazat ani olejem ani tukem. 
 

Pos : 42 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 43.1 /Überschriften/__Ventilator  und Motor @ 0\mod_1257341370681_7018.doc @ 7052 @ 2 
 

Ventilátor a motor 
Pos : 43.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 43.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 43.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ventilator _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257956996526_7018.doc @ 7137 @  
 

 

Nebezpe� í 
Mo�nost t � �kého ublí�ení na zdraví s následkem smrti a v � cných škod zp� sobených 
rozlomením ob� �ného kola. Nep �ekra� ovat maximální otá� ky ventilátoru podle typového 
štítku a návrhových technických dat. Ventilátor neprovozovat v p�ípad�  mimo�ádného 
chv� ní. 
Nebezpe� í po�áru t �ením ob� �ného kola, prokluzu �emen�  nebo zah�ívajících se lo�isek. 
Nebezpe� í poškození zdraví hlukem (nad cca 110 dB). 
 

Pos : 43.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7018.doc  @ 7136 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy certifikované sou � ástky. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 
 
 

Pos : 43.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil ator/Ventilator_IBN _Tr ansportsicher ung @ 0\mod_1257957230386_7018.doc @ 7138 @ 4 
 

Zajišt � ní p � i doprav �  

Odstranit díly pro zajišt� ní p� i doprav�  (d�ev� ný klín nebo zajiš� ovací plech) na rámu 
ventilátoru. Nenamáhat p� i tom tlumi� e chv� ní na tah. 
 

Pos : 43.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ventilator _IBN_Achtung @ 0\mod_1257957311881_7018.doc @ 7139 @  
 

 
Pozor  
P�ed uvedením do provozu prohlédnout nebo p�ípadn�  vy� istit za�ízení a vzduchovod od 
cizích p�edm� t�  (ná�adí, malé p�edm� ty, stavební prach). Vyzkoušet ru� n�  volný b� h 
ventilátorového kola. 
 

Pos : 43.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil ator/Ventilator_IBN _Fr eilaufende Räder @ 0\mod_1257957381674_7018.doc  @ 7140 @ 4 
 

Ventilátory s volným ob � �ným kolem  

B� hem transportu se mohla mezera mezi ob� �ným kolem a náb � hovou dýzou zm� nit. P�ed 
uvedením do provozu zm�� it tuto mezeru (S). Mezera musí být po celém jeho obvodu a musí 
mít v ka�dém míst �  stejnou ší�ku, p�ípadn�  na tlumi� i chv� ní mezeru upravit pojistnou a 
nastavovací maticí (1). 
P�ekrytí mezery (R) musí být asi 1 % z pr� m� ru ob� �ného kola. 
Tuto kontrolu není nutno provád� t u ventilátor�  s pru�ným p �ipojením. 
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1 – nastavovací /pojistná matice; S – ší�ka mezery; R – p�ekrytí mezery 
 

Pos : 43.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil ator/Ventilator_IBN _Antrieb @ 0\mod_1257957509056_7018.doc  @ 7141 @ 444 
 

Pohon 

Vyzkoušet pevnost spojení ob� �ného kola s h �ídelí (viz utahovací momenty). 
Kontrola pohonu klínového �emene, p�ípadn�  se�ízení: 
·  napnutí �emene (siehe Seite 23) 
·  ustavení �emenic do jedné roviny( tolerance < 0,4°; tj. < 7 m m/m) 
 
Po nabíhací fázi ca 1 a� 2 hodiny: 
·  Napnout �emen (siehe Seite 23). P�i napínání dbát na p�esný sm� r �emenic, p�ípadn�  

upravit. 
·  Kontrola pevného uta�ení upev � ovacích šroub�  spoje �emenice a náboje na h�ídeli, 

p�ípadn�  dotáhnout (viz utahovací momenty). 
 
Sm� r otá � ení 

Vyzkoušet správný sm� r otá� ení ventilátoru podle sm� rové šipky krátkým zapnutím motoru. 
V p�ípad�  opa� ného sm� ru otá� ení motor p�epólovat p� i zachování bezpe� nostních 
p�edpis� . 
 
Odb� r proudu 

Po dosa�ení provozních otá � ek ventilátoru okam�it �  zm�� it odb� r proudu všech t� í fází p� i 
uzav�ených kontrolních dve�ích. 
Zm�� ené hodnoty nesm� jí p�ekro� it jmenovité hodnoty typového štítku (a tím jmenovitý 
výkon motoru) a sm� jí se vzájemn�  jen nepatrn�  odchylovat. P�i p�etí�ení ihned motor 
vypnout a zkontrolovat externí tlak, pr� tok vzduchu a otá� ky. P� i nestejném fázovém proudu 
zkontrolovat p� ipojení motoru. 
 

Pos : 43.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Ventilator_IBN _Achtung2 @ 0\mod_1257957742150_7018.doc  @ 7142 @  
 

 
Pozor  
K zabrán� ní vzniku nebezpe� í z únavy materiálu, nesm� jí voln�  ob� �ná kola být 
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provozována s nep�ípustnou rychlostí chv� ní (viz dole), stejn�  jako systém ventilátor-motor 
nesmí být provozován v oblasti rezonan� ních otá� ek (a jejich násobk� ). 
P�i uvád� ní do provozu je proto t�eba tyto rezonan� ní otá� ky zjistit a ve frekven� ním m� ni� i 
podle toho odclonit. Jestli�e to je t �eba, kolo dodate� n�  vyvá�it. Ventilátory nesmí být 
provozovány mimo jejich pracovní rozsah daný výrobcem.  

 asy rozb� hu a dob� hu musí být dodr�eny podle údaj � , daných výrobcem. 
Nebezpe� í po�áru v d � sledku t�ení ob� �ného kola, prokluzu �emen� , vyh�átých lo�isek. 

 
Pos : 43.11 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_IBN _Ventilator-Motor-Ei nbau @ 0\mod_1257957859487_7018.doc @ 7143 @ 4 
 

Práce na sestav �  ventilátor-motor  

P�i pracích na sestav�  ventilátor-motor, jako nap�. vým� na lo�isek, montá� voln �  ob� �ného 
kola atd. je nutné dbát individuálních montá�ních n ávod�  (v p�ípad�  pot�eby vy�ádat!). 
Potom je t�eba zkontrolovat rychlost chv� ní sestavy, posoudit a p�ípadn�  vyvá�it. 
 

Pos : 43.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Ventilator_IBN _Vorsicht2 @ 0\mod_1257957945231_7018.doc @ 7144 @  
 

 

Nebezpe� í 
Mo�nost t � �kého ublí�ení na zdraví s následkem smrti a v � cných škod zp� sobených 
ulomením ob� �ného kola. Ventilátor neprovozovat v p �ípad�  mimo�ádných vibrací nebo p�i 
nep�ípustn�  vysoké rychlosti chv� ní! 
 
Posuzovací hodnoty rychlosti chv� ní veff  podle VDI 2056 pop�. DIN ISO 10816: 

Sestava Skupina 
stroje 

dobrá pou�itelná ješt �  
p� ípustná 

tuhá do 15 kW K 0,7 mm/s 1,8 mm/s 4,5 mm/s 

tuhá od 15 kW M 1,1 mm/s 2,8 mm/s 7,1 mm/s 

izolovaná proti vibracím T 2,8 mm/s 7,1 mm/s 18 mm/s 

 
Pos : 43.13 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 43.14 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc  @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 43.15 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_Wartung_Wartungshinweis @ 0\mod_1257958089160_7018.doc @ 7145 @ 4 
 

Upozorn � ní pro údr�bu  

P�i vícesm� nném provozu a/nebo p� i zvláštních provozních podmínkách jako teplota 
vzduchu >40°C, vysoká prašnost atd. je vhodné dobu mezi údr�bami zkrátit. 
 
P� i poruše jednoho nebo více �emen�  u více�emenového pohonu namontovat celou novou 
sadu �emen� . P�ed montá�í klínových �emen�  je t�eba vzdálenost os �emenic zmenšit tak, 
aby �emeny mohly být nasazeny do drá�ek bez násilí. Nási lná montá� šroubovákem apod. je 
v ka�dém p �ípad�  nep�ípustná, vede toti� k poškození. 
 

Pos : 43.16 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 43.17 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_Wartung @ 0\mod_1257958205121_7018.doc @ 7146 @  
 

Ventilátor – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola ventilátoru z hlediska hygienického stavu, zne� išt� ní, poškození, koroze a 

upevn� ní 
·  Kontrola vyvá�ení a vibrací voln �  ob� �ného kola; p �ípadn�  kolo vyvá�it 
·  Kontrola lo�isek na vibrace, hlu � nost, p�eh�ívání 
·  Kontrola t� snosti pru�ného spoje 
·  Kontrola funk� nosti tlumi� e chv� ní 
·  Kontrola upevn� ní ochranného za�ízení 
·  Kontrola funk� nosti regulátoru otá� ek 
·  Kontrola funkce odvodn� ní 
·  Kontrola ší�ky mezery u voln�  ob� �ného kola (viz str. 19); p �ípadn�  ji upravit 
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Ventilátor – údr�ba dle pot � eby 
·  Vym� nit lo�iska (ne pozd � ji ne� je jejich teoretická �ivotnost) 
·  Namazat lo�iska. Dbát p �edpis�  výrobce! 
·  Ventilátor vy� istit, odstranit poškození a korozi, dotáhnout šrouby 
 
 
Elektromotor – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola zne� išt� ní elektromotoru, poškození, koroze, upevn� ní, tichého chodu, oh�átí a 

sm� ru otá� ení 
·  Kontrola hlu� nosti, vibrací a oh�átí lo�isek 
·  O� istit elektromotor, odstranit poškození a korozi 
·  Zm�� it nap� tí, odb� r proudu a symetrii fází 
·  Kontrola upevn� ní svorek ve svorkovnici, dle pot�eby dotáhnout 
·  Kontrola ochranného vodi� e, p�ípadn�  dotáhnout nebo vym� nit 
 
Elektromotor – údr�ba dle pot � eby 
·  Vym� nit lo�iska (ne pozd � ji ne� je jejich teoretická �ivotnost) 
·  Namazat lo�iska. Dbát p �edpis�  výrobce! 
 
� emenový pohon – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola � istoty, poškození, opot�ebení, napnutí, ustavení �emenic do jedné roviny 

(tolerance < 0,4°; tj. < 7 mm/m), funkce a upevn � ní �emenového pohonu (viz utahovací 
momenty) 

·  Kontrola poškození, upevn� ní a funkce ochranného za�ízení 
 
� emenový pohon – údr�ba dle pot � eby 
·  Vým� na sady �emen�  
·  Ustavení �emenic do jedné roviny  
·  Se�ídit napnutí �emene (viz str. 23) 
·  O� istit �emenový pohon 
 
Spojka pohonu – pravidelná údr�ba 
·  Dbát údaj�  výrobce! 
·  Kontrola � istoty, poškození, koroze a upevn� ní spojky pohonu 
·  Kontrola teploty 
 
Spojka pohonu – údr�ba dle pot � eby 
·  Dbát údaj�  výrobce! 
·  Vým� na oleje 
·  Vy� istit spojku pohonu 
 

Pos : 43.18 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_Wartung_Schrauben-Anzugsdrehmomente @ 0\mod_1257958686778_7018.doc @ 7147 @ 444 
 

Utahovací momenty šroub �   

Typ 
náboje 

1008 
1108 

1210 
1215 

1610 
1615 

2012 
2017 

2517 
2525 

3020 
3030 

3525 
3535 

4030 
4040 

4535 
4545 

5040 
5050 

Moment 
[Nm] 

6 20 20 30 50 90 115 170 190 270 

 
Demontá� motoru 

P�i demontá�i motoru pou�ívat jen vhodné a povolené z vedací za�ízení. Pokud je pou�ito 
integrované za�ízení pro demontá� motoru, dbát na dostate � nou stabilitu jednotky, nap�. 
upevn� ním k základu.  
 
Odstavení z provozu  

P�i prostoji delším ne� 3 m � síce odstranit klínové �emeny z d� vodu zabrán� ní bodové 
zát� �e lo�isek. 
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P�i prostoji delším ne� jeden rok lo�iska p �ed novým uvedením do provozu obnovit, p�ípadn�  
u lo�isek s mazacím za �ízením staré mazivo odstranit a nov�  namazat. P�itom je pot�eba 
dbát p�edpis�  výrobce ventilátoru. 
 

Pos : 43.19 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/_Bes timmung Riemenvorspannkraft @ 0\mod_1257958887377_7018.doc @ 7148 @ 3 
 

Stanovení p � edpínací síly pro úzký klínový � emen DIN 7753 
 

Pos : 43.20 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_Ri emenspannung @ 0\mod_1257958956797_7018.doc @ 7149 @ 444 
 

Napnutí � emene  

Napnutí �emene zkontrolovat, pop�. nastavit v souladu s danými údaji vhodným m�� icím 
p�ístrojem (nap�. m�� icí p�ístroj p�edp� tí �emene). Dbát návodu pro obsluhu m�� icího 
p�ístroje. 
·  Zm�� it vzdálenost os �emenic A (v metrech) 
·  Vzdálenost os vynásobit 16 krát. Výsledek je pr� hyb �emene (S) v milimetrech. 
·  Ve st�edu vzdálenosti os (A) �emen zatí�it takovou silou, aby bylo dosa�eno vypo � teného 

pr� hybu. 
·  Zm�� it pr� hybovou sílu 
·  Pr� hybovou sílu (F) porovnat s hodnotami v tabulce 
U nových pohon�  nastavit pro náb� hovou fázi nejv� tší hodnoty. Po n� kolika hodinách 
provozu pr� hybovou sílu znovu zm�� it, p�ípadn�  nastavit. 
 

 
A – osová vzdálenost;  S – pr� hyb �emene;  F – pr� hybová síla  
 
Upozorn � ní 

P�i vícedrá�kových p �evodech pou�ít pravítko k jednoduššímu nastavení pr � hybu. 
 
Ní�e uvedené hodnoty platí jen pro úzké klínové �emeny DIN 7753. 
V p�ípad�  pou�ití jiných klínových �emen�  se obra� te na výrobce. 
 
Síla (F) pro pr � hyb (S) = 16 mm na 1 m osové vzdálenosti (A) 

Profil Ú� inný pr� m� r d 
menší �emenice (mm) 

Pr� hybová síla F 
(N) 

SPZ 67  

100 

a� 

a� 

95 

140 

10 

15 

a� 

a� 

15 

20 

SPA 100 

140 

a� 

a� 

132 

200 

20 

28 

a� 

a� 

27 

35 

SPB 160 a� 224 35 a� 50 
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236 a� 315 50 a� 65 

SPC 224 

375 

a� 

a� 

355 

560 

60 

90 

a� 

a� 

90 

120 
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Pos : 45.1 /Überschriften/__Luftfilter @ 0\mod_1257341371650_7018.doc @ 7053 @ 2 
 

Vzduchový filtr 
Pos : 45.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 45.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 45.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN _Ei nbau Filterei nsätze @ 0\mod_1258365811110_7018.doc @ 7156 @ 4 
 

Vsazení filtra � ních vlo�ek  

·  Filtra� ní vlo�ky jsou upevn � ny ve filtra� ním rámu upínacími svorkami. 
·  Filtra� ní kapsu nep�isk�ípnout ani nepoškodit. 
·  Kontrola t� sného vsazení filtra� ních vlo�ek do rámu. 
 

Pos : 45.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Luftfilter_ATEX @ 0\mod_1258365944257_7018.doc @ 7157 @  
 

 

 
Pro jednotky ATEX pou�ít v�dy certifikovaný filtr.  

 
Pos : 45.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN _Filterüber wachung @ 0\mod_1258366009246_7018.doc @ 7158 @ 444 
 

Kontrola filtru  

Pro kontrolu stupn�  zne� išt� ní vzduchového filtru se doporu� uje instalace p�ístroje pro 
m�� ení rozdílu tlaku na obslu�nou stranu jednotky. 
 
Koncové tlakové ztráty filtru  

T� ída filtru Doporu � ená koncová tl. ztráta 

G1 - G4 

F5 - F7 

F8 - F9 

H10 - H14 

200 Pa 

200 Pa 

300 Pa 

500 Pa 

 
Odvinovací filtr 

U odvinovacích filtr�  dbát dodaných návod�  výrobce k provozu a údr�b � . 
 

Pos : 45.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 45.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 45.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 45.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Luftfilter _Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258366415225_7018.doc  @ 7159 @  
 

 

Nebezpe� í 
Mo�nost alergické reakce na poko�ce, na o � ích nebo dýchacích potí�í p � i styku s prachem, 
zachyceným filtrem. P�i údr�b �  a p� i vym�� ování filtra� ních vlo�ek pou�ít ochranný od � v, 
p�ípadn�  ochrannou dýchací masku. Zamezit kontaminaci okolí nebo nových filtr� . 
 

Pos : 45.11 / Inbetriebnahme und War tung/Luftfilter/Luftfilter_War tung_Ersatzfilter @ 0\mod_1258366506833_7018.doc @ 7160 @ 4 
 

Náhradní filtry 

Opat� it si minimáln�  jednu sadu rezervních filtr� . Skladovat v suchém a neprašném 
prost�edí. Zamezit zne� išt� ní a poškození. Po uplynutí minimální skladovací doby filtry dále 
nepou�ívat. 
 

Pos : 45.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Luftfilter _ATEX @ 0\mod_1258365944257_7018.doc @ 7157 @  
 

 

 
Pro jednotky ATEX pou�ít v�dy certifikovaný filtr.  
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Pos : 45.13 / Inbetriebnahme und War tung/Luftfilter/Luftfilter_War tung @ 0\mod_1258366603769_7018.doc @ 7161 @  
 

Filtry – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola filtra� ních vlo�ek z hlediska hygienického stavu, zne � išt� ní, poškození a koroze 
·  Kontrola tlakové diference m�� icím p�ístrojem 
·  Kontrola t� sného vsazení filtr�  
 
Filtry – údr�ba dle pot � eby 
·  Filtra� ní vlo�ky neprodlen �  vym� nit p� i nápadném zne� išt� ní, zápachu, poškození nebo 

net� snosti, p� i dosa�ení doporu � ené koncové tlakové ztráty nebo � asového intervalu: 
·  1. stupe�  filtrace nejpozd� ji po 12 m� sících 
·  2. stupe�  filtrace nejpozd� ji po 24 m� sících 
 
Filtry je pot�eba p�ed� asn�  vym� nit i v p�ípad� , kdy� podmínky stavby nebo rekonstrukce 
vedou ke zvýšené zát� �i filtr �  nebo je vým� na po�adována inspekcí hygieny. 
Vým� na jednotlivých filtra� ních vlo�ek je p �ípustná pouze v p�ípad�  jejich poškození a pokud 
poslední vým� na nebyla provedena d�íve ne� p �ed 6 - ti m� síci. 
 
P�i vým� n�  filtra� ních vlo�ek dbát místních ustanovení o ochran �  �ivotního prost �edí. 
 

Pos : 46 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 47.1 /Überschriften/__Schalldämpfer  @ 0\mod_1257341372962_7018.doc  @ 7054 @ 2 
 

Tlumi �  hluku 
Pos : 47.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 47.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 47.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _IBN _Prüfung @ 0\mod_1258367412290_7018.doc  @ 7162 @ 4 
 

Kontrola 

Kontrola zne� išt� ní a poškození kulis. Oprava, p�ípadn�  � išt� ní, viz dole. 
 

Pos : 47.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 47.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 47.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 47.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _Wartung @ 0\mod_1258367626564_7018.doc @ 7163 @  
 

Tlumi �  hluku – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola kulis z hlediska hygienického stavu, zne� išt� ní, poškození a koroze 
 
Tlumi �  hluku – údr�ba dle pot � eby 
·  Vy� istit kulisy (viz dole), opravit pomocí servisní soupravy a odstranit korozi, pop�. 

odebrat zkušení vzorek 
 

Pos : 47.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _Rei nigung @ 0\mod_1258367796596_7018.doc  @ 7164 @ 4 
 

� išt � ní 

Povrch o� istit vysava� em. 
 

Pos : 47.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Schalldämpfer _Wartung _Achtung @ 0\mod_1258367854283_7018.doc  @ 7165 @  
 

 
Pozor  
Nepoškodit absorp� ní materiál. 
 

Pos : 48 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 49.1 /Überschriften/__Lufterwär mer @ 0\mod_1257341374509_7018.doc @ 7055 @ 2 
 

Oh� íva�  vzduchu (vodní, parní)  
Pos : 49.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 49.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 49.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß es M edi um @ 0\mod_1258373301319_7018.doc @ 7167 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzdušn� ní a vypoušt� ní nepou�ívat horké médium, nebezpe � í opa�ení.  
 
 

Pos : 49.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e Flächen @ 0\mod_1258373421988_7018.doc @ 7168 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení. 
 
 

Pos : 49.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Kontakt mit  Sole @ 0\mod_1258373184697_7018.doc  @ 7166 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzdušn� ní a vypoušt� ní zamezit kontaktu poko�ky se solankou. Nebezpe � í 
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce. 
 

Pos : 49.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Lufterwär mer _IBN_Achtung @ 0\mod_1258374753313_7018.doc @ 7173 @  
 

 
Pozor  
Nep�ekro� it p�ípustné tlakové úrovn�  (viz technické podklady). 
K zamezení zamrznutí oh�íva� e vzduchu: 
P�idat prost�edek proti zamrznutí nebo nainstalovat protimrazovou ochranu dle koncepce 
za�ízení na stran�  vzduchu, pop�. na stran�  vody / kondenzátu. 
 
Aby bylo zabrán� no škodám na za�ízení p�eh�átím, provozovat parní oh�íva�  pouze tehdy, 
kdy� je ventilátor v b � hu. Instalovat kontrolu proud� ní vzduchu nebo bezpe� nostní 
termostat. 

 
Pos : 49.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Lufterwär mer _IBN_ATEX @ 0\mod_1258374903528_7018.doc @ 7174 @  
 

 

V souladu s normou EN 1127 zajistit dostate� ný rozdíl mezi maximální teplotou povrchu 
tepelného vým� níku na základ�  teploty media a minimální zápalnou teplotou 
p�edpokládaného výbušného prost�edí. 
 

Pos : 49.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Lufterwär mer /Lufter wär mer_Prüfung @ 0\mod_1258374972714_7018.doc @ 7175 @ 4444 
 

Kontrola 

P�ekontrolovat správnost napojení p�ívodu a odvodu média (princip protiproudu). 
 
Pln � ní 

Za�ízení je mo�no plnit (odstranit ne � istoty) jen médiem daným v technických podkladech a 
ve vhodné koncentraci. Kvalita vody podle VDI 2035. Vysoký podíl glykolu vede k zmenšení 
výkonu, nízký podíl glykolu m� �e zp � sobit škody zamrznutím. 
 
Odvzdušn � ní 

Oh�íva�  vzduchu je t�eba pe� liv�  odvzdušnit p� i pln� ní v nejvyšším bod�  systému otev�ením 
odvzduš� ovacího šroubu na horním p�ipojovacím nátrubku, p�ípadn�  odd� leného 
odvzduš� ovacího šroubu. 
P�i nedokonalém odvzdušn� ní oh�íva� e vzduchu vzniká vzduchový polštá�, který sni�uje 
výkon. 
Doporu� ení: Odvzduš� ovací souprava (ventil s koncovkou hadice). 
 
Po uvedení do provozu  

Po uvedení do provozu šrouby p�írubového spoje zkontrolovat na t� snost, p�ípadn�  
dotáhnout dle pot�eby (viz str. 11). 
 

Pos : 49.10 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc @ 7127 @ 3 
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Údr�ba 
Pos : 49.11 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc  @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 49.12 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 49.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_7018.doc  @ 7168 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení. 
 
 

Pos : 49.14 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7018.doc @ 7169 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�ed za� átkem práce nechat sou� ásti za�ízení ochladit/oh�át na teplotu okolí. 
 
 

Pos : 49.15 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7018.doc @ 7166 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzdušn� ní a vypoušt� ní zamezit kontaktu poko�ky se solankou. Nebezpe � í 
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce. 
 

Pos : 49.16 / Inbetriebnahme und War tung/Lufter wärmer/Lufterwär mer _Wartung @ 0\mod_1258375212161_7018.doc  @ 7176 @  
 

Oh� íva�  vzduchu – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola hygienického stavu, zne� išt� ní na stran�  vzduchu, poškození, t� snosti a koroze 
·  Odvzdušnit oh�íva�  vzduchu 
·  Kontrola funk� nosti p�ívodu a odvodu média 
·  Kontrola funk� nosti protimrazové ochrany (médium hustom� rem pop�. termostat 

chladícím sprejem) 
 
Oh� íva�  vzduchu – údr�ba dle pot � eby 
·  O� istit oh�íva�  na stran�  vzduchu (viz dole), odstranit poškození, net� snosti a korozi 
 

Pos : 49.17 / Inbetriebnahme und War tung/Lufter wärmer/Lufterwär mer _R einigung @ 0\mod_1258375355516_7018.doc  @ 7177 @ 44 
 

� išt � ní 

Vým� ník o� istit v zabudovaném stavu, nebo jej vytáhnout pokud není p�ístupný pro � išt� ní. 
Odstran� ná ne� istota se nesmí dostat k sousedním díl� m za�ízení. Ne� istotu nebo špinavou 
vodu pe� liv�  odstranit. 
 
Dbát následujících upozorn� ní: 
·  Zamezit deformaci lamel. 
·  Profouknout stla� eným vzduchem proti sm� ru proud� ní vzduchu. 
·  Nepou�ívat vysokotlakého nebo vysokotlakého parníh o � išt� ní. 
·  
 istit vodou s malým tlakem. 
 
� isticí prost � edek  

V p�ípad�  pot�eby pou�ít � isticí prost�edek s hodnotou pH 6 - 8. 
 

Pos : 49.18 / Inbetriebnahme und War tung/IBN&Wartung_Lufter wär merund- kühler_Wartung _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1261391266177_7018.doc @ 7291 @ 4 
 

Odstavení z provozu  

P�i delším odstavení z provozu, p�edevším v p�ípad�  nebezpe� í zamrznutí, musí být oh�íva�  
vzduchu zcela vypušt� n, jestli�e nebyl p � idán prost�edek proti zamrznutí. K tomu je pot�eba 
odšroubovat nejd�íve odvzduš� ovací a potom vypoušt� cí šrouby. Zárove�  je t�eba k 
úplnému vyprázdn� ní ka�dý oh �íva�  profouknout vzduchem (tlakový vzduch, ventilátor 
apod.). P�i volném vypoušt� ní z� stane v oh�íva� i a� 50 % média, co� zp � sobuje vysoké 
nebezpe� í poškození zamrznutím. Solanku zlikvidovat dle pokyn�  výrobce. 
 

Pos : 50 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 51.1 /Überschriften/__Elektro-Lufter wärmer @ 0\mod_1257341375744_7018.doc @ 7056 @ 2 
 

Elektrooh � íva�  
Pos : 51.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 51.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 51.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e Flächen @ 0\mod_1258373421988_7018.doc @ 7168 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení. 
 
 

Pos : 51.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7018.doc  @ 7136 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy certifikované sou � ástky. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 
 
 

Pos : 51.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Elektro-Lufter wär mer/Elektro- Lufter wär mer _Sicherheits-Temperaturbegrenzer  @ 0\mod_1258387695243_7018.doc  @ 7178 @ 44 
 

Bezpe� nostní termostat 

Ka�dý elektrooh �íva�  musí být vybaven schváleným bezpe� nostním termostatem s ru� ním 
odblokováním. Vyzkoušet jeho funkci horkovzdušným fénem. 
 
Doporu � ení 

3-stup� ový termostat umístit ve sm� ru proud� ní vzduchu bezprost�edn�  za 
elektrooh�íva� em vzduchu: 
nastavená hodnota "ventilátor": 40°C 
nastavená hodnota "hlída�  teploty": 70°C. 
 

Pos : 51.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Elektro-Lufter wärmer_IBN _Achtung @ 0\mod_1258387913996_7018.doc @ 7180 @  
 

 
Pozor  
Elektrooh�íva�  smí být provozován pouze v p�ípad� , kdy� je k dispozici kontrola proud � ní 
vzduchu. 
V p�ípad� , �e systém b � �í bez dostate � ného chlazení (nap�. vypnutí hlavním vypína� em p�i 
zapnutém elektrooh�íva� i) nebo kdy� bezpe � nostní za�ízení nouzov�  vypne jednotku, 
m� �e dojít k poškození elektrooh �íva� e, plášt� , ostatních sou� ástí atd. z d� vod�  p�eh�átí. 
 

Pos : 51.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Elektro-Lufter wär mer/Elektro- Lufter wär mer _Strömungs-Über wachung @ 0\mod_1258387809768_7018.doc  @ 7179 @ 44 
 

Kontrola proud � ní vzduchu  

Proud� ní vzduchu se kontroluje m�� ením rozdílu tlaku ve ventilátorovém díle hlída� em tlaku 
vzduchu. Tato funkce se kontroluje p� i uvedení do provozu. 
 
Odb� r proudu 

Ve všech stupních zkontrolovat odb� r proudu zm�� ením všech fází. P�edepsané hodnoty viz 
typový štítek. 
P�i p�ekro� ení p�edepsaných hodnot informovat firmu OK-Puls. 
 

Pos : 51.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 51.10 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc  @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 51.11 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 51.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_7018.doc  @ 7168 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení. 
 
 

Pos : 51.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7018.doc @ 7169 @  
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Nebezpe� í 
P�ed za� átkem práce nechat sou� ásti za�ízení ochladit/oh�át na teplotu okolí. 
 
 

Pos : 51.14 / Inbetriebnahme und War tung/El ektr o-Lufter wär mer/El ektr o-Lufter wärmer_Wartung @ 0\mod_1258387999663_7018.doc @ 7181 @  
 

Elektrooh � íva�  – pravidelná údr�ba 
·  P�ezkoušet funkci kontroly proud� ní vzduchu odpojením hadi� ky pro m�� ení tlaku 

vzduchu u tlakom� ru. Musí následovat spínací proces 
·  Kontrola funkce, hygienického stavu, zne� išt� ní, poškození, koroze a upevn� ní 

elektrooh�íva� e 
·  Kontrola funk� nosti bezpe� nostního termostatu (viz uvedení do provozu) 
 
Elektrooh � íva�  – údr�ba dle pot � eby 
·  Elektrooh�íva�  vy� istit, odstranit spálenou usazeninu, poškození, korozi a dotáhnout 

p� ipevn� ní 
 

Pos : 52 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 53.1 /Überschriften/__Luftkühl er @ 0\mod_1257341710373_7018.doc @ 7057 @ 2 
 

Chladi �  vzduchu (vodní, p � ímý výparník) 
Pos : 53.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 53.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 53.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Kontakt mit  Sole @ 0\mod_1258373184697_7018.doc  @ 7166 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzdušn� ní a vypoušt� ní zamezit kontaktu poko�ky se solankou. Nebezpe � í 
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce. 
 

Pos : 53.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_7018.doc @ 7172 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení. 

 
Pos : 53.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Luftkühl er_IBN _Achtung @ 0\mod_1258388509696_7018.doc  @ 7182 @  
 

 
Pozor  
Nep�ekro� it p�ípustné tlakové úrovn� . 
K zamezení zamrznutí chladi� e vzduchu: 
P�idat prost�edek proti zamrznutí nebo umístit chladi�  za p�edeh�íva�  ve sm� ru proud� ní 
vzduchu. 
 

Pos : 53.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftkühl er/Luftkühl er_Prüfung @ 0\mod_1258388563834_7018.doc @ 7183 @ 4444 
 

Kontrola 

P�ekontrolovat správnost napojení p�ívodu a odvodu média (princip protiproudu). 
U p�ímých výparník�  musí po otev�ení p� ipojovacího potrubí média se sy� ením unikat dusík 
– plnící ochranný plyn. V opa� ném p�ípad�  lze p�edpokládat net� snost, prosím informujte 
firmu OK-Puls. 
 
Pln � ní  

Za�ízení je mo�no plnit (odstranit ne � istoty) jen médiem daným v technických podkladech ve 
vhodné koncentraci. Kvalita vody podle VDI 2035. P�íliš vysoký podíl glykolu vede ke sní�ení 
výkonu, p�íliš málo glykolu m� �e vést ke škodám zamrznutím. 
 
Odvzdušn � ní 

Chladi�  vzduchu je t�eba p� i pln� ní systému pe� liv�  odvzdušnit v nejvyšším bod�  otev�ením 
odvzduš� ovacího šroubu na horním p�ipojovacím nátrubku, pop�. jinde umíst� ného 
odvzduš� ovacího šroubu. 
P�i nedokonalém odvzdušn� ní chladi� e vzduchu vzniká vzduchový polštá�, který vede ke 
sni�ování výkonu. Doporu � ení: Odvzduš� ovací souprava (ventil s koncovkou hadice). 
 
Po uvedení do provozu 

Po uvedení do provozu zkontrolovat šrouby p�írubových spoj�  na vzduchot� snost, pop�. dle 
pot�eby dotáhnout. (viz str. 11). 
 

Pos : 53.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 53.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 53.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 53.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7018.doc @ 7166 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzdušn� ní a vypoušt� ní zamezit kontaktu poko�ky se solankou. Nebezpe � í 
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otravy a poleptání! Dbát informací výrobce. 
 

Pos : 53.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße/kalten Fl ächen @ 0\mod_1258374632300_7018.doc @ 7172 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení. 

 
Pos : 53.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7018.doc @ 7169 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�ed za� átkem práce nechat sou� ásti za�ízení ochladit/oh�át na teplotu okolí. 
 
 

Pos : 53.14 / Inbetriebnahme und War tung/Luftkühl er/Luftkühler _Wartung @ 0\mod_1258388701310_7018.doc  @ 7184 @  
 

Chladi �  vzduchu – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola hygienického stavu, zne� išt� ní na stran�  vzduchu, poškození, t� snosti a koroze 

chladi� e 
·  Chladi�  odvzdušnit 
·  Kontrola zne� išt� ní kondenzátní vany, pop�. vy� istit 
·  Kontrola funk� nosti odtoku vody a sifonu, pop�. vy� istit 
·  Kontrola vodní nápln�  v sifonu, pop�. doplnit 
·  Kontrola funk� nosti p�ívodu a odvodu 
·  Kontrola funk� nosti protimrazové ochrany (médium hustom� rem pop�. termostat 

chladícím sprejem) 
·  Kontrola p�ímého výparníku na zamrznutí 
 
Chladi �  vzduchu – údr�ba dle pot � eby 
·  O� istit chladi�  na stran�  vzduchu (viz dole), odstranit poškození, net� snosti a korozi 
 
 Odlu � ova�  kapek – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola hygienického stavu, zne� išt� ní, usazenin, poškození, pr� niku kapek a koroze 

odlu� ova� e kapek 
 
Odlu � ova�  kapek – údr�ba dle pot � eby 
·  O� išt� ní a oprava odlu� ova� e kapek: kazetu vyjmout, rozebrat a profily jednotliv�  o� istit, 

odstranit poškození a korozi 
 

Pos : 53.15 / Inbetriebnahme und War tung/Luftkühl er/Luftkühler _Wartung_R einigung @ 0\mod_1258389000184_7018.doc @ 7185 @ 44 
 

� išt � ní 

Tepelný vým� ník o� istit ve vestav� ném stavu, nebo kdy� není p �ístupný, tak jej vyjmout 
z jednotky a o� istit. Odstran� ná špína nesmí ulp� t na sousedících komponentech. Ne� istoty 
a špinavou vodu pe� liv�  odstranit. 
 
V� novat pozornost následujícím bod� m: 
·  Zamezit deformaci lamel 
·  Profouknout stla� eným vzduchem proti sm� ru proud� ní vzduchu 
·  Nepou�ívat vysokotlakého � išt� ní nebo vysokotlakého parního � išt� ní 
·  
 istit vodou pod malým tlakem 
 
� isticí prost � edek 

V p�ípad�  pot�eby pou�ít � isticí prost�edek s hodnotou pH  7 - 9. 
 

Pos : 53.16 / Inbetriebnahme und War tung/IBN&Wartung_Lufter wär merund- kühler_Wartung _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1261391266177_7018.doc @ 7291 @ 4 
 

Odstavení z provozu  

P�i delším odstavení z provozu, p�edevším v p�ípad�  nebezpe� í zamrznutí, musí být oh�íva�  
vzduchu zcela vypušt� n, jestli�e nebyl p � idán prost�edek proti zamrznutí. K tomu je pot�eba 
odšroubovat nejd�íve odvzduš� ovací a potom vypoušt� cí šrouby. Zárove�  je t�eba k 
úplnému vyprázdn� ní ka�dý oh �íva�  profouknout vzduchem (tlakový vzduch, ventilátor 
apod.). P�i volném vypoušt� ní z� stane v oh�íva� i a� 50 % média, co� zp � sobuje vysoké 
nebezpe� í poškození zamrznutím. Solanku zlikvidovat dle pokyn�  výrobce. 
 

Pos : 53.17 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7018.doc @ 7166 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzdušn� ní a vypoušt� ní zamezit kontaktu poko�ky se solankou. Nebezpe � í 
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otravy a poleptání! Dbát informací výrobce. 
 

Pos : 54 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 55.1 /Überschriften/__Kälteanl age und Wär mepumpe @ 0\mod_1257341719170_7018.doc @ 7065 @ 2 
 

Chladicí za � ízení a tepelné � erpadlo 
Pos : 55.2 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 55.3 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Vorsicht @ 0\mod_1258389691566_7018.doc @ 7188 @  
 

 

Nebezpe� í  
Zamezit kontaktu s chladivem, m� �e zp � sobit omrzliny na k� �i a kon � etinách nebo 
poškození o� ní sítnice. Pou�ít osobní ochranné pom � cky proti škodlivému p� sobení 
chladiva dle VGB 20 (ochranné brýle, rukavice, atd.)! 
Chladivo (bez zápachu a bez chuti) vytla� uje ze vzduchu kyslík a m� �e vést k dušení. 
Dbejte na hodnoty NPK(nejvyšší p�ípustná koncentrace) (pro R407C: 1.000 ppm za 8h) a 
praktickou hodnotu podle DIN 8960 (pro R407C: 0,31 kg/ m³ prostoru). P�i úniku chladiva 
vstupujte do strojovny pouze s ochranným dýchacím p�ístrojem! Postupovat v souladu 
s bezpe� nostním listem. 
 
Chladivo a kompresorový olej ve spojení s otev�eným ohn� m tvo�í zdraví škodlivé látky. 
Nenadýchat se! Ve strojovn�  nekou�it! 
 
P�i dotyku nebo po�ití m � �e kompresorový olej zp � sobit alergické reakce. Zabránit 
fyzickému kontaktu. Postupovat v souladu s bezpe� nostním listem. 
 

Pos : 55.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7018.doc  @ 7136 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy certifikované sou � ástky. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 
 
 

Pos : 55.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Achtung1 @ 0\mod_1258389597665_7018.doc @ 7187 @  
 

 
Pozor  
Montá� a uvedení do provozu jednotek obsahující chl adivo m� �e provád � t pouze výrobce 
nebo jiná kvalifikovaná osoba pov�� ená výrobcem; servisní a údr�bá �ské práce musí 
provád� t jen zaškolené osoby. 
 
P�i veškerých � innostech s chladivem je nutno dodr�et po�adavky uv edené v servisní 
kní�ce pro chladicí za �ízení (v p�ípad�  pot�eby vy�ádat) a platné normy a sm � rnice( nap�. 
DIN EN 378, BGR 500 a Na�ízení o nakládání s freony).  

 
Pos : 55.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Kälteanl age/Kälteanlage_Wieder kehrende Pr üfungen @ 0\mod_1258389415926_7018.doc @ 7186 @ 44444 
 

Pravidelné zkoušky  

Tlaková za�ízení vestav� ná � áste� n�  do jednotky podléhají podle §15 Na�ízení o 
bezpe� nosti provozu (BetrSichV) pravidelným zkouškám, které m� �e provád � t pouze 
kvalifikovaná odborná firma v oboru chlazení. Všechna ostatní místní platná na�ízení musí 
být dodr�ována. 
 
Po�adavky na uvedení do provozu  

Musí být spln� ny všechny stavební p�edpoklady jako p�ístupnost, ukon� ená montá� jednotky 
a vzduchovod�  a nep�erušovaná pou�itelnost všech pot �ebných médií. Dále musí být 
mo�nost provozovat za �ízení v po�adovaných provozních parametrech. 
 
Podmínka pro záruku  

Podmínkou pro záruku je uzav�ení servisní smlouvy s kvalifikovanou odbornou firmou v 
oboru chlazení a prokázání pravidelné odborné údr�b y protokoly v servisní kní�ce. 
 
Provoz jednotky 

Chladicí za�ízení je mo�né provozovat p � i provozu celé klimatiza� ní jednotky  
Poruchová hlášení od chladicího za�ízení jsou p�ebírána a zobrazována na rozvad�� i 
klimatiza� ní jednotky. 
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Servis a údr�ba 

Po�adavky na servis a údr�bu jsou uvedeny v servisn í kní�ce. 
 

Pos : 55.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Achtung2 @ 0\mod_1258389909549_7018.doc @ 7190 @  
 

 
Pozor  
Pou�ívat pouze oleje doporu � ené výrobcem kompresor�  (viz údaj na kompresoru). 
V opa� ném p�ípad�  m� �e dojít k poškození jednotky. 
 

Pos : 55.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Kälteanl age/Kälteanlage_Auß erbetri ebsetzung @ 0\mod_1258389848494_7018.doc @ 7189 @ 4 
 

Odstavení z provozu 

Po�adavky na odstavení z provozu viz servisní kní�k a pro chladicí za�ízení. 
 
P�i likvidaci chladiv nebo kompresorových olej�  dbát platných a odpovídajících na� ízení k 
ochran�  �ivotního prost �edí. 
 

Pos : 56 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 57.1 /Überschriften/__R otor-WR G @ 0\mod_1257341711498_7018.doc @ 7058 @ 2 
 

Rota� ní vým � ník ZZT 
Pos : 57.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 57.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 57.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_R otor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_7018.doc  @ 7191 @  
 

 

Nebezpe� í 
Pokud není p�ívod proudu p�erušen u všech pól� , hrozí nebezpe� í rozdrcení a od�ení 
kon� etin náhlým spušt� ním rotoru k automatickému � išt� ní nebo automatickým 
znovuspušt� ním po výpadku elektrického proudu. 
 

Pos : 57.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7018.doc  @ 7136 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy certifikované sou � ástky. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 
 
 

Pos : 57.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/R otor-WR G/R otor-WRG_Prüfung @ 0\mod_1258390251930_7018.doc  @ 7192 @ 444444 
 

Kontrola 

P�ed uvedením do provozu dbát na to, aby �ádné p �edm� ty neblokovaly volný chod rotoru. 
Odstranit cizí p�edm� ty a ne� istoty. 
 
T� snicí lišty 

Kontrola p� itla� ení t� snících lišt. Lišty musí být posunuty co nejblí�e k  akumula� ní hmot� , ale 
p� itom se musí zamezit p�ímému obrušování lišt p� i provozních tlakových pom� rech. 
 
Ulo�ení 

V zásad�  je ulo�ení rotoru vyst �ed� no ve výrob� . Podle podmínek p�i sestavení však mohou 
být zapot�ebí další informace. Dbejte p� i tom návodu k obsluze od výrobce rotoru. 
 
Pohon 

Otev�ít revizní otvor na ozna� eném rohu rotoru a zkontrolovat, zda klínový �emen vykazuje 
dostate� né napnutí, p�ípadn�  jej zkrátit: 
·  otev�ít kloubový zámek 
·  klínový �emen zkrátit na odpovídající délku 
·  zav�ít kloubový zámek 
·  zav�ít revizní otvor 
 
Proto�e klínový �emen podléhá p�irozenému nata�ení, m � lo by být napnutí �emene 
pravideln�  kontrolováno zejména prvních 400 provozních hodin. 
 
Motor pohonu uvést do provozu. U regulátoru rotoru dbát návodu pro obsluhu. Kontrola 
nastavených otá� ek rotoru (nap�. 10 ot/min p� i regula� ním signálu10 V). 
 
Sm� r otá � ení 

Kontrola sm� ru otá� ení rotoru (šipka), p�ípadn�  motor p�efázovat. U zabudované 
proplachové zóny se musí akumula� ní hmota otá� et z odvodu vzduchu p�es proplachovací 
komoru do p�ívodu vzduchu. 
 
Tlakový spád 

Aby se zabránilo kontaminaci p�ívodního vzduchu vzduchem odvodním, m� l by být tlakový 
potenciál ventilátor�  volen tak, aby net� snostmi systému proudil vzduch z p�ívodu vzduchu 
do odvodu vzduchu. 
 

Pos : 57.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Z onenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_7018.doc  @ 7193 @  
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U jednotek ATEX nesmí v �ádném p �ípad�  docházet ke k�í�ení zón. 

 
Pos : 57.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 57.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 57.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 57.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Rotor- WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_7018.doc @ 7191 @  
 

 

Nebezpe� í 
Pokud není p�ívod proudu p�erušen u všech pól� , hrozí nebezpe� í rozdrcení a od�ení 
kon� etin náhlým spušt� ním rotoru k automatickému � išt� ní nebo automatickým 
znovuspušt� ním po výpadku elektrického proudu. 
 

Pos : 57.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Achtung_Rei nigung Wär meüber trager @ 0\mod_1258373727824_7018.doc @ 7170 @  
 

 
Pozor  
Aby nedošlo k poškození b� hem � išt� ní musí sm�� ovat proud vzduchu nebo vody kolmo 
na plochu tepelného vým� níku. 
 

Pos : 57.13 / Inbetriebnahme und War tung/Rotor- WRG/Rotor- WRG_Wartung @ 0\mod_1258390577014_7018.doc  @ 7194 @  
 

Rota� ní vým � ník ZZT – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola hygienického stavu rotoru ZZT, výskytu cizích p�edm� t� , zne� išt� ní, poškození 

a koroze 
·  Kontrola zne� išt� ní, cizích p�edm� t�  a p� itla� ení t� snících lišt (viz výše) 
·  Kontrola opot�ebení a napnutí �emene, pop�. zkrátit (viz výše) nebo vym� nit 
·  Kontrola vyvá�enosti a bo � ního házení rotoru 
·  Kontrola nep�ípustného p�eh�átí, vibrací nebo hlu� nosti lo�isek, pop �. vym� nit (nejpozd� ji 

p� i dosa�ení teoretické �ivotnosti) 
·  Kontrola funk� nosti odvodu vody a sifonu, pop�. vy� istit 
·  Kontrola obsahu vody v sifonu, pop�. doplnit 
·  Kontrola správné funkce kontroly chodu, pop�. nastavit senzor 
 
Rota� ní vým � ník – údr�ba dle pot � eby 
·  Odstranit cizí p�edm� ty, ne� istoty, poškození a korozi 
·  Vy� išt� ní akumula� ní hmoty stla� eným vzduchem nebo vysokotlakým � isti� em (jen voda 

bez p�ísad); zne� išt� nou vodu �ádn�  odstranit 
·  T� snící lišty o� istit, v p�ípad�  opot�ebení vym� nit 
·  Se�ídit p� itla� ení t� snicí lišty (viz výše) 
·  Rotor vyvá�it nebo vyrovnat 
 

Pos : 57.14 / Inbetriebnahme und War tung/Rotor- WRG/Rotor- WRG_Wartung_Auß erbetriebsetzung @ 0\mod_1258390878692_7018.doc  @ 7195 @ 4 
 

Odstavení z provozu 

P�i delším odstavení (nap�. v lét� ) uvést rotor ob� as do provozu, aby byla zachována funkce 
samo� išt� ní. 
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Pos : 59.1 /Überschriften/__Platten- WRG @ 0\mod_1257341722904_7018.doc @ 7068 @ 2 
 

Deskový vým � ník ZZT 
Pos : 59.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 59.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 59.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Platten- WRG_IBN_Achtung @ 0\mod_1258391161268_7018.doc @ 7196 @  
 

 
Pozor  
Aby nedošlo k poškození tepelného vým� níku, nep�ekra� ovat dovolený tlakový spád mezi 
p� ivád� ným a odvád� ným vzduchem (podle provedení cca 1000 Pa). Dbát upozorn� ní na 
uzavírání klapek (viz str. 17). 
 

Pos : 59.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Z onenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_7018.doc  @ 7193 @  
 

 

 
U jednotek ATEX nesmí v �ádném p �ípad�  docházet ke k�í�ení zón. 

 
Pos : 59.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Platten- WRG/Pl atten- WR G_Prüfung @ 0\mod_1258391245747_7018.doc  @ 7197 @ 4 
 

Kontrola 

Kontrola výskytu cizích p�edm� t�  a zne� išt� ní deskového vým� níku, p�ípadn�  vy� istit (viz 
dole). 
 

Pos : 59.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 59.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 59.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 59.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Achtung_Rei nigung Wär meüber trager @ 0\mod_1258373727824_7018.doc @ 7170 @  
 

 
Pozor  
Aby nedošlo k poškození b� hem � išt� ní musí sm�� ovat proud vzduchu nebo vody kolmo 
na plochu tepelného vým� níku. 
 

Pos : 59.11 / Inbetriebnahme und War tung/Pl atten-WR G/Platten- WRG_Wartung @ 0\mod_1258391302056_7018.doc  @ 7198 @  
 

Deskový vým � ník ZZT – pravidelná údr�ba  
·  Kontrola hygienického stavu, výskytu cizích p�edm� t� , zne� išt� ní, poškození a koroze 
·  Kontrola funk� nosti odvodu vody a sifonu, pop�. vy� istit 
·  Kontrola obsahu vody v sifonu, pop�. doplnit 
 
Deskový vým � ník ZZT – údr�ba dle pot � eby 
·  Odstranit cizí p�edm� ty, ne� istoty, poškození a korozi 
·  Vy� išt� ní tlakovým vzduchem nebo vysokotlakým � isti� em (jen voda bez p�ísad); 

zne� išt� nou vodu �ádn�  odstranit 
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Pos : 61.1 /Überschriften/__Wär merohr-WR G @ 0\mod_1257341712576_7018.doc @ 7059 @ 2 
 

Tepelné trubice ZZT  
Pos : 61.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 61.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 61.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wärmerohr-WR G/Wärmer ohr- WRG_Pr üfung @ 0\mod_1258443318168_7018.doc @ 7199 @ 4 
 

Kontrola 

Kontrola výskytu cizích p�edm� t�  a zne� išt� ní tepelných trubic ZZT, pop�. vy� istit (viz dole). 
 

Pos : 61.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 61.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 61.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 61.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Wär merohr-WR G_Vorsicht @ 0\mod_1258443402736_7018.doc @ 7200 @  
 

 

Nebezpe� í  
Nebezpe� í ohro�ení �ivota od plynové nápln �  pod vysokým tlakem! Vyvarovat se 
poškození nebo p�eh�átí trubic (nap�. sva�ovacím ho�ákem). 
 

Pos : 61.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wärmerohr-WR G/Wärmer ohr- WRG_Wartung @ 0\mod_1258443481790_7018.doc  @ 7201 @  
 

Tepelné trubice ZZT – pravidelná údr�ba  
·  Kontrola hygienického stavu tepelných trubic, zne� išt� ní, poškození a koroze 
·  Kontrola funk� nosti odvodu vody a sifonu, pop�. vy� istit 
·  Kontrola obsahu vody v sifonu, pop�. doplnit 
 
Tepelné trubice ZZT – údr�ba dle pot � eby 
·  O� istit tepelné trubice na stran�  vzduchu (viz dole), odstranit poškození a korozi 
 

Pos : 61.10 / Inbetriebnahme und War tung/Wär merohr-WR G/Wär merohr-WR G_R einig ung @ 0\mod_1258443605956_7018.doc @ 7202 @ 44 
 

� išt � ní 

Dbát následujících upozorn� ní: 
·  Zamezit deformaci lamel. 
·  Profouknout stla� eným vzduchem proti sm� ru proud� ní vzduchu. 
·  Nepou�ívat vysokotlaké � išt� ní vodou nebo vysokotlaké � išt� ní párou. 
·  
 istit vodou pod malým tlakem. 
 
� isticí prost � edek 

V p�ípad�  pot�eby pou�ít � isticí prost�edek s hodnotou pH 7 - 9. 
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Pos : 63.1 /Überschriften/__Entfeuchtungsr otor @ 0\mod_1257341713529_7018.doc  @ 7060 @ 2 
 

Odvlh � ovací rotor 
Pos : 63.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 63.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 63.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_R otor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_7018.doc  @ 7191 @  
 

 

Nebezpe� í 
Pokud není p�ívod proudu p�erušen u všech pól� , hrozí nebezpe� í rozdrcení a od�ení 
kon� etin náhlým spušt� ním rotoru k automatickému � išt� ní nebo automatickým 
znovuspušt� ním po výpadku elektrického proudu. 
 

Pos : 63.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Entfeuchtungsr otor_Achtung @ 0\mod_1258443758050_7018.doc @ 7203 @  
 

 
Pozor  
P�i neodborném uvád� ní do provozu mohou vzniknout podle druhu rotoru škody p�eh�átím, 
zamrznutím, vymytím akumula� ní hmoty nebo problémy se zápachem. Je nutné dbát 
pokyn�  výrobce rotoru (v p�ípad�  pot�eby vy�ádat)!  
Rotory LiCl nap�. neprovozovat s p�esyceným vzduchem nebo ne� istit mokrým procesem. 
Provést uvedení do provozu v souladu s p�edpisy výrobce rotoru a s popisem uvedení do 
provozu od robathermu (viz str. 37). 
 

Pos : 63.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsr otor _R otor drehzahl  @ 0\mod_1258443875981_7018.doc  @ 7204 @ 44 
 

Otá� ky rotoru  

Odvlh� ovací rotor pot�ebuje pro provoz odvlh� ování z�eteln�  menší otá� ky ne� p � i p�enosu 
tepla. Zkontrolovat p�edepsané otá� ky rotoru, nap�. p� i odvlh� ování 10 ot./h � ídící signál 2 V 
(pop�. sepnutý prioritní kontakt) a p� i provozu ZZT 10 ot./min �ídící signál 10 V. 
 
Tlakové rozdíly 

Aby se zabránilo kontaminaci p�ívodního vzduchu vlhkým regenera� ním vzduchem, m� l by 
být tlakový potenciál ventilátor�  volen tak, aby net� snostmi systému proudil vzduch 
z p�ívodu vzduchu do regenera� ního vzduchu. 
 

Pos : 63.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Z onenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_7018.doc  @ 7193 @  
 

 

 
U jednotek ATEX nesmí v �ádném p �ípad�  docházet ke k�í�ení zón. 

 
Pos : 63.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 63.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 63.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 63.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Rotor- WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_7018.doc @ 7191 @  
 

 

Nebezpe� í 
Pokud není p�ívod proudu p�erušen u všech pól� , hrozí nebezpe� í rozdrcení a od�ení 
kon� etin náhlým spušt� ním rotoru k automatickému � išt� ní nebo automatickým 
znovuspušt� ním po výpadku elektrického proudu. 
 

Pos : 63.12 / Inbetriebnahme und War tung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor _Wartung @ 0\mod_1258444066338_7018.doc @ 7205 @ 4 
 

Údr�ba 

Údr�bu provést v souladu s p �edpisy výrobce rotoru (v p�ípad�  pot�eby vy�ádat). 
 
Odvlh � ovací rotor – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola hygienického stavu rotoru, výskytu cizích p�edm� t� , zne� išt� ní, poškození a 

koroze 
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·  Kontrola zne� išt� ní, výskytu cizích p�edm� t�  a p�ítlaku t� snících lišt (viz naho�e) 
·  Kontrola opot�ebení a napnutí �emene, pop�. zkrátit (viz naho�e) nebo vym� nit 
·  Kontrola vyvá�enosti a bo � ního házení rotoru 
·  Kontrola nep�ípustného p�eh�átí, vibrací nebo hlu� ného chodu lo�isek a pop �. vym� nit 

(nejpozd� ji p� i vypršení teoretické �ivotnosti) 
·  Kontrola správné funkce kontroly chodu, pop�. nastavit senzor 
 
Odvlh � ovací rotor – údr�ba dle pot � eby 
·  Odstranit cizí p�edm� ty, ne� istoty, poškození a korozi 
·  Vy� išt� ní akumula� ní hmoty dle p�edpis�  výrobce rotoru. Podle druhu rotoru m� �e mokré 

� išt� ní vést k jeho zni� ení! 
·  T� snící lišty o� istit, v p�ípad�  opot�ebení vym� nit 
·  Nastavit p�ítlak t� snicí lišty (viz naho�e) 
·  Rotor vyvá�it nebo vyrovnat 
 

Pos : 63.13 / Inbetriebnahme und War tung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1258444668801_7018.doc @ 7206 @ 4 
 

Odstavení z provozu  

P�i delším odstavení, pro zachování samo� išt� ní rotoru, rotor uvést do p�erušovaného 
provozu dle p�edpis�  výrobce. 
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Pos : 65.1 /Überschriften/__Brennkammer @ 0\mod_1257341714560_7018.doc  @ 7061 @ 2 
 

Spalovací komora 
Pos : 65.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 65.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 65.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e Flächen @ 0\mod_1258373421988_7018.doc @ 7168 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení. 
 
 

Pos : 65.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258444793747_7018.doc @ 7207 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbejte po�adavk �  DIN 4794, DIN 4755 a pracovního listu G600. 
Nebezpe� í po�áru p � i kontaktu ho�lavých látek se spalovací komorou. 
 

Pos : 65.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer/Gasfl ächenbr enner_IBN _AT EX @ 0\mod_1258444798263_7018.doc @ 7208 @  
 

 

Plynový oh�íva�  vzduchu nesmí být provozován ve výbušném prost�edí. P�ed za�ehnutím 
ho�áku spalovací komoru propláchnout vzduchem, aby se zajistilo, �e není p �ítomna 
výbušná atmosféra. 
 

Pos : 65.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung @ 0\mod_1258444898137_7018.doc @ 7209 @  
 

 
Pozor  
Podle DIN 4794 musí být zprovozn� ní spalovací komory pop�. k tomu p�íslušných za�ízení 
provedeno výrobcem nebo jiným jím pov�� eným odborníkem. 
 

Pos : 65.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Brennkammer/Br ennkammer _Flammtopf @ 0\mod_1258445003949_7018.doc @ 7210 @ 44 
 

Keramická vlo�ka  

P�ezkoušet umíst� ní keramické vlo�ky, musí být kolmá k zadní st � n� . 
 
P� ipojení 

Montá� olejového nebo plynového ho �áku dle údaj�  výrobce. Provést p� ipojení ho�áku na 
rozvod oleje nebo plynu. Nutno dbát návodu výrobce k provozu ho�áku. Provést zapojení 
všech � idel a termostat� . 
 

Pos : 65.9 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung 2 @ 0\mod_1258445096156_7018.doc @ 7211 @  
 

 
Pozor  
Ka�dé za �ízení musí být vybaveno nouzovým vypína� em. 
P�i provozu za�ízení bez dostate� ného ochlazování (nap�. vypnutí za�ízení nouzovým 
vypína� em za provozu ho�áku) nebo p�i nouzovém vypnutím vlivem bezpe� nostních prvk�  
mohou vzniknout škody z p�eh�átí na spalovací komo�e, na oplášt� ní, na vestavných dílech 
atd. Nebezpe� í po�áru p � i styku ho�lavých látek se spalovací komorou. Dbejte na pokud 
mo�no rovnom � rné proud� ní vzduchu na vstupu a výstupu ze spalovací komory. 
 

Pos : 65.10 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Verbrennungsluft @ 0\mod_1258445162394_7018.doc @ 7212 @ 4444 
 

Spalovací vzduch  

Po�adované mno�ství spalovacího vzduchu pro ho �ák (bez škodlivin) � iní ca. 1 m³/h na 1 
kW instalovaného výkonu ho�áku. Nasávací otvory v budov�  je t�eba navrhnout podle TRGI, 
v jednotce na max. 1 m/s, nejmén�  150 cm2. 
 
Komín  

Provést p� ipojení odvodu spalin na komín dle platných p�edpis� . Odvod spalin musí 
odpovídat stavebn� -technickým a místním p�edpis� m. 
 
Provozní p � ipravenost  

Provozní p� ipravenost p�estavuje: 
·  Odvzdušn� ní rozvodu oleje nebo plynu. 
·  Kontrola nastavených hodnot kombinovaného 3-stup� ového termostatu: 

 -ho�ák: ca. 70°C 
 -ventilátor: ca. 40°C 
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 -umíst� ní � idla ca. 10 cm za spalovací komoru ve sm� ru proud� ní vzduchu 
·  Kontrola nastavených hodnot 1-stup� ového termostatu u 2-stup� ového ho�áku: cca. 

60°C 
 
Ho�ák  

Uvést ho�ák do provozu p�esn�  podle návodu od výrobce ho�áku. Dávat pozor, aby byl p� i 
tom ventilátor stále v provozu. P�ívod paliva nastavit tak, aby nebyl p�ekro� en jmenovitý 
výkon za�ízení QN. U plynových ho�ák�  bezpodmíne� n�  pou�ít plynom � r. 
 
P�ekontrolovat plamen, nesmí se dotýkat plášt�  spalovací komory. 
Pou�ít prodlou�ení hlavy ho �áku nebo jiný úhel trysek. 
 

Pos : 65.11 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_R egel- und Sicherheitsorgane @ 0\mod_1258445298181_7018.doc  @ 7213 @ 44 
 

Regula � ní a bezpe � nostní prvky  

Kontrola 3-funk� ního termostatu: 
·  P�i nastavené hodnot�  "ventilátor" = 40 °C se musí ventilátor zapnout. Z kontrolovat nap�. 

horkovzdušným fénem. 
·  P�i nastavené hodnot�  "ho�ák" = 70 °C se musí ho �ák vypnout. Zkontrolovat nap�. 

horkovzdušným fénem. 
·  Pro kontrolu bezpe� nostního termostatu oh�át kapiláru nap�. horkovzdušným fénem. 

Ho�ák se musí p� i 100°C vypnout a bezpe � nostní termostat se musí zablokovat. Pokud 
se tak nestane samo� inn� , zastavit ho�ák, 3-funk� ní termostat vym� nit a celou zkoušku 
zopakovat. 

·  Bezpe� nostní termostat ru� n�  odblokovat tla� ítkem reset 
 
Zkontrolovat 1-stup� ový termostat stejným zp� sobem jako 3-stup� ový termostat. Druhý 
stupe�  ho�áku musí p� i nastavené hodnot�  60 °C vypnout, pop �ípad�  zapnout. 
 
Regulace klapek  

U spalovací komory s obtokem zkontrolovat sm� r otá� ení klapek. Pokud je to nutné, obrátit 
sm� r otá� ení p�epnutím posuvného spína� e na servopohonu. Další informace viz str. 17 
Regulace teploty u spalovací komory: 
·  Se zvyšujícím se po�adavkem na oh �ev se musí klapka spalovací komory otevírat a 

obtoková klapka zavírat. Se sni�ujícím po�adavkem n a oh�ev se klapky chovají 
obrácen� . 

·  Aby bylo zabezpe� eno dosta� ující ochlazování spalovací komory, smí se klapka 
spalovací komory zav�ít jen tak, aby z� stalo nejmén�  10 mm mezi jednotlivými listy 
klapky. Koncový spína�  nastavit tak, aby vypnul ho�ák. 

 
Regulace teploty spalin: 
·  P�i poklesu teploty spalin pod nastavené minimum se musí klapka spalovací komory 

(pokud je) zav�ít a obtoková klapka otev�ít. P�i p�ekro� ení nastavené maximální teploty 
spalin musí být sní�en výkon ho �áku. 

 
Pos : 65.12 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Abgaswerte @ 0\mod_1258445465032_7018.doc  @ 7214 @ 44 
 

Hodnoty spalin 

Hodnoty spalin vyhodnotit dle DIN 4794. 
·  Maximální teplota spalin: cca. 210°C (dbát nejnov � jšího zn� ní BlmSchV). 
·  Minimální teplota spalin: cca. 150°C (k sní�ení vz niku kondenzátu). Berte v úvahu 

minimální dobu chodu ho�áku. 
 
Všechny nastavené hodnoty zanést do protokolu o nastavení a uschovat. 
 
Kondenzát 

Nátrubek odvodu kondenzátu na spalovací komo�e je t�eba odborn�  napojit na odvodní 
portrubí, pop�. vzniklý kondenzát zneškodnit v souladu s místními ustanoveními (nap�. ATV-
Merkblat). 
 

Pos : 65.13 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc @ 7127 @ 3 
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Údr�ba 
Pos : 65.14 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _Schichtbetrieb @ 0\mod_1258445554940_7018.doc @ 7215 @ 4 
 

Interval údr�by 

Jednosm� nný provoz: min. 1 x ro� n� . 
Dvousm� nný provoz: min. 2 x ro� n� . 
T�ísm� nný provoz nebo zvláštní druhy provoz� : min. 3 x ro� n� . 
 

Pos : 65.15 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 65.16 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_7018.doc  @ 7168 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých ploch, aby se zabránilo popálení. 
 
 

Pos : 65.17 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7018.doc @ 7169 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�ed za� átkem práce nechat sou� ásti za�ízení ochladit/oh�át na teplotu okolí. 
 
 

Pos : 65.18 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Br ennkammer _Wartung _Vorsicht @ 0\mod_1258445621242_7018.doc @ 7216 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát po�adavk �  podle DIN 4794, DIN 4755 a DVGW-Arbeitsblatt G600. 
P�i práci s keramickou vlo�kou komory pou�ít osobní o chranné pom� cky (ochrana k� �e, 
o� í a dechu). Postupovat podle bezpe� nostního listu (v p�ípad�  pot�eby vy�ádat). 
Nebezpe� í po�áru p � i kontaktu ho�lavých látek se spalovací komorou. 
 

Pos : 65.19 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Wartung @ 0\mod_1258445672953_7018.doc @ 7217 @  
 

Spalovací prostor – Pravidelná údr�ba 
·  Demontovat ho�ák. Zkontrolovat zne� išt� ní a poškození spalovacího prostoru s pou�itím 

silného osv� tlení. P�i poškození, pop�. net� snosti ihned informovat výrobce, aby navrhl 
vhodný zp� sob opravy. Ho�ák nesmí být a� do odstran � ní závad uveden do provozu. 

Spalovací prostor – údr�ba dle pot � eby 
·  Po o� išt� ní trubkovnice spalovací prostor v p�ípad�  pot�eby vysát. 
 
Keramická vlo�ka – Pravidelná údr�ba 
·  Zkontrolovat poškození keramické vlo�ky. Lehké trh linky jsou normální. P�i poškození 

nebo deformaci, nejpozd� ji však po 5 000 provozních hodinách vym� nit. K vým� n�  je 
zapot�ebí odmontovat desku ho�áku a víko spalovací komory. 

 
Trubkovnice – Pravidelná údr�ba 
·  Odstranit víko revizního otvoru a víko � isticího otvoru spalovací komory. Vyjmout všechny 

turbulátory a zkontrolovat celkový stav. V p�ípad�  silné koroze vym� nit. 
·  Zkontrolovat odvod kondenzátu, p�ípadn�  o� istit. 
 
Trubkovnice – údr�ba dle pot � eby 
·  O� istit nerezovým kartá� em všechny trubky v trubkovnici a sb� ra�  vysát. 
 
Ho�ák – pravidelná údr�ba 
·  Po skon� ení � išt� ní spalovací komory provést údr�bu ho �áku dle p�edpis�  výrobce 

ho�áku (podle DIN 4755 pop�. DVGW-Arbeitsblatt G600). 
·  Zjistit hodnoty spalin dle platných emisních limit�  (BlmSchV). 
·  O všech pracích sepsat protokol a bez vyzvání poslat výrobci. 
·  Zkontrolovat t� snost potrubí plynu, jednotlivých spojení a plynové regula� ní �ady. 

Nalezené net� snosti odstranit. 

 
Regula � ní a bezpe � nostní prvky – Pravidelná údr�ba 
·  Kontrola viz uvedení do provozu. 
 
Klapky obtokové a u spalovací komory – Pravidelná ú dr�ba 
·  Údr�ba viz kapitola „Klapky” 
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·  Kontrola sm� ru otá� ení viz uvedení do provozu 
 
Údr�ba odvodu spalin (komín) spadá zásadn �  do okruhu odpov� dnosti kominík� . 
 

Pos : 66 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 67.1 /Überschriften/__Gas flächenbrenner @ 0\mod_1257341715607_7018.doc @ 7062 @ 2 
 

Plynový velkoplošný ho �ák  
Pos : 67.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 67.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 67.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gas flächenbrenner_IBN _Vorsicht @ 0\mod_1258446710420_7018.doc  @ 7218 @  
 

 

Nebezpe� í 
Obsah CO2 v prostoru nesmí p�ekro� it místní p�edepsané hrani� ní hodnoty! 
Nep�ípustný provoz s cirkulací vzduchu! Nevstupovat do jednotky za provozu, nebezpe� í 
popálení. 
 

Pos : 67.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer/Gasfl ächenbr enner_IBN _AT EX @ 0\mod_1258444798263_7018.doc @ 7208 @  
 

 

Plynový oh�íva�  vzduchu nesmí být provozován ve výbušném prost�edí. P�ed za�ehnutím 
ho�áku spalovací komoru propláchnout vzduchem, aby se zajistilo, �e není p �ítomna 
výbušná atmosféra. 
 

Pos : 67.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gas flächenbrenner_IBN _Achtung @ 0\mod_1258446787601_7018.doc @ 7219 @  
 

 
Pozor  
Podle DIN 4794 musí být první zprovozn� ní plynového velkoplošného ho�áku pop�. k tomu 
p�íslušných za�ízení provedeno výrobcem nebo jiným pov�� eným odborníkem. Ten musí 
mít p�íslušné oprávn� ní jako odborník na plyn. Nebezpe� í po�áru p � i kontaktu ho�lavých 
látek s plamenem. 
 

Pos : 67.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Gas flächenbrenner/Gasflächenbr enner _Vorschriften @ 0\mod_1258446867162_7018.doc  @ 7220 @ 444 
 

P�edpisy 

P�i montá�i jednotky je t �eba dbát krom�  zde uvedených bod�  p�ípadných podmínek 
p�íslušných ú�ad� , všech místních p�edpis�  stejn�  jako po�adavk �  k tomuto se vztahujících 
institucí. 
 
P� ipojení 

Provést p� ipojení plynové regula� ní �ady na rozvod plynu. Dbát na spojení bez pnutí. Druh 
plynu a tlak plynu musí být vhodný pro danou regula� ní �adu. 
Vypoušt� cí ventil vyvést ven z budovy. 
Provést montá� a zapojení všech � idel a termostat�  (prostorové termostaty atd.). 
 
Kontrola t � snosti 

Zkontrolovat t� snost plynového potrubí, spoj�  a regula� ní �ady p�ístrojem na kontrolu 
t� snosti. 
 

Pos : 67.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung 2 @ 0\mod_1258445096156_7018.doc @ 7211 @  
 

 
Pozor  
Ka�dé za �ízení musí být vybaveno nouzovým vypína� em. 
P�i provozu za�ízení bez dostate� ného ochlazování (nap�. vypnutí za�ízení nouzovým 
vypína� em za provozu ho�áku) nebo p�i nouzovém vypnutím vlivem bezpe� nostních prvk�  
mohou vzniknout škody z p�eh�átí na spalovací komo�e, na oplášt� ní, na vestavných dílech 
atd. Nebezpe� í po�áru p � i styku ho�lavých látek se spalovací komorou. Dbejte na pokud 
mo�no rovnom � rné proud� ní vzduchu na vstupu a výstupu ze spalovací komory. 
 

Pos : 67.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Gas flächenbrenner/Gasflächenbr enner _Betri ebsbereitschaft  @ 0\mod_1258447018456_7018.doc @ 7221 @ 44 
 

Provozní p � ipravenost  

Provozní p� ipravenost p�estavuje: 
·  Odvzdušn� ní rozvodu plynu. 
·  Kontrola nastavené hodnoty bezpe� nostního termostatu: standardn�  60°C. 

Otvory pro sání a výfuk vzduchu musí být b� hem provozu otev�eny. 
 
Ho�ák 

Uvést ho�ák do provozu. P� itom musí být p�ívodní a odvodní ventilátory stále v provozu a 
bez cirkulace. 
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Tyto práce budou provedeny výhradn�  firmou robatherm (OK-Puls), pokud nebude ve 
výjime� ných p�ípadech vyjednáno jinak. 
 
Následující uvedené � íselné pozice se vztahují k vyobrazení sestavy na stran�  50: 
·  Otev�ít uzavírací kohout (1), kontrolovat tlak na manometru (11). Ten musí odpovídat 

p�edepsanému tlaku podle typového štítku. 
·  Nastavit hlída�  tlaku plynu min. (9) na nejni�ší hodnotu. 
·  Nastavit hlída�  tlaku plynu max. (10) na nejvyšší hodnotu. 
·  Nastavit hlída�  tlaku vzduchu na vzduchové clon�  u ho�áku na nejni�ší hodnotu. 
·  U za�ízení s ventilátorem pro p�ívod spalovacího vzduchu pro ho�ák: hlída�  tlaku vzduchu 

na tomto pomocném ventilátoru nastavit na nejni�ší hodnotu. 
·  Nastavit hodnoty potrubního � idla, pop�. prostorového � idla a termostatu v� tší ne� je 

okam�itá teplota okolí. 
·  Nastavit spína�  v rozvad�� i na "Topení". 
 
Za�ízení nyní nastartuje ho�ák. 
P�i poruchovém vypnutí spušt� ní vícekrát opakovat (zbytky vzduchu). 
 
Nedojde-li k zapálení, a� koliv je plyn p� iveden a� k ho �áku: 
·  Zkontrolovat správné odvzdušn� ní plynového potrubí. 
·  Zkontrolovat bezpe� nostní za�ízení (9, 10, 15, 16) na p�ívod el. proudu. 
·  Zkontrolovat jemné jišt� ní regulátoru. 
·  Zkontrolovat elektrické propojení v rozvad�� i a s periferními p�ístroji, pop�. opravit. 
·  Zkontrolovat zapalovací elektrodu. 
 
Dojde-li pouze ke krátkodobému ho�ení, a� koliv je p�ívod plynu k ho�áku v po�ádku: 
·  Zkontrolovat správné p�ipojení a zbarvení UV - diody, p�ípadn�  vym� nit. 
·  U za�ízení s kontrolou ionizace zkontrolovat ioniza� ní ty� . Odstranit p�ípadné ne� istoty. 

Ty�  nesmí mít kontakt s kovovými díly, zkontrolovat izola� ní t� leso. 
·  U za�ízení s ventilátorem pro p�ívod vzduchu pro ho�ák zkontrolovat sm� r otá� ení 

ventilátoru, p�ípadn�  p�efázovat. 
 

Pos : 67.10 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_IBN- und Wartungsarbeiten @ 0\mod_1258447177708_7018.doc  @ 7222 @ 4 
 

Uvedení do provozu a údr�bové práce 

P�i údr�b �  provést také následující body. 
 
Pro zkontrolování bezpe� nostního omezova� e teploty (havarijní termostat, dále HT) nah�ejte 
kapiláru (nap�. fénem). Ho�ák se p� i dosa�ení nastavené limitní teploty musí vypnout a  HT se 
musí zablokovat. Jestli�e k tomu nedojde automatick y, vypn� te ho�ák, vym�� te HT a celý 
test zopakujte. Ru� n�  resetujte HT resetovacím tla� ítkem. 
 
Zkontrolovat, zda je nastaveno navr�ené jmenovité m no�ství vzduchu, p �ípadn�  zaregulovat. 
 
Nastavit pomocí plynom� ru (dodaného stavbou) mno�ství plynu nato � ením stav� cího šroubu 
na regulátoru tlaku (3) (regula� ní klapka se servopohonem (7) musí být otev�ena na 
maximum). 
 
P�i plné zát� �i (regula � ní klapka (7) max. otev�ena) musí tlak na manometru odpovídat 
p�edepsanému tlaku podle typového štítku. 
 
Nastavit �ádanou hodnotu potrubního � idla, pop�. prostorového � idla menší ne� je aktuální 
hodnota. Regula� ní klapka (7) se musí zav�ít. 
 
Nastavit minimální p�ívod plynu na regula� ní klapce (7). K tomu nastavit regula� ní signál na 
0% a koncovým spína� em na servopohonu klapky nastavit nejni�ší mo�ný pr � tok, p� i kterém 
má plamen ješt�  uzav�ený tvar. Kontrola pr� hledítkem. 
 
Jednotku nastavit op� t na maximální výkon (regula� ní klapku (7) otev�ít). 
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Hlída�  max. tlaku plynu (10) nastavovat na ni�ší hodnotu tak dlouho, dokud nenastane 
vypnutí. Nastavit na hodnotu vypnutí + cca 20 %. 
 
Hlída�  min. tlaku plynu (9) z� stává nastaven na malou hodnotu. 
 
Kontrolovat sm� r otá� ení servopohonu (7). Bude-li prostorové � idlo nastaveno na vyšší ne� 
aktuální teplotu, musí servopohon (7) regula� ní ventil otev�ít a obrácen� . 
 
Zkontrolovat základní funkce regulátoru. 
 
Nastavit � idla a termostaty na �ádané hodnoty. 
 
Pe� livá kontrola t� snosti celého rozvodu plynu sprejem na net� snosti. P�i nálezu tuto 
net� snost odstranit. 
 
U za�ízení s ventilátorem pro p�ívod spalovacího vzduchu pro ho�ák nastavit tlak vzduchu 
p�estavením škrticí klapky na sání; p� itom dbát návodu výrobce ho�áku. 
Nastavit hlída�  tlaku vzduchu na ventilátoru spalovacího vzduchu. 
Nastavená hodnota: vypínací hodnota - 20 %. 
 
Tlaková ztráta clony ho�áku má být cca 180 a� 250 Pa. 
Nastavit tlakový spína�  na clon�  ho�áku: 
Nastavená hodnota: Nominální tlaková ztráta na clon�  ho�áku - 40% 
 
Všechny nastavené hodnoty zanést do protokolu o nastavení a archivovat. 
 

Pos : 67.11 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 67.12 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _Schichtbetrieb @ 0\mod_1258445554940_7018.doc @ 7215 @ 4 
 

Interval údr�by 

Jednosm� nný provoz: min. 1 x ro� n� . 
Dvousm� nný provoz: min. 2 x ro� n� . 
T�ísm� nný provoz nebo zvláštní druhy provoz� : min. 3 x ro� n� . 
 

Pos : 67.13 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 67.14 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Gasfl ächenbr enner_Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258447370135_7018.doc  @ 7223 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nevstupovat do jednotky za provozu, nebezpe� í popálení. 
Nebezpe� í po�áru p � i kontaktu ho�lavých látek s plamenem. 
 

Pos : 67.15 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Wartung @ 0\mod_1258447409059_7018.doc @ 7224 @  
 

Plynový velkoplošný ho � ák – Pravidelná údr�ba 
·  Zkontrolovat t� snost plynového potrubí, p� ipojení a regula� ní �ady a v p�ípad�  pot�eby 

dot� snit. 
·  Provést veškeré údr�bové práce pro zprovozn � ní jak je uvedeno. 
·  Odstranit ne� istoty kartá� em; p� i tom dbát na to, aby vzduchové otvory byly volné. 

Kontrolovat otvory pro výstup plynu, p�ípadn�  trysky vy� istit. Nedotýkat se p� i tom 
zapalovacích a regula� ních � ástí. 

·  Zkontrolovat mezeru mezi zapalovacími elektrodami, pop�. upravit. 
Je-li jednotka vybavena UV- hlída� em: 
·  UV- sondu odšroubovat, vy� istit jemným had�íkem a namontovat zp� t. P�i zbarvení 

vym� nit. 
Je-li jednotka vybavena ioniza� ním hlída� em: 
·  Ioniza� ní ty�  odšroubovat, o� istit jemným had�íkem a namontovat zp� t. 
 
Plynový velkoplošný ho � ák – údr�ba dle pot � eby 
·  Vým� na poškozených � ástí smí být provedena pouze odborníkem v souladu s popsaným 

postupem (viz str. 47). Náhradní díly musí být povoleny pro vým� nu u daného za� ízení! 
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Pos : 67.16 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/_Aufbau der Gasreg elstrecke @ 0\mod_1258447614268_7018.doc  @ 7225 @ 3 
 

Sestava plynové regula � ní � ady 
 

Pos : 67.17 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Aufbau Gasr egelstr ecke @ 0\mod_1258447659685_7018.doc @ 7226 @  
 

 
 

Pos : 67.18 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/_Bestandteile der Gasr egelstr ecke @ 0\mod_1258448543027_7018.doc @ 7228 @ 3 
 

Sou� ásti plynové regula � ní � ady  
 

Pos : 67.19 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Bestandteile der Gasr egelstr ecke @ 0\mod_1258447757174_7018.doc @ 7227 @  
 

Poz. Sou � ást 
nízkotlak 

NT* 

st � edotlak  

ST** 

Francie  

F 

Název Funkce 

1 x x x uzavírací ventil ru� ní uzavírání 

2 x x x plynový filtr ochrana p�ed 
ne� istotami 

3 x x x regulátor tlaku sní�ení tlaku a 
udr�ování na konstantní 
hodnot�  

4 - x o bezpe� nostní 
uzavírací ventil 

mechanicky zav�e, kdy� 
p2 �  p2po� ; ru� ní 
odjišt� ní 

5 - x o pojiš�ovací ventil otev�e, kdy� p2 �  p2po�  

6 x x x magnetický ventil uzavírá a otevírá p�ívod 
plynu 

7 x x x regula� ní klapka 
se servomotorem 

�ídí mno�ství plynu a tím 
výkon za�ízení 

8 x x x zapalovací ventil zavírá a otevírá plyn pro 
zapálení 

9 x x x hlída�  min. tlaku 
plynu 

hlídá tlak plynu; p� i 
poklesu pod hrani� ní 
hodnotu vypne ho�ák  

10 x x x hlída�  max. tlaku 
plynu 

Hlídá tlak plynu; p� i 
p�ekro� ení hrani� ní 
hodnoty vypne ho�ák 

11 x x x manometr s 
ventilem 

kontrola tlaku 

12 o o o manometr s kontrola tlaku 
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ventilem 

13 - - x odv� trávací ventil bez nap� tí otev�en 
(ho�ák v klidu) 

14 o o o pr� tokom� r plynové hodiny; m�� ení 
Vplyn (pop�. vlo�it 
mezikus) 

15 o o o magnetický ventil pro 2-proudý ho�ák 

16 o o o kontrola t� snosti kontroluje t� snost 
magnetických ventil�  

 
*   (< 0,1 bar) 
** (> 0,1 - 4 bar) 
x  montá� p �edepsaná podle DIN a TRGI 
-   není po�adováno 
o  vybavení navíc 
 

Pos : 68 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 69.1 /Überschriften/__Spr ühbefeuchter @ 0\mod_1257341717060_7018.doc @ 7063 @ 2 
 

Sprchová pra � ka vzduchu  
Pos : 69.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/_Beschaffenheit  von Frisch- und U ml aufwasser @ 0\mod_1258474965883_7018.doc @ 7229 @ 3 
 

Kvalita � erstvé a cirkula � ní vody  
 

Pos : 69.3 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Frisch/U ml aufwasser @ 0\mod_1258475050116_7018.doc @ 7230 @ 44 
 

P�ed uvedením do provozu je nutné p�ekontrolování kvality � erstvé a cirkula� ní vody 
 
� erstvá voda 

Analýza � erstvé vody (zpravidla k dispozici u m� stských ú�ad� ) 
Celková tvrdost vody pod 7° dH 
Spln� ní mikrobiologických po�adavk �  podle na�ízení o kvalit�  pitné vody 
 
Cirkula � ní voda 

Hrani� ní hodnoty kvality cirkula� ní vody (doporu� ení mimo jiné dle VDI 3803, jako i odborné 
spole� nosti pro tisk a zpracování papíru): 
 

Vlastnost 

 

Normální 
po�adavky 

Oblast zpracování 
dat 

Sterilní a � isté 
prostory 

 

Elektrická vodivost 
(µS/cm) 

< 1.000* < 300 < 120** 

Karbonátová tvrdost 
(°dH) 

< 4 pop�. < 20*** < 4 pop�. < 20*** < 4 pop�. < 20*** 

Chloridy (g/m³) < 180 < 180 < 180 

Sírany (g/m³) < 150 < 100 < 100 

Hodnota pH 7 a� 8,5 7 a� 8,5 7 a� 8,5 

Po� et chorob. zárodk�  
(KBE/ml) 

< 1.000 < 100 < 10 

Legionely (KBE/ml) < 1 < 1 < 1 


 íslo zahušt� ní 2 a� 4 2 a� 6**** 2 a� 8**** 

KBE = po� et kolonií zárodk�  
 
*) nutné p�ípadné zm� k� ení nebo � áste� né odsolení; u vlh� ení p�es 95% r.v. elektrická 
vodivost maximáln�  800 µS/cm 
 
**) nutná demineralizace 
***) se stabilizátory tvrdosti 
****) spodní hodnota bez dodate� ných opat�ení k odstran� ní zárodk� ; horní hodnota 
s dodate� nými opat�eními 
 

Pos : 69.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Eindickungszahl @ 0\mod_1258475685116_7018.doc @ 7231 @ 4 
 

� íslo zahušt � ní 

Zjišt� ní � ísla zahušt� ní z hodnot analýzy � erstvé vody a rovn� � i z doporu � ených hrani� ních 
hodnot pro jakost cirkula� ní vody (viz tabulka): 
 

 íslo zahušt� ní = doporu� ená hodnota cirkula� ní vody / hodnota � erstvé vody 
 
P�i� em� � íslo zahušt� ní se musí spo� ítat pro elektrickou vodivost, tvrdost, obsah chlorid�  a 
obsah síran� . Nejni�ší hodnota vypo � tených � ísel zahušt� ní by m� la být v rozsahu 
doporu� ených hrani� ních hodnot (viz tabulka). P�i hodnot�  pod 2 by m� la být p� ijata 
dodate� ná opat�ení pro úpravu vody. V tom p�ípad�  se spojit s firmou provád� jící úpravu 
vody. 
 

Pos : 69.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Einstell wert @ 0\mod_1258475857461_7018.doc @ 7232 @ 444 
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Nastavená hodnota 

Z nejni�šího � ísla zahušt� ní lze stanovit hodnoty pro hygienickou kontrolu: 
 
Hrani� ní hodnota elektrické vodivosti = nejni�ší � íslo zahušt� ní x elektrická vodivost � erstvé 
vody (�ádaná hodnota pro se �ízení odkalování, p�ípadn�  k nastavení HYGIENICKÉ 
KONTROLY) 
 
Interval � išt� ní = obsah vany x (� íslo zahušt� ní - 1)/ odpa�ené mno�ství vody 
(hodnota pro nastavení na programovacích hodinách HYGIENICKÉ KONTROLY) 
 
Upozorn � ní 

Takto stanovené hodnoty jsou p�ibli�né a nemohou nahradit dodate � né hlídání po� tu 
choroboplodných zárodk� . 
Doporu� ujeme instalaci testovacích systém�  (nap�. Dip-Slides). Dbát návodu k u�ívání. 
 
Tlak � erstvé vody 

Plovákový ventil dovoluje pracovní tlak max. 6 bar. 
U pra� ek vzduchu s � istícími tryskami se doporu� uje min tlak � erstvé vody 3 bary; pop�. 
instalovat za�ízení na zvýšení tlaku. 
 

Pos : 69.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 69.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 69.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7018.doc  @ 7136 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy certifikované sou � ástky. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 
 
 

Pos : 69.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_IBN _Rei nigung @ 0\mod_1258475963254_7018.doc  @ 7233 @ 44444 
 

� išt � ní 

Z vany sprchové pra� ky odstranit cizí p�edm� ty, ne� istoty o� istit vodou a � isticím 
prost�edkem (nep� nivý, s hodnotou pH 6 - 8). 
 
Upozorn � ní 

	 ádn�  odstranit kovové špony, nebezpe� í d� lkové koroze! 
 
Napln � ní 

Vanu sprchové pra� ky naplnit 10 a� 20 mm pod p �epadový otvor a plovákový ventil nastavit 
se�izovacími šrouby na tuto výšku hladiny vody. 
 
Upozorn � ní 

P�i provozu pra� ky vzduchu musí být zaru� ena rychlost proud� ní vzduchu min. 1 m/s 
(vzta�eno na sv � tlý pr�� ez jednotky), proti sm� ru st� íkání trysek, aby se zabránilo 
prost�íknutí vody p�es usm� r� ova�  proudu vzduchu. Zabránit styku upravené vody s 
pozinkovanými díly. Tvorba bílé koroze! 
 
� erpadlo 

Uvést � erpadlo do provozu. Dbát provozních p�edpis�  výrobce � erpadla. 
 

Pos : 69.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Sprühbefeuchter _IBN_Achtung @ 0\mod_1258476159696_7018.doc @ 7235 @  
 

 
Pozor  

 erpadlo smí být v provozu pouze v p�ípad�  dostate� ného napln� ní vany. 
Kontrolovat sm� r otá� ení, p� i opa� ném sm� ru otá� ení elektricky p�efázovat. 
 

Pos : 69.11 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_Trockenlaufschutz @ 0\mod_1258476068976_7018.doc @ 7234 @ 44444 
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Ochrana proti chodu na sucho 

Nastavit ochranu proti chodu na sucho. 
 erpadlo se musí vypnout, kdy� výška vodní hladiny 
klesne pod 20 mm nad potrubí sání, jinak kabel plovákového spína� e vhodn�  vtáhnout 
dovnit�  nebo vytáhnout ven. 
 
Plovákový ventil 

Kontrolovat plovákový ventil. P� i maximální hladin�  vody 10 a� 20 mm pod p �epadový otvor 
musí vypnout p�ívod � erstvé vody. 
 
Regulovatelnost 

U regulovatelné pra� ky vzduchu musí � erpadlo vypnout p� i tlaku v tryskách pod 0,3 bar. 
Nastavení regula� ního ventilu nebo frekven� ního m� ni� e dle provozního návodu výrobce 
 
Vypnutí 

Pra� ka musí být automaticky vypnuta, pokud je jednotka vypnuta nebo vypadne z provozu. 
 
T� snost 

Kontrola t� snosti potrubí vedeného venku, p�ípadn�  dot� snit. 
Zcela nové odlu� ova� e kapek dosáhnou své plné odlu� ovací schopnosti teprve a� po ca 
t�ech dnech svého plného provozu (stárnutí v provozních podmínkách). 
 

Pos : 69.12 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_H ygi eneüber wachung @ 0\mod_1258476226451_7018.doc @ 7236 @ 44 
 

Hlídání hygiény 

Odkalovací za�ízení: �ádanou hodnotu el. vodivosti (viz str. 52) nastavit podle provozního 
návodu výrobce. 
 
HYGIENICKÁ KONTROLA: nastavení intervalu � išt� ní (viz str. 52) a rovn� � i hrani � ní 
hodnoty hlídání el. vodivosti. 
 
Dezinfekce 

Pro pr� b� �nou dezinfekci m � �e být vhodný UV zá �i�  (se samohlídacími selektivními UV 
senzory). 
Pou�ívat pouze chemické dezinfek � ní prost�edky (biocidy), pokud v pou�ívané koncentraci 
bude prokázaná jejich zdravotní nezávadnost. 
 
Po uvedení do provozu má být po n� jakou dobu týdn�  kontrolováno mno�ství 
choroboplodných zárodk�  v cirkula� ní vod� , p�ípadn�  vhodn� ji nastavit hodnoty hygienické 
kontroly. 
 

Pos : 69.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Sprühbefeuchter _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258476346057_7018.doc @ 7237 @  
 

 

Nebezpe� í 
Zvýšené mno�ství choroboplodných zárodk �  m� �e zap �í� init infekci nebo alergickou 
reakci. 
Jestli�e mno�ství choroboplodných zárodk �  p�esáhne doporu� ené hrani� ní hodnoty, musí 
být za�ízení ihned vy� išt� no, p�ípadn�  p�ezkoušeno. P�i opakujícím se vysokém výskytu 
baktérií se doporu� uje prohlídka a konzultace se specializovaným ústavem. 
 
Le�í-li výsledky pod hrani � ními hodnotami (viz str. 52), potom viz údr�ba. 
 

Pos : 69.14 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 69.15 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 69.16 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_War tung @ 0\mod_1258476479278_7018.doc @ 7239 @ 4 
 

Údr�ba 

Vanu pra� ky plnit pouze � erstvou vodou, jen kdy� je zapot �ebí vlh� it. Není li pra� ka 
v provozu nebo je-li odstavena déle ne� 48 hodin, m usí být vana vy� išt� ná a suchá. 
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Sprchová pra � ka – týdenní údr�ba 
·  Vanu pra� ky vypustit a vy� istit � erstvou vodou * 
 
Sprchová pra � ka – údr�ba dvakrát týdn �  
·  Kontrolovat mno�ství choroboplodných zárodk �  v ob� hové vod�  a porovnat s p�ípustnými 

hodnotami (viz str. 52). P� i p�ekro� ení doporu� eného mno�ství choroboplodných zárodk �  
ihned vy� istit a vydezinfikovat.** 

·  Posoudit vizuáln�  vnit�ní plochy a znatelný biofilm (sliznatý povlak), p�ítomné 
choroboplodné zárodky, zne� išt� ní, poškození nebo korozi p�ípadn�  odstranit manuáln�  
hadrem nebo vysokotlakým � isticím za�ízením a dezinfikovat.** P� i usazování vápenných 
sra�enin je t �eba p�idat do cirkula� ní vody p�i zastaveném ventilátoru b� �ný odváp � ovací 
prost�edek**, n� kolik hodin nechat p� sobit, potom vanu vypustit a vy� istit � erstvou vodou. 
V p�ípad�  pot�eby vyjmout z odlu� ova� e kapek a usm� r� ova� e profily k �ádnému 
o� išt� ní. 

 
Sprchová pra � ka – údr�ba ka�dých 6 m � síc �  
·  Zkontrolovat p�ítomnost ne� istot a usazenin, celkový stav a správnou funkci lapa� e 

ne� istot, potrubí a � erpadel, p�ípadn�  vy� istit � erstvou vodou a opravit. 
·  Zkontrolovat chod � erpadel v� etn�  lo�isek na hlu � nost, chv� ní a zah�ívání; provést 

pot�ebné opravy pokud pot�eba. 
·  Zkontrolovat funkci a o� istit elektrody pro m�� ení vodivosti dle pokyn�  výrobce, pop�. 

opravit. 
·  Odšroubovat ví� ka rozprašovacích trysek a zjistit mno�ství usazeni n, p�ípadn�  o� istit 

obvyklým odváp� ovacím prost�edkem. ** 
·  Zkontrolovat funkci ochrany chodu na sucho a plovákový ventil, pop�. se�ídit (viz str. 54). 
·  Zkontrolovat funk� nost odkalování, úpravy vody, steriliza� ního za�ízení, odpadu vody a 

p�epadu, pop�. opravit 
·  Zkontrolovat správnou funkci vypínacích prvk� ; pokud pot�eba se�ídit. 
 
Sprchová pra � ka – údr�ba dle pot � eby 
·  Vysušit prost�ednictvím dob� hu ventilátoru* 
·  Podle instrukcí výrobce namazat lo�iska motoru � erpadla. Vym� nit lo�iska (nejpozd � ji p� i 

uplynutí teoretické �ivotnosti). 
·  V p�ípad�  výpadku za�ízení na úpravu nebo sterilizaci vody vy� istit všechny díly za�ízení. 
·  Znovu naplnit vanu � erstvou vodou.* 
 
*)   u za�ízení s hygienickou kontrolou se provede automaticky v závislosti na � isticích 
intervalech 
**)   dbát pokyn�  výrobce 
 

Pos : 69.17 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_War tung_Hi nweis  @ 0\mod_1258477010841_7018.doc  @ 7240 @ 44 
 

Upozorn � ní 

Zabránit styku upravené vody s pozinkovanými díly. Tvorba bílé koroze! 
 
Odstavení z provozu 

·  Vanu pra� ky, sifon a � erpadlo (pomocí vypoušt� cí zátky) zcela vyprázdnit. 
·  Lamely odlu� ova� e kapek a usm� r� ova� e vyjmout z pra� ky a o� istit. 
·  Pra� ku vzduchu kompletn�  o� istit obvyklými � isticími prost�edky, pop�. odváp� ovacím 

prost�edkem (dbát pokyn�  výrobce). 
·  Vysušit vnit�ní plochy dob� hem ventilátoru. 
·  Op� tovn�  naplnit vanu pra� ky teprve a� p � i pot�eb�  vlh� ení. 
 

Pos : 69.18 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 7367 @  
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Pos : 69.19 / Inbetriebnahme und War tung/Überdr uckkl appe/_Beschrei bung @ 0\mod_1258477130769_7018.doc @ 7242 @ 3 
 

Popis 
 

Pos : 69.20 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Beschr eibung @ 0\mod_1258477124848_7018.doc @ 7241 @ 44 
 

 
 
Vybavení podle rozsahu dodávky: 

1 Vypoušt� ní 8 Sací koš 
2 P�epad s vn� jším sifonem  9 Potrubí s rozprašovacími 

tryskami 
3 Rychlé pln� ní 10 Elektroda kontroly vodivosti 
4 Ru� ní � išt� ní 11 Usm� r� ova�  
5 Plovákový ventil 12 Odlu� ova�  kapek 
6 
 isticí potrubí s tryskami 13 Odpad z vany p�ed pra� kou 
7 Ochrana proti chodu na 

sucho 
  

 
Upozorn � ní 

Vypušt� ní (1) a odpad z vany p�ed pra� kou (13) napojit odd� len�  do odpadní sít� . Vanu 
sprchové pra� ky nevyprazd� ovat do vany p�ed pra� kou! 
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Pos : 71.1 /Überschriften/__H ochdruck-Sprühbefeuchter  @ 0\mod_1257341717967_7018.doc  @ 7064 @ 2 
 

Vysokotlaká sprchová pra � ka vzduchu  
Pos : 71.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 71.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 71.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ochdruck-Sprühbefeuchter _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258477857280_7018.doc @ 7243 @  
 

 

Nebezpe� í 
Pro další informace je t�eba se �ídit návodem k zprovozn� ní pou�itého výrobku! 
 
 

Pos : 71.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7018.doc  @ 7136 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy certifikované sou � ástky. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 
 
 

Pos : 71.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/H ochdr uck-Sprühbefeuchter/Hochdruck- Spr ühbefeuchter _IBN  @ 0\mod_1258477938884_7018.doc  @ 7244 @ 4444 
 

� erstvá voda 

·  Zcela odsolená voda (reverzní osmózou), max. 20 µS/cm 
·  Kvalita vody podle VDI 6022, VDI 3803 a na�ízení o kvalit�  pitné vody  
·  Tlak v p�ívodu vody: 2 a� 8 bar 
 
Vysokotlaké p � ipojení 

·  Zkontrolovat zda jsou vysokotlaké hadice polo�eny bez nap� tí a nehrozí jejich prod�ení; 
v p�ípad�  pot�eby opravit. 

·  Zkontrolovat t� snost závitových spojení mezi � erpadlem a pra� kou. V p�ípad�  pot�eby 
dotáhnout s pomocí druhého klí� e dotahujícího v protism� ru. 

·  Vnit�ní spoje se nesmí dodate� n�  dotahovat. 
 
� erpadlová jednotka 

·  Pr� hledítkem nebo m�� ítkem zkontrolovat hladinu oleje a v p�ípad�  pot�eby doplnit 
po�adovaným typem oleje, viz upozorn � ní na � erpadle. 

·  Zkontrolovat nap� tí �emenu pohonu a v p�ípad�  pot�eby se�ídit napínacím za�ízením. 
·  Zkontrolovat na t� snost vypoušt� cí šroub a v p�ípad�  pot�eby dotáhnout s pomocí 

druhého klí� e dotahujícího v protism� ru. 
·  Ru� n�  uvést systém do pohybu a zkontrolovat jeho základní funkce. 
·  Zkontrolovat sm� r otá� ení � erpadla a v p�ípad�  špatného sm� ru otá� ení p�epojit el. 

zapojení. 
·  Zkontrolovat podle návodu bezpe� nostní prvky. 
 
Ovládací jednotka 

·  Ovládací jednotku uvést do provozu podle návodu. 
 

Pos : 71.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 71.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_si ehe T abell e @ 0\mod_1258476435501_7018.doc @ 7238 @ 4 
 

Interval údr�by 

Viz tabulka. 
 

Pos : 71.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 71.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Hochdruck- Spr ühbefeuchter_Wartung _Vorsicht @ 0\mod_1258478100794_7018.doc @ 7245 @  
 

 

Nebezpe� í 

Další informace jsou uvedeny ve zvláštním návodu na údr�bu! 

 
Pos : 71.11 / Inbetriebnahme und War tung/Hochdruck- Sprühbefeuchter/H ochdr uck-Spr ühbefeuchter_Wartung @ 0\mod_1258478151244_7018.doc @ 7246 @  
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Vysokotlaká sprchová pra � ka – údr�ba dvakrát týdn �  
·  Zkontrolovat správnou funkci � erpací stanice, p� ipojení hadic, ví� ivé m�í�ky, bloku trysek 

a trysky, odlu� ova� e kapek, vany pra� ky a st� n plášt� , p�ítomnost cizích � ástic, ne� istot, 
poškození a korozi; dle pot�eby vy� istit a opravit* 

·  Zkontrolovat p�ítomnost zárodk�  ve van�  pra� ky; v p�ípad�  pot�eby vy� istit, pop�. 
dezinfikovat* 

·  Zkontrolovat hladinu oleje a v p�ípad�  pot�eby olej doplnit nebo vym� nit* 
·  Ru� n�  propláchn� te protism� rn�  síto filtru* 
 
Vysokotlaká sprchová pra � ka – údr�ba ka�dých 6 m � síc �  
·  Zkontrolovat vypínací funkce systému; dle pot�eby opravit a se�ídit 
 
Vysokotlaká sprchová pra � ka – údr�ba dle pot � eby 
·  Vym� nit opot�ebené sou� ásti* 
 
*)  Dbejte instrukcí výrobce 
 

Pos : 71.12 / Inbetriebnahme und War tung/Hochdruck- Sprühbefeuchter/H ochdr uck-Spr ühbefeuchter_Wartung_Hi nweis  @ 0\mod_1258478375712_7018.doc @ 7247 @ 44 
 

Upozorn � ní 

Upravená voda musí být okam�it �  odstran� na z pozinkovaných povrch� . Hrozí bílá koroze! 
 
Odstavení z provozu 

Vyprázdnit a vysušit všechny � ásti napln� né vodou. 
Vy� istit celou pra� ku vzduchu (dbát pokyn�  výrobce). 
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Pos : 73.1 /Überschriften/__Ü ber druckkl appe @ 0\mod_1257341720154_7018.doc @ 7066 @ 2 
 

P�etlaková klapka 
Pos : 73.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 73.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 73.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ü ber druckkl appe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258478732281_7018.doc  @ 7249 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nebezpe� í zran� ní osob a škod na majetku zavin� ných nárazem nebo proudem vzduchu 
pod vysokým tlakem náhlým otev�ením p�etlakové klapky! 
Na za�ízení musí být namontováno funk� ní bezpe� nostní za�ízení, které spl� uje po�adavky 
DIN EN ISO 12100. 
 

Pos : 73.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/Ü berdr uckkl appe_IBN _Ei nstellung @ 0\mod_1258478593416_7018.doc  @ 7248 @ 4 
 

Nastavení 

Otevírací, resp. p�ítla� ný tlak pojistné klapky na st� nu jednotky, resp. vzduchovodu lze m� nit 
p�estavením výšky, vzdálenosti a po� tem záva�í (viz graf). 
P�edb� �né nastavení se provede podle vzdálenosti a. 
 
Otevírací tlak musí být vyzkoušen nasimulováním maximáln�  p�ípustného tlaku v síti 
uzavíracími klapkami, které jsou zpravidla sou� ástí ka�dého za �ízení a p�ípadn�  zm� n� n 
p�estavením záva�í. 
 

 
 

Pos : 73.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ü ber druckkl appe_IBN_Vorsicht2 @ 0\mod_1258478789230_7018.doc @ 7250 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nebezpe� í zran� ní osob a škod na majetku p�ekro� ením maximálního pro za�ízení 
p�ípustného tlaku! 
 
 

Pos : 73.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/Ü berdr uckkl appe_IBN _Kennlini e Auslösedr uck @ 0\mod_1258478840914_7018.doc  @ 7251 @ 4 
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Graf otevíracího resp. p � ítla � ného tlaku 

 
 
A  Otevírací tlak (Pa) 
B  Po� et záva�í (ks) 
C  Vzdálenost a (mm) 
 

Pos : 73.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 73.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_1Jahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_7018.doc @ 7252 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dý rok. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 73.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 73.11 / Inbetriebnahme und War tung/Überdr uckkl appe/Ü ber druckklappe_Wartung @ 0\mod_1258478999684_7018.doc  @ 7253 @  
 

P�etlaková klapka – Pravidelná údr�ba 
·  Kontrola funk� nosti, p�ítomnosti cizích p�edm� t� , zne� išt� ní, poškození a koroze 

p�etlakové klapky 
·  Všechny pohyblivé � ásti ošet� it mazacím a konzerva� ním sprejem 
·  T� sn� ní ošet� it vazelínou 
·  P�ezkoušet otevírací tlak, pop�. klapku nastavit 
 
P�etlaková klapka – údr�ba dle pot � eby 
·  P�etlakovou klapku o� istit, odstranit poškození a korozi 
·  O� istit vlhkým kusem látky, pop�. pou�ít prost �edek na odstran� ní mastnoty a oleje 
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Pos : 75.1 /Überschriften/__MSR-Techni k @ 0\mod_1257341721201_7018.doc @ 7067 @ 2 
 

M�� ení a regulace  
Pos : 75.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 75.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 75.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7018.doc  @ 7136 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy certifikované sou � ástky. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 
 
 

Pos : 75.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/M SR-Techni k/MSR-T echni k_IBN _Voraussetzung en @ 0\mod_1258540333940_7018.doc  @ 7254 @ 44 
 

P�edpoklady 

Musí být spln� ny všechny stavební p�edpoklady k uvedení do provozu jako p�ístup k 
za�ízení, ukon� ená montá� jak jednotek, tak i potrubí a nep �erušovaná dodávka pot�ebných 
médií. Dále musí být mo�nost provozovat za �ízení v po�adovaných provozních bodech. 
Uvedení do provozu musí být provedeno kvalifikovanou odbornou firmou v oboru MaR. 
Na za� átku prací pro uvedení do provozu musí být zprovoz� ující technik p�edem seznámen 
osobou jmenovanou zákazníkem s místními zvláštnostmi, týkajícími se provozu za�ízení. 
 
� innosti 

Je t�eba vykonat všechny následující práce: 
·  Kontrola periferních za�ízení z hlediska správné montá�e 
·  Kontrola elektrického p�ipojení k rozvad�� i a k periferním za�ízením 
·  Kontrola funkce dodaných � idel, sníma�� , vysíla��  a regula� ních orgán�  
·  Nakonfigurovat regulátory, pop�. podstanice DDC, p�ípadn�  nainstalovat p�íslušné 

specifické regula� ní programy 
·  Zprovozn� ní spolu s navazujícími datovými body 
·  P�izp� sobit parametry provozním podmínkám za�ízení, nastavení a zaregulování podle 

zadaných po�adovaných vstupních hodnot 
·  Kontrola �ídícího programu 
·  Zaškolit zákazníkem pov�� enou obsluhu v pr� b� hu uvád� ní za�ízení do provozu 
 

Pos : 75.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc  @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 75.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/M SR-Techni k/MSR-T echni k_Wartung_Wartungspersonal @ 0\mod_1258540467905_7018.doc @ 7255 @ 44 
 

Údr�bový personál  

Údr�bu mohou provád � t pouze kvalifikovaní odborníci. 
 
Smlouva o provád � ní údr�by  

Doporu� ujeme uzav�ít smlouvu o údr�b �  s kvalifikovanou odbornou firmou v oboru MaR. 
 

Pos : 75.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_1Jahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_7018.doc @ 7252 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dý rok. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 75.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  
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Rozvad �� e, obslu�né panely, � ízení – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola správnosti a odbornosti instalace a podmínek okolního prost�edí 
·  Kontrola zne� išt� ní, koroze nebo poškození 
·  Kontrola kompletnosti ochranných kryt�  
·  Kontrola propojení z hlediska elektrické i mechanické funkce, zvlášt�  ochranné vodi� e 
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·  Kontrola funk� ních prvk�  (nap�. ovládacích prvk�  a ukazatel� ). 
·  Vstupní signály (nap�. z � idla, � ídící veli� iny) kontrolovat s �ádanými hodnotami 
·  P�ezkoušet optické a akustické kontrolní za�ízení 
·  Kontrola opot�ebení a poškození styka�� , ochran a relé (nap�. oho�ení kontakt� ) 
·  Kontrola spínacích a �ídících funkcí (nap�. protimrazová ochrana). 
·  Kontrola bezpe� nostních prvk�  (nap�. tepelné spína� e) 
·  Kontrola nastavení komponent�  rozvad�� e (nap�. � asové relé) 
·  Kontrola funkcí ru� ního, automatického a dálkového ovládání 
 
Rozvad �� e, obslu�né panely, � ízení – údr�ba dle pot � eby 
·  Vy� istit p�íslušné funk� ní prvky 
·  Funk� ní prvky (nap�. ovládací prvky a ukazatele) nastavit, zajistit, dotáhnout 
·  Vyrovnat signály 
·  Se�ídit nastavení 
 
M�� icí,  bezpe � nostní a kontrolní za � ízení – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola správnosti a odbornosti instalace a okolních podmínek 
·  Kontrola zne� išt� ní, koroze nebo poškození 
·  Kontrola propojení z hlediska elektrické a mechanické funkce, zvlášt�  ochranné vodi� e 
·  Zm�� it fyzikální m�� ené veli� iny v m�� icích bodech a zaprotokolovat 
·  Kontrola elektrických, elektronických a pneumatických regula� ních signál�  
 
M�� icí, bezpe � nostní a kontrolní za � ízení – údr�ba dle pot � eby 
·  O� istit funk� ní prvky 
·  Se�ídit a obnovit nastavení 
 

Pos : 75.12 / Inbetriebnahme und War tung/MSR-T echni k/MSR-T echni k_Wartung_Regl er und Z usatzmodul @ 0\mod_1258541799396_7018.doc @ 7258 @  
 

Regulátory a p � ídavné moduly – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola správnosti a odbornosti instalace a okolních podmínek 
·  Kontrola zne� išt� ní, koroze nebo poškození 
·  Kontrola vlastního zdroje nap� tí (nap�. baterie, akumulátory) 
·  Kontrola propojení z hlediska elektrické a mechanické funkce, zvlášt�  ochranné vodi� e 
·  Kontrola funk� ních prvk�  (nap�. ovládací prvky a ukazatele) 
·  Kontrola elektrických, elektronických a pneumatických vstupních signál�  (nap�. � idla, 

dálkové ovlada� e, � ídící veli� iny) 
·  Kontrola funkce regulátoru a regula� ních signál�  
·  Kontrola regula� ního okruhu dle nastavených parametr�  s ohledem na všechny p�ídavné 

funkce 
 
Regulátory a p � ídavné moduly – údr�ba dle pot � eby 
 
·  Vym� nit akumulátory 
·  Vy� istit p�íslušné funk� ní prvky 
·  Nastavit, se�ídit a dotáhnout funk� ní prvky (nap�. ovládací prvky a ukazatele) 
·  Vyrovnat signály 
·  Se�ídit funkci regulátoru a regula� ních signál�  
·  Se�ídit regula� ní okruh dle nastavených parametr�  s ohledem na všechny p�ídavné 

funkce 
 

Pos : 75.13 / Inbetriebnahme und War tung/MSR-T echni k/MSR-T echni k_Wartung_Stellger äte @ 0\mod_1258541790365_7018.doc @ 7257 @  
 

Ak� ní � leny – pravidelná údr�ba 
·  Kontrola správnosti a odbornosti instalace a okolních podmínek 
·  Kontrola zne� išt� ní, koroze nebo poškození 
·  Kontrola vn� jší t� snosti (nap�. ucpávky ventil� ) 
·  Kontrola propojení z hlediska elektrické a mechanické funkce, zvlášt�  ochranné vodi� e 
·  Kontrola elektrických, elektronických a pneumatických vstupních signál�  a nastavených 

pracovních rozsah�  
·  Kontrola funkce sníma��  polohy, vysíla��  mezních hodnot a koncových spína��  
·  Se�ídit nastavení 
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Ak � ní � leny – údr�ba dle pot � eby 
·  Namazat (nap�. v�etena ventil� ) 
·  Vy� istit p�íslušné funk� ní prvky 
 
Software – pravidelná údr�ba 
·  Provést zabezpe� ení dat 
·  Uschovat kopii poslední verze pou�itého programu a  dat 
 
Software – údr�ba dle pot � eby 
·  Nahrát poslední verzi pou�itého programu a dat 
 

Pos : 76 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 77.1 /Überschriften/__H ydraulische-R egelgruppe @ 0\mod_1257342098024_7018.doc @ 7069 @ 2 
 

Hydraulický regula � ní uzel 
Pos : 77.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7018.doc @ 7126 @ 3 
 

Uvedení do provozu 
 

Pos : 77.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 77.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Medium mit U mgebungstemper atur @ 0\mod_1258374559693_7018.doc  @ 7171 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzduš� ování nebo vypoušt� ní pou�ívat pouze médium o teplot �  okolí, proto�e 
hrozí nebezpe� í popálení nebo omrznutí. 
 

Pos : 77.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_7018.doc @ 7172 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení. 

 
Pos : 77.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7018.doc  @ 7136 @  
 

 

Pro jednotky ATEX pou�ívat v�dy certifikované sou � ástky. Všechny elektrické sou� ásti 
musí být uzemn� ny. 
 
 

Pos : 77.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ydraulische R egelgruppe_IBN_AT EX @ 0\mod_1258546300982_7018.doc  @ 7260 @  
 

 

Zajistit dostate� ný odstup mezi maximální povrchovou teplotou oh�íva� e na základ�  teploty 
media a minimální zápalnou teplotou zápalné sm� si podle EN 1127, která se m� �e na 
míst�  p�ípadn�  vyskytnout. 
 

Pos : 77.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ydraulische R egelgruppe_IBN_Achtung @ 0\mod_1258546384854_7018.doc @ 7261 @  
 

 
Pozor  
Nep�ekra� ovat p�íslušné hodnoty tlak� ! 
Postupovat v souladu s p�ílohou technických dat. 
U hydraulických okruh�  ZZT (nap�. kapalinový cirkula� ní systém) volit mno�ství 
protimrazového prost�edku v závislosti na nejni�ší venkovní teplot �  (dbát pokyn�  výrobce!). 
 

Pos : 77.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/H ydraulische Reg elgruppe/H ydr aulische R egelgruppe_Prüfungen @ 0\mod_1258546078597_7018.doc @ 7259 @ 4444 
 

Kontroly 

P�ekontrolování: 
·  nále�ité montá�e všech díl �  
·  správného napojení p�ívodu a odvodu (protiproudý princip) 
·  pevného usazení veškerých šroubení a ucpávek 
·  pr� chodnosti všech ventil� , šoupátek a klapek 
 
Pln � ní 

Za�ízení je t�eba propláchnout (odstran� ní ne� istot) a naplnit teplosm� nným médiem 
p�íslušné koncentrace daným v p�íloze technických dat. Kvalita vody podle VDI 2035. Pln� ní 
hydraulického regula� ního uzlu m� �e prob � hnout zárove�  s pln� ním celého potrubního 
systému. U� b � hem pln� ní kontrolovat net� snosti spoj� , p�ípadn�  šroubení a ucpávky 
dotáhnout. 
 
Odvzdušn � ní 

Pe� liv�  odvzdušnit regula� ní uzel p� i pln� ní potrubí v nejvyšším bod�  systému. Otev�ít 
p�íslušné odvzduš� ovací prvky. 
P�i nedokonalém odvzdušn� ní regula� ního okruhu vznikají vzduchové polštá�e, které vedou 
ke sní�ení výkonu. 
 
Tlaková zkouška 

Provést podle DIN 4753, díl 1. 
 

Pos : 77.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _H ydr aulische R egelgruppe_IBN _Achtung2 @ 0\mod_1258546503850_7018.doc  @ 7262 @  
 

 
Pozor  
Dbát na p�ípustné tlakové stupn� . 
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Pos : 77.11 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Dr ehrichtung @ 0\mod_1258546576270_7018.doc @ 7263 @ 444 
 

Sm� r otá � ení 

Kontrola správného sm� ru otá� ení � erpadla a servopohonu. P� i opa� ném sm� ru otá� ení 
p�epojit. 
 
Hydraulika 

Hydraulický okruh uvést do provozu optimálním nastavením a vyrovnáním tlak�  (nap�. 
regula� ními tlakovými prvky). 
 
Pára 

U regula� ních uzl�  páry je t�eba navíc zkontrolovat volný odtok kondenzátu (všechny 
uzavírací ventily na potrubí odvodu kondenzátu musí být otev�eny). 
 

Pos : 77.12 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7018.doc @ 7127 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 77.13 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7018.doc  @ 7132 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé t � i m� síce. Jednotky ATEX ka�dý m � síc. 
 

Pos : 77.14 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc  @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 77.15 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße/kalten Fl ächen @ 0\mod_1258374632300_7018.doc @ 7172 @  
 

 

Nebezpe� í 
Nedotýkat se horkých/chladných ploch, hrozí popálení. 

 
Pos : 77.16 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7018.doc @ 7169 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�ed za� átkem práce nechat sou� ásti za�ízení ochladit/oh�át na teplotu okolí. 
 
 

Pos : 77.17 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7018.doc @ 7166 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzdušn� ní a vypoušt� ní zamezit kontaktu poko�ky se solankou. Nebezpe � í 
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce. 
 

Pos : 77.18 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Wartung @ 0\mod_1258546687891_7018.doc @ 7264 @  
 

Hydraulický regula � ní uzel – pravidelná údr�ba  
·  Kontrola zne� išt� ní, poškození, koroze a t� snosti regula� ního uzlu 
·  Odvzdušnit regula� ní uzel 
·  Kontrola filtru, p�ípadn�  vy� istit 
·  Kontrolovat pr� chodnost všech ventil� , šoupátek a klapek, p�ípadn�  namazat v�etena dle 

pokyn�  výrobce  
·  Kontrolovat p�etlaková za�ízení na vypínací tlak 
·  
 erpadla, regula� ní ventily a servopohony ošet� it dle pokyn�  výrobce 
 
Hydraulický regula � ní uzel – údr�ba dle pot � eby 
·  O� istit regula� ní uzel, odstranit poškození, net� snosti a korozi 
·  Dotáhnout šroubení a ucpávky 
 

Pos : 77.19 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Wartung_Außer betriebsetzung @ 0\mod_1258546892681_7018.doc @ 7265 @ 4 
 

Odstavení z provozu 

P�i delším odstavení z provozu, p�edevším p�i nebezpe� í zamrznutí, musí být regula� ní uzel 
�ádn�  odvodn� n. Všechny odvzduš� ovací a odvod� ovací prvky musí být otev�eny. 
Na záv� r pro úplné odvodn� ní regula� ního okruhu profouknout vzduchem (stla� ený vzduch, 
ventilátor apod.). 
 

Pos : 77.20 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7018.doc @ 7169 @  
 

 

Nebezpe� í 
P�ed za� átkem práce nechat sou� ásti za�ízení ochladit/oh�át na teplotu okolí. 
 
 

Pos : 77.21 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7018.doc @ 7166 @  
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Nebezpe� í 
P�i pln� ní, odvzdušn� ní a vypoušt� ní zamezit kontaktu poko�ky se solankou. Nebezpe � í 
otravy a poleptání! Dbát informací výrobce. 
 

Pos : 78 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7367 @  
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Pos : 79 /Ü berschriften/_Stillleg ung @ 0\mod_1256570208285_7018.doc @ 7022 @ 1 
 
 
Pos : 80 /Ü berschriften/__Auß erbetri ebsetzung @ 0\mod_1257342099134_7018.doc  @ 7070 @ 2 
 

Odstavení z provozu 
Pos : 81 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 82 /Stilllegung/Auß erbetriebsetzung @ 0\mod_1260807151804_7018.doc @ 7286 @  
 

Bude-li za�ízení delší dobu mimo provoz, dodr�ujte popsaná upo zorn� ní u jednotlivých 
komponent� . Navíc je nutné dbát individuálních informací výrobc�  jednotlivých komponent�  
(vy�ádejte si v p �ípad�  pot�eby)!  
Zvlášt�  v zim�  berte ohled na to, �e vzniká nebezpe � í zamrznutí. 
 

Pos : 83 /Ü berschriften/__Abbau, Entsorgung @ 0\mod_1257342100383_7018.doc  @ 7071 @ 2 
 

Demontá�, Likvidace 
Pos : 84 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7018.doc @ 7122 @  
 

 

Nebezpe� í 
Dbát bezpe� nostních pokyn�  na str. 2.  

 
Pos : 85 /Stilllegung/Abbau und Entsorgung @ 0\mod_1260807197583_7018.doc @ 7287 @  
 

Po ub� hnutí doby �ivotnosti za �ízení je t�eba jednotky nechat rozebrat odbornou 
autorizovanou firmou. Aby se p� i demontá�i zabránilo škodám na osobách i na majetk u, je 
t�eba dodr�ovat u jednotlivých komponent �  popsané bezpe� nostní pokyny, stejn�  jako 
individuální informace výrobc�  komponent� . 
 
Všechny díly a provozní média (jako nap�. oleje, chladivo, solanka) zlikvidovat v souladu 
s místními ustanoveními. Kovové a plastové díly rozt�ídit a p�edat k recyklaci. 
Vst� ikované plastové díly jsou opat�eny zna� kou materiálu; vytla� ované plastové profily jsou 
ve všech p�ípadech z polyvinylchloridu (PVC). 
 

=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===  
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