
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vzduchotechnické jednotky 
 

 
Pos : 2 /Layout/Titel _M ontage Inbetri ebnahme War tung @ 0\mod_1257953072735_7468.doc @ 7585 @  
 

Inštalácia 
Uvedenie do 
prevádzky 
Údr�ba 

Pos : 3 /Layout/Hinweis_D eckbl att @ 0\mod_1257492952667_7468.doc  @ 7524 @  
 

 
 
Preklad pôvodných návodov na pou�itie 
Slowakische Version – Slovak Version 
Zachovajte pre budúce pou�itie  

=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt2 ===  

 

 

 

 



 

 

 Ó Copyright by 

robatherm GmbH + Co. KG 

Industriestrasse 26 

89331 Burgau 

Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pos : 5 /Layout/Rechtlicher_Hinweis @ 1\mod_1264667669971_7468.doc @ 7742 @  
 

Tento manuál zodpovedá aktuálnej technike v � ase jeho napísania. Vzh�adom na to, �e tla � ená verzia nie je pravidelne 
aktualizovaná, získajte najnovšiu verziu pred pou�i tím manuálu a to stiahnutím zo stránky www.robatherm.com alebo na 
po�iadanie od robatherm. 

 

Toto dielo vrátane všetkých obrázkov je chránené autorskými právami. Nie je dovolené �iadne pou�itie, ktoré je mimo vyhradených 
autorských práv a takéto pou�itie bude súdne stíhan é. To platí najmä na rozmno�ovanie, preklad, šíreni e na mikrofilme a 
nahrávanie a spracovanie v elektronických systémoch. 

 

Zmeny sú vyhradené. 
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Všeobecne 
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Upozornenie  
Tieto návody na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a údr�bu musia pre � íta�  a dodr�iava �  
všetky osoby, ktoré vykonávajú práce na jednotke. Pre komponenty, ktoré tu nie sú 
popísané, je potrebné dodr�iava �  jednotlivé návody pre komponenty (po�iadajte v prí pade 
potreby). Firma robatherm nebude zodpovedná za škody alebo poruchy, ktoré vyplývajú z 
nedodr�ania týchto návodov.  
Záruka výrobcu a vyhlásenie o za� lenení/ o zhode nebudú plati�  pre neoficiálne alebo 
neschválené zmeny a úpravy na zariadení.  
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Pou�itie pre ur � ený ú � el  

Jednotka, ktorá je dodaná firmou robatherm smie by�  pou�itá iba pre úpravu vzduchu. Toto 
zahr� uje filtráciu, ohrev, chladenie, zvlh� ovanie, odvlh� ovanie a prepravu vzduchu. 
Akéko�vek iné pou�itie robatherm výslovne zakazuje.  
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Jednotky ozna� ené ako „Ex“ (následne popísané ako ATEX- jednotky) sa majú pou�íva �  v 
súlade s ozna� ením jednotky na štítku a v technickom popise v súlade so smernicou 
ATEX. Dodr�iavajte akéko �vek obmedzenia, týkajúce sa pou�itia.  
 
ATEX jednotky nesmú by�  pou�ité v blízkosti: 
·  Vysokofrekven� ných zdrojov (napr. vysiela� e) 
·  Intenzívnych zdrojov svetla (napr. laserov) 
·  Zdrojov ioniza� ného �iarenia (napr. röntgenov) 
·  Zdrojov ultrazvuku (napr. ultrazvukových testovacích prístrojov) 
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Po�adovaný priestor 

Pre manipuláciu a údr�bu jednotky musí by �  poskytnutý dostato� ný priestor v súlade 
s normou VDI 3803.  
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Preprava a skladovanie 

Všetky jednotky a ich komponenty musia by�  prepravované a skladované takým spôsobom, 
aby sa predišlo poškodeniu, nepriaznivým vplyvom v dôsledku poveternostných vplyvov, 
kondenzácii (zabezpe� te dostato� né vetranie jednotky v obale) alebo zne� isteniu. Pri 
skladovaní dlhšom ako 3 mesiace, uvo�nite reme� ové pohony a pootá� ajte rota� nými 
komponentmi ako sú napríklad na ventilátoroch, motoroch, � erpadlách, HRS rotoroch raz za 
mesiac.  
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Inštalácia 

Ak sú jednotky dodané v oddelených � astiach, tieto musia by�  zmontované v súlade s týmito 
pokynmi pre montá� a všetky ochranné zariadenia mus ia by�  uvedené do funk� ného stavu. 
Osoba, ktorá je zodpovedná za montá� na mieste inšt alácie a za zmenu komponentov, ktoré 
nie sú schopné prevádzky na kompletné jednotky, pripravené na prevádzku, je tie� 
zodpovedná za vydanie vyhlásenia o zhode a CE zna� ky.  
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Pred uvedením do prevádzky 

Jednotka mô�e by �  uvedená do prevádzky iba vtedy, ak bola zmontovaná v súlade s týmito 
pokynmi. Všetky ochranné zariadenia musia by�  funk� né. Uzamykate�ný servisný vypína�  
musí by�  nainštalovaný v blízkosti vstupných dverí do ventilátorovej komory 
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Bezpe� nostné pokyny 
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Upozornenie  
Pri nedodr�aní nasledujúcich pokynov, platných náro dných a medzinárodných 
bezpe� nostných predpisov mô�e dôjs �  k vá�nemu poraneniu osôb, dokonca aj smrte �nému 
a tie� k vzniku materiálnych škôd.  
Dokonca, aj ak je jednotka vypnutá, ur� ité regula� né funkcie mô�u vies �  k náhlemu 
zapnutiu komponentov jednotky, ako sú napríklad obnovenie elektrického napájania, 
od� erpávania kompresora, dobehnutie ventilátora zotrva� nos�ou, protimrazová ochrana, 
programy � asova� a.  
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Neuvádzajte do prevádzky jednotky ATEX, pokia� nie sú splnené nasledujúce po�iadavky:  
·  Podmienky pou�itia v súlade s ú � elom, na ktorý bola jednotka ur� ená 
·  V blízkosti sa nenachádzajú �iadne látky, ktoré ma jú sklon k samovznieteniu napríklad 

samovznetlivé látky pod�a EN 1127-1 
·  Trvalé a adekvátne vetranie miesta inštalácie (ovládacej miestnosti/priestoru) v prípade 

ATEX jednotiek bez špecifikácie vonkajšej ex zóny tak, aby úniky netesnos�ami, ktorým 
nie je mo�né sa vyhnú �  do vonkajšej � asti jednotky nespôsobili výbušné prostredie.  
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Do jednotky je mo�né vstúpi � , alebo pracova�  na nej len vtedy, ak sú splnené nasledujúce 
podmienky:  
·  Všetky fázy elektrického napájania sú prerušené 
·  Minimálna � akacia doba u frekven� ného meni� a je 15 minút (vzh�adom na zvyškové 

napätie)  
·  Ochrana proti spusteniu v súlade s STN EN 60204 (VDE 0113) (napríklad uzamykate�ný 

servisný vypína� ) 
·  Všetky pohyblivé � asti sa nehýbu, najmä obe�né koleso ventilátora, re me� ový pohon, 

rota� ný tepelný výmenník.  
·  Teplota tepelného výmenníka a regula� nej sady musí by�  prispôsobená teplote okolia. 
·  Tlakové systémy nesmú by�  pod tlakom 
·  Operátori musia ma�  ochranný odev 
·  Nie je prítomné výbušné prostredie (ak je to potrebné opláchnite vopred jednotku)  
 
Po dokon� ení práce musia by�  splnené nasledujúce po�iadavky predtým ako mô�e by �  
jednotka zapnutá: 
·  Ochranné zariadenia musia by�  namontované a funk� né v súlade s STN EN ISO 12100 

(napr. Ochranné mre�e, kryty).  
·  Skontrolujte, � i �iadne osoby sa nenachádzajú v nebezpe � nom priestore, napríklad vnútri 

jednotky.  
 
Práce smie vykonáva�  iba kvalifikovaný odborník. Za�a�enie podlahy vo vzduchotechnickej 
jednotke nesmie prekro� i�  100kg/m2 plochy podlahy.  
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Núdzové opatrenia 
Pos : 12.2 /Ei nlei tung/Gerätebrand @ 0\mod_1256628787763_7468.doc @ 7483 @ 4 
 

Po�iar 

Miestne protipo�iarne opatrenia musia by �  všeobecne dodr�iavané. V prípade po�iaru 
okam�ite prerušte prívod prúdu do jednotky na všetk ých fázach. Uzatvorte všetky vzduchové 
a po�iarne klapky, aby ste zastavili prívod kyslíka  a rozšírenie po�iaru. Okam�ite pristúpte k 
opatreniam na likvidáciu po�iaru a poskytnutie prve j pomoci. Informujte hasi� ov. Ochrana 
�udí má prednos�  pred ochranou majetku.  
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Upozornenie  
V prípade vdýchnutia splodín po�iaru mô�e dôjs �  k �a�kému poraneniu alebo dokonca k 
smrti. Pri po�iari mô�u pou�ité stavebné materiály vytvára�  toxické látky. Pou�ite ú � inné 
ochranné dýchacie pomôcky!  

 
Po� as po�iaru mô�e prasknutím tlakových nádob alebo po trubí dôjs�  k vá�nemu poraneniu 
osôb, alebo poškodeniu majetku. Zdr�iavajte sa mimo  nebezpe� ných priestorov!  
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Pokyny pre údr�bu a � istenie 
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Ochranné prostriedky  

Pri vykonávaní prác údr�by a � istenia v prostredí s nebezpe� enstvom výbuchu sa smú 
pou�íva �  iba vhodné nástroje, ktoré napríklad zabra� ujú vzniku iskier pod�a STN EN 1127-
1. Operátori musia nosi�  vodivú ochrannú obuv, aby sa zabránilo akumulácii statického 
náboja v súlade s BGR 132.  
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Intervaly údr�by 

Vzduchotechnické jednotky sú stroje, ktoré vy�adujú  pravidelnú údr�bu. Uvedené intervaly 
údr�by sú pribli�né a vz �ahujú sa na normálne zne� istený vzduch pod�a normy VDI 6022. Ak 
je vzduch silno zne� istený, intervaly údr�by musia by �  pod�a toho následne skrátené. 
Pravidelná údr�ba nezbavuje operátorov ich povinnej  starostlivosti, ktorá zah�� a denne 
kontrolu jednotky z h�adiska fungovania a poškodenia.  
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� istenie a údr�ba. Opláštenie 

·  Hrubé zne� istenie musí by�  odstránené nasucho s priemyselným vysáva� om.  
·  Ostatné zne� istenie: Pou�ite vlhkú handru, prípadne � istiaci prostriedok rozpúš�ajúci tuky 

a oleje (neutrálny � istiaci prostriedok s hodnotou pH medzi 7a 9 v koncentráte).  
·  Ošetrite galvanizované � asti konzerva� ným sprejom.  
·  Všetky pohyblivé � asti ako sú k�uky dverí, závesy musia by�  pravidelné ošetrené 

mazacím sprejom.  
·  Skontrolujte pravidelne tesnenia, obzvláš�  tesnenia dverí,  ich funk� nos�  a prípadné 

poškodenie.  
·  Okam�ite opravte poškodenie laku alebo stopy koróz ie bodovým náterom.  
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Aby ste zabránili nebezpe� enstvu vznietenia v dôsledku elektrostatického náboja, všetky 
povrchy jednotiek ATEX mô�u by �  � istené iba vlhkou handrou.  
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Dezinfek � né prostriedky 

Pou�ívajte iba dezinfek � né prostriedky na báze alkoholu s národným špecifickým 
schválením (napríklad RKI, VAH, DGKH).  
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Opätovné uvedenie do prevádzky 

Po vykonaní údr�by a dezinfekcie zabezpe � te, aby jednotka bola dostato� ne � istá pred tým 
ako je znovu uvedená do prevádzky. Toxické alebo zapáchajúce látky sa nesmú dosta�  do 
privádzaného vzduchu.  
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Test tesnosti 

V � istých priestoroch, kde sa nesmú dostáva�  � astice z vyfukovaného vzduchu do 
nasávaného vzduchu, relevantné � asti musia by�  testované na netesnosti raz ro� ne alebo 
následne po servise (napríklad pomocou vhodného testovacieho plynu). Dodr�iavajte 
bezpe� nostné pokyny výrobcu! Ak je to nevyhnutné prijmite vhodné opatrenia na 
odstránenie únikov netesnos�ami po konzultácii s výrobcom.  
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Dodávka náhradných dielov / Zákaznícky servis/ Opra va 
Zmeny na jednotke smie vykonáva�  iba kvalifikovaná osoba. Po vykonaní zmien (napríklad 
inštalácii náhradných dielov) musí by�  vykonané nové posúdenie zhody v súlade so 
zdravotnými a bezpe� nostnými po�iadavkami smernice ATEX a to kvalifikov anou osobou s 
relevantnou dokumentáciou pred tým ako je jednotka znovu spustená. Náhradné diely 
musia spl� ova�  špecifické po�iadavky pou�itej klasifikácie ATEX ( klasifikácia pod�a 
kategórie, atmosféry, teploty). Prednostne pou�ívaj te identické originálne komponenty. Ak 
sú na jednotke urobené nenále�ité zmeny tretími str anami, vyhlásenie o zhode robatherm 
stráca platnos� .  
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Dodávka 
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Kontrola tovaru 

Po prijatí tovaru sa tento musí skontrolova�  z h�adiska poškodenia a kompletnosti. 
Chýbajúce � asti a poškodenie musia by�  okam�ite zaznamenané do prepravného listu a 
musia by�  potvrdené vodi� om. Detaily, ktoré sa vz�ahujú k poškodeniu sú podrobne 
zaznamenané v dodacom liste. Ak nie sú dodr�ané tak éto postupy, výrobca nepreberie 
zodpovednos�  za závady.  
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Vylo�enie a preprava 
Pos : 17.2 /Montage/Entl adung und Transport  @ 0\mod_1257499397431_7468.doc  @ 7527 @  
 

Všetky jednotky sú vybavené závesnými okami, alebo prepravnými závesmi. Jednotky bez 
vlastného základového rámu sú po� as prepravy na nevratných paletách. Prepravujte 
jednotku iba v polohe, v akej sa pou�íva (nie naklo nené alebo na le�ato).  
Vykladanie a preprava by sa mala prednostne robi�  pomocou �eriavu alebo 
vysokozdvi�ného vozíka.  
 

Pos : 17.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Entl adung_Vorsicht @ 0\mod_1257499569021_7468.doc  @ 7528 @  
 

 

Upozornenie  
Mô�e dôjs �  k �a�kému poškodeniu zdravia alebo materiálnym škodám,  ktoré mô�u 
spôsobi�  padajúce bremená. Dodr�iavajte bezpe � nostné pokyny prepravných vozidiel. 
Nezdr�iavajte sa pod zaveseným bremenom!  
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Vylo�enie a preprava �eriavom 
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Upozornenie  
Pou�ívajte iba vhodné a schválené viazacie prostrie dky (laná, re�aze, popruhy na 
zdvíhanie) pre vykladanie a prepravu jednotiek a upevnite ich na �eriavové oká, alebo 
prepravné závesy v súlade s VBG 9a (UVV 18.4).  
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Vylo�enie pomocou �eriavových ok  (obrázok na �avo) 

Upevnite viazací prostriedok na �eriavové oká. Ak j e uhol sklonu medzi viazacím 
prostriedkom a bremenom menej ako 45°, potom pou�it e zdvíhacie popruhy.  
 
Vylo�enie pomocou prepravných závesov (obrázok vpra vo) 

Prepravné závesy musia by�  pou�ité pre � asti jednotky, ktoré sú namontované na DIN ráme.  
 

 
 

Inštalácia 
RMC / RZ / 
RM / RL 
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Vylo�enie a preprava vysokozdvi�ným vozíkom 
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Upozornenie  
Pri vykladaní a preprave vysokozdvi�ným vozíkom, po u�ite vidlice, ktoré idú úplne pod 
jednotku. Prepravujte iba jednotky na základovom ráme alebo na palete.  
 

Pos : 17.9 /Montage/Entl adung und Transport_Gabels tapler  @ 0\mod_1257500079444_7468.doc  @ 7534 @ 4 
 

Vylo�enie vysokozdvi�ným vozíkom  

 
 

Pos : 18 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
 



Inštalácia RMC / RZ / RM / RL 
 

 © robatherm 7 

 
Pos : 19 /Ü berschriften/__M ontage und Aufstellung @ 0\mod_1257341366915_7468.doc  @ 7499 @ 2 
 

Montá� a inštalácia 
Pos : 20.1 /Montage/_Ger äteaufs tell ung @ 0\mod_1257504279322_7468.doc @ 7535 @ 3 
 

Inštalácia jednotky 
 

Pos : 20.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Geräteaufstellung_Achtung @ 0\mod_1257504329495_7468.doc @ 7536 @  
 

 
Upozornenie  
Jednotky robatherm nesmú prebera�  �iadne funkcie budovy samotnej. Ak je jednotka 
nesprávne pou�itá, napríklad, nahradením základovéh o rámu jednotky za strechu budovy 
alebo prenesením statických funkcií na jednotku, zanikajú všetky povinnosti na strane 
robatherm vyplývajúce zo záruky. Dodr�iavajte pozná mky vo VDI 3803.  
 

Pos : 20.3 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Fundament @ 0\mod_1257504447012_7468.doc @ 7537 @ 44 
 

Osadenie jednotky 

Nainštalujte jednotky na pevný a rovný základ. Akéko�vek nerovnosti, ktoré vedú k ne 
rovnobe�nosti rámov spájaných � astí, musia by�  vyrovnané pomocou vhodných 
podlo�iek(kovové pásky, alebo podobné). Maximálna d ovolená odchýlka vodorovnosti je 
 s = 0.5 % (max uhol sklonu: 0,3°). 
 

 
 
Základ musí vyhovova�  po�iadavkám budovy vzh �adom na statiku, akustiku a správny odvod 
vody (va� a na kondenzát, zvlh� ova�  vzduchu, atd.). Nosníky konštrukcie musia by�  z 
jedného kusa po celej d��ke jednotky. Maximálna deformácia nosníka je 1/100 0 d��ky 
nosníka. Vzdialenos�  medzi horizontálnymi nosníkmi nesmie prekro� i�  24 modulov (2,5 m) 
(pozrite odporú� ania robatherm pre projektovanie).  
 
Vlastná frekvencia nosnej konštrukcie, najmä oce�ových nosníkov, musí by�  adekvátne 
oddelená od frekvencie rotujúcich komponentov, napríklad ventilátorov, motorov, � erpadiel, 
kompresorov, atd.  
 
Bezpe� nos �  stability osadenia  

Jednotky, ktoré sú nainštalované vo vonkajšom prostredí musia by�  zabezpe� ené k 
základom v súlade s o� akávanou rýchlos�ou vetra na mieste inštalácie. Toto sa uplat� uje na 
všetky jednotky so zabudovaným zariadením na vyberanie motora.  
 

Pos : 20.4 /Montage/Montage&Aufs tell ung_H ebezeuge @ 0\mod_1257505057509_7468.doc @ 7539 @ 4 
 

Zdvíhacie zariadenia 

Pou�ite iba vhodné a schválené zdvíhacie zariadenie  pre montá�. Aby ste zabránili 
akýko�vek deformáciám pou�ívajte zdvíhacie zariadenie iba  na hornej hrane základového 
rámu.  
 

Pos : 20.5 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Schallr eduzier ung @ 0\mod_1260971583282_7468.doc  @ 7738 @ 444 
 

Poznámka 

Pred za� atím inštalácie jednotky skontrolujte usporiadanie funk� ných komponentov a návrh 
jednotky v súlade s výkresovou dokumentáciou jednotky.  
 
Zni�ovanie hluku 

Aby ste dodr�ali dovolené hodnoty pre emisie hluku,  je potrebné nainštalova�  komponenty 
na tlmenie hluku na sacích a výtla� ných miestach alebo na opláštení jednotky (napríklad 
tlmi�  hluku potrubia, zvukovo izola� né steny) v prípade, ak tieto nie sú dostato� ne 
zabudované do jednotky.  
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Tlmenie hluku/chvenia konštrukcie 

Na utlmenie hluku/chvenia prenášaného jednotkou do konštrukcie pou�ite v pozd ��nom 
smere pod jednotkou zvukovú izoláciu, napríklad Mafund, Silomer alebo ILmod Kompri 
Band.  
 

Pos : 20.6 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Ther misch entkoppelter Gr undrahmen @ 0\mod_1257505039352_7468.doc  @ 7538 @ 44 
 

Tepelne izolovaný základový rám 

U susediacich komôr s rôznymi hmotnos�ami zariadenia, ktoré obsahujú mô�e dochádza �  k 
tomu, �e izolácia nie je rovnomerne stla � ená a tým otvory pre spojenie opláštenia nie sú 
súose. V tom prípade pri inštalácii pou�ite vhodné zdvíhacie zariadenie na vyrovnanie 
súosovosti spájaných otvorov.  
 
�eriavové oká / prepravné závesy  

Po montá�i jednotky odstrá � te �eriavové oká /prepravné závesy a uzatvorte otvo ry pomocou 
zátok.  
 

Pos : 21.1 /Montage/_Ger äteverbindung @ 0\mod_1257763850787_7468.doc @ 7540 @ 3 
 

Spojenie jednotky 
 

Pos : 21.2 /Montage/Geräteverbi ndung @ 0\mod_1257763904011_7468.doc  @ 7541 @  
 

Všetky spojovacie � asti ako sú skrutky, tesniace pásky, a strešné pásy (iba na jednotkách do 
vonkajšieho prostredia) sú prilo�ené v jednotkách –  vä� šinou vo ventilátorovej komore.  
 
� asti jednotky sú spojené zvnútra priechodzími skrutkami. Ak nie sú v miestach spojov 
�iadne revízne dvere, je potrebné kvôli lepšiemu pr ístupu demontova�  ozna� ené krycie 
panely opláštenia. Ak sú � asti jednotiek prístupné iba z jednej strany, v ráme budú puzdrá 
s vnútorným závitom.  
Pre jednotky, ktoré sú vyrobené z nerezu, pou�ite i ba nerezový spojovací materiál.  
 

Pos : 21.3 /Montage/Geräteverbi ndung_D urchgangsverschr aubung @ 0\mod_1257764025285_7468.doc @ 7542 @ 4 
 

Spojenie priechodzou skrutkou  

 
1 – Samolepiace tesnenie 
 

Pos : 21.4 /Montage/Geräteverbi ndung_Gewi ndebuchsen @ 0\mod_1257764027379_7468.doc  @ 7543 @ 44 
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Skrutka so závitovým puzdrom 

 
1 – Samolepiace tesnenie 
 
Aby ste spojili � asti jednotky, postupujte nasledovne:  
·  Nalepte salepiace tesnenie po obvode rámu v priereze na ka�dom spojovacom mieste 

jednotky. 
 
Poznámka 

Tesnenie musí by�  nalepené medzi krycí panel a radu otvorov.  
·  Vyre�te otvory alebo závitové puzdrá v tesnení. 
·  V prípade potreby odoberte ozna� ené krycie panely  
·  V prípade potreby stla� te � asti jednotky spolu pomocou skrutkových svoriek.  
·  Spojte diely 
·  Namontujte krycie panely, ktoré boli odobraté  
 

Pos : 22.1 /Montage/_Ger äte i n H ygieneausführ ung @ 0\mod_1257768286834_7468.doc @ 7544 @ 3 
 

Jednotky v hygienickom vyhotovení  
 

Pos : 22.2 /Montage/Geräte_H ygiene @ 0\mod_1257768863473_7468.doc  @ 7555 @  
 

Pre rýchle vy� istenie jednotky, všetky deliace drá�ky a priehlbin y v podlahe jednotky a najmä 
deliace miesta jednotky by mali by�  vyplnené mikrobiálne inertným PU tmelom.  
 

Pos : 23.1 /Montage/_Ger äte i n wetterfester Ausführung @ 0\mod_1257768292864_7468.doc  @ 7545 @ 3 
 

Jednotky vo vonkajšom vyhotovení 
 

Pos : 23.2 /Montage/Geräte_Wetter fes t @ 0\mod_1257768946442_7468.doc @ 7556 @  
 

Všetky otvory v jednotke (napr. výstup pre potrubie, skrinka pre pripojenie elektro, atd.) 
musia by�  uzatvorené alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby sa zabránilo 
vniknutiu vody do jednotky. Vyústenie výfuku a nasávania neumiest� ujte v prevládajúcom 
smere vetra. Inštala� nú výšku jednotky stanovte s oh�adom na maximálnu výšku snehovej 
pokrývky. Napojené vzduchotechnické potrubia musia by�  odvodnené profesionálne na 
mieste inštalácie.  
 

Pos : 24 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 25.1 /Montage/_Anschl uss  Luftkanal  @ 0\mod_1257768295614_7468.doc  @ 7546 @ 3 
 

Napojenie  vzduchotechnického potrubia 
 

Pos : 25.2 /Montage/Anschluss Luftkanal @ 0\mod_1257769336789_7468.doc @ 7557 @  
 

Miesta pripojenia vzduchotechnického potrubia musia by�  bez napätia. Inštala� ná d��ka 
tlmiacej vlo�ky nesmie by �  rovnaká ako jej d��ka v natiahnutom stave. Optimálna inštala � ná 
d��ka je 100-120 mm. Vzduchotechnické potrubie musí b y�  izolované vrátane závesov, 
spojok, alebo profilových rámov a musí by�  chránené pred poveternostnými vplyvmi.  
 

Pos : 25.3 /Montage/Anschluss Luftkanal_Elastischer Stutzen @ 0\mod_1257769400823_7468.doc @ 7558 @ 4 
 

Pru�ná man�eta  

 
1 – Rám jednotky, 2 – Pru�ná man�eta, 3 – Stavbou d odané vzduchotechnické potrubie  
 

Pos : 25.4 /Montage/Anschluss Luftkanal_Entkoppelter Profilrahmen @ 0\mod_1257769402745_7468.doc @ 7559 @ 4 
 

Pru�ná spojovacia príruba 

 
1 – Rám jednotky, 2 – Pru�ná spojovacia príruba, 3 – Stavbou dodané vzduchotechnické 
potrubie, 4 – Tesnenie 

Pos : 26 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
 



Inštalácia RMC / RZ / RM / RL 
 

 © robatherm 11 

 
Pos : 27.1 /Montage/_Potenti alausgleich @ 0\mod_1257768300769_7468.doc @ 7547 @ 3 
 

Vyrovnávanie potenciálov 
 

Pos : 27.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Potential ausgleich_Achtung @ 0\mod_1261390492326_7468.doc @ 7740 @  
 

 
Upozornenie  
Aby sa zabránilo vznieteniu elektrostatickým nábojom, všetky elektrické nevodivé spojenia 
musia by�  elektricky vodivo premostené, napr. pru�ná spojova cia príruba, pru�ná man�eta, 
gumové tlmi� e chvenia ventilátorov. Všetky kovové � asti jednotky musia by�  zahrnuté do 
vyrovnávania potenciálov na mieste inštalácie. Jednotka musí by�  uzemnená na 
základovom ráme v súlade s aktuálnou najlepšou praxou. (základová elektróda). Na tento 
ú� el je v základovom ráme vyv�taný otvor alebo je na podlahe kolík (pre jednotky bez 
rámu) pre ATEX jednotky a miesto je ozna� ené nálepkou pre uzemnenie. Všetky napojenia 
musia by�  zabezpe� ené tak, aby nedošlo k ich uvo�neniu.  
 

Pos : 28.1 /Montage/_Blitzschutz bei Auß enaufstellung @ 0\mod_1257768302065_7468.doc @ 7548 @ 3 
 

Ochrana pred bleskom pre vonkajšie inštalácie  
 

Pos : 28.2 /Montage/Blitzschutz  bei Auß enaufs tell ung @ 0\mod_1257769743445_7468.doc @ 7561 @  
 

Z dôvodov prevádzkovej bezpe� nosti na jednotke sa musí zabezpe� i�  systém bleskozvodu v 
súlade s miestnymi predpismi (napríklad DIN VDE 0185).  
 

Pos : 29.1 /Montage/_Anschl uss  von Wärmeübertr agern @ 0\mod_1257768303284_7468.doc  @ 7549 @ 3 
 

Napojenie tepelného výmenníka 
 

Pos : 29.2 /Montage/Anschluss von Wär meübertr ager n @ 0\mod_1257769824179_7468.doc @ 7562 @ 4 
 

Pri napojení potrubia chladiacej a ohrevovej vody (prívod a odvod), je potrebné dba� , aby 
nedošlo k zámene prívodnej a odvodnej príruby (Protiprúdový princíp pri vstupe vody na 
strane výstupu vzduchu).  
 
Napojenie potrubia ohrevovej a chladiacej vody – pr íklad  

 
1 – vstup, 2 – výstup, šípka – smer prúdenia vzduchu 
 
 

Pos : 29.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Anschluss von Wär meübertrager n_Achtung @ 0\mod_1257770028125_7468.doc @ 7563 @  
 



Inštalácia RMC / RZ / RM / RL 
 

12 © robatherm 

 
Upozornenie  
Naprojektujte a namontujte potrubie do a z jednotky tak, aby tepelný výmenník nebol 
vystavený napätiam a namáhaniu, napríklad dôsledkom vysokých hmotnosti, vibráciami, 
namáhaním �ahovými silami, tepelnou roz�a�nos �ou atd. Pou�ívajte kompenzátory v 
prípade potreby.  
Pri do�ahovaní závitových spojov tepelného výmenníka na mieste inštalácie pou�ite 
napríklad hasák na protitlak preto�e by sa iná �  mohli vnútorné trubky poškodi� .  
 

Pos : 29.4 /Montage/Anschluss von Wär meübertr ager n_Käl temit tell eitung @ 0\mod_1257770122341_7468.doc @ 7564 @ 4 
 

Potrubie musí by�  pripojené prírubami takým spôsobom, aby bolo mo�né  bez problémov 
odobra�  tepelné výmenníky pre ú� ely ich údr�by, alebo výmeny.  
 
Napojenie potrubia chladiva. 

Pred napojením skontrolujte tepelný výmenník a potrubia z h�adiska netesností, t.j. � i nápl�  
inertného plynu na prevádzkovej strane je stále pod tlakom.  
 

Pos : 30.1 /Montage/_Anschl uss  der Kondensat- sowie Ab- und Ü berl aufl eitung en @ 0\mod_1257768304534_7468.doc  @ 7550 @ 3 
 

Napojenie potrubia kondenzátu, odvodu a prepadu  
 

Pos : 30.2 /Montage/Anschluss der Kondensat- sowie Ab- und Ü berlaufleitungen @ 0\mod_1257770291293_7468.doc @ 7565 @ 444 
 

Všetky odvody je potrebné zabezpe� i�  sifónom (so spätným ventilom a samo� inným 
plnením) a primerane odvádzajte odpadnú vodu. Výška sifónu musí by�  ur� ená v súlade s 
pretlakom, alebo podtlakom v jednotke tak, aby sa zabránilo nasávaniu alebo vyfukovaniu 
vzduchu vo vz�ahu k napojenému potrubiu odpadovej vody. Voda musí zo sifónu odteka�  
priamo do zachytávacej jímky, alebo kanála. Za �iad ny okolností nenapájajte sifón priamo na 
kanalizáciu odpadových vôd.  
 
Napojenie sifónu 

 
1 – Plniaci otvor , 2 – Nepripájajte �iadne horizon tálne potrubie 
 
Výpo � et sifónu 

Výška sifónu je ur� ená nasledovne: 
 
Podtlak v zariadení: 
H1 (mm) = p/10 
HS (mm) = p x 0,075 
 
Pretlak v zariadení: 
H1 (mm) = 35 mm 
HS (mm) = (p/10) + 50 
p = tlak v jednotke v Pa (zadávajte v�dy kladnú hod notu) 
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Napojte sifón priamo na prislúchajúci nátrubok a napl� te ho vodou.  
 
Napojenie pra � ky vzduchu 

Osobitne napojte odvodné potrubie z pra� ky a odtok vane vpredu na potrubie odpadovej 
vody.  
 

Pos : 31.1 /Montage/_Elektroanschl uss  @ 0\mod_1257768637782_7468.doc  @ 7551 @ 3 
 

Elektrické napojenie 
 

Pos : 31.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_El ektr oanschluss_Achtung @ 0\mod_1257776387491_7468.doc @ 7566 @  
 

 
Upozornenie  
Práce na elektrických zariadeniach smú vykonáva�  iba kvalifikovaní pracovníci. 
Zabezpe� te, aby všetky elektrické napojenia jednotiek do vonkajšieho prostredia boli 
vodotesné. Napojenie zo spodku, alebo vodotesnou priechodkou (minimálne krytie IP 65, 
Pou�ite tesnenie) s dostato � ným polomerom ohybu kábla.  
Skontrolujte všetky elektrické napojenia (rozvádza� , frekven� ný meni� , motor, atd.)� i sú 
pevne pripojené a v prípade potreby dotiahnite (pozrite tie� DIN 46200). 
 

Pos : 31.3 /Montage/El ektr oanschluss @ 0\mod_1257776449698_7468.doc @ 7567 @  
 

Napojte a uzemnite elektrické komponenty ako sú elektrické ohrieva� e vzduchu, elektrické 
motory, servo motory atd. v súlade s pokynmi výrobcov, miestnymi predpismi pre elektro 
a všeobecnými odporú� aniami pre zamedzenie elektromagnetických porúch (uzemnenie, 
d��ka káblov, tienenie káblov, atd.).  
Schémy zapojenia sú vo svorkovniciach.  
Skontrolujte všetky uzem� ovacie vodi� e (vyrovnanie potenciálov) z h�adiska správneho 
napojenia a pod�a potreby dotiahnite.  
Odskúšajte uzem� ovací vodi�  a odpor izolácie v súlade s STN EN 60204 (VDE 0113) pri 
� om dodr�iavajte potrebné bezpe � nostné opatrenia.  
 

Pos : 32.1 /Montage/_M otorschutz @ 0\mod_1257768639610_7468.doc @ 7552 @ 3 
 

Ochrana motora 
 

Pos : 32.2 /Montage/Motorschutz @ 0\mod_1257776730284_7468.doc @ 7568 @  
 

·  Chrá� te motory proti pre�a�eniu v súlade s STN EN 60204 (VDE 0113).  
·  Dodajte spína�  ochrany motora a nastavte ho na nominálny prúd motora (pozrite štítok). 

Nie je dovolené nastavenie vyššej hodnoty! 
·  Chrá� te motory s integrovanými PTC termistorovými sníma� mi cez PTC vypínacie 

zariadenie /vyhodnocovacie zariadenie.  
·  Motory s nominálnym príkonom do 3 kW mô�u by �  vo všeobecnosti zapnuté priamo 

(dodr�iavajte obmedzenia pre príkon spolo � nosti, ktorá zabezpe� uje prívod energie). Pre 
vä� šie motory zabezpe� te spustenie hviezda – trojuholník alebo mäkký štart.  

 
Pos : 32.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Motorschutz_AT EX @ 0\mod_1257776793960_7468.doc @ 7569 @  
 

 

Motory, ktoré sú v prevádzke vo výbušných prostrediach a s frekven� ným meni� om, musia 
by�  vybavené PTC ovládacím komponentom odskúšaným pod�a smernice ATEX. Správne 
napojenie motora a s tým aj pou�itie testovaného mo nitorovacieho prvku musí zabezpe� i�  
zákazník/prevádzkovate�.  

 
Pos : 32.4 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Motorschutz_Achtung @ 0\mod_1257776862618_7468.doc  @ 7570 @  
 

 
Upozornenie  
Tavné poistky a isti� e nie sú dostato� nou ochranou motora.  
Záruka výrobcu sa neuplat� uje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedostato� nej ochrany 
motora.  
 

Pos : 33.1 /Montage/_Endrei nigung @ 0\mod_1257768641641_7468.doc  @ 7553 @ 3 
 

Kone � né vy � istenie 
 

Pos : 33.2 /Montage/Endr einigung @ 0\mod_1257776956366_7468.doc @ 7571 @  
 

Po dokon� ení montá�e musia by �  všetky diely skontrolované z h�adiska zne� istenia a pod�a 
potreby vy� istené v súlade s VDI 6022. Osobitne je potrebné starostlivo odstráni�  kovové 
triesky, vzh�adom na to, �e mô�u spôsobi �  koróziu.  
 

Pos : 33.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 



Inštalácia RMC / RZ / RM / RL 
 

14 © robatherm 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 34.1 /Montage/_R evisi ons tür @ 0\mod_1257768797923_7468.doc @ 7554 @ 3 
 

Inšpek � né dvere 
 

Pos : 34.2 /Montage/Revisi onstür @ 0\mod_1257777383347_7468.doc @ 7573 @  
 

Po dokon� ení montá�nych prác musia by �  všetky inšpek� né dvere skontrolované, � i sa 
vo�ne pohybujú. V závislosti na prevádzkových podmienkach je mo�né, �e je potrebné 
správne nastavi�  inšpek� né dvere. Do�ahovací moment skrutiek:3 Nm.  
·  Strana závesov (obrázok v�avo): Otvory v dr�iaku závesu umo� � ujú vertikálne nastavenie 

krídla dverí, otvory v konzole závesu umo� � ujú horizontálne nastavenie  
·  Strana zámky (obrázok vpravo): Po nastavení dverí na strane závesu mô�e by �  potrebné 

nastavenie vonkajšieho zámku. Na tento ú� el upevnenie telesa zámku umo� � uje 
horizontálne nastavenie a protikus vertikálne nastavenie.  

 

 
 

Pos : 35.1 /Montage/_R otor-WR G @ 0\mod_1257777507166_7468.doc @ 7574 @ 3 
 

Rotor spätného získavania tepla  
 

Pos : 35.2 /Montage/Rotor- WRG @ 0\mod_1257777544362_7468.doc @ 7575 @  
 

Pre skrine rotora, ktoré sú dodávané osobitne, skri� a rotora musí by�  priskrutkovaná v 
polohe pod�a pokynov výrobcu rotora pred inštaláciou tepelnej hmoty. Pre tento ú� el je 
potrebné primerane zní�i �  hornú skri� u rotora.  
 

Pos : 36 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 37.1 /Überschriften/__Verschließ en des  Daches von wetterfesten Geräten @ 0\mod_1257341368337_7468.doc @ 7500 @ 2 
 

Utesnenie strechy vonkajších jednotiek 
Pos : 37.2 /Montage/_Allgemei nes @ 0\mod_1258017127628_7468.doc @ 7601 @ 3 
 

Všeobecne 
Pos : 37.3 /Montage/Verschließ ung des D aches_Allgemeines  @ 0\mod_1258017035841_7468.doc  @ 7600 @  
 

Strechy vonkajších jednotiek sú zakryté plastovými páskami.  
Ak sú jednotky kvôli jednoduchšej preprave dodané oddelene vo viacerých dieloch, je 
potrebné deliace miesta utesni�  pod�a pokynov uvedených v nasledujúcom pre pracovný 
postup.  
Dodaný je nasledujúci materiál:  
·  Plastové strešné pásky  
·  Rozpustný spojovací materiál (lepidlo).  
·  PVC roztok (uzatvorenie/utesnenie spojov). 
·  Kusy práškovo lakovaných plechov na prekrytie  
 

Pos : 37.4 /Montage/_Sicherheitsbesti mmungen @ 0\mod_1258017271870_7468.doc  @ 7603 @ 3 
 

Bezpe� nostné predpisy 
 

Pos : 37.5 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Verschließ ung des D aches_Sicherheit_Vorsicht @ 0\mod_1258017181193_7468.doc @ 7602 @  
 

 

Upozornenie  
Rozpustný spojovací materiál a PVC roztok sú mierne prchavé a hor�avé. Pri ich pou�ití sa 
musia dodr�a �  nasledujúce predpisy: 
·  Nebezpe� enstvo úrazu spôsobené po�iarom alebo vznietením! Z ákaz faj� enia 

a manipulácie s otvoreným oh� om. 
·  Poškodenie zdravia spôsobené výparmi rozpúš�adla. Zabrá� te vdychovaniu! 
·  Rozpustný spojovací materiál a PVC roztok by mali by�  uchované v hermeticky 

uzatvorených nádobách a otvorené kontajnery musia by�  rýchlo pou�ité.  
·  Pri skladovaní chrá� te pred mrazom a svetlom  
 

Pos : 37.6 /Montage/_Arbeitsabl auf @ 0\mod_1258017275917_7468.doc @ 7604 @ 3 
 

Pracovný postup 
 

Pos : 37.7 /Montage/Verschließ ung des D aches_Ar bei tsabl auf @ 0\mod_1258017699532_7468.doc @ 7605 @ 44 
 

Polo�enie strešnej pásky 

 
 
1 – Strešná páska; 2 – Plochý štetec; 3 – Prekrytie; 4 – Deliaca plocha; 
5 – Rozpustný spojovací materiál; 6 – Strešný panel; 7 – Tupý spoj / hrana prekrytia 
 
·  Odoberte �eriavové prepravné oká a uzatvorte otvor y zátkami (ak je to potrebné, posu� te 

trochu základný profil v strešnom paneli) 
·  Teplota aplikácie � +10°C; ak sú teploty ni�šie <+10°C predohrejte pomo cou 

priemyselného ventilátora 
·  Strešné pásky musia by�  � isté a absolútne suché pozd�� deliacej plochy 
·  Vysušte vlhké strešné pásky pomocou priemyselného suši� a 
·  Dajte prekrývacie kusy (3) na deliacu plochu cez okapovú hranu a priskrutkujte, alebo 

prinitujte.  
 
·  Utesnite � asti maximálnej d��ky 100 mm, nasledovne: 
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-  Naneste rozpustný spojovací materiál (5) plochým štetcom (2) v smere kladenia pásky 
pred strešnú pásku (1) pribli�ne 5 a� 10 cm na stre chu napravo a na�avo od deliacej 
plochy.  

-  Okam�ite zatla � te na strešnú pásku dla� ou ruky a za�a�te miesto vä � šou hmotnos�ou 
(napríklad vreckom piesku) v miestach nalepenia.  

-  Opakujte pracovný postup. Nie je nutné ponecha�  zá�a� na miestach nalepenia po 
dlhú dobu.  

·  Utesnite hrany prekrytia (7) strešnej pásky roztokom PVC, nasledovne:  
-  Stla� te plastovú f�ašu a roztok PVC rovnomerne vytla� te na hranu prekrytia vo forme 

úzkeho pásika. Roztok rýchlo zaschne a vytvorí kompaktnú vrstvu.  
·  Uzatvorte otvory po prepravných závesoch ako je popísané vyššie.  
 
Poznámka  

Ak prší po� as montá�e jednotky, strecha musí by �  zakrytá napríklad celtou.  
 

Pos : 38 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 39 /Ü berschriften/_Inbetriebnahme und Wartung @ 0\mod_1256570167929_7468.doc  @ 7471 @ 1 
 
Pos : 40.1 /Überschriften/__Gli eder kl appe @ 0\mod_1257341369525_7468.doc  @ 7501 @ 2 
 

Klapka  
Pos : 40.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 40.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 40.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _Vorsicht @ 0\mod_1257929842885_7468.doc @ 7578 @  
 

 

Upozornenie  
Nesiahajte do klapky vzh�adom na to, �e sa vystavujete riziku pomlia�denia k on� atín! 
Ochranné zariadenia ako sú napríklad napojenie potrubia, ochranné mrie�ky atd. musia 
by�  nainštalované na mieste inštalácie v súlade s STN EN ISO 12100.  
 

Pos : 40.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _AT EX @ 0\mod_1257929977593_7468.doc  @ 7579 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené pohony. Všetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 40.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _Achtung @ 0\mod_1257930080991_7468.doc  @ 7580 @  
 

 
Upozornenie  
Nezapínajte ventilátor predtým ako skontrolujete, � e prislúchajúca klapka je otvorená alebo 
�e jej otvorenie je ozna � ené polohovým spína� om. Zabezpe� te ovládacie prepojenie tak, 
aby v � ase ak sa klapka uzatvára, prislúchajúce ventilátory boli okam�ite vypnuté.  
robatherm nepreberá zodpovednos�  za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej 
prevádzky. 
Zabezpe� te tlakové poistné ventily, aby ste zabránili poškodeniu pri tlakových špi� kách 
vzh�adom na protipo�iarne klapky v systéme.  
 

Pos : 40.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Glieder kl appe/Gli eder klappe_IBN @ 0\mod_1257930172641_7468.doc @ 7581 @ 44 
 

Spojené klapky 

Ak sú klapky spojené, skontrolujte ich vzájomné správne prepojenie a uzatvorenie, t.j smer 
otá� ania a koncovú polohu klapiek.  
 
Skontrolujte správne dotiahnutie všetkých skrutiek a spojov.  
 
Klapky pohá � ané motorom 

Pre pohon servo motorom: Nastavte klapky tak, aby ich uhol otá� ania bol 90° a aby klapky 
dosiahli svoju koncovú polohu pri uzatvorení.  
 

Pos : 40.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 40.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 40.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 40.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Glieder klappe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257929842885_7468.doc  @ 7578 @  
 

 

Upozornenie  
Nesiahajte do klapky vzh�adom na to, �e sa vystavujete riziku pomlia�denia k on� atín! 
Ochranné zariadenia ako sú napríklad napojenie potrubia, ochranné mrie�ky atd. musia 
by�  nainštalované na mieste inštalácie v súlade s STN EN ISO 12100.  
 

Pos : 40.12 / Inbetriebnahme und War tung/Gli eder klappe/Glieder klappe_Wartung @ 0\mod_1257930610235_7468.doc @ 7583 @ 4 
 

Klapky – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte klapky z h�adiska fungovania, zne� istenia, poškodenia a korózie  
·  Skontrolujte ú� innos�  ochranných zariadení  
 
Klapky – Údr�ba pod �a potreby  

Uvedenie do 
prevádzky a 
údr�ba 
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·  O� istite klapky a odstrá� te akéko�vek poškodenie a koróziu  
 
Klapky so spriahnutým pohonom – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte bezpe� né ulo�enie a �ahký pohyb spriahnutého prepojenia  
·  Skontrolujte nastavenie  
 
Klapky so spriahnutým pohonom – Údr�ba pod �a potreby  
·  Nama�te mosadzné lo�iská (plastové lo�iská nepotre bujú mazanie) 
·  Nama�te spriahnuté prepojenie klapiek 
 
Poznámka 

Nema�te mazivom ani olejom klapky s ozubeným pohono m. 
 

Pos : 41 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 42.1 /Überschriften/__Ventilator  und Motor @ 0\mod_1257341370681_7468.doc @ 7502 @ 2 
 

Ventilátor a motor 
Pos : 42.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 42.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 42.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ventilator _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257956996526_7468.doc @ 7587 @  
 

 

Upozornenie  
Poškodenie obe�ného kolesa mô�e spôsobi �  vá�ne poranenie osôb, alebo dokonca smr �  a 
materiálové škody. Neprekra� ujte maximálnu rýchlos�  ventilátora ako je uvedené na štítku 
a v technickej špecifikácii. 
Neprevádzkujte ventilátor ak sú tam abnormálne vibrácie. Existuje nebezpe� enstvo po�iaru 
spôsobeného trením obe�ného kolesa, reme � a, horúcimi lo�iskami. Nebezpe � enstvo 
poškodenia zdravia v dôsledku hluku (a� do pribli�n e 110 dB).  
 

Pos : 42.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7468.doc  @ 7586 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené diely. V šetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 42.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil ator/Ventilator_IBN _Tr ansportsicher ung @ 0\mod_1257957230386_7468.doc @ 7588 @ 4 
 

Zabezpe� enie po � as prepravy 

Odoberte diely, ktoré sa pou�ili na zabezpe � enie zariadenia po� as prepravy (drevené kliny 
alebo blokovacie dosky) od základového rámu ventilátora. Vyhnite sa � ahaniu izolátorov 
chvenia.  
 

Pos : 42.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ventilator _IBN_Achtung @ 0\mod_1257957311881_7468.doc @ 7589 @  
 

 
Upozornenie  
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte jednotku a vzduchotechnický systém, � i tam nie 
sú cudzie predmety (nástroje, malé diely, stavebný prach) a pod�a potreby o� istite. 
Otá� ajte rukou obe�né koleso, � i sa vo�ne pohybuje.  
 

Pos : 42.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil ator/Ventilator_IBN _Fr eilaufende Räder @ 0\mod_1257957381674_7468.doc  @ 7590 @ 4 
 

Vo�né obe�né kolesá 

Po� as prepravy sa mô�e zmeni �  obvodová medzera medzi obe�ným kolesom a vstupnou 
dýzou. Zmerajte šírku medzery pred uvedením do prevádzky. Medzera musí ma�  rovnakú 
šírku po celom obvode; pod�a potreby upravte medzeru za pou�itia poistnej mati ce a 
nastavovacej matice (1).  
Presah (R) musí by�  asi 1% priemeru obe�ného kolesa.  
Nie je potrebné vykonáva�  túto kontrolu pre otvorené obe�né koleso s flexibi lným pripojením.  
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1 – Nastavovacia/poistná matica; S – šírka medzery; R – presah 
 

Pos : 42.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil ator/Ventilator_IBN _Antrieb @ 0\mod_1257957509056_7468.doc  @ 7591 @ 444 
 

Pohon 

Skontrolujte pevnos�  trecieho spoja puzdier a nábojov (pozrite nastavenie krútiaceho 
momentu).  
 
Skontrolujte pohon klinovými reme� mi a nastavte pod�a potreby:  
·  Napnutie reme� a (pozrite stranu 23) 
·  Súosovos�  remeníc  (tolerancia < 0,4°; d.h. < 7 mm/m). 
 
Po fáze nábehu 1 a� 2 hodiny: 
·  Napnite klinový reme�  (pozrite stranu 23). Pri napínaní skontrolujte súosovos�  remeníc 

a pod�a potreby nastavte.  
·  Skontrolujte poistné skrutky puzdier a nábojov � i sú správne osadené a dotiahnite ich 

pod�a potreby (pozrite nastavenie krútiaceho momentu).  
 
Smer otá � ania 

Skontrolujte, � i smer rotácie je v súlade so smerom šípky na skrini krátkym zapnutím motora. 
Ak sa ventilátor otá� a opa� ným smerom, zme� te polaritu motora v súlade s bezpe� nostnými 
predpismi.  
 
Spotreba prúdu 

Po dosiahnutí prevádzkovej rýchlosti ventilátora okam�ite zmerajte spotrebu prúdu všetkých 
troch fáz pri uzatvorených inšpek� ných otvoroch.  
Namerané hodnoty nesmú prekro� i�  menovité hodnoty na štítku (a tým menovitý výkon 
motora) a mô�u sa navzájom len nepatrne odchy �ova� . Pri pre�a�ení okam�ite vypnite a 
skontrolujte externé tlaky, prietokové mno�stvo a r ýchlos�  otá� ania. Pri nerovnakom 
fázovom prúde skontrolujte napojenie motora.  
 

Pos : 42.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Ventilator_IBN _Achtung2 @ 0\mod_1257957742150_7468.doc  @ 7592 @  
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Upozornenie  
Aby ste sa vyhli deformáciám v dôsledku vibrácii, ventilátory nesmú by�  prevádzkované pri 
neprípustne vysokých rýchlostiach (pozrite ni�šie) a tie� nie v oblasti rezonan � nej rýchlosti 
(a násobkov) systému motora ventilátora.  
Preto rezonan� né rýchlosti/otá� ky musia by�  stanovené pri uvedení do prevádzky a zadané 
do frekven� ného meni� a. Vyvá�te pod �a potreby.  
Ventilátory nesmú by�  prevádzkované mimo prevádzkový rozsah stanovený výrobcom. 
Musia by�  dodr�ané � asy pre zrýchlenie a omeškania / nábehu a dobehu. Existuje 
nebezpe� enstvo po�iaru v dôsledku trenia obe�ného kolesa, r eme� ov, horúcich lo�ísk.  
 

Pos : 42.11 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_IBN _Ventilator-Motor-Ei nbau @ 0\mod_1257957859487_7468.doc @ 7593 @ 4 
 

Práce na inštalácii motora ventilátora 

Po� as práce na montá�nom celku motora ventilátora, t.j  výmene lo�ísk, montá�i vo �ného 
obe�ného kolesa, atd. Musia by �  v�dy dodr�ané osobitné pokyny pre montá� ( v prípa de 
potreby po�iadajte o ich zaslanie!). Po tom musí by �  skontrolovaná vibra� ná rýchlos�  
jednotky, posúdená a pod�a potreby vyvá�ená.  
 

Pos : 42.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Ventilator_IBN _Vorsicht2 @ 0\mod_1257957945231_7468.doc @ 7594 @  
 

 

Upozornenie  
Mô�e dôjs �  k vá�nemu poraneniu alebo dokonca smrti a materiál nym škodám v dôsledku 
zlomenia obe�ného kolesa. Neprevádzkujte ventilátor , ak sú tam extrémne vibrácie alebo 
neprípustne vysoké vibra� né rýchlosti.  
 
Posúdenie limitov pre rýchlos�  chvenia veff pod�a VDI 2056 alebo DIN ISO 10816: 

Inštalácia Trieda 
stroja 

dobrá be�ná Stále 
dovolená 

Tuhá do 15kW K 0.7 mm/s 1.8 mm/s 4.5 mm/s 

Tuhá od 15kW M 1.1 mm/s 2.8 mm/s 7.1 mm/s 

Izolovaná proti 
vibráciám  

T 2.8 mm/s 7.1 mm/s 18 mm/s 

 
Pos : 42.13 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 42.14 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc  @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 42.15 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_Wartung_Wartungshinweis @ 0\mod_1257958089160_7468.doc @ 7595 @ 4 
 

Pokyny pre údr�bu 

Interval údr�by musí by �  skrátený pod�a potreby, ak ide o viacsmennú prevádzku a/alebo 
špeciálne prevádzkové podmienky ako je teplota média > 40°C, výskyt prachu a pod.  
 
Ak jeden alebo viacero klinových reme� ov je poškodených pri viacreme� ovom pohone, 
potom musí by�  namontovaná nová sada klinových reme� ov. Pred montá�ou klinových 
reme� ov musia by�  povolené remenice, aby mohli by�  klinové remene nasadené do drá�ky 
bez napínania. Násilná montá� pomocou skrutkova � a, alebo podobne nie je dovolená 
v �iadnom prípade, preto�e mô�e vies �  k poškodeniu.  
 

Pos : 42.16 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 42.17 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_Wartung @ 0\mod_1257958205121_7468.doc @ 7596 @  
 

Ventilátor – pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte ventilátor z h�adiska hygieny, zne� istenia, poškodenia, korózie a upevnenia 
·  Skontrolujte obe�né koleso z h �adiska vyvá�enia a vibrácii, vyvá�te ho pod �a potreby 
·  Skontrolujte lo�iská z h �adiska zvuku, vibrácii a tepla  
·  Skontrolujte pru�né napojenie z h �adiska tesnosti 
·  Skontrolujte fungovanie izolátorov chvenia  
·  Skontrolujte fungovanie ochranných zariadení 
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·  Skontrolujte fungovanie regulácie nábehovej klapky 
·  Skontrolujte fungovanie odvod� ovacieho zariadenia  
·  Skontrolujte šírku medzery u vo�ného obe�ného kolesa (pozrite stranu 19), opravte p od�a 

potreby  
 
Ventilátor – Údr�ba pod �a potreby  
·  Vyme� te lo�iská (nie neskôr ako na konci teoretickej pre vádzkovej �ivotnosti)  
·  Nama�te lo�iská. Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
·  O� istite ventilátor, odstrá� te akéko�vek poškodenia a koróziu, dotiahnite spoje  
 
Elektrický motor – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte elektrický motor z h�adiska zne� istenia, poškodenia, korózie, upevnenia, 

hladkého chodu, ohrevu a smeru rotácie  
·  Skontrolujte lo�iská z h �adiska zvuku, vibrácii a tepla 
·  O� istite elektrický motor a odstrá� te akéko�vek poškodenie a koróziu  
·  Zmerajte napätie, odber prúdu a symetriu fáz  
·  Skontrolujte pevné osadenie svoriek vo svorkovnici, dotiahnite pod�a potreby 
·  Skontrolujte ochranný vodi� , dotiahnite alebo vyme� te pod�a potreby  
 
Elektrický motor – Údr�ba pod �a potreby  
·  Vyme� te lo�iská (nie neskôr ako na konci teoretickej pre vádzkovej �ivotnosti) 
·  Nama�te lo�iská. Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
 
Reme� ový pohon – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte reme� ový pohon z h�adiska zne� istenia, poškodenia, opotrebenia, napnutia 

súosovosti remeníc motora a ventilátora (tolerancia < 0,4°; d.h. < 7 mm/m), skontrolujte 
fungovanie a upevnenie (pozrite nastavenie krútiaceho momentu) 

·  Skontrolujte ochranné zariadenia z h�adiska poškodenia, upevnenia, a fungovania  
 
Reme� ový pohon – Údr�ba pod �a potreby 
·  Vyme� te sadu reme� ov 
·  Nastavte súosovos�  remenice motora a ventilátora  
·  Napnite remene  (pozrite stranu 23) 
·  O� istite reme� ový pohon  
 
Spojka pohonu – Pravidelná údr�ba  
·  Dodr�iavajte pokynu výrobcu! 
·  Skontrolujte spojku pohonu z h�adiska fungovania, zne� istenia, poškodenia, korózie 

a upevnenia  
·  Skontrolujte teplotu 
 
Spojka pohonu – Údr�ba pod �a potreby  
·  Dodr�iavajte pokyny výrobcu! 
·  Vyme� te olej 
·  O� istite spojku pohonu 
 

Pos : 42.18 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_Wartung_Schrauben-Anzugsdrehmomente @ 0\mod_1257958686778_7468.doc @ 7597 @ 444 
 

Do� ahovacie momenty pre zaistenie puzdier  

Typ puzdra 1008 
1108 

1210 
1215 

1610 
1615 

2012 
2017 

2517 
2525 

3020 
3030 

3525 
3535 

4030 
4040 

4535 
4545 

5040 
5050 

Do�ahovací 
moment 

[Nm] 

6 20 20 30 50 90 115 170 190 270 
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Vybratie motora 

Pri vyberaní motora pou�ívajte iba vhodné a dovolen é zariadenia na manipuláciu s 
bremenom. Pri pou�ití integrovaného zariadenia na v yberania motora, zabezpe� te, aby bola 
jednotka dostato� ne stabilná, napríklad upevnením do základu.  
 
Odstavenie 

Odoberte klinové remene pri � ase odstavenia dlhšom ako 3 mesiace, aby ste sa vyhli 
bodovému za�a�eniu lo�ísk. 
Vyme� te lo�iská pred opätovným uvedením do prevádzky, v prípade ak je odstavenie z 
prevádzky dlhšie ako jeden rok, alebo vyme� te mazivo, ak lo�iská majú mazacie zariadenie 
a znovu nama�te lo�iská. Dodr�iavajte pokyny výrobc u.  
 

Pos : 42.19 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/_Bes timmung Riemenvorspannkraft @ 0\mod_1257958887377_7468.doc @ 7598 @ 3 
 

Ur� enie sily predpätia pre klinové remene  DIN 7753 
Pos : 42.20 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_Ri emenspannung @ 0\mod_1257958956797_7468.doc @ 7599 @ 444 
 

Napnutie reme � a 

Napnutie reme� a má by�  merané vhodným meracím prístrojom v súlade s pokynmi (t.j. 
meracím prístrojom na meranie sily predpätia) a nastavte. Dodr�iavajte prevádzkové pokyny 
pre merací prístroj.  
 
·  Zmerajte vzdialenos�  osí remeníc A (v metroch) 
·  Vynásobte túto vzdialenos�  16. Výsledok je priehyb reme� a (S) v milimetroch  
·  Pou�ite dostato � nú silu v strede nameranej vzdialenosti remeníc (A) tak, aby ste dosiahli 

vypo� ítaný priehyb reme� a 
·  Zmerajte silu potrebnú na dosiahnutie priehybu  
·  Porovnajte priehybovú silu (F) s tabu�kovými hodnotami  
 
Nastavte vyššie hodnoty pre fázu spustenia nových pohonov. Odskúšajte silu potrebnú na 
priehyb (F) po nieko�kých hodinách prevádzky a nastavte pod�a potreby.  
 

 
A – osová vzdialenos� ; S – priehyb reme� a; F – priehybová sila  
 
Poznámka 

Pre jedno reme� ové pohony je �ahšie pou�i �  pravítko pre nastavenie priehybu.  
 
Hodnoty, ktoré sú zobrazené v nasledujúcej tabu�ke sa uplat� ujú iba na úzke klinové remene 
pod�a normy DIN 7753.  
Pri pou�ití iných klinových reme � ov je potrebné konzultova�  s výrobcom. 
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Sila (F) pre priehyb (S) = 16 mm na meter vzdialeno stí osí (A) 

Profil Ú� inný priemer d 
malej remenice [mm] 

Priehybová sila F [N] 

SPZ 67  

100 

to 

to 

95 

140 

10 

15 

to 

to 

15 

20 

SPA 100 

140 

to 

to 

132 

200 

20 

28 

to 

to 

27 

35 

SPB 160 

236 

to 

to 

224 

315 

35 

50 

to 

to 

50 

65 

SPC 224 

375 

to 

to 

355 

560 

60 

90 

to 

to 

90 

120 
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Pos : 44.1 /Überschriften/__Luftfilter @ 0\mod_1257341371650_7468.doc @ 7503 @ 2 
 

Vzduchový filter 
Pos : 44.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 44.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 44.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN _Ei nbau Filterei nsätze @ 0\mod_1258365811110_7468.doc @ 7606 @ 4 
 

Vsadenie filtra � ných vlo�iek 

·  Filtrové vlo�ky sú upevnené do rámu pomocou svorie k  
·  Nezachy� te ani nepoško	 te filtrové vlo�ky  
·  Skontrolujte správne osadenie filtrovej vlo�ky v r áme, � i odoláva prúdu vzduchu 
 

Pos : 44.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Luftfilter_ATEX @ 0\mod_1258365944257_7468.doc @ 7607 @  
 

 

 
Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené filtrové  vlo�ky.   

 
Pos : 44.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN _Filterüber wachung @ 0\mod_1258366009246_7468.doc @ 7608 @ 444 
 

Monitorovanie filtra 

Aby ste mohli kontrolova�  stupe�  zne� istenia vzduchových filtrov, odporú� a sa namontova�  
prístroj na meranie rozdielu tlaku na obslu�nej str ane.  
 
Koncová strata filtra 

Trieda filtra Odporú � aná koncová 
strata  

G1 - G4 

F5 - F7 

F8 - F9 

H10 - H14 

200 Pa 

200 Pa 

300 Pa 

500 Pa 

 
Odvinovací filter 

Pre odvinovacie filter musia by�  dodr�ané pokyny pre prevádzku, ktoré dodá výrobca.   
 

Pos : 44.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 44.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 44.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 44.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Luftfilter _Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258366415225_7468.doc  @ 7609 @  
 

 

Upozornenie  
Kontakt s filtrovým prachom mô�e spôsobi �  alergické reakcie na poko�ke, o � iach alebo 
dýchacích orgánoch. Pri prácach údr�by, alebo výmen y na filtrových vlo�kách pou�ívajte 
osobné ochranné odevy a v prípade potreby respirátor. Zabrá� te zne� isteniu okolia a 
nových filtrov.  
 

Pos : 44.11 / Inbetriebnahme und War tung/Luftfilter/Luftfilter_War tung_Ersatzfilter @ 0\mod_1258366506833_7468.doc @ 7610 @ 4 
 

Výmena filtrov 

Majte skladom najmenej jednu sadu filtrov na výmenu. Skladujte ich na suchom mieste bez 
prachu. Zabrá� te zne� isteniu a poškodeniu. Nepou�ívajte filtre po dobe � ivotnosti.  
 

Pos : 44.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Luftfilter _ATEX @ 0\mod_1258365944257_7468.doc @ 7607 @  
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Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené filtrové  vlo�ky.   

 
Pos : 44.13 / Inbetriebnahme und War tung/Luftfilter/Luftfilter_War tung @ 0\mod_1258366603769_7468.doc @ 7611 @  
 

Vzduchové filtre – pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte filtrové vlo�ky z h �adiska hygieny, zne� istenia, zápachu, poškodenia a 

korózie  
·  Skontrolujte rozdiel tlakov manometrom  
·  Skontrolujte osadenie filtra z h�adiska netesností 
 
Vzduchové filtre – Údr�ba pod �a potreby  
·  Vyme� te filtrové vlo�ky okam�ite, ak sú zna � ne zne� istené, poškodené, zapáchajú alebo 

netesnia  a pri dosiahnutí koncovej tlakovej straty, alebo � asového intervalu: 
1. filtrové vlo�ky najmenej po 12 mesiacoch  
2. filtrové vlo�ky najmenej po 24 mesiacoch  

 
Skoršia výmena filtra mô�e by �  �iaduca, ak zmeny na strane budovy alebo zmiešavan ia 
spôsobili významné namáhanie filtra alebo následne po hygienickej inšpekcii. Výmena len 
jednej filtrovej vlo�ky je dovolená, iba ak sú pošk odené jednotlivé diely a za predpokladu, �e 
posledná výmena nebola staršia ako 6 mesiacov.  
 
Pri výmene filtrových vlo�iek dodr�iavajte miestne predpisy pre ochranu �ivotného 
prostredia.  

Pos : 45 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 46.1 /Überschriften/__Schalldämpfer  @ 0\mod_1257341372962_7468.doc  @ 7504 @ 2 
 

Tlmi �  hluku 
Pos : 46.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 46.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 46.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _IBN _Prüfung @ 0\mod_1258367412290_7468.doc  @ 7612 @ 4 
 

Kontrola 

Skontrolujte tlmi� e hluku z h�adiska poškodenia a zne� istenia. Kvôli opravám a � isteniu 
pozrite v nasledujúcom.  

Pos : 46.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 46.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 46.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 46.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _Wartung @ 0\mod_1258367626564_7468.doc @ 7613 @  
 

Tlmi �  hluku – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte tlmi� e hluku z h�adiska hygieny, zne� istenia, poškodenia a korózie. 
 
Tlmi � e hluku – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite tlmi� e hluku (pozrite v nasledujúcom), opravte ich pomocou opravárenskej sady 

a odstrá� te koróziu, odoberte kontaktné vzorky pod�a potreby.  
 

Pos : 46.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _Rei nigung @ 0\mod_1258367796596_7468.doc  @ 7614 @ 4 
 

� istenie 

Pou�ite vysáva �  na vy� istenie povrchov.  
 

Pos : 46.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Schalldämpfer _Wartung _Achtung @ 0\mod_1258367854283_7468.doc  @ 7615 @  
 

 Upozornenie  
Nepoško	 te absorp� ný materiál.  
 

Pos : 47 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 48.1 /Überschriften/__Lufterwär mer @ 0\mod_1257341374509_7468.doc @ 7505 @ 2 
 

Ohrieva �  (teplá voda, para) 
Pos : 48.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 48.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 48.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß es M edi um @ 0\mod_1258373301319_7468.doc @ 7617 @  
 

 

Upozornenie  
Nepou�ívajte �iadne horúce médium po � as plnenia, odvzduš� ovania alebo vypúš�ania 
preto�e existuje nebezpe � enstvo obarenia.  
 

Pos : 48.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e Flächen @ 0\mod_1258373421988_7468.doc @ 7618 @  
 

 

Upozornenie  
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
Pos : 48.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Kontakt mit  Sole @ 0\mod_1258373184697_7468.doc  @ 7616 @  
 

 

Upozornenie  
Zabrá� te kontaktu so so�ankou pri nap�� aní a vypúš�aní. Nebezpe� enstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
 

Pos : 48.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Lufterwär mer _IBN_Achtung @ 0\mod_1258374753313_7468.doc @ 7623 @  
 

 
Upozornenie  
Neprekra� ujte dovolený tlakový rozsah (pozrite technickú špecifikáciu).  
Aby ste zabránili zamrznutiu ohrieva� a: 
Pridajte proti mrznúci prípravok alebo nainštalujte proti mrazovú ochranu na strane 
vzduchu, vody, alebo kondenzátu v závislosti na návrhu a konštrukcii jednotky.  
 
Aby ste zabránili poškodeniu jednotky v dôsledku prehriatia, prevádzkujte parný ohrieva�  
iba vtedy, ak je ventilátor v chode. Zabezpe� te reguláciu prietoku alebo obmedzenie 
teploty.  
 

Pos : 48.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Lufterwär mer _IBN_ATEX @ 0\mod_1258374903528_7468.doc @ 7624 @  
 

 

Zabezpe� te dostato� nú rezervu medzi maximálnou teplotou povrchu tepelného výmenníka 
vzh�adom na teplotu média a minimálnou teplotou vznietenia akejko�vek hor�avej zmesi, 
ktorá mô�e by �  prítomná v súlade s normou STN EN 1127.  
 

Pos : 48.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Lufterwär mer /Lufter wär mer_Prüfung @ 0\mod_1258374972714_7468.doc @ 7625 @ 4444 
 

Kontrola 

Skontrolujte napojenia vstupu a výstupu z h�adiska funk� nosti (proti prúdový princíp).  
 
Plnenie 

Systém musí by�  vypláchnutý (odstránenie zne� istenia) a mal by by�  naplnený kvapalinou 
tepelného výmenníka, ako je ozna� ené v špecifikácii v správnej koncentrácii. Kvalita vody by 
mala by�  pod�a VDI 2035. Príliš vysoká koncentrácia glykolu vedie k zní�enému výkonu, 
príliš nízka koncentrácia glykolu vedie k poškodeniu v dôsledku zmrznutia.  
 
Odvzduš � ovanie 

Pri naplnení systému ohrieva� a, tento by mal by�  opatrne odvzdušnený v najvyššom mieste 
systému. Aby ste tak urobili, uvo�nite odvzduš� ovaciu skrutku do hornej polohy, alebo 
odoberte odvzduš� ovaciu skrutku.  
Pri nesprávnom odvzdušnení sa v ohrieva� i vytvárajú vzduchové bubliny, � o vedie k 
zní�eniu výkonu.  
Odporú� anie: odvzduš� ovací systém (uzatvárací ventil s hadicovým nástavcom) 
 
Po uvedení do prevádzky 

Po uvedení do prevádzky skontrolujte skrutkové spoje príruby z h�adiska tesnosti a 
dotiahnite ich pod�a potreby. 
 

Pos : 48.10 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc @ 7577 @ 3 
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Údr�ba 
Pos : 48.11 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc  @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 48.12 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 48.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_7468.doc  @ 7618 @  
 

 

Upozornenie  
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
Pos : 48.14 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7468.doc @ 7619 @  
 

 

Upozornenie  
Pred za� atím prác nechajte diely ochladi� /ohria�  na teplotu okolia.  

 
Pos : 48.15 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7468.doc @ 7616 @  
 

 

Upozornenie  
Zabrá� te kontaktu so so�ankou pri nap�� aní a vypúš�aní. Nebezpe� enstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
 

Pos : 48.16 / Inbetriebnahme und War tung/Lufter wärmer/Lufterwär mer _Wartung @ 0\mod_1258375212161_7468.doc  @ 7626 @  
 

Ohrieva �  – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte ohrieva�  z h�adiska hygieny, zne� istenia na strane vzduchu, poškodenia, 

netesností a korózie 
·  Odvzdušnite ohrieva�  
·  Skontrolujte prívod / odvod z h�adiska fungovania  
·  Skontrolujte protimrazovú ochranu z h�adiska fungovania (ur� ite protimrazovú 

koncentráciu alebo termostat pomocou chladiaceho spreja)  
 
Ohrieva �  – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite ohrieva�  na strane vzduchu (pozrite v nasledujúcom), odstrá� te poškodenie, 

netesnosti a koróziu  
 

Pos : 48.17 / Inbetriebnahme und War tung/Lufter wärmer/Lufterwär mer _R einigung @ 0\mod_1258375355516_7468.doc  @ 7627 @ 44 
 

� istenie 

O� istite zmontované ohrieva� e alebo ak nie sú prístupné, vytiahnite ich na vy� istenie, 
Odstránené ne� istoty sa nesmú dosta�  do pri�ahlých � astí jednotky. Opatrne odstrá� te 
ne� istoty a zne� istenú vodu.  
 
Dodr�iavajte nasledujúce body:  
·  Neohýbajte lamely  
·  Vyfúkajte stla� eným vzduchom v opa� nom smere  
·  Nepou�ívajte vysokotlakový � isti�  alebo vysokotlakový parný � isti�   
·  � istite vodou a s malým tlakom  
 
� istiace prostriedky 

V prípade potreby pou�ite � istiace prostriedky s hodnotou pH medzi 7 a 9.  
 

Pos : 48.18 / Inbetriebnahme und War tung/IBN&Wartung_Lufter wär merund- kühler_Wartung _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1261391266177_7468.doc @ 7741 @ 4 
 

Odstavenie 

V prípade odstavenia z prevádzky na dlhšiu dobu, najmä ak existuje nebezpe� enstvo 
zamrznutia, tepelný výmenník musí by�  kompletne vyprázdnený ak nie je pridaná �iadna 
proti mrazová prísada. Na tento ú� el odoberte všetky odvzduš� ovacie a vypúš�acie skrutky. 
Potom pre celkové vyprázdnenie prefúknite vzduchom (stla� eným vzduchom, ventilátorom, 
a pod.) ka�dý tepelný výmenník, preto�e a� do 50% k vapaliny mô�e zosta �  v tepelnom 
výmenníku po� as vo�ného vypúš�ania, � o spôsobuje vyššie riziko poškodenia po� as mrazu. 
Odstrá� te so�anku v súlade s pokynmi výrobcu.  
 

Pos : 49 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 50.1 /Überschriften/__Elektro-Lufter wärmer @ 0\mod_1257341375744_7468.doc @ 7506 @ 2 
 

Elektrický ohrieva �   
Pos : 50.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 50.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 50.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e Flächen @ 0\mod_1258373421988_7468.doc @ 7618 @  
 

 

Upozornenie  
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
Pos : 50.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7468.doc  @ 7586 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené diely. V šetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 50.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Elektro-Lufter wär mer/Elektro- Lufter wär mer _Sicherheits-Temperaturbegrenzer  @ 0\mod_1258387695243_7468.doc  @ 7628 @ 44 
 

Bezpe� nostný termostat  

Ka�dý elektrický ohrieva �  vzduchu musí by�  vybavený plne otestovaným bezpe� nostným 
termostatom s manuálnym resetom. Otestujte jeho fungovanie horúco vzdušným suši� om.  
 
Odporú � anie 

Trojstup� ový termostat namontovaný priamo za elektrický ohrieva�  v smere prúdenia 
vzduchu: 
·  “Ventilátor” – nastavená hodnota: 40°C 
·  “Tepelná poistka” nastavená hodnota: 70°C. 
 

Pos : 50.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Elektro-Lufter wärmer_IBN _Achtung @ 0\mod_1258387913996_7468.doc @ 7630 @  
 

 
Upozornenie  
Elektrické ohrieva� e smú by�  prevádzkované iba vtedy, ak je k dispozícii kontrola prietoku. 
V dôsledku prehriatia mô�e dôjs �  k poškodeniu elektrického ohrieva� a, opláštenia 
a ostatných namontovaných � astí ak je systém v prevádzke bez dostato� ného chladenia 
(t.j. systém je vypnutý hlavným vypína� om, pri� om je elektrický ohrieva�  vzduchu stále 
zapnutý) alebo v prípade núdzového vypnutia systému, spusteného bezpe� nostnými 
zariadeniami.  
 

Pos : 50.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Elektro-Lufter wär mer/Elektro- Lufter wär mer _Strömungs-Über wachung @ 0\mod_1258387809768_7468.doc  @ 7629 @ 44 
 

Kontrola prietoku 

Prietok vzduchu je monitorovaný meraním rozdielu tlaku na ventilátorovej jednotke, s 
pou�itím tlakového spína � a. Fungovanie musí by�  skontrolované po� as uvedenia do 
prevádzky.  
 
Spotreba prúdu 

Spotreba prúdu musí by�  skontrolovaná meraním na všetkých troch fázach. Pozrite si štítok 
kvôli menovitým údajom. Ak sú menovité hodnoty prekro� ené, musíte informova�  robatherm 
technický servis.  
 

Pos : 50.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 50.10 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc  @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 50.11 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 50.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_7468.doc  @ 7618 @  
 

 

Upozornenie  
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  
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Pos : 50.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7468.doc @ 7619 @  
 

 

Upozornenie  
Pred za� atím prác nechajte diely ochladi� /ohria�  na teplotu okolia.  

 
Pos : 50.14 / Inbetriebnahme und War tung/El ektr o-Lufter wär mer/El ektr o-Lufter wärmer_Wartung @ 0\mod_1258387999663_7468.doc @ 7631 @  
 

Elektrický ohrieva �  – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte fungovanie kontroly prietoku vzduchu, kvôli tomu odoberte tlakové meracie 

trubky z kontroly tlaku vzduchu. Predtým musíte vypnú�  zariadenie.  
·  Skontrolujte elektrický ohrieva�  z h�adiska fungovania, hygieny, zne� istenia, poškodenia, 

korózie a upevnenia 
·  Skontrolujte fungovanie bezpe� nostného obmedzenia teploty (pozrite uvedenie do 

prevádzky) 
 
Elektrický ohrieva �  – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite elektrický ohrieva� , odstrá� te vodný kame� , poškodenie, koróziu a dotiahnite 

spoje.  
 

Pos : 51 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 52.1 /Überschriften/__Luftkühl er @ 0\mod_1257341710373_7468.doc @ 7507 @ 2 
 

Chladi �  (vodný, priamy výparník) 
Pos : 52.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 52.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 52.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Kontakt mit  Sole @ 0\mod_1258373184697_7468.doc  @ 7616 @  
 

 

Upozornenie  
Zabrá� te kontaktu so so�ankou pri nap�� aní a vypúš�aní. Nebezpe� enstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
 

Pos : 52.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_7468.doc @ 7622 @  
 

 

Upozornenie  
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
Pos : 52.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Luftkühl er_IBN _Achtung @ 0\mod_1258388509696_7468.doc  @ 7632 @  
 

 
Upozornenie  
Neprekra� ujte dovolený tlakový rozsah. 
Aby ste zabránili zamrznutiu chladi� a:  
Pridajte nemrznúci prostriedok alebo namontujte chladi�  za pred-ohrieva�  v smere 
prúdenia vzduchu.  
 

Pos : 52.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftkühl er/Luftkühl er_Prüfung @ 0\mod_1258388563834_7468.doc @ 7633 @ 4444 
 

Kontrola 

Skontrolujte funk� nos�  napojenia na prívode a odvode (protiprúdový princíp). V prípade 
priameho výparníka po otvorení v mieste napojenia tepelného výmenníka musí so sy� aním 
unika�  dusíkový ochranný plyn. Iná�  by tam boli netesnosti, prosím informujte náš technický 
servis.  
 
Plnenie 

Systém musí by�  vypláchnutý (odstránenie zne� istenia) a mal by by�  naplnený médiom 
tepelného výmenníka ako je uvedené v technickej špecifikácii na správnu koncentráciu. 
Kvalita vody pod�a VDI 2035. Príliš vysoká koncentrácia glykolu vedie k zní�eniu výkonu, 
príliš nízka koncentrácia glykolu mô�e spôsobi �  poškodenie v dôsledku zamrznutia.  
 
Odvzdušnenie 

Pri plnení systému, vzduchový chladi�  a systém by mali by�  starostlivo odvzdušnené v 
najvyššom mieste systému. Pre tento ú� el odskrutkujte odvzduš� ovaciu skrutku na vrchu 
pripojenia alebo otvorte samostatnú odvzduš� ovaciu skrutku.  
Ak sa neuskuto� ní správne odvzdušnenie, v chladi� i sa vytvárajú vzduchové bubliny, � o 
vedie k zní�eniu výkonu. Odporú � anie: Odvzduš� ovací systém (uzatvárací ventil s hadicou).  
 
Po uvedení do prevádzky 

Po uvedení do prevádzky skontrolujte skrutkové spoje príruby z h�adiska netesností a pod�a 
potreby ich dotiahnite (pozrite stranu 11). 
 

Pos : 52.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 52.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 52.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 52.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7468.doc @ 7616 @  
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Upozornenie  
Zabrá� te kontaktu so so�ankou pri nap�� aní a vypúš�aní. Nebezpe� enstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
 

Pos : 52.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße/kalten Fl ächen @ 0\mod_1258374632300_7468.doc @ 7622 @  
 

 

Upozornenie  
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
Pos : 52.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7468.doc @ 7619 @  
 

 

Upozornenie  
Pred za� atím prác nechajte diely ochladi� /ohria�  na teplotu okolia.  

 
Pos : 52.14 / Inbetriebnahme und War tung/Luftkühl er/Luftkühler _Wartung @ 0\mod_1258388701310_7468.doc  @ 7634 @  
 

Chladi �  – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte chladi�  z h�adiska hygieny, zne� istenia na strane vzduchu, poškodenia, 

netesností a korózie  
·  Odvzdušnite chladi�   
·  Skontrolujte kondenza� nú va� u z h�adiska zne� istenia, o� istite ju pod�a potreby  
·  Skontrolujte odvod vody a fungovanie sifónu, o� istite pod�a potreby  
·  Skontrolujte hladinu vody v sifóne, pod�a potreby dopl� te  
·  Skontrolujte prívod /odvod z h�adiska funk� nosti 
·  Skontrolujte protimrazovú ochranu z h�adiska fungovania (ur� ite protimrazovú 

koncentráciu alebo termostat pomocou chladiaceho spreja) 
·  Skontrolujte priame vyparovanie z h�adiska namrznutia  
 
Chladi �  – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite chladi�  na strane vzduchu (pozrite ni�šie), odstrá � te poškodenie, netesností 

a koróziu  
 
Odlu � ova�  kvapiek – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte odlu� ova�  kvapiek z h�adiska hygieny, zne� istenia, penenia, poškodenia, 

usadenín a korózie  
 
Odlu � ova�  kvapiek – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite a urobte servis odlu� ova� a kvapiek: Vytiahnite kazetu, rozmontujte a osobitne 

o� istite jednotlivé profily, odstrá� te poškodenie a koróziu  
 

Pos : 52.15 / Inbetriebnahme und War tung/Luftkühl er/Luftkühler _Wartung_R einigung @ 0\mod_1258389000184_7468.doc @ 7635 @ 44 
 

� istenie 

O� istite tepelné výmenníky, ktoré sú u� zmontované, a lebo ak nie sú prístupné vytiahnite ich 
na � istenie. Ne� istoty, ktoré boli odstránené sa nesmú dosta�  do susediacich � astí jednotky. 
Starostlivo odstrá� te ne� istoty a zne� istenú vodu.  
 
Dodr�iavajte nasledujúce body:  
·  Zabrá� te deformácii lamiel 
·  Vyfúkajte stla� eným vzduchom v opa� nom smere  
·  Nepou�ívajte vysokotlakový � isti�  lebo vysokotlakový parný � isti�  
·  � istite vodou pri nízkom tlaku  
 
� istiace prostriedky 

Pou�ívajte � istiace prostriedky s hodnotou pH medzi 7 a 9 v prípade potreby.  
 

Pos : 52.16 / Inbetriebnahme und War tung/IBN&Wartung_Lufter wär merund- kühler_Wartung _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1261391266177_7468.doc @ 7741 @ 4 
 

Odstavenie 

V prípade odstavenia z prevádzky na dlhšiu dobu, najmä ak existuje nebezpe� enstvo 
zamrznutia, tepelný výmenník musí by�  kompletne vyprázdnený ak nie je pridaná �iadna 
proti mrazová prísada. Na tento ú� el odoberte všetky odvzduš� ovacie a vypúš�acie skrutky. 
Potom pre celkové vyprázdnenie prefúknite vzduchom (stla� eným vzduchom, ventilátorom, 
a pod.) ka�dý tepelný výmenník, preto�e a� do 50% k vapaliny mô�e zosta �  v tepelnom 
výmenníku po� as vo�ného vypúš�ania, � o spôsobuje vyššie riziko poškodenia po� as mrazu. 
Odstrá� te so�anku v súlade s pokynmi výrobcu.  
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Pos : 52.17 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7468.doc @ 7616 @  
 

 

Upozornenie  
Zabrá� te kontaktu so so�ankou pri nap�� aní a vypúš�aní. Nebezpe� enstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
 

Pos : 53 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
 



Uvedenie do prevádzky a údr�ba 
 

 © robatherm 35 

 
Pos : 54.1 /Überschriften/__Kälteanl age und Wär mepumpe @ 0\mod_1257341719170_7468.doc @ 7515 @ 2 
 

Inštalácie chladenia a tepelné � erpadlo 
Pos : 54.2 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 54.3 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Vorsicht @ 0\mod_1258389691566_7468.doc @ 7638 @  
 

 

Upozornenie  
Zabrá� te akémuko�vek fyzickému kontaktu s chladivom, preto�e toto mô �e spôsobi �  
omrzliny poko�ky a kon � atín alebo poškodenie zraku. Pou�ívajte osobné ochr anné 
prostriedky proti vplyvom chladiva VBG 20 (ochranné okuliare, rukavice, atd.) 
 
Chladivo (bez chuti a zápachu) vypudzuje atmosférický kyslík a mô�e spôsobi �  zadusenie: 
musia by�  dodr�ané TLV hodnoty  (pre R407C: 1.000 ppm za 8h)  a praktická hodnota 
limitu DIN 8960 (pre R407C: 0.31 kg/m³ priestoru). Ak unikne chladivo, vstupujte do 
priestoru stroja iba s ochranným dýchacím prístrojom. Dodr�iavajte kartu bezpe � nostných 
údajov.  
 
Chladivá a kompresorový olej vytvárajú toxické a škodlivé látky. Nepou�ívajte otvorený 
ohe� . Nevdychujte! Nefaj� ite v priestore stroja! 
 
Mô�e dôjs �  k alergickej reakcii pri dotyku, alebo po�ití komp resorového oleja. Zabrá� te 
fyzickému kontaktu! Dodr�iavajte kartu bezpe � nostných údajov.  
 

Pos : 54.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7468.doc  @ 7586 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené diely. V šetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 54.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Achtung1 @ 0\mod_1258389597665_7468.doc @ 7637 @  
 

 
Upozornenie  
Dokon� enie a uvedenie do prevádzky inštalácii chladenia smie vykonáva�  iba výrobca 
alebo iný expert poverený výrobcom, práce údr�by a servisu smie vykonáva�  iba 
kvalifikovaný personál.  
 
Pri všetkých prácach musia by�  dodr�ané po�iadavky servisnej príru � ky (po�iadajte v 
prípade potreby) a platné normy a smernice (t.j. STN EN 378, BGR 500 a ES smernica o 
plynových spotrebi� och).  
 

Pos : 54.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Kälteanl age/Kälteanlage_Wieder kehrende Pr üfungen @ 0\mod_1258389415926_7468.doc @ 7636 @ 44444 
 

Pravidelné skúšanie 

� iasto� ne zabudované tlakové zariadenia by mali by�  predmetom pravidelného skúšania 
pod�a § 15 Smernice o priemyselnej bezpe� nosti a to kvalifikovanou špecializovanou 
chladiarenskou spolo� nos�ou. Tie� musia by �  dodr�ané 	 alšie aplikovate�né právne 
predpisy, ktoré sú platné pre miesto inštalácie.  
 
Po�iadavky pre uvedenie do prevádzky 

Musia by�  splnené všetky stavebné po�iadavky ako je prístupn os� , dokon� enie jednotky 
a inštalácia vzduchotechnického potrubia, a neprerušovaná dostupnos�  všetkých napájacích 
médií. Naviac musí existova�  mo�nos �  prevádzkova�  systém v po�adovaných pracovných 
fázach.  
 
Podmienka pre záruku 

Podmienkou pre záruku je vytvorenie zmluvy o údr�be  s kvalifikovanou spolo� nos�ou, ktorá 
sa špecializuje na chladiarenskú techniku spolu so záznamami o vykonaní prác údr�by.  
 
 
Prevádzka jednotky 

Prevádzka chladiaceho stroja je dovolená iba vtedy, ak je v � innosti vzduchotechnická 
jednotka.  
Akáko�vek porucha chladiacej jednotky sa zobrazuje na rozvádza� i.  
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Údr�ba a kontrola 

Kvôli po�iadavkám pozrite servisnú príru � ku pre inštalácie chladenia.  
 

Pos : 54.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Achtung2 @ 0\mod_1258389909549_7468.doc @ 7640 @  
 

 
Upozornenie  
Pou�ívajte iba olej, ktorý schválil výrobca kompres ora (pozrite informácie na kompresore), 
preto�e by iná �  mohlo dôjs�  k poškodeniu jednotky.  
 

Pos : 54.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Kälteanl age/Kälteanlage_Auß erbetri ebsetzung @ 0\mod_1258389848494_7468.doc @ 7639 @ 4 
 

Odstavenie 

Kvôli po�iadavkám pozrite servisnú príru � ku pre inštalácie chladenia.  
 
Pri likvidácii chladiva, alebo kompresorového oleja dodr�iavajte predpisy platné pre ochranu 
�ivotného prostredia.  

Pos : 55 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
 



Uvedenie do prevádzky a údr�ba 
 

 © robatherm 37 

 
Pos : 56.1 /Überschriften/__R otor-WR G @ 0\mod_1257341711498_7468.doc @ 7508 @ 2 
 

Rota� ný tepelný výmenník 
Pos : 56.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 56.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 56.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_R otor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_7468.doc  @ 7641 @  
 

 

Upozornenie  
Ak nie je prerušené napojenie na elektrický zdroj na všetkých póloch, existuje 
nebezpe� enstvo pomlia�denia a poškriabania kon � atín náhlym pohybom rotora, ktorý je 
spôsobený chodom pre automatické � istenie alebo automatickým reštartom po výpadku 
napojenia na elektrický zdroj.  
 

Pos : 56.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7468.doc  @ 7586 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené diely. V šetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 56.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/R otor-WR G/R otor-WRG_Prüfung @ 0\mod_1258390251930_7468.doc  @ 7642 @ 444444 
 

Kontrola 

Pred uvedením do prevádzky zabezpe� te, aby �iadne predmety nebránili vo �nému pohybu 
rotora. Odstrá� te akéko�vek cudzie predmety a zne� istenie.  
 
Tesniace pásky 

Skontrolujte dosadací tlak tesniacich pások. Musia by�  umiestnené pod�a mo�nosti � o 
najbli�šie k tepelnej hmote a musí sa zabráni �  priamemu zošmyknutiu pások dokonca aj pri 
prevádzkovom tlaku.  
 
Ulo�enie 

V princípe je ulo�enie rotora nastavené vo výrobe. V závislosti na podmienkach inštalácie 
mô�e by �  potrebné nejaké prepracovanie. Prosím dodr�iavajte  pokyny výrobcu.  
 
Pohon 

Otvorte revízny kryt na ozna� enom rohu rotora a skontrolujte , � i má klinový reme�  
dostato� né napnutie z napínacieho zariadenia, skrá� te klinový reme�  pod�a potreby:  
·  Otvorte k�bový zámok 
·  V prípade potreby skrá� te reme�  
·  Zatvorte k�bový zámok  
·  Dajte spä�  revízny kryt  
 
Vzh�adom na to, �e klinový reme �  podlieha prirodzenému natiahnutiu, napnutie klinového 
reme� a by malo by�  pravidelne kontrolované najmä prvých 400 hodín prevádzky. 
 
Uve	 te motor pohonu do prevádzky. U ovláda� a rotora dodr�iavajte prevádzkové pokyny 
výrobcu.   
Skontrolujte pred-definové otá� ky rotora (napríklad 10 ot/min pre  10 V vstupný signál)  
 
Smer otá � ania  

Skontrolujte smer otá� ania rotora (šípka). Ak je to potrebné, zme� te elektrické napojenie 
motora. Ak je nainštalovaná pracia zóna, akumula� ná hmota sa musí otá� a�  od 
vyfukovaného vzduchu cez praciu komoru do prívodného vzduchu.  
 
Tlakový rozdiel 

Aby sa zabránilo zne� isteniu prívodného vzduchu odvodným vzduchom, tlakový potenciál 
ventilátorov by mal by�  zvolený takým spôsobom, aby úniky netesnos�ami systému prúdili zo 
strany nasávaného vzduchu do odvodu vzduchu.  
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Pos : 56.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Z onenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_7468.doc  @ 7643 @  
 

 

 
Za ka�dých podmienok je potrebné zabráni �  krí�eniu zón u jednotiek ATEX.   

 
Pos : 56.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 56.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 56.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 56.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Rotor- WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_7468.doc @ 7641 @  
 

 

Upozornenie  
Ak nie je prerušené napojenie na elektrický zdroj na všetkých póloch, existuje 
nebezpe� enstvo pomlia�denia a poškriabania kon � atín náhlym pohybom rotora, ktorý je 
spôsobený chodom pre automatické � istenie alebo automatickým reštartom po výpadku 
napojenia na elektrický zdroj.  
 

Pos : 56.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Achtung_Rei nigung Wär meüber trager @ 0\mod_1258373727824_7468.doc @ 7620 @  
 

 
Upozornenie  
Aby sa zabránilo poškodeniu pri � istení, prúd vzduchu alebo vody by mal by�  nasmerovaný 
na povrch tepelného výmenníka iba pod pravým uhlom.  
 

Pos : 56.13 / Inbetriebnahme und War tung/Rotor- WRG/Rotor- WRG_Wartung @ 0\mod_1258390577014_7468.doc  @ 7644 @  
 

Rotor-HRS – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte rotor HRS(spätného získavania tepla) z h�adiska hygieny, cudzích 

predmetov, zne� istenia, poškodenia a korózie  
·  Skontrolujte tesniace pásky z h�adiska zne� istenia, cudzích predmetov, a dasadacieho 

tlaku (pozrite vyššie)  
·  Skontrolujte hnací reme�  z h�adiska opotrebenia a napnutia, skrá� te (pozrite vyššie) 

alebo vyme� te v prípade potreby  
·  Skontrolujte vyvá�enos �  rotora a bo� né rázy 
·  Skontrolujte lo�iská, � i nemajú nesprávnu teplotu, vibrácie alebo hlu� nos�  po� as chodu 

a vyme� te pod�a potreby (najneskôr na konci teoretickej �ivotnost i) 
·  Skontrolujte odvod vody a sifón z h�adiska fungovania a v prípade potreby vy� istite 
·  Skontrolujte hladinu vody v sifóne, dopl� te pod�a potreby 
·  Skontrolujte fungovanie regulácie rotora, v prípade potreby nastavte sníma� .  
 
Rotor-HRS – Údr�ba pod � a potreby  
·  Odstrá� te cudzie predmety, zne� istenie, poškodenie a koróziu 
·  O� istite teleso rotora pomocou stla� eného vzduchu alebo vysokotlakovým � isti� om  

(výhradne vodou bez prídavných látok), starostlivo odstrá� te zne� istenú vodu  
·  O� istite tesniace pásky, vyme� te ak sú opotrebované  
·  Nastavte dosadací tlak tesniacich pások (pozrite vyššie)  
·  Vyvá�te alebo osovo nastavte rotor  
 

Pos : 56.14 / Inbetriebnahme und War tung/Rotor- WRG/Rotor- WRG_Wartung_Auß erbetriebsetzung @ 0\mod_1258390878692_7468.doc  @ 7645 @ 4 
 

Odstavenie 

Ak je rotor vyradený z prevádzky na dlhšiu dobu (napríklad leto), ob� asne ho zapnite, aby 
ste udr�iavali jeho samo � istiacu funkciu. 

Pos : 57 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 58.1 /Überschriften/__Platten- WRG @ 0\mod_1257341722904_7468.doc @ 7518 @ 2 
 

Doskový tepelný výmenník 
Pos : 58.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 58.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 58.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Platten- WRG_IBN_Achtung @ 0\mod_1258391161268_7468.doc @ 7646 @  
 

 
Upozornenie  
Aby ste zabránili poškodeniu tepelného výmenníka, neprekra� ujte maximálny dovolený 
tlakový rozdiel medzi prívodným/vratným vzduchom (v závislosti na type pribli�ne 1000 
Pa). Dodr�iavajte poznámky pre uzatváracie klapky ( pozrite strana 17).  
 

Pos : 58.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Z onenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_7468.doc  @ 7643 @  
 

 

 
Za ka�dých podmienok je potrebné zabráni �  krí�eniu zón u jednotiek ATEX.   

 
Pos : 58.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Platten- WRG/Pl atten- WR G_Prüfung @ 0\mod_1258391245747_7468.doc  @ 7647 @ 4 
 

Kontrola 

Skontrolujte (a o� istite v prípade potreby) doskový tepelný výmenník z h�adiska cudzích 
predmetov a zne� istenia (pozrite ni�šie). 
 

Pos : 58.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 58.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 58.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 58.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Achtung_Rei nigung Wär meüber trager @ 0\mod_1258373727824_7468.doc @ 7620 @  
 

 
Upozornenie  
Aby sa zabránilo poškodeniu pri � istení, prúd vzduchu alebo vody by mal by�  nasmerovaný 
na povrch tepelného výmenníka iba pod pravým uhlom.  
 

Pos : 58.11 / Inbetriebnahme und War tung/Pl atten-WR G/Platten- WRG_Wartung @ 0\mod_1258391302056_7468.doc  @ 7648 @  
 

Doskový tepelný výmenník – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte doskový tepelný výmenník z h�adiska hygieny, cudzích predmetov, 

zne� istenia, poškodenia a korózie  
·  Skontrolujte odvod vody a sifón, pod�a potreby o� istite  
·  Skontrolujte hladinu vody v sifóne, dopl� te pod�a potreby  
 
Doskový tepelný výmenník – Údr�ba pod �a potreby  
·  Odstrá� te cudzie predmety, zne� istenie, poškodenie a koróziu  
·  O� istite stla� eným vzduchom alebo vysokotlakovým � isti� om (Pou�ívajte iba vodu bez 

prísad); starostlivo odstrá� te špinavú vodu 
 

Pos : 59 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 60.1 /Überschriften/__Wär merohr-WR G @ 0\mod_1257341712576_7468.doc @ 7509 @ 2 
 

Tepelné trubice  
Pos : 60.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 60.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 60.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wärmerohr-WR G/Wärmer ohr- WRG_Pr üfung @ 0\mod_1258443318168_7468.doc @ 7649 @ 4 
 

Kontrola 

Skontrolujte (a pod�a potreby o� istite ) tepelné trubice z h�adiska cudzích predmetov 
a zne� istenia (pozrite v nasledujúcom). 
 

Pos : 60.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 60.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 60.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 60.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Wär merohr-WR G_Vorsicht @ 0\mod_1258443402736_7468.doc @ 7650 @  
 

 

Upozornenie  
Nebezpe� enstvo ohrozenia �ivota pri plnení plynu pod vysoký m tlakom! Nepoško	 te alebo 
neprehrejte trubice (napríklad zváracím horákom).  
 

Pos : 60.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wärmerohr-WR G/Wärmer ohr- WRG_Wartung @ 0\mod_1258443481790_7468.doc  @ 7651 @  
 

Tepelné trubice – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte tepelné trubice z h�adiska hygieny, zne� istenia, poškodenia a korózie  
·  Skontrolujte odvod vody a sifón, v prípade potreby o� istite  
·  Skontrolujte hladinu vody v sifóne, dopl� te pod�a potreby  
 
Tepelné trubice – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite tepelné trubice na strane vzduchu (pozrite ni�šie), odstrá � te poškodenie 

a koróziu  
 

Pos : 60.10 / Inbetriebnahme und War tung/Wär merohr-WR G/Wär merohr-WR G_R einig ung @ 0\mod_1258443605956_7468.doc @ 7652 @ 44 
 

� istenie 

Dodr�iavajte nasledujúce body: 
·  Zabrá� te deformácii lamiel. 
·  Vyfúkajte stla� eným vzduchom v opa� nom smere. 
·  Nepou�ívajte vysokotlakový � isti�  alebo vysokotlakový parný � isti� . 
·  O� istite vodou a pri nízkom tlaku. 
 
� istiace prostriedky 

V prípade potreby pou�ívajte � istiace prostriedky s hodnotou pH v rozmedzí od 7 do 9. 
 

Pos : 61 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 62.1 /Überschriften/__Entfeuchtungsr otor @ 0\mod_1257341713529_7468.doc  @ 7510 @ 2 
 

Odvlh � ovací rotor 
Pos : 62.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 62.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 62.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_R otor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_7468.doc  @ 7641 @  
 

 

Upozornenie  
Ak nie je prerušené napojenie na elektrický zdroj na všetkých póloch, existuje 
nebezpe� enstvo pomlia�denia a poškriabania kon � atín náhlym pohybom rotora, ktorý je 
spôsobený chodom pre automatické � istenie alebo automatickým reštartom po výpadku 
napojenia na elektrický zdroj.  
 

Pos : 62.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Entfeuchtungsr otor_Achtung @ 0\mod_1258443758050_7468.doc @ 7653 @  
 

 
Upozornenie  
Ak nie je správne vykonané uvedenie do prevádzky, mô�u vzniknú �  problémy v závislosti 
na type rotora ako sú prehriatie, poškodenie zamrznutím, erózie telesa rotora, alebo 
problémy s pachmi. Je nutné dodr�iava �  informácie výrobcu rotora (v prípade potreby na 
po�iadanie)! Neprevádzkujte LICI – rotory s napríkl ad prehriatym vzduchom alebo ne� istite 
ich na mokro.  
 
Uvedenie do prevádzky musí by�  vykonané v súlade s pokynmi výrobcu rotora 
a s uvedením do prevádzky ako je popísané firmou robatherm (pozrite strana 37).  
 

Pos : 62.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsr otor _R otor drehzahl  @ 0\mod_1258443875981_7468.doc  @ 7654 @ 44 
 

Otá� ky rotora 

Odvlh� ovací rotor po�aduje podstatne menšie otá � ky po� as odvlh� ovania ne� po � as HRS 
prevádzky. Definované otá� ky rotora musia by�  skontrolované, napríklad po� as 
odvlh� ovania 10 ot/h pre 2 V vstupný signál (alebo prioritný kontakt zopnutý) a v HRS 
prevádzke 10 ot/min pre 10 V vstupný signál.  
 
Tlakový rozdiel 

Aby ste zabránili zne� isteniu privádzaného vzduchu vlhkým regenera� ným vzduchom, 
tlakový potenciál ventilátorov by mal by�  zvolený takým spôsobom, aby úniky netesnos�ami 
systému prúdili zo strany privádzaného vzduchu do regenera� ného vzduchu.  
 

Pos : 62.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Z onenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_7468.doc  @ 7643 @  
 

 

 
Za ka�dých podmienok je potrebné zabráni �  krí�eniu zón u jednotiek ATEX.   

 
Pos : 62.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 62.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 62.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 62.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Rotor- WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_7468.doc @ 7641 @  
 

 

Upozornenie  
Ak nie je prerušené napojenie na elektrický zdroj na všetkých póloch, existuje 
nebezpe� enstvo pomlia�denia a poškriabania kon � atín náhlym pohybom rotora, ktorý je 
spôsobený chodom pre automatické � istenie alebo automatickým reštartom po výpadku 
napojenia na elektrický zdroj.  
 

Pos : 62.12 / Inbetriebnahme und War tung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor _Wartung @ 0\mod_1258444066338_7468.doc @ 7655 @ 4 
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Práce údr�by 

Údr�ba musí by �  vykonaná v súlade s pokynmi výrobcu rotora (po�iad ajte v prípade potreby)  
 
Odvlh � ovací rotor – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte rotor z h�adiska hygieny, cudzích predmetov, zne� istenia, poškodenia 

a korózie 
·  Skontrolujte tesniace pásky na zne� istenie, cudzie predmety a dosadací tlak (pozrite 

vyššie) 
·  Skontrolujte hnací reme�  z h�adiska opotrebenia a napnutia, skrá� te (pozrite vyššie) 

alebo ho vyme� te v prípade potreby  
·  Skontrolujte vyvá�enos �  rotora a bo� né rázy 
·  Skontrolujte lo�isko, � i nemá nesprávnu teplotu, vibrácie alebo hlu� nos�  po� as chodu 

a v prípade potreby vyme� te  (najneskôr na konci teoretickej �ivotnosti) 
·  Skontrolujte fungovanie regulácie rotora, v prípade potreby nastavte sníma�   
 
Odvlh � ovací rotor – Údr�ba pod �a potreby 
·  Odstrá� te cudzie predmety, zne� istenie, poškodenie a koróziu  
·  O� istite teleso rotora v súlade s pokynmi výrobcu rotora. V závislosti na type rotora, 

mokré � istenie mô�e spôsobi �  poškodenie rotora!  
·  O� istite tesniace pásky, vyme� te v prípade opotrebovania 
·  Nastavte dosadací tlak tesniacich pások (pozrite vyššie) 
·  Vyvá�te alebo osovo nastavte rotor  
 

Pos : 62.13 / Inbetriebnahme und War tung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1258444668801_7468.doc @ 7656 @ 4 
 

Odstavenie 

V prípade odstavenia na dlhšiu dobu, ob� asne uve	 te rotor do chodu v súlade s pokynmi 
výrobcu rotora, aby ste udr�iavali samo � istenie rotora.  
 

Pos : 63 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 64.1 /Überschriften/__Brennkammer @ 0\mod_1257341714560_7468.doc  @ 7511 @ 2 
 

Spa�ovacia komora 
Pos : 64.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 64.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 64.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e Flächen @ 0\mod_1258373421988_7468.doc @ 7618 @  
 

 

Upozornenie  
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
Pos : 64.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258444793747_7468.doc @ 7657 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte po�iadavky v súlade s DIN 4794, DIN 47 55 a DVGW – pracovným listom 
(Nemecká vedecko technická spolo� nos�  pre plyn a vodu) G600.  
Nebezpe� enstvo po�iaru v prípade, ak sa dostanú hor �avé materiály do styku so 
spa�ovacou komorou.  
 

Pos : 64.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer/Gasfl ächenbr enner_IBN _AT EX @ 0\mod_1258444798263_7468.doc @ 7658 @  
 

 

Prevádzka v prostredí s nebezpe� enstvom výbuchu nie je dovolená. Pred zapálením 
horáka, vypláchnite, aby ste zabezpe� ili, �e nie je �iadne výbušné prostredie. 
 
 

Pos : 64.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung @ 0\mod_1258444898137_7468.doc @ 7659 @  
 

 
Upozornenie  
Prvé uvedenie do prevádzky spa�ovacej komory, alebo prislúchajúceho systému musí by�  
vykonané výrobcom, alebo odborníkom, ktorý je poverený výrobcom pod�a normy DIN 
4794.  
 

Pos : 64.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Brennkammer/Br ennkammer _Flammtopf @ 0\mod_1258445003949_7468.doc @ 7660 @ 44 
 

Keramická vlo�ka 

Skontrolujte polohu keramickej vlo�ky. Musí by �  kolmo k zadnej stene. 
 
Napojenie 

Inštalujte olejový alebo plynový horák v súlade s pokynmi výrobcu. Napojte horák na 
potrubie oleja, alebo plynu. Presne dodr�iavajte pr evádzkové pokyny výrobcu olejového 
alebo plynového horáka. Nainštaluje a napojte všetky sníma� e a termostaty. 
 

Pos : 64.9 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung 2 @ 0\mod_1258445096156_7468.doc @ 7661 @  
 

 
Upozornenie  
Ka�dý systém musí by �  vybavený núdzovým vypína� om.  
Mô�e dôjs �  k poškodeniu v dôsledku prehriatia spa�ovacej komory, opláštenia, 
komponentov, atd., ak je jednotka v prevádzke s nedostato� ným chladením/jednotka je 
vypnutá cez núdzový vypína�  a horák je stále v prevádzke) alebo sú jednotky vypnuté cez 
bezpe� nostné prvky. Nebezpe� enstvo po�iaru, ak sa dostanú hor �avé materiály do styku 
so spa�ovacou komorou! 
Skontrolujte, � i je správna distribúcia prúdenia vzduchu na vstupe a výstupe zo spa�ovacej 
komory! 
 

Pos : 64.10 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Verbrennungsluft @ 0\mod_1258445162394_7468.doc @ 7662 @ 4444 
 

Spa�ovací vzduch 

Po�adované mno�stvo spa �ovacieho vzduchu (environmentálne kompatibilného) pribli�ne do 
1 m³/h na kW inštalovaného výkonu horáka. Prívody by mali by�  navrhnuté na vnútorné 
prostredie budovy pod�a TRGI, na maximálne 1 m/s, min. 150 cm². 
 
Komín 

Urobte napojenie na komín v súlade s predpismi, ktoré sa na to vz�ahujú. Systém výfukov 
musí sp�� a�  predpisy v oblasti stavebníctva a všeobecné predpisy.  
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Pripravenos �  na prevádzku 

Pripravte na prevádzku: 
·  Odvzdušnite rozvod oleja alebo plynu. 
·  Skontrolujte nastavené hodnoty trojstup� ového termostatu: 

-  Horák: pribli�ne. 70°C 
-  Ventilátor: pribli�ne 40°C 
-  Poloha sníma� a pribli�ne 10 cm za spa �ovacou komorou v smere prúdenia vzduchu 

·  Pre 2 stup� ový horák skontrolujte nastavené hodnoty jednostup� ového termostatu: 
pribli�ne 60°C. 

 
Horák 

Uve	 te horák do prevádzky. Presne dodr�iavajte pokyny v ýrobcu horáka pre uvedenie do 
prevádzky. Zabezpe� te prosím, aby bol ventilátor stále v chode. Prívod paliva musí by�  
nastavený takým spôsobom, aby sa neprekro� il menovitý výkon QN. Kvôli tomu je potrebné 
pou�íva �  plynomer pre plynový horák.  
 
Skontrolujte plame� , nesmie sa dotýka�  stien spa�ovacej komory. Pou�ite predl�enie hlavy 
plame� a alebo iný uhol dýzy.  
 

Pos : 64.11 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_R egel- und Sicherheitsorgane @ 0\mod_1258445298181_7468.doc  @ 7663 @ 44 
 

Regula � né a bezpe � nostné prvky  

Skontrolujte trojstup� ový termostat: 
·  Ventilátor by mal štartova�  pri nastavenej hodnote „ventilátora“ = 40°C. Funk � ná skúška 

napríklad pomocou suši� a horúcim vzduchom. 
·  Horák by mal vypína�  pri nastavenej hodnote „horáka“ = 70°C. Funk � ná skúška napríklad 

pomocou suši� a horúcim vzduchom.  
·  Pre funk� nú skúšku bezpe� nostných teplotných limitov ohrejte kapiláru napríklad 

pomocou suši� a horúcim vzduchom. Horák musí vypína�  pri pribli�ne 100°C a termostat 
musí zosta�  zablokovaný. Ak sa tak nestane automaticky, vypnite horák, vyme� te 
trojstup� ový termostat a opakujte celý test.  

·  Odblokujte bezpe� nostné obmedzenie teploty manuálne resetovacím tla� idlom.  
 
Jednostup� ový termostat musí by�  testovaný rovnakým spôsobom ako trojstup� ový 
termostat. Druhý stupe�  horáka musí by�  zapnutý alebo vypnutý pri pribli�ne 60°C. 
 
Regulácia klapiek 

U spa�ovacích komôr s obtokom musíte skontrolova�  smer pohybu klapiek. Ak je to 
potrebné, zme� te smer otá� ania servomotora nastavením spína� a (slide switch). Kvôli 
	 alším informáciám pozrite stranu 17.  
 
Regulácia teploty spa�ovacej komory: 
·  Ak stúpa po�iadavka na ohrev, klapka spa �ovacej komory sa musí otvára�  a klapka 

obtoku sa musí zatvára� . Ak sa zni�uje po�iadavka na ohrev, klapky konajú obrátene.  
·  Aby sa zaru� ilo adekvátne chladenie spa�ovacej komory, klapka spa�ovacej komory sa 

smie uzatvori�  na maximálne 10 mm vzdialenos�  medzi jednotlivými listami klapky. 
Zabezpe� te limitný spína� , ktorý vypne horák.  

 
Regulácia teploty spalín: 
·  Ak sa nedosiahne minimálna nastavená hodnota spalín, klapka spa�ovacej komory (ak je) 

sa musí uzatvori�  a obtoková klapka sa musí otvori� . Ak sa prekro� í maximálna 
nastavená teplota spalín, výkon horáka musí by�  zní�ený. 

 
Pos : 64.12 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Abgaswerte @ 0\mod_1258445465032_7468.doc  @ 7664 @ 44 
 

Emisné hodnoty 

Ur� ite emisné hodnoty pod�a DIN 4794.  
·  Maximálna teplota spalín: pribli�ne 210°C (mieste predpisy, dodr�iavajte najnovšiu 

verziu) 
·  Minimálna teplota spalín: pribli�ne 150°C (kvôli z ní�eniu vytvárania kondenzátu). 

Dodr�iavajte minimálny � as prevádzky horáka.  
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Všetky nastavenia musia by�  zdokumentované a vyplnené v záznamoch a protokoloch 
o nastavení.  
 
Kondenzát 

Potrubie na odvod kondenzátu musí by�  odborne napojené a prípadný kondenzát musí by�  
zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi (napríklad ATV informa� ný list).  
 

Pos : 64.13 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 64.14 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _Schichtbetrieb @ 0\mod_1258445554940_7468.doc @ 7665 @ 4 
 

Interval údr�by  

Jednosmenná prevádzka: Min. 1 x za rok 
Dvojsmenná prevádzka: Min. 2 x za rok 
Trojsmenná prevádzka alebo iné re�imy prevádzky: Mi n. 3 x za rok 
 

Pos : 64.15 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 64.16 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_7468.doc  @ 7618 @  
 

 

Upozornenie  
Nedotýkajte sa horúcich povrchov, aby ste sa vyhli popáleniu.  

 
Pos : 64.17 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7468.doc @ 7619 @  
 

 

Upozornenie  
Pred za� atím prác nechajte diely ochladi� /ohria�  na teplotu okolia.  

 
Pos : 64.18 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Br ennkammer _Wartung _Vorsicht @ 0\mod_1258445621242_7468.doc @ 7666 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte po�iadavky v súlade s DIN 4794, DIN 47 55 a DVGW- pracovným listom 
(Nemecká vedecko technická spolo� nos�  pre plyn a vodu) G600. 
Pri práci na keramickej vlo�ke, pou�ívajte osobné o chranné prostriedky (ochrana poko�ky, 
o� í a dýchacie prístroje). Dodr�iavajte kartu bezpe � nostných údajov (po�iadajte v prípade 
potreby). Nebezpe� enstvo po�iaru, ak sa dostanú hor �avé materiály do kontaktu so 
spa�ovacou komorou.  
 

Pos : 64.19 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Wartung @ 0\mod_1258445672953_7468.doc @ 7667 @  
 

Spa�ovacia komora – Pravidelná údr�ba 
·  Odmontujte horák. Skontrolujte spa�ovaciu komoru z h�adiska zne� istenia, poškodenia 

a netesností. V prípade zistenia poškodenia, alebo netesností okam�ite musíte 
informova�  výrobcu, aby uskuto� nil potrebné opravy. Horák nesmie by�  v prevádzke 
pokia� nie je odstránené poškodenie.  

 
Spa�ovacia komora – Údr�ba pod �a potreby  
·  Po o� istení ved�ajších plôch, povysávajte spa�ovaciu komoru v prípade potreby. 
 
Keramická vlo�ka – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte keramickú vlo�ku z h �adiska poškodenia. Mierne popraskanie je primerané. 

Vyme� te, ak je poškodená alebo zdeformovaná alebo po 5000 hodinách prevádzky. Aby 
ste tak mohli urobi� , odoberte dosku horáka a veko spa�ovacej komory.  

 
Opätovne ohrievaný povrch/trubkovnica – Pravidelná údr�ba 
·  Odoberte inšpek� ný kryt a � istiaci kryt spa�ovacej komory. Odoberte všetky turbulátory 

a skontrolujte celkový stav. Vyme� te v prípade vä� šej korózie.  
·  Skontrolujte odvod kondenzátu a o� istite v prípade potreby  
 
Opätovne ohrievaný povrch / trubkovnica – Údr�ba po d�a potreby  
·  O� istite všetky trubky trubkovnice pomocou oce�ovej kefy z nehrdzavejúcej ocele 

a povysávajte zbera� .  
 
Horák – Pravidelná údr�ba  
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·  Po dokon� ení � istenia spa�ovacej komory, údr�ba horáka by sa mala vykona �  pod�a 
pokynov výrobcu horáka (v súlade s DIN 4755 alebo DVGW – pracovným listom G600) 

·  Stanovte hodnoty spalín pod�a federálneho zákona o emisiách na ochranu �ivotnéh o 
prostredia/predpisov pre emisie.  

·  O všetkých prácach musí by�  urobený protokol a automaticky zaslaný výrobcovi.  
·  Skontrolujte plynové potrubia, napojenia a systém na reguláciu plynu z h�adiska 

netesností a odstrá� te akéko�vek zistené netesnosti.  
 
Regula � né a bezpe � nostné prvky – Pravidelná údr�ba  
·  Kontrola pod�a uvedenia do prevádzky . 
 
Klapka obtoku a spa �ovacej komory – Pravidelná údr�ba  
·  Kvôli údr�be pozri kapitolu “klapky” 
·  Skontrolujte smer otá� anie klapiek: Pozrite uvedenie do prevádzky  
 
Vo všeobecnosti kominár je zodpovedný za údr�bu pot rubia na odvod spalín (komína).  
 

Pos : 65 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 66.1 /Überschriften/__Gas flächenbrenner @ 0\mod_1257341715607_7468.doc @ 7512 @ 2 
 

Plynový ve � koplošný horák 
Pos : 66.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 66.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 66.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gas flächenbrenner_IBN _Vorsicht @ 0\mod_1258446710420_7468.doc  @ 7668 @  
 

 

Upozornenie  
Koncentrácia CO2 vzduchu vo vnútornom priestore nesmie prekro� i�  lokálne predpísané 
limitné hodnoty! 
Nie je dovolená prevádzka s recirkula� ným vzduchom! Nevstupujte do jednotky po� as 
chodu vzh�adom na nebezpe� enstvo popálenia. 
 

Pos : 66.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer/Gasfl ächenbr enner_IBN _AT EX @ 0\mod_1258444798263_7468.doc @ 7658 @  
 

 

Prevádzka v prostredí s nebezpe� enstvom výbuchu nie je dovolená. Pred zapálením 
horáka, vypláchnite, aby ste zabezpe� ili, �e nie je �iadne výbušné prostredie. 
 
 

Pos : 66.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gas flächenbrenner_IBN _Achtung @ 0\mod_1258446787601_7468.doc @ 7669 @  
 

 
Upozornenie  
Prvé uvedenie do prevádzky plynového ve�koplošného horáka alebo súvisiaceho systému 
smie vykonáva�  iba výrobca, alebo špecialista, ktorý je výrobcom poverený pod�a DIN 
4794. Táto osoba musí by�  schválená DVGW ako odborník v oblasti plynu. 
Nebezpe� enstvo po�iaru, ak sa dostanú hor �avé materiály do styku s plame� om.  
 

Pos : 66.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Gas flächenbrenner/Gasflächenbr enner _Vorschriften @ 0\mod_1258446867162_7468.doc  @ 7670 @ 444 
 

Predpisy 

Pri nainštalovaní jednotky musia by�  presne dodr�ané body, ktoré sú uvedené tu, spolu s  
akýmiko�vek podmienkami, ktoré vynesie certifikujúci organ a všetkými miestnymi predpismi 
a po�iadavkami pod �a DVGW a TRGI.  
 
Napojenia 

Napojte systém regulácie plynu na plynové potrubie. Zabezpe� te, aby nebolo �iadne napätie 
na spojoch. Typ plynu a tlak plynu musia by�  vhodné pre regula� ný systém. Nainštalujte 
vypúš�ací ventil mimo budovy.  
Nainštalujte a napojte všetky sníma� e a termostaty (priestorový termostat a pod.)  
 
Skúška tesnosti 

Skontrolujte plynové potrubie a systém regulácie plynu na netesností pomocou testovacieho 
prístroja.  
 

Pos : 66.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung 2 @ 0\mod_1258445096156_7468.doc @ 7661 @  
 

 
Upozornenie  
Ka�dý systém musí by �  vybavený núdzovým vypína� om.  
Mô�e dôjs �  k poškodeniu v dôsledku prehriatia spa�ovacej komory, opláštenia, 
komponentov, atd., ak je jednotka v prevádzke s nedostato� ným chladením/jednotka je 
vypnutá cez núdzový vypína�  a horák je stále v prevádzke) alebo sú jednotky vypnuté cez 
bezpe� nostné prvky. Nebezpe� enstvo po�iaru, ak sa dostanú hor �avé materiály do styku 
so spa�ovacou komorou! 
Skontrolujte, � i je správna distribúcia prúdenia vzduchu na vstupe a výstupe zo spa�ovacej 
komory! 
 

Pos : 66.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Gas flächenbrenner/Gasflächenbr enner _Betri ebsbereitschaft  @ 0\mod_1258447018456_7468.doc @ 7671 @ 44 
 

Pripravenos �  na prevádzku 

Pripravte na prevádzku:  
·  Odvzdušnite rozvod plynu. 
·  Skontrolujte nastavenie limitných hodnôt bezpe� nostného obmedzenia teploty: 60°C ako 

štandard. Nasávacie a výfukové otvory musia by�  otvorené po� as prevádzky.  
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Horák 

Dajte horák do prevádzky. Dodr�iavajte nepretr�itú prevádzku prívodného a odvodného 
ventilátora bez akéhoko�vek obehového vzduchu.  
Túto prácu smie vykonáva�  iba zákaznícky servis firmy robatherm pokia� nebola urobená 
alternatívna dohoda.  
� ísla pozícii zobrazené v nasledujúcom sa vz�ahujú na obrázky na strane 50: 
·  Otvorte uzatvárací ventil (1), skontrolujte tlak na manometri (11). Musí zodpoveda�  

menovitému tlaku v súlade so štítkom  
·  Nastavte tlakový spína�  plynu min (9) na najni�šiu hodnotu. 
·  Nastavte tlakový spína�  tlaku plynu max (10) na najvyššiu hodnotu. 
·  Nastavte tlakový spína�  vzduchu na paneli horáka na najni�šiu hodnotu. 
·  Pre jednotky s ventilátorom spa�ovacieho vzduchu: Nastavte tlakový spína�  vzduchu 

tohto pomocného ventilátora na najni�šiu hodnotu.  
·  Nastavte po�adovanú hodnotu potrubného a priestoro vého sníma� a a termostatov nad 

prislúchajúcu teplotu okolia.  
·  Nastavte regula� ný spína�  v rozvádza� i na „ohrev“.  
 
Jednotka teraz naštartuje horák.  
Pri poruchovom vypnutí opakujte spustenie nieko�ko krát (zostávajúci vzduch).  
 
Ak nie je plame� , hoci je na horáku plyn:  
·  Skontrolujte správne odvzdušnenie plynového potrubia  
·  Skontrolujte regula� né jednotky (6, 9, 10, 15, 16) elektricky.  
·  Skontrolujte jemnú poistku regula� nej jednotky. 
·  Skontrolujte elektrické napojenie v rozvádza� i a elektrické napojenie jednotiek mimo 

rozvádza� a, v prípade potreby opravte  
·  Skontrolujte zapa�ovacie elektródy. 
 
Ak je iba krátky plame� , hoci je na horáku plyn:  
·  Skontrolujte UV diódu, � i je správne pripojená a � i nie je vyblednutá, vyme� te v prípade 

potreby  
·  Pre jednotky s ioniza� nou kontrolou: Skontrolujte ioniza� nú ty� . Odstrá� te zne� istenie ak 

je to potrebné. Ty�  nesmie prichádza�  do styku s kovovými � as�ami. Skontrolujte izola� né 
teleso.  

·  Pre jednotky s ventilátormi spa�ovacieho vzduchu: Skontrolujte smer otá� ania ventilátora, 
ak je to potrebné, zme� te elektrické zapojenie.  

 
Pos : 66.10 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_IBN- und Wartungsarbeiten @ 0\mod_1258447177708_7468.doc  @ 7672 @ 4 
 

Uvedenie do prevádzky a údr�ba 

Body, ktoré sú uvedené v nasledujúcom musia by�  tie� zahrnuté do prác údr�by.  
 
Pre skúšanie bezpe� nostného obmedzenia teploty (STL),ohrejte kapiláru napríklad pomocou 
suši� a horúcim vzduchom. Horák musí vypína�  pri nastavenej limitnej hodnote, 
bezpe� nostné obmedzenie teploty sa musí zablokova� . Ak sa tak nestane automaticky, 
odstavte horák, vyme� te STL a opakujte celý test. Odblokujte manuálne resetovacím 
tla� idlom bezpe� nostné obmedzenie teploty.  
 
Skontrolujte, � i je nastavený definovaný menovitý prietok vzduchu, nastavte pod�a potreby.  
 
Nastavte prívod plynu pomocou plynomeru oto� ením nastavovacej skrutky na regulátore 
tlaku  (3) (regula� ná klapka so servo motorom (7) musí by�  úplne otvorená). 
 
Pri plnom za�a�ení (regula � ná klapka (7) plne otvorená) tlak na manometri musí zodpoveda�  
menovitému tlaku na štítku.  
 
Menovitá hodnota potrubných alebo priestorových sníma� ov musí by�  nastavená ni�šie ako 
aktuálna hodnota. Regula� ná klapka (7) musí uzatvára� . 
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Nastavte minimálny prietok plynu za pou�itia regula � nej klapky (7). Kvôli tomu nastavte 
regula� ný signál na 0% a najmenší mo�ný prietok pomocou li mitného spína� a v pohone, pri 
ktorom je stále k dispozícii rovnomerný plame� . Skontrolujte cez nahliadacie sklí� ko.  
 
Nastavte jednotku spä�  na max. výkon (otvorte regula� nú klapku (7)). 
 
Zni�ujte /škrtite tlakový spína �  plynu (10) a� kým nevypne.  
Nastavená hodnota: Vypínacia hodnota + pribli�ne 20 % 
 
Tlakový spína�  plynu min. (9) zostáva na najni�šom nastavení. 
 
Skontrolujte smer otá� ania servomotora (7). Ak je priestorový sníma�  nastavený nad tist, 
servo motor (7) musí otvára�  regula� nú klapku a naopak.  
 
Skontrolujte fungovanie regula� ných prvkov.  
 
Nastavte sníma� e a termostaty na menovitú hodnotu.  
 
Celý plynový rozvod musí by�  starostlivo skontrolovaný na netesnosti pomocou spreja na 
indikáciu netesností. Ak sa zistia netesnosti, urobte potrebné opravy.  
 
Pre jednotky s ventilátorom spa�ovacieho vzduchu, nastavte tlak spa�ovacieho vzduchu 
pomocou nastavite�nej nasávacej klapky. Pokyny výrobcu horáka musia by�  prísne 
dodr�ané. 
Nastavte tlakový spína�  vzduchu na ventilátore spa�ovacieho vzduchu.  
Nastavená hodnota: Vypínacia hodnota -20% 
 
Nastavenie štrbiny horáka: Nominálna tlaková strata na štrbine horáka by mala by�  pribli�ne 
180 a� 250 Pa. 
Nastavte tlakový spína�  na štrbine horáka:  
Nastavená hodnota: Menovitá tlaková strata na štrbine horáka - 40% 
 
Všetky nastavenia musia by�  zdokumentované a vyplnené v protokoloch o nastavení.  
 
 

Pos : 66.11 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 66.12 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _Schichtbetrieb @ 0\mod_1258445554940_7468.doc @ 7665 @ 4 
 

Interval údr�by  

Jednosmenná prevádzka: Min. 1 x za rok 
Dvojsmenná prevádzka: Min. 2 x za rok 
Trojsmenná prevádzka alebo iné re�imy prevádzky: Mi n. 3 x za rok 
 

Pos : 66.13 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 66.14 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Gasfl ächenbr enner_Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258447370135_7468.doc  @ 7673 @  
 

 

Upozornenie  
Nevstupujte do jednotky v prevádzke kvôli nebezpe� enstvu popálenia.  
Nebezpe� enstvo po�iaru, ak sa dostanú hor �avé materiály do kontaktu s plame� om.  
 

Pos : 66.15 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Wartung @ 0\mod_1258447409059_7468.doc @ 7674 @  
 

Plynový ve � koplošný horák – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte plynové potrubie, napojenia a systém regulácie plynu z h�adiska netesností 

a odstrá� te akéko�vek zistené netesnosti.  
·  Všetky práce údr�by musia by �  vykonávané tak ako je to zobrazené pre uvedenie do 

prevádzky 
·  O� istite ne� istoty kefou, zabezpe� te, aby všetky vzduchové otvory boli vo�né. 

Skontrolujte výstupy plynu, o� istite pomocou vstrekovacej ihly v prípade potreby. 
Nedotýkajte sa zapa�ovacej elektródy alebo regula� ných prvkov.  

·  Skontrolujte vzdialenos�  zapa�ovacích elektród, v prípade potreby nastavte.  
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Pre UV kontrolu:  
·  Odskrutkujte UV � lánok. O� istite pomocou mäkkej handry, opätovne namontujte. 

Vyme� te v prípade, ak je vyblednutý.  
Pre ioniza� nú kontrolu: 
·  Odskrutkujte ioniza� nú ty� , o� istite mäkkou handrou, opätovne namontujte. 
 
Plynový ve � koplošný horák – Údr�ba pod �a potreby  
·  Výmenu pokazených � astí by mal vykonáva�  iba špecialista v súlade s popísaným 

postupom (pozri stranu 47). Náhradné diely musia by�  vhodné pre jednotku! 
 

Pos : 66.16 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/_Aufbau der Gasreg elstrecke @ 0\mod_1258447614268_7468.doc  @ 7675 @ 3 
 

Schéma plynovej regula � nej rady 
Pos : 66.17 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Aufbau Gasr egelstr ecke @ 0\mod_1258447659685_7468.doc @ 7676 @  
 

 
 

Pos : 66.18 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/_Bestandteile der Gasr egelstr ecke @ 0\mod_1258448543027_7468.doc @ 7678 @ 3 
 

Komponenty plynovej regula � nej rady 
Pos : 66.19 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Bestandteile der Gasr egelstr ecke @ 0\mod_1258447757174_7468.doc @ 7677 @  
 

Polo�ka  komponent 
nízky tlak 

ND* 

Stredný 
tlak  

MD** 

France  

F 

Ozna� enie Funkcia  

1 x x x Uzatvárací ventil Manuálne odstavenie 

2 x x x Plynový filter  Ochrana pred � asticami 
ne� istôt 

3 x x x Regulátor tlaku Zní�enie tlaku 
a stabilizácia  

4 - x o Bezpe� nostný 
uzatvárací ventil  

Uzatvára mechanicky 
pri p2 �  p2soll; ru� né 
odblokovanie  

5 - x o Bezpe� nostný 
uzatvárací ventil  

Otvára pri p2 �  p2rated 

6 x x x Magnetický ventil  Uzatvára a otvára 
prívod plynu  

7 x x x Regula� ná klapka 
so servo motorom  

Reguluje mno�stvo 
plynu a tým aj 
vykurovací výkon  

8 x x x Ventil plynu pre 
zapálenie  

Uzatvára a otvára 
prívod plynu na 
zapálenie  

9 x x x Tlakový spína�  Monitoruje tlak plynu, 
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plynu min. horák vypína ak tlak 
klesne pod hrani� nú 
hodnotu  

10 x x x Tlakový spína�  
plynu max. 

Monitoruje tlak plynu; 
horák vzpína ak tlak 
stúpne nad hrani� nú 
hodnotu 

11 x x x Manometer s 
tla� idlom 

Kontrola tlaku  

12 o o o Manometer 
s tla� idlom  

Kontrola tlaku  

13 - - x Ventil únikov 
plynu  

Otvára ak je nulový 
prúd (ak je jednotka 
v pokoji) 

14 o o o Prietokomer  Plynomer ; Meranie Vgas 
(nainštalujte iba adaptér 
ak je to pou�ite �né ) 

15 o o o Magnetický ventil  Pre 2-prúdopvý horák  

16 o o o Zariadenie na 
kontrolu 
netesností  

Kontroluje magnetické 
ventily z h�adiska 
netesností  

 
*   (< 0.1 bar) 
** (> 0.1 - 4 bar) 
X Inštalácia povinná pod�a DIN a TRGI 
-  Nepo�adované 
o  špeciálne zariadenie  

Pos : 67 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 68.1 /Überschriften/__Spr ühbefeuchter @ 0\mod_1257341717060_7468.doc @ 7513 @ 2 
 

Sprchová pra � ka vzduchu 
Pos : 68.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/_Beschaffenheit  von Frisch- und U ml aufwasser @ 0\mod_1258474965883_7468.doc @ 7679 @ 3 
 

Kvalita � erstvej a cirkula � nej vody 
Pos : 68.3 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Frisch/U ml aufwasser @ 0\mod_1258475050116_7468.doc @ 7680 @ 44 
 

Pred uvedením do prevádzky musí by�  skontrolovaná kvalita � erstvej a cirkula� nej vody.  
 
� erstvá voda 

·  Analýza � erstvej vody (zvy� ajne k dispozícii od miestnych orgánov pre vodu). 
·  Celková tvrdos�  vody pod  7° dH. 
·  Má spl� ova�  mikrobiologické po�iadavky miestnych právnych pred pisov pre pitnú vodu . 
 
Cirkula � ná voda 

Limity kvality cirkula� nej vody (odporú� ania sa � iasto� ne zakladajú na VDI 3803 a Nemeckej 
asociácie tla� iarenského priemyslu): 
 

Kvalita 

 

Normálna 
po�iadavka  

Priestory pre 
spracovanie 

údajov  

Sterilné a � isté 
priestory  

Elek. vodivos� (µS/cm) < 1.000* < 300 < 120** 

Karbonátová tvrdos�  (° 
dH) 

< 4 and < 20*** < 4 and < 20*** < 4 and < 20*** 

Chlorid (g/m³) < 180 < 180 < 180 

Síran (g/m³) < 150 < 100 < 100 

pH-hodnota 7 to 8.5 7 to 8.5 7 to 8.5 

Po� et mikróbov 
(CBU/ml) 

< 1.000 < 100 < 10 

Legionela (CBU/ml) < 1 < 1 < 1 

� íslo zahustenia 2 a� 4 2 to 6**** 2 to 8**** 

CBU = colony building units, mno�stvo mikróbov v ml  vody 
 
Mô�e by �  potrebné odmineralizovanie a � iasto� né odsolenie, pre vlhkosti nad  95% relatívnej 
vlhkosti elektrická vodivos�  max 800 µS/cm. 
**) potrebné celkové odsolenie  
***) so stabilizátormi vlhkosti 
****) spodná hodnota bez extra opatrení na sterilizáciu; vyššia hodnota s extra opatreniami 
na sterilizáciu  
 

Pos : 68.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Eindickungszahl @ 0\mod_1258475685116_7468.doc @ 7681 @ 4 
 

� íslo zahustenia 

� íslo zahustenia vody sa stanovuje z hodnôt analýzy � erstvej vody a odporú� aných 
limitných hodnôt pre kvalitu cirkula� nej vody (pozrite tabu�ku):  
 
� íslo zahustenia – odporú� aná hodnota pre cirkula� nú vodu /hodnota pre � erstvú vodu.  
 
� íslo zahustenia musí by�  vypo� ítané pre elektrickú vodivos� , tvrdos� , obsah chloridu 
a síranu.  
Najni�šia hodnota vypo � ítaného � ísla zahustenia by mala by�  blízko odporú� aným limitným 
hodnotám (pozrite tabu�ku). Pre hodnoty pod 2, by mali by�  urobené dodato� né opatrenia 
pre úpravu vody. Kontaktujte spolo� nos� , ktorá sa špecializuje na úpravu vody.  
 

Pos : 68.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Einstell wert @ 0\mod_1258475857461_7468.doc @ 7682 @ 444 
 

Nastavená hodnota 

Nastavené hodnoty pre kontrolu hygieny mô�u by �  ur� ené z najni�šieho � ísla zahustenia: 
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Limitná hodnota pre elektrickú vodivos�  = 
Najni�šie � íslo zahustenia x elektrická vodivos�  � erstvej vody  
(menovitá hodnota pre odka�ovacie zariadenie alebo pre monitorovanie s  
HYGIENECONTROL) 
 
Interval � istenia = 
Objem nádr�e x ( � íslo zahustenia– 1) / mno�stvo vyparenej vody  
(Nastavená hodnota pre programovacie hodiny pre HYGIENECONTROL) 
 
Poznámka 

Tieto nastavené hodnoty sú pribli�né odhady a nenah rádzajú dodato� né monitorovanie 
po� tu mikróbov.  
Odporú� ame pou�itie testovacích systémov (Dip-Slides). Dod r�iavajte pokyny pre pou�itie.  
 
Tlak � erstvej vody 

Plavákový ventil je prijate�ný do pracovného tlaku max. 6 bar. Odporú� ame tlak � erstvej 
vody najmenej 3 bary, ak je to potrebné nainštalujte prídavné zariadenie na zvýšenie tlaku. 
 
 
 

Pos : 68.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 68.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 68.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7468.doc  @ 7586 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené diely. V šetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 68.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_IBN _Rei nigung @ 0\mod_1258475963254_7468.doc  @ 7683 @ 44444 
 

� istenie 

Odstrá� te cudzie predmety z vane adiabatickej pra� ky, o� istite zne� istenie vodou a � istiacim 
prostriedkom (nepeniacim, hodnota  pH-hodnota 7 - 9). 
 
Poznámka 

Odstrá� te dôkladne kovové piliny, iná�  existuje riziko jamkovej korózie! 
 
Plnenie 

Napl� te va� u adiabatickej pra� ky a� do výšky 10 a� 20 mm pod prepadový otvorom 
a nastavte plavákový ventil na túto hladinu nastavením ryhovanej skrutky.  
 
Poznámka 

Pri prevádzke sprchovej adiabatickej pra� ky musí by�  prúdenie vzduchu minimálne 1m/s 
(vzh�adom na vnútorný prierez skrine) proti smeru sprchy aby sa zabránilo poruche 
usmer� ova� a.  
Upravená voda musí by�  okam�ite odstránená z galvanizovaných � astí. Tvorba bielej 
korózie!  
 
� erpadlo 

Dajte � erpadlo do prevádzky. Dodr�iavajte pokyny výrobcu � erpadla.  
 

Pos : 68.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Sprühbefeuchter _IBN_Achtung @ 0\mod_1258476159696_7468.doc @ 7685 @  
 

 
Upozornenie  
� erpadlo smie by�  v prevádzke iba vtedy ak je va� a dostato� ne naplnená.  
Skontrolujte smer otá� ania � erpadla, ak je nesprávny, zme� te elektrické napojenie.  
 

Pos : 68.11 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_Trockenlaufschutz @ 0\mod_1258476068976_7468.doc @ 7684 @ 44444 
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Ochrana pred chodom na sucho 

Nastavte ochranu pred chodom na sucho. � erpadlo sa musí vypína� , ak hladina vody klesne 
pod 20 mm nad nasávacie potrubie, iná�  vytiahnite vodi� e plavákového spína� a dnu, alebo 
von pod�a po�iadavky.  
 
Plavákový ventil 

Skontrolujte plavákový ventil. Pri maximálnej hladine vody 10 a� 20 mm pod prepadovým 
otvorom sa prívod � erstvej vody musí vypnú� .  
 
Regulovate �nos �  

Pre regulovate�né adiabatické pra� ky vzduchu musí � erpadlo vypnú�  pri tlaku v tryskách 
menej ako 0,3 bar. Nastavenie regula� ného ventilu alebo frekven� ného meni� a pod�a 
prevádzkových pokynov výrobcu.  
 
Odstavenie 

Adiabatická pra� ka vzduchu musí by�  automaticky vypnutá, ke	  sa vypne vzduchotechnická 
jednotka alebo v prípade poruchy vzduchotechnickej jednotky.  
 
Skúšanie tesnosti 

Testujte vonkajšie potrubie na tesnos� , v prípade potreby dotesnite.  
Celkom nové odlu� ova� e kvapiek nedosahujú svoju úplnú odlu� ovaciu schopnos� , a� kým 
neuplynie pribli�ne 3 dni prevádzky (poveternostný vplyv). 
 

Pos : 68.12 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_H ygi eneüber wachung @ 0\mod_1258476226451_7468.doc @ 7686 @ 44 
 

Kontrola hygieny 

Sedimenta� né zariadenie: Nastavte menovitú hodnotu pre vodivos�  v súlade 
s prevádzkovými pokynmi výrobcu (pozrite stranu 52).  
 
HYGIENECONTROL: Nastavte interval � istenia (pozrite stranu 52) a limitnú hodnotu pre 
elektrickú vodivos� .  
 
Dezinfekcia 

UV lú� e (so samoregula� nými UV selektívnymi senzormi) mô�u by �  vhodné pre nepretr�itú 
dezinfekciu.  
Chemické dezinfek� né prostriedky (biocídy) pou�ívajte iba vtedy, ak s a preuká�u ako 
neškodné pre zdravie v pou�ívanej koncentrácii.  
 
Po uvedení do prevádzky mno�stvo mikróbov v cirkula � nej vode by malo by�  kontrolované 
po ur� itú dobu tý�denne. V prípade potreby je mo�né prest avi�  nastavené hodnoty pre 
reguláciu hygieny.  
 

Pos : 68.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Sprühbefeuchter _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258476346057_7468.doc @ 7687 @  
 

 

Upozornenie  
Zvýšené mno�stvo mikróbov mô�e spôsobi �  infekcie alebo alergické reakcie.  
Ak je mno�stvo mikróbov nad odporú � anými limitmi, okam�ite o � istite, prípadne urobte 
servis systému. V prípade pochybností, alebo ak mno�stvo mikróbov znovu výrazne 
narastie, odporú� a sa necha�  toto preskúma�  kvalifikovanými odborníkmi a necha�  si nimi 
poradi�  
Ak sú výsledky pod limitmi (pozrite stranu 52), potom pozrite údr�bu. 
 

Pos : 68.14 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 68.15 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 68.16 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_War tung @ 0\mod_1258476479278_7468.doc @ 7689 @ 4 
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Práce údr�by 

Napl� te vani� ku adiabatickej pra� ky vzduchu � erstvou vodou iba vtedy, ak sa vy�aduje 
zvlh� ovanie. Vani� ka adiabatickej pra� ky musí by�  o� istená a vysušená, ke	  nie je 
v prevádzke, alebo v prípade odstavenia dlhšieho ako 48 hodín.  
 
Sprchová pra � ka vzduchu – Tý�denná údr�ba  
·  Vyprázdnite vani� ku pra� ky a o� istite � erstvou vodou* 
 
Sprchová pra � ka vzduchu – Údr�ba raz za dva tý�dne  
·  Skontrolujte mno�stvo mikróbov cirkula � nej vody a porovnajte s dovolenými hodnotami 

(pozrite stranu 52). Ak sa prekro� í odporú� ané mno�stvo mikróbov, okam�ite o � istite a 
dezinfikujte**. 

·  Skontrolujte vnútorný povrch z h�adiska vidite�ného alebo hmatate�ného biologického 
filmu (slizká vrstva), zne� istenia, mikróbov, poškodenia alebo korózie. V prípade potreby 
vy� istite vysokotlakovým � isti� om a dezinfikujte. Ak sú tam zvyšky vodného kame� a, 
potom musí by�  do cirkula� nej vody primiešaný komer� ne dostupný prostriedok na 
odstra� ovanie vodného kame� a **, ktorý je zamiešaný do vody pomocou ventilátora 
po� as odstavenia, musí sa necha�  pôsobi�  nieko�ko hodín, vani� ka musí by�  potom 
vyprázdnená a o� istená � erstvou vodou. Ak je to potrebné odoberte odlu� ova�  kvapiek 
a usmer� ova� e na o� istenie  

 
Sprchová pra � ka vzduchu – Údr�ba raz za pol roka  
·  Skontrolujte zachytáva�  ne� istôt, � erpadlo a potrubie z h�adiska zne� istenia, usadenín, 

stavu a fungovania. Ak je to potrebné o� istite � erstvou vodou, ak je to potrebné urobte 
servis  

·  Skontrolujte � erpadlo vrátane lo�ísk na tichý chod bez vibrácii, bez neprimeraného 
zohrievania a hluku, vykonajte potrebné opravy 

·  Skontrolujte správne fungovanie a o� istite elektródy vodivosti v súlade s pokynmi 
výrobcu, v prípade potreby urobte servis.  

·  Odskrutkujte veká rozprašovacích trysiek a skontrolujte z h�adiska usadenín, o� istite 
komer� ne dostupným prostriedkom na odstra� ovanie vodného kame� a**, ak je to 
potrebné  

·  Skontrolujte ochranu pred chodom na sucho a plavákový ventil a nastavte ak je to 
potrebné (pozrite stranu 54) 

·  Skontrolujte funkciu odka�ovacieho zariadenia, stav vody, steriliza� né zariadenie, odvod 
vody a prepad, v prípade potreby urobte servis  

·  Skontrolujte uzatváracie zariadenia z h�adiska funk� nosti, urobte servis a nastavte, ak je 
to potrebné.  

 
Sprchová pra � ka vzduchu – Údr�ba pod �a potreby  
·  Osušte ventilátorom pomaly smerom dolu* 
·  Nama�te lo�iská motora � erpadla v súlade s pokynmi výrobcu. Vyme� te 

lo�iská(najneskôr na konci teoretickej �ivotnosti) 
·  Ak úprava vody alebo sterilizácia majú poruchu, všetky � asti jednotky musia by�  o� istené 
·  Opätovne napl� te va� u pra� ky vzduchu � erstvou vodou* 
 
*) vykonáva sa automaticky v jednotkách s HYGIENECONTROL, v závislosti na intervale 
� istenia  
**) dodr�iavajte pokyny výrobcu  
 

Pos : 68.17 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_War tung_Hi nweis  @ 0\mod_1258477010841_7468.doc  @ 7690 @ 44 
 

Poznámka 

Upravená voda musí by�  okam�ite odstránená z galvanizovaných � astí. Spôsobuje 
vytváranie bielej hrdze! 
 
Odstavenie 

·  Va� a pra� ky vzduchu, sifón a � erpadlo (s vypúš�acím ventilom) by mali by�  kompletne 
vyprázdnené  

·  Odoberte odlu� ova�  kvapiek a profily usmer� ova� a na � istenie. 
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·  Dôkladne vy� istite sprchovú pra� ku vzduchu s komer� ne dostupným � istiacim 
prostriedkom, v prípade potreby odstrá� te vodný kame�  (dodr�iavajte pokyny výrobcu).  

·  Vysušte vnútorné povrchy pomocou ventilátora pomaly dolu.  
·  Nenapl� ujte znovu va� u sprchovej pra� ky vzduchu pokia� nie je znovu potrebné 

zvlh� ovanie  
 

Pos : 68.18 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 7817 @  
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Pos : 68.19 / Inbetriebnahme und War tung/Überdr uckkl appe/_Beschrei bung @ 0\mod_1258477130769_7468.doc @ 7692 @ 3 
 

Popis 
Pos : 68.20 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Beschr eibung @ 0\mod_1258477124848_7468.doc @ 7691 @ 44 
 

 
 
Zariadenie pod �a rozsahu objednávky zákazníka:  

1 Vypúš�anie  8 Nasávací kôš 
2 Prepad s vonkajším sifónom  9 Ty�  s rozprašovacími tryskami  
3 Rýchle plnenie  10 Elektródy vodivosti  
4 Manuálne � istenie  11 Usmer� ova�   
5 Plavákový ventil  12 Eliminátor kvapiek 
6 � istiaca trysková ty�   13 Odtok v prednej � asti vane 
7 Ochrana � erpadla proti 

chodu na sucho 
  

 
Poznámka 

Napojte vypúš�anie (1) a odtok v prednej � asti vane (13) osobitne na systém odpadov. 
Nevyprázd� ujte sprchovú pra� ku vzduchu do vani� ky so sklonom!  

Pos : 69 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 70.1 /Überschriften/__H ochdruck-Sprühbefeuchter  @ 0\mod_1257341717967_7468.doc  @ 7514 @ 2 
 

Vysokotlaková sprchová pra � ka vzduchu 
Pos : 70.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 70.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 70.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ochdruck-Sprühbefeuchter _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258477857280_7468.doc @ 7693 @  
 

 

Upozornenie  
Kvôli 	 alším informáciám, musíte dodr�iava �  jednotlivé pokyny pre uvedenie do prevádzky 
jednotlivých komponentov!  
 

Pos : 70.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7468.doc  @ 7586 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené diely. V šetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 70.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/H ochdr uck-Sprühbefeuchter/Hochdruck- Spr ühbefeuchter _IBN  @ 0\mod_1258477938884_7468.doc  @ 7694 @ 4444 
 

� erstvá voda 

·  Úplne odsolená voda  (reverznou osmózou) s max. 20 µS/cm 
·  Kvalita vody pod�a  VDI 6022, VDI 3803 a Nariadenia pre pitnú vodu 
·  Tlak dodávanej vody: 2 a� 8 bar 
 
Vysokotlakové napojenie 

·  Skontrolujte, � i vysokotlaková hadica je vedená tak, aby nebola vystavená napínaniu 
alebo odieraniu, v prípade potreby napravte. 

·  Skontrolujte závitové spoje na zvlh� ova�  a � erpaciu stanicu z h�adiska netesností, 
dotiahnite v prípade potreby. Pou�ite druhý maticov ý k�ú�  na protipohyb pri dotiahnutí.  

·  Vnútorné skrutky nesmú by�  do�ahované. 
 
� erpacia stanica 

·  Skontrolujte hladinu oleja cez nahliadacie sklí� ko alebo pomocou meracej ty� inky, ak je 
to potrebné dopl� te po�adovaným typom oleja (pozrite informácie na � erpacej stanici).  

·  Skontrolujte napnutie reme� ového pohonu, v prípade potreby nastavte napnutie reme� ov 
pomocou remenice.  

·  Skontrolujte tesnos�  vypúš�acej skrutky, dotiahnite v prípade potreby. Pou�ite  druhý 
maticový k�ú�  na protipohyb pri dotiahnutí.  

·  Ru� ne uve	 te systém do pohybu a skontrolujte základné funkcie. 
·  Skontrolujte smer otá� ania � erpadla, ak nie je správny zme� te elektrické napojenie. 
·  Skontrolujte ochranné zariadenia ako je uvedené v ich návodoch. 
 
Ovládacia jednotka 

·  Uve	 te ovládaciu jednotku do prevádzky ako je uvedené v jej návode.  
 

Pos : 70.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 70.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_si ehe T abell e @ 0\mod_1258476435501_7468.doc @ 7688 @ 4 
 

Interval údr�by 

Pozrite tabu�ku. 
 

Pos : 70.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 70.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Hochdruck- Spr ühbefeuchter_Wartung _Vorsicht @ 0\mod_1258478100794_7468.doc @ 7695 @  
 

 

Upozornenie  
Kvôli 	 alším informáciám musíte dodr�iava �  jednotlivé pokyny pre údr�bu! 
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Pos : 70.11 / Inbetriebnahme und War tung/Hochdruck- Sprühbefeuchter/H ochdr uck-Spr ühbefeuchter_Wartung @ 0\mod_1258478151244_7468.doc @ 7696 @  
 

Vysokotlaková sprchová pra � ka vzduchu – Údr�ba raz za dva tý�dne 
·  Skontrolujte � erpaciu stanicu, napojenie hadíc, mrie�ku, tryskové  bloky a trysky. 

Odlu� ova�  kvapiek, vani� ku pra� ky a steny pláš�a z h�adiska ich funkcie, cudzích 
predmetov, zne� istenia, poškodenia a korózie, o� istite a urobte servis v prípade potreby* 

·  Skontrolujte podlahu vani� ky pra� ky z h�adiska bakteriologického zne� istenia, v prípade 
potreby o� istite a dezinfikujte 

·  Skontrolujte hladinu oleja, dopl� te, alebo vyme� te olej* 
·  Ru� ne prepláchnite protismerne filtrovú vlo�ku* 
 
Vysokotlaková sprchová pra � ka vzduchu – Údr�ba raz za pol roka  
·  Skontrolujte uzatváracie armatúry z h�adiska funkcie, v prípade potreby urobte servis a 

nastavenie  
 
Vysokotlaková sprchová pra � ka vzduchu – Údr�ba pod �a potreby  
·  Vyme� te opotrebované � asti* 
 
*) Dodr�iavajte pokyny výrobcu 
 

Pos : 70.12 / Inbetriebnahme und War tung/Hochdruck- Sprühbefeuchter/H ochdr uck-Spr ühbefeuchter_Wartung_Hi nweis  @ 0\mod_1258478375712_7468.doc @ 7697 @ 44 
 

Poznámka 

Upravená voda musí by�  odstránená z galvanizovaných � astí okam�ite. Vytváranie bielej 
hrdze! 
 
Odstavenie 

Vyprázdnite a vysušte všetky vodou naplnené � asti. 
O� istite celú pra� ku vzduchu (dodr�iavajte pokyny a informácie výrobc u). 

Pos : 71 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 72.1 /Überschriften/__Ü ber druckkl appe @ 0\mod_1257341720154_7468.doc @ 7516 @ 2 
 

Pretlaková klapka 
Pos : 72.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 72.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 72.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ü ber druckkl appe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258478732281_7468.doc  @ 7699 @  
 

 

Upozornenie  
Nebezpe� enstvo poranenia osôb alebo poškodenia majetku dôsledkom nárazu, alebo 
prúdu vzduchu pod vysokým tlakom prostredníctvom neo� akávaného uvo�nenia tlaku cez 
pretlakovú klapku!  
Ochranné zariadenia musia by�  namontované a ú� inné v súlade s STN EN ISO 12100.  
 
 

Pos : 72.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/Ü berdr uckkl appe_IBN _Ei nstellung @ 0\mod_1258478593416_7468.doc  @ 7698 @ 4 
 

Nastavenie 

Otvárací, alebo prítla� ný tlak pretlakovej klapky proti stene jednotky, alebo vzduchového 
potrubia sa mô�e meni �  nastavením výšky a zmenou po� tu a vzdialeností záva�í (pozrite 
charakteristiky).  
Predbe�né nastavenie je urobené pomocou ozna � eného rozmeru a.  
 
Simulovaním maximálneho tlaku v systéme za pou�itia  klapiek, ktoré sú be�ne v ka�dom 
systéme, otvárací tlak musí by�  testovaný a pod�a potreby záva�ia musia by �  prestavené.  
 

 
 

Pos : 72.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ü ber druckkl appe_IBN_Vorsicht2 @ 0\mod_1258478789230_7468.doc @ 7700 @  
 

 

Upozornenie  
Nebezpe� enstvo poranenia osôb, alebo majetku, ak sa prekro� í maximálny tlak v systéme! 

 
Pos : 72.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/Ü berdr uckkl appe_IBN _Kennlini e Auslösedr uck @ 0\mod_1258478840914_7468.doc  @ 7701 @ 4 
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Charakteristický otvárací a prítla � ný tlak 

 
 
A  otvárací tlak (Pa) 
B  po� et záva�í (ks) 
C  a- vzdialenos�  (mm) 
 

Pos : 72.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 72.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_1Jahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_7468.doc @ 7702 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dý rok, jednotky ATEX ka�dý mesiac. 
 

Pos : 72.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 72.11 / Inbetriebnahme und War tung/Überdr uckkl appe/Ü ber druckklappe_Wartung @ 0\mod_1258478999684_7468.doc  @ 7703 @  
 

Pretlaková klapka – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte pretlakovú klapku z h�adiska funkcie, cudzích predmetov, zne� istenia, 

poškodenia a korózie  
·  Ošetrite všetky pohyblivé � asti pomocou mazacieho a konzerva� ného spreja  
·  Ošetrite tesnenie vazelínou  
·  Skontrolujte otvárací tlak, v prípade potreby nastavte 
 
Pretlaková klapka – Údr�ba pod �a potreby 
·  O� istite pretlakovú klapku a odstrá� te akéko�vek poškodenie a koróziu 
·  O� istite pomocou mokrej handry, v prípade potreby pou�ite prostriedok na rozpúš �anie 

tukov a olejov.  
 

Pos : 73 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 74.1 /Überschriften/__MSR-Techni k @ 0\mod_1257341721201_7468.doc @ 7517 @ 2 
 

Meranie a regulácia 
Pos : 74.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 74.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 74.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7468.doc  @ 7586 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené diely. V šetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 74.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/M SR-Techni k/MSR-T echni k_IBN _Voraussetzung en @ 0\mod_1258540333940_7468.doc  @ 7704 @ 44 
 

Po�iadavky 

Musia by�  splnené všetky konštruk� né po�iadavky zo strany stavby ako je prístup, 
dokon� enie inštalácie jednotky a potrubia a neprerušovaná dostupnos�  napájacích médií. 
Tie� musí by �  mo�nos �  prevádzkova�  systém v po�adovaných pracovných re�imoch.  
Iba kvalifikovaná spolo� nos� , ktorá sa špecializuje v odbore merania a regulácie smie 
vykona�  uvedenie do prevádzky.  
Na za� iatku prác súvisiacich s uvedením do prevádzky, osoba, ktorú poveril zákazník uká�e 
technikovi, ktorý vykonáva spustenie do prevádzky špecifické zále�itosti systému.  
 
Práce 

Nasledujúce práce musia by�  vykonané: 
·  Skontrolujte správne nainštalovanie externých jednotiek (mimo rozvádza� a) 
·  Skontrolujte elektrické napojenie rozvádza� a a externých jednotiek  
·  Funk� né testy sníma� ov, prevodníkov, a pohonov sú zahrnuté v dodávke  
·  Konfigurácia ovládania a/alebo DDC podstaníc vrátane nainštalovania špecifického 

ovládania pre príslušný projekt a SPS programov.  
·  Uvedenie do prevádzky so všetkými napojenými dátovými stanicami  
·  Nastavenie parametrov na prevádzkové podmienky technického systému, nastavenie 

a regulácia na špecifikované menovité hodnoty a referen� né premenné 
·  Testovanie ovládacích programov  
·  Zaškolenie poverených prevádzkových pracovníkov po� as prác uvedenia do prevádzky  
 

Pos : 74.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc  @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 74.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/M SR-Techni k/MSR-T echni k_Wartung_Wartungspersonal @ 0\mod_1258540467905_7468.doc @ 7705 @ 44 
 

Pracovníci údr�by 

Práce údr�by smú vykonáva �  iba kvalifikovaní odborníci. 
 
Zmluva o vykonávaní údr�by 

Odporú� a sa uzatvori�  zmluvu o vykonávaní údr�by so spolo � nos�ou, ktorá sa špecializuje 
na meranie a reguláciu.  
 

Pos : 74.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_1Jahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_7468.doc @ 7702 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dý rok, jednotky ATEX ka�dý mesiac. 
 

Pos : 74.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 74.10 /Layout/Leerzeil e @ 0\mod_1256628654328_0.doc @ 7818 @  
 

 
Pos : 74.11 / Inbetriebnahme und War tung/MSR-T echni k/MSR-T echni k_Wartung @ 0\mod_1258540543637_7468.doc  @ 7706 @  
 

Rozvádza � e, ovládacie panely, regula � né prvky  – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte správnos�  a funk� nos�  inštalácie a okolité podmienky  
·  Skontrolujte zne� istenie, koróziu a poškodenie  
·  Skontrolujte, � i sú ochranné kryty kompletné  
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·  Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu napojení, najmä ochranných vodi� ov 
·  Skontrolujte funk� né prvky (napríklad výkonové a zobrazovacie zariadenia) 
·  Skontrolujte � i vstupné signály (napríklad sníma� , referen� ná premenná) zodpovedajú 

menovitej hodnote  
·  Skontrolujte optické a akustické ovládacie zariadenia  
·  Skontrolujte stýka� e a relé z h�adiska opotrebenia a poškodenia (napríklad kontaktná 

korózia) 
·  Skontrolujte spínacie a ovládacie procesy (napríklad protimrazová ochrana) 
·  Skontrolujte bezpe� nostné zariadenia (napríklad tepelné spína� e) 
·  Skontrolujte nastavenie komponentov rozvádza� a (napríklad � asové relé) 
·  Skontrolujte manuálne, automatické a dia�kové ovládacie funkcie  
 
Rozvádza � e, ovládacie panely, regula � né prvky – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite, aby ste udr�iavali funk � nos�  
·  Nastavte, upravte, dotiahnite funk� né prvky (napríklad výkonové a zobrazovacie 

zariadenia) 
·  Kompenzujte signály  
·  Prestavte  
 
Prevodníky/ � idla, bezpe � nostné a monitorovacie zariadenia  – Pravidelná údr �ba 
·  Skontrolujte správnos�  a funk� nos�  inštalácie a vonkajšie podmienky  
·  Skontrolujte z h�adiska zne� istenia, korózie alebo poškodenia  
·  Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu napojení, najmä ochranných vodi� ov 
·  Namerajte a zaznamenajte merate�né mno�stvá v meracom mieste  
·  Skontrolujte elektrické, elektronické a pneumatické meracie signály  
 
Prevodníky/ � idla, bezpe � nostné a monitorovacie zariadenia – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite, aby ste udr�iavali funk � nos�  
·  Prestavte, obnovte  
 

Pos : 74.12 / Inbetriebnahme und War tung/MSR-T echni k/MSR-T echni k_Wartung_Regl er und Z usatzmodul @ 0\mod_1258541799396_7468.doc @ 7708 @  
 

Regulátory a prídavné moduly – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte správnos�  a funk� nos�  inštalácie a vonkajšie podmienky  
·  Skontrolujte zne� istenie, koróziu a poškodenie  
·  Skontrolujte prirodzené napätie (napríklad vyrovnávacie batérie, akumulátorové batérie ) 
·  Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu napojenia, najmä ochranných vodi� ov 
·  Skontrolujte funk� né prvky (napríklad výkonové a zobrazovacie zariadenia) 
·  Skontrolujte elektrické, elektronické a pneumatické vstupné signály (napríklad sníma� e, 

dia�kove nastavovacie zariadenia, referen� né premenné) 
·  Skontrolujte funkcie regulátorov a regula� ných signálov  
·  Skontrolujte regula� ný obvod pod�a nastavených parametrov vrátane všetkých 

doplnkových funkcií  
 
Regulátory a prídavné moduly – Údr�ba pod �a potreby 
·  Vyme� te akumulátorové batérie  
·  O� istite, aby ste udr�iavali fungovanie  
·  Nastavte, obnovte, dotiahnite funk� né prvky(napríklad výkonové a zobrazovacie 

zariadenia) 
·  Kompenzujte/vyrovnajte signály 
·  Nastavte funkcie regulátora a regula� né signály  
·  Nastavte regula� ný obvod ako pod�a nastavených parametrov vrátane všetkých 

doplnkových funkcií  
 

Pos : 74.13 / Inbetriebnahme und War tung/MSR-T echni k/MSR-T echni k_Wartung_Stellger äte @ 0\mod_1258541790365_7468.doc @ 7707 @  
 

Pohony – Pravidelná údr�ba 
·  Skontrolujte správnos�  a funk� nos�  inštalácie a vonkajšie podmienky  
·  Skontrolujte z h�adiska zne� istenia, poškodenia a korózie  
·  Skontrolujte vonkajšie netesností (napríklad upchávky ventilov) 
·  Skontrolujte elektrickú/mechanickú funkciu napojení, najmä ochranné vodi� e 
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·  Skontrolujte elektrické, elektronické a pneumatické vstupné signály a pracovný rozsah  
·  Skontrolujte fungovanie polohových sníma� ov, alarmových spúš�a� ov a limitných 

spína� ov  
·  Prestavte  
 
Pohony – Údr�ba pod �a potreby  
·  Nama�te (napríklad vretená ventilov) 
·  O� istite, aby ste udr�iavali fungovanie  
 
Software – Pravidelná údr�ba 
·  Robte zálohovanie údajov  
·  Zachovajte posledné kópie programov a údajov  
 
Software – Údr�ba pod �a potreby 
·  Nahrajte posledné kópie programov a údajov  
 

Pos : 75 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 76.1 /Überschriften/__H ydraulische-R egelgruppe @ 0\mod_1257342098024_7468.doc @ 7519 @ 2 
 

Hydraulický regula � ný okruh 
Pos : 76.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_7468.doc @ 7576 @ 3 
 

Uvedenie do prevádzky 
 

Pos : 76.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 76.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Medium mit U mgebungstemper atur @ 0\mod_1258374559693_7468.doc  @ 7621 @  
 

 

Upozornenie  
Pou�ívajte iba kvapalinu s teplotou okolia pri plne ní, alebo odvzduš� ovaní, preto�e existuje 
riziko obarenia/omrzlín.  
 

Pos : 76.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiß e/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_7468.doc @ 7622 @  
 

 

Upozornenie  
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
Pos : 76.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_7468.doc  @ 7586 @  
 

 

Pre ATEX jednotky pou�ívajte iba schválené diely. V šetky elektrické � asti musia by�  
uzemnené.  

 
Pos : 76.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ydraulische R egelgruppe_IBN_AT EX @ 0\mod_1258546300982_7468.doc  @ 7710 @  
 

 

Zabezpe� te dostato� nú vzdialenos�  medzi maximálnou teplotou povrchu tepelného 
výmenníka vzh�adom na teplotu média a minimálnou teplotou vznietenia akejko�vek 
hor�avej zmesi, ktorá mô�e by �  prítomná pod�a normy EN 1127. 
 

Pos : 76.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ydraulische R egelgruppe_IBN_Achtung @ 0\mod_1258546384854_7468.doc @ 7711 @  
 

 
Upozornenie  
Neprekra� ujte dovolený rozsah tlaku.  
Dodr�iavajte technickú špecifikáciu.  
 
U hydraulických regula� ných okruhov pre spätné získavanie tepla (napríklad vzájomne 
prepojený cirkula� ný systém) mno�stvo protimrazového prostriedku musí  by�  ur� ené vo 
vz�ahu k najni�šej vonkajšej teplote (pozrite informác ie výrobcu). 
 

Pos : 76.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/H ydraulische Reg elgruppe/H ydr aulische R egelgruppe_Prüfungen @ 0\mod_1258546078597_7468.doc @ 7709 @ 4444 
 

Kontroly 

Kontrola: 
·  Správna inštalácia všetkých komponentov 
·  Správne napojenie prívodu a odvodu z h�adiska fungovania(proti prúdový princíp). 
·  Pevné ulo�enie všetkých skrutiek a upchávok  
·  
 ahký pohyb všetkých ventilov, posúva� ov a klapiek 
 
Plnenie 

Systém musí by�  vypláchnutý (odstránenie zne� istenia) a mal by by�  naplnený médiom 
tepelného výmenníka ako je ozna� ené v technickej špecifikácii a v správnej koncentrácii. 
Kvalita vody pod�a VDI 2035. Postup plnenia tohto regula� ného zariadenia mô�e prebehnú �  
spolu s plnením potrubného systému. Po� as plnenia skontrolujte spojovacie miesta z 
h�adiska tesnosti, dotiahnite skrutky a tesnenia v prípade potreby.  
 
Odvzdušnenie 

Pri plnení systému, hydraulické regula� né zariadenie a systém by mali by�  starostlivo 
odvzdušnené v najvyššom mieste systému. Otvorte od vzduš� ovacie zariadenie, ktoré je 
ur� ené na tento ú� el. Ak sa nesprávne vykoná odvzdušnenie, regula� né zariadenie vytvorí 
vzduchové bubliny, ktoré vedú k zní�eniu výkonu.  
 
Kontrola tlaku 

Urobte ako alternatívu pod�a DIN 4753, � as�  1. 
 

Pos : 76.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _H ydr aulische R egelgruppe_IBN _Achtung2 @ 0\mod_1258546503850_7468.doc  @ 7712 @  
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Upozornenie  
Dodr�iavajte pri tom dovolený tlakový stupe � . 
 

Pos : 76.11 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Dr ehrichtung @ 0\mod_1258546576270_7468.doc @ 7713 @ 444 
 

Smer otá � ania 

Skontrolujte smer otá� ania � erpadiel a servo motorov. Zme� te elektrické napojenie ak nie je 
správne.  
 
Hydraulika 

Uve	 te hydrauliku do prevádzky alternatívne s nastavením a kompenzáciou tlakov 
(napríklad za pou�itia tlakového regula � ného zariadenia).  
 
Para 

V regula� nom zariadení pre paru, musí by�  tie� skontrolovaný vývod kondenzátu bez 
preká�ok (všetky uzatváracie ventily na kondenzát m usia by�  otvorené).  
 

Pos : 76.12 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_7468.doc @ 7577 @ 3 
 

Údr�ba 
Pos : 76.13 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/AT EX monatlich @ 0\mod_1257930528679_7468.doc  @ 7582 @ 4 
 

Interval údr�by 

Ka�dé tri mesiace. Jednotky ATEX ka�dý mesiac.  
 

Pos : 76.14 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc  @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 76.15 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße/kalten Fl ächen @ 0\mod_1258374632300_7468.doc @ 7622 @  
 

 

Upozornenie  
Aby ste sa vyhli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich/studených povrchov.  

 
Pos : 76.16 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7468.doc @ 7619 @  
 

 

Upozornenie  
Pred za� atím prác nechajte diely ochladi� /ohria�  na teplotu okolia.  

 
Pos : 76.17 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7468.doc @ 7616 @  
 

 

Upozornenie  
Zabrá� te kontaktu so so�ankou pri nap�� aní a vypúš�aní. Nebezpe� enstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
 

Pos : 76.18 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Wartung @ 0\mod_1258546687891_7468.doc @ 7714 @  
 

Hydraulické regula � né zariadenie – Pravidelná údr�ba  
·  Skontrolujte regula� né zariadenie z h�adiska zne� istenia, poškodenia, korózie a 

netesností  
·  Odvzdušnite regula� né zariadenie 
·  Skontrolujte filtra� né systémy, v prípade potreby o� istite.  
·  Skontrolujte �ahký pohyb všetkých ventilov, posúva� ov a klapiek, v prípade potreby 

nama�te hriadele v súlade s pokynmi výrobcu 
·  Skontrolujte otvárací tlak zariadenia na uvo�nenie tlaku 
·  Urobte servis � erpadiel, regula� ných ventilov a servo motorov v súlade s pokynmi 

výrobcov  
 
Hydraulické regula � né zariadenie – Údr�ba pod �a potreby  
·  O� istite regula� né zariadenie a odstrá� te akéko�vek poškodenie, netesností a koróziu 
·  Dotiahnite skrutky a tesnenia  
 

Pos : 76.19 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Wartung_Außer betriebsetzung @ 0\mod_1258546892681_7468.doc @ 7715 @ 4 
 

Odstavenie 

V prípade odstavenia zariadenia na ur� itú dobu, najmä ak existuje riziko zamrznutia, 
regula� né zariadenie musí by�  kompletne vyprázdnené. Na tento ú� el otvorte všetky 
vypúš�acie a odvzduš� ovcie zariadenia.  
Vyfúkajte (stla� eným vzduchom, ventilátorom, atd.) cez regula� né zariadenia, kvôli 
dôkladnému vyprázdneniu.  
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Pos : 76.20 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_T emperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_7468.doc @ 7619 @  
 

 

Upozornenie  
Pred za� atím prác nechajte diely ochladi� /ohria�  na teplotu okolia.  

 
Pos : 76.21 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_7468.doc @ 7616 @  
 

 

Upozornenie  
Zabrá� te kontaktu so so�ankou pri nap�� aní a vypúš�aní. Nebezpe� enstvo otrávenia a 
popálenia kyselinou! Dodr�iavajte pokyny výrobcu!  
 

Pos : 77 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 7817 @  
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Pos : 78 /Ü berschriften/_Stillleg ung @ 0\mod_1256570208285_7468.doc @ 7472 @ 1 
 
Pos : 79 /Ü berschriften/__Auß erbetri ebsetzung @ 0\mod_1257342099134_7468.doc  @ 7520 @ 2 
 

Odstavenie 
Pos : 80 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 81 /Stilllegung/Auß erbetriebsetzung @ 0\mod_1260807151804_7468.doc @ 7736 @  
 

Ak je systém odstavený na dlhšiu dobu musia by�  dodr�ané pokyny pre jednotlivé 
komponenty. Naviac je nutné dodr�iava �  informácie výrobcov jednotlivých komponentov (v 
prípade potreby na po�iadanie)! 
Osobitne zvá�te riziko zamrznutia v zime.  
 

Pos : 82 /Ü berschriften/__Abbau, Entsorgung @ 0\mod_1257342100383_7468.doc  @ 7521 @ 2 
 

Demontá�, likvidácia 
Pos : 83 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_7468.doc @ 7572 @  
 

 

Upozornenie  
Dodr�iavajte všeobecné bezpe � nostné pokyny na strane 2! 

 
Pos : 84 /Stilllegung/Abbau und Entsorgung @ 0\mod_1260807197583_7468.doc @ 7737 @  
 

Po uplynutí �ivotnosti jednotky iba autorizovaná sp olo� nos�  smie vykona�  demontá� 
jednotky. Prosím dodr�iavajte bezpe � nostné predpisy pre ka�dý komponent ako aj pokyny 
výrobcov komponentov, aby ste zabránili akémuko�vek poraneniu osôb a poškodeniu 
majetku.  
 
Všetky komponenty a média (napríklad oleje, chladivo, solanka) musia by�  zlikvidované v 
súlade s miestnymi predpismi. Všetky kovové a plastové � asti by mali by�  separované a 
zaslané na recykláciu. � asti vyrobené vstrekovaním majú identifikáciu materiálu, plastové 
výlisky sú zvy� ajne vyrobené z polyvinyl chloridu (PVC).  
 

=== Ende der Liste für T extmar ke Inhalt ===  
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