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Obecné informace

Obecné informace

Zprovoznéni VZT jednotky se smi provést pouze tehdy, pokud byla VZT jednotka smontovana podle
navodu k instalaci a montazi. Veskera ochranna zafrizeni musi byt funkéni. V blizkosti servisnich dvefi
komponentu ventildtoru musi byt nainstalovan servisni vypinac.

Musi byt splnény veskeré stavebni predpoklady, jako je dostupnost, ukoncena montaz potrubi a
neprerusena dostupnost veskerych napajecich médii. Ke zprovoznéni musi byt k dispozici odborné
pripravena sit'ova pripojka na strané stavby.

Informace o tomto navodu

Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuiji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.

Dalsi informace

Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni

varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urcena. Vyobrazeni jsou ilustrativni a mohou se liSit od skute¢ného stavu.
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Obecné informace

Navod se sklada z nékolika Casti a jeho struktura je nasledujici:

the air handling company

robatherm RLT-Gerste.
s

Hauptbetriebsanleitung.

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

Instandhaltung un

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni ndvod k pouzivani
Preprava a vykladka
Instalace a montaz

Zprovoznéni

Udrzba a Ciéténi

L 200 T N T

Likvidace

Regulacni rezim a poruchy

Klidovy stav a odstaveni z provozu
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Bezpecnost

Bezpecnost

Obecné zdroje nebezpedci

Elektricka nebezpeci zplisobena elektrickym proudem a napétim

Nebezpeci zplisobené elektrickym proudem
Pfi kontaktu s ¢astmi, které jsou pod napétim, a v pripadé poskozeni izolace hrozi

ohrozeni zivota elektrickym proudem.

. Pri poskozeni izolace ihned odpojte napajeci napéti a zajistéte opravu.
. Pred provadénim veskerych praci na VZT jednotce preruste napajeci napéti
takto:

- Hlavni vypinac otocte do polohy O.

— Hlavni vypinac zajistéte zamkem.

— VZT jednotku odpojte od napajeciho napéti z privodniho vedeni.
- PresvédCte se o beznapét'ovém stavu.

- Proved'te uzemnéni a zkratovani.

= Pojistky nepremost’ujte ani neodstavuijte z provozu.

— Casti vedouci napéti chrafite pred vihkosti.

Ohrozeni Zivota ulozenymi naboji
Kondenzatory meziobvod( frekvencniho méni¢e mohou zlstat nabité i v pripadé, ze
je sitové napajeni vypnuté a odpojené. V pripadé nedodrzeni doby vybiti hrozi

ohrozeni zivota.
. Vyckejte po dobu vybiti 15 minut.

Nebezpeci zplisobené elektrickym proudem
Pfi vypnutém hlavnim vypinaci jsou nasledujici ¢asti i nadale pod napétim a mohou

zplsobit poranéni elektrickym proudem: elektrické vodiCe a svorky pfed hlavnim
vypinacem, osvétleni rozvadéce, svodice prepéti vcetné jejich pripojenych Zil, kabeld

a svorek.
. Nedotykejte se casti, které jsou pod napétim.
. Prace na rozvadéci smi provadét pouze odborny elektrikar.

© robatherm
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Bezpecnost

Mechanicka nebezpeci zplisobena pohyby stroje

Ohrozeni zivota pfri nahlém zapnuti
U vypnuté VZT jednotky nebo pfi vypadku elektrického napajeni mohou urcité

regulacni funkce (napf. asové spinaci programy, pump-out, dobéh ventilatoru,
protimrazova ochrana) nebo obnoveni dodavky elektfiny zplsobit nahlé zapnuti
komponent(. To pfedstavuje ohrozeni Zivota.

. Proved'te pracovni kroky ,Zajisténi VZT jednotky proti opétovnému zapnuti*
(viz ,Hlavni navod k pouzivani*, kapitola ,Zajisténi proti opétovnému zapnuti*).

Nebezpedi zplisobené pohybujicimi se ¢astmi
Po vypnuti VZT jednotky hrozi i nadale ohroZeni zivota pohybujicimi se ¢astmi,
protoZze komponenty nejsou vybaveny funkcemi okamzitého zastaveni.

. Vyckeijte klidového stavu vsech pohybuijicich se ¢asti (napf. ventilator, rotor,
motor, femenovy pohon).

N
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Bezpecnost

Tepelna nebezpecdi zplisobena horkymi a studenymi povrchy

POZOR

Nebezpeci popaleni o horké povrchy

Kvdli horkym povrchdm komponentd (napf. ohfivace, pfimého ohfevu, tlakového
parniho zvlhcovace, parniho ohrivace) hrozi v provozu i po vypnuti VZT jednotky
nebezpedi popaleni.

. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se horkého povrchu.

>

POZOR

Nebezpeci popaleni o horké povrchy
Pri kontaktu s horkym potrubim hrozi nebezpeci popaleni.

. Potrubi mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzni
tésnosti.

>

POZOR

Nebezpeci poranéni o studené povrchy

Kvili studenym povrchdim komponent@ (napf. chladi¢, chladici technologie) hrozi v
provozu i po vypnuti VZT jednotky nebezpeci poranéni, a to vzniku chladovych
popalenin nebo omrzlin.

o Vyckejte, dokud se teplota komponent nevyrovna na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se studenych povrch(.

2>

POZOR

Nebezpeci poranéni o studené povrchy
Pri kontaktu se studenym potrubim hrozi nebezpeci poranéni, a to vzniku chladovych
popalenin nebo omrzlin.

. Potrubi mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzni
tésnosti.

2>
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Bezpecnost

Obecna nebezpeci

nespravnych nahradnich dild

Prestavby nebo montaZ nespravnych nahradnich dild mohou zplsobit zavazna az
smrtelna poranéni a rovnéz vécné skody.

. Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.
. Neprovadéjte zadné prestavby.

if Nebezpedi poranéni v diisledku pfestaveb nebo pouzivani

hluku

Pri praci v blizkosti ventilatorti a kompresord hrozi nebezpeci trvalé ztraty sluchu
nebo tinnitu, zplsobené vysokou hladinou hluku téchto komponent.

. Noste ochranu sluchu pro 120 dB(A).

:: Trvala ztrata sluchu nebo tinnitus zplisobené vysokou hladinou

TIP Kombinace ochrannych ucpavek do usi a chranic¢d sluchu
" Pokud neni odpovidajici zvukové izolace dosazeno Zadnou ochranou sluchu, Ize
Q zkombinovat ochranné ucpavky do usi a chranice sluchu, a dosahnout tak

= odpovidajici ochrany.

Pokud jsou kotevni body poskozené nebo nelplné, vede to k selhani konstrukce. PFi
zajisténi osoby pomoci osobnich ochrannych prostfedkd proti padu mlze v pfipadé
selhani kotevnich bodd dojit k ohrozeni Zivota padem.
. Kotevni body pred pouzitim zkontrolujte, viz navod k pouzivani ,Instalace

a montaz" kapitola ,Kotevni bod".

if Ohrozeni Zivota v dlsledku poskozené nebo neuplné konstrukce

Ohrozeni zivota padajicimi predméty
A Kotevni body je nutno pouzivat pouze k zajiSténi osob proti padu. Pfi nespravném
pouzivani (napf. upeviovani predmétd, pouZiti pro prepravu materialu) hrozi

ohrozeni Zivota zplsobené selhanim kotevnich bod(.
. Na kotevni body neuvazujte Zadna bremena.

Ohrozeni zivota padem

Pfi pouzivani nespravnych osobnich ochrannych prostfedk{ proti padu nebo pfi
nespravném pouzivani téchto prostfedkl hrozi ohroZeni Zivota.

. Je povoleno pouzivat pouze vhodné osobni ochranné prosttedky proti padu.

. Osobni ochranné prostredky proti padu smi pouZivat pouze proskoleny
personal.

>

)]
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Bezpecnost

Ohrozeni zivota padem

Pri vstupu na pristresek hrozi ohrozeni Zivota padem, protoze pristiesek neni vhodny
pro zatéZovani.

. Nevstupuijte na pristfesek.

Ohrozeni zZivota padem
Pokud dojde k pretizeni rostu nad vzduchovym otvorem dole (> 400 kg), vede to k

selhani konstrukce. PFi vstupu na rost mlize selhani konstrukce vést k ohrozeni Zivota
padem do otvoru pro vzduch.

. Neprekracujte maximalni zatizeni (< 400 kg nebo 2 osoby).
UPOZORNENI
Vécné skody zplisobené bodovym zatizenim
! Pokud na VZT jednotku vstoupi nékolik osob zaroven nebo pokud je vytvoreno jiné
bodové zatizeni, mlze dojit k deformaci van a podlah.
. Na VZT jednotku nesmi vstupovat vice osob zaroven.
. Pokud je to presto nevyhnutelné, je nutno provést vhodna opatreni k rozlozeni

hmotnosti (napr. rost, dievéné desky, drevéné hranoly).

UPOZORNENI

Vécné skody zpiisobené cizimi télesy a necistotami

Cizi télesa a necistoty (napft. prach) ve VZT jednotce a v systému rozvod({ vzduchu

mohou byt pfi zapnuti VZT jednotky vyfouknuty do mistnosti a zptsobit v nich vécné

Skody.

) Pred zprovoznénim zkontrolujte, zda se ve VZT jednotce a systému rozvodd
vzduchu nevyskytuji cizi télesa a necistoty, a prip. je odstranite.

© robatherm
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Bezpecnost

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici kvalifikaci:
> Odborny elektrikar

> Specialista chlazeni

> Technik

8 © robatherm



Elektrické pripojeni

Elektrické pripojeni
WiSTRAWA

Nebezpedi zplisobené chybou izolace
Béhem zprovoznéni mohou byt urcité casti v dlsledku chyby izolace pod napétim, a

byt tak zdrojem nebezpeci Urazu elektrickym proudem.

. Pfed zprovoznénim je nutno zkontrolovat prlichodnost systému ochrannych
vodi¢d a jeho impedanci.

. Pred zprovoznénim je nutno provést zkousku izolacniho odporu.

. Poté je nutno provést impedanci poruchové smycky pod napétim.

. Nedotykejte se Casti, které jsou pod napétim.

:E Nebezpecdi zplisobené chybnym vyrovnanim potenciald

V pfipadé chybného vyrovnani potenciadll hrozi nebezpeci trazu elektrickym proudem
v dlsledku elektrostatického naboje.

. Elektricky nevodiva spojovaci mista pfemostéte pomoci vyrovnani potenciall.
. Do vyrovnani potenciald zahrite veskeré kovové Casti VZT jednotky.
. VZT jednotku uzemnéte.

Vytvoreni elektrického pripojeni

V ramci elektrického pripojeni je nutno jednotlivé provést tyto prace:

. Elektrické Casti (napt. elektromotor, ovladaci pohon) pfipojte a uzemnéte dle Gdajd vyrobce,
mistnich predpisll a rovnéz dle obecnych doporuceni pro zabranéni elektromagnetickym
porucham (napf. uzemnéni, délka kabeld, stinéni kabell). Oznaceni pfipojek jsou umisténa ve
svorkovnicich.

. Zkontrolujte Fadné upevnéni pfipadnych uzemnovacich pasek (vyrovnani potencial(), a je-li

tfeba, dopnéte je.

Zkontrolujte, zda jsou periferni zafizeni fadné namontovana.

Zkontrolujte elektrické pripojky na rozvadéci a perifernich zafizenich. Zkontrolujte, zda vSechna

elektricka pFipojeni (rozvadéc, frekvencni méni¢, motor atd.) pevné sedi, a je-li nutno, dopnéte

je (viz také DIN 46200).

Proved'te funkéni zkousku Cidel a akénich jednotek, které jsou soulasti rozsahu dodavky.

\e]
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Elektrické pripojeni

Elektrické pripojeni u jednotek ve venkovnim provedeni

Nebezpeci pozaru v disledku nespravného fungovani elektrického systému

V dlsledku nespravné provedeného elektrického pripojeni mdze dojit ke zkratu, ktery

mdZe zplsobit poZar jednotky.

. Elektrické pfipojeni u jednotek ve venkovnim provedeni je nutno provést tak,
aby toto pripojeni a vsechny dalsi pouzité materialy byly odolné proti
povétrnostnim vlivim (napf. dést, slunecni zareni).

10 © robatherm



Ventilator

Ventilator
WiSTRAMA

Ohrozeni Zivota odletujicimi ¢astmi
Po rozbiti obézného kola mohou zacit odletovat casti, které mohou zpUsobit velmi

zavazna az smrtelna poranéni.

. Béhem zprovoznéni, predevsim prfi prvnim spusténi ventilatoru, davejte pozor
na neobvyklé vibrace.

. Neprekracujte maximalni otacky ventilatoru v souladu s typovym Stitkem a
listem s technickymi daty.

. Pokud dochazi k neobvyklym vibracim, ventilator neprovozuite.

Nebezpeci poranéni otacenim obézného kola i presto, Ze je
ventilator vypnuty

Hrozi nebezpeci poranéni otacenim obézného kola v dlisledku pohybu vzduchu
zplsobeného termikou, a to i pfesto, Ze je ventilator vypnuty.

. Zabrante zpétnému proudéni z budovy (napf. zavienim klapek).

UPOZORNENI

Vécné skody zpiisobené cizimi télesy
Cizi télesa (napt. naradi, drobné Casti) ve VZT jednotce nebo systému rozvod(

vzduchu miize proud vzduchu strhnout s sebou, a poté mohou zpUsobit vécné skody
na ventilatoru, VZT jednotce, systému rozvodl vzduchu nebo v mistnostech.

. Pred zapnutim ventilatoru zkontrolujte volny chod obézného kola tak, ze jej
otocite rukou.
o Pred zapnutim ventilatoru zkontrolujte, zda se ve VZT jednotce a systému

rozvodl vzduchu nenachazeji cizi télesa, a pripadné je odstrante.

UPOZORNENI

Vécné skody zpiisobené nespravnym zprovoznénim
Zapnuti ventilatoru pfi zavienych klapkach mize zpdsobit poskozeni VZT jednotky.

. Ventildtor zapnéte az poté, kdy zkontrolujete, Ze pfislusné klapky jsou
otevrené, resp. toto otevreni je signalizovano koncovym spinacem.
. Pomoci regulacni techniky zajistéte, aby se pfi zavieni uzaviracich klapek

prislusné ventilatory ihned vypnuly.

© robatherm 11
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Ventilator

UPOZORNENI

Vécné skody pri prekroceni maximalniho tlaku
Vécné skody pri prekroc¢eni maximalniho tlaku pripustného pro vétraci systém.

. Nainstalujte vhodna opatfeni pro omezeni tlaku vétraciho systému (napt.
pretlakovou klapku).

UPOZORNENI

Vécné skody zplisobené nespravnou ochranou motoru

Tavné a automatické pojistky nepredstavuji dostatecnou ochranu motoru. Nespravna
ochrana motoru mize vést k vécnym Skodam na elektrickych pohonech (napf.
motoru na ventilatoru, ¢erpadla).

. Elektrické pohony v pripadé potreby chrarite pred pretizenim (viz kapitola
,Ochrana motoru®, strana 13).

© robatherm



Ventilator

Ochrana motoru

. Elektrické pohony (napt. motor ventilatoru, Cerpadlo) chrarite proti pfetizeni v souladu s
DIN EN 60204 (VDE 0113).

. Nainstalujte ochranny spina¢ motoru a nastavte jej na jmenovity proud motoru (viz typovy
stitek). Vyssi hodnota nastaveni neni povolena.

. Motory s vestavénymi Cidly studeného vodiCe chrarite pres spoustéci zafizeni ochranného
vodice.

. Elektrické pohony se jmenovitym vykonem do 3 kW Ize obecné zapinat pfimo (dbejte na

omezeni vykonu pfislusného dodavatele energie). U vétsich motorl zajistéte rozbéh hvézda-
trojuhelnik nebo pozvolny rozbéh.

. Synchronni motory buzené permanentnimi magnety se bez specialni elektroniky motoru (napf.
vhodného ménice) nesméji pripojovat pfimo do sité (ani pres sit'ovy bypass).

Smeér otaceni

Pomoci kratkého zapnuti motoru zkontrolujte smér otaceni ventilatoru podle smérové Sipky na
ventilatoru. V pfipadé nespravného sméru otaceni:

. Zkontrolujte pravé tocivé pole u elektrického pfipojeni motoru.
. Upravte parametry frekvencniho ménice.
Odber proudu

Po dosazeni provoznich otacek ventilatoru zméfte odbér proudu vSech t¥i fazi, servisni dvere jsou
pfitom zaviené,

Namérené hodnoty nesméji prekroCit poZzadované hodnoty typového Stitku (a tim jmenovity vykon
motoru) a mezi sebou se sméji odliSovat jen mirné. V pfipadé nadproudu ihned vypnéte a zkontrolujte
externi tlak, objemovy pritok a otacky. V pfipadé nestejného fazového proudu zkontrolujte pfipojeni
motoru.

Rychlost vibraci

Meze pro posouzeni rychlosti vibraci dle ISO 14694.

© robatherm 13



Ventilator

Ventilator se spiralni skfini

Zkontrolujte silové spojeni pouzder a nabojt (viz navod od vyrobce).

Pohon
Pfed zprovoznénim zkontrolujte a pFip. nastavte pohon s klinovym femenem:
. Upevnovaci Srouby pouzder a nabojli (viz Utahovaci momenty).
. Napnuti femene (viz kapitolu Napnuti femene).
) Souosost femenic (tolerance < 0,4°; tj. < 7 mm/m).

Po fazi nabéhu v délce 1 az 2 hodiny zkontrolujte a pfip. nastavte pohon s klinovym

femenem:

. Upevnovaci Srouby pouzder a nabojti (viz Utahovaci momenty).
. Napnuti femene (viz kapitolu Napnuti femene).

. Souosost femenic (tolerance < 0,4°; tj. < 7 mm/m).

Napnuti Femene

Napnuti femene je nutno zkontrolovat, resp. nastavit, podle (dajd vyrobce pomoci
vhodného méficiho pristroje (napf. méficiho pristroje predpinaci sily fement). Dbejte na
navod k obsluze méficiho pfistroje.

1. Zmérte vzdalenost os (A) femenic
[m].

2. Vzdalenost os (A) vynasobte 16.
Soucinem je prihyb femene (S)
[mm].

3. Uprostied vzdalenosti os (A)

zapUsobte na femen silou (F) tak,

aby bylo dosazeno vypocitaného

prihybu femene (S).

Zmérfte prihybovou silu (F) [N].

Pr&hybovou silu (F) porovneijte s

hodnotou na typovém Stitku

(kontrolni sila Fp).

Po fazi nabéhu v délce 1 az 2 hodiny zkontrolujte a pfip. nastavte pohon s klinovym
femenem.

Remenovy pohon je po fazi nabéhu do velké miry bezddrzbovy. Doporucujeme viak, v
zavislosti na misté instalace a provoznim rezimu, napnuti femene pravidelné
kontrolovat.

B2661A

vk

Obr. 2: Napnuti femene u ventilatoru se
spiralni skfini
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Rotor
POZOR
Nebezpeci sevreni po automatickém nabéhu
Pfi pracich na rotoru hrozi nebezpeci poranéni sevienim zptisobenym pohyblivymi a
rotujicimi ¢astmi, protoze rotor miize nabéhnout pres automaticky Cistici chod nebo
opétovny nabéh po vypadku sité.

. Pred veskerymi pracemi na rotoru vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji proti
opétovnému zapnuti.

Kontrola

Pred zprovoznénim dbejte na to, aby volny chod rotoru neblokovaly Zadné predméty. Odstrarite cizi
télesa a necistoty.

Otacky rotoru

Hnaci motor uvedte do provozu. U regulacniho zafizeni rotoru dbejte na navod k obsluze od vyrobce.
Zkontrolujte predepsané otacky rotoru (napt. 10 ot./min. pfi ovladacim signalu 10 V).

Smeér otaceni

Zkontrolujte smér otaceni rotoru (Sipka). Je-li vestavéna proplachovaci komora, musi se akumulacni
hmota odvadéného vzduchu otacet pres proplachovaci komoru do privadéného vzduchu.

V pfipadé nespravného sméru otaceni zkontrolujte elektrické pfipojeni motoru a pfipadné jej upravte.
Pokles tlaku

Aby se zabranilo kontaminaci pfivadéného vzduchu odvadénym vzduchem, mél by byt tlakovy
potencial ventilatorl zvolen tak, aby vzduch unikajici v dlsledku systémoveé podminénych netésnosti
proudil od strany pfivadéného vzduchu do strany odvadéného vzduchu.

Adiabatické zvlhcovani odvadéného vzduchu

Je nutno zajistit, aby na rotoru nedochazelo ke vzniku pfilisné vihkosti zplisobené zvihc¢ovacem a aby
akumulacni hmota nebyla potaZena vihkosti. Zvih¢ovac by se mél prednostné provozovat s permeatem
Z procesu reverzni osmozy.

© robatherm 15
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Susici rotor

UPOZORNENI

16

Vécné skody zpiisobené nespravnym zprovoznénim

V pripadé nespravného zprovoznéni susiciho rotoru mtze dojit napf. ke Skodam v
dlsledku prehrati, k poSkozeni mrazem nebo ke vzniku nepfijemnych pachd.

. Zprovoznéni provadéjte jen za pritomnosti technika zakaznické sluzby vyrobce.

. Zprovoznéni je treba provést podle navodu.

. Vzduch musi byt prosty kapek. Voda ve formé aerosolu mize poskodit suchou
akumulacni hmotu.

. Pfi zprovoznéni dbejte na to, ze jakmile ventilatory béZi, je susici rotor
pripraven k provozu.

. Musi byt zaruceno kontinualni otaceni akumulacni hmoty, aby se zabranilo
poskozeni priliSnou vlhkosti a nechténému zaneseni cizich latek.

. Z hygienickych divodl musi byt moznost zvysit regeneracni teplotu za Gcelem
Cisténi alespon na 80 °C.

. Pri instalaci regeneracniho ohfivace je nutno dbat na to, aby bylo vylouceno

prehrati (>150 °C) akumulacni hmoty (napt. salavym teplem).

Otacky rotoru

Susici rotor potfebuje v rezimu suseni vyrazné nizsi otacky nez v rezimu ZZT. Je nutno
zkontrolovat predepsané otacky rotoru (napt. rezim suseni 10 1/h pfi ovladacim signalu
2 V (resp. prioritni kontakt zavreny) a v rezimu ZZT napf. 10 1/min pfi ovlddacim
signalu 10 V.)

SECO HYSG se jako susici rotor provozuje s otackami rotoru mezi 4 a 25 1/h a jako
rotor zpétného ziskavani tepla s otackami rotoru do 10 1/min.

Pokles tlaku

Aby se zabranilo kontaminaci pfivadéného vzduchu vihkym regeneraénim vzduchem,
mél by byt tlakovy potencial ventilator( zvolen tak, aby vzduch unikajici v dlisledku
systémové podminénych netésnosti proudil od strany pfivodu do strany regeneracniho
vzduchu.

© robatherm
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Deskovy vymeénik tepla
UPOZORNENI

Vécné skody zplisobené poklesem tlaku
Prekroceni maximalniho poklesu tlaku v deskovém vymeéniku tepla vede k poskozeni

vymeéniku.

. Ventilator zapnéte az poté, kdy zkontrolujete, ze prislusné klapky jsou
otevrené, resp. toto otevieni je signalizovano koncovym spinacem.

. Pomoci regulacni techniky zajistéte, aby se pri zavreni uzaviracich klapek

prislusné ventilatory ihned vypnuly.

Kontrola

Zkontrolujte, zda se v deskovém vyméniku tepla nevyskytuiji cizi télesa a necistoty, a pripadné jej
vycCistéte.

Tepelna trubice

Zkontroluijte, zda se v tepelné trubici nevyskytuiji cizi télesa a necistoty, a pfipadné ji vycistéte.

© robatherm 17



Onhfivace, chladice a elektrické ohfivace

Ohrivace, chladice a elektrické ohrivace
Ohrivac
UPOZORNENI

Poskozeni VZT jednotky Zarem zplisobené parnim ohFivacem
Prehrati parniho ohfivace zplsobi poskozeni VZT jednotky Zarem.

. Parni ohfivac provozujte jen s bézicim ventilatorem.

. Zajistéte monitorovani proudu vzduchu nebo omezovac teploty.

Po zprovoznéni

Po zprovoznéni zkontroluje tésnost u Sroubeni pfiruby a v pfipadé potreby jej dotahnéte.
Chladic

Po zprovoznéni

Po zprovoznéni zkontroluje tésnost u Sroubeni priruby a v pfipadé potreby jej dotahnéte.

18 © robatherm



Onhfrivace, chladice a elektrické ohfivace

Elektricky ohrivac

Ohrozeni zivota v dilisledku popaleni

Pfi pracich na elektrickém ohfivaci hrozi ohrozeni Zivota v ddsledku popaleni o horké
povrchy nebo tepelného zareni.

Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
Pred veskerymi pracemi na elektrickém ohfivaci vypnéte VZT jednotku a
zajistéte ji proti opétovnému zapnuti.

Noste Zaruvzdorné rukavice.

Nebezpeci pozaru zplisobené nespravnym provozem elektrického
ohFivace
Pri nespravném provozu elektrického ohrivace hrozi ohrozeni zivota ohném.

Elektricky ohrivac se smi provozovat pouze, pokud je k dispozici monitorovani
proudéni. Toto monitorovani proudéni se provadi prostrednictvim trifunkcniho
termostatu s prototypovou zkouskou s havarijnim termostatem s ru¢nim
navracenim do plvodni polohy.

Jak v provozu se jmenovitym zatizenim, tak v provozu s ¢astecnym zatizenim
nesmi dojit k podkroceni minimalni rychlosti vzduchu v jednotce 2 m/s. Toto
nastaveni je nutno monitorovat zvlasté béhem zprovoznéni, aby nedoslo k
vyskytu nedostatecné rychlosti vzduchu v jednotce.

© robatherm

Nebezpecdi pozaru v diisledku nespravného umisténi tfifunkcniho
termostatu

Pfi nespravném umisténi tfifunkéniho termostatu hrozi ohrozeni zivota ohném.

Trifunkcni termostat namontujte dle navodu.
Funkce tfifunkéniho termostatu zkontrolujte dle navodu.



Onhfivace, chladice a elektrické ohfivace

Nebezpeci pozaru v diisledku akumulace tepla

U elektrického ohfivace hrozi nebezpedi pozaru v disledku akumulace tepla pfi
montazi na konci VZT jednotky a napf. nespravném vypnuti, vypadku proudu nebo
vypadku ventilatoru.

. Ventilator nechte pokud moZno dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na
pokojovou teplotu.

. Trifunkeni termostat namontujte dle navodu.

. Funkce tfifunkéniho termostatu zkontrolujte dle navodu.

. Nasledné namontované komponenty a ¢asti musi byt Zaruvzdorné do 145 °C
nebo musi byt chranéné pomoci ochrany pred zarenim.

. Dodrzte vzdalenost 300 mm mezi vystupem vzduchu a prvnim komponentem

nebo Casti namontovanou v potrubi.

POZOR

if Horké povrchy v diisledku tepelného zafeni elektrického ohfivace

Pri kontaktu s povrchy (napt. potrubi, hrdla) hrozi nebezpeci popaleni, pokud je
elektricky ohrivac na konci VZT jednotky.

. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Noste zaruvzdorné rukavice.

UPOZORNENI

Poskozeni tepelnym zafenim elektrického ohfivace

Pokud se elektricky ohfivac nachazi na konci VZT jednotky, hrozi v dlisledku
tepelného zareni elektrického ohfivace nebezpeci poskozeni naslednych komponent(
a Casti (potrubi, pripojeni...).

. Nasledné namontované komponenty a ¢asti musi byt zaruvzdorné do 145 °C
nebo musi byt chranéné pomoci ochrany pred zarenim.
. Dodrzte vzdalenost 300 mm mezi vystupem vzduchu a prvnim komponentem

nebo prvni ¢asti namontovanou v potrubi.
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Ohfrivace, chladice a elektrické ohrivace

Trifunkcni termostat s havarijnim termostatem

Kazdy elektricky ohfivac musi byt vybaven tfifunkénim termostatem s prototypovou zkouskou s
havarijnim termostatem s ru¢nim navracenim do plvodni polohy.

Doporuceni:
Trifunkéni termostat umistéte hned za elektricky ohfivac ve sméru proudéni vzduchu.

Funkce je nutné odpovidajicim zplisobem zkontrolovat (napf. prostfednictvim teplovzdusného
ventilatoru):

Doporuceni:

J Hodnota nastaveni ,Ventilator": 40 °C.

. Hodnota nastaveni , Teplotni Cidlo“: 70 °C.

. Hodnota nastaveni ,Havarijni termostat": 90 °C.

Monitorovani kvality vzduchu

Proud vzduchu je nutno monitorovat prostfednictvim méfeni diferencniho tlaku na komponentu
ventildtoru pomoci spinace tlaku.

Zkontrolujte funkci monitorovani kvality vzduchu; za timto Gcelem odtahnéte hadicky pro méreni tlaku
na spinaci diferencniho tlaku. Musi probéhnout sepnuti.

Odbér proudu

Na vsSech stupnich je nutno zkontrolovat odbér proudu pomoci méfeni vSech fazi. Pozadované Udaje
viz typovy Stitek.

PFi prekroceni pozadovanych udajd je nutno kontaktovat zakaznicky servis spolecnosti robatherm.
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Klapky

Klapky

Klapka
wisTRAWA

Ohrozeni zZivota zplisobené pohybujicimi se castmi
Pfi zavirani lamel, pfi pohybu spojovaciho soutyci nebo ozubenych kol hrozi ohrozeni
Zivota zmacknutim mezi dvéma pohyblivymi ¢astmi.

. U klapky namontujte oddélujici ochranné prvky (napft. vétraci mrizka, potrubi).
. Pred otevienim servisnich dvefi vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji proti
opétovnému zapnuti.
. Nesahejte mezi lamely.
UPOZORNENI

Vécné skody zplisobené nespravnym zprovoznénim
Zapnuti ventilatoru pfi zavienych klapkach mize zplsobit poskozeni VZT jednotky.

. Ventilator zapnéte az poté, kdy zkontrolujete, ze prislusné klapky jsou
otevrené, resp. toto otevieni je signalizovano koncovym spinacem.
. Pomoci regulacni techniky zajistéte, aby se pfi zavieni uzaviracich klapek

prislusné ventilatory ihned vypnuly.

Ovladaci pohon

. Ovladaci pohon a souty¢i nastavte tak, aby se klapka zcela oteviela a pfi zavreni dosahla
koncové polohy.

) Zkontrolujte lehkost chodu klapky.

22 © robatherm



Klapky

Pretlakova klapka
POZOR

Nebezpeci poranéni pFi spusténi pretlakové klapky
Nebezpeci poranéni narazem nebo tlakem pfi nahlém spusténi pretlakové klapky.

. Musi byt nainstalovana ochranna zarizeni dle DIN EN ISO 12100 a musi byt
funkcni.

Nastaveni

Spoustéci, resp. kontaktni tlak pretlakové klapky
na sténé jednotky, resp. potrubi Ize ménit
pomoci nastaveni vysky a zmény poctu a
vzdalenosti zavazi (viz kapitola ,Charakteristicka
kfivka spoustéciho, resp. kontaktniho tlaku",
strana 24).

& ) Nastaveni se provede prostrednictvim
B uvedeného rozméru a.

L 500 e 40! i B2655A

Obr. 3: Pretlakova klapka

Pomoci simulace maximalniho tlaku v siti prostfednictvim klapek, které jsou zpravidla v kazdém
vzduchotechnickém systému, je nutno zkontrolovat uvolfiovaci tlak a pfip. nastavit hmotnosti.
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Klapky

Charakteristicka krivka spoustéciho, resp. kontaktniho tlaku

S000
p25— 4200
4000 a6
185
170 d ¢
e 240 3400 152 t
4+ 2154 134 - !
3000 -~ | PR
- 1B 98— §
= - 255 2000 183 €0 - {
+ 218 139 62 :
“+ 182 5 44 - ’
U 216
2000 o a4 2150
4 270 ;7800 0% 47| 1700
= 2H : 724
ER w1400
T 100
10034235 3 1000
135
“+ 35 W E00
0 ? 1 H H
7 Z 3 4 5
21
o
B2656A

Obr. 4: Charakteristicka krivka pretlakové klapky

A — Spoustéci tlak [Pa]; B — PoCet deskovych zavazi [ks]; C — Rozmér vzdalenosti a [mm]
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Zvlhcovac

Zvihcovac

POZOR

if Zavazné poskozeni zdravi v disledku infekce a senzibilizace

V pripadé naplnéni vodou hrozi ohrozeni zdravi viry, bakteriemi nebo plisnémi v
dlsledku nedostatecné kvality vody.

. V uvedeném intervalu kontrolujte kvalitu vody.

. Ve vodé zvlhcovace nesmi dojit k prekroceni celkového poctu kolonii 1000
CFU/ml (dle DIN EN ISO 6222).

. Nesmi dojit k prekroceni koncentrace legionelly 100 CFU/100 ml (dle DIN EN

ISO 11731).

. Nesmi dojit k prekroceni poctu zarodkll Pseudomonas aeruginosa King B 100
CFU/100 ml.

. Nesmi se vyskytovat zadné viditelné napadeni plisnémi.

. V pripadé prilis vysokého poctu zarodkd ihned vycistéte VZT jednotku.

TIP Opakovana kontaminace

" V ptipadé pochybnosti nebo u rychle se opakujici vysoké kontaminace doporucujeme
Q vySetfeni a poradenstvi od kvalifikované instituce.
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Zvlhcovac

Pracka vzduchu s cirkulacni vodou (nizkotlaka)

Adiabatické zvlhcovani odvadéného vzduchu

Je nutno zajistit, aby na rotoru nedochazelo ke vzniku pfilisné vihkosti zplisobené zvihcovacem a aby
akumulaéni hmota nebyla potazena vihkosti. Zvih¢ovac by se mél prednostné provozovat s permeatem
Z procesu reverzni osmozy.

Upravenou vodu je nutno ihned odstranit z pozinkovanych ¢asti. Hrozi nebezpedi vytvoreni bilé rzi.
Predpoklady pro zprovoznéni

Musi byt zaruCena rychlost vzduchu v jednotce min. 1 m/s (ve svétlém prlifezu oplasténi) proti sméru
rozprasovani trysek, aby se zabranilo prorazeni usmérfiovace.

Smér otaceni
Cerpadlo uved'te do provozu. Dbejte na ndvod k pouzivani od vyrobce ¢erpadia.

Zkontrolujte fadnou montaz Cerpadla a ventild (smér toku) a spravny smér otaceni ovladacich pohon(
ventild.

Ochrana proti chodu nasucho

Cerpadlo se smi provozovat pouze s dostate¢né napinénou vanou. Nastavte ochranu proti chodu
nasucho. Pokud hladina vody poklesne pod 20 mm nad sacim vedenim, musi se ¢erpadlo vypnout, v
opacném pripadé popotahnéte kabel plovakového spinace odpovidajicim zptsobem dovnitf nebo ven.

Plovakovy ventil

Zkontroluijte plovakovy ventil. Pfi maximalni hladiné vody 10 az 20 mm pod pfepadovym hrdlem se
musi pFivod Cerstvé vody vypnout.

Regulovatelnost

U regulovatelného zvihCovace se musi Cerpadlo vypnout pfi tlaku trysek pod 0,3 bar. Nastaveni
regulacniho ventilu nebo frekven¢niho ménice podle navodu k pouzivani od vyrobce.

Tésnost

Zkontrolujte tésnost vedeni leZicich venku a pfip. utésnéte.

Noveé vyrobené profily odlucovace kapek dosahuji svého pIiného odlucovaciho vykonu teprve po cca 3
provoznich dnech (efekt povétrnostnich vlivd).

Vypnuti
Jakmile se VZT jednotka vypne nebo dojde k jejimu vypadku, musi se zvihcovac automaticky vypnout.

PFi planovaném vypnuti je nutno zajistit dobéh ventilatoru, aby komora zvih¢ovace mohla napred
vyschnout.
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Zvlhcovac

Klidovy stav

Mimo provozni dobu, resp. pfi klidovém stavu delSim nez 48 hodin je nutno vany zvih¢ovace a vedeni
zcela vyprazdnit. Systém je nutno dostatecné vyprazdnit, aby se pomoci dobéhu ventilatoru kompletné
vysusily zbytky vody, zbyvajici v systému v disledku povrchového napéti.

Zabranéni stagnaci

Pro privodni vedeni je nutno dodrzovat predpisy VDI/DVGW 6023. Pro provoz v souladu s uréenym
Ucelem je nutno zabranit stagnaci vody v privodnim vedeni. ZaFizeni pro Gpravu vody nebo pro dalsi
Upravu pitné vody je nutno béhem doby klidového stavu udrzovat nadale v provozu v souladu s
uréenym Ucelem nebo zakonzervovat dle Gdajl vyrobce. Zejména odstaveni ionizacnich vyménik{ a
zmékcovacich zafizeni z provozu bez provedeni konzervacnich opatieni je nepripustné.

Monitorovani hygieny

Kontrola hygieny
Nastaveni intervalu cisténi a mezni hodnoty monitorovani vodivosti.

Odsolovaci zarizeni

Predpoklady

. Predpoklady viz pfiloha ,Herco — Odsolovaci zafizeni Cooltrol data®, kapitola
~Kontrola pred zprovoznénim™).

Pracovni kroky

. Zprovoznéni viz priloha ,Herco — Odsolovaci zafizeni Cooltrol data®, kapitola
~Zprovoznéni*,

. Kalibrace viz priloha ,Herco — Odsolovaci zafizeni Cooltrol data®, pfiloha ,Herco —
Prirucka k fizeni Cooltrol data", kapitola ,Kalibrace" a ,Kalibrace LF cidla".

. Nastaveni parametr{ viz pfiloha ,,Herco — Odsolovaci zafizeni Cooltrol data",

priloha ,Herco — Pfirucka k Fizeni Cooltrol data“, kapitola ,Pfehled parametr®.
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Zvlhcovac

Dezinfekce

Alternativné Ize k nepretrzité dezinfekci pouzit UV-C zareni (viz kapitola ,UV-C technologie pro

dezinfekci vody",

strana 28).

Chemické dezinfekcni prostredky (biocidy) pouZzivejte pouze, pokud byla dokazana jejich zdravotni
nezavadnost pfi dané koncentraci pouziti.

UV-C technologie pro dezinfekci vody

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostiedi Skodliva latka.

POZOR

Zabrante kontaktu s kdiZi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kdZi, resp.
vyplachnéte odi, velkym mnozstvim vody. Potfisnény odév svléknéte.

NepoZivejte. V pripadé poZiti vyvolejte zvraceni.
Zajistéte dobrou vymeénu vzduchu v nebezpecném prostoru.
Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

Pri poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpeci otravy.

ii Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpecnymi latkami

Pfi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.

Vyvarujte se pfimého kontaktu s oc¢ima, k{zi a oblecenim.

Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.

Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikviduite.

TIP Odstranéni malych mnozstvi rtuti
" UV-C svétla obsahuji malé mnoZzstvi rtuti. Odstranéni malého mnozstvi, uniklého pfi
Q rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostfedkl pro absorpci rtuti.

28

Nebezpeci poranéni UV-C zarenim

Béhem provozu UV-C lampy hrozi pfi pfimé expozici osob vysoce energetickému UV-C
zareni nebezpedi poranéni.

Pred veskerymi pracemi na UV-C lampé vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji
proti opétovnému zapnuti.
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Zvlhcovac

POZOR

Nebezpeci poranéni o horké povrchy

Pfi pracich na UV-C lampach ve VZT jednotce hrozi nebezpeci popaleni o horké
povrchy.

. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Pred veskerymi pracemi na UV-C lampé vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji
proti opétovnému zapnuti.
. Noste zaruvzdorné rukavice.
UPOZORNENI

Omezeni dezinfekéniho uc¢inku UV-C potem z prsti

Pot z prstd zplsobuje na UV-C svétle skvrny, které se vpali a omezuji vykon UV-C
dezinfekce.

. Pfi manipulaci s UV-C svétlem noste bavinéné rukavice.

@._

Kvalifikace personalu
Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasleduijici
kvalifikaci:

> Odborny elektrikar
Predpoklady

. UVE zafi¢ musi byt zcela zabudovan do kiemenné ochranné trubice UVE reaktoru.

. Dalsi predpoklady viz pfiloha ,Herco — UV dezinfekéni zafizeni UVE 35 — 45 (P)
digital", kapitola ,Kontrola pred zprovoznénim™.

Pracovni kroky
UPOZORNENI
Zruseni monitorovani intenzity UV-C po dodatecném nastaveni intenzity
uv-C
Dodate¢nym nastaveném intenzity UV-C miZe dojit ke zruseni monitorovani intenzity
UV-C. To zpUsobi nespravné zobrazovani dezinfekéniho ucinku.

. Intenzitu UV-C nastavte podle navodu od vyrobce (viz priloha ,Herco — UV
dezinfekcni zafizeni - UVE 35 - 45 (P) digital", kapitola ,Nastaveni — intenzita
uv).

Pracovni kroky ke zprovoznéni viz pfiloha ,Herco — UV dezinfekéni zafizeni UVE 35 — 45
(P) digital", kapitola ,Zprovoznéni®.
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Adiabaticky zvlhcovac pracujici s cerstvou vodou
(vysokotlaka)

Ohrozeni zZivota vysokym tlakem
Pfi pracich na vysokotlakém zvlhcovaci hrozi ohrozeni zivota zplisobené nardstem

tlaku v potrubnich vedenich nebo tlakové nadobé.

. Pred veskerymi pracemi na vysokotlakém zvlhCovaci vypnéte VZT jednotku a
zajistéte ji proti opétovnému zapnuti.

Predpoklady pro zprovoznéni

Pred zprovoznénim zkontrolujte nasleduijici body:

. fadna a uplna montaz veskerych dilG

. spravné pripojeni pripojky Cerstvé vody a odtoku

. chod vsech ventild

. pevné usazeni veskerych pripojek, nebot’ se mohly béhem prepravy uvolnit
. pripadné opétovna zkouska tésnosti

Cerpadlova stanice

. Zkontrolujte hladinu oleje pomoci prihleditka nebo mérky oleje a pfipadné doplrite
predepsany druh oleje (dbejte na upozornéni na Cerpadlové stanici).

. Zkontrolujte predepnuti hnaciho femene a pfip. dopnéte pomoci napinaci kladky.

. Zkontrolujte tésnost vyprazdnovaciho Sroubu a pfip. jej dotahnéte. Pfitom podrzte Sroub
pomoci druhého Sroubového klice.

. Nabéh systému pres rucni rezim a kontrola zakladnich funkci.

. Zkontrolujte fadnou montaz Cerpadla a ventild (smér toku) a spravny smér otaceni ovladacich
pohon( ventilQ.

. Kontrola ochrannych prvk{ podle pokynd.

Regulacni jednotka

. Regulacni jednotku zprovoznéte dle pokynd.

Vypnuti

Jakmile se VZT jednotka vypne nebo dojde k jejimu vypadku, musi se zvihcovac automaticky vypnout.
PFi planovaném vypnuti je nutno zajistit dobéh ventilatoru, aby komora zvih¢ovace mohla napred
vyschnout.

Klidovy stav
Mimo provozni dobu, resp. pfi klidovém stavu delSim nez 48 hodin je nutno vany zvihéovace a vedeni

zcela vyprazdnit. Systém je nutno dostatecné vyprazdnit, aby se pomoci dobéhu ventilatoru kompletné
vysusily zbytky vody, zbyvajici v systému v disledku povrchového napéti.
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Zabranéni stagnaci

Pro privodni vedeni je nutno dodrzovat predpisy VDI/DVGW 6023. Pro provoz v souladu s uréenym
Gcelem je nutno zabranit stagnaci vody v pfivodnim vedeni. Zafizeni pro Upravu vody nebo pro dalsi
Upravu pitné vody je nutno béhem doby klidového stavu udrzovat nadale v provozu v souladu s
uréenym Ucelem nebo zakonzervovat dle Udajl vyrobce. Zejména odstaveni ionizacnich vyménikl a
zmékcovacich zafizeni z provozu bez provedeni konzervacnich opatieni je nepripustné.
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Cirkulacni kontaktni zvlhcovac

Predpoklady pro zprovoznéni

Pred zprovoznénim zkontrolujte nasledujici body (viz pfiloha ,fisair — Pfirucka pro instalaci a drzbu
odparovaciho zvlh¢ovace vzduchu fady HEF2 pro vétraci systémy nebo montaz do potrubi* kapitola
~Doporuceni pro zprovoznéni* nebo priloha ,fisair — Prirucka pro instalaci a Udrzbu odparovaciho
zvlhéovace vzduchu fady HEF2E pro vétraci systémy nebo montaz do potrubi® kapitola ,,Doporuceni
pro zprovoznéni“):

. fadna a uplna montaz veskerych dilli

. spravné pripojeni pripojky Cerstvé vody a odtoku

. chod vsech ventil@

. pevné usazeni veskerych pripojek, nebot’ se mohly béhem prepravy uvolnit
. pripadné opétovna zkouska tésnosti

Dezinfekce

Alternativné Ize k nepretrzité dezinfekci pouzit UV-C zafeni (viz kapitola ,,UV-C technologie pro
dezinfekci vody", strana 28).

Chemické dezinfekéni prostredky (biocidy) pouzivejte pouze, pokud byla dokazana jejich zdravotni
nezavadnost pfi dané koncentraci pouziti.

UV-C technologie pro dezinfekci vody

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostiedi Skodliva latka.

. Zabrarite kontaktu s kdiZi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kdZi, resp.
vyplachnéte odi, velkym mnozstvim vody. Potfisnény odév sviéknéte.

. Nepozivejte. V pripadé poziti vyvolejte zvraceni.
) Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.
. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

POZOR

Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpecnymi latkami
Pfi poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpedi otravy.

) PFi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.

. Vyvarujte se pfimého kontaktu s oc¢ima, kizi a oblecenim.

. Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.

. Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikvidujte.
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TIP Odstranéni malych mnozstvi rtuti
" UV-C svétla obsahuji malé mnozstvi rtuti. Odstranéni malého mnoZstvi, uniklého pfi
Q rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostiedkl pro absorpci rtuti.
POZOR

zareni nebezpedi poranéni.

. Servisni dvere vybavte dvernimi kontaktnimi spinaci za Ucelem bezpecného
vypnuti UV-C lampy v pripadé nepovolaného vstupu.

. Pred veskerymi pracemi na UV-C lampé vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji
proti opétovnému zapnuti.

Nebezpeci poranéni UV-C zaFenim
Béhem provozu UV-C lampy hrozi pfi pfimé expozici osob vysoce energetickému UV-C

Nebezpeci poranéni o horké povrchy

Pfi pracich na UV-C lampach ve VZT jednotce hrozi nebezpeci popaleni o horké
povrchy.

. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.

. Pred veskerymi pracemi na UV-C lampé vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji
proti opétovnému zapnuti.

. Noste Zaruvzdorné rukavice.

UPOZORNENI

Omezeni dezinfekcéniho Gc¢inku UV-C potem z prsti

Pot z prstd zpdsobuje na UV-C svétle skvrny, které se vpali a omezuji vykon UV-C
dezinfekce.

. Pfi manipulaci s UV-C svétlem noste bavinéné rukavice.

@_

Kvalifikace personalu
Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma ptislusna osoba nasledujici
kvalifikaci:

> Odborny elektrikar
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Dverni kontaktni spinace
Konstrukce a funkce

Dverni kontaktni spinac prerusi pfi
otevreni servisnich dvefi napajeci napéti
UV-C lampy.

Obr. 5: Dveini kontaktni spinace

Servisni dvere v oblasti plsobeni UV-C zafeni jsou vybaveny dvernimi kontaktnimi
spinaci pro bezpecné vypnuti UV-C svétel v pfipadé nepovolaného pfistupu. Dverni
kontaktni spinace jsou predbéZné zapojeny ve svorkovnicich. Pokud je to mozné, jsou
dveini kontaktni spinace svedeny do jedné svorkovnice. Pokud to stavebni situace ve
VZT jednotce neumoziiuje (napf. rozdilné transportni dily), pouzije se odpovidajicim
zplsobem vice svorkovnic.

Predpoklady
Dveini kontaktni spinace jsou pfipojeny k rozvadéci
. viz priloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani zakladniho ovladaciho panelu

(CCB4.0) odparovacich zvih¢ovaci fisair*, kapitola ,Konfigurace UV lampy
(UV aktivace)" nebo

. viz pfiloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani Uroviiového ovladaciho panelu
(CCEA4.0) odparovacich zvih¢ovaci fisair*, kapitola ,Konfigurace UV lampy
(UV aktivace)".

Kontrola

1. Zavrete vSechny servisni dvere s dvernim kontaktnim spinacem.

2. Zkontrolujte, zda modra LED kontrolka (UV) na rozvadédi sviti.

2> Pokud modra LED kontrolka sviti, ackoli jsou vSechny servisni dvefe zaviené,

doslo k poruse (viz pfiloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani zakladniho
ovladaciho panelu (CCB4.0) odparovacich zvlh¢ovact fisair*, kapitola ,Schéma
zapojeni® nebo ptiloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani Uroviiového
ovladaciho panelu (CCE4.0) odparovacich zvihcovact fisair". kapitola ,Schéma
zapojeni“).

Konfigurace UV-C reaktoru

Ohledné konfigurace UV-C reaktoru

. Priloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani zakladniho ovladaciho panelu
(CCB4.0) odparovacich zvih¢ovaci fisair*, kapitola ,Konfigurace UV lampy
(UV aktivace)" nebo

. Pfiloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani Uroviiového ovladaciho panelu
(CCEA4.0) odparovacich zvihcovaci fisair*, kapitola ,Konfigurace UV lampy
(UV aktivace)".
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Tlakovy parni zvihc¢ovac

Ohrozeni Zivota vysokym tlakem
PFi pracich s tlakovymi parnimi zvih¢ovaci hrozi ohroZeni Zivota zpisobené nardistem

tlaku v potrubnich vedenich nebo tlakové nadobé.

. Pred veskerymi pracemi na tlakovych parnich zvihcovacich vypnéte VZT
jednotku a zajistéte ji proti opétovnému zapnuti.

Predpoklady pro zprovoznéni

Pfed zprovoznénim zkontrolujte nasledujici body:

fadna a Uplna montaz veskerych dilli

spravné pripojeni

chod vsech ventild

pevné usazeni veskerych pripojek, nebot’ se mohly béhem prepravy uvolnit
pfipadné opétovna zkouska tésnosti
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Elektricky parni zvihcovac

Predpoklady pro zprovoznéni

Pred zprovoznénim zkontrolujte nasleduijici body:

. fadna a Uplna montaz veskerych dilli

. spravné pripojeni pripojky Cerstvé vody a odtoku

. chod vsech ventild

. pevné usazeni veskerych pripojek, nebot’ se mohly béhem prepravy uvolnit
. pripadné opétovna zkouska tésnosti

. funkce hygrostatu

Vypnuti

Jakmile se VZT jednotka vypne nebo dojde k jejimu vypadku, musi se zvihCovac¢ automaticky vypnout.
PFi planovaném vypnuti je nutno zajistit dobéh ventilatoru, aby komora zvlhovace mohla napred
vyschnout.

Klidovy stav

Mimo provozni dobu, resp. pfi klidovém stavu delSim neZ 48 hodin je nutno vany zvihcovace a vedeni
zcela vyprazdnit. Systém je nutno dostatecné vyprazdnit, aby se pomoci dobéhu ventilatoru kompletné
vysusily zbytky vody, zbyvajici v systému v ddsledku povrchového napéti.

Elektrické pripojeni

Podrobny popis elektrického pfipojeni

. viz priloha ,Hygromatik — Elektrodovy parni zvih¢ovac vzduchu StandardLine — Navod k
pouzivani* kapitola ,Elektrické pfipojeni*,

. viz pfiloha ,Hygromatik — Parni zvihcovac vzduchu s topnym télesem StandardLine — Navod k
pouzivani* kapitola ,Elektrické pfipojeni®,

. viz pfiloha ,Hygromatik — Elektrodovy parni zvih¢ovac vzduchu FlexLine — Navod k pouzivani*
kapitola ,Elektrické pripojeni nebo

. viz pfiloha ,Hygromatik — Parni zvihcovac vzduchu s topnym télesem FlexLine — Navod k

pouzivani* kapitola ,Elektrické pfipojeni*.

Zprovoznéni

Podrobny popis zprovoznéni

. viz priloha ,Hygromatik — Elektrodovy parni zvlh¢ovac vzduchu StandardLine — Navod k
pouzivani* kapitola ,Zprovoznéni®,

. viz ptiloha ,Hygromatik — Parni zvih¢ovac vzduchu s topnym télesem StandardLine — Navod k
pouzivani* kapitola ,Zprovoznéni®,

. viz ptiloha ,Hygromatik — Elektrodovy parni zvlhéovac vzduchu FlexLine — Navod k pouzivani®
kapitola ,,Zprovoznéni* nebo

. viz pfiloha ,Hygromatik — Parni zvih¢ovac vzduchu s topnym télesem FlexLine — Navod k

pouzivani* kapitola ,Zprovoznéni®.
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Chladici technologie (chladici systém,
tepelné cerpadlo a splitova klimatizace)

Ohrozeni zivota vybuchem

/)
(I V pfipadé netésnosti nebo pri manipulaci s chladivem R32 hrozi nebezpeci vybuchu,
— protoze chladiva A2L mohou tvorit vybusnou atmosféru.
. Zabrante potencialnim zdrojéim vzniceni.
. Prostor vétrejte.
. Vnitfek VZT jednotky pred zahajenim praci zkontrolujte s pouzitim detektoru
chladiva.

. Pouzivejte pouze naradi, které je ureno pro chladivo A2L.

Kvalifikace personalu

Zprovoznéni smi provést pouze kvalifikovana odborna firma v oblasti technologie MaR.

Pfi zahajeni zprovoziiovacich cinnosti musi osoba, kterou jmenuje zadavatel, seznamit
zprovoznovaciho technika s mistni situaci pro konkrétni jednotku.

Zprovoznéni chladicich systém( smi provadét pouze vyrobce nebo jiny odbornik jmenovany vyrobcem.

U veskerych cinnosti je nutno bezpodminecné dodrzovat pozadavky servisni knizky pro chladici
systémy (vyzadejte si v pfipadé potieby) a rovnéz platné normy a smérnice (napf. DIN EN 378, BGR
500 a nafizeni o fluorovanych plynech).

Predpoklady pro zprovoznéni

Musi byt spinéné veskeré stavebni predpoklady, jako je dostupnost, dokoncena montaz jednotky a
rozvodd, difizné tésna izolace potrubi mimo VZT jednotku a nepferusena dostupnost veskerych
napajecich médii. V zavislosti na pFistupové oblasti, mistu instalace a bezpecnostni tfidé chladiv musi
byt nainstalovan detektor chladiva pro monitorovani mista instalace a vhodné vétrani mista instalace a
tato opatieni musi byt funkéni. Dale musi byt mozZnost provozovat systém ve vyzadovanych
pracovnich bodech.

Poruchova hlaseni chladiciho systému se zobrazuji na rozvadéci.

Venkovni jednotka splitové klimatizace s chladivem R32

Venkovni jednotky splitové klimatizace s chladivem R32 se sméji pouzivat pouze, jsou-li dodrzeny
nasleduijici pozadavky:

. Splitové klimatizace se skladaji z uzavieného chladiciho okruhu.

. Je nutno dodrZet minimalni potiebny objemovy pritok V,,;, VZT jednotky viz kapitola ,Urceni
minimalniho potfebného objemového pritoku VZT jednotky", strana 38.
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Urceni minimalniho potfebného objemového pritoku VZT jednotky

Minimalni potfebny objemovy priitok [m3/h] VZT jednotky se vypocita takto:

1250
1350

2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

m
Vinin = 60 - L’;f‘

mmax [kg]

Tab. 1: Objemy naplné v zavislosti na objemovém pritoku

Oznaceni

typu

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ - ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Myngy [kg]

Tab. 2: Objemy naplné pro venkovni jednotky splitové klimatizace Mitsubishi Electric

pfi vzdalenosti potrubi < 30 [m

K vypoc¢tu maximalné povolenych objem napiné m,,,4,

viz kapitola ,,Uréeni maximalné pfipustného objemu chladiva pfi plnéni bez
detektoru chladiva®, strana 39.

viz kapitola ,,Uréeni maximalné pfipustného objemu chladiva pfi plnéni s
detektorem chladiva®, strana 41.
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Urceni maximalné pripustného objemu chladiva p¥i plnéni bez detektoru
chladiva

ODA N /)//’ \ “ETA
(EHA 74 Nl sup

5 . .

Obr. 6: VZT jednotka s venkovni jednotkou splitové klimatizace a vétranymi
mistnostmi bez detektoru chladiva

A — nejmensi vétrand mistnost

B3141A

My = Maximalné pripustny objem naplné [kg] chladiciho okruhu
Mpax = 2,5 LFLY?5 - ho - A% < 15,96 [ke]

S LFL = spodni mez vybusnosti R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—‘93]
m

S h, = vyska vystupu vzduchu [m] v nejmensi vétrané mistnosti

h, [m] Vyska vystupu vzduchu
0,6 Podlaha
1,0 Okno
1,8 Sténa
2,2 Strop

Tab. 3: Vyska vystupu vzduchu ho

A s A = plocha nejmensi vétrané mistnosti [m?2]
Pro vypocet maximalné povoleného objemu naplné na zakladé velikosti mistnosti je

nutno u vice venkovnich jednotek splitové klimatizace vzdy pouzit chladici okruh s
nejvétSim objemem naplné.
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Priklady:

Minax [kg)
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

h, = 0,6 [m]

34
67
137
338
394

Velikost nejmensi vétrané mistnosti 4 [m?]

h,=1,0[m] h,=1,8[m]

13 4
24

49 16
122 38
142 44

h, = 2,2 [m]
3

5

11

26

30

Tab. 4: Objemy napIné a objemovy priitok v zavislosti na velikosti mistnosti a
vystupu vzduchu bez detektoru chladiva

Oznaceni

typu
PUZ - ZM50

PUZ - ZM60

PUZ - ZM71

PUZ - ZM100
PUZ — ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Mgy [kl

Tab. 5: Objemy naplné pro venkovni jednotky splitové klimatizace Mitsubishi Electric

pfi vzdalenosti potrubi < 30 [m
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Urceni maximalné pripustného objemu chladiva pfi plnéni s detektorem
chladiva

Pokud se detektor chladiva (B) instaluje v blizkosti vyménikd, zvysSuje se maximalné
povoleny objem naplné v poméru k velikosti mistnosti. Vyska vystupu vzduchu h, se
nezohledniuje.

B
e

ODA

5 . .

Obr. 7: VZT jednotka s venkovni jednotkou splitové klimatizace a vétranymi
mistnostmi s detektorem chladiva

A — nejmensi vétrana mistnost
B — detektor chladiva

B3140A

Mpmaxe = Maximalné pripustny objem naplné [kg] chladiciho okruhu
Mumazx = 0,5+ LFL - H - TA < 15,96 [kg]
S LFL = spodni mez vybusnosti R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—‘93]
m

S H = vyska mistnosti [m] £ 2,2 [m]

A s TA = celkova vétrana plocha mistnosti [m2], pokud:

. nejsou nainstalovany regulatory pritoku nebo

. se regulatory pritoku oteviraji pfi alarmu detektoru.

Nebo s TA = A = plocha nejmensi vétrané mistnosti [m2], pokud
. regulatory prdtoku nejsou aktivovany.
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Priklady pro vysku mistnosti H = 2,2 [m]:

Mgy [ke]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

TA [m?]

12
17
21

Tab. 6: Objemy naplné a objemovy priitok v zavislosti na velikosti mistnosti s
detektorem chladiva

Oznaceni

typu
PUZ - ZM50

PUZ - ZM60

PUZ - ZM71

PUZ - ZM100
PUZ — ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Mgy [kl

Tab. 7: Objemy naplné pro venkovni jednotky splitové klimatizace Mitsubishi Electric
pfi vzdalenosti potrubi < 30 [m
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Hydraulicky okruh

Neprekracujte povoleny tlakovy stupen.
Dbejte na list s technickymi daty.

vvrs

venkovni teploté (dbejte na informace vyrobce).

Pokud neni pod ohfivacem (vysoce ucinného) hydraulického okruhu ZZT zajisténa vana na kondenzat,
smi se systém ZZT pouzivat, jen pokud nedochazi ke vzniku kondenzatu.

Smeér otaceni

Zkontrolujte fadnou montaz Cerpadla a ventild (smér toku) a spravny smér otaceni ovladacich pohon(
ventild.

Hydraulika

Alternativné proved'te hydraulické zprovoznéni pomoci nastaveni a vyrovnani hodnot tlaku (napft.
pomoci zafizeni pro regulaci tlaku).
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Primy ohrev

Nebezpecdi pozaru zplsobené volnymi dily
Pri kontaktu hoflavych latek se spalovaci komorou nebo plynovym velkoploSnym
hotrdakem hrozi nebezpeci pozaru.

. Zkontrolujte, zda pred spalovaci komorou a plynovym velkoplosSnym horakem
nelezi Zadné predmeéty, které by mohly byt pfi prvnim zapnuti VZT jednotky
strzeny do proudu vzduchu.

Spalovaci komora

Ohrozeni zivota deflagraci
Pri opétovném zapnuti hofaku vznika nebezpeci deflagrace.

. Po 5 nelspésnych pokusech o spusténi kontaktujte vyrobce.

Ohrozeni Zivota v dlisledku popaleni
Pfi pracich na plamenisti hrozi ohroZeni Zivota v désledku popaleni.

. Noste osobni ochranné prostredky (ochranné bryle, ochranu dychacich cest a
ochranny odév).

POZOR

Velmi zavazné poskozeni zdravi vyfukovymi emisemi

Pfi prvnim zapnuti hofaku mdze dojit k poskozeni zdravi vyfukovymi emisemi.

. Spalovaci komoru nebo vedeni odpadniho plynu vzdy montujte v pretlakovém
rozsahu VZT jednotky.

Kvalifikace personalu

Prvni zprovoznéni spalovaci komory, resp. prislusného vétraciho systému musi provést vyrobce nebo
jiny odbornik jmenovany vyrobcem (DIN 4794).

Spalovaci vzduch

Potfebny objemovy priitok pfi spalovani (bez obsahu Skodlivin) je cca 1 m3/h na kW nainstalovaného
spalovaciho vykonu. Otvory odvadéného vzduchu v budové musi byt dimenzovany dle TRGI, v
jednotce na max. 1 m/s, min. 150 cmz2.
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Pripravenost k provozu

Spalovaci komora rady RWE

Vytvorte pfipravenost k provozu:
1. Odvzdusnéni vedeni oleje, resp. plynu
2. Zkontrolujte hodnoty nastaveni tfifunkéniho termostatu:
. Hofak: cca 70 °C
. Ventilator: cca 40 °C
. Pozice Cidla cca 10 cm ve sméru proudéni vzduchu za spalovaci komorou
3. U dvoutroviiovych horakl zkontrolujte hodnoty nastaveni termostatu: cca 60 °C

Kondenzacni spalovaci komora

Dodrzuijte pokyny prislusného dodavatele spalovaci komory. Tyto pokyny jsou soucasti
dodavané dokumentace.

Spotreba plynu
Spotreba plynu zavisi na pracovnim bodu a dodaném vykonu. Spotfebu plynu Ize odhadnout na

zakladé nasleduijici rovnice:
spotieba plynu (G20, standard-m3/h) = 0,11 x vykon (kW)

Horak

Nebezpeci vybuchu zplisobené vybusnou atmosférou
A Pri spusténi hofakd mize v pripadé pritomnosti vybusné atmosféry dojit k vybuchu.
. Pomoci odpovidajiciho proplachnuti zajistéte, aby pred spusténim horaku
nebyla pfitomna vybusna atmosféra.

Hofak uved'te do provozu: Je nutno presné dodrzovat navod ke zprovoznéni od vyrobce horaku.
Pfitom je nutno dbat na to, aby byl ventilator neustale v provozu. Pfivod paliva je nutno nastavit tak,
aby nedoslo k prekroceni jmenovitého vykonu jednotky Qn. U plynovych horakd je za timto Gcelem
bezpodminecné nutné pouzivat plynomér.

Zkontrolujte plamen: Plamen se nesmi dotykat stén spalovaci komory. Pouzijte prodlouzeni hlavy
hofaku nebo jiny Uhel trysky.
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Regulacni a bezpecnostni prvky

VZT jednotka musi byt v provoznim rezimu ,Vypnuto". Za Gcelem kontroly funkce
zahrejte kapilarovy systém napf. pomoci teplovzdusného ventilatoru.
Zkontrolujte tfifunkéni termostat:

. Na hodnoté nastaveni ,Ventilator® > 40 °C se musi zapnout ventilator.
. Na hodnoté nastaveni ,Horak" = 70 °C se musi vypnout horak.
. Na hodnoté nastaveni ,Havarijni termostat" > 100 °C se musi vypnout horak a

havarijni termostat se musi zablokovat. Pokud se to nestane samocinné:
—  Zastavte horak.
—  Vyméite tfifunkéni termostat.
—  Celou zkousku zopakuijte.

Po Uspésné zkousce odblokuijte havarijni termostat rucné tlacitkem reset.
U dvouuroviového horaku: Zkontrolujte Cidlo teploty:

. Na hodnoté nastaveni ,Hofak" > 60 °C se musi vypnout horak.

Ovladani a regulace klapek

U spalovacich komor s obtokem je nutno zkontrolovat smér plsobeni klapek. Je-li
nutno, obratte smér otaceni ovladaciho pohonu pomoci zmény nastaveni posuvného

spinace.

U regulace teploty spalovaci komory:

. S nardstajicim pozadavkem na vytapéni se musi klapka spalovaci komory otevfit
a obtokova klapka zavrit. Pri poklesu poZzadavku na vytapéni se klapky chovaji
obracené.

. Aby bylo zaruceno dostatecné chlazeni spalovaci komory, nesmi se klapka

spalovaci komory zavrit vice nezZ tak, aby mezi kidly klapky zlstal volny priifez
otvoru o velikosti 10 mm. Pro vypnuti hofaku nainstalujte koncovy spinac.

U regulace odpadnich plyng:

. PFi podkroceni nastavené minimalni teploty odpadnich plyn& se musi klapka
spalovaci komory (je-li nainstalovana) zavfit a obtokova klapka otevrit. PFi
prekroceni nastavené maximalni teploty odpadnich plyn se musi snizit vykon
hotaku.

Hodnoty odpadnich plynii
Zjistéte hodnoty odpadnich plynt dle DIN 4794.

Spalovaci komora fady RWE

. Maximalni teplota odpadnich plyn{: cca 210 °C (BImSchV (nafizeni o provadéni
spolkového zakona na ochranu proti imisim, dbejte na nejnovéjsi vydani)
. Minimalni teplota odpadnich plyn{: cca 150 °C (aby se sniZil vznik kondenzatu).

Dodrzujte minimalni dobu chodu hotaku.
Veskeré hodnoty nastaveni je nutno zaznamenat v protokolu o nastaveni a uloZit.

Kondenzacni spalovaci komora

. Pfi maximalnim dodavaném vykonu 175—-192 °C (v zavislosti na modelu)
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Kondenzat

Teplota kondenzatu
. Pfi maximalnim dodavaném vykonu 175-192 °C (v zavislosti na modelu)

Objem kondenzatu

Vznikly objem kondenzatu zavisi na zplisobu provozu a dodaném vykonu. Objem
kondenzatu Ize odhadnout na zakladé nasledujici rovnice:
objem kondenzatu [kg/h] = 0,10 x vykon [kW]
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Plynovy velkoplosny horak

Ohrozeni zivota deflagraci
Pri opétovném zapnuti hofaku vznika nebezpeci deflagrace.

. Po 5 nelspésnych pokusech o spusténi kontaktujte vyrobce.

Po spusténi VZT jednotky hrozi nebezpeci vybuchu zptisobené nahromadénim
horlavych latek.

. Sledujte, zda bylo pred spusténim horaku provedeno proplachnuti VZT
jednotky (min. 25 % koncentrace pod spodni mezi zapalnosti)

if Nebezpecdi vybuchu zpiisobené zapalnou atmosférou

V disledku nespravného fungovani VZT jednotky (napf. plynovy velkoplosny hotak v
provozu i presto, ze ventilator stoji) vznika nebezpeci uduseni kvdli pfilis vysoké
koncentraci CO..

. V mistnosti nainstalujte Cidlo CO2 a O2, abyste
- detekovali vysokou koncentraci CO.
- detekovali nizkou koncentraci O».

:E Uduseni v diisledku nespravného fungovani VZT jednotky

V disledku nahromadéni spalovaciho plynu z bezpecnostniho vypoustéciho ventilu u
regulacni plynové fady s privodnim tlakem vySsim nez 300 bar hrozi nebezpedi
otravy.

. Vedeni bezpecnostniho vypoustéciho ventilu vyved'te ven.

if Nebezpedi otravy zpiisobené Ginikem spalovaciho plynu

Kvalifikace personalu

Podle DIN 4794 musi prvni zprovoznéni VZT jednotky s plynovym velkoploSnym horakem, resp.
prislusného vétraciho systému, provést vyrobce nebo jiny odbornik jmenovany vyrobcem. Ten musi
mit certifikaci odbornika na plynové instalace podle DVGW (némecké sdruzeni pro plyn a vodu).

Predpisy

PFfi montazi VZT jednotky je nutno kromé zde uvedenych bod{ presné dodrzovat pripadné povinnosti
ulozené schvalovacimi Urady, veSkeré mistni pfedpisy a rovnéz pozadavek DVGW a TRGI.

N
e}
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Pripravenost k provozu

Vytvorte pfipravenost k provozu:

1. Odvzdusnéte plynové vedeni.

2. Zkontroluje nastaveni mezni hodnoty havarijniho termostatu: standardné 60 °C, otvory pro
vzduch musi byt béhem provozu otevrené.

Horak

Hofak uved'te do provozu. Pfitom je nutno dbat na to, aby byl ventilator privadéného a odvadéného
vzduchu bez cirkulacniho vzduchu neustdle v provozu.

Tyto prace provadi, pokud neni ve vyjimecnych pfipadech dohodnuto jinak, vyhradné servisni technik.

Otevrete uzaviraci kohout (1).

Zkontrolujte tlak na manometru diferencniho tlaku (11).

Tlak na manometru diferencniho tlaku (11) musi odpovidat projektovanému tlaku dle typového
Stitku.

Spinac tlaku plynu max. (10) nastavte na nejvyssi hodnotu.

Spinac tlaku na cloné horaku nastavte na nejnizsi hodnotu.

U jednotek s ventilatorem spalovaciho vzduchu: spinac tlaku ventilatoru s podpérou nastavte na
nejnizsi hodnotu.

Pozadovanou hodnotu cidla potrubi, resp. mistnosti, a Cidla teploty nastavte vySe nez je
prislusna okolni teplota.

Ovladaci spinac na rozvadéci nastavte na ,Vytapéni*.

Jednotka nyni provede spusténi horaku.

V ptipadé poruchového vypnuti nabéh nékolikrat zopakujte (zbytky vzduchu).

Pokud nedojde k vytvoreni plamene, ackoli je v horaku pfitomen plyn:

vk W

Zkontrolujte spravné odvzdusnéni plynového vedeni.

Zkontrolujte bezpecnostni prvky (6, 9, 10, 15, 16) po elektrické strance.

Zkontrolujte jemnou pojistku ovladaci jednotky.

Zkontrolujte a pfip. opravte elektrické propojeni v rozvadéci a pripojeni perifernich zafizeni.
Zkontrolujte zapalovaci elektrodu.

Pokud dojde jen ke kratkému vytvoreni plamene, ackoli je v hofaku pfitomen plyn:

1.

Zkontrolujte spravné ptipojeni a zbarveni UV diody, pfip. vymérite.
U jednotek s monitorovanim ionizace: Zkontrolujte ionizacni tycinku. Odstrarite pfip. znecisténi.
Tycinka nesmi byt v kontaktu s kovovymi ¢astmi, zkontrolujte izolacni téleso.

U jednotek s ventildtorem spalovaciho vzduchu: Zkontrolujte smér otaceni ventilatoru, prip.
presvorkujte.
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Regulacni a bezpecnostni prvky

Za Ucelem kontroly funkce zahfejte kapilarovy systém napf. pomoci teplovzdusného ventilatoru.
Zkontrolujte havarijni termostat:

. Na hodnoté nastaveni ,Havarijni termostat" se musi vypnout hofak a havarijni termostat se
musi zablokovat. Pokud se to nestane samocinné:

- Zastavte horak.
- Vyménte havarijni termostat.
- Celou zkousku zopakuite.
Po Uspésné zkousce odblokujte havarijni termostat rucné tlacitkem reset.

Cinnosti p¥i zprovoznéni

1. Kontrola, zda je nastaven projektovany jmenovity prdtok vzduchu; pfip. Uprava.

2. Nastaveni objemu plynu na plynomeéru zajisténého stranou stavby pomoci otaceni
nastavovaciho Sroubu na regulatoru tlaku (regulacni klapka s ovladacim pohonem
musi byt zcela oteviena).

3. Pfi plném zatizeni (regulacni klapka zcela oteviena) musi tlak na manometru
diferencniho tlaku odpovidat poZzadovanému tlaku dle typového stitku.

4, Pozadovanou hodnotu kanalového cidla, resp. Cidla mistnosti nastavte mensi, nez
je skutecna hodnota. Regulacni klapka se musi zaviit.

5. Nastavte minimalni objemovy pritok plynu pomoci regulacni klapky. Provedete to
tak, Ze nastavite regulacni signal na 0 % a pomoci koncového spinace v
ovladacim pohonu nastavite nejmensi mozny objemovy pritok, pfi kterém je
jesté dosazeno homogenniho plamene. Kontrola prostfednictvim prihleditka.

6. VZT jednotku znovu nastavte na max. vykon (oteviete regulacni klapku).

7.  Spinac tlaku plynu max. nastavujte nize a nize tak dlouho, dokud nedojde k
vypnuti. Hodnota nastaveni: vypinaci hodnota + cca 20 %.

9. Zkontrolujte smér otaceni ovladaciho pohonu. KdyZ se cidlo v mistnosti nastavi
vySe, nez je skute¢na hodnota, musi ovladaci pohon otevfit regulacni klapku a
naopak.

10.  Ddkladné zkontrolujte funkci regulace.
11.  Cidla nastavte na pozadovanou hodnotu.

12. Pomoci spreje pro hledani netésnosti peclivé zkontrolujte tésnost celého
plynového vedeni. V pfipadé netésnosti zajistéte vhodné dotésnéni.

13. U jednotek s ventiladtorem spalovaciho vzduchu nastavte tlak spalovani pomoci
zmény nastaveni Skrtici klapky nasavani; je tfeba presné dodrzovat navod od
vyrobce horaku.

14.  Nastavte spinac tlaku na ventilatoru spalovaciho vzduchu: Hodnota nastaveni:
vypinaci hodnota — 20 %.

15.  Nastaveni clony hofaku: Jmenovita tlakova ztrata u clony hofaku by méla byt cca
180 az 250 Pa.

16.  Nastavte spinac tlaku na cloné hotraku: Hodnota nastaveni: Jmenovita tlakova
ztrata clony horaku — 40 %.

17.  Veskeré hodnoty nastaveni je nutno zaznamenat v protokolu o nastaveni a ulozit.
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Technologie MaR

VZT jednotky s integrovanou technologii MaR se smi zprovozrovat az po dokonceni zprovoznéni a
zaskoleni ze strany spolecnosti robatherm a po provedeni predavky.

Zaskoleni personalu obsluhy jmenovaného provozovatelem po provedeni zprovoziovacich ¢innosti.

Regulace

. Konfigurace regulatord, resp. podfizenych stanic DDC vcetné pfip. nahrani regulacnich a PLC
programt pro konkrétni projekt.

. Zprovoznéni se vsemi pripojenymi datovymi body.

. Prizplsobeni parametr provoznim podminkam provozné technického zafizeni, nastaveni a
sefizeni podle zadanych pozadovanych hodnot a Fidicich velicin.

. Kontrola fidicich programd.

Detektor koure do kanalu

Detektory koure do kanalu, dodané jako volné dily od spolec¢nosti robatherm a namontované na strané
stavby, integruje u VZT jednotek s integrovanou technologii MaR servisni technik robatherm do
regulace.

Pro zkousku poZzarnich, resp. kourovych klapek pfi zprovoznéni musi byt k dispozici odborny personal
ze strany zakaznika.

Manometry

Analogovy ukazatel diferencniho tlaku

U analogovych ukazateld diferencniho tlaku je nutno provést korekci nulového bodu.
) Pro ukazatele tlaku viz kapitola ,Korekce nulového bodu u ukazateld tlaku®, strana 52.

. Pro kapalinové manometry se Sikmym ramenem viz kapitola ,,Korekce nulového bodu u
kapalinovych manometrd se Sikmym ramenem®, strana 53.
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Korekce nulového bodu u ukazateli tlaku

Konstrukce ukazatele tlaku:

A —,0": Nulovy bod na stupnici
B — Ukazatel
C - Sroub pro korekci nulového bodu

m B B2848A

Obr. 8: Konstrukce ukazatele tlaku

Nastroj:

. Plochy Sroubovak

Predpoklady:

. Ventilator neni v provozu.

Mozné odchylky:

. Ukazatel (B) je pod hodnotou ,0" (A) viz kapitola ,Ukazatel (B) je pod hodnotou
0" (A)", strana 52.

. Ukazatel (B) je nad hodnotou ,0" (A) viz kapitola ,Ukazatel (B) je nad hodnotou
0" (A)", strana 53.

Pracovni kroky: Ukazatel (B) je pod hodnotou ,,0" (A)

1.  Sroubem pro korekci nulového
tlaku (C) otacejte ve sméru
hodinovych rucicek, dokud
ukazatel (B) nebude na hodnoté
,0" (A).

m B B2849A

Obr. 9: Ukazatel (B) pod

> Ukazatel (B) je na hodnoté
200 (A).

m B B2848A

Obr. 10: Spravné nastaveni
ukazatele (B)
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Pracovni kroky: Ukazatel (B) je nad hodnotou ,,0" (A)

1. Sroubem pro korekci nulového
tlaku (C) otacejte proti sméru
hodinovych rucicek, dokud
ukazatel (B) nebude na hodnoté
,0" (A).

m B B2850A

Obr. 11: Ukazatel (B) nad

> Ukazatel (B) je na hodnoté
L0 (A).

m B B2848A

Obr. 12: Spravné nastaveni
ukazatele (B)

Korekce nulového bodu u kapalinovych manometri se Sikmym ramenem

Ohledné korekce nulového bodu kapalinovych manometrd se Sikmym ramenem viz
priloha ,thermokon — Kapalinovy manometr diferencniho tlaku se Sikmym ramenem®,
kapitola ,,Montazni pokyny".
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Elektrické bezpecnostni kontroly

Elektrické bezpecnostni kontroly provadéjte v souladu s DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) se
zohlednénim potrebnych preventivnich bezpecnostnich opatieni. Sitové pripojky na strané stavby musi
rovnéz spliiovat pozadavky DIN EN 60204-1, tabulka 10.
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UV-C technologie
w¥STRAWA

A\

POZOR

© robatherm

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostredi Skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s kdizi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kizi, resp.
vyplachnéte oci, velkym mnozstvim vody. Potfisnény odév sviéknéte.

. NepoZivejte. V pfipadé poZiti vyvolejte zvraceni.

. Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.

. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpecnymi latkami
Pri poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpedi otravy.

. Pfi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.

. Vyvarujte se pfimého kontaktu s o¢ima, kdZi a obleCenim.

. Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.

. Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikviduite.

Odstranéni malych mnozstvi rtuti

UV-C svétla obsahuji malé mnozstvi rtuti. Odstranéni malého mnozstvi, uniklého pfi
rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostfedkl pro absorpci rtuti.
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POZOR

D

Nebezpeci poranéni UV-C zafFenim

Béhem provozu UV-C lampy hrozi pfi pfimé expozici osob vysoce energetickému UV-C
zareni nebezpedi poranéni.

. Servisni dvere vybavte dvernimi kontaktnimi spinaci za icelem bezpecného
vypnuti UV-C lampy v pripadé nepovolaného vstupu.
. Pred veskerymi pracemi na UV-C lampé vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji

proti opétovnému zapnuti.

POZOR
Nebezpeci poranéni o horké povrchy
Pfi pracich na UV-C lampach ve VZT jednotce hrozi nebezpeci popaleni o horké
povrchy.
. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Pred veskerymi pracemi na UV-C lampé vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji

proti opétovnému zapnuti.
@ . Noste zaruvzdorné rukavice.
UPOZORNENI

@._

Omezeni dezinfekcéniho Gc¢inku UV-C potem z prsti

Pot z prstd zplsobuje na UV-C svétle skvrny, které se vpali a omezuji vykon UV-C
dezinfekce.

. Pfi manipulaci s UV-C svétlem noste bavinéné rukavice.

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasleduijici kvalifikaci:

> Odborny elektrikar
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UV-C technologie

Dverni kontaktni spinace

Konstrukce a funkce

Dverni kontaktni spinac prerusi pfi
otevreni servisnich dvefi napajeci napéti
UV-C lampy.

Obr. 13: Dverni kontaktni spinace

Servisni dvere v oblasti plisobeni UV-C zafeni jsou vybaveny dvernimi kontaktnimi
spinaci pro bezpecné vypnuti UV-C svétel v pfipadé nepovolaného pfistupu. Dverni
kontaktni spinace jsou predbézné zapojeny ve svorkovnicich. Pokud je to mozné, jsou
dveini kontaktni spinace svedeny do jedné svorkovnice. Pokud to stavebni situace ve
VZT jednotce neumoziuje (napf. rozdilné transportni dily), pouZzije se odpovidajicim
zplsobem vice svorkovnic.

Predpoklady

© robatherm

UV-C technologie pro dezinfekci vzduchu

. Dvefni kontaktni spinace jsou pfipojeny k rozvadéci (viz pfiloha ,Light Progress —
Navod k obsluze Master-SM", kapitola ,Elektrické pfipojeni*).

UV-C technologie pro dezinfekci povrchii

. Dveini kontaktni spinace jsou pfipojeny k rozvadédi (viz ptiloha ,Light Progress —
Navod k obsluze Master-16-MA", kapitola ,Elektricka pripojeni").
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UV-C technologie

Kontrola
UV-C technologie pro dezinfekci vzduchu
1. Zaviete vSechny servisni dvefe s dvefnim kontaktnim spinacem.
2. Zkontrolujte, zda LED kontrolka (SAFETY SWITCH) na rozvadéci sviti.
Pokud LED kontrolka sviti, ackoli jsou servisni dvere zaviené, vyskytla se porucha
(viz priloha ,Light Progress — Navod k obsluze Master-SM", kapitola ,Bezpecnostni
spinace").
UV-C technologie pro dezinfekci povrchii
1. Zaviete vSechny servisni dvefe s dvefnim kontaktnim spinacem.
2. Zkontrolujte, zda LED kontrolka (SAFETY SWITCH) na rozvadéci sviti.
Pokud LED kontrolka sviti, ackoli jsou servisni dvere zaviené, vyskytla se porucha
(viz priloha ,Light Progress — Navod k obsluze Master-16-MA", kapitola
~Bezpecnostni spinace™).
Zprovozneni

UV-C technologie pro dezinfekci vzduchu

Ohledné zprovoznéni viz priloha ,Light Progress — navod k obsluze Master-SM", kapitola ,,Popis a
vyznam prikazd".

UV-C technologie pro dezinfekci povrchii

Ohledné zprovoznéni viz pfiloha ,Light Progress — navod k obsluze Master -16-MA", kapitola ,,Popis a
vyznam kontrol".
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