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Zakladné vlastnosti

Zakladné viastnosti

Uvedenie VZT jednotky do prevadzky sa mo6ze uskutocnit’ iba vtedy, ked' bola VZT jednotka
namontovana podl'a navodu na instalaciu a montaz. VSetky ochranné zariadenia musia byt’ funkéné.
Servisny vypinaC musi byt’ umiestneny v blizkosti dveri komponentu ventilatora.

Vsetky podmienky na stavbe, ako je pristupnost, ukon¢ena montaz potrubi a neprerusitelna
dostupnost’ vSetkych napajacich médii, musia byt’ splnené. Pre uvedenie do prevadzky musi byt’ k
dispozicii odborne vyhotovené pripojenie k sieti, ktoré zabezpedi investor.

Informacie k tymto pokynom

Tieto pokyny umoziuji bezpecnl a G¢innG manipulaciu s VZT jednotkou.
VSetky osoby, ktoré pracuju na VZT jednotke, si pred zaCiatkom vSetkych prac musia
tieto pokyny precitat’ a porozumiet’ im.
Predpokladom pre bezpecnu pracu je dodrZiavanie vSetkych bezpecnostnych pokynov a pracovnych
instrukcii.
Dalsie informacie
Pokyny uvadzaju vsetky volitelné moznosti, ktoré su dostupné. To, Ci a ktoré volitel'né moznosti vo

VZT jednotke s dostupné, zavisi od zvolenych volitelnych moznosti a krajiny, pre ktora je VZT
jednotka urcend. Obrazky slUzia ako priklad a mézu sa lisit'.
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Zakladné vlastnosti

Pokyny pozostavaju z viacerych Casti a maji nasledujlcu Struktiru:

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Obr. 1: Casti pokynov
Hlavné pokyny

Udrzba a Cistenie

L 200 T N T

Likvidacia

Transport a vykladka
InsStalacia a montaz
Uvedenie do prevadzky
Regulovana prevadzka a porucha

Zastavenie a vyradenie z prevadzky
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Bezpecnost'

Bezpecnost’

VSeobecné zdroje nebezpecenstiev

Elektrické nebezpecenstva hroziace elektrickym pridom a napatim

NEBEZPECENSTVO

:E Nebezpecenstvo sposobené elektrickym pridom

Pri kontakte s dielmi pod napatim a pri poskodeni izolacie hrozi nebezpecenstvo
ohrozenia Zivota elektrickym pridom.

. V pripade poskodenia izolacie okamzite vypnite napajacie napatie a vykonajte
opravu.

. Pred kaZdou pracou na VZT jednotke preruste napajacie napatie nasledujicim
sposobom:

- Hlavny vypinac otocte do polohy O.

- Hlavny vypinac zaistite so zdmkom.

- VZT jednotku odpojte od napajacieho napatia privodného vedenia.
— Stanovte beznapatovy stav.

= Uzemnite a skratujte.

= Nepremost'ujte poistky ani ich nevyradujte z prevadzky.

- Diely pod napatim nevystavujte vihkosti.

NEBEZPECENSTVO

if Nebezpecenstvo ohrozenia zivota naakumulovanymi nabojmi

Medziobvodové kondenzatory frekvencného menica mézu zostat’ nabité aj pri
vypnutom a odpojenom sietovom napajani. Pri nedodrzani ¢asu vybitia hrozi
nebezpecenstvo ohrozenia zZivota.

. Dodrzte Cas vybitia 15 minut.

i: Nebezpecenstvo sposobené elektrickym priadom

Pri vypnutom hlavnom vypinaci su nasledujuce diely d‘alej pod napatim a mo6zu
sposobit’ poranenia elektrickym pridom: elektrické vodice a svorky pred hlavnym
vypinacom, osvetlenia rozvadzaca, zvodice prepatia vratane zil, kablov a svoriek,
ktoré st k nim pripojené.

J Nedotykajte sa dielov pod napatim.
. Prace na elektrickom rozvadzaci smie vykonavat’ len kvalifikovany elektrikar.

© robatherm
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Bezpecnost’

Mechanické nebezpecenstva hroziace pohybmi stroja

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nahlym zapnutim

Pri vypnutej VZT jednotke alebo vypadku napdjania elektrickou energiou mozu

konkrétne regulacné funkcie (napr. Casové programy, odcerpanie, dobeh ventildtora,

protimrazova ochrana) alebo obnovenie napajania viest’ k nahlemu zapnutiu

komponentov. Tymto hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota.

. Vykonaijte pracovné kroky ,Zabezpecenie VZT jednotky proti opatovnému
zapnutiu® (pozri ,Hlavné pokyny", kapitola ,Zabezpecenie proti opatovnému
zapnutiu®“).

Nebezpecenstvo hroziace pohybujicimi sa dielmi

Po vypnuti VZT jednotky nadalej hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota

pohybujucimi sa dielmi, pretoze komponenty nedisponuju funkciou okamzitého

zastavenia.

. Pockajte na zastavenie vSetkych pohyblivych dielov (napr. ventilator, rotacny
tepelny vymennik, motor, remernovy pohon).

N
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Bezpecnost’

Termické nebezpecenstva hroziace horicimi a studenymi povrchmi

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo popalenia pri kontakte s horicimi povrchmi

Pocas prevadzky a tiez po vypnuti VZT jednotky hrozi nebezpecenstvo popalenia na
hortcich povrchoch komponentov (napr. ohrievac, priamy plamen, parny tlakovy
zvlhcovac, parny ohrievac).

. Ventilator nechajte dobehnut’, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu
teplotu.
. Nedotykajte sa hortceho povrchu.
UPOZORNENIE

Pri kontakte s hortcimi potrubiami hrozi nebezpecenstvo popalenia.

if Nebezpecenstvo popalenia pri kontakte s horicimi povrchmi
o Potrubia mimo VZT jednotky sa musia difizne izolovat’ na stavbe.

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia pri kontakte so studenymi povrchmi
Pocas prevadzky a tiez po vypnuti VZT jednotky hrozi na studenych povrchoch
komponentov (napr. chladi¢, chladiaca technika) nebezpecenstvo poranenia
popaleninami chladom alebo omrzlinami.

. Pockajte, kym sa teplota komponentov vyrovna priestorovej teplote.
. Nedotykajte sa studenych povrchov.
UPOZORNENIE

Pri kontakte so studenymi potrubiami hrozi nebezpecenstvo poranenia popaleninami
chladom alebo omrzlinami.

o Potrubia mimo VZT jednotky sa musia diflizne izolovat’ na stavbe.

if Nebezpecenstvo poranenia pri kontakte so studenymi povrchmi

© robatherm 5



Bezpecnost’

Vseobecné nebezpecenstva

nespravnych nahradnych dielov

Vazne poranenia 0sob az so smrtel'nymi nasledkami a tiez materialne Skody mézu
byt’ spdsobené prestavbami alebo montaZou nespravnych nahradnych dielov.

. Pouzivajte iba originalne nahradné diely.
. Nevykonavajte Ziadne prestavby.

if Nebezpecenstvo poranenia nasledkom prestavieb alebo pouzitia

Pri pracach v blizkosti ventilatorov a kompresorov hrozi nebezpecenstvo trvalej straty
vzduchu alebo tinnitusu kvoli vysokej hladine hluku komponentov.

. Noste ochranu sluchu pre 120 dB(A).

:: Trvala strata sluchu alebo tinnitus nasledkom vysokej hladiny hluku

TIP Kombinacia zatkovych chranicov sluchu a musl'ovych chranicov
sluchu
" Ked' Ziadna ochrana sluchu nedosahuje zodpovedajlicu zvukovu izolaciu, je mozné
Q skombinovat’' zatkové chranice sluchu a musl'ové chranice sluchu na dosiahnutie

= zodpovedajlcej ochrany.

konstrukciou

Ak su kotviace body poskodené alebo nelpliné, vedie to k zlyhaniu konstrukcie. Pri

zaisteni 0sob s osobnymi ochrannymi prostriedkami proti padu méze zlyhanie

kotviacich bodov viest’ k nebezpecenstvu ohrozenia Zivota nasledkom padu.

. Kotviace body pre pouzitim skontrolujte, pozri Pokyny ,InStalacia a montaz",
kapitola ,Kotviaci bod".

if Nebezpecenstvo ohrozenia zivota poskodenou alebo neuplnou

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota padajicimi predmetmi
Kotviace body s urcené iba na poutzitie pre zaistenie 0sob proti padu. Pri
nespravnom pouziti (napr. na upevnenie predmetov, na prepravu materialu) hrozi

nasledkom zlyhania kotviacich bodov nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.
. Neuvézujte Ziadne bremena na kotviace body.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Pri pouziti nespravnych osobnych ochrannych prostriedkov proti padu alebo pri ich
nespravnom pouZziti hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.

. Na ochranu proti padu sa smu pouzivat’ iba vhodné osobné ochranné
prostriedky.

. Osobné ochranné prostriedky proti padu smie pouzivat’ iba vyskoleny personal.

>

)]
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Bezpecnost'

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota nasledkom padu

A Pri vstupe na strieSku hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota nasledkom padu,
pretoze strieska nie je vhodna na nesenie zat'aze alebo bremien.
. Nevstupujte na striesku.

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota nasledkom padu
Ak sa rost nad vzduchovym otvorom nadol pretazi (>400 kg), vedie to k zlyhaniu
konstrukcie. Pri vstupe na rost moze viest’ zlyhanie konstrukcie viest’ k

nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu cez vzduchovy otvor.
. Neprekracujte maximalne bremeno (<400 kg alebo 2 osoby).

OZNAMENIE

Materialne skody sposobené bodovou hmotnost'ou

Ak do VZT jednotky vstipi sticasne viac osob alebo bude inak aplikované bodové
bremeno, vane a podlahy sa m6zu zdeformovat'.

. Do VZT jednotky nesmie stcasne vstUpit’ viac osob.

o Ak je to napriek tomu potrebné, musia sa prijat’ vhodné opatrenia na
rozlozenie hmotnosti (napr. rost, drevené dosky, drevené hranoly).

OZNAMENIE

Materialne skody sposobené cudzimi telesami a znecistenim

Cudzie telesa a znecistenia (napr. prach) vo VZT jednotke a v potrubnom systéme
mozu byt pri zapnuti VZT jednotky vyfuknuté do priestorov a tam sposobit’
materialne Skody.

. Pred uvedenim VZT jednotky a potrubného systému do prevadzky ich
skontrolujte na cudzie telesa a znecistenia a prip. ich vycist'te.

© robatherm
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Bezpecnost’

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktora ma na to nasledujicu kvalifikaciu:
> Kvalifikovany elektrikar

> Odborny chladiar

> Mechanik /strojnik

8 © robatherm



Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie
WiSTRAWA

Nebezpecenstvo kvoéli chybe izolacie
Pocas uvedenia do prevadzky mozu byt konkrétne diely kvoli chybe izolacie pod

napatim a to méze viest' k nebezpecenstvu Urazu elektrickym pridom.

. Pred uvedenim do prevadzky sa musi skontrolovat’ priechodnost’ a impedancia
systému ochranného vodica.

. Pred uvedenim do prevadzky sa musi vykonat’ skiska izolacného odporu.

. Nasledne sa musi vykonat’ impedancia poruchovej slucky pod napatim.

. Nedotykaijte sa dielov pod napatim.

:E Nebezpecenstvo kvoli chybnému vyrovnavaniu potencialov

Pri chybnom vyrovnavani potencialov hrozi nebezpecenstvo Urazu elektrickym
prudom nasledkom elektrostatického naboja.

. Elektricky nevodivé miesta spojenia premostite s vyrovnavanim potencialov.
. Vsetky kovové diely VZT jednotky zahriite do vyrovnavania potencialov.
o Uzemnite VZT jednotku.

Vytvorenie elektrického pripojenia

Nasledujlice prace je pritom potrebné vykonavat' jednotlivo:

J Elektrické diely (napr. elektromotor, servopohon) pripojte a uzemnite podla Udajov vyrobcu,
miestnych predpisov a tiez vSeobecnych odporucani, aby sa zabranilo elektromagnetickym
porucham (napr. uzemnenie, dizky kablov, tienenia kablov). Oznacenia pripojeni st umiestnené
vo svorkovniciach.

. Pripadne existujuce uzemnovacie pasy (vyrovnavanie potencialov) skontrolujte na odborné
upevnenie a donapnite ich, ak je to potrebné.

Kontrola riadnej a spravnej montaze prislusenstva a zariadeni.

Kontrola elektrickych pripojeni na skrifiovom rozvadzaci a prislusenstve a zariadeniach.
Skontrolujte, ¢i su vSetky elektrické spojenia (skrifovy rozvadzac, frekvenény menic, motor a
pod.) pevne pripojené a dodatoc¢ne ich upnite, ak je to potrebné (pozri tiez DIN 46200).

Kontrola funkcie snimacov a aktorov, ktoré st sicast'ou rozsahu dodavky.

© robatherm
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Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie pri jednotkach do vonkajSieho
prostredia

Nebezpecenstvo poziaru kvoli chybnej elektrickej funkcie
Pri nespravnom elektrickom pripojeni moze dojst’ ku skratu, ktory moze sposobit’
poziar jednotky.

. Elektrické pripojenie pri jednotkach do vonkajsieho prostredia musi byt’
vytvorené tak, aby toto pripojenie a vSetky ostatné pouzité materialy odolali
poveternostnym podmienkam (napr. dazd’, slnecné Ziarenie).

10 © robatherm



Ventilator

Ventilator
WiSTRAMA

if Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota kvoli odlietavajicim dielom

Odlietavajuce diely nasledkom prasknutia a zlomenia obezného kolesa mo6zu sposobit’
tazké poranenia 0sob az usmrtenie.

. Pocas uvedenia do prevadzky, predovsetkym pri prvom spusteni ventilatora, si
vSimajte mimoriadne vibracie.

. Neprekracujte maximalne otacky ventilatora podl'a typového stitku a
technickych udajov.

. Pri mimoriadnych vibraciach ventilator neprevadzkuijte.

Nebezpecenstvo poranenia hroziace otacanim obezného kolesa
napriek vypnutému ventilatoru

Hrozi nebezpecenstvo poranenia otacanim obezného kolesa nasledkom pohybu
vzduchu posobenim termiky aj napriek vypnutému ventilatoru.

. Zabrante spatnému prudeniu z budovy (napr. zatvorenim klapiek).

OZNAMENIE

Materialne skody sposobené cudzimi telesami

Cudzie telesa (napr. nastroj, drobné diely) vo VZT jednotke alebo v potrubnom
systéme mozu byt strhnuté a spdsobit’ materialne Skody na ventilatore, na VZT
jednotke, na potrubnom systéme alebo v priestoroch/miestnostiach.

. Pred zapnutim ventilatora skontrolujte vol'né otacanie obezného kolesa
otacanim rukou.
. Pred zapnutim ventildtora skontrolujte VZT jednotku a potrubny systém na

cudzie telesa a odstrante ich.

OZNAMENIE

Materialne skody v dosledku neodborného uvedenia do prevadzky

Zapnutie ventilatora pri zatvorenych klapkach méze viest’ k poskodeniam VZT

jednotky.

. Ventilator zapnite az vtedy, ked’ bola skontrolovana prip. pomocou koncového
spina¢ zobrazena otvorena polohy dotknutych klapiek.

. Z hl'adiska regulacnej techniky naprojektujte, aby sa pri zatvoreni uzatvaracich
klapiek okamZite vypli dotknuté ventilatory.

© robatherm 11



Ventilator

OZNAMENIE

Materialne skody pri prekroceni maximalneho tlaku
Materialne Skody pri prekroceni maximalneho tlaku povoleného pre vetraci systém.

. Nainstalujte vhodné opatrenia pre obmedzenie tlaku vetracieho systému (napr.
pretlakovy ventil).

OZNAMENIE

Materialne skody v dosledku nespravnej ochrany motora

Tavné poistky a poistkové automaty nepredstavuji dostatocnd ochranu motora.

Nespravna ochrana motora moze viest’ k materialnym Skodam na elektrickych

pohonoch (napr. motor na ventilatore, cerpadlo).

. V pripade potreby chrarite elektrické pohony pred pretazenim (pozri kapitolu
"Ochrana motora", strana 13).

12 © robatherm



Ventilator

Ochrana motora

. Chrante elektrické pohony (napr. motor ventilatora, Cerpadlo) pred pretaZzenim podla normy
EN 60204 (VDE 0113).

. Naprojektuijte istic motora a nastavte ho na menovity prdd motora (pozri Typovy Stitok). Vyssia
nastavena hodnota je nepripustna.

. Motory so zabudovanymi termistormi chrante s pomocou termistorového spinacieho relé.

. Elektrické pohony s menovitym vykonom do 3 kW je vo vSeobecnosti mozné zapnut' priamo

.....

motoroch naprojektujte rozbeh hviezda-trojuholnik alebo mékky Start.

. Synchrénne motory budené s permanentnymi magnetmi sa bez Specialnej elektroniky motora
(napr. vhodny meni¢) nesmu prevadzkovat’ priamo pripojené k sieti (ani sietovy bypass).

Smer otacania

Kratkym zapnutim motora skontrolujte smer otacania ventilatora podla Sipky smeru na ventilatore. Pri
nespravnom smere otacania:

. Skontrolujte elektrické pripojenie motora na pravotocivé pole.
. Upravte parametre frekvencného menica.

Spotreba pridu

Po dosiahnuti pracovnych otacok ventilatora zmerajte spotrebu pridu vsetkych troch faz pri
zatvorenych dverach.

Namerané hodnoty nesmu prekrocit' pozadované hodnoty typového Stitku (a tym menovity vykon
motora) a vzajomne sa smu liSit’ iba minimalne. Pri nadmernom pride ho okamzite vypnite a
skontrolujte externé tlaky, prietokové mnoZzstvo, a tiez otacky. Pri nerovnakom fazovom prude
skontrolujte pripojenie motora.

Rychlost’ kmitania

Hranice posudenia rychlosti kmitania podla normy ISO 14694.

© robatherm 13



Ventilator

Ventilator so spiralovou skrinou

Objimky a naboje skontrolujte na silové spojenie (pozri pokyny vyrobcu).

Pohon
Pre uvedenim pohonu klinovym remenom do prevadzky skontrolujte a prip. nastavte:
. Upevnovacie skrutky objimok a nabojov (pozri Utahovacie momenty).
) Napnutie remena (pozri kapitolu Napnutie remena).
. Licovanie remenic (tolerancia < 0,4°; tzn. < 7 mm/m).

Po faze nabehu 1 az 2 hodiny skontrolujte pohon klinovym remenom a prip. ho

nastavte:

. Upevnovacie skrutky objimok a nabojov (pozri Utahovacie momenty).
J Napnutie remena (pozri kapitolu Napnutie remena).

. Licovanie remenic (tolerancia < 0,4°; tzn. < 7 mm/m).

Napnutie remena

Napnutie remena je potrebné skontrolovat’ prip. nastavit' podl'a Udajov vyrobcu s
vhodnym meracim pristrojom (napr. meraci pristroj na meranie predpatia remena).
Riad'te sa prevadzkovymi pokynmi meracieho pristroja.

1. Zmerajte osovl vzdialenost’ (A)

remenic [m].

2. OsovU vzdialenost’ (A) vynasobte
so 16.

> Vysledok je priehyb remena (S)
[mm].

3. Na stred osovej vzdialenost’ (A)
aplikujte silu (F) na remen, aby sa
dosiahol vypocitany priehyb
remena (S).

Ob[‘ 2: Napnutie temeﬁa pri ventilatore 4.  Zmerajte silu priehybu (F) [N].

S0 spiralovou skrinou 5. Silu priehybu (F) porovnajte
hodnotu na typovom stitku
(skusobna sila Fp).

Po faze nabehu 1 az 2 hodiny skontrolujte pohon klinovym remerfiom a prip. ho

nastavte.

Po faze nabehu je remeriovy pohon dalej bezidrzbovy. V zavislosti od miesta instalacie

a prevadzkového rezimu sa vSak odporuca, aby ste napnutie remena pravidelne

kontrolovali.

B2661A
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SZT

SZT

Rotacny tepelny vymennik
UPOZORNENIE

if Nebezpecenstvo pomliazdenia pri automatickom rozbehu

Pri pracach na rotacnom tepelnom vymenniku hrozi nebezpecenstvo poranenia

pomliazdenim pohyblivymi a rotujicimi dielmi, pretoze rotacny tepelny vymennik sa

moze rozbehnlt' pri automatickom cisteni alebo opatovne rozbehnit' pri vypadku

napatia.

. Pred kazdou pracou na rotacnom tepelnom vymenniku vypnite VZT jednotku a
zaistite ju proti opdatovnému zapnutiu.

Kontrola

Pred uvedenim do prevadzky dbajte na to, aby vol'ny chod rotacného tepelného vymennika
neblokovali Ziadne predmety. Odstrante cudzie telesa a zneCistenia.

Otacky rotora

Hnaci motor uved'te do prevadzky. Pri regulacnom zariadeni rotora sa riad'te prevadzkovymi pokynmi
vyrobcu.

Kontrola preddefinovanych otacok rotora (napr. 10 ot./min pri riadiacom signale 10 V).

Smer otacania

Skontrolujte smer otacania rotacného tepelného vymennika (Sipka). Pri zabudovanej zone Cistenia
musi byt’ akumula¢na hmota otoCena odvadzanych vzduchom cez zénu Cistenia do privadzaného
vzduchu.

Pri nespravnom smere otacania skontrolujte pripojenie motora a v pripade potreby ho napravte.

Poklesy tlaku

Aby sa zabranilo kontaminacii privadzaného vzduchu s odvadzanym vzduchom, je tlakovy potencial
ventildtorov potrebné zvolit' tak, aby netesnost’ podmienena systémom prudila zo strany privadzaného
vzduchu na stranu odvadzaného vzduchu.

Adiabatické zvlhcovanie odvadzaného vzduchu

Je potrebné zabezpecit, aby nedochadzalo k nadmernému zvihéovaniu zvih¢ovacom na rotacnom
tepelnom vymenniku a akumulacna hmota nebola zmacana vihkost'ou. Zvihéova¢ ma byt prednostne
prevadzkovany s permeatom z reverznej osmozy.

© robatherm 15



SZT

Odvlhcovaci rotor

OZNAMENIE

Materialne skody v dosledku neodborného uvedenia do prevadzky

Pri nespravnom uvedeni odvlh¢ovacieho rotora do prevadzky sa mézu vyskytnat’
napr. poskodenie prehriatim, poskodenie namfzanim alebo neprijemny zapach.

. Uvedenie do prevadzky vykonavaijte iba v pritomnosti technika zakaznickeho
servisu vyrobcu.

. Uvedenie do prevadzky je potrebné vykonat’ podla pokynov.

. Vzduch nesmie obsahovat’ kvapocky. Voda vo forme aerosélu moze poskodit’
sucht akumula¢nd hmotu.

. Pri uvedeni do prevadzky majte na paméti, ze odvlhcovaci rotor je
prevadzkyschopny hned’ ako bezia ventilatory.

. Kontinualne otacanie akumulacnej hmoty musi byt zarucené, aby sa zabranilo

poskodeniu nasledkom nadmerného zvih¢ovania a predislo sa nechcenému
obohateniu cudzimi latkami.

. Z hygienickych dévodov musi byt’ mozZné zvysit’ teplotu pre regeneraciu
najmenej na 80 °C pre Cistenie.
. Pri inStalacii regeneracného ohrievaca je potrebné dbat’ na to, aby sa vylUcilo

prehriatie (>150 °C) akumulacnej hmoty (napr. salavym teplom).

Otacky rotora

Odvlhcovaci rotor potrebuje v reZzime odvlhovania vyrazne nizsie otacky ako v rezime
spatného ziskavania tepla. Preddefinované otacky rotora je potrebné skontrolovat’
(napr. rezim odvlh¢ovania 10 1/h pri riadiacom signale 2 V (prip. prioritny kontakt
zatvoreny) a rezime spatného ziskavania tepla napr. 10 1/min pri riadiacom signale
10 V.)

Ako odvlh¢ovaci rotor sa prevadzkuje SECO HYSG s otackami rotora v rozsahu 4 az
25 1/h a ako rotor spatného ziskavania tepla pri otackach rotora do 10 1/min.

Poklesy tlaku

Aby sa zabranilo kontaminacii privadzaného vzduchu s vlhkym regenerovanym
vzduchom, je tlakovy potencidl ventilatorov potrebné zvolit’ tak, aby netesnost’
podmienena systémom prudila zo strany privadzaného vzduchu na stranu
regenerovaného vzduchu.
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SZT

Doskovy tepelny vymennik
OZNAMENIE

Materialne skody sposobené tlakovym spadom

Prekrocenie maximalneho tlakového spadu v doskovom tepelnom vymenniku vedie k
jeho poskodeniu.

. Ventilator zapnite az vtedy, ked’ bola skontrolovana prip. pomocou koncového
spinac zobrazena otvorena polohy dotknutych klapiek.
. Z hl'adiska regulacnej techniky naprojektuijte, aby sa pri zatvoreni uzatvaracich

klapiek okamzite vypli dotknuté ventilatory.

Kontrola

Doskovy tepelny vymennik skontrolujte na cudzie telesa a znecistenia a prip. ho vycistte.

Tepelna trubica

Tepelu trubicu skontrolujte na cudzie telesa a znecistenia a prip. ju vycistte.

© robatherm
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Ohrievac, chladic a elektricky ohrievac

Ohrievac, chladic a elektricky ohrievac

Ohrievac

OZNAMENIE

Poskodenia vysokymi teplotami na VZT jednotke sposobené parnym
ohrievacom

Prehriatie parného ohrievaca sposobi poskodenia vysokymi teplotami na VZT

jednotke.
. Parny ohrievac prevadzkuite iba pri beziacom ventilatore.
. Naplanujte monitorovanie prudu vzduchu alebo obmedzovac teploty.

Po uvedeni do prevadzky

Po uvedeni do prevadzky skontrolujte skrutkové spoje priruby na tesnost’ a v pripade potreby ich
dotiahnite.

Chladic

Po uvedeni do prevadzky

Po uvedeni do prevadzky skontrolujte skrutkové spoje priruby na tesnost’ a v pripade potreby ich
dotiahnite.
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Ohrievac, chladic a elektricky ohrievac

Elektricky ohrievac
NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota popalenim
Pri pracach na elektrickom ohrievaci hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota hortcimi

povrchmi alebo tepelnym ziarenim.

. Ventilator nechajte dobehnut’, aby sa dosiahlo schladenie na priestorova
teplotu.

o Pred kaZdou pracou na elektrickom ohrievaci vypnite VZT jednotku a zaistite ju
proti opatovnému zapnutiu.

. Noste teplovzdorné rukavice.

NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo poziaru pri nespravnej prevadzke elektrického
ohrievaca

Pri nespravnej prevadzke elektrického ohrievaca hrozi nebezpecenstvo ohrozenia
Zivota poziarom.

. Elektricky ohrievac sa smie prevadzkovat' iba vtedy, ked' je k dispozicii
monitorovanie prudenia. Toto monitorovanie pridenia sa realizuje
prostrednictvom trojcinného termostatu so skuskou typu s bezpecnostnym
obmedzovacom teploty s rucnym resetovanim.

. V rezime menovitého zat'azenia aj v rezime Ciastocného zat'azenia nesmie
minimalna rychlost’ pridenia vzduchu v jednotke klesnut’ pod 2 m/s. Toto
nastavenie sa musi obzvlast’ sledovat’ pocas uvedenia do prevadzky, aby
nemohlo dojst’ k nedostatocnej rychlosti pradenia vzduchu v jednotke.

trojcinného termostatu

Pri nespravnom polohovani trojcinného termostatu hrozi nebezpecenstvo ohrozenia
Zivota poziarom.

. Trojcinny termostat namontujte podla pokynov.
. Funkcie troj¢inného termostatu skontrolujte podl'a pokynov.

if Nebezpecenstvo poziaru nasledkom nespravneho polohovania

© robatherm 19



Ohrievac, chladic a elektricky ohrievac

Nebezpecenstvo poziaru pri akumulacii tepla
Pri elektrickom ohrievaci hrozi nebezpecenstvo poziaru nasledkom akumulacie tepla

pri montazi na konci VZT jednotky a napr. nespravnym vypnutim, vypadkom pradu
alebo vypadkom ventilatora.

. Ventilator nechajte podl'a moznosti dobehnut’, aby sa dosiahlo schladenie na
priestorovu teplotu.

. TrojCinny termostat namontujte podla pokynov.

. Funkcie troj¢inného termostatu skontrolujte podia pokynov.

o Nasledne namontované komponenty a diely musia byt teplovzdorné do teploty
145 °C alebo byt’ chranené tepelnym Stitom.

. Dodrzte vzdialenost’ 300 mm medzi odvodom vzduchu a prvym namontovanym

komponentom vo vzduchotechnickom potrubi prip. namontovanym dielom.

UPOZORNENIE

if Horuce povrchy kvali tepelnému Ziareniu elektrického ohrievaca

Pri kontakte s povrchmi (napr. vzduchotechnické potrubie, hrdla) hrozi
nebezpecenstvo popalenia, ked' je elektricky ohrievac na konci VZT jednotky.

. Ventilator nechajte dobehn(t, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu
teplotu.

. Noste teplovzdorné rukavice.

OZNAMENIE

Poskodenia sposobené tepelnym ziarenim elektrického ohrievaca

Ked' je elektricky ohrievac na konci VZT jednotky, tepelnym Ziarenim elektrického

ohrievaca hrozi nebezpecenstvo poskodenia naslednych komponentov a dielov

(vzduchotechnické potrubie, napojenie, ...).

. Nasledne namontované komponenty a diely musia byt teplovzdorné do teploty
145 °C alebo byt’ chranené tepelnym Stitom.

. Dodrzte vzdialenost' 300 mm medzi odvodom vzduchu a prvym namontovanym
komponentom vo vzduchotechnickom potrubi alebo prvym namontovanym
dielom.
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Ohrievac, chladic a elektricky ohrievac

Trojcinny termostat s bezpecnostnym obmedzovacom teploty

Kazdy elektricky ohrieva¢ musi byt’ vybaveny s troj¢innym termostatom so skdskou typu s
bezpecnostnym obmedzovacom teploty s ru¢nym vynulovanim.

Odporucanie:

Trojcinny termostat umiestnite v smere vzduchu bezprostredne za elektricky ohrievac.
Funkcie sa musia zodpovedajlcim sposobom skontrolovat’ (napr. pomocou teplovzdusného
ventilatora):

Odporucanie:

. Nastavena hodnota ,Ventilator": 40 °C.
. Nastavena hodnota , Teplotné cidlo": 70 °C.
. Nastavena hodnota ,Bezpecnostny obmedzovac teploty": 90 °C.

Monitorovanie pridu vzduchu

Prietok vzduchu je potrebné monitorovat’ meranim rozdielu tlakov na komponente ventilatora
pomocou tlakového spinaca.

Skontrolujte funkciu Monitorovanie prudu vzduchu, kvoli tomu stiahnite hadice meraca tlaku na spinaci
rozdielu tlakov. Musi nasledovat’ zapnutie.

Spotreba prudu

Na vsetkych stupnoch je potrebné skontrolovat’ spotrebu priddu meranim vsetkych faz. Pozadované
Udaje pozri Typovy stitok.

Pri prekroCeni pozadovanych udajov je potrebné informovat’ zakaznicky servis firmy robatherm.
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Klapky

Klapky

Klapka
wisTRAWA

if Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota hroziace pohybujlicimi sa dielmi

Pri zatvoreni lamiel, pri pohybe spojovacich tyci alebo ozubenych kolies hrozi
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota pomliazdenim medzi dvomi pohyblivymi dielmi.

. Pevné kryty (napr. ochranni mrezu, vzduchotechnické potrubie) namontujte
ku klapke.
. Pred otvorenim dveri vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti opatovnému
zapnutiu.
o Nesiahajte medzi lamely.
OZNAMENIE

Materialne skody v dosledku neodborného uvedenia do prevadzky
Zapnutie ventilatora pri zatvorenych klapkach moze viest’ k poskodeniam VZT

jednotky.

. Ventilator zapnite az vtedy, ked’ bola skontrolovana prip. pomocou koncového
spina¢ zobrazena otvorena polohy dotknutych klapiek.

. Z hl'adiska regulacnej techniky naprojektujte, aby sa pri zatvoreni uzatvaracich

klapiek okamzite vypli dotknuté ventilatory.

Servopohon

. Servopohon a sUtycie nastavte tak, aby sa klapka Uplne otvorila a pri zatvoreni dosiahla svoju
koncovu polohu.

. Skontrolujte I'ahkost’ chodu klapky.
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Klapky

Pretlakovy ventil

UPOZORNENIE

£

Nastavenie

Nebezpecenstvo poranenia pri aktivovani pretlakového ventilu
Nebezpecenstvo poranenia narazom alebo tlak pri nahlom aktivovani pretlakového

ventilu.

. Ochranné zariadenia musia byt namontované a funkéné v stlade s normou

EN ISO 12100.

B2655A

Obr. 3: Pretlakovy ventil

Aktivacny tlak alebo kontaktny tlak pretlakového
ventilu na stene jednotky alebo stene
vzduchotechnického potrubia sa moéze lisit’
nastavenim vysky, zmenou poctu a vzdialenosti
hmotnosti (pozri kapitolu "Charakteristika
aktivacného prip. kontaktného tlaku", strana
24).

Prednastavenie sa vykonava pomocou
uvedeného rozmeru a.

Simulaciou maximalneho tlaku v sieti pomocou klapiek, ktoré si spravidla sucastou kazdého
vzduchotechnického systému, sa musi skontrolovat’ spustaci tlak a prip. sa dodatocne upravit’

hmotnosti.

© robatherm
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Klapky

Charakteristika aktivacného prip. kontaktného tlaku

S000
p25— 4200
4000 06
185
170 {{‘»
iR 240 3400 152 t
4+ 2154 134 - !
3000 55 b | Y
+ B8~ 98 §
< - 2851 2000 834 €0 - !
+ 218+ 135 &2 - ;
+ 182 95 sl 5
U 215
2000 gu ” e
. 1800 1o 47| 1700
i 551
8 1400
1000 L1000
0 ? 1 H H
7 Z 3 4 5
&
.
B2656A

Obr. 4: Charakteristika pretlakového ventilu

A — Aktivacny tlak [Pa]; B — PoCet zat'azovych platni [kusov]; C — Rozmer vzdialenosti a [mm]
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Zvlhcovac

Zvihcovac

UPOZORNENIE

if Tazké ujmy na zdravi spésobené infekciou a senzibilizaciou

Pri kontakte s vodou hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zdravia virusmi, baktériami
alebo hubami nasledkom nedostatocnej kvality vody.

. Kvalitu vody kontrolujte v zadanom intervale.

. Celkovy pocet kolonii 1000 KTJ/ml vo vode zvihéovaca nesmie byt prekroceny
(podla EN ISO 6222).

. Koncentracia baktérii Legionella 100 KTJ/100 ml nesmie byt’ prekroc¢ena (podla
EN ISO 11731).

o Pocet zarodkov Pseudomonas aeruginosa King B 100 KT1/100 ml nesmie byt
prekroceny.

. Nesmu byt’ pritomné Ziadne viditel'né plesne.

. V pripade prili§ vysokého poctu zarodkov okamzite vycistte VZT jednotku.

TIP Opakované prekrocenie poctu zarodkov

" V pripade pochybnosti alebo pri rychlo sa opakujucom vysokom prekroceni poctu
Q zarodkov sa odporuca kontrola a poradenstvo s kvalifikovanym instititom.
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Zvlhcovac

Pracka vzduchu s cirkulacnou vodou (nizkotlakova)

Adiabatické zvlhcovanie odvadzaného vzduchu

Je potrebné zabezpecit, aby nedochadzalo k nadmernému zvihcovaniu zvihcovacom na rotacnom
tepelnom vymenniku a akumulacna hmota nebola zmacana vihkost'ou. Zvihcova¢ ma byt’ prednostne
prevadzkovany s permeatom z reverznej osmazy.

Upravenu vodu okamZite odstrante z pozinkovanych dielov. Hrozi nebezpecCenstvo tvorby bielej
kordzie.

Podmienky pre uvedenie do prevadzky

Rychlost’ pradenia vzduchu v jednotke min. 1 m/s (vo svetlom priereze oplastenia) proti smeru
rozprasSovania dyz musi byt zarucenad, aby sa zabranilo prerazeniu usmerfovaca prietoku.

Smer otacania

Cerpadlo uvedte do prevadzky. Riad'te sa pokynmi vyrobcu ¢erpadla.

Skontrolujte, ¢i Cerpadla a ventily su riadne namontované (smer prietoku) a ¢i sa servopohony
ventilom otacaju spravnym smerom.

Ochrana proti chodu nasucho

Cerpadlo smie byt v prevadzke iba s dostatocne naplnenou varnou. Nastavte ochranu proti chodu
nasucho. Cerpadlo sa musi vypnut,, ked’ vyska hladiny vody klesne pod 20 mm nad sacim vedenim,
inak kabel plavakového spinaca potiahnite dovnutra alebo vonku.

Plavakovy ventil

Skontrolujte plavakovy ventil. Pri maximalnej vyske hladiny vody 10 az 20 mm pod prepadovym
hrdlom sa musi vypnut’ privod Cerstvej vody.

Regulovatel'nost’

Pri zvlhcovadi s regulaciou sa pri tlaku dyz pod 0,3 baru musi vypnut’ Cerpadlo. Nastavenie
regulacného ventilu alebo frekvenéného menica podla pokynov vyrobcu.

Tesnost’

VonkajSie vedenia skontrolujte na tesnost’ a prip. ich dodatocne utesnite.

Novo vyrobené profily odlucovaca kvapiek dosiahnu svoj pliny odlucovaci vykon priblizne az po 3
prevadzkovych dnoch (atmosféricky efekt).

Vypnutie

Zvlhcovac sa musi automaticky vypnut’, ked’ sa vypne alebo vypadne VZT jednotka. Pri planovanom
vypnuti musi dobeh ventilatora zabezpedit, aby sa komora zvlh¢ovaca predtym dala vysusit'.
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Zvlhcovac

Zastavenie

Mimo prevadzkovej doby prip. pri zastaveni na viac ako 48 hodin sa vana zvlh¢ovaca a potrubia musia
Uplne vyprazdnit'. Systém sa musi dostatoCne vyprazdnit, aby zvysky vody zostavajice posobenim
povrchovych napati mohli byt’ Gplne vysusené dobehom ventilatora.

Zabranenie stagnacii

Pre privodné vedenie je potrebné dodrZiavat’ zadania normy VDI/DVGW 6023. Pre zamyslanu
prevadzku sa musi zabranit’ stagnacii vody v privodnom vedeni. Zariadenia na Cistenie vody alebo
dodatocnu Upravu vody sa pocas zastaveni musia nad'alej prevadzkovat’ na zamysl'any ucel alebo
zakonzervovat’ podl'a pokynov vyrobcu. Najmé vyradenie z prevadzky idnovych vymennikov a tiez
zariadeni na zmakcovanie vody je bez konzervacnych opatreni nepripustné.

Hygienicka kontrola

Hygienecontrol

Nastavenie intervalu Cistenia a tiez hranicnej hodnoty kontroly vodivosti.
Odsol’'ovacie zariadenie

Predpoklady

) Podmienky pozri v prilohe ,Herco — Odsol'ovacie zariadenie Cooltrol data",
kapitola ,Kontrola pred uvedenim do prevadzky").

Pracovné kroky

J Uvedenie do prevadzky pozri v prilohe ,,Herco — Odsol'ovacie zariadenie Cooltrol
data“, kapitola ,Uvedenie do prevadzky".

. Kalibraciu pozri v prilohe ,Herco — Odsol'ovacie zariadenie Cooltrol data“, priloha
~Herco — Prirucka k ovladaniu Cooltrol data", kapitola ,Kalibracia" a ,Kalibracia LF
snimaca".

. Parametrizaciu pozri v prilohe ,Herco — Odsol'ovacie zariadenie Cooltrol data"“,
priloha ,Herco — Prirucka k ovladaniu Cooltrol data", kapitola ,Prehl'ad
parametrov".
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Zvlhcovac

Dezinfekcia

UV-C Ziarenie je mozné volitel'ne pouzit' na kontinualnu dezinfekciu (pozri kapitolu "UV-C technika pre
dezinfekciu vody", strana 28).

Chemické dezinfekcné prostriedky (biocidy) pouzivajte iba vtedy, ked’ v pouzitej koncentracii bola
preukdzana ich zdravotna nezavadnost.

UV-C technika pre dezinfekciu vody

Ujmy na zdravi sposobené ortut'ou
UV-C svetla obsahuju ortut’. Ortut’ je jedovata a ekologicky skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s pokoZkou a ocami. V pripade kontaktu oplachnite pokozku
a oci vel'kym mnozstvom vody. VyzlecCte si nasiaknuty odev.

. Nepozivajte. Pri poZiti vyvolajte zvracanie.

. Zabezpecte dobrd vymenu vzduchu v nebezpecnej oblasti.

) Riad'te sa kartou bezpecnostnych tdajov vyrobcu.

UPOZORNENIE

Tazké poranenia 0osdb nebezpeénymi latkami
Pri poskodeni kartdna alebo pri prasknuti UV-C svetla hrozi nebezpecenstvo otravy.

>

. Pri manipulacii s rozbitymi UV-C svetlami dodrzujte bezpecnostné predpisy pre
manipulaciu s ortutou.
. Zabrante priamemu kontaktu s o¢ami, pokozkou a odevom.
. Postarajte sa o velmi dobré prevetranie VZT jednotky a priestorov pripojenych
cez vzduchotechnické potrubia.
. Ulomky UV-C svetiel uschovajte vo vzduchotesnom obale a odborne zlikviduite.
TIP Likvidacia malych mnozstiev ortuti
" UV-C svetla obsahujd malé mnozstva ortuti. Likvidaciu malého mnozstva ortuti, ktoré
Q uniklo pri prasknuti, je mozné vykonat' s pouzitim Specialnych absorpcénych

= prostriedko pre ortut’.

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia UV-C Ziarenim
Pocas prevadzky UV-C lampy hrozi nebezpecenstvo poranenia priamym vystavenim

0s0b vysokoenergetickému UV-C Ziareniu.

. Pred kazdou pracou na UV-C lampach vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti
opatovnému zapnutiu.
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UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia hordcimi povrchmi

Pri pracach na UV-C lampach vo VZT jednotke hrozi nebezpecenstvo popalenia pri
kontakte s hortcimi povrchmi.

. Ventilator nechajte dobehnut’, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu
teplotu.

. Pred kazdou pracou na UV-C lampach vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti
opatovnému zapnutiu.

. Noste teplovzdorné rukavice.

OZNAMENIE

Narusenie UV-C dezinfekéného vykonu nasledkom potu na prstoch

Pot na prstoch sposobuje skvrny na UV-C svetle, ktoré sa vypalia a narusia vykon UV-
C dezinfekcie.

o Pri manipulacii s UV-C svetlom noste bavinené rukavice.

@._

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktora ma na to nasledujicu
kvalifikaciu:

> Kvalifikovany elektrikar

Predpoklady
. UVE Ziari¢ je Uplne namontovany v kremikovej trubici UVE reaktora.
. Daldie podmienky pozri v prilohe ,Herco — UV dezinfekéné zariadenie UVE 35 — 45

(P) digital", kapitola ,Kontrola pred uvedenim do prevadzky".
Pracovné kroky
OZNAMENIE

Zrusenie kontroly UV-C intenzity pomocou dodatocného nastavenia UV-C
intenzity

Dodatocnym nastavenim UV-C intenzity je mozné zrusit’ kontrolu UV-C intenzity. Toto
vedie k nespravnemu zobrazenie dezinfekéného ucinku.

. Nastavte UV-C intenzitu podla pokynov vyrobcu (pozri prilohu ,Herco — UV
dezinfekcné zariadenie UVE 35 — 45 (P) digital", kapitola , Nastavenie —
Intenzita UV").

Pracovné kroky pre uvedenie do prevadzky pozri v prilohe ,,Herco — UV dezinfekéné
zariadenie UVE 35 — 45 (P) digital", kapitola ,,Uvedenie do prevadzky".

© robatherm 29



Zvlhcovac

Sprchova pracka s cerstvou vodou (vysokotlakova)

if Nebezpecenstvo ohrozenia zivota vysokym tlakom

Pri pracach s rozpraSovacimi zvih¢ovacmi vo vysokotlakovej oblasti hrozi
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota pri naraste tlaku v potrubiach alebo v tlakovom
zasobniku.

. Pred kazdou pracou na rozprasSovacich zvlihcovacoch vypnite VZT jednotku a
zaistite ju proti opdatovnému zapnutiu.

Podmienky pre uvedenie do prevadzky

Pred uvedenim do prevadzky skontrolujte nasledujice body:

. Riadna a Uplna montaz vsetkych dielov

. Spravne pripojenie pripojky Cerstvej vody a odtoku

. Chod vsetkych ventilov

. Pevna poloha vsetkych pripojok, ked’Ze sa tieto mézu pocas prepravy uvolnit’
. Pripadne opatovna skdska tesnosti

Cerpacia stanica

. Vysku hladiny oleja skontrolujte cez nahliadacie okno alebo olejovd mierku, a pripadne dolejte
predpisany druh oleja (riad'te sa oznamenim na Cerpadlovej stanici).

. Skontrolujte predpatie hnacieho remena a prip. ho donapnite pomocou napinacej kladky.

. Skontrolujte tesnost’ vypustacej skrutky a prip. je dotiahnite. Na to ju pripadne pridrzte s
druhym kI'i¢om na skrutky.

. Rozbeh systému s manualnou prevadzkou a kontrola zakladnych funkcii.

« Skontrolujte, ¢i Cerpadla a ventily s riadne namontované (smer prietoku) a ¢i sa servopohony
ventilov otacaju spravnym smerom.

) Kontrola ochrannych mechanizmov podl'a zadania.
Regulacna jednotka

. Regulac¢nu jednotku uved'te do prevadzky podla zadania.
Vypnutie

Zvlhcovac sa musi automaticky vypnut, ked’ sa vypne alebo vypadne VZT jednotka. Pri planovanom
vypnuti musi dobeh ventilatora zabezpecit/, aby sa komora zvih¢ovaca predtym dala vysusit'.

Zastavenie
Mimo prevadzkovej doby prip. pri zastaveni na viac ako 48 hodin sa vana zvih¢ovaca a potrubia musia

Uplne vyprazdnit'. Systém sa musi dostatocne vyprazdnit/, aby zvysky vody zostavajlce posobenim
povrchovych napati mohli byt’ Gplne vysusené dobehom ventilatora.
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Zabranenie stagnacii

Pre privodné vedenie je potrebné dodrZiavat’ zadania normy VDI/DVGW 6023. Pre zamyslanu
prevadzku sa musi zabranit’ stagnacii vody v privodnom vedeni. Zariadenia na Cistenie vody alebo
dodatocnu Upravu vody sa pocas zastaveni musia nad'alej prevadzkovat’ na zamyslany Gcel alebo
zakonzervovat’ podl'a pokynov vyrobcu. Najmé vyradenie z prevadzky idnovych vymennikov a tiez
zariadeni na zmakcovanie vody je bez konzervacnych opatreni nepripustné.
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Kontaktny zvlhcovac s cirkulacnou vodou

Podmienky pre uvedenie do prevadzky

Pred uvedenim do prevadzky skontrolujte nasledujlce body (pozri prilohu ,fisair — Prirucka pre
instalaciu a planovant Udrzbu modelového radu HEF2 Zvlhéovac odparovacieho vzduchu pre vetracie
systémy alebo montaz kanala"“, kapitola ,,Odporicania pre uvedenie do prevadzky" alebo prilohu ,fisair
— Prirucka pre instalaciu a planovanu Udrzbu modelového radu HEF2E Zvlh¢ovac odparovacieho
vzduchu pre vetracie systémy alebo montaz kanala", kapitola ,,Odportcania pre uvedenie do
prevadzky"):

. Riadna a uplna montaz vsetkych dielov

. Spravne pripojenie pripojky Cerstvej vody a odtoku

. Chod vsetkych ventilov

. Pevna poloha vsetkych pripojok, kedze sa tieto m6zu pocas prepravy uvolnit’
. Pripadne opatovna skuska tesnosti

Dezinfekcia

UV-C Ziarenie je mozné volitel'ne pouZit' na kontinualnu dezinfekciu (pozri kapitolu "UV-C technika pre
dezinfekciu vody", strana 28).

Chemické dezinfekcné prostriedky (biocidy) pouZzivajte iba vtedy, ked’ v pouzitej koncentracii bola
preukdzana ich zdravotna nezavadnost.

UV-C technika pre dezinfekciu vody

Ujmy na zdravi sposobené ortut’'ou
UV-C svetla obsahuju ortut’. Ortut’ je jedovata a ekologicky skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. V pripade kontaktu oplachnite pokozku
a oCi velkym mnozstvom vody. Vyzlecte si nasiaknuty odev.

. Nepozivajte. Pri poZiti vyvolajte zvracanie.
. Zabezpecte dobru vymenu vzduchu v nebezpecnej oblasti.
. Riad'te sa kartou bezpecnostnych tdajov vyrobcu.

UPOZORNENIE
Tazké poranenia 0os6b nebezpeénymi latkami
A Pri poSkodeni kartdna alebo pri prasknuti UV-C svetla hrozi nebezpecenstvo otravy.

. Pri manipulacii s rozbitymi UV-C svetlami dodrzujte bezpecnostné predpisy pre
manipulaciu s ortutou.

. Zabrante priamemu kontaktu s o¢ami, pokozkou a odevom.

. Postarajte sa o vel'mi dobré prevetranie VZT jednotky a priestorov pripojenych
cez vzduchotechnické potrubia.

D Ulomky UV-C svetiel uschovajte vo vzduchotesnom obale a odborne zlikviduite.
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TIP Likvidacia malych mnozstiev ortuti
. UV-C svetla obsahuju malé mnoZstva ortuti. Likvidaciu malého mnozstva ortuti, ktoré
Q uniklo pri prasknuti, je mozné vykonat’ s pouzitim Specialnych absorpcnych
= prostriedko pre ortut’.

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia UV-C Ziarenim

Pocas prevadzky UV-C lampy hrozi nebezpecenstvo poranenia priamym vystavenim

0s0b vysokoenergetickému UV-C Ziareniu.

. Dvere vybavte s kontaktnymi spinacmi dveri pre bezpecné vypnutie UV-C
lampy v pripade neopravneného pristupu.

. Pred kazdou pracou na UV-C lampach vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti
opatovnému zapnutiu.

Sk

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia horucimi povrchmi

Pri pracach na UV-C lampach vo VZT jednotke hrozi nebezpecenstvo popalenia pri
kontakte s hor(cimi povrchmi.

. Ventilator nechajte dobehn(t, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu
teplotu.

. Pred kazdou pracou na UV-C lampach vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti
opatovnému zapnutiu.

. Noste teplovzdorné rukavice.

SSE

OZNAMENIE

Narusenie UV-C dezinfekéného vykonu nasledkom potu na prstoch

Pot na prstoch sposobuje skvrny na UV-C svetle, ktoré sa vypalia a narusia vykon UV-
C dezinfekcie.

o Pri manipulacii s UV-C svetlom noste bavinené rukavice.

@._

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktord ma na to nasledujicu
kvalifikaciu:

> Kvalifikovany elektrikar
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Kontaktny spinac dveri
Konstrukcia a funkcia

Kontaktny spinac dveri prerusi pri
otvoreni dveri napajaci prid a napajacie
napatie UV-C lampy.

Obr. 5: Kontaktny spinac dveri

Dvere v G¢innom dosahu UV-C Ziarenia su vybavené s kontaktnymi spinacmi dveri na
bezpecné vypnutie UV-C svetiel v pripade neopravneného vstupu. Kontaktné spinace
dveri st vopred zapojené vo svorkovnici. Ak je to mozné, kontaktné spinace dveri su
zvedené vo svorkovnici. Ak to nedovol'uje konstrukénd situacia vo VZT jednotke (napr.
rozne dodané Casti), pouzije sa zodpovedajlico tomu viac svorkovnic.

Predpoklady
Kontaktné spinace dveri su pripojené k rozvadzacu
. Pozri prilohu ,fisair — Instalacné pokyny a pokyny pre zakladny ovladaci panel

(CCB4.0) vyparnikového zvlih¢ovaca fisair", kapitola ,,Konf. UV lampy
(UV aktivacia)" alebo

. Pozri prilohu ,fisair — Instala¢né pokyny a pokyny pre stupifiovy ovladaci panel
(CCEA4.0) vyparnikového zvlihcovaca fisair", kapitola ,Konf. UV lampy
(UV aktivacia)".

Kontrola

1. Zatvorte vSetky dvere s kontaktnymi spinacmi dveri.
2. Skontroluijte, ¢i svieti modra LED didda (UV) na rozvadzadi.

> Ak svieti modra LED didda, hoci su zatvorené vsetky dvere, doslo k poruche
(pozri prilohu ,fisair — Instalacné pokyny a pokyny pre zakladny ovlddaci panel
(CCB4.0) vyparnikového zvlihcovaca fisair", kapitola ,,Schéma zapojenia" alebo
prilohu ,fisair — Instalacné pokyny a pokyny pre stupnovy ovladaci panel
(CCE4.0) vyparnikového zvlhcovaca fisair", kapitola ,,Schéma zapojenia").

Konfiguracia UV-C reaktora

Pre konfiguraciu UV-C reaktora

. Priloha ,fisair — InStalacné pokyny a pokyny pre zakladny ovladaci panel (CCB4.0)
vyparnikového zvlhcovaca fisair®, kapitola ,,Konf. UV lampy (UV aktivacia)" alebo

. Priloha ,fisair — Instalacné pokyny a pokyny pre stupriovy ovladaci panel
(CCE4.0) vyparnikového zvlhcovaca fisair", kapitola ,Konf. UV lampy
(UV aktivacia)".
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Parny tlakovy zvihcovac

Pri pracach s parnymi tlakovymi zvlhovaémi hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota
pri naraste tlaku v potrubiach alebo v tlakovom zasobniku.

. Pred kazdou pracou na parnych tlakovych zvlhovacoch vypnite VZT jednotku
a zaistite ju proti opdatovnému zapnutiu.

if Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota vysokym tlakom

Podmienky pre uvedenie do prevadzky

Pred uvedenim do prevadzky skontrolujte nasledujlce body:

Riadna a Uplna montaz vsetkych dielov

Spravne pripojenie

Chod vsetkych ventilov

Pevna poloha vsetkych pripojok, kedze sa tieto m6zu pocas prepravy uvolnit’
Pripadne opatovna skiska tesnosti
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Elektricky parny zvihCovac

Podmienky pre uvedenie do prevadzky

Pred uvedenim do prevadzky skontrolujte nasledujice body:

. Riadna a uplna montaz vsetkych dielov

. Spravne pripojenie pripojky Cerstvej vody a odtoku

. Chod vsetkych ventilov

. Pevna poloha vsetkych pripojok, ked'ze sa tieto mézu pocas prepravy uvolnit’
. Pripadne opatovna skuska tesnosti

. Funkcia hygrostatu

Vypnutie

Zvlhcovac sa musi automaticky vypnut’, ked’ sa vypne alebo vypadne VZT jednotka. Pri planovanom
vypnuti musi dobeh ventilatora zabezpedit, aby sa komora zvlhéovaca predtym dala vysusit'.

Zastavenie

Mimo prevadzkovej doby prip. pri zastaveni na viac ako 48 hodin sa vana zvih¢ovaca a potrubia musia
Uplne vyprazdnit'. Systém sa musi dostatocne vyprazdnit/, aby zvysky vody zostavajlce posobenim
povrchovych napati mohli byt’ Gplne vysusené dobehom ventilatora.

Elektrické pripojenie

Podrobny popis elektrického pripojenia najdete v

. prilohe ,Hygromatik — StandardLine Elektrodovy parny zvihcovac¢ — Pokyny" Kapitola ,,Elektrické
pripojenie®,

. prilohe ,Hygromatik — StandardLine Parny zvlh¢ovac s ohrevnym telesom — Pokyny" Kapitola
~Elektrické pripojenie®,

. prilohe ,Hygromatik — FlexLine Elektrodovy parny zvihc¢ovac — Pokyny" Kapitola ,Elektrické
pripojenie™ alebo

. prilohe ,,Hygromatik — FlexLine Parny zvlh¢ovac s ohrevnym telesom — Pokyny" Kapitola
~Elektrické pripojenie™.

Uvedenie do prevadzky

Podrobny popis uvedenia do prevadzky najdete v

. prilohe ,Hygromatik — StandardLine Elektrodovy parny zvihéovac — Pokyny" Kapitola ,Uvedenie
do prevadzky",

. prilohe ,Hygromatik — StandardLine Parny zvlh¢ovac s ohrevnym telesom — Pokyny" Kapitola
»Uvedenie do prevadzky",

. prilohe ,Hygromatik — FlexLine Elektrodovy parny zvlh¢ova¢ — Pokyny" Kapitola ,,Uvedenie do
prevadzky" alebo

. prilohe ,Hygromatik — FlexLine Parny zvih¢ovac s ohrevnym telesom — Pokyny" Kapitola

~Uvedenie do prevadzky".
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Chladiaca technika (chladiace
zariadenie, tepelné cerpadlo a split -
klimatizacna jednotka)

w¥sTRAWA

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota vybuchom

»
(2 Pri netesnostiach alebo manipulacii s chladivom R32 hrozi nebezpecenstvo vybuchu,
— pretoze chladiva A2L dokazu vytvorit’ vybusni atmosféru.
. Zabranite potencidlnym zapalnym zdrojom.
. Prevetrajte miestnost'.
. Pred zaciatkom vsetkych prac skontrolujte vnitro VZT jednotky so snimacom
chladiva.

. Pouzivajte iba nastroj, ktory je navrhnuty pre chladivo A2L.

Kvalifikacia personalu

Uvedenie do prevadzky smie vykonat' iba kvalifikovana Specializovana firma pre MaR techniku.
Na zaciatku prac pre uvedenie do prevadzky oboznami osoba ustanovena investorom technika pre
uvedenie do prevadzky so Specifickymi danostami ohl'adne zariadenia.

Uvedenie chladiacich zariadeni do prevadzky smie vykonavat' iba vyrobca alebo iny odbornik
ustanoveny vyrobcom.

Pri vSetkych Cinnostiach sa nevyhnutne musia dodrziavat’ poziadavky servisného zoSita pre chladiace
zariadenia (vyZiadajte v pripade potreby) a tiez platné normy a smernice (napr. EN 378, BGR 500 a
nariadenie o fluérovanych plynoch).

Podmienky pre uvedenie do prevadzky

VSetky stavebné predpoklady ako pristupnost’, ukon¢ena montaz jednotky a vzduchotechnického
potrubia, paropriepustna izolacia potrubi mimo VZT jednotky a neprerusovana dostupnost’ vsetkych
napajacich médii musia byt spinené. V zavislosti od oblasti pristupu, miesta instalacie a bezpecnostnej
triedy chladiva musi byt’ dostupny a funkcny snimac chladiva pre monitorovanie miesta instalacie a
vhodné prevetranie miesta inStalacie. Dalej musi existovat’ moznost’ prevadzkovat’ systém v
pozadovanych pracovnych bodoch.

Hlasenia poruchy chladiaceho zariadenia sa zobrazuji na rozvadzadi.

Split-vonkajsia jednotka s chladivom R32

Split-vonkajSie jednotky s chladivom R32 sa smu pouzivat’ iba vtedy, ked' st dodrzané nasledujlce
poziadavky:

. Split -klimatizacné jednotky pozostavaju z uzavretého chladiaceho okruhu.

. Minimalne potrebné prietokové mnoZzstvo V,,,;,, VZT jednotky musi byt’ dodrZzané pozri kapitolu
"Stanovenie minimalneho potrebného prietokového mnozstva VZT jednotky", strana 38.
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Stanovenie minimalneho potrebného prietokového mnozstva VZT jednotky

Minimalne potrebné prietokové mnozstvo [m3/h] VZT jednotky sa vypocita
nasledujucim spésobom:

Vv =60 Mmax
min — LFL
m3
Vmin T Mypx [kg]

400 2,0
550 2,8
800 4,0
1250 6,3
1350 6,8

Tab. 1: Plniace mnozstva v zavislosti od prietokového mnozstva

TypOVé Myax [kg]
oznacenie

PUZ-ZM50 2,0
PUZ-ZM60 2,8
PUZ-ZM71 2,8
PUZ - ZM100 3,6
PUZ-ZM125 3,6
PUZ-ZM140 3,6
PUZ-ZM200 6,3
PUZ-ZM250 6,8

Tab. 2: PIniace mnozstva na kazdu split -vonkajSiu jednotku Mitsubishi Electric pri
vzdialenosti potrubia < 30 [m

Pre vypocet maximalnych povolenych plniacich mnoZstiev m,,,,

. pozri kapitolu "Stanovenie maximalneho povoleného plniaceho mnoZzstva chladiva
bez snimaca chladiva", strana 39.
. pozri kapitolu "Stanovenie maximalneho povoleného plniaceho mnozstva chladiva

so snimacom chladiva", strana 41.
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Stanovenie maximalneho povoleného plniaceho mnozstva chladiva bez
snimaca chladiva

1 =
ODA R /)/ A ETA
— 1\ ,
" EHA Ve : 5 SUP

5 . .

Obr. 6: VZT jednotka so split -vonkajSou jednotkou a prevetranymi miestnostami
bez snimaca chladiva

B3141A

A — najmenSia prevetrana miestnost/

Mpaex = Maximalne povolené plniace mnozstvo [kg] chladiaceho okruhu
Mpax = 2,5 LFLY?5 - ho - A% < 15,96 [ke]

S LFL = dolnou hranicou vybusnosti chladiva R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—‘93]
m

S h, = vysSkou vystupu vzduchu [m] v najmensej prevetranej miestnosti

h, [m] Vyska vystupu vzduchu
0,6 Podlaha
1,0 Okna
1,8 Stena
2,2 Strop

Tab. 3: Vyska vystupu vzduchu ho

A s A = plochou najmensej prevetranej miestnosti [m2]
Pre vypocet maximalneho povoleného plniaceho mnoZstva na zaklade vel'kosti

miestnosti je pri viacerych split -vonkajsich jednotkach potrebné pouZit’ vzdy chladiaci
okruh s najvacsim plniacim mnozstvom.
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40

Priklady:

Minax [ke]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

h, = 0,6 [m]

34
67
137
338
394

Vel'kost’ najmensej prevetranej miestnosti

A [m?]
h, = 1,0 [m]
13 4
24 8
49 16
122 38
142 44

h, = 1,8 [m]

h, = 2,2 [m]
3

5

11

26

30

Tab. 4: Plniace mnoZstva a prietokové mnozstvo v zavislosti od vel'kosti miestnosti a

vystupu vzduchu bez snimaca chladiva

Typové
oznacenie

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ — ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

mmax [ kg ]

Tab. 5: PIniace mnozstva na kazdu split -vonkajSiu jednotku Mitsubishi Electric pri

vzdialenosti potrubia < 30 [m

© robatherm



Chladiaca technika (chladiace zariadenie, tepelné cerpadlo a split -klimatizacna jednotka)

© robatherm

Stanovenie maximalneho povoleného plniaceho mnozstva chladiva so
snimacom chladiva

Ak sa snimac chladiva (B) nainstaluje v blizkosti tepelného vymennika, maximalne
povolené plniace mnoZstva sa zvysi v zavislosti od vel'kosti miestnosti. Vyska vystupu
vzduchu h, nebudu brana do Uvahy.

B
e

ODA @

5 . .

Obr. 7: VZT jednotka so split -vonkajSou jednotkou a prevetranymi miestnostami so
snimacom chladiva

A — najmensia prevetrana miestnost’
B — snimac chladiva

B3140A

Mpaexe = Maximalne povolené plniace mnozstvo [kg] chladiaceho okruhu
Mumazx = 0,5+ LFL - H - TA < 15,96 [kg]
S LFL = dolnou hranicou vybusnosti chladiva R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—g3]
m

S H = vyskou miestnosti [m] < 2,2 [m]

A s TA = celkovou prevetranou plochou miestnosti [m2], ked":

. nie su k dispozicii Ziadne regulatory prietokového mnoZzstva alebo

) sa regulatory prietokového mnozstva otvoria pri poplachu detektora.
Alebo s TA = A = plochou najmensej prevetranej miestnosti [m2], ked’

. regulatory prietokového mnozstva nie st ovladané.
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Chladiaca technika (chladiace zariadenie, tepelné cerpadlo a split -klimatizacna jednotka)
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Priklady pre vySku miestnosti H = 2,2 [m]:

Mgy [ke]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

TA [m?]

12
17
21

Tab. 6: Plniace mnozstva a prietokové mnozstvo v zavislosti od velkosti miestnosti

so snimacom chladiva

Typ0\vlé )
oznacenie
PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ — ZM71
PUZ — ZM100
PUZ — ZM125
PUZ — ZM140
PUZ — ZM200
PUZ — ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Mgy [kl

Tab. 7: Plniace mnozstva na kazdu split -vonkajsiu jednotku Mitsubishi Electric pri
vzdialenosti potrubia < 30 [m

© robatherm



Hydraulicky set

Hydraulicky set

Neprekracujte povoleny tlakovy stupen.

Riad'te sa technickymi Gdajmi.

Pri vymennikovom systéme spdtného ziskavania tepla je mnoZstvo prostriedku protimrazovej ochrany
potrebné zvolit' v zavislosti od najnizsej teploty vonkajsieho vzduchu (riad'te sa informaciami vyrobcu).

Ak pod ohrievacom (vysokoucinného) vymennikového systému spatného ziskavania tepla nie je
naplanovana ziadna kondenzatna vana, SZT sa smie prevadzkovat' iba vtedy, ked' nevznika Ziaden

kondenzat.

Smer otacania

Skontroluijte, ¢i ¢erpadla a ventily su riadne namontované (smer prietoku) a ¢i sa servopohony
ventilom otacaju spravnym smerom.

Hydraulicka sustava

Volitel'ne vykonajte hydraulické uvedenie do prevadzky prostrednictvom nastavenia a kalibracie tlakov
(napr. pomocou zariadenia na regulaciu tlaku).
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Priamy plamen

Priamy plamen

Pri kontakte horlavych latok so spal'ovacou komorou alebo plynovym velkoplosSnym

hordkom hrozi nebezpecenstvo poZziaru.

. Skontrolujte, ¢i sa pred spalovacou komorou a plynovym velkoploSnym
hordkom nenachadzaju Ziadne diely, ktoré mozu byt strhnuté pri prvom
zapnuti VZT jednotky.

if Nebezpecenstvo poziaru hroziace vol'nymi dielmi

Spal'ovacia komora

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota deflagraciou
Pri opatovnom zapnuti horaka hrozi nebezpecenstvo deflagracie.

. Po 5 neuspesnych pokusoch o start kontaktujte vyrobcu.

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota popalenim
A Pri pracach na plamenovom hrnci hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota popalenim.
. Pouzivajte osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, ochranu dychacich
ciest a ochranny odev).

UPOZORNENIE

Vazne ujmy na zdravi hroziace emisiami vyfukovych plynov
A Pri prvom zapnuti hordka méze dojst’ k ujmam na zdravi sposobenych emisiami
vyfukovych plynov.
. Spal'ovaciu komoru alebo vedenie vyfukovych plynov vzdy namontujte v
pretlakovej oblasti VTZ jednotky.

Kvalifikacia personalu

Prvé uvedenie spal'ovacej komory alebo vetracieho systému, ktory k nej patri, do prevadzky vykona
vyrobca alebo iny odbornik ustanoveny vyrobcom (DIN 4794).

Vzduch na spal'ovanie
Potrebné prietokové mnozstvo na spal'ovanie (bez Skodlivin) predstavuje cca 1 m3/h na kW

instalovaného vykonu horaka. Otvory na odvadzany vzduch v budove musia byt’ dimenzované podla
TRGI, v jednotke na max. 1 m/s, min. 150 cmz2.
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Priamy plamen

Pripravenost’ na prevadzku

Spal’'ovacia komora modelového radu RWE

Vytvorenie pripravenosti na prevadzku:

1. Odvzdusnenie olejového alebo plynového vedenia

2. Kontrola nastavenych hodnét troj¢inného termostatu:
. Horak: cca 70 °C

. Ventilator: cca 40 °C
) Poloha snimaca cca 10 cm v smere vzduchu do spal'ovacej komory
3. Pri dvojstupnovom horaku skontrolujte nastavené hodnoty termostatu: cca 60 °C

Kondenzacna spal‘ovacia komora

Riad'te sa pokynmi prislusného dodavatela spal'ovacej komory. Tieto su dielom dodanej
dokumentacie.

Spotreba plynu

Spotreba plynu zavisi od pracovného bodu a odovzdaného vykonu. Spotrebu plynu je mozné
odhadnut’ na zéklade nasledujlcej rovnice:

Spotreba plynu (G20, standard-m3/h) = 0,11 x vykon (kW)

Horak

Nebezpecenstvo vybuchu hroziace potencialne vybusnou atmosférou
Pri Starte horaka moze dojst’ k vybuchu, ked' je pritomna vybusna atmosféra.

. Zodpovedajlcim predvyplachom zabezpecte, aby pred Startom horaka nebola
pritomna vybusna atmosféra.

Uvedenie horaka do prevadzky: Presne postupuijte podla pokynov vyrobcu horaka pre jeho uvedenie
do prevadzky. Pritom dbajte na to, aby bol ventilator nepretrzite v prevadzke. Privod paliva je
potrebné nastavit’ tak, aby nebol prekro¢eny menovity vykon jednotky Qn. Pri plynovych horak sa kvoli
tomu musi nevyhnutne pouzivat’ plynomer.

Kontrola plamena: Plamer sa nesmie dotykat’ stien spal'ovacej komory. PouZite nadstavec plamenovej
hlavy alebo iny dyzovy uholnik.
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Priamy plamen

Regulacné a bezpecnostné organy

VZT jednotka musi byt' v prevadzkovom rezime ,Vyp". Pre kontrolu funkciu zohrejte
kapilaru, napr. pomocou teplovzdusného ventilatora.
Kontrola troj¢inného termostatu:

. Pri nastavenej hodnote ,Ventilator" > 40 °C sa musi zapnut’ ventilator.
. Pri nastavenej hodnote ,Horak" > 70 °C sa musi vypnuat’ horak.
. Pri nastavenej hodnote ,,Bezpecnostny obmedzovac teploty" > 100 °C sa musi

vypnut’ horak a zablokovat’ bezpecnostny obmedzovac teploty. Ak k tomu
nedbjde automaticky:

—  Zastavte horak.
—  Vymerite troj¢inny termostat.
—  Zopakujte celd kontrolu.

Po Uspesnej kontrole ruc¢ne odblokujte bezpe¢nostny obmedzovac teploty s resetovacim
tlacidlom.
Pri trojstupfiovom horaku: Kontrola snimaca teploty:

. Pri nastavenej hodnote ,Horak" > 60 °C sa musi vypnut’ horak.

Riadenie a ovladanie klapiek

Pri spal'ovacich komorach s obtokom je potrebné skontrolovat’ G¢inny smer klapiek. Ak
je to nutné, zmerite smer otacania servopohonu prestavenim posuvného prepinaca.
Pri regulacii teploty v spal'ovacej komore:

. So stupajlcou poziadavkou na ohrev sa musi otvorit’ klapka spal'ovacej komory a
zatvorit’ obtokova klapka. S klesajlcou poZiadavkou na ohrev sa klapky spravaju
opacne.

J Pre zarucenie dostatocného chladenia spal'ovacej komory sa klapka spal'ovacej

komory nesmie zatvorit’ o viac ako 10 mm vol'ného prierezu otvoru medzi
lamelami klapky. Naplanujte koncovy spinac pre vypnutie horaka.

Pri regulacii teploty spalin:

. Pri prekroCeni nastavenej minimalnej teploty spalin sa musi zatvorit’ klapka

spal'ovacej komory (ak je sucast'ou) a otvorit’ obtokova klapka. Pri prekroceni
nastavenej maximalnej teploty spalin sa musi znizit' vykon horaka.

Hodnoty spalin

Zistite hodnotu spalin podl'a DIN 4794.

46

Spal'‘ovacia komora modelového radu RWE

. Maximalna teplota spalin: cca 210 °C (riad’te sa Spolkovym zakonom na ochranu
pre imisiami, najnovsie znenie)
. Minimalna teplota spalin: cca 150 °C (pre znizenie mnozstva kondenzatu).

Dodrzte minimalnu dobu chodu horaka.
VSetky nastavené hodnoty sa musia zaznamenat' do protokolu o nastaveni a uschovat'.

Kondenzacna spal‘ovacia komora

. Pri maximalnom vykone 175 — 192 °C (v zavislosti od modelu)
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Kondenzat

© robatherm

Teplota kondenzatu
. Pri maximalnom vykone 175 — 192 °C (v zavislosti od modelu)

Mnozstvo kondenzatu

Vzniknuté mnozstvo kondenzatu zavisi od sp6sobu prevadzky a odovzdaného vykonu.
Mnozstvo kondenzatu je mozné odhadnit’ na zaklade nasledujucej rovnice:
Mnozstvo kondenzatu [kg/h] = 0,10 x Leistung [kW]
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Priamy plamen

Plynovy vel'’koplosny horak

Pri opatovnom zapnuti horaka hrozi nebezpecenstvo deflagracie.

:E Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota deflagraciou
. Po 5 nelspesnych pokusoch o Start kontaktujte vyrobcu.

Po spusteni VZT jednotky hrozi nebezpecenstvo vybuchu pri nahromadeni horl'avych

latok.

. Sledujte, ci pred startom horaka doslo k predvyplachnutiu VZT jednotky (min.
25 % koncentracia pod dolnou hranicou vybusnosti)

:E Nebezpecenstvo vybuchu hroziace zapalnou atmosférou

Nasledkom chybnej funkcie VZT jednotky (napr.: plynovy vel'koplosny horak v
prevadzke napriek zastavenému ventilatoru) hrozi nebezpecenstvo udusenia z
dovodu prilis vysokej koncentracie COs.

. Namontujte v miestnosti snima¢ CO a Oz pre detekciu
- vysokej koncentracie CO.
- nizkej koncentracie O».

:E Udusenie kvoli chybnej funkcii VZT jednotky

Nahromadenim plynu na spal'ovanie z bezpecnostného vypustacieho ventilu systému
regulacie plynu s napajacim tlakom viac ako 300 barov hrozi nebezpecenstvo
udusenia.

. Potrubie od bezpecnostného vypustacieho ventilu ved'te do exteriéru.

if Nebezpecenstvo udusenia nasledkom Gniku plynu na spal'ovanie

Kvalifikacia personalu

Prvé uvedenie VZT jednotky s plynovym velkoploSnym horékom alebo vetracieho systému, ktory k nej
patri, do prevadzky podl'a normy DIN 4794 vykona vyrobca alebo iny odbornik ustanoveny vyrobcom.
Tento musi schvalit' zvaz DVGW (Nemecky zvaz pre plyn a vodu) ako odbornik na plyn.

Predpisy

Pri montazi VZT jednotky sa okrem tu uvedenych bodov musia tiez presne dodrziavat’ pripadné
dokumenty schval'ovacich organov, vsetky miestne predpisy a tieZ poZiadavky DVGW a TRGI.

© robatherm
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Priamy plamen

Pripravenost’ na prevadzku

Vytvorenie pripravenosti na prevadzku:
1. Odvzdusnite plynové potrubie.

2. Kontrola nastavenia hrani¢nej hodnoty bezpecnostného obmedzovaca teploty: Standardne
60 °C. Vzduchové otvory musia byt’ pocas prevadzky otvorené.
Horak

Horak uved'te do prevadzky. Pritom dbajte na to, aby ventilator privadzaného vzduchu a ventilator
odvadzaného vzduchu bez recirkulacného vzduchu boli nepretrzite v prevadzke.

Tieto prace smie vykonavat’ vylucne servisny technik, ak vo vynimocnych pripadoch nie je dohodnuté

inak.

1. Otvorte uzatvaraci kohut (1).

2. Skontrolujte tlak na snimaci rozdielu tlakov (11).

> Tlak na snimadi rozdielu tlakov (11) sa musi zhodnovat’ s navrhovym tlakom podla typového
Stitku.

3 Tlakovy spinac plynu min. (9) nastavte na najnizsiu hodnotu.

4, Tlakovy spinac plynu max. (10) nastavte na najvyssSiu hodnotu.

5 Tlakovy spinac plynu na clone horaka nastavte na najnizsiu hodnotu.

6

Pri jednotkach s ventildtorom vzduchu na spal'ovanie: Tlakovy spinac¢ oporného ventilatora
nastavte na najnizsiu hodnotu.

7. Pozadovanu hodnotu snimaca vzduchotechnického potrubia alebo prevadzkového snimaca a
snimaca teploty nastavte nad prislusnd prevadzkovu teplotu.

8. Riadiaci spinac na rozvadzaci nastavte na ,Ohrev".
> Jednotka teraz vykona start horaka.
9. Pri poruchovom vypinani rozbeh viackrat zopakuijte (zvysky vzduchu).

Ak nedochadza k tvorbe plamena, hoci je plyn pritomny v horaku:

1. Skontrolujte spravne ovzdusnenie plynového potrubia.

2 Vykonajte elektrickd kontrolu bezpeénostnych zariadeni (6, 9, 10, 15, 16).
3. Skontrolujte jemnu poistku riadiacej jednotky.
4

Skontrolujte elektrické zapojenie v rozvadzadi a zapojenie prislusenstva a zariadeni, prip. ho
opravte.

5. Skontrolujte zapal'ovaciu elektrédu.
Ak sa plamen zapali iba na kratko, hoci je plyn pritomny v horaku:

1. Skontrolujte spravne pripojenie a farbu UV diddy, prip. ju vymenite.

2. Pri jednotkach s monitorovanim ionizacie: Skontrolujte ioniza¢nu ty¢. Odstrarite prip.
znecistenia. Ty¢ sa nesmie dotykat’ kovovych dielov, skontrolujte izolacné teleso.
3. Pri jednotkach s ventilatorom vzduchu na spal'ovanie: Skontrolujte smer otacania ventilatora a

prip. presvorkuite.
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Regulacné a bezpecnostné organy

Pre kontrolu funkciu zohrejte kapilaru, napr. pomocou teplovzdusného ventilatora.
Kontrola bezpe¢nostného obmedzovaca teploty:

. Pri nastavenej hodnote ,,Bezpecnostny obmedzovac teploty" sa musi vypnut’ horak a zablokovat’
bezpectnostny obmedzovac teploty. Ak k tomu neddjde automaticky:

- Zastavte horak.
- Vymenite bezpecnostny obmedzovac teploty.
- Zopakuijte cel kontrolu.
Po Uspesnej kontrole ruc¢ne odblokujte bezpe¢nostny obmedzovac teploty s resetovacim tlacidlom.

Prace pre uvedenie do prevadzky

1. Skontroluijte, ¢i je nastaveny dimenzovany menovity prietok, prip. Uprava.

2. Nastavte mnoZstvo plynu s plynomerom na stavbe otaCanim nastavovacej skrutky
na regulatore tlaku (regulacna klapka so servopohonom musi byt’ tplne
otvorena).

3. Pri plnom zat'azeni (regula¢na klapka) sa tlak na snimaci rozdielu tlakov musi

zhodovat’ s pozadovanym tlakom podla typového Stitku.

4, Pozadovanu hodnotu potrubného snimaca prip. priestorového snimaca nastavte
nizSiu ako je skutocna hodnota. Regulacna klapka sa musi zatvorit'.

5. Nastavte minimalny prietok plynu s pomocou regulacnej klapky. Na to nastavte
riadiaci signal na 0 % a s pomocou koncového spinaca v servopohone nastavte
na najmensi mozny prietok, pri ktorom este stale pritomny zatvoreny obraz
plamena. Kontrola cez nahliadacie okno.

6. VZT jednotku znovu nastavte na max. vykon (otvorte regulacénu klapku).

7. Spinac tlaku plynu max. nastavujte nadol dovtedy, kym nedojde k vypnutiu.
Nastavena hodnota: Vypinacia hodnota + cca 20 %.

8. Spinac tlaku plynu min. zostane na najmensom nastaveni.

9. Skontrolujte smer otaCania servopohonu. Ak je priestorovy snimac nastaveny nad
skuto¢nl hodnotu, servopohon musi otvorit’ regulacni klapku a opacne.

10.  Zasadne skontrolujte funkciu regulacie.
11.  Snimace nastavte na pozadovanu hodnotu.

12.  Celé plynové potrubie dékladne skontrolujte na netesnosti so sprejom na
vyhl'adavanie netesnosti. V pripade netesnosti vykonajte vhodné dodatocné
utesniovacie prace.

13.  Pri jednotkach s ventilatorom vzduchu na spal'ovanie nastavte tlak vzduchu na
spal'ovanie nastavenim nasavacieho Skrtiaceho ventilu. Presne dodrzujte pokyny
vyrobcu horaka.

14.  Nastavenie tlakového spinaca na ventilatore vzduchu na spal'ovanie: Nastavena
hodnota: Vypinacia hodnota - 20 %.

15. Nastavenie clony horaka: Pokles menovitého tlaku na clone hordka ma byt cca
180 az 250 Pa.

16.  Nastavenie tlakového spinaca na clone horaka: Nastavena hodnota: Pokles
menovitého tlaku clony horaka - 40 %.

17.  VSetky nastavené hodnoty sa musia zaznamenat' do protokolu o nastaveni a
uschovat.
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MaR technika

VZT jednotky s integrovanou MaR technikou sa smu uviest’ do prevadzky az vtedy, ked’ bolo ukoncené
uvedenie do prevadzky a zaskolenie zo strany firmy robatherm a uskutocnila sa prebierka.

Zaskolenie personalu obsluhy ustanoveného investorom pocas prac pre uvedenie do prevadzky.

Regulacia

. Konfiguracia regulatora alebo DDC podstanic vratane prip. nahratia regulacnych a PLC
programov Specifickych pre projekt.

. Uvedenie do prevadzky so vSetkymi pripojenymi datovymi bodmi.

. Prisposobenie parametrov prevadzkovym podmienkam prevadzkovo-technického zariadenia,

nastavenie a naregulovanie podla stanovenych poZzadovanych hodnét a riadiacich velicin.
J Kontrola riadiacich programov.

Potrubny dymovy detektor
Detektory dymu, ktoré firma robatherm doda samostatne a ktorych montaz zabezpedi investor, budu

pri VZT jednotkach, ktorych sicastou je MaR technika, integrované do regulacie servisnym technikom
firmy robatherm.

Pre skusku poziarnych alebo dymovych klapiek pri uvedeni do prevadzky musi byt’ pritomny odborny
personal zakaznika.

Merace tlaku

Analégovy zobrazovac diferencného tlaku

Pri analégovych zobrazovacoch diferencného tlaku musi byt’ vykonana korekcia nulového bodu.

. Pre rucickovy manometer pozri kapitolu "Korekcia nulového bodu pri rucickovych
manometroch", strana 52.
. Pre kvapalinovy manometer pozri kapitolu "Korekcia nulového bodu pri kvapalinovych

manometroch", strana 53.
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52

Korekcia nulového bodu pri ruc¢ickovych manometroch

Konstrukcia rucickového manometra:

A —,0": Nulovy bod na stupnici
B — Rucicka
C — Skrutka na korekciu nulového bodu

m B B2848A

Obr. 8: Konstrukcia rucickového
manometra

Nastroj:

. Plochy skrutkovac

Predpoklady:

. Ventildtor nie je v prevadzke.

Mozné odchylky:

. Rucicka (B) je pod ,,0" (A) pozri kapitolu "Rucicka (B) je pod ,0" (A)", strana 52.
. Rucicka (B) je nad ,,0" (A) pozri kapitolu "Rucicka (B) je nad ,0" (A)", strana 53.

Pracovné kroky: Rucicka (B) je pod ,,0" (A)

1. Skrutku na korekciu nulového
bodu (C) otacajte v zmysle chodu
hodinovych ruciciek, kym
rucicka (B) nie je na 0" (A).

m B B2849A

Obr. 9: Rucicka (B) pod

> Rucicka (B) je na 0" (A).

m B B2848A

Obr. 10: Rucicka (B) spravne nastavena
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Pracovné kroky: Rucicka (B) je nad ,,0" (A)

1. Skrutku na korekciu nulového
bodu (C) otacajte proti zmyslu
chodu hodinovych ruciciek, kym
rucicka (B) nie je na ,,0" (A).

m B B2850A

Obr. 11: Rucicka (B) nad

> Rucicka (B) je na 0" (A).

m B B2848A

Obr. 12: Rucicka (B) spravne nastavena

Korekcia nulového bodu pri kvapalinovych manometroch

Pre korekciu nulového bodu kvapalinovych manometrov pozri prilohu ,thermokon —
Kvapalinovy manometer rozdielu tlakov", kapitola ,Montazne pokyny".
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Kontroly elektrickej bezpecnosti

Kontroly elektrickej bezpeCnosti vykonavajte v silade s EN 60204-1 (VDE 0113-1) pri dodrzani
potrebnych bezpecnostnych preventivnych opatreni. Pripojenia k sieti na stavbe musia tiez spinat’
poziadavky normy EN 60204-1, tabulka 10.
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UV-C technika
VSTRAHA

Ujmy na zdravi spésobené ortut'ou
UV-C svetla obsahuju ortut’. Ortut’ je jedovata a ekologicky skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. V pripade kontaktu oplachnite pokozku
a oCi velkym mnozstvom vody. Vyzlecte si nasiaknuty odev.

. NepoZivajte. Pri poZiti vyvolajte zvracanie.

. Zabezpecte dobru vymenu vzduchu v nebezpecnej oblasti.

. Riad'te sa kartou bezpecnostnych tdajov vyrobcu.

UPOZORNENIE
Tazké poranenia 0osob nebezpeénymi latkami
A Pri poskodeni kartdna alebo pri prasknuti UV-C svetla hrozi nebezpecenstvo otravy.

. Pri manipulacii s rozbitymi UV-C svetlami dodrzujte bezpecnostné predpisy pre
manipulaciu s ortut'ou.

. Zabrante priamemu kontaktu s o¢ami, pokozkou a odevom.

o Postarajte sa o vel'mi dobré prevetranie VZT jednotky a priestorov pripojenych
cez vzduchotechnické potrubia.

. Ulomky UV-C svetiel uschovajte vo vzduchotesnom obale a odborne zlikviduite.
TIP Likvidacia malych mnozZstiev ortuti
" UV-C svetla obsahuju malé mnoZstva ortuti. Likvidaciu malého mnozstva ortuti, ktoré
Q uniklo pri prasknuti, je mozné vykonat' s pouzitim Specialnych absorpcnych

- prostriedko pre ortut.
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UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia UV-C Ziarenim

Pocas prevadzky UV-C lampy hrozi nebezpecenstvo poranenia priamym vystavenim

0s0b vysokoenergetickému UV-C Ziareniu.

. Dvere vybavte s kontaktnymi spinacmi dveri pre bezpecné vypnutie UV-C
lampy v pripade neopravneného pristupu.

. Pred kazdou pracou na UV-C lampach vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti
opatovnému zapnutiu.

D

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia horucimi povrchmi

Pri pracach na UV-C lampach vo VZT jednotke hrozi nebezpecenstvo popalenia pri
kontakte s horGcimi povrchmi.

. Ventilator nechajte dobehn(t, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu
teplotu.

. Pred kazdou pracou na UV-C lampach vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti
opatovnému zapnutiu.

. Noste teplovzdorné rukavice.

SSE

OZNAMENIE

Narusenie UV-C dezinfekéného vykonu nasledkom potu na prstoch

Pot na prstoch sposobuje skvrny na UV-C svetle, ktoré sa vypalia a narusia vykon UV-
C dezinfekcie.

. Pri manipulacii s UV-C svetlom noste bavinené rukavice.

@

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat’ iba osoba, ktord ma na to nasledujicu kvalifikaciu:

> Kvalifikovany elektrikar
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Kontaktny spinac dveri

Konstrukcia a funkcia

Kontaktny spinac dveri prerusi pri
otvoreni dveri napajaci prdd a napajacie
napatie UV-C lampy.

Obr. 13: Kontaktny spina¢ dveri

Dvere v u¢innom dosahu UV-C Ziarenia su vybavené s kontaktnymi spinami dveri na
bezpecné vypnutie UV-C svetiel v pripade neopravneného vstupu. Kontaktné spinace
dveri st vopred zapojené vo svorkovnici. Ak je to mozné, kontaktné spinace dveri st
zvedené vo svorkovnici. Ak to nedovol'uje konstrukénd situacia vo VZT jednotke (napr.
rozne dodané Casti), pouZije sa zodpovedajlco tomu viac svorkovnic.

Predpoklady

© robatherm

UV-C technika pre dezinfekciu vzduchu

. Kontaktné spinace dveri su pripojené k rozvadzacu (pozri prilohu ,Light Progress
— Prevadzkové pokyny Master-SM", kapitola , Elektrické pripojenie").

UV-C technika pre dezinfekciu povrchov

. Kontaktné spinace dveri su pripojené k rozvadzacu (pozri prilohu ,Light Progress
— Prevadzkové pokyny Master-16-MA", kapitola ,Elektrické pripojenia").
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Kontrola

UV-C technika pre dezinfekciu vzduchu

1. Zatvorte vSetky dvere s kontaktnymi spinacmi dveri.

2. Skontrolujte, Ci svieti LED didda (SAFETY SWITCH) na rozvadzaci.
Ked' LED svieti, hoci su zatvorené vsetky dvere, doslo k poruche (pozri prilohu
»Light Progress — Prevadzkové pokyny Master-SM", kapitola ,,Bezpecnostny
spinac").

UV-C technika pre dezinfekciu povrchov

1. Zatvorte vSetky dvere s kontaktnymi spinacmi dveri.
2. Skontrolujte, Ci svieti LED didda (SAFETY SWITCH) na rozvadzaci.

Ked' LED svieti, hoci su zatvorené vsetky dvere, doslo k poruche (pozri prilohu
»Light Progress — Prevadzkové pokyny Master-16-MA", kapitola ,Bezpecnostny
spinac").

Uvedenie do prevadzky

UV-C technika pre dezinfekciu vzduchu

Pre uvedenie do prevadzky pozri prilohu ,Light Progress — Prevadzkové pokyny Master-SM", kapitola
»Popis a vyznam prikazov".

UV-C technika pre dezinfekciu povrchov

Pre uvedenie do prevadzky pozri prilohu ,Light Progress — Prevadzkové pokyny Master-16-MA",
kapitola ,,Popis a vyznam kontrol".
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