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Obecné informace

Obecné informace

Informace o tomto navodu

Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.
Dalsi informace

Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni
varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urcena. Vyobrazeni jsou ilustrativni a mohou se lisit od skute¢ného stavu.
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Obecné informace

Navod se sklada z nékolika Casti a jeho struktura je nasledujici:

the air handling company

robatherm RLT-Gerste.
s

Hauptbetriebsanleitung.

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

Instandhaltung un

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni ndvod k pouzivani
Preprava a vykladka
Instalace a montaz

Zprovoznéni

Udrzba a Ciéténi

L 200 T N T

Likvidace

Regulacni rezim a poruchy

Klidovy stav a odstaveni z provozu
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Odstaveni z provozu

Odstaveni z provozu

Pokud se VZT jednotka odstavuje na delsi dobu z provozu, je nutno kromé pokyn& popsanych v
informacich o komponentech bezpodminec¢né dbat i na jednotlivé informace od vyrobcl komponent.

Pro obnoveni regulacniho rezimu je nutno provést zprovoznéni.

UPOZORNENI

Vécné skody zpiisobené zamrznutim

Okolni teploty pod 4 °C mohou v pfipadé nespravné provedeného odstaveni z
provozu zplsobit poskozeni mrazem na VZT jednotce, komponentech a systému
rozvodd vzduchu.

. Dodrzujte pracovni kroky pro zajisténi proti opétovnému zapnuti
. Kazdy komponent odstavte z provozu tak, jak je popsano v tomto navodu.

© robatherm 3



Bezpecnost

Bezpecnost

Obecné zdroje nebezpedci

Elektricka nebezpeci zplisobena elektrickym proudem a napétim

Nebezpeci zplisobené elektrickym proudem
Pfi kontaktu s ¢astmi, které jsou pod napétim, a v pripadé poskozeni izolace hrozi

ohrozeni zivota elektrickym proudem.

. Pri poskozeni izolace ihned odpojte napajeci napéti a zajistéte opravu.
. Pred provadénim veskerych praci na VZT jednotce preruste napajeci napéti
takto:

- Hlavni vypinac otocte do polohy O.

— Hlavni vypinac zajistéte zamkem.

— VZT jednotku odpojte od napajeciho napéti z privodniho vedeni.
- PresvédCte se o beznapét'ovém stavu.

- Proved'te uzemnéni a zkratovani.

= Pojistky nepremost’ujte ani neodstavuijte z provozu.

— Casti vedouci napéti chrafite pred vihkosti.

Ohrozeni zZivota uloZzenymi naboji
Kondenzatory meziobvod( frekvencniho méni¢e mohou zlstat nabité i v pripadé, ze
je sitové napajeni vypnuté a odpojené. V pripadé nedodrzeni doby vybiti hrozi

ohrozeni zivota.
. Vyckejte po dobu vybiti 15 minut.

Nebezpeci zplisobené elektrickym proudem
Pfi vypnutém hlavnim vypinaci jsou nasledujici ¢asti i nadale pod napétim a mohou

zplsobit poranéni elektrickym proudem: elektrické vodice a svorky pred hlavnim
vypinacem, osvétleni rozvadéce, svodice prepéti vcetné jejich pripojenych Zil, kabeld

a svorek.
. Nedotykejte se casti, které jsou pod napétim.
. Prace na rozvadéci smi provadét pouze odborny elektrikar.

N
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Bezpecnost

Mechanicka nebezpeci zplisobena pohyby stroje

OhrozZeni zivota pFi nahlém zapnuti
U vypnuté VZT jednotky nebo pfi vypadku elektrického napajeni mohou urcité

regulacni funkce (napf. asové spinaci programy, pump-out, dobéh ventilatoru,
protimrazova ochrana) nebo obnoveni dodavky elektfiny zplsobit nahlé zapnuti
komponent(. To pfedstavuje ohroZeni Zivota.

. Proved'te pracovni kroky ,Zajisténi VZT jednotky proti opétovnému zapnuti*
(viz ,Hlavni navod k pouzivani*, kapitola ,Zajisténi proti opétovnému zapnuti*).

Nebezpedi zplisobené pohybujicimi se ¢astmi
Po vypnuti VZT jednotky hrozi i nadale ohroZeni zivota pohybujicimi se ¢astmi,

protoZze komponenty nejsou vybaveny funkcemi okamzitého zastaveni.

. Vyckeijte klidového stavu vSech pohybujicich se ¢asti (napf. ventilator, rotor,
motor, femenovy pohon).

© robatherm
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Bezpecnost

Tepelna nebezpecdi zplisobena horkymi a studenymi povrchy

POZOR

Nebezpeci popaleni o horké povrchy

Kvdli horkym povrchdm komponentd (napf. ohfivace, pfimého ohfevu, tlakového
parniho zvlhcovace, parniho ohrivace) hrozi v provozu i po vypnuti VZT jednotky
nebezpedi popaleni.

. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se horkého povrchu.

>

POZOR

Nebezpeci popaleni o horké povrchy
Pri kontaktu s horkym potrubim hrozi nebezpeci popaleni.

. Potrubi mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzni
tésnosti.

>

POZOR

Nebezpeci poranéni o studené povrchy

Kvili studenym povrchdim komponent@ (napf. chladi¢, chladici technologie) hrozi v
provozu i po vypnuti VZT jednotky nebezpeci poranéni, a to vzniku chladovych
popalenin nebo omrzlin.

o Vyckejte, dokud se teplota komponent nevyrovna na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se studenych povrch(.

2>

POZOR

Nebezpeci poranéni o studené povrchy
Pri kontaktu se studenym potrubim hrozi nebezpeci poranéni, a to vzniku chladovych
popalenin nebo omrzlin.

. Potrubi mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzni
tésnosti.

2>
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Bezpecnost

Obecna nebezpeci

Ohrozeni Zivota zptisobené zkorodovanymi spojovacimi prvky

Pokud se pri delSim klidovém stavu neprovadéji inspekce a Udrzba, nebo pokud se
provadéji jen z¢asti, nedojde k rozpoznani poskozeni. To mize vést k selhani
konstrukce, a nasledné k poranéni osob.

. Pred provadénim praci na VZT jednotce nebo pred opétovném uvedeni VZT
jednotky do provozu provedte cinnosti Gdrzby.

>

Ohrozeni Zivota padem

Pokud dojde k pretizeni rostu nad vzduchovym otvorem dole (> 400 kg), vede to k
selhani konstrukce. Pfi vstupu na rost midze selhani konstrukce vést k ohrozZeni Zivota
padem do otvoru pro vzduch.

. Neprekracujte maximalni zatizeni (< 400 kg nebo 2 osoby).

>

Ohrozeni Zivota v dlsledku poskozené nebo neuplné konstrukce
Pokud jsou kotevni body poskozené nebo nelplné, vede to k selhani konstrukce. PFi
zajisténi osoby pomoci osobnich ochrannych prostredkd proti padu méze v pfipadé
selhani kotevnich bodd dojit k ohrozeni Zivota padem.
. Kotevni body pred pouzitim zkontrolujte, viz ndvod k pouzivani ,Instalace

a montaz" kapitola ,Kotevni bod".

>

Ohrozeni zivota padajicimi predméty

Kotevni body je nutno pouzivat pouze k zajiSténi osob proti padu. Pfi nespravném
pouzivani (napf. upeviovani predmétd, pouZiti pro prepravu materialu) hrozi
ohrozeni Zivota zplsobené selhanim kotevnich bod(.

. Na kotevni body neuvazujte Zadna bremena.

>

Ohrozeni zivota padem

Pfi pouzivani nespravnych osobnich ochrannych prostredké proti padu nebo pfi
nespravném pouzivani téchto prostfedkd hrozi ohroZeni Zivota.

. Je povoleno pouzivat pouze vhodné osobni ochranné prostredky proti padu.

. Osobni ochranné prostredky proti padu smi pouZivat pouze proskoleny
personal.

>

Ohrozeni zivota padem

PFi vstupu na pristiesek hrozi ohroZeni Zivota padem, protoZe pristfesek neni vhodny
pro zatéZovani.

. Nevstupujte na pristresek.

2\
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Bezpecnost

UPOZORNENI

Vécné skody zplisobené bodovym zatiZzenim

Pokud na VZT jednotku vstoupi nékolik osob zaroven nebo pokud je vytvoreno jiné
bodové zatizeni, mlze dojit k deformaci van a podlah.

. Na VZT jednotku nesmi vstupovat vice osob zaroven.

. Pokud je to presto nevyhnutelné, je nutno provést vhodna opatieni k rozlozeni
hmotnosti (napt. rost, dievéné desky, drevéné hranoly).

© robatherm



Bezpecnost

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici kvalifikaci:
Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a potrubi

Odborny elektrikar

Odbornik na plynové instalace

Specialista chlazeni

Technik

Uklidovy pracovnik

L JO T I

© robatherm
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Filtracni prvek

Filtracni prvek

POZOR

R
O

Alergicka reakce kiize, o¢i nebo dychacich organi pfi kontaktu s
filtracnim prachem

Filtry mohou byt kontaminovany viry, bakteriemi nebo plisnémi. Pfi demontazi filtr(
hrozi nebezpeci vzniku alergickych reakci kiize, oci nebo dychacich organd.
e Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.

e Noste ochranny odév, rukavice, ochranné bryle a ochranu dychacich cest.
e Zabrante kontaminaci okoli.

© robatherm



Ventilator

Ventilator

Ventilator se spiralni skrini

V pripadé doby odstavky delsi nez 3 mésice sejméte klinové femeny, aby se zabranilo bodovému
zatizeni lozisek.

V pripadé doby odstavky delsi nez jeden rok pred opétovnym zprovoznénim vyménte loziska, resp. u
loZisek s domazavacim zafizenim odstrarite stary tuk a namazte znovu. Dodrzujte pfitom predpisy
vyrobce ventilatoru.

© robatherm 11



27T

22T

Rotor

V pripadé delsiho klidového stavu obcas podle pokynli vyrobce zprovoznéte rotor, aby se zachovalo
jeho samodisténi.

Susici rotor

V pripadé delsiho klidového stavu obcas podle pokynli vyrobce zprovoznéte rotor, aby se zachovalo
jeho samodisténi.

12 © robatherm



Ohfrivace, chladice a elektrické ohrivace

Ohrivace, chladice a elektrické ohrivace

Ohrivac

V pripadé delsiho klidového stavu, zejména pokud hrozi nebezpedi zamrznuti, je nutno kompletné
vyprazdnit veskeré vyméniky, pokud nebyl pfidan nemrznouci prostfedek.

1.
2.
3.

4,

Sejméte odvzdusnovaci Srouby.
Sejméte vyprazdiiovaci Srouby.

Aby se vyméniky beze zbytku vyprazdnily, profouknéte kazdy vyménik vzduchem (stlacenym
vzduchem, vétrakem atd.), protoze pfi volném vyprazdnéni zlstane az 50 % média ve
vymeéniku, cozZ je skrytym zdrojem vysokého nebezpedi poskozeni v ptipadé mrazu.

Solanku zlikvidujte podle informaci vyrobce.

Chladic

V pripadé delSiho klidového stavu, zejména pokud hrozi nebezpeci zamrznuti, je nutno kompletné
vyprazdnit veskeré vyméniky, pokud nebyl pfidan nemrznouci prostredek.

1.
2.
3.

Sejméte odvzdusnovaci Srouby.
Sejméte vyprazdiiovaci Srouby.

Aby se vymeéniky beze zbytku vyprazdnily, profouknéte kazdy vyménik vzduchem (stlacenym
vzduchem, vétrakem atd.), protoze pfi volném vyprazdnéni zlstane az 50 % média ve
vyméniku, coz je skrytym zdrojem vysokého nebezpeci poskozeni v pfipadé mrazu.

Solanku zlikvidujte podle informaci vyrobce.

© robatherm
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Zvlhcovac

Zvihcovac

POZOR

Zavazné poskozeni zdravi v disledku infekce a senzibilizace

V pripadé neuplného vyprazdnéni hrozi ohrozeni zdravi viry, bakteriemi nebo plisnémi
v dlsledku nedostatecné kvality vody.
. Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.

Zvlhcovac kompletné vyprazdnéte.

Zvlhcovac vycistéte.

Zvlhcovac vysuste.

Pracka vzduchu s cirkulacni vodou (nizkotlaka)

Ohrozeni zdravi v diisledku infekce a senzibilizace

Cirkulaéni voda ze zvlhcovact miize byt kontaminovana viry, bakteriemi nebo
plisnémi. PFi CiSténi hrozi nebezpeci infekce, senzibilizace nebo alergickych reakdi,
zplsobené vdechnutim aerosold.

. Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.

. Pouzivejte ochranné bryle, ochranné rukavice a respirator FFP2.
. Zabrante kontaminaci okoli.

1. Vanu zvlh¢ovace, sifon a ¢erpadlo kompletné vyprazdnéte pomoci vyprazdiiovaci zatky, resp.
vyprazdniovaciho ventilu.

2. Za Ucelem cisténi demontuijte profily odlu¢ovace kapek a usmérfiovace.

3. Pracku vzduchu vycistéte Cisticim prostfedkem, pfip. odstranovacem vodniho kamene.

4, Viysuseni vnitfnich ploch.
Monitorovani hygieny
Odsolovaci zafizeni

. Odstaveni z provozu viz ptiloha ,Herco — Odsolovaci zafizeni Cooltrol data"
kapitola ,Odstaveni z provozu".

4
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Zvlhcovac

UV-C technologie pro dezinfekci vody

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostiedi Skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s kdiZi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kdZi, resp.
vyplachnéte odi, velkym mnozstvim vody. Potfisnény odév sviéknéte.

. NepoZivejte. V pfipadé poZiti vyvolejte zvraceni.

. Zajistéte dobrou vymeénu vzduchu v nebezpecném prostoru.

. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

POZOR

Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpecnymi latkami
Pri poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpeci otravy.

. Pfi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.

. Vyvarujte se primého kontaktu s ocima, kiizi a oblecenim.

. Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.

. Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikviduite.

TIP Odstranéni malych mnozstvi rtuti
" UV-C svétla obsahuji malé mnozstvi rtuti. Odstranéni malého mnozstvi, uniklého pfi
Q rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostfedkl pro absorpci rtuti.

Ohledné odstaveni z provozu viz pfiloha ,Herco — UV dezinfekéni zafizeni UVE 35 — 45 (P) digital®,
kapitola ,,Odstaveni z provozu".

Adiabaticky zvlhcovac pracujici s cerstvou vodou
(vysokotlaka)

Ohrozeni Zivota vysokym tlakem
Pfi pracich na vysokotlakém zvlhcovaci hrozi ohroZeni Zivota zplsobené narlistem

tlaku v potrubnich vedenich nebo tlakové nadobé.

. Pred veskerymi pracemi na vysokotlakém zvlihcovaci vypnéte VZT jednotku a
zajistéte ji proti opétovnému zapnuti.

1. Vyprazdnéte vSechny ¢asti naplnéné vodou.
2. Vycistéte pracku vzduchu. Dbejte na informace vyrobce.
3. Vysuste pracku vzduchu.

© robatherm 15



Zvlhcovac

Cirkulacni kontaktni zvlhcovac

A
O
©

Ohrozeni zdravi v diisledku infekce a senzibilizace

Cirkulacni voda ze zvlhcovact mlze byt kontaminovana viry, bakteriemi nebo
plisnémi. PFi CiSténi hrozi nebezpedi infekce, senzibilizace nebo alergickych reakci,
zplsobené vdechnutim aerosold.

. Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.
Pouzivejte ochranné bryle, ochranné rukavice a respirator FFP2.
Zabrante kontaminaci okoli.

UV-C technologie pro dezinfekci vody

A\

POZOR

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostiedi Skodliva latka.

. Zabrarite kontaktu s kdiZi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kdZi, resp.
vyplachnéte odi, velkym mnozstvim vody. Potfisnény odév svléknéte.

. NepoZivejte. V pripadé pofZiti vyvolejte zvraceni.
. Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.
. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpecnymi latkami
Pfi poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpedi otravy.

. Pfi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.

. Vyvarujte se pfimého kontaktu s oc¢ima, kizi a oblecenim.

. Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.

. Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikviduite.

Odstranéni malych mnozstvi rtuti

UV-C svétla obsahuiji malé mnozstvi rtuti. Odstranéni malého mnozstvi, uniklého pfi
rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostfedk( pro absorpci rtuti.

© robatherm



Zvlhcovac

Tlakovy parni zvihc¢ovac

Ohrozeni Zivota vysokym tlakem
PFi pracich s tlakovymi parnimi zvih¢ovaci hrozi ohroZeni Zivota zpisobené nardistem

tlaku v potrubnich vedenich nebo tlakové nadobé.

. Pred veskerymi pracemi na tlakovych parnich zvihcovacich vypnéte VZT
jednotku a zajistéte ji proti opétovnému zapnuti.

Dbejte na informace vyrobce.

Elektricky parni zvihcovac

Mimo provozni dobu, resp. pfi klidovém stavu delSim neZ 48 hodin je nutno vany zvihéovace a vedeni
zcela vyprazdnit. Systém je nutno dostatecné vyprazdnit, aby se pomoci dobéhu ventilatoru kompletné
vysusily zbytky vody, zbyvajici v systému v disledku povrchového napéti.

© robatherm 17



Chladici technologie (chladici systém, tepelné ¢erpadlo a splitova klimatizace)

Chladici technologie (chladici systém,
tepelné cerpadlo a splitova klimatizace)

Ohrozeni zivota vybuchem

g
(I V pripadé netésnosti nebo pfi manipulaci s chladivem R32 hrozi nebezpeci vybuchu,
— protoze chladiva A2L mohou tvorit vybusnou atmosféru.
. Zabrante potencialnim zdrojlim vzniceni.
. Prostor vétrejte.
. Vnitfek VZT jednotky pred zahajenim praci zkontrolujte s pouzitim detektoru
chladiva.
. Pouzivejte pouze naradi, které je ureno pro chladivo A2L.

Pozadavky viz servisni knizka pro chladici systémy.

18 © robatherm



Hydraulicky okruh

Hydraulicky okruh

V pripadé delsSiho klidového stavu, zejména pri nebezpedi zamrznuti, je nutno kompletné vyprazdnit

hydraulicky okruh.

1. Oteviete odvzdusnovaci a vyprazdiovaci zafizeni.

2. Hydraulicky okruh profouknéte vzduchem (stla¢enym vzduchem, ventilatorem atd.), aby se
beze zbytku vyprazdnil.

© robatherm 19



Primy ohrev

Primy ohrev
Spalovaci komora
VYSTRAHA

Ohrozeni Zivota v dlisledku popaleni
Pfi pracich na plamenisti hrozi ohroZeni zivota v d@sledku popaleni.

. Noste osobni ochranné prostifedky (ochranné bryle, ochranu dychacich cest a
ochranny odév).

20 © robatherm



UV-C technologie

UV-C technologie
w¥STRAWA

A\

POZOR

© robatherm

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostiedi Skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s kdizi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kizi, resp.
vyplachnéte oci, velkym mnozstvim vody. Potfisnény odév sviéknéte.

. NepoZivejte. V pfipadé poZiti vyvolejte zvraceni.

. Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.

. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpec¢nymi latkami
Pri poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpedi otravy.

. Pfi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.

. Vyvarujte se pfimého kontaktu s oc¢ima, k{zi a oblecenim.

. Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.

. Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikviduite.

Odstranéni malych mnozstvi rtuti

UV-C svétla obsahuji malé mnozstvi rtuti. Odstranéni malého mnozstvi, uniklého pfi
rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostfedkl pro absorpci rtuti.
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UV-C technologie

POZOR

Nebezpeci poranéni UV-C zafFenim

Béhem provozu UV-C lampy hrozi pfi pfimé expozici osob vysoce energetickému UV-C
zareni nebezpedi poranéni.

D

. Servisni dvere vybavte dvernimi kontaktnimi spinaci za icelem bezpecného
vypnuti UV-C lampy v pripadé nepovolaného vstupu.
. Pred veskerymi pracemi na UV-C lampé vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji

proti opétovnému zapnuti.

POZOR

Nebezpeci poranéni o horké povrchy

Pfi pracich na UV-C lampach ve VZT jednotce hrozi nebezpeci popaleni o horké
povrchy.

. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.

. Pred veskerymi pracemi na UV-C lampé vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji
proti opétovnému zapnuti.

. Noste zaruvzdorné rukavice.
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Seznamy

Seznamy
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