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Uwagi ogdine

Uwagi ogolne

Informacje dotyczace niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja umozliwia bezpieczng i wydajng prace z centralg wentylacyjna.

Wszystkie osoby, ktore pracujg przy centrali wentylacyjnej, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac muszg ze zrozumieniem przeczytac niniejszg instrukcje.

Warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczenstwa i wytycznych
dotyczacych postepowania.

Pozostate informacje
Instrukcja opisuje wszystkie dostepne opcje. To, czy i ktdre opcje sg dostepne w centrali

wentylacyjnej, zalezy od wybranych opgji i kraju, dla ktdrego centrala wentylacyjna jest przeznaczona.
Rysunki stuzg jako przyktad i mogg odbiegac od rzeczywistosci.
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Uwagi ogdlne

Instrukcja sktada sie z kilku czesci i ma nastepujacg strukture:

the air handling company

robatherm RLT-Gerste.
s

Hauptbetriebsanleitung.

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

Instandhaltung un

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Tlustr. 1: cze$ci instrukcji

Gtéwna instrukcja eksploatacji
Transport i roztadunek
Instalacja i montaz

Uruchomienie

L 200 T N T

Utylizacja

Tryb regulacji i usterka
Utrzymanie ruchu i czyszczenie
Zatrzymanie i wylgczenie
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Wylgczenie

Wylaczenie

Jedli centrala wentylacyjna ma zosta¢ wytgczona na dtuzszy czas, oprocz wskazéwek zawartych
w opisie komponentéw koniecznie przestrzegac indywidualnych informacji producenta komponentu.

Aby przywrdcic¢ tryb regulacji, trzeba przeprowadzi¢ uruchomienie.

WSKAZOWKA

Szkody rzeczowe spowodowane zamarzaniem

Temperatury otoczenia ponizej 4 °C mogg przy nieprawidtowym wytgczeniu
doprowadzi¢ do uszkodzen spowodowanych zamarzaniem wody w centrali
wentylacyjnej, komponentach i systemie kanatowym.

. Przestrzegac krokow roboczych w celu zabezpieczenia przed ponownym
wigczeniem.
o Kazdy komponent wytgcza¢ w sposob opisany w niniejszej instrukgcji.
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Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo

Ogodlne zrodta zagrozen

Niebezpieczenstwa elektryczne spowodowane pradem i napieciem
elektrycznym

NIEBEZPIECZENSTWO

it Niebezpieczenstwo spowodowane pradem elektrycznym

Zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane pradem elektrycznym
w przypadku dotkniecia czesci znajdujacych sie pod napieciem i uszkodzenia izolacji.

o W przypadku uszkodzenia izolacji natychmiast wytgczy¢ zasilanie ze zrodta
napiecia i zleci¢ naprawe.
o Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy centrali wentylacyjnej przerwac

zasilanie ze zrodta napiecia w nastepujacy sposob:
= Obroci¢ wytgcznik gtéwny do pozycji O.
= Zabezpieczy¢ wytgcznik gtowny ktddka.

- Odtaczyc centrale wentylacyjng od zasilania ze zrodta napiecia
przewodu zasilajgcego.

- Stwierdzi¢ brak napiecia.

- Uziemic i zewrzec.

- Nie mostkowac¢ bezpiecznikéw ani nie dezaktywowac ich.
= Nie dopuszczac wilgoci do czesci przewodzacych napiecie.

NIEBEZPIECZENSTWO

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane zgromadzonymi
tadunkami
Skraplacze obwodu posredniego przetwornicy czestotliwosci mogg pozostac
natadowane réwniez przy wytgczonym i odtgczonym zasilaniu sieciowym.
W przypadku nieprzestrzegania czasu roztadowania zachodzi $miertelne
niebezpieczenstwo.

. Odczekaé czas roztadowania wynoszacy 15 minut.

Niebezpieczenstwo spowodowane pradem elektrycznym

Przy wytgczonym wytgczniku gtdownym nastepujgce czesci nadal znajdujg sie pod
napieciem i mogg prowadzi¢ do obrazenia ciata spowodowanych prgdem
elektrycznym: przewody i zaciski elektryczne przed wytacznikiem gtdwnym,
o$wietlenie szafy sterowniczej, zabezpieczenia przepieciowe wraz z podtgczonymi
zytami, kablami i zaciskami.

. Nie dotykac czesci znajdujgcych sie pod napieciem.

D Prace przy szafie sterowniczej mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanych elektrykow.

N
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Bezpieczenstwo

Niebezpieczenstwa mechaniczne spowodowane ruchami maszyny

A\

Smiertelne niebezpieczennistwo spowodowane nagtym wiaczeniem

W przypadku wytaczonej centrali wentylacyjnej lub awarii zasilania energia
elektryczng okreslone funkcje regulacyjne (np. programy czasowe, Pump-Out, wybieg
wentylatora, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe) lub przywrdcenie sieci moga
prowadzi¢ do nagtego wigczenia komponentow. Z tego wzgledu zachodzi $Smiertelne
niebezpieczenstwo.

o Przeprowadzi¢ kroki robocze ,Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej przed

ponownym wigczeniem” (patrz ,,Gtéwna instrukcja eksploatacji” rozdziat
»Zabezpieczenie przed ponownym wigczeniem”).

A\

© robatherm

Niebezpieczenstwo spowodowane ruchomymi czesciami

Po wytgczeniu centrali wentylacyjnej nadal zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo
spowodowane poruszajgcymi sie czesciami, poniewaz komponenty nie posiadaja
funkcji natychmiastowego zatrzymania.

o Zaczekac na zatrzymanie wszystkich poruszajgcych sie czesci (np. wentylatora,
obrotowego ukfadu odzysku ciepta, silnika, napedu pasowego).

(6,



Bezpieczenstwo

Niebezpieczenstwa termiczne spowodowane goracymi i zimnymi
powierzchniami

UWAGA

if Niebezpieczenstwo poparzenia o goragce powierzchnie

Ze wzgledu na gorgce powierzchnie komponentdéw (np. nagrzewnica, spalanie
bezposrednie, nawilzacz parowy cisnieniowy, nagrzewnica parowa) podczas
eksploatacji, a takze po wytaczeniu centrali wentylacyjnej zachodzi
niebezpieczenstwo poparzenia.

. Dopusci¢ dalszg prace wentylatora, aby uzyskac schtodzenie do temperatury
pokojowe;j.
o Nie dotykac¢ gorgcych powierzchni.

UWAGA

:: Niebezpieczenstwo poparzenia o gorace powierzchnie

W przypadku dotkniecia gorgcych przewoddw rurowych zachodzi niebezpieczenstwo
poparzenia.

o Przewody rurowe poza centralg wentylacyjng muszg zostac¢ paroszczelnie
zaizolowane na zlecenie inwestora w miejscu montazu.

UWAGA

Niebezpieczenstwo obrazen ciata spowodowane zimnymi
powierzchniami
Ze wzgledu na zimne powierzchnie komponentéw (np. chtodnica, elementy
chtodnicze) podczas eksploatacji, a takze po wytaczeniu centrali wentylacyjnej
zachodzi niebezpieczenstwo obrazen ciata w postaci poparzen zimnem lub odmrozen.

. Zaczekac, az temperatura komponentow wyréwna sie do temperatury
pokojowej.
. Nie dotykaé zimnych powierzchni.

UWAGA

Niebezpieczenstwo obrazen ciata spowodowane zimnymi
powierzchniami

W przypadku dotkniecia zimnych przewoddw rurowych zachodzi niebezpieczenstwo
obrazen ciata w postaci poparzen zimnem lub odmrozen.

o Przewody rurowe poza centralg wentylacyjng muszg zostac paroszczelnie
zaizolowane na zlecenie inwestora w miejscu montazu.
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Bezpieczenstwo

Niebezpieczenstwa ogoine

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane skorodowanymi
elementami zlgcznymi

Jesli w razie dtuzszego zatrzymania inspekcje i prace konserwacyjne nie beda
wykonywane lub bedg wykonywane tylko czesciowo, uszkodzenia nie zostang
rozpoznane. To moze prowadzi¢ do zatamania sie konstrukgcji, a tym samym do
obrazen osob.

o Przed rozpoczeciem prac przy centrali wentylacyjnej lub przed ponownym
uruchomieniem centrali wentylacyjnej przeprowadzi¢ dziatania w zakresie
konserwacji.

Jesli krata na otworze wentylacyjnym zostanie przecigzona w dot (> 400 kg),
konstrukcja nie wytrzyma. W przypadku wejscia na krate zatamanie sie konstrukgji
moze spowodowac Smiertelne niebezpieczenstwo w wyniku upadku przez otwor
wentylacyjny.

. Nie przekracza¢ maksymalnego obcigzenia (< 400 kg lub 2 osoby).

it Smiertelne niebezpieczeristwo spowodowane upadkiem

niekompletng konstrukcja

Jesli punkty kotwienia sg uszkodzone lub niekompletne, prowadzi to do zatamania sie
konstrukcji. W przypadku zabezpieczenia 0séb srodkami ochrony indywidualnej przed
upadkiem nieprawidtowe dziatanie punktow kotwienia moze prowadzi¢ do
$miertelnego zagrozenia spowodowanego upadkiem.

o Przed uzyciem sprawdzi¢ punkty kotwienia patrz instrukcja ,Instalacja
i montaz” rozdziat ,,Punkt kotwienia”.

ii Smiertelne niebezpieczennstwo spowodowane uszkodzonga lub

Smiertelne niebezpieczenstwo ze wzgledu na spadajace przedmioty
A Punkty kotwienia stosowac wytgcznie do zabezpieczania oséb przed upadkiem.
Zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo ze wzgledu na nieprawidtowe dziatanie

punktéw kotwienia w razie nieprawidtowego uzytkowania (np. do zamocowania
przedmiotéw, do transportu materiatow).

. Nie mocowac do punktdw kotwienia zadnych ciezarow.

© robatherm
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Bezpieczenstwo

Smiertelne niebezpieczennstwo spowodowane upadkiem

Zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo w przypadku uzycia nieprawidtowych srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem lub w przypadku ich nieprawidtowego

o

uzytkowania.
o Wolno stosowac wytgcznie odpowiednie srodki ochrony indywidualnej przed
upadkiem.

o Srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem moga by¢ uzytkowane wytgcznie
przez przeszkolonych pracownikéw.

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane upadkiem

W przypadku wejscia na daszek zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo
spowodowane upadkiem, poniewaz daszek nie jest przeznaczony do przejecia

>

obcigzen.
. Nie wchodzi¢ na daszek.
WSKAZOWKA

Szkody rzeczowe spowodowane obcigzeniem punktowym

Jesli w centrale wentylacyjng wejdzie kilka osob jednoczesnie lub w inny sposdb
przytozone zostanie obcigzenie punktowe, tace i dna mogg ulec deformagji.

. W centrale wentylacyjng nie moze wchodzi¢ jednoczesnie kilka osdb.

o Jesli mimo wszystko bedzie to konieczne, trzeba wprowadzi¢ odpowiednie
$rodki w celu roztozenia obcigzenia (np. krata, drewniane ptyty, kantéwka).

(o]
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Bezpieczenstwo

Kwalifikacje personelu

Opisane w tej czesci prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace nastepujace
kwalifikacje:

> Osoba wykwalifikowana w zakresie zbiornikdw cisnieniowych i rurociggéw
Wykwalifikowany elektryk

Instalator posiadajgcy uprawnienia gazowe

Technik chtodnictwa

Mechanik

L 20 2O T

Pracownik utrzymania czystosci
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Zespot filtracyjny

Zespot filtracyjny

Reakcja alergiczna skory, oczu lub narzadow uktadu oddechowego
po kontakcie z pylami z filtra

Filtry moga byc¢ zanieczyszczone wirusami, bakteriami lub grzybami. W przypadku
demontazu filtréw zachodzi niebezpieczenstwo wystapienia reakgcji alergicznych
skory, oczu lub narzadéw uktadu oddechowego.

e Przestrzegac procesu roboczego podanego w instrukcji.

e Nosi¢ odziez ochronng, rekawice ochronne, okulary ochronne i srodki
ochrony drég oddechowych.

e Unikac¢ zanieczyszczenia otoczenia.

10 © robatherm



Wentylator

Wentylator

Wentylator w obudowie

W przypadku przestoju powyzej 3 miesiecy w celu unikniecia punktowych obcigzen fozysk zdjgé pasy
klinowe.

W przypadku przestoju powyzej jednego roku przed ponownym uruchomieniem wymieni¢ tozyska lub
w przypadku tozysk z urzgdzeniem dosmarowujgcym usung¢ stary smar i nasmarowac na nowo.
Przestrzegac przy tym przepiséw producenta wentylatora.

© robatherm 11



Uktady odzysku ciepta (UOC)

Uktady odzysku ciepta (UOC)
Obrotowy ukiad odzysku ciepta

W przypadku dituzszego zatrzymania w celu utrzymania samoczyszczenia uruchamia¢ obrotowy uktad
odzysku ciepta w sposdb przerywany zgodnie z wytycznymi producenta.

Osuszajacy obrotowy uktad odzysku ciepta

W przypadku dtuzszego zatrzymania w celu utrzymania samoczyszczenia uruchamia¢ obrotowy uktad
odzysku ciepta w sposéb przerywany zgodnie z wytycznymi producenta.

12 © robatherm



Nagrzewnica, chtodnica i grzatka elektryczna

Nagrzewnica, chtodnica i grzatka
elektryczna

Nagrzewnica

W przypadku dtuzszego zatrzymania, przede wszystkim w razie niebezpieczenstwa zamarzniecia,
trzeba kompletnie oprdzni¢ wszystkie wymienniki ciepta, jesli srodki przeciwzamrozeniowe nie zostaty

dodane.

1. Usung¢ $ruby odpowietrzajace.

2. Usunac $ruby oprdzniajgce.

3. W celu bezresztkowego oproéznienia przedmuchac kazdy wymiennik ciepta powietrzem
(sprezonym powietrzem, wentylatorem itd.), poniewaz przy swobodnym oproznianiu
w wymienniku ciepta pozostaje do 50% medium, co powoduje wysokie niebezpieczenstwo
uszkodzen w razie mrozu.

4, Solanke utylizowac zgodnie z informacjami producenta.

Chtodnica

W przypadku dtuzszego zatrzymania, przede wszystkim w razie niebezpieczenstwa zamarzniecia,
trzeba kompletnie oprézni¢ wszystkie wymienniki ciepta, jesli srodki przeciwzamrozeniowe nie zostaty
dodane.

1.
2.
3.

Usuna¢ $ruby odpowietrzajace.

Usung¢ $ruby oprozniajace.

W celu bezresztkowego oprdznienia przedmuchac kazdy wymiennik ciepta powietrzem
(sprezonym powietrzem, wentylatorem itd.), poniewaz przy swobodnym oproznianiu

w wymienniku ciepta pozostaje do 50% medium, co powoduje wysokie niebezpieczenstwo
uszkodzen w razie mrozu.

Solanke utylizowac zgodnie z informacjami producenta.

© robatherm 13



Nawilzacz

Nawilzacz

UWAGA

Bardzo powazne uszczerbki na zdrowiu spowodowane infekcja
@ i uczuleniem

W przypadku niepetnego oprdznienia zachodzi niebezpieczenstwo dla zdrowia
spowodowane wirusami, bakteriami lub grzybami ze wzgledu na niedostateczng
jakos¢ wody.

o Przestrzegac procesu roboczego podanego w instrukcji.
. Catkowicie oprdznic¢ nawilzacz.

. Wyczysci¢ nawilzacz.

. Wysuszy¢ nawilzacz.

Niskocisnieniowy nawilzacz adiabatyczny
recyrkulacyjny

Niebezpieczenstwo dla zdrowia spowodowane zakazeniem i uczuleniem

Woda obiegowa nawilzaczy moze byc¢ zanieczyszczona wirusami, bakteriami lub
grzybami. Podczas czyszczenia zachodzi niebezpieczenstwo zakazenia, uczulenia lub
reakgcji alergicznych w wyniku wdychania aerozoli.

o Przestrzegaé procesu roboczego podanego w instrukcji.
o Nosic¢ okulary ochronne, rekawice ochronne i maske FFP2.
o Unikac zanieczyszczenia otoczenia.
1. Kompletnie oprdznic tace nawilzacza, syfon i pompe za pomocg korka oprdzniajgcego lub
zaworu oprozniajgcego.
2. Wymontowac profile odkraplacza i prostownika w celu wyczyszczenia.
3. Wyczysci¢ nawilzacz dyszowy $rodkiem czyszczacym, a w razie potrzeby $rodkiem
odkamieniajgcym.
4. Osuszy¢ powierzchnie wewnetrzne.

Monitorowanie higieny

Instalacja odsalajaca

. Wylaczenie patrz zatacznik ,Herco — instalacja odsalajgca Cooltrol data” rozdziat
+Wytgczenie”.
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Nawilzacz

Technologia UV-C do dezynfekcji wody

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane rtecia
Zaréwki UV-C zawierajg rte¢. Rte¢ jest substancja trujaca i zagrazajaca $rodowisku.

UWAGA

Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami. W razie kontaktu wyptukac skore i oczy
duzg iloscig wody. Zdja¢ zanieczyszczone ubranie.

Nie potykac. W razie potkniecia wywota¢ wymioty.
Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.
Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

substancjami

:: Bardzo powazne obrazenia osob spowodowane niebezpiecznymi

W przypadku uszkodzenia kartonu lub sttuczenia zaréwki UV-C zachodzi
niebezpieczenstwo zatrucia.

W przypadku kontaktu ze sttuczonymi zaréwkami UV-C przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa dotyczacych postepowania z rtecia.

Unikac bezposredniego kontaktu z oczami, skorg i ubraniem.

Zadbac o bardzo dobrg wentylacje centrali wentylacyjnej i pomieszczen
przytaczonych kanatami.

Odtamki zaréwek UV-C przechowywac¢ w hermetycznym opakowaniu
i zutylizowa¢ w fachowy sposob.

WSKAZOWKA Usuwanie niewielkich ilosci rteci

Zaréwki UV-C zawierajg niewielkie iloéci rteci. Mate ilosci, ktére wydobeda sie
w przypadku pekniecia mozna usungac¢ specjalnymi srodkami sorpcyjnymi do
rteci.

Wylaczenie patrz zatgcznik ,Herco — instalacja dezynfekcyjna UV, sterownik cyfrowy UVE 35 — 45 (P)”
rozdziat ,Wylgczenie”.

Wysokocisnieniowy nawilzacz adiabatyczny na wode
swiezg w zakresie wysokiego cis$nienia

Podczas prac z nawilzaczami dyszowymi w zakresie wysokiego ci$nienia zachodzi

:: Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane wysokim ci$nieniem

$miertelne niebezpieczenstwo spowodowane powstaniem cisnienia w przewodach
rurowych lub w zbiorniku ciSnieniowym.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy nawilzaczach dyszowych w zakresie
wysokiego cisnienia wytaczy¢ centrale wentylacyjng i zabezpieczy¢ przed
ponownym wigczeniem.

1. Oprdzni¢ wszystkie czesci napetnione woda.
2. Wyczysci¢ nawilzacz dyszowy. Przestrzegac informacji producenta.
3. Wysuszy¢ nawilzacz dyszowy.

© robatherm
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Nawilzacz

Nawilzacz ze zlozem zraszanym recyrkulacyjny

Niebezpieczenstwo dla zdrowia spowodowane zakazeniem i uczuleniem
Woda obiegowa nawilzaczy moze byc¢ zanieczyszczona wirusami, bakteriami lub
grzybami. Podczas czyszczenia zachodzi niebezpieczenstwo zakazenia, uczulenia lub
reakcji alergicznych w wyniku wdychania aerozoli.

o Przestrzegac procesu roboczego podanego w instrukcji.
. Nosi¢ okulary ochronne, rekawice ochronne i maske FFP2.
o Unikac zanieczyszczenia otoczenia.

Technologia UV-C do dezynfekcji wody

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane rtecia
A Zardwki UV-C zawierajg rte¢. Rte¢ jest substancja trujaca i zagrazajaca $rodowisku.
. Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami. W razie kontaktu wyptukac skore i oczy
duzg iloscig wody. Zdja¢ zanieczyszczone ubranie.
. Nie potykac. W razie potkniecia wywota¢ wymioty.
. Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.
o Przestrzega¢ karty charakterystyki producenta.

UWAGA

Bardzo powazne obrazenia os6b spowodowane niebezpiecznymi
substancjami

W przypadku uszkodzenia kartonu lub sttuczenia zaréwki UV-C zachodzi
niebezpieczenstwo zatrucia.

. W przypadku kontaktu ze sttuczonymi zaréwkami UV-C przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa dotyczacych postepowania z rtecia.

. Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami, skérg i ubraniem.

. Zadba¢ o bardzo dobrg wentylacje centrali wentylacyjnej i pomieszczen
przytgczonych kanatami.

. Odtamki zaréwek UV-C przechowywac¢ w hermetycznym opakowaniu
i zutylizowa¢ w fachowy sposob.

>

WSKAZOWKA Usuwanie niewielkich ilosci rteci

w Zaroéwki UV-C zawierajg niewielkie ilosci rteci. Mate ilosci, ktére wydobedg sie
Q w przypadku pekniecia mozna usungc¢ specjalnymi srodkami sorpcyjnymi do
= rteci.
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Nawilzacz

Nawilzacz parowy cisnieniowy

Smiertelne niebezpieczeistwo spowodowane wysokim ci$nieniem

Podczas prac z nawilzaczami parowymi cisnieniowymi zachodzi $miertelne

niebezpieczenstwo spowodowane powstaniem cisnienia w przewodach rurowych lub

w zbiorniku ci$nieniowym.

o Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy nawilzaczach parowych ciSnieniowych
wytgczy¢ centrale wentylacyjng i zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

Przestrzegac informacji producenta.

Elektryczny nawilzacz parowy

Poza czasem pracy lub w przypadku zatrzymania powyzej 48 godzin tace nawilzacza i przewody muszg
zostac catkowicie oprdznione. System musi zosta¢ wystarczajgco oprdzniony, aby pozostajgce ze
wzgledu na napiecia powierzchniowe resztki wody mogty zostaé catkowicie osuszone podczas wybiegu
wentylatora.

© robatherm 17



Chtodnictwo (uktad chtodniczy, pompa ciepta i klimatyzator split)

Chtodnictwo (uktad chtodniczy, pompa
ciepta i klimatyzator split)
‘OSTRZEZENIE

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane wybuchem

W razie nieszczelnosci lub obstugi czynnika chtodniczego R32 zachodzi
niebezpieczenstwo wybuchu, poniewaz czynnik chtodniczy A2L moze tworzy¢
atmosfere wybuchowa.

IS

. Unikac¢ potencjalnych zrodet zagrozen.
o Wentylowac pomieszczenie.
o Sprawdzi¢ wnetrze centrali wentylacyjnej przed rozpoczeciem wszelkich prac

z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego.
o Uzywac tylko narzedzi, ktore sg przeznaczone do czynnika chtodniczego A2L.

Wymagania patrz ksigzka serwisowa uktadéw chtodniczych.

18 © robatherm



Grupa regulacyjna

Grupa regulacyjna

W przypadku dtuzszego zatrzymania, przede wszystkim w przypadku niebezpieczenstwa zamarzniecia,
grupa regulacyjna musi zosta¢ kompletnie oprézniona.

1. Otworzy¢ elementy odpowietrzajace i oprdzniajgce.

2. W celu oprdznienia bez pozostatosci przedmuchac grupe regulacyjng powietrzem (sprezonym
powietrzem, wentylatorem itd.).
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Spalanie bezposrednie

Spalanie bezposrednie

Komora spalania

if Smiertelne niebezpieczennstwo spowodowane poparzeniem

Podczas prac przy deflektorze ptomienia zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo
spowodowane poparzeniem.

. Nosic¢ $rodki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, srodki ochrony drdg
oddechowych i odziez ochronng).
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Technologia UV-C

Technologia UV-C
‘OSTRzEZENIE

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane rtecia
Zarbwki UV-C zawierajg rte¢. Rteé jest substancja trujaca i zagrazajacg $rodowisku.

UWAGA

Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami. W razie kontaktu wyptukac skore i oczy
duzg iloscig wody. Zdja¢ zanieczyszczone ubranie.

Nie potykac. W razie potkniecia wywota¢ wymioty.
Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.
Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

Bardzo powazne obrazenia os6b spowodowane niebezpiecznymi
substancjami

W przypadku uszkodzenia kartonu lub sttuczenia zaréwki UV-C zachodzi
niebezpieczenstwo zatrucia.

WSKAZOWKA

© robatherm

W przypadku kontaktu ze sttuczonymi zaréwkami UV-C przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa dotyczacych postepowania z rtecia.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami, skérg i ubraniem.

Zadbac o bardzo dobrg wentylacje centrali wentylacyjnej i pomieszczen
przytaczonych kanatami.

Odtamki zaréwek UV-C przechowywac w hermetycznym opakowaniu
i zutylizowaé w fachowy sposob.

Usuwanie niewielkich ilosci rteci

Zaréwki UV-C zawierajg niewielkie ilosci rteci. Mate ilosci, ktére wydobeda sie
w przypadku pekniecia mozna usungc¢ specjalnymi srodkami sorpcyjnymi do
rteci.
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Technologia UV-C

UWAGA

Niebezpieczenstwo obrazen ciala spowodowane promieniowaniem
uv-C

Podczas eksploatacji lampy UV-C zachodzi niebezpieczenstwo obrazen ciata ze
wzgledu na bezposrednig ekspozycje ludzi na wysokoenergetyczne promieniowanie

D

UV-C.

o Wyposazy¢ drzwi w czujnik krancowy otwarcia drzwi w celu bezpiecznego
wytgczenia lampy UV-C przy nieupowaznionym dostepie.

o Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy lampach UV-C wytgczy¢ centrale

wentylacyjng i zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

UWAGA

Niebezpieczenstwo obrazen ciala spowodowane gorgcymi
powierzchniami

Podczas prac przy lampach UV-C w centrali wentylacyjnej zachodzi
niebezpieczenstwo poparzen o gorgce powierzchnie.

o Dopusci¢ dalszg prace wentylatora, aby uzyskac schtodzenie do temperatury
pokojowej.

o Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy lampach UV-C wytaczy¢ centrale
wentylacyjng i zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

o Nosic¢ odporne na wysokg temperature rekawice ochronne.
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Spisy

Spisy
Spis rysunkow
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