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Zakladné vlastnosti

Zakladné viastnosti

Informacie k tymto pokynom

Tieto pokyny umoziuji bezpecnl a G¢innG manipulaciu s VZT jednotkou.
Vsetky osoby, ktoré pracuju na VZT jednotke, si pred zaciatkom vsSetkych prac musia
tieto pokyny precitat’ a porozumiet’ im.
Predpokladom pre bezpecnu pracu je dodrziavanie vSetkych bezpecnostnych pokynov a pracovnych
instrukcii.
Dalsie informacie

Pokyny uvadzaju vsetky volitelné moznosti, ktoré su dostupné. To, Ci a ktoré volitelné moznosti vo
VZT jednotke s dostupné, zavisi od zvolenych volitelnych moznosti a krajiny, pre ktora je VZT
jednotka urcend. Obrazky slUzia ako priklad a mézu sa lisit'.
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Zakladné vlastnosti

Pokyny pozostavaju z viacerych Casti a maji nasledujlcu Struktiru:

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Obr. 1: Casti pokynov
Hlavné pokyny

Udrzba a Cistenie

L 200 T N T

Likvidacia

Transport a vykladka
InsStalacia a montaz
Uvedenie do prevadzky
Regulovana prevadzka a porucha

Zastavenie a vyradenie z prevadzky
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Vyradenie z prevadzky

Vyradenie z prevadzky

Ak sa VZT jednotka vyradi z prevadzky na dlhsi ¢asovy Usek, okrem oznameni uvedenych na
komponentoch je nutné dodrziavat’ aj individualne informacie vyrobcov komponentov.

Pre obnovenie regulovanej prevadzky sa musi vykonat uvedenie do prevadzky.

OZNAMENIE

Materialne skody sposobené namfrzanim

Prevadzkové teploty nizSie ako 4 °C mozu pri nespravnom vyradeni z prevadzky
sposobit’ poskodenia namfzanim na VZT jednotke, komponentoch a v potrubnom
systéme.

. Dodrzte pracovné kroky pre zabezpecenie proti opdtovnému zapnutiu
. Vsetky komponenty vyrad'te z prevadzky podla popisu v pokynoch.
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Bezpecnost’

Bezpecnost’

VSeobecné zdroje nebezpecenstiev

Elektrické nebezpecenstva hroziace elektrickym pridom a napatim

NEBEZPECENSTVO

:E Nebezpecenstvo sposobené elektrickym pridom

Pri kontakte s dielmi pod napatim a pri poskodeni izolacie hrozi nebezpecenstvo
ohrozenia Zivota elektrickym pridom.

. V pripade poskodenia izolacie okamzite vypnite napajacie napatie a vykonajte
opravu.

. Pred kaZdou pracou na VZT jednotke preruste napajacie napatie nasledujicim
sposobom:

- Hlavny vypinac otocte do polohy O.

- Hlavny vypinac zaistite so zdmkom.

- VZT jednotku odpojte od napajacieho napatia privodného vedenia.
— Stanovte beznapatovy stav.

= Uzemnite a skratujte.

= Nepremost'ujte poistky ani ich nevyradujte z prevadzky.

- Diely pod napatim nevystavujte vihkosti.

NEBEZPECENSTVO

if Nebezpecenstvo ohrozenia zivota naakumulovanymi nabojmi

Medziobvodové kondenzatory frekvencného menica mézu zostat’ nabité aj pri
vypnutom a odpojenom sietovom napajani. Pri nedodrzani ¢asu vybitia hrozi
nebezpecenstvo ohrozenia zZivota.

. Dodrzte Cas vybitia 15 minut.

i: Nebezpecenstvo sposobené elektrickym priadom

Pri vypnutom hlavnom vypinaci su nasledujuce diely d‘alej pod napatim a mo6zu
sposobit’ poranenia elektrickym pridom: elektrické vodice a svorky pred hlavnym
vypinacom, osvetlenia rozvadzaca, zvodice prepatia vratane zil, kablov a svoriek,
ktoré st k nim pripojené.

J Nedotykajte sa dielov pod napatim.
. Prace na elektrickom rozvadzaci smie vykonavat' len kvalifikovany elektrikar.

N
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Bezpecnost'

Mechanické nebezpecenstva hroziace pohybmi stroja

if Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nahlym zapnutim

Pri vypnutej VZT jednotke alebo vypadku napdjania elektrickou energiou mozu

konkrétne regulacné funkcie (napr. Casové programy, odcerpanie, dobeh ventilatora,

protimrazova ochrana) alebo obnovenie napajania viest’ k nahlemu zapnutiu

komponentov. Tymto hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.

. Vykonaijte pracovné kroky ,Zabezpecenie VZT jednotky proti opatovnému
zapnutiu® (pozri ,Hlavné pokyny", kapitola ,Zabezpecenie proti opatovnému
zapnutiu®“).

:E Nebezpecenstvo hroziace pohybujicimi sa dielmi

Po vypnuti VZT jednotky nadalej hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota

pohybujucimi sa dielmi, pretoze komponenty nedisponuju funkciou okamzitého

zastavenia.

. Pockajte na zastavenie vSetkych pohyblivych dielov (napr. ventilator, rotacny
tepelny vymennik, motor, remernovy pohon).

(6,
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Bezpecnost’

Termické nebezpecenstva hroziace horicimi a studenymi povrchmi

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo popalenia pri kontakte s horicimi povrchmi

Pocas prevadzky a tiez po vypnuti VZT jednotky hrozi nebezpecenstvo popalenia na
hortcich povrchoch komponentov (napr. ohrievac, priamy plamen, parny tlakovy
zvlhcovac, parny ohrievac).

. Ventilator nechajte dobehnut’, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu
teplotu.
. Nedotykajte sa hortceho povrchu.
UPOZORNENIE

Pri kontakte s hortcimi potrubiami hrozi nebezpecenstvo popalenia.

if Nebezpecenstvo popalenia pri kontakte s horicimi povrchmi
o Potrubia mimo VZT jednotky sa musia difizne izolovat’ na stavbe.

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia pri kontakte so studenymi povrchmi
Pocas prevadzky a tiez po vypnuti VZT jednotky hrozi na studenych povrchoch
komponentov (napr. chladi¢, chladiaca technika) nebezpecenstvo poranenia
popaleninami chladom alebo omrzlinami.

. Pockajte, kym sa teplota komponentov vyrovna priestorovej teplote.
. Nedotykajte sa studenych povrchov.
UPOZORNENIE

Pri kontakte so studenymi potrubiami hrozi nebezpecenstvo poranenia popaleninami
chladom alebo omrzlinami.

o Potrubia mimo VZT jednotky sa musia diflizne izolovat’ na stavbe.

if Nebezpecenstvo poranenia pri kontakte so studenymi povrchmi
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Bezpecnost

Vseobecné nebezpecenstva

spojovacich prvkov

Ak v pripade dlhsieho zastavenia inSpekcie a udrzby nebudu vykonané alebo sa

vykonaju iba Ciastocne, poskodenia nebudl vcas identifikované. To moze viest' k

zlyhaniu konstrukcie, a tym k poraneniam osgb.

. Pred vykonanim prac na VZT jednotke alebo pri opatovnom uvedeni VZT
jednotky do prevadzky vykonajte opatrenia Udrzby.

f Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom skorodovanych

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Ak sa rost nad vzduchovym otvorom nadol pretazi (>400 kg), vedie to k zlyhaniu
konstrukcie. Pri vstupe na rost moze viest’ zlyhanie konstrukcie viest k
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu cez vzduchovy otvor.

. Neprekracujte maximalne bremeno (<400 kg alebo 2 osoby).

&|

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota poskodenou alebo neiplnou

konstrukciou

Ak su kotviace body poskodené alebo nelplné, vedie to k zlyhaniu konstrukcie. Pri

zaisteni 0sob s osobnymi ochrannymi prostriedkami proti padu moze zlyhanie

kotviacich bodov viest’ k nebezpecenstvu ohrozenia Zivota nasledkom padu.

. Kotviace body pre pouzitim skontrolujte, pozri Pokyny ,Instalacia a montaz",
kapitola ,Kotviaci bod".

&|

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota padajicimi predmetmi
Kotviace body su urcené iba na poufZitie pre zaistenie osob proti padu. Pri
nespravnom pouziti (napr. na upevnenie predmetov, na prepravu materialu) hrozi

nasledkom zlyhania kotviacich bodov nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.
. Neuvazujte Ziadne bremena na kotviace body.

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota nasledkom padu

Pri pouZiti nespravnych osobnych ochrannych prostriedkov proti padu alebo pri ich
nespravnom pouziti hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.

>

. Na ochranu proti padu sa smu pouzivat’ iba vhodné osobné ochranné
prostriedky.
. Osobné ochranné prostriedky proti padu smie pouzivat’ iba vyskoleny personal.

N
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Bezpecnost’

i: Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Pri vstupe na strieSku hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota nasledkom padu,
pretoZe strieska nie je vhodna na nesenie zataze alebo bremien.

. Nevstupujte na striesku.

OZNAMENIE

Materialne skody sposobené bodovou hmotnost'ou

Ak do VZT jednotky vstipi sticasne viac osob alebo bude inak aplikované bodové
bremeno, vane a podlahy sa mozu zdeformovat'.

. Do VZT jednotky nesmie stcasne vstUpit’ viac osob.

o Ak je to napriek tomu potrebné, musia sa prijat’ vhodné opatrenia na
rozloZenie hmotnosti (napr. rost, drevené dosky, drevené hranoly).

8 © robatherm



Bezpecnost’

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktora ma na to nasledujicu kvalifikaciu:
Kvalifikovana osoba pre tlakové zariadenia

Kvalifikovany elektrikar

Instalatér opravneny pre plyn

Odborny chladiar

Mechanik /strojnik

L JO T I

Specialisti na Cistenie

© robatherm 9



Filtracna jednotka

Filtracna jednotka

UPOZORNENIE

10

R
O

Alergické reakcie pokozky, oCi alebo dychacich organov pri kontakte
s prachom z filtrov

Filtre m6zu byt kontaminované s virusmi, baktériami alebo hubami. Pri demontaZi

filtrov hrozi nebezpecenstvo vzniku alergickych reakcii pokozky, oci alebo dychacich
organov.

e Dodrzujte pracovny postup pokynov.

e Noste ochranny odev, rukavice, ochranné okuliare a ochranu dychacich ciest.
e  Zabrarite kontaminacii okolia.

© robatherm



Ventilator

Ventilator

Ventilator so spiralovou skrinou

Pri Zivotnosti od 3 mesiacov odoberte klinové remene, aby ste zabranili bodovému zat'azeniu lozisk.

Pri zivotnosti od jedného roka pred opatovnym uvedenim do prevadzky vymente loziska prip. pri
loziskach s premazavacim zariadenim odstrante staré mazivo a znovu ich namazte. Pritom sa riad'te
predpismi vyrobcu ventilatora.

© robatherm 11



SZT

SZT

Rotacny tepelny vymennik

Pri dlhSom zastaveni uvadzajte rotacny tepelny vymennik do prerusovanej prevadzky podla pokynov
vyrobcu pre zachovanie samocistenia.

Odvlhcovaci rotor

Pri dlhSom zastaveni uvadzajte rotacny tepelny vymennik do prerusovanej prevadzky podla pokynov
vyrobcu pre zachovanie samocistenia.

12 © robatherm



Ohrievac, chladic a elektricky ohrievac

Ohrievac, chladic a elektricky ohrievac

Ohrievac

Pri dlhSom zastaveni, predovsetkym pri nebezpecenstve namrzania, sa vsetky tepelné vymenniky
musia Uplne vyprazdnit, ak nebol pridany ziadny prostriedok protimrazovej ochrany.

1. Odstrante odvzdusnovacie skrutky.

2. Odstranite vyprazdnovacie skrutky.

3. Pre bezzvyskové vyprazdnenie preplachnite kazdy tepelny vymennik so vzduchom (stlaceny
vzduch, ventildtor a pod.), pretoze pri vol'nom vyprazdneni zostane v tepelnom vymenniku az
do 50 % média, Co so sebou prinasa vel'ké nebezpetenstvo poskodenia pri mraze.

4. Sol'anku zlikvidujte podla informacii vyrobcu.

Chladic

Pri dlhSom zastaveni, predovSetkym pri nebezpecenstve namrzania, sa vSetky tepelné vymenniky
musia Uplne vyprazdnit, ak nebol pridany Ziadny prostriedok protimrazovej ochrany.

1.
2.
3.

Odstranite odvzdusiniovacie skrutky.
Odstrante vyprazdnovacie skrutky.

Pre bezzvyskové vyprazdnenie preplachnite kazdy tepelny vymennik so vzduchom (stlaceny
vzduch, ventilator a pod.), pretoZe pri vol'nom vyprazdneni zostane v tepelnom vymenniku az
do 50 % média, Co so sebou prinasa vel'ké nebezpecenstvo poskodenia pri mraze.

Sol'anku zlikvidujte podla informacii vyrobcu.

© robatherm
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Zvlhcovac

Zvihcovac

UPOZORNENIE

Tazké ujmy na zdravi spésobené infekciou a senzibilizaciou
Pri netdiplnom vyprazdneni hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zdravia virusmi,

baktériami alebo hubami nasledkom nedostatocnej kvality vody.

. Dodrzujte pracovny postup pokynov.
. Zvlhcovac Uplne vyprazdnite.

. Vycist'te zvlhcovac.

. Vysuste zvlhcovac.

Pracka vzduchu s cirkulacnou vodou (nizkotlakova)

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia nasledkom infekcie a senzibilizacie

Cirkulacna voda zvlhcovacom méZze byt’ kontaminovana virusmi, baktériami alebo
hubami. Pri Cisteni hrozi nebezpecenstvo infekcie, senzibilizacie alebo alergickych
reakcii nasledkom vdychnutia aerosolov.

) Dodrzujte pracovny postup pokynov.

. Pouzivajte ochranné okuliare, ochranné rukavice a respirator FFP2.
. Zabranite kontaminacii okolia.

1. Vanu zvlh¢ovada, sifon a ¢erpadlo Uplne vyprazdnite pomocou vyprazdiiovacej zatky prip.
vyprazdiiovacieho ventilu.

2. Demontujte profily odlu¢ovaca kvapiek a usmerniovaca prietoku kvoli Cisteniu.
3. Vycist'te pracku vzduchu s Cistiacimi prostriedkom prip. s odvapriovacim prostriedkom.
4, Odvlhc¢ovanie vnatornych povrchov.

Hygienicka kontrola

Odsol’'ovacie zariadenie

. Pre vyradenie z prevadzky pozri prilohu ,Herco — Odsol'ovacie zariadenie Cooltrol
data“, kapitola ,Vyradenie z prevadzky".

14 © robatherm



Zvlhcovac

UV-C technika pre dezinfekciu vody

Ujmy na zdravi sposobené ortut'ou
UV-C svetla obsahuju ortut’. Ortut’ je jedovata a ekologicky skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s pokoZkou a ocami. V pripade kontaktu oplachnite pokozku
a oci vel'kym mnozstvom vody. VyzlecCte si nasiaknuty odev.
. NepoZivajte. Pri poZiti vyvolajte zvracanie.
. Zabezpecte dobrd vymenu vzduchu v nebezpecnej oblasti.
. Riad'te sa kartou bezpecnostnych tdajov vyrobcu.
UPOZORNENIE
Tazké poranenia os6b nebezpeénymi latkami
Pri poskodeni kartdna alebo pri prasknuti UV-C svetla hrozi nebezpecenstvo otravy.
. Pri manipulacii s rozbitymi UV-C svetlami dodrzujte bezpecnostné predpisy pre
manipulaciu s ortutou.
) Zabrante priamemu kontaktu s o¢ami, pokozkou a odevom.
. Postarajte sa o vel'mi dobré prevetranie VZT jednotky a priestorov pripojenych
cez vzduchotechnické potrubia.
o Ulomky UV-C svetiel uschovajte vo vzduchotesnom obale a odborne zlikvidujte.
TIP Likvidacia malych mnozstiev ortuti
" UV-C svetla obsahujd malé mnozstva ortuti. Likvidaciu malého mnozstva ortuti, ktoré
Q uniklo pri prasknuti, je mozné vykonat' s pouzitim Specidlnych absorp¢nych

= prostriedko pre ortut’.

Pre vyradenie z prevadzky pozri prilohu ,Herco — UV dezinfekéné zariadenie UVE 35 — 45 (P) digital",
kapitola ,Vyradenie z prevadzky".

Sprchova pracka s cerstvou vodou (vysokotlakova)

if Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota vysokym tlakom

Pri pracach s rozprasovacimi zvihéovacmi vo vysokotlakovej oblasti hrozi
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota pri naraste tlaku v potrubiach alebo v tlakovom
zasobniku.

) Pred kazdou pracou na rozprasovacich zvlhcovacoch vypnite VZT jednotku a
zaistite ju proti opdatovnému zapnutiu.

1. Vyprazdnite vSetky diely naplnené s vodou.
2. Vycistte pracku vzduchu. Riad'te sa informaciami vyrobcu.
3. Vysuste pracku vzduchu.

© robatherm 15



Zvlhcovac

Kontaktny zvlhcovac s cirkulacnou vodou

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia nasledkom infekcie a senzibilizacie

Cirkulacna voda zvlhcovacom méze byt’ kontaminovana virusmi, baktériami alebo
hubami. Pri Cisteni hrozi nebezpecenstvo infekcie, senzibilizacie alebo alergickych
reakcii nasledkom vdychnutia aerosolov.

. Dodrzujte pracovny postup pokynov.
Pouzivajte ochranné okuliare, ochranné rukavice a respirator FFP2.
Zabrante kontaminacii okolia.

.
6

UV-C technika pre dezinfekciu vody

Ujmy na zdravi spésobené ortut’'ou
UV-C svetla obsahuju ortut’. Ortut’ je jedovata a ekologicky skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. V pripade kontaktu oplachnite pokozku
a oCi velkym mnozstvom vody. Vyzlecte si nasiaknuty odev.

. Nepozivajte. Pri poZiti vyvolajte zvracanie.
. Zabezpecte dobrd vymenu vzduchu v nebezpecnej oblasti.
) Riad'te sa kartou bezpecnostnych tdajov vyrobcu.

UPOZORNENIE
Tazké poranenia 0osdb nebezpeénymi latkami
A Pri poskodeni kartona alebo pri prasknuti UV-C svetla hrozi nebezpecenstvo otravy.
. Pri manipulacii s rozbitymi UV-C svetlami dodrzujte bezpecnostné predpisy pre
manipulaciu s ortutou.
. Zabranite priamemu kontaktu s o¢ami, pokozkou a odevom.

o Postarajte sa o vel'mi dobré prevetranie VZT jednotky a priestorov pripojenych
cez vzduchotechnické potrubia.

o Ulomky UV-C svetiel uschovajte vo vzduchotesnom obale a odborne zlikviduite.
TIP Likvidacia malych mnozZstiev ortuti
i UV-C svetla obsahuju malé mnozstva ortuti. Likvidaciu malého mnoZzstva ortuti, ktoré
Q uniklo pri prasknuti, je mozné vykonat’ s pouzitim Specialnych absorpcnych

- prostriedko pre ortut’.
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Zvlhcovac

Parny tlakovy zvihcovac

if Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota vysokym tlakom

Pri pracach s parnymi tlakovymi zvlhCovacmi hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota
pri naraste tlaku v potrubiach alebo v tlakovom zasobniku.

. Pred kazdou pracou na parnych tlakovych zvlihcovacoch vypnite VZT jednotku
a zaistite ju proti opdatovnému zapnutiu.

Riad'te sa informaciami vyrobcu.

Elektricky parny zvlhcovac

Mimo prevadzkovej doby prip. pri zastaveni na viac ako 48 hodin sa vana zvlhCovaca a potrubia musia
Uplne vyprazdnit'. Systém sa musi dostatocne vyprazdnit/, aby zvysky vody zostavajlce posobenim
povrchovych napéti mohli byt Uplne vysusené dobehom ventilatora.
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Chladiaca technika (chladiace zariadenie, tepelné cerpadlo a split -klimatizacna jednotka)

Chladiaca technika (chladiace
zariadenie, tepelné cerpadlo a split -
klimatizacna jednotka)

w¥sTRAWA

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota vybuchom
Pri netesnostiach alebo manipulacii s chladivom R32 hrozi nebezpecenstvo vybuchu,

pretoze chladiva A2L dokazu vytvorit’ vybusni atmosféru.

. Zabranite potencidlnym zapalnym zdrojom.

. Prevetrajte miestnost'.

. Pred zaciatkom vsetkych prac skontrolujte vnitro VZT jednotky so snimacom
chladiva.

. Pouzivajte iba nastroj, ktory je navrhnuty pre chladivo A2L.

PoZiadavky pozri v servisnej knihe pre chladiace zariadenia.
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Hydraulicky set

Hydraulicky set

Pri dlhSom zastaveni, predovsetkym pri nebezpecenstve namfzania, sa hydraulicky set musi Gplne

vyprazdnit'.

1. Otvorte odvzdusnovacie a vyprazdiovacie zariadenia.

2. Pre vyprazdnenie bezo zvysku preplachnite hydraulicky set so vzduchom (stlaceny vzduch,
vetrak a pod.).
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Priamy plamen

Priamy plamen

Spal'ovacia komora

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota popalenim

Pri pracach na plamenovom hrnci hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota popalenim.

. Pouzivajte osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, ochranu dychacich
ciest a ochranny odev).
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UV-C technika

UV-C technika
VSTRAHA

Ujmy na zdravi spésobené ortut'ou
UV-C svetla obsahuju ortut’. Ortut’ je jedovata a ekologicky skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami. V pripade kontaktu oplachnite pokozku
a oCi velkym mnozstvom vody. Vyzlecte si nasiaknuty odev.

. NepoZivajte. Pri poZiti vyvolajte zvracanie.

. Zabezpecte dobru vymenu vzduchu v nebezpecnej oblasti.

. Riad'te sa kartou bezpecnostnych tdajov vyrobcu.

UPOZORNENIE
Tazké poranenia 0osob nebezpeénymi latkami
A Pri poskodeni kartdna alebo pri prasknuti UV-C svetla hrozi nebezpecenstvo otravy.

. Pri manipulacii s rozbitymi UV-C svetlami dodrzujte bezpecnostné predpisy pre
manipulaciu s ortut'ou.

. Zabrante priamemu kontaktu s o¢ami, pokozkou a odevom.

o Postarajte sa o vel'mi dobré prevetranie VZT jednotky a priestorov pripojenych
cez vzduchotechnické potrubia.

. Ulomky UV-C svetiel uschovajte vo vzduchotesnom obale a odborne zlikviduite.
TIP Likvidacia malych mnozZstiev ortuti
" UV-C svetla obsahuju malé mnoZstva ortuti. Likvidaciu malého mnozstva ortuti, ktoré
Q uniklo pri prasknuti, je mozné vykonat' s pouzitim Specialnych absorpcnych

- prostriedko pre ortut.
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UV-C technika

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia UV-C Ziarenim

Pocas prevadzky UV-C lampy hrozi nebezpecenstvo poranenia priamym vystavenim

0s0b vysokoenergetickému UV-C Ziareniu.

. Dvere vybavte s kontaktnymi spinacmi dveri pre bezpecné vypnutie UV-C
lampy v pripade neopravneného pristupu.

. Pred kazdou pracou na UV-C lampach vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti
opatovnému zapnutiu.

D

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia horucimi povrchmi

Pri pracach na UV-C lampach vo VZT jednotke hrozi nebezpecenstvo popalenia pri
kontakte s horGcimi povrchmi.

. Ventilator nechajte dobehn(t, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu
teplotu.

. Pred kazdou pracou na UV-C lampach vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti
opatovnému zapnutiu.

. Noste teplovzdorné rukavice.
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