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Aktualné platnou verzi tohoto navodu a rovnéz dalsi navody naleznete na nasi webové strance na adrese
www.robatherm.com/manuals.

Obsah této brozury se zaklada na aktualnich pravidlech v oblasti techniky v okamziku vytvofeni. ProtoZe tisténa verze
nepodléha Fizeni zmén, je tieba si pied pouzivanim vyzadat u spolecnosti robatherm aktudini verzi, resp. stahnout si aktualni
verzi na internetu na adrese www.robatherm.com.

Dokument je véetné vSech vyobrazeni chranén autorskymi pravy. Jakékoliv vyuZiti mimo meze autorského zakona je bez
naseho souhlasu nepfipustné a trestné. To plati zejména pro rozmnozovani, preklady, mikrosnimkovani a ukladani do paméti
a zpracovani v elektronickych systémech.

Zmény vyhrazeny.

Z d@vodU lepsi Citelnosti upoustime v tomto navodu od vypisovani gramatickych forem pro muzsky a zensky rod i pro ostatni
pohlavi. Veskera oznaceni osob plati stejnou a rovnou mérou pro vsechna pohlavi.

Stav: Duben 2026
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Obecné informace

Obecné informace

Informace o tomto navodu

Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.
Dalsi informace

Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni
varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urcena. Vyobrazeni jsou ilustrativni a mohou se lisit od skute¢ného stavu.
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Obecné informace

Navod se sklada z nékolika ¢asti a jeho struktura je nasledujici:

robatherm ATEX-Gerate. robatherm ATEX-Gerite.
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robatherm ATEX-Gerite. robatherm RLT-Gerite.
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robatherm ATEX-Geriite.
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robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Gerite.
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Regelbetrieb und Stérungen. . Instandhaltung und Reinigung. tand und AuBerbetriebsetzung.
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Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni navod k pouzivani

Preprava a vykladka

Instalace a montaz

Zprovoznéni

Regulacni rezim a poruchy

Udrzba a cisténi

Klidovy stav a odstaveni z provozu
Likvidace
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Likvidace

Likvidace

Za Ucelem ochrany Zivotniho prostiedi a kvili Setrnosti vici zdrojdim je nutno pfi likvidaci komponent a

odpad{ dodrZovat mistni predpisy.

Po uplynuti doby Zivotnosti musi VZT jednotku rozlozit autorizovana odborna firma. Aby se zabranilo
poskozeni zdravi osob a vzniku vécnych skod pfi demontazi VZT jednotky, je nutno dodrzovat
preventivni bezpeCnostni opatfeni popsana u jednotlivych komponentd a rovnéz dbat na informace

jednotlivych vyrobcl komponentd.
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Bezpecnost

Bezpecnost

Nebezpeci zplisobena vybusnou atmosférou

Nebezpeci vybuchu zplisobené vybusnou atmosférou
ProtoZe ve VZT jednotce mlze proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpedi vybuchu.

&

. VZT jednotku pred otevienim proplachnéte cerstvym vzduchem, abyste
odstranili vybusnou atmosféru.

. VZT jednotku otevirejte, jen pokud je zajiSténa nepritomnost vybusné
atmosféry.

. Dodrzujte pokyny v ndvodu k pouzivani.

Nebezpeci vybuchu zplisobené vybusnou atmosférou

Protoze ve VZT jednotce miize proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpeci vybuchu.
Pri kombinaci se zdrojem vzniceni mize dojit k vyvolani vybuchu.

. Pouzivejte bezpecnostni obuv s ESD ochranou.

. Pouzivejte ochranny odév s ESD ochranou.

. Pouzivejte nastroje a naradi v souladu s DIN EN 1127-1 priloha A.

. Do nebezpecného prostoru neumist'uje zadné zdroje vzniceni (napf. horké
povrchy, jiskrové vyboje, otevieny plamen...).

. Alternativné: V nebezpecném prostoru provedte méreni nebezpecnych latek,

abyste vyloucili pfitomnost vybusné atmosféry.

=l

Nebezpecdi vybuchu p¥ri klidovém stavu VZT jednotky

ProtoZe ve VZT jednotce mize proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpedi vybuchu.
V klidovém stavu se v disledku netésnosti mze zménit koncentrace vybusné
atmosféry jak ve VZT jednotce, tak ve strojovné.

. VZT jednotku pred otevienim proplachnéte cerstvym vzduchem, abyste
odstranili vybusnou atmosféru.

Pouzivejte bezpecnostni obuv s ESD ochranou.
Pouzivejte ochranny odév s ESD ochranou.
. Pouzivejte nastroje a naradi v souladu s DIN EN 1127-1 pfiloha A.

OO0k
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Bezpecnost
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Nebezpedi vybuchu zpiisobené elektrostatickym vybojem

Cidténi VZT jednotky suchym hadrem mdZe vést k vytvoreni elektrostatického naboje.
V dlsledku vyboje, a v souvislosti s nim vzniklé tvorby jisker mdze dojit k vybuchu.

. VZT jednotku otirejte jen vihkym hadrem.
. Dodrzujte pokyny v navodu k pouzivani.



Bezpecnost

Obecna nebezpeci

Ohrozeni Zivota zptisobené zkorodovanymi spojovacimi prvky

Pokud se pri delSim klidovém stavu neprovadéji inspekce a udrzba, nebo pokud se
provadéji jen z¢asti, nedojde k rozpoznani poskozeni. To midze vést k selhani
konstrukce, a nasledné k poranéni osob.

. Pred provadénim praci na VZT jednotce nebo pred opétovném uvedeni VZT
jednotky do provozu provedte cinnosti Gdrzby.

>

Ohrozeni zivota padem

Pri vstupu na pristreSek hrozi ohroZeni Zivota padem, protoZe pristieSek neni vhodny
pro zatéZovani.
. Nevstupuijte na pristresek.

>

Ohrozeni zivota padem

Pokud dojde k pretizeni rostu nad vzduchovym otvorem dole (> 400 kg), vede to k
selhani konstrukce. Pfi vstupu na rost midze selhani konstrukce vést k ohrozZeni Zivota
padem do otvoru pro vzduch.

. Neprekracujte maximalni zatizeni (< 400 kg nebo 2 osoby).

>

Ohrozeni zivota padem
Pfi odstranovani rostti v podlaze hrozi ohrozeni, protoze otvor v podlaze je nezakryty.

>

. PFi pracich na otvorech pro vzduch s otevienymi rosty je tfeba poskytnout
ochranu proti padu, kterou zajistuje strana stavby.
. Po dokonceni praci rosty znovu namontujte dle navodu.

Ohrozeni zivota padajicimi predméty
Ohrozeni Zivota zplsobené zasazenim padajicimi predméty.

. Rizikovy prostor pod otvorem zabezpecte, abyste ochranili osoby pred
padajicimi predméty.
. Po dokonceni praci rosty znovu namontujte dle navodu.

>

UPOZORNENI

Vécné skody zpiisobené bodovym zatizenim

Pokud na VZT jednotku vstoupi nékolik osob zaroven nebo pokud je vytvoreno jiné
bodové zatizeni, mlze dojit k deformaci van a podlah.

. Na VZT jednotku nesmi vstupovat vice osob zaroven.

. Pokud je to presto nevyhnutelné, je nutno provést vhodna opatreni k rozlozeni
hmotnosti (napf. rost, dievéné desky, drevéné hranoly).

)]
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Bezpecnost

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici kvalifikaci:
Odborny provoz pro likvidaci odpad{ a specialista na odpadové a recyklacni hospodafstvi
Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a potrubi

Odpovédna osoba pro ochranu proti vybuchu

Odborny elektrikar

Odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu

Technik

Osoba proskolena v oblasti ochrany proti vybuchu

L 20 T T I
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Filtracni prvek

Filtracni prvek

Alergicka reakce kiize, o¢i nebo dychacich organi pfi kontaktu s
filtracnim prachem

hrozi nebezpeci vzniku alergickych reakci kiize, oci nebo dychacich organd.
e Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.

e Noste ochranny odév, rukavice, ochranné bryle a ochranu dychacich cest.
e Zabrante kontaminaci okoli.

Filtry mohou byt kontaminovany viry, bakteriemi nebo plisnémi. Pfi demontazi filtr(
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Tlumic hluku

Tlumic hluku

POZOR

Alergicka reakce kiize, o¢i nebo dychacich organi pfi kontaktu s
kulisami tlumice hluku

Kulisy tlumice hluku mohou byt kontaminovany viry, bakteriemi nebo plisnémi. Pfi
demontazi tlumicd hluku hrozi nebezpeci vzniku alergickych reakci kiize, o¢i nebo
dychacich organ(.

. Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.
. Noste ochranny odév, rukavice, ochranné bryle a ochranu dychacich cest.
. Zabrante kontaminaci okoli.

© robatherm 9



Césti a provozni prostredky

Casti a provozni prostiedky

Veskeré Casti a provozni prostfedky (jako napt. oleje, solanku, baterie) je nutno zlikvidovat v souladu
s mistnimi predpisy.

Elektronicky odpad, kovové a plastové Casti je treba roztfidit a dopravit k recyklaci za Gcelem Uspory
zdrojd.

Profily termopanell jsou vyrobeny z polyvinylchloridu (PVC).

10 © robatherm



Seznamy

Seznamy

Seznam vyobrazeni
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