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Aktualne platnu verziu tohto navodu a tiez d'alSich navodov najdete na nasej internetovej stranke pod
www.robatherm.com/manuals.

Tato brozdra vychadza v Case jej vyhotovenia z uznavanych pravidiel techniky. Vzhl'adom na to, Ze v tlaenej verzii sa
nekontroluju zmeny, pred pouzitim je potrebné vyziadat' si u firmy robatherm aktudinu verziu alebo je potrebné stiahnut’
aktualnu verziu na internetovej adrese www.robatherm.com.

Toto dielo vratane vsetkych obrazkov je chranené autorskym pravom. Akékol'vek zuZitkovanie nad rdme zakona o autorskom
prave bez nasho suhlasu je nepripustné a trestne stihatelné. To sa vztiahuje na rozmnoZovanie, preklady, mikrofise a
ukladanie ¢i Upravu v elektronickych systémoch.

Zmeny vyhradené.

Z dovodov lepsej Citatel'nosti sa upUsta od sucasného pouzivania jazykovych foriem muZské, Zenské a rozne (m/z/r). Vsetky
oznacenia os0b platia rovnako pre vSetky pohlavia.

Stav: April 2026



Obsah

Zakladné vlastnosti
Informacie k tymto pokynom

Likvidacia
Bezpecnost’
Kvalifikacia personalu
Filtracna jednotka
TImi¢ hluku
Komponenty a prevadzkové prostriedky

Adresare
Zoznam obrazkov
Zoznam hesiel

O 0o A~ W = =

10
11

12
12
12






Zakladné vlastnosti

Zakladné viastnosti

Informacie k tymto pokynom

Tieto pokyny umoziuji bezpecnl a G¢innG manipulaciu s VZT jednotkou.
Vsetky osoby, ktoré pracuju na VZT jednotke, si pred zaciatkom vsSetkych prac musia
tieto pokyny precitat’ a porozumiet’ im.
Predpokladom pre bezpecnu pracu je dodrziavanie vSetkych bezpecnostnych pokynov a pracovnych
instrukcii.
Dalsie informacie

Pokyny uvadzaju vsetky volitelné moznosti, ktoré su dostupné. To, Ci a ktoré volitelné moznosti vo
VZT jednotke s dostupné, zavisi od zvolenych volitelnych moznosti a krajiny, pre ktora je VZT
jednotka urcend. Obrazky slUzia ako priklad a mézu sa lisit'.
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Zakladné vlastnosti

Pokyny pozostavaju z viacerych Casti a maju nasledujicu Strukturu:

robatherm ATEX-Geriite. robatherm RLT-Geriite. robatherm ATEX-Gerate. robatherm ATEX-Gerite.
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Transport und Entladung. Inbetriebnahme.
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| Hauptbetriebsanleitung. Aufstellung und Montage.
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robatherm ATEX-Geriite.
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robatherm ATEX-Gerite.
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robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Geréte.
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Entsorgung.
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1 Stillstand und AuBerbetriebsetzung.

Regelbetrieb und Stérungen. Instandhaltung und Reinigung.
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Obr. 1: Casti pokynov

Hlavné pokyny

Transport a vykladka

Instalacia a montaz

Uvedenie do prevadzky

Regulovana prevadzka a porucha
Udrzba a Cistenie

Zastavenie a vyradenie z prevadzky
Likvidacia

L 200 N N T 7
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Likvidacia

Likvidacia

Pre ochranu Zivotného prostredia a Setrenie zdrojmi sa pri likvidacii komponentov a odpadov musia
dodrziavat’ miestne predpisy.

Po uplynuti doby pouzivania rozmontuje VZT jednotku autorizovana Specializovana firma. Aby sa pri
demontazi a rozmontovani VZT jednotky predislo poraneniam 0sob a materialnym skodam, musia sa

dodrZiavat’ preventivne opatrenia a tiez individualne informacie vyrobcov komponentov, ktoré su
uvedené pri jednotlivych komponentoch.

© robatherm



Bezpecnost’

Bezpecnost’

Nebezpecenstva hroziace potencialne vybusnou atmosférou

Nebezpecenstvo vybuchu hroziace potencialne vybusnou atmosférou
Hrozi nebezpecenstvo vybuchu, pretoze VZT jednotka mo6ze dopravovat’ vybusnu

atmosféru.

. VZT jednotku pred otvorenim vyplachnite cerstvym vzduchom, aby ste
odstranili vybusnd atmosféru.

. VZT jednotku otvorte iba vtedy, ked’ je zarucené, Ze nie je pritomna vybusna
atmosféra.

. Riad'te sa upozorneniami v pokynoch.

Nebezpecenstvo vybuchu hroziace potencialne vybusnou atmosférou

Hrozi nebezpecenstvo vybuchu, pretoze VZT jednotka moze dopravovat' vybusnu
atmosféru. V spojeni so zdrojom vznietenia to moze viest’ k vybuchu.

. Noste dielektrick(i bezpecnostnul obuyv.
. Noste dielektricky ochranny odev.
. Pouzivajte nastroje podl'a normy EN 1127-1, priloha A.

o Do nebezpecnej oblasti nenoste Ziadne zdroje vznietenia (napr. hortce
povrchy, iskrovy vyboj, otvoreny plamen, ...).

. Alternativne: Meranim skontrolujte nebezpecnt oblast’, aby ste vylucili vybusni
atmosféru.

Nebezpecenstvo vybuchu pri zastaveni VZT jednotky

Hrozi nebezpecenstvo vybuchu, pretoze VZT jednotka moze dopravovat’ vybusni
atmosféru. Pri zastaveni sa nasledkom netesnosti méze zmenit’ koncentracia
vybusnej atmosféry vo VZT jednotke a tiez v priestore stroja.

. VZT jednotku pred otvorenim vyplachnite cerstvym vzduchom, aby ste
odstranili vybusni atmosféru.

. Noste dielektrick(i bezpecnostnu obuyv.

. Noste dielektricky ochranny odev.

. Pouzivajte nastroje podl'a normy EN 1127-1, priloha A.
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Bezpecnost'

g% Nebezpecenstvo vybuchu nasledkom elektrostatického vyboja

Cistenie VZT jednotky so suchou handrou moZe viest' k nabitiu statickou elektrinou.
Nasledkom vyboja a tym vzniknutého iskrenia moze dojst’ k vybuchu.

o VZT jednotku utierajte iba s vihkou handrou.
o Riad'te sa upozorneniami v pokynoch.

© robatherm 5



Bezpecnost’

Vseobecné nebezpecenstva

spojovacich prvkov

Ak v pripade dihsieho zastavenia inSpekcie a udrzby nebudu vykonané alebo sa

vykonaju iba ciastocne, poskodenia nebudu vcas identifikované. To moze viest’ k

zlyhaniu konstrukcie, a tym k poraneniam osgb.

. Pred vykonanim prac na VZT jednotke alebo pri opdtovnom uvedeni VZT
jednotky do prevadzky vykonajte opatrenia udrzby.

f Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom skorodovanych

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Pri vstupe na striesku hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu,
pretoze strieska nie je vhodna na nesenie zat'aze alebo bremien.

o Nevstupujte na striesku.

>

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Ak sa rost nad vzduchovym otvorom nadol pretazi (>400 kg), vedie to k zlyhaniu
konstrukcie. Pri vstupe na rost moze viest' zlyhanie konstrukcie viest' k
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu cez vzduchovy otvor.

. Neprekracujte maximalne bremeno (<400 kg alebo 2 osoby).

>

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Pri odobrati rostov v podlahe hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota nasledkom padu,
pretoze sa odkryje otvor v podlahe.

. Pri pracach na vzduchovych otvoroch s odobratymi roStami musi zaistenie proti
padu zabezpedit' investor.

. Po dokonceni prac rosty znovu namontujte podla pokynov.

>

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota padajicimi predmetmi
Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota usmrtenim padajlcimi predmetmi.

. Rizikovu oblast’ pod otvorom ohrad'te, aby ste ochranili osoby pred padajlcimi
predmetmi.

. Po dokonceni prac rosty znovu namontujte podla pokynov.

>

OZNAMENIE

Materialne skody sposobené bodovou hmotnost'ou

Ak do VZT jednotky vstipi sticasne viac osob alebo bude inak aplikované bodové
bremeno, vane a podlahy sa m6zu zdeformovat'.

. Do VZT jednotky nesmie sticasne vstUpit’ viac osob.

. Ak je to napriek tomu potrebné, musia sa prijat’ vhodné opatrenia na
rozlozenie hmotnosti (napr. rost, drevené dosky, drevené hranoly).

© robatherm
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Bezpecnost'
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Bezpecnost’

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktora ma na to nasledujicu kvalifikaciu:
Spoloc¢nost’ na likvidaciu a recyklaciu odpadu a Specialista pre odpad a recyklaciu
Kvalifikovana osoba pre tlakové zariadenia

Kvalifikovana osoba pre ochranu pred vybuchom

Kvalifikovany elektrikar

Kvalifikovany elektrikar so znalostami o ochrane pred vybuchom

Mechanik /strojnik

L 20 T T I

Poucena osoba pre ochranu pred vybuchom
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Filtracna jednotka

Filtracna jednotka

UPOZORNENIE
Alergické reakcie pokozky, oCi alebo dychacich organov pri kontakte
s prachom z filtrov

Filtre m6Zu byt’ kontaminované s virusmi, baktériami alebo hubami. Pri demontazi
@ filtrov hrozi nebezpecenstvo vzniku alergickych reakcii pokozky, oci alebo dychacich
organov.

e Dodrzujte pracovny postup pokynov.

e Noste ochranny odev, rukavice, ochranné okuliare a ochranu dychacich ciest.
e  Zabrarite kontaminacii okolia.
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TImic¢ hluku

Timic hluku

UPOZORNENIE

Alergické reakcie pokozky, oCi alebo dychacich organov pri kontakte
s kulisami timicov hluku

Kulisy timicov hluku m6zu byt kontaminované s virusmi, baktériami alebo hubami. Pri
demontazi timicov hluku hrozi nebezpecenstvo vzniku alergickych reakcii pokozky, oci
alebo dychacich organov.

. Dodrzujte pracovny postup pokynov.
. Noste ochranny odev, ochranné okuliare a ochranu dychacich ciest.
. Zabrante kontaminacii okolia.
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Komponenty a prevadzkové prostriedky

Komponenty a prevadzkové prostriedky

VSetky komponenty a prevadzkové prostriedky (ako napr. oleje, solanka, batérie) sa musia zlikvidovat’
v sUlade s miestnymi predpismi.

Odpad z elektrickych a elektronickych zariadeni, kovové a plastové diely je potrebné roztriedit’ podla
druhov a za UcCelom Setrenia zdrojmi odovzdat’ na recyklaciu.

Panely s vyrobené z polyvinylchloridu (PVC).

© robatherm
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