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Obecné informace

Obecné informace

Informace o tomto navodu

Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.
Dalsi informace

Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni
varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urcena. Vyobrazeni jsou ilustrativni a mohou se lisit od skute¢ného stavu.
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Obecné informace

Navod se sklada z nékolika Casti a jeho struktura je nasledujici:

the air handling company

robatherm RLT-Gerste.
s

Hauptbetriebsanleitung.

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

Instandhaltung un

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni ndvod k pouzivani
Preprava a vykladka
Instalace a montaz

Zprovoznéni

Udrzba a Ciéténi

L 200 T N T

Likvidace

Regulacni rezim a poruchy

Klidovy stav a odstaveni z provozu
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Likvidace

Likvidace

Za Ucelem ochrany Zivotniho prostiedi a kvili Setrnosti vici zdrojdim je nutno pfi likvidaci komponent a

odpad{ dodrZovat mistni predpisy.

Po uplynuti doby Zivotnosti musi VZT jednotku rozlozit autorizovana odborna firma. Aby se zabranilo
poskozeni zdravi osob a vzniku vécnych skod pfi demontazi VZT jednotky, je nutno dodrzovat
preventivni bezpeCnostni opatfeni popsana u jednotlivych komponentd a rovnéz dbat na informace

jednotlivych vyrobcl komponentd.
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Bezpecnost

Bezpecnost

Obecna nebezpedi

Pokud se pri delSim klidovém stavu neprovadéji inspekce a udrzba, nebo pokud se
provadéji jen zEasti, nedojde k rozpoznani poskozeni. To mize vést k selhani
konstrukce, a nasledné k poranéni osob.

. Pred provadénim praci na VZT jednotce nebo pred opétovném uvedeni VZT
jednotky do provozu provedte Cinnosti udrzby.

if Ohrozeni Zivota zptlisobené zkorodovanymi spojovacimi prvky

Ohrozeni zivota v dlisledku nespravné zavéseného bfemene

Pokud se kotevni body pouzivaji k jefabovani, vede to k selhani konstrukce. Pri
jerabovani dilu jednotky mdZe selhani konstrukce a pad dilu jednotky nebo jeho Casti
ohrozit zivot osob.

. Neuvazuijte na kotevni body.

QP>

Ohrozeni Zivota v dlisledku poskozené nebo neuplné konstrukce

Pokud jsou kotevni body poskozené nebo nelplné, vede to k selhani konstrukce. PFi
zajisténi osoby pomoci osobnich ochrannych prostiedk proti padu mize v ptipadé
selhani kotevnich bodd dojit k ohrozeni Zivota padem.

. Kotevni body pred pouzitim zkontrolujte, viz navod k pouzivani ,Instalace

a montaz" kapitola ,Kotevni bod".

>

Ohrozeni zivota padajicimi predméty

Kotevni body je nutno pouzivat pouze k zajisténi osob proti padu. Pfi nespravném
pouzivani (napf. upeviovani predmétd, pouZiti pro prepravu materialu) hrozi
ohrozeni Zivota zplsobené selhanim kotevnich bod(.

. Na kotevni body neuvazujte Zadna bremena.

>

Ohrozeni zivota padem

PFi vstupu na pristiesek hrozi ohroZeni Zivota padem, protoZe pristiesek neni vhodny
pro zatéZovani.

. Nevstupuijte na pristiesek.

>

N
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Bezpecnost

Ohrozeni Zivota padem

Pokud dojde k pretizeni rostu nad vzduchovym otvorem dole (> 400 kg), vede to k
selhani konstrukce. PFi vstupu na rost méze selhani konstrukce vést k ohrozeni Zivota
padem do otvoru pro vzduch.

. Nepiekracujte maximalni zatizeni (< 400 kg nebo 2 osoby).

>

Ohrozeni Zivota padem
Pfi odstraniovani rostd v podlaze hrozi ohrozeni, protoze otvor v podlaze je nezakryty.

>

. Pfi pracich na otvorech pro vzduch s otevienymi rosty je tfeba poskytnout
ochranu proti padu, kterou zajistuje strana stavby.
. Po dokonceni praci rosty znovu namontujte dle navodu.

Ohrozeni zZivota padajicimi predméty
A Ohrozeni Zivota zplsobené zasazenim padajicimi predméty.
. Rizikovy prostor pod otvorem zabezpecte, abyste ochranili osoby pred

padajicimi predméty.
. Po dokonceni praci rosty znovu namontujte dle navodu.

UPOZORNENI

Vécné skody zpiisobené bodovym zatizenim

Pokud na VZT jednotku vstoupi nékolik osob zaroven nebo pokud je vytvoreno jiné
bodové zatizeni, mlze dojit k deformaci van a podlah.

. Na VZT jednotku nesmi vstupovat vice osob zaroven.

. Pokud je to presto nevyhnutelné, je nutno provést vhodna opatreni k rozlozeni
hmotnosti (napt. rost, dievéné desky, drevéné hranoly).

© robatherm
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Bezpecnost

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici kvalifikaci:
Odborny provoz pro likvidaci odpad{ a specialista na odpadové a recyklacni hospodafstvi
Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a potrubi

Odborny elektrikar

Odbornik na plynové instalace

Specialista chlazeni

Technik

L JO T I
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Filtracni prvek

Filtracni prvek

Alergicka reakce kiize, o¢i nebo dychacich organi pfi kontaktu s
filtracnim prachem

hrozi nebezpeci vzniku alergickych reakci kiize, oci nebo dychacich organ(.
e Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.

e Noste ochranny odév, rukavice, ochranné bryle a ochranu dychacich cest.
e Zabrante kontaminaci okoli.

Filtry mohou byt kontaminovany viry, bakteriemi nebo plisnémi. Pfi demontazi filtr(

© robatherm



Tlumic hluku

Tlumic hluku

POZOR

Alergicka reakce kiize, o¢i nebo dychacich organi pfi kontaktu s
kulisami tlumice hluku

Kulisy tlumice hluku mohou byt kontaminovany viry, bakteriemi nebo plisnémi. Pfi
demontazi tlumicd hluku hrozi nebezpeci vzniku alergickych reakci kiize, o¢i nebo
dychacich organ(.

. Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.
. Noste ochranny odév, rukavice, ochranné bryle a ochranu dychacich cest.
. Zabrante kontaminaci okoli.

© robatherm



Zvlhcovac

Zvihcovac

Pracka vzduchu s cirkulacni vodou (nizkotlaka)

Ohrozeni zdravi v diisledku infekce a senzibilizace

Cirkulacni voda ze zvlhcovact mlze byt kontaminovana viry, bakteriemi nebo
plisnémi. PFi Cisténi hrozi nebezpedi infekce, senzibilizace nebo alergickych reakci,
zplsobené vdechnutim aerosold.

. Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.
. Pouzivejte ochranné bryle, ochranné rukavice a respirator FFP2.
. Zabrante kontaminaci okoli.

UV-C technologie pro dezinfekci vody

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostiedi Skodliva latka.

. Zabrarite kontaktu s kdiZi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kdZi, resp.
vyplachnéte odi, velkym mnozstvim vody. Potfisnény odév svléknéte.

. Nepozivejte. V pripadé poziti vyvolejte zvraceni.
. Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.
. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

POZOR

Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpecnymi latkami
Pfi poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpedi otravy.

) PFi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.

. Vyvarujte se pfimého kontaktu s oc¢ima, k{zi a oblecenim.
. Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.
. Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikviduite.
TIP Odstranéni malych mnozstvi rtuti
" UV-C svétla obsahuji malé mnozstvi rtuti. Odstranéni malého mnozstvi, uniklého pfi
Q rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostfedkl pro absorpci rtuti.

Likvidace UV-C svétla viz pfiloha ,Herco — UV dezinfekéni zafizeni UVE 35 — 45 (P) digital®, kapitola
JLikvidace".

© robatherm 9



Zvlhcovac

Odsolovaci zarizeni

Likvidace viz priloha ,,Herco —Odsolovaci zafizeni Cooltrol data", kapitola ,Likvidace ¢asti zafizeni a
provoznich latek" a ptiloha ,,Herco — Odsolovaci zafizeni Cooltrol data“, pfiloha ,Herco — Pfirucka k
fizeni Cooltrol data", kapitola ,,Pfi likvidaci®.

10 © robatherm



Zvlhcovac

Cirkulacni kontaktni zvlhcovac

Ohrozeni zdravi v diisledku infekce a senzibilizace
@ Cirkulacni voda ze zvlhcovact mlze byt kontaminovana viry, bakteriemi nebo
plisnémi. PFi Cisténi hrozi nebezpedi infekce, senzibilizace nebo alergickych reakci,
zplsobené vdechnutim aerosold.
. Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.
Pouzivejte ochranné bryle, ochranné rukavice a respirator FFP2.
Zabrante kontaminaci okoli.

O
©

UV-C technologie pro dezinfekci vody

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostiedi Skodliva latka.

. Zabrarite kontaktu s kdiZi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kdZi, resp.
vyplachnéte odi, velkym mnoZzstvim vody. Potfisnény odév sviéknéte.

. NepoZivejte. V pripadé pofZiti vyvolejte zvraceni.
. Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.
. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

POZOR

Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpecnymi latkami
Pfi poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpedi otravy.

. Pfi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.
. Vyvarujte se pfimého kontaktu s oc¢ima, kizi a oblecenim.
. Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.
. Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikviduite.
TIP Odstranéni malych mnozstvi rtuti
i UV-C svétla obsahuji malé mnozstvi rtuti. Odstranéni malého mnozstvi, uniklého pfi
Q rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostfedk( pro absorpci rtuti.

© robatherm 11



Zvlhcovac

Elektricky parni zvihcovac

Podrobny popis likvidace

12

viz pfiloha ,Hygromatik — Elektrodovy parni zvih¢ovac vzduchu StandardLine — Navod k
pouzivani* kapitola ,Likvidace pfi demontaz" a ,,Demontaz",
viz pfiloha ,Hygromatik — Parni zvihcovac vzduchu s topnym télesem StandardLine — Navod k

Rty

pouzivani* kapitola ,,,Likvidace pfi demontaz" a ,,Demontaz",
viz pfiloha ,Hygromatik — Elektrodovy parni zvlh¢ovac vzduchu FlexLine — Navod k pouzivani*

o

kapitola ,Likvidace pfi demontazi" a ,Demontaz" nebo

viz pfiloha ,Hygromatik — Parni zvih¢ovac vzduchu s topnym télesem FlexLine — Navod k
pouzivani* kapitola ,,,Likvidace pfi demontazi" a ,,Demontaz".

© robatherm



Chladici technologie (chladici systém, tepelné cerpadlo a splitova klimatizace)

Chladici technologie (chladici systém,
tepelné cerpadlo a splitova klimatizace)

Ohrozeni zivota vybuchem

g
(I V pfipadé netésnosti nebo pfi manipulaci s chladivem R32 hrozi nebezpeci vybuchu,
— protoze chladiva A2L mohou tvorit vybusnou atmosféru.
. Zabrante potencialnim zdrojéim vzniceni.
. Prostor vétrejte.
. Vnitfek VZT jednotky pred zahajenim praci zkontrolujte s pouzitim detektoru
chladiva.
. Pouzivejte pouze naradi, které je ureno pro chladivo A2L.

Pozadavky viz servisni knizka pro chladici systémy.

© robatherm 13



Primy ohrev

Primy ohrev
Spalovaci komora
VYSTRAHA

Ohrozeni Zivota v dlisledku popaleni
Pfi pracich na plamenisti hrozi ohroZeni zivota v d@sledku popaleni.

. Noste osobni ochranné prostfedky (ochranné bryle, ochranu dychacich cest a
ochranny odév).

14 © robatherm



Casti a provozni prostredky

Casti a provozni prostredky

Ohrozeni zivota zdravi Skodlivymi latkami
V kombinaci s otevienym ohném vytvareji chladiva a oleje do kompresort jedovaté,

zdravi Skodlivé latky.
. Ve strojovné nekuite.

Ohrozeni zivota udusenim
Pfi Gniku chladiva hrozi nebezpeci udusenim, protoze chladivo je bez zapachu a bez

chuti a potlacuje kyslik ve vzduchu.

. V zavislosti na pristupové oblasti, mistu instalace a bezpecnostni tfidé chladiv
musi byt nainstalovan detektor chladiva pro monitorovani mista instalace a
vhodné vétrani mista instalace a tato opatteni musi byt funkéni.

. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu chladiva.
. Opustte nebezpecny prostor.
. Zajistéte dobrou vymeénu vzduchu v nebezpecném prostoru.

. Pouzivejte dychaci pfistroj.

Pfi otevieni potrubi pro pfipravu pajeni u vyménik{ naplnénych chladivem vystupuje
dusik s tlakem asi 5—10 bart. To m{ize zp(isobit odletovani ¢asti a trisek, které
mohou zpUsobit poranéni odi.

. Pouzivejte ochranné bryle s bocni ochranou.

:E Poranéni oci zplisobené tlakem u vyménikd naplnénych chladivem

Veskeré Casti a provozni prostfedky (jako napt. oleje, chladiva, solanku, baterie) je nutno zlikvidovat v
souladu s mistnimi predpisy.

Pri likvidaci chladiv nebo kompresorového oleje je nutno dodrzovat pfislusna ustanoveni pro ochranu
Zivotniho prostiedi.

Elektronicky odpad, kovové a plastové Casti je treba roztfidit a dopravit k recyklaci za ucelem Uspory
zdroj(.
Profily termopaneld jsou vyrobeny z polyvinylchloridu (PVC).

© robatherm 15



UV-C technologie

UV-C technologie
w¥STRAWA

Poskozeni zdravi rtuti
UV-C svétla obsahuiji rtut’. Rtut’ je jedovata a pro Zivotni prostiedi Skodliva latka.

. Zabrante kontaktu s kdizi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kizi, resp.
vyplachnéte oci, velkym mnozstvim vody. Potfisnény odév sviéknéte.

. NepoZivejte. V pfipadé poZiti vyvolejte zvraceni.

. Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.

. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

POZOR

Velmi zavazné poskozeni zdravi osob nebezpecnymi latkami
Pri poskozeni kartonu nebo rozbiti UV-C svétla hrozi nebezpedi otravy.

. Pfi manipulaci s rozbitymi UV-C svétly dodrzujte bezpecnostni predpisy pro
manipulaci se rtuti.

. Vyvarujte se pfimého kontaktu s oc¢ima, k{zi a oblecenim.
. Zajistéte velmi dobré odvétrani VZT jednotky a prostor, které jsou s ni spojené
potrubim.
. Ulomky UV-C svétel ulozte do vzduchotésného obalu a odborné zlikvidujte.
TIP Odstranéni malych mnozstvi rtuti
" UV-C svétla obsahuji malé mnozstvi rtuti. Odstranéni malého mnozstvi, uniklého pfi
Q rozbiti svétla, Ize provést pomoci specialnich prostfedkl pro absorpci rtuti.

UV-C svétla obsahuiji rtut, a proto musi byt zlikvidovana v mistnim odborném provozu pro likvidaci
odpadd jako zvlastni odpad. Jejich likvidace ve smé&sném odpadu neni povolena.

16 © robatherm



UV-C technologie

UV-C technologie pro dezinfekci vzduchu

Likvidace viz

. Priloha ,Light Progress — Navod k obsluze Master-SM", kapitola ,SeSrotovani a likvidace"

. a priloha ,,Light Progress — Navod k obsluze UV-DUCT-SQ SB-SQ", kapitola ,SeSrotovani a
likvidace™.

UV-C technologie pro dezinfekci povrchii

Likvidace viz

. Priloha ,Light Progress — Navod k obsluze Master-16-MA", kapitola ,,Demolice a likvidace"

. a priloha ,Light Progress — Navod k obsluze UV-STICK...AL-SCR", kapitola ,SeSrotovani a
likvidace".

© robatherm 17
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