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Généralités  
 

En cas de livraison de la CTA en plusieurs sections de livraison, celles-ci doivent être assemblées, 

raccordées correctement au système de conduits, et tous les dispositifs de protection doivent être 

rendus opérants, conformément à la présence notice. 

 

Lorsque des CTA pr°tes ¨ lôemploi (machines compl¯tes) sont assembl®es ¨ partir de CTA non pr°tes 

¨ lôemploi (quasi-machines), la personne en charge de lôassemblage est tenue de r®aliser une 

®valuation de conformit®, dô®tablir un certificat de conformit® et dôapposer la marque CE. 

 

Informations concernant l a présente notice  
 

La présente notice permet une utilisation sûre et efficace de la centrale de traitement dôair. 
 

 

Toutes les personnes intervenant sur la CTA doivent avoir lu et compris cette notice 

avant dôentreprendre des travaux. 

 

 

Un travail en toute s®curit® suppose le respect de lôensemble des consignes de s®curit® et instructions 

de manipulation. 
 

Autres informations  
 

La notice dôinstructions décrit toutes les options disponibles. Les options présentes dans la CTA 
dépendent des options sélectionnées et du pays auquel la CTA est destinée. Les illustrations ne sont 

donn®es quô¨ titre indicatif et peuvent varier.  
 
  



Généralités  
  

2 © robatherm  

 

Le manuel comprend plusieurs parties et il est structuré comme suit : 
 

 

Fig. 1 : parties de la notice d'instructions  
 
 

Notice principale d'instructions 

 Transport et déchargement 

 Installation et assemblage 

 Mise en service 

 Fonctionnement normal et défauts 

 Maintenance et nettoyage 

 Arrêt et mise hors service 

 Élimination 
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Sécurité  
 

Sources générales de danger  
 
 
 

Risque dôexplosion en raison d'une atmosph¯re explosive 
 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

 

 

 

 

Risque dôexplosion en raison d'une atmosph¯re explosive 

Il existe un risque d'explosion, car la CTA peut véhiculer une atmosphère explosive. 

En combinaison avec une source d'inflammation, une explosion peut se produire. 

Å Porter des chaussures de sécurité dissipatives. 

Å Porter des vêtements de protection dissipatifs. 

Å Utiliser des outils conformes à la norme DIN EN 1127-1 Annexe A. 

Å Ne pas introduire de sources d'inflammation (p. ex. surfaces chaudes, 

décharge d'étincelles, flamme nue, ...) dans la zone de danger. 

Å Alternativement : Dégager la zone de danger afin d'exclure toute atmosphère 

explosive. 

 

 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque dôexplosion en raison d'une atmosph¯re explosive 

Il existe un risque d'explosion, car la CTA peut véhiculer une atmosphère explosive. 

Å Rincer la CTA à l'air frais avant de l'ouvrir afin d'éliminer toute atmosphère 

explosive. 

Å N'ouvrir la CTA que s'il est certain qu'aucune atmosphère explosive n'est 

présente.  

Å Tenir compte des instructions figurant dans la notice d'instructions. 
 

 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d'explosion dû à une décharge électrostatique  

Le nettoyage de la CTA avec des chiffons secs peut entraîner la formation 

d'électricité statique. La décharge et la formation d'étincelles qui en résulte peuvent 

provoquer une explosion. 

Å Essuyer la CTA uniquement avec un chiffon humide. 

Å Tenir compte des instructions figurant dans la notice d'instructions. 
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Dangers généraux  
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque de blessure li® ¨ des transformations ou ¨ lôutilisation de 

pièces de rechange inadaptées  

Des transformations ou le montage de pièces de rechange inadaptées peuvent 

provoquer des dommages corporels graves voire mortels, ainsi que des dégâts 

matériels. 

Å Nôutiliser que des pi¯ces de rechange dôorigine. 

Å Ne procéder à aucune transformation. 
 

 
 

AVERTISSEMENT  

  

Danger de mort lié à une chute  

Si un caillebotis situé au-dessus dôune ouverture dôair est surchargé vers le bas 
(>  400 kg), cela entraîne une défaillance de la structure. En marchant sur le 

caillebotis, il peut se produire une d®faillance de la structure susceptible dôentra´ner 

un danger de mort par chute ¨ travers lôouverture dôair.  

Å Ne pas d®passer la charge maximale (Ò 400 kg ou 2 personnes). 
 

 

AVERTISSEMENT  

 

Danger de mort lié à une chute  

En cas de retrait des caillebotis au sol, il existe un danger de mort par chute car 

l'ouverture au sol est dégagée. 

Å En cas de travaux sur les ouvertures dôair avec les caillebotis retir®s, le client 

est tenu de prévoir une protection contre la chute.  

Å Après les travaux, reposer les caillebotis conformément à la notice.  
 

 

AVERTISSEMENT  

 

Danger de mort lié à la chute dôobjets 

Danger de mort en cas de chute dôobjets. 

Å Barrer lôacc¯s ¨ la zone dangereuse sous lôouverture pour prot®ger les 

personnes dôune chute dôobjets. 

Å Après les travaux, reposer les caillebotis conformément à la notice. 
 

 

AVERTISSEMENT  

 

Danger de mort lié à une chute  

En marchant sur la tôle de protection pare pluie , il existe un danger de mort par 

chute car la tôle de protection pare pluie  nôest pas adapt®e à la réception de charges. 

Å Ne pas marcher sur la tôle de protection pare pluie . 
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AVERTISSEMENT  

 

 

 

 

Risque d'écrasement en cas de passage des mains sous des charges 

en suspension  

Lors du positionnement des sections de livraison pour l'installation et le montage de 

la CTA, il existe un risque d'écrasement des personnes ou des membres si des 
personnes se trouvent dans la zone de danger ou si des membres sont introduits 

dans la zone de danger.  

Å Quitter la zone dangereuse. 

Å Ne pas passer les mains sous une section de livraison. 

Å Ne pas se tenir sous des charges en suspension. 

Å Porter des chaussures de sécurité de classe de protection S1 au minimum, 

conformément à la norme EN ISO 20345. 

Å Respecter les consignes de s®curit® de lôappareil de manutention et des 

moyens de transport. 
 
 
 
 

 

 

NOTA 

 

Dégâts matériels en raison d'un poids ponctuel  

Lorsque plusieurs personnes marchent simultanément sur la CTA ou si une charge 

ponctuelle quelconque est placée sur la CTA, il y a un risque de déformation des bacs 

et des planchers.  

Å Empêcher plusieurs personnes de marcher simultanément sur la CTA. 

Å Si cela devait sôav®rer n®cessaire malgr® tout, prendre des mesures 
appropriées pour répartir le poids (par ex. caillebotis, panneaux de bois, poutre 

en bois). 
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Qualification du personnel  
 

Les travaux d®crits dans cette section ne doivent °tre confi®s quô¨ une personne poss®dant la 

qualification suivante : 
 

 Personne qualifiée selon la directive des équipements sous pression 
 

 Personne qualifiée en matière de protection contre les explosions 
 

 Électricien spécialisé 
 

 Électricien spécialisé dans la protection contre les explosions  
 

 Grutier 
 

 Technicien 
 

 Cariste 
 

 Personne instruite en matière de protection contre les explosions 
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Comportement en cas de danger  
 

Lutte contre lôincendie 
 
 
 
 
 

Vulcanisateurs  (vulcanisateur Rhenofol  (TFH) ï tétrahydrofurane ) et joints 

de scellement  (pâte Rhenofol )  
 

Les vulcanisateurs et joints de scellement peuvent contenir des substances toxiques et 
dangereuses pour lôenvironnement. Combin®es ¨ lôair, les vapeurs peuvent former un 

m®lange explosif. Les vapeurs sont plus lourdes que lôair, elles se r®pandent au niveau 

du sol. Inflammation possible sur un large périmètre. Lors de la décomposition 
thermique, des gaz et vapeurs nocifs peuvent apparaître et des peroxydes explosifs 

peuvent se former. 

Å Porter une protection respiratoire autonome.  

Å Porter une combinaison de protection contre les agents chimiques. 

Å Refroidir les r®servoirs dangereux en pulv®risant de lôeau depuis une position 

sécurisée. 

Å Pour lôextinction, ne pas utiliser un jet dôeau plein. 

Å Pour éteindre du dioxyde de carbone (CO2), utiliser de la poudre extinctrice ou de 

lôeau pulv®ris®e. Lutter contre les incendies plus importants en pulv®risant de 

lôeau ou une mousse r®sistant ¨ lôalcool. 

Å Ne pas laisser de lôeau dôextinction pollu®e p®n®trer dans les eaux ou le r®seau 

dôeaux us®es. 
 

Å Respecter la fiche de données de sécurité du fabricant.  
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Comportement en cas de fuites  
 
 
 
 
 

Vulcanisateurs  (vulcanisateur Rhenofol  (TFH) ï tétrahydrofurane ) et joints 

de scellement  (pâte Rhenofol )  
 

Protection des personnes 

Å Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  

Å Veiller à une bonne ventilation dans la zone dangereuse. 

Å Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. 

Å Porter un équipement de protection individuelle (lunettes de protection étanches 

avec protection latérale, protection respiratoire autonome (type de filtre A -P2) ; 

gants de protection contre les agents chimiques (matériau adapté : caoutchouc 
butyle ; épaisseur du matériau des gants : >= 0,7 mm) et vêtements de 

protection).  
 

Å Respecter la fiche de données de sécurité du fabricant.  
 

Protection de lôenvironnement 

Å Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou le réseau des eaux usées. 

Å Recueillir avec un matériau absorbant les liquides (p. ex. sable, terre de 

diatomée, liant pour acides, liant universel).  

Å Élimination selon les prescriptions des autorités. Le produit ne doit pas être 

éliminé avec les ordures ménagères. 

Å En cas de contamination des eaux, des sols ou du réseau d'eaux usées, en 

informer les autorités compétentes. 
 

Å Respecter la fiche de données de sécurité du fabricant.  
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Exigences relatives au lieu dôinstallation 
 

La CTA ne doit pas °tre accessible au public. Lôacc¯s ¨ la CTA doit °tre restreint de fa­on ¨ ce que 

seul un personnel disposant de la qualification correspondante (voir le chapitre « Qualification du 

personnel » dans la notice principale d'instructions) puisse entrer sur le site dôinstallation. 
 

Prendre en consid®ration les normes nationales en vigueur pour lôexploitation et lôentretien des locaux 

et centres techniques. Le site dôinstallation doit °tre conforme aux codes de construction en vigueur. 
Tenir compte des fonctions spécifiques de la CTA, notamment par un syst¯me dôa®ration et par le 

maintien de la température ambiante comprise entre -20 °C et +40  °C. 
 

Le lieu d'installation doit  

Å être propre.  

Å être exempt de champs électromagnétiques forts.  

Å être exempt de fluides agressifs.  

Å disposer dôun syst¯me dô®vacuation des eaux. 
 

Le site dôinstallation des centrales int®rieures doit :  

Å Être ¨ lôabri de lôhumidit®.  

Å Être ¨ lôabri du gel. 
 

Le site d'installation des centrales extérieures doit : 

Å Être sélectionné de manière à prendre en considération les influences extérieures (par ex. soleil, 

pluie, neige, vent, gel). Les CTA doivent être fixées aux fondations en fonction de la résistance 
au vent attendue. Les raccordements de fluides et les câblages doivent être réalisés de manière 

appropriée.  

Å Disposer dôun syst¯me de protection contre la foudre adapt® conform®ment aux prescriptions 

nationales spécifiques en vigueur. La CTA ne doit pas être utilisée comme un élément du 

système extérieur de protection contre la foudre (voir la «  Notice principale dôinstructions », 

chapitre « Protection contre la foudre des centrales extérieures »).  

Å Être conforme aux prescriptions en vigueur concernant la chute de personnes, dôoutils et de 

matériaux et équipé de sécurités appropriées contre les chutes.  
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Les centrales ATEX ne doivent pas être utilisées à proximité de  

Å champs électromagnétiques puissants, 

Å sources de radiofréquence (p. ex., stations émettrices),  

Å sources lumineuses puissantes (p. ex., rayonnement laser), 

Å sources de rayonnement ionisant (p. ex., tubes à rayons X), ou  

Å sources dôultrasons (p. ex., échographes à ultrasons). 

Les centrales ATEX ne doivent être utilisées que dans les limites dôapplication définies 
(voir le marquage ATEX sur la plaque signalétique ou la fiche technique ou la déclaration de 

conformité). Le lieu dôinstallation doit répondre à ces exigences. 

Les limites dôapplication sont d®termin®es par les exigences ATEX d®finies (¨ lôint®rieur et à lôext®rieur). 

Observer la plage de température admissible du fluide refoulé (voir le marquage ATEX sur la plaque 

signalétique ou la fiche technique) : 

Å Par défaut, la plage de température est de -20 °C <  Tamb <  +40 °C. 

Å En option, la plage de température peut être étendue à -20 °C <  Tamb <  +60 °C. 

La température ambiante admissible de la CTA est de -20 °C <  T <  +40 °C. 

Les CTA présentent une fuite dôair du caisson qui peuvent entraîner un déplacement de zone dans le 

local technique. Si aucune exigence ATEX nôa été définie dans la zone extérieure de la centrale ATEX, 
il convient de sôassurer que le local technique soit suffisamment aéré et ventilé (définition sur site 

conformément à la norme DIN EN IEC 60079-10-1). Le cas échéant, la CTA doit être rincée à lôair frais 

avant lôouverture des portes. 

Si des exigences ATEX ont été définies à lôextérieur de la centrale ATEX, seuls des éléments 

homologués ATEX peuvent être utilisés à lôextérieur de la CTA. Les éléments doivent être au minimum 

conformes aux exigences de la CTA en ce qui concerne la protection antidéflagrante. 

Avec les doubles flux (BVU) et en cas dôexigences ATEX diff®rentes sur les deux d®bits dôair, la distance 
minimale entre les ouvertures pour le passage de lôair (prise dôair ext®rieur et sortie dôair rejet®) doit °tre 

dôau moins 2 m dôar°te ¨ ar°te sur tous les points, afin dô®viter un entra´nement de zones. 
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Exigences concernant le lieu d ôinstallation pour certains 
composants  
 

Panoplie hydraulique  
 

Pour les centrales extérieures avec panoplie hydraulique, le système hydraulique doit être protégé 

contre le gel par le client (p ar ex. traçage des tuyaux, protection antigel, agent antigel).  
 

Les panoplies hydrauliques présentent diverses sources d'inflammation possibles et ne doivent être 

utilisés que dans une zone sûre. 
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Encombrement  
 

Les CTA pr®sentent lôencombrement suivant :  
 

 

Fig. 2 : Encombrement de la CTA 

A ï Aire de révision ; B ï Largeur de la CTA ; C Ó 875 mm ; D Ó 500 mm 
 

Å Laisser un espace Ó 875 mm (C) pour les raccordements et issues de secours de tous les côtés 

de la CTA. 

Å Pour le remplacement de composants (par ex. batterie, barrière filtrante  I  ï O, ventilateur), 

laisser une largeur égale à celle de la CTA (B) comme aire de révision (A) du côté servitude.  

Å Laisser un espace Ó 500 mm (D) comme aire de révision (A) au-dessus de la CTA. 
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Système hydraulique BEG HP sur pied  
 
 
 
 
 

Le système hydraulique BEG HP sur pied pr®sente lôencombrement suivant :  
 
 

 

Fig. 3 : Encombrement du système hydraulique BEG HP sur pied 

A ï Aire de révision ; E Ó 350 mm ; F Ó 500 mm ; G - Ó 650 mm 
 

Å Laisser un espace Ó 350 mm (E) pour les raccords au-dessus du système. 

Å Laisser un espace Ó 500 mm (F) comme aire de révision (A) du c¹t® servitude et un espace Ó 

650 mm (G) devant lôarmoire ®lectrique. 
 

Les panoplies hydrauliques présentent diverses sources d'inflammation possibles et ne doivent être 

utilisés que dans une zone sûre. 
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Fondations  
 

AVERTISSEMENT  

 

Danger de mort en raison dôune installation incorrecte 

En cas dôutilisation incorrecte des anneaux et sangles de levage comme fixation 

permanente, il existe un danger de mort par chute de la CTA.  

Å Installer la CTA sur des fondations planes et stables. 
 

 

AVERTISSEMENT  

 

Danger de mort en raison du basculement de la CTA  

Si les CTA ne sont pas arrimées, il existe un danger de mort par basculement de la 

CTA. 

Å Les CTA doivent être fixées aux fondations.  

Å En cas de position défavorable du centre de gravité (par  ex. rapport 

hauteur/profondeur  Ó 2,5), il convient de prendre dôautres mesures de s¾ret® 

(par ex. structure en acier).  
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Les CTA doivent être installées sur des fondations planes et stables. 

 

 

La tolérance maximale par rapport à 

lôhorizontale est ®gale ¨ s =  0,5 % 

(pente).  

Fig. 4 : Pente maximale 
 

 

 

Cela correspond ¨ un angle dôinclinaison 

de Ŭ =  0,3°.  

Fig. 5 : Angle d'inclinaison maximal 
 

 
 

 

Les cadres du raccord du caisson 

doivent être parallèles entre eux. 

Les irrégularités doivent être 

compensées par des supports appropriés 

(par ex. bandes de métal). 

Fig. 6 : Compenser les irrégularités 
 

 

Les fondations doivent répondre aux exigences du client en matière de statique, 
dôacoustique et syst¯me dô®vacuation dôeau (p. ex. écoulement du bac à condensat). 

Installer la CTA avec une distance suffisante par rapport au sol pour réaliser la hauteur 

requise du siphon (voir chapitre «Conduites de condensat, dô®vacuation et de trop-
plein», page 59). 

 

La fréquence propre de la sous-structure, en particulier pour les structures en acier, 
doit pr®senter un ®cart suffisant par rapport ¨ la fr®quence dôexcitation des éléments en 

rotation (par  ex. des ventilateurs, moteurs, pompes, compresseurs).  
 
  



Exigences relatives au lieu dôinstallation  
  

16 © robatherm  

 

Sous -structure à poutres  
 

Le choix du type de poutres (par ex. acier ou b®ton) sôeffectue sur site. 

 

La flèche de la CTA ne doit pas dépasser 

1/500 sur le site d'installation par 

rapport aux dimensions de la CTA (L1). 
En présence d'une flèche plus 

importante due à la sous-structure (L2) 
sur site, la flexion de la CTA peut être 

r®duite ¨ 1/500 maximum par lôajout de 
points dôappui entre la sous-structure et 

la CTA. 

Fig. 7 : Flèche de la CTA 
 

 

Une sous-structure à poutres peut être constituée de supports longitudinaux ou de supports 

transversaux. Les supports longitudinaux sont des poutres fournies par le client sur lesquelles repose 

la CTA dans le sens longitudinal. Les supports transversaux sont des poutres fournies par le client sur 

lesquelles repose la CTA dans le sens de la profondeur. 
 

Supports longitudinaux  
 

 

La distance (T) entre les supports 

longitudinaux (A) à fournir par le client 
dans le sens de la profondeur ne doit 

pas dépasser T Ò 2,5 m. 

Fig. 8 : Supports longitudinaux 
 

 

Supports longitudinaux pour centrales sur châssis DIN  
 

 

Les centrales sur châssis DIN 

nécessitent deux supports longitudinaux 
(A) à fournir par le client sur toute la 

longueur. Le châssis DIN (B) de la CTA 

repose sur ceux-ci. 

Fig. 9 : Supports longitudinaux pour 

centrales sur châssis DIN 
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Supports transversaux  
 

 

Le positionnement des supports 
transversaux (C) dépend de la CTA. Un 

support transversal (C) est nécessaire au 
niveau de chaque point de 

séparation (D), pour les séparations de 

bacs, pour les composants lourds 
(par ex. ventilateurs) et pour les 

composants longs l Ó 1,5 m (par ex. 

pièges à son). 

Fig. 10 : Supports transversaux 
 

 
 
 

Supports transversaux pour centrales sur châssis DIN  
 

 

Le positionnement des supports 
transversaux (C) dépend de la CTA et du 

châssis DIN (B). Pour les centrales sur 
châssis DIN, un support transversal (C) 

est nécessaire à mi-distance entre 

lôextr®mit® de la centrale et la équerre 
de levage (E) (l1 ï l1) ainsi quô¨ mi-

distance entre deux équerres de levage 

(E) (l2 ï l2). 

Fig. 11 : Supports transversaux pour 

centrales sur châssis DIN (désignations) 

 

Fig. 12 : Supports transversaux pour 
centrales sur châssis DIN 

(dimensionnement) 
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Fondations ponctuelles  
 

Des fondations ponctuelles constituent un point de support ponctuel pour lôinstallation de la CTA. 
 

 

Le positionnement des fondations 

ponctuelles (F) dépend de la CTA. Des 
fondations ponctuelles (C) sont 

nécessaires au niveau de chaque point 

de séparation (D), pour les cloisons de 
bacs, pour les composants lourds 

(par ex. ventilateurs) et pour les 
composants longs l Ó 1,5 m (par ex. 

pièges à son). La distance (T) entre les 
fondations ponctuelles (F) à fournir par 

le client dans le sens de la profondeur 

ne doit pas dépasser T Ò 2,5 m. La 
charge maximale par fondation 

ponctuelle (F) est égale à 500 kg. 

Fig. 13 : Fondations ponctuelles 

 

 

 

Fondations ponctuelles pour centrales sur châssis DIN  
 

 

Le positionnement des fondations 
ponctuelles (F) dépend de la CTA et du 

châssis DIN (B). Pour les centrales sur 
châssis DIN, des fondations 

ponctuelles (F) sont nécessaires à mi-
distance entre lôextr®mit® de la centrale 

et la équerre de levage (E) (l1 ï l1) ainsi 

quô¨ mi-distance entre deux séquerres 

de levage (E) (l2 ï l2). 

Fig. 14 : Fondations ponctuelles pour 

centrales sur châssis DIN (désignations) 

 

Fig. 15 : Fondations ponctuelles pour 

centrales sur châssis DIN 

(dimensionnement) 
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Pied  
 

Les pieds servent ¨ lôinstallation sur®lev®e et ¨ la mise ¨ niveau de la CTA. Le pied est r®glable en 

hauteur. La plage de réglage est de 100 mm. 
 

 

Le positionnement des pieds (G) dépend 
de la CTA. Poser quatre pieds (G) par 

section de livraison. La distance 

maximale (T, L) est égale à 
T, L Ò 2,5 m. La charge maximale par 

pied (G) est de 500 kg. 

Fig. 16 : Pied 
 

 

 

Structure pour un montage sous plafond  
 

Si un montage doit sôeffectuer sous plafond, le client est tenu de fournir une structure sur site. La 
structure fournie par le client doit répondre aux exigences relatives aux sous-structures à poutres (voir 

chapitre «Sous-structure à poutres», page 16). La structure fournie par le client doit être réalisée par 

un spécialiste et tenir compte de tous les facteurs pertinents (p.  ex. statique, charge portante, 

fixation, vibrations).  

  

Fig. 17: Exemple 1 Fig. 18: Exemple 2 

 

 

Fig. 19: Installation incorrecte   
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Assemblage de la CTA  
 

AVERTISSEMENT  

 

 

 

 

Risque d'écrasement en cas de passage des mains sous des charges 

en suspension  

Lors du positionnement des sections de livraison pour l'installation et le montage de 
la CTA, il existe un risque d'écrasement des personnes ou des membres si des 

personnes se trouvent dans la zone de danger ou si des membres sont introduits 

dans la zone de danger.  

Å Quitter la zone dangereuse. 

Å Ne pas passer les mains sous une section de livraison. 

Å Ne pas se tenir sous des charges en suspension. 

Å Porter des chaussures de sécurité de classe de protection S1 au minimum, 

conformément à la norme EN ISO 20345. 

Å Respecter les consignes de s®curit® de lôappareil de manutention et des 

moyens de transport. 
 
 
 
 

 

 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d'explosion en cas dôassemblage incorrect de la centrale 

Un assemblage de la CTA incorrect peut entraîner une accumulation d'électricité 

statique sur la CTA. Le déchargement et la formation d'étincelles qui en résultent 

peuvent provoquer une explosion. 

Å Intégrer la CTA dans le concept de protection antidéflagrante de l'exploitant.  

Å Une réduction de zone est envisageable d'un niveau si le taux de 

renouvellement d'air de la pièce est suffisant (6 par heure ou plus). Pour une 

exigence ATEX intérieure de 2G (zone 1), une zone 2 à côté de la CTA est 
présumée (jusqu'à une distance d'environ 0,5m). Ainsi, les éléments montés 

sur la CTA doivent présenter une protection antidéflagrante suffisante.  

Å Connecter les éléments et les appareils installés sur la CTA au système de 

liaison équipotentielle. Le système de liaison équipotentielle fournie par le 

client doit être réalisé par un électricien qualifié.  

Å Ne pas retirer ou endommager les connexions au potentiel de la CTA prévues 

en usine (conducteurs de liaison équipotentielle, rubans plats de mise à la 

terre ou vis de mise à la terre).  

Å Respecter les règles techniques en vigueur en matière de protection 

antidéflagrante. 

Å Respecter les étapes de travail de la notice d'instructions. 
 

 

Contr¹ler lôagencement des sections de livraison et des composants ainsi que lôex®cution conforme au 

plan de fabrication avant le d®but de lôassemblage de la CTA. 
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Cric pour machine  
 

 

Positionner le cric pour machine uniquement au 

niveau du bord inférieur du châssis support. 
Positionner le cric pour machine au niveau du 

bord des panneaux car cela pourrait entraîner 
une déformation et un endommagement des 

panneaux. Veiller à une répartition uniforme des 

forces sur le châssis support. 

Fig. 20 : Cric pour machine 
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Réduction du bruit  
 

Pour le respect des valeurs dô®missions acoustiques admissibles, pr®voir des composants r®ducteurs 

de bruit (p ar ex. piège à son en gaine, parois insonorisées) côté aspiration et côté surpression et/ou 
au niveau du caisson ; dans la mesure où ils ne sont pas déjà ou insuffisamment intégrés à la 

centrale. 
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Atténuation des vibrations  
 

Utiliser des dispositifs anti-vibratiles pour lôatt®nuation des vibrations (par ex. Mafund, Sylomer ou 

bande comprimée Illmod) dans le sens longitudinal et dans le sens de la profondeur. Utiliser le type 
correspondant en fonction de la sollicitation. Le dimensionnement des dispositifs anti-vibratiles doit 

sôeffectuer sur site. Utiliser des dispositifs anti-vibratiles sur tous types de points de support.  
 

Installation sur support longitudinal  
 

 

A Châssis support 

B Dispositif anti-vibratile 

C Support longitudinal à fournir par le 

client 

 

Fig. 21 : Supports longitudinaux 
 

 

Installation sur support transversal  
 

 

A Châssis support 

B Dispositif anti-vibratile 

D Support transversal à fournir par le 

client 

 

Fig. 22 : Supports transversaux  
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Installation sur fondations ponctuelles  
 

 

A Châssis support 

B Dispositif anti-vibratile 

E Fondations ponctuelles à fournir par 

le client 

 

Fig. 23 : Fondations ponctuelles  
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Centrales sur châssis DIN  
 
 
 
 
 

Les équerres de levage (A) des centrales sur ch©ssis DIN doivent °tre retir®es apr¯s lôinstallation de la 

centrale afin de prévenir tout risque de blessure.  

Pour les centrales sur châssis DIN, les positions des équerres de levage (A) sont exclusivement 
conçues pour le transport et ne peuvent pas être reprises pour la position de la structure porteuse. Cf. 

voir chapitre «Sous-structure à poutres», page 16 et voir chapitre «Fondations ponctuelles», page 18 

pour la position de la structure porteuse.  

 

1. Retirer les vis à tête hexagonale (M16 x 

50 mm) des équerres de levage (A). 

2. Retirer les équerres de levage (A). 

3. Revisser les vis à tête hexagonale (M16 x 

50 mm) retirées dans les trous. 

Fig. 24 : Équerres de levage (A) dôune centrale 

sur châssis DIN 
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Fermeture des ouvertures dans le châssis de transport  
 

Les positions des ouvertures dans le châssis de transport (C) sont exclusivement conçues pour le 

transport par grue avec des barres de levage et ne peuvent pas être reprises pour la position de la 

structure porteuse. Cf. voir chapitre «Sous-structure à poutres», page 16et voir chapitre «Fondations 

ponctuelles», page 18pour la position de la structure porteuse.  

 

Les ouvertures dans le châssis de transport (C) 
pour les CTA, qui ont été grutées à lôaide de 

barres de levage, doivent être fermées avec le 
cache pour plaque de renfort (A) après 

lôinstallation de la CTA. 

Fig. 25 : plaque de renfort  (B) sur lôouverture 

dans le châssis de transport (C) 

 

 

Le matériel dôassemblage suivant est fourni à la livraison : 

 

A ï Cache pour plaque de renfort 

Fig. 26 : cache pour plaque de renfort  (A) 
 

 
 
 
 
 

Outils  
 
 
 
 
 

Å Clé mixte de 10 mm 
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Étapes de travail  
 

 

1. Retirer 8 vis à filetage à lôaide dôune clé 

mixte. Conserver les vis pour une 

utilisation ultérieure.  

Fig. 27 : retrait de 8  vis à filetage 

 

2. Desserrer les 2 vis à filetage à lôaide dôune 

clé mixte jusquôà obtenir une fente 

dôenviron 5 mm. 

Fig. 28 : desserrage de 2 vis à filetage 

 

3. Pousser le cache pour plaque de 
renfort  (A) derrière les vis à filetage 

desserrées. 

Fig. 29 : insertion du cache pour plaque de 

renfort  (A) 

 

4. Monter le cache pour plaque de 

renfort  (A) avec 2 vis à filetage. 

Fig. 30 : montage des 2 vis à filetage 
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5. Serrer les vis à filetage desserrées. 

Fig. 31 : serrage des 2 vis à filetage 

 

 Le cache pour plaque de renfort (A) est 

monté. 

Fig. 32 : cache pour plaque de renfort  (A) 
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Raccordement du caisson  
 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d'explosion dû à l'absence de vis pour le raccord du caisson  

Les vis de connexion établissent une connexion électrique entre les différentes 
sections de livraison et veillent à ce que tous les composants conducteurs de la CTA 

soient reliés à la liaison équipotentielle de la CTA. L'absence de vis d'assemblage 
peut entraîner une accumulation d'électricité statique dans la CTA. La décharge et la 

formation d'étincelles qui en résulte peuvent provoquer une explosion.  

Å Respecter les étapes de travail de la notice d'instructions voir chapitre 

«Raccordement du caisson», page 29. 
 

 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d'explosion en cas de mauvais raccord du caisson  

Le ruban adhésif et les vis d'assemblage assurent une connexion entre les différentes 

sections de livraison et minimisent les fuites du caisson. Une mauvaise intégrité du 
matériel (fuites) peut conduire à un changement de zoning ATEX dans la salle des 

machines, voir à une atmosphère explosive à l'extérieur de la CTA. En combinaison 

avec une source d'inflammation, une explosion peut se produire. 

Å Respecter les étapes de travail de la notice d'instructions voir chapitre 

«Raccordement du caisson», page 29. 
 

 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d'explosion dû à des éléments de fixation corrodés  

Les éléments de connexion établissent une liaison électrique entre les différentes 
sections de livraison et veillent à ce que tous les composants conducteurs de la CTA 

soient reliés à la liaison équipotentielle de la CTA. La corrosion réduit l'efficacité de la 

connexion électrique. Des éléments de fixation corrodés peuvent provoquer une 
accumulation d'électricité statique dans la CTA. La décharge et la formation 

d'étincelles qui en résulte peuvent provoquer une explosion. 

Å Remplacer lô®l®ment de fixation corrod®. 
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Pour le raccord du caisson, le mat®riel dôassemblage suivant est joint ¨ la livraison, selon la 

construction du caisson : 

Å Ruban adhésif 20x4 mm (A) 

Å Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm (B) 

Å Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 (C) 

Å Vis à tête hexagonale (ISO 4017) M 8x50 mm (E) 

Å Vis à tête hexagonale (ISO 4017) M 8x80 mm (E) 

Å Vis à tête hexagonale (ISO 4017) M 8x110 mm (G) 

Å Vis à tête hexagonale (ISO 4017) M 8x140 mm (H) 

Å Vis à tête hexagonale (ISO 4017) M 8x180 mm (I)  

Å Vis autoforeuse spéciale à tête bombée (similaire à ISO 10666) 6,3x55 mm, Torx (J)  

Le mat®riel dôassemblage est inclus dans la section de livraison avec le ventilateur. 
 

Pour les centrales extérieures, des bandes d'étanchéité, des vulcanisateurs et des joints de scellement 

sont fournis en complément. 
 

Pour les caissons en acier inoxydable, utiliser exclusivement des éléments de connexion en acier 

inoxydable. 
 

Les dispositifs anti-vibratiles peuvent être comprimés à des degrés divers en raison des différences de 

poids des sections de livraison. Cela peut décaler les trous de raccordement du caisson. Ce décalage 

doit être compensé lors du raccord du caisson (p. Ex. cric pour machine).  
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 33 : Raccordement du caisson possible 

X ï voir chapitre «Raccordement du caisson de sections de livraison côte à côte», page 31 

Y ï voir chapitre «Raccordement du caisson de sections de livraison superposées», page 34 

Z ï voir chapitre «Raccordement du caisson avec le fond du caisson dans le caisson supérieur», page 

36 
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Raccord ement  du caisson de sections de livraison côte à côte  
 
 
 
 
 

Raccord ement  du caisson avec une vis traversante et un écrou  
 
 

La vis peut °tre introduite dans les trous des deux c¹t®s, en fonction de lôespace 
disponible. Pour le raccord du caisson, les possibilités suivantes sont disponibles, selon 

la construction du caisson : 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

F ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Fig. 34 : M 8x80 mm 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

G ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Fig. 35 : M 8x110 mm 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

G ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Fig. 36 : M 8x110 mm 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

H ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Fig. 37 : M 8x140 mm 
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A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

H ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Fig. 38 : M 8x140 mm 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

I  ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x180 mm 

Fig. 39 : M 8x180 mm 

Étapes de travail voir chapitre «Raccordement du caisson avec une vis traversante et un 
écrou», page 37. 
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Raccord ement  du caisson avec écrou à riveter  
 
 

Pour le raccord du caisson, les possibilités suivantes sont disponibles, selon la 
construction du caisson : 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Insert M 8 hexagonal 

E ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

Fig. 40 : M 8x50 mm 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Insert M 8 hexagonal 

F ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Fig. 41 : M 8x80 mm 

Étapes de travail voir chapitre «Raccordement du caisson avec écrou à riveter», page 

40. 
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Raccord ement  du caisson de sections de livraison superposées  
 
 
 
 
 

Raccord ement  du caisson avec une vis traversante et un écrou  
 
 

La vis peut °tre introduite dans les trous des deux c¹t®s, en fonction de lôespace 
disponible. Pour le raccord du caisson, les possibilités suivantes sont disponibles, selon 

la construction du caisson : 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

F ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Fig. 42 : M 8x80 mm 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

G ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Fig. 43 : M 8x110 mm 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Écrou hexagonal (ISO 4032) M 8 

H ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Fig. 44 : M 8x140 mm 

Étapes de travail voir chapitre «Raccordement du caisson avec une vis traversante et un 

écrou», page 37.  
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Raccord ement  du caisson avec écrou à riveter  
 
 

Pour le raccord du caisson, les possibilités suivantes sont disponibles, selon la 
construction du caisson : 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Insert M 8 hexagonal 

E ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

Fig. 45 : M 8x50 mm 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Insert M 8 hexagonal 

F ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Fig. 46 : M 8x80 mm 

Étapes de travail voir chapitre «Raccordement du caisson avec écrou à riveter», page 

40. 
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Raccord ement  du caisson avec le fond du caisson dans le caisson supérieur  
 
 

Pour le raccord du caisson des sections de livraison superposées avec le fond de la CTA 
dans le caisson supérieur, il est possible de procéder comme suit : 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

B ï Rondelle (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Insert M 8 hexagonal 

E ï Vis à tête hexagonale (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

L ï Coque en tôle du fond de la CTA 

Fig. 47 : M 8x50 mm 

Étapes de travail voir chapitre «Raccordement du caisson avec écrou à riveter», page 

40. 

 

A ï Ruban adhésif 20x4 mm 

J ï Vis autoforeuse spéciale à tête 
bombée (similaire à ISO 10666) 

6,3x55 mm, Torx 

K ï Profilé en PVC renforcé du fond de 

la CTA  

Fig. 48 : Vis autoforeuse spéciale à tête 

bombée 

Étapes de travail voir chapitre «Raccordement du caisson avec le fond du caisson dans 

le caisson supérieur», page 43. 
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Étapes de travail  
 
 
 
 
 

Raccord ement  du caisson avec une vis traversante et un écrou  
 

Pour raccorder les sections de livraison avec une vis à tête hexagonale et un écrou 

hexagonal traversant, effectuer les étapes de travail suivantes : 

 

1. Coller le ruban adhésif (A) sur 

toute la périphérie du cadre 

tubulaire à chaque point de 
s®paration dôune section de 

livraison : 

Å Coller le ruban 

adhésif (A) entre le 
panneau et la série 

de trous. 

Å Le ruban 
adhésif (A) doit se 

chevaucher dans 

les coins. 

Fig. 49 : Cadre tubulaire recouvert de 

ruban adhésif (30 mm) 

 

Fig. 50 : Cadre tubulaire recouvert de 

ruban adhésif (60 mm) 

 

2. Si aucun cadre tubulaire nôest 

présent au niveau du sol :  

Å Coller le ruban 
adhésif (A) au 

milieu. 

Å Le ruban 
adhésif (A) doit se 

chevaucher dans 

les coins. 

Fig. 51 : Fond du caisson scotché 

(50 mm) 

 

3. Lorsque les flux d'air sont 

superposés : 

Å Coller le ruban 

adhésif (A) sur 

toute la longueur.  

Å Le ruban 
adhésif (A) doit se 

chevaucher dans 

les coins. 

Fig. 52 : Recouvrement des flux d'air 

superposés 
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4. Le cas échéant, découper le ruban 

adhésif (A) dans la zone des 

trous. 

 

Fig. 53 : Ruban adhésif découpé 

 

5. S'il n'y a pas de portes aux points 

de séparation, démonter les 
panneaux marqués en 

conséquence pour faciliter l'accès. 

Fig. 54 : Autocollant pour identifier les 

panneaux correspondants 

 

6. Le cas échéant, en cas de 

décalage des trous de 
raccordement du caisson, lever la 

section de livraison avec un cric 

pour machine. 

 

Fig. 55 : Cric pour machine 

 

7. Le cas échéant, serrer les sections 
de livraison en bas sur le cadre du 

caisson avec des colliers à vis. 

 

Fig. 56 : Regroupement des sections de 

livraison 



 Assemblage de la CTA  
  

© robatherm  39 

 

8. Le cas échéant, aligner les 

sections de livraison sur le cadre 

du caisson avec des colliers à vis. 

Fig. 57 : Alignement des sections de 

livraison 

 

9. Assembler les sections de livraison 
de l'intérieur avec des vis à tête 

hexagonale (E, F, G, H, I), des 
rondelles (B) et des écrous 

hexagonaux (C) avec un 

couple Ò 25 Nm.  

 

Fig. 58 : Vis à tête hexagonale, rondelles 

et écrou hexagonal 

 

10. Le cas échéant, remonter les 

panneaux démontés. 

Fig. 59 : Monter les panneaux  
 

 
 

11. Vérifier l'absence de corrosion des éléments de connexion. 

12. Remplacer les éléments de connexion corrodés. 
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Raccord ement  du caisson avec écrou à riveter  
 

Pour raccorder les sections de livraison avec une vis à tête hexagonale et des écrous à 

river (C), effectuer les étapes de travail suivantes : 

 

1. Coller le ruban adhésif (A) sur 

toute la périphérie du cadre 
tubulaire à chaque point de 

s®paration dôune section de 

livraison : 

Å Coller le ruban 

adhésif (A) entre le 
panneau et la série 

de trous. 

Å Le ruban 

adhésif (A) doit se 

chevaucher dans 

les coins. 

Fig. 60 : Cadre tubulaire recouvert de 

ruban adhésif (30 mm) 

 

Fig. 61 : Cadre tubulaire recouvert de 

ruban adhésif (60 mm) 

 

2. Si aucun cadre tubulaire nôest 

présent au niveau du sol :  

Å Coller le ruban 
adhésif (A) au 

milieu. 

Å Le ruban 

adhésif (A) doit se 

chevaucher dans 

les coins. 

Fig. 62 : Fond du caisson recouvert de 

ruban adhésif (50 mm) 

 

3. Lorsque les flux d'air sont 

superposés : 

Å Coller le ruban 

adhésif (A) sur 

toute la longueur.  

Å Le ruban 

adhésif (A) doit se 
chevaucher dans 

les coins. 

Fig. 63 : Recouvrement des flux d'air 

superposés 
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4. Le cas échéant, découper le ruban 

adhésif (A) dans la zone des 

trous. 

Fig. 64 : Ruban adhésif découpé 

 

5. S'il n'y a pas de portes aux points 

de séparation, démonter les 
panneaux marqués en 

conséquence pour faciliter l'accès. 

Fig. 65 : Autocollant pour identifier les 

panneaux correspondants 

 

6. Le cas échéant, en cas de 

décalage des trous de 
raccordement du caisson, lever la 

section de livraison avec un cric 

pour machine. 

Fig. 66 : Cric pour machine 

 

7. Le cas échéant, serrer les sections 
de livraison en bas sur le cadre du 

caisson avec des colliers à vis. 

Fig. 67 : Regroupement des sections de 

livraison 
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8. Le cas échéant, aligner les 

sections de livraison sur le cadre 

du caisson avec des colliers à vis. 

Fig. 68 : Alignement des sections de 

livraison 
 

NOTA 

 

Dommages matériels dus au dépassement du couple maximal  

Si les vis sont serrées avec un couple trop important, les filetages des profilés en 

plastique ou des écrous à river peuvent être arrachés. 

Å Serrer les vis au couple indiqué dans le mode d'emploi. 
 

NOTA 

 

Dommages matériels dus à un mauvais positionnement des vis dans 

les écrous à river  

Si les vis sont mal placées, les filetages des écrous à river peuvent se déformer. 

Å Poser les vis à la main. 
 

 

9. Mettre en place les vis à tête 

hexagonale appropriées (E, F) 

avec l'écrou hexagonal. 

10. Visser les vis à tête 
hexagonale (E, F) à la main sur 

au moins 10 mm  

11. Serrer les vis à tête 
hexagonale (E, F) avec un couple 

de serrage Ò 25 Nm. 

Fig. 69 : Vis à tête hexagonale et écrou 

hexagonal 

 

12. Le cas échéant, remonter les 

panneaux démontés. 

Fig. 70 : Remonter les panneaux  
 

 
 

13. Vérifier l'absence de corrosion des éléments de connexion. 

14. Remplacer les éléments de connexion corrodés. 
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Raccord ement  du caisson avec le fond du caisson dans le caisson supérieur  
 

Pour relier les sections de livraison aux profilés en plastique des bacs à condensat, 

effectuer les étapes de travail suivantes : 

 

1. Coller le ruban adhésif (A) sur 

toute la périphérie du cadre 
tubulaire à chaque point de 

s®paration dôune section de 

livraison : 

Å Coller le ruban 

adhésif (A) entre le 
panneau et la série 

de trous. 

Å Le ruban 

adhésif (A) doit se 

chevaucher dans 

les coins. 

Fig. 71 : Cadre tubulaire recouvert de 

ruban adhésif 

 

2. S'il n'y a pas de portes aux points 
de séparation, démonter les 

panneaux marqués en 

conséquence pour faciliter l'accès. 

Fig. 72 : Autocollant pour identifier les 

panneaux correspondants 
 

NOTA 

 

Dommages matériels dus au dépassement du couple maximal  

Si les vis sont serrées avec un couple trop important, les filetages des profilés en 

plastique ou des écrous à river peuvent être arrachés. 

Å Serrer les vis au couple indiqué dans le mode d'emploi. 
 

 

3. Raccorder les sections de livraison 
de lôint®rieur avec une vis 

autoforeuse spéciale (K) avec un 

couple Ò 5 Nm. 

Fig. 73 : Vis autoforeuse spéciale 
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4. Le cas échéant, remonter les 

panneaux démontés. 

Fig. 74 : Remonter les panneaux  
 

 
 

5. Vérifier l'absence de corrosion des éléments de connexion. 

6. Remplacer les éléments de connexion corrodés. 
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Points de séparation au niveau du sol  
 

Pour pouvoir °tre essuy®s sans quôil nôy ait de r®sidus, les points de s®paration au niveau du sol 

doivent être obturés après le raccordement du caisson avec un mastic d'étanchéité inerte au 

développement microbien selon la VDI 6022. 

 
 
 

CONSEIL  mastic d'étanchéité  inerte au développement microbien selon la 

VDI  6022  

 

Le fabricant du mastic d'étanchéité inerte au développement microbien doit justifier 

de sa conformité aux exigences de la norme VDI 6022. Les proc®dures dôessai sont 

décrites dans la norme ISO 846. 
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Anneaux de levage  
 
 
 
 

Conditions  
 

Å Raccords des caissons des sections de livraison établis, voir chapitre «Raccordement du caisson 

de sections de livraison côte à côte», page 31et voir chapitre « Raccordement du caisson de 

sections de livraison superposées», page 34. 

Le matériel suivant est fourni à la livraison : 

Å bouchon (gris) 

 

B - Anneau de levage 

Fig. 75 : anneau de levage (B) 
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Étapes de travail  

 
 

 

 
  

 

1. Démonter les anneaux de levage et les 

vis. 

Fig. 76 : démontage des anneaux de levage 

 

2. Boucher les trous par le haut au moyen 

de bouchons (gris). 

Fig. 77 : obturation des trous  

 

 Les trous des anneaux de levage sont 

bouchés  

Fig. 78 : trous des anneaux de levage bouchés 
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Fixation sur les supports fournis par le client  
 

Fixation du support longitudinal  
 

  

Fig. 79 : Fixation avec bride de 

support F9 (A) 

Fig. 80 : Fixation avec rondelle 

conique DIN 434 (E) 
 

Pour la fixation de CTA avec des supports longitudinaux fournis par le client (B), des 

brides de support F9 (A) sont recommandées. Pour les centrales sur châssis DIN (D), il 
convient dôutiliser des rondelles coniques DIN 434 (E). Elles permettent de compenser 

lôinclinaison des brides du ch©ssis DIN (D). 
 

Fixation du support transversal  
 
 

 

B Support à fournir par le client  

F Bride de support FC 

G Châssis support / châssis DIN 

H Fermer complètement la bride de 

support FC 

 

Fig. 81 : Fixation avec bride de 

support FC (F) 
 

Pour la fixation de CTA avec des supports longitudinaux fournis par le client  (B), des 
brides de support FC (F) sont recommandées. 
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Raccordement des CTA avec support de reprise de 
charge  
 

Le support de reprise de charge permet dôinstaller deux CTA lôune sur lôautre. Les sections de livraison 

ne doivent être assemblées qu'une fois sur le site d'installation définitif.  
 

AVERTISSEMENT  

 

 

Danger de mort li® aux charges en suspension et ¨ la chute dôobjets 

La défaillance des anneaux de levage, des équerres de levage ou des barres de 

levage constitue un danger de mort.  

Å Ne pas placer de charges supplémentaires dans ou sur les sections de 

livraison. 

Å Ne pas monter de composants dans ou sur la section de livraison avant le 

transport vers le lieu d'installation définitif.  

Å Ne transporter et ne décharger les sections de livraison quôavec des ®lingues 

adaptées et homologuées (câbles, chaînes, sangles, tendeurs) selon la norme 

BGV D6. 

Å Nô®linguer les sections de livraison quôau niveau des anneaux de levage, des 

équerres de levage ou des barres de levage. 

Å Les élingues doivent être homologuées pour le poids de la section de livraison. 

Å Dans le cas des anneaux de levage, lôangle d'inclinaison entre les ®lingues et la 

charge doit se situer et la charge entre 45° et 55°.  

Å Dans le cas des équerres de levage, la traction oblique maximale autorisée est 

de 10°. 

Å Dans le cas des barres de levage, la traction oblique maximale autorisée est de 

30°. 

Å Tenir compte de la réduction de la capacité portante  due au déploiement de 

lô®lingue conform®ment au tableau des ®lingues. 

Å Respecter les consignes de sécurité des engins de manutention et des moyens 

de transport.  

Å Ne pas se tenir sous des charges en suspension. 
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Pour les centrales extérieures avec support de reprise de charge voir chapitre «Raccordement des 

centrales extérieures avec support de reprise de charge», page 82. 
 

 

1. Installer la CTA inférieure (A) et la 

fixer sur les fondations ( voir 

chapitre «Fondations», page 14). 

Fig. 82 : CTA inférieure installée 
 

 

2. Poser la CTA supérieure (B) sur le 

support de reprise de charge de la 

CTA inférieure (A). 

Fig. 83 : Grutage individuel de la section 

de livraison supérieure 
 

 

3. Les coins de reprise de charge (D) 
sur le support de reprise de 

charge (C) servent au guidage et 
au centrage du châssis support de 

la CTA supérieure (B). 

Fig. 84 : Dépose de la section de 

livraison supérieure 
 

 

4. Retirer les vis à tête hexagonale 

des coins de reprise de charge 

(D). 

Fig. 85 : Démontage des coins de 

reprise de charge 
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Retourner les coins de reprise de charge 

(D) de manière à ce que la sangle en 

forme de toit soit orientée vers le 

châssis support. 

Fig. 86 : Retournement des coins de 

reprise de charge 
 

 

Monter les coins de reprise de charge 

(D) avec les vis hexagonales. 

Fig. 87 : Montage des coins de reprise 

de charge 
 

 

 Les coins de reprise de charge (D) 

fixent le châssis support de la CTA 

supérieure (B) sur le support de 
reprise de charge (C) de la CTA 

inférieure (A).  

Fig. 88 : Raccordement des CTA 

supérieure et inférieure 
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Raccordement de la centrale  
 

Le raccordement des gaines doit sôeffectuer hors tension. Les gaines, y compris le raccordement de la 

centrale, doivent être isolées de manière appropriée et protégées des effets météorologiques. 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

 

Risque d'explosion dû à l'absence de liaison équipotentielle  

Une liaison équipotentielle inexistante ou mal raccordée peut entraîner une charge 

statique des éléments. Le déchargement peut provoquer une explosion. 

Å Raccorder tous les conducteurs de liaison équipotentielle prévus installés en 

usine et les sécuriser pour éviter tout desserrage spontané. 

Å Observer les étapes de travail de la notice d'instructions. 
 

 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d'explosion d¾ ¨ l'utilisation dô®l®ments avec une protection 

insuffisante contre l'inflammation  

Les éléments sans protection suffisante contre l'inflammation peuvent p.  ex. 

provoquer une accumulation d'électricité statique sur la CTA. Le déchargement et la 

formation d'étincelles qui en résultent peuvent provoquer une explosion.  

Å Dans la CTA, utiliser des éléments répondant au moins aux exigences ATEX de 

la CTA ¨ lôint®rieur. 

Å ê lôext®rieur ou ¨ c¹t® de la CTA, utiliser des ®l®ments qui r®pondent au moins 

au exigences ATEX à côté de la CTA. 

Å Les éléments doivent être conçus de manière à être dissipatifs. 
 

 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d'explosion dû à des éléments de fixation corrodés  

Les éléments de connexion établissent une liaison électrique entre les différents 

composants et veillent à ce que tous les composants conducteurs de la CTA soient 
reliés à la liaison équipotentielle de la CTA. La corrosion réduit l'efficacité de la 

connexion électrique. Des éléments de fixation corrodés peuvent provoquer une 

accumulation d'électricité statique dans la CTA. La décharge et la formation 

d'étincelles qui en résulte peuvent provoquer une explosion. 

Å Remplacer lô®l®ment de fixation corrod®. 
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Manchette souple  
 

 

A Cadre 

B Manchette souple 

C Gaine à fournir par le client 

L Longueur du composant 

 

Fig. 89 : Manchette souple 

 

 

La longueur du composant (L) de la manchette souple ne doit en aucun cas être la longueur étirée. La 

longueur (L) optimale est comprise entre 100 et 120 mm. 
 
 
 

 

1. Guider le conducteur de liaison 

équipotentielle pré-monté (H) de 

la manchette souple (B) vers la 

gaine (C) fournie par le client.  

2. Bloquer le conducteur de liaison 
équipotentielle (H) avec une 

rondelle dentée (J) pour éviter 

tout desserrage spontané.  

3. Serrer la vis (I).  

 La manchette souple (B) est reliée 
à la CTA par le conducteur de 

liaison équipotentielle (H) et à la 

gaine (C) fournie par le client.  

Fig. 90 : manchette souple avec 

conducteurs de liaison équipotentielle 

 

 
 

4. Vérifier l'absence de corrosion des éléments de connexion. 

5. Remplacer les éléments de connexion corrodés. 
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Manchette sans pont acoustique  
 

 

A Cadre 

C Gaine à fournir par le client 

D Ruban 

E Butoir en caoutchouc 

F Manchette 

G Joint 

 

Fig. 91 : Manchette 

 

 
 
 

 

1. Conduire le conducteur 
d'équipotentialité prémonté  (H) de 

la manchette (F) vers la gaine (C) 

fournie par le client.  

2. Bloquer le conducteur 
d'équipotentialité (H) avec une 

rondelle dentée (J) pour éviter 

tout desserrage spontané.  

3. Serrer la vis (I).  

 La manchette (F) est reliée à la 
CTA par le conducteur 

d'équipotentialité (H) et à la 

gaine (C) fournie par le client.  

Fig. 92 : Manchette sans pont 

acoustique avec conducteurs 

d'équipotentialité 
 

 
 

4. Vérifier l'absence de corrosion des éléments de connexion. 

5. Remplacer les éléments de connexion corrodés. 
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Ouvertures pour le passage de l'air vers le bas  
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque dôexplosion d¾ au support des caillebotis insuffisamment 

connectés à la liaison équipotentielle de la CTA  

Les caillebotis qui ne sont pas suffisamment connectés au point de support peuvent 

entraîner une accumulation d'électricité statique sur les caillebotis. Le déchargement 

et la formation d'étincelles qui en résultent peuvent provoquer une explosion.  

Å Placer les caillebotis sur des points de support propres afin dô®tablir la liaison 

équipotentielle avec la CTA. 

Å Ne pas découpler les caillebotis du point de support (p. ex. avec des éléments 

en plastique). 
 

 

Pour le raccordement des gaines fournies par le client sur les ouvertures de passage de lôair vers le 

bas, il peut sôav®rer n®cessaire de retirer les ®l®ments du caillebotis. 
 

Montage du caillebotis à la suite de travaux sur des ouvertures pour le 
passage de l'air vers le bas  
 

  

Fig. 93 : A ï Barre de support ; B ï 

Barre transversale 

Fig. 94 : A ï Barre de support 

 

  

Fig. 95 : A ï Barre de support ; C ï 

Point de support 

Fig. 96 : A ï Barre de support ; D ï 

Entretoise 

 
 

Toutes les barres de support (A) des différents éléments de caillebotis doivent reposer sur les deux 

extrémités d'une sous-structure portante (p ar ex. point de support  (C)). Les entretoises (D) 

emp°chent le glissement de lô®l®ment de caillebotis. 
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Les éléments de caillebotis sont disponibles dans les dimensions suivantes : 

 

Longueur barre de support (A) 
 

[Modules] L03 L04,5 L06 L07,5 L09 

[mm]  178 331 484 627 790 

 

 

Longueur barre transversale (B) 

[Modules] T03 - 60 mm T06 - 60 mm L06 

[mm]  230 536 612 
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Porte  
 

Une fois lôassemblage de la CTA termin®, v®rifier lôaisance de fonctionnement de toutes les portes et 

les ajuster si nécessaire. Couple de serrage des vis : 3 Nm. 
 

 

Å Orienter verticalement le battant 

de porte ¨ lôaide des trous oblongs 

dans le support de charnière. 

Å Orienter horizontalement le 
battant de porte ¨ lôaide des trous 

oblongs dans lô®trier de charni¯re. 

Fig. 97 : Charnière de la porte 

 

 

 

Apr¯s lôorientation du battant de porte 

côté charnière, orienter la fermeture 

externe : 

Å Orienter verticalement la gâche 

pour serrage progressif. 

Å Orienter horizontalement le boîtier 

de la fermeture.  

Fig. 98 : Fermeture externe pour clé de 

10 et à double panneton de 3  
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AVERTISSEMENT  

 

 

Risque d'explosion dû à l'absence de liaison équipotentielle  

Une liaison équipotentielle inexistante ou mal raccordée peut entraîner une charge 

statique des éléments. Le déchargement peut provoquer une explosion. 

Å Raccorder tous les conducteurs de liaison équipotentielle prévus installés en 

usine et les sécuriser pour éviter tout desserrage spontané. 

Å Observer les étapes de travail de la notice d'instructions. 
 

 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d'explosion dû à des éléments de fixation corrodés  

Les éléments de connexion établissent une liaison électrique entre les différents 
composants et veillent à ce que tous les composants conducteurs de la CTA soient 

reliés à la liaison équipotentielle de la CTA. La corrosion réduit l'efficacité de la 
connexion électrique. Des éléments de fixation corrodés peuvent provoquer une 

accumulation d'électricité statique dans la CTA. La décharge et la formation 

d'étincelles qui en résulte peuvent provoquer une explosion. 

Å Remplacer lô®l®ment de fixation corrod®. 
 

 

Une fois le montage de la centrale terminé, il convient de vérifier tous les rubans plats de mise à la 
terre des portes de révision. 

 

L'enveloppe extérieure est reliée à la 
liaison équipotentielle de la CTA par un 

ruban plat de mise à la terre.  

Å Vérifier que le ruban plat de mise 

à la terre est bien fixé.  

Å Vérifier que les vis sont bien 

fixées. 

Å Vérifier la présence des rondelles 

dentées. 

Å Vérifier l'absence de corrosion des 

éléments de fixation. 

Å Remplacer les éléments de 

fixation corrodés. 

Fig. 99 : Ruban plat de mise à la terre 

(extérieur)  

 

L'enveloppe intérieure est reliée à la 

liaison équipotentielle de la CTA par un 

ruban plat de mise à la terre.  

Å Vérifier que le ruban plat de mise 

à la terre est bien fixé.  

Å Vérifier que les vis sont bien 

fixées. 

Å Vérifier la présence des rondelles 

dentées. 

Å Vérifier l'absence de corrosion des 

éléments de fixation. 

Å Remplacer les éléments de 

fixation corrodés. 

Fig. 100 : Ruban plat de mise à la terre 

(intérieur)  
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Conduites de condensat, dô®vacuation et de trop-plein  
 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque dôexplosion li® ¨ un siphon sec 

Une atmosphère explosive peut pénétrer dans le système d'évacuation par des 
siphons secs ou s'®chapper au niveau de lô®coulement libre. Des siphons secs 

peuvent entraîner un changement de zoning p. ex. dans la salle des machines. Le 
changement de zoning peut conduire à une atmosphère explosive à l'extérieur de la 

CTA. En combinaison avec une source d'inflammation, une explosion peut se 

produire. 

Å Remplir suffisamment dôeau dans les siphons. 
 

 

£quiper tous les ®coulements du bac ¨ condensat dôun siphon (avec s®curit® anti-reflux et remplissage 

automatique). Éliminer les eaux usées de manière appropriée.  
 

NOTA 

 

Perturbation du fonctionnement de la CTA en raison de conduites 

mal raccordées  

Si les conduites de condensat, dô®vacuation et de trop-plein sont mal raccordées, de 

lôair et de lôeau sont aspir®s et souffl®s ¨ travers les conduites. Le fonctionnement de 

certains composants peut sôen trouver perturb®. 

Å Chaque ®coulement dôun bac ¨ condensat doit °tre ®quip® de son propre 

siphon et raccordé à une évacuation libre. 

Å La hauteur du siphon doit être conçue en fonction de la dépression ou de la 

surpression de la CTA. 
 

 

 Dysfonctionnement lié à un siphon sec  

 

Le siphon ne peut remplir sa fonction que s'il est rempli dôeau. Apr¯s une 

immobilisation prolongée, un siphon peut sécher.  

Å Remplir manuellement le siphon avant la mise en service.  

Å Utiliser des siphons à boule pour la dépression et la surpression (côté sous-

pression ou côté surpression). 
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Évolution de la pression dans la CTA  
 
 

 

Fig. 101 : Évolution de la pression dans la CTA  
 

Pour calculer la pression dans un composant, on a besoin, en fonction de la partie de la CTA dans 

laquelle se trouve le composant à considérer : 

Å La perte de charge des différents composants dans la CTA (voir fiche technique) et 

Å La pression disponible côté sous-pression ou  

Å La pression disponible côté surpression. 
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Fig. 102 : D®bits dôair dans la CTA 

combinée  
 

 

CONSEIL  Échangeur à plaques  

 

Sur les CTA combinées avec échangeurs à plaques, les d®bits dôair se croisent. Pour 

le calcul de la pression, suivre le saut des débits d'air. 
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Siphon de sous -pression  
 

Calcul de la pression côté sous -pression  
 

Exemple de calcul pour le composant batterie chaude (A) 

Cette pression et la hauteur de siphon associ®e ne sôappliquent quôau composant 
batterie chaude considéré (A). Pour le calcul de la perte de charge du filtre sale, utiliser 

toujours la perte de charge finale.  

 
 

Pression disponible côté sous-pression par ex.  -100 Pa 

Perte de charge  Composant filtre  par ex.  -250 Pa 

Perte de charge  Pièges à son  par ex.  -15 Pa 

Perte de charge  Batterie froide  par ex.  -100 Pa 

Perte de charge  Batterie chaude  par ex.  -20 Pa 

Total :    p1=  -485 Pa 

Tab. 1 : Calcul de la pression pour le siphon de sous-pression 

 
Cette pression permet de calculer la hauteur du siphon de sous-pression (côté sous-

pression) au niveau de la batterie chaude (A).  
 

Calcul de la hauteur du siphon de sous -pression (côté sous -pression)  
 
 

 

C Écoulement libre à pression 

atmosphérique 

 

Fig. 103 : Siphon de sous-pression 
 

 

Il sôagit dôune proc®dure ¨ titre dôexemple de calcul de la hauteur du siphon. Utiliser les 

hauteurs sp®cifiques indiqu®es par le fabricant du siphon (voir lôannexe ç Siphon spécial 

AquaKlima ï Instructions dôinstallation »).  
 

La hauteur pour un siphon de sous-pression se détermine de la façon suivante : 

H1 [mm]  =  p [Pa] /  10 
HS [mm]  =  p [Pa] x 0,075 

 
p [Pa] pression interne maximale du composant concerné côté sous-pression  

H [mm] = H1 + HS  
 

(Exemple de calcul pour le composant batterie chaude (A) p1 =  -485 Pa) 

H [mm]  =  H1 +  HS =  p [Pa] /  10 +  p [Pa] x 0,075 
H =  485/10 +  485x0,075 =  85 [mm]  
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Siphon de surpression  
 

Calcul de pression côté surpression  
 

Exemple de calcul pour le composant piège à son (B) 

Cette pression et la hauteur de siphon associ®e ne sôappliquent quôau composant pi¯ge 
à son considéré (B). Pour le calcul de la perte de charge du filtre sale, utiliser toujours 

la perte de charge finale. 

 
 

Pression disponible côté surpression par ex.  +200 Pa 

Perte de charge  Composant filtre  par ex.  +250 Pa 

Perte de charge  Pièges à son  par ex.  +15 Pa 

Total :    p2=  +465 Pa 

Tab. 2 : Calcul de la pression pour le siphon de surpression 

 

Cette pression permet de calculer la hauteur du siphon de surpression (côté 

surpression) au niveau du piège à son (B).  
 
 

 

C Écoulement libre à pression 

atmosphérique 

 

Fig. 104 : Siphon de surpression 
 

 

Il sôagit dôune proc®dure ¨ titre dôexemple de calcul de la hauteur du siphon. Utiliser les 
hauteurs sp®cifiques indiqu®es par le fabricant du siphon (voir lôannexe ç Siphon spécial 

AquaKlima ï Instructions dôinstallation »).  
 

La hauteur pour un siphon de surpression se détermine de la façon suivante : 

HS [mm]  =  p [Pa] /  10 

 
p [Pa] pression interne maximale du composant concerné côté surpression  

H [mm] = 35  mm + H S + 50  mm 
 

(Exemple de calcul pour le composant piège à son (B) p2 =  +465 Pa) 
H =  35 +  HS +  50= 35  +  465/10 +  50 =  131 [mm]  
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Regroupement de plusieurs écoulements du bac à condensat  
 
 

  

Fig. 105 : Regroupement de plusieurs 

écoulements du bac à condensat 
Fig. 106 : Regroupement incorrect 

 
En cas de regroupement de plusieurs écoulements du bac à condensat, un seul siphon 

doit °tre raccord® ¨ chaque ®coulement. Le regroupement peut sôeffectuer en aval du 
siphon. Seuls des siphons côté surpression ou côté sous-pression peuvent être 

regroupés.  
Le regroupement doit déboucher dans un écoulement libre. 

 
 

Raccordement des conduites dô®vacuation et de trop-plein pour 
lôhumidificateur ¨ pulv®risation ¨ eau recircul®e ¨ basse pression 
 

Raccorder la conduite de vidange de lôhumidificateur ¨ pulv®risation ¨ eau recircul®e ¨ basse pression 
et lô®coulement du bac ¨ condensat prémonté séparément au réseau d'eaux usées. Ne pas vidanger le 

bac de lôhumidificateur dans le bac ¨ condensat pr®mont®. 
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Centrale extérieure  
 

Obturer les ouvertures (par ex. connexion de la centrale, armoire ®lectrique) ou les ®quiper dôun 

dispositif de protection imperm®able pour emp°cher lôentr®e dôeau dans la CTA. 
 

Étanchéification du toit  
 

Les toits des centrales extérieures sont recouverts de couvertures en plastique. Si des centrales 
extérieures sont livrées en différentes sections de livraison, les points de séparation doivent être 

obturés en suivant la séquence de travail décrite ci-après. 
 

Le mat®riel dôassemblage suivant est fourni ¨ la livraison :  

Å bandes dô®tanch®it® (G) (plastique, renforcées en fibre)  

Å vulcanisateur (colle) pour la couverture en plastique (récipient)  

Å joint de scellement pour couverture en plastique (bouteille en PVC) 

Å pièce de recouvrement de la cornière casse-goutte (F)  

Å vis de raccordement (vis de fixation pour fenêtre  JD-22 3,9 x 16 mm, avec pointe foreuse, tête 

bombée, galv.)  

Å bouchon (gris) 
 
 
 
 
 

Å pour lô®tanch®it® du d®port en hauteur :  

ï cornière d'étanchéité (H) (scind®e selon lôex®cution) 

ï cornière casse-goutte, extrémité (I) (exécution droite et gauche)  
 

Lôoutillage suivant est nécessaire : 

Å pinceau, notamment pour appliquer le vulcanisateur pour la couverture en plastique  

Å sac de sable, notamment pour le lest 

Å souffleur d'air chaud, notamment pour le séchage et le réchauffement  

Å chiffon, notamment pour le nettoyage  

 
 

  

Fig. 107 : Point de séparation avant Fig. 108 : Point de séparation après 

A ï Panneau; B ï Anneau de levage ; C ï Point de serrage ; D ï Cornière casse-

goutte ; E ï Jointure ; F ï Pièce de recouvrement des cornières casse-goutte ; 

G ï Bandes d'étanchéité  
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Fig. 109 : déport en hauteur ï avant Fig. 110 : déport en hauteur ï après 

D ï Cornière casse-goutte ; E ï Jointure : G ï Couverture en plastique ; H ï Cornière d'étanchéité ; 

I  ï Extrémité de la cornière casse-goutte 
 

ATTENTION  

 

Risque dôintoxication et dôincendie li® ¨ des substances toxiques 

Pendant lô®tanch®ification du toit, il y a un risque dôintoxication et dôincendie. Les 

vulcanisateurs (vulcanisateur Rhenofol (TFH) ï tétrahydrofurane) et joints de 

scellement (pâte Rhenofol) sont facilement volatils et inflammables. Combinées à 
lôair, les vapeurs peuvent former un mélange explosif. Les vapeurs sont plus lourdes 

que lôair et se r®pandent au niveau du sol. Inflammation possible sur un large 
périmètre. Lors de la décomposition thermique, des gaz et vapeurs nocifs peuvent 

apparaître et des peroxydes explosifs peuvent se former. 

Å Tenir compte des consignes de sécurité sur les récipients. 

Å Veiller à une ventilation suffisante de la zone de travail.  

Å Se tenir à lô®cart de sources dôinflammation. Ne pas fumer. 

Å Prendre des mesures contre les charges électrostatiques. 

Å Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Maintenir les récipients 
hermétiquement fermés et les conserver dans un lieu frais et bien aéré. 

Protéger du rayonnement direct du soleil. 

Å Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  

Å £viter dôinhaler le gaz. 

Å Porter un équipement de protection individuelle (lunettes de protection 
étanches avec protection latérale, protection respiratoire autonome (type de 

filtre A-P2) ; gants de protection contre les agents chimiques (matériau 

adapté : caoutchouc butyle ; épaisseur du matériau des gants : >= 0,7  mm) 

et vêtements de protection).  

Å Ne pas laisser pénétrer dans les canalisations ou dans les eaux. 

Å Respecter la fiche de données de sécurité du fabricant. 
 

 

Utiliser un récipient entamé sous 24 h. 
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Étapes de travail au niveau du point de séparation  
 

 

1. Démonter les anneaux de 

levage (B) et les vis. 

Fig. 111 : démontage des anneaux de 

levage 

 

2. Obturer les trous du haut de 

chaque construction du caisson 

avec des bouchons (gris). 

Fig. 112 : obturation des trous  

 

Les couvertures en plastique et cornières 

casse-gouttes (D) à proximité du point de 

séparation (C) doivent être propres. 

3. Nettoyer les couvertures en 

plastique et les cornières  
casse-gouttes (D) avec un chiffon 

humide. 

Fig. 113 : nettoyage  
 

 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d ôexplosion en raison d ôune atmosphère explosive  

Risque dôexplosion, en raison dôune éventuelle atmosphère explosive. Une explosion 
peut se produire en combinaison avec une source dôinflammation (p.  ex. souffleur 

dôair chaud). 

Å Dégager la zone dangereuse afin dôexclure toute atmosphère explosive. 

Å Si une mesure visant à dégager la zone nôest pas possible, le souffleur dôair 

chaud ne doit pas être utilisé lors de lôétape de travail suivante. 
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Les couvertures en plastique à proximité du 

point de séparation (C) doivent être sèches. 

4. Sécher les couvertures en 
plastique et les cornières casse-
goutte humides (D) avec souffleur 
dôair chaud (max. +200 °C, 
distance de 20 cm). 

Fig. 114 : séchage 

 

5. Emboîter la pièce de 
recouvrement des cornières 

casse-goutte (F) au-dessus de la 
cornière casse-goutte (D) au 

niveau du point de séparation (C). 

Fig. 115 : emboîtement de la pièce de 

recouvrement des cornières casse-goutte 

 

6. Fixer les pièces de recouvrement 

des cornières casse-goutte (F) 
avec les vis de raccordement 

fournies (vis de fenêtre JD-22 3,9 

x 16 mm, avec pointe foreuse, 

tête bombée-H, galv.).  

Fig. 116 : assemblage de la pièce de 
recouvrement des cornières casse-

goutte 

 

La température de pose doit être au 

moins égale à +10 °C. 

Fig. 117 : température de pose 
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AVERTISSEMENT  

 

Risque d ôexplosion en raison d ôune atmosphère explosive  

Risque dôexplosion, en raison dôune éventuelle atmosphère explosive. Une explosion 

peut se produire en combinaison avec une source dôinflammation (p.  ex. souffleur 

dôair chaud). 

Å Dégager la zone dangereuse afin dôexclure toute atmosphère explosive. 

Å Si une mesure visant à dégager la zone nôest pas possible, le souffleur dôair 

chaud ne doit pas être utilisé lors de lôétape de travail suivante. 
 

 

 

7. Dans le cas de températures 
inférieures à +10  °C, les 

couvertures en plastique 
à proximité du point de 

séparation (C) et les bandes 
dôétanchéité (G) avec souffleur 
dôair chaud (max. +200 °C, 

distance de 20 cm) doivent être 

préchauffées. 

Fig. 118 : préchauffage 

 

8. Découper les bandes 
dô®tanch®it® (G) de manière à ce 

que les bandes dô®tanch®it® (G) 

chevauchent la couverture en 
plastique déjà posée sur au moins 

5 cm. 

Fig. 119 : découpe des bandes 

dô®tanch®it® 

 

9. Poser les bandes dôétanchéité (G). 

Fig. 120 : pose des bandes dôétanchéité 
 



Assemblage de la CTA  
  

70 © robatherm  

 

10. Appliquer le vulcanisateur (colle) 

avec un pinceau entre les bandes 

dôétanchéité (G) et la couverture 
en plastique déjà posée comme 

suit :  

Å par petites sections dôenviron 

50 à 100 cm de long dans le sens 

de la pose  

Å sur une largeur dôenviron 

5 à 10 cm au niveau des cornières 
casse-goutte (D) et des pièces de 

recouvrement des cornières 
casse-goutte (F) sur lôensemble 

du point de support des bandes 

dôétanchéité (G) 

Fig. 121 : application du vulcanisateur 

(colle) par sections 

 

Fig. 122 : application du vulcanisateur 

(colle) 

 

11. Maroufler les bandes 
dôétanchéité (G) avec un rouleau 

ou le plat de la main. 

Fig. 123 : marouflage 

 

12. Lester les bandes dôétanchéité (G) 

avec un sac de sable. 

Fig. 124 : lestage 

Répéter les étapes de travail 11 à 13 pour la section suivante des bandes dô®tanch®it® (G) 

de 50 à 100 cm de long. 
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13. Appliquer le joint de scellement de 

la couverture en plastique sous la 

forme dôun mince cordon continu 

dans la jointure.  

Le joint de scellement de la couverture 
en plastique sèche rapidement pour 

former un film étanche  

Fig. 125 : joint de scellement  

 

 Le toit est scellé au niveau du 

point de séparation (C). 

Fig. 126 : joint du toit au niveau du 

point de séparation 
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Étape de travail au niveau des angles  
 

 

1. Démonter les anneaux de 

levage (B) et les vis. 

Fig. 127 : démontage de lôanneau de 

levage 

 

2. Obturer les trous du haut de 

chaque construction du caisson 

avec des bouchons (gris). 

Fig. 128 : obturation du trou  

 

Les couvertures en plastique doivent 

être propres. 

3. Nettoyer les couvertures en 
plastique encrassées avec un 

chiffon humide. 

Fig. 129 : nettoyage  
 

 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d ôexplosion en raison d ôune atmosphère explosive  

Risque dôexplosion, en raison dôune éventuelle atmosphère explosive. Une explosion 
peut se produire en combinaison avec une source dôinflammation (p.  ex. souffleur 

dôair chaud). 

Å Dégager la zone dangereuse afin dôexclure toute atmosphère explosive. 

Å Si une mesure visant à dégager la zone nôest pas possible, le souffleur dôair 

chaud ne doit pas être utilisé lors de lôétape de travail suivante. 
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Les couvertures en plastique doivent 

être sèches. 

4. Sécher les couvertures en 
plastique humides avec souffleur 
dôair chaud (max. +200 °C, 

distance de 20 cm). 

Fig. 130 : séchage 

 

La température de pose doit être au 

moins égale à +10 °C. 

Fig. 131 : température de pose 
 

 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d ôexplosion en raison d ôune atmosphère explosive  

Risque dôexplosion, en raison dôune éventuelle atmosphère explosive. Une explosion 
peut se produire en combinaison avec une source dôinflammation (p.  ex. souffleur 

dôair chaud). 

Å Dégager la zone dangereuse afin dôexclure toute atmosphère explosive. 

Å Si une mesure visant à dégager la zone nôest pas possible, le souffleur dôair 

chaud ne doit pas être utilisé lors de lôétape de travail suivante. 
 

 

 

5. Dans le cas de températures 

inférieures à +10  °C, les 
couvertures en plastique au 

niveau de lôangle et les bandes 
dôétanchéité (G) avec souffleur 
dôair chaud (max. +200 °C, 

distance de 20 cm) doivent être 

préchauffées. 

Fig. 132 : préchauffage 
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6. Découper les bandes 

dôétanchéité (G) de manière que 

les bandes dôétanchéité (G) 
chevauchent la couverture en 

plastique déjà posée sur au moins 

5 cm. 

Fig. 133 : découpe des bandes 

dô®tanch®it® 

 

7. Appliquer le vulcanisateur (colle) 

avec un pinceau dans la zone du 
trou sur une surface de la taille de 

la découpe sur la couverture en 

plastique déjà posée. 

Fig. 134 : Application du vulcanisateur 

(colle) 

 

8. Poser les bandes dôétanchéité (G). 

Fig. 135 : pose des bandes dôétanchéité 

 

Maroufler les bandes dôétanchéité (G) 

avec un rouleau ou le plat de la main.  

Fig. 136 : marouflage 
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9. Lester les bandes dôétanchéité (G) 

avec un sac de sable. 

Il nôest pas nécessaire de lester les 
bandes dôétanchéité posées (G) pendant 

une durée prolongée. 

Fig. 137 : lestage 

 

10. Appliquer le joint de scellement de 
la couverture en plastique sous la 

forme dôun mince cordon continu 

dans la jointure.  

Le joint de scellement de la couverture 
en plastique sèche rapidement pour 

former un film étanche.  

Fig. 138 : joint de scellement   

 

 Le toit est scellé au niveau de 

lôangle. 

Fig. 139 : joint du toit au niveau de 

lôangle 
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Étapes de travail pour le déport en hauteur  
 
 
 
 
 

 

1. Contrôle du ruban adhésif au 

niveau du déport en hauteur  : 

Å alignement correct 

Å fixation correcte 

Fig. 140 : ruban adhésif sur le déport en 

hauteur 

 

Pour des raisons liées au transport, la 
cornière dôétanchéité (H) peut être 

montée à lôenvers à la livraison. 
Les étapes de travail 2 à 5 doivent alors 

être exécutées. Dans le cas contraire, 

passer à lôétape de travail 6. 

 

Fig. 141 : joint en L coudé de la cornière 

casse-goutte monté à lôenvers pour des 

raisons liées au transport  

 

2. Démonter la cornière 

dôétanchéité (H) pré-montée. 

Fig. 142 : le cas échéant, démontage de 

la cornière dôétanchéité 

 

3. Tourner la cornière dô®tanch®it® (H). 

4. Mettre la cornière dôétanchéité (H) 

en place au milieu du panneau au 
moyen de la cornière casse-goutte 

installée en usine. En cas de 

cornière dôétanchéité (H) en 
plusieurs parties, veiller ¨ ce quôil nôy 

a aucune fente au niveau du joint.  

Fig. 143 : le cas échéant, mise en place 

de la cornière dôétanchéité 
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5. Assembler la cornière 

dôétanchéité (H) au moyen des vis 

de raccordement démontées 
(vis de fenêtre JD-

22 3,9 x 16 mm, avec pointe 

foreuse, tête bombée-H, galv.).  

Fig. 144 : assemblage de la cornière 

dô®tanch®it® 

 

6. Si la cornière dôétanchéité (H) 

était correctement pré -montée 
à la livraison, desserrer les vis de 

raccordement.  

Fig. 145 : desserrage des vis de 

raccordement de la cornière dôétanchéité 

 

7. Presser la cornière 

dôétanchéité (H) contre le profilé.  

Fig. 146 : compression de la cornière 

dôétanchéité 

 

8. Fixer la corni¯re dô®tanch®it® (H) 

au moyen des vis de raccordement 

desserrées (vis de fenêtre JD-
22 3,9 x 16 mm, avec pointe 

foreuse, tête bombée-H, galv.). 

Fig. 147 : montage de la cornière 

dôétanchéité 
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Le panneau, la cornière dôétanchéité (H) 

et les cornières casse-goutte (D) au 

niveau du déport en hauteur doivent 

être propres. 

9. En cas dôencrassement, nettoyer 
le panneau, la cornière 

dôétanchéité (H) et les cornières 

casse-goutte (D) au moyen dôun 

chiffon humide. 

Fig. 148 : nettoyage  
 

 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d ôexplosion en raison d ôune atmosphère explosive  

Risque dôexplosion, en raison dôune éventuelle atmosphère explosive. Une explosion 
peut se produire en combinaison avec une source dôinflammation (p. ex. souffleur 

dôair chaud). 

Å Dégager la zone dangereuse afin dôexclure toute atmosphère explosive. 

Å Si une mesure visant à dégager la zone nôest pas possible, le souffleur dôair 

chaud ne doit pas être utilisé lors de lôétape de travail suivante. 
 

 
 
 
 
 

 

Le panneau, la cornière dôétanchéité (H) 

et les cornières casse-goutte (D) au 

niveau du déport en hauteur doivent être 

secs. 

10. Sécher le panneau, la cornière 
dôétanchéité (H) et les cornières 
casse-goutte (D) avec un souffleur 
dôair chaud (max. +200 °C, distance 

de 20 cm). 

Fig. 149 : séchage 

 

11. Mettre lôextrémité de la cornière 

casse-goutte (I) en place sous la 
cornière casse-goutte et la basculer 

vers le haut. 

Fig. 150 : emboîtement de lôextrémité de 

la cornière casse-goutte 
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12. Presser lôextrémité de la cornière 

casse-goutte (I) contre le profilé.  

Fig. 151 : compression de lôextrémité de 

la cornière casse-goutte 

 

13. Fixer lôextr®mit® de la corni¯re 

casse-goutte (I) avec les vis de 
raccordement fournies (vis de 

fenêtre JD-22 3,9 x 16 mm, avec 
pointe foreuse, tête bombée-H, 

galv.).  

Fig. 152 : montage de lôextrémité de la 

cornière casse-goutte 

Répéter les étapes de travail 11 à 13 pour lôextrémité de la cornière casse-goutte (I) sur 
lôautre côté. 

 

La température de pose doit être 

au moins égale à +10 °C. 

Fig. 153 : température de pose 
 

 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT  

 

Risque d ôexplosion en raison d ôune atmosphère explosive  

Risque dôexplosion, en raison dôune éventuelle atmosphère explosive. Une explosion 

peut se produire en combinaison avec une source dôinflammation (p.  ex. souffleur 

dôair chaud). 

Å Dégager la zone dangereuse afin dôexclure toute atmosphère explosive. 

Å Si une mesure visant à dégager la zone nôest pas possible, le souffleur dôair 

chaud ne doit pas être utilisé lors de lôétape de travail suivante. 
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14. Lorsque les températures sont 

inférieures à +10  °C, les cornières 

casse-goutte (D), la couverture en 
plastique déjà posée (G), la 

cornière dôétanchéité (H) et les 
extrémités des cornières  

casse-goutte (I) doivent être 
préchauffés avec un souffleur dôair 
chaud (max. +200 °C, distance de 

20 cm). 

Fig. 154 : préchauffage 

 

15. Rabattre la couverture en 

plastique (G) déjà installée. 

Fig. 155 : découpe des bandes 

dô®tanch®it® 

 

16. Appliquer le vulcanisateur (colle) 

avec un pinceau entre les bandes 
dôétanchéité (G) et la cornière 

dôétanchéité (H) comme suit : 

Å par petites sections dôenviron 
50 à 100 cm de long dans le sens 

de la pose 

Å sur une largeur dôenviron 

5 à 10 cm au niveau des cornières 
casse-goutte (D) et des extrémités 

des cornières casse-goutte (I) sur 

lôensemble du point de support des 

bandes dô®tanch®it® (G) 

Fig. 156 : application du vulcanisateur 

(colle) par sections 

 

17. Maroufler la couverture en 
plastique (G) avec un rouleau ou 

le plat de la main. 

Fig. 157 : marouflage 
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18. Lester la couverture en 

plastique (G) avec un sac de 

sable. 

Fig. 158 : lestage 

Répéter les étapes de travail 16 à 18 pour la section suivante de 50 à 100 cm de long 
de la couverture en plastique (G). 

 

19. Appliquer le joint de scellement de 
la couverture en plastique sous la 

forme dôun mince cordon continu 
dans la jointure. Dans le cas dôune 

cornière dôétanchéité (H) en 

plusieurs parties, lôemplacement 
du joint doit également être 

étanchéifié. 

Le joint de scellement du toit sèche pour 

former un film étanche.  

Fig. 159 : joint de scellement de la 

couverture en plastique 

 

Fig. 160 : joint de scellement de 

lôextrémité de la cornière casse-goutte 

 

 Le toit est fermé au niveau du 

déport en hauteur.  

Fig. 161 : joint du toit au niveau du 

déport en hauteur  
 

 
  




