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I nformadii gener

Il nf ormadii gener al e

Cn cazul i vrbrii centralei de tratare a aerul ui “n on
conformitate cu prezentele instruc@iuni, trebuie cone
canalizare o0i toate dispoate.tivele de protecd@i e trebu
Cn cazul asambl trii centralelor de tratare a aerul ui
tratare a aerului care nu sunt gata de wutilizare ( mag

asambl are trebuie st edrenmittute®iei 0 $Wvalntacemaasomfcert i
0i st aplice marcajul CE.

| nf or ma Oi | cu privire | a aceste i
Prezentele instruc®iuni permit wutilizarea sigurt oi e
Toate persoanele care lucreazt | a centr
fi “"ndebes instrucdGiuni “naintea “ncepe

Condi Gia pentru lucrul n sigurandt este reprezentatt
siguranda o0oi a instrucdiunilor de acdiune.

Alte infor madi.i

Instruc@iunile descriu toate opOiunile disponibile A
centrala de tratare a aerului depinde de op@Giunile se
de tratare a aeruluiexkempsur @8bi pbe defeesc drept

© robatherm 1
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Sigur andda

Sigur anda

Surse generale de pericol

Pericole generale

Peri col de rtnire cauzat de conversii:i
schimb eronate
Conversiile sau montajul pieselor de schimber onat e pot provoca

grave poGnt | a deces, precum ©i pagube n
A Utilizadi numai piese de schimb orig
A Nu efect ua Qi conversii

Pericol de moarte prin pritbuoire
Supra’” nctr car e a -unnoord deqer tn paatea dejosi(>400rkg)
determint cedarea construcaiei. La ctlc
duce |l a pericol de moarte prin prtbuoir

A Nu deptoi Gi sarcina maximt (O 400 kg

Pericol de moarte prin pritbuoire

lLa" ndeptrtarea grttarelor din sol exi st

deschiderea din sol este expust.

A~ Cn cazul lucrtrilor la racordurile d
se vor lua mbsuri “"mpotriva prtbuoir

A Dupt terminarea lucrtrilor montadi |

Peri col de moarte cauzat de obiectele

Pericol de moarte prin |ovire cu obiect

A Bl oca®i zona de risc de sub deschide
obiectelor “n ctdere.

A Dupt terminarea lucrtrilor montadi |

Pericol de moarte cauzat de construcd

Dact pun astg@dressuntideteriorate sau nu sunt complete, aceasta duce la

cedarea construc®iei . La asigurarea per

"mpotriva pritbuoirii, cedarea punctelor

pritbuoire.

A Veri ficadi punctel e deveazsii gcuaPpaiattd® |~ unl a
asigurared, p&bi na

>

w
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Sigur an®a

Peri col de moarte cauzat de obiectele
Punctele de asigurare trebuie utilizate numai pentru asigurarea persoanelor impotriva

prtbuoirii. Existt pericol de moarte ca

uti i zeridi necorespunzttoare (de exempl

materialelor).

A Nu ancoradi sarcinile “n punctele de

Pericol de moarte prin pritbuoire
A Exi sttt pericol de moarte “"hndazvuduatide

eronat “mpotriva prtbuoirii sau “n cazu
@ A Este permist utilizarea doar a echip

"mpotriva pritbuoirid.i
A Echi pament ul individual de protecaie

de personal instruit.

Peri col de moarte prin pritbuoire
Z{}& La ctlcarea pe acoperioul de protec®ie
deoarece acoperioul de protecdie nu est
A Nu ctlcadi pe acoperioul de protecd
Pericol de strivire cauzat de pttrund
JAﬁLL La pozi Oi onarea sec@iunilor “n vederea
aerului existt pericol de strivire pent
. stadioneazt “n zona periculoast sau c©n
/18 A PLrtsi Gi zona periculoast.
A Nu interveni @i sub secdiune.
‘Agk‘ A Nu stadionadi sub sarcinile suspenda
A Purtadi “nctl Gtminte de protecdie cu
ISO 20345.
‘:E’ A Respectadi prevederile de sigurandt
transport.

| NDI CAO E

Pagube materiale cauzate de greutatea

Cn cazul “n care pe centrala de tratare

sau sarcina punctualt este aplicatt " n

podelelor.

A Nu este permis ca pe centrala de tra
simultan.

A Dact acest lucru este necesar, trebu
pentru distribuirea greuttdii (de ex
lemn).

© robatherm

i



Sigur andda

Calificarea personalului

Lucrtrile descrise “n aceastt sec@Biune pot fi efectua
calificare:

> Persoana calificatt conform Directivei privind ec
> Electricianul autorizat

> Specialistul “n instaladii de gaze

> Frigotehnistul

> Macaragiul

> Mecanicul

> Qoferul de motostivuitor

© robatherm 5



Sigur and®a

Comportamentul in caz de pericol

Combaterea incendiilor

Agent de sudare cu solvent  (agent de sudare cu solvent Rhenofol (TFH) 1

Tetrahidrofuran ) ©Oi pastt depastan®Rheaeof ol

Agend@ii de sudare cu solvent oi pasta de etano:

periculoase pentru mediu. Vaporii potformaunamest ec expl ozi v ~mpreunt

Vaporii sunt mai greu dec©t aerul, aceotia se

pe distandt mare. La descompunerea termickt se |

pentru stnttate oi peroxi zi explozivi

A Util i zaQi un echipament de protecOie respire

A Purtadi costum de protecd@i e “mpotriva subst:

A Rtci BOi recipientele cu ri-scpeocuni PDie¢ peot@itapt

A Nu utilizadi jet compact de apt pentru stincg

A Pentru stingere util i), pubéi¢extihctoane sadjetdees car bon
apt pulverizatt. Combat e di incendiil e mai m e
spumt rezistentt | a alcool

A Nu per mitedi pttrunderea apei de stingere coc

ape uzate.

A Respectadi fioa cu date de securitate a proc

6 © robatherm



Sigur andda

Comportamentul Tn caz de scurgeri

Agent de sudare cu solvent  (agent de sudare cu solvent Rhenofol (TFH) 71

Tetrahidrofuran ) ©0i pastt depastan®reaof ol

Protec@i a persoanel or

A Evitadi contactul cu pielea, ochii ©0i “mbr tc

A Asi gur ad@i un schimb de aer corespunzttor " n

A Luadi mitsuri “mpotriva “ncitrctrilor electros

A Purt ad@i eicrhdipwinkewmal de protec@Gi e [ochelari d
protec@ie | ateralt, echipament de -R2;0t ec i e
mbnuoi de protecdie “mpotriva substand@el or ¢
butilic; grosimea materialulu i mtnuoilor: >= 0,7 mm) o0i ~mbr
protecd@ie].

A Respectadi fioa cu date de securitate a proc

Protec®@i a mediul ui

A Nu permitedi pttrunderea “n ape sau ~n siste

A Capt adi cu materi al absorbant (de exempl u, r
universali).

A Eli minare conform prevederilor oficiale. Nu
"mpreunt cu gunoi ul menajer.

A Informadi autorittdile competente “n cazul
sistemului de ape uzate.

A Respect adi fioa cu date de securitate a proc

© robatherm 7



Cerinde privind locul de mont aj

Cerinde privimemj | ocul de

Centrala de tratare a aerul ui nu trebuie st fie acces
aerului trebuie st fie Iimitat, astfel "~ nc®©t | ocul de
calificare corespunztdiomnmie grai mei pelde add |l apdmrarced, ca
personal ul ui o).
Normel e nadBionale specifice pentru exploatarea oi ~nt
respectate. Locul de montaj trebuie st fie conform cu
FuncGiile specifice adleuicetnrteabadied slte ftiremtlaweset e "arerc on
printr-o aeri sire ©oi dezaerare, precum Oi p-2OAC roespectar e
+40 °C.
Locul de montaj trebuie

st fie curat

st nu prezinte pulberi oi/sau gaze explozive.

st nu prezinte cO©Ompuri electromagnetice puternice.

st nu prezinte medii agresive.

st dispunt de drenaj

o ™ Jo o Do Do o I Do
(@]
o

ul de montaj al unitt@ilor de interior trebuie
st fie wuscat.
st fie ferit de “nghed.

ocul de montaj al unittdilor rezistente la intemper.i
st fie ales Il uOGnd “"n considerare influendele exter
ger) de Il a | ocul de mont aj . Centralele de tratare
conformitate cu sarcina | a v©Ont opr eccacbnitzraitlte. tQocerbeux
realizate “n mod corespunzttor.

A st dispunt de un sistem adecvat de protec@ie contr
nadional e. Centrala de tratare a aerul ui nu trebui
externe contra trbktsnetul ui ( a pseer aweedde a chalpn sttorl wud &iAu
contra trktsnetului a unittdilor rezistente la inte

A st corespundt prevederilor privind evitarea prtbuo
protec®iile antictdere adecvate trebuie st fie dis

8 © robatherm



Cerinoe privind | ocul

Cerinde privind locul de montaj p
componente

Generator de abur pentru umidificatorul electric cu abur

Pentru generatoarele de abur ale umidificatoarelor el

A Temperatura ambient al#eA@dmiscthbiéste mecesdr, va fi
aerisire (la instalarea “n spad@ii “nchise) oi/sau
A Nu se va instala “n spad@ii cu depresiune.

Tehnol ogia refrigerbtrii

Cn cazul unitt&ilor CTA cu tehnologia refrigertrii,
clasa de sigurandt a agentului frigorific, trebuie st
A un senzor de scurgere a agentul ui frigorific pentr
A o aerisire adecvatt a | ocul ui de mont aj

Locul de montaj al circuitelor frigorifice este definit conform DIN EN 378.

Unitatea ext eladgent igotific RBX

Cn func®ie de instalare, diferitele zone trebui

A locul de montaj al CTA
Pentru informadii detaliate privind |l ocul d e
Electric-lnte[faﬁa KB)IFOl:%SMiamuBACQe planificare oi
anexa A AMbLsur.i de sigurandOt necesare pentr.

A |l ocul de montaj al aparatului/ aparatelor de
Pentru informac”.‘)iui detaliate privind |l ocul d e
se vedea anexa AiMachipamebte exterioareEPUZZOtPowierc 5
Inverter T Ma nual de planificareo, capitol ul AAl eg

ext er i oa rsaupentru PRZRPUZZM100/125/140 a se vedea anexa
AMi t s ubi sihEchipnesrteexteripace compacte PUZZM100-140 i Manual

de planificaredo, capitolul ASelectarea | ocul
A numbtrul, di mensiunea Ooi pozi Oia spadiilor ve
A tipul sistemului de distribudie a aerul ui
Pentru funcd®dionarea sigurt a CTA trebuie st fi
A Conductele dintre CTA 0i unitatea exterioar
deteriorktrii accidentale.
A Cn apropierea locului de montaj nu se afl &t t
l umi nt.
A Cn apropierea locului de montaj nu se afl &t s
A Cn CTA sau “n canal nu sunt permise surse de
A Temperaturile maxime ale suprafedelor | ocult
rezultdt din:
temperatura de autoaprindere 1 100K=t emper at uraa smiapxrianfte Ge i
Pentru R32 rezultt o temperatCurt maxi mk a s
A I?ebitul volumic minim necesar @  al CTA trebuie respectat vezi capitolul
ADeterminarea debitului volumic minim necesar al centralei de tratare a aeruluio |,
pagina 125.

© robatherm 9



Cerinde privind locul de mont aj

SUGESTIE Verificarea iniGialt “n funcd@ie de ce
Pentru verificarea ini &Gialt poate fi ut
Q intermediul linkului https://www.mitsubishi -les.com/de-de/wissen/a2l-der-

= kaeltemittelrechner-197.html.

Kit hidraulic

n cazul centralelor de tratare a aerului rezistente la intemperii cu kituri hidraulice, sistemul hidraulic

trebuie st fie protejat |la "nghed |l a faBa locului (de
de protec®ie |la "nghed, antigel).

10 © robatherm



Cerinde privind locul

Zona disponibilt

Centralele de tratare a aerului dispun de urmktoarea

>
Sy

B e B Pie >

B2561A

Fig.22z Zona disponibilt amuudentralei de tratare a

Aispadiu |iber iped@mrwui mea iQB7emt BO B0 ma

A Pentru conexiuni Qi evacuktri pe toate |l aturile cen
s p a GB75 m® (C).

A Pentru inlocuireac o mponent el or (de exempl u, schiimbittor de ¢
ventil ator) pe partea de operare se va | tsa o adon
revizie (A).

A Deasupra centralei de t r580manr(eD)a caae rswlaudi us & ivboerr |ptesr
revizie (A).

Stadie de pompare umidificator cu pulverizar
presiune

Pentru zona disponibilt a stadiilor de pompare pentru

de " naltt presiune

A pentru HPS a se vedédi shemaddHggreMdei knaltt presi
HPSil nstruc®i uni de operareodo, capitolul AMontajul u

A pentru LPS a se vedie%i sathemadd HYwze® Mhd i knal tt presi
LPSi I nstruc@iuni de operareodo, capitolul AMontajul u

Generator de abur pentru umidificatorul electric cu abur

Cn cazul generatoarelor de abur pentru umidificatoare
fadbt de perete specificate de producttor.

© robatherm 11



Cerinde privind locul de mont aj

Unitatea ext amaden figotfic RBX

Unittdbile exterioare DX cu R32 pot fi utilizate numai

A PUzzZM50/ 60/ 71/200/ 250 a se Ve dd&ehipanenteesderidadPWZs ubi s hi
ZM Power i1 Mamualerade planificare, capitolul ADistan
pentru “ntredinerea programatto sau

A PUZZM100/ 125/ 140 a se vedeai BEchipamente éidioares corbpacieh i El ect
PUZZM100-1407 Ma nu a | de planificareo, capitolul ASpadii
mul tiplto.

Al ezajele pentru fixarea unittdii exterioare DX pe fu
Denumirea tipului Power
m Inverter
PUZ-ZM  50VKA 60VKA 100YDA
a0 - (3 71VKA 125YDA
( ) 100YKA  140YDA
) B 125YKA
{ 140YKA
Z00YKA
250YKA
B3231A
R A [mm] 500 600 600
Fig.3: Fixarea unittaoii e
B [mm] 330 370 514

12 © robatherm



Cerinde privind locul

Sistem hidraulic HE -RAC pe stand

Sistemul hidrauic HERAC pe stand di spune de urmktoarea zont dis

e
[N
~
|
| ~
I ~
-1
| |
| |
| |
| |
|
> |
I~ ]
S
N |
\ I
>
-’

B2965A

Figd: Zont disponibil-RACpésdand m hi draulic HE

Aispad®iu | i ber EQ2350mm;E O B0® min;Gi- ©® 650 mm

A Se vor | tL35&mn (E)weasupra cadrului.

A Ca spadiu |ibeA)ppatpart e d00dnimmgdFperodar € nOfada dul apt
comandt se vor |l tsa | iberi O 650 mm ( G) .

© robatherm 13



Ceri ndQe

privind | ocul de mont aj

Funda®di a

A\

Pericol de moarte cauzat de instalare
Cn cazul ut il i zeridi necorespunzttoare a
durabilt existt pericol de moarte prin

A Ampl asadi centrala de tratare a aeru

[\

Peri col de moarte cauzat de rtsturnar

aerului

Cn cazul central ei de tratare a aerul ui

rtsturnarea central ei de tratare a aeru

A Centralele de tratare a aerul ui treb

A Cn cazul pozi Giilor nefavorabile ale
secBiunea tcansuBpSpbDtrabuie luate m
suplimentare (de exemplu, constr uc Gi

© robatherm



Cerinde privind locul

Centr al

© robatherm

ele de tratare a aerului trebuie amplasate pe

Toleran®a maxi mk f a
estes=05% (pantt).

hy

I B2563A

Fig. 5: Panta maxi mt

Aceasta corespunde unui unghi de
nclinareoOB8axim U

l
(o

B2562A

Fig. 6: Unghiul de inclinare maxim

Cadrele racordul ui

stea paralel.

Deniveltrile trebui
suporturi corespunz
fOoii de tabl t).

B2564A

Fig.72. Compensarea der

Fundad@dia trebuie st corespundt cerindelor cons:
drenajul (de exempl u, scurgere tavit). Ampl asadi
distandt suficientt fadt de sol pentru a real.i:
capi t oCahdhct el e de condens, PEGiqeare oi deversa

Frecven®a proprie a structuri.i suport wunitate,
prezinte o distandOt suficientt pentru frecvenO:
exemplu, ventilatoare, motoare, pompe, compresoare).

15



Cerinde privind locul de mont aj

Structura suport

Selectarea execu®@iei suporturilor (de exemplu, odel s
Stgeata centralei d
trebuie st fie | a |

maximum 1/500 Tn raport cu
dimensiunile centralei de tratare a

aerul ui (L1) . Dact
mare ca urmare a structurii suportului
unitate (L) de | a f adda |
centralei de tratare a aerului poate fi
< > redust prin puncte
wean| SUPL I mentare “ntre
unitate oi central a
Fig.8: Stgeata centr al maximum 1/500.
aerului

O structurt suport se poate realiza cu ajutorul supor
ad©nci me. Suporturile |l ongitudinale sunt suporturi de
de tratare a aerului 7~ nurdiilrecpE ead@maii meu ds inmatl ts u pSaurptour

pe care este pozi Gionatt centrala de tratare a aerul u

Suport longitudinal

Di st @nsdparturilor longitudinale de
la fadg Alodé ml wii r ec ¢
adO©nci me trebuie st
TO25m.

. a B2565A

Fig. 9: Suport longitudinal

Suporturi longitudinale pentru dispozitivele cu cadru DIN

La dispozitivele cu cadru DIN sunt
necesare dout supor
fada locului (A) pe
Pe acestea este amplasat cadrul DIN (B)
al centralei de tratare a aerului.

Fig. 10: Suporturi longitudinale pentru
dispozitivele cu cadru DIN

16 © robatherm



Cerinde privind

© robatherm

Suport pe adancime

Pozi Gi onarea suport
(C) depinde de centrala de tratare a
aerului. La fiecare punct de separare
(D), la diviztrile
grele (de exempl u,
componentele lungi | © 1,5 m (de
exemplu, atenuatoare de zgomot) este
necesar un suport pe adancime (C).

- m B2567A

Fig. 11: Suport pe adancime

Suporturi pe adancime pentru dispozitivele cu cadru DIN

Pozi Gi onarea suport
(C) depinde de centrala de tratare a
aerul ui i de cadru
dispozitivele cu cadru DIN este necesar
un suport pe adancime (C) central intre
capttul di spozitiwvu
transport (E) (IL 7 | 1) , precut
“"ntre dout bucl e de
(12 7 12).

Fig. 12: Suporturi pe adancime pentru
dispozitivele cu cadru DIN (denumiri)

n® ®

Fig. 13: Suporturi pe adancime pentru
dispozitivele cu cadru DIN (cotare)

B2569A

17
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Cerinde privind locul de mont aj

Fundad@ia punctual t

O fundadie punctualt este o bazt punctualt pentru
Pozi Gi onarea fundac

E m B2570A

Fundad®i a

punct

Fundad@ia punctual t

B E E B2571A

Fig.15: Funda®i e punct
dispozitivele cu cadru DIN (denumiri)

2
o

Fig.16: Funda&i e punct
dispozitivele cu cadru DIN (cotare)

B2572A

18

pentru

depinde de centrala de tratare a aerului.
La fiecare punct de separare (D), la
diviztrile ttvilor,
(de exemplu, ventil
componentele lungi | © 1,5 m (de
exemplu, atenuatoare de zgomot) este
necesart o fundad@ie
Di st amPafundadi il or
fabGa I(&Fdul mi dir ec Gi
trebuie st ®2%=mcel
Sarcina maximk per
(F) este de 500 kg.

di spozitivele

Pozi Gi onarea fundacd
depinde de centrala de tratare a aerului
i de cadrul DIN (B
cadru DIN este nece
punctualt (F) centr
di spozitivului oi b
(lnTl)), precum ©oi cen

bucle de transport (E) (127 12).

© robatherm
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CerindBe privind locul

Piciorul unitt®ii
Picioarele unitt®ii servesc la instalarea ridicatt oi
unittBii este reglabil pe “ntl Oi me. Domeniul de regl a

Pozi Gi onarea picioa
depinde de centrala de tratare a aerului.
La fiecare sec@iune

picioare ale unittdc
(T, L) este T, L O 2,5 m. Sarcina
maxi mk per picior a
500 kg.
LEGED)
B2573A
Fig.17: Pi ci or ul uni tt
Construcdia pentru montajul sub tavan
Atunci c©nd montajul are |l oc sub tavan, trebuie reald]
fada locului trebuie st corespundt cerStracth@l or pri vind
suportdo, pd@i.naConstruc@Gia de la fada locului trebuie st
seama de todi factorii relevandi (de exemplu, statict

B2756A B2757A

Fig. 19: Exemplul 2

B2758A

Fig. 20: I nstal are eron

© robatherm 19



Montajul unittqii

un

Mont aj ul

|t

Pericol de strivire cauzat desugpendateu nd
La pozi Oi onarea sec@iunilor “n vederea
aerul ui existt pericol de strivire pent
. stadioneazt “n zona periculoast sau c©n
A A A Ptrtsi Oi zona pericul oast.
A Nu interveni @i sub secd@iune.
A Nu stadionadi sub sarcinile suspenda
A Purtadi “nctl Gtminte de protec®ie cu
ISO 20345.
A Respectadi prevederile de siguranOt
transport.
Veri fica0i di spunerea secOiunilor oidesenubmiomponent el
echipamentul ui "naintea “nceperi.i montajul ui uni
Di spozitiv de ridicare maoint
Ampl asadGi dispozitivul
l a marginea inferioart
amplasadi dispozitiv d
marginea panourilor termice, deoarece aceasta
duce | a deformarea oi
termice. Sevaaveainveder e o di st
uni formt a for Gelor | a
B2829A
Fig. 21. Di spozitiv de ridi

20
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Mont aj ul uni t k¢

Punct de asigurare

Punctele de asigurare sunt dispozitive de sigurandt ¢

exemplu,potfiut i | i zate pe acoperiourile unittdilor CTA. Pun

ridicare pentru protecdGiile antictdere conform DIN EN

Calificarea personalului

Punctele de asigurare trebuie utilizate numai de persoane instruite, in conformitate cu DIN EN 795, cu

privire |l a utilizarea echipamentul ui individual de pr

Condi Gii preliminare

A Veri ficadi punctele de asigurare ~ namondtiefa cftirectoriei
caracterul complet.

2 Nu utilizadi pentru ancorare punctele de asigurare

> Punctul de asigurare nu trebuie utilizat “n contin
calificattbtveniacedrtisfidiagparfe dupt deteri orbare sau s
pagina 21.

Utilizarea

A Maxi mum dout persoal
asigure concomitent la un punct de

asigurare.
A Mijloacele de legare trebuie suspendate
direct |l a punctele ¢

elemente intermediare sau devieri.

A Distan®d®a fadt de mu«
trebuie st fim de mi

A Distanda dintre punct
trebuie st fie O rs.

Fig. 22: Raza de deplasare

Veri ficare dupt deteriorare sau sarcint extr

Cn cazul deteriortrii dupt o ckbdere sau alte sarcini
mediu), punctul de ridicare nu trebuie utilizat “n co
calificatt " n acest scop.

Aceastt verificare cuprinde urmbttoarele mbsuri
A verificarea mecanict a fixtrii
"ncercare |la “"ntindere dact este cazul

evaluare dact punctul de asigurare poate fi folosi

A
A documentarea stbtrii
A
(@]

expertizt este necesart dact persoana calificatt n

© robatherm 21



Montajul unittqii

Reducerea zgomotului

Pentru respectarea valorilor admisibile de emisie son
zgomotelor (de exemplu, amortizor pentru canal, perecd
refulare de |l a carcast; ~ n pdctyousantsuficientirdegratetacest ea nu

centrala de tratare a aerului.

Amortizarea Vvibraoiilor

Utilizadi amortizoare de vibradii (de exemplu, bandt
direc®Gia longitudinalt oi pe adO©ncime. Utilizadi tipu
amortizoarelor de vibradii se realizeazt la fada | ocu
de baze.

Instalarea pe suport longitudinal

AiCadru de bazt
BiAmortizor de vibradii
CiSuport longitudinal |

B2583A

Fig. 23: Suport longitudinal

Instalarea pe suport pe adancime

AiCadru de bazt
BiAmortizor de vibradii
DiSuport pe ad®©nci me |

B2584A

Fig. 24: Suport pe adancime

22 © robatherm



Mont aj ul uni t k¢

Il nstalarea pe fundad@ie punctualt

AiCadru de bazt
BiAmortizor de vibradii
EiFunda@i e punctual £t |

[}

B2585A

Fig.25: Fundadi a punctualt

© robatherm 23



Montajul unittdii

Dispozitive cu cadru  DIN

Buclele de transport (A)deladi spozitivele cu cadru DIN trebuie “~ndej
di spozitivului pentru a preveni pericolul de rtnire.
Pozi Giile buclelor de transport (A) |l a dispozitivele
transport oi nu pot preluate pentru pozi Gia structur.i

unitate veStuctumaypdrtd pl p HEPAN av e z i Fouanpdiatdi lau dp, uApcat§u anl at

1. Cndeptrtadi ouruburi
50 mm) din buclele de transport (A).

22 Cndeptrtadi buclele
3. CnourubadBi din nou
hexagonale “ndeptbtrt:

m B3643A

Fig. 26: Buclele de transport (A) ale unui
dispozitiv cu cadru DIN

24 © robatherm



Montajul unit#b

Inchiderea deschiderilor din cadrul de transport

Pozi Giile deschiderilor din cadrul de transport (C) s
macaraua cu ajutorul @evilor de transport oi nu pot p
auni ttBii. Pentru pozi Gi aid toStmdiurasuportd , s pEGDiitn auenz it at e v

capi tFalnula G& a op, u npcat§ui anl at

Deschiderile din cadrul de transport (C) de la CTA
care sunt transportate cu macaraua cu ajutorul
Oevilor de transport tr
instalarea CTA cu capacul tablei de rigidizare (A).

B B4049A

Fig.27:. Tabl £t de r degchideiez ar
din cadrul de transport (C)

Urmkbktoarele materiale de montaj sunt incluse “n livra

AiCapac tablt de rigidi

m B4050A

Fig.28: Capac tablt de ric

<

Scul t

A Cheie fixtloOmmel art DC

© robatherm 25



Montajul unittdii

Etape de lucru

B4051A

Fig.29: Cndeptrtarea
autofiletante

celor

B4052A

SI tbi

rea cel

or

2

B4053A

Fig.31: I ntroducere

capac

B4054A

Mont area cel

or

2

C

C

1.

2.

3.

4.

Cndeptrtadi 8 ourubi
cheia fixt inelart.
pentru utilizarea ul

Desface®i 2 ouruburi

fixt inelart astfel
ofantt de cca. 5 mm.
Cmpingedi capacul t

H
“n spatele ouruburil

Mont aBi capacul tabl
2 ouruburi autofil et

© robatherm



Mont aj ul uni t k&

5. Str©ngedi ouruburil ¢

B4055A

Fig.33: St r ©ngerea cel or 2

> Capacul tabl A)edte r i ¢
montat.

m B4056A

Fig.34: Capac tablt de ric

© robatherm 27
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Racordul carcasei

Pentru racordul <carcasei, I|ivrarea include urmbttoarel
carcasei:
A bandt de et em@are 20x4
A o ai bt 7093) &4Onm (B)
A piuli Ot hex43pM&AC)E (1 SO
A our ub hexa4g0am M Bx50(MmIE)
A our ub hexa40am M 8x80(MmIF)
A our ub hexadg0a7 M 8x110 ni8 (&)
A our ub hex ad40am M 8x140 nB ()
A our ub hex ad40a7 M Bx180 ni8 ()
A ourub autofiletant speci all066q)6,3xEmmsaexnid)r ot und (si m
Material ele de mont aj sunt incluse secOiunea u ve
LaunittOile rezistente |l a intemperi:i incluse, suj
de sudare cu solvent oi pastt de etanoare.
La carcasele din od@el i noxidabil utilizadi numai el en
Amortizoarele de vibradii pot fi comprimate | a intens
ale secOiunilor. Acest lucru poate deter mdesta un decal
decal aj trebuie compensat | a racordul <carcasei (de ex
~
\
.
\\\\\§
B3572A
Fig. 35: Racorduri posibile ale carcasei
Xivezi c aRpictoarldwll A arcasei o0,a ps@9ci(miauni | e al Lturate
Yivezi c aRmictoaldwll A arcasei ba g8y Onanile suprapuse
Zivezi c aRmictoaldwll A arcasei cu podeawa pm@Bli ndi i "n carc

28
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Racordul <carcasei l a sec@iunile altturate
Racordul carcasei cu ourub continuu oi piuli
Quruburile pot fi introduse “n alezaje din a
Pentru racordul <carcasei existt dout posibil

Aibandt de et amoar e
Bi oai bt 7003) &§0Onm
Cipiuli Ot he x4032pM&a |
Fiourub hexadg0d® al (
M 8x80 mm
B3333A
Aibandt de eteamoare
Bi oai bt 7003) &40nm
Cipiuli Ot hex4032pM& |
! I ! Giourub hexad0dn al (
! || i M 8x110 mm
] ! |
| i
r\/\JLV,P,—/
30 30 30
CIBJA ..
Fig. 37: M 8x110 mm
Aibandt de eteammoare
Bioai bt 7003) &Q0Onm
Cipiuli Gt hex43RpMa |
Giourub hexadg0dn al (
M 8x110 mm
GICIBJA
Fig. 38: M 8x110 mm
o e ey Aibandt de eteamoar e
Bi oai bt 7003) &4Qnm
Cipiuli Gt hex43RpMa |
Hiourub hexadg0dn al (
M 8x140 mm
"l
HICIBJA
Fig. 39: M 8x140 mm
© robatherm 29



Montajul unittqii

Aibandt de etmmoar e
Bi oai bt 7003) &40nm
Cipiuli Ot hex43RpMa |
Hiourub hexadg0din al (
M 8x140 mm

60
DL ! 1 |
B m m B3338A

Fig. 40: M 8x140 mm

Aibandt de etemmoare
Bioai bt 7003) &0Onm
Cipiuli Ot hex4032pM& |
I[TOourub hexadg0dan al (
M 8x180 mm

B3339A

Fig. 41: M 8x180 mm
Etape de lucr Racezidutaparchski Acudopup@Bi cantin

30 © robatherm



Mont aj ul uni t k¢

Racordul carcasei cu piuli®a cu un nit

Pentru racordul <carcasei existt dout posibilit/
Aibandt de et eamoar e

Bi oai bt 7003) &40nm

Dipiuli Gt @u hernx amgiotr

Eiourub hexadg0dn al (
M 8x50 mm

m E E B =
B3340A

Fig. 42: M 8x50 mm

Aibandt de et ammoar e
Bi 0ai(ls® 7093) 8,4 mm

Dipiuli Gt @u henx amiotr
Fiourub hexadg0dm al (

M 8x80 mm
AIDJF B
Fig. 43: M 8x80 mm
Etape de lucr RacezidutapiarclhslkidAc p B8ii mlai Ga cu u

© robatherm 31
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Racor dul

32

Racordul carcasei cu

Quruburile

Pentru racordul

carcasei l a secOiunil e

ourub cont

pot fi introduse ' n

B3344A

B3334A

CJIAIE I

=1 ¥
m B3345A

Fig. 46: M 8x140 mm
Etape de lucruv e z i

¢ aRpaictoo Idwill

carcasei

Aibandt de

exi sttt dout posi bi

suprapuse

inuu oi piulid®
m
i

alezaje din a
I

etmmoar e

Bi oai bt 7003) &40mm

Cipiuli Ot

h e x4032pM&a |

Fiourub hexadg0d® al (

M 8x80 mm

Aibandt de

et emmoar e

Bi oai bt 7003) &40nm

Cipiuli Ot
Giourub he
M 8x110 mm

Aibandt de

h e x403PpM & |
X a 404 a l (

et mmoar e

Bi oai bt 7003) &40mm

Cipiuli &t
Hiourub he
M 8x140 mm

Aarcasei

h e x4032pM & |
X a 4047 a | (

cuopup@d®iocantin

© robatherm



Mont aj ul uni t k¢

Racordul carcasei cu piuli®a cu un nit

Pentru racordul <carcasei existt dout posibilit/
Aibandt de et eamoar e
Bi oai bt 7003) &§40nm

Dipiuli Gt @u hernx amgiotr
Eiourub hexadg0dn al (
M 8x50 mm

m E E B B3342A

Aibandt de etemmoare
Bi oai bt 7003) &40nm
Dipiuli Gt @u henx amiotr
Fiourub hexadg0dm al (
M 8x80 mm

B3346A

Fig. 48: M 8x80 mm
Etapedelucruv e z i ¢ aRpaictoaldwll A ar caseid,cyp B@ii mlai Ga cu u

© robatherm 33



Montajul unittqii

Racordul carcasei cu podeaua unittd@ii “n carca:
Pentru racordul carcasei de |l a sec@iunile supr:
superioart existt urmbtoarea posibilitate:

Aibandt de etemmoare
Bioai bt 7003) &0Onm
Dipiuli Ot @u henx amiotr
Eiourub hexad0dn al (
M 8x50 mm

LiTava din tablt a

B m E B B3586A

Fig. 49: M 8x50 mm

Etape de lucruv e z i c aRpaictoorldwll A arcaseid, cyp @i mlai 3a cu u
Aibandt de etemmoar e
P T Jiourub autofiletan
7 N i imi
y ,l_ir__ —y semirotund (similar ISO 10666)
/ | | \ . 6,3x55 mm, torx
| : bl KiProfil din plasti
T 7
[ 8
g
I
L
KIALJ B

Fig.50: Qur ub speci al

Etape de lucruv e z i c aRpaictoorldwlil A arcasei cu podeaua uni t:
superd,oapdfi na

34 © robatherm
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Etape de lucru

Racordul carcasei cu ourub continuu oi piuli Ot

Pentru a conecta secOiunile cu ourub hexagonal
efectua urmkttoarele etape de lucru:
1. Lipi 3i banda de

punct de separar

circular pe cadrul tubular:

A Lipi i bar
etanoare (
panoul ter
rondul de

A Banda de ¢

(At rebui e
suprapunt

Fig. 51: Cadrul tubular lipit (30 mm)

B3573A

Fig. 52: Cadrul tubular lipit (60 mm)

B3574A

2. Dact “"n zona pod
exi sttt niciun ca
A Lipi i bar
etanoare (

centru.
A Banda de ¢
(A) trebui
Ssuprapunt

B \/

Fig.53: Podeaua unittd®

B3577A

3. D a cfluxurile de aer sunt dispuse
suprapus:

A Lipi i bar
etanoare (
continuu.

A Banda de ¢
(A) trebui
suprapunt

Fig. 54: Lipirea fluxurilor de aer
suprapus

© robatherm 35



Montajul unittqii

4. Dact este necesa
etanocare (A) “n

B3575A

Fig.55: Banda de etano

_ 5. Dact | a punctele
Deutsch Deckblech zur - \ . .
e exi stk uoi de r e

Verbindung der
poors g | | panourile termice marcate

‘ | corespunzttor pe
‘ : | | accesibilitate.

Francais Panneau a déposer |
pour assemblage des t ‘
|

caissons.

=

BOS03A

Fig. 56: Autocolant pentru marcajul
panourilor termice

6. Dact este necesa

decal ajul ui gtur
carcasei ridicacC
dispozitivul de ridicare pentru
maoi nt.

B2829A

Fig. 57: Di spozitiv de

7. Dact este necesa
secOiunile “n pa
cadrului carcasei cu menghina.

B3579A

Fig.58: Str©ngerea sec

36 © robatherm
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© robatherm

B3580A

Fig.59: Or i entarea se

B3581A

Fig.60: Qur ub
hexagonal t

hexagona

B3582A

Fig. 61: Montarea panourilor termice

8. Dacetst e necesar,

secOGiunile | a ca
menghina.

9. Conectadi secdiu
ouruburi hexagon
), oaibe (B) oi
(C) cu un moment de torsiune
O 25 Nm.

100 Dact este necesa

panourile termice demontate.
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Racordul carcasei cu
Pentru a conecta sec
urmbtoarele etape de
m B3573A
Fig. 62: Cadrul tubular lipit (30 mm)
m B3574A
Fig. 63: Cadrul tubular lipit (60 mm)
B3577A
Fig. 64: Podeaua unitt

Fig. 65: Lipirea fluxurilor de aer
suprapus

pi
Oi
|
1.

u
u

2.

3.

uli da cu un nit

nile cu our efectunexagonal
Cru:

Lipi 3i banda de

punct de separar

circular pe cadrul tubular:

A LipiOi bar
etanoare
panoul ter
rondul de

A Banda de ¢
(At rebui e
suprapunt

Dact “n zona pod
exi sttt niciun ca

A LipiOi bar
etanoare (
centru.

A Banda de ¢
(A) trebui

Ssuprapunt

D a cfluxurile de aer sunt dispuse
suprapus:

A LipiOi bartr
etanoare |
continuu.

A Banda de ¢
(A) trebui

suprapunt

© robatherm
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Mont aj ul
4. Dact este necesa
deet anoare (A) "1
m B3575A
Fig.66: Banda de etano
- 5. Dact | a punctel e
Deutsch Deckblech zur T 1\ . .
Verbindung der st g ' \ exi stt uoil d e re
it g r panourile termice marcate
/ corespunzttor pe
) ' accesibilitate.
Francais Panneau a déposer ‘| |‘|
pour assemblage des "
caissons.
Ve | '
| |
Ik »‘
=11 |
B0503A
Fig. 67: Autocolant pentru marcajul
panourilor termice
6. Dact este necesa
decal ajul ui gtur
carcasei ridicaCc
dispozitivul de ridicare pentru
maoi nt.
B2829A
Fig. 68 Di spozitiv de
Dact este necesa
secOiunile “n pa
cadrului carcasei cu menghina.
B3579A
Str©ngerea sec

Fig. 69:
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Montajul unittqii

B3580A

Fig.70:. Orientarea sec

| NDI CAOY E

Pagube materiale din

Dact ouruburile sunt
profilele din plast:i

A Strongedi ouruburil

operare.

| NDI CAOY E

Pagube material e di
piuli Gele cu un ni't
Dact oQouruburile sunt

se deformeze.
A Ampl asadi ourubur

B3583A

Fig.71: Qur ub hexagona
hexagonal t

B3582A

Fig. 72: Montarea panourilor termice

40

8. Dact meesdesar , or
secOiunile la ca
menghina.

cauza deptoirii mo

st r ©n s enare, filetalerdin mo me

c sau piuli Gele cu
cu moment ul de

n cauza ampl astridi

ampl asate eronat,

10.

11.

12.

cu mna.

Ampl asadi ourubu
adecvate (E, F)
hexagonal t.
Cnourubadi ourub
(E, F) minimum 10 mm cu méana
Strongedi ourubu
(E, F) cu un moment de torsiune

O 25 Nm.

Dact este necesa
panourile termice demontate.

© robatherm



Mont aj ul
Racordul carcasei cu podeaua unittdii " n
Pentru conectarea secGiunilor profilelor
efectua urmkttoarele etape de lucru:

1. Lipi Gi banda de
punct de separar
circular pe cadrul tubular:

A Lipi i bar
etanoare (|
panoul ter
rondul de

A Banda de ¢

A (A) trebui
B3584A
suprapunt
Fig. 73: Cadru tubular lipit
o 2. Dact | a punctele
Deutsch Deckblech zur '_’/-‘ \\ . .
Verlzindungder — ' ‘,‘ exl st L uoil d e r e
et s | panourile termice marcate
| corespunzttor pe
' accesibilitate.
Francais Panneau a déposer I‘l
polur assemblage des ‘
N
= '
AESEESS \
BOS03A
Fig. 74: Autocolant pentru marcajul
panourilor termice
| NDI CACQN E
Pagube materiale din cauza deptoiri.i mo
! Dact oQouruburile sunt str©nse cuU un mome
profilele din plastic sau piuli Gele cu
A Str©ongedi ouruburile cu momentul de
operare.
Conectadi secdiu
ourubul autofile
un moment de5Nmor
B3585A
Fig. 75:  Quautdfietant special
41
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B3582A

Fig. 76: Montarea panourilor termice

4,

Dact este necesa
panourile termice demontate.

© robatherm
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Punctele de separare din zona podelei

Cn vederea unei capacitt®di de otergere frtrt reziduuri
racordul carcasei se vor “nchide cu materi ab02de et ano
SUGESTIE Mat eri al de etanoare a “mbintrilor an
Producttorul unui materi al de etanoare
Q sunt “ndeplinite cerindele VDI 6022. Me

© robatherm 43



Montajul unittdii

Verigi de transport

Condi Oii preliminare

A Racordurile de carcast wabkeri seeda@ictoaidiudr Asaurcta sred alliaz
al ttaryrap &ivreaz i c aRmictoaldwll A ar casei ba g8y Gnanil e s

Urmbktoarele materiale sunt incluse “n livrare:

A Dop de etanoare (gri)

B - Veriga de transport

Fig.772 Veri gt de transpor

44 © robatherm



Mont aj ul uni t k&

Etape de lucru

1. Demontadi verigile
ouruburile.

Fig. 78: Demontarea verigilor de transport

l

22 Cnchided®i gturile dt¢
etanocare (gri).

Fig.79: Cnchiderea gturilc

> Gturile verigilor d¢

Fig.80: Gturile verigilor
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Montajul unittqii

Fixarea |l a suporturile de | a fada

Sistem de fixare suporturi longitudinale

B B2588A

m E m B2589A

Fig. 81: Fixarea cu clema suport F9 (A) Fig. 82: Fi xar ea pcaunto a(iB3éa LC

Pentru fixarea cen_tralelor de tratare a aerul ui cu su
recomandt cl| e(me) .su®moraa zFwel unittBilor pe cadru DIN (D
DIN434. Acestea servesc | ancocenpee ncsaadrreud uincDliNn&rD)i. "~ n f

Fixarea suportului pe adancime

BiSuport | a fada locul
FiClemkt suport FC

GiCadru de bazt/ cadru |
HiCnchide3i complet cl «

m B B E B2590A

Fig. 83: Fixarea cu clema suport FC(F)

Pentru fixarea centralelor de tratare a aerul ui cu su
recomandt cl e(Me suport FC
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Mont aj ul

Conectarea centralelor de tratare a aerului cu cadrul
suport acoperi o

Cadrul suport acoperio serveote | a instalarea
sunt interconectate numai la locul de montaj definitiv.

Pericol de moarte cauzat de sarcinile suspendate O0i obi
Exi sttt pericol de moarte cauz,abucledleedec e da

transpots au a Oevilor de transport
A‘ A Nu aoseam®ini suplimentare “n 0i pe s

A Cnaintea transportului la locul de m
“n sau la secdiune.

A Transportadi o0i numaaulechipaménte derigicadiadecvatd
oi aprobate (cabluri, lan@uri, benzi

A Ancoradi sec@iunile numai |l a verigil
respectiv |la &Gevile de transport.
A Echipamentele de ridicaret r ebui e st fi e aprobate
A La verigile de transport, unghiql de
sarcint trebuie st fie “"ntre 45A oi
A La buclele de transport, trac@Giunea
A La Oevile de transport, tracdiunea o
A Respect adi r e d u c erinénalinafea ecdyEmentpla detridicare e
conform tabelului echipamentelor de ridicare.

A Respect adi reglementitrile de sigQuran
mijloacele de transport.

A Nu stadionadi sub sarcinile suspenda

© robatherm 47
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Montajul unittqii

Pentru unitbtd@ile rezistente lvaezdintcapietecliwlc efacadi it Hu
rezistente |l a intemperdi,i pc@icnaadr ul suport acoperi o

1. Fixadi centrala
inferioart (vaz |
capi tFulnuwla (A md4. n

B2591A

Fig. 84: Centrala de tratare a aerului
inferioart instalat

2. Aoeza®i centrala
aerul ui superioa
suport acoperi o
tratare a aerului inferioare (A).

B2592A

Fig. 85: Transportul individual cu

macaraua al secd@iun
3. Col Garul suport
cadr ul suport ac
serveote drept g
cadrul ui de bazt

tratare a aerului inferioare (B).

m G B2593A

Fig.86: Aoezarea secQOi

4. Cndeptrtadi ouru
de |l a col Garul s

Fig.87: Demontare col O
acoperio
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Mont aj ul

Cntoarcedi acloamul
astfel “"nc®O©t eclisa
st fie orientatt sp

Fig.88: Cntoarcere col

Mont adi col Garul su
Quruburile hexagona

Fig.89: Montajc ol Gar supor

> Col Garele suport
fixeazt cadrul d
de tratare a aerului superioare (B)
|l a cadrul suport
centralei de tratare a aerului
inferioare (A).

Fig. 90: Conectarea centralei de tratare
a aerului superioar

© robatherm
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Mont aj ul uni t k£ oi i

Sistem suport acoperi o

Sistemul de suport pentru acoperi o serveote | a montaj
acoperioul unei CTA ©0i “mbuntttBeote aplicarea sarcin
exemplu:
A reazem pentru suportul pe ad©ncime (de exemplu, co
locului),
A fixarea conductelor de rtcire,
A ghi darea conductei, platformkt de acces pentru “ntr
A mont aj ul instal adiilor fotovoltaice cu stand.
Pericol de moarte cauzat de sarcina p
O sarcint peradopeaetitopprearcast poate d
cedarea acoperioului. Astfel, existt pe
A Bespectac”.‘)i 0 sakgipermprkofdke 4G6Port
AProfil suport acwm,pep bhpirespkctivide 30Qkgper t  (
sistem suport acopPepofol (sepbrtapt,bptk
pagina 51).
A Asiguradi o “ncktrcare unifor mt.

Peri col de moarte cauzat de rtsturnar
de pe acoperi o
|l or de pe acoperi © care

Cn cazul sarcini

cauzat de rktsturnarea CTA sau de cktdere

influendel or exterioare (de exemplu, VvC

A Sarcinile de pe acoperio trebuie st
acoperi 0.

A Suplimentar, sarcinile de pe acoper.i

| NDI CAO E

Pagube materiale cauzate de "ncktrcarea eronatt

Dact pe sistemul de suport pentru acope

timp sau este aoezatt “n alt mod o sarc

panourilor termice ©0i, prin urmare, scu

A nainte de Tnceperea montajului trebuie verificat caracterul complet al
componentelor.

A Verificadi poziGia fixt a tuturor ou

A Nu este permis ca pe sistemul de sup
persoane simultan.

A Dact acest lucru este necesar, trebu
pentru distribuirea greuttdii (de ex
lemn).
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Montajul unit#b

Execudii diferite
Sistemul de suport pentru acoperi © este disponibil “n
Prof il suport acoperio fktrt suport C

Sarcina maximk per
acoperi O ekg(esticathhe 15

!

max. 150 kg

!

max. 150 kg

Fig. 91: Sarcina max. per profil suport
acoperio

Profil suport acoperi o cu suport C
Piesele instalate din fabrickt sunt deja montat
de suport pentru acoperi o ©0i constau ~n:

AT suport C RAL7035

Biprofil suport aco

60 x 60 x 386 mm

Ciourub de tablt cu
DIN 7049 in cruce - 4,8 x 38 -0 Qe |
galvanizat

Didi st anx3i8mm 14

Fig.922 Execudie cu pr
acoperi o Oi suportu

A Sarcina maximkt p
acoperi o alctkttui
suport acoperi o
suport C (A) este de 300 kg.

A Trebuie avut t n
di stribudie unif
A Preluarea sarcinilor excentrice se
va efectua numai tn cazul unor
sarcini considerabil mai reduse
( O Xkdper profil suport
Fig. 93: Cncktrcarea max acoperi o)
acoperio
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Montajul unittdii

A Sarcinama xi mt de | a
a lungimii carcasei este de 600 kg
pe metru (vertical).

Fig.94: Carcast cu pro
acoperi o Oi suportu
Posibilittdi de conexiune ©i mont aj
Mont ajul direct | a profil suport acoperio
Ei GLurile hexagonal
folosite pentru conectare
(deexempl u, cu pi

hexagonale cu un nit).
F1 Alternativ, se pot utiliza tije filetate

sau ouruburi “n
(g 15 mm).
EXF]
Fig.95: Conexiuni posi
Montaj cu contrafioe [ ongitudinale

Pentru distribudia

nevoi e, pot fii mo nt
l ongitudinale | a fa
aspor i l'ibertatea d

B4206A

supo

Fig.96: Profil uri
l ongi tud

contrafioe
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Mont aj

ul

Fixare directt | a
Fixarea directt |
direct Tn suporturile C.

Exemple pentru ut

u

n

suporturi C
a suporturile C este
ilizarea sistemului suport

B4204A B4205A

Fig. 97: Exemplu de montaj al

instal adiil

Condi Oi i met eo

or

fo

B4203A

Fig. 99:Asigurare impotriva sarcinii la vant

© robatherm

Fig. 98: Exemplu de montaj ghidare
tov conductt

Sarcinile montate (de exemplu, conducte de

rtcire, suprastructuri
instal adii fotovoltaic
fa®Ga |l ocului ~“mpotriva
nefavorabil e. Acestea
in conformitatecusarci na | a v©Ont
Ancorarea nu trebuie s

acoperioul CTA.
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Montajul unittqii

Conectarea unittdii

Conexiunea canalelor trebuie st aibt loc "n absendda t
corespunzttor “mpreunt cu conectarea unittd@ii oi prot

Conector flexibil

A Cadru

B Conector flexibil

CCanal la fada | oc!
L Lungimea componentei

m B B2598A

Fig. 100: Conector flexibil

Lungi mea componentei (L) conectorului f

| e re
“ntinst. Lungi mea opti mt-120mmomponent ei (L

xi bil nu t
) este 100

1. Ghidadi conducto
a potenOial ul ui
conectorului flexibil (B) spre

canalul de | a fa
2. Asiguradi conduc
echilibrare a po

Tmpotriva desfacerii accidentale cu
0O Oai bt crenel at

3. Str©ngedi ourubu
> Conectorul flexibil (B) este

Flg 101: Conector flexibil cu conductori conectat prin intermediul unui

de echilibrare a po conductor de echilibrare a
potendialului (H
tratare a aerulu
la fada | ocul ui
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Mont aj ul

Cadru de conexiune uni

m m E G 82599/\

Fig. 102: Cadru de conexiune unitate

Fig. 103: Cadru de conexiune unitate cu

ct cu
poten

izol adbie foni
echilibrare a

© robatherm

tate cu izol adi e
Cadru
Canal |l a fada | oci
Bandt Microlen

G Mmoo >

2>

Tampon de cauciuc
Cadru de conexiune unitate
Garniturt

Ghidadi conducto
a potenOial ul ui
cadrului de conexiune unitate (F)
spre canalul de

Asiguradi conduc
echilibrare a po
Tmpotriva desfacerii accidentale cu
0O Oai bt crenel at

Stronge®i ourubu

Cadrul de conexiune unitate (F)
este conectat prin intermediul
unui conductor de echilibrare a

potend@ialului (H
tratare a aerulu
la fada | ocul ui
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Montajul unittdii

Racorduri de aer din partea de jos

Pentru conexiunea canarlaecloorrd udrei |lea dfea Caae rl o cnulpuair tleaa de
"ndeptrtarea el ementelor grttarul ui

Montajul grttarului dupt lucrtrile | a racord

A0
uu'
PRI

Sl

(XY
/'/l'/' (X

¢ ?
i
¢/:l 'l /
(KA
¢

(]
¢,
)

¢
DO

¢

'
‘e

A
¢

'l
¢

/
¢
¢
¢

//
¢

(¢

/
¢

A
(4

m B B2600A m B2601A

e suBaimer e Fig.105ATTi jt de sus@iner

Fig. 104:ATTi j £ d
transversalt
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E m B2603A

(N
\
"
(3
(3

Fig.106:A1 Ti j £t de suBaimere Figul07:Ai Ti jt de subBiBsnham:

Toate tijele de sus@Ginere (A) ale elementelor individ
ambel e capete pe o structurt suport unitate sustenabi
previn alunecarea el ementului grttarul ui

El ementele de grttarmesuobrei epdnmenkeuvaou:

Lungime tijt de sus@Ginere (A)
[Module] LO3 L04,5 LO6 LO7,5 LO9
[mm] 178 331 484 627 790
Lungi me bart transversalt (B)
[Module] T03 - 60 mm TO6 - 60 mm LO6
[mm] 230 536 612
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Mont aj ul uni t k¢
UoOa de revizie
Dupt finalizarea montajul ui unittSii trebuie verifica
reorienta dact este necesarNmCuplu de str®©ngere ourub
A Orientadi pe vertic:
¢ (4] ajutorul gturilor |«
de balama.
A Orientadi pe orizont
ajutorul gturilor I«
de balama.
ol O
B2647A
Fig. 108: Bal i de
Dupt orientarea foidi d
orientadi “ncuietoarea
A Orientadi pe vertic:
A Orientadi pe orizont
B2646A
Fig.109: Cncui etoare exter
10/DB3
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Montajul unittdi

Conductele
Toate scurgerile
automatt). EI i mi

| NDI CAOY E

Af ect ar e a
conductelor conectate eronat

de condens, scurgere 0
ttvilor se vor prevedea cu un sifon
na Gi corespunzttor apa wuzatt.
funcd@iontrii cernddiracauza de t

conduct el

Cn cazul conectdbtridi eronate a
apa sunt aspirate ©i evacuate prin cond
poate fi afectatt.
A Fiecare scurgere de tavit din tava pe
propriu oi cu o cktdere | ibert.
A Cntl Gimea |ibert a sifonului trebuie
suprapresiunea centralei de tratare a aerului.
Func®ionare incorectt cauzatt de sifo
Doar un sifon umplut cu apt 7~ oi poat e
-C ) de repaus, sifonul se poate usca.
- A Umpl e&i sifonul manual “naintea pune
A Utilizadi sifoane cu bilt pentru sub
aspiradie sau de refulare).

58
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Mont aj ul uni t k¢
Curba de presiune din centrala de tratare a aerului
7 N
oDA |\ /| sup
il \\ | =
N 7
[ I
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
A : | | | aceasta | I
| | | | presiune | (Poet B [ |
| | | | rezulta din | ©-exemp u'| o E |
| i i i |15 Pa | 2% i
| | | | | 5gz| |
: | | | | H-.
= =]
| | | | | .
8 | i i i i 1 888 i
Q| | | | | | |
F] I I I I I I Dpgn= | presiunea
: : : : : | de exemplu, | externa pe
I I | | | | 250 Pa | partea de
: : : : : : | refulare
| | | | | | | de exemplu,
| | | I I | 1200 Pa
0 Pa % i i i i t i
presiunea | : | | 3 : | :
externa pe | | | | S | | |
RAMGH ey | l l k- l I I
de aspiratie | £ I I I = I [ I
g I I I g I | I
de exemplu, | S E I I I = I [ I
21100 Pa 'S & I I | = I I I
B ISED I I I 2 I | I
@ 18 o= I I I 2 I I |
o lc & | | | S | | |
% IS 2 | | | = | | |
o 1.8 o€ | | | b I I |
0T D I I I 5 I | I
| @ >Q | | | = | | |
| A T - | o) | | |
| BPhn= (.7, Ampm—_ | ('3 | | |
: de exemplu,: de exemplu, : : : I :
v | 250Pa | 15pPa i i i i i
| | | | | |
| | Apbaluﬂudcvﬁam= | | | |
! : de exemplu, : Aphmummu.ye= : : : :
| eSiung 100 Pa | de exemplu, ;| | i i
| e e parieg 200 | | | |
I I | 3Spiraig I I | I
| | | | | | | |
[ I I I I | ! | B2648A
Fig. 110: Curba de presiune din centrala de tratare a aerului
Pentru calcularea presiuniiintro componentt, “n funcdie de pe partea ¢
care se aflt componenta respectivkt, este nevoie de:
A pierderea de presiune a componentelor individuale din centrala de tratare a aerului (a se vedea
fivwahnickt) oi de
A presiunea externt de pe partea de aspiradie sau de
A presiunea externt de pe partea de reful are.
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Montajul unittqii

|
/]

= %
N

> S
< @’_/)]Q 1 >

[~

B2649A

Fig. 111: Fluxuri de aer in unitatea
combinatt

SUGESTIE Schi mbttor ul de ctl durt cu pl tci

schi mbttoar e

, La unittdOile combinate cu
l ul presiuni se

Q intersecteazt. La cal cu
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Mont aj ul uni t k¢

Sifon de subpresiune

Calcul ul presiuni.i pe partea de aspiradGie
Exemplu de calcul componentt baterie de " nctl zi
Aceastt presiune oi ntl Oi mea aferentt a sifoni
componenta avutt “n veder e, bateria de “nctl zi
presiunii filtrului utilizadi “ntotdeauna pier
Presiunea externkt pe pedeexemplu -100 Pa

Pierdere de presiune Unitate de filtrare de exemplu -250 Pa

Pierdere de presiune Atenuator de zgomot de exemplu -15 Pa

Pierdere de presiune Baterie de de exemplu -100 Pa

Pierdere de presiune Baterie de deexemplu -20 Pa

Total: p1= -485 Pa

Tab. 1: Calculul presiunii pentru sifonul de subpresiune

Cu aceastt presiune se calculeazt “ntl Oi mea si
partea de aspiradie) de | a bateria de “nctl zir
Cal cul ul “ntl &i mii sifonul ui de subpresiune (p

CCktdere libert 1| a |
at mosferict

Hl

o

Hs w

- B2650A

Fig. 112: Sifon de subpresiune

Aceasta este o metodt exemplificativkt de cal cul
specifice ale producttorilor sifoanelior (a se
Indicadie privind instalareao).

Cntl Oi mea sifonului pentru un sifon de subpresi

Hi [mm] = p[Pa] / 10
Hs [mm] = p [Pa] x 0,075

p[ Pal] presiunea maximk interioart a componentei
componenta respectivt
H[mm]=H1+HS

[exemplu de cal cul componeaenti@sPhlat eri e de “nctl :

H[mm] = Hi + Hs= p [Pa] / 10 + p [Pa] x 0,075
H = 485/10 + 485x0,075 = 85 [mm]
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Montajul unittqii

Sifon de suprapresiune

Calculul presiunii pe partea de rulare

Exemplu de calcul componentt atenuator de zgom
Aceastt presiune oi “ntl Oimea aferentt a sifoni
componenta avutt “n vedere, atenuatorul de zgol
presiunii filtrului utilizadi “ntotdeauna pier
Presiunea externt pe par deexemplu +200 Pa
Pierdere de presiune Unitate de filtrare de exemplu +250 Pa
Pierdere de presiune Atenuator de zgomot de exemplu +15 Pa
Total: p2= +465 Pa
Tab. 2: Calculul presiunii pentru sifonul de suprapresiune
Cu aceastt presiune se calculeazt “ntl Gi mea si
(pe partea de refulare) de la atenuatorul de zgomot (B).
CCtdere libert I a |
at mosferict
x35mm
 I—
Apl | Hs
50 mm
BZGSlA

Fig. 113: Sifon de suprapresiune
Aceasta este o0 metodt exemplificativkt de cal cul
specifice ale producttorilor sifoanelior (a se
Indicadie privind instalareao).
Cntl Oi mea sifonului pentru un sifon de suprapr
Hs [mm] = p [Pa] / 10
p[ Pal] presiunea maximk interioart a componentei
respecti vt
H[mm]=35 mm+Hs+50 mm
[exemplu de cal cul component t465Ralenuat or de zgol

H= 35+ Hs+ 50=35 + 465/10 + 50 = 131 [mm]
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Mont aj ul uni t k¢

Gruparea mai mul tor scurgeri de tavt

v

= = = E + 2 = = /+
q,Y Y
B2652A B2653A
Fig. 114: Gruparea mai multor scurgeri Fig. 115: Grupareer onat t
de tavt
La gruparea mai mul tor scurgeri de tavi trebui
scurgere de tavti. Regruparea se poate realiza

pe partea de refulare sau pe partea de aspir adi
Grupareat r ebui e st soe cttedrenmrien el i"bnetrri .

Conexiunea conductelor de scurgere ©0i devers
pulverizare cu apt recirculatt de joast pres

Mont a Gi conducta de evacuare a umidificatorul ui cCu pu
scurgerea tavit a tbEvii premontate separat | a sistemul
tava premontatt.
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Montajul unittdii

Unitate rezistentt |l a intemperi.
Cnchide®i orificiile (de exemplu, con<ecuuarea unitt Qi
echipament de protec@ie |l a intemperi:i pentru a evita

Etanoarea acoperioul ui

Acoperiourile unittdilor rezistente |l a intemperii sun
rezistente la intemperii sunt | i vr attrebuiéinchissénc Oi uni i nd

conformitate cu procesul de lucru descris Tn continuare.

Urmbktoarele materiale de montaj sunt incluse “n livra
A benzi me mb r a(GXPVE& aaonpteu fibre)
A agent de sudare cu solvent pentru membrana acoper.i
A pastt de etanoare pentru membrana acoperioului (re
A piest de suprapundge pentru streaoint
A ouruburi de | egtt u+223,9x d6ummuda vaff derfoeap cap serhirotdnd,
zincat galv.)
A dop de etanoare (gri)
A pentru etanoarea decalajului pe “ntl &i me:
i unghi L 6HYye@oiwikzat “n funcOie de execudie)
T extremitat(el )st(reexaeddwnchi e dreapta ©0i stoOnga)

Sunt necesare urmkbtoarele scul e:

A pensul &t | att sau simil ar pentsolentpepttuimensbramaa agent ul u
acoperioul ui

A sac cu nisip sau similar pentru “ncktrcare

A suflantt de aer cald sau similar pentru uscare Qi

A l avett sau similar pentru curt@are

F
e
7
.

X

//
/ /
B2604A ~ B2605A

Fig.116: Punct de separ ar e Fig.117: Punctde separare spate

A1 Panoutermic;Bi Ver i gt de { Puncidepaparare; DiICSt r e a oii Imbinare; E
FiPi est de suprapunerieBepneznitireu nsetrmberaaonienit ;ac@ peri oul ui
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Mont aj ul

Fig. 118:
Di St r e aoiilmbinare;&61 Membr ana acoplémg iul luisi Bloendaten b ;

streaoi

B3649A

Decalaj “ntl &i me Fig.119: Decal aj “~ntl Gi me

nt

PRECAUOD E

A\

Consuma Qi recipientele “"ncepute “n decurs de 24

© robatherm

Peri col de otrtvire oi de incendiu c
t

Pe durata etanotrii acoperioului exis
sudare cu solvent [agent de sudare cu solvent Rhenofol (TFH)T Tet r ahi dr
pasta de etanoare (pastt Rhenofol) sumt
un amestec exploziv “mpreunt cu aerul

a
t
o

"mprtotie pe sol. Este posibilt aprinde

termickt se pot forma gaze Oi vapori per

A Respectadi indicadiile privind sigur

A Asiguradi o aerisire suficientt a zo

A Men i neBi distanda fadt de sursele d

A Luadi misuri “mpotriva “ncitrctrilor

A A se depozita numai “n recipientul o
depozleintaudi | oc rtcoros, bine aerisit.
solare directe.

A Evitadi contactul cu pielea, ochii o

A Evitadi inspirarea gazul ui

A Pur t a @i echipament individual de pro
cu protec®ie |lateralt, echipament de
AP2); mtnuoi de protecdi e ~mpotriva
cauciuc butilic; grosimea material ul
de protecOie].

A Nu permitedi pttrunderea “'n sistemul

A Respectadi fioa cu date de securitat
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Montajul unittdii

Etapele de lucru la punctul de separare

Fig. 120: Demontarea verigilor de
transport

Fig.121: Cnchiderea gttt

B2607A

Fig.122:. Cur £t Oar e a

Fig. 123: Uscarea

66

1. Demont adi

ver

i gi
(B) oi ouruburil

2. CnchidedBi gturil
construc@ie a ca
de etanoare (gri

Membr anel e accdperia

de | ©ngt punctul de

st fie curate.

3. Curtbadi cu o | a
membr anel e acope
streoinile (D) nm

Membr anel e de acope

punct ul de separare

uscate.

4. Us c a Hi me mbr anel
streHinile (D) wu

de aer cald (max. +200 °C,

di stan'dm).de 20
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Mont aj ul

5. Piesele de suprapunere pentru
streaoint (F) de
separare (C) se introduc prin
streaoint (D).

B2610A

Fig.124: Fi xare piest
pentru streoini

6. Fixadi piesa de
pentru streoini
de legtturt |ivr
fer easa28,8x 16 Bm, cu
varf de foraj, cap semirotund,
zincat galv.).

Fig.125: Mont are piest
pentru stresini

Temperatura de inst
de minimum +10 °C.

Fig.126: Temper aturt de

7. n cazul unor temperaturi sub
+10AC, membranel e
de | ©ngt punctul
Oi benzile membr
(G) trebuie pre’
de aer cald (max. +200 °C,

di standmm).de 20

ﬂ B2613B

Fig.127: Pr e nctl zirea

© robatherm
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Montajul unittdii

8. Ttiadi benzile m
acoper i astfélingdt ( G)
benzile membrane

(G) st se suprap
membrana acoper.i
montatt cu mininm

Fig.128: Ttierea benzil
acoperioul ui

Mont adi benzile
acoperioului (G)
B2615A

Fig. 129: Montarea benzilor membranei

acoperioul ui
Aplicadi agent d
solvent cu o pen
benzile membrane
(G) ©oi membrana
instalatt dupt c
“'n

secdiuni scur
cca.50-1 00 cm " n dil
aoezare

cca.510 cm pe |t @i
(D) o0i piesele d
Fig. 130: Aplicarea agentului de sudare pentru streaoint
cu solvent “n secOi bazt a benzii me

acoperioului (G)

Fig. 131: Aplicarea agentului de sudare
cu solvent

68 © robatherm



Mont aj ul

Aptsadi benzile
acoperioul ui ( G)
palma plat.

Fig.132:. ApLtsare

Cnctrcadi benzil
acoperioului (G)

Fig.133: Cnctrcar e

A~

Repetadi etapkl3epartdwcumumitioar ea sec Qi
acoperioului (G)-1086am. |l ungi mea de 50

13. Introduced@i past
amembranei acope
olinie subdire,
imbinare.

Pasta de etanoare a

acoperioului se wusu

opelicult etanot
Fig.134: Pastt de etanc
Cnvelitoarea de

"nchist | a pun@t

Fig.135: Et a m@earpea i oul
punctul de separare
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Etapele de lucru

Fig. 136: Demontarea verigilor de
transport

a col Ouri

Demont adi tvaesportg i
(B) oi ouruburil

B2622A

CnchidedBi gturil
construc@ie a ca
de etanoare (gri

B2623A

Fig.137: Cnchi der ea

gLkt

Membr anel e acoperi ¢
curate.

3. Curtdadi cu o | a
membr anel e acope
murdare.

B2624A

Fig.138: Cur t Qar ea

Membr anel e acoperi ¢
uscate.

4, Uscad®i membranel
umede cu suflanta de aer cald
(max. +200AC, di st am).'}

B2625B8

Fig. 139: Uscarea
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Temperatura de inst
de minimum +10 °C.

Fig.140: Temper aturt de

5. Tn cazul unor temperaturi sub
+10AC, membranel e
de la col Ouri oi
acoperioului (G)
pre " nctlzite cu
cald (max. +200AC, di st ¢

20 cm).
<+10°C
B2627B
Fig.141: Pre nctl zirea
Ttiadi benzile m
acoperioului (G)
benzile membrane

(G) st se suprap
membr ana acoper.i
montatt cu mininm

Fig.142:. Ttierea benzil
acoperioul ui

Aplicadi agent d
solvent cu o pen
gturii l a di mens

membrana acoper.i
instal at t.

o

Fig. 143: Aplicarea agentului de sudare
cu solvent
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Mo n t benZile membranei
acoperioului (G)

Fig. 144: Montarea benzilor membranei
acoperioul ui

Aptsadi benzile men
(G) cu o rolt sau c

Fig.145: Aptsare

9. Cnctr cadiembiranei z i |

acoperioului (G)
Nu este necesart o
"ndelungatt a benzi
acoperioului (G) in

Fig.146: Cnctrcar e

100 Introducedi past
amembranei acope
olinie subdire,
Tmbinare.

Pasta de etanoare a

acoperioului se wusu
opelicult etanot.

Fig.147: Pastt de et anc
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> Cnvelitoarea de
“nchist la col &.

Fig.148: Et anoarea acof
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74

Etapele de lucru |l a decalajul pe “ntl Gi
1. Controladi banda
decal ajul pe "~ nt

A orientare corect
A pozi Oi e fixt

Fig.149: Banda de decalguh ¢
pe “ntl Oi me

Din motive legate de transport este

posibil ca unghiul
livrat “n pozi Oie r
efectuadi et &prechze d

contrar, continua Qi
Fig.150: Unghi L al str
motive legate de transport
: 2. Demontadi unghiu
streoinii (H) .

Fig.151: Dact este necce
unghi ul L premontat

3. Roti @&i unghiul L

4, Ampl asadi unghiu
cu ajutorul stre
fabrict “n centr
Cn cazul unghiul
divizat se va av
existe nicio fan
Tmbinare.

Fig.152: Dact este nece
unghi ul L premont at
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5. At aoad®i wunghi ul
oQuruburile de | e
(ourub f e?2288%16r Lt
mm, cu varf de foraj, cap
semirotund, zincat galv.).

Fig.153: At aoarea unghi

6. Cn cazul wu

nghiul
premontat sl tbicC
l egbttur k.
Fig.154: Sl tbirea ourut
ale unghiul ui L al
7. Presadi unghi ul
tub.
Fig.155: Pr esarea unghi
8. Fi xadi unghiul L
Quruburile de | e

(ourub fePeastrt
3,9 x 16 mm, cu varf de foraj, cap
semirotund, zincat galv.).

Fig. 156: Montarea unghiului L al
streoinii
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Panoul termic, wungh
Qi streoinile (D) d
“ntl Oi me trebuie st
9. CurtbadBi cu o | a
termic, unghiul
streoinile (D)
Fig. 157 Cur £t Oar e a
Panoul termic, ungh
Oi streoi ndechlgulpeD) d
“ntl Oi me trebuie st
100 Uscad@Gi cu sufl an
(max.+200 AC, di st ant
20 cm) panoul termic, unghiul L al
streoinii (H) oi
umede.
Fig. 158: Uscarea
11. Aoeza @i extremit
"n partea de jos
pi v edirasds.
Fig. 159: Fixare extremitate stresinilor
122 Presadi extremit

Fig. 160: Presare extremitate stresinilor

pe tub.
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13. Fixadi extremita
cu ouruburile de
(ourub fePastrt
3,9 x 16 mm, cu varf de foraj,
cap semirotund, zincat galv.).

Fig. 161: Montare extremitate stresinilor
Repetadi etapkl3epartidwcextrndmitatea streoinilor

Temperatura de inst
de minimum +10 °C.

Fig.162:. Temper atur t de

14. n cazul unor temperaturi sub
+10AC, streoinile
acoperioului (G)
unghi ul L al str
extremittbtOile st
pre ' ncktlzite cu
cald (max. +200 AC, di st
20 cm).

Fig.163: Pre "  nctl zirea

15. Pl imeedwibr ana acopé¢
deja instalatt.

Fig.164: TLi erea benzilc
acoperioul ui
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16. Apl i cadi
solvent ¢
benzile m
(G) oi um
dupt cum

A “n secdiu

aoezare
A cca.5-10 cm

Fig. 165: Aplicarea agentului de sudare pe “ntrea
cu solvent “n secOi me mbr anei

17 AptsadBi m
(G) cu o

Fig.166: Aptsar e

18. Cnctr cadi
(G) cu sacul cu nisip

Fig.167: Cnctrcar e

Repetadi etapk8epartidwcumumiliBoar ea
(G) cu lungimea de 50-100 cm.

agent d
u o pen
embr ane
ghmiewl nl
ur meazt
ni scur

cca.50-1 00 cm " n dil

(D) o0oi extremitt

pe | tOi
ga bazt
acoper

embr ana
rol t sa

amempera

secOiune

19. Introducedi past
amembr anei acope
olinie subdire,

imbinare. In cazul unghiului L al

streoinii
punctul de imbinare.

Pasta de et a
acoperi o se
etanot.

Fig.168: Pastt de etanoc
acoperioul ui
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