robatherm | Manuals

- ®

the air handling company

|
|
|
|
;

Zarizeni robatherm dle ATEX.
I I all

Hlavni navod k pouzivani.

@

:
-
0
L
~
0
R

Duben 2026
Cestina — preklad originalniho navodu k pouZivani
Vzduchotechnické jednotky pro prosttedi s nebezpecim vybuchu | Typ TI-50




© Copyright by

robatherm GmbH + Co. KG
John-F.-Kennedy-Str. 1
89343 Jettingen-Scheppach
Némecko
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Zmény vyhrazeny.

Z d@vodU lepsi Citelnosti upoustime v tomto navodu od vypisovani gramatickych forem pro muzsky a zensky rod i pro ostatni
pohlavi. Veskera oznaceni osob plati stejnou a rovnou mérou pro vsechna pohlavi.
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Obecné informace

Obecné informace

Informace o tomto navodu

Pouziti navodu
Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuiji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.
Uchovavani navodu

Navod je soucasti VZT jednotky a musi byt uchovavan v bezprostiedni blizkosti VZT jednotky a tak,
aby k nému mély kdykoli pfistup vSechny osoby, které s VZT jednotkou pracuii.

Predpisy pro prevenci nehod

Navic k pokyndim tohoto navodu plati mistni predpisy pro prevenci nehod a predpisy pro ochranu
zdravi pri praci platné v dané zemi.

Dalsi informace
Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni

varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urCena. Vyobrazeni jsou ilustrativni @ mohou se liSit od skutecného stavu.
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Obecné informace

Navod se sklada z nékolika ¢asti a jeho struktura je nasledujici:

robatherm ATEX-Gerate. robatherm ATEX-Gerite.
] u "

robatherm ATEX-Gerite. robatherm RLT-Gerite.
" -

Transport und Entladung. lnban‘eb;-ahme.

. ~ -
| Hauptbetriebsanleitung. Aufstellung und Montage.
! [

: -
= ik
0 0
. L
w +
0 + @
Q Q
-0 -0

robatherm ATEX-Geriite.
"

robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Gerite.
' . . . ' . N [

Entsorgung.

"t
4 b=
0
e
L]
|q
Q
.0
X

~ . ' )
Regelbetrieb und Stérungen. . Instandhaltung und Reinigung. tand und AuBerbetriebsetzung.
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Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni navod k pouzivani

Preprava a vykladka

Instalace a montaz

Zprovoznéni

Regulacni rezim a poruchy

Udrzba a cisténi

Klidovy stav a odstaveni z provozu
Likvidace
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Obecné informace

Vysvétleni symbold

Bezpecnostni pokyny

Tato kombinace symbolu a signalniho slova upozoriiuje na bezprostredné
nebezpecnou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, vede k tézkym nebo smrtelnym
poranénim.

Tato kombinace symbolu a signalniho slova upozoriuje na potencialné nebezpecnou
situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, mdze vést k tézkym nebo smrtelnym poranénim.

POZOR

Tato kombinace symbolu a signalniho slova upozoriiuje na potencialné nebezpecnou
situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, midze vést k méné zavaznym nebo lehkym
poranénim.

>

UPOZORNENI

Tato kombinace symbolu a signalniho slova upozornuje na potencialné nebezpecnou
situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, mdze vést ke vzniku vécnych Skod.

s s o=

Tipy a doplnujici informace

TIP

" Tato kombinace symbolu a signalniho slova zddraziuje uzite¢né tipy a doplfujici
Q informace.

© robatherm
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Obecné informace

Bezpecnostni symboly

Vystrazné znacky

Nasleduijici vystrazné znacky upozornuji na zvlastni nebezpecdi. Pokud je takto oznaceny
bezpecnostni pokyn ignorovan, mlze to vést k tézkym nebo smrtelnym poranénim
zplsobenym zvlastnim nebezpedim.

I d did d o d 4 4 d e 4

Obecna vystrazna znacka

Vystraha pred vybusnou atmosférou

Vystraha pred vybusnymi latkami

Vystraha pred prekazkami na zemi

Vystraha pred nebezpecim padu

Vystraha pred biologickym rizikem

Vystraha pred nizkou teplotou

Vystraha pred elektrickym napétim

Vystraha pred zavésenym biemenem

Vystraha pred jedovatymi latkami

Vlystraha pfed horkym povrchem

Vlystraha pred automatickym nabéhem

Vystraha pred hoflavymi latkami

Vystraha pied ostrym predmétem

Vystraha pred poranénim rukou

© robatherm



Obecné informace

Vystraha pred poZarné nebezpecnymi latkami

Vystraha pred padajicimi predméty

Vystraha pred prevrhnutim predmétd

Vystraha pred hlukem

Vystraha pred nebezpecim uduseni

Tab. 1: Vystrazné znacky

Prikazové znacky

Dodrzujte navod

Pouzivejte ochranu sluchu

Pouzivejte ochranné bryle

Pouzivejte bezpecnostni obuv

Pouzivejte bezpecnostni obuv s ESD ochranou

Pouzivejte ochranné rukavice

Pouzivejte ochranny odév

Pouzivejte ochranny odév s ESD ochranou

Pouzivejte ochranu dychacich cest

Pred provadénim Udrzby nebo opravy odpojte od napéti

SO0 0RO®0

© robatherm 5



Obecné informace

Pouzivejte nastroje s ESD ochranou

O

Tab. 2: Prikazové znacky
Zakazové znacky

Zakaz otevreného ohné
Zakaz ohné, otevieného zdroje vzniceni a koureni

Nedotykeijte se

Zakaz haseni vodou

Nezatézujte tézkym bfemenem

Zdakaz vystupovani na plochu

Zdakaz vstupovani na plochu

@IERX®D

Zakaz spinani

Tab. 3: Zakazové znacky

Dalsi symboly a oznaceni

3 B Oznateni komponent na obrézku
C
S

(A), (B), Reference ke komponentam v textu

©), ...

. Vycet bez ur¢eného poradi

1,2, Pracovni kroky s uréenym poradim
3.,

> Vysledek pracovnich krokd

Tab. 4: Dalsi symboly a oznaceni

6 © robatherm



Bezpecnost

Bezpecnost

Pouziti v souladu s urcenym acelem

Definice rozsahu pouzivani

VZT jednotky robatherm se s vyslovnym vyloucenim jakéhokoli jiného pouziti sméji pouzivat vyhradné
k prepravé vzduchu a/nebo k Upravé vzduchu. Do tohoto ramce spadaji nasleduijici funkce:

. Uprava vzduchu: Postup, pfi kterém se stav vzduchu méni s ohledem na jednu nebo vice z
nasledujicich vlastnosti: teplota, vihkost, obsah prachu, obsah bakterii, obsah plyn, obsah
vody.

. Filtrace: Odstranéni ¢astic z proudu vzduchu.

. Ohrev: Prenos tepla z jednoho télesa nebo média na jiné médium.

. Chlazeni: Odstranéni senzibilniho a/nebo latentniho tepla.

. Odvlhc¢ovani: Kontrolované snizeni obsahu vodnich par ve vzduchu.

Preprava vzduchu je definovana na zakladé charakteristické hodnoty:

. Proud vzduchu: Pfepravovany vzduch v ramci stanovenych bilancnich hranic (napf. vedeni
vzduchu).

VZT jednotky jsou vhodné k prepravovani vybusné atmosféry. Podléhaji tak pozadavkim smérnice
ATEX 2014/34/EU.

U zafizeni dle ATEX je nutno rozliSovat mezi pozadavky ATEX pro vnitfek VZT jednotky (ve VZT
jednotce mlze proudit vybusna atmosféra) a pozadavky ATEX pro okoli VZT jednotky (VZT jednotka
je nainstalovana ve vybusné atmosfére). Cil ochrany proti vybuchu, ktery zafizeni dle ATEX dodrzuje
uvnitf VZT jednotky a v jejim okoli, je zdokumentovan v listu s technickymi daty a na typovém stitku
VZT jednotky.

© robatherm 7



Bezpecnost

Vysvétleni oznaceni ATEX

Cast smérnice Cast normy
Oznaceni Podskupina = Kategorie Druh ochrany | Skupina Teplotni tfida  EPL
ochrany proti | jednotek zarizeni pred plynd
vybuchu vznicenim
T1
2G ITA T2 Gb
Ex I Ex h
3G I1B T3 Gc
T4

Tab. 5: Struktura oznaceni

@ Oznadeni ochrany proti vybuchu

Podskupina jednotek
11 Pouziti v hornictvi vylouceno.
Kategorie zafizeni

2G Kategorie 2 s vybusnou plynnou atmosférou
Vybusna atmosféra se vyskytuje pfilezitostné

3G Kategorie 3 s vybusnou plynnou atmosférou
Vybusna atmosféra se vyskytuje jen zfidka a po kratkou dobu.

ZpUsob ochrany proti vzniceni dle DIN EN ISO 80079-37
Ex h Konstrukéni bezpecnost (mechanicka ochrana proti vybuchu)

Skupina plyn@ (skupina vybusnosti)

ITA / 1IB

Teplotni tfida (maximalné se vyskytuijici povrchova teplota)
T1 450 °C

T2 300 °C

T3 200 °C

T4 135 °C

EPL (Equipment protection level) Uroveri ochrany zafizeni
Gb Bezpecnost v bézném provozu a v pfipadé chyby
Gc Rozsifend uroven ochrany zarizeni

VZT jednotky nevytvafi pfi bézném provozu zadné Gcinné zdroje vzniceni

8 © robatherm



Bezpecnost

Predvidatelné nespravné pouziti

A\

Nebezpeci v diisledku nespravného pouziti

Nespravné pouziti VZT jednotky mUZze zpUsobit velmi zavazna az smrtelna poranéni
a rovnéz vécné skody.

VZT jednotky nejsou jednotky pro odvod koure a nesméji se k odvodu koure
pouZivat.

VZT jednotky se nesméji pouZivat v oblastech, které vyzaduiji vyssi cil ochrany proti
vybuchu, nezZ je uvedeno na listu s technickymi daty a na typovém Stitku VZT
jednotky.

Strecha VZT jednotek neni urcena k uchyceni dalsi zatéze. VZT jednotky nejsou
urceny jako podkladova konstrukce pro dalsi zatizeni (vétraci kanaly, ploSiny pro
udrzbu, kabelové trasy atd.). VZT jednotky se nesméji bez vhodné podkladové
konstrukce na misté instalace nebo bez dalSiho vybaveni (viz navod k pouzivani
»Instalace a montaz", kapitola ,Stresni nosny ram") instalovat pfimo jedna nad
druhou.

VZT jednotky se nesmé&ji pouzivat jako ochrana proti padu (napf. upeviovani
zabezpecovacich prvkid na oplasténi, upeviovani ochrany proti padu na prepravni
nebo transportni oka).

VZT jednotky nesméji prebirat zadné funkce budovy.

Kombinované jednotky (kombinace dvou proudd vzduchu v jedné jednotce) se
nesméji pouzivat k Upravé a prepravé proudd vzduchu, které jsou zdravi Skodlivé.

VZT jednotky nejsou vhodné pro pouziti s agresivnimi médii.
VZT jednotky jsou vhodné pouze pro neprenosné pouzivani.

VZT jednotky nejsou urceny pro obecné technické procesni aplikace.

© robatherm



Bezpecnost

Je nutno dodrZovat limity pouziti zafizeni dle ATEX (viz kapitola , Typovy stitek®, strana 41, viz kapitola
»Pouziti v souladu s uréenym ucelem", strana 7, resp. viz list s technickymi daty).

VZT jednotky oznacené podle evropské smérnice ATEX 2014/34/EU se smi pouzivat jen v ramci téchto
limitd pouziti. PouZziti v neschvaleném rozsahu s ohledem na

. podskupinu jednotek,

. Uroven ochrany zafizeni (Equipment protection level (EPL)),
. kategorii zafizeni,

. skupinu vybusnosti nebo

. teplotni tfidu

neni dovoleno.

Je nutno dodrzovat povoleny teplotni rozsah prepravovaného média (viz oznaceni ATEX na typovém
Stitku, resp. na listu s technickymi daty):

. Standardni teplotni rozsah je -20 °C < Tamb < +40 °C.

. Alternativné Ize teplotni rozsah rozsifit na -20 °C < Tamb < +60 °C.
Povolena okolni teplota VZT jednotky je -20 °C < T < +40 °C.

Zarizeni dle ATEX se nesméji pouzivat v blizkosti

. silnych elektromagnetickych poli,

. vysokofrekvencnich zdrojd (napf. vysilacd),

. silnych svételnych zdrojl (napf. laserového zareni),

. zdrojt ionizujiciho zafeni (napf. rentgenovych trubic) nebo

. ultrazvukovych zdrojl (napf. zafizeni pro ultrazvukovou zkousku odrazovou metodou)

VZT jednotky se smé&ji pouzivat pouze na urcitych mistech instalace (viz navod k pouzivani ,Instalace

A\

a montaz", kapitola ,Pozadavky na misto instalace").

10 © robatherm



Bezpecnost

Obecné zdroje nebezpecdi

Obecna nebezpeci

A Nebezpecdi vybuchu pFi pouzivani ¢asti s nedostatecnou ochranou
(/2 proti vzniceni

S

Casti bez dostatecné ochrany proti vzniceni mohou zp@isobit napt. vznik
elektrostatického naboje VZT jednotky. V disledku vyboje, a v souvislosti s nim
vzniklé tvorby jisker méze dojit k vybuchu.

. Ve VZT jednotce pouzivejte soucasti, které odpovidaji nejméné pozadavkim
ATEX pro vnitfek VZT jednotky.
. Zvenku na VZT jednotce nebo vedle VZT jednotky pouzivejte soucasti,

které odpovidaji nejméné pozadavklm ATEX pro okoli VZT jednotky.

. K montazi ¢asti pouzivejte jen kabelova Sroubeni, redukce a zaslepky s
prislusnym schvalenim ATEX.

Ohrozeni zivota pfi uzavieni osob ve VZT jednotce
Pfi pracich na VZT jednotce hrozi ohroZeni Zivota pfi uzavieni ve VZT jednotce.

. Pracujte alespon ve dvojicich.

. U servisnich dvefi s klikou s cylindrickou vlozkou vytahnéte klic a vezméte jej k
sobé.
. Pred zavirenim servisnich dvefi se ujistéte, Ze se ve VZT jednotce nenachazeji

Zadné osoby.

Ohrozeni zivota padem
Od vysky vice nez 1 m hrozi ohrozeni padem.

. Pro vysky od 1 m se doporucuje zabezpeceni pomoci zabradli.

. Pri vySce padu 3 m a vysSe Ize provést ochranu proti padu pomoci vazacich
bod{ a bezpecnostniho postroje.

PFilis vysoké zatizeni snéhem na oplasténi mlze vést k poskozeni VZT jednotky a
selhani stfechy. To predstavuje ohrozeni Zivota pti vstupu na/do jednotky.
. Urcete vysku pro odklizeni pomoci vypoctu zatizeni snéhem.

. Strechu jednotky zbavte pred dosazenim zjisténé vysky pro odklizeni snéhu,
resp. ledu.

:E Ohrozeni zivota pfi priliS vysokém zatizeni snéhem

© robatherm 11



Bezpecnost

POZOR
Nebezpeci porezani o ostré okraje
Pfi uchopeni kovovych okrajdl hrozi nebezpedi porezani o ostré okraje.
. PouZivejte osobni ochranné prostredky (rukavice odolné proti profiznuti a odév
s dlouhym rukavem).
POZOR

V pripadé chybéjiciho prostoru na nohy, prilis nizké nebo prilis vysoké pracovni vysky
a omezené volnosti pohybu hrozi riziko nuceného drzeni téla.

. Zménte charakter Ukolu tak, aby bylo mozné zménit drZzeni téla.

. Nejméné jednou za hodinu se po priblizné 5 minut pohybujte.

if Poskozeni zdravi v diisledku nuceného drzeni téla

12 © robatherm



Bezpecnost

Chemicka nebezpecdi zplisobena provoznimi latkami

Poskozeni zdravi nemrznoucim prostredkem
Nemrznouci prostiedek obsahuje propylenglykol nebo ethylenglykol. Nemrznouci

prostiedek mlze obsahovat jedovaté a pro Zivotni prostiedi skodlivé latky.

Zabrante kontaktu s kéiZi a o¢ima. V pfipadé kontaktu omyijte kizi, resp.
vyplachnéte oci, velkym mnozstvim vody.

NepoZivejte.
Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpe¢ném prostoru.

Pouzivejte osobni ochranné prostiredky (pro kratkodobé zatizeni (< 30 minut)
rukavice z nitrilkaucuku a ochranné bryle).

Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

Poskozeni zdravi mazivy
Maziva, jako jsou tuky a oleje, obsahuji jedovaté latky.

© robatherm

Zabrarnite kontaktu s kizi a o¢ima. V pripadé kontaktu omyjte kdzi, resp.
vyplachnéte odi, vodou.

Pouzivejte osobni ochranné prostiedky (rukavice a ochranné bryle).
Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.



Bezpecnost

Odpovédnost provozovatele

Provozovatel

Provozovatel je osoba, ktera sama provozuje VZT jednotku k prlmyslovym nebo ekonomickym Gceldim
nebo ji prenechava k pouzivani treti osobé a béhem provozu nese pravni odpovédnost za vyrobek s
ohledem na ochranu uZivatele, personalu nebo ttetich osob.

Dodavatel zarizeni

Dodavatel vétraciho systému je jak ten, kdo zfizuje, rozsifuje, méni nebo udrzuje vétraci systém, tak
ten, kdo systém sice nezfidil, nerozsitil, neménil nebo neudrzoval, avsak jako odbornik zkontroloval
provedené prace a prebira odpovédnost za jejich fadné provedeni.

Povinnosti provozovatele

Provozovatel musi

. znat a realizovat predpisy pro ochranu zdravi pfi praci platné v misté instalace.

. v ramci hodnoceni rizik zjistit rizika, ktera vychazeji z pracovnich podminek na misté instalace.

. zpracovat bezpecnostni pokyny pro provoz VZT jednotky. Provozovatel musi pravidelné
kontrolovat, zda bezpecnostni pokyny odpovidaji aktualnimu stavu pravidel a predpis(.

. jednoznacné Fidit a stanovit odpovédnost za instalaci a montaz, zprovoznéni, regulacni rezim,
odstranovani poruch, udrzbu a cisténi a odstaveni z provozu.

. zajistit, aby si odpovédny personal precetl navod a porozumél mu.

. v pravidelnych intervalech Skolit personal a informovat jej o nebezpecich. Pro lepsi

sledovatelnost je nutno provadéni zaskoleni zaprotokolovat. Protokol musi obsahovat nasledujici
minimalni informace:

- datum zaskoleni

- druh zaskoleni

- jméno Skolitele

- jméno zaskolované osoby
- podpis zaskolované osoby

. poskytnout personalu k dispozici potfebné osobni ochranné prostredky.

. zajistit dodrzeni intervall GdrZzby popsanych v tomto navodu k pouzivani. Uvedené intervaly
Udrzby se vztahuji na bézné zatizeni (bézné znecisténym vzduchem podle VDI 6022). V pripadé
silngji znedisténého vzduchu je nutno intervaly Gdrzby odpovidajicim zplsobem zkratit.

. udrZovat VZT jednotku v technicky bezchybném stavu.

. kazdodenné kontrolovat funkci, resp. poskozeni VZT jednotky.

. pravidelné kontrolovat funkénost a Uplnost veskerych bezpecnostnich zafizeni.

. dodrzovat protipoZarni predpisy platné v misté instalace. Provozovatel musi zahrnout VZT
jednotku do protipozarni koncepce budovy a stanovit konkrétni pravidla chovani pro pfipad
pozaru.

. Dokumentujte zmény na vzduchotechnickém systému (napf. dopinéni vybaveni, pfestavby,
Udrzbu...).

VZT jednotka pro pouZiti ve vybusné atmosfére, resp. pro prepravovani vybusné atmosféry, nemilze
sama o sobé zajist'ovat Uplnou a potfebnou ochranu proti vybuchu. Koncepce ochrany musi vzdy
zohlednovat cely vétraci systém a dalsi okolnosti. Stanoveni oblasti provadi v ramci celkové koncepce
dodavatel zafizeni, resp. provozovatel.
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Bezpecnost

Celkovou odpovédnost za spravnou montaz, pouzivani v souladu s uréenym Ucelem, Gdrzbu a servis
nese vzdy dodavatel zafizeni, resp. provozovatel celého vétraciho systému.

U zafizeni dle ATEX musi dodavatel zafizeni, resp. provozovatel zajistit dodrzovani evropské smérnice
ATEX 2014/34/EU. Ze strany provozovatele se navic nutno dodrzovat pozadavky evropské smérnice
1999/92/ES. Je tieba uvést napriklad nasledujici povinnosti.

Dodavatel zafizeni, resp. provozovatel musi

zavést technicka a/nebo organizacni opatreni pro zabranéni vybusnym atmosféram, pro
zamezeni vzniceni vybusnych atmosfér, resp. pro snizeni dopadd vybuchu.

vytvorit dokument na ochranu proti vybuchu.

informovat odpovédny personal a/nebo jeho zastupce o veskerych opatrenich, ktera byla
provedena na ochranu jejich bezpecnosti a zdravi pfi praci.

stanovit potfebna preventivni opatreni, aby personal, ktery by mohl byt ohrozen vybusnymi
atmosférami, obdrzel pfimérené zaskoleni.

zajistit, aby pracovni prostfedky v oblastech, ve kterych midZe dojit ke vzniku vybusnych
atmosfér, odpovidaly minimalnim pozadavkim smérnice.

pred zahajenim prace provedte opatfeni na ochranu personalu, stanovena na misté instalace v
dokumentu pro ochranu proti vybuchu.

Hygienické pozadavky

Provozovatel musi

dodrzovat normy a predpisy s ohledem na hygienické pozadavky platné v misté instalace.

provadeét v pravidelnych intervalech hygienicka Skoleni personalu na zakladé norem a predpisd
platnych v misté instalace. Je nutno dbat na doporuceni VDI 6022.
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Kvalifikace personalu

Instalaci, pfipojeni, Udrzbu a opravy VZT jednotek smi provadét pouze osoby s odpovidajici kvalifikaci,
a jen témto osobam je rovnéz povolen pristup k VZT jednotkam.

> Pracovnik obsluhy

Pracovnik obsluhy ma technické vzdélani a chapani, aby mohl provadét kontroly a nastaveni VZT
jednotky a rovnéz povérovat odborné firmy Udrzbou jednotky a kontrolovat je. Pracovnik obsluhy byl
odbornikem proskolen ohledné pouZzivani VZT jednotky a praci provadi samostatné podle dokumentd a
pokynd, s dodrZzovanim pfislusnych predpist a bezpecnostnich predpisll. Pracovnik obsluhy dokaze na
zakladé zaskoleni zabranit moznym nebezpecim svym spravnym chovanim.

> Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a potrubi

Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a potrubi ma technické vzdélani a je kvalifikovana dle
smérnice o tlakovych zafizenich 2014/68/EU. Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a potrubi je
kvalifikovana pro specialni oblast Ukol{, které vykonava, a zna pfislusné normy a predpisy.
Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a potrubi ma hlubsi znalosti a dovednosti pro bezpecné
jednani pfi kontrole a zkouskach tlakovych nadob a potrubi. Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a
potrubi dokdze na zakladé svého odborného vzdélani, znalosti a zkuSenosti provadét prace na
tlakovych nadobach a potrubi a samostatné rozpoznat mozna nebezpedi a zabranit jim.

> Odpovédna osoba pro ochranu proti vybuchu

Odpovédna osoba pro ochranu proti vybuchu podle nafizeni o provozni bezpecnosti prebira kontrolni
¢innosti v prostredi s nebezpecim vybuchu a spliiuje pozadavky uvedené v tomto nafizeni. Musi se
pravidelné ucastnit odpovidajicich skoleni. Disponuje znalostmi v oblasti mechanické (fada norem DIN
EN ISO 80079, zejména Casti 36 a 37) i elektrické (fada norem DIN EN 60079, zejména Casti 0 a 14)
ochrany proti vybuchu.

> Profesionalni fidi¢

Profesionalni Fidi¢ ma platné fidiCské opravnéni pro motorové vozidlo v souladu se smérnici
2003/59/ES s kddem 95 v Fidicském opravnéni. Profesionalni Fidi€ je kvalifikovan pro specialni oblast
Ukold, které vykonava, a zna prislusné normy a predpisy. Profesionalni fidi¢ ma hlubsi znalosti v
oblasti prepravy a upevnéni nakladu. Profesionalni fidi¢ dokaze na zakladé svého odborného vzdélani,
znalosti a zkusenosti provadét prepravni prace a samostatné rozpoznat mozna nebezpedi a zabranit
jim.

> Odborny elektrikar

Odborny elektrikar je kvalifikovan pro specialni oblast Ukold, které vykonava, a zna prislusné normy a
predpisy. Odborny elektrikal dokaze na zakladé svého odborného vzdélani, znalosti a zkuSenosti
provadét prace na elektrickych zafizenich a samostatné rozpoznat mozna nebezpedi a zabranit jim.

> Odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu

Odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu je odborny elektrikar zaskoleny v oblasti ochrany proti
vybuchu. Kromé znalosti odborného elektrikafe ma také znalosti osoby zaskolené v oblasti ochrany
proti vybuchu.
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> Odborny provoz pro likvidaci odpadd a specialista na odpadové a recyklacni hospodarstvi

Personal vedeni a dozoru odborného provozu pro likvidaci odpad{ dle smérnice o odpadech
2006/12/ES ma hlubsi znalosti a dovednosti pro bezpecné jednani pfi shromazd'ovani, prepravu a
likvidaci odpadt. Specialista na odpadové a recyklacni hospodafstvi je kvalifikovan pro specialni oblast
Ukold, které vykonava, a zna prislusné normy a predpisy. Specialista na odpadové a recyklacni
hospodarstvi dokaze na zakladé svého odborného vzdélani, znalosti a zkusenosti provadét prace v
oblasti shromazd'ovani, prepravy a likvidace odpad{l a samostatné rozpoznat mozna nebezpedi a
zabranit jim.

> Hygienik

Hygienik ma dokoncené hygienické Skoleni dle VDI 6022 pro VZT jednotky kategorie A. Hygienik je
kvalifikovan pro specialni oblast Ukol0, které vykonava, a zna prislusné normy a predpisy. Hygienik ma
hlubsi znalosti a dovednosti pro bezpecné zachazeni s VZT jednotkami pfi hygienickych inspekcich.
Hygienik dokaze na zakladé svého odborného vzdélani, znalosti a zkuSenosti provadét narocné
¢innosti na VZT systémech, jako je planovani, zfizovani, udrzba, monitorovani a hygienicka inspekce
VZT jednotek, a samostatné rozpoznat mozna nebezpeci a zabranit jim.

> Jerabnik

Jerabnik je kvalifikovan pro specidlni oblast ukold, které vykonava, a zna pfislusné normy a predpisy.
Jetabnik ma na zakladé teoretické a praktické zkousky prohloubené znalosti o zafizenich pro uchopeni
bfemen a vazacich prostredcich a rovnéz pro odhad, upevnéni, odlozeni a skladovani bremen.

Jetabnik dokaze na zakladé svého odborného vzdélani, znalosti a zkuSenosti provadét prepravni prace
a samostatné rozpoznat mozna nebezpedi a zabranit jim.

> Technik

Technik je kvalifikovan pro specialni oblast Ukol{, které vykonava, a zna prislusné normy a predpisy.
Technik ma hlubsi znalosti a dovednosti v oblasti montaze zafizeni, zprovoznéni a udrzby VZT
jednotek. Technik dokaze na zakladé svého odborného vzdélani, znalosti a zkuSenosti provadét
montazni, zprovoziovaci a Udrzbarské prace a samostatné rozpoznat mozna nebezpedi a zabranit jim.
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> Uklidovy pracovnik

Uklidovy pracovnik byl hygienikem proskolen pro specilni oblast tkold, které vykonava. Uklidovy
pracovnik dokaZe na zakladé sveho zaSkoleni provadét svéfené prace a zabranit moZnym nebezpedim,
ktera mohou vzniknout nespravnym jednanim. Uklidovy pracovnik je na zakladé svého zaskoleni
schopen provadét jednoduché provozni ¢innosti na VZT jednotkach, jako je vyména filtru, Udrzba,
Cisténi, servis, montaz a hygienické kontroly.

> Ridi¢ vysokozdvizného voziku

Ridi¢ vysokozdvizného voziku je kvalifikovan pro specialni oblast Gkold, které vykonava, a zna
prislusné normy a predpisy. Ridi¢ vysokozdvizného voziku ma na zakladé teoretické a praktické
zkousky hlubsi znalosti o prostfedcich pro pozemni dopravu a rovnéz pro odhad, zvedani, pfepravu,
odlozeni a skladovani bremen. Ridi¢ vysokozdvizného voziku dokaze na zakladé svého odborného
vzdélani, znalosti a zkuSenosti provadét prepravni prace a samostatné rozpoznat mozna nebezpedi a
zabranit jim.

> Osoba proskolena v oblasti ochrany proti vybuchu

Osoby proskolené v oblasti ochrany proti vybuchu jsou informovany o nebezpecich vybuchu, ktera
hrozi, a o provedenych ochrannych opatfenich. Proskolena osoba ma znalosti o tom, v jakych
oblastech hrozi nebezpedi vybuchu a jak toto nebezpedi vznika. Je proskolena v bezpecném provadéni
praci ve vybusné atmosfére a zna existujici oznaceni prostredi s nebezpecim vybuchu a jejich vyznam.
Navic vi, jaké pracovni prostfedky se v tomto prostfedi sméji pouzivat a jaké osobni ochranné
prostfedky je nutné nosit.
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Bezpecnostni oznaceni

Na VZT jednotce se nachazeji bezpecnostni oznaceni. Bezpecnostni oznaceni jsou umisténa v

bezprostiednim okoli prislusného nebezpecného prostoru.

Nebezpeci

© robatherm
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Elektrische Spannung. Lebensgefahr beim Beriihren
von unter Spannung stehenden Teilen.

Beriihren verboten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchfiihren.
2. Beachten der 5 Sicherheitsregeln.

3. Entladezeit von 15 Minuten und Stillstand des Ventilators
abwarten.

4. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

Obr. 2: Nebezpedi ,Elektrické napéti.

®
O
o

B3885A

Ohrozeni Zivota pfi kontaktu s ¢astmi

pod napétim."

Horké povrchy. Nebezpeci popaleni.

A\

HeiBe Oberflachen. Verbrennungsgefahr.

Berlihren verboten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

1. Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchfiihren.
. Ventilator nachlaufen lassen.

2
3. Hitzebestandige Handschuhe tragen.
4. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

Obr. 3: Nebezpecdi ,Horké povrchy.
Nebezpedi popaleni."

®
O

B3886A

Elektrické napéti. OhrozZeni Zivota pfi kontaktu s ¢astmi pod napétim.

V takto ozna¢eném prostoru hrozi
ohrozeni Zivota zplsobené elektrickym
napétim pfi kontaktu s ¢astmi, které jsou
pod napétim. Nedotykeijte se.

Prace smi provadét pouze
proskoleny odborny personal.

Dodrzovani 5 bezpecnostnich
pravidel.

Vyckeijte po vybijeci dobu

15 minut a dokud ventilator
nebude v klidovém stavu.
Dodrzujte pokyny v navodu k
pouzivani.

U takto oznacené Casti hrozi nebezpedi
popaleni o horké povrchy. Nedotykejte

S€E.

Prace smi provadét pouze
proskoleny odborny personal.

Nechte ventilator dobéhnout.
Noste zaruvzdorné rukavice.

Dodrzujte pokyny v navodu k
pouzivani.
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Vystraha

Pad. Ohrozeni zivota.

e A

®

Absturzgefahr. Lebensgefahr.
Nicht betreten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

B3881A

Obr. 4: Vystraha ,Pad. Ohrozeni Zivota."

V takto oznaceném prostoru hrozi

ohroZeni Zivota padem. Nevstupujte do
prostoru.

. Dodrzujte pokyny v navodu k
pouzivani.

Nebezpeci vybuchu. VZT jednotka miiZe pfepravovat vybusnou atmosféru.

Explosion hazard.
The AHU can convey explosive atmosphere.

Follow the safety rules in order:

-

. Ventilate the AHU with fresh air before opening to remove
an explosive atmosphere.

Only open the AHU if it is certain that no explosive
atmosphere is present.

Follow the instructions.

d

w

B3198B

Obr. 5: Vystraha ,Nebezpedi vybuchu.
VZT jednotka mdzZe prepravovat
vybusnou atmosféru."

V prostoru takto oznacené VZT jednotky
hrozi nebezpedi vybuchu, protoze VZT

jednotka miZe prepravovat vybusnou
atmosféru.

. VZT jednotku pred otevienim
proplachnéte cerstvym vzduchem,

abyste odstranili vybusnou
atmosféru.

. VZT jednotku otevirejte, jen
pokud je zajisténa nepfitomnost
vybusné atmosféry.

. Dodrzujte pokyny v navodu k
pouzivani.

Nebezpeci vybuchu. Zabraiite elektrostatickému vyboji.

Explosion hazard.
Avoid electrostatic discharge.

Follow the following safety rules in order:
1. Wipe the AHU with a wet cloth only.

2. Connect all factory installed equipotential bonding
conductor provided and protect against self-loosening.
3. Follow the instructions.

B31998

Obr. 6: Vystraha ,Nebezpedi vybuchu.
Zabrarite elektrostatickému vyboji."

V prostoru takto oznacené VZT jednotky
hrozi nebezpeci vybuchu, protoze ke
vzniku elektrostatického naboje mize
vést Cisténi VZT jednotky suchym
hadrem nebo mize byt zplsoben
neexistujicim nebo nespravné
pfipojenym vyrovnanim potencial@. V
dUsledku vyboje, a v souvislosti s nim
vzniklé tvorby jisker mlze dojit k
vybuchu.

. VZT jednotku Cistéte jen vihkym
hadrem.

. Pripojte vSechny z vyroby urcené

vodice pro vyrovnani potencialli a
zajistéte je proti samovolnému
uvolnéni.

. Dodrzujte pokyny v navodu k

pouzivani.
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Otvor pro vzduch smérujici dolli. Nebezpeci padu. Padajici predméty.

Ohrozeni zZivota.

Luftéffnung nach unten.

Lebensgefahr.

Beim Betreten des Gitterrosts maximale Last (< 400 kg
oder 2 Personen) nicht iiberschreiten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

1. Vor den Arbeiten den gefahrdeten Bereich unter der
Offnung absperren, um Personen gegen herabfallende
Gegenstande zu sichern.

2. Vor und bei Arbeiten an Luft6ffnungen mit entfernten
Gitterrosten muss gegen Absturz gesichert werden.

3. Nach den Arbeiten die Gitterroste wieder gemaB
Betriebsanleitung montieren.

QOB

B3888A

Obr. 7: Vystraha ,Otvor pro vzduch
smérfujici dold. Nebezpedi padu. Padaijici
predméty. OhroZeni Zivota."

V takto oznaceném prostoru hrozi
ohroZeni zivota padem nebo predméty
padajicimi otvorem pro vzduch dol0. Pfi
vstupovani na rost neprekracuijte
maximalni zatizeni (< 400 kg nebo

2 osoby).

Pred zahajenim praci zabezpecte
rizikovy prostor pod otvorem,
abyste ochranili osoby pred
padajicimi predméty.

Pred a pfi pracich na otvorech pro
vzduch s otevienymi rosty je
treba poskytnout ochranu proti
padu.

Po dokonceni praci rosty znovu
namontujte podle navodu k
pouzivani.

7 va

Zavésena bremena. Padajici predméty. OhrozZeni Zivota.

E

Lasten.
Lebensgefahr.

Die Eckknoten nicht tberlasten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

1. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.
B3889A

Obr. 8: Vystraha ,ZavéSena bfemena.
Padajici predméty. OhroZeni zivota."

V takto oznaceném prostoru hrozi
ohrozeni Zivota zavéSenymi bremeny

nebo padajicimi predméty. Nepretézuijte
rohové stycniky.

Dodrzujte pokyny v navodu k
pouzivani.
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Pozor

22

Jedovaté latky a latky nebezpecné pro Zivotni prostredi. Nebezpeci poranéni.

VORSICHT

Giftige und umweltgeféhrliche Stoffe.
Verletzungsgefahr.

Umluftunabhangigen Atemschutz benutzen.
Chemikalienschutzanzug und -handschuhe tragen.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

. Von Ziindquellen fernhalten.

2. Nicht rauchen.

. Behdlter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen,
qgut geliifteten Ort aufbewahren. Gegen direkte
Sonneneinstrahlung schiitzen.

Nicht in die Kanalisation oder i lassen.
Sicherheitshinweise auf den Behéltern und Anweisungen
der Betriebsanleitung beachten.

-

w

-

w

Im Brandfall:
. Geféhrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl aus
geschiitzter Position kiihlen.

2. Zum Loschen Kohlendioxid (CO,), Loschpulver oder
Wasserspriihstrahl einsetzen.

3. GroBere Brande mit Wasserspriihstrahl oder

andigem Schaum a g

4. Schadstoffbelastetes Loschwasser nicht in Gewasser oder

Abwassernetz gelangen lassen.

OOSOROP P

B3883A

Obr. 9: Pozor ,Jedovaté latky a latky

nebezpecné pro zivotni prostredi.
Nebezpedi poranéni."

U takto oznacenych nadob se jedna o
jedovaté latky a latky nebezpecné pro
Zivotni prostredi. Hrozi nebezpeci
poranéni. Pouzivejte dychaci pristroj.
Noste ochranny oblek proti chemikaliim
a ochranné rukavice proti chemikaliim.

V prostoru hrozi ohroZeni Zivota
deflagraci. Pred zapnutim VZT jednotku
dobre vyvétrejte.

Chranite pred zdroji vzniceni.
Nekurte.

Obal pevné uzavrete a
uchovaveijte na chladném, dobre
vétraném misté. Chrarite pred
pfimym slunecnim zarenim.
Zabrarnite proniknuti do kanalizace
nebo vodnich tokd.

Dodrzujte bezpecnostni pokyny na
nadobé a pokyny v navodu k
pouzivani.

V pfipadé pozaru:

Ohrozeny prostor chladte
rozstfikovanym proudem vody z
chranéné polohy.

K haseni pouzivejte oxid uhliCity
(CO2), hasici prasek nebo
rozsttikovany proud vody.

Vétsi pozary haste rozstfikovanym
proudem vody nebo alkoholovou
pénou.

Zabrarite proniknuti hasici vody,
ktera obsahuje skodliviny, do
vodnich tok{ nebo systému
odpadnich vod.
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Osobni ochranné prostredky

Béhem rliznych praci je nutno v pfislusnych Usecich pouZzivat poZzadované osobni ochranné prostredky.
Osobni ochranné prostredky slouzi k ochrané zdravi. Prace bez osobnich ochrannych prostredkd
mohou vést k poranéni.

Pfi pracich v prostfedi s nebezpecim vybuchu je nutno zabranit vzniku elektrostatického naboje a
vytvoreni elektrickych a mechanickych jisker.

Popis osobnich ochrannych prostiedki

Ochranny pracovni odév chrani v zavislosti na provedeni pred

) prachy,

. povétrnostnimi vlivy (co nejvyssi propustnost vodnich par a zaroven
vétruodolnost) nebo

. mechanickym nebezpecim (zabranuje uviznuti za ¢asti zafizeni diky Uzce
pfiléhavym okrajdm rukavl a nohavic, nema zadné vnéjsi kapsy a ma skryté
knofliky).

Ochranny pracovni odév s ESD ochranou chrani pied
. elektrostatickym nabojem
. a vytvarenim jisker

Respirator slouzi v zavislosti na provedeni k ochrané dychacich organt pred
o prachy,
. viry, bakteriemi nebo plisnémi.

Ochrana dychacich cest slouzi v zavislosti na provedeni k ochrané dychacich organt

Qe @

pred

. plyny,

J prachy,

. viry, bakteriemi nebo plisnémi.

Ochrana sluchu slouzi k ochrané sluchu pred hlukem a zabraruje poSkozeni sluchu.

Ochranné bryle slouzi k ochrané oci pred
. odletujicimi ¢astmi
. a rozstfikovanymi kapalinami.

Ochranné rukavice slouzi v zavislosti na provedeni k ochrané rukou pied

. ostrymi hranami,
. kapalinami,
. horkymi nebo studenymi povrchy.

Bezpecnostni obuv slouzi k ochrané nohou pred zmacknutim a padajicimi ¢astmi.
Bezpecnostni obuv zajistuje dobrou stabilitu na riznych podkladech.

G 0@
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Bezpecnostni obuv s ESD ochranou chrani pied
. elektrostatickym nabojem

. a vytvarenim jisker.

Naradi v souladu s DIN EN 1127-1 priloha A

Pfi pracich v prostiedi s nebezpecim vybuchu je nutno zabranit vzniku elektrostatického naboje a
vytvoreni elektrickych a mechanickych jisker.

@ Smi se pouZzivat jen vhodné ndstroje a naradi v souladu s DIN EN 1127-1 ptiloha A.
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Bezpecnostni zarizeni

© robatherm

Hlavni vypinac VZT jednotky

B2551A

Obr. 10: Hlavni vypinac v poloze O

Servisni vypinac

Bl

B2760A

Obr. 11: Servisni vypinac

Hlavni vypinac v poloze O prerusi
napajeci napéti VZT jednotky. Elektrické
vodiCe, svorky a provozni prostredky
(napt. osvétleni rozvadéce, svodic¢
prepéti) pred hlavnim vypina¢em
zUstavaji nadale pod napétim.

Hlavni vypinac Ize zajistit proti
opétovnému zapnuti pomoci zamku (viz
kapitola ,Zajisténi proti opétovnému
zapnuti®, strana 33).

Pfed provadénim praci na VZT jednotce
vyckejte klidového stavu vSech
pohybujicich se ¢asti (napt. ventilator,
rotor, motor, Femenovy pohon).

Servisni vypinac v poloze O prerusi
napajeci napéti komponentu. Elektrické
vodiCe a svorky pred servisnim
vypinaem zUstavaji nadale pod
napétim.

Servisni vypinac Ize zajistit proti
opétovnému zapnuti pomoci zamku.
Pred provadénim praci na komponentu
vyckejte klidového stavu vSech
pohybujicich se ¢asti (napt. ventilator,
rotor, motor, femenovy pohon).
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Zarazka dveri

Zarazka dvefi je nainstalovana na
servisnich dvefich jednotek ve
venkovnim provedeni. Pomoci zarazky
dvefi se dverni kfidlo zaaretuje v
oteviené poloze. Tim se zabrani otevieni
nebo zabouchnuti servisnich dvefi
vétrem nebo tlakovymi rozdily ve VZT
jednotce. Pokud nelze zardzku dvefi
kvlli nedostatku mista nainstalovat, je
nutno zajistit servisni dvefe proti

N B otevreni a zabouchnuti pomoci vhodnych
Obr. 12: Zarazka dvefi prostredkd.

B2557A

Zachytné zarizeni na servisnich dverich v oblasti pretlaku

Na vnitfni strané vSech servisnich dverfi
na strané pretlaku je nainstalovano
zachytné zafizeni. Zachytné zafizeni
zabrariuje nekontrolovanému rozevreni
servisnich dvefi pfi otevirani.

Obr. 13: Zachytné zarizeni

Vnitini klika

U pochozich VZT jednotek (oplasténi se
svétlou vyskou > 1,6 m) jsou servisni
dvere opatieny vnitini klikou. Pomoci
vnittni kliky Ize servisni dvere otevrit
zevnitf.

Obr. 14: Jazycek zarazky s vnitini klikou
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B2558A

Obr. 15: Klika dvefi s cylindrickou
vlozkou

Obr. 16: Klika dvefi se zamkem
SW10/DB3

B2560A

Obr. 17: Venkovni uzavér s inbusem
SW10/DB3

Klika dvefi s cylindrickou vliozkou, klika dveFi se zamkem SW10/DB3 nebo
venkovni uzavér s inbusem SW10/DB3

Na servisnich dvefich s pfistupem k
nebezpecnym prostordm (napf.
ventilatoru) je nainstalovana klika dvefi s
cylindrickou vlozkou (A), klika dvefi se
zamkem SW10/DB3 (B) nebo venkovni
uzavér s inbusem SW10/DB3 (C).

Kliku dvefi s cylindrickou viozkou (A) Ize
ovladat jen pomoci vhodného klice. Kliku
dveti se zamkem SW10/DB3 (B) a
venkovni uzavér s inbusem

SW10/DB3 (C) Ize ovladat pomoci klice s
vnitinim Sestihranem (velikost SW10)
nebo klice s dvojitym zubem (DB3, téz
pod nazvem rozvadécovy kli€). Venkovni
uzaveér s inbusem SW10/DB3 (C) Ize
ovladat jen zvenku.
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Bezpecnostni mFizka u ventilatoru

Pokud lIze servisni dvere otevfit bez
nastroje nebo pokud ventilator neni
vybaven jinou mechanickou ochranou
proti dotyku, je u ventilatoru v oblasti
pretlaku a podtlaku nainstalovana
bezpecnostni mfizka.

Obr. 18: Bezpecnostni mfizka

Ochranna mrizka na sani u ventilatoru

Ochranna mfizka na sani ventilatoru
chrani ventilator pred odletujicimi
Castmi.

vrv

Obr. 19: Ochranna mrizka na sani
ventilatoru

Vétraci mrizka

- Vétraci mrizka chrani nasledny
- - komponent nebo potrubi pred
il; odletujicimi ¢astmi.

Obr. 20: Vétraci mrizka
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Ochranna mfizka

Ochranna mfizka je nainstalovana na
otvorech pro vzduch na zacatku nebo na
konci jednotky, pokud nejsou opatreny
pfipojenim jednotky, zafizenimi na
ochranu pred povétrnostnimi vlivy nebo
podobnymi prvky. Ochranna mfizka
zabranuje poranéni v ddsledku
neumysiného dotyku komponent na
zacatku nebo na konci jednotky.

B2944A

Obr. 21: Ochranna mrizka

Vyrovnani potencial

V souladu s DIN EN ISO 80079-36 je nutno veskeré vodivé ¢asti VZT jednotky
usporadat tak, aby vznik nebezpecného rozdilu potencidlti mezi témito ¢astmi byl
nepravdépodobny. Pokud existuje moznost, ze by se izolované kovové ¢asti mohly
nabit, a plsobit tak jako zdroj vzniceni, je nutno zajistit uzemnovaci pripojky.
Takova vodiva pripojeni se realizuji pomoci uzemnovacich Sroubd s pojistkou proti
samovolnému uvolnéni, vodi¢l pro vyrovnani potencialli a plochych uzemnovacich
vodica.

Termopanel:

Vsechny vodivé c¢asti termopanelu se
spoji s vyrovnanim potenciald VZT
jednotky pfes uzemnovaci Sroub s
kontaktni podlozkou pro zajisténi proti
samovolnému uvolnéni.

B3201A

Obr. 22: Uzemovaci Sroub v
termopanelu

Servisni dvere:

Servisni dvere se spoji s vyrovnanim
potenciald VZT jednotky pfes vzdy jeden
plochy uzemnovaci vodi¢ pro vné&jsi
oplasténi i vnitfni plast. Vsechny Srouby
jsou opatfeny ozubenymi podlozkami
pro zajisténi proti samovolnému
uvolnéni.

Obr. 23: Plochy uzemnovaci vodic
(zvenku)
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Obr. 24: Plochy uzemnovaci vodic
(uvnitr)

Obr. 25: Vodic¢ pro vyrovnani potencialll
na minipanelu

S

B3626A

Obr. 26: Vodi¢ pro vyrovnani potencialll
na pruzném pripojeni

Obr. 27: Vodic¢ pro vyrovnani potenciall
na pripojovacim ramu s hlukové
izolovanym pfipojenim

Minipanel:

Kombinace priichoziho Sroubu s vodicem
pro vyrovnani potenciald spojuje
vSechny vodivé kovové Casti minipanelu
s vyrovnanim potenciadlti VZT jednotky.
Vsechny Srouby jsou opatieny
ozubenymi podlozkami, resp. kontaktni
podlozkou pro zajisténi proti
samovolnému uvolnéni.

Pruzné pripojeni:

Pruzné pfipojeni je s vyrovnanim
potenciald VZT jednotky spojeno vzdy
pres jeden vodi¢ pro vyrovnani
potencialdl pro termopanel a potrubi na
misté instalace. VSechny Srouby jsou
opatieny ozubenymi podlozkami pro
zajisténi proti samovolnému uvolnéni.

Pfipojovaci ram s hlukové izolovanym
pripojenim:

Pripojovaci ram s hlukové izolovanym
pripojenim je s vyrovnanim potenciald
VZT jednotky spojen vzdy pres jeden
vodic pro vyrovnani potenciall pro
termopanel a potrubi na misté instalace.
Vsechny Srouby jsou opatfeny
ozubenymi podlozkami pro zajisténi proti
samovolnému uvolnéni.
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Klapka:

Klapka je s vyrovnanim potenciald VZT
jednotky spojena vzdy pres jeden vodic
pro vyrovnani potenciald pro termopanel
a potrubi na misté instalace. VSechny
Srouby jsou opatieny ozubenymi
podlozkami pro zajisténi proti
samovolnému uvolnéni.

B3220A

Obr. 28: Vodic¢ pro vyrovnani potencialll
na klapce

FiltraCni sténa:

Kazdy filtracni ram je s vyrovnanim
potencialt VZT jednotky spojen vzdy
pres jeden vodi€ pro vyrovnani
potenciald pro montazni ram filtru.
Vsechny Srouby jsou opatieny
ozubenymi podloZkami pro zajisténi proti
samovolnému uvolnéni.

Obr. 29: Vodic pro vyrovnani potencialt
na filtracni sténé

Ventilator:

Nosna konstrukce ventilatoru je s
vyrovnanim potenciall VZT jednotky
spojena pres vodi¢ pro vyrovnani
potenciald pro pruzné pripojeni a plochy
uzemnovaci vodic pro podlahu jednotky.
Vsechny Srouby jsou opatfeny
ozubenymi podlozkami pro zajisténi proti
samovolnému uvolnéni.

Obr. 30: Plochy uzemnovaci vodic
ventilatoru k podlaze jednotky

e~ \

Obr. 31: Vodic pro vyrovnani potencialC
na pruzném pripojeni ventilatoru
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Aby se zabranilo nebezpedi vzniceni v dlsledku elektrostatického naboje, musi byt
vSechna elektricky nevodiva spojovaci mista pfemosténa vyrovnanim potenciald,

napf. izolovany ram, pruzna pripojeni, silentbloky. Veskeré kovové Casti VZT jednotky je
nutno zahrnout do mistniho opatreni pro vyrovnani potenciald.

U soucasti, které jsou jiz pfi montazi bezpecné spojeny s ramem jednotky (napf.
ohrivac, chladi¢, deskovy vyménik tepla, kulisy tlumice hluku), neni nutno instalovat
vodic¢ pro vyrovnani potencialll. Spojeni s vyrovnanim potenciall VZT jednotky je nutno
pravidelné kontrolovat.

VZT jednotku je nutno na zakladovém ramu uzemnit podle aktualniho stavu techniky
(zakladovy uzemnovaci vodic). Zafizeni dle ATEX ma v zakladovém ramu otvor pro
pripojeni VZT jednotky k mistnimu systému pro vyrovnani potencialQ. Tento otvor je
oznaceny nalepkou PE. Timto zakladovym ramem jsou spojeny vSechny vodivé
kovové casti VZT jednotky. Tak Ize vyrovnat rozdily v potencialu. Veskera pfipojeni je
nutno zajistit proti samovolnému uvolnéni.
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Zajisténi proti opétovnému zapnuti

Zajisténi VZT jednotky proti opétovnému zapnuti

Ohrozeni zivota v dilisledku nekontrolovaného nebo nepovolaného
opétovného zapnuti

Nekontrolované nebo nepovolané opétovné zapnuti mlize zplsobit tézka az smrtelna

poranéni.

. Pred opétovnym zapnutim se ujistéte, ze se ve VZT jednotce nenachazeji
zadné osoby.

. Pred opétovnym zapnutim se ujistéte, ze se ve VZT jednotce nenachazeji
zadné volné predméty (napf. naradi).

. Pred opétovnym zapnutim se ujistéte, Ze jsou zaviené vSechny servisni dvere.

Nebezpecdi zplisobené elektrickym proudem
Pfi vypnutém hlavnim vypinadi jsou nasleduijici ¢asti i nadale pod napétim a mohou

zplsobit poranéni elektrickym proudem: elektrické vodice a svorky pred hlavnim
vypinacem, osvétleni rozvadéce, svodice prepéti véetné jejich pripojenych Zil, kabeld
a svorek.

. Nedotykejte se Casti, které jsou pod napétim.

. Prace na rozvadéci smi provadét pouze odborny elektrikar.
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Predpoklady:

VZT jednotku je nutno kontrolované vypnout.

VZT jednotka musi byt v bezpecném stavu (napf. ventilatory jsou zastavené,
chladici pump-out je dokoncen, komponenty jsou vychladnuté na nekritickou
teplotu)

Hlavni vypinac otocte do
polohy O.

Napajeci napéti je preruseno.
Hlavni vypinac zajistéte zamkem.
Vytahnéte klic.

Na hlavni vypinac¢ umistéte

tabulku s upozornénim na
provadeéni praci na VZT jednotce.

L7250 R S VZT jednotka je zajiSténa proti
nepovolanému nebo
nekontrolovanému opétovnému
zapnuti.

Obr. 32: Zajisténi hlavniho vypinace
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Chovani v pripadé nebezpeci
Chovani v pripadé pozaru
POZOR

Poskozeni zdravi jedovatymi latkami v pripadé pozaru
V pfipadé pozaru mize dojit k vytvoreni jedovatych latek.
. Pouzivejte dychaci pristroj.

POZOR

A\ Nebezpeci poranéni tlakovou nadobou nebo potrubim v pripadé
\dé pozaru

V pripadé pozaru mohou tlakové nadoby nebo potrubi plisobenim ohné nebo
tepelného zareni prasknout.

. Opust'te nebezpecny prostor.

VZT jednotky robatherm nejsou zafizeni pro odtah koufe a nesméji se k odtahu koure
pouzivat.

VZT jednotku je nutno v pfipadé pozaru kontrolované vypnout otevienim kontaktu
~Hlaseni uvolnéni elektronické pozarni signalizace".
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Pozarni ochrana

Nebezpedi poZaru v diisledku pfenosu ohné

Prenosem ohné mezi odvadénym vzduchem a pfivadénym vzduchem (napf. pres
systém zpétného ziskavani tepla nebo cirkulacni vzduch) se pozar mize rozsifit v
budové.

. Na strané stavby nainstalujte odpovidajici preventivni opatfeni pro zabranéni
prenosu ohné (napf. pozarni klapky).

Nebezpeci pozaru zplisobené hoflavymi castmi
Prenosem hoflavych ¢asti do potrubi privadéného vzduchu hrozi nebezpedi pozaru.

vrv

. Pomoci mfize na strané odvadéného vzduchu (v souladu s DIN EN 1886, RLT
smérnici svazu vyrobci 01, resp. LUAR) nebo vhodného komponentu je nutno
zabranit moznosti prenosu hoflavych ¢asti (napf. z filtrd, odlu¢ovace kapek,
kontaktniho zvlihcovace) do potrubi privadéného vzduchu.

. Tuto mfiz (napf. vétraci mrizku) je nutno vyslovné objednat k tomuto Gcelu
predem u spolecnosti robatherm nebo zajistit na strané stavby.
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Ochrana proti blesku u jednotek ve venkovnim provedeni

Misto instalace musi mit vhodny systém na ochranu proti blesku podle predpis(i konkrétni zemé.
Vytvoreni a realizace koncepce ochrany proti blesku je odpovédnosti strany stavby a musi byt
provedena autorizovanou odbornou firmou.

Vnéjsi ochrana proti blesku se nesmi instalovat na VZT jednotku. PFi pokladce kabeld VZT jednotky je
nutno dodrzet nutné oddélovaci vzdalenosti na strané stavby mezi kabely a vnéjsi ochranou proti
blesku a rovnéz jinymi potencialné nebezpeénymi vedenimi.

V pripadé dopInéni vybaveni VZT jednotek nebo modernizace stavajicich VZT jednotek je nutno prip.
doplnit také vybaveni opatfeni na ochranu proti blesku a prepéti na budové a stavajicich zafizenich.

V Némecku musi byt VZT jednotky a rozvadéce nainstalovany alespon v zéné ochrany proti

blesku LPZ 0B (viz DIN VDE 0100-443:2016-10 a DIN VDE 0100-534:2016-10). Rozvadéce s
kompletnim MaR se zemi urceni Némecko jsou vybaveny svodi¢em prepéti typu 2 pro sité TN. Pro VZT
jednotky s CasteCnym MaR patti ochrana proti prepéti do rozsahu sluzeb na strané stavby.

Pro vSechny VZT jednotky se zemi urceni mimo Némecko neni nainstalovan zadny svodic¢ prepéti.
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Chovani v pripadé netésnosti a Gniki

Nemrznouci prostredek (Antifrogen L)

Nemrznouci prostfedek obsahuje propylenglykol nebo ethylenglykol. Nemrznouci
prostfedek milZe obsahovat jedovaté a pro Zivotni prostiedi skodlivé latky.
Ochrana osob

Zabrante kontaktu s kéZi a o¢ima.

Opust’te nebezpecny prostor.

Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.

Noste osobni ochranné prostredky (dlouhodoba expozice: rukavice z nepropustné
butylové gumy, pro kratkodobou zatéz (ochrana proti rozstfiknuti): rukavice z
nitrilkaucuku a ochranné bryle, ochrana dychacich cest pfi nedostate¢ném

odsavani nebo delsim pdsobeni: pind maska dle DIN EN 136 s filtrem A
(organické plyny a pary) dle DIN EN 141).

Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

Ochrana Zivotniho prostredi

Zabrante proniknuti do vodnich tokd nebo systému odpadnich vod.

Absorbujte pomoci inertniho materialu vazajiciho kapaliny (napf. pisek, silikagel,
sorbent na kyseliny, univerzalni absorpéni prostredek, piliny). Lze pti dodrzeni
mistnich Gfednich predpist uloZit nebo spalit.

Likvidaci musi provést odborny provoz pro likvidaci odpadd.
V pfipadé kontaminace vodnich tok{ informujte pFislusné Grady.

Dbejte na informace v bezpec¢nostnim listu vyrobce.

Nemrznouci prostredek (Antifrogen N)

Nemrznouci prostiedek obsahuje propylenglykol nebo ethylenglykol. Nemrznouci
prostfedek mlze obsahovat jedovaté a pro Zivotni prostiedi skodlivé latky.
Ochrana osob

38

Zabrante kontaktu s kéZi a o¢ima.
Opustte nebezpecny prostor.
Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpetném prostoru.

Noste osobni ochranné prostfedky (dlouhodoba expozice: rukavice z nepropustné
butylové gumy, kratkodoba zatéz (ochrana proti rozstiiknuti): rukavice z
nitrilkaucuku, ochrana dychacich cest pfi nedostate¢ném odsavani nebo delSim
plsobeni: plna maska dle DIN EN 136, filtr A (organické plyny a pary) dle DIN EN
141, ochranny odév, ochrana odi v zavislosti na nebezpedi: ramové bryle s bocni
ochranou nebo bryle uzaviené na vSech stranach a pfip. ochranny stit, ochrana
obliceje).

Dbejte na informace v bezpec¢nostnim listu vyrobce.
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Ochrana Zivotniho prostredi
. Zabranite proniknuti do vodnich tokd nebo systému odpadnich vod.
. Absorbujte pomoci inertniho materialu vazajiciho kapaliny (napf. pisek, silikagel,

sorbent na kyseliny, univerzalni absorpcni prostredek, piliny). Lze pfi dodrzeni
mistnich Gfednich pfedpist uloZit nebo spalit.

. Likvidaci musi provést odborny provoz pro likvidaci odpadd.

. V pripadé kontaminace vodnich tokl informujte pfislusné Grady.
. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

Maziva

Maziva, jako jsou tuky a oleje, obsahuiji jedovaté latky.
Ochrana osob

. Pouzivejte osobni ochranné prostredky (rukavice a ochranné bryle).

. Vyhnéte se kontaktu s mazivy.

. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu vyrobce.

Ochrana Zivotniho prostredi

. Nenechte proniknout do okolniho prostiedi.

. Absorbujte pomoci inertniho materialu vazajiciho kapaliny (napf. pisek, silikagel,

sorbent na kyseliny, univerzalni absorpéni prostredek, piliny). Lze pti dodrzeni
mistnich Gfednich predpist uloZit nebo spalit.

. Likvidaci musi provést odborny provoz pro likvidaci odpadd.

. Dbejte na informace v bezpec¢nostnim listu vyrobce.
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Ochrana zivotniho prostredi

UPOZORNENI

40

Nebezpeci pro Zivotni prostiedi zplisobené neodbornou manipulaci s
latkami ohrozujicimi Zivotni prostredi

Nespravnou manipulaci s latkami ohrozujicimi zivotni prostfedi mdze dojit ke vzniku
skod pro Zivotni prostredi. Nespravna likvidace latek ohrozujicich Zivotni prostredi
mUze ohrozit Zivotni prostredi.

. Dodrzujte pokyny v navodu k pouzivani.

. Likvidaci latek ohroZujicich Zivotni prostfedi musi provést odborny provoz pro
likvidaci odpadd.

. V pripadé uniku latek ohrozuijicich Zivotni prostredi proved'te vhodna opatreni

(viz kapitola ,,Chovani v pripadé netésnosti a Unik{", strana 38) a informujte
prislusné Grady.

Nemrznouci prostiedek (Antifrogen L)

Nemrznouci prostfedek obsahuje propylenglykol nebo ethylenglykol. Nemrznouci
prostiedek mlze obsahovat jedovaté a pro Zivotni prostiedi skodlivé latky.

Chovani v pripadé netésnosti a Unik{ za Gcelem ochrany Zivotniho prostredi viz kapitola
»Chovani v pfipadé netésnosti a Unikd", strana 38.

Nemrznouci prostredek (Antifrogen N)

Nemrznouci prostiedek obsahuje propylenglykol nebo ethylenglykol. Nemrznouci
prostiedek mlze obsahovat jedovaté a pro Zivotni prostiedi skodlivé latky.

Chovani v pfipadé netésnosti a Unik{l za Ucelem ochrany Zivotniho prostredi viz kapitola
»Chovani v pfipadé netésnosti a Unikd", strana 38.

Maziva

Maziva, jako jsou tuky a oleje, obsahuiji jedovaté latky.
Chovani v pfipadé netésnosti a Unik{ za Ucelem ochrany Zivotniho prostredi viz kapitola
»Chovani v pfipadé netésnosti a unik(", strana 38.
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Technicka data
List s technickymi daty a vykres jednotky

List s technickymi daty a vykres jednotky jsou poskytnuty k dispozici pred expedici. Doporucujeme
pripojit tyto podklady k navodu k pouzivani.

Typovy stitek

Na servisnich dvefich komponentu je umistén typovy stitek komponentu. Pokud komponent nema
servisni dvere, je typovy Stitek umistén na termopanelu. Typovy Stitek obsahuje nasledujici udaje:

robatherm

RLT-GERAT the air handling company

Auftrags-Nr. 111242.19 Baujahr 34/2022 ’

Typ TI50-06/06

|

robatherm - John-F.-Kennedy-Str. 1 - 89343 Jettingen-Scheppach, Germany - www.robatherm.com

B2659A

Obr. 33: Vzorovy typovy Stitek pro VZT jednotku
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VENTILATOR ZULUFT

robatherm

the air handling company

Auftrags-Nr. 111242.19

Typ TI50-06/06

Externer Druck 600 Pa

Betriebsdrehzahl 3265 1/min

Motorleistung 1,4 kW

Spannung 400V

Stromaufnahme 3,5A

Baujahr

34/2022

Luftvolumenstrom

1640 m*h

Gesamtdruck

1139 Pa

Max. Drehzahl

3850 1/min

Motordrehzahl

3400 1/min

Netzfrequenz

50 Hz

B2657A

Obr. 34: Vzorovy typovy stitek pro ventilator
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Auftrags-Nr. 112669.3 Baujahr  22/2023

Typ TI50-06/12 Luftvolumenstrom 3800 m%¥h

Zone Innen @ I13GExhIIBT2 Gc

Zone AuBen Keine Anforderung

Zulassungs- C € 2004
nummer EPS 23 ATEX 2 194 X

Das Gerat kann explosionsfdahige Atmosphare fordern!
Nur durch Fachpersonal mit geeigneten Arbeitsmitteln zu 6ffnen!
Offnen nur bei Stillstand des Ventilators!

robatherm - John-F.-Kennedy-Str. 1 - 89343 Jettingen-Scheppach, Germany - www.robatherm.com

B3206B

Obr. 35: Vzorovy typovy stitek pro zafizeni dle ATEX
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Konstrukce a funkce

Konstrukce a funkce

Usporadani jednotlivych komponentt konkrétni VZT jednotky je zdokumentovano ve vykresu jednotky.
Princip funkce VZT jednotky a komponentt

Obecny princip funkce

VZT jednotka se sklada z oplasténi, ve kterém se nachazeji jednotlivé komponenty. VZT jednotky se
pouZivaji k prepravé vzduchu a k Upravé vzduchu. Uprava vzduchu mize zahrnovat nasledujici funkce:

) Filtrace
. Ohrev
. Chlazeni
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Konstrukce a funkce

Princip funkce komponenti

© robatherm

Oplasténi

Oplasténi slouzi k obklopeni komponent VZT jednotky. Oplasténi chrani komponenty
a proud vzduchu pred vnéjSimi vlivy.

Filtracni prvek

Filtracni prvek slouzi k Cisténi vzduchu. Tim je kromé odstranovani prachovych ¢astic
mysleno také odstranovani aerosold (napf. virll, bakterii, plisni) a snizeni podilu
urcitych skodlivych plyn@ (napf. plynova filtrace). Filtrace venkovniho vzduchu slouzi
k zajisténi odpovidajici kvality privadéného vzduchu. Filtrovani odvadéného vzduchu
slouzi ¢asto k ochrané VZT jednotky.

Tlumic hluku

Tlumice hluku redukuji zvuky, které vytvareji komponenty (napf. ventilator, chladici
technologie), a snizuji pfenos hluku v potrubi.

Ventilator

Ventilator pfepravuje vzduch VZT jednotkou a potrubim a zajistuje k tomu potrebné
zvyseni tlaku.

y74)

Systémy ZZT snizuji spotfebu energie VZT jednotky, protoze prenaseji energii ve formé
tepla z jednoho proudu vzduchu na jiny proud vzduchu. V zasadé Ize tento princip
pouZit také pro zpétné ziskavani chladu ve stavu chlazeni.
Deskovy vyménik tepla
Proudy vzduchu jsou od sebe oddéleny tenkymi, paralelnimi deskami. Tak Ize
prenaset teplo.

Hydraulické okruhy ZZT

Teplo se prenasi z jednoho proudu vzduchu na jiny proud vzduchu pomoci vyméniku
na mezizapojeny vymeénik.

Ohrivac

Ohfivace se skladaji z Zebrovanych trubek. V trubkach se nachazi teplonosné
médium, jehoZ teplo se prenasi pres zebra na proud vzduchu.

Chladi¢

Chladice se skladaji z Zebrovanych trubek. V trubkach se nachazi teplonosné médium,
které pres Zebra odebira teplo z proudu vzduchu.
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Konstrukce a funkce

Klapka

Pomoci klapky Ize uzavrit prirez oplasténi nebo jeho Casti nebo prirez zmensit.

Odlucovac kapek

Odlucovac kapek slouzi k absorpci a odvadéni zkondenzovaného vzduchu. Odlucovac
kapek chrani nasledné komponenty pied kapkami vody unasenymi proudem vzduchu.

Protidest'ova zaluzie

Protidestova Zaluzie zabranuje pfimému vniknuti desté, snéhu a Castic nebo téles
§ unasenych proudem vzduchu (napft. listi).

Zaluzie odolna proti povétrnostnim vliviim

a Castic nebo téles unadenych proudem vzduchu (napf. listi). Zaluzie odolné proti

I: Zaluzie odolnd proti povétrnostnim vlivim zabrariuje pfimému vniknuti dest&, snéhu
povétrnostnim vlivim ma kompaktni konstrukci.

46 © robatherm



Seznamy

Seznamy

Seznam vyobrazeni
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Obr. 31: Vodic pro vyrovnani potencialli na pruzném pfipojeni
ventilatoru

Obr. 32: Zajisténi hlavniho vypinace

Obr. 33: Vzorovy typovy stitek pro VZT jednotku
Obr. 34: Vzorovy typovy stitek pro ventilator

Obr. 35: Vzorovy typovy Stitek pro zafizeni dle ATEX
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