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Aktualnie obowigzujaca wersja tej i innych instrukcji znajduje sie na naszej stronie internetowej
www.robatherm.com/manuals.

Niniejsza broszura opiera sie ha uznanych zasadach techniki obowigzujacych w momencie jej utworzenia. Poniewaz wersja
drukowana nie moze by¢ kontrolowana pod katem zmian, przed jej zastosowaniem konieczne jest zamdwienie w robatherm
aktualnej wersji lub pobranie aktualnej wersji na stronie internetowej www.robatherm.com.

To dzieto facznie ze wszystkimi rysunkami jest chronione prawem autorskim. Kazde wykorzystanie bez naszej zgody
wykraczajgce poza granice ustawy o prawie autorskim jest niedopuszczalne i karalne. Dotyczy to zwlaszcza powielania,
tlumaczen, mikrofilmowania, zapisywania i edycji w systemach elektronicznych.

Zmiany zastrzezone.

Ze wzgleddw na lepsza czytelno$¢ zrezygnowano z jednoczesnego stosowania meskiej, zenskiej i innej formy gramatycznej.
Wszelkie opisy 0sob dotyczg w réwnym stopniu wszystkich pici.
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Uwagi ogdine

Uwagi ogolne
Informacje dotyczace niniejszej instrukcji

Zastosowanie instrukcji
Niniejsza instrukcja umozliwia bezpieczng i wydajng prace z centralg wentylacyjna.
Wszystkie osoby, ktore pracujg przy centrali wentylacyjnej, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac muszg ze zrozumieniem przeczytac niniejszg instrukcje.
Warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczenstwa i wytycznych
dotyczacych postepowania.
Przechowywanie instrukgcji

Instrukcja jest czesScig sktadowg centrali wentylacyjnej i musi by¢ przechowywana w bezposrednim
poblizu centrali wentylacyjnej z zapewnieniem dostepu do niej w kazdej chwili wszystkim osobom,
ktére pracujg przy tej centrali.

Przepisy dotyczace zapobiegania wypadkom

Dodatkowo oprdcz wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji obowigzujg lokalne przepisy dotyczace
zapobiegania wypadkom i krajowe przepisy BHP.

Pozostate informacje
Instrukcja opisuje wszystkie dostepne opcje. To, czy i ktdre opcje sg dostepne w centrali

wentylacyjnej, zalezy od wybranych opgji i kraju, dla ktdrego centrala wentylacyjna jest przeznaczona.
Rysunki stuzg jako przyktad i mogg odbiegac od rzeczywistosci.
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Uwagi ogdlne

Instrukcja sktada sie z kilku czesci i ma nastepujacg strukture:

the air handling company

robatherm RLT-Gerste.
s

Hauptbetriebsanleitung.

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

Instandhaltung un

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Tlustr. 1: cze$ci instrukcji

Gtowna instrukcja eksploataciji
Transport i roztadunek
Instalacja i montaz

Uruchomienie

L 200 T N T

Utylizacja

Tryb regulacji i usterka
Utrzymanie ruchu i czyszczenie
Zatrzymanie i wylgczenie
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Uwagi ogdine

Wyjasnienie symboli

Zasady bezpieczenstwa

NIEBEZPIECZENSTWO

To potgczenie symbolu i hasta ostrzegawczego wskazuje na sytuacje stanowigca
bezposrednie niebezpieczenstwo, ktore prowadzi do $Smierci lub powaznych obrazen
ciata, jesli nie zostanie unikniete.

To potgczenie symbolu i hasta ostrzegawczego wskazuje na sytuacje stanowigca
potencjalne niebezpieczenstwo, ktdre moze prowadzi¢ do Smierci lub powaznych

obrazen ciata, jesli nie zostanie unikniete.

UWAGA

To pofaczenie symbolu i hasta ostrzegawczego wskazuje na sytuacje stanowigcg
potencjalne niebezpieczenstwo, ktére moze prowadzi¢ do Srednich lub lekkich
obrazen ciata, jesli nie zostanie unikniete.

>

WSKAZOWKA

To potaczenie symbolu i hasta ostrzegawczego wskazuje na sytuacje stanowigca
potencjalne niebezpieczenstwo, ktore moze prowadzi¢ do szkdd rzeczowych, jesli nie
zostanie unikniete.

Wskazowki i dodatkowe informacje
WSKAZOWKA

L To potaczenie symbolu i hasta ostrzegawczego oznacza przydatne wskazowki
Q i dodatkowe informacje.

w
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Uwagi ogdine

Symbole bezpieczenstwa

Znaki ostrzegawcze

Nastepujace znaki ostrzegawcze zwracajg uwage na specjalne zagrozenia.

Nieprzestrzeganie oznaczonej w ten sposob zasady bezpieczenstwa moze skutkowac
$miercig lub powaznymi obrazeniami ciata ze wzgledu na specjalne zagrozenie.

i d dd d d dd 4 4 d e

Ogolny znak ostrzegawczy

Ostrzezenie przed materiatami wybuchowymi

Ostrzezenie przed przeszkodami na podtozu

Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem upadku

Ostrzezenie przed zagrozeniem biologicznym

Ostrzezenie przed niska temperaturg

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym

Ostrzezenie przed zawieszonym tadunkiem

Ostrzezenie przed substancjami trujgcymi

Ostrzezenie przed gorgcg powierzchnig

Ostrzezenie przed automatycznym rozruchem

Ostrzezenie przed substancjami tatwopalnymi

Ostrzezenie przed ostrym przedmiotem

Ostrzezenie przed obrazeniami rak

Ostrzezenie przed substancjami utleniajgcymi

© robatherm



Uwagi ogdine

Ostrzezenie przed spadajgcymi przedmiotami

Ostrzezenie przed przewracajgcymi sie przedmiotami

Ostrzezenie przed gtosnymi odgtosami

>B>p>

Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem uduszenia

Ostrzezenie przed nagtym zadziataniem przepustnicy upustowej

A

Tab. 1: znaki ostrzegawcze

Znaki nakazu

Przestrzegac¢ instrukcji

Nosi¢ $rodki ochrony stuchu

Nosi¢ okulary ochronne

Nosi¢ obuwie ochronne

Nosi¢ rekawice ochronne

Nosi¢ odziez ochronng

Nosi¢ maske

Nosi¢ $rodki ochrony drog oddechowych

Przed rozpoczeciem konserwacji lub naprawy odtgczy¢ od napiecia

SOVCSRO®V

Tab. 2: znaki nakazu

© robatherm 5



Uwagi ogdine

Znaki zakazu

Zakaz uzywania otwartych ptomieni

Zakaz uzywania ognia, otwartych zrodet zaptonu i palenia

Zakaz dotykania

Zakaz gaszenia wodg

Zakaz stosowania duzych obcigzen

Zakaz wspinania sie na powierzchnie

Zakaz wchodzenia na powierzchnie

Zakaz przetgczania

To nie jest punkt mocowania
Zakaz obstugi zurawiem i podnoszenia

DRXEIAX®®

Tab. 3: znaki zakazu

pozostate symbole i oznaczenia

3, (B  Oznaczenie komponentéw na rysunku

C}

(A), (B), Odnoéniki do komponentdéw w tekscie

©), ...

. Lista bez ustalonej kolejnosci

1,2, Kroki robocze z ustalong kolejnoscig
3.,

> Rezultat wykonania krokéw roboczych

Tab. 4: pozostate symbole i oznaczenia
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Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Definicja zakresu zastosowania

Z wyraznym wykluczeniem wszelkich innych sposobow uzytkowania centrale wentylacyjne robatherm
wolno uzytkowac wytacznie do transportu powietrza i/lub do przygotowywania powietrza. Zaliczajg sie
do tego nastepujgce funkcje:

Przygotowanie powietrza: proces, w trakcie ktérego stan powietrza zostaje zmieniony
w odniesieniu do jednej lub kilku nastepujgcych wiasciwosci: temperatura, wilgotnosc,
zawartos¢ kurzu, zawartos¢ bakterii, zawartos¢ gazu i wody.

Filtracja: usuwanie czastek ze strumienia powietrza.
Grzanie: przenoszenie ciepfa z jednego ciata lub medium na inne medium.
Chtodzenie: usuwanie ciepta jawnego i/lub utajonego.

Nawilzanie: kontrolowane zwiekszenie zawartosci pary wodnej w strumieniu powietrza
i w stojgcym powietrzu.

Osuszanie: kontrolowana redukcja zawartosci pary wodnej w powietrzu.

Transport powietrza definiowany jest na podstawie parametru:

Strumien powietrza: powietrze ttoczone w ramach wyznaczonych granic bilansowych (np.
przewodow powietrza).

© robatherm 7



Bezpieczenstwo

Przewidywalne bledne zastosowanie

i: Niebezpieczenstwo spowodowane btednym uzytkowaniem

Btedne uzytkowanie centrali wentylacyjnej moze powodowac bardzo powazne
obrazenia osob, nawet ze skutkiem $miertelnym oraz szkody rzeczowe.

Centrale wentylacyjne nie sg urzadzeniami oddymiajgcymi i nie wolno uzywac ich do
oddymiania.

Centrale wentylacyjne nie mogg by¢ stosowane w otoczeniach z atmosferg
wybuchowa (np. wybuchowe pyty i/lub gazy) i nie moga ttoczy¢ atmosfery
wybuchowej.

Dach central wentylacyjnych nie jest przeznaczony do przejmowania dodatkowych
obcigzen. Centrale wentylacyjne nie sg przeznaczone do uzytku jako konstrukcja
nosna na inne instalacje (kanaty wentylacyjne, platformy obstugowe, trasy kablowe
itd.). Centrale wentylacyjne, bez odpowiedniej konstrukcji nosnej w miejscu montazu
lub dodatkowego wyposazenia (patrz instrukcja ,Instalacja i montaz” rozdziat ,Rama
stelazu dachowego”), nie mogg by¢ ustawiane bezposrednio nad soba/na sobie.
Centrale wentylacyjne nie moga by¢ uzytkowane do ochrony przed upadkiem (np.
mocowania asekurantéw do obudowy, mocowania ochrony przed upadkiem do
uchwytéw transportowych lub zaczepow transportowych).

Centrale wentylacyjne nie mogg przejmowac funkcji budynku.

Centrale dwukierunkowe (dwa strumienie powietrza pofgczone w jednym urzadzeniu)
nie mogg by¢ uzywane do obstugi i ttoczenia strumieni powietrza zagrazajgcych
zdrowiu.

Centrale wentylacyjne nie nadajg sie do zastosowan z agresywnymi mediami.

Centrale wentylacyjne nadaja sie tylko do uzytku stacjonarnego.

Centrale wentylacyjne nie sg przeznaczone do ogdlnych technicznych zastosowan procesowych.

Centrale wentylacyjne mogg by¢ uzytkowane wytgcznie w okreslonych miejscach montazu (patrz
instrukcja ,Instalacja i montaz” rozdziat ,,Wymagania dotyczgce miejsca montazu”).

8 © robatherm



Bezpieczenstwo

Ogolne zrodta zagrozen

Niebezpieczenstwa elektryczne spowodowane pradem i napieciem
elektrycznym

UWAGA

Niebezpieczenstwo obrazen ciala spowodowane nieoczekiwanym
obroceniem silnikow PM
Przy wytaczonej i zabezpieczonej przed ponownym wigczeniem centrali wentylacyjnej
zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo w przypadku obracania silnikow PM ze
wzgledu na powstajgce w ten sposob napiecia.

. Zablokowac wirnik, tak aby nie mégt zosta¢ obrdcony.
o Zabezpieczyc silniki PM poprzez zwarcie zyt przewodu zasilajgcego (zwalniacz
elektromagnetyczny).

Niebezpieczenstwa ogolne

w centrali wentylacyjnej

Podczas prac w centrali wentylacyjnej zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo
spowodowane uwiezieniem w centrali wentylacyjnej.

:E Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane uwiezieniem os6b

o Pracowac w zespole co najmniej dwuosobowym.
. W przypadku drzwi z klamka z wktadka na klucz wyjac klucz i zabra¢ ze soba.
o Przed zamknieciem drzwi zadbac o to, aby w centrali wentylacyjnej nie

znajdowalty sie zadne osoby.

Zagrozenie w przypadku upadku z wysokosci powyzej 1 m.

. W przypadku wysokosci upadku powyzej 1 m zaleca sie zastosowanie
zabezpieczenia w postaci poreczy.

. W przypadku wysokosci upadku powyzej 3 m ochrone przed upadkiem mozna
zrealizowac poprzez asekuranty.

:E Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane upadkiem

obcigzeniem sniegiem
Zbyt wysokie obcigzenie $niegiem na obudowie moze prowadzi¢ do uszkodzen

centrali wentylacyjnej i do zatamania sie dachu. Z tego powodu zachodzi $Smiertelne
niebezpieczenstwo podczas wchodzenia w centrale.

. Okresli¢c wysokos¢ odsniezania poprzez obliczenie obcigzenia Sniegiem.

. Usunac $nieg lub l6d z dachu centrali przed osiggnieciem obliczonej wysokosci
odsniezania.

ij Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane zbyt wysokim

© robatherm
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Bezpieczenstwo

UWAGA

Niebezpieczenstwo ran cietych ze wzgledu na ostre krawedzie
Podczas dotykania metalowych krawedzi zachodzi niebezpieczenstwo ran cietych
spowodowanych ostrymi krawedziami.

o Nosic¢ srodki ochrony indywidualnej (rekawice odporne na ciecia i ubranie
z dtugimi rekawami).

UWAGA

Obrazenia ciata spowodowane wymuszong pozycja ciata

W przypadku braku przestrzeni na nogi/stopy, za matej lub za duzej wysokosci
roboczej i ograniczonej swobody ruchu zachodzi ryzyko wymuszenia pozycji ciata.

. Zmieni¢ zakres zadan w taki sposob, aby mozliwa byta zmiana pozycji ciata.
o Poruszac sie co najmniej raz na godzine przez ok. 5 minut.

10 © robatherm



Bezpieczenstwo

Niebezpieczenstwa chemiczne spowodowane materiatami
eksploatacyjnymi

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane srodkami
przeciwzamrozeniowymi

Srodek przeciwzamrozeniowy zawiera glikol propylenowy lub glikol etylenowy. Srodek
przeciwzamrozeniowy moze zawierac trujgce i zagrazajgce srodowisku substancje.

Unikac kontaktu ze skorg i oczami. W razie kontaktu wyptukac skore i oczy
duzg iloscig wody.

Nie potykac.

Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.

Nosic¢ srodki ochrony indywidualnej (do krotkotrwatego obcigzenia (<
30 minut) rekawice z kauczuku nitrylowego i okulary ochronne).

Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

if Uszczerbki na zdrowiu spowodowane czynnikiem chtodniczym

Czynnik chtodniczy moze zawierac trujgce i szkodliwe dla srodowiska substancje lub
tworzyc je w przypadku uwolnienia.

W zaleznosci od strefy dostepu, miejsca montazu i klasy bezpieczenstwa
czynnika chtodniczego dostepny i sprawny musi by¢ czujnik wycieku czynnika
chtodniczego do monitorowania miejsca montazu i odpowiedni system
wentylacji miejsca montazu.

Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami. W razie kontaktu wyptukac skore i oczy
woda.

Nie wdychac.

Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.

Unikac¢ przedostawania sie w miejsca (np. piwnica, sie¢ kanalizacyjna),

w ktorych gromadzenie sie mogtoby by¢ niebezpieczne.

Nosi¢ srodki ochrony indywidualnej (rekawice izolujgce przed niska
temperaturg i odporne na $rodki chemiczne petne okulary ochronne oraz $rodki
ochrony twarzy).

Przestrzega¢ karty charakterystyki producenta.

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane smarami
Srodki smarowe, takie jak smary i oleje zawieraja trujgce substancje.

© robatherm

Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. W razie kontaktu wyptukac skére i oczy
woda.

Nosi¢ srodki ochrony indywidualnej (rekawice i okulary ochronne).
Przestrzegac karty charakterystyki producenta.



Bezpieczenstwo

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane rtecia
A Zardwki UV-C zawierajg rte¢. Rte¢ jest substancjg trujaca i zagrazajaca $rodowisku.
. Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami. W razie kontaktu wyptukac skore i oczy
duzg iloscig wody. Zdja¢ zanieczyszczone ubranie.
. Nie potykac. W razie potkniecia wywota¢ wymioty.
. Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.
. Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

UWAGA

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane olejem sprezarki
Olej sprezarki zawiera substancje trujgce i zagrazajgce Srodowisku.

. Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami.

. Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.

. Nie potykac.

. Nosi¢ $rodki ochrony indywidualnej (rekawice odporne na $rodki chemiczne

i okulary ochronne z ostong boczna).
. Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

12 © robatherm



Bezpieczenstwo

Odpowiedzialnos¢ uzytkownika

Uzytkownik

Uzytkownik to osoba, ktéra samodzielnie uzytkuje centrale wentylacyjng w celach zarobkowych lub
gospodarczych lub pozostawia jg do uzytku/zastosowania osobie trzeciej i podczas eksploatacji ponosi
prawng odpowiedzialno$¢ za produkt w zakresie ochrony operatoréw, pracownikow lub osdb trzecich.

Instalator instalacji

Instalatorem instalacji wentylacyjnej jest zaréwno ten, kto instaluje, rozszerza, zmienia lub utrzymuje
instalacje wentylacyjng, jak rowniez tan, kto wprawdzie nie instalowat, nie rozszerzat, nie zmieniat ani
nie utrzymywat jej, ale kontrolowat przeprowadzane prace jako ekspert i ponosi odpowiedzialnos¢ za

ich prawidtowe wykonanie.

Obowigzki uzytkownika

Uzytkownik musi

. znac i stosowac zasady BHP obowigzujgce w miejscu montazu.

. w ramach oceny ryzyka okresli¢ zagrozenia, ktére powstajg ze wzgledu na warunki robocze
w miejscu montazu.

J sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa w zakresie eksploatacji centrali wentylacyjnej. Uzytkownik
musi regularnie sprawdza¢, czy instrukcje bezpieczenstwa sg zgodne z aktualnym stanem
regulaciji.

. jednoznacznie wyznaczy¢ i okresli¢ zakres odpowiedzialnosci w zakresie instalacji i montazu,
uruchomienia, regulacji, usuwania usterek, utrzymania ruchu, czyszczenia i wytgczenia.

. zadbac o to, aby wiasciwi pracownicy przeczytali instrukcje i zrozumieli ja.

. regularnie szkoli¢ pracownikdw i informowac ich o niebezpieczenstwach. W celu lepszej

mozliwosci przesledzenia procesdéw przeprowadzenie instruktazu musi zosta¢ zaprotokotowane.
Protokdt musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

- data instruktazu

- rodzaj instruktazu

- imie i nazwisko osoby przeprowadzajgcej instruktaz
- imie i nazwisko instruowanej osoby

- podpis instruowanej osoby

) udostepni¢ pracownikom wymagane $rodki ochrony indywidualnej.

) zadbac o to, aby przestrzegane byty czestotliwosci wykonywania prac z zakresu utrzymania
ruchu podane w niniejszej instrukcji. Podane czestotliwosci wykonywania prac z zakresu
utrzymania ruchu odnoszg sie do normalnego obcigzenia (normalnie zabrudzonym powietrzem
w oparciu o VDI 6022). W przypadku bardziej zabrudzonego powietrza prace z zakresu
utrzymania ruchu muszg by¢ wykonywane odpowiednio czesciej.

o utrzymywac centrale wentylacyjng w nienagannym stanie technicznym.
) codziennie sprawdzac centrale wentylacyjng pod katem dziatania lub uszkodzen.
) regularnie sprawdzac wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce pod katem sprawnosci
i kompletnosci.
J przestrzegac przepisow przeciwpozarowych obowigzujgcych w miejscu montazu. Uzytkownik

musi wigczy¢ centrale wentylacyjng w koncepcje ochrony przeciwpozarowej budynku
i wyznaczy¢ indywidualne zasady postepowania w razie pozaru.

© robatherm 13



Bezpieczenstwo

. w przypadku central wentylacyjnych z instalacjg chtodniczg przed eksploatacjg instalacji spetni¢
specyficzne wymagania zgodne z §14 niem. rozporzadzenia o bezpieczenstwie w zaktadach
pracy (BetrSichV), poniewaz urzadzenia chtodnicze w rozumieniu BetrSichV stanowig instalacje
wymagdajgcg nadzoru.

) W przypadku central wentylacyjnych z klimatyzatorami split z czynnikiem chtodniczym R32
przestrzega¢ wyznaczonych $rodkow bezpieczenstwa wedtug DIN EN 378 i ICE 60335-2-40.

. Dokumentowac zmiany w systemie techniki powietrza w pomieszczeniach (np. doposazenie,
przebudowa, prace konserwacyjne).

Wymogi higieniczne

Uzytkownik musi

) przestrzega¢ obowigzujgcych w miejscu montazu norm i postanowien pod katem wymogow
higienicznych.

J regularnie przeprowadzac szkolenia w zakresie higieny dla pracownikéw na podstawie
obowigzujgcych w miejscu montazu norm i postanowien. Zalecenia VDI 6022 muszg by¢
przestrzegane.
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Bezpieczenstwo

Kwalifikacje personelu

Centrale wentylacyjne mogg by¢ montowane, podtaczane, poddawane konserwaciji, i naprawiane
wylacznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Tylko takie osoby mogg tez wchodzi¢ w centrale
wentylacyjne.

> Operator

Operator posiada wyksztatcenie techniczne i rozumie zagadnienia techniczne w celu przeprowadzania
kontroli i ustawien centrali wentylacyjnej, zlecania specjalistycznym firmom prac z zakresu utrzymania
ruchu i nadzorowania ich. Operator zostat poinstruowany przez fachowca w zakresie uzytkowania
centrali wentylacyjnej i samodzielnie wykonuje prace wedtug dokumentacji i wytycznych,
przestrzegajgc wtasciwych przepisdw i zasad bezpieczenstwa. Operator na podstawie instruktazu
potrafi unikng¢ potencjalnych zagrozen spowodowanych nieprawidtowym postepowaniem.

> Osoba wykwalifikowana w zakresie zbiornikdw ci$nieniowych i rurociggow

Osoba wykwalifikowana w zakresie zbiornikdw ci$nieniowych i rurociggéw posiada wyksztatcenie
techniczne i jest wykwalifikowana zgodnie z dyrektywg w sprawie urzadzen ci$nieniowych
2014/68/UE. Osoba wykwalifikowana w zakresie zbiornikdw cisnieniowych i rurociggdw jest
wyksztatcona w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje, i zna wiasciwe normy

oraz postanowienia. Osoba wykwalifikowana w zakresie zbiornikow ci$nieniowych i rurociggdéw posiada
zaawansowang wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego postepowania podczas kontroli
zbiornikéw cisnieniowych i rurociggéw. Osoba wykwalifikowana w zakresie zbiornikéw cisnieniowych

i rurociggéw ze wzgledu na swoje wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi wykonywac
prace przy zbiornikach ci$nieniowych i rurociggach i samodzielnie rozpoznawac potencjalne zagrozenia
oraz unika¢ ich.

> Kierowca zawodowy

Kierowca zawodowy posiada wazne pozwolenie na prowadzenie pojazddw mechanicznych zgodne

z dyrektywa 2003/59/WE z wpisanym kodem 95 w prawie jazdy. Kierowca zawodowy jest
wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktérym pracuje, i zna wiasciwe normy i postanowienia.
Kierowca zawodowy posiada zaawansowang wiedze w zakresie transportu i zabezpieczania tadunku.
Kierowca zawodowy ze wzgledu na swoje wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi
wykonywac prace transportowe i samodzielnie rozpoznawac potencjalne zagrozenia oraz unikac ich.

> Wykwalifikowany elektryk

Wykwalifikowany elektryk jest wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktérym pracuije, i zna
wiasciwe normy i postanowienia. Wykwalifikowany elektryk ze wzgledu na swoje wyksztatcenie
fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi wykonywac prace przy instalacjach elektrycznych

i samodzielnie rozpoznawa¢ potencjalne zagrozenia oraz unikac ich.

2> Przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji odpadow i specjalista ds. gospodarki odpadami

Kierownicy i pracownicy sprawujgcy nadzor z przedsiebiorstwa recyklingu i utylizacji odpaddw zgodnie
z dyrektywa w sprawie odpaddéw 2006/12/WE posiadajg zaawansowang wiedze i umiejetnosci

w zakresie bezpiecznego postepowania podczas zbidrki, transportu i utylizacji odpaddw. Specjalista ds.
gospodarki odpadami jest wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje, i zna
wiasciwe normy i postanowienia. Specjalista ds. gospodarki odpadami ze wzgledu na swoje
wyksztatcenie fachowe, wiedze i doSwiadczenie potrafi samodzielnie wykonywaé prace w zakresie
zbiorki, transportu i utylizacji odpadéw, rozpoznawac potencjalne zagrozenia i unikac ich.
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> Instalator posiadajacy uprawnienia gazowe

Instalator posiadajgcy uprawnienia gazowe jest sprawdzony wedtug rozporzadzenia w sprawie
urzadzen gazowych 2016/426/UE. Instalator posiadajgcy uprawnienia gazowe jest wyksztatcony

w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje, i zna wiasciwe normy i postanowienia. Instalator
posiadajgcy uprawnienia gazowe posiada zaawansowang wiedze i umiejetnosci w zakresie
bezpiecznego postepowania podczas podtaczania i montazu urzadzen gazowych. Instalator
posiadajgcy uprawnienia gazowe ze wzgledu na swoje wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie
potrafi wykonywac prace przy instalacjach gazowych i samodzielnie rozpoznawaé potencjalne
zagrozenia oraz unikac ich.

> Specjalista ds. higieny

Specjalista ds. higieny ukonczyt szkolenie z zakresu higieny wedtug VDI 6022 dla central
wentylacyjnych kategorii A. Specjalista ds. higieny jest wyksztatcony w specjalnym obszarze zadan,
w ktérym pracuje, i zna wtasciwe normy i postanowienia. Specjalista ds. higieny posiada
zaawansowang wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego postepowania z centralami
wentylacyjnymi podczas inspekgcji pod katem higieny. Specjalista ds. higieny ze wzgledu na swoje
wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi wykonywa¢ wymagajace czynnosci przy
centralach wentylacyjnych, takie jak planowanie, instalacja, konserwacja, nadzorowanie i inspekcja
pod katem higieny w centralach wentylacyjnych i samodzielnie rozpoznawac potencjalne
niebezpieczenstwa oraz unikac ich.

> Technik chtodnictwa

Specjalista ds. chtodnictwa posiada certyfikat kategorii 1 wedtug rozporzadzenia w sprawie
fluorowanych gazdéw cieplarnianych 517/2014/UE. Specjalista ds. chtodnictwa jest wyksztatcony

w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje, i zna wiasciwe normy i postanowienia. Specjalista ds.
chtodnictwa posiada zaawansowang wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego postepowania

z urzadzeniami chtodniczymi, w zakresie unikania emisji i odzyskiwania fluorowanych gazéw
cieplarnianych. Specjalista ds. chtodnictwa ze wzgledu na swoje wyksztatcenie fachowe, wiedze

i doswiadczenie potrafi wykonywaé prace przy instalacjach chtodniczych i samodzielnie rozpoznawac
oraz unika¢ potencjalnych zagrozen.

> Operator zurawia

Operator zurawia jest wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje, i zna wiasciwe
normy i postanowienia. Operator zurawia posiada zaawansowang wiedze na temat osprzetu do
podnoszenia i zawiesi oraz na temat oceny, zawieszania, odstawiania i magazynowania tadunkow,
poswiadczong egzaminem teoretycznym i praktycznym. Operator zurawia ze wzgledu na swoje
wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi wykonywac prace transportowe i samodzielnie
rozpoznawac potencjalne zagrozenia oraz unikac ich.

> Mechanik

Mechanik jest wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje, i zna wiasciwe normy

i postanowienia. Mechanik posiada zaawansowang wiedze i umiejetnosci w zakresie montazu
instalacji, uruchomienia i utrzymania ruchu central wentylacyjnych. Mechanik ze wzgledu na swoje
wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi wykonywac prace zwigzane z montazem,
uruchomieniem i utrzymaniem ruchu oraz samodzielnie rozpoznawac potencjalne zagrozenia i unikac
ich.
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> Pracownik utrzymania czystosci

Pracownik utrzymania czystosci zostat poinstruowany w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje
przez specjaliste ds. higieny. Pracownik utrzymania czystosci potrafi ze wzgledu przebyty instruktaz
wykonywac¢ powierzone mu zadania i unika¢ potencjalnych zagrozen wynikajgcych z nieprawidtowego
zachowania. Pracownik utrzymania czystosci ze wzgledu na przebyty instruktaz potrafi wykonywaé
proste czynnosci eksploatacyjne przy centralach wentylacyjnych, takie jak wymiana filtréw,
konserwacja, czyszczenie, utrzymanie ruchu, montaz i kontrole pod kgtem higieny.

> Operator wozka widtowego

Operator wdzka widtowego jest wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje, i zna
wiasciwe normy i postanowienia. Operator wdzka widtowego posiada zaawansowang wiedze na temat
urzadzen do transportu poziomego oraz na temat oceny, podnoszenia, transportu, odstawiania

i magazynowania tadunkdéw, poswiadczong egzaminem teoretycznym i praktycznym. Operator wdzka
widtowego ze wzgledu na swoje wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi wykonywac
prace transportowe i samodzielnie rozpoznawac potencjalne zagrozenia oraz unikac ich.
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Oznakowanie dotyczace bezpieczenstwa

Na centrali wentylacyjnej znajduje sie oznakowanie dotyczace bezpieczenstwa. Oznakowanie
dotyczace bezpieczenstwa jest umieszczone w bezposrednim poblizu danej strefy niebezpiecznej.

Niebezpieczenstwo

18

Napiecie elektryczne. Smiertelne niebezpieczenstwo w przypadku dotkniecia

elementéw znajdujacych sie pod napieciem.

Elektrische Spannung. Lebensgefahr beim Beriihren
von unter Spannung stehenden Teilen.

Bertihren verboten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchfiihren.
2. Beachten der 5 Sicherheitsregeln.

3. Entladezeit von 15 Minuten und Stillstand des Ventilators
abwarten.

4. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

OeRP>

B3885A

Ilustr. 2: niebezpieczenstwo ,Napiecie

elektryczne. Smiertelne
niebezpieczenstwo w przypadku

dotkniecia elementéw znajdujacych sie

pod napieciem”.

W obszarze oznaczonym w ten sposéb
zachodzi $Smiertelne niebezpieczenstwo
spowodowane napieciem elektrycznym
w przypadku dotkniecia czesci
znajdujgcych sie pod napieciem. Zakaz
dotykania.

Prace zleca¢ wytgcznie
przeszkolonym fachowcom.
Przestrzega¢ 5 zasad
bezpieczenstwa.

Odczekac czas roztadowania
15 minut i zaczeka¢ na
zatrzymanie sie wentylatora.

Przestrzegac zalecen zawartych
w instrukgji.

Gorace powierzchnie. Niebezpieczenstwo poparzenia.

HeiBe Oberflachen. Verbrennungsgefahr.

Berlihren verboten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

. Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchfiihren.
. Ventilator nachlaufen lassen.

. Hitzebestandige Handschuhe tragen.

. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

D WN

OSR®p

B3886A

Ilustr. 3: niebezpieczenstwo ,Gorace

powierzchnie. Niebezpieczenstwo
poparzenia”.

W przypadku czesci oznaczonej w ten
sposob zachodzi niebezpieczenstwo
poparzenia 0 gorgce powierzchnie.
Zakaz dotykania.

Prace zleca¢ wylacznie
przeszkolonym fachowcom.

Zaczekac na zakonczenie wybiegu
wentylatora.

Nosi¢ odporne na wysoka
temperature rekawice ochronne.

Przestrzegac zalecen zawartych
w instrukcji.
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Ostrzezenie

© robatherm

Upadek. $Smiertelne niebezpieczenstwo.

Absturzgefahr. Lebensgefahr.
Nicht betreten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

QSp

B3881A

Ilustr. 4: ostrzezenie ,Upadek.
Smiertelne niebezpieczenstwo”.

W obszarze oznaczonym w ten sposéb
zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo
spowodowane upadkiem. Nie wchodzi¢
w obszar.

Przestrzegac zalecen zawartych
w instrukgiji.

Niebezpieczenstwo wybuchu. $miertelne niebezpieczenstwo.

« L

Rauchen und Feuer verboten.
icherhei 5
Raum bzw. Gefahrenbereich beliiften.

Das Innere des RLT-Geréts vor Beginn aller Arbeiten mit
einem Kaltemittelsensor prufen.

Bei A3 Kaltemittel einen mobilen Kaltemittelsensor

ol e

o

mitfhren.
4. Nur Werkzeug verwenden, das fiir entsprechende
Kaltemi ] )

S XA0)

5. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

Im Brandfall:

1. Nicht Ioschen, bis Leckage ohne Gefahr gestoppt
werden kann.

2. Gefahrenbereich verlassen.
B3887B

Ilustr. 5: ostrzezenie ,Niebezpieczenstwo
wybuchu. Smiertelne
niebezpieczenstwo”.

W obszarze oznaczonym w ten sposdb
zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo
spowodowane niebezpieczenstwem
wybuchu. Zakaz palenia i ognia.

Wentylowa¢ pomieszczenie lub
strefe niebezpieczna.

Przed rozpoczeciem wszelkich
prac sprawdzi¢ wnetrze centrali
wentylacyjnej czujnikiem wycieku
czynnika chtodniczego.

W przypadku czynnika
chtodniczego A3 zabrac ze soba
mobilny czujnik wycieku czynnika
chtodniczego.

Uzywac tylko narzedzi, ktdére sa
dopuszczone do odpowiedniej
klasy bezpieczenstwa czynnika
chtodniczego.

Przestrzegac zalecen zawartych
w instrukcji.

W razie pozaru:

Nie gasi¢, az w bezpieczny sposdb
zatrzymac bedzie mozna
nieszczelnos¢.

Opuscic strefe niebezpieczna.
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Otwor wentylacyjny w dét. Niebezpieczenstwo upadku. Spadajace
przedmioty. Smiertelne niebezpieczenstwo.

Luftéffnung nach unten.

Lebensgefahr.

Beim Betreten des Gitterrosts maximale Last (< 400 kg
oder 2 Personen) nicht iiberschreiten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

1. Vor den Arbeiten den gefahrdeten Bereich unter der
Offnung absperren, um Personen gegen herabfallende
Gegenstande zu sichern.

2. Vor und bei Arbeiten an Luft6ffnungen mit entfernten
Gitterrosten muss gegen Absturz gesichert werden.

3. Nach den Arbeiten die Gitterroste wieder gemaB
Betriebsanleitung montieren.

QOB

B3888A

Ilustr. 6: ostrzezenie ,,Otwory
wentylacyjne w dét. Niebezpieczenstwo
upadku. Spadajace przedmioty.
Smiertelne niebezpieczenstwo”.

W obszarze oznaczonym w ten sposéb
zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo
spowodowane upadkiem lub
spadajacymi przedmiotami przez otwory
wentylacyjne prowadzace w dot.

W przypadku wejscia na krate nie wolno
przekroczy¢ maksymalnego obcigzenia
(= 400 kg lub 2 osoby).

o Przed rozpoczeciem prac
odgrodzi¢ zagrozony obszar pod
otworem, aby zabezpieczy¢ osoby
przed spadajacymi przedmiotami.

. Przed rozpoczeciem prac
i w trakcie ich trwania na
otworach wentylacyjnych
Z usunietymi kratami wykonane
musi by¢ zabezpieczenie przed
upadkiem.

. Po zakonczeniu prac z powrotem

zamontowac kraty zgodnie
z instrukcja.

Zawieszone tadunki. Spadajace przedmioty. Smiertelne niebezpieczenstwo.

Lasten. and,
Lebensgefahr.

Die Eckknoten nicht tberlasten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

B3889A

Ilustr. 7: ostrzezenie ,Zawieszone
tadunki. Spadajace przedmioty.
Smiertelne niebezpieczenstwo”.

W obszarze oznaczonym w ten sposdb

zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo

ze wzgledu na zawieszone tadunki lub

spadajgce przedmioty. Nie przecigzac

weztow naroznych.

. Przestrzegac zalecen zawartych
w instrukgji.

Niebezpieczenstwo wyfukniecia. Smiertelne niebezpieczenstwo.

20

EEmmm— A

o

Verp L

Vor Anschalten RLT-Gerat gut liften.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Nach 5 erfolglosen Startversuchen Hersteller kontaktieren.
2. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

B3882A

Ilustr. 8: ostrzezenie ,Niebezpieczenstwo

wyfukniecia. Smiertelne
niebezpieczenstwo”.

W obszarze oznaczonym w ten sposdb
zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo
spowodowane wyfuknieciem. Przed
podtaczeniem dobrze przewentylowac
centrale wentylacyjna.

. Po 5 nieudanych probach
uruchomienia skontaktowac sie
z producentem.

. Przestrzega¢ zalecen zawartych
w instrukcji.
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Uwaga

© robatherm

VORSICHT

A
e
o

B3884A

Teile. Ver
beim unvermittelten Ausldsen der
Druckbegrenzungsklappe.

Abstand halten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

Ilustr. 9: uwaga ,Ruchome czesci.
Niebezpieczenstwo obrazen ciata ze
wzgledu na nagte uruchomienie
przepustnicy upustowej”.

VORSICHT

Giftige und umweltgeféhrliche Stoffe.
Verletzungsgefahr.

Umluftunabhdngigen Atemschutz benutzen.
Chemikalienschutzanzug und -handschuhe tragen.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

. Von Ziindquellen fernhalten.

2. Nicht rauchen.

3. Behadlter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen,
gut geliifteten Ort aufbewahren. Gegen direkte
Sonneneinstrahlung schiitzen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Sicherheitshinweise auf den Behaltern und Anweisungen
der Betriebsanleitung beachten.

-

v >

Im Brandfall:

. Geféahrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl aus
geschiitzter Position kiihlen.

2. Zum Loschen Kohlendioxid (CO,), Léschpulver oder

Wasserspriihstrahl einsetzen.

3. GroBere Brande mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

. Schadstoffbelastetes Loschwasser nicht in Gewasser oder
Abwassernetz gelangen lassen.
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Ilustr. 10: uwaga ,Substancje trujgce
i zagrazajgce Srodowisku.
Niebezpieczenstwo obrazen ciata”.

Ruchome czesci. Niebezpieczenstwo obrazen ciata ze wzgledu na nagte
uruchomienie przepustnicy upustowej.

W obszarze oznaczonym w ten sposdb
zachodzi niebezpieczenstwo obrazen
ciata ze wzgledu na nagte uruchomienie
przepustnicy upustowej. Zachowac
odstep.

. Przestrzegac zalecen zawartych
w instrukgji.

Substancje trujace i zagrazajqce srodowisku. Niebezpieczenstwo obrazen
ciata.

Zbiornik oznakowany w ten sposdb
zawiera substancje trujgce i zagrazajgce
$rodowisku. Zachodzi niebezpieczenstwo
obrazen ciata. Nosi¢ aparat oddechowy.
Nosi¢ kombinezon chemoochronny

i rekawice chemoochronne.

W tym obszarze zachodzi $miertelne
niebezpieczenstwo spowodowane
wyfuknieciem. Przed podtgczeniem
dobrze przewentylowac centrale
wentylacyjng.

. Trzymac z dala od Zrédet zaptonu.
. Nie palic.
. Trzymaé zbiorniki szczelnie

zamkniete i przechowywac

w chtodnym, dobrze
wentylowanym miejscu. Chronic
przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

. Nie dopusci¢ do przedostania sie
do kanalizacji lub wod
powierzchniowych.

. Przestrzegac ostrzezen na
zbiorniku i zalecen zawartych
w instrukdji.

W razie pozaru:

. Schtodzi¢ zagrozony obszar

rozpylonym strumieniem wody
z bezpiecznej pozydji.

0 Do gaszenia stosowa¢ dwutlenek
wegla (COz), proszek gasniczy lub
strumien rozpylonej wody.
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Wieksze pozary gasi¢ strumieniem
rozpylonej wody lub piang
odporng na alkohole.

Nie dopusci¢ do przedostania sie
wody gasniczej zanieczyszczonej
substancjami szkodliwymi do waod
lub sieci kanalizacyjnej.

Promieniowanie UV-C. Niebezpieczenstwo obrazen ciata.

VORSICHT
UV-C-Strahlung. Verletzungsgefahr.

Offnen der Revisionstiir wahrend des Regelbetriebs verboten.
Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

1. Gerat ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

2. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.
weisung r Betri itung B3890A

Ilustr. 11: uwaga ,Promieniowanie UV-C.

Niebezpieczenstwo obrazen ciata”.

Za drzwiami oznaczonymi w ten sposdb
zachodzi niebezpieczenstwo obrazen
ciata spowodowane promieniowaniem
UV-C. Zakaz otwierania drzwi podczas
trybu regulacji.

Wytgczy¢ centrale wentylacyjng
i zabezpieczyc jg przed ponownym
wigczeniem.

Przestrzegac zalecen zawartych
w instrukgji.

© robatherm
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Srodki ochrony indywidualnej

Podczas réZnycIj prac trzeba nosi¢ wymienione w poszczegdlnych rozdziatach $rodki ochrony
indywidualnej. Srodki ochrony indywidualnej stuzg do ochrony zdrowia. Prace bez srodkéw ochrony
indywidualnej mogg prowadzi¢ do obrazen.

Opis srodkow ochrony indywidualnej

o

Q @

G 0@

© robatherm

Odziez ochronna chroni w zaleznosci od wykonania przed

J pytami,

) czynnikami atmosferycznymi (mozliwie jak najwyzsza przepuszczalnos¢ pary
wodnej przy jednoczesnej wiatroszczelnosci) lub

) niebezpieczenstwa mechaniczne (zapobiega zaczepieniu sie o czesci instalacji

poprzez wasko przylegajace zakonczenia rekawow i nogawek, brak kieszeni
zewnetrznych i zastonietych guzikdw).

Maska stuzy w zaleznosci od wykonania do ochrony narzadéw uktadu oddechowego
przed

o pytami,
) wirusami, bakteriami lub grzybami.

Srodki ochrony drég oddechowych stuzg w zaleznoséci od wykonania do ochrony
organéw uktadu oddechowego przed

. gazami,
. pytami,
) wirusami, bakteriami lub grzybami.

Srodki ochrony stuchu stuzg do ochrony stuchu przed hatasem i zapobiegaja
uszkodzeniom stuchu.

Okulary ochronne stuza do ochrony oczu przed
o czesciami wyrzucanymi w powietrze oraz
) odpryskami cieczy.

Rekawice ochronne stuzg w zaleznosci od wykonania do ochrony rak przed

) ostre krawedzie,
o ciecze,
. gorgce lub zimne powierzchnie.

Obuwie ochronne stuzy do ochrony stdp przed zmiazdzeniami i spadajgcymi
czesciami. Obuwie ochronne zapewnia dobre trzymanie sie na roznych podtozach.
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Urzadzenia zabezpieczajace

24

Wytacznik gléwny centrali wentylacyjnej

B2551A

Tlustr. 12: wyfacznik gtéwny w potozeniu
0]

tacznik serwisowy

B2760A

Tlustr. 13: facznik serwisowy

Wytgcznik gtdwny przerywa zasilanie ze
zrédta napiecia centrali wentylacyjnej
w potozeniu O. Przewody elektryczne,
zaciski i elementy eksploatacyjne (np.
oswietlenie szafy sterowniczej,
zabezpieczenia przepieciowe) przed
wytgcznikiem gtdwnym nadal znajduja
sie pod napieciem.

Wylacznik gtéwny moze zostac
zabezpieczony przed ponownym
wigczeniem ktddka (patrz rozdziat
»~Zabezpieczenie przed ponownym
wigczeniem”, strona 31).

Aby rozpoczac wykonywanie prac przy
centrali wentylacyjnej, zaczekac na
zatrzymanie wszystkich ruchomych
czesci (np. wentylatora, obrotowego
uktadu odzysku ciepfa, silnika, napedu
pasowego).

tacznik serwisowy przerywa zasilanie ze
zrddta napiecia komponentu w pozycji
O. Przewody elektryczne i zaciski przed
facznikiem serwisowym nadal znajdujg
sie pod napieciem.

tacznik serwisowy moze zostaé
zabezpieczony przed ponownym
wigczeniem ktddka. Aby rozpoczac prace
przy komponencie, zaczeka¢ na
zatrzymanie wszystkich obracajacych sie
czesci (np. wentylatora, obrotowego
uktadu odzysku ciepfa, silnika, napedu
pasowego).

© robatherm
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blokada drzwi

B2557A

Tlustr. 14: blokada drzwi

Blokada drzwi jest umieszczona na
drzwiach central odpornych na warunki
atmosferyczne. Skrzydio drzwiowe
zostaje zablokowane przez blokade
drzwi w otwartej pozycji. W ten sposob
unika sie gwattownego otwarcia lub
zatrzasniecia drzwi przez wiatr lub
roznice ci$nien w centrali wentylacyjnej.
Jesli blokady drzwi nie mozna
zamontowac ze wzgledu na brak
miejsca, drzwi muszg zostac
zabezpieczone odpowiednimi Srodkami
przed gwattownym otwarciem lub
zatrzasnieciem.

Mechanizm blokujacy na drzwiach w obszarze nadciénienia

Ilustr. 15: mechanizm blokujacy

Klamka wewnetrzna

Ilustr. 16: jezyk zamka krzywkowego
z klamka wewnetrzng

N

Na wszystkich drzwiach znajdujacych sie
po stronie wylotowej wewnatrz
zamocowany jest mechanizm blokujacy.
Mechanizm blokujagcy zapobiega
niekontrolowanemu rozwarciu sie drzwi
podczas otwierania.

W przypadku central wentylacyjnych, do
ktérych mozna wejs¢ (obudowa

z wysokoscig w $wietle > 1,6 m) drzwi
wyposazone sg w klamke wewnetrzna.
Za pomoca klamki wewnetrznej drzwi
mozna otworzy¢ od wewnatrz.
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Klamka z wkiadka na klucz, klamka na klucz 10/DB3 lub zamek zewnetrzny
na klucz 10/DB3

Na drzwiach z dostepem do strefy
niebezpiecznej (np. wentylator)
umieszczona jest klamka z wkiadkg na
klucz (A), klamka na klucz 10/DB3 (B)
lub zamek zewnetrzny na klucz

10/DB3 (C).

Klamka z wktadkg na klucz (A) moze by¢
obstugiwana wylgcznie pasujgcym
kluczem. Klamka na klucz 10/DB3 (B)
msssa| | zamek zewnetrzny na klucz 10/DB3 (C)
mogg by¢ obstugiwane kluczem
imbusowym ($rednica znamionowa 10)
lub kluczem dwubrédkowym (DB3,
zwanym rowniez kluczem do szaf
sterowniczych). Zamek zewnetrzny na
klucz 10/DB3 (C) mozna obstugiwac
wylacznie od zewnatrz.

Tlustr. 17: klamka z wkiadkg na klucz

Tlustr. 19: zamek zewnetrzny na klucz
10/DB3

26 © robatherm
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Drzwi ochronne kratowe wentylatora

Tlustr. 20: drzwi ochronne kratowe

Drzwi ochronne kratowe sg
zamontowane w strefie nadci$nienia

i podci$nienia wentylatora, jesli drzwi
mozna otwiera¢ bez uzycia narzedzia lub
wentylator nie posiada zadnej innej
ochrony mechanicznej przed
dotknieciem.

Siatka ochronna leja ssawnego wentylatora

Ilustr. 21: siatka ochronna leja
ssawnego

kratka ochronna

L .

P 2554A

Tlustr. 22: kratka ochronna

Siatka ochronna leja ssawnego jest
umieszczona w obszarze podci$nienia
pomiedzy wentylatorem a instalacjg
chtodniczg, jesli nie s one przedzielone
innym komponentem. Siatka ochronna
leja ssawnego umozliwia prace przy
instalacji chtodniczej, w przypadku
ktorych wentylator musi pracowac.
Siatka ochronna leja ssawnego
zapobiega obrazeniom spowodowanym
niezamierzonym dotknieciem
komponentéw wentylatora podczas prac
przy instalacji chtodniczej.

Siatka ochronna leja ssawnego chroni
wentylator przed czeSciami wyrzucanymi
w powietrze.

Kratka ochronna jest umieszczona

w obszarze nadci$nienia pomiedzy
wentylatorem a instalacjg chtodniczg,
jesli nie sg one przedzielone innym
komponentem. Kratka ochronna
umozliwia prace przy instalacji
chtodniczej, w przypadku ktorych
wentylator musi pracowac. Kratka
ochronna zapobiega obrazeniom
spowodowanym niezamierzonym
dotknieciem komponentdw wentylatora
podczas prac przy instalacji chtodniczej.

Kratka ochronna chroni kolejne
komponenty lub kanat przed czesciami
wyrzucanymi w powietrze.
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kratka ochrony przed dostepem

Kratka ochrony przed dostepem jest
umieszczona ha otworach
wentylacyjnych na poczatku lub koncu
centrali, jesli nie s3 one wyposazone
w krdcce przylgczeniowe, akcesoria
pogodowe lub tym podobne. Kratka
ochrony przed dostepem zapobiega
obrazeniom spowodowanym
niezamierzonym dotknieciem
komponentow na poczatku lub koncu
centrali.

B2944A

Ilustr. 23: kratka ochrony przed
dostepem

Ostona pasa klinowego wentylatora w obudowie

e

\ o

Ilustr. 24: ostona pasa klinowego

Ostona pasa klinowego jest umieszczona
na napedzie pasowym wentylatora

w obudowie. Ostona pasa klinowego
zapobiega obrazeniom spowodowanym
niezamierzonym dotknieciem napedu
pasowego.

Kratka ochronna wylotu wentylatora w obudowie

e

NG
[

Tlustr. 25: kratka ochronna wylotu

Kratka ochronna wylotu jest
umieszczona w obszarze nadci$nienia na
$cianie grodziowej wentylatora. Kratka
ochronna wylotu zapobiega obrazeniom
spowodowanym niezamierzonym
dotknieciem komponentdw wentylatora.

B2941A
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Czujnik krancowy otwarcia drzwi

Tlustr. 26: czujnik krancowy otwarcia
drzwi

Wyrdéwnanie potencjatow

Czujnik krancowy otwarcia drzwi
przerywa podczas otwierania drzwi
zasilanie ze zrodta napiecia lampy UV-C.

Elektrycznie nieprzewodzace miejsca potaczerh zmostkowac wyréwnaniem potencjatéw.

e

Ilustr. 27: przewdd wyréwnania
potencjatdw na krdéécu elastycznym

B3626A

e

B3218A

Ilustr. 28: przewdd wyréwnania
potencjatéw na ramie przytgczeniowej
urzadzenia z izolacjg dzwiekowa

Krociec elastyczny:

Krociec elastyczny tgczy sie

z wyréwnaniem potencjatéw centrali
wentylacyjnej poprzez jeden przewdd
wyréwnania potencjatéw na panel

i jeden na kanat udostepniony przez
inwestora w miejscu montazu. Wszystkie
$ruby sg wyposazone w tarcze zebate

w celu zabezpieczenia przed
samoczynnym poluzowaniem.

Rama przyfaczeniowa urzadzenia

z izolacjg dzwiekowa:

Rame przyfaczeniowg urzadzenia

z izolacjg dzwiekowa taczy sie

Z wyréwnaniem potencjatéw centrali
wentylacyjnej poprzez jeden przewdd
wyréwnania potencjatéw na panel

i jeden na kanat udostepniony przez
inwestora w miejscu montazu. Wszystkie
$ruby sg wyposazone w tarcze zebate
w celu zabezpieczenia przed
samoczynnym poluzowaniem.
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Przepustnica:

Przepustnice taczy sie z wyrdwnaniem
potencjatdéw centrali wentylacyjnej
poprzez jeden przewod wyréwnania
potencjatéw na panel i jeden na kanat
udostepniony przez inwestora w miejscu
montazu. Wszystkie $ruby sa
wyposazone w tarcze zebate w celu
zabezpieczenia przed samoczynnym
s20]  poluzowaniem.

Tlustr. 29: przewdd wyrdéwnania
potencjatéw na przepustnicy

Wentylator:

Konstrukcje nosng wentylatora taczy sie
Z wyrownaniem potencjatow centrali
wentylacyjnej poprzez jeden przewdd
wyréwnania potencjatéw na krdciec
elastyczny. Wszystkie sruby sa
wyposazone w tarcze zebate w celu
zabezpieczenia przed samoczynnym
poluzowaniem.

e~ \

Ilustr. 30: przewdd wyrdéwnania

potencjatéw na krocécu elastycznym

wentylatora
Ponadto w celu unikniecia zagrozenia zaptonem i natadowania elektrostatycznego
podtaczy¢ centrale wentylacyjng do miejscowego wyréwnania potencjatow. Potgczenie
moze nastgpic np. poprzez krdciec przytgczeniowy (patrz instrukcja ,Instalacja
i montaz” rozdziat ,Krociec przytgczeniowy” lub ,,Przepustnica”).

© robatherm
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Zabezpieczenie przed ponownym wiaczeniem

Zabezpieczenie centrali wentylacyjnej przed ponownym wigczeniem

Smiertelne niebezpieczefistwo spowodowane niekontrolowanym lub
nieupowaznionym ponownym wigczeniem

Niekontrolowane lub nieupowaznione ponowne wigczenie moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata, a nawet Smierci.

. Przed ponownym wigczeniem zadbac o to, aby w centrali wentylacyjnej nie
znajdowaly sie zadne osoby.

. Przed ponownym wigczeniem zadbac o to, aby w centrali wentylacyjnej nie
znajdowaty sie zadne luzno lezace przedmioty (np. narzedzia).

o Przed ponownym wigczeniem zadbac o to, aby wszystkie drzwi byty zamkniete.

Niebezpieczenstwo spowodowane pragdem elektrycznym

Przy wytgczonym wylgczniku gtéwnym nastepujgce czesci nadal znajduja sie pod

napieciem i mogg prowadzi¢ do obrazenia ciata spowodowanych prgdem

elektrycznym: przewody i zaciski elektryczne przed wytgcznikiem gtéwnym,

oswietlenie szafy sterowniczej, zabezpieczenia przepieciowe wraz z podtgczonymi

zytami, kablami i zaciskami.

. Nie dotykac czesci znajdujgcych sie pod napieciem.

o Prace przy szafie sterowniczej moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
wykwalifikowanych elektrykéw.

© robatherm 31
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Warunki:
Centrala wentylacyjna musi zosta¢ wytgczona w kontrolowany sposdb.

Centrala wentylacyjna musi znajdowac sie w bezpiecznym stanie (np. wentylatory
sg zatrzymane, Pump-Out czynnika chtodniczego jest zakonczony, komponenty
zostaty schtodzone do niekrytycznej temperatury)

B2550A

Tlustr. 31: zabezpieczanie wytgcznika
gtéwnego

Obroci¢ wytacznik gtéwny do
potozenia O.

Zasilanie ze zrédta napiecia jest
przerwane.

Zabezpieczy¢ wytacznik gtdwny
ktddka.

Wyjac kluczyk.

Na wytgczniku gtownym umiescic
tabliczke ze wskazdwkg o pracach
przy instalacji wentylacyjnej.
Centrala wentylacyjna jest
zabezpieczona przed
nieupowaznionym lub
niekontrolowanym ponownym
wigczeniem.

© robatherm
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Postepowanie w razie niebezpieczenstwa

Postepowanie w razie pozaru

UWAGA

UWAGA

© robatherm

S
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Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane wybuchem

W razie pozaru w przypadku czynnika chtodniczego R32 zachodzi niebezpieczenstwo
wybuchu, poniewaz czynnik chtodniczy A2L moze tworzy¢ atmosfere wybuchowa.

. Opuscic¢ strefe niebezpieczna.
. Nie gasi¢, az w bezpieczny sposéb zatrzymac bedzie mozna nieszczelno$é.
. Zlikwidowac zrodta zaptonu, jesli jest to mozliwe w bezpieczny sposab.

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane trujacymi substancjami
w przypadku pozaru

W razie pozaru powstawa¢ mogg substancje trujace.
. Nosi¢ aparat oddechowy.

Niebezpieczenstwo obrazen ciala w razie pozaru ze wzgledu na
zbiorniki cisnieniowe lub przewody rurowe

W razie pozaru zbiorniki cisnieniowe lub przewody rurowe mogg pekna¢ ze wzgledu
na wptyw ognia lub promieniowania cieplnego.
. Opuscic strefe niebezpieczna.

Centrale wentylacyjne robatherm nie sg urzgdzeniami oddymiajacymi i nie wolno
uzywac ich do oddymiania.

W razie pozaru centrala wentylacyjna musi zosta¢ wytgczona w kontrolowany sposéb
poprzez otwarcie styku ,Komunikat o zezwoleniu centrali sygnalizacji pozarowej”.
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Gaszenie pozarow

Czynnik chtodniczy (R407C, R410A, R134a)

J W razie pozaru zbiorniki ci$nieniowe lub przewody rurowe mogg peknac¢ ze
wzgledu na wptyw ognia lub promieniowania cieplnego.

) Schiodzi¢ zagrozone zbiorniki cisnieniowe rozpylonym strumieniem wody
z bezpiecznej pozydiji.

. Nosi¢ aparat oddechowy.

. Jesli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.

J Do gaszenia nie uzywac strumienia wody, poniewaz moze to spowodowac
rozprzestrzenienie sie ognia.

. Stosowac rozpylony strumien wody lub mgte wodng, aby sttumic¢ dym.

. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej obcigzonej substancjami

szkodliwymi do odptywow i sieci kanalizacyjnej.

J Przestrzegac karty charakterystyki producenta.
Czynnik chtodniczy R32

J Uwzglednic¢ ryzyko atmosfery wybuchowej.

. W razie pozaru zbiorniki ci$nieniowe lub przewody rurowe moga pekna¢ ze
wzgledu na wptyw ognia lub promieniowania cieplnego.

) Schtodzi¢ zagrozone zbiorniki cisnieniowe rozpylonym strumieniem wody
z bezpiecznej pozycji.

. Nosi¢ aparat oddechowy.

) Uchodzacy palacy sie gaz gasic tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
Istnieje mozliwo$¢ spontanicznego ponownego zaptonu w formie wybuchu.

. Nie gasi¢, az w bezpieczny sposéb zatrzymac bedzie mozna nieszczelnosc.
. Kazdy inny ogien gasic.

o Do gaszenia nie uzywac strumienia wody.

. Stosowac rozpylony strumien wody lub mgte wodng, aby sttumic¢ dym.

. Przestrzegac karty charakterystyki producenta.
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Komponenty

© robatherm

Olej sprezarki (olej poliolesterowy 160S2)

Nosi¢ aparat oddechowy.
Jesli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.

Do gaszenia nie uzywac strumienia wody, poniewaz moze to spowodowac
rozprzestrzenienie sie ognia.

Olej sprezarki stwarza szczegolne niebezpieczenstwo, poniewaz ptywa na wodzie.

Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

Olej sprezarki (olej poliolesterowy RL 32-3MAF)

W razie pozaru zbiorniki ci$nieniowe lub przewody rurowe mogg peknac ze
wzgledu na wptyw ognia lub promieniowania cieplnego.

Schtodzi¢ zagrozone zbiorniki ciSnieniowe rozpylonym strumieniem wody
z bezpiecznej pozycji.

Nosi¢ aparat oddechowy.
Jesli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.

Do gaszenia nie uzywac strumienia wody, poniewaz moze to spowodowac
rozprzestrzenienie sie ognia.

Przestrzegac¢ karty charakterystyki producenta.

Nawilzacz

Instalacja odsalajaca
Niskoci$nieniowy nawilzacz adiabatyczny recyrkulacyjny

Postepowanie w razie niebezpieczenstwa patrz zatgcznik ,Herco — instalacja odsalajgca
Cooltrol data” rozdziat ,,Zatrzymywanie instalacji w sytuacji awaryjnej”.
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Ochrona przeciwpozarowa

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowane przenoszeniem sie ognia
Poprzez przenoszenie sie ognia pomiedzy powietrzem wywiewanym a powietrzem
nawiewanym (np. poprzez UOC lub powietrze recyrkulacyjne) pozar moze
rozprzestrzeni¢ sie w budynku.

o W miejscu montazu zainstalowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegajgce
przenoszeniu sie ognia (np. klapy przeciwpozarowe).

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowane palnymi cze$ciami

Transport palacych sie czesci w kanale powietrza nawiewanego powoduje

niebezpieczenstwo pozaru.

o Kratka po stronie odptywu (zgodna z DIN EN 1886, wytyczne RLT 01 lub LUAR)
lub odpowiedni komponent musi zapobiega¢ mozliwosci transportu palnych
czesci (np. z filtra, odkraplacza, nawilzacza ze ztozem zraszanym) w kanale
powietrza nawiewanego.

. Taka kratke (np. kratke ochronng) mozna wczesniej zaméwi¢ w robatherm lub
udostepni¢ w miejscu montazu.
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Ochrona odgromowa w przypadku central odpornych na warunki
atmosferyczne

Miejsce montazu musi posiada¢ odpowiedni system ochrony odgromowej zgodny z krajowymi

przepisami. Koncepcje ochrony odgromowej musi stworzy¢ i wdrozy¢é w miejscu montazu na zlecenie

inwestora upowazniona firma specjalistyczna.

Zewnetrzna ochrona odgromowa nie moze by¢ zainstalowana do lub na centrali wentylacyjnej.

W przypadku ukfadania kabli centrali wentylacyjnej w miejscu montazu zachowane muszg by¢
niezbedne odstepy oddzielajgce pomiedzy kablami a zewnetrzng ochrong odgromowg oraz innymi
przewodami stanowigcymi niebezpieczenstwo.

W przypadku doposazen central wentylacyjnych lub modernizacji dostepnych juz central
wentylacyjnych w razie potrzeby zastosowane muszg zostac srodki ochrony odgromowej
i przepieciowej na lub w budynku i dostepnych instalacjach.

W Niemczech centrale wentylacyjne i szafy sterownicze muszg by¢ ustawione co najmniej w strefie
ochrony odgromowej LPZ 0B (patrz DIN VDE 0100-443:2016-10 oraz DIN VDE 0100-534:2016-10).
Szafy sterownicze z kompletng automatykg wykonane dla Niemiec jako kraju przeznaczenia
wyposazane sg W zabezpieczenie przepieciowe typu 2 dla sieci TN. W przypadku central
wentylacyjnych z czeSciowg automatyka ochrona przepieciowa zalicza sie do zakresu $wiadczen

w miejscu montazu lezgcych po stronie inwestora.

W przypadku wszystkich central wentylacyjnych przeznaczonych dla krajéw spoza Niemiec
zabezpieczenie przepieciowe nie jest zamontowane.
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Bezpieczenstwo

Postepowanie w razie nieszczelnosci

Srodek przeciwzamrozeniowy (Antifrogen L)

Srodek przeciwzamrozeniowy zawiera glikol propylenowy lub glikol etylenowy. Srodek
przeciwzamrozeniowy moze zawierac trujgce i zagrazajgce $rodowisku substancje.
Ochrona osobista

. Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami.

. Opuscic strefe niebezpieczna.

) Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpieczne;j.

) Stosowac Srodki ochrony indywidualnej (ekspozycja dtugotrwata: rekawice

ochronne z nieprzepuszczalnej gumy butylowej, do krdtkotrwatego obcigzenia
(ochrona przed rozpryskami): rekawice ochronne z kauczuku nitrylowego

i okulary ochronne, srodki ochrony drég oddechowych przy niewystarczajgcym
odsysaniu lub dtuzszym oddziatywaniu: petna maska ochronna wedtug DIN EN
136 z filtrem A (gazy i opary organiczne) wedtug DIN EN 141).

) Przestrzegac¢ karty charakterystyki producenta.

Ochrona $rodowiska

. Nie dopusci¢ do przedostania sie do wadd lub sieci kanalizacyjnej.

J Zebrac obojetnym materiatem wigzgcym ciecze (np. piaskiem, silikazelem,

$rodkiem wigzacym kwasy, uniwersalnym srodkiem wigzgcym, maczka drzewna).
Mozna sktadowac lub spali¢ z przestrzeganiem lokalnych przepiséw urzedowych.

. Utylizacja musi zosta¢ wykonana przez przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji
odpadoéw.

. W razie skazenia wdd poinformowac wtasciwe urzedy.

) Przestrzegac¢ karty charakterystyki producenta.

Srodek przeciwzamrozeniowy (Antifrogen N)

Srodek przeciwzamrozeniowy zawiera glikol propylenowy lub glikol etylenowy. Srodek
przeciwzamrozeniowy moze zawierac trujgce i zagrazajgce $rodowisku substancje.
Ochrona osobista

. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

. Opusci¢ strefe niebezpieczna.

) Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.

) Stosowac Srodki ochrony indywidualnej (ekspozycja dtugotrwata: rekawice

ochronne z nieprzepuszczalnej gumy butylowej, krétkotrwate obcigzenie (ochrona
przed rozpryskami): rekawice ochronne z kauczuku nitrylowego, $rodki ochrony
drog oddechowych przy niewystarczajgcym odsysaniu lub dtuzszym
oddziatywaniu: petna maska ochronna wedtug DIN EN 136, filtr A (gazy i opary
organiczne) wedtug DIN EN 141, odziez ochronna, $rodki ochrony oczu

w zaleznosci od zagrozenia: okulary z ostonami bocznymi lub gogle ochronne

i ew. przyibica, ostona twarzy).

. Przestrzegac karty charakterystyki producenta.
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Ochrona $rodowiska
. Nie dopusci¢ do przedostania sie do wdd lub sieci kanalizacyjnej.
. Zebrac obojetnym materiatem wigzgcym ciecze (np. piaskiem, silikazelem,

$rodkiem wigzacym kwasy, uniwersalnym $rodkiem wigzgcym, maczka drzewna).
Mozna skfadowac lub spali¢ z przestrzeganiem lokalnych przepiséw urzedowych.

. Utylizacja musi zosta¢ wykonana przez przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji
odpadow.

. W razie skazenia wdd poinformowac wtasciwe urzedy.

) Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

Czynnik chtodniczy (R134a, R407C, R410A, R513A)

Czynnik chtodniczy moze zawierac trujgce i szkodliwe dla srodowiska substancje lub
tworzy¢ je w przypadku uwolnienia.
Ochrona osobista

. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

. Opuscic¢ strefe niebezpieczna.

) Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.

. Nosi¢ aparat oddechowy.

. Unika¢ przedostawania sie w sie¢ kanalizacyjng, piwnice, kanaty robocze lub inne
miejsca, w ktorych gromadzenie sie mogtoby by¢ niebezpieczne.

. Nosi¢ $rodki ochrony indywidualnej (rekawice izolujgce przed niskg temperatura

lub rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi, odporne na
chemikalia okulary ochronne z ostonami bocznymi lub petne okulary ochronne
i ostone twarzy).

J Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

Czynnik chltodniczy (R407C, R410A, R134a)

Ochrona srodowiska

. Wentylowac otoczenie.

. Jesdli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.

. Unika¢ przedostawania sie w kanalizacje, piwnice, kanaty robocze lub inne
miejsca, w ktorych gromadzenie sie mogtoby by¢ niebezpieczne.

) Utylizacja musi zosta¢ wykonana przez przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji
odpaddw.

. Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

Czynnik chlodniczy (R513A)

Ochrona srodowiska

. Jesli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.

. Nie dopusci¢ do przedostania sie do Srodowiska.

. Utylizacja musi zosta¢ wykonana przez przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji
odpadow.

. Przestrzegac karty charakterystyki producenta.
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Czynnik chitodniczy R32

Ochrona osobista

) Uwzglednic¢ ryzyko atmosfery wybuchowej.

. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

. Opuscic strefe niebezpieczna.

) Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.

. Nosi¢ aparat oddechowy.

. Jesli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.

) Unika¢ przedostawania sie w sie¢ kanalizacyjng, piwnice, kanaty robocze lub inne
miejsca, w ktdrych gromadzenie sie mogtoby by¢ niebezpieczne.

) Nosi¢ $rodki ochrony indywidualnej (rekawice izolujgce przed niskg temperaturg

lub rekawice chronigce przed zagrozeniami mechanicznymi, odporne na
chemikalia okulary ochronne z ostonami bocznymi lub petne okulary ochronne
i ostone twarzy).

) Przestrzegac¢ karty charakterystyki producenta.

Ochrona $rodowiska

. Jesli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.

. Unika¢ przedostawania sie w kanalizacje, piwnice, kanaty robocze lub inne
miejsca, w ktorych gromadzenie sie mogtoby by¢ niebezpieczne.

) Utylizacja musi zosta¢ wykonana przez przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji
odpaddw.

) Przestrzegac¢ karty charakterystyki producenta.

Smary

Srodki smarowe, takie jak smary i oleje zawieraja trujace substancje.
Ochrona osobista

. Nosi¢ Srodki ochrony indywidualnej (rekawice i okulary ochronne).

. Unikac¢ kontaktu ze smarami.

. Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

Ochrona $rodowiska

. Nie dopusci¢ do przedostania sie do Srodowiska.

) Zebrac obojetnym materiatem wigzgcym ciecze (np. piaskiem, silikazelem,

$rodkiem wigzacym kwasy, uniwersalnym $rodkiem wigzgcym, maczka drzewng).
Mozna sktadowac lub spali¢ z przestrzeganiem lokalnych przepiséw urzedowych.

) Utylizacja musi zosta¢ wykonana przez przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji
odpaddw.
. Przestrzegac karty charakterystyki producenta.
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Olej sprezarki

Olej sprezarki zawiera substancje trujgce i zagrazajgce Srodowisku.
Ochrona osobista

. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.
. Opusci¢ strefe niebezpieczng.
) Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.

. Nie potykac.

. Nosi¢ $rodki ochrony indywidualnej (rekawice odporne na $rodki chemiczne
i okulary ochronne z ostong boczng).

) Przestrzegac¢ karty charakterystyki producenta.

Olej sprezarki (olej poliolesterowy 160SZ, RL 32-3MAF)

Ochrona srodowiska

. Jesli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.
. Nie dopusci¢ do przedostania sie do Srodowiska.
) Zebrac obojetnym materiatem wigzgcym ciecze (np. piaskiem, silikazelem,

$rodkiem wigzacym kwasy, uniwersalnym $rodkiem wigzgcym, maczka drzewng).
Mozna sktadowac lub spali¢ z przestrzeganiem lokalnych przepiséw urzedowych.

) Utylizacja musi zosta¢ wykonana przez przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji
odpaddw.
J Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

Olej sprezarki (olej poliolesterowy 175PZ)

Ochrona Srodowiska

. Jesli jest to mozliwe, zatrzymac ujscie gazu.
. Nie dopusci¢ do przedostania sie do wadd lub sieci kanalizacyjnej.
. Zebrac obojetnym materiatem wigzgcym ciecze (np. piaskiem, silikazelem,

$rodkiem wigzacym kwasy, uniwersalnym $rodkiem wigzgcym, maczka drzewng).
Mozna sktadowac lub spali¢ z przestrzeganiem lokalnych przepiséw urzedowych.

) Utylizacja musi zosta¢ wykonana przez przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji
odpaddw.

. W razie skazenia wdd poinformowac wtasciwe urzedy.

) Przestrzegac¢ karty charakterystyki producenta.
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Ochrona srodowiska

WSKAZOWKA

42

Niebezpieczenstwa dla srodowiska naturalnego spowodowane
nieprawidtlowym postepowaniem z substancjami szkodliwymi dla
srodowiska naturalnego

Nieprawidtowe postepowanie z substancjami szkodliwymi dla Srodowiska moze
spowodowac szkody dla Srodowiska naturalnego. Nieprawidtowa utylizacja substancji
szkodliwych dla Srodowiska moze stanowic zagrozenie dla Srodowiska naturalnego.

. Przestrzegac zalecen zawartych w instrukgcji.

o Utylizacja substanciji szkodliwych dla Srodowiska musi zosta¢ wykonana przez
przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji odpaddw.

. W przypadku ujscia lub wycieku substanciji szkodliwych dla srodowiska podjac

odpowiednie Srodki (patrz rozdziat ,Postepowanie w razie nieszczelnosci”,
strona 38) i poinformowac wiasciwe urzedy.

Srodek przeciwzamrozeniowy (Antifrogen L)

Srodek przeciwzamrozeniowy zawiera glikol propylenowy lub glikol etylenowy. Srodek
przeciwzamrozeniowy moze zawierac trujgce i zagrazajgce $rodowisku substancje.
Postepowanie w zakresie ochrony srodowiska w przypadku nieszczelnosci patrz rozdziat
~Postepowanie w razie nieszczelnosci”, strona 38.

Srodek przeciwzamrozeniowy (Antifrogen N)

Srodek przeciwzamrozeniowy zawiera glikol propylenowy lub glikol etylenowy. Srodek
przeciwzamrozeniowy moze zawierac trujgce i zagrazajgce srodowisku substancje.
Postepowanie w zakresie ochrony srodowiska w przypadku nieszczelnosci patrz rozdziat
~Postepowanie w razie nieszczelnosci”, strona 38.

Czynnik chtodniczy (R134a, R407C, R410A, R513A)

Czynnik chtodniczy moze zawierac trujgce i szkodliwe dla $rodowiska substancje lub
tworzy¢ je w przypadku uwolnienia.

Postepowanie w zakresie ochrony Srodowiska w przypadku nieszczelnosci patrz rozdziat
~Postepowanie w razie nieszczelnosci”, strona 38.

Czynnik chtodniczy (R32)

Czynnik chtodniczy moze zawierac trujace i szkodliwe dla $rodowiska substancje lub
tworzy¢ je w przypadku uwolnienia.

Postepowanie w zakresie ochrony srodowiska w przypadku nieszczelnosci patrz rozdziat
~Postepowanie w razie nieszczelnosci”, strona 38.

Smary

Srodki smarowe, takie jak smary i oleje zawieraja trujace substancje.

Postepowanie w zakresie ochrony srodowiska w przypadku nieszczelnosci patrz rozdziat
~Postepowanie w razie nieszczelnosci”, strona 38.

Olej sprezarki

Olej sprezarki zawiera substancje trujgce i zagrazajgce Srodowisku.
Postepowanie w zakresie ochrony srodowiska w przypadku nieszczelnosci patrz rozdziat
~Postepowanie w razie nieszczelnosci”, strona 38.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Karta techniczna i rysunek techniczny

Karta techniczna i rysunek techniczny udostepniane sg przed dostawg. Zaleca sie dofgczy¢ te
dokumenty do instrukcji.

Tabliczka znamionowa

Na drzwiach komponentu umieszczona jest tabliczka znamionowa komponentu. Jesli komponent nie
posiada drzwi, tabliczka znamionowa jest umieszczona na panelu. Tabliczka znamionowa zawiera
nastepujace dane:

) robatherm
RLT-GERAT the air handling company

Auftrags-Nr. 111242.19 Baujahr 34/2022 ‘

Typ TI50-06/06

|

robatherm - John-F.-Kennedy-Str. 1 - 89343 Jettingen-Scheppach, Germany - www.robatherm.com

B2659A

Tlustr. 32: przyktadowa tabliczka znamionowa centrali wentylacyjnej
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VENTILATOR ZULUFT

robatherm

the air handling company

Auftrags-Nr. 111242.19

Typ TI50-06/06

Externer Druck 600 Pa

Betriebsdrehzahl 3265 1/min

Motorleistung 1,4 kW

Spannung 400V

Stromaufnahme 3,5A

Baujahr

34/2022

Luftvolumenstrom

1640 m*h

Gesamtdruck

1139 Pa

Max. Drehzahl

3850 1/min

Motordrehzahl

3400 1/min

Netzfrequenz

50 Hz

B2657A

Tlustr. 33: przyktadowa tabliczka znamionowa wentylatora
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Budowa i sposob dziatania

Indywidualne rozmieszczenie poszczegdinych komponentdw danej centrali wentylacyjnej jest
udokumentowane na rysunku technicznym.

Zasada dziatania centrali wentylacyjnej i komponentow

Ogolna zasada dziatania

Centrala wentylacyjna skfada sie z obudowy, w ktérej znajdujg sie poszczegdine komponenty.
Centrale wentylacyjne stosuje sie do transportu powietrza i odpowiedniego przygotowywania
powietrza. Przygotowanie powietrza moze obejmowac nastepujgce funkcje:

o filtracja

o grzanie

. chtodzenie

. nawilzanie

. osuszanie

Tryby robocze

Mozna wybiera¢ sposréd nastepujgcych trybow roboczych:

Tryb roboczy Opis

Wyt. Centrala wentylacyjna jest wylaczona. Funkcje bezpieczenstwa (np.
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe) pozostajg zachowane.

Reczny tryb pracy Centrala wentylacyjna jest stale aktywna. Programy czasowe zostajg
powstrzymane.

Tryb automatyczny Centrala wentylacyjna pracuje zgodnie z zapisanym programem czasowym.

Tab. 5: tryby robocze centrali wentylacyjnej
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Zasada dziatania komponentow

46

.

Obudowa

Obudowa stuzy do pomieszczenia komponentéw centrali wentylacyjnej. Obudowa
chroni komponenty i strumien powietrza przed czynnikami zewnetrznymi.

Zespot filtracyjny

Zespot filtracyjny stuzy do czyszczenia powietrza. Oprdcz usuwania czastek brudu
rozumie sie przez to réwniez usuwanie aerozoli (np. wiruséw, bakterii, grzybow)

i redukcje okreslonych szkodliwych gazéw (np. filtracja gazéw). Filtrowanie powietrza
zewnetrznego umozliwia przygotowanie odpowiedniej jakosSci powietrza
nawiewanego. Filtrowanie powietrza wywiewanego czesto stuzy do ochrony centrali
wentylacyjnej.

Thumik

Thumiki redukujg odgtosy generowane przez komponenty (np. wentylator, instalacje
chtodniczg) i obnizajg stopien przenoszenia dzwiekéw do kanatow.

Wentylator

Wentylator ttoczy powietrze przez centrale wentylacyjng i kanat oraz generuje
potrzebne w tym celu zwiekszenie cisnienia.

Uklady odzysku ciepta (UOC)

UOC redukujg zuzycie energii centrali wentylacyjnej poprzez przenoszenie energii

w postaci ciepta z jednego strumienia powietrza na drugi. Te zasade mozna zasadniczo
zastosowac réwniez do odzysku chtodu w przypadku chtodzenia.

Obrotowy uktad odzysku ciepta

Powoli obracajgca sie masa akumulacyjna obrotowego ukfadu odzysku ciepta
optywana jest w jednym kierunku przez powietrze wywiewane i w drugim kierunku
przez powietrze zewnetrzne. W ten sposéb w zaleznosci od masy akumulacyjnej
przenoszone moze by¢ zaréwno ciepto, jak i wilgoc.

Wymiennik ptytowy
Strumienie powietrza sg odseparowane od siebie poprzez cienkie, réwnolegte ptyty.
Dzieki temu ciepto moze by¢ przenoszone.

Glikolowe uktady odzysku ciepta

Ciepto z jednego strumienia powietrza na drugi strumien powietrza przenoszone jest
za pomocg wymiennika ciepta poprzez posredniczacy nosnik ciepta.

Nagrzewnica

Nagrzewnice zbudowane sg z uzebrowanych rur. W rurach znajduje sie nosnik ciepta,
ktérego ciepto przenoszone jest przez zebra na strumien powietrza.
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Chtodnica

Chtodnice zbudowane sg z uzebrowanych rur. W rurach znajduje sie nosnik ciepta,
ktory poprzez te zebra odbiera ciepto ze strumienia powietrza.

Grzatka elektryczna

Strumien powietrza ogrzewany jest elektrycznymi elementami grzejnymi.

¥
Przepustnica
Za pomocg przepustnicy przekrdj obudowy moze zosta¢ zamkniety catkowicie lub
» czesciowo albo przekroj moze zostac zredukowany.

Nawilzacz

Nawilzacze zwiekszajg wilgotnos¢ strumienia powietrza.
Nawilzacz dyszowy

Nawilzacze dyszowe wtryskujg wode za pomocg dysz. W ten sposdb zwieksza sie
r wilgotno$¢ strumienia powietrza. Rozrdznia sie pomiedzy nawilzaczem adiabatycznym
na wode $wiezg i nawilzaczem adiabatycznym recyrkulacyjnym.

Nawilzacz parowy

W nawilzaczu parowym podgrzewana jest woda. W ten sposob powstaje para, ktora
F doprowadzana jest lancami parowymi do strumienia powietrza, zwiekszajgc w ten
sposob wilgotnos¢ tego powietrza.

Nawilzacz ze ztozem zraszanym

= W przypadku nawilzacza ze ztozem zraszanym woda odparowuje poprzez ztoze
I zraszane z porowatg powierzchnig i w ten sposdb zwieksza sie wilgotnos¢ strumienia
powietrza.
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Chtodnictwo

Zadaniem instalacji chtodniczej jest obnizenie temperatury w strumieniu powietrza
ponizej ciepta otoczenia i pobranie ciepta. Pobrane ciepto oddawane jest powyzej
temperatury otoczenia do innego obszaru.

Uktad chtodniczy/pompa ciepta

Ukfad chtodniczy odbiera ciepto ze strumienia powietrza nawiewanego. Pompa ciepta
doprowadza ciepto do strumienia powietrza nawiewanego. Ukfad sktada sie
z zamknietego obiegu chtodniczego, w ktérym krazy czynnik chtodniczy, stale
Zmieniajgc swoj stan skupienia. Uktad chtodniczy sktada sie z trzech komponentow
gtownych (sprezarka, wymiennik bezposredniego odparowania, skraplacz). Sg one
potgczone przewodami rurowymi.

Dwufunkcyjny wymiennik ciepta

Dwufunkcyjne wymienniki ciepta mogg by¢ uzywane zaréwno jako nagrzewnice, jak
i jako chtodnice. Moga by¢ uzytkowane w przetgczalnej instalacji chtodniczej

z czynnikiem chtodniczym lub w hydraulicznym obwodzie regulacji z wodg lub
mieszaning wody i glikolu.

Klimatyzator split

Klimatyzator split odbiera ciepto ze strumienia powietrza. Sktada sie z wymiennika
bezposredniego odparowania w strumieniu powietrza i jednostki zewnetrznej split,
ktdra jest zamontowana obok centrali wentylacyjnej lub na niej. Klimatyzatory split
mogag by¢ uzywane réwniez do grzania.

Wymiennik bezposredniego odparowania

Wymiennik bezposredniego odparowania odbiera ciepto ze strumienia powietrza,
odparowujgc czynnik chtodniczy.

®
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Skraplacz

Skraplacz przenosi ciepto na strumien powietrza. Stanowi ono sume ciepta pobranego
na wymienniku bezposredniego odparowania i elektrycznej energii napedowej
sprezarki. Czynnik chtodniczy zostaje przy tym skroplony.

Skraplacz wentylatorowy

Skraplacz wentylatorowy przenosi ciepto na otoczenie. Stanowi ono sume ciepta
m pobranego na wymienniku bezposredniego odparowania i elektrycznej energii
napedowej sprezarki. Skraplacz wentylatorowy sktada sie przy tym z wymiennika
ciepta i dodatkowo wentylatoréw osiowych, ktére generujg wymagany strumien
powietrza.

Spalanie bezposrednie

W przypadku spalania bezposredniego potrzebne ciepto wytwarzane jest bezposrednio
w centrali wentylacyjnej z no$nikdw energii.
Komora spalania

W komorze spalania w obrebie obudowy komory spalania nastepuje ciggte spalanie
IE mieszaniny powietrza i paliwa, co powoduje nagrzewanie strumienia powietrza.

Nagrzewnica gazowa z otwartg komorg spalania

Nagrzewanie strumienia powietrza odbywa sie poprzez ptomien, ktéry znajduje sie
(4 w strumieniu powietrza.

Odkraplacz

Odkraplacz stuzy do pobierania i odprowadzania skroplonego powietrza. Odkraplacz
chroni kolejne komponenty przed porywanymi kroplami wody.
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Budowa i sposdb dziatania

Daszek pogodowy

Daszek pogodowy zapobiega bezposredniemu wniknieciu deszczu, $niegu
g i porwanych przedmiotow (np. lisci).

Kratka pogodowa

Kratka pogodowa zapobiega bezposredniemu wniknieciu deszczu, $niegu i porwanych
I przedmiotdw (np. lisci). Kratka pogodowa charakteryzuje sie kompaktowg budowa.
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