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Obecné informace  
 

Informace o tomto návodu  
 

Tento n§vod umoģŔuje bezpeļnou a efektivn² manipulaci s VZT jednotkou a jej² obsluhu. 
 
 
 

 

Veġker® osoby, kter® s VZT jednotkou pracuj², si mus² pŚed zah§jen²m vġech prac² 

pŚeļ²st tento n§vod a porozumŊt mu. 

 
 

PŚedpokladem pro bezpeļnou pr§ci je dodrģov§n² veġkerĨch bezpeļnostn²ch pokynŢ a pokynŢ k 

¼konŢm. 
 

Dalġ² informace 
 

N§vod popisuje veġker® alternativn² varianty, kter® jsou k dispozici. To, zda a kter® alternativn² 

varianty jsou u VZT jednotky realizov§ny, z§vis² na zvolen® alternativn² variantŊ a na zemi, pro kterou 

je VZT jednotka urļena. Vyobrazen² jsou ilustrativn² a mohou se liġit od skuteļn®ho stavu. 
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N§vod se skl§d§ z nŊkolika ļ§st² a jeho struktura je n§sleduj²c²: 
 

 

Obr. 1: Ļ§sti n§vodu k pouģ²v§n² 
 

Hlavní návod k pouģ²v§n² 

 PŚeprava a vykládka 

 Instalace a mont§ģ 

 ZprovoznŊn² 

 Regulaļn² reģim a poruchy 

 Đdrģba a ļiġtŊn² 

 Klidový stav a odstavení z provozu 

 Likvidace 
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Bezpeļnost 
 

Obecné zdroje nebezpeļ² 
 

Elektrick§ nebezpeļ² zpŢsoben§ elektrickĨm proudem a napŊt²m 
 
 

NEBEZPEĻĉ 

 

Nebezpeļ² zpŢsoben® elektrickĨm proudem 

PŚi kontaktu s ļ§stmi, kter® jsou pod napŊt²m, a v pŚ²padŊ poġkozen² izolace hroz² 

ohroģen² ģivota elektrickým proudem. 

Å PŚi poġkozen² izolace ihned odpojte nap§jec² napŊt² a zajistŊte opravu. 

Å PŚed prov§dŊn²m veġkerĨch prac² na VZT jednotce pŚeruġte nap§jec² napŊt² 

takto:  

ï Hlavn² vyp²naļ otoļte do polohy O. 

ï Hlavn² vyp²naļ zajistŊte z§mkem. 

ï VZT jednotku odpojte od nap§jec²ho napŊt² z pŚ²vodn²ho veden². 

ï PŚesvŊdļte se o beznapŊŠov®m stavu. 

ï ProveŅte uzemnŊn² a zkratov§n². 

ï Pojistky nepŚemosŠujte ani neodstavujte z provozu. 

ï Ļ§sti vedouc² napŊt² chraŔte pŚed vlhkost². 
 

 

NEBEZPEĻĉ 

 

Ohroģen² ģivota uloģenĨmi n§boji 

Kondenz§tory meziobvodŢ frekvenļn²ho mŊniļe mohou zŢstat nabit® i v pŚ²padŊ, ģe 

je s²Šov® nap§jen² vypnut® a odpojen®. V pŚ²padŊ nedodrģen² doby vybit² hroz² 

ohroģen² ģivota. 

Å Vyļkejte po dobu vybit² 15 minut.  
 

 

VÝSTRAHA 

  

Nebezpeļ² zpŢsoben® elektrickĨm proudem 

PŚi vypnut®m hlavn²m vyp²naļi jsou n§sleduj²c² ļ§sti i nad§le pod napŊt²m a mohou 
zpŢsobit poranŊn² elektrickĨm proudem: elektrick® vodiļe a svorky pŚed hlavn²m 

vyp²naļem, osvŊtlen² rozvadŊļe, svodiļe pŚepŊt² vļetnŊ jejich pŚipojenĨch ģil, kabelŢ 

a svorek. 

Å NedotĨkejte se ļ§st², kter® jsou pod napŊt²m. 

Å Pr§ce na rozvadŊļi sm² prov§dŊt pouze odbornĨ elektrik§Ś. 
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Mechanick§ nebezpeļ² zpŢsoben§ pohyby stroje 
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota pŚi n§hl®m zapnut² 

U vypnut® VZT jednotky nebo pŚi vĨpadku elektrick®ho nap§jen² mohou urļit® 
regulaļn² funkce (napŚ. ļasov® sp²nac² programy, pump-out, dobŊh ventil§toru, 

protimrazov§ ochrana) nebo obnoven² dod§vky elektŚiny zpŢsobit n§hl® zapnut² 

komponentŢ. To pŚedstavuje ohroģen² ģivota. 

Å ProveŅte pracovn² kroky ĂZajiġtŊn² VZT jednotky proti opŊtovn®mu zapnut²ñ 

(viz ĂHlavn² n§vod k pouģ²v§n²ñ, kapitola ĂZajiġtŊn² proti opŊtovn®mu zapnut²ñ). 
 

 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpeļ² zpŢsoben® pohybuj²c²mi se ļ§stmi 

Po vypnutí VZT jednotky hrozí i nad§le ohroģen² ģivota pohybuj²c²mi se ļ§stmi, 

protoģe komponenty nejsou vybaveny funkcemi okamģit®ho zastaven². 

Å Vyļkejte klidov®ho stavu vġech pohybuj²c²ch se ļ§st² (napŚ. ventil§tor, rotor, 

motor, ŚemenovĨ pohon). 
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Tepeln§ nebezpeļ² zpŢsoben§ horkĨmi a studenĨmi povrchy 
 

POZOR 

 

Nebezpeļ² pop§len² o hork® povrchy 

KvŢli horkĨm povrchŢm komponentŢ (napŚ. ohŚ²vaļe, pŚ²m®ho ohŚevu, tlakov®ho 
parn²ho zvlhļovaļe, parn²ho ohŚ²vaļe) hroz² v provozu i po vypnut² VZT jednotky 

nebezpeļ² pop§len². 

Å Ventil§tor nechte dobŊhnout, abyste dos§hli ochlazen² na pokojovou teplotu. 

Å Nedotýkejte se horkého povrchu. 
 

 

POZOR 

 

Nebezpeļ² pop§len² o hork® povrchy 

PŚi kontaktu s horkĨm potrub²m hroz² nebezpeļ² pop§len². 

Å Potrubí mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzní 

tŊsnost². 
 

 

POZOR 

 

Nebezpeļ² poranŊn² o studen® povrchy 

KvŢli studenĨm povrchŢm komponentŢ (napŚ. chladiļ, chladic² technologie) hroz² v 

provozu i po vypnut² VZT jednotky nebezpeļ² poranŊn², a to vzniku chladovĨch 

popálenin nebo omrzlin. 

Å Vyļkejte, dokud se teplota komponent nevyrovn§ na pokojovou teplotu. 

Å NedotĨkejte se studenĨch povrchŢ. 
 

 

POZOR 

 

Nebezpeļ² poranŊn² o studen® povrchy 

PŚi kontaktu se studenĨm potrub²m hroz² nebezpeļ² poranŊn², a to vzniku chladovĨch 

popálenin nebo omrzlin. 

Å Potrubí mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzní 

tŊsnost². 
 

 
  



Bezpeļnost  
  

6 © robatherm  

 

Obecn§ nebezpeļ² 
 
 
 
 
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota v dŢsledku nedostateļn® ¼drģby 

Pokud se neprov§dŊj² inspekce a ¼drģba, nebo pokud se prov§dŊj² jen zļ§sti, nedojde 

k vļasn®mu rozpozn§n² poġkozen². To mŢģe v®st k selh§n² konstrukce, a n§slednŊ k 

poranŊn² osob. 

Å Inspekce a ¼drģbu prov§dŊjte vļas. 
 

 
 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpeļ² poranŊn² v dŢsledku pŚestaveb nebo pouģ²v§n² 

nespr§vnĨch n§hradn²ch d²lŢ 

PŚestavby nebo mont§ģ nespr§vnĨch n§hradn²ch d²lŢ mohou zpŢsobit z§vaģn§ aģ 

smrteln§ poranŊn² a rovnŊģ vŊcn® ġkody. 

Å Pouģ²vejte pouze origin§ln² n§hradn² d²ly. 

Å Neprov§dŊjte ģ§dn® pŚestavby. 
 

 
 
 
 
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota v dŢsledku poġkozen® nebo ne¼pln® konstrukce 

Pokud jsou kotevn² body poġkozen® nebo ne¼pln®, vede to k selh§n² konstrukce. PŚi 

zajiġtŊn² osoby pomoc² osobn²ch ochrannĨch prostŚedkŢ proti p§du mŢģe v pŚ²padŊ 

selh§n² kotevn²ch bodŢ doj²t k ohroģen² ģivota p§dem. 

Å Kotevn² body pŚed pouģit²m zkontrolujte, viz n§vod k pouģ²v§n² ĂInstalace 

a mont§ģñ kapitola ĂKotevn² bodñ. 
 

 

VÝSTRAHA 

 

 

Ohroģen² ģivota padaj²c²mi pŚedmŊty 

Kotevn² body je nutno pouģ²vat pouze k zajiġtŊn² osob proti p§du. PŚi nespr§vn®m 
pouģ²v§n² (napŚ. upevŔov§n² pŚedmŊtŢ, pouģit² pro pŚepravu materi§lu) hroz² 

ohroģen² ģivota zpŢsoben® selh§n²m kotevn²ch bodŢ. 

Å Na kotevn² body neuvazujte ģ§dn§ bŚemena. 

 
 

 

VÝSTRAHA 

 

 

Ohroģen² ģivota p§dem 

PŚi pouģ²v§n² nespr§vnĨch osobn²ch ochrannĨch prostŚedkŢ proti p§du nebo pŚi 

nespr§vn®m pouģ²v§n² tŊchto prostŚedkŢ hroz² ohroģen² ģivota. 

Å Je povoleno pouģ²vat pouze vhodn® osobn² ochrann® prostŚedky proti p§du. 

Å Osobn² ochrann® prostŚedky proti p§du sm² pouģ²vat pouze proġkolenĨ 

personál.  
 

 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota p§dem 

PŚi vstupu na pŚ²stŚeġek hroz² ohroģen² ģivota p§dem, protoģe pŚ²stŚeġek nen² vhodnĨ 

pro zatŊģov§n². 

Å Nevstupujte na pŚ²stŚeġek. 
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VÝSTRAHA 

  

Ohroģen² ģivota p§dem 

Pokud dojde k pŚet²ģen² roġtu nad vzduchovĨm otvorem dole (> 400 kg), vede to k 

selh§n² konstrukce. PŚi vstupu na roġt mŢģe selh§n² konstrukce v®st k ohroģen² ģivota 

pádem do otvoru pro vzduch.  

Å NepŚekraļujte maxim§ln² zat²ģen² (Ò 400 kg nebo 2 osoby). 
 

 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota p§dem 

PŚi odstraŔov§n² roġtŢ v podlaze hroz² ohroģen², protoģe otvor v podlaze je nezakrytĨ. 

Å PŚi prac²ch na otvorech pro vzduch s otevŚenĨmi roġty je tŚeba poskytnout 

ochranu proti p§du, kterou zajiġŠuje strana stavby. 

Å Po dokonļen² prac² roġty znovu namontujte dle n§vodu. 
 

 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody zpŢsoben® bodovĨm zat²ģen²m 

Pokud na VZT jednotku vstoup² nŊkolik osob z§roveŔ nebo pokud je vytvoŚeno jin® 

bodov® zat²ģen², mŢģe doj²t k deformaci van a podlah.  

Å Na VZT jednotku nesm² vstupovat v²ce osob z§roveŔ. 

Å Pokud je to pŚesto nevyhnuteln®, je nutno prov®st vhodn§ opatŚen² k rozloģen² 

hmotnosti (napŚ. roġt, dŚevŊn® desky, dŚevŊn® hranoly). 
 

 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody zpŢsoben® ciz²mi tŊlesy a neļistotami 

Ciz² tŊlesa a neļistoty (napŚ. prach) ve VZT jednotce a v syst®mu rozvodŢ vzduchu 

mohou bĨt pŚi zapnut² VZT jednotky vyfouknuty do m²stnost² a zpŢsobit v nich vŊcn® 

ġkody. 

Å PŚed zprovoznŊn²m zkontrolujte, zda se ve VZT jednotce a syst®mu rozvodŢ 

vzduchu nevyskytuj² ciz² tŊlesa a neļistoty, a pŚ²p. je odstraŔte. 
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Kvalifikace personálu  
 

Pr§ce popsan® v t®to ļ§sti lze prov§dŊt pouze, pokud m§ pŚ²sluġn§ osoba n§sleduj²c² kvalifikaci: 
 

 Kvalifikovan§ osoba pro tlakov§ zaŚ²zen² a potrub² 
 

 OdbornĨ elektrik§Ś 
 

 Odborník na plynové instalace 
 

 Hygienik  
 

 Specialista chlazení 
 

 Technik 
 

 Úklidový pracovník 
 

Interval ¼drģby 
 

VZT jednotky jsou stroje, kter® potŚebuj² pravidelnou ¼drģbu. Uveden® intervaly jsou pŚibliģn® ¼daje a 

vztahuj² se na bŊģnŊ zneļiġtŊnĨ vzduch podle VDI 6022. V pŚ²padŊ silnŊ zneļiġtŊn®ho vzduchu je 
nutno intervaly odpov²daj²c²m zpŢsobem zkr§tit. Pravideln§ ¼drģba nezbavuje provozovatele jeho 

povinnosti postupovat s peļlivost², v r§mci n²ģ je tŚeba kaģdodennŊ kontrolovat funkci, resp. poġkozen² 

zaŚ²zen². 
 

Zkouġka tŊsnosti 
 

V hygienicky relevantn²ch oblastech, ve kterĨch nen² pŚ²pustnĨ pŚenos l§tek z odv§dŊn®ho vzduchu do 
pŚiv§dŊn®ho vzduchu, je nutno kaģdoroļnŊ, resp. po kaģd® ¼drģbŊ, zkontrolovat tŊsnost pŚ²sluġnĨch 

ļ§st² (napŚ. pomoc² vhodn®ho zkuġebn²ho plynu). Dodrģujte bezpeļnostn² pokyny vĨrobce! Je-li nutno, 

proveŅte po dohodŊ s vĨrobcem vhodn§ opatŚen² pro obnoven² poģadovan® tŊsnosti. 
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Opl§ġtŊn² 
 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

MŊs²ļnŊ. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 
 

1. U spojovac²ch prvkŢ zkontrolujte vĨskyt koroze. 

2. Zkorodovan® spojovac² prvky vymŊŔte. 
 

Interval ¼drģby 
 

RoļnŊ. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 
 
 

1. Zkontrolujte pevné usazení veġkerĨch vodiļŢ pro vyrovn§n² potenci§lŢ, plochĨch 

uzemŔovac²ch vodiļŢ a uzemŔovac²ch ġroubŢ. 
 
 

2. U spojovac²ch prvkŢ zkontrolujte vĨskyt koroze. 

3. Zkorodovan® spojovac² prvky vymŊŔte. 
 
 
 

Å Elektrick§ bezpeļnostn² kontrola spojen² s vodiļem pro vyrovn§n² potenci§lŢ VZT 

jednotky viz kapitola ĂElektrick® bezpeļnostn² kontroly ñ, strana 127. 
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ĻiġtŊn² a ¼drģba 
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å Hrub® neļistoty odstraŔuje nasucho pomoc² prŢmyslov®ho vysavaļe. 

Å U ostatn²ch neļistot: pouģijte vlhkĨ hadr; pŚ²p. s ļistic²mi prostŚedky pro odstranŊn² tuku a oleje, 

s hodnotou pH mezi 7 a 9. 

Å Neļistoty ve sp§r§ch namontovanĨch ļ§st² (napŚ. pŚechod mezi termopanelem a osvŊtlen²m 

jednotky) odstraŔujte pomoc² prŢmyslov®ho vysavaļe a ġtŊrbinov® hubice, pŚ²p. rozpraġovaļe s 

ļistic²mi prostŚedky a vlhk®ho hadru. 

Å U obt²ģnŊ pŚ²stupnĨch van (napŚ. pod vĨmŊn²ky) je nutno pŚi kompletn²m ļiġtŊn² popŚ. 

demontovat pŚ²sluġn® komponenty. 

Å PravidelnŊ kontrolujte poġkozen² a funkci tŊsnŊn², zejm®na tŊsnŊn² dveŚ². 

Å Vġechny pohybuj²c² se ļ§sti, jako napŚ. kliky dveŚ² a z§vŊsy, pravidelnŊ oġetŚujte mazivem. 

Å Poġkozen² povrchov® ¼pravy, resp. korozi, ihned opravte pomoc² laku. 

Å Pozinkovan® ļ§sti oġetŚete bezbarvĨm lakem (napŚ. SPRAY-COLOR, barevný lak s ochranou 

proti korozi sparVar, bezbarvý lak, matný).  

PŚedpoklady 

Å OġetŚovan® m²sto mus² bĨt ļist®, such® a odmaġtŊn®. 

Pracovní kroky  

1. Zakryjte plochy, kter® nemaj² bĨt oġetŚeny. 

2. N§dobu se sprejem drģte ve vzd§lenosti asi 30 cm. 

3. Naneste kŚ²ģem nŊkolik tenkĨch vrstev laku, jednotliv® vrstvy nechejte cca 

15 minut zaschnout. 

 Po pŚibliģnŊ 10 minut§ch je lak zaschlĨ tak, ģe se na nŊj jiģ nelep² prach. Po 
pŚibliģnŊ 30 minut§ch je lak nelepivĨ. Po pŚibliģnŊ 24 hodin§ch je lak plnŊ 

proschlý. 
 

Dezinfekce  
 

Pouģ²vejte pouze dezinfekļn² prostŚedky na b§zi alkoholu schv§len® v pŚ²sluġn® zemi (napŚ. RKI, VAH, 

DGKH). 
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Opravy  
 
 
 
 
 

Systémy uzamykání pro servisní dveŚe 
 
 
 
 
 

Klika dveŚ² pro vnŊjġ² stranu 
 
 
 
 
 

  

Obr. 2: Standardn² dveŚn² klika Obr. 3: Klika dveŚ² se z§mkem 

SW10/DB3 

 

 

Obr. 4: Klika dveŚ² s cylindrickou vloģkou 
 

 
 
 
 
 

Kombinace na vnitŚn² stranŊ 
 
 
 
 
 

  

Obr. 5: VaļkovĨ jazĨļek (na stranŊ s§n²) Obr. 6: VaļkovĨ jazĨļek s vnitŚn² klikou 

(na stranŊ s§n²) 
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Obr. 7: VaļkovĨ jazĨļek se z§chytnĨm 

zaŚ²zen²m (na stranŊ pŚetlaku) 

Obr. 8: VaļkovĨ jazĨļek s vnitŚn² klikou 

a z§chytnĨm zaŚ²zen²m (na stranŊ 

pŚetlaku) 
 

 
 
 
 
 

Venkovn² uz§vŊr 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. 9: Venkovn² uz§vŊr s inbusem 

SW10/DB3 
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Filtraļn² prvek 
 

POZOR 

 

 

 

 

 

Alergick§ reakce kŢģe, oļ² nebo dĨchac²ch org§nŢ pŚi kontaktu s 

filtraļn²m prachem 

Filtry mohou být kontaminovány viry, bakteriemi nebo pl²snŊmi. PŚi ¼drģbŊ, ļiġtŊn² a 
vĨmŊnŊ filtrŢ hroz² nebezpeļ² vzniku alergickĨch reakc² kŢģe, oļ² nebo dĨchac²ch 

org§nŢ. 

Å Dodrģujte pracovn² postup uvedenĨ v n§vodu k pouģ²v§n². 

Å Noste ochrannĨ odŊv, rukavice, ochrann® brĨle a ochranu dĨchac²ch cest. 

Å Zamezte kontaminaci okol² a novĨch filtrŢ. 

 

 

Náhradní filtry  
 

MŊjte v z§sobŊ nejm®nŊ jednu sadu n§hradn²ch filtrŢ. Skladujte v such®m a bezpraġn®m prostŚed². 

ZabraŔte zneļiġtŊn² a poġkozen² filtru. Dodrģujte ¼daje vĨrobce. 
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Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å U filtrŢ zkontrolujte hygienickĨ stav, zneļiġtŊn², z§pach, poġkozen² a korozi. 

Å Ļ§sticov® filtry: Pomoc² mŊŚic²ho pŚ²stroje zmŊŚte diferenļn² tlak. 

Å Filtry s aktivn²m uhl²m: Zpravidla postaļ² zkontrolovat filtr ļichem. (Pro objektivn² zjiġtŊn² 

zbĨvaj²c² doby ģivotnosti, a t²m i smŊrn® hodnoty pro interval inspekce, lze u vĨrobce filtru 

prov®st laboratorn² vĨzkum stupnŊ nasycen² aktivn²ho uhl².) Zv§ģen² filtraļn² patrony nen² 
obecnŊ s ohledem na ģivotnost vypov²daj²c², protoģe n§rŢst hmotnosti je z pŚev§ģn® ļ§sti 

zpŢsoben absorbovanou vlhkost² vzduchu. 

Å Zkontrolujte tŊsnost sedla filtru. 
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Opravy  
 

Interval ¼drģby 
 

1. stupeŔ filtru nejpozdŊji po 12 mŊs²c²ch 

2. stupeŔ filtru nejpozdŊji po 24 mŊs²c²ch 

Filtr okamģitŊ vymŊŔte v pŚ²padŊ n§padn®ho zneļiġtŊn², z§pachu, poġkozen² nebo netŊsnost² nebo pŚi 

dosaģen®ho doporuļen®ho koncov®ho odporu. 

PŚedļasn§ vĨmŊna filtru mŢģe bĨt potŚeba v pŚ²padŊ, ģe stavebn² ļi pŚestavbov§ opatŚen² zpŢsob² 
vĨznamn® zat²ģen² filtru, nebo pokud se tato vĨmŊna uk§ģe jako nutn§ na z§kladŊ hygienick® 

inspekce. 

VĨmŊna jednotlivĨch filtraļn²ch prvkŢ je povolena jen v pŚ²padŊ poġkozen² jednotlivĨch prvkŢ, a to 

pokud k posledn² vĨmŊnŊ nedoġlo pŚed delġ² dobou, neģ je 6 mŊs²cŢ. 
 

Koncová tlaková ztráta  

Doporuļen§ koncov§ tlakov§ ztr§ta pro filtry ISO 16890 
 

TŚ²da filtru  doporuļen§ koncov§ tlakov§ ztr§ta (niģġ² hodnota) 

ISO Coarse 50 Pa + poļ§teļn² tlakov§ ztr§ta nebo 3x poļ§teļn² tlakov§ 

ztráta 

ISO ePM1,  

ISO ePM2,5,  

ISO ePM10 

100 Pa + poļ§teļn² tlakov§ ztr§ta nebo 3x poļ§teļn² tlakov§ 

ztráta 

Tab. 1: Koncová tlaková ztráta pro filtry ISO 16890  
 

 

Doporuļen§ koncov§ tlakov§ ztr§ta pro filtry EN 779 
 

TŚ²da filtru doporuļen§ koncov§ tlakov§ ztr§ta 

G1 ï G4 150 Pa 

M5 ï M6, F7 200 Pa 

F8 ï F9 300 Pa 

E10 ï E12, H13 500 Pa 

Tab. 2: Koncová tlaková ztráta pro filtry EN 779  
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Mont§ģ filtru do filtraļn² stŊny pro standardn² aplikace 
 

K dod§vce je pŚiloģen n§sleduj²c² mont§ģn² materi§l: 

 

N ï upínací perko filtru 

 

Obr. 10: Mont§ģn² materi§l pro mont§ģ filtru  
 

 
 
 

Pracovní kroky  
 

1. Filtr upevnŊte v mont§ģn²m r§mu filtru vģdy pomoc² 4 up²nac²ch perek filtru (B). 

2. Filtr nesevŚete ani nepoġkoŅte. 

3. Zkontrolujte usazen² filtru v mont§ģn²m r§mu filtru. 
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Mont§ģ filtru u HEPA filtrŢ 
 
 
 

PŚedmontovanĨ filtraļn² prvek HEPA filtru dle se skl§d§ z n§sleduj²c²ch komponentŢ: 

 

F ï nýtovací matka s ļ§steļnŊ ġestihrannĨm 

tvarem M8 ï nerezová ocel 1.4301 

G ï filtraļn² stŊna 

Obr. 11: Komponenty namontovan® na m²stŊ 

instalace 
 

 

 

Pokud jsou VZT jednotky robatherm vybaveny filtraļn²mi stŊnami pro HEPA filtry, je k dod§vce 

pŚiloģen n§sleduj²c² mont§ģn² materi§l: 

  

Obr. 12: Mont§ģn² materi§l  

A ï filtr; B  ï upínací profil; C ï ġestihrann§ matice ISO 4032 ï M8 ï nerezová ocel 1.4301; 

D ï podloģka ISO 7093 ï 8 ï nerezová ocel 1.4301; E ï závitová tyļ DIN 976 ï M8 x 350 ï nerezová 

ocel 1.4301 
 

AlternativnŊ mohou bĨt filtraļn² stŊny pro HEPA filtry vybaveny drģ§ky pro snadnou instalaci filtru. 

V takov®m pŚ²padŊ je k dod§vce pŚiloģen nav²c n§sleduj²c² mont§ģn² materi§l: 

 

C ï ġestihrann§ matice ISO 4032 ï M8 ï 

nerezová ocel 1,4301;  

O ï drģ§k pro snadnou instalaci filtru pro filtry 

s celou nebo poloviļn² vĨġkou 

Obr. 13: Mont§ģn² materi§l pro drģ§ky pro 

snadnou instalaci filtru 
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Pro mont§ģ HEPA filtrŢ viz kapitola ĂPracovn² kroky pro mont§ģ s pomoc² drģ§ku pro snadnou instalaci 

filtruñ, strana 22. 
 

Obecný postup  
 

 

PŚi mont§ģi filtrŢ zaļnŊte spodn² Śadou. Pracuje 

zdola nahoru. 

Obr. 14: PoŚad² mont§ģe 
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Pracovn² kroky pŚi mont§ģi HEPA filtrŢ 
 
 
 
 
 
 

 

1. Z§vitov® tyļe (E) naġroubujte do nĨtovac² 

matky (F) 8ï10 mm hluboko. 

Obr. 15: Mont§ģ z§vitovĨch tyļ² 
 

 
 
 
 
 

 

2. Filtr (A) um²stŊte mezi z§vitov® tyļe (E). 

Obr. 16: Um²stŊn² filtru 

 

3. Filtr (A) vyrovnejte tak, aby spodní okraj 
filtru konļil 1 mm nad spodn²m okrajem 

filtraļn² stŊny (G). 

Obr. 17: Vyrovnání filtru  
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4. Na z§vitov® tyļe (E) nasuŔte 2x up²nac² 

profil (B). 

Obr. 18: Nasunut² up²nac²ch profilŢ 

 

5. Upínací profily (B) vyrovnejte paralelnŊ 

k filtraļn² stŊnŊ (G). 

Obr. 19: Nespr§vn® vyrovn§n² up²nac²ch profilŢ 

 

6. Na závitové tyļe (E) rovnomŊrnŊ 
naġroubujte 4x podloģku (Q) a 4x 

ġestihrannou matici (C). 

Obr. 20: Naġroubov§n² podloģky (Q) 

a ġestihrann® matice (C) 

 

7. Upínací profily (B) vyrovnejte paralelnŊ 

k filtraļn² stŊnŊ (G). 

Obr. 21: Nespr§vn® vyrovn§n² up²nac²ch profilŢ 
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8. Ġestihrann® matice (C) ut§hnŊte 

utahovacím momentem 2 Nm. 

Obr. 22: Utahovací moment 2 Nm 

 

9. Upínací profily (B) vyrovnejte paralelnŊ 

k filtraļn² stŊnŊ (G). 

Obr. 23: Nespr§vn® vyrovn§n² up²nac²ch profilŢ 
 

 
 
 
 

Pracovn² kroky proveŅte pro dalġ² filtr, dokud nebudou namontov§ny vġechny filtry. 
 
 
 
 
 
 

 

10. Zkontrolujte spr§vnou mont§ģ: Vzd§lenost 
mezi filtrem a filtraļn² stŊnou je 

2 ±  0,5 mm. 

Obr. 24: Namontované filtry  
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Pracovn² kroky pro mont§ģ s pomoc² drģ§ku pro snadnou instalaci filtru 
 
 
 
 
 
 

 

1. Z§vitov® tyļe (E) naġroubujte do nĨtovac² 

matky (F) 8ï10 mm hluboko. 

Obr. 25: Mont§ģ z§vitovĨch tyļ² 
 

 
 
 
 
 

 

2. PŚ²sluġn® drģ§ky (O) nasuŔte vģdy na 

2 z§vitov® tyļe (E) 

Obr. 26: Drģ§ky (O) na z§vitovĨch tyļ²ch (E) 

 

3. KaģdĨ drģ§k (O) upevnŊte 2 ġestihrannĨmi 

maticemi (C). 

Obr. 27: Mont§ģ ġestihrannĨch matic (C) 

 

4. Ġestihrann® matice (C) ut§hnŊte na 

z§vitov® tyļi (E) utahovacím momentem 

16 Nm. 
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Obr. 28: Utahovací moment 16 Nm 
 

 
 
 
 
 

 

5. Filtr (A) um²stŊte na drģ§k (O). 

Obr. 29: Um²stŊn² filtru 

 

6. Na z§vitov® tyļe (E) nasuŔte 2x up²nac² 

profil (B). 

Obr. 30: Nasunut² up²nac²ch profilŢ 

 

7. Upínací profily (B) vyrovnejte paralelnŊ 

k filtraļn² stŊnŊ (G). 

Obr. 31: Nespr§vn® vyrovn§n² up²nac²ch profilŢ 

 

8. Na z§vitov® tyļe (E) rovnomŊrnŊ 

naġroubujte 4x podloģku (Q) a 4x 

ġestihrannou matici (C). 
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Obr. 32: Naġroubov§n² podloģky (Q) 

a ġestihrann® matice (C) 

 

9. Upínací profily (B) vyrovnejte paralelnŊ 

k filtraļn² stŊnŊ (G). 

Obr. 33: Nespr§vn® vyrovn§n² up²nac²ch profilŢ 

 

10. Ġestihrann® matice (C) ut§hnŊte 

utahovacím momentem 2 Nm. 

Obr. 34: Utahovací moment 2 Nm 

 

11. Upínací profily (B) vyrovnejte paralelnŊ 

k filtraļn² stŊnŊ (G). 

Obr. 35: Nespr§vn® vyrovn§n² up²nac²ch profilŢ 
 

 
 
 
 
 
 

 

12. Zkontrolujte spr§vnou mont§ģ: Vzd§lenost 

mezi filtrem a filtraļn² stŊnou je 

2 ±  0,5 mm. 
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Obr. 36: Namontované filtry  
 

 
 
 
 

Pracovn² kroky proveŅte pro dalġ² filtr, dokud nebudou namontov§ny vġechny filtry. 
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Mont§ģ filtru u patron s aktivn²m uhl²m s bajonetovým 
uz§vŊrem 
 

1. Patronu s aktivn²m uhl²m s bajonetovĨm uz§vŊrem nasaŅte na sch®ma otvorŢ ve filtraļn² stŊnŊ. 

2. Patronu s aktivn²m uhl²m s bajonetovĨm uz§vŊrem zaġroubujte do filtraļn² stŊny. 

3. Zkontrolujte usazení patrony s aktivním uhlím. 
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Tlumiļ hluku 
 
 

POZOR 

 

 

 

 

 

Alergick§ reakce kŢģe, oļ² nebo dĨchac²ch org§nŢ pŚi kontaktu s 

kulisami tlumiļe hluku 

Kulisy tlumiļe hluku mohou bĨt kontaminov§ny viry, bakteriemi nebo pl²snŊmi. PŚi 
¼drģbŊ a ļiġtŊn² tlumiļŢ hluku hroz² nebezpeļ² vzniku alergickĨch reakc² kŢģe, oļ² 

nebo dĨchac²ch org§nŢ. 

Å Dodrģujte pracovn² postup uvedenĨ v n§vodu k pouģ²v§n². 

Å Noste ochrannĨ odŊv, rukavice, ochrann® brĨle a ochranu dĨchac²ch cest. 

Å ZabraŔte kontaminaci okol². 

 

 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å U kulis tlumiļe hluku zkontrolujte hygienickĨ stav, zneļiġtŊn², poġkozen² a korozi. 
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Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å Kulisy tlumiļe hluku ļistŊte pomoc² prŢmyslov®ho vysavaļe. 
 

Opravy  
 

Å Kulisy tlumiļe hluku opravujte pomoc² opravn® sady a odstraŔte korozi, pŚ²padnŊ odeberte 

vzorky setŚen²m. 
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Ventilátor  
 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpeļ² poranŊn² ot§ļen²m obŊģn®ho kola i pŚesto, ģe je 

ventilátor vypnutý  

Hroz² nebezpeļ² poranŊn² ot§ļen²m obŊģn®ho kola v dŢsledku pohybu vzduchu 

zpŢsoben®ho termikou, a to i pŚesto, ģe je ventil§tor vypnutĨ. 

Å ZabraŔte zpŊtn®mu proudŊn² z budovy (napŚ. zavŚen²m klapek). 
 

 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody zpŢsoben® ciz²mi tŊlesy 

Ciz² tŊlesa (napŚ. n§Śad², drobn® ļ§sti) ve VZT jednotce nebo syst®mu rozvodŢ 

vzduchu mŢģe proud vzduchu strhnout s sebou, a pot® mohou zpŢsobit vŊcn® ġkody 

na ventil§toru, VZT jednotce, syst®mu rozvodŢ vzduchu nebo v m²stnostech.  

Å PŚed zapnut²m ventil§toru zkontrolujte volnĨ chod obŊģn®ho kola tak, ģe jej 

otoļ²te rukou. 

Å PŚed zapnut²m ventil§toru zkontrolujte, zda se ve VZT jednotce a syst®mu 

rozvodŢ vzduchu nenach§zej² ciz² tŊlesa, a pŚ²padnŊ je odstraŔte. 
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Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 

V pŚ²padŊ v²cesmŊnn®ho provozu a/nebo zvl§ġtn²ch provozn²ch podm²nek, jako je teplota m®dia > 40 

ÁC, vznik prachu atd., je nutno interval odpov²daj²c²m zpŢsobem zkr§tit. 

 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å U ventil§toru zkontrolujte hygienickĨ stav, zneļiġtŊn², poġkozen², korozi a 

upevnŊn². 

Å U uloģen² zkontrolujte hluky, vibrace a zahŚ²v§n². 

Å Zkontrolujte tŊsnost pruģn®ho pŚipojen². 

Å Zkontrolujte funkci tlumiļe vibrac². 

Å Zkontrolujte poġkozen², upevnŊn² a funkci ochrannĨch zaŚ²zen². 

Å Zkontrolujte funkci regul§toru objemov®ho prŢtoku u ventil§toru. 

Å Zkontrolujte funkci odvodnŊn². 

Å Neļistoty na pruģnĨch pŚipojen²ch odstraŔte prŢmyslovĨm vysavaļem a otŚete 

hadrem s ļistic²m prostŚedkem s hodnotou pH mezi 7 a 9. 
 

ObŊģn® kolo 
 

Å U obŊģn®ho kola zkontrolujte nevyv§ģenost a vibrace; pŚ²p. vyvaģte. 

Å U volnŊ obŊģnĨch kol zkontrolujte vzd§lenost sp§ry; pŚ²p. upravte. 
 
 
 
 
 

Vodiļ pro vyrovn§n² potenci§lŢ 
 

Zkontrolujte vodiļ pro vyrovn§n² potenci§lŢ ventil§toru: 
 

 

Nosná konstrukce ventilátoru je s 

vyrovn§n²m potenci§lŢ VZT jednotky 
spojena pŚes vodiļ pro vyrovn§n² 

potenci§lŢ pro pruģn® pŚipojen².  

Å Zkontrolujte pevn® usazen² vodiļe 

pro vyrovn§n² potenci§lŢ (H). 

Å Zkontrolujte pevné usazení 

ġroubŢ (I).  

Å Zkontrolujte pŚ²tomnost 

ozubenĨch podloģek (J). 

Å Zkontrolujte výskyt koroze u 

spojovac²ch prvkŢ. 

Å Zkorodované spojovací prvky 

vymŊŔte. 

Obr. 37: Vodiļ pro vyrovn§n² potenci§lŢ 

pro pruģn® pŚipojen² 
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Motor  
 

Å Zkontrolujte klidnĨ chod, zahŚ²v§n² a smŊr ot§ļen² motoru. 

Å Motor vyļistŊte, odstraŔte poġkozen² a korozi. 

Å ZmŊŚte napŊt², odbŊr proudu a f§zovou symetrii.  

Å Zkontrolujte pevn® usazen² svorek ve svorkovnici; pŚ²p. dot§hnŊte. 

Å Zkontrolujte vyrovn§n² potenci§lŢ; pŚ²p. dot§hnŊte nebo vymŊŔte. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn² kabelovĨch veden² (napŚ. kabelovĨ kan§l) a pŚ²p. neļistoty 
odstraŔte prŢmyslovĨm vysavaļem a vytŚete navlhko hadrem s ļistic²m 

prostŚedkem s hodnotou pH mezi 7 a 9. 
 

Ventil§tor se spir§ln² skŚ²n² 
 

řemenovĨ pohon 

Å Zkontrolujte opotŚeben², napnut², souosost Śemenice na stranŊ motoru a 

ventil§toru (tolerance < 0,4Á; tj. < 7 mm/m), funkci a upevnŊn² (viz utahovac² 

momenty).  

Hnací spojka  

Å Dodrģujte ¼daje vĨrobce. 

Å Zkontroluje teplotu.  
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Opravy  
 

Å VymŊŔte loģisko (nejpozdŊji pŚi uplynut² doby ģivotnosti). 

Å Namaģte uloģen². Dodrģujte pŚedpisy vĨrobce. 

Å Ventil§tor vyļistŊte, odstraŔte poġkozen² a korozi, dot§hnŊte upevnŊn². 
 

Motor  
 

Pro demont§ģ motoru pouģ²vejte jen vhodn® a schv§len® prostŚedky k uchopen² 

bŚemene. ZajistŊte dostateļnou stabilitu VZT jednotky, napŚ. pomoc² upevnŊn² k 
základu. 

 
 
 

Pro demont§ģ motoru jsou k dispozici n§sleduj²c² alternativn² varianty od spoleļnosti 

robatherm:  

Å ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru viz kapitola ĂZaŚ²zen² pro vyjmut² motoruñ, strana 34 

Å ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru se zvedac²m modulem viz kapitola ĂZaŚ²zen² pro 

vyjmutí motoru se zvedacím modulemñ, strana 50 

Å ZaŚ²zen² pro vĨmŊnu motoru 
 

Ventil§tor se spir§ln² skŚ²n² 
 

řemenovĨ pohon 

Å VymŊŔte sadu ŚemenŢ 

Å Nastavte souosost Śemenice na stranŊ motoru a ventil§toru 

Å Upravte nastaven² napnut² Śemene 

Å VyļistŊte ŚemenovĨ pohon 

 

Pokud u v²cedr§ģkov®ho pohonu vypadne jeden nebo v²ce kl²novĨch ŚemenŢ, je nutno 
namontovat novou sadu kl²novĨch ŚemenŢ. PŚed mont§ģ² kl²novĨch ŚemenŢ je nutno 

zmenġit vzd§lenost os natolik, aby bylo moģn® Śemeny bez pouģit² s²ly vloģit do dr§ģek. 
Mont§ģ s pouģit²m s²ly pomoc² ġroubov§ku atd. je v kaģd®m pŚ²padŊ nepŚ²pustn§, 

protoģe vede k poġkozen². 

 
 

PŚed zprovoznŊn²m zkontrolujte a pŚ²p. nastavte pohon s kl²novĨm Śemenem: 

Å UpevŔovac² ġrouby pouzder a n§bojŢ (viz Utahovac² momenty). 

Å Napnut² Śemene (viz kapitolu Napnut² Śemene). 

Å Souosost Śemenic (tolerance < 0,4°; tj. <  7 mm/m).  

 

Po f§zi n§bŊhu v d®lce 1 aģ 2 hodiny zkontrolujte a pŚ²p. nastavte pohon s kl²novĨm 

Śemenem: 

Å UpevŔovac² ġrouby pouzder a n§bojŢ (viz Utahovac² momenty). 

Å Napnut² Śemene (viz kapitolu Napnut² Śemene). 

Å Souosost Śemenic (tolerance < 0,4°; tj. <  7 mm/m).  
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Napnut² Śemene je nutno zkontrolovat, resp. nastavit, podle ¼dajŢ vĨrobce pomoc² 

vhodn®ho mŊŚic²ho pŚ²stroje (napŚ. mŊŚic²ho pŚ²stroje pŚedp²nac² s²ly ŚemenŢ). Dbejte na 
n§vod k obsluze mŊŚic²ho pŚ²stroje. 

 

 

1. ZmŊŚte vzd§lenost os (A) Śemenic 

[m].  

2. Vzdálenost os (A) vynásobte 16. 

 Souļinem je prŢhyb Śemene (S) 

[mm].  

3. UprostŚed vzd§lenosti os (A) 
zapŢsobte na Śemen silou (F) tak, 

aby bylo dosaģeno vypoļ²tan®ho 

prŢhybu Śemene (S). 

4. ZmŊŚte prŢhybovou s²lu (F) [N].  

5. PrŢhybovou s²lu (F) porovnejte s 
hodnotou na typov®m ġt²tku 

(kontrolní síla FP). 

Obr. 38: Napnut² Śemene u ventil§toru 

se spir§ln² skŚ²n²  

Po f§zi n§bŊhu v d®lce 1 aģ 2 hodiny zkontrolujte a pŚ²p. nastavte pohon s kl²novĨm 

Śemenem. 

řemenovĨ pohon je po f§zi n§bŊhu do velk® m²ry bez¼drģbovĨ. Doporuļujeme vġak, v 
z§vislosti na m²stŊ instalace a provozn²m reģimu, napnut² Śemene pravidelnŊ 

kontrolovat.  
 

Hnací spojka  

Å Dodrģujte ¼daje vĨrobce. 

Å VymŊŔte olej. 

Å VyļistŊte hnac² spojku. 
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ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru 
 
 
 

Pouģit² v souladu s urļenĨm ¼ļelem 
 
 
 
 
 

ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru je vhodn® pro demont§ģ a mont§ģ elektromotorŢ a menġ²ch kompletn²ch 

jednotek ventil§torŢ do 800 kg v r§mci VZT jednotek. V pŚ²sluġnĨch opl§ġtŊn²ch jsou namontov§ny 
rohov® styļn²ky. ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru je vhodn® pro teploty od -20 °C do +40  ÁC. ZaŚ²zen² pro 

vyjmut² motoru je dimenzov§no na 10 zatŊģovac²ch cyklŢ. 
 
 
 

PŚedv²dateln® nespr§vn® pouģit² 
 
 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpeļ² v dŢsledku nespr§vn®ho pouģit² 

Nespr§vn® pouģit² zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru mŢģe zpŢsobit velmi z§vaģn§ aģ 

smrteln§ poranŊn² a rovnŊģ vŊcn® ġkody. 

ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru se sm² pouģ²vat pouze v kombinaci s rohovĨmi styļn²ky. 

Jak®koli jin® pouģit², zejm®na upevŔov§n² p§kovĨch kladkostrojŢ na jin® spojovac² 

body opl§ġtŊn², nen² povoleno. 

Pouģ²vejte pouze p§kov® kladkostroje s nosnost² max. 1500 kg a s kluznou spojkou, s 

max. pŚet²ģen²m 20 %.  

PŚesouvan® bŚemeno sm² m²t hmotnost max. 800 kg. 

ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru se nesm² vystavovat pŢsoben² agresivn²ch m®di².  

ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru se nesm² pouģ²vat v prostŚed² s vĨbuġnou atmosf®rou 

(napŚ. vodivĨ prach, vĨbuġn® plyny). 
 

 

Kvalifikace personálu  
 

Pr§ce popsan® v t®to ļ§sti lze prov§dŊt pouze, pokud m§ pŚ²sluġn§ osoba n§sleduj²c² kvalifikaci: 
 

 Technik 
 
 
 

Poģadavek na prostor 
 
 

 

 

Mezi horn²m okrajem zavŊġovan®ho bŚemene a 

mont§ģn² rovinou rohovĨch styļn²kŢ je nutno 
zachovat minim§ln² vĨġku V 400 mm, která 

nesm² bĨt podkroļena ani pŚi pouģ²v§n². 

Obr. 39: Minim§ln² vĨġka V 
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Konstrukce a funkce  
Konstrukce a funkce 
 
 
 
 
 

 

ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru se skl§d§ z 

Å 4 rohovĨch styļn²kŢ (A),  

Å 3 p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ (B)  

Å a 1 v§zac²ho ŚetŊzu (C).  

Do horn²ch rohŢ opl§ġtŊn² jsou z vĨroby 
namontov§ny 4 rohov® styļn²ky (A). Do 3 (z 

tŊchto 4) rohovĨch styļn²kŢ (A) se zavŊs² 3 
p§kov® ŚetŊzov® kladkostroje (B). Do 

pŚipravenĨch v§zac²ch ok bŚemena (napŚ. 

elektromotoru) se podle poļtu v§zac²ch ok 
zavŊs² 1 nebo 2 h§ky v§zac²ho ŚetŊzu (C). Do 

kruhov®ho oka v§zac²ho ŚetŊzu (C) se zavŊs² 3 

háky p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ (B). 
Obr. 40: Konstrukce zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru 

 
 
 
 
 
 

StŚ²davĨm a/nebo souļasnĨm ovl§d§n²m p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ (B) ve spr§vn®m poŚad² a 

smŊru tahu lze bŚemenem pohybovat do jak®koli libovoln® polohy v opl§ġtŊn².  
 
 
 
 
 

 

VĨġka zdvihu je omezena taģnou silou p§kovĨch 

ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ (B) (nosnost je 
nastavena pŚes r§ļnovou spojku). Tohoto 

omezen² je dosaģeno pŚi minim§ln² 

vzdálenosti (V) mezi mont§ģn² ¼rovn² rohovĨch 
styļn²kŢ (A) a horn²m okrajem zavŊġovan®ho 

bŚemene cca 400 mm.  

VĨġka, o kterou lze bŚemeno spustit, je omezena 

d®lkou ŚetŊzŢ p§kov®ho ŚetŊzov®ho 

kladkostroje (B). Tuto vĨġku lze zvŊtġit pomoc² 
(doļasn®ho) odloģen² bŚemene a prodlouģen² 

v§zac²ch ŚetŊzŢ (C) pomocí zkracovacího háku 
(nebo zavŊġen² dalġ²ch v§zac²ch ŚetŊzŢ s 

odpovídající nosností). 
Obr. 41: Minimální vzdálenost (V) mezi rohovými 

styļn²ky a bŚemenem. 
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Komponenty  
 
 
 
 
 

 

Rohov® styļn²ky (A) zav§dŊj² taģnou s²lu 

do r§mu opl§ġtŊn². 

Obr. 42: A ï Rohov® styļn²ky  

 

P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje (B) vyvíjejí 

poģadovanou taģnou s²lu. 

Typ  Nosnost 

[kg]  

Hmotnos

t [kg]  

DD-LB 075 750 9,5 

DD-LB 150 1500 13 

Pouģ²vejte pouze p§kov® kladkostroje s 

max. pŚet²ģen²m 20 %.  

OhlednŊ volby spr§vn®ho p§kov®ho 

ŚetŊzov®ho kladkostroje viz kapitola 
ĂVolba p§kov®ho ŚetŊzov®ho 

kladkostrojeñ, strana 38. 

Obr. 43: B ï P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj 

 

BŚemeno se zavŊs² pomoc² 
dvoupramenn®ho v§zac²ho ŚetŊzu (C). 

Ten obsahuje i zkracovací háky.  

Hmotnost: 3,9  kg 

Obr. 44: C ï V§zac² ŚetŊz 
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P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj 
 
 
 

P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje jsou hlavn²m ovl§dac²m prvkem zaŚ²zen² pro vyjmut² 

motoru.  
PodrobnĨ popis funkce a ovl§d§n² viz pŚ²loha ĂDolezych ï zvedac² zaŚ²zen² DoLast ï 

origin§ln² n§vod k pouģ²v§n² ï zvedac² zaŚ²zen² DDñ, kapitola ĂOvl§d§n²ñ. 

 

L ï Ruļn² koleļko 

M ï PŚep²nac² p§ka  

N ï Ruļn² p§ka 

Obr. 45: Oznaļen² ļ§st² p§kov®ho 

ŚetŊzov®ho kladkostroje vĨrobce 

Dolezych 
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Volba p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje 
 
 
 
 

Spr§vn® p§kov® ŚetŊzov® kladkostroje lze urļit pomoc² n§sleduj²c² tabulky, a to v 
z§vislosti na konstrukļn² velikosti ventil§toru, hmotnosti motoru a mont§ģn² vĨġky. 

 

Ventiláto

r  

(s AC 

motorem

)  

Max. 
hmotn

ost 

motor

u 

Minimální 
rozmŊr 

vĨġky h 

Pákový 
ŚetŊzovĨ 

kladkostroj 

(jmenovitá 

nosnost)  

Minimální 
rozmŊr 

vĨġky h 

Pákový 
ŚetŊzovĨ 

kladkostroj 

(jmenovitá 

nosnost)  

Konstrukļn
í velikost 

ventilátoru 

[kg]  [mm]  [kg]  [mm]  [kg]  

280 30 1224 750 - - 

315 40 1224 750 - - 

355 40 1224 750 - - 

400 65 1224 750 - - 

450 65 1224 750 - - 

500 142 1224 750 - - 

560 142 1224 1500 1530 750 

630 142 1224 1500 1530 750 

710 142 1428 750 - - 

800 210 1530 750 - - 

900 284 1530 1500 1836 750 

1000 373 1632 1500 2142 750 

1120 373 1836 1500 2142 750 

Tab. 3: Volba p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje v z§vislosti na konstrukļn² velikosti 

ventil§toru, hmotnosti motoru a mont§ģn² vĨġce 
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Skladování  
 
 
 

Pro zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru je nutno dodrģet n§sleduj²c² podm²nky skladov§n²: 

Å Neuchovávejte venku. 

Å Skladujte v such®m a bezpraġn®m prostŚed². 

Å Nevystavujte pŢsoben² agresivn²ch m®di². 

Å Dodrģujte teplotu skladov§n² od -20 °C do +40  °C. 
 
 
 
 
 

ZprovoznŊn²  
 

PŚedpoklady pro zprovoznŊn² 
 
 
 
 
 

Je nutno zkontrolovat stav rohovĨch styļn²kŢ (A), p§kovĨch kladkostrojŢ (B) a vázacích 
ŚetŊzŢ (C): 

 Å ProveŅte pohledovou kontrolu 

veġkerĨch d²lŢ a zkontrolujte, zda 
se u nich nevyskytují trhliny, 

koroze a/nebo deformace. V 
pŚ²padŊ nestandardn²ch jevŢ se 

zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru nesm² 

zprovozŔovat. 

 

 

Å Zkontrolujte upevnŊn² rohovĨch 

styļn²kŢ (A). KaģdĨ rohovĨ 
styļn²k (A) mus² bĨt upevnŊn 8 

ġrouby. V pŚ²padŊ ne¼plnosti se 
zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru nesm² 

zprovozŔovat. 

Obr. 46: UpevnŊn² rohovĨch styļn²kŢ 

 

Å ProveŅte pohledovou kontrolu 

laku na zajiġtŊn² ġroubŢ (G) a 
rohovĨch styļn²kŢ (A). V pŚ²padŊ 

poġkozen² se zaŚ²zen² pro vyjmut² 

motoru nesm² zprovozŔovat. 

Obr. 47: G ï Lak na zajiġtŊn² ġroubŢ 

OhlednŊ odstraŔov§n² poruch viz kapitola ĂPoruchañ, strana 49. 
 
 
 

Ovládání  
 
 
 
 
 

ZavŊġen² obŊģn®ho kola u AC motorŢ 
 
 
 
 
 

U ventil§torŢ s AC motorem je nutno pŚed demont§ģ² motoru vyjmout obŊģn® kolo viz 

kapitola ĂZavŊġen² obŊģn®ho kola u AC motorŢñ, strana 46. 
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ZavŊġen² v§zac²ch ŚetŊzŢ 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody v dŢsledku nespr§vnŊ zavŊġen®ho bŚemene 

V§zac² oka bŚemene nejsou dimenzov§na na ġikmĨ tah. 

Å K upevnŊn² bŚemene pouģ²vejte v§zac² ŚetŊz. 
 
 
 
 
 
 

V§zac² ŚetŊzy (B) se jedn²m nebo dvŊma h§ky zavŊs² do v§zac²ch ok bŚemene 

(napŚ. elektromotoru), která jsou k dispozici.  

 

Å V§zac² ŚetŊzy zavŊste do v§zac²ch 

ok bŚemene (napŚ. 
elektromotoru), která jsou k 

dispozici. 

Obr. 48: ZavŊġen² v§zac²ch ŚetŊzŢ v 

pŚ²padŊ dvou v§zac²ch ok 

 

 

Obr. 49: Nespr§vnŊ zavŊġen® bŚemeno 

Pomoc² zkracovac²ch h§kŢ lze nastavit d®lku v§zac²ch ŚetŊzŢ (B) podle poģadavkŢ 
pŚ²sluġn® konkr®tn² situace. 

 

Å V§zac² ŚetŊzy (B) lze pomoc² 
zkracovac²ch h§kŢ zkr§tit aģ na 

minimum. 

Obr. 50: Pouģit² zkracovac²ch h§kŢ 
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Å V pŚ²padŊ jednoho v§zac²ho oka 

lze nasadit pevnostn² tŚmen do 

prostŚedn²ho v§zac²ho oka. 

Obr. 51: ZavŊġen² v§zac²ch ŚetŊzŢ v 

pŚ²padŊ jednoho v§zac²ho oka 
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ZjiġtŊn² 3 rohovĨch styļn²kŢ pro zavŊġen² p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ 

BŚemeno vis² na 3 p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostroj²ch podle urļen² statiky. Protoģe 
p§kov® ŚetŊzov® kladkostroje lze kvŢli pouģit² ŚetŊzŢ jako taģn®ho prostŚedku zat²ģit 

pouze v tahu, je nutno je vģdy uspoŚ§dat do hvŊzdy (pŚi pohledu shora). KaģdĨ ŚetŊz 
sm² se sousedn²m ŚetŊzem uzav²rat vģdy ¼hel maxim§lnŊ 180Á. 

 

Å Pouģit² rohovĨch styļn²kŢ 1,2,4: 
Vġechny ¼hly jsou menġ² neģ 

180°. 

Obr. 52: Spr§vn® pouģit² rohovĨch 

styļn²kŢ 1,2,3 

 

Å Pouģit² rohovĨch styļn²kŢ 1,2,4: 

Jeden ¼hel je vŊtġ² neģ 180Á. 
BŚemeno se nesm² zvedat, protoģe 

by se mohou nekontrolovanŊ 
zhoupnout smŊrem k rohov®mu 

styļn²ku 2. 

Å PŚem²stŊte p§kovĨ ŚetŊzovĨ 
kladkostroj z rohov®ho styļn²ku 2 

na rohovĨ styļn²k 3. 

Obr. 53: Nespr§vn® pouģit² rohovĨch 

styļn²kŢ 1,2,3 

 

Å Pouģit² rohovĨch styļn²kŢ 1,3,4: 

Vġechny ¼hly jsou menġ² neģ 

180°. 

Obr. 54: Spr§vn® pouģit² rohovĨch 

styļn²kŢ 1,3,4 
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Nastaven² d®lky p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ 
 
 
 
 

VÝSTRAHA 

 

 

Nebezpeļ² poranŊn² p§dem nebo zhoupnut²m bŚemene 

Pokud je pŚep²nac² p§ka p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje pŚi zavŊġen² bŚemena, 
kter® nedosahuje minim§ln²ho zat²ģen², uvedena do polohy voln®ho chodu ĂNñ, mŢģe 

doj²t k nekontrolovan®mu pohybu bŚemena. To mŢģe zpŢsobit poranŊn² zhoupnut²m 

nebo p§dem bŚemena. 

Å Neprov§dŊjte ģ§dn® zved§n² ani up²n§n², pokud je pŚep²nac² p§ka v poloze 

volného chodu ĂNñ. 

Å Polohu voln®ho chodu ĂNñ nevolte pod zat²ģen²m. 
 

 
 

Pomoc² voln®ho chodu p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje se ŚetŊz nastav² na spr§vnou 

délku. 

 
PŚedpoklad 

Å Na p§kov®m ŚetŊzov®m kladkostroji nen² ģ§dn® bŚemeno.  

Å P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj nen² pod napŊt²m. 

 
Pracovní kroky 

1. PŚep²nac² p§ku (M) nastavte do polohy voln®ho chodu ĂNñ. 

2. Ruļn² koleļko (L) ot§ļejte proti smŊru hodinovĨch ruļiļek, dokud se nezablokuje. 

 Brzda je povolena. 

3. řetŊz zat§hnŊte do poģadovan® polohy. 

 řetŊz je nastaven na spr§vnou d®lku. 
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Nat§hnut² p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ pro zvednut² bŚemene 

 

PŚedpoklad 

Å UjistŊte se, ģe se v bezprostŚedn²m rozsahu pohybu bŚemene nenach§zej² ģ§dn® 

osoby nebo ļ§sti, kter® by blokovaly pohyb.  

 

Pracovní kroky 

1. PŚep²nac² p§ku (M) uveŅte do polohy ĂUPñ (Nahoru).  

2. Ot§ļen²m ruļn²ho koleļka (L) ve smŊru hodinovĨch ruļiļek napnŊte ŚetŊz. 

3. Ot§ļen²m ruļn² p§ky (N) ve smŊru hodinovĨch ruļiļek zvednŊte bŚemeno. 

 BŚemeno je zvednut®. 
 
 
 

PopuġtŊn² p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ a spuġtŊn² bŚemene 

PŚedpoklad 

Å UjistŊte se, ģe se v bezprostŚedn²m rozsahu pohybu bŚemene nenach§zej² ģ§dn® 

osoby nebo ļ§sti, kter® by blokovaly pohyb. 

 
Pracovní kroky 

Å PŚep²nac² p§ku (M) uveŅte do polohy ĂDNñ (DolŢ). 

Å Ot§ļen²m ruļn² p§ky (N) proti smŊru hodinovĨch ruļiļek pomalu spusŠte 

bŚemeno. 

 BŚemeno je spuġtŊn®. 
 
  

TIP  BrzdovĨ mechanismus p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje 

 

BrzdovĨ mechanismus se aktivuje pouze v poloze ĂUPñ (Nahoru) zaveden²m 

n§sleduj²c²ch minim§ln²ch zat²ģen²: 

Å DD-LB 075 35daN 

Å DD-LB 150 38daN 

Å DD-LB 300 50daN 



 Ventilátor  
  

© robatherm  45 

 
 
 

Pohyb bŚemene po diagon§le 

Pro pŚesunut² bŚemene z jednoho rohu do rohu, kterĨ leģ² naproti po diagon§le (napŚ. z 
rohov®ho styļn²ku 4 k rohov®mu styļn²ku 2) jsou nutn® n§sleduj²c² pracovn² kroky: 

 

1. Nat§hnŊte vġechny 3 p§kov® 

ŚetŊzov® kladkostroje. 

2. P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje 1 a 
4 natahujte dále a pákový 

ŚetŊzovĨ kladkostroj 3 popusŠte. 

 BŚemeno se pohybuje ve smŊru 

prostŚedku opl§ġtŊn². 

Obr. 55: BŚemeno u rohov®ho styļn²ku 4 

 

řetŊzy p§kov®ho ŚetŊzov®ho 

kladkostroje 1 a 4 jsou v jedné linii.  

3. Povolte p§kovĨ ŚetŊzovĨ 

kladkostroj 3.  

4. P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj 

vyvŊste z rohov®ho styļn²ku 3. 

Obr. 56: BŚemeno ve stŚedu opl§ġtŊn² s 

p§kovĨm ŚetŊzovĨm kladkostrojem v 

rohov®m styļn²ku 4 

 

řetŊzy p§kov®ho ŚetŊzov®ho 

kladkostroje 1 a 4 jsou v jedné linii.  

5. P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj 

zavŊste do rohov®ho styļn²ku 2. 

Obr. 57: BŚemeno ve stŚedu opl§ġtŊn² s 

p§kovĨm ŚetŊzovĨm kladkostrojem v 

rohov®m styļn²ku 2 

 

6. PopusŠte ŚetŊzy p§kov®ho 
ŚetŊzov®ho kladkostroje 1 a 4 a 

nat§hnŊte p§kovĨ ŚetŊzovĨ 

kladkostroj 2.  

 BŚemeno se pohybuje ve smŊru 

rohov®ho styļn²ku 2. 

Obr. 58: BŚemeno se pohybuje k 

rohov®mu styļn²ku 2 
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ZavŊġen² obŊģn®ho kola u AC motorŢ 
 
 
 
 

U ventil§torŢ s AC motorem je nutno pŚed demont§ģ² motoru vyjmout obŊģn® kolo. 

 

1. Kolem obŊģn®ho kola poloģte 

polyesterovou smyļku. 

Obr. 59: ObŊģn® kolo s polyesterovou 

smyļkou 

 

2. Polyesterovou smyļku zavŊste 
pomoc² pevnostn²ch tŚmenŢ ve 

dvou p§kovĨch ŚetŊzovĨch 

kladkostrojích na dva rohové 

styļn²ky nad obŊģnĨm kolem. 

3. P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje 
uveŅte do ļinnosti, dokud nebude 

zn§t m²rn® napŊt², viz kapitola 
ĂNastavení délky pákových 

ŚetŊzovĨch kladkostrojŢñ, strana 

43, viz kapitola ĂNatáhnutí 
p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ 

pro zvednut² bŚemeneñ, strana 
44a viz kapitola ĂPopuġtŊn² 

p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ 

a spuġtŊn² bŚemeneñ, strana 44. 

Obr. 60: P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje v 

rohovĨch styļn²c²ch 

 

4. Povolte pouzdro obŊģn®ho kola ze 

strany sání. 

Obr. 61: Pouzdro obŊģn®ho kola 

 

5. V§zac² ŚetŊzy zavŊste do 
pŚ²sluġnĨch v§zac²ch ok AC 

motoru viz kapitola ĂZjiġtŊn² 3 
rohovĨch styļn²kŢ pro zavŊġen² 

p§kovĨch ŚetŊzovĨch 

kladkostrojŢñ, strana 42. 

6. Z§vŊsn® h§ky p§kov®ho 

ŚetŊzov®ho kladkostroje zavŊste 
do ok v§zac²ho ŚetŊzu viz kapitola 

ĂZavŊġen² v§zac²ch ŚetŊzŢñ, strana 

40. Obr. 62: ZavŊġenĨ motor 
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7. Demontujte ġrouby, kterĨmi je 

motor upevnŊn na motorov®m 

podstavci. 

Obr. 63: Ġrouby motorov®ho podstavce 

 

8. Motor s hnac²m hŚ²delem 

vyt§hnŊte z obŊģn®ho kola. 

 Motor lze nyní demontovat viz 
kapitola ĂPohyb bŚemene po 

diagonáleñ, strana 45. 

Obr. 64: Vytaģen² motoru 
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Đdrģba 
 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ rok. 
 
 
 

  

Obr. 65: Kontrolní plaketa (pákový 

ŚetŊzovĨ kladkostroj) 
Obr. 66: Kontroln² znaļka (v§zac² ŚetŊz) 

Kontroln² plaketa nebo kontroln² znaļka upozorŔuje na term²n pŚ²ġt² kontroly.  
 

 

Inspekce  
 
 
 
 
 

Je nutno zkontrolovat stav rohovĨch styļn²kŢ (A), p§kovĨch kladkostrojŢ (B) a vázacích 

ŚetŊzŢ (C): 

 Å ProveŅte pohledovou kontrolu 
veġkerĨch d²lŢ a zkontrolujte, zda 

se u nich nevyskytují trhliny, 
koroze a/nebo deformace. V 

pŚ²padŊ nestandardn²ch jevŢ se 
zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru nesm² 

zprovozŔovat. 

 

 

Å Zkontrolujte upevnŊn² rohovĨch 
styļn²kŢ (A). KaģdĨ rohovĨ 

styļn²k (A) mus² bĨt upevnŊn 8 
ġrouby. V pŚ²padŊ ne¼plnosti se 

zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru nesm² 

zprovozŔovat. 

Obr. 67: UpevnŊn² rohovĨch styļn²kŢ 

 

Å ProveŅte pohledovou kontrolu 
laku na zajiġtŊn² ġroubŢ (G) a 

rohovĨch styļn²kŢ (A). V pŚ²padŊ 

poġkozen² se zaŚ²zen² pro vyjmut² 

motoru nesm² zprovozŔovat. 

Obr. 68: G ï Lak na zajiġtŊn² ġroubŢ 

OhlednŊ odstraŔov§n² poruch viz kapitola ĂPoruchañ, strana 49. 
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Porucha  
 
 
 

Vadn® ļ§sti 
 
 
 

Poruchy nebo vadn® ļ§sti zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru mus² odstraŔovat, resp. 

opravovat, personál s odpovídající odbornou kvalifikací. 

Å Ohnut® ļ§sti neohĨbejte zpŊt. Ohnut® ļ§sti nahraŅte origin§ln²mi n§hradn²mi 

díly. 

Å Praskl® ļ§sti nesvaŚujte. Praskl® ļ§sti nahraŅte origin§ln²mi n§hradn²mi d²ly. 

Demont§ģ a mont§ģ ļ§st² je nutno prov®st odbornŊ a je pŚitom nutno db§t na funkci a 

zat²ģen² jednotlivĨch ļ§st² a tuto funkci a zat²ģen² ch§pat. Kontrolu provedenĨch prac² 
mus² rovnŊģ prov®st a potvrdit odbornĨ person§l. 

 
 
 
 

PoruġenĨ lak na zajiġtŊn² ġroubŢ 
 
 
 

Lak na zajiġtŊn² ġroubŢ nesm² bĨt poruġenĨ. V pŚ²padŊ poruġen®ho laku na zajiġtŊn² 

ġroubŢ postupujte takto: 

1. Nechte zjistit pŚ²ļinu person§lem s odpov²daj²c² odbornou kvalifikac².  

2. Ġroub ut§hnŊte utahovac²m momentem 20 Nm. 

3. Naneste lak na zajiġtŊn² ġroubŢ. 

Kontrolu provedených prací musí provést a potvrdit odborný personál. 
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ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru se zvedac²m modulem 
 
 
 

Pouģit² v souladu s urļenĨm ¼ļelem 
 
 
 
 
 

Zvedac² modul je v kombinaci se zaŚ²zen²m pro vyjmut² motoru vhodnĨ pro demont§ģ a mont§ģ 

elektromotorŢ a menġ²ch kompletn²ch jednotek ventil§torŢ do 400 kg z VZT jednotek. V pŚ²sluġnĨch 
opl§ġtŊn²ch jsou namontov§ny upevŔovac² d²ly. Zvedac² modul umoģŔuje zved§n² bŚemene z pozice 

uvnitŚ opl§ġtŊn² na pozici mimo opl§ġtŊn² a naopak. To je nutn® tehdy, kdyģ bŚemeno uvnitŚ opl§ġtŊn² 

nelze uchopit jinĨm prostŚedkem pro pozemn² dopravu (napŚ. vysokozdviģnĨm voz²kem). Zvedac² 
modul je vhodný pro teploty od -20 °C do +40  ÁC. Zvedac² modul je dimenzov§n na 10 zatŊģovac²ch 

cyklŢ. 
 
 
 

PŚedv²dateln® nespr§vn® pouģit² 
 
 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpeļ² v dŢsledku nespr§vn®ho pouģit² 

Nespr§vn® pouģit² zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru mŢģe zpŢsobit velmi z§vaģn§ aģ 

smrteln§ poranŊn² a rovnŊģ vŊcn® ġkody. 

ZaŚ²zen² pro vyjmut² motoru se sm² pouģ²vat pouze v kombinaci s upevŔovac²mi d²ly. 

Jak®koli jin® pouģit², zejm®na upevŔov§n² p§kovĨch kladkostrojŢ nebo nosn®ho 

ramene na jin® spojovac² body opl§ġtŊn², nen² povoleno. 

Pouģ²vejte pouze p§kov® kladkostroje s nosnost² max. 1500 kg a s kluznou spojkou, s 

max. pŚet²ģen²m 20 %.  

PŚesouvan® bŚemeno sm² m²t hmotnost max. 400 kg. 

Zvedac² modul se sm² montovat jen do vhodnĨch ġ²Śek dveŚ². 

Zvedac² modul se nesm² vystavovat pŢsoben² agresivn²ch m®di² (napŚ. é).  

Zvedac² modul se nesm² pouģ²vat v prostŚed² s vĨbuġnou atmosf®rou (napŚ. vodivĨ 

prach, vĨbuġn® plyny). 
 

 

Kvalifikace personálu  
 

Pr§ce popsan® v t®to ļ§sti lze prov§dŊt pouze, pokud m§ pŚ²sluġn§ osoba n§sleduj²c² kvalifikaci: 
 

 Technik 
 
 
 

Poģadavek na prostor 
 
 

Zvedac² modul se namontuje do servisn²ch dveŚ² nebo za termopanely. Servisn² dveŚe mus² bĨt moģn® 

plnŊ otevŚ²t. Termopanel mus² bĨt moģn® odstranit. 
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Konstrukce a funkce  
Konstrukce a funkce 
 
 
 
 
 

 

Zvedac² modul se skl§d§ z upevŔovac²ch d²lŢ a 

pŚ²davnĨch d²lŢ smontovanĨch ve vĨrobŊ, kter® 
se na stavbŊ smontuj² aģ pŚi pouģit². UpevŔovac² 

d²ly namontovan® ve vĨrobŊ jsou jiģ 

namontov§ny na odpov²daj²c² m²sto v opl§ġtŊn². 
Kdyģ jsou vġechny komponenty nainstalov§ny, je 

zvedac² modul pŚipraven k pouģit². 

Nosné rameno (I) je upevnŊno uprostŚed v 

otvoru. Na zaļ§tku (= uvnitŚ opl§ġtŊn²) a na 

konci (= mimo opl§ġtŊn²) se v nosn®m 
ramenu (I) nacházejí vázací body, na které lze 

zavŊsit pŚ²sluġn® p§kov® kladkostroje (J). 
UpevŔovac² profil (B) podepŚe pomoc² dvou 

vzpŊr (H) vznikaj²c² ohybovĨ moment pŚi zved§n² 

bŚemene na r§mu opl§ġtŊn². 

Obr. 69: Namontovaný zvedací modul 

 
 
 
 
 
 

StŚ²davĨm a/nebo souļasnĨm ovl§d§n²m p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ (J) ve spr§vn®m poŚad² a 

smŊru tahu lze bŚemenem pohybovat z jedn® definovan® polohy uvnitŚ opl§ġtŊn² do jin® definovan® 
polohy mimo opl§ġtŊn² a naopak. Tam lze bŚemeno odstavit na zem. V pŚ²padŊ vŊtġ²ch vĨġkovĨch 

vzd§lenost² lze pouģ²t tŚet² p§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj (J) jako prodlouģen² vnŊjġ²ho p§kov®ho 

ŚetŊzov®ho kladkostroje (J). 
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Komponenty  
 
 
 
 
 

Zvedac² modul se skl§d§ z upevŔovac²ch d²lŢ a pŚ²davnĨch d²lŢ smontovanĨch ve 

vĨrobŊ, kter® se na stavbŊ smontuj² aģ pŚi pouģit². UpevŔovac² d²ly namontovan® ve 

vĨrobŊ jsou jiģ namontov§ny na odpov²daj²c² m²sto v opl§ġtŊn². 

 

A ï UpevŔovac² profil 

D ï Vodicí deska 

E ï PŚ²davnĨ ¼heln²k vlevo/vpravo 

C ï MinimŚ²ģka C-M10 

F ï ZavŊġovac² ¼heln²k nahoŚe 

vpravo/vlevo 

G ï ZavŊġovac² ¼heln²k dole 

vpravo/vlevo 

Obr. 70: UpevŔovac² d²ly namontovan® 

ve vĨrobŊ 

 

B ï UpevŔovac² profil 

Typ  Ġ²Śka vnŊjġ²ho 
r§mu dveŚ² / 

ġ²Śka 
termopanelu 

[mm]  

Hmotnost 

[kg]  

L06 612 4,5 

L07,5 765 5,4 

L09 918 6,3 

H ï VzpŊra vpravo/vlevo:  

I  ï Nosné rameno; hmotnost: 14,1  kg 

Obr. 71: Díly, které se namontují na 

stavbŊ 

 

 

P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje (J) vyvíjejí 

poģadovanou taģnou s²lu.  

Typ  Nosnost 

[kg]  

Hmotnost 

[kg]  

DD-LB 075 750 9,5 

DD-LB 150 1500 13 

Pouģ²vejte pouze p§kov® ŚetŊzov® 

kladkostroje s max. pŚet²ģen²m 20 %.  

OhlednŊ volby spr§vn®ho p§kov®ho 

ŚetŊzov®ho kladkostroje viz kapitola 

ĂVolba p§kov®ho ŚetŊzov®ho 

kladkostrojeñ, strana 54. 

Obr. 72: J ï P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj 

 



 Ventilátor  
  

© robatherm  53 

 

BŚemeno se zavŊs² pomoc² 

dvoupramenn®ho v§zac²ho ŚetŊzu (K). 

Ten obsahuje i zkracovací háky. 

Hmotnost: 3,9  kg 

Obr. 73: K ï V§zac² ŚetŊz 
 

 
 
 

P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj 
 
 
 

P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje jsou hlavn²m ovl§dac²m prvkem zaŚ²zen² pro vyjmut² 
motoru.  

PodrobnĨ popis funkce a ovl§d§n² viz pŚ²loha ĂDolezych ï zvedac² zaŚ²zen² DoLast ï 
origin§ln² n§vod k pouģ²v§n² ï zvedac² zaŚ²zen² DDñ, kapitola ĂOvl§d§n²ñ. 

 

L ï Ruļn² koleļko 

M ï PŚep²nac² p§ka  

N ï Ruļn² p§ka 

Obr. 74: Oznaļen² ļ§st² p§kov®ho 

ŚetŊzov®ho kladkostroje vĨrobce 

Dolezych 
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Volba p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje 
 
 
 
 

Spr§vn® p§kov® ŚetŊzov® kladkostroje lze urļit pomoc² n§sleduj²c² tabulky, a to v 
z§vislosti na konstrukļn² velikosti ventil§toru, hmotnosti motoru a mont§ģn² vĨġky. 

 

Ventiláto

r  

(s AC 

motorem

)  

Max. 
hmotn

ost 

motor

u 

Minimální 
rozmŊr 

vĨġky h 

Pákový 
ŚetŊzovĨ 

kladkostroj 

(jmenovitá 

nosnost)  

Minimální 
rozmŊr 

vĨġky h 

Pákový 
ŚetŊzovĨ 

kladkostroj 

(jmenovitá 

nosnost)  

Konstrukļn
í velikost 

ventilátoru 

[kg]  [mm]  [kg]  [mm]  [kg]  

280 30 1224 750 - - 

315 40 1224 750 - - 

355 40 1224 750 - - 

400 65 1224 750 - - 

450 65 1224 750 - - 

500 142 1224 750 - - 

560 142 1224 1500 1530 750 

630 142 1224 1500 1530 750 

710 142 1428 750 - - 

800 210 1530 750 - - 

900 284 1530 1500 1836 750 

1000 373 1632 1500 2142 750 

1120 373 1836 1500 2142 750 

Tab. 4: Volba p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje v z§vislosti na konstrukļn² velikosti 

ventil§toru, hmotnosti motoru a mont§ģn² vĨġce 
 

 

Skladování  
 
 
 

Pro zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru je nutno dodrģet n§sleduj²c² podm²nky skladov§n²: 

Å Neuchovávejte venku. 

Å Skladujte v such®m a bezpraġn®m prostŚed². 

Å Nevystavujte pŢsoben² agresivn²ch m®di². 

Å Dodrģujte teplotu skladov§n² od -20 °C do +40  °C. 
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Mont§ģ a demont§ģ 
 
 
 

Pracovn² kroky pro mont§ģ d²lŢ, kter® se namontuj² na stavbŊ 
In  
 
 

PŚedpoklady 

D²ly, kter® se namontuj² na stavbŊ (viz kapitola ĂPracovn² kroky pro mont§ģ d²lŢ, kter® 
se namontuj² na stavbŊñ, strana 55), jsou k dispozici. 

 
Pracovn² kroky pro mont§ģ podpŊry vlevo (H)

 

1. Spodn² stŚedic² ļep (O) 

podpŊry (H) zaveŅte do dr§ģky 

zavŊġovac²ho ¼heln²ku dole (G). 

2. PodpŊru (H) posuŔte dolŢ 

Obr. 75: Spodn² stŚedic² ļep zaveŅte do 

dr§ģky 

 

3. PodpŊru (H) otoļte nahoru. 

4. Horn² stŚedic² ļep (M) zaveŅte do 

dr§ģky zavŊġovac²ho ¼heln²ku 

nahoŚe (F). 

 

Obr. 76: Horn² stŚedic² ļep zaveŅte do 

dr§ģky 

 

5. Madlo minimŚ²ģky C-M10 (C) 

ot§ļejte sem a tam, abyste 
minimŚ²ģku C-M10 (C) zablokovali 

v otvoru zavŊġovac²ho ¼heln²ku 

nahoŚe (F). 

 PodpŊra vlevo (H) je zavŊġen§. 

Obr. 77: MinimŚ²ģku zacvaknŊte do 

zavŊġovac²ho ¼heln²ku nahoŚe 

 

Pracovn² kroky pro mont§ģ podpŊry vpravo (H) 
Pracovní kroky 1ï5 proveŅte pro podpŊru vpravo (H). 
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Pracovn² kroky pro mont§ģ upevŔovac²ho profilu (B) 

 

1. Z upevŔovac²ho profilu (B) 

sejmŊte 4 hvŊzdicov§ koleļka 

M8 (Q). 

Obr. 78: Sejmut² hvŊzdicovĨch koleļek 

M8 

 

2. UpevŔovac² profil (B) nahoŚe 
poloģte na jiģ namontovan® 

podpŊry (H). 

Obr. 79: Poloģen² upevŔovac²ho 

profilu (B) 

 

 Boļn² otvory upevŔovac²ho 

profilu (B) zacvaknou do hlav 

ġroubŢ s v§lcovou hlavou na 

podpŊr§ch (H). 

Obr. 80: VystŚedŊn² pomoc² ġroubŢ s 

válcovou hlavou 

 

3. UpevŔovac² profil (B) pŚiġroubujte 

vģdy pomoc² 2 hvŊzdicovĨch 
koleļek M8 na obou stran§ch na 

podpŊry (H). 

4. HvŊzdicov§ koleļka M8 ut§hnŊte 

rukou. 

 UpevŔovac² profil (B) je 

namontován. 

Obr. 81: PŚiġroubov§n² upevŔovac²ho 

profilu (B) 
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Pracovn² kroky pro mont§ģ nosn®ho ramene (I)  

 

1. Otvor pro minimŚ²ģku v nosn®m 

rameni (I) mus² smŊŚovat k 

upevŔovac²mu profilu (B).  

Obr. 82: Otvor v nosném rameni  (I)  

 

2. VĨŚez nosn®ho ramene (I) 

zvednŊte do pŚedn²ch vodic²ch 

desek upevŔovac²ho profilu (A). 

 

Obr. 83: Zvednutí nosného ramene (I) 

do pŚedn² vodic² desky 

 

3. Nosné rameno (I) posuŔte ve 

smŊru upevŔovac²ho profilu (B). 

Obr. 84: Zasunutí nosného ramene (I)  

 

4. Nosné rameno (I) zasuŔte do 
zadní vodicí desky. Dbejte na to, 

aby bylo nosné rameno (I) 

zasunut® jak do pŚedn², tak i do 

zadní vodicí desky. 

Obr. 85: Zasunutí nosného ramene (I) 

do zadní vodicí desky 
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5. Nosné rameno (I) zasuŔte tak 

daleko, dokud se otvory nosného 

ramene (I) nebudou krýt s kolíky 

minimŚ²ģky C-M10 (C).  

Obr. 86: Um²stŊn² nosn®ho ramene pro 

zajiġtŊn² minimŚ²ģkami 

 

6. Madlo minimŚ²ģky C-M10 

vpŚedu (C) ot§ļejte sem a tam, 
dokud nezacvakne do otvorŢ 

nosného ramene (I).  

7. Madlo minimŚ²ģky C-M10 

vzadu (C) ot§ļejte sem a tam, 

dokud nezacvakne do otvorŢ 

nosného ramene (I).  

 Nosné rameno (I) je zajiġtŊno. 

Obr. 87: ZajiġtŊn² nosn®ho ramene 

pomoc² minimŚ²ģek 

 

 Mont§ģ d²lŢ, kter® se namontuj² 

na stavbŊ, je dokonļena. 

Obr. 88: Hotový smontovaný zvedací 

modul 
 

 
 

Demont§ģ d²lŢ, kter® se namontuj² na stavbŊ 
 
 
 

Demont§ģ d²lŢ, kter® se namontuj² na stavbŊ, prob²h§ v obr§cen®m poŚad² neģ mont§ģ. 
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ZprovoznŊn²  
 

PŚedpoklady pro zprovoznŊn² 
 
 
 
 
 

Je nutno zkontrolovat stav rohovĨch styļn²kŢ (A), p§kovĨch kladkostrojŢ (B) a vázacích 
ŚetŊzŢ (C): 

 Å ProveŅte pohledovou kontrolu 

veġkerĨch d²lŢ a zkontrolujte, zda 
se u nich nevyskytují trhliny, 

koroze a/nebo deformace. V 
pŚ²padŊ nestandardn²ch jevŢ se 

zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru nesm² 

zprovozŔovat. 

 

 

Å Zkontrolujte upevnŊn² rohovĨch 

styļn²kŢ (A). KaģdĨ rohovĨ 
styļn²k (A) mus² bĨt upevnŊn 8 

ġrouby. V pŚ²padŊ ne¼plnosti se 
zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru nesm² 

zprovozŔovat. 

Obr. 89: UpevnŊn² rohovĨch styļn²kŢ 

 

Å ProveŅte pohledovou kontrolu 

laku na zajiġtŊn² ġroubŢ (G) a 
rohovĨch styļn²kŢ (A). V pŚ²padŊ 

poġkozen² se zaŚ²zen² pro vyjmut² 

motoru nesm² zprovozŔovat. 

Obr. 90: G ï Lak na zajiġtŊn² ġroubŢ 

OhlednŊ odstraŔov§n² poruch viz kapitola ĂPoruchañ, strana 77. 
 
  



Ventilátor  
  

60 © robatherm  

 
 
 
 
 

Je nutno zkontrolovat stav upevŔovac²ch d²lŢ namontovanĨch ve vĨrobŊ, d²lŢ, kter® se 
namontuj² na stavbŊ, p§kovĨch kladkostrojŢ (J) a v§zac²ch ŚetŊzŢ (K):  

 Å ProveŅte pohledovou kontrolu 
veġkerĨch d²lŢ a zkontrolujte, zda 

se u nich nevyskytují trhliny, 

koroze a/nebo deformace. V 
pŚ²padŊ nestandardn²ch jevŢ se 

zvedací modul nesmí 

zprovozŔovat. 

 

 

Å StŚedic² ļepy (P) podpŊr (H) musí 
bĨt zavedeny do dr§ģek 

zavŊġovac²ch ¼heln²kŢ nahoŚe (F). 

 

Obr. 91: StŚedic² ļepy (P) v zavŊġovac²m 

¼heln²ku nahoŚe (F) 

 

Å StŚedic² ļepy (O) podpŊr (H) musí 
bĨt zavedeny do dr§ģek 

zavŊġovac²ch ¼heln²kŢ dole (G). 

Obr. 92: StŚedic² ļepy (O) v zavŊġovac²m 

úhelníku dole (G) 

 

Å MinimŚ²ģky C-M10 (C) na 

podpŊr§ch (H) vpravo a vlevo 
musí být zacvaknuté v 

zavŊġovac²m ¼heln²ku nahoŚe (F). 

Obr. 93: MinimŚ²ģky C-M10 (C) v 

zavŊġovac²m ¼heln²ku nahoŚe (F) 
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Å StŚedic² otvory upevŔovac²ho 

profilu (B) musí být zacvaknuté do 

hlav ġroubŢ s v§lcovou hlavou na 

podpŊr§ch (H). 

Obr. 94: Ġrouby s v§lcovou hlavou ve 

stŚedic²ch otvorech 

 

Å UpevŔovac² profil (B) musí být 

naġroubov§n na podpŊŚe pomoc² 
4 hvŊzdicovĨch koleļek M8 (Q). 

4 hvŊzdicov§ koleļka M8 (Q) musí 

bĨt utaģena ruļnŊ. 

Obr. 95: HvŊzdicov§ koleļka M8 v 

podpŊŚe 

 

Å MinimŚ²ģky (C) na vodicích 
desk§ch vpŚedu a vzadu mus² bĨt 

spr§vnŊ zacvaknut®. 

Obr. 96: MinimŚ²ģky (C) ve vodicích 

deskách 

OhlednŊ odstraŔov§n² poruch viz kapitola ĂPoruchañ, strana 77. 
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Ovládání  
 
 
 
 
 

ZavŊġen² obŊģn®ho kola u AC motorŢ 
 
 
 
 
 

U ventil§torŢ s AC motorem je nutno pŚed demont§ģ² motoru vyjmout obŊģn® kolo viz 
kapitola ĂZavŊġen² obŊģn®ho kola u AC motorŢñ, strana 69. 

 
 
 
 
 

ZavŊġen² v§zac²ch ŚetŊzŢ 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody v dŢsledku nespr§vnŊ zavŊġen®ho bŚemene 

V§zac² oka bŚemene nejsou dimenzov§na na ġikmĨ tah. 

Å K upevnŊn² bŚemene pouģ²vejte v§zac² ŚetŊz. 
 
 
 
 
 
 

V§zac² ŚetŊzy (B) se jedn²m nebo dvŊma h§ky zavŊs² do v§zac²ch ok bŚemene 

(napŚ. elektromotoru), která jsou k dispozici.  

 

Å V§zac² ŚetŊzy zavŊste do v§zac²ch 
ok bŚemene (napŚ. 

elektromotoru), která jsou k 

dispozici. 

Obr. 97: ZavŊġen² v§zac²ch ŚetŊzŢ v 

pŚ²padŊ dvou v§zac²ch ok 

 

 

Obr. 98: Nespr§vnŊ zavŊġen® bŚemeno 

Pomocí zkracovac²ch h§kŢ lze nastavit d®lku v§zac²ch ŚetŊzŢ (B) podle poģadavkŢ 
pŚ²sluġn® konkr®tn² situace. 

 

Å V§zac² ŚetŊzy (B) lze pomoc² 

zkracovac²ch h§kŢ zkr§tit aģ na 

minimum. 

Obr. 99: Pouģit² zkracovac²ch h§kŢ 
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Å V pŚ²padŊ jednoho vázacího oka 

lze nasadit pevnostn² tŚmen do 

prostŚedn²ho v§zac²ho oka. 

Obr. 100: ZavŊġen² v§zac²ch ŚetŊzŢ v 

pŚ²padŊ jednoho v§zac²ho oka 
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ZjiġtŊn² 3 rohovĨch styļn²kŢ pro zavŊġen² p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ 

BŚemeno vis² na 3 p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostroj²ch podle urļen² statiky. Protoģe 
p§kov® ŚetŊzov® kladkostroje lze kvŢli pouģit² ŚetŊzŢ jako taģn®ho prostŚedku zat²ģit 

pouze v tahu, je nutno je vģdy uspoŚ§dat do hvŊzdy (pŚi pohledu shora). KaģdĨ ŚetŊz 
smí se sousedn²m ŚetŊzem uzav²rat vģdy ¼hel maxim§lnŊ 180Á. 

 

Å Pouģit² rohovĨch styļn²kŢ 1,2,4: 
Vġechny ¼hly jsou menġ² neģ 

180°. 

Obr. 101: Spr§vn® pouģit² rohovĨch 

styļn²kŢ 1,2,3 

 

Å Pouģit² rohovĨch styļn²kŢ 1,2,4: 

Jeden ¼hel je vŊtġ² neģ 180Á. 
BŚemeno se nesm² zvedat, protoģe 

by se mohou nekontrolovanŊ 
zhoupnout smŊrem k rohov®mu 

styļn²ku 2. 

Å PŚem²stŊte p§kovĨ ŚetŊzovĨ 
kladkostroj z rohov®ho styļn²ku 2 

na rohovĨ styļn²k 3. 

Obr. 102: Nespr§vn® pouģit² rohovĨch 

styļn²kŢ 1,2,3 

 

Å Pouģit² rohovĨch styļn²kŢ 1,3,4: 

Vġechny ¼hly jsou menġ² neģ 

180°. 

Obr. 103: Spr§vn® pouģit² rohovĨch 

styļn²kŢ 1,3,4 
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Nastaven² d®lky p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ 
 
 
 
 

VÝSTRAHA 

 

 

Nebezpeļ² poranŊn² p§dem nebo zhoupnut²m bŚemene 

Pokud je pŚep²nac² p§ka p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje pŚi zavŊġen² bŚemena, 
kter® nedosahuje minim§ln²ho zat²ģen², uvedena do polohy voln®ho chodu ĂNñ, mŢģe 

doj²t k nekontrolovan®mu pohybu bŚemena. To mŢģe zpŢsobit poranŊn² zhoupnut²m 

nebo p§dem bŚemena. 

Å Neprov§dŊjte ģ§dn® zved§n² ani up²n§n², pokud je pŚep²nac² p§ka v poloze 

volného chodu ĂNñ. 

Å Polohu voln®ho chodu ĂNñ nevolte pod zat²ģen²m. 
 

 
 

Pomoc² voln®ho chodu p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje se ŚetŊz nastav² na spr§vnou 

délku. 

 
PŚedpoklad 

Å Na p§kov®m ŚetŊzov®m kladkostroji nen² ģ§dn® bŚemeno.  

Å P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj nen² pod napŊt²m. 

 
Pracovní kroky 

1. PŚep²nac² p§ku (M) nastavte do polohy voln®ho chodu ĂNñ. 

2. Ruļn² koleļko (L) ot§ļejte proti smŊru hodinovĨch ruļiļek, dokud se nezablokuje. 

 Brzda je povolena. 

3. řetŊz zat§hnŊte do poģadovan® polohy. 

 řetŊz je nastaven na spr§vnou d®lku. 

 
 
 
 

Nat§hnut² p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ pro zvednut² bŚemene 

 

PŚedpoklad 

Å UjistŊte se, ģe se v bezprostŚedn²m rozsahu pohybu bŚemene nenach§zej² ģ§dn® 

osoby nebo ļ§sti, kter® by blokovaly pohyb.  

 

Pracovní kroky 

1. PŚep²nac² p§ku (M) uveŅte do polohy ĂUPñ (Nahoru).  

2. Ot§ļen²m ruļn²ho koleļka (L) ve smŊru hodinovĨch ruļiļek napnŊte ŚetŊz. 

3. Ot§ļen²m ruļn² p§ky (N) ve smŊru hodinovĨch ruļiļek zvednŊte bŚemeno. 

 BŚemeno je zvednut®. 
 
  

TIP  BrzdovĨ mechanismus p§kov®ho ŚetŊzov®ho kladkostroje 

 

BrzdovĨ mechanismus se aktivuje pouze v poloze ĂUPñ (Nahoru) zaveden²m 

n§sleduj²c²ch minim§ln²ch zat²ģen²: 

Å DD-LB 075 35daN 

Å DD-LB 150 38daN 

Å DD-LB 300 50daN 
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PopuġtŊn² p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ a spuġtŊn² bŚemene 

PŚedpoklad 

Å UjistŊte se, ģe se v bezprostŚedn²m rozsahu pohybu bŚemene nenach§zej² ģ§dn® 

osoby nebo ļ§sti, kter® by blokovaly pohyb. 

 

Pracovní kroky 

Å PŚep²nac² p§ku (M) uveŅte do polohy ĂDNñ (DolŢ). 

Å Ot§ļen²m ruļn² p§ky (N) proti smŊru hodinovĨch ruļiļek pomalu spusŠte 

bŚemeno. 

 BŚemeno je spuġtŊn®. 
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Pohyb bŚemene po diagon§le 

Pro pŚesunut² bŚemene z jednoho rohu do rohu, kterĨ leģ² naproti po diagon§le (napŚ. z 
rohov®ho styļn²ku 4 k rohov®mu styļn²ku 2) jsou nutn® n§sleduj²c² pracovn² kroky: 

 

1. Nat§hnŊte vġechny 3 p§kov® 

ŚetŊzov® kladkostroje. 

2. P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje 1 a 
4 natahujte dále a pákový 

ŚetŊzovĨ kladkostroj 3 popusŠte. 

 BŚemeno se pohybuje ve smŊru 

prostŚedku opl§ġtŊn². 

Obr. 104: BŚemeno u rohov®ho styļn²ku 

4 

 

řetŊzy p§kov®ho ŚetŊzov®ho 

kladkostroje 1 a 4 jsou v jedné linii.  

3. Povolte p§kovĨ ŚetŊzovĨ 

kladkostroj 3.  

4. P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj 

vyvŊste z rohov®ho styļn²ku 3. 

Obr. 105: BŚemeno ve stŚedu opl§ġtŊn² s 
p§kovĨm ŚetŊzovĨm kladkostrojem v 

rohov®m styļn²ku 4 

 

řetŊzy p§kov®ho ŚetŊzov®ho 

kladkostroje 1 a 4 jsou v jedné linii.  

5. P§kovĨ ŚetŊzovĨ kladkostroj 

zavŊste do rohov®ho styļn²ku 2. 

Obr. 106: BŚemeno ve stŚedu opl§ġtŊn² s 
p§kovĨm ŚetŊzovĨm kladkostrojem v 

rohov®m styļn²ku 2 

 

6. PopusŠte ŚetŊzy p§kov®ho 

ŚetŊzov®ho kladkostroje 1 a 4 a 

nat§hnŊte p§kovĨ ŚetŊzovĨ 

kladkostroj 2.  

 BŚemeno se pohybuje ve smŊru 

rohov®ho styļn²ku 2. 

Obr. 107: BŚemeno se pohybuje k 

rohov®mu styļn²ku 2 
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ZavŊġen² obŊģn®ho kola u AC motorŢ 
 
 
 
 

U ventil§torŢ s AC motorem je nutno pŚed demont§ģ² motoru vyjmout obŊģn® kolo. 

 

1. Kolem obŊģn®ho kola poloģte 

polyesterovou smyļku. 

Obr. 108: ObŊģn® kolo s polyesterovou 

smyļkou 

 

2. Polyesterovou smyļku zavŊste 
pomoc² pevnostn²ch tŚmenŢ ve 

dvou p§kovĨch ŚetŊzovĨch 

kladkostrojích na dva rohové 

styļn²ky nad obŊģnĨm kolem. 

3. P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje 
uveŅte do ļinnosti, dokud nebude 

zn§t m²rn® napŊt², viz kapitola 
ĂNastavení délky pákových 

ŚetŊzovĨch kladkostrojŢñ, strana 

65, viz kapitola ĂNatáhnutí 
p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ 

pro zvednut² bŚemeneñ, strana 
65a viz kapitola ĂPopuġtŊn² 

p§kovĨch ŚetŊzovĨch kladkostrojŢ 

a spuġtŊn² bŚemeneñ, strana 66. 

Obr. 109: P§kov® ŚetŊzov® kladkostroje 

v rohovĨch styļn²c²ch 

 

4. Povolte pouzdro obŊģn®ho kola ze 

strany sání. 

Obr. 110: Pouzdro obŊģn®ho kola 

 

5. V§zac² ŚetŊzy zavŊste do 
pŚ²sluġnĨch v§zac²ch ok AC 

motoru viz kapitola ĂZavŊġen² 

v§zac²ch ŚetŊzŢñ, strana 62. 

6. Z§vŊsn® h§ky p§kov®ho 

ŚetŊzov®ho kladkostroje zavŊste 
do ok v§zac²ho ŚetŊzu viz kapitola 

ĂZjiġtŊn² 3 rohovĨch styļn²kŢ pro 
zavŊġen² p§kovĨch ŚetŊzovĨch 

kladkostrojŢñ, strana 64. 

Obr. 111: ZavŊġenĨ motor 
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7. Demontujte ġrouby, kterĨmi je 

motor upevnŊn na motorov®m 

podstavci. 

Obr. 112: Ġrouby motorov®ho podstavce 

 

8. Motor s hnac²m hŚ²delem 

vyt§hnŊte z obŊģn®ho kola. 

 Motor lze nyní demontovat viz 
kapitola ĂPohyb bŚemene po 

diagonáleñ, strana 67. 

Obr. 113: Vytaģen² motoru 
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Pracovn² kroky pro vyjmut² bŚemene 
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota kĨvaj²c²mi se bŚemeny 

Hroz² nebezpeļ² ģivota v dŢsledku kĨv§n² zavŊġen®ho bŚemene. 

Å PŚi zved§n² se mus² zavŊġen® bŚemeno nach§zet kolmo pod v§zac²m bodem 

nosného ramene (I).  
 

 
 
 
 

PŚedpoklady 
 
 
 

UpevŔovac² d²ly namontovan® ve vĨrobŊ mus² bĨt namontov§ny. U pŚ²sluġn®ho otvoru 

mus² bĨt otevŚen® servisn² dveŚe, resp. demontov§n termopanel.  
 

ZavŊġen² p§kovĨch kladkostrojŢ (J) do nosného ramene (I)  

 

1. Jeden pákový kladkostroj (J) 

zavŊste do vnitŚn²ho v§zac²ho 

bodu nosného ramene (I).  

Obr. 114: VnitŚn² v§zac² bod 

 

2. Druhý pákový kladkostroj (J) 

zavŊste do vnŊjġ²ho v§zac²ho 

bodu nosného ramene (I).  

Obr. 115: VnŊjġ² v§zac² bod 
 

 
 
 

ZavŊġen² p§kovĨch kladkostrojŢ (J) do v§zac²ho ŚetŊzu (K) 

 

1. Z§vŊsn® h§ky pákových 

kladkostrojŢ (J) zavŊste do ok 

v§zac²ho ŚetŊzu (K). 

Obr. 116: Z§vŊsnĨ h§k ve v§zac²m 

ŚetŊzu (K) 
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Vyzvednut² bŚemene 

 

1. Nataģen²m vnitŚn²ho p§kov®ho 
kladkostroje (J) zvednŊte 

bŚemeno. 

Obr. 117: BŚemeno v opl§ġtŊn² 

 

2. Nataģen²m vnŊjġ²ho p§kov®ho 

kladkostroje (J) otoļte bŚemeno 

smŊrem k otvoru. 

3. PopuġtŊn²m vnitŚn²ho p§kov®ho 
kladkostroje (J) posuŔte bŚemeno 

d§le smŊrem k otvoru. BŚemeno 

pŚitom klesne dolŢ. 

4. Nataģen²m vnŊjġ²ho p§kov®ho 

kladkostroje (J) vyrovnejte pokles 
a bŚemeno d§le ot§ļejte smŊrem 

k otvoru.  Obr. 118: BŚemeno v d²lļ²m stavu 

 

5. Pracovní kroky 3 a 4 opakujte, 
dokud bŚemeno nevis² svisle na 

vnŊjġ²m p§kov®m kladkostroji (J). 

6. VyvŊste z§vŊsnĨ h§k vnitŚn²ho 

pákového kladkostroje (J). 

 

Obr. 119: BŚemeno svisle pod vnŊjġ²m 

pákovým kladkostrojem 

 

7. PopuġtŊn²m vnŊjġ²ho p§kov®ho 
kladkostroje (J) postavte 

bŚemeno. 

Obr. 120: BŚemeno mimo opl§ġtŊn² 
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8. VyvŊste z§vŊsnĨ h§k vnŊjġ²ho 

pákového kladkostroje (J). 

 BŚemeno je vyzvednut®. 

Obr. 121: Odloģen® bŚemeno 
 

 
 
 
 

Vloģen² bŚemene 
 
 
 

Vloģen² bŚemene prob²h§ v obr§cen®m poŚad² neģ vyjmut². 
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Đdrģba 
 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ rok. 
 
 
 

  

Obr. 122: Kontrolní plaketa (pákový 

ŚetŊzovĨ kladkostroj) 
Obr. 123: Kontroln² znaļka (v§zac² ŚetŊz) 

Kontroln² plaketa nebo kontroln² znaļka upozorŔuje na term²n pŚ²ġt² kontroly.  
 

 

Inspekce  
 
 
 
 
 

Je nutno zkontrolovat stav rohovĨch styļn²kŢ (A), p§kovĨch kladkostrojŢ (B) a vázacích 

ŚetŊzŢ (C): 

 Å ProveŅte pohledovou kontrolu 
veġkerĨch d²lŢ a zkontrolujte, zda 

se u nich nevyskytují trhliny, 
koroze a/nebo deformace. V 

pŚ²padŊ nestandardn²ch jevŢ se 
zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru nesm² 

zprovozŔovat. 

 

 

Å Zkontrolujte upevnŊn² rohovĨch 
styļn²kŢ (A). KaģdĨ rohovĨ 

styļn²k (A) mus² bĨt upevnŊn 8 
ġrouby. V pŚ²padŊ ne¼plnosti se 

zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru nesm² 

zprovozŔovat. 

Obr. 124: UpevnŊn² rohovĨch styļn²kŢ 

 

Å ProveŅte pohledovou kontrolu 
laku na zajiġtŊn² ġroubŢ (G) a 

rohovĨch styļn²kŢ (A). V pŚ²padŊ 

poġkozen² se zaŚ²zen² pro vyjmut² 

motoru nesm² zprovozŔovat. 

Obr. 125: G ï Lak na zajiġtŊn² ġroubŢ 

OhlednŊ odstraŔov§n² poruch viz kapitola ĂPoruchañ, strana 77. 
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Je nutno zkontrolovat stav upevŔovac²ch d²lŢ namontovanĨch ve vĨrobŊ, d²lŢ, kter® se 
namontuj² na stavbŊ, p§kovĨch kladkostrojŢ (J) a v§zac²ch ŚetŊzŢ (K):  

 Å ProveŅte pohledovou kontrolu 
veġkerĨch d²lŢ a zkontrolujte, zda 

se u nich nevyskytují trhliny, 

koroze a/nebo deformace. V 
pŚ²padŊ nestandardn²ch jevŢ se 

zvedací modul nesmí 

zprovozŔovat. 

 

 

Å StŚedic² ļepy (P) podpŊr (H) musí 
bĨt zavedeny do dr§ģek 

zavŊġovac²ch ¼heln²kŢ nahoŚe (F). 

 

Obr. 126: StŚedic² ļepy (P) v 

zavŊġovac²m ¼heln²ku nahoŚe (F) 

 

Å StŚedic² ļepy (O) podpŊr (H) musí 
bĨt zavedeny do dr§ģek 

zavŊġovac²ch ¼heln²kŢ dole (G). 

Obr. 127: StŚedic² ļepy (O) v 

zavŊġovac²m ¼heln²ku dole (G) 

 

Å MinimŚ²ģky C-M10 (C) na 

podpŊr§ch (H) vpravo a vlevo 
musí být zacvaknuté v 

zavŊġovac²m ¼heln²ku nahoŚe (F). 

Obr. 128: MinimŚ²ģky C-M10 (C) v 

zavŊġovac²m ¼heln²ku nahoŚe (F) 
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Å StŚedic² otvory upevŔovac²ho 

profilu (B) musí být zacvaknuté do 

hlav ġroubŢ s válcovou hlavou na 

podpŊr§ch (H). 

Obr. 129: Ġrouby s v§lcovou hlavou ve 

stŚedic²ch otvorech 

 

Å UpevŔovac² profil (B) musí být 

naġroubov§n na podpŊŚe pomoc² 
4 hvŊzdicovĨch koleļek M8 (Q). 

4 hvŊzdicov§ koleļka M8 (Q) musí 

bĨt utaģena ruļnŊ. 

Obr. 130: HvŊzdicov§ koleļka M8 v 

podpŊŚe 

 

Å MinimŚ²ģky (C) na vodicích 
desk§ch vpŚedu a vzadu mus² bĨt 

spr§vnŊ zacvaknut®. 

Obr. 131: MinimŚ²ģky (C) ve vodicích 

deskách 

OhlednŊ odstraŔov§n² poruch viz kapitola ĂPoruchañ, strana 77. 
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Porucha  
 
 
 

Vadn® ļ§sti 
 
 
 

Poruchy nebo vadn® ļ§sti zaŚ²zen² pro vyjmut² motoru mus² odstraŔovat, resp. 

opravovat, personál s odpovídající odbornou kvalifikací. 

Å Ohnut® ļ§sti neohĨbejte zpŊt. Ohnut® ļ§sti nahraŅte origin§ln²mi n§hradn²mi 

díly. 

Å Praskl® ļ§sti nesvaŚujte. Praskl® ļ§sti nahraŅte origin§ln²mi n§hradn²mi d²ly. 

Demont§ģ a mont§ģ ļ§st² je nutno prov®st odbornŊ a je pŚitom nutno db§t na funkci a 

zat²ģen² jednotlivĨch ļ§st² a tuto funkci a zat²ģen² ch§pat. Kontrolu provedenĨch prac² 
mus² rovnŊģ prov®st a potvrdit odbornĨ person§l. 

 
 
 
 

PoruġenĨ lak na zajiġtŊn² ġroubŢ 
 
 
 

Lak na zajiġtŊn² ġroubŢ nesm² bĨt poruġenĨ. V pŚ²padŊ poruġen®ho laku na zajiġtŊn² 

ġroubŢ postupujte takto: 

1. Nechte zjistit pŚ²ļinu person§lem s odpov²daj²c² odbornou kvalifikac².  

2. Ġroub ut§hnŊte utahovac²m momentem 20 Nm. 

3. Naneste lak na zajiġtŊn² ġroubŢ. 

Kontrolu provedených prací musí provést a potvrdit odborný personál. 
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ZZT 
 

Rotor  
 

POZOR 

 

Nebezpeļ² sevŚen² po automatick®m n§bŊhu 

PŚi prac²ch na rotoru hroz² nebezpeļ² poranŊn² sevŚen²m zpŢsobenĨm pohyblivĨmi a 

rotuj²c²mi ļ§stmi, protoģe rotor mŢģe nabŊhnout pŚes automatickĨ ļistic² chod nebo 

opŊtovnĨ n§bŊh po vĨpadku s²tŊ. 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na rotoru vypnŊte VZT jednotku a zajistŊte ji proti 

opŊtovn®mu zapnut². 
 

 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 

Inspekce  
 

Å U rotoru zkontrolujte hygienickĨ stav, pŚ²tomnost ciz²ch tŊles, zneļiġtŊn², poġkozen² a korozi. 

Å U tŊsnic²ch liġt zkontrolujte zneļiġtŊn², pŚ²tomnost ciz²ch tŊles a stlaļen². 

Å U hnac²ch ŚemenŢ zkontrolujte opotŚeben² a napnut², pŚ²p. je zkraŠte nebo vymŊŔte. 

Å U rotoru zkontrolujte nevyv§ģenost a boļn² h§zen². 

Å U uloģen² zkontrolujte nepŚ²pustn® zahŚ²v§n², vibrace nebo zvuky pŚi chodu a pŚ²p. vymŊŔte 

(nejpozdŊji pŚi uplynut² doby ģivotnosti). 

Å Zkontrolujte funkci odvodu vody a sifonu, pŚ²p. vyļistŊte. 

Å Zkontrolujte n§plŔ vody v sifonu, pŚ²p. doplŔte. 

Å Zkontrolujte spr§vnou funkci kontroly chodu rotoru, pŚ²p. vyrovnejte ļidlo. 
 

Opravy  
 

Å OdstraŔte ciz² tŊlesa, neļistoty, poġkozen² a korozi. 

Å VyļiġtŊn² akumulaļn² hmoty podle pokynŢ vĨrobce rotoru (napŚ. stlaļenĨm vzduchem). V 
z§vislosti na druhu rotoru mŢģe mokr® ļiġtŊn² (napŚ. vysokotlakĨm ļistiļem) zpŢsobit zniļen² 

rotoru. Pokud se ļiġtŊn² prov§d² vysokotlakĨm ļistiļem, pouģ²vejte pouze vodu bez dalġ²ch 

pŚ²sad a zneļiġtŊnou vodu peļlivŊ odstraŔte. 

Å VyļistŊte tŊsnic² liġty, v pŚ²padŊ opotŚeben² je vymŊŔte. 

Å Nastavte stlaļen² tŊsnic²ch liġt. 

Å Vyvaģte nebo vyrovnejte rotor. 
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DeskovĨ vĨmŊn²k tepla 
 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å U deskov®ho vĨmŊn²ku tepla zkontrolujte hygienickĨ stav, pŚ²tomnost ciz²ch tŊles, zneļiġtŊn², 

poġkozen² a korozi. 

Å Zkontrolujte funkci odtoku z vany a sifonu, pŚ²p. vyļistŊte. 

Å Zkontrolujte n§plŔ vody v sifonu, pŚ²p. doplŔte. 
 

Opravy  
 

Å OdstraŔte ciz² tŊlesa, neļistoty, poġkozen² a korozi. 

Å ĻiġtŊn² stlaļenĨm vzduchem nebo vysokotlakĨm ļistiļem (jen voda bez dalġ²ch pŚ²sad). Abyste 
zabr§nili poġkozen² pŚi ļiġtŊn², miŚte proud vzduchu nebo vody na ļiġtŊnou plochu deskov®ho 

vĨmŊn²ku tepla jen v prav®m ¼hlu. ZneļiġtŊnou vodu peļlivŊ odstraŔte. 
 

Tepelná trubice  
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 

Inspekce  
 

Å U tepeln® trubice zkontrolujte hygienickĨ stav, zneļiġtŊn², poġkozen² a korozi. 

Å Zkontrolujte funkci odvodu vody a sifonu, pŚ²p. vyļistŊte. 

Å Zkontrolujte n§plŔ vody v sifonu, pŚ²p. doplŔte. 
 

Opravy  
 

Å Tepelnou trubici vyļistŊte ze strany vzduchu, odstraŔte poġkozen² a korozi: 

ï ZabraŔte ohnut² lamel. 

ï Vyfukujte stlaļenĨm vzduchem proti smŊru proudŊn² vzduchu. 

ï Nepouģ²vejte vysokotlakĨ ļistiļ nebo vysokotlakĨ parn² ļistiļ. 

ï ĻiġtŊn² vodou a za pouģit² n²zk®ho tlaku. 
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OhŚ²vaļe, chladiļe a elektrick® ohŚ²vaļe 
 

OhŚ²vaļ 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody zpŢsoben® nedostateļnĨm odvzduġnŊn²m 

U nespr§vnŊ odvzduġnŊnĨch syst®mŢ se tvoŚ² vzduchov® polġt§Śe, kter® mohou 

zpŢsobit sn²ģen² vĨkonu nebo poġkozen² ļerpadla. 

Å Syst®m odvzduġnŊte v souladu s VDI 2035, kdyģ je syst®mov§ n§plŔ na 

nejvyġġ²m bodu syst®mu. 
 
 
 
 
 

 

 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

MŊs²ļnŊ. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 
 
 

Å U vĨmŊn²ku, propojen² potrub²m a hydraulick®ho okruhu zkontrolujte poġkozen², 

tŊsnost a korozi. 
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å U vĨmŊn²ku zkontrolujte hygienickĨ stav, zneļiġtŊn² na stranŊ vzduchu, 

poġkozen², tŊsnost a korozi. 

Å VĨmŊn²k odvzduġnŊte podle VDI 2035. 

Å Zkontrolujte funkci vstupu m®dia a zp§teļky. 

Å Zkontrolujte funkci protimrazov® ochrany (m®dium pomoc² vytoļen² vŚetenem, 

resp. ļidlo teploty pomoc² chladic²ho spreje). 
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Opravy  
 

Å VĨmŊn²k vyļistŊte v namontovan®m stavu, nebo, pokud k nŊmu nen² pŚ²stup, jej 
vyt§hnŊte a vyļistŊte. OdstranŊn® neļistoty se nesm² dostat do sousedn²ch ļ§st² 

zaŚ²zen². Neļistoty a zneļiġtŊnou vodu peļlivŊ odstraŔte. 

Å ZabraŔte ohnut² lamel. 

Å Vyfukujte stlaļenĨm vzduchem proti smŊru proudŊn² vzduchu. 

Å Nepouģ²vejte vysokotlakĨ ļistiļ nebo vysokotlakĨ parn² ļistiļ. 

Å ĻistŊte vodou a za pouģit² n²zk®ho tlaku. 

Å OdstraŔte poġkozen², netŊsnosti a korozi. 
 

Demont§ģ / mont§ģ  
 
 
 
 

PŚedpoklady 
 

Å VĨmŊn²k odstavte z provozu. 

Å HydraulickĨ okruh nebo propojen² potrub²m (vstup m®dia a zp§teļka) 

demontováno. 
 
 
 

Pracovní kroky 
 

1. Ļeln² termopanel odġroubujte pomoc² torxu (Tx25). 

2. U chladiļe sejmŊte plech pro odvod kondenz§tu z r§mu opl§ġtŊn². 

3. VĨmŊn²k vyt§hnŊte smŊrem dopŚedu. 

4. VĨmŊn²k pŚ²p. podepŚete. 

5. Zkontrolujte, zda tŊsnŊn² nejsou poġkozen§, pŚ²p. je vymŊŔte. 
 

6. VĨmŊn²k zasuŔte. 

7. U chladiļe nalepte plech pro odvod kondenz§tu pomoc² tmelu na sp§ry. 

8. Ļeln² termopanel naġroubujte pomoc² torxu (Tx25). 
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VytvoŚen² pŚ²rubov®ho spojen² 
 
 
 
 

PŚedpoklady 
 
 
 
 
 

OpŊrn® plochy pŚ²ruby ļist®, rovn® a nepoġkozen® 
 
 
 

Pracovní kroky 
 
 
 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody po nespr§vn®m utaģen² ġroubŢ 

Nespr§vn® poŚad² pŚi utahov§n² ġroubŢ mŢģe zpŢsobit vŊcn® ġkody v dŢsledku 

napŊt². 

Å Ġrouby utahujte kŚ²ģem. 
 

 
 
 
 

PŚ²rubov§ spojen² utahuje v z§vislosti na jmenovit®m prŢmŊru ġroubu pomoc² 

momentov®ho kl²ļe n§sleduj²c²m utahovac²m momentem: 
 

JmenovitĨ prŢmŊr ġroubu Utahovací moment [Nm]  

M10 35 

M12 55 

M16 120 

M20 240 

Tab. 5: Utahovac² momenty pro pŚ²rubov§ spojen² 
 

 
 
 
 
 

 

Ġrouby se utahuj² momentovĨm kl²ļem 
ve zn§zornŊn®m poŚad² (= kŚ²ģem) ve 3 

cyklech: 

1. Ġrouby zafixujte kŚ²ģem 30 % 

utahovacího momentu. 

2. Ġrouby ut§hnŊte kŚ²ģem 60 % 

utahovacího momentu. 

3. Ġrouby ut§hnŊte kŚ²ģem 

utahovacím momentem. 

 PŚ²rubov® spojen² je spr§vnŊ 

vytvoŚeno. 

4. PrŢbŊģnŊ kontrolujte utahovac² 

moment vġech ġroubŢ. 

Obr. 132: Utahujte kŚ²ģem 
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Chladiļ 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody zpŢsoben® nedostateļnĨm odvzduġnŊn²m 

U nespr§vnŊ odvzduġnŊnĨch syst®mŢ se tvoŚ² vzduchov® polġt§Śe, kter® mohou 

zpŢsobit sn²ģen² vĨkonu nebo poġkozen² ļerpadla. 

Å Syst®m odvzduġnŊte v souladu s VDI 2035, kdyģ je syst®mov§ n§plŔ na 

nejvyġġ²m bodu syst®mu. 
 
 
 
 
 

 

 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

MŊs²ļnŊ. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 
 
 

Å U vĨmŊn²ku, propojen² potrub²m a hydraulick®ho okruhu zkontrolujte poġkozen², 

tŊsnost a korozi. 
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å U vĨmŊn²ku zkontrolujte hygienickĨ stav, zneļiġtŊn² na stranŊ vzduchu, 

poġkozen², tŊsnost a korozi. 

Å VĨmŊn²k odvzduġnŊte podle VDI 2035. 

Å Zkontrolujte funkci vstupu m®dia a zp§teļky. 

Å Zkontrolujte funkci protimrazov® ochrany (m®dium pomoc² vytoļen² vŚetenem, 

resp. ļidlo teploty pomoc² chladic²ho spreje). 
 

Å U vany na kondenz§t zkontrolujte zneļiġtŊn², pŚ²p. vyļistŊte. 

Å Zkontrolujte funkci odvodu vody a sifonu, pŚ²p. vyļistŊte. 

Å Zkontrolujte stav vody v sifonu, pŚ²p. doplŔte. 

Å Zkontrolujte n§mrazu u pŚ²m®ho vĨparn²ku. 

Å U odluļovaļe kapek zkontrolujte hygienickĨ stav, zneļiġtŊn², tvoŚen² povlaku, 
poġkozen², penetraci kapek a korozi. 
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Opravy  
 

Å VĨmŊn²k vyļistŊte v namontovan®m stavu, nebo, pokud k nŊmu nen² pŚ²stup, jej 
vyt§hnŊte a vyļistŊte. OdstranŊn® neļistoty se nesm² dostat do sousedn²ch ļ§st² 

zaŚ²zen². Neļistoty a zneļiġtŊnou vodu peļlivŊ odstraŔte. 

Å ZabraŔte ohnut² lamel. 

Å Vyfukujte stlaļenĨm vzduchem proti smŊru proudŊn² vzduchu. 

Å Nepouģ²vejte vysokotlakĨ ļistiļ nebo vysokotlakĨ parn² ļistiļ. 

Å ĻistŊte vodou a za pouģit² n²zk®ho tlaku. 

Å OdstraŔte poġkozen², netŊsnosti a korozi. 
 

Å Odluļovaļ kapek vyļistŊte a opravte: vyt§hnŊte kazetu, rozloģte a jednotliv® 

profily vyļistŊte; odstraŔte poġkozen² a korozi. 
 

Demont§ģ / mont§ģ  
 
 
 
 

PŚedpoklady 
 

Å VĨmŊn²k odstavte z provozu. 

Å HydraulickĨ okruh nebo propojen² potrub²m (vstup m®dia a zp§teļka) 

demontováno. 
 
 
 

Pracovní kroky 
 

1. Ļeln² termopanel odġroubujte pomoc² torxu (Tx25). 

2. U chladiļe sejmŊte plech pro odvod kondenz§tu z r§mu opl§ġtŊn². 

3. VĨmŊn²k vyt§hnŊte smŊrem dopŚedu. 

4. VĨmŊn²k pŚ²p. podepŚete. 

5. Zkontrolujte, zda tŊsnŊn² nejsou poġkozen§, pŚ²p. je vymŊŔte. 
 
 
 

6. ZneļiġtŊn® odstavn® plochy (podlahu jednotky, odtokovou vanu a r§m jednotky) 
oļistŊte vlhkĨm hadrem, protoģe usazen² vĨmŊn²ku na podlaze jednotky, 

odtokov® vanŊ nebo na r§mu jednotky pŚedstavuje vodiv® spojen² a zaruļuje 

zahnutí komponentu do vyrovnání potenci§lŢ jednotky.  
 

7. VĨmŊn²k zasuŔte. 

8. U chladiļe nalepte plech pro odvod kondenz§tu pomoc² tmelu na sp§ry. 

9. Ļeln² termopanel naġroubujte pomoc² torxu (Tx25). 
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VytvoŚen² pŚ²rubov®ho spojen² 
 
 
 
 

PŚedpoklady 
 
 
 
 
 

OpŊrn® plochy pŚ²ruby ļist®, rovn® a nepoġkozen® 
 
 
 

Pracovní kroky 
 
 
 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody po nespr§vn®m utaģen² ġroubŢ 

Nespr§vn® poŚad² pŚi utahov§n² ġroubŢ mŢģe zpŢsobit vŊcn® ġkody v dŢsledku 

napŊt². 

Å Ġrouby utahujte kŚ²ģem. 
 

 
 
 
 

PŚ²rubov§ spojen² utahuje v z§vislosti na jmenovit®m prŢmŊru ġroubu pomoc² 

momentov®ho kl²ļe n§sleduj²c²m utahovac²m momentem: 
 

JmenovitĨ prŢmŊr ġroubu Utahovací moment [Nm]  

M10 35 

M12 55 

M16 120 

M20 240 

Tab. 6: Utahovac² momenty pro pŚ²rubov§ spojen² 
 

 
 
 
 
 

 

Ġrouby se utahuj² momentovĨm kl²ļem 
ve zn§zornŊn®m poŚad² (= kŚ²ģem) ve 3 

cyklech: 

1. Ġrouby zafixujte kŚ²ģem 30 % 

utahovacího momentu. 

2. Ġrouby ut§hnŊte kŚ²ģem 60 % 

utahovacího momentu. 

3. Ġrouby ut§hnŊte kŚ²ģem 

utahovacím momentem. 

 PŚ²rubov® spojen² je spr§vnŊ 

vytvoŚeno. 

4. PrŢbŊģnŊ kontrolujte utahovac² 

moment vġech ġroubŢ. 

Obr. 133: Utahujte kŚ²ģem 
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ElektrickĨ ohŚ²vaļ 
 

NEBEZPEĻĉ 

 

Ohroģen² ģivota v dŢsledku pop§len² 

PŚi prac²ch na elektrick®m ohŚ²vaļi hroz² ohroģen² ģivota v dŢsledku pop§len² o hork® 

povrchy nebo tepeln®ho z§Śen². 

Å Ventil§tor nechte dobŊhnout, abyste dos§hli ochlazení na pokojovou teplotu. 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na elektrick®m ohŚ²vaļi vypnŊte VZT jednotku a 

zajistŊte ji proti opŊtovn®mu zapnut². 

Å Noste ģ§ruvzdorn® rukavice. 
 

 

POZOR 

 

Hork® povrchy v dŢsledku tepeln®ho z§Śen² elektrick®ho ohŚ²vaļe 

PŚi kontaktu s povrchy (napŚ. potrub², hrdla) hroz² nebezpeļ² pop§len², pokud je 

elektrickĨ ohŚ²vaļ na konci VZT jednotky. 

Å Ventil§tor nechte dobŊhnout, abyste dos§hli ochlazen² na pokojovou teplotu. 

Å Noste ģ§ruvzdorn® rukavice. 
 

 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 

Inspekce  
 

Å Zkontrolujte funkci monitorov§n² kvality vzduchu; za t²mto ¼ļelem odt§hnŊte hadiļky pro 

mŊŚen² tlaku na sp²naļi diferenļn²ho tlaku. Mus² probŊhnout sepnut². 

Å U elektrick®ho ohŚ²vaļe zkontrolujte funkci, hygienickĨ stav, zneļiġtŊn², poġkozen², korozi a 

upevnŊn². 

Å Zkontrolujte funkci havarijního termostatu.  
 

Funkce je nutn® odpov²daj²c²m zpŢsobem zkontrolovat (napŚ. prostŚednictv²m teplovzduġn®ho 

ventilátoru):  

Doporuļen²: 

Å Hodnota nastaven² ĂVentil§torñ: 40 ÁC. 

Å Hodnota nastaven² ĂTeplotn² ļidloñ: 70 ÁC. 

Å Hodnota nastavení ĂHavarijn² termostatñ: 90 ÁC. 
 

Opravy  
 

Å ElektrickĨ ohŚ²vaļ vyļistŊte, odstraŔte usazeniny troudu, poġkozen² a korozi, dot§hnŊte 

upevnŊn². 
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Klapky  
 

Klapka  
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota zpŢsoben® pohybuj²c²mi se ļ§stmi 

PŚi zav²r§n² lamel, pŚi pohybu spojovac²ho soutyļ² nebo ozubenĨch kol hroz² ohroģen² 

ģivota zm§ļknut²m mezi dvŊma pohyblivĨmi ļ§stmi. 

Å U klapky namontujte oddŊluj²c² ochrann® prvky (napŚ. vŊtrac² mŚ²ģka, potrub²). 

Å PŚed otevŚen²m servisn²ch dveŚ² vypnŊte VZT jednotku a zajistŊte ji proti 

opŊtovn®mu zapnut². 

Å Nesahejte mezi lamely. 
 

 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody zpŢsoben® nespr§vnĨm zprovoznŊn²m 

Zapnut² ventil§toru pŚi zavŚenĨch klapk§ch mŢģe zpŢsobit poġkozen² VZT jednotky. 

Å Ventil§tor zapnŊte aģ pot®, kdy zkontrolujete, ģe pŚ²sluġn® klapky jsou 

otevŚen®, resp. toto otevŚen² je signalizov§no koncovĨm sp²naļem.  

Å Pomoc² regulaļn² techniky zajistŊte, aby se pŚi zavŚen² uzav²rac²ch klapek 

pŚ²sluġn® ventil§tory ihned vypnuly. 
 

 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Klapky: 

Å U klapek zkontrolujte funkci, zneļiġtŊn², poġkozen² a korozi. 

Å Zkontrolujte ¼ļinnost ochrann®ho zaŚ²zen². 

Klapky s tyļovĨm pohonem: 

Å Zkontrolujte pevn® usazen² a chod soutyļ². 

Å Zkontrolujte nastavení. 
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Opravy  
 

Klapky: 

Å Klapky vyļistŊte, odstraŔte poġkozen² a korozi. 

Klapky s tyļovĨm pohonem: 

Å Mosazn® loģisko namaģte (plastov§ loģiska maz§n² nepotŚebuj²). 

Å Namaģte soutyļ². 
 
 
 

Vyrovn§n² potenci§lŢ: 
 
 
 

 

1. PŚedmontovanĨ vodiļ pro 

vyrovn§n² potenci§lŢ (H) 
klapky (F) zaveŅte k potrub² (C) 

na stranŊ stavby.  

2. Vodiļ pro vyrovn§n² 
potenci§lŢ (H) zajistŊte pomoc² 

ozuben® podloģky (J) proti 

samovolnému povolení.  

3. Ut§hnŊte ġroub (I).  

 Klapka (F) je pŚes vodiļ pro 
vyrovn§n² potenci§lŢ (H) spojena 

s VZT jednotkou a potrubím na 

stranŊ stavby (C). 

Obr. 134: Klapka s vodiļi pro vyrovn§n² 

potenci§lŢ 
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PŚetlakov§ klapka  
 

POZOR 

 

Nebezpeļ² poranŊn² pŚi spuġtŊn² pŚetlakov® klapky  

Nebezpeļ² poranŊn² n§razem nebo tlakem pŚi n§hl®m spuġtŊn² pŚetlakov® klapky. 

Å Mus² bĨt nainstalov§na ochrann§ zaŚ²zen² dle DIN EN ISO 12100 a musí být 

funkļn². 
 

 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨch ġest mŊs²cŢ. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Pomoc² simulace maxim§ln²ho tlaku v s²ti prostŚednictv²m klapek, kter® jsou zpravidla v kaģd®m 

vzduchotechnickém systému, je nutno zkontrolovat uvolŔovac² tlak a pŚ²p. nastavit hmotnosti. 
 

Å U pŚetlakov® klapky zkontrolujte funkci, zneļiġtŊn², poġkozen² a korozi. 

Å Vġechny pohybliv® ļ§st² oġetŚete mazivem. 

Å TŊsnŊn² oġetŚete vazel²nou. 

Å Zkontrolujte a pŚ²p. nastavte spouġtŊc² tlak. 
 

Opravy  
 

Å PŚetlakovou klapku vyļistŊte, odstraŔte poġkozen² a korozi. 

Å ĻiġtŊn² prov§dŊjte vlhkĨm hadrem, pŚ²p. pouģijte ļistic² prostŚedek rozpouġtŊj²c² tuky a oleje. 
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Zvlhļovaļ 
 

POZOR 

 

Z§vaģn® poġkozen² zdrav² v dŢsledku infekce a senzibilizace 

V pŚ²padŊ naplnŊn² vodou hroz² ohroģen² zdrav² viry, bakteriemi nebo pl²snŊmi v 

dŢsledku nedostateļn® kvality vody. 

Å V uvedeném intervalu kontrolujte kvalitu vody.  

Å Ve vodŊ zvlhļovaļe nesm² doj²t k pŚekroļen² celkov®ho poļtu koloni² 1000 

CFU/ml (dle DIN EN ISO 6222). 

Å Nesm² doj²t k pŚekroļen² koncentrace legionelly 100 CFU/100 ml (dle DIN EN 

ISO 11731).  

Å Nesm² doj²t k pŚekroļen² poļtu z§rodkŢ Pseudomonas aeruginosa King B 100 

CFU/100 ml. 

Å Nesm² se vyskytovat ģ§dn® viditeln® napaden² pl²snŊmi. 

Å V pŚ²padŊ pŚ²liġ vysok®ho poļtu z§rodkŢ ihned vyļistŊte VZT jednotku. 
 

 

TIP  Opakovaná kontaminace  

 

V pŚ²padŊ pochybnost² nebo u rychle se opakuj²c² vysok® kontaminace doporuļujeme 

vyġetŚen² a poradenstv² od kvalifikovan® instituce. 
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Praļka vzduchu s cirkulaļn² vodou (n²zkotlak§) 
 
 
 
 
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² zdrav² v dŢsledku infekce a senzibilizace 

Cirkulaļn² voda ze zvlhļovaļŢ mŢģe bĨt kontaminov§na viry, bakteriemi nebo 

pl²snŊmi. PŚi ļiġtŊn² hroz² nebezpeļ² infekce, senzibilizace nebo alergickĨch reakc², 

zpŢsoben® vdechnut²m aerosolŢ. 

Å Dodrģujte pracovn² postup uvedenĨ v n§vodu k pouģ²v§n². 

Å Pouģ²vejte ochrann® brĨle, ochrann® rukavice a respir§tor FFP2. 

Å ZabraŔte kontaminaci okol². 

 

 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ tĨden. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å Vanu zvlhļovaļe vypr§zdnŊte a vyļistŊte ļerstvou vodou (u jednotek s 

HYGIENECONTROL se prov§d² automaticky v z§vislosti na intervalu ļiġtŊn²). 
 

Interval ¼drģby 
 
 
 

Kaģd® 2 tĨdny. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å Kontrola mnoģstv² choroboplodnĨch z§rodkŢ v cirkulaļn² vodŊ a porovn§n² s 

povolenĨmi hodnotami. PŚi pŚekroļen² doporuļen®ho mnoģstv² choroboplodnĨch 

z§rodkŢ proveŅte ihned ļiġtŊn² a dezinfekci. 

Å Posouzen² viditeln®ho nebo hmatateln®ho biofilmu na vnitŚn²ch povrġ²ch 

(hlenovitĨ povlak), kontaminace, zneļiġtŊn², poġkozen² nebo koroze; pŚ²p. oprava, 
ruļn² vydrhnut² nebo vyļiġtŊn² vysokotlakĨm ļistiļem a dezinfekce. V pŚ²padŊ 

usazenin zpŢsobenĨch vĨskytem vodn²ho kamene je nutno pŚidat do cirkulaļn² 
vody bŊģnĨ odstraŔovaļ vodn²ho kamene (ventil§tor je pŚitom vypnutĨ) a nechat 

nŊkolik hodin pŢsobit. Pot® vanu zvlhļovaļe vypr§zdnŊte a vyļistŊte ļerstvou 

vodou. Je-li nutno, demontujte za ¼ļelem ļiġtŊn² profily odluļovaļe kapek a 

usmŊrŔovaļe. 
 
 
 
 
 

Odsolovac² zaŚ²zen² 
 
 
 
 
 

Å Inspekļn² ļinnosti viz pŚ²loha ĂHerco ï Odsolovac² zaŚ²zen² Cooltrol datañ, kapitola 

ĂĐdrģbañ. 

Å Informace k ļiġtŊn² viz pŚ²loha ĂHerco ï Odsolovac² zaŚ²zen² Cooltrol datañ, pŚ²loha 

ĂHerco ï PŚ²ruļka k Ś²zen² Cooltrol datañ, kapitola ĂPŚi ļiġtŊn²ñ. 
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UV-C technologie pro dezinfekci vody 
 

VÝSTRAHA 

 

Poġkozen² zdrav² rtut² 

UV-C svŊtla obsahuj² rtuŠ. RtuŠ je jedovat§ a pro ģivotn² prostŚed² ġkodliv§ l§tka. 

Å ZabraŔte kontaktu s kŢģ² a oļima. V pŚ²padŊ kontaktu omyjte kŢģi, resp. 

vypl§chnŊte oļi, velkĨm mnoģstv²m vody. PotŚ²snŊnĨ odŊv svl®knŊte. 

Å Nepoģ²vejte. V pŚ²padŊ poģit² vyvolejte zvracen². 

Å ZajistŊte dobrou vĨmŊnu vzduchu v nebezpeļn®m prostoru. 

Å Dbejte na informace v bezpeļnostn²m listu vĨrobce. 
 

 

POZOR 

 

Velmi z§vaģn® poġkozen² zdrav² osob nebezpeļnĨmi l§tkami 

PŚi poġkozen² kartonu nebo rozbit² UV-C svŊtla hroz² nebezpeļ² otravy. 

Å PŚi manipulaci s rozbitĨmi UV-C svŊtly dodrģujte bezpeļnostn² pŚedpisy pro 

manipulaci se rtutí. 

Å Vyvarujte se pŚ²m®ho kontaktu s oļima, kŢģ² a obleļen²m. 

Å ZajistŊte velmi dobr® odvŊtr§n² VZT jednotky a prostor, kter® jsou s n² spojen® 

potrubím. 

Å Úlomky UV-C svŊtel uloģte do vzduchotŊsn®ho obalu a odbornŊ zlikvidujte. 
 

 

TIP  OdstranŊn² malĨch mnoģstv² rtuti  

 

UV-C svŊtla obsahuj² mal® mnoģstv² rtuti. OdstranŊn² mal®ho mnoģstv², unikl®ho pŚi 

rozbit² svŊtla, lze prov®st pomoc² speci§ln²ch prostŚedkŢ pro absorpci rtuti. 

 

 

POZOR 

 

 

Nebezpeļ² poranŊn² UV-C z§Śen²m 

BŊhem provozu UV-C lampy hroz² pŚi pŚ²m® expozici osob vysoce energetick®mu UV-C 

z§Śen² nebezpeļ² poranŊn². 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na UV-C lampŊ vypnŊte VZT jednotku a zajistŊte ji 

proti opŊtovn®mu zapnut². 

 

 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

 

Omezen² dezinfekļn²ho ¼ļinku UV-C potem z prstŢ 

Pot z prstŢ zpŢsobuje na UV-C svŊtle skvrny, kter® se vp§l² a omezuj² vĨkon UV-C 

dezinfekce. 

Å PŚi manipulaci s UV-C svŊtlem noste bavlnŊn® rukavice. 

 

 
 
 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

Poġkozen² ļ§st² UV-C z§Śen²m 

V dŢsledku UV-C z§Śen² hroz² nebezpeļ² poġkozen² ļ§st², kter® nejsou UV odolné. 

Å Ļ§sti v oblasti pŢsoben² UV-C z§Śen² mus² m²t UV odoln® proveden² nebo mus² 

bĨt chr§nŊny UV odolnĨm zaclonŊn²m. 
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Å Inspekļn² ļinnosti viz pŚ²loha ĂHerco ï UV dezinfekļn² zaŚ²zen² UVE 35 ï 45 (P) 

digitalñ, kapitola ĂĐdrģba / servisñ. Đdrģb§Śsk® ļinnosti pod ĂKontrola pŚi kaģd®m 

provozuñ je nutno prov®st rovnŊģ u prac² ĂKontroly kaģd® 2 tĨdnyñ. 

Å Funkļn² zkouġka sp²naļe tlaku viz pŚ²loha ĂHerco ï UV dezinfekļn² zaŚ²zen² UVE 35 

ï 45 (P) digitalñ, kapitola ĂZkouġka funkce sp²naļe tlakuñ. 
 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨch ġest mŊs²cŢ. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å U lapaļe neļistot, ļerpadla a veden² zkontrolujte zneļiġtŊn², tvoŚen² povlaku, stav 

a funkci; pŚ²p. vyļistŊte ļerstvou vodou; pŚ²p. opravte. 

Å U ļerpadla, vļetnŊ uloģen², zkontrolujte klidnĨ chod bez otŚesŢ, zahŚ²v§n² a hluk, 

pŚ²p. opravte. 

Å Funkļn² zkouġka a vyļiġtŊn² vodivostn² elektrody dle informac² od vĨrobce, pŚ²p. 

oprava. 

Å Odġroubujte krytky rozpraġovac²ch trysek a zkontrolujte usazeniny, pŚ²p. vyļistŊte 

bŊģnĨm odstraŔovaļem vodn²ho kamene. 

Å Zkontrolujte a pŚ²p. nastavte ochranu proti chodu nasucho a plov§kovĨ ventil. 

Å Funkļn² zkouġka odkalovac²ho zaŚ²zen², ¼pravy vody, zaŚ²zen² na odstraŔov§n² 

choroboplodnĨch z§rodkŢ, odtoku vody a pŚepadu; pŚ²p. oprava. 

Å Kontrola funkce vyp²nac²ch zaŚ²zen²; pŚ²p. oprava, resp. nov® nastaven². 
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Opravy  
 

Å Vysuġen² pomoc² dobŊhu ventil§toru. 

Å Namaģte uloģen² motoru ļerpadla podle pŚedpisŢ vĨrobce. VymŊŔte loģisko (nejpozdŊji pŚi 

uplynut² doby ģivotnosti). 

Å V pŚ²padŊ vĨpadku zaŚ²zen² na ¼pravu vody nebo zaŚ²zen² na odstraŔov§n² choroboplodnĨch 

z§rodkŢ je nutno vyļistit vġechny ļ§sti zaŚ²zen². 

Å OpŊtovn® naplnŊn² vany zvlhļovaļe ļerstvou vodou. 
 
 
 

UV-C technologie pro dezinfekci vody  
 

VÝSTRAHA 

 

Poġkozen² zdrav² rtut² 

UV-C svŊtla obsahuj² rtuŠ. RtuŠ je jedovat§ a pro ģivotn² prostŚed² ġkodliv§ l§tka. 

Å ZabraŔte kontaktu s kŢģ² a oļima. V pŚ²padŊ kontaktu omyjte kŢģi, resp. 

vypl§chnŊte oļi, velkĨm mnoģstv²m vody. PotŚ²snŊnĨ odŊv svl®knŊte. 

Å Nepoģ²vejte. V pŚ²padŊ poģit² vyvolejte zvracen². 

Å ZajistŊte dobrou vĨmŊnu vzduchu v nebezpeļn®m prostoru. 

Å Dbejte na informace v bezpeļnostn²m listu vĨrobce. 
 

 

POZOR 

 

Velmi z§vaģn® poġkozen² zdrav² osob nebezpeļnĨmi l§tkami 

PŚi poġkozen² kartonu nebo rozbit² UV-C svŊtla hroz² nebezpeļ² otravy. 

Å PŚi manipulaci s rozbitĨmi UV-C svŊtly dodrģujte bezpeļnostn² pŚedpisy pro 

manipulaci se rtutí. 

Å Vyvarujte se pŚ²m®ho kontaktu s oļima, kŢģ² a obleļen²m. 

Å ZajistŊte velmi dobr® odvŊtr§n² VZT jednotky a prostor, kter® jsou s n² spojen® 

potrubím. 

Å Úlomky UV-C svŊtel uloģte do vzduchotŊsn®ho obalu a odbornŊ zlikvidujte. 
 

 

TIP  OdstranŊn² malĨch mnoģstv² rtuti 

 

UV-C svŊtla obsahuj² mal® mnoģstv² rtuti. OdstranŊn² mal®ho mnoģstv², unikl®ho pŚi 

rozbit² svŊtla, lze prov®st pomoc² speci§ln²ch prostŚedkŢ pro absorpci rtuti. 

 

 

POZOR 

 

 

Nebezpeļ² poranŊn² UV-C z§Śen²m 

BŊhem provozu UV-C lampy hroz² pŚi pŚ²m® expozici osob vysoce energetick®mu UV-C 

z§Śen² nebezpeļ² poranŊn². 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na UV-C lampŊ vypnŊte VZT jednotku a zajistŊte ji 

proti opŊtovn®mu zapnut². 
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UPOZORNŉNĉ 

 

 

Omezen² dezinfekļn²ho ¼ļinku UV-C potem z prstŢ 

Pot z prstŢ zpŢsobuje na UV-C svŊtle skvrny, kter® se vp§l² a omezují výkon UV-C 

dezinfekce. 

Å PŚi manipulaci s UV-C svŊtlem noste bavlnŊn® rukavice. 

 

 
 
 

Å Oprava (vĨmŊna UV-C svŊtla) viz pŚ²loha ĂHerco ï UV dezinfekļn² zaŚ²zen² UVE 35 

ï 45 (P) digitalñ, kapitola ĂVĨmŊna UVE z§Śiļeñ. 

Å ĻiġtŊn² kŚemenn® ochrann® trubice viz pŚ²loha ĂHerco ï UV dezinfekļn² zaŚ²zen² 

UVE 35 ï 45 (P) digitalñ, kapitola ĂĻiġtŊn² kŚemenn® ochrann® trubiceñ. 

Å ĻiġtŊn² UV ļidla viz pŚ²loha ĂHerco ï UV dezinfekļn² zaŚ²zen² UVE 35 ï 45 (P) 

digitalñ, kapitola ĂĻiġtŊn² UV ļidlañ. 
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AdiabatickĨ zvlhļovaļ pracuj²c² s ļerstvou vodou 
(vysokotlaká)  
 
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota vysokĨm tlakem 

PŚi prac²ch na vysokotlak®m zvlhļovaļi hroz² ohroģen² ģivota zpŢsoben® n§rŢstem 

tlaku v potrubn²ch veden²ch nebo tlakov® n§dobŊ. 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na vysokotlak®m zvlhļovaļi vypnŊte VZT jednotku a 

zajistŊte ji proti opŊtovn®mu zapnut². 
 

 

Inspekce  
 

Kaģd® 2 tĨdny 

Dbejte na informace výrobce 

Å U ļerpadlov® stanice, hadicovĨch spojen², v²rov® mŚ²ģky, n§stavcŢ na trysky vļ. 
trysek, odluļovaļe kapek, vany zvlhļovaļe a povrchŢ stŊn opl§ġtŊn² zkontrolujte 

funkci, pŚ²tomnost ciz²ch tŊles, zneļiġtŊn², poġkozen² a korozi; pŚ²p. vyļistŊte nebo 

opravte. 

Å V prostoru dna vany zvlhļovaļe zkontrolujte zanesen² choroboplodnĨmi z§rodky, 

pŚ²p. vyļistŊte, resp. vydezinfikujte. 

Å Zkontrolujte hladinu oleje; pŚ²p. doplŔte, resp. vymŊŔte olej. 

Å RuļnŊ propl§chnŊte filtraļn² s²to. 

KaģdĨch 6 mŊs²cŢ 

Å Kontrola funkce vyp²nac²ch zaŚ²zen²; pŚ²p. oprava, resp. nov® nastaven². 
 

Opravy  
 

Å VĨmŊna opotŚebenĨch ļ§st². Dbejte na informace vĨrobce. 
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Cirkulaļn² kontaktn² zvlhļovaļ  
 
 
 
 
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² zdrav² v dŢsledku infekce a senzibilizace 

Cirkulaļn² voda ze zvlhļovaļŢ mŢģe bĨt kontaminována viry, bakteriemi nebo 
pl²snŊmi. PŚi ļiġtŊn² hroz² nebezpeļ² infekce, senzibilizace nebo alergickĨch reakc², 

zpŢsoben® vdechnut²m aerosolŢ. 

Å Dodrģujte pracovn² postup uvedenĨ v n§vodu k pouģ²v§n². 

Å Pouģ²vejte ochrann® brĨle, ochrann® rukavice a respir§tor FFP2. 

Å ZabraŔte kontaminaci okol². 

 

 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ rok. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 
 
 

UV-C technologie pro dezinfekci vody 
 

VÝSTRAHA 

 

Poġkozen² zdrav² rtut² 

UV-C svŊtla obsahuj² rtuŠ. RtuŠ je jedovat§ a pro ģivotn² prostŚed² ġkodliv§ l§tka. 

Å ZabraŔte kontaktu s kŢģ² a oļima. V pŚ²padŊ kontaktu omyjte kŢģi, resp. 

vypl§chnŊte oļi, velkĨm mnoģstv²m vody. PotŚ²snŊnĨ odŊv svl®knŊte. 

Å Nepoģ²vejte. V pŚ²padŊ poģit² vyvolejte zvracen². 

Å ZajistŊte dobrou vĨmŊnu vzduchu v nebezpeļn®m prostoru. 

Å Dbejte na informace v bezpeļnostn²m listu vĨrobce. 
 

 

POZOR 

 

Velmi z§vaģn® poġkozen² zdrav² osob nebezpeļnĨmi l§tkami 

PŚi poġkozen² kartonu nebo rozbit² UV-C svŊtla hroz² nebezpeļ² otravy. 

Å PŚi manipulaci s rozbitĨmi UV-C svŊtly dodrģujte bezpeļnostn² pŚedpisy pro 

manipulaci se rtutí. 

Å Vyvarujte se pŚ²m®ho kontaktu s oļima, kŢģ² a obleļen²m. 

Å ZajistŊte velmi dobr® odvŊtr§n² VZT jednotky a prostor, kter® jsou s n² spojen® 

potrubím. 

Å Úlomky UV-C svŊtel uloģte do vzduchotŊsn®ho obalu a odbornŊ zlikvidujte. 
 

 

TIP  OdstranŊn² malĨch mnoģstv² rtuti 

 

UV-C svŊtla obsahuj² mal® mnoģstv² rtuti. OdstranŊn² mal®ho mnoģstv², unikl®ho pŚi 

rozbit² svŊtla, lze prov®st pomoc² speci§ln²ch prostŚedkŢ pro absorpci rtuti. 
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POZOR 

  

 

Nebezpeļ² poranŊn² UV-C z§Śen²m 

BŊhem provozu UV-C lampy hroz² pŚi pŚ²m® expozici osob vysoce energetick®mu UV-C 

z§Śen² nebezpeļ² poranŊn². 

Å Servisn² dveŚe vybavte dveŚn²mi kontaktn²mi sp²naļi za ¼ļelem bezpeļn®ho 

vypnutí UV-C lampy v pŚ²padŊ nepovolan®ho vstupu. 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na UV-C lampŊ vypnŊte VZT jednotku a zajistŊte ji 

proti opŊtovn®mu zapnut². 
 

 

POZOR 

 

 

 

Nebezpeļ² poranŊn² o hork® povrchy 

PŚi prac²ch na UV-C lamp§ch ve VZT jednotce hroz² nebezpeļ² pop§len² o hork® 

povrchy. 

Å Ventil§tor nechte dobŊhnout, abyste dos§hli ochlazen² na pokojovou teplotu. 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na UV-C lampŊ vypnŊte VZT jednotku a zajistŊte ji 

proti opŊtovn®mu zapnut². 

Å Noste ģ§ruvzdorn® rukavice. 

 

 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

 

Omezen² dezinfekļn²ho ¼ļinku UV-C potem z prstŢ 

Pot z prstŢ zpŢsobuje na UV-C svŊtle skvrny, kter® se vp§l² a omezují výkon UV-C 

dezinfekce. 

Å PŚi manipulaci s UV-C svŊtlem noste bavlnŊn® rukavice. 

 

 
 
 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

Poġkozen² ļ§st² UV-C z§Śen²m 

V dŢsledku UV-C z§Śen² hroz² nebezpeļ² poġkozen² ļ§st², kter® nejsou UV odoln®. 

Å Ļ§sti v oblasti pŢsoben² UV-C z§Śen² mus² m²t UV odoln® proveden² nebo mus² 

bĨt chr§nŊny UV odolnĨm zaclonŊn²m. 
 

 

Kvalifikace personálu 
 

Pr§ce popsan® v t®to ļ§sti lze prov§dŊt pouze, pokud m§ pŚ²sluġn§ osoba n§sleduj²c² 

kvalifikaci: 
 

 OdbornĨ elektrik§Ś 
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DveŚn² kontaktn² sp²naļe 
 

 

DveŚn² kontaktn² sp²naļ pŚeruġ² pŚi 
otevŚen² servisn²ch dveŚ² nap§jec² napŊt² 

UV-C lampy. 

Obr. 135: DveŚn² kontaktn² sp²naļe 
 

 
 
 
 

Servisn² dveŚe v oblasti pŢsoben² UV-C z§Śen² jsou vybaveny dveŚn²mi kontaktn²mi 

sp²naļi pro bezpeļn® vypnut² UV-C svŊtel v pŚ²padŊ nepovolan®ho pŚ²stupu. DveŚn² 
kontaktn² sp²naļe jsou pŚedbŊģnŊ zapojeny ve svorkovnic²ch. Pokud je to moģn®, jsou 

dveŚn² kontaktn² sp²naļe svedeny do jedn® svorkovnice. Pokud to stavebn² situace ve 
VZT jednotce neumoģŔuje (napŚ. rozd²ln® transportn² d²ly), pouģije se odpov²daj²c²m 

zpŢsobem v²ce svorkovnic. 
 
 
 
 

1. ZavŚete vġechny servisn² dveŚe s dveŚn²m kontaktn²m sp²naļem. 

2. Zkontrolujte, zda modr§ LED kontrolka (UV) na rozvadŊļi sv²t². 

 Pokud modr§ LED kontrolka sv²t², aļkoli jsou vġechny servisn² dveŚe zavŚen®, 

doġlo k poruġe (viz pŚ²loha Ăfisair ï N§vod k instalaci a pouģ²v§n² z§kladn²ho 
ovl§dac²ho panelu (CCB4.0) odpaŚovac²ch zvlhļovaļŢ fisairñ, kapitola ĂSch®ma 

zapojen²ñ nebo pŚ²loha Ăfisair ï N§vod k instalaci a pouģ²v§n² ¼rovŔov®ho 
ovl§dac²ho panelu (CCE4.0) odpaŚovac²ch zvlhļovaļŢ fisairñ. kapitola ĂSch®ma 

zapojen²ñ). 
 

Opravy  
 
 
 
 
 

OhlednŊ vĨmŊny UV-C svŊtla 

Å viz pŚ²loha Ăfisair ï PŚ²ruļka pro instalaci a ¼drģbu Śady HEF2ñ, kapitola ĂPostup instalace pro 

UV-C svŊtlañ nebo 

Å viz pŚ²loha Ăfisair ï PŚ²ruļka pro instalaci a ¼drģbu Śady HEF2Eñ, kapitola ĂPostup instalace pro 

UV-C svŊtlañ. 

OhlednŊ vynulov§n² provozn²ch hodin po vĨmŊnŊ UV-C svŊtla  

Å viz pŚ²loha Ăfisair ï N§vod k instalaci a pouģ²v§n² z§kladn²ho ovl§dac²ho panelu (CCB4.0) 

odpaŚovac²ch zvlhļovaļŢ fisairñ, kapitola ĂKonfiguraceñ) nebo  

Å viz pŚ²loha Ăfisair ï N§vod k instalaci a pouģ²v§n² ¼rovŔov®ho ovl§dac²ho panelu (CCE4.0) 

odpaŚovac²ch zvlhļovaļŢ fisairñ, kapitola ĂKonfiguraceñ). 
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TlakovĨ parn² zvlhļovaļ  
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota vysokĨm tlakem 

PŚi prac²ch s tlakovĨmi parn²mi zvlhļovaļi hroz² ohroģen² ģivota zpŢsoben® n§rŢstem 

tlaku v potrubn²ch veden²ch nebo tlakov® n§dobŊ. 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na tlakovĨch parn²ch zvlhļovaļ²ch vypnŊte VZT 

jednotku a zajistŊte ji proti opŊtovn®mu zapnut². 
 

 

ElektrickĨ parn² zvlhļovaļ 
 

POZOR 

 

Nebezpeļ² opaŚen² horkou vodou 

U elektrickĨch parn²ch zvlhļovaļŢ hroz² nebezpeļ² opaŚen² u voln®ho vĨtoku, protoģe 

voda mŢģe m²t aģ 95 °C. 

Å Nedotýkejte se volného výtoku a vody. 
 

 

Inspekce  
 

4 tĨdny po zprovoznŊn² 

Å Pohledov§ kontrola vġech spojen² a pŚipojen². 

Å VyļistŊte parn² v§lec, ļerpadlo a hadice. 

Å PŚ²p. zkontrolujte d®lku elektrod. 

Å Dotaģen² vġech ġroubŢ. 

KaģdĨch 6 mŊs²cŢ 

Å Pohledov§ kontrola vġech spojen² a pŚipojen². 

Å VyļistŊte parn² v§lec, ļerpadlo a hadice. 

Å PŚ²p. zkontrolujte d®lku elektrod. 

Å Dotaģen² vġech ġroubŢ. 
 
 
 

Đdrģba 
 

PodrobnĨ popis ¼drģby 

Å viz pŚ²loha ĂHygromatik ï ElektrodovĨ parn² zvlhļovaļ vzduchu StandardLine ï Návod k 

pouģ²v§n²ñ kapitola ĂĐdrģbañ, 

Å viz pŚ²loha ĂHygromatik ï Parn² zvlhļovaļ vzduchu s topnĨm tŊlesem StandardLine ï Návod k 

pouģ²v§n²ñ kapitola ĂĐdrģbañ, 

Å viz pŚ²loha ĂHygromatik ï ElektrodovĨ parn² zvlhļovaļ vzduchu FlexLine ï N§vod k pouģ²v§n²ñ 

kapitola ĂĐdrģbañ nebo 

Å viz pŚ²loha ĂHygromatik ï Parn² zvlhļovaļ vzduchu s topnĨm tŊlesem FlexLine ï Návod k 

pouģ²v§n²ñ kapitola ĂĐdrģbañ. 
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Chladicí technologie (chladicí systém, 
tepeln® ļerpadlo a splitov§ klimatizace) 
 
 
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota vĨbuchem 

V pŚ²padŊ netŊsnost² nebo pŚi manipulaci s chladivem R32 hroz² nebezpeļ² vĨbuchu, 

protoģe chladiva A2L mohou tvoŚit vĨbuġnou atmosféru. 

Å ZabraŔte potenci§ln²m zdrojŢm vzn²cen². 

Å Prostor vŊtrejte. 

Å VnitŚek VZT jednotky pŚed zah§jen²m prac² zkontrolujte s pouģit²m detektoru 

chladiva. 

Å Pouģ²vejte pouze n§Śad², kter® je urļeno pro chladivo A2L. 
 

 

VÝSTRAHA 

 

Trval§ ztr§ta sluchu nebo tinnitus zpŢsoben® vysokou hladinou 

hluku  

PŚi pr§ci v bl²zkosti ventil§torŢ a kompresorŢ hroz² nebezpeļ² trval® ztr§ty sluchu 

nebo tinnitu, zpŢsoben® vysokou hladinou hluku tŊchto komponent. 

Å Noste ochranu sluchu pro 120 dB(A). 
 

 

TIP  Kombinace ochrannĨch ucp§vek do uġ² a chr§niļŢ sluchu 

 

Pokud nen² odpov²daj²c² zvukov® izolace dosaģeno ģ§dnou ochranou sluchu, lze 

zkombinovat ochrann® ucp§vky do uġ² a chr§niļe sluchu, a dos§hnout tak 

odpovídající ochrany. 
 

 

U veġkerĨch ļinnost² je nutno bezpodm²neļnŊ dodrģovat poģadavky servisn² kn²ģky pro chladic² 
syst®my (vyģ§dejte si v pŚ²padŊ potŚeby) a rovnŊģ platn® normy a smŊrnice (napŚ. DIN EN 378, BGR 

500 a naŚ²zen² o fluorovanĨch plynech). 
 

Kvalifikace personálu  
 

Chladic² technologie a ļ§sti jej²ho syst®mu podl®haj² podle Ä15 nŊmeck®ho naŚ²zen² o provozn² 

bezpeļnosti (BetrSichV) ļ§steļnŊ povinnosti pravidelnĨch kontrol povolanou osobou nebo 
certifikovanĨm kontroln²m subjektem. Je nutno dodrģovat tak® dalġ² pŚ²sluġn® pr§vn² pŚedpisy platn® v 

dan®m m²stŊ instalace. 
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Interval ¼drģby 
 
 

Informace ohlednŊ senzoriky viz kapitola ĂTechnologie MaRñ, strana 109. 
 

Inspekce  
 
 

Informace ohlednŊ senzoriky viz kapitola ĂĻidla, regulaļn² a bezpeļnostn² prvkyñ, strana 110. 
 

Opravy  
 
 

Informace ohlednŊ senzoriky viz kapitola ĂĻidla, regulaļn² a bezpeļnostn² prvkyñ, strana 111. 
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Hydraulický okruh  
 

OdvzduġnŊn² 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

VŊcn® ġkody zpŢsoben® nedostateļnĨm odvzduġnŊn²m 

U nespr§vnŊ odvzduġnŊnĨch syst®mŢ se tvoŚ² vzduchov® polġt§Śe, kter® mohou 

zpŢsobit sn²ģen² vĨkonu nebo poġkozen² ļerpadla. 

Å Syst®m odvzduġnŊte v souladu s VDI 2035, kdyģ je syst®mov§ n§plŔ na 

nejvyġġ²m bodu syst®mu. 
 
 
 
 
 

 

 

Ļerpadla s odvzduġŔovac²m zaŚ²zen²m (napŚ. vysokotlak§ rotaļn² ļerpadla u hydraulickĨch okruhŢ 

ZZT) je nutno cca 2 tĨdny po zprovoznŊn² v r§mci ¼drģby jeġtŊ jednou odvzduġnit. Dbejte na 

informace výrobce. 

Jinak mŢģe doj²t k poġkozen² loģisek ļerpadel a tŊsnŊn² s tŚec²mi krouģky. 
 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

Kaģd® tŚi mŊs²ce. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Å U hydraulick®ho okruhu zkontrolujte zneļiġtŊn², poġkozen², korozi a tŊsnost. 

Å HydraulickĨ okruh a pŚ²p. ļerpadlo odvzduġnŊte dle VDI 2035. 

Å Zkontrolujte, pŚ²p. vyļistŊte filtraļn² zaŚ²zen². 

Å Zkontrolujte chod u vġech ventilŢ, ġoup§tek a klapek; pŚ²p. namaģte vŚeteno podle informac² 

výrobce. 

Å Zkontrolujte spouġtŊc² tlak u pŚetlakovĨch zaŚ²zen². 

Å ProveŅte ¼drģbu ļerpadel, regulaļn²ch ventilŢ a pohonŢ dle informac² vĨrobce. 
 

Opravy  
 

Å HydraulickĨ okruh vyļistŊte, odstraŔte poġkozen², netŊsnosti a korozi. 

Å Dot§hnŊte ġroubov® spoje a ucp§vky. 
 

Demont§ģ / mont§ģ vĨmŊn²kŢ 
 
 
 
 
 

OhlednŊ vĨmŊny vĨmŊn²kŢ viz kapitola ĂDemont§ģ / mont§ģ ñ, strana 81. 
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PŚ²mĨ ohŚev 
 

VÝSTRAHA 

 

Nebezpeļ² poģ§ru zpŢsoben® volnĨmi d²ly 

PŚi kontaktu hoŚlavĨch l§tek se spalovac² komorou nebo plynovĨm velkoploġnĨm 

hoŚ§kem hroz² nebezpeļ² poģ§ru. 

Å Zkontrolujte, zda pŚed spalovac² komorou a plynovĨm velkoploġnĨm hoŚ§kem 

neleģ² ģ§dn® pŚedmŊty, kter® by mohly bĨt pŚi prvn²m zapnut² VZT jednotky 

strģeny do proudu vzduchu. 
 

 

Spalovací komora  
 

VÝSTRAHA 

 

Ohroģen² ģivota v dŢsledku pop§len² 

PŚi prac²ch na plameniġti hroz² ohroģen² ģivota v dŢsledku pop§len². 

Å Noste osobn² ochrann® prostŚedky (ochrann® brĨle, ochranu dĨchac²ch cest a 

ochrannĨ odŊv). 
 

 

Kvalifikace personálu  
 

Prvn² zprovoznŊn² spalovac² komory, resp. pŚ²sluġn®ho vŊtrac²ho syst®mu mus² prov®st vĨrobce nebo 

jiný odborník jmenovaný výrobcem (DIN  4794). 
 

Interval ¼drģby 
 

JednosmŊnnĨ provoz 

Min. kaģdĨch 12 mŊs²cŢ. 

DvousmŊnnĨ provoz 

Min. kaģdĨch 6 mŊs²cŢ. 

TŚ²smŊnnĨ provoz nebo jin® provozn² reģimy 

Min. kaģd® 4 mŊs²ce. 
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Inspekce  
 

Spalovací prostor  

Å Demontujte hoŚ§k. Zkontrolujte zneļiġtŊn², poġkozen² a netŊsnosti u spalovac²ho 

prostoru. V pŚ²padŊ poġkozen² nebo netŊsnost² je nutno neprodlenŊ kontaktovat 

vĨrobce a zaŚ²dit vhodnou opravu. HoŚ§k se nesm² aģ do odstranŊn² poġkozen² 

zprovozŔovat. 

PlameniġtŊ 

Å Zkontrolujte, zda plameniġtŊ nen² poġkozen®. M²rn® tvoŚen² trhlin je norm§ln². V 

pŚ²padŊ poġkozen² nebo deformace vymŊŔte, nejpozdŊji vġak po 5 000 

provozn²ch hodin§ch. PŚitom je nutno demontovat desku hoŚ§ku a v§lcovĨ kryt. 

Dodatkov§ vĨhŚevn§ plocha 

Å SejmŊte servisn² kryc² plech a kryt pro ļiġtŊn² spalovac² komory. Vġechny 
turbul§tory demontujte a zkontrolujte obecnŊ jejich stav. V pŚ²padŊ siln® koroze 

vymŊŔte. 

Å Zkontrolujte a pŚ²p. vyļistŊte odvodŔovac² zaŚ²zen². 

HoŚ§k 

Å Po dokonļen² ļiġtŊn² spalovac² komory je nutno prov®st ¼drģbu hoŚ§ku podle 

pŚedpisŢ vĨrobce hoŚ§ku (dle DIN 4755, resp. pracovn²ho listu DVGW G600). 

Å ZjistŊte hodnoty odpadn²ch plynŢ dle BlmSchV (naŚ²zen² o prov§dŊn² spolkov®ho 

zákona na ochranu proti imisím). 

Å Veġker® pr§ce je nutno zaprotokolovat a bez vyģ§d§n² zaslat vĨrobci. 

Å Zkontrolujte tŊsnost plynov®ho veden², pŚ²pojek a regulaļn² plynov® Śady a je-li 

nutno, opravte tŊsnŊn². 
 

Regulaļn² a bezpeļnostn² prvky 
 

VZT jednotka mus² bĨt v provozn²m reģimu ĂVypnutoñ. Za ¼ļelem kontroly funkce 

zahŚejte kapil§rovĨ syst®m napŚ. pomoc² teplovzduġn®ho ventil§toru. 
Zkontrolujte tŚ²funkļn² termostat: 

Å Na hodnotŊ nastaven² ĂVentil§torñ Ó 40 °C se musí zapnout ventilátor.  

Å Na hodnotŊ nastaven² ĂHoŚ§kñ Ó 70 ÁC se mus² vypnout hoŚ§k.  

Å Na hodnotŊ nastaven² ĂHavarijn² termostatñ Ó 100 °C se musí vypnout hoŚ§k a 

havarijn² termostat se mus² zablokovat. Pokud se to nestane samoļinnŊ: 

ï Zastavte hoŚ§k. 

ï VymŊŔte tŚ²funkļn² termostat. 

ï Celou zkouġku zopakujte. 

Po ¼spŊġn® zkouġce odblokujte havarijn² termostat ruļnŊ tlaļ²tkem reset.  
U dvou¼rovŔov®ho hoŚ§ku: Zkontrolujte ļidlo teploty: 

Å Na hodnotŊ nastaven² ĂHoŚ§kñ Ó 60 ÁC se mus² vypnout hoŚ§k. 
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Obtokové klapky a klapky spalovací komory  

K ¼drģbŊ viz kapitola ĂKlapkañ, strana 87. 
 

U spalovac²ch komor s obtokem je nutno zkontrolovat smŊr pŢsoben² klapek. Je-li 

nutno, obraŠte smŊr ot§ļen² ovl§dac²ho pohonu pomoc² zmŊny nastaven² posuvn®ho 
sp²naļe. 

U regulace teploty spalovací komory: 

Å S narŢstaj²c²m poģadavkem na vyt§pŊn² se mus² klapka spalovac² komory otevŚ²t 
a obtokov§ klapka zavŚ²t. PŚi poklesu poģadavku na vyt§pŊn² se klapky chovaj² 

obr§cenŊ. 

Å Aby bylo zaruļeno dostateļn® chlazen² spalovac² komory, nesm² se klapka 

spalovac² komory zavŚ²t v²ce neģ tak, aby mezi kŚ²dly klapky zŢstal volnĨ prŢŚez 

otvoru o velikosti 10 mm. Pro vypnut² hoŚ§ku nainstalujte koncovĨ sp²naļ. 

U regulace odpadn²ch plynŢ: 

Å PŚi podkroļen² nastaven® minim§ln² teploty odpadn²ch plynŢ se mus² klapka 
spalovací komory (je-li nainstalov§na) zavŚ²t a obtokov§ klapka otevŚ²t. PŚi 

pŚekroļen² nastaven® maxim§ln² teploty odpadn²ch plynŢ se mus² sn²ģit vĨkon 

hoŚ§ku. 
 

Opravy  
 

Spalovací prostor  

Å Po vyļiġtŊn² dodatkov® vĨhŚevn® plochy spalovac² prostor podle potŚeby vysajte. 

Dodatkov§ vĨhŚevn§ plocha 

Å Vġechny trubky dodatkov® vĨhŚevn® plochy vyļistŊte kart§ļem z nerezov® oceli a 

sbŊrnou n§dobu vysajte. 
 

Kondenzaļn² spalovac² komora 
 

Dodrģujte pokyny pŚ²sluġn®ho dodavatele spalovac² komory. Tyto pokyny jsou souļ§st² dod§van® 

dokumentace. 
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PlynovĨ velkoploġnĨ hoŚ§k 
 

Kvalifikace personálu  
 

Podle DIN 4794 mus² prvn² zprovoznŊn² VZT jednotky s plynovĨm velkoploġnĨm hoŚ§kem, resp. 
pŚ²sluġn®ho vŊtrac²ho syst®mu, prov®st vĨrobce nebo jinĨ odborn²k jmenovanĨ vĨrobcem. Ten mus² 

m²t certifikaci odborn²ka na plynov® instalace podle DVGW (nŊmeck® sdruģen² pro plyn a vodu). 
 

Interval ¼drģby 
 

JednosmŊnnĨ provoz 

Min. kaģdĨch 12 mŊs²cŢ. 

DvousmŊnnĨ provoz 

Min. kaģdĨch 6 mŊs²cŢ. 

TŚ²smŊnnĨ provoz nebo jin® provozn² reģimy 

Min. kaģd® 4 mŊs²ce. 
 

Inspekce  
 

Å Zkontrolujte tŊsnost plynov®ho veden², pŚ²pojek a regulaļn² plynov® Śady a je-li nutno, opravte 

tŊsnŊn². 

Å ProveŅte veġker® ¼drģb§Śsk® ļinnosti souvisej²c² se zprovoznŊn²m podle uvedenĨch pokynŢ. 

Å Pomoc² kart§ļe na hoŚ§ky odstraŔte ļ§stice neļistot; dbejte na to, aby vġechny vŊtrac² otvory 

byly voln®. Zkontrolujte vĨstupn² otvory plynu, pŚ²p. vyļistŊte pomoc² jehly na trysky. 

NedotĨkejte se zapalovac²ch nebo kontroln²ch prvkŢ. 

Å Zkontrolujte a pŚ²p. upravte vzd§lenost zapalovac²ch elektrod. 

U monitorování UV  

Å Vyġroubujte UV ļl§nek, vyļistŊte jej mŊkkĨm hadŚ²kem a opŊt namontujte. V 

pŚ²padŊ zabarven² vymŊŔte. 

U monitorování ionizace  

Å Vyġroubujte ionizaļn² tyļinku, vyļistŊte ji mŊkkĨm hadŚ²kem a opŊt namontujte. 
 

Regulaļn² a bezpeļnostn² prvky 
 

Za ¼ļelem kontroly funkce zahŚejte kapil§rovĨ syst®m napŚ. pomoc² teplovzduġn®ho ventil§toru. 

Zkontrolujte havarijní termostat:  

Å Na hodnotŊ nastaven² ĂHavarijn² termostatñ se mus² vypnout hoŚ§k a havarijn² termostat se 

mus² zablokovat. Pokud se to nestane samoļinnŊ: 

ï Zastavte hoŚ§k. 

ï VymŊŔte havarijn² termostat. 

ï Celou zkouġku zopakujte. 

Po ¼spŊġn® zkouġce odblokujte havarijn² termostat ruļnŊ tlaļ²tkem reset.  
 

1. Kontrola, zda je nastaven projektovanĨ jmenovitĨ prŢtok vzduchu; pŚ²p. ¼prava. 

2. Nastaven² objemu plynu na plynomŊru zajiġtŊn®ho stranou stavby pomoc² ot§ļen² 

nastavovac²ho ġroubu na regul§toru tlaku (regulaļn² klapka s ovl§dac²m pohonem 

mus² bĨt zcela otevŚen§). 

3. PŚi pln®m zat²ģen² (regulaļn² klapka zcela otevŚen§) mus² tlak na manometru 

diferenļn²ho tlaku odpov²dat poģadovan®mu tlaku dle typov®ho ġt²tku. 

4. Poģadovanou hodnotu kan§lov®ho ļidla, resp. ļidla m²stnosti nastavte menġ², neģ 

je skuteļn§ hodnota. Regulaļn² klapka se mus² zavŚ²t. 
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5. Nastavte minim§ln² objemovĨ prŢtok plynu pomoc² regulaļn² klapky. Provedete to 

tak, ģe nastav²te regulaļn² sign§l na 0 % a pomoc² koncov®ho sp²naļe v 

ovl§dac²m pohonu nastav²te nejmenġ² moģnĨ objemovĨ prŢtok, pŚi kter®m je 

jeġtŊ dosaģeno homogenn²ho plamene. Kontrola prostŚednictv²m prŢhled²tka. 

6. VZT jednotku znovu nastavte na max. vĨkon (otevŚete regulaļn² klapku). 

7. Sp²naļ tlaku plynu max. nastavujte n²ģe a n²ģe tak dlouho, dokud nedojde k 

vypnutí. Hodnota nastavení: vypínací hodnota + cca 20 %.  

8. TlakovĨ sp²naļ plynu min. zŢst§v§ na nejniģġ² hodnotŊ. 

9. Zkontrolujte smŊr ot§ļen² ovl§dac²ho pohonu. Kdyģ se ļidlo v m²stnosti nastav² 

vĨġe, neģ je skuteļn§ hodnota, mus² ovl§dac² pohon otevŚ²t regulaļn² klapku a 

naopak. 

10. DŢkladnŊ zkontrolujte funkci regulace. 

11. Ļidla nastavte na poģadovanou hodnotu. 

12. Pomoc² spreje pro hled§n² netŊsnost² peļlivŊ zkontrolujte tŊsnost cel®ho 

plynov®ho veden². V pŚ²padŊ netŊsnost² zajistŊte vhodn® dotŊsnŊn². 

13. U jednotek s ventilátorem spalovacího vzduchu nastavte tlak spalování pomocí 

zmŊny nastaven² ġkrtic² klapky nas§v§n²; je tŚeba pŚesnŊ dodrģovat n§vod od 

vĨrobce hoŚ§ku. 

14. Nastavte sp²naļ tlaku na ventil§toru spalovac²ho vzduchu: Hodnota nastaven²: 

vypínací hodnota ï 20 %.  

15. Nastaven² clony hoŚ§ku: Jmenovit§ tlakov§ ztr§ta u clony hoŚ§ku by mŊla bĨt cca 

180 aģ 250 Pa. 

16. Nastavte sp²naļ tlaku na clonŊ hoŚ§ku: Hodnota nastaven²: Jmenovit§ tlakov§ 

ztr§ta clony hoŚ§ku ï 40 %.  

17. Veġker® hodnoty nastaven² je nutno zaznamenat v protokolu o nastaven² a uloģit. 

 
 

Opravy  
 

Å VĨmŊnu poġkozenĨch d²lŢ mus² prov®st osoby s odpov²daj²c² kvalifikac². N§hradn² d²ly mus² bĨt 

schv§leny pro plynovĨ velkoploġnĨ hoŚ§k. 
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Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ rok. 
 

Inspekce  
 

RozvadŊļ, d§lkov® ovl§d§n², prostorovĨ ovladaļ, regul§tor 
 

Å Zkontrolujte odbornou a funkļnŊ spr§vnou instalaci a okoln² podm²nky. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn², korozi a poġkozen². 

Å Zkontrolujte ¼plnost ochrannĨch krytŢ. 

Å Zkontrolujte elektrickou/mechanickou funkci pŚipojovac²ch spojen², zejm®na vyrovn§n² 

potenci§lŢ. 

Å Zkontrolujte funkļn² prvky (napŚ. ovl§dac² a zobrazovac² zaŚ²zen²). 

Å Zkontrolujte, zda se vstupn² sign§ly (napŚ. ļidlo, Ś²dic² veliļina) shoduj² s poģadovanou 

hodnotou. 

Å Zkontrolujte optick§ a akustick§ kontroln² zaŚ²zen². 

Å Zkontrolujte opotŚeben² a poġkozen² u stykaļŢ a rel® (napŚ. pŚep§len² kontaktŢ). 

Å Zkontrolujte sp²nac² a Ś²dic² procesy (napŚ. funkce protimrazov® ochrany). 

Å Zkontrolujte bezpeļnostn² zaŚ²zen² (napŚ. tepeln® spouġtŊļe). 

Å Zkontrolujte nastaven² komponentŢ rozvadŊļe (napŚ. ļasov® rel®). 

Å Zkontrolujte funkci ruļn²ho, automatick®ho a d§lkov®ho ovl§d§n². 

Å VymŊŔte filtr rozvadŊļe. 
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Ļidla, regulaļn² a bezpeļnostn² prvky 
 

Å Zkontrolujte odbornou a funkļnŊ spr§vnou instalaci a okoln² podm²nky. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn², korozi, funkci a poġkozen². 

Å Zkontrolujte elektrickou/mechanickou funkci pŚipojovac²ch spojen², zejm®na vyrovn§n² 

potenci§lŢ. 

Å V pŚ²sluġn®m m²stŊ mŊŚen² zmŊŚte fyzik§ln² mŊrn® veliļiny a zaprotokolujte. 

Å Zkontrolujte elektrick®, elektronick® a pneumatick® mŊŚic² sign§ly. 

Å Zkontrolujte zobrazení a ukazatele. 
 
 
 
 
 

Dalġ² informace o ¼drģbŊ analogovĨch ukazatelŢ diferenļn²ho tlaku viz kapitola ĂUkazatel tlakuñ, strana 

112nebo viz kapitola ĂKapalinovĨ manometr se ġikmĨm ramenemñ, strana 126. 
 

 
 

Dalġ² informace o ¼drģbŊ detektorŢ chladiva viz pŚ²loha ĂPlynov® detektory s kompenzaļn²m rel® Śady 

GSñ, kapitola ĂFunkļn² zkouġkyñ. 
 

Dalġ² informace o ¼drģbŊ detektoru kouŚe do kan§lu viz pŚ²loha ĂList s technickĨmi daty pro detektor 

kouŚe do kan§luñ, kapitola ĂĐdrģba a opravyñ. 
 

Regul§tory a pŚ²davn® moduly 
 

Å Zkontrolujte odbornou a funkļnŊ spr§vnou instalaci a okoln² podm²nky. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn², korozi a poġkozen². 

Å Zkontrolujte vlastn² nap§jen² napŊt²m (napŚ. z§loģn² baterie, akumul§tory). 

Å Zkontrolujte elektrickou/mechanickou funkci pŚipojovac²ch spojení, zejména vyrovnání 

potenci§lŢ. 

Å Zkontrolujte funkļn² prvky (napŚ. ovl§dac² a zobrazovac² zaŚ²zen²). 

Å Zkontrolujte elektrick®, elektronick® a pneumatick® vstupn² sign§ly (napŚ. ļidlo, d§lkov® 

nastaven², Ś²dic² veliļina). 

Å Zkontrolujte funkci regulátoru a ovládací signál.  

Å Zkontrolujte regulaļn² obvod dle parametrŢ nastaven² se zohlednŊn²m vġech pŚ²davnĨch funkc². 
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Akļn² jednotky 
 

Å Zkontrolujte odbornou a funkļnŊ spr§vnou instalaci a okoln² podm²nky. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn², korozi a poġkozen². 

Å Zkontrolujte vnŊjġ² tŊsnost (napŚ. ucp§vky ventilŢ). 

Å Zkontrolujte elektrickou/mechanickou funkci pŚipojovac²ch spojen², zejm®na vyrovn§n² 

potenci§lŢ. 

Å Zkontrolujte elektrické, elektronické a pneumatické vstupní signály a pracovní ovládací rozsah. 

Å Zkontrolujte funkci sn²maļŢ poloh a mezn²ch hodnot a sp²naļŢ koncovĨch poloh. 

Å Upravte nastavení. 
 

Opravy  
 

RozvadŊļ, d§lkov® ovl§d§n², prostorovĨ ovladaļ, regul§tor 
 

Å ProveŅte ļiġtŊn² za ¼ļelem zachov§n² funkce. 

Å Nastavte, seŚiŅte a ut§hnŊte funkļn² prvky (napŚ. ovl§dac² a zobrazovac² zaŚ²zen²). 

Å Vyrovnejte signály. 

Å Upravte nastavení. 
 

Ļidla, regulaļn² a bezpeļnostn² prvky 
 

Å ProveŅte ļiġtŊn² za ¼ļelem zachov§n² funkce. 

Å ProveŅte seŚ²zen², regeneraci, pŚ²p. vĨmŊnu. 
 
 
 
 
 

Dalġ² informace o ¼drģbŊ analogovĨch ukazatelŢ diferenļn²ho tlaku viz kapitola ĂUkazatel tlakuñ, strana 

112nebo viz kapitola ĂKapalinovĨ manometr se ġikmĨm ramenemñ, strana 126. 
 

Dalġ² informace o ¼drģbŊ detektoru kouŚe do kan§lu viz pŚ²loha ĂList s technickĨmi daty pro detektor 

kouŚe do kan§luñ, kapitola ĂĐdrģba a opravyñ. 
 

Regul§tory a pŚ²davn® moduly 
 

Å VymŊŔte baterie. 

Å ProveŅte ļiġtŊn² za ¼ļelem zachov§n² funkce. 

Å Nastavte, seŚiŅte a ut§hnŊte funkļn² prvky (napŚ. ovl§dac² a zobrazovac² zaŚ²zen²). 

Å Vyrovnejte signály. 

Å SeŚiŅte funkci regul§toru a ovl§dac² sign§l. 

Å SeŚiŅte obvod regul§toru dle parametrŢ nastaven² se zohlednŊn²m vġech pŚ²davnĨch funkc². 
 

Akļn² jednotky 
 

Å Maz§n² (napŚ. vŚeteno ventilu). 

Å ProveŅte ļiġtŊn² za ¼ļelem zachov§n² funkce. 
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Manometry  
 
 
 
 
 

AnalogovĨ ukazatel diferenļn²ho tlaku  
 

Ukazatel tlaku  
 

Inspekce 

Å Zkontrolujte mont§ģ. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn² a poġkozen². 

Å Zkontrolujte pŚ²pojky hadiļek pro mŊŚen² tlaku. 

Å Zkontrolujte ukazatel. 
 

Opravy  

Å ProveŅte korekci nulov®ho bodu (viz kapitola ĂKorekce nulového bodu u 

ukazatelŢ tlakuñ, strana 113). 

Å VymŊŔte ukazatel tlaku (viz kapitola ĂVĨmŊna ukazatelŢ tlaku s mont§ģ² do stŊny 

ñ, strana 115nebo viz kapitola ĂVĨmŊna ukazatelŢ tlaku s n§stŊnnou mont§ģ²ñ, 

strana 120). 
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Korekce nulov®ho bodu u ukazatelŢ tlaku 
 

Konstrukce ukazatele tlaku: 

 

A ï Ă0ñ: NulovĨ bod na stupnici 

B ï Ukazatel  

C ï Ġroub pro korekci nulov®ho bodu 

Obr. 136: Konstrukce ukazatele tlaku 
 
 
 
 
 
 

Nástroj: 

Å PlochĨ ġroubov§k  
 

PŚedpoklady: 

Å Ventilátor není v provozu. 
 

Moģn® odchylky: 

Å Ukazatel (B) je pod hodnotou Ă0ñ (A) viz kapitola ĂUkazatel (B) je pod hodnotou 

Ă0ñ (A)ñ, strana 113. 

Å Ukazatel (B) je nad hodnotou Ă0ñ (A) viz kapitola ĂUkazatel (B) je nad hodnotou 

Ă0ñ (A)ñ, strana 114. 
 
 
 
 
 

Pracovní kroky: Ukazatel  (B) je pod hodnotou Ă0ñ (A)  

 

1. Ġroubem pro korekci nulového 

tlaku (C) ot§ļejte ve smŊru 
hodinovĨch ruļiļek, dokud 

ukazatel (B) nebude na hodnotŊ 

Ă0ñ (A). 

Obr. 137: Ukazatel (B) pod 

 

 Ukazatel (B) je na hodnotŊ 

Ă0ñ (A). 

Obr. 138: Správné nastavení 

ukazatele (B) 
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Pracovní kroky: Ukazatel  (B) je nad hodnotou Ă0ñ (A)  

 

1. Ġroubem pro korekci nulového 

tlaku (C) ot§ļejte proti smŊru 
hodinovĨch ruļiļek, dokud 

ukazatel (B) nebude na hodnotŊ 

Ă0ñ (A). 

Obr. 139: Ukazatel (B) nad 

 

 Ukazatel (B) je na hodnotŊ 

Ă0ñ (A). 

Obr. 140: Správné nastavení 

ukazatele (B) 
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VĨmŊna ukazatelŢ tlaku s mont§ģ² do stŊny  
 
 
 
 
 

N§stroj: Demont§ģ ukazatele tlaku s mont§ģ² do stŊny 

Å KŚ²ģovĨ ġroubov§k 

Å Fix k oznaļen² hadiļek pro mŊŚen² tlaku 
 
 
 
 
 

Pracovn² kroky: Demont§ģ ukazatele tlaku s mont§ģ² do stŊny 

 

1. Oznaļte hadiļky pro mŊŚen² tlaku. 

Å Horn² hadiļku pro mŊŚen² tlaku 

oznaļte Ă+ñ. 

Å Spodn² hadiļku pro mŊŚen² tlaku 

oznaļte Ă-ñ. 

Obr. 141: Oznaļen² Ă+ñ a Ă-ñ 

 

2. Odt§hnŊte hadiļky pro mŊŚen² 

tlaku. 

Obr. 142: Odtaģen² hadiļek pro mŊŚen² 

tlaku 

 

3. Odt§hnŊte seŚ²znutou plastovou 

hadici.  

Obr. 143: Odtaģen² seŚ²znutĨch d²lŢ 

 

4. KŚ²ģov® ġrouby odstraŔte pomoc² 

kŚ²ģov®ho ġroubov§ku. 

Obr. 144: OdstranŊn² ġroubŢ 
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5. Ukazatel tlaku vyjmŊte z 

termopanelu.  

Obr. 145: Vyjmutí ukazatele tlaku  

 

 Ukazatel tlaku je demontován. 

Obr. 146: Demontovaný ukazatel tlaku 

 
 
 
 
 
 

N§stroj: Mont§ģ ukazatele tlaku s mont§ģ² do stŊny   

Å KŚ²ģovĨ ġroubov§k 

Å Kl²ļ s vnitŚn²m ġestihranem 3/18óó 

Å KombinovanĨ kl²ļ 7/16óó 
 
 
 
 
 

Mont§ģn² materi§l: Mont§ģ ukazatele tlaku s mont§ģ² do stŊny 

Å Mont§ģn² sada pro integrovanĨ manometr diferenļn²ho tlaku Magnehelic 

ï 1x O krouģek 107,32 mm 

ï 2x O krouģek 6,3 mm 

ï 3x 5/8 kŚ²ģovĨ ġroub 

Å Ukazatel tlaku s mont§ģn² sadou 

ï 1x ukazatel tlaku pro mont§ģ do stŊny   

ï 2x závitový kolík 

ï 2x mosazn® hadicov® ġrouben² 

Å 2x seŚ²znut§ plastov§ hadice tepl. 60Á d=3,9, D=6,1, modr§ 
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Pracovn² kroky: Mont§ģ ukazatele tlaku s mont§ģ² do stŊny  

 

1. Boļn² pŚ²pojky tlaku uzavŚete 

z§vitovĨmi kol²ky pomoc² kl²ļe s 

vnitŚn²m ġestihranem 3/18óó. 

Obr. 147: UzavŚen² z§vitovĨmi kol²ky 

 

2. Do pŚ²pojek tlaku na zadn² stranŊ 

naġroubujte mosazn§ hadicová 
ġrouben² pomoc² kombinovan®ho 

kl²ļe 7/16óó. 

Obr. 148: Naġroubov§n² hadicovĨch 

ġrouben² 

 

3. Na pouzdro nasaŅte O krouģek 

107,32 mm. 

Obr. 149: Nasazen² O krouģku  

 

4. Na mosazná hadicov§ ġrouben² 

nasaŅte O krouģky 6,3 mm. 

Obr. 150: Nasazen² O krouģkŢ 



Technologie MaR  
  

118 © robatherm  

 

5. Ukazatel tlaku vsaŅte do 

termopanelu v souladu s otvory. 

Obr. 151: Vsazení ukazatele tlaku 

 

6. Ukazatel tlaku upevnŊte 
5/8 kŚ²ģovĨmi ġrouby pomoc² 

kŚ²ģov®ho ġroubov§ku. 

Obr. 152: UpevnŊn² ġrouby 

 

7. NasaŅte seŚ²znutou plastovou 

hadici. 

Obr. 153: Nasazen² seŚ²znutĨch d²lŢ  

 

8. Na mosazná hadicov§ ġrouben² 
nasaŅte hadiļky pro mŊŚen² tlaku, 

oznaļen® pŚi demont§ģi. 

Å Hadiļku pro mŊŚen² tlaku s Ă+ñ 

nasaŅte na horn² hadicov® 

ġrouben². 

Å Hadiļku pro mŊŚen² tlaku s Ă- 

nasaŅte na spodn² hadicov® 

ġrouben². 

Obr. 154: Nasazení hadiļek pro mŊŚen² 

tlaku 
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 Ukazatel tlaku byl spr§vnŊ 

namontov§n a pŚipojen. 

Obr. 155: PŚipojenĨ ukazatel tlaku 

 

9. ProveŅte korekci nulov®ho bodu 
(viz kapitola ĂKorekce nulového 

bodu u ukazatelŢ tlakuñ, strana 

113). 

Obr. 156: Korekce nulového bodu 
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VĨmŊna ukazatelŢ tlaku s n§stŊnnou mont§ģ² 
 
 
 
 
 

N§stroj: Demont§ģ ukazatelŢ tlaku s n§stŊnnou mont§ģ² 

Å KŚ²ģovĨ ġroubov§k 

Å Fix k oznaļen² hadiļek pro mŊŚen² tlaku 
 
 
 
 
 

Pracovn² kroky: Demont§ģ ukazatelŢ tlaku s n§stŊnnou mont§ģ² 

 

1. Oznaļte hadiļky pro mŊŚen² tlaku. 

Å Horn² hadiļku pro mŊŚen² tlaku 

oznaļte Ă+ñ. 

Å Spodn² hadiļku pro mŊŚen² tlaku 

oznaļte Ă-ñ. 

Obr. 157: Oznaļen² Ă+ñ a Ă-ñ 

 

2. Odt§hnŊte hadiļky pro mŊŚen² 

tlaku. 

Obr. 158: Odtaģen² hadiļek pro mŊŚen² 

tlaku 

 

3. OdstraŔte matky hadicovĨch 

ġrouben². 

Obr. 159: OdstranŊn² matek 

 

4. Odt§hnŊte seŚ²znutou plastovou 

hadici. 

Obr. 160: Odtaģen² seŚ²znutĨch d²lŢ 



 Technologie MaR  
  

© robatherm  121 

 

5. KŚ²ģov® ġrouby v opl§ġtŊn² 

odstraŔte pomoc² kŚ²ģov®ho 

ġroubov§ku. 

Obr. 161: OdstranŊn² ġroubŢ 

 

6. SejmŊte horn² ļ§st opl§ġtŊn². 

Obr. 162: Sejmut² opl§ġtŊn² 

 

7. OdstraŔte kŚ²ģov® ġrouby ve 

spodn² ļ§sti opl§ġtŊn². 

Obr. 163: OdstranŊn² ġroubŢ 

 

8. Spodn² ļ§st opl§ġtŊn² sejmŊte z 

termopanelu.  

Obr. 164: Sejmut² opl§ġtŊn² 
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 Ukazatel tlaku je demontován. 

Obr. 165: Demontovaný ukazatel tlaku 

 
 

N§stroj: Mont§ģ ukazatele tlaku s n§stŊnnou mont§ģ²  

Å KŚ²ģovĨ ġroubov§k 
 
 
 
 
 

Mont§ģn² materi§l: Mont§ģ ukazatele tlaku s n§stŊnnou mont§ģ²  

Å 1x ukazatel tlaku pro n§stŊnnou mont§ģ 

Å 4x okenn² ġroub JD-22 3.9x16 mm, pozinkovaný 

Å 2x seŚ²znut§ plastov§ hadice tepl. 60Á d=3,9, D=6,1, modr§ 
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Pracovn² kroky: Mont§ģ ukazatele tlaku s n§stŊnnou mont§ģ² 

 

1. Opl§ġtŊn² ukazatele tlaku otevŚete 

pomoc² kŚ²ģov®ho ġroubov§ku. 

Obr. 166: OdstranŊn² ġroubŢ 

 

2. OtevŚete opl§ġtŊn². 

Obr. 167: OtevŚen² opl§ġtŊn² 

 

3. Spodn² ļ§st um²stŊte na 

termopanel. 

Obr. 168: Um²stŊn² opl§ġtŊn² 

 

4. Spodn² ļ§st opl§ġtŊn² upevnŊte do 

pŚipravenĨch otvorŢ v 

termopanelu okenn²m ġroubem 
JD-22 3,9x16 mm, pozinkovaným 

pomocí kŚ²ģov®ho ġroubov§ku. 

Obr. 169: UpevnŊn² opl§ġtŊn² 
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5. Um²stŊte horn² ļ§st opl§ġtŊn². 

Obr. 170: Um²stŊn² opl§ġtŊn² 

 

5. Horn² ļ§st opl§ġtŊn² namontujte 
kŚ²ģovĨmi ġrouby pomoc² 

kŚ²ģov®ho ġroubov§ku. 

Obr. 171: Um²stŊn² opl§ġtŊn² 

 

6. Odġroubujte matky hadicovĨch 

ġrouben². 

Obr. 172: OdstranŊn² matek  

 

7. Na hadicov§ ġrouben² nasaŅte 

seŚ²znutou plastovou hadici tepl. 

60° d=3,9, D=6,1, modrou.  

Obr. 173: Nasazen² seŚ²znutĨch d²lŢ 
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8. Na hadicov§ ġrouben² s plastovou 

hadic² naġroubujte matky. 

Obr. 174: Naġroubov§n² matek 

 

9. Na mosazn§ hadicov§ ġrouben² s 

plastovou hadicí nasaŅte hadiļky 
pro mŊŚen² tlaku, oznaļen® pŚi 

demont§ģi. 

Å Hadiļku pro mŊŚen² tlaku s Ă+ñ 

nasaŅte na horn² hadicov® 

ġrouben². 

Å Hadiļku pro mŊŚen² tlaku s Ă- 

nasaŅte na spodn² hadicov® 

ġrouben². 

Obr. 175: Nasazen² hadiļek pro mŊŚen² 

tlaku 

 

 Ukazatel tlaku byl spr§vnŊ 

namontov§n a pŚipojen. 

Obr. 176: PŚipojenĨ ukazatel tlaku 

 

10. ProveŅte korekci nulov®ho bodu 
(viz kapitola ĂKorekce nulového 

bodu u ukazatelŢ tlakuñ, strana 

113). 

Obr. 177: Korekce nulového bodu 
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KapalinovĨ manometr se ġikmĨm ramenem 
 

Inspekce 

Å Zkontrolujte mont§ģ. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn² a poġkozen². 

Å Zkontrolujte pŚ²pojky hadiļek pro mŊŚen² tlaku. 

Å Zkontrolujte ukazatel. 

 
 

Opravy 

Å ProveŅte korekci nulov®ho bodu (viz pŚ²loha Ăthermokon ï Kapalinový manometr 

diferenļn²ho tlaku se ġikmĨm ramenemñ, kapitola ĂMont§ģn² pokynyñ). 

Å VymŊŔte kapalinovĨ manometr se ġikmĨm ramenem (viz pŚ²loha Ăthermokon ï 

KapalinovĨ manometr diferenļn²ho tlaku se ġikmĨm ramenemñ, kapitola 

ĂMont§ģn² pokynyñ). 
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Elektrick® bezpeļnostn² kontroly  
 

Interval ¼drģby 
 

RoļnŊ. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Elektrick® bezpeļnostn² kontroly prov§dŊjte v souladu s DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) se 

zohlednŊn²m potŚebnĨch preventivn²ch bezpeļnostn²ch opatŚen². S²Šov® pŚ²pojky na stranŊ stavby mus² 

rovnŊģ splŔovat poģadavky DIN EN 60204-1, tabulka 10. 
 

Provozovatel je v souladu s pŚedpisy platnĨmi v dan® zemi povinen tyto kontroly pravidelnŊ opakovat. 
V NŊmecku je nutn® dodrģovat ļasov® intervaly opakuj²c²ch se kontrol dle BGV A3 Ä5, tabulka 1A 

(Opakuj²c² se kontroly nepŚenosnĨch elektrickĨch zaŚ²zen² a provozn²ch prostŚedkŢ). 
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UV-C technologie  
 

VÝSTRAHA 

 

Poġkozen² zdrav² rtut² 

UV-C svŊtla obsahuj² rtuŠ. RtuŠ je jedovat§ a pro ģivotn² prostŚed² ġkodliv§ l§tka. 

Å ZabraŔte kontaktu s kŢģ² a oļima. V pŚ²padŊ kontaktu omyjte kŢģi, resp. 

vypl§chnŊte oļi, velkĨm mnoģstv²m vody. PotŚ²snŊnĨ odŊv svl®knŊte. 

Å Nepoģ²vejte. V pŚ²padŊ poģit² vyvolejte zvracen². 

Å ZajistŊte dobrou vĨmŊnu vzduchu v nebezpeļn®m prostoru. 

Å Dbejte na informace v bezpeļnostn²m listu vĨrobce. 
 

 

POZOR 

 

Velmi z§vaģn® poġkozen² zdrav² osob nebezpeļnĨmi l§tkami 

PŚi poġkozen² kartonu nebo rozbit² UV-C svŊtla hroz² nebezpeļ² otravy. 

Å PŚi manipulaci s rozbitĨmi UV-C svŊtly dodrģujte bezpeļnostn² pŚedpisy pro 

manipulaci se rtutí. 

Å Vyvarujte se pŚ²m®ho kontaktu s oļima, kŢģ² a obleļen²m. 

Å ZajistŊte velmi dobr® odvŊtr§n² VZT jednotky a prostor, kter® jsou s n² spojen® 

potrubím. 

Å Úlomky UV-C svŊtel uloģte do vzduchotŊsn®ho obalu a odbornŊ zlikvidujte. 
 

 

TIP  OdstranŊn² malĨch mnoģstv² rtuti 

 

UV-C svŊtla obsahuj² mal® mnoģstv² rtuti. OdstranŊn² mal®ho mnoģstv², unikl®ho pŚi 

rozbit² svŊtla, lze prov®st pomoc² speci§ln²ch prostŚedkŢ pro absorpci rtuti. 

 

 

POZOR 

  

 

Nebezpeļ² poranŊn² UV-C z§Śen²m 

BŊhem provozu UV-C lampy hroz² pŚi pŚ²m® expozici osob vysoce energetick®mu UV-C 

z§Śen² nebezpeļ² poranŊn². 

Å Servisn² dveŚe vybavte dveŚn²mi kontaktn²mi sp²naļi za ¼ļelem bezpeļn®ho 

vypnutí UV-C lampy v pŚ²padŊ nepovolan®ho vstupu. 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na UV-C lampŊ vypnŊte VZT jednotku a zajistŊte ji 

proti opŊtovn®mu zapnut². 
 

 

POZOR 

 

 

 

Nebezpeļ² poranŊn² o hork® povrchy 

PŚi prac²ch na UV-C lamp§ch ve VZT jednotce hroz² nebezpeļ² pop§len² o hork® 

povrchy. 

Å Ventil§tor nechte dobŊhnout, abyste dos§hli ochlazen² na pokojovou teplotu. 

Å PŚed veġkerĨmi pracemi na UV-C lampŊ vypnŊte VZT jednotku a zajistŊte ji 

proti opŊtovn®mu zapnut². 

Å Noste ģ§ruvzdorn® rukavice. 
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UPOZORNŉNĉ 

 

 

Omezen² dezinfekļn²ho ¼ļinku UV-C potem z prstŢ 

Pot z prstŢ zpŢsobuje na UV-C svŊtle skvrny, kter® se vp§l² a omezují výkon UV-C 

dezinfekce. 

Å PŚi manipulaci s UV-C svŊtlem noste bavlnŊn® rukavice. 

 

 
 
 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

Poġkozen² ļ§st² UV-C z§Śen²m 

V dŢsledku UV-C z§Śen² hroz² nebezpeļ² poġkozen² ļ§st², kter® nejsou UV odoln®. 

Å Ļ§sti v oblasti pŢsoben² UV-C z§Śen² mus² m²t UV odoln® proveden² nebo mus² 

bĨt chr§nŊny UV odolnĨm zaclonŊn²m. 
 

 

UV-C technologie pro dezinfekci vzduchu  
 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ tĨden. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 
 
 
 
 

Å Zkontrolujte funkci UV-C svŊtel na rozvadŊļi, viz pŚ²loha ĂLight Progress ï Návod 
k obsluze Master-SMñ, kapitola ĂPopis a vĨznam pŚ²kazŢñ a pŚ²loha ĂLight Progress 

ï Návod k obsluze UV-DUCT-SQ SB-SQñ, kapitola ĂPopis a pouģ²v§n² ovl§dac²ho 

paneluñ. 

Å Zkontrolujte poļitadlo provozn²ch hodin pro UV-C svŊtla na rozvadŊļi, viz pŚ²loha 
ĂLight Progress ï Návod k obsluze Master-SMñ, kapitola ĂPopis a vĨznam pŚ²kazŢñ 

a pŚ²loha ĂLight Progress ï Návod k obsluze UV-DUCT-SQ SB-SQñ, kapitola ĂPopis 

a pouģ²v§n² ovl§dac²ho paneluñ. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn² UV-C svŊtel. 
 
 
 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

Nespr§vn® fungov§n² v dŢsledku zneļiġtŊnĨch UV-C svŊtel 

ZneļiġtŊn§ UV-C svŊtla nedosahuj² kvŢli st²novĨm efektŢm stanoven® ¼rovnŊ 

deaktivace. 

Å UV-C svŊtla vyļistŊte (viz kapitola ĂOpravyñ, strana 130). 
 

 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ rok. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Kvalifikace personálu 
 

Pr§ce popsan® v t®to ļ§sti lze prov§dŊt pouze, pokud m§ pŚ²sluġn§ osoba n§sleduj²c² 
kvalifikaci: 

 

 OdbornĨ elektrik§Ś 
 

DveŚn² kontaktn² sp²naļe 
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DveŚn² kontaktn² sp²naļ pŚeruġ² pŚi 

otevŚen² servisn²ch dveŚ² nap§jec² napŊt² 

UV-C lampy. 

Obr. 178: DveŚn² kontaktn² sp²naļe 
 

 
 
 
 

Servisn² dveŚe v oblasti pŢsoben² UV-C z§Śen² jsou vybaveny dveŚn²mi kontaktn²mi 
sp²naļi pro bezpeļn® vypnut² UV-C svŊtel v pŚ²padŊ nepovolan®ho pŚ²stupu. DveŚn² 

kontaktn² sp²naļe jsou pŚedbŊģnŊ zapojeny ve svorkovnic²ch. Pokud je to moģn®, jsou 

dveŚn² kontaktn² sp²naļe svedeny do jedn® svorkovnice. Pokud to stavební situace ve 
VZT jednotce neumoģŔuje (napŚ. rozd²ln® transportn² d²ly), pouģije se odpov²daj²c²m 

zpŢsobem v²ce svorkovnic. 
 
 
 
 

1. ZavŚete vġechny servisn² dveŚe s dveŚn²m kontaktn²m sp²naļem. 

2. Zkontrolujte, zda LED kontrolka (SAFETY SWITCH) na rozvadŊļi sv²t². 

 Pokud LED kontrolka sv²t², aļkoli jsou servisn² dveŚe zavŚen®, vyskytla se porucha 
(viz pŚ²loha ĂLight Progress ï Návod k obsluze Master-SMñ, kapitola ĂBezpeļnostn² 

sp²naļeñ). 
 

Opravy  
 
 
 
 
 

Å ZneļiġtŊn§ UV-C svŊtla vyļistŊte hadŚ²kem a alkoholem, viz pŚ²loha ĂLight Progress ï Návod k 

obsluze UV-DUCT-SQ SB-SQñ, kapitola ĂĐdrģbañ. Pokud nen² vyļiġtŊn² moģn®, je nutno UV-C 

svŊtlo vymŊnit. 

Å UV-C svŊtla, u nichģ bylo dosaģeno maxim§ln²ho poļtu provozn²ch hodin, vymŊŔte, viz pŚ²loha 

ĂLight Progress ï Návod k obsluze UV-DUCT-SQ SB-SQñ, kapitola ĂĐdrģbañ. 
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UV-C technologie pro dezinfekci povrchŢ 
 

Inspekce  
 

Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ tĨden. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 
 
 
 
 

Å Zkontrolujte funkci UV-C svŊtel na rozvadŊļi, viz pŚ²loha ĂLight Progress ï návod 

k obsluze Master-16-MAñ, kapitola ĂPopis a vĨznam kontrolñ. 

Å Zkontrolujte poļitadlo provozn²ch hodin pro UV-C svŊtla na rozvadŊļi, viz pŚ²loha 

ĂLight Progress ï návod k obsluze Master-16-MAñ, kapitola ĂPopis a vĨznam 

kontrolñ. 

Å Zkontrolujte zneļiġtŊn² UV-C svŊtel. 
 
 
 
 
 

UPOZORNŉNĉ 

 

Nespr§vn® fungov§n² v dŢsledku zneļiġtŊnĨch UV-C svŊtel 

ZneļiġtŊn§ UV-C svŊtla nedosahuj² kvŢli st²novĨm efektŢm stanoven® ¼rovnŊ 

deaktivace. 

Å UV-C svŊtla vyļistŊte (viz kapitola ĂOpravyñ, strana 132). 
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Interval ¼drģby 
 

KaģdĨ rok. 
 
 
 

Pracovní kroky  
 

Kvalifikace personálu 
 

Pr§ce popsan® v t®to ļ§sti lze prov§dŊt pouze, pokud m§ pŚ²sluġn§ osoba n§sleduj²c² 
kvalifikaci: 

 

 OdbornĨ elektrik§Ś 
 

DveŚn² kontaktn² sp²naļe 
 

 

DveŚn² kontaktn² sp²naļ pŚeruġ² pŚi 

otevŚen² servisn²ch dveŚ² nap§jec² napŊt² 

UV-C lampy. 

Obr. 179: DveŚn² kontaktn² sp²naļe 
 

 
 
 
 

Servisn² dveŚe v oblasti pŢsoben² UV-C z§Śen² jsou vybaveny dveŚn²mi kontaktn²mi 
sp²naļi pro bezpeļn® vypnut² UV-C svŊtel v pŚ²padŊ nepovolan®ho pŚ²stupu. DveŚn² 

kontaktn² sp²naļe jsou pŚedbŊģnŊ zapojeny ve svorkovnic²ch. Pokud je to moģn®, jsou 

dveŚn² kontaktn² sp²naļe svedeny do jedn® svorkovnice. Pokud to stavebn² situace ve 
VZT jednotce neumoģŔuje (napŚ. rozd²ln® transportn² d²ly), pouģije se odpov²daj²c²m 

zpŢsobem v²ce svorkovnic. 
 
 
 
 

1. ZavŚete vġechny servisn² dveŚe s dveŚn²m kontaktn²m sp²naļem. 

2. Zkontrolujte, zda LED kontrolka (SAFETY SWITCH) na rozvadŊļi sv²t². 

 Pokud LED kontrolka svítí, aļkoli jsou servisn² dveŚe zavŚen®, vyskytla se porucha 
(viz pŚ²loha ĂLight Progress ï Návod k obsluze Master-16-MAñ, kapitola 

ĂBezpeļnostn² sp²naļeñ). 
 

Opravy  
 
 
 
 
 

Å ZneļiġtŊn§ UV-C svŊtla vyļistŊte hadŚ²kem a alkoholem, viz pŚ²loha ĂLight Progress ï Návod k 

obsluze UV-STICKéAL-SCRñ, kapitola ĂĐdrģbañ. Pokud nen² vyļiġtŊn² moģn®, je nutno UV-C 

svŊtlo vymŊnit. 

Å UV-C svŊtla, u nichģ bylo dosaģeno maxim§ln²ho poļtu provozn²ch hodin, vymŊŔte, viz pŚ²loha 

ĂLight Progress ï Návod k obsluze UV-STICKéAL-SCRñ, kapitola ĂĐdrģbañ. 
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