robatherm | Manuals

the air handling company

| o

Echipamente ATEX robatherm.
I I el

Functionarea si defectiunile.
v

P
2

:
-
0
L
~
0
R

Aprilie 2026
Instructiuni originale de operare in limba germana
Centrale de tratare a aerului pentru atmosfere potential explozive | Tip TI-50




© Copyright by

robatherm GmbH + Co. KG
John-F.-Kennedy-Str. 1
89343 Jettingen-Scheppach
Germania

In rubrica www.robatherm.com/manuals de pe website-ul nostru se afl§ versiunea actuald in vigoare
a prezentelor instructiuni, precum si a altor instructiuni.

Aceasta brosura se intemeiaza pe progresele tehnologiei recunoscute la data intocmirii sale. Dat fiind c3 versiunea tiparita nu
este supusd controlului modificarilor, inaintea utilizarii se va solicita versiunea actuald de la robatherm sau este necesara
descdrcarea versiunii actuale de pe internet, de la www.robatherm.com.

Lucrarea si toate ilustratiile sunt protejate prin drepturi de autor. Orice exploatare in afara limitelor legislatiei privind drepturile
de autor, in absenta acordului nostru este interzisa si pasibila de pedeapsa. Acest aspect este valabil in special pentru
reproduceri, traduceri, microfilmdri si stocarea si prelucrarea in sistemele electronice.

Ne rezervam dreptul asupra modificarilor.

Pentru o mai buna lizibilitate, s-a renuntat la utilizarea simultand a formelor de masculin, feminin si divers (m/f/d). Toate
referirile la persoane sunt valabile in egald masura pentru toate genurile.

Versiune: Aprilie 2026



Informatii generale

Informatii cu privire la aceste instructiuni
Siguranta

Surse generale de pericol

Calificarea personalului

Bateria de incalzire si bateria de racire
Baterie de incalzire cu abur
Liste

Lista figurilor
Index

O NN OO0 1T WwW W ~






Informatii generale

Informatii generale

Informatii cu privire la aceste instructiuni

Prezentele instructiuni permit utilizarea sigura si eficientd a centralei de tratare a aerului.

Toate persoanele care lucreaza la centrala de tratare a aerului trebuie s3 fi citit si sa
fi inteles aceste instructiuni inaintea inceperii tuturor lucrarilor.

Conditia pentru lucrul in siguranta este reprezentata de respectarea tuturor indicatiilor privind
siguranta si a instructiunilor de actiune.

Alte informatii

Instructiunile descriu toate optiunile disponibile. Aspectul daca si care optiuni sunt disponibile in
centrala de tratare a aerului depinde de optiunile selectate si de tara careia i este destinatd centrala
de tratare a aerului. Ilustratiile servesc drept exemplu si pot diferi.

© robatherm 1



Informatii generale

Instructiunile sunt alcatuite din mai multe parti si sunt structurate dupd cum urmeaza:

robatherm ATEX-Gerate. robatherm ATEX-Gerite.
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robatherm ATEX-Gerite. robatherm RLT-Gerite.
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Transport und Entladung.
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tand und AuBerbetriebsetzung. ' Entsorgung.
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Regelbetrieb und Stérungen. . Instandhaltung und Reinigung.

Fig. 1: Partile instructiunilor de operare

Instructiuni principale de operare

> Transportul si descarcarea

Instalarea si montajul

Punerea in functiune

Regimul normal de functionare si defectiunile
Intretinerea si curatarea

Repaus si scoatere din functiune

Eliminarea
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Siguranta

Siguranta

Surse generale de pericol

Pericol de moarte cauzat de intretinerea deficitara

In cazul neefectudrii sau al efectudrii doar partiale a inspectiilor si intretinerilor
programate, deteriorarile nu vor fi identificate in timp util. Aceasta duce la cedarea
constructiei si, prin urmare, la vatamari corporale.

. Efectuati inspectiile si intretinerile programate in timp util.

Pericol de explozie cauzat de atmosferele explozive

Exista pericol de explozie, deoarece centrala de tratare a aerului poate favoriza
atmosfera exploziva. In combinatie cu o sursa de aprindere, acest lucru poate cauza
explozie.

. Utilizati incaltaminte de sigurantd antistatica.

. Utilizati imbracaminte de protectie antistatica.

o Utilizati scule conform DIN EN 1127-1 anexa A.

o Nu aduceti surse de aprindere (de exemplu, suprafete fierbinti, descarcare prin
scantei, flacdra deschisa etc.) in zona periculoasa.

o Alternativ: Masurati nivelul de contaminare din zona periculoasa pentru

a exclude o atmosfera exploziva.

Exista pericol de explozie, deoarece centrala de tratare a aerului poate favoriza

@ Pericol de explozie cauzat de atmosferele explozive
atmosfera exploziva.

o fnaintea deschiderii purjati centrala de tratare a aerului cu aer curat pentru
indeparta atmosfera exploziva.

o Deschideti centrala de tratare a aerului numai dupa asigurarea ca nu este
prezenta nicio atmosfera exploziva.

o Respectati indicatiile din instructiunile de operare.

Pericol de explozie cauzat de scurgerile de aer in carcasa

Centralele de tratare a aerului prezinta scurgeri de aer in carcasa care nu pot fi
evitate. Scurgerile pot determina o extindere a zonelor in sala masinilor. Extinderea
zonelor poate duce la o atmosfera exploziva in afara centralei de tratare a aerului. In
combinatie cu o sursa de aprindere, acest lucru poate cauza explozie.

o Aerisiti in mod corespunzator sala masinilor.

. Nu deschideti centrala de tratare a aerului aflata in functiune.
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Siguranta

Pericol de moarte cauzat de componentele in miscare

La inchiderea aripioarelor, la deplasarea tijelor de cuplare sau a rotilor dintate exista
pericol de moarte prin strivirea intre componentele in miscare.

o Montati dispozitive de protectie detasabile (de exemplu, grilaj protectie in aval,
canal) la clapeta.

o inaintea deschiderii usilor de revizie opriti centrala de tratare a aerului si
asigurati-o impotriva repornirii.

. Nu introduceti mana intre aripioare.

Pericol de moarte prin prabusire

La cdlcarea pe acoperisul de protectie exista pericol de moarte prin prabusire,
deoarece acoperisul de protectie nu este adecvat pentru preluarea sarcinilor.

o Nu cdlcati pe acoperisul de protectie.

Pericol de moarte cauzat de ardere
Exista pericol de moarte prin ardere la lucrdrile la bateria de incdlzire cu abur.

o Permiteti functionarea inertiala a ventilatorului pentru asigurarea racirii la
temperatura camerei.
. Nu atingeti suprafata fierbinte.

Pericol de moarte cauzat de componentele proiectate

Vatamari corporale deosebit de grave pana la deces pot fi provocate din cauza
componentelor proiectate ca urmare a spargerii rotorului.

o Pe durata punerii in functiune, in special la prima pornire a ventilatorului,
acordati atentie oscilatiilor neobisnuite.

) Nu depasiti turatia maxima a ventilatorului conform placii de identificare si fisei
tehnice.

o Nu utilizati ventilatorul in cazul oscilatiilor neobisnuite.

INDICATIE

Daune cauzate de caldura la centrala de tratare a aerului din cauza
' bateriei de incalzire cu abur
[ ]

Supraincalzirea bateriei de incalzire cu abur provoaca daune cauzate de incalzire la
centrala de tratare a aerului.

. Utilizati bateria de incdlzire cu abur numai cu ventilatorul in functiune.
D Se va prevedea o monitorizare a fluxului de aer sau limitator de temperatura.

N
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Siguranta

Calificarea personalului

Lucrarile descrise in aceasta sectiune pot fi efectuate numai daca persoana dispune de urmatoarea
calificare:

> Utilizatorul

> Persoana instruita privind protectia la explozie
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Bateria de incdlzire si bateria de racire

Bateria de incalzire si bateria de racire

Baterie de incalzire cu abur

La echipamentele ATEX, temperatura maxima a suprafetei nu trebuie sa intrerupd protectia necesara
la aprindere (clasa de temperaturd). In conformitate cu DIN EN ISO 80079-36, temperatura maxima a
suprafetei in functie de clasa de temperatura nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori.
Respectarea acestor valori se va asigura la fata locului.

Clasa de temperatura
T1
T2
T3
T4

Tab. 1: Clasele de temperatura si temperatura max. tur in [°C]

Temperatura max. tur [°C]

440
290
195
130

Incertitudinea senzorului pentru determinarea acestei temperaturi maxime a suprafetei (de exemplu,
senzorul de temperatura a turului la bateria de incalzire cu abur) nu trebuie sa fie mai mare cu peste

2 % din valoarea masurata °C sau +/- 2K, in functie de valoarea mai ridicata.
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Liste

Lista figurilor

Fig. 1: Partile instructiunilor de operare 2
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