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Slovensky — Preklad originalnych pokynov
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Zakladné vlastnosti

Zakladné viastnosti

Informacie k tymto pokynom

Tieto pokyny umoziuji bezpecnl a G¢innG manipulaciu s VZT jednotkou.
Vsetky osoby, ktoré pracuju na VZT jednotke, si pred zaciatkom vsSetkych prac musia
tieto pokyny precitat’ a porozumiet’ im.
Predpokladom pre bezpecnu pracu je dodrziavanie vSetkych bezpecnostnych pokynov a pracovnych
instrukcii.
Dalsie informacie

Pokyny uvadzaju vsetky volitelné moznosti, ktoré su dostupné. To, Ci a ktoré volitelné moznosti vo
VZT jednotke s dostupné, zavisi od zvolenych volitelnych moznosti a krajiny, pre ktora je VZT
jednotka urcend. Obrazky slUzia ako priklad a mézu sa lisit'.

© robatherm 1



Zakladné vlastnosti

Pokyny pozostavaju z viacerych Casti a maju nasledujicu Strukturu:

robatherm ATEX-Geriite. robatherm RLT-Geriite. robatherm ATEX-Gerate. robatherm ATEX-Gerite.
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Transport und Entladung. Inbetriebnahme.
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| Hauptbetriebsanleitung. Aufstellung und Montage.
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robatherm ATEX-Geriite.
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robatherm ATEX-Gerite.
.

robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Geréte.
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Entsorgung.
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1 Stillstand und AuBerbetriebsetzung.

Regelbetrieb und Stérungen. Instandhaltung und Reinigung.
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Obr. 1: Casti pokynov

Hlavné pokyny

Transport a vykladka

Instalacia a montaz

Uvedenie do prevadzky

Regulovana prevadzka a porucha
Udrzba a Cistenie

Zastavenie a vyradenie z prevadzky
Likvidacia
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Bezpecnost

Bezpecnost’

VSeobecné zdroje nebezpecenstiev

>

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom nedostatocnej adrzby

V pripade, Ze inSpekcie a Udrzby nebudl vykonané alebo sa vykona iba Ciastocne,
poskodenia nebudu vcas identifikované. To moze viest' k zlyhaniu konstrukcie, a tym

k poraneniam osob.

InSpekcie a udrzby vykonavaijte vcas.

@O0k

Nebezpecenstvo vybuchu hroziace potencialne vybusnou atmosférou

Hrozi nebezpecenstvo vybuchu, pretoze VZT jednotka mo6ze dopravovat' vybusnu
atmosféru. V spojeni so zdrojom vznietenia to moze viest’ k vybuchu.

Noste dielektrick(i bezpecnostnu obuyv.

Noste dielektricky ochranny odev.

Pouzivajte nastroje podl'a normy EN 1127-1, priloha A.

Do nebezpecnej oblasti nenoste Ziadne zdroje vznietenia (napr. hortce
povrchy, iskrovy vyboj, otvoreny plamen, ...).

Alternativne: Meranim skontrolujte nebezpecnt oblast’, aby ste vylucili vybusni
atmosféru.

&

Nebezpecenstvo vybuchu hroziace potencialne vybusnou atmosférou

Hrozi nebezpecenstvo vybuchu, pretoze VZT jednotka m6ze dopravovat’ vybusnu
atmosféru.

VZT jednotku pred otvorenim vyplachnite cerstvym vzduchom, aby ste
odstranili vybusnd atmosféru.

VZT jednotku otvorte iba vtedy, ked’ je zarucené, Ze nie je pritomna vybusna
atmosféra.

Riad'te sa upozorneniami v pokynoch.

Nebezpecenstvo vybuchu nasledkom netesnosti oplastenia

VZT jednotky vykazuji netesnost’ oplastenia, ktorej sa neda zabranit'. V dosledku
netesnosti moze v priestore stroja dojst’ k posunu oblasti. Posun oblasti moze viest’ k

potencidlne vybusnej atmosfére mimo VZT jednotky. V spojeni so zdrojom vznietenia
to moze viest’ k vybuchu.

© robatherm

Priestor stroja dostatocne zavzdusnite a odvzdusnite.
VZT jednotku neotvarajte v prevadzke.



Bezpecnost’

Pri zatvoreni lamiel, pri pohybe spojovacich tyci alebo ozubenych kolies hrozi

:: Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota hroziace pohybujicimi sa dielmi
nebezpecenstvo ohrozenia zivota pomliazdenim medzi dvomi pohyblivymi dielmi.

. Pevné kryty (napr. ochrannt mrezu, vzduchotechnické potrubie) namontujte
ku klapke.

. Pred otvorenim dveri vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti opatovnému
zapnutiu.

o Nesiahajte medzi lamely.

Pri vstupe na strieSku hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota nasledkom padu,
pretoZe strieska nie je vhodna na nesenie zataze alebo bremien.

. Nevstupujte na striesku.

:: Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota popalenim
Pri pracach na parnom ohrievaci hrozi nebezpecCenstvo ohrozenia Zivota popalenim.
. Ventildtor nechajte dobehn(t’, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu

teplotu.
. Nedotykaijte sa hortceho povrchu.

Odlietavajuce diely nasledkom prasknutia a zlomenia obezného kolesa mézu sposobit’
tazké poranenia 0s0b aZ usmrtenie.

. Pocas uvedenia do prevadzky, predovsetkym pri prvom spusteni ventilatora, si
vSimajte mimoriadne vibracie.

. Neprekracujte maximalne otacky ventilatora podl'a typového stitku a
technickych udajov.

. Pri mimoriadnych vibraciach ventilator neprevadzkuijte.

if Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota kvoli odlietavajicim dielom

OZNAMENIE

Poskodenia vysokymi teplotami na VZT jednotke sposobené parnym
ohrievacom

Prehriatie parného ohrievaca sposobi poskodenia vysokymi teplotami na VZT
jednotke.

. Parny ohrievac prevadzkujte iba pri beziacom ventilatore.
. Naplanujte monitorovanie prudu vzduchu alebo obmedzovac teploty.

N
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Bezpecnost’

Kvalifikacia personalu
Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktora ma na to nasledujicu kvalifikaciu:

> Obsluha
> Poucena osoba pre ochranu pred vybuchom

© robatherm



Ohrievac a chladic

Ohrievac a chladic

Parny ohrievac

Pri zariadeniach ATEX nesmie maximalna povrchova teplota prevysit’ pozadovanu ochranu proti
vznieteniu (trieda teploty). Podl'a normy EN ISO 80079-36 nesmie maximalna povrchova teplota v
zavislosti od triedy teploty prekrocit’ nasledujlce hodnoty. DodrZiavanie tychto hodnot zabezpedi

investor.

Trieda teploty
T1

T2

T3

T4

Max. teplota privodu [°C]

440
290
195
130

Tab. 1: Triedy teploty a max. teplota privodu v [°C]

Odchylka snimaca na stanovenie tejto maximalnej povrchovej teploty (napr. snimac teploty privodu na
parnom ohrievaci) nesmie byt viac ako 2 % nameranej hodnoty v °C alebo +/- 2K, podla toho, ktora

hodnota je vyssia.
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Adresare

Adresare

Zoznam obrazkov

Obr. 1: Casti pokynov 2
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Adresare

Zoznam hesiel

A InStaldcia @ MONtAZ....cvcvvevevevererereeererernans 2
AIESE cov.vesreessresssssss s 7 LIKVIQACIA cvvvrvveerrvenesssenssessssessesssssssesssans 2
H Regulovana prevadzka a porucha............... 2
HIQVNE POKYNY oo 2 Transport a vykladka.........ccoevuniniiniinninnne, 2
K Udrzba a GStenie ..vvevevevevevererererereeseererenans 2
Kvalifikacia personalu .........cccceveeviiiiniininininn 5 Uvedenie do prevadzky ......eeereeeerereeeeneen. 2
o Zastavenie a vyradenie z prevadzky ........... 2
ObS|Uha ....................................................... 5 Pouéené Osoba pre Ochranu pred Vybuchom.. 5
P z

POKYNY oot 2 Z0ZNAM ObFAZKOV ...vvvererrerereeseeesssnssnsseesnens 7

8 © robatherm



robatherm
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Tel. +49 822999 -0

info@robatherm.com
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