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Obecné informace

Obecné informace

Informace o tomto navodu

Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.
Dalsi informace

Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni
varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urcena. Vyobrazeni jsou ilustrativni a mohou se lisit od skute¢ného stavu.
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Obecné informace

Navod se sklada z nékolika Casti a jeho struktura je nasledujici:

the air handling company

robatherm RLT-Gerste.
s

Hauptbetriebsanleitung.

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

Instandhaltung un

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni ndvod k pouzivani
Preprava a vykladka
Instalace a montaz

Zprovoznéni

Udrzba a Ciéténi

L 200 T N T

Likvidace

Regulacni rezim a poruchy

Klidovy stav a odstaveni z provozu
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Bezpecnost

Bezpecnost

Obecné zdroje nebezpedci

ohfivace

Pfi nespravném provozu elektrického ohfivace hrozi ohroZeni Zivota ohném.

. Elektricky ohtfivac se smi provozovat pouze, pokud je k dispozici monitorovani
proudéni. Toto monitorovani proudéni se provadi prostrednictvim tFifunkcniho
termostatu s prototypovou zkouskou s havarijnim termostatem s ru¢nim
navracenim do pdvodni polohy.

. Jak v provozu se jmenovitym zatizenim, tak v provozu s Castecnym zatizenim
nesmi dojit k podkroceni minimalni rychlosti vzduchu v jednotce 2 m/s. Toto
nastaveni je nutno monitorovat zvlasté béhem zprovoznéni, aby nedoslo k
vyskytu nedostatecné rychlosti vzduchu v jednotce.

if Nebezpeci pozaru zptiisobené nespravnym provozem elektrického

Ohrozeni Zivota v dlisledku popaleni
Pfi pracich na elektrickém ohtivaci hrozi ohrozeni Zivota v disledku popaleni o horké

povrchy nebo tepelného zareni.
) Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.

. Pred veskerymi pracemi na elektrickém ohrivaci vypnéte VZT jednotku a
zajistéte ji proti opétovnému zapnuti.
. Noste zaruvzdorné rukavice.

:E Ohrozeni Zivota v dlisledku nedostatecné udrzby

Pokud se neprovadéji inspekce a Udrzba, nebo pokud se provadeji jen z¢asti, nedojde
k v€asnému rozpoznani poskozeni. To milZe vést k selhani konstrukce, a nasledné k
poranéni osob.

. Inspekce a Udrzbu provadéjte vcas.

Ohrozeni Zivota zplisobené pohybujicimi se ¢astmi

A Pfi zavirani lamel, pfi pohybu spojovaciho soutyCi nebo ozubenych kol hrozi ohrozeni
Zivota zmacknutim mezi dvéma pohyblivymi ¢astmi.
. U klapky namontujte oddélujici ochranné prvky (napft. vétraci miizka, potrubi).

. Pred otevienim servisnich dvefi vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji proti
opétovnému zapnuti.

D Nesahejte mezi lamely.

w
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Bezpecnost

OhrozZeni Zivota v dlisledku poskozené nebo neuplné konstrukce
Pokud jsou kotevni body poskozené nebo nelplné, vede to k selhani konstrukce. PFi
zajisténi osoby pomoci osobnich ochrannych prostfedkd proti padu mize v pfipadé
selhani kotevnich bodd dojit k ohrozeni Zivota padem.

. Kotevni body pred pouzitim zkontrolujte, viz ndvod k pouzivani ,Instalace
a montaz" kapitola ,Kotevni bod".

>

Ohrozeni zivota padajicimi predméty

Kotevni body je nutno pouzivat pouze k zajiSténi osob proti padu. Pfi nespravném
pouzivani (napf. upeviovani predmétd, pouziti pro prepravu materialu) hrozi
ohroZeni Zivota zplisobené selhanim kotevnich bodg.

. Na kotevni body neuvazujte Zadna bremena.

>

Ohrozeni zZivota padem

Pfi pouzivani nespravnych osobnich ochrannych prostredkd proti padu nebo pfi
nespravném pouzivani téchto prostfedkd hrozi ohroZeni Zivota.

. Je povoleno pouZivat pouze vhodné osobni ochranné prostredky proti padu.

. Osobni ochranné prostredky proti padu smi pouZzivat pouze proskoleny
personal.

o

Ohrozeni zivota padem

Pri vstupu na pristiesek hrozi ohrozeni zivota padem, protoze pristresek neni vhodny
pro zatéZovani.

. Nevstupujte na pristresek.

>

Ohrozeni zivota vysokym tlakem

Pfi pracich na vysokotlakém zvihCovaci hrozi ohrozeni Zivota zplsobené narlistem
tlaku v potrubnich vedenich nebo tlakové nadobé.

. Pred veskerymi pracemi na vysokotlakém zvlhCovaci vypnéte VZT jednotku a
zajistéte ji proti opétovnému zapnuti.

>

N
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Bezpecnost

Ohrozeni zivota udusenim
Pri kompletnim vyprazdnéni chladiciho okruhu hrozi nebezpeci udusenim, protoze

vypary, aerosol nebo plyny se mohou Sifit potrubim v budoveé.

. Dodrzujte minimalni objemovy pritok ve vysi 25 % jmenovitého pritoku
vzduchu (EN 378-1).

. Zabrante proniknuti do mist (napf. sklep, systém odpadnich vod...), na kterych
by mohlo byt usazovani nebezpecné.

. Dodrzujte intervaly inspekce a zaznamenavejte je v servisni knizce pro chladici
systémy.

Ohrozeni zivota udusenim
Pri Uniku chladiva hrozi nebezpeci udusenim, protoze chladivo je bez zapachu a bez

chuti a potlacuje kyslik ve vzduchu.

. V zavislosti na pristupové oblasti, mistu instalace a bezpecnostni tfidé chladiv
musi byt nainstalovan detektor chladiva pro monitorovani mista instalace a
vhodné vétrani mista instalace a tato opatfeni musi byt funkcni.

. Dbejte na informace v bezpecnostnim listu chladiva.

. Opustte nebezpecny prostor.

. Zajistéte dobrou vyménu vzduchu v nebezpecném prostoru.
. Pouzivejte dychaci pristroj.

Ohrozeni zivota zdravi skodlivymi latkami
V kombinaci s otevienym ohném vytvareji chladiva a oleje do kompresor{l jedovaté,

zdravi Skodlivé latky.
. Ve strojovné nekuite.

Nebezpeci pozaru v disledku akumulace tepla

U elektrického ohfivace hrozi nebezpeci pozaru v disledku akumulace tepla pfi
montazi na konci VZT jednotky a napf. nespravném vypnuti, vypadku proudu nebo
vypadku ventilatoru.

. Ventildtor nechte pokud mozno dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na
pokojovou teplotu.

. Trifunkeni termostat namontujte dle navodu.

) Funkce ttifunkcniho termostatu zkontrolujte dle navodu.

. Nasledné namontované komponenty a ¢asti musi byt zaruvzdorné do 145 °C
nebo musi byt chranéné pomoci ochrany pred zarenim.

. Dodrzte vzdalenost 300 mm mezi vystupem vzduchu a prvnim komponentem

nebo ¢asti namontovanou v potrubi.

© robatherm
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Bezpecnost

Nebezpeci pozaru zplisobené volnymi dily

Pfi kontaktu horlavych latek se spalovaci komorou nebo plynovym velkoplosnym
hordkem hrozi nebezpeci pozaru.

. Zkontrolujte, zda pred spalovaci komorou a plynovym velkoplosnym horakem

nelezi zadné predméty, které by mohly byt pfi prvnim zapnuti VZT jednotky
strzeny do proudu vzduchu.

Ohrozeni Zivota v dlisledku popaleni
Pfi pracich na parnim ohfivaci hrozi ohrozeni Zivota v ddsledku popaleni.

. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se horkého povrchu.

Ohrozeni Zivota odletujicimi ¢astmi
Po rozbiti obézného kola mohou zacit odletovat ¢asti, které mohou zpGsobit velmi

zavazna az smrtelna poranéni.

. Béhem zprovoznéni, predevsim pfi prvnim spusténi ventilatoru, davejte pozor
na neobvyklé vibrace.

. Neprekracujte maximalni otacky ventilatoru v souladu s typovym Stitkem a
listem s technickymi daty.

. Pokud dochazi k neobvyklym vibracim, ventilator neprovozuite.

POZOR

:E Zavazné poskozeni zdravi v disledku infekce a senzibilizace

V piipadé naplnéni vodou hrozi ohroZeni zdravi viry, bakteriemi nebo plisnémi v
dlsledku nedostatecné kvality vody.

. V uvedeném intervalu kontrolujte kvalitu vody.

. Ve vodé zvlhcovace nesmi dojit k prekroceni celkového poctu kolonii 1000
CFU/ml (dle DIN EN ISO 6222).

. Nesmi dojit k prekroceni koncentrace legionelly 100 CFU/100 ml (dle DIN EN

ISO 11731).

. Nesmi dojit k pfekroCeni poctu zarodkli Pseudomonas aeruginosa King B 100
CFU/100 ml.

. Nesmi se vyskytovat zadné viditelné napadeni plisnémi.

. V pripadé prilis vysokého poctu zarodkd ihned vycistéte VZT jednotku.

TIP Opakovana kontaminace
" V ptipadé pochybnosti nebo u rychle se opakujici vysoké kontaminace doporucujeme
Q vySetfeni a poradenstvi od kvalifikované instituce.
6 © robatherm



Bezpecnost

POZOR

Nebezpeci poranéni o studené povrchy

Pfi kontaktu se studenym potrubim hrozi nebezpeci poranéni, a to vzniku chladovych

popalenin nebo omrzlin.

. Potrubi mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzni
tésnosti.

2>

POZOR

Nebezpeci poranéni o studené povrchy

Kvdli studenym povrchdm komponentd (napf. chladic, chladici technologie) hrozi v
provozu i po vypnuti VZT jednotky nebezpeci poranéni, a to vzniku chladovych
popalenin nebo omrzlin.

. Vyckejte, dokud se teplota komponent nevyrovna na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se studenych povrch(.

2>

POZOR

Horké povrchy v diisledku tepelného zafeni elektrického ohfivace

Pfi kontaktu s povrchy (napf. potrubi, hrdla) hrozi nebezpeci popaleni, pokud je
elektricky ohtiva¢ na konci VZT jednotky.

. Ventildtor nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Noste Zaruvzdorné rukavice.

>

POZOR

Horké povrchy v diisledku tepelného zareni spalovaci komory
Pokud je spalovaci komora na konci VZT jednotky, hrozi pfi kontaktu s povrchy
(potrubi, hrdla...) nebezpedi popaleni.

>

Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
Noste zaruvzdorné rukavice.

© robatherm 7



Bezpecnost

UPOZORNENI

Poskozeni tepelnym zarenim elektrického ohrivace

Pokud se elektricky ohfivac¢ nachazi na konci VZT jednotky, hrozi v désledku
tepelného zareni elektrického ohfivace nebezpeci poskozeni naslednych komponentt
a Casti (potrubi, pripojeni...).

. Nasledné namontované komponenty a ¢asti musi byt zaruvzdorné do 145 °C
nebo musi byt chranéné pomoci ochrany pred zarenim.
. Dodrzte vzdalenost 300 mm mezi vystupem vzduchu a prvnim komponentem

nebo prvni ¢asti namontovanou v potrubi.

UPOZORNENI

Poskozeni tepelnym zarenim spalovaci komory Pokud je spalovaci komora na
konci VZT jednotky, hrozi v dlsledku jejiho tepelného zareni poskozeni naslednych
komponent( a casti (potrubi, hrdla...).

Nasledné namontované komponenty a ¢asti musi byt zaruvzdorné.

Je tieba dodrzet vzdalenost 300 mm mezi vystupem jednotky a prvnim
komponentem nebo ¢asti namontovanou v potrubi.

UPOZORNENI
Poskozeni VZT jednotky Zzarem zplisobené parnim ohfivacem
Prehrati parniho ohfivace zplsobi poskozeni VZT jednotky Zarem.
. Parni ohrivac provozuite jen s bézicim ventilatorem.
. Zajistéte monitorovani proudu vzduchu nebo omezovac teploty.

8 © robatherm



Bezpecnost

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici kvalifikaci:

> Pracovnik obsluhy

© robatherm 9



Zvlhcovac

Zvihcovac

Pracka vzduchu s cirkulacni vodou (nizkotlaka)

Dezinfekce

UV-C technologie pro dezinfekci vody

UPOZORNENI

Zruseni monitorovani intenzity UV-C po dodatecném nastaveni intenzity
Uv-C

Dodate¢nym nastaveném intenzity UV-C miZe dojit ke zruseni monitorovani intenzity
UV-C. To zpUsobi nespravné zobrazovani dezinfekcniho Gcinku.

. Intenzitu UV-C nastavte podle navodu od vyrobce (viz priloha ,Herco — UV
dezinfekéni zafizeni - UVE 35 - 45 (P) digital", kapitola ,Nastaveni — intenzita
uv").

Ohledné ovladani viz ptiloha ,Herco — UV dezinfekcni zafizeni UVE 35 — 45 (P) digital®,
kapitola ,,Ovladani®.

Odstrariovani poruch

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma ptislusna osoba nasledujici
kvalifikaci:

> Odborny elektrikar

Ohledné odstrafiovani poruch viz pfiloha ,Herco — UV dezinfekéni zafizeni UVE 35 — 45
(P) digital", kapitola , Tabulka poruch" a kapitola ,Porucha a jeji odstranéni*.

Odsolovaci zarizeni

10

Obsluha viz pfiloha ,Herco — Odsolovaci zafizeni Cooltrol data", pfiloha ,Herco — Pfirucka k
fizeni Cooltrol data“, kapitola ,Obsluha"

Porucha viz pfiloha ,Herco — Odsolovaci zatizeni Cooltrol data“, pfiloha ,Herco — Pfirucka k
fizeni Cooltrol data“, kapitola ,Poruchy a odstrafiovani poruch"

© robatherm



Zvlhcovac

Cirkulacni kontaktni zvlhcovac

Dezinfekce

© robatherm

UV-C technologie pro dezinfekci vody

Ohledné ovladani

. viz pfiloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani zakladniho ovladaciho panelu
(CCB4.0) odparovacich zvihcovaci fisair®, kapitola ,,Zprovoznéni — provoz") nebo
. viz pfiloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani Uroviiového ovladaciho panelu

(CCE4.0) odparovacich zvlhcovaci fisair®, kapitola ,,Zprovoznéni — provoz").

Odstrariovani poruch

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici
kvalifikaci:

> Odborny elektrikar

Ohledné odstrariovani poruch

. Priloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani zakladniho ovladaciho panelu
(CCB4.0) odparovacich zvlh¢ovaci fisair*, kapitola ,Alarmy") nebo
. Priloha ,fisair — Navod k instalaci a pouzivani Groviiového ovladaciho panelu

(CCEA4.0) odparovacich zvih¢ovaci fisair*, kapitola ,Alarmy").

11



Chladici technologie (chladici systém, tepelné ¢erpadlo a splitova klimatizace)

Chladici technologie (chladici systém,
tepelné cerpadlo a splitova klimatizace)

Venkovni jednotka splitové klimatizace s chladivem R32

Venkovni jednotky splitové klimatizace s chladivem R32 se sméji pouzivat pouze, jsou-li dodrzeny

nasleduijici pozadavky:

. Splitové klimatizace se skladaji z uzavieného chladiciho okruhu.

. Je nutno dodrzet minimalni potfebny objemovy pritok V,,;, VZT jednotky viz kapitola ,Urceni
minimalniho potfebného objemového priitoku VZT jednotky", strana 12.

Urceni minimalniho potifebného objemového priitoku VZT jednotky

Minimalni potfebny objemovy priitok [m3/h] VZT jednotky se vypocita takto:

1250
1350

2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

max

Vinin = 60 - LFL

Mynax [Kg]

Tab. 1: Objemy napIné v zavislosti na objemovém pritoku

Oznaceni

typu

PUZ — ZM50
PUZ — ZM60
PUZ - ZM71
PUZ — ZM100
PUZ — ZM125
PUZ — ZM140
PUZ — ZM200
PUZ — ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

mmax [ kg ]

Tab. 2: Objemy napiné pro venkovni jednotky splitové klimatizace Mitsubishi Electric

pfi vzdalenosti potrubi < 30 [m

12
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Chladici technologie (chladici systém, tepelné cerpadlo a splitova klimatizace)

K vypoc¢tu maximalné povolenych objem( naplné m,,,,,

. viz kapitola ,,UrCeni maximalné pfipustného objemu chladiva pfi pInéni bez
detektoru chladiva®, strana 13.
. viz kapitola ,,UrCeni maximalné pfipustného objemu chladiva pfi pInéni s

detektorem chladiva"“, strana 15.

Urcéeni maximalné pripustného objemu chladiva p¥i plnéni bez detektoru
chladiva

ODA:I© }/)? @T
SuP

- EHA 7 ;

5 . .

Obr. 2: VZT jednotka s venkovni jednotkou splitové klimatizace a vétranymi
mistnostmi bez detektoru chladiva

A — nejmensi vétrana mistnost

B3141A

Mpax = Maximalné pripustny objem naplné [kg] chladiciho okruhu
Mgy = 2,5 LFLY* - h, - A% < 15,96 [kg]

S LFL = spodni mez vybusnosti R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [_gg]
m

S h, = vyska vystupu vzduchu [m] v nejmensi vétrané mistnosti

h, [m] Vyska vystupu vzduchu
0,6 Podlaha
1,0 Okno
1,8 Sténa
2,2 Strop

Tab. 3: Vyska vystupu vzduchu ho

A s A = plocha nejmensi vétrané mistnosti [m?2]

© robatherm 13



Chladici technologie (chladici systém, tepelné ¢erpadlo a splitova klimatizace)

14

Pro vypocet maximalné povoleného objemu naplné na zakladé velikosti mistnosti je
nutno u vice venkovnich jednotek splitové klimatizace vzdy pouZit chladici okruh s
nejvétsim objemem naplné.

Priklady:
Velikost nejmensi vétrané mistnosti 4 [m?)
Myay [kg] h, = 0,6 [m] h, =1,0 [m] h, = 1,8 [m] h, = 2,2 [m]

2,0 34 13 4 3
2,8 67 24 8 5
4,0 137 49 16 11
6,3 338 122 38 26
6,8 394 142 44 30

Tab. 4: Objemy napIné a objemovy priitok v zavislosti na velikosti mistnosti a
vystupu vzduchu bez detektoru chladiva

Oznaceni m,,., [kg]

typu

PUZ-ZM50 2,0
PUZ-ZM60 2,8
PUZ-ZM71 2,8
PUZ - ZM100 3,6
PUZ-ZM125 3,6
PUZ-ZM140 3,6
PUZ - ZM200 6,3
PUZ-ZM250 6,8

Tab. 5: Objemy naplné pro venkovni jednotky splitové klimatizace Mitsubishi Electric
pfi vzdalenosti potrubi < 30 [m

© robatherm



Chladici technologie (chladici systém, tepelné cerpadlo a splitova klimatizace)

© robatherm

Urceni maximalné pripustného objemu chladiva pfi plnéni s detektorem
chladiva

Pokud se detektor chladiva (B) instaluje v blizkosti vyménikd, zvysSuje se maximalné
povoleny objem naplné v poméru k velikosti mistnosti. Vyska vystupu vzduchu h, se
nezohledniuje.
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Obr. 3: VZT jednotka s venkovni jednotkou splitové klimatizace a vétranymi
mistnostmi s detektorem chladiva

A — nejmensi vétrana mistnost
B — detektor chladiva

B3140A

Mpmaxe = Maximalné pripustny objem naplné [kg] chladiciho okruhu
Mumazx = 0,5+ LFL - H - TA < 15,96 [kg]
S LFL = spodni mez vybusnosti R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—‘93]
m

S H = vyska mistnosti [m] £ 2,2 [m]

A s TA = celkova vétrana plocha mistnosti [m2], pokud:

. nejsou nainstalovany regulatory pritoku nebo

. se regulatory pritoku oteviraji pfi alarmu detektoru.

Nebo s TA = A = plocha nejmensi vétrané mistnosti [m2], pokud
. regulatory prdtoku nejsou aktivovany.
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Priklady pro vysku mistnosti H = 2,2 [m]:

Mgy [ke]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

TA [m?]

12
17
21

Tab. 6: Objemy naplné a objemovy pritok v zavislosti na velikosti mistnosti s
detektorem chladiva

Oznaceni

typu
PUZ - ZM50

PUZ - ZM60

PUZ - ZM71

PUZ - ZM100
PUZ — ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Mgy [kl

Tab. 7: Objemy naplné pro venkovni jednotky splitové klimatizace Mitsubishi Electric
pfi vzdalenosti potrubi < 30 [m
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UV-C technologie

UV-C technologie

UV-C technologie pro dezinfekci vzduchu

Ohledné ovladani viz ptiloha , Light Progress — navod k obsluze Master-SM", kapitola ,Popis a vyznam

ow

prikaz{".

UV-C technologie pro dezinfekci povrchii

Ohledné ovladani viz priloha ,Light Progress — navod k obsluze Master-16-MA", kapitola ,,Popis a
vyznam kontrol* a kapitola ,Provoz".
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