robatherm | Manuals

CTA robatherm.

Functionarea si defectiunile.

Aprilie 2026
Instructiuni originale de operare in limba germana
Centrale de tratare a aerului | Tip RM/RL/TI-50

the air handling company



© Copyright by

robatherm GmbH + Co. KG
John-F.-Kennedy-Str. 1
89343 Jettingen-Scheppach
Germania

In rubrica www.robatherm.com/manuals de pe website-ul nostru se afl§ versiunea actuald in vigoare
a prezentelor instructiuni, precum si a altor instructiuni.

Aceasta brosura se intemeiaza pe progresele tehnologiei recunoscute la data intocmirii sale. Dat fiind c3 versiunea tiparita nu
este supusd controlului modificarilor, inaintea utilizarii se va solicita versiunea actuald de la robatherm sau este necesara
descdrcarea versiunii actuale de pe internet, de la www.robatherm.com.

Lucrarea si toate ilustratiile sunt protejate prin drepturi de autor. Orice exploatare in afara limitelor legislatiei privind drepturile
de autor, in absenta acordului nostru este interzisa si pasibila de pedeapsa. Acest aspect este valabil in special pentru
reproduceri, traduceri, microfilmdri si stocarea si prelucrarea in sistemele electronice.

Ne rezervam dreptul asupra modificarilor.

Pentru o mai buna lizibilitate, s-a renuntat la utilizarea simultand a formelor de masculin, feminin si divers (m/f/d). Toate
referirile la persoane sunt valabile in egald masura pentru toate genurile.

Versiune: Aprilie 2026



Cuprins

Informatii generale

Informatii cu privire la aceste instructiuni

Siguranta

Surse generale de pericol
Calificarea personalului

Umidificator

Tehnologia refrigerarii (circuit frigorific, pompa de caldura si aparat de

Umidificator cu pulverizare cu apa recirculatd de joasa presiune
Umidificator de contact cu apa recirculata

aer conditionat DX)
Tehnologie UV-C

Liste

Tehnologia UV-C de dezinfectare a aerului
Tehnologia UV-C de dezinfectare a suprafetelor

Lista figurilor
Index

O W W - =

10
10
11

12

17
17
17

18
18
19






Informatii generale

Informatii generale

Informatii cu privire la aceste instructiuni

Prezentele instructiuni permit utilizarea sigura si eficientd a centralei de tratare a aerului.

Toate persoanele care lucreaza la centrala de tratare a aerului trebuie s3 fi citit si sa
fi inteles aceste instructiuni inaintea inceperii tuturor lucrarilor.

Conditia pentru lucrul in siguranta este reprezentata de respectarea tuturor indicatiilor privind
siguranta si a instructiunilor de actiune.

Alte informatii

Instructiunile descriu toate optiunile disponibile. Aspectul daca si care optiuni sunt disponibile in
centrala de tratare a aerului depinde de optiunile selectate si de tara careia i este destinatd centrala
de tratare a aerului. Ilustratiile servesc drept exemplu si pot diferi.
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Informatii generale

Instructiunile sunt alcatuite din mai multe parti si sunt structurate dupd cum urmeaza:

e ] rebathenm | Mo

robatherm RLT-Gerite.

Transport und Entladung.

robatherm RLT-Gerte.
-——

Aufstellung und Montage.

the air handling company

robatherm RLT-Gerite. robatherm RLT-Gerite.
- ——

Regelbetrieb und Stsrungen. Instandhaltung und Reinigung.

i
it

robatherm RLT-Gerite.
-

Stillstand und AuBerbetriebsetzung.

e air handling company

B2574B

Fig. 1: Partile instructiunilor de operare

Instructiuni principale de operare

>

L 200 I 7

Transportul si descdrcarea

Instalarea si montajul

Punerea in functiune

Regimul normal de functionare si defectiunile
Intretinerea si curatarea

Repaus si scoatere din functiune

Eliminarea
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Siguranta

Siguranta

Surse generale de pericol

Pericol de incendiu cauzat de exploatarea necorespunzatoare a
incalzitorului electric

La exploatarea necorespunzatoare a incalzitorului electric exista pericol de moarte
cauzat de foc.

o Incalzitorul electric se va utiliza numai dacd existd o monitorizare a debitului.
Aceastda monitorizare a debitului se realizeaza prin intermediul unui termostat
triplu omologat de tip cu limitator de temperatura de siguranta cu resetare
manuald.

. Atat in regim de sarcina nominala, cat si in regim de sarcina partiald, viteza
minima a aerului nu trebuie sa se situeze sub 2 m/s. Aceasta reglare trebuie
monitorizata in special pe durata punerii in functiune pentru a putea fi evitata
o viteza insuficienta a aerului.

Pericol de moarte cauzat de ardere

La lucrarile la incalzitorul electric exista pericol de moarte cauzat de suprafetele
fierbinti si radiatia termica.

o Permiteti functionarea inertiala a ventilatorului pentru asigurarea racirii la
temperatura camerei.

o Inaintea tuturor lucrarilor la incélzitorul electric opriti centrala de tratare
a aerului si asigurati-o impotriva repornirii.

o Purtati manusi termorezistente.

Pericol de moarte cauzat de intretinerea deficitara

in cazul neefectudrii sau al efectudrii doar partiale a inspectiilor si intretinerilor
programate, deteriorarile nu vor fi identificate in timp util. Aceasta duce la cedarea
constructiei si, prin urmare, la vatamari corporale.

o Efectuati inspectiile si intretinerile programate in timp util.

© robatherm

Pericol de moarte cauzat de componentele in miscare

La inchiderea aripioarelor, la deplasarea tijelor de cuplare sau a rotilor dintate exista

pericol de moarte prin strivirea intre componentele in miscare.

o Montati dispozitive de protectie detasabile (de exemplu, grilaj protectie in aval,
canal) la clapeta.

o Inaintea deschiderii usilor de revizie opriti centrala de tratare a aerului si
asigurati-o impotriva repornirii.
. Nu introduceti mana intre aripioare.
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Siguranta

Pericol de moarte cauzat de constructia deteriorata sau incompleta

Daca punctele de asigurare sunt deteriorate sau nu sunt complete, aceasta duce la
cedarea constructiei. La asigurarea persoanei cu echipament individual de protectie
impotriva prabusirii, cedarea punctelor de asigurare duce la pericol de moarte prin
prabusire.

. Verificati punctele de asigurare inaintea utilizarii, a se vedea instructiunile de
operare ,Instalarea si montajul”, capitolul ,Punct de asigurare”.

/\

Pericol de moarte cauzat de obiectele in cadere

Punctele de asigurare trebuie utilizate numai pentru asigurarea persoanelor impotriva
prabusirii. Existd pericol de moarte cauzat de cedarea punctelor de asigurare in cazul
utilizarii necorespunzatoare (de exemplu, pentru fixarea obiectelor, pentru transportul
materialelor).

. Nu ancorati sarcinile in punctele de asigurare.

Pericol de moarte prin prabusire

Exista pericol de moarte in cazul utilizarii unui echipament individual de protectie
eronat impotriva prabusirii sau in cazul utilizarii eronate.

o Este permisa utilizarea doar a echipamentului individual de protectie adecvat
impotriva prabusirii.
o Echipamentul individual de protectie impotriva prabusirii trebuie folosit numai

de personal instruit.

2\

Pericol de moarte prin prabusire

La calcarea pe acoperisul de protectie exista pericol de moarte prin prabusire,
deoarece acoperisul de protectie nu este adecvat pentru preluarea sarcinilor.

o Nu cdlcati pe acoperisul de protectie.

>

N

Pericol de moarte cauzat de inalta presiune

La lucrarile cu umidificatoarele cu pulverizare in domeniul de inaltd presiune exista
pericol de moarte cauzat de constituirea presiunii in conducte sau in recipientul sub
presiune.

o Inaintea tuturor lucrérilor la umidificatoarele cu pulverizare in domeniul de
inalta presiune opriti centrala de tratare a aerului si asigurati-o impotriva
repornirii.
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Siguranta

Pericol de moarte prin sufocare

In cazul golirii complete a circuitului de récire existd pericol de sufocare, deoarece
vaporii, aerosolul sau gazele se pot raspandi in cladire prin canal.

o Respectati debitul volumic minim de 25 % din debitul nominal (EN 378-1).

o Evitati patrunderea in locuri (de exemplu, pivnita, sistemul de ape uzate etc.)
in care acumularea ar putea fi periculoasa.
o Respectati intervalele de inspectie si inregistrati-le in caietul de service pentru

circuitele frigorifice.

Pericol de moarte prin sufocare

La evacuarea agentului frigorific exista pericol de sufocare, deoarece agentul frigorific
este inodor si fara gust si disloca oxigenul din aer.

o In functie de zona de acces, de locul de montaj si de clasa de sigurantd a
agentului frigorific, trebuie sa fie disponibile si functionale un senzor de
scurgere a agentului frigorific pentru monitorizarea locului de montaj si o
aerisire adecvata a locului de montaj.

. Respectati fisa cu date de securitate a agentului frigorific.

. Parasiti zona periculoasa.

. Asigurati un schimb de aer corespunzator in zona periculoasa.
o Utilizati un echipament de protectie respiratorie autonom.

Pericol de moarte din cauza substantelor periculoase pentru
sanatate

In combinatie cu fldcérile deschise, agentul frigorific si uleiurile pentru compresor
dezvolta substante toxice periculoase pentru sanatate.

. Nu fumati in sala masinilor.

© robatherm

Pericol de incendiu cauzat de stocarea de caldura

Incélzitorul electric prezint3 pericol de incendiu cauzat de stocarea de cildura la
montarea la capatul centralei de tratare a aerului si, de exemplu, oprirea
necorespunzatoare, pana de curent sau defectarea ventilatorului.

o Daca este posibil, permiteti functionarea inertiala a ventilatorului pentru
asigurarea racirii la temperatura camerei.

o Montati termostatul triplu conform instructiunilor.

o Verificati functiile termostatului triplu conform instructiunilor.

. Urmatoarele componente si piese montate trebuie sa fie rezistente la caldura
pana la 145 °C sau sa fie protejate prin intermediul unei protectii impotriva
radiatiilor.

) Mentineti o distanta de 300 mm intre iesirea aerului si prima componenta

montata in canal, respectiv piesa montata.

(6,



Siguranta

Exista pericol de incendiu la contactul substantelor inflamabile cu camera de ardere
sau cu incalzitorul direct pe gaz.

o Verificati sa nu existe componente in fata camerei de ardere sau a
incalzitorului direct pe gaz care pot fi antrenate la pornirea initiald a centralei
de tratare a aerului.

ij Pericol de incendiu cauzat de componentele separate

Pericol de moarte cauzat de ardere
Exista pericol de moarte prin ardere la lucrarile la bateria de incalzire cu abur.

o Permiteti functionarea inertiald a ventilatorului pentru asigurarea rdacirii la
temperatura camerei.

o Nu atingeti suprafata fierbinte.

D|

Pericol de moarte cauzat de componentele proiectate

Vatamari corporale deosebit de grave pana la deces pot fi provocate din cauza
componentelor proiectate ca urmare a spargerii rotorului.

D|

o Pe durata punerii in functiune, in special la prima pornire a ventilatorului,
acordati atentie oscilatiilor neobisnuite.
) Nu depasiti turatia maxima a ventilatorului conform placii de identificare si fisei
tehnice.
o Nu utilizati ventilatorul in cazul oscilatiilor neobisnuite.
PRECAUTIE

La alimentarea cu apa exista pericol pentru sanatate cauzat de virusuri, bacterii sau
fungi ca urmare a calitatii deficitare a apei.

o Verificati calitatea apei in intervalul indicat.

if Vatamari ale sanatatii deosebit de grave prin infectie si sensibilizare

o Numarul total al coloniilor de 1000 CFU/ml din apa umidificatorului nu trebuie
sa fie depasita (conform DIN EN ISO 6222).

. Concentratia de Legionella de 100 CFU/100 ml nu trebuie sa fie depasita
(conform DIN EN ISO 11731).

o Numarul de bacterii de Pseudomonas aeruginosa King B de 100 CFU/100 ml nu
trebuie s3 fie depdsit.

o Nu trebuie sa existe o crestere vizibila a ciupercilor.

o In cazul unui numér prea ridicat de bacterii curdtati centrala de tratare a
aerului.

SUGESTIE Contaminare microbiana recurenta

in caz de dubii sau de contaminare ridicatd cu recurent3 rapidé se recomands
Q examinarea si indrumari de catre un institut calificat.

)]
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Siguranta

PRECAUTIE

Pericol de ranire cauzat de suprafetele reci
La atingerea conductelor reci exista pericol de ranire prin arsuri criogene sau
degeraturi.

o Conductele din exteriorul centralei de tratare a aerului trebuie izolate la fata
locului in mod etans la difuzie.

PRECAUTIE

Pericol de ranire cauzat de suprafetele reci

Din cauza suprafetelor reci ale componentelor (de exemplu, baterie de racire,
tehnologia refrigerarii) exista pericol de ranire cauzat de arsuri criogene sau
degeraturi atat in functiune, cat si dupa oprirea centralei de tratare a aerului.

. Asteptati pana cand temperatura componentelor se aliniaza la temperatura
camerei.
. Nu atingeti suprafata rece.
PRECAUTIE
Suprafete fierbinti din cauza radiatiei termice a incalzitorului
electric

La atingerea suprafetelor (de exemplu, canal, stut) exista pericol de ardere atunci
cand incalzitorul electric este montat la capatul centralei de tratare a aerului.

o Permiteti functionarea inertiala a ventilatorului pentru asigurarea racirii la
temperatura camerei.
. Purtati manusi termorezistente.

PRECAUTIE

Suprafete fierbinti din cauza radiatiei termice a camerei de ardere
Ardere la atingerea suprafetelor (canal, stut etc.) atunci cand camera de ardere este
montata la capatul centralei de tratare a aerului.

Permiteti functionarea inertiald a ventilatorului pentru asigurarea racirii la
temperatura camerei.

Purtati manusi termorezistente.

© robatherm 7



Siguranta

INDICATIE

Deteriorari cauzate de radiatia termica a incalzitorului electric

! Daca incdlzitorul electric se afla la capatul centralei de tratare a aerului, ca urmare a
radiatiei termice a incalzitorului electric exista pericolul de deteriorare a urmatoarelor
componente si piese (canal, stut etc.).

. Urmatoarele componente si piese montate trebuie sa fie rezistente la caldura
pana la 145 °C sau sa fie protejate prin intermediul unei protectii impotriva
radiatiilor.

o Mentineti o distanta de 300 mm intre iesirea aerului si prima componenta

montata in canal sau prima piesa montata.

INDICATIE

Deteriorari cauzate de radiatia termica a camerei de ardere Deteriorarea

' urmatoarelor componente si piese (canal, stut etc.) cauzata de radiatia termica a

* camerei de ardere atunci cand camera de ardere este montata la capatul centralei de
tratare a aerului.

Urmatoarele componente si piese montate trebuie sa fie rezistente la caldura.

Trebuie mentinuta o distanta de 300 mm fintre iesirea echipamentului si prima
componenta montata in canal sau piesa montata.

INDICATIE

Daune cauzate de caldura la centrala de tratare a aerului din cauza
' bateriei de incalzire cu abur
®

Supraincalzirea bateriei de incdlzire cu abur provoaca daune cauzate de incalzire la
centrala de tratare a aerului.

. Utilizati bateria de incalzire cu abur numai cu ventilatorul in functiune.
. Se va prevedea o monitorizare a fluxului de aer sau limitator de temperatura.

8 © robatherm



Siguranta

Calificarea personalului

Lucrarile descrise in aceasta sectiune pot fi efectuate numai daca persoana dispune de urmatoarea
calificare:

> Utilizatorul

© robatherm



Umidificator

Umidificator

Umidificator cu pulverizare cu apa recirculata de joasa
presiune

Dezinfectare

INDICATIE

Tehnologia UV-C de dezinfectare a apei

Anularea monitorizarii intensitatii UV-C prin reglarea ulterioara a

intensitatii UV-C

Monitorizarea intensitatii UV-C poate fi anulata prin reglarea ulterioara a intensitatii

UV-C. Aceasta determina un indiciu fals al efectului de dezinfectare.

o Reglati intensitatea UV-C conform instructiunilor producatorului (a se vedea
anexa ,Herco - Instalatia de dezinfectare UV - UVE 35 - 45 (P) digital”,
capitolul ,,Reglarea - Intensitatea UV”.

Pentru deservire a se vedea anexa ,Herco — Instalatia de dezinfectare UV UVE 35 — 45
(P) digital”, capitolul ,Deservirea”.

Remedierea defectiunilor

Calificarea personalului

Lucrarile descrise in aceasta sectiune pot fi efectuate numai daca persoana dispune de
urmatoarea calificare:

> Electricianul autorizat

Pentru remedierea defectiunilor a se vedea anexa ,Herco — Instalatia de dezinfectare
UV UVE 35 — 45 (P) digital”, capitolul ,Tabel de defectiuni” si capitolul ,Defectiunea si
remedierea acesteia”.

Sistemul de desalinizare

10

Pentru deservire a se vedea anexa ,Herco — Sistemul de desalinizare Cooltrol data”, anexa

»Herco — Manualul comenzii Cooltrol data”, capitolul ,,Deservirea”

Pentru defectiune a se vedea anexa ,Herco — Sistemul de desalinizare Cooltrol data”, anexa

~Herco — Manualul comenzii Cooltrol data”, capitolul ,,Defectiunile si remedierea acestora”

© robatherm



Umidificator

Umidificator de contact cu apa recirculata
Dezinfectare

Tehnologia UV-C de dezinfectare a apei

Cu privire la deservire

. a se vedea anexa ,fisair — Instructiuni de instalare si de operare pentru panoul de
comanda de baza (CCB4.0) al umidificatoarelor cu evaporare fisair”, capitolul
~Punerea in functiune - Exploatarea”) sau

) a se vedea anexa ,fisair — Instructiuni de instalare si de operare pentru panoul de
comanda in trepte (CCE4.0) al umidificatoarelor cu evaporare fisair”, capitolul
~Punerea in functiune - Exploatarea”).

Remedierea defectiunilor

Calificarea personalului

Lucrarile descrise in aceasta sectiune pot fi efectuate numai daca persoana dispune de
urmatoarea calificare:

> Electricianul autorizat

Cu privire la remedierea defectiunilor a se vedea

J Anexa ,fisair — Instructiuni de instalare si de operare pentru panoul de comanda
de baza (CCB4.0) al umidificatoarelor cu evaporare fisair”, capitolul ,Alarma”) sau
J Anexa ,fisair — Instructiuni de instalare si de operare pentru panoul de comanda

in trepte (CCE4.0) al umidificatoarelor cu evaporare fisair”, capitolul ,Alarma”).
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Tehnologia refrigerarii (circuit frigorific, pompa de caldura si aparat de aer conditionat DX)

Tehnologia refrigerarii (circuit frigorific,
pompa de caldura si aparat de aer

conditionat DX)

Unitatea exterioara DX cu agent frigorific R32

Unitatile exterioare DX cu R32 pot fi utilizate numai daca sunt respectate urmatoarele conditii:

) Aparatele de aer conditionat DX constau dintr-un circuit de racire inchis.

. Debitul volumic minim necesar V,,,;, al centralei de tratare a aerului trebuie respectat vezi
capitolul ,,Determinarea debitului volumic minim necesar al centralei de tratare a aerului”,

pagina 12.

Determinarea debitului volumic minim necesar al centralei de tratare a

aerului

Debitul volumic minim necesar [m3/h] al centralei de tratare a aerului se calculeaza
dupa cum urmeaza:

1250
1350

2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

mmax

LFL

Mynax [Kg]

Tab. 1: Cantitati de umplere in functie de debitul volumic

Denumirea tipului

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ - ZM125
PUZ — ZM140
PUZ - ZM200
PUZ — ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Mynay [kg]

Tab. 2: Cantitdti de umplere per unitdti exterioare DX Mitsubishi Electric la o distanta
a conductelor < 30 [m

12
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Tehnologia refrigerarii (circuit frigorific, pompa de caldura si aparat de aer conditionat DX)

© robatherm

Pentru calculul cantitatilor de umplere maxime admisibile m,,,,

. vezi capitolul ,Determinarea cantitatii de umplere maxime admisibile cu agent
frigorific fara senzor de scurgere agent frigorific”, pagina 13.
. vezi capitolul ,Determinarea cantitatii de umplere maxime admisibile cu agent

frigorific cu senzor de scurgere agent frigorific”, pagina 15.

Determinarea cantitatii de umplere maxime admisibile cu agent frigorific fara
senzor de scurgere agent frigorific

ODA:I© }/)? @T

 EHA 7 4 1—SUP

5 . .

Fig. 2: Centrala de tratare a aerului cu unitate exterioara DX si spatii ventilate fara
senzor de scurgere agent frigorific

A — cel mai mic spatiu ventilat

B3141A

Mme, = Cantitatea de umplere maxima admisibild [kg] a unui circuit de racire
Mgy = 2,5 LFLY* - h, - A% < 15,96 [kg]

Cu LFL = limita minima de explozie de R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—‘93]
m

Cu h, = indltimea evacuarii aerului [m] in cel mai mic spatiu ventilat

h, [m] Iniltimea evacuarii aerului
0,6 Sol
1,0 Fereastra
1,8 Perete
2,2 Tavan

Tab. 3: Indltimea evacuarii aerului ho
Si cu A = suprafata celui mai mic spatiu ventilat [m2]

13



Tehnologia refrigerarii (circuit frigorific, pompa de caldura si aparat de aer conditionat DX)

14

Pentru calculul cantitatii de umplere maxime admisibile pe baza dimensiunii spatiului in
cazul mai multor unitdti exterioare DX se va utiliza intotdeauna circuitul de racire cu cea

mai mare cantitate de umplere.

Exemple:

Moy [kg]

2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

h, = 0,6 [m]

34
67
137
338
394

13
24
49
122
142

h, = 1,8 [m]

4
8

16
38
44

Dimensiunea celui mai mic spatiu ventilat 4 [m?]
h, = 1,0 [m]

h, = 2,2 [m]
3

5

11

26

30

Tab. 4: Cantitati de umplere si debite volumice in functie de dimensiunea spatiului si

de evacuarea aerului fard senzor de scurgere agent frigorific

Denumirea tipului

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ - ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Myngy [kg]

Tab. 5: Cantitdti de umplere per unitdti exterioare DX Mitsubishi Electric la o distanta
a conductelor < 30 [m

© robatherm



Tehnologia refrigerarii (circuit frigorific, pompa de caldura si aparat de aer conditionat DX)

© robatherm

Determinarea cantitatii de umplere maxime admisibile cu agent frigorific
senzor de scurgere agent frigorific

Ccu

Daca in apropierea schimbatorului de caldura este instalat un senzor de scurgere agent

frigorific (B), cantitatea de umplere maxima admisibila se mdreste in raport cu
dimensiunea spatiului. Indltimea evacuarii aerului h, nu este luatd in considerare.

ODA

e

5 . .

B3140A

Fig. 3: Centrala de tratare a aerului cu unitate exterioara DX si spatii ventilate cu
senzor de scurgere agent frigorific

A — cel mai mic spatiu ventilat
B — senzor de scurgere agent frigorific

Mme, = Cantitatea de umplere maxima admisibild [kg] a unui circuit de racire
Muax = 0,5 LFL - H-TA < 15,96 [kg]
Cu LFL = limita minimd de explozie de R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—‘93]
m

Cu H = Indltimea spatiului [m] < 2,2 [m]

Si cu TA = suprafata totald ventilatd a spatiului [m2] daca:

. nu exista regulatoare ale debitului volumic sau

. regulatoarele debitului volumic se deschid la alarma detectorului.
Sau cu TA = A = suprafata celui mai mic spatiu ventilat [m2] daca

. regulatoarele debitului volumic nu sunt comandate.
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Exemple pentru o indltime a spatiului H = 2,2 [m]:

Mgy [ke]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

12
17
21

TA [m?]

Tab. 6: Cantitati de umplere si debite volumice in functie de dimensiunea spatiului

cu senzor de scurgere agent frigorific

Denumirea tipului

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ - ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Mgy [kg]

Tab. 7: Cantitdti de umplere per unitati exterioare DX Mitsubishi Electric la o distanta

a conductelor < 30 [m

© robatherm



Tehnologie UV-C

Tehnologie UV-C

Tehnologia UV-C de dezinfectare a aerului

Cu privire la deservire a se vedea anexa ,Light Progress — Instructiuni de utilizare Master-SM”,
capitolul ,,Descrierea si semnificatia comenzilor”.

Tehnologia UV-C de dezinfectare a suprafetelor

Cu privire la deservire a se vedea anexa ,Light Progress — Instructiuni de utilizare Master-16-MA”,
capitolul ,,Descrierea si semnificatia controalelor” si capitolul ,,Exploatarea”.

© robatherm 17
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