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Zakladné vlastnosti

Zakladné viastnosti

Informacie k tymto pokynom

Tieto pokyny umoziuji bezpecnl a G¢innG manipulaciu s VZT jednotkou.
Vsetky osoby, ktoré pracuju na VZT jednotke, si pred zaciatkom vsSetkych prac musia
tieto pokyny preditat’ a porozumiet’ im.
Predpokladom pre bezpecnu pracu je dodrziavanie vSetkych bezpecnostnych pokynov a pracovnych
instrukcii.
Dalsie informacie

Pokyny uvadzaju vsetky volitelné moznosti, ktoré su dostupné. To, Ci a ktoré volitelné moznosti vo
VZT jednotke s dostupné, zavisi od zvolenych volitelnych moznosti a krajiny, pre ktora je VZT
jednotka urcend. Obrazky slUzia ako priklad a mézu sa lisit'.
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Zakladné vlastnosti

Pokyny pozostavaju z viacerych Casti a maji nasledujlcu Struktiru:

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Obr. 1: Casti pokynov
Hlavné pokyny

Udrzba a Cistenie

L 200 T N T

Likvidacia

Transport a vykladka
InsStalacia a montaz
Uvedenie do prevadzky
Regulovana prevadzka a porucha

Zastavenie a vyradenie z prevadzky
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Bezpecnost

Bezpecnost’

VSeobecné zdroje nebezpecenstiev
NEBEZPECENSTVO
if Nebezpecenstvo poziaru pri nespravnej prevadzke elektrického

ohrievada

Pri nespravnej prevadzke elektrického ohrievaca hrozi nebezpecenstvo ohrozenia
Zivota poZziarom.

. Elektricky ohrievac sa smie prevadzkovat' iba vtedy, ked' je k dispozicii
monitorovanie prudenia. Toto monitorovanie prudenia sa realizuje
prostrednictvom trojcinného termostatu so skuskou typu s bezpecnostnym
obmedzovacom teploty s rucnym resetovanim.

. V rezime menovitého zat'azenia aj v rezime Ciastocného zat'azenia nesmie
minimalna rychlost’ pridenia vzduchu v jednotke klesnit’ pod 2 m/s. Toto
nastavenie sa musi obzvlast’ sledovat’ pocas uvedenia do prevadzky, aby
nemohlo dojst’ k nedostatocnej rychlosti pradenia vzduchu v jednotke.

NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota popalenim
Pri pracach na elektrickom ohrievaci hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota hortcimi

povrchmi alebo tepelnym Ziarenim.

. Ventilator nechajte dobehnut’, aby sa dosiahlo schladenie na priestorova
teplotu.

o Pred kazdou pracou na elektrickom ohrievaci vypnite VZT jednotku a zaistite ju
proti opatovnému zapnutiu.

. Noste teplovzdorné rukavice.

V pripade, ze inSpekcie a udrzby nebudu vykonané alebo sa vykona iba Ciastocne,
poskodenia nebudu vcas identifikované. To moze viest' k zlyhaniu konstrukcie, a tym
k poraneniam osob.

. InSpekcie a udrzby vykonavaijte vcas.

:E Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom nedostatocnej udrzby

Pri zatvoreni lamiel, pri pohybe spojovacich tyci alebo ozubenych kolies hrozi

if Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota hroziace pohybujicimi sa dielmi
nebezpecenstvo ohrozenia Zivota pomliazdenim medzi dvomi pohyblivymi dielmi.

) Pevné kryty (napr. ochranni mrezu, vzduchotechnické potrubie) namontujte
ku klapke.

) Pred otvorenim dveri vypnite VZT jednotku a zaistite ju proti opatovnému
zapnutiu.

D Nesiahajte medzi lamely.

w
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Bezpecnost’

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota poskodenou alebo netpinou
konstrukciou

Ak su kotviace body poskodené alebo nelplné, vedie to k zlyhaniu konstrukcie. Pri

zaisteni 0sob s osobnymi ochrannymi prostriedkami proti padu moze zlyhanie

kotviacich bodov viest’ k nebezpecenstvu ohrozenia Zivota nasledkom padu.

. Kotviace body pre pouzitim skontrolujte, pozri Pokyny ,InStalacia a montaz",
kapitola ,Kotviaci bod".

>

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota padajicimi predmetmi
Kotviace body s urcené iba na poufZitie pre zaistenie osob proti padu. Pri
nespravnom pouziti (napr. na upevnenie predmetov, na prepravu materialu) hrozi

nasledkom zlyhania kotviacich bodov nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.
. Neuvézujte Ziadne bremend na kotviace body.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Pri pouziti nespravnych osobnych ochrannych prostriedkov proti padu alebo pri ich
nespravnom pouZziti hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota.

b

. Na ochranu proti padu sa smu pouzivat’ iba vhodné osobné ochranné
prostriedky.
. Osobné ochranné prostriedky proti padu smie pouzivat’ iba vyskoleny personal.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota nasledkom padu

Pri vstupe na strieSku hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zivota nasledkom padu,
pretoze strieska nie je vhodna na nesenie zat'aze alebo bremien.

o Nevstupujte na striesku.

>

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota vysokym tlakom

Pri pracach s rozprasovacimi zvihéovacmi vo vysokotlakovej oblasti hrozi
nebezpecenstvo ohrozenia zZivota pri naraste tlaku v potrubiach alebo v tlakovom
zasobniku.

. Pred kazdou pracou na rozprasovacich zvihcovacoch vypnite VZT jednotku a
zaistite ju proti opdatovnému zapnutiu.

>

N
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Bezpecnost'

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota udusenim

Pri Gplnom vyprazdneni chladiaceho okruhu hrozi nebezpecenstvo udusenia, pretoze
vypary, aerosol alebo plyny sa mozu Sirit’ cez vzduchotechnické potrubie v budove.

. Dodrzte minimalny prietok 25 % menovitého prietoku (EN 378-1).

. Zabrante vniknutiu na miesta (napr. pivnica, systém odpadovej vody a pod.),
kde nahromadenie mo6ze predstavovat’ nebezpecenstvo.
. Dodrzte intervaly inSpekcie a zaznamenaijte ich do servisného zosita pre

chladiace zariadenia.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota udusenim
Pri Uniku chladiv hrozi nebezpecenstvo udusenia, pretoze chladivo je bez zapachu a
chuti a vytlaca kyslik zo vzduchu.

. V zavislosti od oblasti pristupu, miesta instalacie a bezpecnostnej triedy
chladiva musi byt’ dostupny a funkény snimac chladiva pre monitorovanie
miesta inStalacie a vhodné prevetranie miesta instalacie.

. Riad'te sa kartou bezpecnostnych Udajov chladiva.

. Opustte nebezpecn oblast.

. Zabezpecte dobrd vymenu vzduchu v nebezpecnej oblasti.
. PouZivajte nezavisly dychaci pristroj.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zdraviu skodlivymi latkami

V kombinacii s otvorenym plamenom vytvaraju chladiva a kompresorové oleje
jedovaté, zdraviu Skodlivé latky.

o Nefajcite v priestore stroja.

© robatherm

Nebezpecenstvo poziaru pri akumulacii tepla

Pri elektrickom ohrievadi hrozi nebezpecenstvo poziaru nasledkom akumulacie tepla
pri montazi na konci VZT jednotky a napr. nespravnym vypnutim, vypadkom pradu
alebo vypadkom ventilatora.

. Ventildtor nechajte podl'a moznosti dobehnut, aby sa dosiahlo schladenie na
priestorovu teplotu.

o Trojcinny termostat namontujte podla pokynov.

. Funkcie troj¢inného termostatu skontrolujte podl'a pokynov.

. Nasledne namontované komponenty a diely musia byt’ teplovzdorné do teploty
145 °C alebo byt’ chranené tepelnym Stitom.

. Dodrzte vzdialenost’ 300 mm medzi odvodom vzduchu a prvym namontovanym
komponentom vo vzduchotechnickom potrubi prip. namontovanym dielom.

(6,



Bezpecnost’

Pri kontakte horl'avych latok so spal'ovacou komorou alebo plynovym velkoploSnym

hordkom hrozi nebezpecenstvo poZziaru.

. Skontrolujte, ¢i sa pred spalovacou komorou a plynovym velkoplosSnym
hordkom nenachadzaju Ziadne diely, ktoré mo6zu byt’ strhnuté pri prvom
zapnuti VZT jednotky.

ij Nebezpecenstvo poziaru hroziace vol'nymi dielmi

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota popalenim
Pri pracach na parnom ohrievaci hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota popalenim.

. Ventilator nechajte dobehnit, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu
teplotu.

. Nedotykajte sa hortceho povrchu.

D|

Nebezpecenstvo ohrozenia zivota kvoli odlietavajucim dielom

Odlietavajuce diely nasledkom prasknutia a zlomenia obezného kolesa m6zu sposobit’
tazké poranenia 0sob az usmrtenie.

. Pocas uvedenia do prevadzky, predovsetkym pri prvom spusteni ventilatora, si
vSimajte mimoriadne vibracie.

. Neprekracujte maximalne otacky ventilatora podla typového stitku a
technickych udajov.

. Pri mimoriadnych vibraciach ventilator neprevadzkuijte.

D|

UPOZORNENIE

Tazké ujmy na zdravi spésobené infekciou a senzibilizaciou
Pri kontakte s vodou hrozi nebezpecenstvo ohrozenia zdravia virusmi, baktériami
alebo hubami nasledkom nedostatocnej kvality vody.

. Kvalitu vody kontrolujte v zadanom intervale.
. Celkovy pocet koldnii 1000 KTJ/ml vo vode zvlih¢ovaca nesmie byt prekroceny
(podla EN ISO 6222).
. Koncentracia baktérii Legionella 100 KTJ/100 ml nesmie byt’ prekrocena (podla
EN ISO 11731).
o Pocet zarodkov Pseudomonas aeruginosa King B 100 KTJ/100 ml nesmie byt’
prekroceny.
) Nesmu byt pritomné Ziadne viditelné plesne.
. V pripade prili§ vysokého poctu zarodkov okamzite vycistte VZT jednotku.
TIP Opakované prekrocenie poctu zarodkov
i V pripade pochybnosti alebo pri rychlo sa opakujucom vysokom prekroceni poctu
Q zarodkov sa odporuca kontrola a poradenstvo s kvalifikovanym instititom.

)]
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Bezpecnost’

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia pri kontakte so studenymi povrchmi
Pri kontakte so studenymi potrubiami hrozi nebezpecenstvo poranenia popaleninami
chladom alebo omrzlinami.
o Potrubia mimo VZT jednotky sa musia difizne izolovat’ na stavbe.

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo poranenia pri kontakte so studenymi povrchmi
Pocas prevadzky a tiez po vypnuti VZT jednotky hrozi na studenych povrchoch
komponentov (napr. chladi¢, chladiaca technika) nebezpecenstvo poranenia
popaleninami chladom alebo omrzlinami.

. Pockajte, kym sa teplota komponentov vyrovna priestorovej teplote.
. Nedotykajte sa studenych povrchov.
UPOZORNENIE

Pri kontakte s povrchmi (napr. vzduchotechnické potrubie, hrdla) hrozi

ir Horuce povrchy kvdli tepelnému Ziareniu elektrického ohrievaca
nebezpecenstvo popalenia, ked' je elektricky ohrievac na konci VZT jednotky.

. Ventilator nechajte dobehnut’, aby sa dosiahlo schladenie na priestorova
teplotu.
. Noste teplovzdorné rukavice.
UPOZORNENIE

Hortce povrchy kvoli tepelnému Ziareniu spal'ovacej komory
Pri kontakte s povrchmi (vzduchotechnické potrubie, hrdla,...) hrozi nebezpecenstvo
popalenia, ked' je spal'ovacia komora na konci VZT jednotky.

Ventilator nechajte dobehnut’, aby sa dosiahlo schladenie na priestorovu teplotu.

Noste teplovzdorné rukavice.

© robatherm 7



Bezpecnost’

OZNAMENIE

Poskodenia sposobené tepelnym Ziarenim elektrického ohrievaca
Ked' je elektricky ohrievac na konci VZT jednotky, tepelnym Ziarenim elektrického
ohrievaca hrozi nebezpecenstvo poskodenia naslednych komponentov a dielov
(vzduchotechnické potrubie, napojenie, ...).

. Nasledne namontované komponenty a diely musia byt teplovzdorné do teploty
145 °C alebo byt’ chranené tepelnym stitom.

. Dodrzte vzdialenost’' 300 mm medzi odvodom vzduchu a prvym namontovanym
komponentom vo vzduchotechnickom potrubi alebo prvym namontovanym
dielom.

OZNAMENIE

Poskodenia sposobené tepelnym ziarenim spal‘ovacej komory Poskodenie
nasledujucich komponentov a dielov (vzduchotechnické potrubie, hrdl3, ...) tepelnym
Ziarenim spal'ovacej komory, ked' je spal'ovacia komora na konci VZT jednotky.

Nasledne namontované komponenty a diely musia byt’ teplovzdorné.

Musi byt’ dodrzana vzdialenost’ 300 mm medzi vystupom jednotky a prvym
namontovanym komponentom alebo namontovanym dielom vo vzduchotechnickom
potrubi.

OZNAMENIE

Poskodenia vysokymi teplotami na VZT jednotke sposobené parnym
ohrievacom

Prehriatie parného ohrievaca sposobi poskodenia vysokymi teplotami na VZT

jednotke.
. Parny ohrievac prevadzkuijte iba pri beziacom ventilatore.
. Naplanujte monitorovanie pridu vzduchu alebo obmedzovac teploty.

8 © robatherm



Bezpecnost’

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktora ma na to nasledujicu kvalifikaciu:
> Obsluha

© robatherm 9



Zvlhcovac

Zvihcovac

Pracka vzduchu s cirkulacnou vodou (nizkotlakova)

Dezinfekcia

UV-C technika pre dezinfekciu vody

OZNAMENIE

Zrusenie kontroly UV-C intenzity pomocou dodatocného nastavenia UV-C
intenzity

Dodatocnym nastavenim UV-C intenzity je mozné zrusit’ kontrolu UV-C intenzity. Toto

vedie k nespravnemu zobrazenie dezinfekéného ucinku.

. Nastavte UV-C intenzitu podla pokynov vyrobcu (pozri prilohu ,Herco — UV
dezinfekéné zariadenie UVE 35 — 45 (P) digital", kapitola ,Nastavenie —
Intenzita UV").

Pre obsluhu pozri prilohu ,Herco — UV dezinfekéné zariadenie UVE 35 — 45 (P) digital®,
kapitola ,,Obsluha®.

Odstrariovanie poruch

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktora ma na to nasledujicu
kvalifikaciu:

> Kvalifikovany elektrikar

Pre odstranovanie pordch pozri prilohu ,Herco — UV dezinfekéné zariadenie UVE 35 —
45 (P) digital", kapitola ,, Tabulka porich" a kapitola ,Porucha a jej odstranenie".

Odsol'ovacie zariadenie

10

Obsluhu pozri v prilohe ,,Herco — Odsol'ovacie zariadenie Cooltrol data“, priloha ,Herco —
Prirucka k ovladaniu Cooltrol data", kapitola ,,Ovladanie®

Poruchu pozri v prilohe ,Herco — Odsol'ovacie zariadenie Cooltrol data“, priloha ,Herco —
Prirucka k ovladaniu Cooltrol data", kapitola ,,Poruchy a odstrarniovanie portch"

© robatherm



Zvlhcovac

Kontaktny zvlhcovac s cirkulacnou vodou
Dezinfekcia

UV-C technika pre dezinfekciu vody

Pre obsluhu

. Pozri prilohu ,fisair — InStalacné pokyny a pokyny pre zakladny ovladaci panel
(CCB4.0) vyparnikového zvlihcovaca fisair", kapitola ,,Uvedenie do prevadzky —
Prevadzka") alebo

. Pozri prilohu ,fisair — Instalacné pokyny a pokyny pre stuprfiovy ovladaci panel
(CCE4.0) vyparnikového zvlhéovaca fisair", kapitola ,Uvedenie do prevadzky —
Prevadzka").

Odstrariovanie poruch

Kvalifikacia personalu

Prace uvedené v tejto Casti smie vykonavat' iba osoba, ktora ma na to nasledujicu
kvalifikaciu:

> Kvalifikovany elektrikar

Pre odstranovanie pordch pozri

. Priloha ,fisair — InsStalacné pokyny a pokyny pre zakladny ovladaci panel (CCB4.0)
vyparnikového zvlhcovaca fisair", kapitola ,Poplachy") alebo

. Priloha ,fisair — InStalacné pokyny a pokyny pre stupfiovy ovladaci panel
(CCE4.0) vyparnikového zvlhcovaca fisair", kapitola ,Poplachy").

© robatherm 11



Chladiaca technika (chladiace zariadenie, tepelné cerpadlo a split -klimatizacna jednotka)

Chladiaca technika (chladiace
zariadenie, tepelné cerpadlo a split -
klimatizacna jednotka)

Split-vonkajsia jednotka s chladivom R32

Split-vonkajsie jednotky s chladivom R32 sa smu pouzivat’ iba vtedy, ked’ su dodrzané nasledujlce

poZiadavky:
. Split -klimatizacné jednotky pozostavaju z uzavretého chladiaceho okruhu.
. Minimalne potrebné prietokové mnozstvo V,,,;,, VZT jednotky musi byt dodrzané pozri kapitolu

"Stanovenie minimalneho potrebného prietokového mnozstva VZT jednotky", strana 12.

Stanovenie minimalneho potrebného prietokového mnozstva VZT jednotky

Minimalne potrebné prietokové mnozstvo [m3/h] VZT jednotky sa vypocita

nasledujucim sposobom:

1250
1350

2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

mmax

LFL

Vmin =60

mmax [kg]

Tab. 1: Plniace mnozstva v zavislosti od prietokového mnozstva

Typové
oznacenie

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ - ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

mmax [ kg ]

Tab. 2: PIniace mnozstva na kazdu split -vonkajSiu jednotku Mitsubishi Electric pri

vzdialenosti potrubia < 30 [m

12

© robatherm



Chladiaca technika (chladiace zariadenie, tepelné cerpadlo a split -klimatizacna jednotka)

© robatherm

Pre vypocet maximalnych povolenych plniacich mnozstiev m,,,,,

. pozri kapitolu "Stanovenie maximalneho povoleného plniaceho mnozstva chladiva
bez snimaca chladiva", strana 13.
. pozri kapitolu "Stanovenie maximalneho povoleného plniaceho mnozstva chladiva

so snimacom chladiva", strana 15.

Stanovenie maximalneho povoleného plniaceho mnozstva chladiva bez
snimaca chladiva

ODA — n = T
= ;?? ~
 EHA 7 N5 T—SuR

5 . .

Obr. 2: VZT jednotka so split -vonkajSou jednotkou a prevetranymi miestnostami
bez snimaca chladiva

A — najmensia prevetrana miestnost’

B3141A

My = Maximalne povolené plniace mnozstvo [kg] chladiaceho okruhu
Mgy = 2,5 LFLY* - h, - A% < 15,96 [kg]

S LFL = dolnou hranicou vybusnosti chladiva R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [_gg]
m

S h, = vyskou vystupu vzduchu [m] v najmensej prevetranej miestnosti

h, [m] Vyska vystupu vzduchu
0,6 Podlaha
1,0 Okna
1,8 Stena
2,2 Strop

Tab. 3: Vyska vystupu vzduchu ho

A s A = plochou najmensej prevetranej miestnosti [m2]

13



Chladiaca technika (chladiace zariadenie, tepelné cerpadlo a split -klimatizacna jednotka)

14

Priklady:

Minax [kg]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

h, = 0,6 [m]

34
67
137
338
394

A[m?]
h, = 1,0 [m]
13 4
24
49 16
122 38
142 44

h, = 1,8 [m]

Pre vypocet maximalneho povoleného plniaceho mnoZzstva na zaklade velkosti
miestnosti je pri viacerych split -vonkajsich jednotkach potrebné pouZit’ vzdy chladiaci
okruh s najvacsim plniacim mnozstvom.

Vel'kost’ najmensej prevetranej miestnosti

h, = 2,2 [m]
3

5

11

26

30

Tab. 4: Plniace mnozstva a prietokové mnoZstvo v zavislosti od velkosti miestnosti a

vystupu vzduchu bez snimaca chladiva

Typoyé )
oznacenie
PUZ — ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ — ZM100
PUZ — ZM125
PUZ — ZM140
PUZ — ZM200
PUZ — ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

mmax [ kg ]

Tab. 5: Plniace mnozstva na kazdu split -vonkajSiu jednotku Mitsubishi Electric pri

vzdialenosti potrubia < 30 [m

© robatherm
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© robatherm

Stanovenie maximalneho povoleného plniaceho mnozstva chladiva so
snimacom chladiva

Ak sa snimac chladiva (B) nainstaluje v blizkosti tepelného vymennika, maximalne
povolené plniace mnoZstva sa zvysi v zavislosti od vel'kosti miestnosti. Vyska vystupu
vzduchu h, nebudu brana do Uvahy.

B
e

ODA @

5 . .

Obr. 3: VZT jednotka so split -vonkajSou jednotkou a prevetranymi miestnostami so
snimacom chladiva

A — najmensia prevetrana miestnost’
B — snimac chladiva

B3140A

Mpaexe = Maximalne povolené plniace mnozstvo [kg] chladiaceho okruhu
Mumazx = 0,5+ LFL - H - TA < 15,96 [kg]
S LFL = dolnou hranicou vybusnosti chladiva R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—g3]
m

S H = vyskou miestnosti [m] < 2,2 [m]

A s TA = celkovou prevetranou plochou miestnosti [m2], ked":

. nie su k dispozicii Ziadne regulatory prietokového mnoZzstva alebo

) sa regulatory prietokového mnozstva otvoria pri poplachu detektora.
Alebo s TA = A = plochou najmensej prevetranej miestnosti [m2], ked’

. regulatory prietokového mnozstva nie st ovladané.

15
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Priklady pre vySku miestnosti H = 2,2 [m]:

Mgy [ke]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

TA [m?]

12
17
21

Tab. 6: Plniace mnozstva a prietokové mnozstvo v zavislosti od velkosti miestnosti

so snimacom chladiva

Typ0\vlé )
oznacenie
PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ — ZM71
PUZ — ZM100
PUZ — ZM125
PUZ — ZM140
PUZ — ZM200
PUZ — ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Mgy [kl

Tab. 7: Plniace mnozstva na kazdu split -vonkajsiu jednotku Mitsubishi Electric pri
vzdialenosti potrubia < 30 [m

© robatherm



UV-C technika

UV-C technika

UV-C technika pre dezinfekciu vzduchu

Pre obsluhu pozri prilohu ,Light Progress — Prevadzkové pokyny Master-SM", kapitola ,,Popis a vyznam
prikazov".

UV-C technika pre dezinfekciu povrchov

Pre obsluhu pozri prilohu ,Light Progress — Prevadzkové pokyny Master-16-MA", kapitola ,,Popis a
vyznam kontrol* a kapitola ,Prevadzka".

© robatherm 17
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