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Uwagi ogolne

Uwagi ogolne

W przypadku dostawy centrali wentylacyjnejw ki | ku sekcjach gadunkowych nal eC
zniniejszN instrukcj N, fachowo podgNczyi do systemu k
zabezpieczenia.

JeShiemadaj Ncych sifn do eksploatacji central wentylac
centrale wentylacyjne nadaj Nce sin do eksploatacij.i (m
zgoUenie musi przeprowadzi klacacjizgaoeddsSikc zwpkt €&i |

|l nformacje dotyczNce niniejszej i

Niniejsza instrukcj aydm UINi operratcrifieelzhb i veecrztnyNl dcyj nN.
Wszystkie osoby, kt-re pracuj N przy cen
jakichkol wi ekzpoacmimasizélmzer zeczyt al ni

Warunkiem bezpiecznej pracy jest przeswytyzngdiani e wszys

dotyczNcych postipowani a.
Pozostadge informacje
Instrukcja opisuje wszyskkieedoptfipneeNmidopenpfhe, wczy

wentylacyjnej, zale Ekaju,diacktéw bentala wenthlacyinp jest przeznaczona.
Rysunki sguUNmpgKoopdbigkgghdod rzeczywistoSci

© robatherm 1
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" -

Transport und Entladung.

. ~
| Hauptbetriebsanleitung.

robatherm ATEX-Gerate.

Aufstellung und Montage.
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1 Stillstand und AuBerbetriebsetzung.
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robatherm ATEX-Geriite.
"

Entsorgung.

B3599B

.1 cznSci instrukeciji

Transportir oz gadunek
Instalacjiaimont a0
Uruchomienie

Tryb regulacji i usterka

Utrzymanie ruchu i czyszczenie
Zatrzymanieiwy § Nczeni e
Utylizacja

-wna instrukcja eksploatacij.i
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Bezpiecze@Estwo

Bezpiecze@E&st wo

~

ne F¥r-dga zagroUeE

Og -

Ni ebezpiecze®twa spowodowane atmosferN wybu

Ni ebezpieczeE&two wybuchu spowodowane

>

"% Zachodzi ni ebezpiecze®two wybuchu, pon
— atmosferze wybuchowej Wpo gNczeniu ze Fr-dgem zapg
wybuchu.
A Nosil obuwie ochronne odprowadzaj Nce
A Nosil odzieOUO ochronnN odprowadzaj NcN
A UOywal narzidRINEN1G23- nya Rz zni k
A Nie umieszczal Fr-degd zapgonu (np. g
iskrowego, otwartych p § o0 mi e rstrefie)niehezpiecznej.
A Al ternatywnie: wykonal odpowiednie p
niebezpiecznych/tletnuws t r ef i e ni ebezpiecznej, t
% wybuchowN.

Ni ebezpieczeE&two wybuchu spowodowane

&

Zachodzi ni ebezpiecze®two wybuchu, pon

atmosferze wybuchowe;.

A Przedotvyarciem wypgukal centralid wenty
usunNi atmosferfi wybuchowN.

A Centralfi wentylacyjnN otwieral tylko
at mosfera wybuchowa nie jest dostnpn

A Przestrzegal zalnstuliE zawartych w

Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane

G/ elektrostatycznym

— Czyszczeniecentraiwe nt yl acyjnej suchN szmat kN mo
statycznego. RpaWadowame eplizez nie pows
doprowadzil do wybuchu.
A Centrali wentylacyjnN wycieral wygNc
A Przestrzegal zalnstuliE zawartych w

w

© robatherm



Bezpiecze@E&stwo

Ni ebezpieczeEGtwa og:-I| ne

Ni ebezpieczeE®two obrale® ciaga spowo
uUycinimepr awi dgowych cznSci zami ennyc|l

Przebudowy | ub montaU nieprawidgowych ¢
powaUne obraUenia ciaga, nawet ze skutk
A Stosowal wygNcznie oryginalne czinSci

A Nie dokonywal przebudowy.

o

Smiertelne niebezpieczeE&two spowodow
JeSli krata na otworze went yl @c4Qlikg,y m z
konstrukcja nie wytrzyma. W pr zy padk u wej Scia na krat
moUe spowodowal Smiert e wyni&uupadie preez@woe c z
wentylacyjny.

A Nieprzekraczal maksyma400kg w2 osdby.i NUe ni

D =

iertelne niebezpiecze®&two spowodow

m
przypadku us wpmoidijoilas kraacthow zi Smiertel
powodowane upadkiempopdomlewadsobawi e wd
Podczas prac przy otworach wentylacyjnych zusun i Nty mi méscuat ¢
montalu trzeba wykonal zabezpieczeni

S
wW
s
A
A Po zako@Eczeponwonopeamczamont owailn sktrrau kyc

%

Smiertelne niebezpieczeE&two ze wzglan
mi ertelne niebezpiecze®two spowodowan

$

przedmioty.

A Odgrodz,il' zagroUony obszar pod ot wor
spadaj Ncy mi przedmi ot ami

A Po zako@E zepowonopeamczamont owailn sktrrau kyc

S§mi ertelne niebezpi ecze Espadkiem s powodow
A Wprzypadku wej Scia na daszek zachodzi ¢

spowq@owane upadkiem, poniewaU daszek n

obci NUe GE.

A Nie wchodzil na daszek.

© robatherm
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Bezpiecze@Estwo

>[>

Ni ebezpiecze@®two zawginakdUerniifiagami a poc
gadunki

Podczas wustawi ani a rmmakhdnstalacifimdnh k@wy chknt
wentyl acyjnej zachodzi ni e b eczzpg oenckz-ewEsctiw

:E'ﬁ: osoby znajsdturj,el(fisei Mniwvwbezpiecznejstlruebf ic z
ni ebezpi ecznN.
Ae A OpuScil streffi niebezpiecznN.
A Nie singal pod sekcjin gadunkowN.
A Nie wchodzil pod zawieszone gadunki
@ A Nosil obuwie ochronne klasy min. S1
A PArzestrzegaI' przepis-w bezpiecze@stw
iSrodk-w transportowych.
WSKAZOWKA

© robatherm

Szkody rzeczowe spowodowane obci NUOeni

JeSlcienwraln wentylacyjnN wej dzinmysposobh k a
przygoUone zostanie obdeniaNUeong Ne upluenck tdoewe

A Wcentraln wentylacyjnN nie moUe wcho

A JeSli mimo wszystko bhAidzie to koniec
Srodkelw rozgoUenia obci NUenia (np.



Bezpiecze@Est wo

Kwalifikacje personelu

Opisanewt ej czhnSci prace mogN byl wykonywane wygNcznie p
kwalifikacje:

> Osoba wykwalifikowanawz akr esi e zbi ornikumwoci Sgiwni owych i

> Osoba uprawniona w zakresie ochrony przeciwwybuchowej

2> Wykwalifikowany elektryk

> Wykwalifikowany elektryk przeszkolony w zakresie ochrony przeciwwybuchowej

> Operator UOurawia

> Mechanik

> Operator w-zka widgowego

> Osoba przeszkolona wzakresie ochrony przeciwwybuchowej

6 © robatherm



Bezpiecze@Est wo

Postnpowarnaizei ew ni ebezpi ecze@Est wa

Gaszenie poUar - w

Kl ej sphcgkiaj Nsgnczni ajTNH)y teRahgmofaréno I)
ipasta us zc z(pastaRhanpf®l c)a

Kl ej sphoamitaj Nsyzcizel ni aj Nca mogNzagwa&mailNceub
Srodowi sku nat urpaolgnecnze.mw@ear y en mogN tworzyl m
wybuchowN. Opary sN cifnUsze ni U powietrze, zbi
zduUej odl @egFoPaidkuwWrozkgadu termicznego powst a
zdrowia gazy i opary oraz wybuchowe nadtlenki.

A Nosil aparat oddechowy.

A Nosil kombinezon chemiczny.

A ZagroUone zbiorniki schgodz ibézpiecanejponycjieni em r c

A Do gaszenia nie stosowal pegnego strumienia

A Do gaszenia stosowalo) ,dwpnrtdnezlelk gvil@miaqz(yCOIub
rozpqunej wody. Winksze poUary gasi|l str umi
odpornN na al kohol e.

A Nie dopuScii do przedostania sifi wody gaSnic

szkodliwymi do wéd lub sieci kanalizacyjne;j.

A Przestrzegal karty charakterystyki producent

© robatherm 7



Bezpiecze@Est wo

Postfnipowarnazei ew ni eszczel noSci

Kl ej sphcgkiaj Nsgphnczni ajTRH)y teRdnymofarano I)
ipasta us zc z(pastaRhanpfdl c)a

Ochrona osobista

A Uni kal kontaktu ubraniesmk -r N, oczami [

A Zadbaioba N wy mi an fistrgfie niebezfiecznep w

A Podj NI Srodki przeciwko nagadowani om el ektrc

A Nosil Srodki ochrony indywidualnej (szczelni
zosgonami bocznymi, apar-a2) oddekawiwge (6glpr dm
odporne na chemikalia (odpowiedni materi ag:

materiagu rfnkmwodzi ef=0o06h7onna) .
A Przestrzegal karty charakterystyki producent
Ochrona Srodowi ska

A Nie dopwp3czieldodda ania sifn do w-d lub sieci ka

A Zebral materiagem wi NUNcym ciecz (np. piaski
wi NONcym kwasy, uniwersalnym Srodkiem wi NUNc

A Utylizacja zgodnie zpr z e pi s a mi urzindowymi . Produktu ni e
z odpadami komunalnymi.

A Wprzypadku skaUenia w-d, ziemi |lub sieci ka
urzndy.

A Przestrzegal karty charakterystyki producent

8 © robatherm



Wy magania dotyczNce miejs

Ve

Wy magania dotyczNce mie)|]

Centrala wentylacyjna nie moUe byl dosthipna publiczni
ograniczony w taki sposéb, abywmi ej sce mont aUu wchodzil mogli wygNczr
oodpowi ednich kwalifikacjach ( patdzzi aAJGgA Kwnaal iifnisktarcujkec j
personel ud).

Uwzgl idnione muszN zostal kraj awe zryawmamy adcrtuy:d'lzu,Nqoeome'les
icentral technicznych. MiejskewimdnujaNlauay miusiodydr zNodder
budowl anymi. Specyficzne funkcje @dntdmaloineweamti ynl. a @yjpn

napowietrzanie i odpowietrzanie oraz poprzez przestrzeganie temperatur otoczenia od-20 °C do
+40°C.

Mi ejsce montaUu musi
A byl czyste.

A byl wolne od silnych p-1 elektromagnetycznych.

A byi wolne od agresywnych medi - w.

A posiadal system odprowadzania wody.

Mi ejsce montaUu central wewnfitrznych musi

A byl suche.

A byi zabezpieczone przed mrozem.

Wzakresie miejsca montaUu central odpornych na war unk

nastfipuj Ncych zasad
A Wyboru miejsca mawzgludi dholenrn ®im avarunk-w zewnitrzny

deszcz, Snieg, wiatr, mr-z). Centrale wentylacyjne
oczekiwanego obci NUeni a wikatbrdl ew.anPrez ynwuSazaNa bmd d if -aw h
wykonane.

A Mi ejsce montalOu musi posiadal odpowi ekiajowmsystem oc
przepisami. Centrala wentylacyjna nie moUe byl uUy
odgr omowej (patrz AGg-wna instrukcja eksploatacji o
wprzypadku central odpornych na warunki at mosferyc

A Mi ejsce montaUu musi qugnial' obowi Nzuj Nce przepis
imateriag@gstwipne muszN byl odpowiednie zabezpieczeni

© robatherm 9



Wy magania dotyczNce miejsca montaUOu

UrzNdzenia ATEX nie moaghll ibd uUytkowane w

A silnych pél elektromagnetycznych,

A Fr-ded wysokiej cznstotliwoSci (np. urzNdze@ radio
A silnych ¥r . dgdniedowanaiageeowega),p .

A jonizujNcych Fr-ded promieniowania (np. |l amp rentg
A Fr-degd ultradFfwifnk-w (np. ultrad¥fwinkowych urzNdze
UrzNdzenia ATEX mogN b ydefiniovihgyehazakesash yastbsovwania (eatrzw i
oznaczenieNATEX na tabliczce znamionowej,,vxkarcie technicznejlubwd e k| ar acj i zgodnoSci)
mont aUu musi spegnial te wymagani a.

Zakresy zastosowania okreSlane sN poprzea zdewhNhreajan
Przestrzegal dopuszczalnego zakresu temperatury tgdocz

tabliczce znamionowej lub karcie technicznej):
A Standardowo zakres temperatury obejmuje -20 °C < Tamp < +40 °C.

A Opcjonalnie zakres temper at 209 <fM@rket60z°6st al rozszer
Dopuszczalna temperatura otoczenia centrali wentylacyjnej wynosi-20 °C < T < +40 °C.
Centrale wentylacyjne wykazujN nieszczelnoSi obudowy,

Wmaszynowniaﬁpszlaerézlé wewnitrznym urzNdzenia ATEX nie z
trzeba adpdwednie napowietrzenie i odpowietrzenie maszynown (wykonanie przez
inwestorawmi ej scu mont @DINEN EG 6087810€l). Bw. przed otwarciem drzwi

wypgukal centralidn wentylacyjnN SwieUym powietrzem.
JeSloibswarze zewnfitrznym uerdz}enia ATEX zdefiniowano
wentylacyjnej uUyte mogN zostal wygNcznie cziASci spra
spedgni al CO naj mni ej wy magani a c e przeciawybucheweint yl acyj nej
W przypadku dwukierunkowych systemow wentylacyjnych (BVU)ir - Unych wymog-w ATEX co
strumi eni powietrza minimalny odstninp pominfndzy ot wor an
zewnntrwpwdmach powietrza usuw'anego)kmaw'ﬁdwj/nweil od Kk
wszystkich punktach co najmniej 2 m, aby uni knNi przeniesienia strefy.

10 © robatherm



Wy magania dotyczNce miejs

Wy magania dotyczNce miejsca mont a
komponentow

Grupa regulacyjna

W przypadku odpornych na warunki atmosferyczne central wentylacyjnych z gruparqi regulacyjnymi
inwestorwmi ej scu montaUu musi zabezpieczyl ukgad hydraul.
grzejnymi, zabezpieczeniem przeci wzamym.Ueni owym, Srod

Grupy regulacyjne wykazuj N r momgeN pot e udjyad Ikroavathre: dvya Nz
w bezpiecznym obszarze.

© robatherm 11



Wy magania dotyczNce miejsca montaUOu

Wymagania przestrzenne

Centrale wentylacyjne posiadaj N nastfipuj Nce wymagani a

>
Sy

B P »

B2561A

llustr. 2: wymagania przestrzenne dla centrali wentylacyjnej
Aiprzestr ze E irsezweirzoykjonSal; Gc885mtm; a ® 500 mnC

A Zostawil wol nlNa pdejesttnizeds z wed8BmhmaCyjmnejp®INczeni
i drogi ewakuacyjne.
A Wcelu wymiany komponent - -w (np. wylmiOgwematora) ci ep§a,

po stronie obsgugowe]j powypmit awz ¢ svpé n@Xagbeiesct ez e Ea
przestrze@)rewi zyj nN

A Nad central N wentylacyjnN poomm&bparwj dkwopniNegptrzesEr
rewi z(4)j nN

12 © robatherm



Wy magania dotyczNce miejs

Grupa regulacyjinaW -GUOC na stel aUOu

GruparegulacyjnaW-GUOC na stel alOu charakteryzuje sifi nastipuj
przestrzennymi:

N

Vo o —————

B2965A

llustr. 3: wymagania przestrzenne dla grupy regulacyjnef W-GUOC na st el aUu
Aiprzestr ze & @35ang kO 5086mm; B - O 650 mm

A Pozostawil wol B5Amp¢(EpspowpEejO stel ala na pogNczeni
A Pozostawil wolnN przestr z(eAE jpaok os tprrozne $00monesf§ ur geowi ezj y

iprzed szaf N stmm@wni czN O 650

Grupy regulacyjne wykazuj N r momgeN potle udjyad lkroavathre: dvyd Nz
w bezpiecznym obszarze.

© robatherm 13



Wy magania dotyczNce miejsca montaUOu

Fundament

A\

Smiertelne niebezpiecze@E&two spowodow
Wpr zypadku nieprawidgowegzaczepﬁmytrarispnm%{n:hcb

dgugotrwagego zamocowania zachodzi Smie
upadkiem centrali wentylacyjne;.
A Ustawil central i we rstabjinymfonggmerdiena p g a

Smiertelne niebezpieczeE&two spowodow
centrali wentylacyjnej

W przypadkuni ezabezpi eczonych central wentyl
niebezpieczeEtwo spowodowane przewr: -ce
A Centrale wentylacyjne muszN byl zamo

A Wprzypadku niekorzystnych Srodk-w ci
wysokoSci /@QfnboktoSzéba przeprowadzi l
zabezpieczajNce (np. konstrukcja st a

© robatherm



Wy magani a

Centrale

© robatherm

wentylacyjne

h¢4—>

I B2563A

llustr. 4: maksymalne nachylenie

l
(o

B2562A

k Nt

llustr. 50 maksymal ny

B2564A

tstabilryrh fandan®ercia.wi |

na

Maksymalna tolerancja w stosunku do
poziomej wynosi s = 0,5% (nachylenie).

To odpowi ada
nachyl 203.a U

maksyn

Ramy pogNczenia
r-wnolegge do si
Nier-wnoSci muszN z
poprzez odpowiedniep od k gad Kk i
pasy blaszane).

obu
ebi

dotyczNce

mi ej s

pgaskim i

llustr. 6: wyr - wnywanie r

Fundament muocshovsipfezgumiMge cw mont alOu wymagania pc¢
statyki, akustykiiodwadni ani a (np. kr-ciec odpgywowy) . U:
zzachowaniem wystarczaj Ncego odstfiApu do podgoUs
wysokoSi syfonuPr{pawosay rokrdap laijnpkelevdwed owadzaj N
strona 60).

CznhnstotliwoSi wgasna konstrukcji noSnej, zwgas:
sin od czhinstotliwoSci wzbudzenia obracaj Ncych
pomp, sprwyYsrakgyzaj NcN wartoSi.
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Wy magania dot

yczNce miejsca

mont aUu

Wsporcza konstrukcj a

Wyb-r sposobu

wykonani a

A

|-
L

B2887A

llustr. 7:

Wsporcza kons
poprzecznych.

na ktorych centrala wentylacyjna spoczywaw k i er unk u

udostApnianym

spoczywawk i er unku

podpory

ugi nci e

trukcj a
Podpory

centr g

noSna
wzdgu

noSna

Uginci eweaehytaktiyjne
wmi ej scu mont alUu wy
maksymalnie 1/500 w odniesieniu do

wymiaréw centrali wentylacyjnej (L1).

JeSli wystfdpuje win
skutek konstrukecji
przez inwestorawmi ej s cu (hept
ugincie centrali we
zostal zredukowane
punkty podparcia po
noSndNemtral N wentyl
maksymalnie 1/500.

moUe zostal wykonana

4

a

wsporni k- wmirep.scae motnalailul. ub

po

Une sWNi ajdocdt imantaaymi wppare

i pmizeejzs ¢ un weosnttoar (hu wws por ni kami , na

szerokoSci

wzdguUne

m B2565A

llustr. 8:

podpory

podpory

wzdgul

wzdguUne pod

llustr. 9:

podpory wzdgul

na ramie DIN

16

Odst(fiTph) wudostnAapni on:
inwestorawmi ej scu mont a
wzdguUmweherunku sz
moUe wynosi O25an. wy C

wz d gnui kniy np.o pWszpeocrz n e

s N

kt -

centrale na ramie DIN

W przypadku central na ramie DIN
potrzebne sN dwie u
inwestorawmi ej scu mont a
wzdguUne (A), kt-re
cagN dgugoSi. Spocz
DIN (B) centrali wentylacyjnej.

© robatherm
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Wy magani a

© robatherm

wsporniki poprzeczne

- m B2567A

llustr. 10: wsporniki poprzeczne

llustr. 11: wsporniki poprzeczne pod
centrale na ramie DIN (oznaczenia)

n® ®

llustr. 12: wsporniki poprzeczne pod
centrale na ramie DIN (wymiarowanie)

B2569A

Pozycjonowanie wspornikow
poprzecznych( C) zal eUy o«
wentylacyjnef, Wk aUdy m mi ej
podzDagywprzypadku pc
taccwprzypadku ci AnOki
(np. wentylatoréw) i w przypadku

dgugi ch ko nmplsme(mpt - w
tgumi k-w) konieczny
poprzeczny (C).

Wsporniki poprzeczne pod centrale na ramie DIN

Pozycjonowanie wspornikow
poprzecznych( C) zal eUy o«
wentylacyjnej i ramy DIN (B).

W przypadku central na ramie DIN na
Srodku pomifndzy kod
a zaczepem transportowym (E) (111 11)
oraz na Srodku pomi
zaczepami transportowymi (E) (12 7 12)
konieczny jest wspornik poprzeczny (C).

17

dotyczNce

mi ej s



Wy magania dotyczNce miejsca montaUOu

stopa fundamentowa

Stopa fundamentowa jest punktem podparcia sguUNcym do

Pozycjonowanie stép

fundamentowych ( F) zal eOy
wentylacyjnef, Wk aUdy m mi ej
podz (Dy@ przypadkupodzi ag
taccwpr zypadku ci A0k
(np. wentylatoréw) i w przypadku
dgugi ch ko nmplsme(mpt - w
tgumi k-w) konieczna

fundamentowa ( F) . @© st Ap
E EBMA udostiApnionych prze
wmi ej scu mont aUu st
llustr. 13: stopa fundamentowa fundamentowych (F) w kierunku
szerokoSci moUe wyn

TO25m. Maksymalne o
st opni f un d(&) mgnast 500nkY.

Stopa fundamentowa pod centrale na ramie DIN

Pozycjonowanie stép

fundamentowych ( F) zal eUOy
wentylacyjnej i ramy DIN (B).

W przypadku central na ramie DIN na
Srodku pomifndzy kod
a zaczepem transportowym (E) (I1 7 11)
oraz na Srodku pomi
zaczepami transportowymi (E) (I2 7 12)
konieczna jest stopa fundamentowa (F).

llustr. 14: stopa fundamentowa pod
centrale na ramie DIN (oznaczenia)

B2572A

llustr. 15: stopa fundamentowa pod
centrale na ramie DIN (wymiarowanie)

18 © robatherm



Wy magania dotyczNce miejs

stopa

Stopy sguUN do wiympotza loanmjwia nwyaUejenit r al i wentylacyjnej.
wy s o k o S c iregulaZjiavinosé 190 mm.

Pozycjonowanie stop( G) =z al e U
centrali wentylacy]j
gadunkowN naleUy za
stopy( G) . Maksymé@rnuwy
wynosi T, L O 2,5 m. Maksymalne
obci NUeni ¢)wynosi§Q0 &gp i

@ m B2573A

llustr. 16: stopa

Konstrukcja do montaUu pod sufitem

JeSli montaU nastfipuje pod suf i tndne, sicruwersotnara Unu soid pzolwe

konstrukcji. Tawykonanaw mi ej scu mont alUu konstrukcja musi spegnia
konstrukcji noSnMsjpo(rpaztar & ornsd ¢ usktj cah & @ Star ukcj a mus i
wykonanawmi ej scu mont aUu purwzegzl ffdanciheonwce-nw wzs zy st ki ch i st ot

granicznego, zamocowania, dr

(np. statyki, obci NUeni a

B2757A

B2756A

llustr. 17: przykgad 1 llustr. 18: przykgad 2

B2758A

llustr. 190 bgndna inst al

© robatherm 19



Mont aU centrali

Mont aU central i

Ni ebezpiecze@®two zwginakdiUesrnifiagami a poc

gadunki

Podczas wustawi ani a rmmakhdnstalacifimdoh k@wychknt

. wentyl acyjnej zachodzi ni e b eczzpg oenckz-ewEsctiw

j'& osoby znajsdturjeNf isei finivebezpi ecznejstlruebf ic z

ni ebezpiecznN.

A OpuScil streffi niebezpiecznN.

A Nie singal pod sekcjnin gadunkowN.

A Nie wchodzil pod zawieszone Jadunki

A Nosil obuwie ochronne klasy min. S1

A Przestrzegal przepis-w bezpiecze@stw

i Sr o d kansportowych.

Ni ebezpiecze®&two wybuchu spowodowane

7 A
(/I centrali
— Bgridny memt a&l i moUe powodowal nagadowa

Wentylacyjpej.sﬂ?oovzajchodvma/vramiperziez nie pow

doprowadzil do wybuchu.

A WgNczyl centralkoweapgyj acg¢gmNomwy pr z
uOyt kowni ka.

A Wprzypadku wystarczaj Ncego wsp-gczyn
pomi eszczenia (6 na godzinn | ub wedénc
stopi pEzywadku wymogu ATEX dl a wnnntr
przyj NI zatem strefyil az ygmek d eyt dlpi
CznSci zamontowane na centrali wenty
wystarczaj NcN ochronin przeci wwybucho

A CzinScrizNdzenia zainstalowanemhaj sent!
odpowi edni os potjNmem | wyr - wnani a poten
wyr - wnania potencjag-w udomitéjpsndcwnmo
musi zostal wykonany pédektgka. wy kwal i fi

A Nie usuwal ani nie uszkodzil przewid
potencjagu centrali wentylacyjnej (p
taSmowy pgaski |l ub Sruby uziemiajNce

A Przestrzegal obowi Nzuj Ncych zasad te
przeciwwybuchowej.

A Przestrzegal krok- - w insoukagiczych podany

Przed rozpoczficiem montalOu centrali s pkompogmiwi rozmies

oraz wersjn wykiwysukiemtachracgngnd ni e z

20 © robatherm



Mont aUO
PodnoSnik przykgadal w
krawndzi ramy. Nie prz
krawndzi panel u, pon,ie
deformaciji i uszkodzenia panelu.Za d b a |
or -wnomierne rozgdoUeni
podstawy.
B2829A
llustr. 20: podnoSni k
© robatherm 21
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MontaU central.i

Redukcja hagasu

Wcelu przestrzegania dopuszczalnych wartoSci emisji t
iwyl ot owe j l ub na obudowie cznSci redukuj Nce hagas (n
akustyczne):; jeSli wyise asrNt zoan eN chiegiowsnd oep esinNt rva i i

wentylacyj nN.

22 © robatherm



MontaU centr al

Tgumieni e dr gaGE

UOyil wibroizolatora do tgdumienia drga@ (kieunkuMafund, S
wzdguUhiyenr inku s zzearl oeklonScSic.i Wd obci NUenia zastosowal ¢
Wy mi arowanie wibroimbepsouamoasafBpuyiwi dvo owgoy satt loir@ah uC
rodzajoéw punktdw podparcia.

Il nstalacja na podporach wzdguUnych

AT rama podstawy
B wibroizolator

Cipodpora wzdguUna udo:
inwestorawmi ej scu mont aUu

B2583A

llustr. 21: podpory wzdguUne

Instalacja ha wsporniku poprzecznym

AT rama podstawy
B wibroizolator

Diwsporni k poprzeczny |
inwestorawmi ej scu mont aUu

B2584A

llustr. 22: wsporniki poprzeczne

© robatherm 23



24

Mont aU centrali

Instalacja na stopie fundamentowej

B2585A

llustr. 23: stopa fundamentowa

AT rama podstawy
B 1 wibroizolator

Eistopa fundament owa

inwestoraw mi ej scu

mont aOu

© robatherm

u



MontaU centr al

Centrale na ramie DIN

Zaczepy transportowe (A)wpr zypadku centr al na ramie DIN muszN zos
centraiwcel u uni knifcia niebezpiecze@®twa obralUe® ci aga.
Pozycje zaczepéw transportowych(A)w pr zypadku centr al na ramie DIN sN z
dotransportuini e mogN zostal wykorzystane do ustawi ania kon
konstrukcji noSwspopatazkonsdr usktifijmatar @Smeaopad zi ag A
fundamentowad , s t8& ona

1. Wykrhncil Sruby szeS
mm) z zaczepowtransportowych (A).

2. WyjNi zaczepy(ALrans|

3. Wykrficone Sruby sze!
mm)zpowr ot em wivoryic i |

m B3643A

llustr. 24: zaczepy transportowe (A) centrali na
ramie DIN

© robatherm 25



Mont aU centrali

Zamkni nci e o tamwie rtransportowej

Pozycje otworéw w ramie transportowej ( C) s N zaproj ekt owane wygdgNcznie do

pomocN rur transpmogélwyobtial przejhite do ustawiania Kk
konstrukcji noSwspopatazkonosgdr usktifijmdntar xSmsaopad zi ag A
fundamentowao , s tl& ona

Otwory w ramie transportowej (C) w przypadku

central wentylacyjnych
Uurawiem przy uUyciu r
i nstalacji centrali we

zamkni Ate osgonN gA.yty

B B4049A

llustr. 25: pgyt a wz(B)axamiorag Nc
w ramie transportowej (C)

Zakres dostawy obejmuje nasthnpuj Nce materiagy montaUo

Aiosgona pgdgyty wzmacni ¢

m B4050A

llustr. 26: osgona pgyt yA) wz me

Narzndzi e

A k1l ucz -qeikewy fomm. 10 mm

26 © robatherm



Mont aU
Kroki robocze
1. Wykrn&rub8samogwint
kluczcemp ga®wka kowym. Sc|
Sruby do p-Fniejszeq
B4051A
llustr. 27: wy kr i8ramb es 8mo g wi
2. PoluzoSmlibyYy samogwir
k1l uc ze mogqkpays kadtyle, aby
powstaga sbmmel i na
B4052A
llustr. 28: luzowanie2 Sr ub samogwi I
3. WsunNi osgoni pgyAy
za poluzowane Sruby

m B4053A

llustr. 290 wsuwani e osgony ¢
wzmacni (@) Ncej

© robatherm 27
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Mont aU

central.

B4054A

llustr. 30:

monSalb2samogwint

B4055A

llustr. 31:

dokr nQrama mo @wi nt u

B4056A

llustr. 32:

osgona pgyt yA) wz me

>

Zamontowal osgdonih pi
wzmacni @j28acaijbami

samogwi

Dokr Aci
samogwi

Osgona
zamontowana.

nt uj Ncy mi

i poluzowane

ntuj Nce.

pgyty (WZestacni

© robatherm



Mont aU

PogNczenie obud-w

Ni ebezpieczeE&two wybuchu spowodowane

pogNczenia obud-w

$ruby gNczNce powoduj N utworzenie pogNc

gadunkodwyajiNoi,o aby wszystkie przewodzNce

bygdy pogwerz-omreari em potencjag-w central
czNcychomhoWal paowgadowanie statyczne c

zgadowpawedowane przez nie powstawani

)>05 X Q¢
o © =2
c
O
>
c

Przestrzegal krok- -w irmdtorczkycihi ppaltamzy
AR ogNczeniode osb2gdo-nwa

Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane
obudow

TaSma uszcXRBalubifagNce powoduj N utworzeni
poszczeg-|l nych s enkicniimaflaidzuunjkNb wiyicehs zic z e |
wzgl Adu na nieszczelnoSci moUmsdogjn®iwnda
Przeniesienie strefy moUe prowawegpoka do
central N we mptoyglNecczyejniNi. zW& Fr - djem zapgol
wybuchu.

A Przestrzegal krok- -w irmdtorczkycihi ppaltamzy

AR ogNczenioe osh2d.do nva

g

Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane
el ement ami zgNczny mi

El ementy zgNczne powoduj N utworzenie po
sekcji gadwmkoNwyochbly wszystkie przewodz
wentylacyjnej WwygywpaegNemopetencjag- -w c
Korozja obnii0ap skNd zeecrzinao Sel ekt rycznego.

mogN powodowal nagadowanie statyczne ce
ispowodowane przez nie powstawanie iski
A Wymi eniil skorodowany el ement zgNczny

© robatherm 29
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Mont aU centrali

Wcelu pogNczenaheOba8ciww wd konstrukcji obudowy do dos
nastfiApuj Ncy materiag montaUowy:

taSma uszczemm{Apj Nca 20x4

podkgadKkG@3)8,4 BnO(B)

akrszlk&ci ok NA3Z)MB(C) SO

uba szeSc #0477 M 8xE0mm((E) S O

uba szeSc#0a7 M 8xB0amm((F) S O

uba szeSc#0aR M 8xhld m (GB O

uba szeSc#0a% MW 8xhid mr (HS O

Sruba szeSc#0a7 M8xnsd mm (I)S O

specjal na Sr ub aj bseammoswicezrecwkcoaw yzm (066B)B6@BXEHmm, d o | SO

U S
—

w

Do Do Io Do Do Do Do Do Do
w w

torx (J)

Materiag montaUowysélesjti dipadeantgdommajy v

Wprzypadku central odporpych na war unki at mosferyczne
dachowej , kl epaspaconesizagBtni bBj Nca.

Wprzypadku obud-w ze stali nierdzewnej uUywal wygNczr

nierdzewnej.

Wi broizolatory mogNnbyki §8li 8ei wizrgd siidau sneak aj- i0Ung aceu mk o w
moUe prowadzil do przesunincia otwor-w pogNczeniowych
wyrbwnanewr amach pogNczenia obud-w (np. podnoSni k).

B3572A

llustr. 33: mo Ul i we pogNczenia obud-w

Xipatrz rPegNdzagniAe obud-w sekcjd, gsaBlrumrkeowych obok si «
Yipatrz rPaegNdzgniAe obud-w sekcd, PHBdam&kowych nad sobl
Zipatrz rPxfNdzen iAep ocodbjuodg Nv cgérnej obumdwied w s B& on a

30 © robatherm



Mont aU central

PogNczenie obud-w sekcji gadunkowych obok si

PogNczenie obud-w prreekrofttokwNl Sr ub N i

Wzal eUnoSci od warunk-w przestrzenngwéh Sruba m
zobustron Wcel u pogNczenia obndlelUdoStinpoe kolnswruk
obudowy, nastfipuj Nce moUliwoSci

AitaSma uszczemmi aj
BipodkddadkG@3)8,4 180

Cinakrntka sze$3@3R)ok
M8

FiSruba szeSc#0am Nt n
M 8x80 mm

B3333A

AitaSma uszczemmi aj
Bipodkgad KGo3) 8,4 18D
Cinakrnint ka sze 303R)ok
M8

GiSruba szeSc#0a® Nt n
M 8x110 mm

A ENEREN
B3335A

llustr. 35: M 8x110 mm

AitaSma uszczemmi aj
BipodkgadWKG3)8,4 180
Cinakritka sze$@3R)ok
M8

GiSruba szeSc#0a® Nt n
M 8x110 mm

@ B m B3336A

_ AitaSma uszczemmi aj
Bi podk g@so®OrGEe3) 8,4 mm

Cinakrnitka sze$@3R)ok
M8

Hi Sruba szeSc#0ABR Nt n
M 8x140 mm

3
HICHBJA)

llustr. 37: M 8x140 mm

© robatherm 31



Mont aU

central.

32

60
DL ! 1 |
B m m B3338A

llustr. 38: M 8x140 mm

B3339A

llustr. 39: M 8x180 mm

Kroki
37.

roboczePpgNczenbedabad - Wnmkz élt ktNowbBn&r ubl

AitaSma uszczemmi aj
Bipodkdad KG3) 8,4 18D

Cinakritka sze$@3R)ok
M8

Hi Sruba szeSc#0AB Nt n
M 8x140 mm

AitaSma uszczemmi aj
BipodkdadkGa3)8,4 180

Cinakritka sze$@3R)ok
M8

liSruba szeSc#0aR Nt n
M 8x180 mm

© robatherm



Mont aU central

PogNczenie obud-w nitonakrniat kN

Wcelu pogNczenia obunal eUdoStiipoe kdonstwrukcji o
nastfipuj Nce moUl i woSci

AitaSma uszczemmi aj
BipodkdadkG@3)8,4 180
Dinitonak8nskaSdi ok
EiSruba szeSc#0a® Nt n
M 8x50 mm

m m E B =2
B3340A

llustr. 40: M 8x50 mm

AitaSma uszczemmi aj
Bipodkgad KGo3) 8,4 16D
Dinitonak8nskaSoi ok
FiSruba szeSc#0a® Nt n
M 8x80 mm

N\

llustr. 41: M 8x80 mm
Kroki roboczePpgNczenbedabad, & sdd.tommakr it k N

B3341A

© robatherm 33



Mont aU centrali

PogNczenie obud-w sekcji Jgadunkowych nad sob

obud-w prreaKrottokwll Sr ubN i
od

PogNczenie

Wzal eUnoSci warunk-w przestrzenngtwbh Sruba m

ogNczenia obpndl wUdoS¢tinpoe konswr uk

zobustronWcel u p
t

obudowy, nastfipuj Nce moUliwoSci
AitaSma uszczemmi aj
BipodkddadkG@3)8,4 180
Cinakrntka sze$3@3R)ok
M8
FiSruba szeSc#0am Nt n
M 8x80 mm
AIBJF -
llustr. 42: M 8x80 mm
AitaSma uszczemmi aj
7 1 Bi podk g@®OKraee3) 8,4 mm
){ 1% Cinakrnint ka sze 303R)ok
a4 I . M8
v = ¥ GiSruba szeSc#0a® Nt n
/ JE M 8x110 mm
AJG]BJC
llustr. 43: M 8x110 mm
AitaSma uszczemmi aj

BipodkgadWKG3)8,4 180

Cinakritka sze$@3R)ok
M8

- Hi Sruba szeSc#0aB Nt n
M 8x140 mm

= =1 v
ALB G...

llustr. 44: M 8x140 mm

Kroki roboczePpgNczenbedaebad - Anmkz élt ktNowbBn&r ubl
37.
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Mont aU

© robatherm

PogNczenie obud-w

Wcelu pogNczenia
nastnpuj Nce moUlI

B3342A

B3346A

llustr. 46: M 8x80 mm

Kroki

nitonakrnt kN

obunadl eU d @aBgtrikgi oidowyN, w
i woSci

AitaSma uszczemmi aj
BipodkdadkG@3)8,4 180
Dinitonak8nskaSdi ok
EiSruba szeSc#0a® Nt n
M 8x50 mm

AitaSmazczel ni mpNca
Bipodkgad KGo3) 8,4 B0
Dinitonak8nskaSoi ok
FiSruba szeSc#0a® Nt n
M 8x80 mm

35
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Mont aU

central.

36

PogNczenie

Wcelwu
wg:-rnej

podNczeni a
obudowi e

obud- - w
imao @l iewdNSmiast Apuj Nce

LJAIDIELB

B3586A

llustr. 47: M 8x50 mm
Kroki roboczep at r z

rRaedNd zagn ile

50

pdddo gvN z ¢ egodrngj ablidowiew

sekcji

AitaSma uszczemmi aj
BipodkdadkG@3)8,4 180
Dinitonak8nskaSdi ok
EiSruba szeSc#0a® Nt n
M 8x50 mm

Libl acha

podgogi ce

AitaSma uszczemmi aj

Jispecjalny wkrnt s
zGbem soczewkowym (
ISO 10666) 6,3x55 mm, torx

gpacddugnck Nv yecehn tursé |

obud,wsmrtommakr it kN

N~
30

J

—_—

I
KIAL J

B3343A

llustr. 48: specjalny wkr
zGbem soczewkowym
Kroki
strona 44.

Ki proflzt wor zy wa

centrali

sztuc

roboczePpgdNc zen b epdoadbdaody N& cgérnej obualdwied w
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Mont aU central

Kroki robocze

PogNczenie obud-w prreeKkrottokwil Sr ubN i
Aby pogNczyl sekcje gadunkowen apkrrzietlkoNt oswzNe SScri uobkNN

nal e0y wykonal nastfipuj Nce kroki robocze:
1. Nakleil taSmn(Aus

wkaUdym miejscu

gadunkowej dooko

zprofili zamknin

A Nakleil 1tz¢

uszczel(A)i e

mi ndzy part

ar z n dodworéw.
A TaSma

Im uszczel(A)i e
llustr. 49: oklejona rama z profili musi nachc
zamkni ntmmgh (30 siebie

wnaroUni k¢

B3573A

llustr. 50: oklejona rama z profili
zamkni Atmmh (60

B3574A

2. JeSloibswarze podd
zprofili zamknin
niedostnpna:

A Nakleil te

uszczel@)i ¢

na Srodku.
A TaSma

uszczel(A)i e

mu s i nachc
B3577A . .
siebie
llustr. 51: okl ejona podg wnaroUni k¢
(50 mm)
3. JeSli strumienie
umi eszczone nad
A Nakleil tze

uszczel(A)i e
wspos-b ci
A TaSma
uszczel(A)i e
mus i nachc¢
siebie
wnaroUni k¢

B357

llustr. 52: oklejanie strumieni powietrza
znajdujNcych sifi na
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central.
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m B3575A
llustr. 53: wyci fita taSma
Deutsch Deckblech zur W |
Verbindung der . \
Geratesegmente - \
demontieren. “ ' “
| /
i [
| |
|
Francais Panneau a déposer l "
pour assemblage des t ‘
caissons. {
|
| |
* \ |
i
BOS03A
llustr. 54: nakl ejka sguU
oznakowania odpowiednich paneli

=

B2829A

llustr. 55: podnoSni k

B3579A

llustr. 56: Sci skani e

sek

4.

Wrazie potrzeby
uszczel(@)iwahsthzdl
otworow.

JeSImi ewscach pod
drzwi, wy mont owal od
oznaczone panele wcelu

uzyskania | epsze

W razie potrzeby w przypadku

przesunincia otw
obudbwpodni eSi sek
gadunkowN podnoS$S

Wrazie potrzeby
gadunkdwguuna r a
obudowy zaciskanm

© robatherm



Mont aU central

8. Wr azie potrzeby
gadunkowe na ranm
zaciskami Srubow

B3580A

llustr. 57: wyréwnywanie sekcji
gadunkowych

9. PogNczyli sekcje
wewnNtrz Srubami
szeSci olENG KM
podkga@Bkiamkr nt ka
szeSci o) tmomemem
obrotowym O 25 Nm.

B3581A

llustr. 58 Sruba szeScio
inakrntka szeSci okNt

100 Wrazie potrzeby
wymontowane panele.

B3582A

llustr. 59: mont alU panel.

11. Sprawdzil elementy zgNczne pod kNtem korozji
122 Wymienii skorodowane el ementy zgNczne.
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PogNczenie obud-w nitonakrniat kN

zyl sekcje gaduwunk cowe k3 riu bk msi z ¢ o) i, o kniatl |

astfipuj Nce kroki robocze:

1. Nakleil taSmn(Aps
wkaUdym miejscu
gadunkowej dooko
zprofili zamknin

A Nakleil te
uszczel(()i e
mi ndzy pat
arzndem ot

m A TaSma

uszczel((@i e
llustr. 60: oklejona rama z profili musi nachc

zamkni atgmgh (30 siebie 5

wnaroUuUni k¢

B3573A

llustr. 61: oklejona rama z profili
zamkni Atmmgh (60

B3574A

2. JeSloiszamepodgogi
zprofili zamknin
niedostnpna:

A Nakleil te
uszczel(@A)i ¢
na Srodku.

A TaSma
uszczel(@i:e

b~

mu s i nachc
B3577A . .
siebie
llustr. 62: okl ejona podg wnaroUni k
(50 mm)
3. JeSli strumienie
umi eszczone nad
A Nakleil tz¢

uszczel(@A)i ¢
wspos-b ci
A TaSma
uszczel((@i:e
mu s i nachc
oo siebie 3
wnaroUni ki

llustr. 63: oklejanie strumieni powietrza
znajduj Ncych sifi na
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4, Wrazie potrzeby
uszczel(@)iwahsthzdl
otworow.

llustr. 64: wyci nta taSma

B3575A

5. JeSImi ewscach pod

Deutsch Deckblech zur ] = . -
Verbindung der . - ' ",‘ dI'ZWI, wy mont owa I 0 d
e g Ik | oznaczone panele wcelu

/ uzyskania | epsze

Francais Panneau a déposer | ‘l
pour assemblage des "
caissons.

A ‘}."

BOS03A

llustr. 65: nakl ejka sguU
oznakowania odpowiednich paneli

6. W razie potrzeby w przypadku

przesunifncia otw
obudbwpodni eSi sek
gadunkowN podnoS$S

B2829A

llustr. 660 podnoSni k

7. Wrazie potrzeby
gadunkdwguuna r a
obudowy zaciskanm

B3579A

llustr. 67 Sci skanie sek
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8. Wrazie potrzeby
gadunkowe na ranm
zaciskami Srubow

B3580A

llustr. 68: wyréwnywanie sekciji
gadunkowych

WSKAZOWKA
Szkody rzeczowe spowodowane przekroczeniem maksymalnego momentu
' obrotowego
° JeSli Sruby dokrncane sN zbyt duptfilach mon
zt worzywa sztucznego | ub nitonakrnt ki m
A Dokrihfcii Sruby momentemnsbrokowMm zg
WSKAZOWKA

Szkody rzeczowe spowodowane bgndnym przygoUeniem
wnitonakrnt kach

JeSli Sruby zostanN bgndnie przygoUone,
A PrzygoUOUyl Sruby rifcz

9 PrzygoUyl odpowi
szeSci EKFNznmaek r it |
szeSci okNtnN

100 RAcznie wkracil
s z e Sc i (EKFNra noenajmniej
10 mm

11. Dokrncil Sr ub(EFps
momentem obrotowym O 25 Nm.

B3583A

llustr. 690 Sruba sze&ki o
szeSci okNtna

122 Wrazie potrzeby
wymontowane panele.

B3582A

llustr. 70: mont aU panel i
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13. Sprawdzil elementy zgNczne pod kNtem korozj.i
14. Wymienii skorodowane elementy zgNczne.
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PogNczenie podddo gN zc egodriej ablidowiew
Aby pogNczyl sekcje § atveraywasztueznggotacrodekomvyclpr of i | e
nal eUy wykonali nastfipuj Nce kroki robocze:

1. Nakleil taSmn(Aps
wkaUdym miejscu
gadunkowej dooko
zprofili zamknin

A Nakleil tz
uszczel(f)i:e
mi ndzy pat
arzndem ot

m A TaSma

uszczel((A)i
llustr. 71: oklejona rama z profili mu s i nacht
zamkni Atych siebie
wnaroUni ki

B3584A

) 2. JeSImi ewscach poc
Deutsch Deckblech zur i B .
Verbindung der T \ dr zwi , wy mont owa
e A H , | oznaczone panele wcelu

demontieren.
/ uzyskania | epsze

Francais Panneau a déposer
pour assemblage des ‘ ‘
caissons. I

—

BOS03A

llustr. 72:nakl ej ka s guUN;
oznakowania odpowiednich paneli

WSKAZOWKA
Szkody rzeczowe spowodowane przekroczeniem maksymalnego momentu
' obrotowego
¢ JeSli Sruby dokrficane sN zbyt duptfilach mon
z tworzywa sztucznegolubni t onakr nt ki mogN zer wal si
A Dokrniacil Sruby momentemnsbrokowMm zg

3. PogNczyli sekcje
wewnNtrz specj al
samowi er(KNcym pc
momentu obrotowego O 5 Nm.

(K]

llustr. 73: specjal ny wkr it

B3585A
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4, Wrazie potrzeby
wymontowane panele.

B3582A

llustr. 742 mont aU panel.i

5. Sprawdzili elementy zgNczne pod kNtem korozji
6. Wy mi esnkidr odowane el ementy zgNczne.
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Mi ej sca podlksaguzew podgogi

Wcelu moUliwoSci wytarcia bez pozpbpamhighBBcmi ppspagpode
wobszarze podgdogi obojfAatnN mikrobi oMDb6g22.czni e masN usz

WSKAZOWKA Oboj Atna mikrobiologicznie masa usz
6022

Producent oboj ] mi krobi ol ogicznie

it ne
-C ) wymagania VDI 6022 sN spedni omelSO8RE oc
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Uchwyty transportowe

Warunki

A Ut worzone pogNczeni a obud- w sd’locf;lNicz@amdLenlodeu)dohN B & tk
Qadunkovyych(‘)obsmriméntarbz'eerczgjl\tdzaajniAe obud-w sekcji §c
nad ®&pbBblt34d ona

Zakres dostawy obejmuje nastinpuj Nce materiagy:

A wtyczki (szare)

B i uchwyt transportowy

llustr. 75: uchwyt transportowy (B)
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Kroki robocze

llustr. 76: demont aU

uchwyt -

l

llustr. 77: zamykanie otworéw

llustr. 78: zamkni it e
transportowych

ot wory

v

Wy mont owal uchwyty 1
iSruby.

ZamknNi otwory od g-
(szarymi).

Otwory uchwyt -w trai
zamkni At e

48
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Zamocowanie do wspornik-w udostnp
inwestoraw mi ej scu mont aUu

Zamocowanie do podp-r wzdgduUnych

B B2588A m E m B2589A

llustr. 79: zamocowanie za pc llustr. 80: Zzamocowanie za p
wspornika F9 (A) klinowej DIN 434 (E)

Wcelu zamocowania central wentyl acyjmydlhmrs cwdamtnit mrdiuo ny
podporami wzB)guzlanlyentia si n uUy &9 (8). W praypadki central nesrgmier ni k a

DIN(D) uUyi podkgaddk( ) .i noogwythh onleN d o wyk o gumiaenri zaa smha ¢ h
ramy DIN (D).

Mocowanie wspornika poprzecznego

Biwsporni k udostfiApni ony
wmi ej scu mont aUu

F 1 zacisk wspornika FC
G 1 rama podstawy/rama DIN

Hikompl etnie zamknNI z:
HEGHBNF
llustr. 81.: zamocowanie za pc
wspornika FC (F)
Wcelu zamocowania central wentyl acyjmiydbm cwdamotnit paridiuo ny

podporami wzB)guzlanlyentia sin uUy dEC@E). zaci sk-w wsporni ka
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central.

PogNczenie central rwemN ysltaeclya Cuy c h
dachowego

Rama stelalUOu dachowego sguUy do instalacji dw-
gadunkowe gNczgstamedompymrmi evj scu mont aUu.

50

Smiertelne niebezpieczeE&two ze wzgln
ispadaj Nce przedmioty

Zachodzi Smiertelne niebezpiecze@®stwo s

transportowych, zaczep6w transportowych lub rur transportowych .

A Nieumi eszczal dodat k olwebg on ao bscei k\e(J eanciha §

A Ifrzed rozpocznciem transportu na ost
Uadnych kompaomniendto wsenwkcji gadunkowe|]

A  Sekcje gadwumlkspwe bagaidowywal wygNczni
idopuszczonymi zawi esi ami (l'inami, §:

zgodnie z przepisami BGV D6.

A Sekcje gadunkowe z achaye pranspbrioweyzgckepyz ni e
transportowe lub rury transportowe.

A Zawiesamus zN byl dopuszczone do masy se

A Wprzypadku uchwyt -w transportowych k
agadunkiem musi wynosil od 45A do 55

A Wprzypadku zaczep-w transportowych n
ukoSne wynosi 10A.

A Wprzypadku rur transportowych maksyn
wynosi 30°.

A Uwzgl fidni il redwkojziluiduwinggu k Nt rozwe
zt abel N zawi esi

A Przestrzegal przepis-w bezpiecze@Estw
iSrodk-w transportowych.

A Nie wchodzil pod zawieszone gadunki

© robatherm
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Odporne na warunki atmosferyczne centrale zr amN st el a Ou

central odpornych na warunki atmosferycznezr amN st el aUa, daB8howago

B2591A

llustr. 82: dolna centrala wentylacyjna
ustawiona

B2592A

llustr. 83: osobna obsgug
gadunkowej Uurawiem

\

4

m G B2593A

llustr. 84: odkgJgadani e g-
gadunkowe|j

llustr. 85: demont aU wspo
dachowego

© robatherm

1.

4.

Ustawil dolnN ce
wentyl acyjamd c(oAv)e
fundamentu (patr
Aundamentd , s tl4.ona

Nasadzil g-rnN c
wentyl 4d8yjnl ran
dachowego dolnej centrali
wentylacyjnej (A).

Wsporni ki stelaU
na ramie stel @Pu
sguUN do prowadz
iSrodkowania ram
gornej centrali wentylacyjnej (B).

UsunNi Sruby s
|

ze
wspornika stel aU
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Mont aU

centrald]

Obr -cil ssepbadiukdac
(D), tak aby gNczni
zwréconywst ronn ramy p

llustr. 86: obr acani e wsp
dachowego

Zamontowal wspornik
dachowego (D) Sruba

llustr. 87:mont aU wspornil
dachowego

2 Wspornik stelaUOu
zamocowal do ram
gornej centrali wentylacyjnej (B)
na ramie stelaUu
dolnej centrali wentylacyjnej (A).

llustr. 88: po g Nc z eirdolrej g -
centrali wentylacyjnej

52
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Krociec pr zygNczeni owy
PogNczenie kanag-w musi nast Mpi-il ceenz pnapyrgiNGe &n i tavryany y

fachowo z aziazhoelzopmiadcziyl przed czynnikami atmosferyczny
g% Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane
potencjag-w
Ni edostfinpne | ub nieprawi dgowo gonchon
do nagadowania statycznego czinSci. Rozg
A PodgNczyl wszystkie przewidziane fab
potencjzabdew pii eczyl przed samoistnym

A Przestrzegal krok- - w insoukgiczych podany

Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane
oni ewystarczaj Ncej ochronie przed zap

CznSci bez wystarczaj Ncej ochrony przed

nagadowania statycznego centrspdwbdowamerpﬁzqz[

nie powstawanie iskier moUe doprowadzil

A Wcentrali wentyl a&ayjrreejs pe@yii ag 2Ni Soi i
dl a wnntrza centrali wentylacyjnej

A Na zewnNtrz |lub obok centrali wentyl

najmniej wymagania ATEX dla obszaru obok centrali wentylacyjnej.
A CziSci muszN bypowykomamreowadzaj Ncy
elektrostatyczne.

Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane
el ement ami zgNczny mi

El ementy zgNczne tworzN pogNczenzapelweak

Ue wszystkie przewodzNce cznSci wyréwmaniern |

potencjag-w centrali wentylacyjnej. Kor
elektrycznego. Skor odowane el ementy zgNczne mogN
statyczne central i we nspowbdawayejpmez pie Rozga
powstawanie iskier moUe doprowadzil do
A Wymi eniil skorodowany el ement zgNczny
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krociec elastyczny

0E803A..

llustr. 89: kréciec elastyczny

DgugoSi ko(mp)nkemtiuca elacdnymzmregwypadku nie moUe

A rama
B kréciec elastyczny

Ckanag udostnpnion
wmi ej scu mont aUu

L dgjugoSi komponent

rozci NgnifAtej. Optyma/(L)wgnosiiPaig20 ®h. komponent u

1.
2.
83624A
llustr. 90: kréciec elastyczny 3.
zprzewodami wyr-wnal 3
4, Sprawdzil elementy

Wprowadzil wstip
zmontowany przewod wyréwnania
potenc(H) -kwr -1 ca
elastycznego (B)
udostiApnionego p
wmi ejscu (@ont alu
Zabezpieczyl prz
wyr -wnania ([t en
przed samoistnym poluzowaniem
za pomocN podKjya
Dokrfacif). Srubn
Krdéciec elastyczny(B) jest
pogNczony przewo
wyr -wnania (gt en
zcentral N weknatnyal §
udostinpnionym pr
wmiejscu @ontalu

5. Wy mi esnkidr odowane el ementy zgNczne.

54
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Ra ma

© robatherm

przygNczeni owiazoalradNdXedFwai @k owN

}
]
|
N
N
N
{
1

m m E ﬂ G 82599A

llustr. 91: rama przygNcz
urzNdzeni a

llustr. 92: rama przygdNcz
urzNdziendlaaej N d7Fwi

A rama

Ckanag udostfpnion:
wmi ej scu mont aUu

D uszczelnienie Microlen

E amortyzator gumowy

Frama przygNczeni o
G uszczelnienie

1. Wprowadzil wstfp
zmontowany przewod wyréwnania
pot enc(Haany w
przygNczeniowe]j
kanagu udostnipni
inwestoraw mi ej scu (@p
2. Zabezpieczyl prz
wyr -wnania gt en
przed samoistnym poluzowaniem
za pomocN podKja
3. Dokricif) Srubhn
> Rama przygNczeni

centr al

korozji

zpr zewodami wyr - wnail urzNd¢€&hi pest po
przewodem wyréwnania
potenc(Hagewtral N
went yl akan andle m
udostApnionym pr
w miejscumo nt &)l u

4, Sprawdzil elementy zgNczne pod kNtem

5. Wymi eni il skorodowane el ementy zgNczne.
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Otwory wentylacyjne w d- g

Ni ebezpieczeE&two wybuchu spowodowane
zni ewystarczaj Ncym pwygyNcweaniean pot enc
centrali wentylacyjnej

Brak wystarczaj Ncepgwn kptoegn\ cpzoedhp aar ckira t mazU
nagadowani e statycz nwow@dnvmne.przauie@wsmwawiani

i skier moUe doprowadzil do wybuchu.

A Ukgadal kraty na czyste punkty podpa
potencjag-w do centrali wentylacyjne

A Ni e separowal kr a tworgywasztucenege)ro@purikta mi  z
podparcia.

Wcelu pogNczenia kanag-w u d omsiteijpsnc w nnyocrht b w edzo i ontweosrt -
wentylacyjinychwd - § koni eczne moUe byl usunifncie element- -w kr

Mont aU kraty po pracach przy od-wjorach wentyl

'
e

S XN
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m B B2600A m B2601A

llustr. 93: Ai b el ka nio@przeczkaB llustr. 94:Aibel ka noSna

N
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A B2602A m B2603A

llustr. 95:Ai b el ka nb@mkeppdpatcia llustr. 96:Ai bel ka nb@Binar SOi e
dystansuj Ncy

KX
(%Y
(%Y
Y
N
(Y
(Y
(%Y
s\‘
\s
(N

\
4
N
)

\
\

Wszyst ki e pppodzdzegdingcBelee ment - w krat muszN | eUei na obu
noSnej (np. pu@k)t. pRPidpm$ci drbDi)e zdypsotba resgajj Nlc ez e S1 i zgni Ac
kraty.
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El ementy

DgugoSi

DgugoSi

© robatherm

krat ynassNt rdpuwsjt Migpyneeh wwy mi
beA)ki noSnej

[ Modugy LO3 LO4,5 LO6
[mm] 178 331 484
p@przeczki

[ Modugy TO37 60 mm TO67 60 mm
[mm] 230 536

ar ach:

LO7,5
627

LO6
612

LO9
790
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Drzwi
Po zako@Ezeniu montafJu centrald nal ey sprawatiei | wszy
potrzeby wypozi omowal . Mdment dokrficania Srub: 3

A Wypozi ompwainiw skrz
drzwi owe za pomocN ¢
we wsporniku zawiasu.

A Wypozi ompwali omi e sk
drzwi owe za pomocN ¢
wpagNku zawi asu.

B2647A

llustr. 97: zawiasy drzwi

Po wypoziomowaniu skrz

stronie zawias:-w wypoz

znajduj Ncy sifn na zewn

A Wy p o zi o ma@ionielzacagp zamka
krzywkowego.

A Wypozi ompwali omi e ob
zamka.

B2646A

llustr. 98: Zamek zewnnfAtrzny
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Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane
é%é potencjag-w
Ni edostidpne | ub nieprawi dgowo Qodchzon
do nagadowania statycznego cznSci. Rozg
A PodgNczyl wszystkie przewidziane fab
potencijzadew pii eczyl przed samoi stnym

A Przestrzegal krok- - w instukagiczych podany

A

Ni ebezpieczeE&two wybuchu spowodowane
el ementami zgdNcznymi

El ementy zgNczneetwktzNcpogNposzrcapgwhir
Ue wszystkie przewodzNce cziiSci wyréwndniera |

potencjag-w centrald.i wentylacyj’nej. Kor
el ektrycznego. Skor odowa n eo deol weanhe nntayg azdgoN
statyczne central i we nspowbdawagejpmzez pie Rozga
powstawanie iskier moUe doprowadzil do
A Wymi eniil skorodowany el ement zgNczny
Po zako@® zeniu montalUOu centrali sprawdzil wszy

llustr. 99:

llustr. 100:

© robatherm

Powgoka zewnntrzna jes-
taSmowym pwiyars-kwnmarnzi em p
centrali wentylacyjne;.

A sprawdzil wuziomy tat
kNtem prawi dgowego ¢
A Sprawdzil Sruby pod
osadzenia.
A Sprawdzil, czy podki
dostihipne.
A Sprawdzil elementy
korozji.
uziom taSmowy pgeA Wy mi esnkidr odowane el e

Powi erzchnia wewnnfitrzn
uzi omem t aSmo wwyndwragems k

potencjag-w centrali w
A Sprawdzil uziomy ta!
kNtem prawi djowego ¢
A Sprawdzil Sruby pod
osadzenia.
A Sprawdzil, czy podk:¢
dostfhnpne.
A Sprawdzil elementy :
koroziji.
uziom taSmowy pg A Wymienil skorodowanct
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Przewody skroplin, oprieepwowevadz aj Nce

Ni ebezpieczeE&two wybuchu spowodowane

74
(I At mosfera wybuchowa moUe przedostal siit
— przezswobodny odpgyw. Poprzez suche syfon
wmaszynowniA. Przeniesienie strefy moUe
wybuchowe|j poza centpoad Nc 2nveemituwy | zaec y§ rn-Nd §
prowadzil do wybuchu.
A Napegnii syfony odpowiedni N iloSciN

WyposaUyi wszystkiesWonzEabeoagdpgyweweewm przed pr,zeAprV\

isamodzielnym napedgniani em) . Fachowo zutylizowal Sci e
WSKAZOWKA
Zakg-cenie dziagania centrald.@ wentyl a
' podgNczone przewody
¢ JeSlIi przewody skropdial ewadwe owastzan Wclke
przez przewody zassane iwydmuchane zostanie powietrzeiwoda. Dz i a Q a
poszczeg-lnych komponent -w moUe zost al

A KaUOdy kr-ciec odpgywowy tacy ociekow
zwgasnym sywomednym odpgywem.

A WysokoSi ustawienia syfonu musi zost
nadci Snienia centrali wentylacyjnej.

Bgndne dziaganie spowodowane suchym s

w Tyl ko syfon napegniony wodN moUe spegni

Q moUna wysuszyl syfon.

Przed uruchomieniem napegdnil syfon r
i

A [
A Zastosowal syfony kuhawei 8hhaepbdc{ §n
strona wylotowa).
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w

e
e

komponent,
stroni
stroni

p 0 s z ccemrgliwentylpcyjiej (fawzrkgrta techmckna)w =~ w

Sciktodr ¢ jegmz i Qe i

po
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obl i czykompgoneBeciejwezmil ee Um o
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centahi weatylaicygnej w
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zewnidtrzne

rozpatrywany
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llustr. 101:
Aby

znaj duj e
A

A

A
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B2649A

llustr. 102: strumienie powietrza
w centrali dwukierunkowej

WSKAZOWKA Wy mi enni k pgytowy

W przypadku centrali dwukierunkowychzwy mi e nni k a mi pgyto
Q powi etrza krrzayzUug Nobsliiicczami a ci Sni eni
= powietrza.
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podci Snieni owy

Obliczanie ci Sni enia po stronie wlotowej

Przykgadowe obliczenia dlg nagrzewnicy (A)

To ci Spregnal eUna wysokoSI syfonu dotyczy tyl k.
nagrzewnicy (A.Wcel u obliczenia straty ci Snienia filt.]
stratn ci Snienia.

Zewnitrzne ci Snieni np. -100 Pa

Strata ci{Zesp-g fi lnp. -250 Pa

Strata ci fTgumi k np. -15 Pa

Strata ci Chgodni ca np. -100 Pa

Strata ci {Nagrzewnica np. -20 Pa

Suma: pi= -485 Pa

Tab.1: obliczanie cip®nlice Sina edli @ weyfoonu

Za pomocN tego ci Snienia oblicza sifin wysokoSi
stronie wlotowej) nagrzewnicy (A).

Obliczanie wysokoSci syfonu podci Snieniowego (|

Cswobodny odpgyw pl
atmosferycznym

Hl

o

Hs w

- B2650A

llustr. 103: syfon podci Sr

To jest przykgadopwez ywmwad ki oomalniiez ani a wysokoSci
wysokoSci wgaSci we producenta syfonu (ipatrz za:
wytyczne dotyczNce instalacijio).

OkreSlil wysokoSi syfonu draas tsfiypwjnNic yp osdpca sS-nbi:e n |
Hi [mm] = p[Pa] / 10

Hs [mm] = p [Pa] x 0,075

p[ Pal] maksymalne ci Snienie wewnfitrzne po stroni
H[mm]=H1+HS

(przykgadowe oblicZdmi=a485Ha)a nagr zewni cy

H[mm] = Hi + Hs= p [Pa] / 10 + p [Pa] x 0,075
H = 485/10 + 485x0,075 = 85 [mm]
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nadci Snieni owy
Obliczanie ci Snienia po stronie wylotowej
Przykgadowe obliczenia dlg tgumi ka ( B)
To ci Spregnal elUna wysokoSI syfonu dotB)lczy tyl k.
Wcelu obliczenia straty ciSnieniacif$nitemi a.awsz
Zewnitrzne ci Snieni np. +200 Pa
wylotowej
Strata ci{Zesp-g fi lnp. +250 Pa
Strata ci fTgumi k np. +15 Pa
Suma: p2= +465 Pa
Tab.2: obliczanie cin&nice Sina eali @ weyfoo nu
Za pomocN tego ci Snienia oblicza sifin wysokoSi
stronie wyloBhwej) tggumi ka
Cswobodny odpgyw pi
atmosferycznym
T x35mm
Apl | Hs
50 mm
BZGSIA

llustr. 104: syfon nadci Sr

To jest przykgadop/vrezypp)asdkﬁpooxvl:alniimza/vnia wysokoSci

wysokoSci wgaSciwe producenta syfonu (ipatrz za:
wytyczne dotyczNce instalacijio).
OkreSl il wysokoSi syfonu dnlaas tsiypfuojnNic yn asdpcoi sS-nbi:e n |

Hs [mm] = p [Pa] / 10

p[ Pal] maksymalne ci Snienie wewnifitrzne komponent
komponentu

H[mm]=35 mm+Hs+50 mm

(przykgadowe obl (Bpe ndemPagd!l a t gumi ka
H= 35+ Hs+ 50=35 + 465/10 + 50 = 131 [mm]

© robatherm
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pogNczenie kilku kr-ic-w odpgywowych

llustr. 105: pogNczenie ki llustr.106: ni epr awi dgow
odpgywowych

q,Y Y

B2653A

B2652A

Wprzypadku pogNczenia kilku kr-lc-w odpgywowyc
podgNczony musi zostal pojedynczy syfon. PogNc:
gNczyl wygNcznie syfony po stronie wylotowej |
PogNczenie muwswkmdetrewrmh ocdpgywi e.

PodgNczanie przewod - \przehed/qgvﬁcy\wowwpadkui

ni skoci Snieni owego nawi |l Uacza adiabatycznego
Przew-d opr-Uniania niskoci Snieniowego kndaieci | Jacza adi
odpgywowy zabudowane|j] na przodzie tacy podgNczyl do s
tacy nawil Uacza do zabudowanej na przodzie tacy.
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Centrala odporna na warunki atmosferyczne

ZamknNi otworprgygNckenciowy, szafa stakcesorimni cza) | ub v
pogodowe, aby uniemoUlcewmtir adnii kwe mtcyi lea cwojdnyN .w

Hydroizolacja dachu

Dachy central odpornych na warunki atmosJe$lyiczne sN p
centrale odporne na warunki md jmeody read zyycazm es dlosjt aaa it zgaandk
nal eUy zamknNi mi ej soopd spaondyzmi apdpwn i ZUedg d rpirez ezbi egi e m.

Zakres dostawy obejmuje nasthnpuj Nce materiagdgy montalUo

A pasy membrany dachowej( G) ( PCW, wzmocnione tkaninN)

A klej sphnczniajNcy do membrany dachowej (puszka)

A pasta uszczelniajNca do membrany dachowej (plastik

A czhnSl zachodzNca n@& krawhd¥ okapnika

A Sruby §gNczNce (X2BawlEmmkkeEnawlN wiercNcN, Jeb socz
ocynk galw.)

A wtyczka (szara)

A

do uszczelnienia przesunificia na wysokoSi:
i kNt owni k st yk ¢Hyzielonyowk aag reilknao Sci od wykonani a
T koEc- - wka @)Kwlkpmanikpaawe i lewe)

Potrzebne sN nastinpuj Nce narzndzi a:

A pidzel pgJaski itp. do nanoszenia kleju spinczniajNc
A worekzpi askiem itp. do obci NUeni a

A dmuchawa gor Ncego powiaieplani]a it p. do suszenia i

A szmatka itp. do czyszczenia

B2604A

llustr. 107: mi ej sce podzi agu llustr. 1080 mi ej sce podziagu

AT panel; BT uchwyt transportowy; C T mi ej s ce p oakaphilg§iumi eDj s ce gNczeni a;
FicznSi zachodzNca nai pasmembranfdachewejpni ka; G
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llustr. 109: pr zesuni nci e na llustr. 110: pr zesuni nci e na
Di okapnik; ET mi ej sce §Nmemeranadachowd Hi k Nt owni k stykowy
ITko® - wka okapni ka
UWAGA

Ni ebezpiecze &t woo Fartu uscpcawadadowane ni

substancjami

Podczas wykonywania hydroizolacji dachu

Ot wart e

© robatherm

ipoUaru. Kleje spinczniaj Nce { tetrapyprofegn)i c z
ipasty uszczelniajNce (papanaOfiyepofdtye
zpowi etrzem mogN tworzyl mieszaninfi wyb
irozprzestrzeniaj N sif pdou (peojd goodd uprzymptedic i
rozkadu termicznego powstawal opeoypfdz s z k
wybuchowe nadtlenki.

To Do Do Do o

To o o

Przestrzegal zasad bezpiecze@®stwa um
Zadbadysa arczaj NcN wentylacji obszar:t
Trzymadl @ od Fr-ded zapgonu. Nie pal

Podj NI Srodki przeci wko nagadowani om
Przechowywaiowyyg"gl\'!mzariineyrrwzbiorniku. 1
zamknipfrtzeecihowqhv@d;dwvym, dobrze wentyl
Chroni |l przed bezpoSrednim promienio
Uni kal kontakt u ubraniemk - r N, oczami i
Uni kal wdychania gazu.

Nosil Srodki ochrony indywidual nej (
Zos gonami bocznymi, apar-A2) poddekawwgy
odporne na chemi kalia (odpowiedni ma

materiagu rinkmwodzci ed=o006h7onna) .

Nie dopuScil do przedostania sin do
powierzchniowych.

Przestrzegal karty charakterystyki p

opakowamiga 240y i w

67
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Kroki roboczew mi ej scu podzi agu

1. Wy mo nt dqByachwyty
transportowe i Sr u by .

B2606A

llustr. 111: demont aU wuchyv

transportowych

2. ZamknNIi otwory o
wzaleUnoSci od k
obudowy wtyczkami (szarymi).

B2607A

Membrany dachowe i okapniki (D) obok

miejscapodz { EJumuszN b

3. WyczyScil zabrud
dachowe i okapniki( D) wi |
szmat k N.

B2607A

llustr. 113: czyszczenie

Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane
Zachodzini ebezpi ecze@®two wybuchu, poniewal
(n

wybuchowa. Wpo gNczeniu ze Fr-djem zapgdonu

moUe to prowadzil do wybuchu.

A Wykonal odpowiednie pomiary stnUeni a
wstrefie niebezpiecznej, tak aby wyk

A JeSli taki pomi a kolemymekrokueobaczymmiethioliowy
uUyt kowal dmuchawy gor Ncego powietrz

68 © robatherm
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Membrany dachowe obok miejsca

podz{ €jumuszN byl ¢

4, Wysuszyl wilgotn
dachowe i okapniki( D) d mu
gor Ncego powietr
+200AC, odsmyiip 20

llustr. 114: suszenie
5. ZagoUOyl cznSci z
krawnd¥ ok amiejsck a
podziagu (C) na

llustr. 115: nasadzi |l czné
na krawnd¥ okapni ka

6. Zamocowal cznSci
krawnd¥ okapni ka
dostarczonymi Sr
(Sruba ok22Ixna J
16mm,zk o Ec - wk N wi ¢
soczewkowy H, ocynk galw.).

llustr. 1160 mont aU cznSci
na krawnd¥ okapni ka

Temperatura ukgadan
najmniej +10 °C.

llustr. 117: t emper at ur a

© robatherm 69
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Ni ebezpieczeE&two wybuchu spowodowane

Zachodzini ebezpi ecze@®two wybuchu, poni ewal(

Wybuchowa.Wpochzeniy ze F*r-dgem zapgonu (n

moUe to prowadzil do wybuchu.

A Wy konal odpowiednie pomiary stinUeni a
wstrefie niebezpiecznej, tak aby wyk

A JeSli taki pomi a kolemnymerokueobdczymmelvoliow y ,
uOyt kowal dmuchawy gorNcego powietrz

7. Wprzypadku tempe
+10 °C membrany dachowe obok
mi ej sca (f)oGzpasy § u
membrany dachowej ( G) mu !
zostal wstfdpnie
dmuchawN gor Nceg
(maks. +200AC, o d scm)ii p

B2613B

llustr. 118: wst Apne ogr ze

8 Przyci Ni pasy me
dachowej (G), tak aby pasy
membrany dachowej ( G) z a !
na juU ugoUonN
dachowN na comna

llustr. 119: przycinanie paséw
membrany dachowej

9. UgoUyli pasy memb
dachowej (G).

B2615A

llustr. 120: u k § a d a nmerbrapya ¢
dachowej

© robatherm
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NagoUyi klej sphn
pgaskim pomindzy
membrany dachowej (G)aj u U
ugoUonN membranN
wnastfipuj Ncy spo
na krétkich odcinkachod g u g o
od ok. 50 do 100 cm w kierunku
ukgadani a

na szer ok &8alocmo d
przy okapnikach (D)ic z i Sc i
llustr. 121: nakgadani e ki zachodzNcych na
sphAczni apdiickecg o w okapnlka(F) na cagej
przylegania pasa membrany
dachowej (G)

llustr. 122: nakgadani e kil
spiczniaj Ncego

Doci snNi pas menm
dachowej( G) r ol kN | 1
dgoni N.

B2618A

llustr. 123: dociskanie

Obci NOyi pas menm
dachowej (G) workiem z piaskiem.

B2619A

llustr. 124: obci NUani e

Powt - rzyl kr okdo 13 diatkalemege odcinka phsh membrany
dachowej (G)od § u g o %@ do 1aDdm.

© robatherm 71



Mont aU

centrald]

B2620A

llustr. 125: pasta uszczel

B2621A

llustr. 126: hydroizolacja dachu
wmi ej scu podziadgu

13. WcisnNi cienki p
uszczelniajNcej
dachowejws pos - b ci N
wmi ejsce gNczeni

Pasta uszczelniajNc

dachowej szybko wysychais t aj e

szczelnN powdokN

> Poszycie dachuj e st z amk
wmi ejscu (fodzi ad

72
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Kroki robocze w  rogach

1. Wy mo nt dqByachwyty
transportowe i Sr u by .

B2622A

llustr. 127: demont aU wuchyv

transportowego

2. ZamknNIi otwory o
wz al e Un a&dBstrikcjeo d
obudowy wtyczkami (szarymi).

B2623A

llustr. 128: zamykanie otworu
Membrany dachowe mu

3. WyczyScil zabrud
dachowe wilgotnN

B2624A

llustr. 129: czyszczenie

Ni ebezpi eczeE&two wybuchu spowodowane
Zachodzi niebezpiecze®EGtwo wybuchu, pon

wybuchowa. WpogNczeniu ze Fr-dgem zapgdonu (n

moUe to prowadzil do wybuchu.

A Wykonal odpowiednie pomiary stnUeni a
wstrefie niebezpiecznej, tak aby wyk

A JeSli taki pomi a kolemymekrokueobaczymmiethioliowy
uUyt kowal dmuchawy gor Ncego powietrz

© robatherm 73
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Membr any dachowe mu

4, Wysuszyl wilgotn
dachowed muchawN gor
powietrza (maks. +200AC, o ¢
20 cm).

B2625B

llustr. 130: suszenie

Temperatura ukgadan
najmniej +10 °C.

>+10°C

B2626A

llustr. 131: t emper atura

74

Ni ebezpieczeE&two wybuchu spowodowane

Zachodzi ni ebezpiecze®two wybuchu, pon

Wybuchowa.WpO(_‘chzeniy ze Fr-dgem zapgonu (n

moUe to prowadzil do wybuchu.

A Wykonal odpowiednie pomiary stinUenia
wstrefie niebezpiecznej, tak aby wyk

A JeSli taki pomi a kolemymerokueobdczymmelvoliow y ,
uUOyt kowal dmuchawy gor Ncego powietrz

5. Wprzypadku tempe
+10 °C membrany dachowe
W rogu i pasy membrany
dachowej( G) musz N z
wsthpni edmgchawdl
gor Ncego powietr
+200AC, odsm)iip 20

<+10°C

B26278B

llustr. 132: wst Apne ogr ze

© robatherm



Mont aU

llustr. 133: przycinanie pasow
membrany dachowej

llustr. 134: nakgadani e
spiczniaj Ncego

llustr. 135:
dachowej

ukgadani e

Przyci NI pasy me
dachowej (G), tak aby pasy

membrany dachowej ( G) z a
na juU ugoUonN n
dachowN na comna

NagoUyi kI ejp fsdpzdl
p § a s kabsmarae otworu na

powierzchniowy mi ar ze ¢
materiagu na juU
membranin dachowN

Ugo Oy me mb

dachowej (G).

pasy

llustr. 136: dociskanie

© robatherm
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9. Obci NUOyi pas menm

dachowej (G) workiem z piaskiem.
DjuUskzei NUenie ugol
membrany dachowej (G) nie jest
konieczne.

llustr. 137: obci NUani e

10. WcisnNi cienki p
uszczelniajNcej
dachowejws pos - b ci N
wmi ej sce gNczeni

Pasta uszczelniajNc

dachowej szybko wysychais t aj e

szczelnN powdokN.

llustr. 138: pasta uszczel

> Poszyciedachuj e st z amk
W rogu.

llustr. 139: hydroizolacja dachu w rogu

76

© robatherm



MontaU centr al

Krokiroboczew przypadku przesunificia na wysokoSi

1. Sprawdzil taSmn
wmiejscupr zesuni Aci
wysokoSI :

A prawi dgowe ustaw
A mocne osadzenie

llustr. 140: t aSma uszczel
wmi ej scu przesuni hAc

Ze wzglnd-w transpo
nar oUkngyztLd H) nymo Ue z
dostarczony w pozycji obrécone;j.

Wtakim przypadku wy
robocze od 2 do 5. W przeciwnym razie
przejSi do kroku ro

llustr. 141: okapni k-ksat af
obr-cony ze wzgl ndd-

22 Zdemontowal wsth
zmontowany okaphn

L-kszi{Hhgtny

llustr. 142: ew. demontaU
naroUnlkgont ddtnego

3. Obr-cil okapnik
L-ksziHgtny

4. Okapni k nkasrzot syt |
umi eSci | Zabrycenie mo
zamontowanych okapnikéw
poSrodku praypagkuu .
dzielonego okapn
L-kszt &t naaqdbbabyl
wmi ejscu styku n
szczeliny.

llustr. 143: ew. umieszczenie okapnika
naroUnlkgont ddtnego

© robatherm 77
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llustr. 144: mocowanie okapnika
naroUnlkgot ddtnego

llustr. 145: odkrincani e
okapni ka

llustr. 146: dociskanie okapnika
naroUnlkgont ddtnego

mont a0l
L-ksztagdgtnego

llustr. 147:

Sr

naseblagyae

okapni

Przymocowal okap
L - ksz(l—h\@ymmn'gowar)ymi

Srubami gNczNcynm
JD-2239x16mm,zk o Ec - w
wi ercNcN, gJeb so
ocynk galw.).

Wprzypadku juO p
wstfApnie zamonto
okapni ka naroUne
L-ksztd#H)negdkr nc
gNczNce

Doci okMipni k nar o
L - k s z {H dp tprofiju.
Zamocowal okapni

L-ksz{&ddt wykrnco
Srubami gNczNcyrm
JD2239x16mm,zk o Ec - w
wi ercNcN, gJeb so
ocynk galw.).

© robatherm
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llustr. 148: czyszczenie

Panel , okaphriskz tndbdrto
i okapniki(D)wobszarze pr.
na wysokoSi muszN b
9. WyczyScil zabrud
okapni k rkasrza GiHyt r
i okapniki( D) wi |l got nl

Ni ebezpieczeE&two

wybughowa.Wpochzeni u ze

moUe to prowadzil do

A Wykonal odpowiednie
wstrefie

A JeSIli taki

uOyt kowal

llustr. 149: suszenie

k c

nasadzani e

llustr. 150:
okapnika

© robatherm

wy buchu
Zachodzini ebezpi ecze@Est wo

ni ebezpiecznej,
p omi a koleymekroku eobdczymmieliolinow y
dmuchawy '

spowodowane
poni ewa(

(n

wy buchu,
Fr-dgem zapgonu
wy buchu.
pomiary
t ak

stAnlUeni a
aby wyk

gor Ncego powietrz

o k a p rkiskz t ndbfrt o
na przesun
wysokoSi muszN byl
100 Osuszyl wilgotny
nar oUknsyz tLgH)t ny
i okapniki (D) d mu ¢ h awN

gor Ncego powietr

Panel ,
i okapniki ( DA)

+200AC, odsm)iip 20

11. PrzygoUy i okami@l) w

udogu do ookdacphnyil ki
wg - rn.
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122 Doci snNIi ko GEc (Iwk
do profilu.

llustr. 151: doci skani e k¢

okapnika

13. Zamocowal koCEc- - w
(1) dostarczonyrm
gNczNcymi (Sruba
JD-2239x16mm,zk o Ec - w
wi ercNcN, gJeb so
ocynk galw.).

llustr. 152: mont aU ko Ec - v

Powt - rzyl kr olkli droo blo3c zdd ao ck o(ljFmw drugiej strooiéc a p ni k a
Temperatura ukgadan
najmniej +10 °C.

llustr. 153: t emperatura

Ni ebezpiecze®two wybuchu spowodowane
Zachodzini ebezpi ecze®two wybuchu, poniewal

wybuchowa.Wpochzeniy ze FTr-dgem zapgonu (n

moUe to prowadzil do wybuchu.

A Wykonal odpowiednie pomiary stfiUenia
wstrefie niebezpiecznej, tak aby wyk

A JeSli taki pomi akolemymekrofueobdczymmielioliowy ,
uUOyt kowal dmuchawy gor Ncego powietrz
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llustr. 154: wst Apne ogr ze

llustr. 155: przycinanie pasow
membrany dachowej

llustr. 156: nakgdgadani e kil
sphAczni apddickacg o w

llustr. 157: dociskanie

14,

15.

16.

17.

Wprzypadku t empe
+10 °C okapniki( D) , juU
membrana dachowa (G), okapnik
nar o Uknsyz tLgH i knoyEc -
okapnika( 1 ) muszN zc
wstfipni edmgchawé
gor Ncego powietr
+200AC, odsm)iip 20

Q T
mﬁ
O N
> O
p=N(o}
8o
e

<

NagoUOyil klej s
pgaskim pomind
membrany dachowej (G)
aokapni kiem na
L-kszt @¢djgw mgysnt i
sposab:

na krétkich odcinkachod g u g o
od ok. 50 do 100 cm w kierunku
ukgadani a

na szer ok &8axlocnod
przy okapnikach (D)i k o GEc - w
okapnikbw (1 ) na cage
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