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Uwagi ogólne  
 

W przypadku dostawy centrali wentylacyjnej w  kilku sekcjach ğadunkowych naleŨy zğoŨyĺ je zgodnie 

z niniejszŃ instrukcjŃ, fachowo podğŃczyĺ do systemu kanağowego oraz aktywowaĺ wszystkie 

zabezpieczenia. 

 

JeŜli z nienadajŃcych siň do eksploatacji central wentylacyjnych (maszyn nieukoŒczonych) skğadane sŃ 

centrale wentylacyjne nadajŃce siň do eksploatacji (maszyny ukoŒczone), osoba odpowiedzialna za to 

zğoŨenie musi przeprowadziĺ ocenň zgodnoŜci, wystawiĺ deklaracjň zgodnoŜci i umieŜciĺ znak CE. 

 

Informacje dotyczŃce niniejszej instrukcji 
 

Niniejsza instrukcja umoŨliwia bezpiecznŃ i wydajnŃ pracň z centralŃ wentylacyjnŃ. 
 
 
 

 

Wszystkie osoby, kt·re pracujŃ przy centrali wentylacyjnej, przed rozpoczňciem 

jakichkolwiek prac muszŃ ze zrozumieniem przeczytaĺ niniejszŃ instrukcjň. 

 
 

Warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeŒstwa i wytycznych 

dotyczŃcych postňpowania. 
 

Pozostağe informacje 
 

Instrukcja opisuje wszystkie dostňpne opcje. To, czy i kt·re opcje sŃ dostňpne w centrali 
wentylacyjnej, zaleŨy od wybranych opcji i kraju, dla którego centrala wentylacyjna jest przeznaczona. 

Rysunki sğuŨŃ jako przykğad i mogŃ odbiegaĺ od rzeczywistoŜci. 
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Instrukcja skğada siň z kilku czňŜci i ma nastňpujŃcŃ strukturň: 
 

 

Ilustr. 1: czňŜci instrukcji 
 

Gğ·wna instrukcja eksploatacji 

 Transport i rozğadunek 

 Instalacja i montaŨ 

 Uruchomienie 

 Tryb regulacji i usterka 

 Utrzymanie ruchu i czyszczenie 

 Zatrzymanie i wyğŃczenie 

 Utylizacja 
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BezpieczeŒstwo 
 

Og·lne Ŧr·dğa zagroŨeŒ 
 

NiebezpieczeŒstwa og·lne 
 
 

OSTRZEŧENIE 

 

NiebezpieczeŒstwo obraŨeŒ ciağa spowodowane przebudowami lub 

uŨyciem nieprawidğowych czňŜci zamiennych 

Przebudowy lub montaŨ nieprawidğowych czňŜci zamiennych mogŃ spowodowaĺ 

powaŨne obraŨenia ciağa, nawet ze skutkiem Ŝmiertelnym oraz szkody rzeczowe. 

Å Stosowaĺ wyğŃcznie oryginalne czňŜci zamienne. 

Å Nie dokonywaĺ przebudowy. 
 

 
 

OSTRZEŧENIE 

  

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane upadkiem  

JeŜli krata na otworze wentylacyjnym zostanie przeciŃŨona w d·ğ (> 400 kg), 

konstrukcja nie wytrzyma. W przypadku wejŜcia na kratň zağamanie siň konstrukcji 
moŨe spowodowaĺ Ŝmiertelne niebezpieczeŒstwo w wyniku upadku przez otwór 

wentylacyjny.  

Å Nie przekraczaĺ maksymalnego obciŃŨenia (Ò 400 kg lub 2 osoby). 
 

 

OSTRZEŧENIE 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane upadkiem 

W przypadku usuniňcia krat w podğoŨu zachodzi Ŝmiertelne niebezpieczeŒstwo 

spowodowane upadkiem, poniewaŨ otw·r w podğoŨu zostanie odsğoniňty. 

Å Podczas prac przy otworach wentylacyjnych z usuniňtymi kratami w miejscu 

montaŨu trzeba wykonaĺ zabezpieczenie przed upadkiem. 

Å Po zakoŒczeniu prac z powrotem zamontowaĺ kraty zgodnie z instrukcjŃ. 
 

 

OSTRZEŧENIE 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo ze wzglňdu na spadajŃce przedmioty 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane uderzeniem przez spadajŃce 

przedmioty. 

Å Odgrodziĺ zagroŨony obszar pod otworem, aby zabezpieczyĺ osoby przed 

spadajŃcymi przedmiotami. 

Å Po zakoŒczeniu prac z powrotem zamontowaĺ kraty zgodnie z instrukcjŃ. 
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OSTRZEŧENIE 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane uszkodzonŃ lub 

niekompletnŃ konstrukcjŃ 

JeŜli punkty kotwienia sŃ uszkodzone lub niekompletne, prowadzi to do zağamania siň 

konstrukcji. W przypadku zabezpieczenia os·b Ŝrodkami ochrony indywidualnej przed 
upadkiem nieprawidğowe dziağanie punkt·w kotwienia moŨe prowadziĺ do 

Ŝmiertelnego zagroŨenia spowodowanego upadkiem. 

Å Przed uŨyciem sprawdziĺ punkty kotwienia patrz rozdziağ ĂPunkt kotwieniaò, 

strona 21. 
 

 

OSTRZEŧENIE 

 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo ze wzglňdu na spadajŃce przedmioty 

Punkty kotwienia stosowaĺ wyğŃcznie do zabezpieczania os·b przed upadkiem. 

Zachodzi Ŝmiertelne niebezpieczeŒstwo ze wzglňdu na nieprawidğowe dziağanie 
punktów kotwienia w  razie nieprawidğowego uŨytkowania (np. do zamocowania 

przedmiot·w, do transportu materiağ·w). 

Å Nie mocowaĺ do punkt·w kotwienia Ũadnych ciňŨar·w. 

 
 

 

OSTRZEŧENIE 

 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane upadkiem 

Zachodzi Ŝmiertelne niebezpieczeŒstwo w przypadku uŨycia nieprawidğowych Ŝrodk·w 
ochrony indywidualnej przed upadkiem lub w przypadku ich nieprawidğowego 

uŨytkowania. 

Å Wolno stosowaĺ wyğŃcznie odpowiednie Ŝrodki ochrony indywidualnej przed 

upadkiem. 

Å środki ochrony indywidualnej przed upadkiem mogŃ byĺ uŨytkowane wyğŃcznie 

przez przeszkolonych pracowników.  
 

 

OSTRZEŧENIE 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane upadkiem 

W przypadku wejŜcia na daszek zachodzi Ŝmiertelne niebezpieczeŒstwo 

spowodowane upadkiem, poniewaŨ daszek nie jest przeznaczony do przejňcia 

obciŃŨeŒ. 

Å Nie wchodziĺ na daszek. 
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OSTRZEŧENIE 

 

 

 

 

NiebezpieczeŒstwo zmiaŨdŨenia w wyniku siňgania pod zawieszone 

ğadunki 

Podczas ustawiania sekcji ğadunkowych w ramach instalacji i montaŨu centrali 

wentylacyjnej zachodzi niebezpieczeŒstwo zmiaŨdŨenia os·b i czğonk·w ciağa, jeŜli 
osoby znajdujŃ siň w strefie niebezpiecznej lub czğonki ciağa siňgajŃ w strefň 

niebezpiecznŃ.  

Å OpuŜciĺ strefň niebezpiecznŃ. 

Å Nie siňgaĺ pod sekcjň ğadunkowŃ. 

Å Nie wchodziĺ pod zawieszone ğadunki. 

Å Nosiĺ obuwie ochronne klasy min. S1 wedğug DIN EN ISO 20345. 

Å Przestrzegaĺ przepis·w bezpieczeŒstwa urzŃdzenia do transportu poziomego 

i Ŝrodk·w transportowych. 
 
 
 
 

 

 

WSKAZÓWKA  

 

Szkody rzeczowe spowodowane obciŃŨeniem punktowym 

JeŜli w centralň wentylacyjnŃ wejdzie kilka os·b jednoczeŜnie lub w inny sposób 

przyğoŨone zostanie obciŃŨenie punktowe, tace i dna mogŃ ulec deformacji.  

Å W centralň wentylacyjnŃ nie moŨe wchodziĺ jednoczeŜnie kilka os·b. 

Å JeŜli mimo wszystko bňdzie to konieczne, trzeba wprowadziĺ odpowiednie 

Ŝrodki w celu rozğoŨenia obciŃŨenia (np. krata, drewniane pğyty, kant·wka). 
 

 

Kwalifikacje personelu  
 

Opisane w tej czňŜci prace mogŃ byĺ wykonywane wyğŃcznie przez osoby posiadajŃce nastňpujŃce 

kwalifikacje: 
 

 Osoba wykwalifikowana w zakresie zbiornik·w ciŜnieniowych i rurociŃg·w 
 

 Wykwalifikowany elektryk 
 

 Instalator posiadajŃcy uprawnienia gazowe 
 

 Technik chğodnictwa 
 

 Operator Ũurawia 
 

 Mechanik 
 

 Operator w·zka widğowego 
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Postňpowanie w razie niebezpieczeŒstwa 
 

Gaszenie poŨar·w 
 
 
 
 
 

Klej spňczniajŃcy (klej spňczniajŃcy Rhenofol (TFH) ï tetrahydrofuran ) 

i pasta uszczelniajŃca (pasta Rhenofol )  
 

Klej spňczniajŃcy i pasta uszczelniajŃca mogŃ zawieraĺ substancje trujŃce i zagraŨajŃce 
Ŝrodowisku naturalnemu. Opary w poğŃczeniu z powietrzem mogŃ tworzyĺ mieszaninň 

wybuchowŃ. Opary sŃ ciňŨsze niŨ powietrze, zbierajŃ siň przy podğoŨu. MoŨliwy zapğon 

z duŨej odlegğoŜci. W przypadku rozkğadu termicznego powstawaĺ mogŃ szkodliwe dla 
zdrowia gazy i opary oraz wybuchowe nadtlenki. 

Å Nosiĺ aparat oddechowy. 

Å Nosiĺ kombinezon chemiczny. 

Å ZagroŨone zbiorniki schğodziĺ strumieniem rozpylonej wody z bezpiecznej pozycji. 

Å Do gaszenia nie stosowaĺ peğnego strumienia wody. 

Å Do gaszenia stosowaĺ dwutlenek wňgla (CO2), proszek gaŜniczy lub strumieŒ 

rozpylonej wody. Wiňksze poŨary gasiĺ strumieniem rozpylonej wody lub pianŃ 

odpornŃ na alkohole. 

Å Nie dopuŜciĺ do przedostania siň wody gaŜniczej zanieczyszczonej substancjami 

szkodliwymi do wód lub sieci kanalizacyjnej. 
 

Å Przestrzegaĺ karty charakterystyki producenta.  
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Postňpowanie w razie nieszczelnoŜci 
 
 
 
 
 

Klej spňczniajŃcy (klej spňczniajŃcy Rhenofol (TFH) ï tetrahydrofuran ) 

i pasta uszczelniajŃca (pasta Rhenofol )  
 

Ochrona osobista 

Å Unikaĺ kontaktu ze sk·rŃ, oczami i ubraniem. 

Å Zadbaĺ o dobrŃ wymianň powietrza w strefie niebezpiecznej. 

Å PodjŃĺ Ŝrodki przeciwko nağadowaniom elektrostatycznym. 

Å Nosiĺ Ŝrodki ochrony indywidualnej (szczelnie przylegajŃce okulary ochronne 

z osğonami bocznymi, aparat oddechowy (typ filtra A-P2); rňkawice ochronne 

odporne na chemikalia (odpowiedni materiağ: kauczuk butylowy; gruboŜĺ 

materiağu rňkawic: >= 0,7 mm) i  odzieŨ ochronna). 
 

Å Przestrzegaĺ karty charakterystyki producenta.  
 

Ochrona Ŝrodowiska 

Å Nie dopuŜciĺ do przedostania siň do w·d lub sieci kanalizacyjnej. 

Å Zebraĺ materiağem wiŃŨŃcym ciecz (np. piaskiem, ziemiŃ okrzemkowŃ, Ŝrodkiem 

wiŃŨŃcym kwasy, uniwersalnym Ŝrodkiem wiŃŨŃcym). 

Å Utylizacja zgodnie z przepisami urzňdowymi. Produktu nie wolno utylizowaĺ wraz 

z odpadami komunalnymi. 

Å W przypadku skaŨenia w·d, ziemi lub sieci kanalizacyjnej poinformowaĺ wğaŜciwe 

urzňdy. 
 

Å Przestrzegaĺ karty charakterystyki producenta.  
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Wymagania dotyczŃce miejsca montaŨu 
 

Centrala wentylacyjna nie moŨe byĺ dostňpna publicznie. Dostňp do centrali wentylacyjnej musi byĺ 

ograniczony w taki sposób, aby w miejsce montaŨu wchodziĺ mogli wyğŃcznie pracownicy 

o odpowiednich kwalifikacjach (patrz ĂGğ·wna instrukcja eksploatacjiò rozdziağ ĂKwalifikacje 

personeluò). 
 

Uwzglňdnione muszŃ zostaĺ krajowe normy dotyczŃce eksploatacji i utrzymania ruchu pomieszczeŒ 
i central technicznych. Miejsce montaŨu musi byĺ zgodne z obowiŃzujŃcymi rozporzŃdzeniami 

budowlanymi. Specyficzne funkcje centrali wentylacyjnej muszŃ zostaĺ uwzglňdnione m.in. poprzez 
napowietrzanie i odpowietrzanie oraz poprzez przestrzeganie temperatur otoczenia od -20 °C do 

+40°C.  
 

Miejsce montaŨu musi 

Å byĺ czyste.  

Å byĺ wolne od wybuchowych pyğ·w i/lub gaz·w.  

Å byĺ wolne od silnych p·l elektromagnetycznych.  

Å byĺ wolne od agresywnych medi·w.  

Å posiadaĺ system odprowadzania wody. 
 

Miejsce montaŨu central wewnňtrznych musi 

Å byĺ suche.  

Å byĺ zabezpieczone przed mrozem. 
 

W zakresie miejsca montaŨu central odpornych na warunki atmosferyczne trzeba przestrzegaĺ 

nastňpujŃcych zasad 

Å Wyboru miejsca montaŨu dokonaĺ z uwzglňdnieniem warunk·w zewnňtrznych (np. sğoŒce, 

deszcz, Ŝnieg, wiatr, mr·z). Centrale wentylacyjne zamocowaĺ do fundamentu odpowiednio do 

oczekiwanego obciŃŨenia wiatrem. PrzyğŃcza medi·w i okablowanie muszŃ byĺ fachowo 

wykonane.  

Å Miejsce montaŨu musi posiadaĺ odpowiedni system ochrony odgromowej zgodny z krajowymi 
przepisami. Centrala wentylacyjna nie moŨe byĺ uŨytkowana jako czňŜĺ zewnňtrznej ochrony 

odgromowej (patrz ĂGğ·wna instrukcja eksploatacjiò, rozdziağ ĂOchrona odgromowa 

w przypadku central odpornych na warunki atmosferyczneò).  

Å Miejsce montaŨu musi speğniaĺ obowiŃzujŃce przepisy dotyczŃce upadku os·b, narzňdzi 

i materiağ·w i dostňpne muszŃ byĺ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem.  
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Wymagania dotyczŃce miejsca montaŨu dla okreŜlonych 
komponentów  
 

Wytwornica pary dla elektrycznych nawilŨaczy parowych 
 

W przypadku wytwornic pary elektrycznych nawilŨaczy parowych: 

Å Dopuszczalna temperatura otoczenia: od 5 do 40ÁC; ew. przewidziana musi byĺ wentylacja 

(przy instalacji w zamkniňtych pomieszczeniach) i/lub zabezpieczenie przeciwzamroŨeniowe. 

Å Nie wolno ustawiaĺ w pomieszczeniach z podciŜnieniem. 
 

Chğodnictwo 
 

W przypadku central wentylacyjnych z instalacjŃ chğodniczŃ w zaleŨnoŜci od strefy dostňpu, miejsca 

montaŨu i klasy bezpieczeŒstwa czynnika chğodniczego dostňpne i sprawne muszŃ byĺ nastňpujŃce 

elementy  

Å czujnik wycieku czynnika chğodniczego do monitorowania miejsca montaŨu oraz  

Å odpowiedni system wentylacji miejsca montaŨu.  

  

Miejsce montaŨu ukğad·w chğodniczych jest zdefiniowane zgodnie z DIN EN 378. 
 
 
 
 
 

Jednostka zewnňtrzna split z czynnikiem chğodniczym R32 
 
 
 

W zaleŨnoŜci od instalacji r·Ũne obszary naleŨy oceniĺ w r·Ũny spos·b: 

Å Miejsce montaŨu centrali wentylacyjnej 

 Szczeg·ğowe informacje na temat miejsca montaŨu patrz zağŃcznik ĂMitsubishi 
Electric ï interfejs Mr. Slim PAC-(S)IF013 ï podrňcznik projektowania 

i serwisowaniaò zağŃcznik A ĂWymagane dziağania bezpieczeŒstwa dla system·w 

R32ò. 

Å Miejsce montaŨu klimatyzator·w split 

 Szczeg·ğowe informacje dotyczŃce miejsca montaŨu dla PUZ-
ZM50/60/71/200/250 patrz zağŃcznik ĂMitsubishi Electric ï jednostki zewnňtrzne 

PUZ-ZM Power Inverter ï podrňcznik projektowaniaò rozdziağ ĂWyb·r miejsca na 
jednostki zewnňtrzne z R32ò lub dla PUZ-ZM100/125/140 patrz zağŃcznik 

ĂMitsubishi Electric ï kompaktowe jednostki zewnňtrzne PUZ-ZM100-140 ï 

podrňcznik projektowaniaò rozdziağ ĂWyb·r miejsca instalacjiò. 

Å Liczba, wielkoŜĺ i pozycja pomieszczeŒ wietrzonych 

Å Rodzaj systemu rozdzielania powietrza 

W celu bezpiecznej eksploatacji centrali wentylacyjnej speğnione muszŃ byĺ nastňpujŃce 

kryteria:  

Å Przewody rurowe pomiňdzy centralŃ wentylacyjnŃ a jednostkŃ zewnňtrznŃ split sŃ 

zabezpieczone przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

Å Nie ma schod·w prowadzŃcych w d·ğ lub szyb·w okiennych w pobliŨu miejsca 

montaŨu. 

Å Nie ma potencjalnych Ŧr·değ zagroŨenia zapğonem w pobliŨu miejsca montaŨu. 

Å W centrali wentylacyjnej lub w  kanale niedopuszczalne sŃ eksploatacyjne Ŧr·dğa 

zapğonu. 

Å Maksymalne temperatury powierzchni miejsca montaŨu, kanağu i w centrali 

wentylacyjnej wynoszŃ:  

 temperatura samozapğonu ï 100 K =  maksymalna temperatura powierzchni 

 Dla R32 wynika z tego maksymalna temperatura powierzchni 430 C. 
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Å Przestrzegane musi byĺ minimalnie wymagane natňŨenie przepğywu ὠ   centrali 

wentylacyjnej patrz rozdziağ ĂOkreŜlenie minimalnie wymaganego natňŨenia 

przepğywu centrali wentylacyjnejò, strona 125. 
 
 
 
 
 

WSKAZÓWKA  Pierwsza kontrola pod kŃtem wymog·w dotyczŃcych miejsca 

montaŨu 

 

Do pierwszej kontroli moŨna uŨyĺ kalkulatora A2L firmy Mitsubishi, dostňpnego 
na stronie: https://www.mitsubishi -les.com/de-de/wissen/a2l-der-

kaeltemittelrechner-197.html.  
 

 

Grupa regulacyjna  
 

W przypadku odpornych na warunki atmosferyczne central wentylacyjnych z grupami regulacyjnymi 

inwestor w miejscu montaŨu musi zabezpieczyĺ ukğad hydrauliczny przed mrozem (np. kablami 

grzejnymi, zabezpieczeniem przeciwzamroŨeniowym, Ŝrodkiem przeciwzamroŨeniowym).  
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Wymagania przestrzenne  
 

Centrale wentylacyjne posiadajŃ nastňpujŃce wymagania przestrzenne:  
 

 

Ilustr. 2: wymagania przestrzenne dla centrali wentylacyjnej  

A ï przestrzeŒ rewizyjna; B ï szerokoŜĺ centrali; C Ó 875 mm; D Ó 500 mm 
 

Å Zostawiĺ wolnŃ przestrzeŒ z kaŨdej strony centrali wentylacyjnej Ó 875 mm (C) na poğŃczenia 

i drogi ewakuacyjne. 

Å W celu wymiany komponent·w (np. wymiennika ciepğa, Ŝciany filtracyjnej I  ï O, wentylatora) 
po stronie obsğugowej pozostawiĺ wolnŃ przestrzeŒ o wymiarze szerokoŜci centrali (B) jako 

przestrzeŒ rewizyjnŃ (A). 

Å Nad centralŃ wentylacyjnŃ pozostawiĺ wolnŃ przestrzeŒ Ó 500 mm (D) jako przestrzeŒ 

rewizyjnŃ (A). 
 

Stacja pompowa wysokociŜnieniowego nawilŨacza adiabatycznego na 
wodň ŜwieŨŃ 
 
 
 
 
 
 

Wymagania przestrzenne stacji pompowej wysokociŜnieniowego nawilŨacza adiabatycznego na wodň 

ŜwieŨŃ  

Å dla HPS patrz zağŃcznik ĂHygroMatik ï wysokociŜnieniowy system dyszy HPS ï instrukcja 

eksploatacjiò rozdziağ ĂInstalacja urzŃdzeniaò lub 

Å dla LPS patrz zağŃcznik ĂHygroMatik ï system dyszy LPS ï instrukcja eksploatacjiò rozdziağ 

ĂInstalacja urzŃdzeniaò. 
 

Wytwornica pary dla elektrycznych nawilŨaczy parowych 
 

W przypadku wytwornic pary dla elektrycznych nawilŨaczy parowych przestrzegaĺ minimalnych 

odstňp·w od Ŝcian podanych przez producenta. 
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Jednostka zewnňtrzna split z czynnikiem chğodniczym R32 
 
 

Jednostki zewnňtrzne split z R32 mogŃ byĺ uŨywane tylko wtedy, gdy speğnione sŃ nastňpujŃce 

wymagania: 
 
 

Å PUZ-ZM50/60/71/200/250 patrz zağŃcznik ĂMitsubishi Electric ï jednostki zewnňtrzne PUZ-ZM 

Power Inverter ï podrňcznik projektowaniaò rozdziağ ĂOdstňpy instalacyjne i wolne przestrzenie 

konserwacyjneò lub  

Å PUZ-ZM100/125/140 patrz zağŃcznik ĂMitsubishi Electric ï kompaktowe jednostki zewnňtrzne 
PUZ-ZM100-140 ï podrňcznik projektowaniaò rozdziağ ĂWolne przestrzenie w przypadku 

instalacji pojedynczej i wielokrotnejò. 
 
 
 

Otwory do zamocowania jednostki zewnňtrznej split w fundamencie sŃ umieszczone w nastňpujŃcych 

odstňpach: 

 

Oznaczenie typu Power 
Inverter  

 

PUZ-ZM 50VKA  60VKA  

71VKA  

100YKA  

125YKA  

140YKA  

200YKA  

250YKA  

100YDA  

125YDA  

140YDA  

  

A [mm]  500 600 600 

B [mm]  330 370 514 
 

Ilustr. 3: zamocowanie jednostki zewnňtrznej 

split 
 
 
  



 Wymagania dotyczŃce miejsca montaŨu  
  

© robatherm  13 

 
 
 
 
 

Grupa regulacyjna W -GUOC na stelaŨu 
 
 
 
 
 

Grupa regulacyjna W-GUOC na stelaŨu charakteryzuje siň nastňpujŃcymi wymaganiami 

przestrzennymi: 
 
 

 

Ilustr. 4: wymagania przestrzenne dla grupy regulacyjnej W-GUOC na stelaŨu 

A ï przestrzeŒ rewizyjna; E Ó 350 mm; F Ó 500 mm; G - Ó 650 mm 
 

Å Pozostawiĺ wolnŃ przestrzeŒ Ó 350 mm (E) powyŨej stelaŨa na poğŃczenia. 

Å Pozostawiĺ wolnŃ przestrzeŒ jako przestrzeŒ rewizyjnŃ (A) po stronie obsğugowej Ó 500 mm (F) 

i przed szafŃ sterowniczŃ Ó 650 mm (G). 
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Fundament  
 

OSTRZEŧENIE 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane bğňdnŃ instalacjŃ 

W przypadku nieprawidğowego uŨytkowania uchwyt·w i zaczepów transportowych do 

dğugotrwağego zamocowania zachodzi Ŝmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane 

upadkiem centrali wentylacyjnej.  

Å Ustawiĺ centralň wentylacyjnŃ na pğaskim i stabilnym fundamencie. 
 

 

OSTRZEŧENIE 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane przewr·ceniem siň 

centrali wentylacyjnej  

W przypadku niezabezpieczonych central wentylacyjnych zachodzi Ŝmiertelne 

niebezpieczeŒstwo spowodowane przewr·ceniem siň centrali wentylacyjnej. 

Å Centrale wentylacyjne muszŃ byĺ zamocowane na fundamencie.  

Å W przypadku niekorzystnych Ŝrodk·w ciňŨkoŜci (np. stosunku 

wysokoŜci/gğňbokoŜci Ó 2,5) trzeba przeprowadziĺ dalsze dziağania 

zabezpieczajŃce (np. konstrukcja stalowa). 
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Centrale wentylacyjne trzeba ustawiĺ na pğaskim i stabilnym fundamencie. 

 

 

Maksymalna tolerancja w stosunku do 

poziomej wynosi s =  0,5% (nachylenie). 

Ilustr. 5: maksymalne nachylenie 
 

 

 

To odpowiada maksymalnemu kŃtowi 

nachylenia Ŭ =  0,3°.  

Ilustr. 6: maksymalny kŃt nachylenia 
 

 
 

 

Ramy poğŃczenia obud·w muszŃ byĺ 

r·wnolegğe do siebie. 

Nier·wnoŜci muszŃ zostaĺ wyr·wnane 

poprzez odpowiednie podkğadki (np. 

pasy blaszane). 

Ilustr. 7: wyr·wnywanie nier·wnoŜci 
 

 

Fundament musi speğniaĺ obowiŃzujŃce w miejscu montaŨu wymagania pod kŃtem 
statyki, akustyki i  odwadniania (np. kr·ciec odpğywowy). Ustawiĺ centralň wentylacyjnŃ 

z zachowaniem wystarczajŃcego odstňpu do podğoŨa, aby zrealizowaĺ wymaganŃ 

wysokoŜĺ syfonu (patrz rozdziağ ĂPrzewody skroplin, odprowadzajŃce i przelewoweò, 
strona 58). 

 

CzňstotliwoŜĺ wğasna konstrukcji noŜnej, zwğaszcza konstrukcji stalowych, musi r·Ũniĺ 
siň od czňstotliwoŜci wzbudzenia obracajŃcych siň czňŜci (np. wentylator·w, silnik·w, 

pomp, sprňŨarek) o wystarczajŃcŃ wartoŜĺ.  
 
  

h 
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Wsporcza konstrukcja noŜna 
 

Wyb·r sposobu wykonania wspornik·w (np. ze stali lub betonu) nastňpuje w miejscu montaŨu. 

 

Ugiňcie centrali wentylacyjnej moŨe 

w miejscu montaŨu wynosiĺ 

maksymalnie 1/500 w odniesieniu do 
wymiarów centrali wentylacyjnej (L1). 

JeŜli wystňpuje wiňksze ugiňcie na 
skutek konstrukcji noŜnej udostňpnionej 

przez inwestora w miejscu montaŨu (L2), 
ugiňcie centrali wentylacyjnej moŨe 

zostaĺ zredukowane poprzez dodatkowe 

punkty podparcia pomiňdzy konstrukcjŃ 
noŜnŃ a centralŃ wentylacyjnŃ do 

maksymalnie 1/500. Ilustr. 8: ugiňcie centrali wentylacyjnej 
 

 

Wsporcza konstrukcja noŜna moŨe zostaĺ wykonana za pomocŃ podp·r wzdğuŨnych lub wspornik·w 

poprzecznych. Podpory wzdğuŨne sŃ udostňpnianymi przez inwestora w miejscu montaŨu wspornikami, 
na których centrala wentylacyjna spoczywa w kierunku wzdğuŨnym. Wsporniki poprzeczne sŃ 

udostňpnianymi przez inwestora w miejscu montaŨu wspornikami, na kt·rych centrala wentylacyjna 

spoczywa w kierunku szerokoŜci. 
 

podpory wzdğuŨne 
 

 

Odstňp (T) udostňpnionych przez 

inwestora w miejscu montaŨu podp·r 

wzdğuŨnych (A) w kierunku szerokoŜci 

moŨe wynosiĺ najwyŨej T Ò 2,5 m. 

Ilustr. 9: podpory wzdğuŨne 
 

 

podpory wzdğuŨne pod centrale na ramie DIN 
 

 

W przypadku central na ramie DIN 
potrzebne sŃ dwie udostňpnione przez 

inwestora w miejscu montaŨu podpory 

wzdğuŨne (A), kt·re przechodzŃ przez 
cağŃ dğugoŜĺ. Spoczywa na nich rama 

DIN (B) centrali wentylacyjnej.  

Ilustr. 10: podpory wzdğuŨne pod 

centrale na ramie DIN 
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wsporniki poprzeczne  
 

 

Pozycjonowanie wsporników 
poprzecznych (C) zaleŨy od centrali 

wentylacyjnej. W kaŨdym miejscu 
podziağu (D), w  przypadku podziağ·w 

tac, w przypadku ciňŨkich komponent·w 

(np. wentylatorów) i  w przypadku 
dğugich komponent·w l Ó 1,5 m (np. 

tğumik·w) konieczny jest wspornik 

poprzeczny (C). 

Ilustr. 11: wsporniki poprzeczne 
 

 
 
 

Wsporniki poprzeczne pod centrale na ramie DIN  
 

 

Pozycjonowanie wsporników 
poprzecznych (C) zaleŨy od centrali 

wentylacyjnej i  ramy DIN (B). 
W przypadku central na ramie DIN na 

Ŝrodku pomiňdzy koŒcem urzŃdzenia 

a zaczepem transportowym (E) (l1ï l1) 
oraz na Ŝrodku pomiňdzy dwoma 

zaczepami transportowymi (E) (l2 ï l2) 

konieczny jest wspornik poprzeczny (C). 

Ilustr. 12: wsporniki poprzeczne pod 

centrale na ramie DIN (oznaczenia) 

 

Ilustr. 13: wsporniki poprzeczne pod 

centrale na ramie DIN (wymiarowanie)  
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stopa fundamentowa  
 

Stopa fundamentowa jest punktem podparcia sğuŨŃcym do instalacji centrali wentylacyjnej. 
 

 

Pozycjonowanie stóp 

fundamentowych (F) zaleŨy od centrali 
wentylacyjnej. W kaŨdym miejscu 

podziağu (D), w  przypadku podziağ·w 

tac, w przypadku ciňŨkich komponent·w 
(np. wentylatorów) i  w przypadku 

dğugich komponent·w l Ó 1,5 m (np. 
tğumik·w) konieczna jest stopa 

fundamentowa (F). Odstňp (T) 
udostňpnionych przez inwestora 

w miejscu montaŨu st·p 

fundamentowych (F) w kierunku 
szerokoŜci moŨe wynosiĺ najwyŨej 

T Ò 2,5 m. Maksymalne obciŃŨenie na 

stopň fundamentowŃ (F) wynosi 500 kg. 

Ilustr. 14: stopa fundamentowa  

 

 

 

Stopa fundamentowa pod centrale na ramie DIN  
 

 

Pozycjonowanie stóp 

fundamentowych (F) zaleŨy od centrali 
wentylacyjnej i  ramy DIN (B). 

W przypadku central na ramie DIN na 
Ŝrodku pomiňdzy koŒcem urzŃdzenia 

a zaczepem transportowym (E) (l1 ï l1) 

oraz na Ŝrodku pomiňdzy dwoma 
zaczepami transportowymi (E) (l2 ï l2) 

konieczna jest stopa fundamentowa (F). 

Ilustr. 15: stopa fundamentowa pod 

centrale na ramie DIN (oznaczenia) 

 

Ilustr. 16: stopa fundamentowa pod 

centrale na ramie DIN (wymiarowanie)  
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stopa  
 

Stopy sğuŨŃ do instalacji wyŨej i wypoziomowania centrali wentylacyjnej. Stopa posiada regulacjň 

wysokoŜci. Zakres regulacji wynosi 100 mm. 
 

 

Pozycjonowanie stóp (G) zaleŨy od 
centrali wentylacyjnej. Na kaŨdŃ sekcjň 

ğadunkowŃ naleŨy zamocowaĺ cztery 

stopy (G). Maksymalny odstňp (T, L) 
wynosi T, L Ò 2,5 m. Maksymalne 

obciŃŨenie na stopň (G) wynosi 500 kg. 

Ilustr. 17: stopa 
 

 

 

Konstrukcja do montaŨu pod sufitem 
 

JeŜli montaŨ nastňpuje pod sufitem, inwestor musi zleciĺ wykonanie w miejscu montaŨu odpowiedniej 
konstrukcji. Ta wykonana w miejscu montaŨu konstrukcja musi speğniaĺ wymagania wsporczej 

konstrukcji noŜnej (patrz rozdziağ ĂWsporcza konstrukcja noŜnaò, strona 16). Konstrukcja musi zostaĺ 

wykonana w miejscu montaŨu przez fachowc·w z uwzglňdnieniem wszystkich istotnych czynnik·w 

(np. statyki, obciŃŨenia granicznego, zamocowania, drgaŒ). 

  

Ilustr. 18: przykğad 1 Ilustr. 19: przykğad 2 

 

 

Ilustr. 20: bğňdna instalacja  
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MontaŨ centrali 
 

OSTRZEŧENIE 

 

 

 

 

NiebezpieczeŒstwo zmiaŨdŨenia w wyniku siňgania pod zawieszone 

ğadunki 

Podczas ustawiania sekcji ğadunkowych w ramach instalacji i montaŨu centrali 
wentylacyjnej zachodzi niebezpieczeŒstwo zmiaŨdŨenia os·b i czğonk·w ciağa, jeŜli 

osoby znajdujŃ siň w strefie niebezpiecznej lub czğonki ciağa siňgajŃ w strefň 

niebezpiecznŃ.  

Å OpuŜciĺ strefň niebezpiecznŃ. 

Å Nie siňgaĺ pod sekcjň ğadunkowŃ. 

Å Nie wchodziĺ pod zawieszone ğadunki. 

Å Nosiĺ obuwie ochronne klasy min. S1 wedğug DIN EN ISO 20345. 

Å Przestrzegaĺ przepis·w bezpieczeŒstwa urzŃdzenia do transportu poziomego 

i Ŝrodk·w transportowych. 
 
 
 
 

 

 

Przed rozpoczňciem montaŨu centrali sprawdziĺ rozmieszczenie sekcji ğadunkowych i komponentów 

oraz wersjň wykonania zgodnie z rysunkiem technicznym. 
 

podnoŜnik 
 

 

PodnoŜnik przykğadaĺ wyğŃcznie do dolnej 
krawňdzi ramy. Nie przykğadaĺ podnoŜnika do 

krawňdzi panelu, poniewaŨ prowadzi to do 
deformacji i uszkodzenia panelu. Zadbaĺ 

o r·wnomierne rozğoŨenie siğy na ramie 

podstawy. 

Ilustr. 21: podnoŜnik 
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Punkt kotwienia  
 
 
 
 
 

Punkty kotwienia sŃ certyfikowanymi elementami bezpieczeŒstwa do zabezpieczania os·b, uŨywanymi 
np. na dachach central wentylacyjnych. Punkty kotwienia sğuŨŃ jako punkt mocowania dla Ŝrodk·w 

ochrony przed upadkiem zgodnie z DIN EN 795. 
 

Kwalifikacje personelu  
 
 
 
 
 

Punkty kotwienia mogŃ byĺ uŨytkowane wyğŃcznie przez osoby, kt·re zgodnie z DIN EN 795 zostağy 

przeszkolone w zakresie uŨytkowania Ŝrodk·w ochrony indywidualnej przed upadkiem. 
 
 
 
 

Warunki  
 
 
 
 
 

Å Przed kaŨdym uŨyciem sprawdziĺ punkty kotwienia pod kŃtem uszkodzeŒ, zmian i kompletnoŜci. 

 Nie uŨywaĺ do mocowania uszkodzonych ani poluzowanych punkt·w kotwienia. 

 Punktu kotwienia nie wolno dalej uŨytkowaĺ, dop·ki nie zostanie wykonana kontrola przez 
osobň upowaŨnionŃ do kontroli patrz rozdziağ ĂKontrola po uszkodzeniu lub nietypowym 

obciŃŨeniuò, strona 21. 
 
 
 
 
 

UŨytkowanie 
 
 

 

Å Na jednym punkcie kotwienia 

zabezpieczyĺ mogŃ siň maksymalnie dwie 

osoby jednoczeŜnie.  

Å Element ğŃczŃcy naleŨy zawiesiĺ bez 
ogniw poŜrednich i przekierowaŒ 

bezpoŜrednio na punkcie kotwienia. 

Å Odstňp do krawňdzi upadku (rs) musi 

wynosiĺ co najmniej 2 m. 

Å Odstňp pomiňdzy punktami kotwienia (as) 

musi wynosiĺ Ò rs. 

Ilustr. 22: promieŒ ruchu 
 

 

Kontrola po uszkodzeniu lub nietypowym obciŃŨeniu 
 

W przypadku uszkodzenia, po upadku lub innych nietypowych obciŃŨeniach (np. przebudowach, 

wpğywie czynnik·w Ŝrodowiskowych) punkt mocowania nie moŨe byĺ dalej uŨytkowany, dop·ki nie 

zostanie wykonana kontrola przez osobň upowaŨnionŃ do kontroli. 

Ta kontrola obejmuje nastňpujŃce dziağania: 

Å kontrola mechaniczna mocowania 

Å ew. pr·ba rozciŃgania  

Å dokumentacja stanu 

Å ocena, czy punkt kotwienia moŨe byĺ dalej uŨytkowany 

Ekspertyza jest konieczna, jeŜli osoba upowaŨniona do kontroli stwierdzi uszkodzenia. 
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Redukcja hağasu 

W celu przestrzegania dopuszczalnych wartoŜci emisji hağasu naleŨy przewidzieĺ po stronie wlotowej 

i wylotowej lub na obudowie czňŜci redukujŃce hağas (np. kanağowy tğumik dŦwiňku, ekrany 

akustyczne); jeŜli nie sŃ one lub nie sŃ w wystarczajŃcym stopniu zintegrowane w centralň 

wentylacyjnŃ. 

 

Tğumienie drgaŒ 
 

UŨyĺ wibroizolatora do tğumienia drgaŒ (np. Mafund, Sylomer lub taŜma Ilmod Kompri) w kierunku 
wzdğuŨnym i kierunku szerokoŜci. W zaleŨnoŜci od obciŃŨenia zastosowaĺ odpowiedni typ. 

Wymiarowanie wibroizolatora nastňpuje w miejscu montaŨu. Wibroizolatora uŨyĺ do wszystkich 

rodzajów punktów podparcia. 
 

Instalacja na podporach wzdğuŨnych 
 

 

A ï rama podstawy  

B ï wibroizolator 

C ï podpora wzdğuŨna udostňpniona przez 

inwestora w miejscu montaŨu 

Ilustr. 23: podpory wzdğuŨne 
 

 

Instalacja na wsporniku poprzecznym  
 

 

A ï rama podstawy  

B ï wibroizolator 

D ï wspornik poprzeczny udostňpniony przez 

inwestora w miejscu montaŨu 

Ilustr. 24: wsporniki poprzeczne 
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Instalacja na stopie fundamentowej  
 

 

A ï rama podstawy 

B ï wibroizolator 

E ï stopa fundamentowa udostňpniona przez 

inwestora w miejscu montaŨu 

Ilustr. 25: stopa fundamentowa  
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Centrale na ramie DIN  
 
 
 
 
 

Zaczepy transportowe (A) w przypadku central na ramie DIN muszŃ zostaĺ usuniňte po instalacji 

centrali w celu unikniňcia niebezpieczeŒstwa obraŨeŒ ciağa. 

Pozycje zaczepów transportowych (A) w przypadku central na ramie DIN sŃ zaprojektowane wyğŃcznie 
do transportu i  nie mogŃ zostaĺ wykorzystane do ustawiania konstrukcji noŜnej. Ustawianie 

konstrukcji noŜnej patrz rozdziağ ĂWsporcza konstrukcja noŜnaò, strona 16i patrz rozdziağ Ăstopa 

fundamentowaò, strona 18. 

 

1. Wykrňciĺ Ŝruby szeŜciokŃtne (M16 x 50 

mm) z zaczepów transportowych (A). 

2. WyjŃĺ zaczepy transportowe (A). 

3. Wykrňcone Ŝruby szeŜciokŃtne (M16 x 50 

mm) z powrotem wkrňciĺ w otwory.  

Ilustr. 26: zaczepy transportowe (A) centrali na 

ramie DIN 
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Zamkniňcie otwor·w w ramie transportowej  
 

Pozycje otworów w ramie transportowej  (C) sŃ zaprojektowane wyğŃcznie do transportu Ũurawiem za 

pomocŃ rur transportowych i nie mogŃ zostaĺ przejňte do ustawiania konstrukcji noŜnej. Ustawianie 

konstrukcji noŜnej patrz rozdziağ ĂWsporcza konstrukcja noŜnaò, strona 16i patrz rozdziağ Ăstopa 

fundamentowaò, strona 18. 

 

Otwory w ramie transportowej  (C) w przypadku 
central wentylacyjnych, kt·re sŃ transportowane 

Ũurawiem przy uŨyciu rur transportowych, po 
instalacji centrali wentylacyjnej muszŃ zostaĺ 

zamkniňte osğonŃ pğyty wzmacniajŃcej (A). 

Ilustr. 27: pğyta wzmacniajŃca (B) na otworze 

w ramie transportowej  (C) 

 

 

Zakres dostawy obejmuje nastňpujŃce materiağy montaŨowe: 

 

A ï osğona pğyty wzmacniajŃcej 

Ilustr. 28: osğona pğyty wzmacniajŃcej (A) 
 

 
 
 
 
 

Narzňdzie 
 
 
 
 
 

Å klucz pğasko-oczkowy rozm. 10 mm 
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Kroki robocze  
 

 

1. Wykrňciĺ 8 Ŝrub samogwintujŃcych 

kluczem pğasko-oczkowym. Schowaĺ 

Ŝruby do p·Ŧniejszego uŨytku. 

Ilustr. 29: wykrňcanie 8 Ŝrub samogwintujŃcych 

 

2. Poluzowaĺ 2 Ŝruby samogwintujŃce 

kluczem pğasko-oczkowym na tyle, aby 

powstağa szczelina ok. 5 mm. 

Ilustr. 30: luzowanie 2 Ŝrub samogwintujŃcych 

 

3. WsunŃĺ osğonň pğyty wzmacniajŃcej (A) 

za poluzowane Ŝruby samogwintujŃce. 

Ilustr. 31: wsuwanie osğony pğyty 

wzmacniajŃcej (A) 
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4. Zamontowaĺ osğonň pğyty 

wzmacniajŃcej (A) 2 Ŝrubami 

samogwintujŃcymi. 

Ilustr. 32: montaŨ 2 Ŝrub samogwintujŃcych 

 

5. Dokrňciĺ poluzowane Ŝruby 

samogwintujŃce. 

Ilustr. 33: dokrňcanie 2 Ŝrub samogwintujŃcych 

 

 Osğona pğyty wzmacniajŃcej (A) jest 

zamontowana. 

Ilustr. 34: osğona pğyty wzmacniajŃcej (A) 
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PoğŃczenie obud·w 
 

W celu poğŃczenia obud·w w zaleŨnoŜci od konstrukcji obudowy do dostawy doğŃczony jest 

nastňpujŃcy materiağ montaŨowy: 

Å taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm (A) 

Å podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm (B) 

Å nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) M 8 (C) 

Å Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) M 8x50 mm (E) 

Å Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) M 8x80 mm (F) 

Å Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) M 8x110 mm (G) 

Å Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) M 8x140 mm (H) 

Å Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) M 8x180 mm (I)  

Å specjalna Ŝruba samowiercŃca z ğbem soczewkowym (podobna do ISO 10666) 6,3x55 mm, 

torx (J) 

Materiağ montaŨowy jest dostarczany w sekcji ğadunkowej z wentylatorem.  
 

W przypadku central odpornych na warunki atmosferyczne dodatkowo doğŃczone sŃ pasy membrany 

dachowej, klej spňczniajŃcy i pasta uszczelniajŃca. 
 

W przypadku obud·w ze stali nierdzewnej uŨywaĺ wyğŃcznie element·w zğŃcznych ze stali 

nierdzewnej. 
 

Wibroizolatory mogŃ byĺ ŜciŜniňte z r·ŨnŃ siğŃ ze wzglňdu na r·Ũnice w masie sekcji ğadunkowych. To 

moŨe prowadziĺ do przesuniňcia otwor·w poğŃczeniowych obudowy. To przesuniňcie musi zostaĺ 

wyrównane w ramach poğŃczenia obud·w (np. podnoŜnik). 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustr. 35: moŨliwe poğŃczenia obud·w 

X ï patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w sekcji ğadunkowych obok siebieò, strona 29 

Y ï patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w sekcji ğadunkowych nad sobŃò, strona 32 

Z ï patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w z podğogŃ centrali w górnej obudowieò, strona 34 
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PoğŃczenie obud·w sekcji ğadunkowych obok siebie 
 
 
 
 
 

PoğŃczenie obud·w przelotowŃ ŜrubŃ i nakrňtkŃ 
 
 

W zaleŨnoŜci od warunk·w przestrzennych Ŝruba moŨe zostaĺ wprowadzona w otwór 
z obu stron. W celu poğŃczenia obud·w dostňpne sŃ, w zaleŨnoŜci od konstrukcji 

obudowy, nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

F ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Ilustr. 36: M 8x80 mm 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

G ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Ilustr. 37: M 8x110 mm 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

G ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Ilustr. 38: M 8x110 mm 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

H ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Ilustr. 39: M 8x140 mm 
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A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

H ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Ilustr. 40: M 8x140 mm 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

I  ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x180 mm 

Ilustr. 41: M 8x180 mm 

Kroki robocze patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w przelotowŃ ŜrubŃ i nakrňtkŃò, strona 
35. 
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PoğŃczenie obud·w nitonakrňtkŃ 
 
 

W celu poğŃczenia obud·w dostňpne sŃ, w zaleŨnoŜci od konstrukcji obudowy, 
nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï nitonakrňtka M 8 szeŜciokŃtna 

E ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

Ilustr. 42: M 8x50 mm 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï nitonakrňtka M 8 szeŜciokŃtna 

F ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Ilustr. 43: M 8x80 mm 

Kroki robocze patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w nitonakrňtkŃò, strona 38. 
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PoğŃczenie obud·w sekcji ğadunkowych nad sobŃ 
 
 
 
 
 

PoğŃczenie obud·w przelotowŃ ŜrubŃ i nakrňtkŃ 
 
 

W zaleŨnoŜci od warunk·w przestrzennych Ŝruba moŨe zostaĺ wprowadzona w otwór 
z obu stron. W celu poğŃczenia obud·w dostňpne sŃ, w zaleŨnoŜci od konstrukcji 

obudowy, nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

F ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Ilustr. 44: M 8x80 mm 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

G ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Ilustr. 45: M 8x110 mm 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï nakrňtka szeŜciokŃtna (ISO 4032) 

M 8 

H ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Ilustr. 46: M 8x140 mm 

Kroki robocze patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w przelotowŃ ŜrubŃ i nakrňtkŃò, strona 

35.  
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PoğŃczenie obud·w nitonakrňtkŃ 
 
 

W celu poğŃczenia obud·w dostňpne sŃ, w zaleŨnoŜci od konstrukcji obudowy, 
nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï nitonakrňtka M 8 szeŜciokŃtna 

E ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

Ilustr. 47: M 8x50 mm 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï nitonakrňtka M 8 szeŜciokŃtna 

F ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Ilustr. 48: M 8x80 mm 

Kroki robocze patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w nitonakrňtkŃò, strona 38. 
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PoğŃczenie obud·w z podğogŃ centrali w górnej obudowie  
 
 

W celu poğŃczenia obud·w sekcji ğadunkowych ustawionych nad sobŃ z podğogŃ centrali 
w g·rnej obudowie istniejŃ nastňpujŃce moŨliwoŜci: 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

B ï podkğadka (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï nitonakrňtka M 8 szeŜciokŃtna 

E ï Ŝruba szeŜciokŃtna (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

L ï blacha podğogi centrali 

Ilustr. 49: M 8x50 mm 

Kroki robocze patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w nitonakrňtkŃò, strona 38. 

 

A ï taŜma uszczelniajŃca 20x4 mm 

J ï specjalny wkrňt samowiercŃcy 

z ğbem soczewkowym (podobny do 

ISO 10666) 6,3x55 mm, torx  

K ï profil z tworzywa sztucznego podğogi 

centrali  

Ilustr. 50: specjalny wkrňt samowiercŃcy 

z ğbem soczewkowym 

Kroki robocze patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w z podğogŃ centrali w górnej obudowieò, 
strona 41. 
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Kroki robocze  
 
 
 
 
 

PoğŃczenie obud·w przelotowŃ ŜrubŃ i nakrňtkŃ 
 

Aby poğŃczyĺ sekcje ğadunkowe przelotowŃ ŜrubŃ szeŜciokŃtnŃ i nakrňtkŃ szeŜciokŃtnŃ, 

naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce kroki robocze: 

 

1. Nakleiĺ taŜmň uszczelniajŃcŃ (A) 

w kaŨdym miejscu podziağu sekcji 

ğadunkowej dookoğa na ramie 

z profili zamkniňtych: 

Å Nakleiĺ taŜmň 
uszczelniajŃcŃ (A) 

miňdzy panelem 

a rzňdem otwor·w. 

Å TaŜma 

uszczelniajŃca (A) 
musi nachodziĺ na 

siebie 

w naroŨnikach. 

Ilustr. 51: oklejona rama z profili 

zamkniňtych (30 mm) 

 

Ilustr. 52: oklejona rama z profili 

zamkniňtych (60 mm) 

 

2. JeŜli w obszarze podğogi rama 
z profili zamkniňtych jest 

niedostňpna:  

Å Nakleiĺ taŜmň 

uszczelniajŃcŃ (A) 

na Ŝrodku. 

Å TaŜma 

uszczelniajŃca (A) 
musi nachodziĺ na 

siebie 

w naroŨnikach. Ilustr. 53: oklejona podğoga centrali 

(50 mm) 

 

3. JeŜli strumienie powietrza sŃ 

umieszczone nad sobŃ: 

Å Nakleiĺ taŜmň 

uszczelniajŃcŃ (A) 

w spos·b ciŃgğy. 

Å TaŜma 
uszczelniajŃca (A) 

musi nachodziĺ na 

siebie 

w naroŨnikach. 

Ilustr. 54: oklejanie strumieni powietrza 

znajdujŃcych siň nad sobŃ 
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4. W razie potrzeby wyciŃĺ taŜmň 

uszczelniajŃcŃ (A) w obszarze 

otworów.  

 

Ilustr. 55: wyciňta taŜma uszczelniajŃca 

 

5. JeŜli w miejscach podziağu nie ma 

drzwi, wymontowaĺ odpowiednio 
oznaczone panele w celu 

uzyskania lepszej dostňpnoŜci. 

Ilustr. 56: naklejka sğuŨŃca do 

oznakowania odpowiednich paneli 

 

6. W razie potrzeby w przypadku 

przesuniňcia otwor·w do ğŃczenia 
obud·w podnieŜĺ sekcjň 

ğadunkowŃ podnoŜnikiem. 

 

Ilustr. 57: podnoŜnik 

 

7. W razie potrzeby ŜcisnŃĺ sekcje 
ğadunkowe u doğu na ramie 

obudowy zaciskami Ŝrubowymi. 

 

Ilustr. 58: Ŝciskanie sekcji ğadunkowych 
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8. W razie potrzeby wyr·wnaĺ sekcje 

ğadunkowe na ramie obudowy 

zaciskami Ŝrubowymi. 

Ilustr. 59: wyrównywanie sekcji 

ğadunkowych 

 

9. PoğŃczyĺ sekcje ğadunkowe od 
wewnŃtrz Ŝrubami 

szeŜciokŃtnymi (E, F, G, H, I), 
podkğadkami (B) i nakrňtkami 

szeŜciokŃtnymi (C) z momentem 

obrotowym Ò 25 Nm.  

 

Ilustr. 60: Ŝruba szeŜciokŃtna, podkğadki 

i nakrňtka szeŜciokŃtna 

 

10. W razie potrzeby zamontowaĺ 

wymontowane panele. 

Ilustr. 61: montaŨ paneli 
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PoğŃczenie obud·w nitonakrňtkŃ 
 

Aby poğŃczyĺ sekcje ğadunkowe ŜrubŃ szeŜciokŃtnŃ i nitonakrňtkami (C), naleŨy 

wykonaĺ nastňpujŃce kroki robocze: 

 

1. Nakleiĺ taŜmň uszczelniajŃcŃ (A) 

w kaŨdym miejscu podziağu sekcji 
ğadunkowej dookoğa na ramie 

z profili zamkniňtych: 

Å Nakleiĺ taŜmň 
uszczelniajŃcŃ (A) 

miňdzy panelem 

a rzňdem otwor·w. 

Å TaŜma 
uszczelniajŃca (A) 

musi nachodziĺ na 

siebie 

w naroŨnikach. 

Ilustr. 62: oklejona rama z profili 

zamkniňtych (30 mm) 

 

Ilustr. 63: oklejona rama z profili 

zamkniňtych (60 mm) 

 

2. JeŜli w obszarze podğogi rama 
z profili zamkniňtych jest 

niedostňpna:  

Å Nakleiĺ taŜmň 

uszczelniajŃcŃ (A) 

na Ŝrodku. 

Å TaŜma 

uszczelniajŃca (A) 
musi nachodziĺ na 

siebie 

w naroŨnikach. Ilustr. 64: oklejona podğoga centrali 

(50 mm) 

 

3. JeŜli strumienie powietrza sŃ 

umieszczone nad sobŃ: 

Å Nakleiĺ taŜmň 
uszczelniajŃcŃ (A) 

w spos·b ciŃgğy. 

Å TaŜma 
uszczelniajŃca (A) 

musi nachodziĺ na 
siebie 

w naroŨnikach. 

Ilustr. 65: oklejanie strumieni powietrza 

znajdujŃcych siň nad sobŃ 
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4. W razie potrzeby wyciŃĺ taŜmň 

uszczelniajŃcŃ (A) w obszarze 

otworów.  

Ilustr. 66: wyciňta taŜma uszczelniajŃca 

 

5. JeŜli w miejscach podziağu nie ma 

drzwi, wymontowaĺ odpowiednio 
oznaczone panele w celu 

uzyskania lepszej dostňpnoŜci. 

Ilustr. 67: naklejka sğuŨŃca do 

oznakowania odpowiednich paneli 

 

6. W razie potrzeby w przypadku 

przesuniňcia otwor·w do ğŃczenia 
obud·w podnieŜĺ sekcjň 

ğadunkowŃ podnoŜnikiem. 

Ilustr. 68: podnoŜnik 

 

7. W razie potrzeby ŜcisnŃĺ sekcje 
ğadunkowe u doğu na ramie 

obudowy zaciskami Ŝrubowymi. 

Ilustr. 69: Ŝciskanie sekcji ğadunkowych 
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8. W razie potrzeby wyr·wnaĺ sekcje 

ğadunkowe na ramie obudowy 

zaciskami Ŝrubowymi. 

Ilustr. 70: wyrównywanie sekcji 

ğadunkowych 
 

WSKAZÓWKA  

 

Szkody rzeczowe spowodowane przekroczeniem maksymalnego momentu 

obrotowego  

JeŜli Ŝruby dokrňcane sŃ zbyt duŨym momentem obrotowym, gwinty w profilach 

z tworzywa sztucznego lub nitonakrňtki mogŃ zerwaĺ siň. 

Å Dokrňciĺ Ŝruby momentem obrotowym zgodnie z instrukcjŃ. 
 

WSKAZÓWKA  

 

Szkody rzeczowe spowodowane bğňdnym przyğoŨeniem Ŝrub 

w  nitonakrňtkach 

JeŜli Ŝruby zostanŃ bğňdnie przyğoŨone, gwinty nitonakrňtek mogŃ siň zdeformowaĺ. 

Å PrzyğoŨyĺ Ŝruby rňcznie. 
 

 

9. PrzyğoŨyĺ odpowiednie Ŝruby 
szeŜciokŃtne (E, F) z nakrňtkŃ 

szeŜciokŃtnŃ. 

10. Rňcznie wkrňciĺ Ŝruby 

szeŜciokŃtne (E, F) na co najmniej 

10 mm.  

11. Dokrňciĺ Ŝruby szeŜciokŃtne (E, F) 

momentem obrotowym Ò 25 Nm. 

Ilustr. 71: Ŝruba szeŜciokŃtna i nakrňtka 

szeŜciokŃtna 

 

 

12. W razie potrzeby zamontowaĺ 

wymontowane panele. 

Ilustr. 72: montaŨ paneli 
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PoğŃczenie obud·w z podğogŃ centrali w górnej obudowie  
 

Aby poğŃczyĺ sekcje ğadunkowe poprzez profile z tworzywa sztucznego tac ociekowych, 

naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce kroki robocze: 

 

1. Nakleiĺ taŜmň uszczelniajŃcŃ (A) 

w kaŨdym miejscu podziağu sekcji 
ğadunkowej dookoğa na ramie 

z profili zamkniňtych: 

Å Nakleiĺ taŜmň 
uszczelniajŃcŃ (A) 

miňdzy panelem 

a rzňdem otworów. 

Å TaŜma 
uszczelniajŃca (A) 

musi nachodziĺ na 

siebie 

w naroŨnikach. 

Ilustr. 73: oklejona rama z profili 

zamkniňtych 

 

2. JeŜli w miejscach podziağu nie ma 
drzwi, wymontowaĺ odpowiednio 

oznaczone panele w celu 

uzyskania lepszej dostňpnoŜci. 

Ilustr. 74: naklejka sğuŨŃca do 

oznakowania odpowiednich paneli 
 

WSKAZÓWKA  

 

Szkody rzeczowe spowodowane przekroczeniem maksymalnego momentu 

obrotowego  

JeŜli Ŝruby dokrňcane sŃ zbyt duŨym momentem obrotowym, gwinty w  profilach 

z tworzywa sztucznego lub nitonakrňtki mogŃ zerwaĺ siň. 

Å Dokrňciĺ Ŝruby momentem obrotowym zgodnie z instrukcjŃ. 
 

 

3. PoğŃczyĺ sekcje ğadunkowe od 

wewnŃtrz specjalnym wkrňtem 
samowiercŃcym (K) za pomocŃ 

momentu obrotowego Ò 5 Nm. 

Ilustr. 75: specjalny wkrňt samowiercŃcy 
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4. W razie potrzeby zamontowaĺ 

wymontowane panele. 

Ilustr. 76: montaŨ paneli 
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Miejsca podziağu w obszarze podğogi 
 

W celu moŨliwoŜci wytarcia bez pozostağoŜci po poğŃczeniu obud·w naleŨy zamknŃĺ miejsca podziağu 

w obszarze podğogi obojňtnŃ mikrobiologicznie masŃ uszczelniajŃcŃ zgodnie z VDI 6022. 

 
 
 

WSKAZÓWKA  Obojňtna mikrobiologicznie masa uszczelniajŃca wedğug VDI 

6022  

 

Producent obojňtnej mikrobiologicznie masy uszczelniajŃcej poŜwiadcza, Ũe 

wymagania VDI 6022 sŃ speğnione. Procedury testowe sŃ opisane w ISO 846. 
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Uchwyty transportowe  
 
 
 
 

Warunki  
 

Å Utworzone poğŃczenia obud·w sekcji ğadunkowych patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w sekcji 

ğadunkowych obok siebieò, strona 29i patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie obud·w sekcji ğadunkowych 

nad sobŃò, strona 32. 

Zakres dostawy obejmuje nastňpujŃce materiağy: 

Å wtyczki (szare) 

 

B ï uchwyt transportowy  

Ilustr. 77: uchwyt transportowy  (B) 
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Kroki robocze  

 
 

 

 
  

 

1. Wymontowaĺ uchwyty transportowe 

i Ŝruby. 

Ilustr. 78: demontaŨ uchwyt·w transportowych 

 

2. ZamknŃĺ otwory od g·ry wtyczkami 

(szarymi). 

Ilustr. 79: zamykanie otworów 

 

 Otwory uchwyt·w transportowych sŃ 

zamkniňte  

Ilustr. 80: zamkniňte otwory uchwyt·w 

transportowych 
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Zamocowanie do wspornik·w udostňpnionych przez 
inwestora w  miejscu montaŨu 
 

Zamocowanie do podp·r wzdğuŨnych 
 

  

Ilustr. 81: zamocowanie za pomocŃ zacisku 

wspornika F9 (A) 

Ilustr. 82: zamocowanie za pomocŃ podkğadki 

klinowej DIN 434 (E) 

W celu zamocowania central wentylacyjnych udostňpnionymi przez inwestora w miejscu montaŨu 
podporami wzdğuŨnymi (B) zaleca siň uŨycie zacisk·w wspornika F9 (A). W przypadku central na ramie 

DIN (D) uŨyĺ podkğadek klinowych DIN 434 (E). SğuŨŃ one do wyr·wnania nachylenia w koğnierzach 

ramy DIN (D). 
 

Mocowanie wspornika poprzecznego  
 
 

 

B ï wspornik udostňpniony przez inwestora 

w miejscu montaŨu 

F ï zacisk wspornika FC 

G ï rama podstawy/rama DIN 

H ï kompletnie zamknŃĺ zacisk wspornika FC 

Ilustr. 83: zamocowanie za pomocŃ zacisku 

wspornika FC (F) 

W celu zamocowania central wentylacyjnych udostňpnionymi przez inwestora w miejscu montaŨu 

podporami wzdğuŨnymi (B) zaleca siň uŨycie zacisk·w wspornika FC (F). 
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PoğŃczenie central wentylacyjnych z ramŃ stelaŨu 
dachowego  
 

Rama stelaŨu dachowego sğuŨy do instalacji dw·ch central wentylacyjnych nad sobŃ. Sekcje 

ğadunkowe ğŃczy siň dopiero w ostatecznym miejscu montaŨu. 
 

OSTRZEŧENIE 

 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo ze wzglňdu na zawieszone ğadunki 

i  spadajŃce przedmioty 

Zachodzi Ŝmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane niewytrzymaniem uchwyt·w 

transportowych, zaczepów transportowych lub rur transportowych . 

Å Nie umieszczaĺ dodatkowego obciŃŨenia w lub na sekcjach ğadunkowych. 

Å Przed rozpoczňciem transportu na ostateczne miejsce montaŨu nie montowaĺ 

Ũadnych komponent·w w ani do sekcji ğadunkowej.  

Å Sekcje ğadunkowe transportowaĺ i rozğadowywaĺ wyğŃcznie odpowiednimi 

i dopuszczonymi zawiesiami (linami, ğaŒcuchami, pasami, Ŝrubami rzymskimi) 

zgodnie z przepisami BGV D6. 

Å Sekcje ğadunkowe zaczepiaĺ wyğŃcznie o uchwyty transportowe, zaczepy 

transportowe lub rury transportowe.  

Å Zawiesia muszŃ byĺ dopuszczone do masy sekcji ğadunkowej. 

Å W przypadku uchwyt·w transportowych kŃt nachylenia pomiňdzy zawiesiem 

a ğadunkiem musi wynosiĺ od 45Á do 55Á. 

Å W przypadku zaczep·w transportowych maksymalnie dopuszczalne ciŃgniňcie 

ukoŜne wynosi 10Á. 

Å W przypadku rur transportowych maksymalnie dopuszczalne ciŃgniňcie ukoŜne 

wynosi 30°. 

Å Uwzglňdniĺ redukcjň udŦwigu ze wzglňdu na kŃt rozwarcia zawiesia zgodnie 

z tabelŃ zawiesi. 

Å Przestrzegaĺ przepis·w bezpieczeŒstwa pojazd·w do transportu poziomego 

i Ŝrodk·w transportowych. 

Å Nie wchodziĺ pod zawieszone ğadunki. 
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Odporne na warunki atmosferyczne centrale z ramŃ stelaŨu dachowego patrz rozdziağ ĂPoğŃczenie 

central odpornych na warunki atmosferyczne z ramŃ stelaŨu dachowegoò, strona 80. 
 

 

1. Ustawiĺ dolnŃ centralň 

wentylacyjnŃ (A) i zamocowaĺ do 
fundamentu (patrz rozdziağ 

ĂFundamentò, strona 14). 

Ilustr. 84: dolna centrala wentylacyjna 

ustawiona 
 

 

2. Nasadziĺ g·rnŃ centralň 
wentylacyjnŃ (B) na ramň stelaŨu 

dachowego dolnej centrali 

wentylacyjnej (A). 

Ilustr. 85: osobna obsğuga g·rnej sekcji 

ğadunkowej Ũurawiem 
 

 

3. Wsporniki stelaŨu dachowego (D) 

na ramie stelaŨu dachowego (C) 
sğuŨŃ do prowadzenia 

i Ŝrodkowania ramy podstawy 

górnej centrali wentylacyjnej (B). 

Ilustr. 86: odkğadanie g·rnej sekcji 

ğadunkowej 
 

 

4. UsunŃĺ Ŝruby szeŜciokŃtne 

wspornika stelaŨu dachowego (D). 

Ilustr. 87: demontaŨ wspornika stelaŨu 

dachowego 
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Obr·ciĺ wspornik stelaŨu dachowego 

(D), tak aby ğŃcznik daszkowy byğ 

zwrócony w stronň ramy podstawy. 

Ilustr. 88: obracanie wspornika stelaŨu 

dachowego 
 

 

Zamontowaĺ wspornik stelaŨu 

dachowego (D) Ŝrubami szeŜciokŃtnymi. 

Ilustr. 89: montaŨ wspornika stelaŨu 

dachowego 
 

 

 Wspornik stelaŨu dachowego (D) 

zamocowaĺ do ramy podstawy 

górnej centrali wentylacyjnej (B) 
na ramie stelaŨu dachowego (C) 

dolnej centrali wentylacyjnej (A).  

Ilustr. 90: poğŃczenie g·rnej i dolnej 

centrali wentylacyjnej  
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StelaŨ dachowy  
 
 
 
 
 

StelaŨ dachowy sğuŨy do bezpiecznego montaŨu obciŃŨeŒ na dachu centrali wentylacyjnej w miejscu 

montaŨu i poprawia rozğoŨenie obciŃŨenia na konstrukcjň ramy. Typowymi zastosowaniami sŃ np.:  

Å podparcie dla wspornika poprzecznego (np. skraplacze, elementy dobudowywane w miejscu 

montaŨu), 

Å zamocowanie przewod·w chğodniczych, 

Å prowadzenie przewod·w, platformy obsğugowe oraz 

Å montaŨ instalacji fotowoltaicznych wraz ze stelaŨem. 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŧENIE 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane zbyt wysokim 

obciŃŨeniem dachu 

Zbyt wysokie obciŃŨenie dachu na obudowie moŨe prowadziĺ do uszkodzeŒ centrali 

wentylacyjnej i  do zağamania siň dachu. Z tego powodu zachodzi Ŝmiertelne 

niebezpieczeŒstwo podczas wchodzenia w lub na centralň. 

Å Przestrzegaĺ maks. obciŃŨenia 150 kg na profil stelaŨu dachowego (patrz 

rozdziağ ĂProfil stelaŨu dachowego bez ceownika ò, strona 51) lub 300 kg na 
stelaŨ dachowy (patrz rozdziağ ĂProfil stelaŨu dachowego z ceownikiemò, strona 

51). 

Å Zapewniĺ r·wnomierne obciŃŨenie. 
 

 

OSTRZEŧENIE 

 

śmiertelne niebezpieczeŒstwo spowodowane przewr·ceniem siň 

centrali wentylacyjnej lub spadniňciem ciňŨaru z dachu  

W przypadku niezabezpieczonych obciŃŨeŒ dachu zachodzi Ŝmiertelne 
niebezpieczeŒstwo ze wzglňdu na przewr·cenie siň centrali wentylacyjnej lub 

spadniňcie ciňŨaru z dachu na skutek czynnik·w zewnňtrznych (np. wiatru). 

Å ObciŃŨenia umieszczone na dachu muszŃ zostaĺ zamocowane do stelaŨu 

dachowego. 

Å ObciŃŨenia dachu muszŃ zostaĺ dodatkowo zamocowane do fundamentu.  
 

 

WSKAZÓWKA  

 

Szkody rzeczowe spowodowane bğňdnym obciŃŨeniem 

JeŜli na stelaŨ dachowy wejdzie kilka os·b jednoczeŜnie lub jeŜli przyğoŨone zostanie 
inne obciŃŨenie punktowe, moŨe dojŜĺ do uszkodzenia paneli, a tym samym do 

nieszczelnoŜci.  

Å Przed rozpoczňciem montaŨu komponenty muszŃ zostaĺ sprawdzone pod 

kŃtem kompletnoŜci.  

Å Sprawdziĺ wszystkie Ŝruby pod kŃtem prawidğowego osadzenia. 

Å Na stelaŨ dachowy nie moŨe wchodziĺ jednoczeŜnie kilka os·b. 

Å JeŜli mimo wszystko bňdzie to konieczne, trzeba wprowadziĺ odpowiednie 

Ŝrodki w celu rozkğadu obciŃŨenia (np. krata, drewniane pğyty, kant·wka). 
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R·Ũne wykonania 
 
S 
 
 

StelaŨ dachowy jest dostňpny w dwóch wariantach wykonania: z ceownikiem i bez ceownika.  
 
 
 
 
 

Profil stelaŨu dachowego bez ceownika  
 

 

Maksymalne obciŃŨenie na profil stelaŨu 

dachowego wynosi 150 kg (pionowo).  

Ilustr. 91: maks. obciŃŨenie na profil 

stelaŨu dachowego 
 

 
 
 
 
 

Profil stelaŨu dachowego z ceownikiem  
 

Fabrycznie zamontowane czňŜci sŃ juŨ zamontowane w odpowiednich miejscach stelaŨa 

dachowego i skğadajŃ siň z nastňpujŃcych czňŜci:  

 

A ï ceownik RAL 7035 

B ï profil stelaŨu dachowego 

60 x 60 x 386 mm 

C ï Ŝruba blaszana z ğbem 

soczewkowym DIN 7049 z gniazdem 
krzyŨowym ï 4,8 x 38 ï stal 

ocynkowana 

D ï pierŜcieŒ dystansujŃcy 14 x 1,8 mm 

Ilustr. 92: Wykonanie z profili stelaŨu 

dachowego i ceowników 

 

Å Maksymalne obciŃŨenie na stelaŨ 

dachowy, skğadajŃce siň z dwóch 
profili stelaŨu dachowego (B) 

z ceownikiem (A) lub bez niego 

wynosi 300 kg. 

Å Trzeba zapewniĺ r·wnomierne 

rozğoŨenie siğ. 

Å MimoŜrodowe podnoszenie 

ciňŨar·w tylko w przypadku 
znacznie mniejszych ciňŨar·w 

(Ò 150 kg na profil stelaŨu 

dachowego) 
Ilustr. 93: maksymalne obciŃŨenie na 

stelaŨ dachowy 

Maks. 300 kg 

maks. 

150 kg 

maks. 

150 kg 

maks. 

150 kg 
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Å Maksymalne obciŃŨenie dğugoŜci 

obudowy w miejscu montaŨu 

wynosi 600 kg na metr (pionowo).  

Ilustr. 94: obudowa z profili stelaŨu 

dachowego i ceowników 
 

 
 
 

MoŨliwoŜci poğŃczenia i montaŨu 
 
 
 

MontaŨ bezpoŜredni na profilu stelaŨu dachowego 
 
 

 

E ï otwory szeŜciokŃtne (rozm. 11): 

uŨywane do poğŃczenia (np. za 
pomocŃ nitonakrňtek 

szeŜciokŃtnych).  

F ï alternatywnie moŨna uŨyĺ prňt·w 

gwintowanych lub Ŝrub 

w otworach (Ø 15 mm). 

Ilustr. 95: moŨliwe poğŃczenia w miejscu 

montaŨu 
 

 
 
 

MontaŨ za pomocŃ podp·r wzdğuŨnych 
 
 

 

W celu optymalnego rozkğadu obciŃŨenia 
w razie potrzeby w miejscu montaŨu 

zamontowaĺ moŨna dodatkowe podpory 
wzdğuŨne, aby zwiňkszyĺ swobodň 

pozycjonowania. 

Ilustr. 96: profile stelaŨu dachowego 

z podporami wzdğuŨnymi 
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BezpoŜrednie zamocowanie do ceownik·w 
 
 
 

BezpoŜrednie zamocowanie do ceownik·w jest moŨliwe dziňki wykonaniu w miejscu 

montaŨu otwor·w bezpoŜrednio w ceownikach. 
 

 
 
 

Przykğady uŨytkowania stelaŨa dachowego: 

  

Ilustr. 97: przykğad montaŨu instalacji 

fotowoltaicznych 

Ilustr. 98: przykğad montaŨu 

prowadzenia przewodów 
 

 
 
 
 
 

Czynniki atmosferyczne  
 
 

 

Zamontowane obciŃŨenia (np. przewody 
chğodnicze, elementy dobudowane w miejscu 

montaŨu, kanağy, instalacje fotowoltaiczne) 
muszŃ zostaĺ zabezpieczone w miejscu montaŨu 

przed czynnikami atmosferycznymi. NaleŨy 
przymocowaĺ je do fundamentu odpowiednio do 

oczekiwanego obciŃŨenia wiatrem. Zamocowanie 

nie zostaĺ wykonane do dachu centrali 

wentylacyjnej.  

Ilustr. 99: zabezpieczenie przed obciŃŨeniem 

wiatrem 
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Kr·ciec przyğŃczeniowy 
PoğŃczenie kanağ·w musi nastŃpiĺ bez naprňŨeŒ. Kanağy wraz z kr·ĺcem przyğŃczeniowym naleŨy 

fachowo zaizolowaĺ i zabezpieczyĺ przed czynnikami atmosferycznymi. 
 

króciec elastyczny  
 

 

A rama 

B króciec elastyczny 

C kanağ udostňpniony przez inwestora 

w miejscu montaŨu 

L dğugoŜĺ komponentu 

 

Ilustr. 100: króciec elastyczny 
 

 

DğugoŜĺ komponentu (L) kr·ĺca elastycznego w Ũadnym przypadku nie moŨe stanowiĺ dğugoŜci 

rozciŃgniňtej. Optymalna dğugoŜĺ komponentu (L) wynosi 100ï120 mm. 
 
 
 

 

1. Wprowadziĺ wstňpnie 

zmontowany przewód wyrównania 

potencjağ·w (H) kr·ĺca 
elastycznego (B) do kanağu 

udostňpnionego przez inwestora 

w miejscu montaŨu (C).  

2. Zabezpieczyĺ przew·d 
wyr·wnania potencjağ·w (H) 

przed samoistnym poluzowaniem 

za pomocŃ podkğadki zňbatej (J).  

3. Dokrňciĺ Ŝrubň (I).  

 Króciec elastyczny (B) jest 
poğŃczony przewodem 

wyr·wnania potencjağ·w (H) 

z centralŃ wentylacyjnŃ i kanağem 
udostňpnionym przez inwestora 

w miejscu montaŨu (C). 

Ilustr. 101: króciec elastyczny 

z przewodami wyr·wnania potencjağ·w 
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Rama przyğŃczeniowa urzŃdzenia z izolacjŃ dŦwiňkowŃ 
 

 

A rama 

C kanağ udostňpniony przez inwestora 

w miejscu montaŨu 

D uszczelnienie Microlen 

E amortyzator gumowy 

F rama przyğŃczeniowa urzŃdzenia 

G uszczelnienie 

 

Ilustr. 102: rama przyğŃczeniowa 

urzŃdzenia 
 

 
 
 

 

1. Wprowadziĺ wstňpnie 

zmontowany przewód wyrównania 
potencjağ·w (H) ramy 

przyğŃczeniowej urzŃdzenia (F) do 

kanağu udostňpnionego przez 

inwestora w miejscu montaŨu (C).  

2. Zabezpieczyĺ przew·d 
wyr·wnania potencjağ·w (H) 

przed samoistnym poluzowaniem 

za pomocŃ podkğadki zňbatej (J).  

3. Dokrňciĺ Ŝrubň (I).  

 Rama przyğŃczeniowa 
urzŃdzenia (F) jest poğŃczona 

przewodem wyrównania 
potencjağ·w (H) z centralŃ 

wentylacyjnŃ i kanağem 

udostňpnionym przez inwestora 

w miejscu montaŨu (C). 

Ilustr. 103: rama przyğŃczeniowa 
urzŃdzenia z izolacjŃ dŦwiňkowŃ 

z przewodami wyr·wnania potencjağ·w 
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Otwory wentylacyjne w  d·ğ 
 

W celu poğŃczenia kanağ·w udostňpnionych przez inwestora w miejscu montaŨu do otwor·w 

wentylacyjnych w d·ğ konieczne moŨe byĺ usuniňcie element·w krat. 
 

MontaŨ kraty po pracach przy otworach wentylacyjnych w d·ğ 
 

  

Ilustr. 104: A ï belka noŜna; B ï poprzeczka Ilustr. 105: A ï belka noŜna 

  

Ilustr. 106: A ï belka noŜna; C ï punkt 

podparcia 

Ilustr. 107: A ï belka noŜna; D ï pierŜcieŒ 

dystansujŃcy 
 

 

Wszystkie belki noŜne (A) poszczeg·lnych element·w krat muszŃ leŨeĺ na obu koŒcach na konstrukcji 

noŜnej (np. punkt podparcia (C)). PierŜcienie dystansujŃce (D) zapobiegajŃ zeŜlizgniňciu siň elementu 

kraty. 
 

Elementy kraty sŃ dostňpne w nastňpujŃcych wymiarach: 

DğugoŜĺ belki noŜnej (A) 
 

[Moduğy] L03 L04,5 L06 L07,5 L09 

[mm]  178 331 484 627 790 

DğugoŜĺ poprzeczki (B) 

[Moduğy] T03 ï 60 mm T06 ï 60 mm L06 

[mm]  230 536 612 
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Drzwi  
 

Po zakoŒczeniu montaŨu centrali naleŨy sprawdziĺ wszystkie drzwi pod kŃtem swobody ruchu i w razie 

potrzeby wypoziomowaĺ. Moment dokrňcania Ŝrub: 3 Nm. 
 

 

Å Wypoziomowaĺ w pionie skrzydğo 

drzwiowe za pomocŃ otwor·w wzdğuŨnych 

we wsporniku zawiasu. 

Å Wypoziomowaĺ w poziomie skrzydğo 
drzwiowe za pomocŃ otwor·w wzdğuŨnych 

w pağŃku zawiasu. 

Ilustr. 108: zawiasy drzwi 
 

 

 

Po wypoziomowaniu skrzydğa drzwiowego po 

stronie zawias·w wypoziomowaĺ zamek 

znajdujŃcy siň na zewnŃtrz: 

Å Wypoziomowaĺ w pionie zaczep zamka 

krzywkowego. 

Å Wypoziomowaĺ w poziomie obudowň 

zamka. 

Ilustr. 109: Zamek zewnňtrzny na klucz 10/DB3  
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Przewody skroplin, odprowadzajŃce i  przelewowe  
 

WyposaŨyĺ wszystkie kr·ĺce odpğywowe w syfon (z zabezpieczeniem przed przepğywem powrotnym 

i samodzielnym napeğnianiem). Fachowo zutylizowaĺ Ŝcieki.  
 

WSKAZÓWKA  

 

Zakğ·cenie dziağania centrali wentylacyjnej ze wzglňdu na bğňdnie 

podğŃczone przewody 

JeŜli przewody skroplin, odprowadzajŃce i przelewowe zostanŃ bğňdnie podğŃczone, 
przez przewody zassane i wydmuchane zostanie powietrze i woda. Dziağanie 

poszczeg·lnych komponent·w moŨe zostaĺ zakğ·cone. 

Å KaŨdy kr·ciec odpğywowy tacy ociekowej naleŨy pojedynczo podğŃczyĺ 

z wğasnym syfonem i swobodnym odpğywem. 

Å WysokoŜĺ ustawienia syfonu musi zostaĺ dopasowana do podciŜnienia lub 

nadciŜnienia centrali wentylacyjnej. 
 

 

 Bğňdne dziağanie spowodowane suchym syfonem 

 

Tylko syfon napeğniony wodŃ moŨe speğniaĺ swojŃ funkcjň. Po dğuŨszym zatrzymaniu 

moŨna wysuszyĺ syfon.  

Å Przed uruchomieniem napeğniĺ syfon rňcznie.  

Å Zastosowaĺ syfony kulowe dla podciŜnienia i nadciŜnienia (strona wlotowa lub 

strona wylotowa).  
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zmiany ciŜnienia w centrali wentylacyjnej  
 
 

 

Ilustr. 110: zmiany ciŜnienia w centrali wentylacyjnej  
 

Aby obliczyĺ ciŜnienie w komponencie, w zaleŨnoŜci od tego, w kt·rej czňŜci centrali wentylacyjnej 

znajduje siň rozpatrywany komponent, potrzebna jest: 

Å strata ciŜnienia poszczeg·lnych komponent·w w centrali wentylacyjnej (patrz karta techniczna) 

oraz 

Å ciŜnienie zewnňtrzne po stronie wlotowej lub  

Å ciŜnienie zewnňtrzne po stronie wylotowej. 
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Ilustr. 111: strumienie powietrza 

w centrali dwukierunkowej  
 

 

WSKAZÓWKA  Wymiennik pğytowy 

 

W przypadku centrali dwukierunkowych z wymiennikami pğytowymi strumienie 
powietrza krzyŨujŃ siň. W razie obliczania ciŜnienia Ŝledziĺ skok strumieni 

powietrza. 
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syfon podciŜnieniowy 
 

Obliczanie ciŜnienia po stronie wlotowej 
 

Przykğadowe obliczenia dla nagrzewnicy (A) 

To ciŜnienie i przynaleŨna wysokoŜĺ syfonu dotyczy tylko rozpatrywanej 
nagrzewnicy (A). W celu obliczenia straty ciŜnienia filtra zawsze zastosowaĺ koŒcowŃ 

stratň ciŜnienia. 

 
 

Zewnňtrzne ciŜnienie po stronie wlotowej np.  -100 Pa 

Strata ciŜnienia  Zesp·ğ filtracyjny  np.  -250 Pa 

Strata ciŜnienia  Tğumik  np.  -15 Pa 

Strata ciŜnienia  Chğodnica  np.  -100 Pa 

Strata ciŜnienia  Nagrzewnica  np.  -20 Pa 

Suma:    p1=  -485 Pa 

Tab. 1: obliczanie ciŜnienia dla syfonu podciŜnieniowego 

 
Za pomocŃ tego ciŜnienia oblicza siň wysokoŜĺ syfonu dla syfonu podciŜnieniowego (po 

stronie wlotowej) nagrzewnicy  (A).  
 

Obliczanie wysokoŜci syfonu podciŜnieniowego (po stronie wlotowej) 
 
 

 

C swobodny odpğyw przy ciŜnieniu 

atmosferycznym 

 

Ilustr. 112: syfon podciŜnieniowy 
 

 

To jest przykğadowe postňpowanie w przypadku obliczania wysokoŜci syfonu. Stosowaĺ 

wysokoŜci wğaŜciwe producenta syfonu (patrz zağŃcznik ĂSyfon specjalny AquaKlima ï 

wytyczne dotyczŃce instalacjiò).  
 

OkreŜliĺ wysokoŜĺ syfonu dla syfonu podciŜnieniowego w nastňpujŃcy spos·b: 

H1 [mm]  =  p [Pa] /  10 
HS [mm]  =  p [Pa] x 0,075 

 
p [Pa] maksymalne ciŜnienie wewnňtrzne po stronie wlotowej danego komponentu  

H [mm] = H1 + HS  
 

(przykğadowe obliczenia dla nagrzewnicy (A) p1 =  -485 Pa) 

H [mm]  =  H1 +  HS =  p [Pa] /  10 +  p [Pa] x 0,075 
H =  485/10 +  485x0,075 =  85 [mm]  
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syfon nadciŜnieniowy 
 

Obliczanie ciŜnienia po stronie wylotowej 
 

Przykğadowe obliczenia dla tğumika (B) 

To ciŜnienie i przynaleŨna wysokoŜĺ syfonu dotyczy tylko rozpatrywanego tğumika (B). 
W celu obliczenia straty ciŜnienia filtra zawsze zastosowaĺ koŒcowŃ stratň ciŜnienia. 

 
 

Zewnňtrzne ciŜnienie po stronie 

wylotowej  

np.  +200 Pa 

Strata ciŜnienia  Zesp·ğ filtracyjny  np.  +250 Pa 

Strata ciŜnienia  Tğumik  np.  +15  Pa 

Suma:    p2=  +465 Pa 

Tab. 2: obliczanie ciŜnienia dla syfonu nadciŜnieniowego 

 

Za pomocŃ tego ciŜnienia oblicza siň wysokoŜĺ syfonu dla syfonu nadciŜnieniowego (po 

stronie wylotowej) tğumika (B).  
 
 

 

C swobodny odpğyw przy ciŜnieniu 

atmosferycznym 

 

Ilustr. 113: syfon nadciŜnieniowy 
 

 

To jest przykğadowe postňpowanie w przypadku obliczania wysokoŜci syfonu. Stosowaĺ 
wysokoŜci wğaŜciwe producenta syfonu (patrz zağŃcznik ĂSyfon specjalny AquaKlima ï 

wytyczne dotyczŃce instalacjiò).  
 

OkreŜliĺ wysokoŜĺ syfonu dla syfonu nadciŜnieniowego w nastňpujŃcy spos·b: 

HS [mm]  =  p [Pa] /  10 

 
p [Pa] maksymalne ciŜnienie wewnňtrzne komponentu po stronie wylotowej danego 

komponentu  
H [mm] = 35  mm + H S + 50  mm 

 
(przykğadowe obliczenia dla tğumika (B) p2 =  +465 Pa) 

H =  35 +  HS +  50= 35  +  465/10 +  50 =  131 [mm]  
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poğŃczenie kilku kr·ĺc·w odpğywowych 
 
 

  

Ilustr. 114: poğŃczenie kilku kr·ĺc·w 

odpğywowych 
Ilustr. 115: nieprawidğowe poğŃczenie 

 
W przypadku poğŃczenia kilku kr·ĺc·w odpğywowych do kaŨdego kr·ĺca odpğywowego 

podğŃczony musi zostaĺ pojedynczy syfon. PoğŃczenie moŨe nastŃpiĺ za syfonem. Wolno 
ğŃczyĺ wyğŃcznie syfony po stronie wylotowej lub wlotowej.  

PoğŃczenie musi koŒczyĺ siň w swobodnym odpğywie. 
 

 

PodğŃczanie przewod·w odpğywowych i przelewowych w  przypadku 
niskociŜnieniowego nawilŨacza adiabatycznego recyrkulacyjnego 
 

Przew·d opr·Ũniania niskociŜnieniowego nawilŨacza adiabatycznego recyrkulacyjnego i króciec 

odpğywowy zabudowanej na przodzie tacy podğŃczyĺ do sieci kanalizacyjnej osobno. Nie opr·Ũniaĺ 

tacy nawilŨacza do zabudowanej na przodzie tacy. 
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Centrala odporna na warunki atmosferyczne  
 

ZamknŃĺ otwory (np. kr·ciec przyğŃczeniowy, szafa sterownicza) lub wyposaŨyĺ w akcesoria 

pogodowe, aby uniemoŨliwiĺ wnikniňcie wody w centralň wentylacyjnŃ. 
 

Hydroizolacja dachu  
 

Dachy central odpornych na warunki atmosferyczne sŃ pokryte membranami dachowymi. JeŜli 
centrale odporne na warunki atmosferyczne dostarczane sŃ w pojedynczych sekcjach ğadunkowych, 

naleŨy zamknŃĺ miejsce podziağu zgodnie z opisanym poniŨej przebiegiem. 
 

Zakres dostawy obejmuje nastňpujŃce materiağy montaŨowe: 

Å pasy membrany dachowej (G) (PCW, wzmocnione tkaninŃ) 

Å klej spňczniajŃcy do membrany dachowej (puszka) 

Å pasta uszczelniajŃca do membrany dachowej (plastikowa butelka) 

Å czňŜĺ zachodzŃca na krawňdŦ okapnika (F) 

Å Ŝruby ğŃczŃce (Ŝruba okienna JD-22 3,9 x 16 mm, z  koŒc·wkŃ wiercŃcŃ, ğeb soczewkowy H, 

ocynk galw.) 

Å wtyczka (szara) 
 
 
 
 
 

Å do uszczelnienia przesuniňcia na wysokoŜĺ: 

ï kŃtownik stykowy L okapnika (H) (dzielony w zaleŨnoŜci od wykonania) 

ï koŒc·wka okapnika (I) (wykonanie prawe i  lewe) 
 

Potrzebne sŃ nastňpujŃce narzňdzia: 

Å pňdzel pğaski itp. do nanoszenia kleju spňczniajŃcego do membrany dachowej 

Å worek z piaskiem itp. do obciŃŨenia 

Å dmuchawa gorŃcego powietrza itp. do suszenia i ocieplania 

Å szmatka itp. do czyszczenia 

 
 
 

  

Ilustr. 116: miejsce podziağu przed Ilustr. 117: miejsce podziağu po 

A ï panel; B ï uchwyt transportowy; C  ï miejsce podziağu; D ï okapnik; E ï miejsce ğŃczenia; 

F ï czňŜĺ zachodzŃca na krawňdŦ okapnika; G ï pas membrany dachowej  
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Ilustr. 118: przesuniňcie na wysokoŜĺ przed Ilustr. 119: przesuniňcie na wysokoŜĺ po 

D ï okapnik; E ï miejsce ğŃczenia; G ï membrana dachowa; H ï kŃtownik stykowy L okapnika; 

I  ï koŒc·wka okapnika 
 

UWAGA  

 

NiebezpieczeŒstwo zatrucia i poŨaru spowodowane niebezpiecznymi 

substancjami  

Podczas wykonywania hydroizolacji dachu zachodzi niebezpieczeŒstwo zatrucia 

i poŨaru. Kleje spňczniajŃce (klej spňczniajŃcy Rhenofol (TFH) ï tetrahydrofuran) 
i pasty uszczelniajŃce (pasta Rhenofol) sŃ ğatwo lotne i palne. Opary w poğŃczeniu 

z powietrzem mogŃ tworzyĺ mieszaninň wybuchowŃ. Opary sŃ ciňŨsze niŨ powietrze 
i rozprzestrzeniajŃ siň po podğoŨu. MoŨliwy zapğon z duŨej odlegğoŜci. W przypadku 

rozkğadu termicznego powstawaĺ mogŃ szkodliwe dla zdrowia gazy i opary oraz 

wybuchowe nadtlenki. 

Å Przestrzegaĺ zasad bezpieczeŒstwa umieszczonych na zbiornikach. 

Å Zadbaĺ o wystarczajŃcŃ wentylacjň obszaru roboczego. 

Å Trzymaĺ z dala od Ŧr·değ zapğonu. Nie paliĺ. 

Å PodjŃĺ Ŝrodki przeciwko nağadowaniom elektrostatycznym. 

Å Przechowywaĺ wyğŃcznie w oryginalnym zbiorniku. Trzymaĺ zbiorniki szczelnie 

zamkniňte i przechowywaĺ w chğodnym, dobrze wentylowanym miejscu. 

Chroniĺ przed bezpoŜrednim promieniowaniem sğonecznym. 

Å Unikaĺ kontaktu ze sk·rŃ, oczami i ubraniem. 

Å Unikaĺ wdychania gazu. 

Å Nosiĺ Ŝrodki ochrony indywidualnej (szczelnie przylegajŃce okulary ochronne 

z osğonami bocznymi, aparat oddechowy (typ filtra A-P2); rňkawice ochronne 

odporne na chemikalia (odpowiedni materiağ: kauczuk butylowy; gruboŜĺ 

materiağu rňkawic: >= 0,7 mm) i  odzieŨ ochronna). 

Å Nie dopuŜciĺ do przedostania siň do sieci kanalizacyjnej lub w·d 

powierzchniowych. 

Å Przestrzegaĺ karty charakterystyki producenta. 
 

 

Otwarte opakowanie zuŨyĺ w ciŃgu 24 h. 
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Kroki robocze w  miejscu podziağu 
 

 

1. Wymontowaĺ (B) uchwyty 

transportowe i  Ŝruby. 

Ilustr. 120: demontaŨ uchwyt·w 

transportowych 

 

2. ZamknŃĺ otwory od g·ry 

w zaleŨnoŜci od konstrukcja 

obudowy wtyczkami (szarymi). 

Ilustr. 121: zamykanie otworów 

 

Membrany dachowe i okapniki (D) obok 

miejsca podziağu (C) muszŃ byĺ czyste. 

3. WyczyŜciĺ zabrudzone membrany 
dachowe i okapniki (D) wilgotnŃ 

szmatkŃ. 

Ilustr. 122: czyszczenie 
 

 

 

Membrany dachowe obok miejsca 

podziağu (C) muszŃ byĺ czyste. 

4. Wysuszyĺ wilgotne membrany 
dachowe i okapniki (D) dmuchawŃ 
gorŃcego powietrza (maks. 
+200 ÁC, odstňp 20 cm). 

Ilustr. 123: suszenie 
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5. ZağoŨyĺ czňŜci zachodzŃce na 

krawňdŦ okapnika (F) w miejscu 

podziağu (C) na okapnik (D). 

Ilustr. 124: nasadziĺ czňŜĺ zachodzŃcŃ 

na krawňdŦ okapnika 

 

6. Zamocowaĺ czňŜci zachodzŃce na 

krawňdŦ okapnika (F) 
dostarczonymi Ŝrubami ğŃczŃcymi 

(Ŝruba okienna JD-22 3,9 x 
16 mm, z koŒc·wkŃ wiercŃcŃ, ğeb 

soczewkowy H, ocynk galw.). 

Ilustr. 125: montaŨ czňŜci zachodzŃcej 

na krawňdŦ okapnika 

 

Temperatura ukğadania musi wynosiĺ co 

najmniej +10  °C. 

Ilustr. 126: temperatura ukğadania 
 

 

 

7. W przypadku temperatur poniŨej 
+10 °C membrany dachowe obok 

miejsca podziağu (C) oraz pasy 
membrany dachowej (G) muszŃ 

zostaĺ wstňpnie ogrzane 
dmuchawŃ gorŃcego powietrza 

(maks. +200 ÁC, odstňp 20 cm). 

Ilustr. 127: wstňpne ogrzewanie 
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8. PrzyciŃĺ pasy membrany 

dachowej (G), tak aby pasy 

membrany dachowej (G) zaszyğy 
na juŨ uğoŨonŃ membranň 

dachowŃ na co najmniej 5 cm. 

Ilustr. 128: przycinanie pasów 

membrany dachowej 

 

9. UğoŨyĺ pasy membrany 

dachowej (G). 

Ilustr. 129: ukğadanie pas·w membrany 

dachowej 
 

 

10. NağoŨyĺ klej spňczniajŃcy pňdzlem 
pğaskim pomiňdzy pasem 

membrany dachowej (G) a juŨ 

uğoŨonŃ membranŃ dachowŃ 

w nastňpujŃcy spos·b:  

Å na krótkich odcinkach o dğugoŜci 
od ok. 50 do 100 cm w kierunku 

ukğadania  

Å na szerokoŜci od ok. 5 do 10 cm 

przy okapnikach (D) i  czňŜciach 

zachodzŃcych na krawňdŦ 
okapnika (F) na cağej powierzchni 

przylegania pasa membrany 

dachowej (G) 

Ilustr. 130: nakğadanie kleju 

spňczniajŃcego w odcinkach 

 

Ilustr. 131: nakğadanie kleju 

spňczniajŃcego 
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11. DocisnŃĺ pas membrany 

dachowej (G) rolkŃ lub pğaskŃ 

dğoniŃ. 

Ilustr. 132: dociskanie 

 

12. ObciŃŨyĺ pas membrany 

dachowej (G) workiem z piaskiem. 

Ilustr. 133: obciŃŨanie 

Powt·rzyĺ kroki robocze od 11 do 13 dla kolejnego odcinka pasa membrany 

dachowej (G) o dğugoŜci od 50 do 100 cm. 

 

13. WcisnŃĺ cienki pasek pasty 
uszczelniajŃcej membrany 

dachowej w spos·b ciŃgğy 

w miejsce ğŃczenia. 

Pasta uszczelniajŃca membrany 

dachowej szybko wysycha i staje siň 

szczelnŃ powğokŃ 

Ilustr. 134: pasta uszczelniajŃca  

 

 Poszycie dachu jest zamkniňte 

w miejscu podziağu (C). 

Ilustr. 135: hydroizolacja dachu 

w miejscu podziağu 
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Kroki robocze w  rogach  
 

 

1. Wymontowaĺ (B) uchwyty 

transportowe i  Ŝruby. 

Ilustr. 136: demontaŨ uchwytu 

transportowego 

 

2. ZamknŃĺ otwory od g·ry 

w zaleŨnoŜci od konstrukcja 

obudowy wtyczkami (szarymi). 

Ilustr. 137: zamykanie otworu 

 

Membrany dachowe muszŃ byĺ czyste. 

3. WyczyŜciĺ zabrudzone membrany 

dachowe wilgotnŃ szmatkŃ. 

Ilustr. 138: czyszczenie 
 

 

 

Membrany dachowe muszŃ byĺ suche. 

4. Wysuszyĺ wilgotne membrany 
dachowe dmuchawŃ gorŃcego 
powietrza (maks. +200 ÁC, odstňp 

20 cm). 

Ilustr. 139: suszenie 
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Temperatura ukğadania musi wynosiĺ co 

najmniej +10  °C. 

Ilustr. 140: temperatura ukğadania 
 

 

 

5. W przypadku temperatur poniŨej 

+10 °C membrany dachowe 

w rogu i pasy membrany 
dachowej (G) muszŃ zostaĺ 
wstňpnie ogrzane dmuchawŃ 
gorŃcego powietrza (maks. 

+200 ÁC, odstňp 20 cm). 

Ilustr. 141: wstňpne ogrzewanie 

 

6. PrzyciŃĺ pasy membrany 

dachowej (G), tak aby pasy 

membrany dachowej (G) zaszyğy 
na juŨ uğoŨonŃ membranň 

dachowŃ na co najmniej 5 cm. 

Ilustr. 142: przycinanie pasów 

membrany dachowej 

 

7. NağoŨyĺ klej spňczniajŃcy pňdzlem 

pğaskim w obszarze otworu na 
powierzchni o wymiarze dociňtego 

materiağu na juŨ uğoŨonŃ 

membranň dachowŃ. 

Ilustr. 143: nakğadanie kleju 

spňczniajŃcego 
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8. UğoŨyĺ pasy membrany 

dachowej (G). 

Ilustr. 144: ukğadanie pas·w membrany 

dachowej 

 

DocisnŃĺ pas membrany dachowej (G) 

rolkŃ lub pğaskŃ dğoniŃ. 

Ilustr. 145: dociskanie 

 

9. ObciŃŨyĺ pas membrany 

dachowej (G) workiem z piaskiem. 

DğuŨsze obciŃŨenie uğoŨonych pas·w 

membrany dachowej (G) nie jest 

konieczne. 

Ilustr. 146: obciŃŨanie 

 

10. WcisnŃĺ cienki pasek pasty 

uszczelniajŃcej membrany 
dachowej w spos·b ciŃgğy 

w miejsce ğŃczenia.  

Pasta uszczelniajŃca membrany 
dachowej szybko wysycha i staje siň 

szczelnŃ powğokŃ. 

Ilustr. 147: pasta uszczelniajŃca  
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 Poszycie dachu jest zamkniňte 

w rogu. 

Ilustr. 148: hydroizolacja dachu w rogu 
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Kroki robocze w  przypadku przesuniňcia na wysokoŜĺ 
 
 
 
 
 

 

1. Sprawdziĺ taŜmň uszczelniajŃcŃ 

w miejscu przesuniňcia na 

wysokoŜĺ: 

Å prawidğowe ustawienie 

Å mocne osadzenie 

Ilustr. 149: taŜma uszczelniajŃca 

w miejscu przesuniňcia na wysokoŜĺ 

 

Ze wzglňd·w transportowych okapnik 
naroŨny L-ksztağtny (H) moŨe zostaĺ 

dostarczony w pozycji obróconej. 
W takim przypadku wykonaĺ kroki 

robocze od 2 do 5. W przeciwnym razie 

przejŜĺ do kroku roboczego 6. 

 

Ilustr. 150: okapnik naroŨny L-ksztağtny 

obr·cony ze wzglňd·w transportowych  

 

2. Zdemontowaĺ wstňpnie 

zmontowany okapnik naroŨny 

L-ksztağtny (H). 

Ilustr. 151: ew. demontaŨ okapnika 

naroŨnego L-ksztağtnego 

 

3. Obr·ciĺ okapnik naroŨny 

L-ksztağtny (H). 

4. Okapnik naroŨny L-ksztağtny (H) 

umieŜciĺ za pomocŃ fabrycznie 
zamontowanych okapników 

poŜrodku panelu. W przypadku 

dzielonego okapnika naroŨnego 
L-ksztağtnego (H) zadbaĺ o to, aby 

w miejscu styku nie byğo 

szczeliny. 

Ilustr. 152: ew. umieszczenie okapnika 

naroŨnego L-ksztağtnego 
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5. Przymocowaĺ okapnik naroŨny 

L-ksztağtny (H) wymontowanymi 

Ŝrubami ğŃczŃcymi (Ŝruba okienna 
JD-22 3,9 x 16 mm, z koŒc·wkŃ 

wiercŃcŃ, ğeb soczewkowy H, 

ocynk galw.). 

Ilustr. 153: mocowanie okapnika 

naroŨnego L-ksztağtnego 

 

6. W przypadku juŨ prawidğowo 

wstňpnie zamontowanego 
okapnika naroŨnego 

L-ksztağtnego (H) odkrňciĺ Ŝruby 

ğŃczŃce.  

Ilustr. 154: odkrňcanie Ŝrub ğŃczŃcych 

okapnika naroŨnego L-ksztağtnego 

 

7. DocisnŃĺ okapnik naroŨny 

L-ksztağtny (H) do profilu.  

Ilustr. 155: dociskanie okapnika 

naroŨnego L-ksztağtnego 

 

8. Zamocowaĺ okapnik naroŨny 

L-ksztağtny (H) wykrňconymi 

Ŝrubami ğŃczŃcymi (Ŝruba okienna 
JD-22 3,9 x 16 mm, z koŒc·wkŃ 

wiercŃcŃ, ğeb soczewkowy H, 

ocynk galw.). 

Ilustr. 156: montaŨ okapnika naroŨnego 

L-ksztağtnego 
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Panel, okapnik naroŨny L-ksztağtny (H) 

i okapniki (D) w obszarze przesuniňcia 

na wysokoŜĺ muszŃ byĺ czyste. 

9. WyczyŜciĺ zabrudzony panel, 

okapnik naroŨny L-ksztağtny (H) 

i okapniki (D) wilgotnŃ szmatkŃ. 

Ilustr. 157: czyszczenie 
 

 
 
 
 
 

 

Panel, okapnik naroŨny L-ksztağtny (H) 
i okapniki (D) na przesuniňciu na 

wysokoŜĺ muszŃ byĺ suche. 

10. Osuszyĺ wilgotny panel, okapnik 

naroŨny L-ksztağtny (H) 
i okapniki (D) dmuchawŃ 
gorŃcego powietrza (maks. 

+200 ÁC, odstňp 20 cm). 

Ilustr. 158: suszenie 

 

11. PrzyğoŨyĺ koŒc·wkň okapnika (I) 

u doğu do okapnika i odchyliĺ 

w g·rň. 

Ilustr. 159: nasadzanie koŒc·wki 

okapnika 

 

12. DocisnŃĺ koŒc·wkň okapnika (I) 

do profilu.  

Ilustr. 160: dociskanie koŒc·wki 

okapnika 
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13. Zamocowaĺ koŒc·wkň okapnika 

(I) dostarczonymi Ŝrubami 

ğŃczŃcymi (Ŝruba okienna 
JD­22 3,9 x 16 mm, z koŒc·wkŃ 

wiercŃcŃ, ğeb soczewkowy H, 

ocynk galw.).  

Ilustr. 161: montaŨ koŒc·wki okapnika 

Powt·rzyĺ kroki robocze od 11 do 13 dla koŒc·wki okapnika (I) po drugiej stronie.  

 

Temperatura ukğadania musi wynosiĺ co 

najmniej +10  °C. 

Ilustr. 162: temperatura ukğadania 
 

 
 
 
 
 

 

14. W przypadku temperatur poniŨej 

+10 °C okapniki (D), juŨ uğoŨona 

membrana dachowa (G), okapnik 
naroŨny L-ksztağtny (H) i  koŒc·wki 

okapnika (I) muszŃ zostaĺ 
wstňpnie ogrzane dmuchawŃ 
gorŃcego powietrza (maks. 

+200 ÁC, odstňp 20 cm). 

Ilustr. 163: wstňpne ogrzewanie 

 

15. PrzeğoŨyĺ juŨ uğoŨonŃ membranň 

dachowŃ (G). 

Ilustr. 164: przycinanie pasów 

membrany dachowej 
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16. NağoŨyĺ klej spňczniajŃcy pňdzlem 

pğaskim pomiňdzy pasem 

membrany dachowej (G) 
a okapnikiem naroŨnym 

L-ksztağtnym (H) w nastňpujŃcy 

sposób: 

Å na krótkich odcinkach o dğugoŜci 

od ok. 50 do 100 cm w kierunku 

ukğadania 

Å na szerokoŜci od ok. 5 do 10 cm 
przy okapnikach (D) i  koŒc·wkach 

okapników (I) na cağej 
powierzchni przylegania pasa 

membrany dachowej (G) 

Ilustr. 165: nakğadanie kleju 

spňczniajŃcego w odcinkach 

 

17. DocisnŃĺ membranň dachowŃ (G) 

rolkŃ lub pğaskŃ dğoniŃ. 

Ilustr. 166: dociskanie 

 

18. ObciŃŨyĺ membranň dachowŃ (G) 

workiem z piaskiem. 

Ilustr. 167: obciŃŨanie 

Powt·rzyĺ kroki robocze od 16 do 18 dla kolejnego odcinka membrany dachowej (G) 
o dğugoŜci od 50 do 100 cm. 

 

19. WcisnŃĺ cienki pasek pasty 

uszczelniajŃcej membrany 
dachowej w spos·b ciŃgğy 

w miejsce ğŃczenia. W przypadku 
podzielonego okapnika naroŨnego 

L-ksztağtnego (H) zapieczňtowaĺ 

r·wnieŨ miejsce styku. 

Pasta uszczelniajŃca poszycia dachu 

wysycha i staje siň szczelnŃ powğokŃ. 

Ilustr. 168: pasta uszczelniajŃca 

membrany dachowej 
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