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Informatii generale

Informatii generale

Informatii cu privire la aceste instructiuni

Utilizarea instructiunilor

Prezentele instructiuni permit utilizarea sigura si eficientd a centralei de tratare a aerului.

Toate persoanele care lucreaza la centrala de tratare a aerului trebuie sa fi citit si sa
fi inteles aceste instructiuni inaintea inceperii tuturor lucrarilor.

Conditia pentru lucrul in siguranta este reprezentata de respectarea tuturor indicatiilor privind
siguranta si a instructiunilor de actiune.

Pastrarea instructiunilor

Instructiunile sunt parte componenta a centralei de tratare a aerului si trebuie pastrate in imediata
apropiere a centralei de tratare a aerului, fiind accesibile in orice moment pentru toate persoanele
care lucreaza la centrala de tratare a aerului.

Dispozitii de prevenire a accidentelor

Suplimentar fata de indicatiile din aceste instructiuni sunt aplicabile dispozitiile locale de prevenire
a accidentelor si dispozitiile nationale de protectia muncii.

Alte informatii

Instructiunile descriu toate optiunile disponibile. Aspectul daca si care optiuni sunt disponibile Tn
centrala de tratare a aerului depinde de optiunile selectate si de tara careia i este destinatd centrala
de tratare a aerului. Ilustratiile servesc drept exemplu si pot diferi.
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Informatii generale

Instructiunile sunt alcatuite din mai multe parti si sunt structurate dupd cum urmeaza:

robatherm ATEX-Gerate. robatherm ATEX-Gerite.
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Regelbetrieb und Stérungen. . Instandhaltung und Reinigung.

Fig. 1: Partile instructiunilor de operare

Instructiuni principale de operare

> Transportul si descarcarea

Instalarea si montajul

Punerea in functiune

Regimul normal de functionare si defectiunile
Intretinerea si curatarea

Repaus si scoatere din functiune

Eliminarea
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Informatii generale

Explicarea simbolurilor

Indicatii privind siguranta

Aceasta combinatie formata din simbol si cuvantul de avertizare indicd o situatie
periculoasa iminentd care duce la deces sau la raniri grave daca nu este evitata.

Aceasta combinatie formata din simbol si cuvantul de avertizare indica o situatie
periculoasa posibila care poate duce la deces sau la raniri grave daca nu este evitata.

PRECAUTIE

Aceasta combinatie formata din simbol si cuvantul de avertizare indica o situatie
periculoasa posibild care duce la raniri minore sau usoare dacd nu este evitata.

INDICATIE

Aceasta combinatie formata din simbol si cuvantul de avertizare indica o situatie
periculoasa posibila care poate duce la pagube materiale daca nu este evitata.

Sugestii si informatii suplimentare

SUGESTIE

. Aceastd combinatie formatd din simbol si cuvantul de avertizare evidentiazd sugestii
Q utile si informatii suplimentare.

© robatherm
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Informatii generale

Simboluri de siguranta

Simbol de avertizare

Urmé&toarele simboluri de avertizare indic& pericole speciale. In cazul nerespectirii unei
indicatii privind siguranta astfel marcate, aceasta poate duce la deces sau la raniri grave
cauzate de pericolul special.

I d did d o d 4 4 d e 4

Simbol de avertizare general

Avertizare privind atmosfera exploziva

Avertizare privind substante explozive

Avertizare privind obstacole pe sol

Avertizare privind pericolul de cddere

Avertizare privind pericolul biologic

Avertizare privind temperatura scazutd

Avertizare privind tensiunea electrica

Avertizare privind sarcina suspendata

Avertizare privind substante toxice

Avertizare privind suprafata fierbinte

Avertizare privind pornirea automata

Avertizare privind substante inflamabile

Avertizare privind obiecte ascutite

Avertizare privind ranirea mainilor

© robatherm



Informatii generale
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Avertizare privind substante comburante

Avertizare privind caderea obiectelor

Avertizare privind rasturnarea obiectelor

Avertizare privind zgomote puternice

Avertizare privind pericolul de sufocare

Tab. 1: Simbol de avertizare

Simbol de obligativitate

Respectati instructiunile

Utilizati protectie auditiva

Utilizati ochelari de protectie

Utilizati incaltaminte de siguranta

Utilizati incaltaminte de siguranta antistatica

Utilizati manusi de protectie

Utilizati Tmbracaminte de protectie

Utilizati Tmbracaminte de protectie antistatica

Utilizati protectie respiratorie

Activare Tnaintea intretinerii programate sau a reparatiei
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Informatii generale

Utilizati scule antistatice

O

Tab. 2: Simbol de obligativitate
Simbol de interdictie

Fara flacari deschise
Focul, sursele de aprindere cu foc deschis si fumatul interzise

Atingerea interzisa

Stingerea cu apa interzisa

Fara sarcini grele

Interzisa urcarea pe suprafata

Interzisa pasirea pe suprafatd

@IERX®D

Comutarea interzisa

Tab. 3: Simbol de interdictie

Alte simboluri si marcaje

3 B3  Denumirea componentelor din imagine

(A), (B), Referirea la componente in text

©, -

. Enumerare fara ordine stabilitd
1,2, Etape de lucru cu ordine stabilita
3.,

> Rezultatul etapelor de lucru

Tab. 4: Alte simboluri si marcaje
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Siguranta

Siguranta

Utilizarea conform destinatiei

Definirea domeniului de utilizare

Cu exceptia explicitd a oricaror altor utilizari, centralele de tratare a aerului robatherm trebuie utilizate
in mod exclusiv pentru transport aerului si/sau tratarea aerului. Aceasta include urmatoarele functii:

) Tratarea aerului: Procedeu prin care starea aerului este modificata in raport cu una sau mai
multe dintre urmatoarele proprietati: temperaturd, umezeald, continut de praf, continut de
baterii, continut de gaz si apa.

. Filtrare: indepartarea particulelor din fluxul de aer.

. Incalzire: transmiterea cdldurii de la un corp sau mediu la alt mediu.

. Récire: indepartarea caldurii sensibile si/sau latente.

J Dezumidificare: reducerea controlatd a continutului de vapori de apa din aer.

Transportul aerului este definit cu ajutorul unei caracteristici:

) Flux de aer: aerul transportat in cadrul unor limite de sistem stabilite (de exemplu, conducte).

Centralele de tratare a aerului sunt adecvate pentru transportul atmosferelor explozive. Astfel, acestea
sunt supuse cerintelor Directivei ATEX 2014/34/UE.

In privinta echipamentelor ATEX se impune distinctia intre cerintele ATEX pentru interiorul centralei de
tratare a aerului (centrald de tratare a aerului poate transporta atmosfere explozive) si cerintele ATEX
pentru zona adiacenta centralei de tratare a aerului (centrala de tratare a aerului este instalata intr-o
atmosfera exploziva). Obiectivul de protectie la explozie al echipamentului ATEX pentru interiorul si
zona adiacentd centralei de tratare a aerului este documentat in fisa tehnica si pe placa de identificare
a centralei de tratare a aerului.

© robatherm 7



Siguranta

Explicarea marcajului ATEX

Componenta directiva Componenta standard
Marcajul de Grupul | Categoria Tip de Grupul de
protectie la de de protectie la gaze
explozie echipa | echipame aprindere
mente | nte
2G IIA
€Ex I Ex h
3G 1B

Tab. 5: Structura marcajului

@ Marcaj de protectie la explozie

Grupul de echipamente
II Utilizarea in industria extractiva exclusa.
Categoria de echipamente

2G Categoria 2 cu atmosfera gazoasa exploziva
Atmosfera exploziva apare ocazional

3G Categoria 3 cu atmosfera gazoasa exploziva

Atmosfera explozivd apare doar rar si pentru scurt timp.

Tip de protectie la aprindere conform DIN EN ISO 80079-37

Ex h Siguranta constructiva (protectie la explozie mecanica)

Grupa de explozie

ITIA/ 1IB

Clasa de temperatura (temperatura maxima a suprafetei care apare)
T1 450 °C

T2 300 °C

T3 200 °C

T4 135 °C

Nivel de protectie echipament EPL (equipment protection level)

Gb Siguranta la functionarea normala si in caz de defectiune
Gc Nivel extins de protectie echipament

Clasa de
temperatura

EPL
T1
T2 Gb
T3 Gc
T4

in conditii de functionare normald, centralele de tratare a aerului nu

creeaza surse de aprindere efective.

© robatherm



Siguranta

Utilizarea eronata previzibila

Pericol cauzat de utilizarea eronata
Utilizarea eronata a CTA poate provoca vatamari corporale deosebit de grave pana la

deces, precum si pagube materiale.
CTA nu sunt dispozitive de desfumare si nu trebuie utilizate pentru desfumare.

CTA nu trebuie utilizate in zone care necesita un obiectiv de protectie la explozie mai
ridicat decat cel indicat in fisa tehnica sau pe placa de identificare a CTA.

Acoperisul unitatii CTA nu este prevazut pentru preluarea unor sarcini suplimentare.
CTA nu sunt destinate pentru a fi structura suport unitate pentru alte sisteme
(canale de aerisire, platforme de acces pentru intretinere, traseu de cablu etc.).

In absenta unei structuri suport unitate adecvate la fata locului sau a unor dotari
suplimentare (a se vedea instructiunile de operare ,Instalarea si montajul”,
capitolul ,,Cadru suport acoperis”), CTA nu trebuie instalate direct suprapus.

CTA nu trebuie utilizate in scopul protectiei anticadere (de exemplu, fixarea sinelor de
asigurare la carcasa, fixarea protectiei anticadere la verigile de transport sau buclele
de transport).

CTA nu trebuie sa preia functiile cladirii.

Unitatile combinate (doua fluxuri de aer combinate intr-o unitate) nu trebuie utilizate
pentru tratarea si transportul fluxurilor de aer periculoase pentru sdnatate.

CTA nu sunt adecvate pentru utilizérile cu medii agresive.
CTA sunt adecvate numai pentru utilizare stationara.

Centralele de tratare a aerului nu sunt destinate pentru utilizarea in procese tehnice generale.

© robatherm 9



Siguranta

Se vor respecta limitele de utilizare a echipamentelor ATEX (vezi capitolul ,Placa de identificare”,
pagina 41, vezi capitolul ,Utilizarea conform destinatiei”, pagina 7, respectiv a se vedea fisa tehnica).

CTA marcate conform Directivei europene ATEX 2014/34/UE trebuie exploatate numai in cadrul
acestor limite de utilizare. Utilizarea in cadrul unui domeniu de utilizare neautorizat cu privire la

. grupul de echipamente,

) equipment protection level (EPL),
) categoria de echipamente,

) grupa de explozie sau

. clasa de temperatura

nu este permisa.

Intervalul de temperatura admisibil pentru mediul transportat trebuie respectat
(a se vedea marcajul ATEX de pe placa de identificare, respectiv din fisa tehnica):

. in mod standard, intervalul de temperatura este -20 °C < Tamb < +40 °C.

) optional, intervalul de temperatura poate fi extins la -20 °C < Tamb < +60 °C.
Temperatura ambientala admisibild a CTA este de -20 °C < T < +40 °C.
Echipamentele ATEX nu trebuie utilizate in apropiere de

o campuri electromagnetice puternice,

. surse de inalta frecventa (de exemplu, emitdtoare),

) surse puternice de iluminat (de exemplu, radiatie laser),

) surse de radiatii ionizante (de exemplu, tuburi cu raze X) sau

J surse de ultrasunete (de exemplu, dispozitive de mdsurare cu ecou cu ultrasunete).

Centralele de tratare a aerului trebuie utilizate numai in anumite locuri de montaj (a se vedea
instructiunile de operare ,Instalarea si montajul”, capitolul ,Cerinte privind locul de montaj”).

10 © robatherm



Siguranta

Surse generale de pericol

Pericole generale

Pericol de explozie cauzat de utilizarea pieselor cu protectie la
aprindere insuficienta

Piesele fara protectie la aprindere suficienta pot duce, de exemplu, la incarcarea
statica a centralei de tratare a aerului. Descarcarea si formarea subsecventa a
scanteilor pot duce la explozie.

o Utilizati in centrala de tratare a aerului piese care corespund cel putin
cerintelor ATEX ale centralei de tratare a aerului pentru interior.
o Utilizati in exteriorul centralei de tratare a aerului sau langa centrala de tratare

a aerului piese care corespund cel putin cerintelor ATEX pentru zona adiacenta
centralei de tratare a aerului.

. Pentru montajul pieselor utilizati numai insurubari de cablu, reductii si dopuri
oarbe cu autorizare ATEX corespunzatoare.

Pericol de moarte cauzat de blocarea persoanelor in centrala de
tratare a aerului

La lucrarile in centrala de tratare a aerului exista pericol de moarte prin blocarea in
centrala de tratare a aerului.

. Lucrati cel putin in echipa de doua persoane.

. La usile de revizie cu maner de usa cu cilindru de inchidere scoateti cheia si
luati-o.

. Inaintea inchiderii usii de revizie asigurati-va ca in centrala de tratare a aerului

nu se afla nicio persoana.

Pericol de moarte prin prabusire
Incepand de la o indltime de prabusire de peste 1 m existé pericol de prabusire.

) Pentru Tnaltimi de prabusire incepand de la 1 m se recomanda asigurarea prin
intermediul unei balustrade).
o Incepand de la o indltime de prabusire de 3 m se poate realiza o protectie

anticddere prin intermediul sinelor de asigurare.

Pericol de moarte cauzat de incarcare ridicata din zapada

O incarcare din zapada prea ridicatd pe carcasa poate duce la deteriorari ale centralei
de tratare a aerului si la cedarea acoperisului. Astfel, exista pericol de moarte la
pasirea pe unitate.

. Determinati naltimea incaperii prin calculul incarcarii din zapada.
) Eliberati acoperisul carcasei de zapada, respectiv de gheata inaintea atingerea
inaltimii calculate a incaperii.

© robatherm 11
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Siguranta

PRECAUTIE
Pericol de taiere cauzat de muchiile ascutite
La prinderea muchiilor metalice exista pericol de tdiere cauzat de muchiile ascutite.
o Purtati echipament individual de protectie (manusi rezistente la taiere si
imbracaminte cu maneca lunga).
PRECAUTIE

Vatamari corporale cauzate de postura fortata
In cazul lipsei spatiului pentru gambe/picioare, al indltimii de lucru prea reduse sau

prea groase si al libertatii de miscare limitate exista risc de postura fortata.

. Modificati structura sarcinii astfel incat sa fie posibild o schimbare a pozitiei
corpului.
. Miscati-va cel putin o data pe ord cca. 5 minute.

© robatherm



Siguranta

Pericole chimice din cauza consumabilelor

Vatamari ale sanatatii din cauza antigelului
Antigelul contine propilen glicol sau etilen glicol. Antigelul poate contine substante

toxice sau periculoase pentru mediu.

o Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz de contact clatiti pielea si ochii cu
multa apa.

. Nu Tnghititi.

o Asigurati un schimb de aer corespunzadtor in zona periculoasa.

o Purtati echipament individual de protectie [pentru expunerea de scurta durata
(< 30 minute), manusi din cauciuc nitrilic si ochelari de protectie].

o Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

Vatamari ale sanatatii din cauza lubrifiantilor
Lubrifiantii precum grasimile si uleiurile contin substante toxice.

o Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz de contact clatiti pielea si ochii cu

apa.
. Purtati echipament individual de protectie (manusi si ochelari de protectie).
. Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

© robatherm 13



Siguranta

Raspunderea operatorul

Operatorul

Operatorul este persoana care exploateaza centrala de tratare a aerului in scopuri comerciale sau
economice, ea insdsi sau prin incredintarea utilizarii acesteia unui tert, si care poarta raspunderea
juridica pentru produs, pe durata functionarii, in ceea ce priveste protectia utilizatorului, a personalului
sau a tertilor.

Instalatorul echipamentului

Instalatorul unui sistem de ventilatie este atat persoana care instaleaza, extinde, modifica sau
intretine sistemul de ventilatie, cat si persoana care, desi a instalat, a extins, a modificat sau a
intretinut sistemul de ventilatie, a verificat lucrarile executate in calitate de expert si isi asuma
responsabilitatea pentru executia corespunzatoare a acestora.

Obligatiile operatorului

Operatorul trebuie
. sa cunoasca si sa puna in aplicare dispozitiile de protectia muncii in vigoare la locul de montaj.

J sa determine pericolele — in cadrul unei evaludri a riscurilor — rezultate la locul de montaj ca
urmare a conditiilor de lucru.

. sa intocmeasca instructiuni de siguranta pentru exploatarea centralei de tratare a aerului.
Operatorul trebuie sa verifice periodic daca instructiunile de siguranta corespund stadiului actual
al reglementarilor.

. sa reglementeze in mod clar si sa stabileasca competentele pentru instalare si montaj, punere
in functiune, functionare, remedierea defectiunilor, intretinere si curatare si scoaterea din
functiune.

) sa se asigure ca personalul responsabil a citit si a inteles instructiunile.

. sa instruiasca personalul la intervale regulate si sa il informeze cu privire la pericole. Pentru o

mai bun trasabilitate, efectuarea instruirii va fi inregistrats. Inregistrarea trebuie s& contin
urmatoarele informatii:

- data instruirii

- tipul instruirii

- numele instructorului

- numele persoanei instruite

- semnatura persoanei instruite

) sa puna la dispozitia personalului echipamentul individual de protectie necesar.

) sa se asigure ca sunt respectate intervalele de intretinere descrise in aceste instructiuni de
operare. Intervalele de intretinere indicate se refera la conditiile normale de utilizare (cu aer
contaminat in limite normale similar cu VDI 6022). In cazul aerului cu o contaminare mai
puternica, intervalele de intretinere se vor scurta in mod corespunzator.

. mentineti centrala de tratare a aerului in stare tehnicd perfecta.
o verificati zilnic centrala tratare a aerului cu privire la functionare sau deteriorari.
o verificati periodic toate dispozitivele de siguranta in privinta capacitdtii de functionare si a

caracterului complet.

. respectati dispozitiile de protectie impotriva incendiilor in vigoare la locul de montaj. Operatorul
trebuie sd integreze centrala de tratare a aerului in conceptul de protectie impotriva incendiilor
al cladirii si sa defineasca regulile de comportament individuale in caz de incendiu.

14 © robatherm



Siguranta

. Documentati modificdrile efectuate la sistemul de tratare a aerului (de exemplu, echipdri
ulterioare, masuri de conversie, lucrari de intretinere programata etc.).

O centrald de tratare a aerului destinata utilizarii in, respectiv pentru transportul unei atmosfere
explozive nu poate asigura singura protectia la explozie completd si necesard. Conceputul de protectie
trebuie sa tind seama intotdeauna de intregul sistem de ventilatie si de alte conditii. Definirea zonelor
se realizeaza in cadrul conceptului global de catre instalatorul echipamentului sau operator.
Raspunderea integrald pentru montajul corect, utilizarea conform destinatiei, intretinerea programata

si intretinere apartine intotdeauna instalatorului instalatiei, respectiv operatorului sistemului de
ventilatie integral.

In cazul echipamentelor ATEX, instalatorul echipamentului, respectiv operatorul trebuie sd asigure
respectarea Directivei europene ATEX 2014/34/UE. In plus, operatorul trebuie sa respecte cerintele
Directivei europene 1999/92/CE. Urmatoarele obligatii sunt mentionate cu titlu exemplificativ.

Instalatorul echipamentului, respectiv operatorul trebuie

. initieze masuri tehnice si/sau organizatorice de prevenire a atmosferelor explozive, de prevenire
a aprinderii atmosferelor explozive, respectiv de reducere a efectelor unei explozii.

. sa intocmeasca un document privind protectia la explozie.

) sa informeze personalul responsabil si/sau reprezentantii sai cu privire la toate masurile
adoptate cu privire la protectia sigurantei si a sanatatii in munca.

. sa defineascd mdsurile necesare care sa permita personalului pentru care exista riscul periclitarii
ca urmare a atmosferelor explozive sa beneficieze de o instruire corespunzatoare.

J sa se asigure cd echipamentele de lucru pentru utilizarea in zonele in care pot aparea atmosfere

explozive corespund cerintelor minime ale directivei.

. sa intreprinda la fata locului masurile de protectie definite in documentul privind protectia la
explozie pentru personal, inaintea inceperii lucrarilor.

Cerinta de igiena

Operatorul trebuie

) sa respecte standardele si dispozitiile in vigoare la locul de montaj cu privire la cerintele de
igiend .
. sa efectueze instruiri in materie de igiend pentru personal, la intervale regulate, pe baza

standardelor si dispozitiilor in vigoare la locul de instalare . Recomandarile cuprinse in VDI 6022
trebuie respectate.

© robatherm 15



Siguranta

Calificarea personalului

Centralele de tratare a aerului trebuie instalate, conectate, intretinute, reparate si accesate numai de
persoane cu calificare corespunzatoare.

> Utilizatorul

Utilizatorul dispune de instruire tehnica, de intelegere tehnica pentru a efectua verificari si reglaje la
centrala de tratare a aerului si pentru a insdrcina firme specializate cu intretinerea si de a le
monitoriza. Utilizatorul a fost instruit de catre un specialist cu privire la utilizarea centralei de tratare a
aerului si desfasoara lucrul cu respectarea prevederilor si normelor de securitate relevante in
conformitate cu documentatia si instructiunile. Datoritd instruirii sale, utilizatorul poate evita pericolele
posibile cauzate de un comportament necorespunzator.

> Persoana calificata conform Directivei privind echipamentele sub presiune

Persoana calificata conform Directivei privind echipamentele sub presiune dispune de o instruire
tehnica si este calificatd conform Directivei 2014/68/CE privind echipamentele sub presiune.
Persoana calificatd conform Directivei privind echipamentele sub presiune este instruitd pentru
domeniul de competenta specific in care isi desfasoara activitatea si cunoaste standardele si
dispozitiile relevante. Persoana calificatd conform Directivei privind echipamentele sub presiune
dispune de cunostinte aprofundate si de abilitati pentru lucrul in siguranta la verificarea
echipamentelor sub presiune si a conductelor. Datorita instruirii de specialitate, cunostintelor si
experientelor sale, persoana calificatéd conform Directivei privind echipamentele sub presiune poate
executa lucrari la echipamentele sub presiune si conducte si poate recunoaste si evita in mod
independent pericolele posibile.

> Persoana calificata in protectia la explozie

O persoana calificata in protectia la explozie in conformitate cu Regulamentul privind siguranta in
exploatare efectueaza activitdti de verificare in zone potential explozive si indeplineste cerintele
prezentate in acest regulament. Aceasta trebuie sa participe periodic la formari corespunzatoare.
Aceasta persoana dispune de cunostinte in materie de protectie la explozie mecanica (setul de
standarde DIN EN ISO 80079, in special partile 36 si 37) si electrica (setul de norme DIN EN 60079, in
special partile 0 si 14).

> Conducatorul auto profesionist

Conducatorul auto profesionist poseda un permis de conducere valabil pentru vehicul in conformitate
cu Directiva 2003/59/CE, cu inregistrarea cod 95 in permisul de conducere. Conducatorul auto
profesionist este instruit pentru domeniul de competenta specific in care isi desfasoara activitatea si
cunoaste standardele si dispozitiile relevante. Conducatorul auto profesionist dispune de cunostinte
aprofundate in domeniul transportului si al fixarii incarcaturii. Datorita instruirii de specialitate,
cunostintelor si experientelor sale, conducatorul auto profesionist poate executa lucrari de transport si
poate recunoaste si evita in mod independent pericolele posibile.

> Electricianul autorizat

Electricianul autorizat este instruit pentru domeniul de competenta specific in care isi desfasoara
activitatea si cunoaste standardele si dispozitiile relevante. Datorita instruirii de specialitate,
cunostintelor si experientelor sale, electricianul autorizat poate executa lucrari la instalatiile electrice si
poate recunoaste si evita in mod independent pericolele posibile.

> Electricianul autorizat pentru protectia la explozie

Electricianul autorizat pentru protectia la explozie este un electrician autorizat instruit in protectia la
explozie. Pe 1anga cunostintele unui electrician autorizat, acesta dispune si de cunostintele unei
persoane instruite in protectia la explozie.
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> Firma specializatd in eliminarea deseurilor si specialistul in deseuri si reciclare

Personalul de conducere si supraveghere al firmei specializate in eliminarea deseurilor in temeiul
Directivei 2006/12/CE privind deseurile dispune de cunostinte aprofundate si de abilitati pentru lucrul
in sigurantad la colectarea, transportul si eliminarea deseurilor. Specialistul in deseuri si reciclare este
instruit pentru domeniul de competenta specific in care isi desfasoara activitatea si cunoaste
standardele si dispozitiile relevante. Datoritd instruirii de specialitate, cunostintelor si experientelor
sale, specialistul in deseuri si reciclare poate executa lucrari in domeniul colectarii, transportului si
eliminarii deseurilor si poate recunoaste si evita in mod independent pericolele posibile.

> Specialistul in igiend

Specialistul in igiend a absolvit o formare in materie de igiena in conformitate cu VDI 6022 pentru
centralele de tratare a aerului din categoria A. Specialistul in igiena este instruit pentru domeniul de
competenta specific in care isi desfasoara activitatea si cunoaste standardele si dispozitiile relevante.
Specialistul in igiend dispune de cunostinte aprofundate si de abilitati pentru lucrul in siguranta cu
centralele de tratare a aerului la inspectiile igienei. Datorita instruirii de specialitate, cunostintelor si
experientelor sale, specialistul in igiena poate executa activitati complexe la centralele de tratare a
aerului precum planificare, instalare, intretinere programatd, monitorizare si inspectie a igienei la
centralele de tratare a aerului si poate recunoaste si evita in mod independent pericolele posibile.

> Macaragiul

Macaragiul este instruit pentru domeniul de competenta specific in care isi desfasoara activitatea si
cunoaste standardele si dispozitiile relevante. Datorita verificdrii teoretice si practice, macaragiul
dispune de cunostinte aprofundate cu privire la echipamentele de preluare a sarcinilor si de ridicare,
precum si in legatura cu estimarea, ancorarea, depunerea si depozitarea sarcinilor. Datorita instruirii
de specialitate, cunostintelor si experientelor sale, macaragiul poate executa lucrari de transport si
poate recunoaste si evita in mod independent pericolele posibile.

> Mecanicul

Mecanicul este instruit pentru domeniul de competenta specific in care isi desfasoara activitatea si
cunoaste standardele si dispozitiile relevante. Mecanicul dispune de cunostinte aprofundate si de
abilitdti in domeniul montajului instalatiilor, punerii in functiune si intretinerii centralelor de tratare a
aerului. Datoritd instruirii de specialitate, cunostintelor si experientelor sale, mecanicul poate executa
lucrari de montaj, punere in functiune si intretinere si poate recunoaste si evita in mod independent
pericolele posibile.
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> Specialistul in curatenie

Specialistul in curdtenie a fost instruit pentru domeniul de competentd specific in care isi desfasoara
activitatea de catre un specialist in igiena. Datorita instruirii sale, specialistul in curatenie poate
executa sarcinile incredintate si poate evita pericolele posibile cauzate de un comportament
necorespunzator. Datorita instruirii sale, specialistul in curatenie este competent sa execute operatiuni
simple la centralele de tratare a aerului precum schimbarea filtrelor, intretinere programata, curatare,
intretinere, montaj si controale de igiena.

> Soferul de motostivuitor

Soferul de motostivuitor este instruit pentru domeniul de competenta specific in care isi desfasoara
activitatea si cunoaste standardele si dispozitiile relevante. Datoritd verificarii teoretice si practice,
soferul de motostivuitor dispune de cunostinte aprofundate cu privire la camioanele industriale,
precum si in legatura cu estimarea, ancorarea, transportul, depunerea si depozitarea sarcinilor.
Datorita instruirii de specialitate, cunostintelor si experientelor sale, soferul de motostivuitor poate
executa lucrari de transport si poate recunoaste si evita in mod independent pericolele posibile.

> Persoana instruita privind protectia la explozie

Persoanele instruite privind protectia la explozie sunt informate in legatura cu pericolele de explozie
dominante si cu masurile de protectie adoptate. Persoana instruitéd cunoaste domeniile in care exista
pericol de explozie si modul in care apare acest pericol. Aceasta este instruitd cu privire la efectuarea
in sigurantd a lucrdrilor in atmosfera exploziva si cunoaste marcajele existente in zonele cu atmosferd
potential exploziva si semnificatia acestora. In plus, aceasta cunoaste echipamentele de lucru care pot
fi utilizate n aceste zone si echipamentul individual de protectie care trebuie purtat.

18 © robatherm



Siguranta

Marcajele de siguranta

Pe centrala de tratare a aerului se gdsesc marcaje de sigurantd. Marcajele de sigurantd sunt aplicate
in imediata vecinatate a zonei periculoase respective.

Pericol

© robatherm
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Elektrische Spannung. Lebensgefahr beim Beriihren
von unter Spannung stehenden Teilen.

Bertihren verboten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchfiihren.
2. Beachten der 5 Sicherheitsregeln.

3. Entladezeit von 15 Minuten und Stillstand des Ventilators
abwarten.

4. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

Fig. 2: Pericol ,Tensiune electrica.
Pericol de moarte la atingerea

®
O
©

B3885A

componentelor aflate sub tensiune.”

Suprafete fierbinti. Pericol de ardere.

A\

HeiBe Oberflachen. Verbrennungsgefahr.

Berlihren verboten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

1. Arbeiten nur durch geschultes Fachpersonal durchfiihren.
. Ventilator nachlaufen lassen.

2
3. Hitzebestandige Handschuhe tragen.
4. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

Fig. 3: Pericol ,Suprafete fierbinti.
Pericol de ardere”.

®
O

B3886A

Tensiune electrica. Pericol de moarte la atingerea componentelor aflate sub
tensiune.

Intr-o zond astfel marcata exist3 pericol
de moarte cauzat de tensiunea electricd
la atingerea componentelor aflate sub
tensiune. Atingerea interzisa.

Lucrarile se vor efectua numai de
personal specializat instruit.
Respectati cele 5 reguli de sigurantd.
Asteptati o durata de descarcare
de 15 minute si repausul
ventilatorului.

Respectati indicatiile din
instructiunile de operare.

La o componenta astfel marcata existd
pericol de ardere cauzat de suprafetele
fierbinti. Atingerea interzisa.

Lucrarile se vor efectua numai de
personal specializat instruit.

Permiteti functionarea inertiald
a ventilatorului.

Purtati manusi termorezistente.
Respectati indicatiile din
instructiunile de operare.
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Avertizare

Prabusire. Pericol de moarte.

N
®

B3881A

Absturzgefahr. Lebensgefahr.
Nicht betreten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

Fig. 4: Avertizare “Prabusire. Pericol de
moarte.”

intr-o zon& astfel marcatd existd pericol

de moarte prin prabusire. Nu patrundeti

in zona.

o Respectati indicatiile din
instructiunile de operare.

Pericol de explozie. CTA poate favoriza atmosfere explozive.

Explosionsgefahr.
RLT-Gerat kann explosionsfahige Atmosphére fordern.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

. RLT-Gerét vor dem Offnen mit Frischluft spiilen, um eine
explosionsfahige Atmosphare zu entfernen.

RLT-Gerét nur offnen, wenn sichergestellt ist, dass keine
explosionsfahige Atmosphare vorhanden ist.

Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

QePp

od

w

B3198C

Fig. 5: Avertizare ,Pericol de explozie.
CTA poate favoriza atmosfere
explozive.”

in zona unei centrale de tratare

a aerului marcate astfel exista pericol de

explozie, deoarece centrala de tratare

a aerului poate favoriza atmosfera

exploziva.

. fnaintea deschiderii purjati
centrala de tratare a aerului cu
aer curat pentru indeparta
atmosfera exploziva.

. Deschideti centrala de tratare
a aerului numai dupa asigurarea
cd nu este prezenta nicio
atmosfera exploziva.

. Respectati indicatiile din
instructiunile de operare.

Pericol de explozie. Evitati descarcarea electrostatica.

Explosionsgefahr.
Elektrostatische Entladung vermeiden.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

1. RLT-Gerdt nur mit feuchten Lappen abwischen.

2. Alle g VoI Py hsleiter
anschlieBen und gegen Selbstlockern sichern.

3. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

S1-Jul

B3199C

Fig. 6: Avertizare ,Pericol de explozie.
Evitati descarcarea electrostatica.”

In zona unei centrale de tratare

a aerului marcatd astfel exista pericol de
explozie, deoarece curdtarea centralei
de tratare a aerului cu o laveta uscata
poate determina incarcare statica sau

o0 legatura echipotentiald inexistenta sau
racordatd incorect poate duce la
incarcarea statica a pieselor.
Descdrcarea si formarea subsecventa

a scanteilor pot duce la explozie.

. Curatati centrala de tratare
a aerului numai cu lavete umede.
o Conectati toti conductorii de

echilibrare a potentialului
prevazuti din fabrica si asigurati-
i Impotriva desfacerii accidentale.
. Respectati indicatiile din
instructiunile de operare.
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Racord de aer in partea de jos. Pericol de prabusire. Obiecte care cad. Pericol

de moarte.

Luftéffnung nach unten.

Lebensgefahr.

Beim Betreten des Gitterrosts maximale Last (< 400 kg
oder 2 Personen) nicht iiberschreiten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:

1. Vor den Arbeiten den gefahrdeten Bereich unter der
Offnung absperren, um Personen gegen herabfallende
Gegenstande zu sichern.

2. Vor und bei Arbeiten an Luft6ffnungen mit entfernten
Gitterrosten muss gegen Absturz gesichert werden.

3. Nach den Arbeiten die Gitterroste wieder gemaB
Betriebsanleitung montieren.

QOB

B3888A

Fig. 7: Avertizare ,Racord de aer in
partea de jos. Pericol de prabusire.
Obiecte care cad. Pericol de moarte.”

intr-o zon& astfel marcatd existd pericol
de moarte prin prabusire sau de obiecte
care cad printr-un racord de aer in
partea de jos. La pasirea pe gratar nu
depasiti sarcina maxima (< 400 kg sau
2 persoane).

fnaintea lucrarilor blocati zona de
risc de sub deschidere pentru

a asigura persoanele impotriva
obiectelor in cadere.

Inaintea lucrarilor la racordurile
de aer cu gratarele indepartate se
vor lua masuri impotriva
prabusirii.

Dupa terminarea lucrarilor montati
la loc gratarele conform
instructiunilor de operare.

Sarcini suspendate. Obiecte care cad. Pericol de moarte.

Lasten. &
Lebensgefahr.

Die Eckknoten nicht tberlasten.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
1. Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

AP

B3889A

Fig. 8: Avertizare ,Sarcini suspendate.
Obiecte care cad. Pericol de moarte.”

Intr-o zond astfel marcata exist3 pericol
de moarte din cauza sarcinilor
suspendate sau a obiectelor care cad.
Nu suprasolicitati nodurile de colt.

Respectati indicatiile din
instructiunile de operare.
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Precautie

Substante toxice si periculoase. Pericol de ranire.

In cazul unui recipient astfel marcat este
vorba despre substante toxice si
periculoase. Exista pericol de ranire.
Utilizati un echipament de protectie
respiratorie autonom. Purtati costum si
manusi de protectie impotriva
substantelor chimice.

in zon3 exista pericol de moarte cauzat
de deflagratie. Inaintea pornirii aerisiti

VORSICHT

Giftige und umweltgeféhrliche Stoffe.
Verletzungsgefahr.

Umluftunabhangigen Atemschutz benutzen.
Chemikalienschutzanzug und -handschuhe tragen.

Sicherheitsregeln nacheinander befolgen:
. Von Ziindquellen fernhalten.
2. Nicht rauchen.

. Behdlter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen,
qgut geliifteten Ort aufbewahren. Gegen direkte
Sonneneinstrahlung schiitzen.

Nicht in die Kanalisation oder i lassen.

-

w

-

5. Sicherheitshinweise auf den Behdltern und Anweisungen bl ne CTA-

der Betriebsanleitung beachten.

. T v

O . Mentineti distanta fata de sursele
1. Geféhrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl aus i

geschiitzter Position kiihlen. de a prlndere'
2. Zum Loschen Kohlendioxid (CO,), Loschpulver oder "

Wasserspriihstrahl einsetzen. [ ] N u fu mat| .
3. GroBere Brande mit Wasserspriihstrahl oder -

andigem Schaum a 3 H H g} L) H .

4. Schadstoffbelastetes Loschwasser nicht in Gewasser oder ® -.rl netl rec' plentele InCh Ise ermetlc

Abwassernetz gelangen lassen.

OOSOROP P

si depozitati-le intr-un loc racoros,
bine aerisit. A se proteja impotriva

o
0
D
@
@
>

Fig. 9: Precautie ,Substante toxice si radiatiei solare directe.
periculoase. Pericol de ranire.” . Nu permiteti pitrunderea in
canalizare sau in ape.
. Respectati indicatiile privind

siguranta de pe recipient si
indicatiile din instructiunile de

operare.

In caz de incendiu:

. Raciti zona cu risc cu jet de apa
pulverizatd dintr-o pozitie
protejata.

o Pentru stingere utilizati dioxid de

carbon (COz), pulbere extinctoare
sau jet de apa pulverizata.

. Combateti incendiile mai mari cu
jet de apa pulverizatd sau spuma
rezistenta la alcool.

. Nu permiteti patrunderea apei de
stingere contaminate in ape sau in
sistemul de ape uzate.
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Siguranta

Echipament individual de protectie

Pe durata diferitelor lucrari trebuie purtat echipamentul individual de protectie impus pentru
respectivele sectiuni. Echipamentul individual de protectie serveste la protectia sanatatii. Lucrul fara
echipament individual de protectie poate provoca raniri.

La lucrul in atmosfere potential explozive trebuie evitate incarcarile electrostatice, precum si formarea
scanteilor electrice si mecanice.

Descrierea echipamentului individual de protectie

Imbrécadmintea de lucru de protectie protejeazd, in functie de executie, de

) pulberi,

. intemperii (o permeabilitate cat mai ridicata la vaporii de apa cu etansare
concomitenta la vant) sau

) pericole mecanice (impiedicd agatarea de componentele instalatiei datorita

mansetelor stramte, fara buzunare exterioare si cu nasturi ascunsi).

Imbrécamintea de lucru de protectie antistatici protejeaza de
. incarcare electrostatica si
. formarea scanteilor

O masca serveste, in functie de executie, la protectia organelor respiratorii fata de
) pulberi,
) virusi, bacterii sau fungi.

Protectia respiratorie serveste, in functie de executie, la protectia organelor
respiratorii de

Qe <@

. gaze,
) pulberi,
) virusi, bacterii sau fungi.

Echipamentul de protectie auditiva serveste la protectia auzului impotriva zgomotelor
Si previne leziunile auditive.

Ochelarii de protectie servesc la protectia ochilor de
) componentele proiectate si
. stropii de lichid.

Manusile de protectie servesc, in functie de executie, la protectia mainilor de

o muchii ascutite,
. lichide,
. suprafete fierbinti sau reci.

Incsltdmintea de sigurant3 serveste la protectia picioarelor impotriva strivirilor si a
componentelor care cad. Incdltdmintea de siguranta asigura o buna stabilitate pe
diferite soluri.

G 0@
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Siguranta

Incaltdmintea de siguranta antistatica protejeaza de
. incdrcare electrostatica si
. formarea scanteilor.

Scula conform DIN EN 1127-1 anexa A

La lucrul in atmosfere potential explozive trebuie evitate incarcarile electrostatice, precum si formarea
scanteilor electrice si mecanice.

Se vor utiliza numai scule adecvate in conformitate cu DIN EN 1127-1 anexa A.

24 © robatherm



Siguranta

Dispozitive de siguranta

© robatherm

Comutatorul principal al CTA

B2551A

Fig. 10: Comutatorul principal in
pozitia O

Comutatorul de service

B2760A

Fig. 11: Comutatorul de service

Comutatorul principal intrerupe
alimentarea electrica a CTA in pozitia O.
Conductorii electrici, bornele si
consumabilele (de exemplu, iluminarea
dulapului de comanda, descarcatorul de
supratensiune) din fata comutatorului
principal se afla in continuare sub
tensiune.

Comutatorul principal poate fi asigurat
cu un lacat impotriva repornirii (vezi
capitolul ,Asigurarea impotriva
repornirii”, pagina 33).

Pentru efectuarea lucrarilor la CTA
asteptati starea de repaus a tuturor
componentelor in miscare (de exemplu,
ventilator, rotor, motor, actionare cu
curea).

Comutatorul de service intrerupe
alimentarea electrica a unei componente
in pozitia O. Conductorii electrici si
bornele din fata comutatorului de service
se afla in continuare sub tensiune.

Comutatorul de service poate fi asigurat
cu un lacat impotriva repornirii. Pentru
efectuarea lucrdrilor la componentd
asteptati starea de repaus a tuturor
componentelor in miscare (de exemplu,
ventilator, rotor, motor, actionare cu
curea).
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Siguranta

Dispozitivul de blocare a usii

Dispozitivul de blocare a usii este montat
la usile de revizie ale unitatilor rezistente
la intemperii. Foaia de usa este blocata
in pozitia deschisa de dispozitivul de
blocare a usii. In acest mod este evitatd
deschiderea sau inchiderea brusca de
catre vant a usii de revizie sau
diferentele de presiune in centrala de
tratare a aerului. Dacg, din cauza lipsei
spatiului, dispozitivul de blocare a usii nu
poate fi montat, usa de revizie trebuie
Fig. 12: Dispozitivul de blocare a usii asiguratd impotriva deschiderii sau
inchiderii bruste prin intermediul unor
mijloace adecvate.

B2557A

Carligul de prindere de la usile de revizie in zona de suprapresiune

> La interiorul tuturor usilor de revizie de
pe partea de refulare este montat un
cérlig de prindere. Carligul de prindere
previne miscarea bruscad, necontrolata a
usii la deschidere.

Fig. 13: Carlig de prindere

Incuietoarea de urgenti

in cazul centralelor de tratare a aerului
accesibile (carcasa cu indltime

libera > 1,6 m), usile de revizie sunt
echipate cu o incuietoare de urgenta.
Usa de revizie poate fi deschisa din
interior cu ajutorul incuietorii de
urgentd.

Fig. 14: Inchidere cu came de blocare cu
incuietoare de urgent
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B2558A

Fig. 15: Maner de usa cu cilindru de
inchidere

Fig. 16: Maner de usd cu cheie de
10/DB3

B2560A

Fig. 17: Incuietoare extern cu cheie de
10/DB3

Maner de usa cu cilindru de inchidere, maner de usa cu cheie de 10/DB3 sau
incuietoare externa cu cheie de 10/DB3

Un maner de usa cu cilindru de
inchidere (A), un maner de usa cu cheie
de 10/DB3 (B) sau o incuietoare externa
cu cheie de 10/DB3 (C) este montata la
usile de revizie cu acces la zonele
periculoase (de exemplu, ventilator).

Manerul de usa cu cilindru de inchidere
(A) poate fi actionat numai cu o cheie
adecvata. Manerul de usd cu cheie de
10/DB3 (B) si incuietoarea externa cu
cheie de 10/DB3 (C) pot fi actionate cu
o cheie inbus (diametrul nominal 10) sau
o cheie cu barbie dubla (DB3, denumita
si cheie pentru dulapul de comanda).
Incuietoarea externa cu cheie de 10/DB3
(C) poate fi actionatd numai din exterior.

27



Siguranta

Grilajul de protectie de la ventilator

Grilajul de protectie de la ventilator este
integrat in zona de suprapresiune si de
subpresiune atunci cand usa de revizie
trebuie deschisa fara scule sau
ventilatorul nu dispune de o altd
protectie mecanica impotriva atingerii.

Fig. 18: Grilaj de protectie

Grila de protectie aspiratie de la ventilator

Grila de protectie aspiratie protejeaza
ventilatorul de componentele proiectate.

Fig. 19: Grild de protectie aspiratie

Grilaj protectie in aval

Grilajul de protectie in aval protejeaza
componenta urmatoare sau canalul de
componentele proiectate.

Fig. 20: Grilaj protectie in aval
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Grilajul de protectie la atingere

B2944A

Fig. 21: Grilajul de protectie la atingere

Legatura echipotentiala

Grilajul de protectie la atingere este
montat la racordurile de aer de la
inceputul sau de la sfarsitul unitatii daca
acestea nu sunt prevazute cu conexiuni
ale unitatii, echipamente de protectie la
intemperii sau altele asemenea. Grilajul
de protectie la atingere previne ranirile
prin atingerea neintentionata a
componentelor de la inceputul sau de la
sfarsitul unitatii.

Potrivit DIN EN ISO 80079-36, toate componentele conductoare ale unei centrale de
tratare a aerului trebuie dispuse astfel incat sa nu existe probabilitatea aparitiei unei
diferente periculoase de potential intre aceste componente. Daca exista posibilitatea de
incarcare a pieselor metalice izolate si ca acestea sa actioneze, in consecintd, ca sursa
de aprindere, sunt prevazute racorduri de impamantare.

Astfel de legdturi conductoare sunt realizate prin intermediul suruburilor de
impamantare cu siguranta impotriva desfacerii accidentale, conductorului de echilibrare
a potentialului si al prizei de pamant cu banda lata.

Fig. 22: Surub de impamantare in
panoul termic

Fig. 23: Prizd de pamant cu bandd latd
(exterior)

Panou termic:

Toate componentele conductoare ale
panoului termic sunt conectate cu
legatura echipotentiald a centralei de
tratare a aerului prin intermediul unui
surub de impamantare cu saiba de
contact pentru siguranta impotriva
desfacerii accidentale.

Usa de revizie:

Aceasta este conectatd la legatura
echipotentiald a centralei de tratare a
aerului prin intermediul cate unei prize
de pamant cu banda latd pentru panoul
exterior si interior. Toate suruburile sunt
prevazute cu saibe crenelate pentru
siguranta impotriva desfacerii
accidentale.
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Fig. 24: Prizd de pamant cu banda latd
(interior)

Fig. 25: Conductor de echilibrare a
potentialului la minipanoul de acces

S

B3626A

Fig. 26: Conductor de echilibrare a
potentialului la conectorul flexibil

Fig. 27: Conductor de echilibrare a
potentialului la cadrul de conexiune
unitate cu izolatie fonica

Minipanou de acces:

Combinatia formata din surubul de
trecere cu un conductor de echilibrare
a potentialului conecteaza toate piesele
metalice conductoare ale minipanoului
de acces cu legatura echipotentiala a
centralei de tratare a aerului. Toate
suruburile sunt prevazute cu saibe
crenelate, respectiv cu o saiba de
contact pentru siguranta impotriva
desfacerii accidentale.

Conector flexibil:

Conectorul flexibil este conectat cu
legdtura echipotentialad a centralei de
tratare a aerului prin intermediul cate
unui conductor de echilibrare a
potentialului pentru panoul termic si
canalul de la fata locului. Toate
suruburile sunt prevazute cu saibe
crenelate pentru siguranta impotriva
desfacerii accidentale.

Cadru de conexiune unitate cu izolatie
fonica:

Cadrul de conexiune al unitatii cu izolatie
fonica este conectat cu legdtura
echipotentiald a centralei de tratare a
aerului prin intermediul cate unui
conductor de echilibrare a potentialului
pentru panoul termic si canalul de la fata
locului. Toate suruburile sunt prevazute
cu saibe crenelate pentru siguranta
impotriva desfacerii accidentale.
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Clapeta:

Clapeta este conectatd cu legatura
echipotentiald a centralei de tratare a
aerului prin intermediul cate unui
conductor de echilibrare a potentialului
pentru panoul termic si canalul de la fata
locului. Toate suruburile sunt prevazute
cu saibe crenelate pentru siguranta
impotriva desfacerii accidentale.

B3220A

Fig. 28: Conductor de echilibrare a
potentialului la clapeta

Perete filtrant:

Fiecare cadru de filtru este conectat cu
legdtura echipotentiald a centralei de
tratare a aerului prin intermediul cate
unui conductor de echilibrare a
potentialului pentru cadrul de montaj al
filtrului. Toate suruburile sunt prevazute
cu saibe crenelate pentru siguranta
impotriva desfacerii accidentale.

Fig. 29: Conductor de echilibrare a
potentialului la peretele filtrant

Ventilator:

Constructia portantd a ventilatorului este
conectata cu legatura echipotentiala a
centralei de tratare a aerului prin
intermediul unui conductor de echilibrare
a potentialului pentru conectorul flexibil
si al unei prize de pamant cu banda lata
pentru podeaua unitatii. Toate
suruburile sunt prevazute cu saibe
crenelate pentru siguranta impotriva
desfacerii accidentale.

Fig. 30: Priza de pamant cu banda latd a
ventilatorului la podeaua unitatii

e\

Fig. 31: Conductor de echilibrare a
potentialului la conectorul flexibil al
ventilatorului
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Pentru evitarea pericolelor de aprindere cauzate de incarcarea electrostatica, toate
punctele de legatura fara conductivitate electrica trebuie suntate cu o legatura
echipotentiald, si anume, cadru decuplat, conexiuni flexibile, izolatori de vibratie. Toate
componentele metalice ale centralei de tratare a aerului trebuie integrate intr-o masura
locala de echilibrare a potentialului.

In cazul componentelor (de exemplu, baterie de incalzire, baterie de racire, schimbator
de caldura cu placi, separatoarele atenuatorului de zgomot) care sunt deja conectate in
siguranta, prin montaj, cu cadrul unitatii, nu este necesara instalarea unul conductor de
echilibrare a potentialului. Conexiunea cu legatura echipotentiald a centralei de tratare a
aerului trebuie verificata periodic.

Centrala de tratare a aerului trebuie impamantata la cadrul de baza in conformitate
cu stadiul actual al tehnologiei (priza de pamant pentru fundatie). Echipamentul
ATEX dispune de un alezaj in cadrul de baza pentru conexiunea centralei de tratare a
aerului la sistemul local de echilibrare a potentialului. Acest alezaj este marcat cu un
autocolant PE. Toate piesele metalice conductoare ale centralei de tratare a aerului
sunt conectat cu acest cadru de baza. In acest mod pot fi echilibrate diferentele de
potential. Toate legaturile trebuie asigurate impotriva desfacerii accidentale.
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Asigurarea impotriva repornirii

Asigurarea centralei de tratare a aerului impotriva repornirii

:E Pericol de moarte cauzat de repornirea necontrolata sau

neautorizata

Repornirea necontrolata sau neautorizata poate duce la raniri grave pana la deces.

. Inaintea repornirii asigurati-vé c& in centrala de tratare a aerului nu se afl3
nicio persoana.

. Inaintea repornirii asigurati-vé c& in centrala de tratare a aerului nu se afl3
obiecte libere (de exemplu, scule).

. Inaintea repornirii asigurati-v& c& toate usile de revizie sunt inchise.

Pericol cauzat de curentul electric
La comutatorul principal oprit, urmatoarele componente se afla in continuare sub

tensiune si pot duce la raniri cauzate de curentul electric: conductorii electrici si
bornele din fata comutatorului principal, iluminarile dulapului de comanda,
descdrcatoarele de supratensiune cu firele conectate, cablurile si bornele acestora.

. Nu atingeti componentele aflate sub tensiune.

o Lucrarile la dulapul de comanda vor fi efectuate numai de un electrician
autorizat.
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Conditii preliminare:
) CTA trebuie oprita controlat.

. CTA trebuie sa se afle intr-o stare sigura (de exemplu, ventilatoarele sunt oprite,
procesul de pump-out rece s-a incheiat, componentele s-au racit la o

temperatura necriticd)

B2550A

Fig. 32: Asigurarea comutatorului
principal

34

Rotiti comutatorul principal in
pozitia O.

Alimentarea electrica este
intrerupta.

Asigurati comutatorul principal cu
un lacat.

Scoateti cheia.

Aplicati la comutatorul principal un
panou cu indicatia privind lucrarile
la CTA.

CTA este asigurata impotriva
repornirii neautorizate sau
necontrolate.
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Comportamentul in caz de pericol

Comportamentul in caz de incendiu

PRECAUTIE

A\

Vatamari ale sanatatii cauzate de substantele toxice in caz de
incendiu

In caz de incendiu se pot forma substante toxice.
o Utilizati un echipament de protectie respiratorie autonom.

PRECAUTIE

A,
G/
S

© robatherm

Pericol de ranire cauzat de recipientul sub presiune sau conducte in
caz de incendiu

In caz de incendiu, recipientele sub presiune sau conductele pot exploda din cauza
actiunii focului sau a radiatiei termice.

. Parasiti zona periculoasa.

Centralele de tratare a aerului robatherm nu sunt dispozitive de desfumare si nu trebuie
utilizate pentru desfumare.

In caz de incendiu, centrala de tratare a aerului trebuie opritd controlat prin
deschiderea contactului ,Semnal activare centrala de semnalizare a incendiilor”.
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Protectia contra incendiilor

Pericol de incendiu cauzat de propagarea focului

Prin propagarea focului intre aerul extras si aerului introdus (de exemplu, prin

sistemul de recuperare a caldurii sau prin aerul recirculat), incendiul se poate

raspandi in cladire.

o Instalati echipamente corespunzatoare la fata locului pentru prevenirea
propagarii focului (de exemplu, clapete antifoc).

Pericol de incendiu cauzat de componentele inflamabile
Exista pericol de incendiu cauzat de transportul componentelor inflamabile in canalul
de aer introdus.

. Un grilaj pe partea de evacuare (in conformitate cu DIN EN 1886, Orientarea
CTA 01 sau LUAR) sau o componenta adecvata trebuie sa previna posibilitatea
transportarii componentelor inflamabile (de exemplu, din filtru, separatorul de
picaturi, umidificatorul de contact) in canalul de aer introdus.

. Un astfel de grilaj (de exemplu, grilaj de protectie in aval) trebuie comandat in
mod explicit in prealabil la robatherm sau furnizat la fata locului.

36 © robatherm



Siguranta

Protectia contra trasnetului la unitatile rezistente la intemperii

Locul de montaj trebuie sa dispunad de un sistem adecvat de protectie contra trasnetului in
conformitate cu prevederile nationale. Crearea si implementarea unui astfel de concept de protectie
contra trasnetului tine de responsabilitatea unei firme specializate autorizate de la fata locului.

Protectia exterioara contra trasnetului nu trebuie instalata la sau pe centrala de tratare a aerului. La
pozarea cablurilor centralei de tratare a aerului, la fata locului trebuie respectate distantele de
separare dintre cabluri si protectia exterioara contra trasnetului, precum si alte conducte periculoase.

In cazul echipérilor ulterioare ale centralelor de tratare a aerului sau al modernizarii centralei de
tratare a aerului existente se impune echiparea ulterioard a masurilor de protectie contra trasnetului si
a supratensiunii de la si din cladire si de la sistemele existente daca este necesar.

In Germania, centralele de tratare a aerului si dulapurile de comand3 trebuie instalate cel putin in
zona de protectie contra trasnetului LPZ 0B (a se vedea DIN VDE 0100-443:2016-10 si DIN VDE 0100-
534:2016-10). Dulapurile de comanda cu tehnologie completd de masurare, control si reglare cu tara
de destinatie Germania sunt echipate cu un descarcator de supratensiune tip 2 pentru retele TN.
Pentru centralele de tratare a aerului cu tehnologie partiald de masurare, control si reglare, protectia
la supratensiune face parte din volumul prestatiei de la fata locului.

Pentru toate centralele de tratare a aerului cu tara de destinatie in afara Germaniei nu este montat
niciun descarcdtor de supratensiune.
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Comportamentul in caz de scurgeri

Antigel (Antifrogen L)

Antigelul contine propilen glicol sau etilen glicol. Antigelul poate contine substante
toxice sau periculoase pentru mediu.
Protectia persoanelor

Evitati contactul cu pielea si ochii.
Parasiti zona periculoasa.
Asigurati un schimb de aer corespunzator in zona periculoasa.

Echipament individual de protectie [expunere de lunga duratd: purtati manusi din
cauciuc butilic impermeabil; pentru expunerea de scurta durata (protectie
antistropire): manusi din cauciuc nitrilic si ochelari de protectie, protectie
respiratorie in caz de aspirare insuficienta sau actiune indelungatd: masca faciala
completd conform DIN EN 136 cu filtru A (gaze si vapori organici) conform

DIN EN 141].

Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

Protectia mediului

Nu permiteti patrunderea in ape sau in sistemul de ape uzate.

Captati cu material absorbant (de exemplu, nisip, gel de siliciu, liant pentru acid,
liant universal, rumegus). Se poate depune la deseuri sau incinera cu respectarea
prevederilor oficiale locale.

Eliminarea trebuie realizatd de o firma specializata in eliminarea deseurilor.
Informati autoritatile competente in cazul contaminarii apelor.

Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

Antigel (Antifrogen N)

Antigelul contine propilen glicol sau etilen glicol. Antigelul poate contine substante
toxice sau periculoase pentru mediu.
Protectia persoanelor

38

Evitati contactul cu pielea si ochii.
Parasiti zona periculoasa.
Asigurati un schimb de aer corespunzator in zona periculoasa.

Echipament individual de protectie [expunere de lungd duratd: purtati manusi din
cauciuc butilic impermeabil; expunerea de scurta durata (protectie antistropire):
manusi din cauciuc nitrilic, protectie respiratorie in caz de aspirare insuficienta
sau actiune indelungata: masca faciala completa conform DIN EN 136, filtru A
(gaze si vapori organici) conform DIN EN 141, imbrdacaminte de protectie,
protectie pentru ochi in functie de pericol: ochelari cu cadru cu protectie laterala
sau ochelari tip cos si ecran protector daca este necesar, echipament de protectie
pentru fata].

Respectati fisa cu date de securitate a producdtorului.
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Protectia mediului
. Nu permiteti patrunderea in ape sau in sistemul de ape uzate.
) Captati cu material absorbant (de exemplu, nisip, gel de siliciu, liant pentru acid,

liant universal, rumegus). Se poate depune la deseuri sau incinera cu respectarea
prevederilor oficiale locale.

J Eliminarea trebuie realizatd de o firma specializata in eliminarea deseurilor.
. Informati autoritatile competente in cazul contaminarii apelor.

) Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

Lubrifianti

Lubrifiantii precum grasimile si uleiurile contin substante toxice.
Protectia persoanelor

) Purtati echipament individual de protectie (manusi si ochelari de protectie).

J Evitati contactul cu lubrifiantii.

) Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

Protectia mediului

. Nu permiteti patrunderea in mediu.

J Captati cu material absorbant (de exemplu, nisip, gel de siliciu, liant pentru acid,

liant universal, rumegus). Se poate depune la deseuri sau incinera cu respectarea
prevederilor oficiale locale.

. Eliminarea trebuie realizatd de o firma specializata in eliminarea deseurilor.

J Respectati fisa cu date de securitate a producdtorului.
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Protectia mediului

INDICATIE

Pericole pentru mediu cauzate de manipularea necorespunzatoare a
' substantelor periculoase pentru mediu
[ ]

Manipularea necorespunzatoare a substantelor periculoase pentru mediu poate cauza
daune asupra mediului. Eliminarea eronata a substantelor periculoase pentru mediu
poate pune in pericol mediul.

o Respectati indicatiile din instructiunile de operare.

o Eliminarea substantelor periculoase pentru mediu trebuie realizata de o firma
specializata in eliminarea deseurilor.

o La evacuarea substantelor periculoase pentru mediu adoptati masuri adecvate

(vezi capitolul ,,Comportamentul in caz de scurgeri”, pagina 38) si informati
autoritdtile competente.

Antigel (Antifrogen L)

Antigelul contine propilen glicol sau etilen glicol. Antigelul poate contine substante
toxice sau periculoase pentru mediu.

Comportamentul in caz de scurgeri pentru protectia mediului vezi capitolul
~Comportamentul in caz de scurgeri”, pagina 38.

Antigel (Antifrogen N)

Antigelul contine propilen glicol sau etilen glicol. Antigelul poate contine substante
toxice sau periculoase pentru mediu.

Comportamentul in caz de scurgeri pentru protectia mediului vezi capitolul
~Comportamentul in caz de scurgeri”, pagina 38.

Lubrifianti

Lubrifiantii precum grdsimile si uleiurile contin substante toxice.
Comportamentul in caz de scurgeri pentru protectia mediului vezi capitolul
~Comportamentul in caz de scurgeri”, pagina 38.
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Date tehnice

Fisa tehnica si desenul echipamentului

Fisa tehnica si desenul echipamentului sunt puse la dispozitie inainte de livrare. Se recomanda
atasarea acestor documente la instructiunile de operare.

Placa de identificare

Placa de identificare a componentei este aplicatd pe usa de revizie a componentei. In cazul in care
componenta nu dispune de usa de revizie, placa de identificare este aplicatd la panoul termic. Placa
de identificare contine urmatoarele date:

U robatherm
CENTRALA DE TRATARE A AERULUI the air handling company

Numér comanda 111242.19 Anul de fabricatie 34/2022 ‘

Tip TI50-06/06

g

robatherm - John-F.-Kennedy-Str. 1 - 89343 Jettingen-Scheppach, Germany - www.robatherm.com

B2659A

Fig. 33: Placd de identificare exemplificativa pentru centrala de tratare a aerului
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VENTILATOR AER INTRODUS

robatherm

the air handling company

Numéar comanda 111242.19 Anul de fabricatie 34/2022
Tip TI50-06/06 Debitul volumic al aerului 1640 m3/h
Presiunea externd 600 Pa Presiunea totalda 1139 Pa
Turatia de functionare 3265 1/min Turatia max. 3850 1/min
Puterea motorului 1,4 kW Turatia motorului 3400 1/min
Tensiunea 400V Frecventa retelei 50 Hz
Consumul de curent 3,5A

B2657A

Fig. 34: Placa de identificare exemplificativd pentru ventilator
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Numar comanda 112669.3 Anul de fabricatie 22/2023

Tip TI50-06/12 Debitul volumic al aerului 3800 m%¥h

Zona interioara @ N3G ExhIIBT2 Gc

Zona exterioara Fara cerinte

Numar c € 2004
de autorizare EPS 23 ATEX 2 194 X

Echipamentul poate favoriza atmosfere explozive!
A se deschide numai de catre personal specializat
cu echipamente de lucru adecvate!
A se deschide numai cu ventilatorul in stare de repaus!

robatherm - John-F.-Kennedy-Str. 1 - 89343 Jettingen-Scheppach, Germany - www.robatherm.com

B32068

Fig. 35: Placd de identificare exemplificativd pentru echipamentele ATEX
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Structura si functionarea

Dispunerea componentelor individuale ale centralei specifice de tratare a aerului este documentata in
desenul echipamentului.

Principiul de functionare al centralei de tratare a aerului
si al componentelor

Principiul general de functionare

Centrala de tratare a aerului este alcdtuita dintr-o carcasa in care se afla componentele individuale.
Centralele de tratare a aerului sunt utilizate pentru transportul aerului si tratarea aerului. Tratarea
aerului poate include urmatoarele functii:

. filtrare
o incalzire
o racire
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Principiul de functionare al componentelor

Carcasa

Carcasa serveste la adapostirea componentelor unei centrale de tratare a aerului.
Carcasa protejeaza componentele si fluxul de aer impotriva influentelor exterioare.

Unitate de filtrare

indepartarea particulelor de praf, inclusiv eliminarea aerosolilor (de exemplu, virusuri,
bacterii, fungi) si reducerea anumitor gaze daunatoare (de exemplu, filtrarea
gazelor). Filtrarea aerului exterior serveste la punerea la dispozitie a unei calitdti
corespunzatoare a aerului introdus. Filtrarea aerului extras serveste adesea la
protectia centralei de tratare a aerului.

> Unitatea de filtrare serveste la curatarea aerului. Aceasta implica, pe langa

Atenuator de zgomot

I Atenuatoarele de zgomot reduc zgomotele generate de componente (de exemplu,
|| ventilator, tehnologia refrigerdrii) si diminueaza transmiterea sunetului in canale.

Ventilator

Ventilatorul transporta aerul prin centrala de tratare a aerului si canal si pune la
@ dispozitie cresterea necesara a presiunii.

Sisteme de recuperare a caldurii

Sistemele de recuperare a caldurii reduc consumul de energie al centralei de tratare a
aerului prin transmiterea energiei sub formd de caldurd dintr-un flux de aer in alt flux
de aer. In general, acest principiu poate fi utilizat si pentru recuperarea frigului in
situatia de racire.

Schimbatorul de caldura cu placi

Fluxurile de aer sunt separate prin placi paralele, subtiri. Prin intermediul acestora
poate fi transmisa caldura.

Recuperator cu fluid intermediar

5 Caldura estre transmisd de la un flux de aer la alt flux de aer cu ajutorul
/ schimbatorului de caldura la un agent termic intermediar.

Baterie de incalzire

Bateriile de incélzire sunt alctuite din tevi cu nervuri. In tevi se afld un agent termic
a carui caldurd este transmisa in fluxul de aer cu ajutorul nervurilor.

Baterie de racire

Bateriile de ricire sunt alcituite din tevi cu nervuri. In tevi se afld un agent termic
care extrage cadldura din fluxul de aer cu ajutorul nervurilor.
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Clapeta

Clapeta permite inchiderea sectiunii transversale a carcasei sau a partilor acesteia sau
» reducerea sectiunii transversale.

Separator de picaturi

Separatorul de picdturi protejeaza componentele urmatoare de picdturile de apa

Separatorul de picdturi serveste la captarea si evacuarea aerului condensat.
antrenate.

Capota de protectie la intemperii

Capota de protectie la intemperii impiedica patrunderea directa a ploii, zapezii si
§ a componentelor antrenate (de exemplu, frunzis).

Jaluzea de protectie la intemperii

componentelor antrenate (de exemplu, frunzis). Jaluzeaua de protectie la intemperii

I: Jaluzeaua de protectie la intemperii impiedicd patrunderea directa a ploii, zapezii si a
are o forma constructiva compacta.
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© robatherm

Fig.
Fig.

Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

Fig.

Fig.
Fig.
Fig.

1:

Partile instructiunilor de operare

: Pericol , Tensiune electricd. Pericol de moarte la atingerea

componentelor aflate sub tensiune.”

3: Pericol ,Suprafete fierbinti. Pericol de ardere”.

5: Avertizare ,Pericol de explozie. CTA poate favoriza atmosfere

27

28
29
30

: Avertizare “Prabusire. Pericol de moarte.”

explozive.”

: Avertizare ,Pericol de explozie. Evitati descarcarea

electrostatica.”

: Avertizare ,Racord de aer in partea de jos. Pericol de

prabusire. Obiecte care cad. Pericol de moarte.”

: Avertizare ,Sarcini suspendate. Obiecte care cad. Pericol de

moarte.”

: Precautie ,,Substante toxice si periculoase. Pericol de ranire.”
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:

Comutatorul principal in pozitia O
Comutatorul de service

Dispozitivul de blocare a usii

Carlig de prindere

Inchidere cu came de blocare cu incuietoare de urgent3
Maner de usa cu cilindru de inchidere
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Fig. 31: Conductor de echilibrare a potentialului la conectorul flexibil al

ventilatorului 31
Fig. 32: Asigurarea comutatorului principal 34
Fig. 33: Placa de identificare exemplificativa pentru centrala de tratare

a aerului 41
Fig. 34: Placa de identificare exemplificativd pentru ventilator 42

Fig. 35: Placd de identificare exemplificativa pentru echipamentele
ATEX 43
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