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Uwagi ogdine

Uwagi ogolne

Informacje dotyczace niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja umozliwia bezpieczng i wydajng prace z centralg wentylacyjna.
@ Wszystkie osoby, ktore pracujg przy centrali wentylacyjnej, przed rozpoczeciem

jakichkolwiek prac muszg ze zrozumieniem przeczytac niniejszg instrukcje.

Warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczenstwa i wytycznych
dotyczacych postepowania.

Przepisy dotyczace zapobiegania wypadkom

Dodatkowo oprdécz wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji obowigzujg lokalne przepisy dotyczace
zapobiegania wypadkom i krajowe przepisy BHP.

Pozostate informacje
Instrukcja opisuje wszystkie dostepne opcje. To, czy i ktdre opcje sg dostepne w centrali

wentylacyjnej, zalezy od wybranych opgcji i kraju, dla ktérego centrala wentylacyjna jest przeznaczona.
Rysunki stuzg jako przyktad i mogg odbiegac od rzeczywistosci.
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Uwagi ogdlne

Instrukcja sktada sie z kilku czesci i ma nastepujacg strukture:

the air handling company

robatherm RLT-Gerste.
s

Hauptbetriebsanleitung.

the air handling company

the air handling company

the air handling company

the air handling company

Instandhaltung un

the air handling company

the air handling company

the air handling company

B2574B

Tlustr. 1: cze$ci instrukcji

Gtéwna instrukcja eksploatacji
Transport i roztadunek
Instalacja i montaz

Uruchomienie

L 200 T N T

Utylizacja

Tryb regulacji i usterka
Utrzymanie ruchu i czyszczenie
Zatrzymanie i wylgczenie
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Uwagi ogdine

Ochrona srodowiska

WSKAZOWKA

Niebezpieczenstwa dla srodowiska naturalnego spowodowane
nieprawidtlowym postepowaniem z substancjami szkodliwymi dla
srodowiska naturalnego

Nieprawidtowe postepowanie z substancjami szkodliwymi dla Srodowiska moze
spowodowac szkody dla Srodowiska naturalnego. Nieprawidtowa utylizacja substancji
szkodliwych dla Srodowiska moze stanowic zagrozenie dla Srodowiska naturalnego.

. Przestrzegac zalecen zawartych w instrukgcji.

o Utylizacja substanciji szkodliwych dla Srodowiska musi zosta¢ wykonana przez
przedsiebiorstwo recyklingu i utylizacji odpaddw.

. W przypadku ujscia lub wycieku substanciji szkodliwych dla srodowiska podjac

odpowiednie Srodki (patrz rozdziat ,Niebezpieczenstwa chemiczne
spowodowane materiatami eksploatacyjnymi ”, strona 8) i poinformowac
wiasciwe urzedy.

Kwalifikacje personelu

Centrale wentylacyjne mogg by¢ transportowane wytgcznie przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.

> Kierowca zawodowy

Kierowca zawodowy posiada wazne pozwolenie na prowadzenie pojazdéw mechanicznych zgodne

z dyrektywa 2003/59/WE z wpisanym kodem 95 w prawie jazdy. Kierowca zawodowy jest
wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktérym pracuje, i zna wiasciwe normy i postanowienia.
Kierowca zawodowy posiada zaawansowang wiedze w zakresie transportu i zabezpieczania tadunku.
Kierowca zawodowy ze wzgledu na swoje wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi
wykonywac prace transportowe i samodzielnie rozpoznawac potencjalne zagrozenia oraz unika¢ ich.

© robatherm



Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo

Ogodlne zrodta zagrozen

Niebezpieczenstwa ogolne

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia w wyniku siegania pod zawieszone
tadunki

Podczas ustawiania sekgji tadunkowych w ramach instalacji i montazu centrali
wentylacyjnej zachodzi niebezpieczenstwo zmiazdzenia 0sob i cztonkéw ciata, jesli

osoby znajdujg sie w strefie niebezpiecznej lub cztonki ciata siegajg w strefe
niebezpieczna.
A . Opuscic strefe niebezpieczna.
o Nie siegac pod sekcje tadunkowa.
. Nie wchodzi¢ pod zawieszone fadunki.
@ . Nosi¢ obuwie ochronne klasy min. S1 wedtug DIN EN ISO 20345.
. Przestrzega¢ przepisdw bezpieczenstwa urzadzenia do transportu poziomego

i Srodkéw transportowych.

Smiertelne niebezpieczennistwo spowodowane upadkiem
Zagrozenie w przypadku upadku z wysokosci powyzej 1 m.

N

. W przypadku wysokosci upadku powyzej 1 m zaleca sie zastosowanie
zabezpieczenia w postaci poreczy.
o W przypadku wysokosci upadku powyzej 3 m ochrone przed upadkiem mozna

zrealizowac poprzez asekuranty.

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane btednym
magazynowaniem i transportem

Jesli na dachu odpowiednio oznakowanej sekcji tadunkowej umieszczone zostanie
obcigzenie (np. w wyniku utozenia w stos), konstrukcja nie wytrzyma. Jesli podczas
obstugi zurawiem sekcji tadunkowej konstrukcja obudowy nie wytrzyma i sekcja
tadunkowa lub jej czesci spadng, moze dojs¢ do Smiertelnego niebezpieczenstwa.

. Nie obcigzac dachu.

>

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane btednym transportem
& Jesli zaczepy transportowe zostang nieprawidtowo obcigzone (np. do przywigzania na
ciezarowce), konstrukcja nie wytrzyma. Jesli podczas obstugi zurawiem centrali na
ramie DIN zaczepy transportowe nie wytrzymajg i centrala na ramie DIN lub jej
czesci spadng, moze dojs¢ do Smiertelnego niebezpieczenstwa.
D Nie uzywac zaczepow transportowych do zabezpieczania tadunku na
ciezaréwce.

N
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Bezpieczenstwo

D>

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane btednie zawieszonym
tadunkiem

Jesli do obstugi zurawiem uzywane sg punkty kotwienia, prowadzi to do zatamania
sie konstrukgiji. Jesli podczas obstugi zurawiem sekcji tadunkowej konstrukcja nie
wytrzyma i sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze dojs¢ do Smiertelnego
niebezpieczenstwa.

. Nie mocowac do punktow kotwienia.

>p>

© robatherm

Smiertelne niebezpieczenstwo ze wzgledu na zawieszone tadunki

i spadajgce przedmioty

Zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane niewytrzymaniem uchwytow
transportowych, zaczepéw transportowych lub rur transportowych.

. Nie umieszcza¢ dodatkowego obcigzenia w lub na sekcjach tadunkowych.

o Przed rozpoczeciem transportu na ostateczne miejsce montazu nie montowac
zadnych komponentow w ani do sekcji tadunkowej.

. Sekcje tadunkowe transportowac i roztadowywac wytgcznie odpowiednimi

i dopuszczonymi zawiesiami (linami, tancuchami, pasami, Srubami rzymskimi)
zgodnie z przepisami BGV D6.

. Sekcje tadunkowe zaczepia¢ wylacznie o uchwyty transportowe, zaczepy
transportowe lub rury transportowe.

o Zawiesia muszg by¢ dopuszczone do masy sekcji tadunkowej.

o W przypadku uchwytow transportowych kat nachylenia pomiedzy zawiesiem
a tadunkiem musi wynosi¢ od 45° do 55°.

o W przypadku zaczepow transportowych maksymalnie dopuszczalne ciggniecie

uko$ne wynosi 10°.

o W przypadku rur transportowych maksymalnie dopuszczalne ciggniecie ukosne
wynosi 30°.

. Uwzgledni¢ redukcje udzwigu ze wzgledu na kat rozwarcia zawiesia zgodnie
z tabelg zawiesi.

) Przestrzegac przepisow bezpieczenstwa pojazdéw do transportu poziomego
i Srodkéw transportowych.

. Nie wchodzi¢ pod zawieszone fadunki.

ul



Bezpieczenstwo

Smiertelne niebezpieczenstwo ze wzgledu na przewracajace sie
A przedmioty

Zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo ze wzgledu na przewrocenie sie sekcji
tadunkowej podczas roztadunku i transportu za pomocg wdzka widtowego ze wzgledu
na mimosrodowe potozenie Srodka ciezkosci lub waska powierzchnie ustawienia.

. Nie umieszcza¢ dodatkowego obcigzenia w lub na sekcjach tadunkowych.

o Przed rozpoczeciem transportu na ostateczne miejsce montazu nie montowac
zadnych komponentéw w ani do sekcji fadunkowej.

o W przypadku sekcji tadunkowych z waska powierzchnig ustawienia najpierw

zabezpieczyc¢ sekcje fadunkowa przed przewrdceniem odpowiednimi,
udostepnionymi przez inwestora w miejscu montazu srodkami pomocniczymi
(linami, podporami...).

o Sekcje tadunkowa roztadowywac i transportowac wylgcznie za rame podstawy
lub na palecie.

. W przypadku mimosrodowego potozenia Srodka ciezkosci odpowiednio
przystawi¢ widty.

. Kompletnie podjechac pod sekcje tadunkowa.

. Maszt wozka widtowego przechyli¢ nieco w kierunku wézka widtowego

i zabezpieczy¢ sekcje fadunkowg na maszcie wdzka widtowego przed
przewrdceniem.

. Przestrzega¢ przepisdéw bezpieczenstwa wozka widtowego.

if Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane przewréceniem czesci
luzem

W przypadku usuniecia zabezpieczen transportowych czesci luzem przed ostatecznym
roztadunkiem na miejscu montazu zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo
spowodowane przewrdceniem.

. W przypadku roztadunku zurawiem najpierw zawiesi¢ na zurawiu czesci luzem.

o W przypadku roztadunku wdzkiem widtowym najpierw zabezpieczy¢ czesci
luzem przed przewrdceniem odpowiednimi, udostepnionymi przez inwestora
w miejscu montazu Srodkami pomocniczymi (linami, podporami...).

o Nastepnie usungé¢ zabezpieczenia transportowe.

UWAGA

Niebezpieczenstwo ran cietych ze wzgledu na ostre krawedzie
Podczas dotykania metalowych krawedzi zachodzi niebezpieczenstwo ran cietych
spowodowanych ostrymi krawedziami.

o Nosi¢ srodki ochrony indywidualnej (rekawice odporne na ciecia i ubranie
z dtugimi rekawami).

6 © robatherm



Bezpieczenstwo

WSKAZOWKA

Szkody rzeczowe spowodowane btednym transportem

Wszystkie sekcje tadunkowe sg wyposazone w uchwyty transportowe, zaczepy

transportowe lub otwory ramy transportowej. Sekcje tadunkowe bez wiasnej ramy

podstawy sg wyposazone do transportu w palety jednorazowe. Nieprawidtowy

transport moze spowodowac szkody rzeczowe.

o Sekcje tadunkowe transportowac w taki sposob, aby rama podstawy / rama
DIN / rama transportowa lub kantowki / paleta byty zawsze u dotu, ew. aby
uchwyty transportowe byly zawsze u gory.

o Roztadunek i transport przeprowadzac zgodnie z niniejszg instrukcja.
o W przypadku roztadunku wozkiem widtowym kompletnie podjecha¢ pod sekcje
fadunkowsa.

© robatherm 7



Bezpieczenstwo

Niebezpieczenstwa chemiczne spowodowane materiatami
eksploatacyjnymi

Uszczerbki na zdrowiu spowodowane rtecia
Zarbwki UV-C zawierajg rteé. Rteé jest substancja trujaca i zagrazajacg $rodowisku.

UWAGA

Unikac¢ kontaktu ze skorg i oczami. W razie kontaktu wyptukac skore i oczy
duzg iloscig wody. Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie.

Nie potykac. W razie potkniecia wywota¢ wymioty.
Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.
Przestrzegac karty charakterystyki producenta.

substancjami

:i Bardzo powazne obrazenia os6b spowodowane niebezpiecznymi

W przypadku uszkodzenia kartonu lub sttuczenia zaréwki UV-C zachodzi
niebezpieczenstwo zatrucia.

WSKAZOWKA

W przypadku kontaktu ze sttuczonymi zaréwkami UV-C przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa dotyczacych postepowania z rtecia.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami, skérg i ubraniem.

Zadbac o bardzo dobrg wentylacje centrali wentylacyjnej i pomieszczen
przytaczonych kanatami.

Odtamki zaréwek UV-C przechowywac w hermetycznym opakowaniu
i zutylizowaé w fachowy sposob.

Usuwanie niewielkich ilosci rteci

Zaréwki UV-C zawierajg niewielkie ilosci rteci. Mate ilosci, ktére wydobeda sie
w przypadku pekniecia mozna usungc¢ specjalnymi srodkami sorpcyjnymi do
rteci.

© robatherm



Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Wymagania dotyczace miejsca montazu

Informacje dotyczace miejsca montazu patrz ,Instalacja i montaz” rozdziat ,Wymagania dotyczace
miejsca montazu”.

© robatherm 9



Rodzaje roztadunku

Rodzaje roztadunku

Poszczegdlne sekcje tadunkowe nalezy zatadowac na ciezardwke w taki sposob, aby mogty zostac
roztadowane wybranym rodzajem roztadunku. Mozliwe sg nastepujace rodzaje roztadunku:

Roztadunek przez dach za pomocg uchwytdw transportowych (B) patrz rozdziat ,Roztadunek za
pomocg uchwytdw transportowych”, strona 14.

BEEEEEERER

B2966A

Tlustr. 2: roztadunek zurawiem Tlustr. 3: uchwyt transportowy (B)

Roztadunek z boku za pomoca ramy podstawy lub palety patrz rozdziat ,Roztadunek i transport
wozkiem widtowym”, strona 40.

o

B2967A B2582A

Ilustr. 4: roztadunek wozkiem widtowym z boku Ilustr. 5: sekcja tadunkowa na woézku widtowym

10 © robatherm



Rodzaje roztadunku

Roztadunek przez tyt za pomocg ramy podstawy lub palety patrz rozdziat ,,Roztadunek i transport

wozkiem widtowym”, strona 40.

B2968A

Ilustr. 6: roztadunek wozkiem widtowym przez

tyt

Centrale na ramie DIN roztadowuje sie za pomocg trawerséw i zaczepéw transportowych (A), patrz
rozdziat ,Roztadunek za pomoca zaczepéw transportowych”, strona 16.

B3568A

Ilustr. 7: centrala na ramie DIN do trawersu

Tlustr. 8: zaczepy transportowe (A)

Centrale wentylacyjne, ktoére sg wyposazone w odpowiednie otwory w ramie transportowej (K),
roztadowuje sie za pomocg rur transportowych (A), patrz rozdziat ,,Roztadunek za pomoca rur

transportowych”, strona 22.

B3830A

Tlustr. 9: roztadunek za pomocg rur
transportowych

© robatherm
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Rodzaje roztadunku

ﬂ E E m n B m B3837A B m B3838A

Tlustr. 10: rura transportowa (A) Tlustr. 11: otwdr w ramie transportowej (K)

12 © robatherm



kolejnos¢ roztadunku

kolejnosc¢ roztadunku

Roztadunek ciezardéwki rozpoczac od tytu.

B3052A

Tlustr. 12: kolejnosc¢ roztadunku

© robatherm 13



Roztadunek i transport zurawiem

Roztadunek i transport zurawiem

Kwalifikacje personelu

Opisane w tej czesci prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce nastepujgce
kwalifikacje:

> Operator zurawia

Operator zurawia jest wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktérym pracuje, i zna wiasciwe
normy i postanowienia. Operator zurawia posiada zaawansowang wiedze na temat osprzetu do
podnoszenia i zawiesi oraz na temat oceny, zawieszania, odstawiania i magazynowania tadunkéw,
po$wiadczong egzaminem teoretycznym i praktycznym. Operator zurawia ze wzgledu na swoje
wyksztatcenie fachowe, wiedze i doswiadczenie potrafi wykonywac prace transportowe i samodzielnie
rozpoznawac potencjalne zagrozenia oraz unikac ich.

Roztadunek za pomocg uchwytow transportowych

Kazda sekcja tadunkowa jest wyposazona w cztery uchwyty transportowe. Uchwyty transportowe
znajduja sie w naroznikach na dachu sekcji tadunkowej.

Srodki pomocnicze do roztadunku za pomoca uchwytéw transportowych

) 4 szekle do uchwytoéw transportowych o @ 30 mm
) Inne odpowiednie zawiesia

Obstuga sekcji tadunkowych zurawiem przy uzyciu uchwytow
transportowych

Zamocowac zawiesia do wszystkich uchwytow
transportowych. Kat nachylenia a pomiedzy
zawiesiem a tadunkiem musi wynosi¢ od 45° do
55°, w przeciwnym razie nalezy uzy¢ uprzezy do
podnoszenia.

B2575A

Tlustr. 13: obstuga zurawiem przy uzyciu
uchwytdw transportowych

14 © robatherm



Roztadunek i transport zurawiem

Obstuga zurawiem sekcji tadunkowych z ramga stelazu dachowego

v

B2576A

Ilustr. 14: obstuga zurawiem sekcji fadunkowych

B2577A

Tlustr. 15: btedna obstuga zurawiem sekgcji
tadunkowych

© robatherm

Sekcje fadunkowe obstugiwaé zurawiem zawsze

pojedynczo. Potgczenie gornej sekcji tadunkowej
(2) z dolng sekcje fadunkowg (1) moze nastgpic
dopiero wtedy, gdy dolna sekcja tadunkowa (1)

znajduje sie na ostatecznym miejscu montazu.

Rama stelazu dachowego nie jest przeznaczona
do podnoszenia dolnej sekcji tadunkowej (1)
wraz z gorng sekcjg fadunkowg (2).

15



Roztadunek i transport zurawiem

Roztadunek za pomoca zaczepow transportowych

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane btednie zawieszonym
tadunkiem
Pochylenie centrali na ramie DIN powoduje nierdwnomierne obcigzenie zaczepow
transportowych. Zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo spowodowane
niewytrzymaniem zaczepow transportowych.

. Okresli¢ potozenie srodka ciezkosci.

. Zmniejszy¢ pochylenie poprzez zmiane dtugosci liny.

. W celu réwnomiernego obcigzenia uzy¢ Srub rzymskich jako zawiesi.
. Uzy¢ uprzezy do podnoszenia.

B2578A B3643A

Ilustr. 16: centrala na ramie DIN na ciezarowce  Ilustr. 17: zaczepy transportowe (A)
W przypadku central wentylacyjnych, ktére sg kompletnie zamontowane na ramie DIN, trzeba
zastosowac zaczepy transportowe (A).

Pozycje zaczepdw transportowych (A) w przypadku central na ramie DIN sg zaprojektowane wytgcznie
do transportu i nie mogg zostac przejete do ustawiania konstrukcji nosnej (punkt podparcia).

B3637A

Tlustr. 18: naroznik ramy DIN Tlustr. 19: uchwyty transportowe (B) na ramie
DIN

Kazdy naroznik ramy DIN jest wyposazony w uchwyty transportowe (B). Uchwyty transportowe (B) na
ramie DIN stuzg wytacznie do umieszczania lin w celu pozycjonowania.

16 © robatherm



Roztadunek i transport zurawiem

Srodki pomocnicze do roztadunku central na ramie DIN za pomoca
zaczepow transportowych

© robatherm

Wymagania dotyczace trawerséow

%

B3568A

Ilustr. 20: przyktad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszacego na 4 zaczepow
transportowych

Y

B3569A

Tlustr. 21: przyktad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszacego na 4 zaczepow
transportowych

Y

B3570A

Tlustr. 22: przykfad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszacego na 6 zaczepow
transportowych

Uzywac trawers o no$nosci = masa transportowa. Bezposrednie potaczenie punktow
mocowania z hakiem zurawia jest niedopuszczalne. Uwzgledni¢ redukcje udzwigu ze
wzgledu na kat pochylenia zawiesia zgodnie z tabelg zawiesi.

W przypadku central na ramie DIN
nalezy koniecznie zapewni¢ rownomierny
rozktad obcigzenia na wszystkie zaczepy
transportowe poprzez odpowiednie
podnos$niki (np. osprzet transportowy)
udostepnione przez inwestora w miejscu
montazu. Trawersy muszg posiadac
odpowiednig liczbe punktéw mocowania.
Do procesu obstugi zurawiem uzyte
muszg zostac wszystkie zaczepy
transportowe. Liczbe zaczepow
transportowych nalezy przejac z rysunku
technicznego.
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Roztadunek i transport zurawiem

Uzywac trawers z elementami
zaczepowymi przesuwanymi na
gtebokos¢ i dtugosc.
o Kat a nie moze by¢ ujemny

(a = 0°).
. Wybra¢ bardzo maty odstep s.
. Wybrac¢ bardzo duzy odstep v.
. v>s
Bl Gleboko$é i dtugosc trawers musi
odpowiadac¢ odstepowi zaczepow
transportowych, aby unikna¢ ciggniecia
ukosnego.

Tlustr. 23: dobér trawers

Wymagania dotyczace pozostatych zawiesi

. Uzywac tancuchéw z napinaczami do ustawiania dtugosci tancucha.
J Petle poliestrowe nie nadaja sie.

18 © robatherm



Roztadunek i transport zurawiem

Obstuga zurawiem central na ramie DIN za pomocg zaczepow

transportowych

Ilustr. 25: centrala na ramie DIN zamocowana
zaczepami transportowymi

n B2579A

Ilustr. 26: pochylenie w kierunku szerokosci

© robatherm

Przed rozpoczeciem procesu obstugi
zurawiem w kazdym narozniku ramy DIN
w uchwytach transportowych (B) umiesci¢
liny do pozycjonowania.

Zamocowac centrale na ramie DIN
zaczepami transportowymi (A) patrz
rozdziat ,.Srodki pomocnicze do
roztadunku central na ramie DIN za
pomocg zaczepdw transportowych”,
strona 17.

Maksymalnie dopuszczalne pochylenie
w kierunku szerokosci podczas obstugi
zurawiem wynosi X < 5 cm.

19



Roztadunek i transport zurawiem

o Maksymalnie dopuszczalne pochylenie
w kierunku wzdtuznym podczas obstugi
zurawiem wynosi y < 30 cm.

B2580A

Ilustr. 27: pochylenie w kierunku wzdtuznym

i ; . Maksymalnie dopuszczalne ciggniecie
I ! ukosne zawiesia podczas obstugi
[ ] zurawiem central na ramie DIN wynosi
] ) ]
! ! ! a < 10°.
L X s 3. Zawiesia dopasowac w taki sposdb, aby
4 . . centrala wentylacyjna byta obstugiwana
H VA
1 1 |
] 1]
[ | 1]
] \ 1
L i\

zurawiem poziomo, aby uniknac
przechylenia.

[ )
[
[ 1
I 1
I 1
I 1
[ 1
T L)
I 1
I 1
1] 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I )
I 1

B2581A

Ilustr. 28: ciggniecie ukosne

4. Chwyci¢ liny do pozycjonowania.

B3641A

5. Pozycjonowac i obraca¢ centrale na ramie
DIN linami do pozycjonowania.

B3642A

Ilustr. 30: pozycjonowanie za pomoca lin

20 © robatherm



Roztadunek i transport zurawiem

B3644A

Ilustr. 31: odstawiona centrala na ramie DIN

B3645A

Ilustr. 32: liny do pozycjonowania i zawiesia

© robatherm

6.

7.

Odstawic centrale na ramie DIN.

Zdjgc liny do pozycjonowania i zawiesia.
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Roztadunek i transport zurawiem

Roziadunek za pomoca rur transportowych

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Rury transportowe nadajg sie do transportu zurawiem sekcji tadunkowych o masie maks. 3 t. Maks.
dopuszczalne obcigzenie na rure transportowg wynosi 1 t. Odpowiednie sekcje tadunkowe sg
wyposazone w otwory ramy transportowej z ptytami wzmacniajgcymi. Rury transportowe sg
zaprojektowane do maks. kata zurawia = 30° i do maks. 500 zmian obcigzenia.

Niebezpieczenstwo spowodowane btednym uzytkowaniem
Btedne uzytkowanie rur transportowych moze powodowac bardzo powazne obrazenia
0s0b, nawet ze skutkiem Smiertelnym oraz szkody rzeczowe.

Rury transportowe mogg by¢ uzywane wytgcznie w pofgczeniu z ramg transportowa.
Kazde inne uzycie, zwtaszcza transport sekcji tadunkowych, ktdre nie jest wyraznie
przewidziane do tego rodzaju transportu, jest niedopuszczalne.

Rury transportowe sg przeznaczone wytgcznie do transportu zurawiem. Kazde inne
uzycie, zwtaszcza transport rolkami transportowymi lub podnoszenie podnosnikami,
jest niedozwolone.

Masa tadunku, ktory ma by¢ przemieszczony, moze wynosi¢ maks. 3 t.

Rura transportowa moze by¢ uzytkowana wyfacznie do transportu szerokosci central
podanych na tabliczce znamionowej.
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Roztadunek i transport zurawiem

Budowa

mamnam B3837A

Tlustr. 33: rura transportowa (A) Tlustr. 34: otwdr w ramie transportowej (K)

A - rura transportowa; B — ptyta wzmacniajgca; D — rura zabezpieczajgca; E — ogranicznik; F — otwor
wzdtuzny do zabezpieczenia przed zsunieciem; G — Sruba zabezpieczajgca z nakretka; H — strzatka
kierunku wktadania i gteboko$¢ ramy transportowej; I — tabliczka znamionowa; J —

wypustka do zabezpieczenia przed zsunieciem; K — otwor w ramie transportowej

Centrale wentylacyjne z otworami w ramie transportowej (K) muszg by¢ obstugiwane zurawiem przy
uzyciu zawartych w zakresie dostawy rur transportowych (A).

Pozycje otwordw w ramie transportowej (K) sg zaprojektowane wytacznie do transportu za pomoca

rur transportowych (A) i nie mogg zostac przejete do ustawiania konstrukcji nosnej (punktu
podparcia).

Liczba otworow w ramie transportowej (K) rozni
sie w zaleznosci od wymiardw i masy sekcji
tadunkowej. Liczbe otworéw w ramie
transportowej (K) nalezy przejac z rysunku
technicznego.

Otwory w ramie transportowej (K) sg
wyposazone w piyty wzmacniajace (B). W te
otwory w ramie transportowej (K) umieszcza sie
rury transportowe. Wypustka do zabezpieczenia
przed zsunieciem (J) trzyma rure transportowg
podczas obstugi zurawiem w pozycji (patrz
rozdziat ,Kroki robocze”, strona 32).

B3838A

Tlustr. 35: otwdr w ramie transportowej (K)
z ptyta wzmacniajaca (B)

© robatherm 23



Roztadunek i transport zurawiem

Srodki pomocnicze do roztadunku central wentylacyjnych za pomoca rur
transportowych

Srodki pomocnicze zawarte w zakresie dostawy

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane uzyciem btednych rur
transportowych

Jesli uzywane sg rury transportowe, ktore nie sg dopasowane do szerokosci centrali,
prowadzi to do zatamania sie konstrukgcji. Jesli podczas obstugi zurawiem sekcji
fadunkowej rury transportowe lub rama transportowa nie wytrzyma i sekcja
tadunkowa lub jej czesci spadng, moze doj$¢ do Smiertelnego niebezpieczenstwa.

o Dobrac rury transportowe wedtug tabeli patrz rozdziat ,Dobor rur
transportowych w zaleznosci od gtebokosci ramy transportowej”, strona 26.

W zaleznosci od gtebokosci ramy transportowej (T) dobrane muszg by¢ pasujgce rury
transportowe (A).
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Roztadunek i transport zurawiem

Mozliwosci wyznaczania glebokosci ramy transportowej
Pomiar gtebokosci ramy transportowej (T)

Tlustr. 36: pomiar gtebokosci ramy transportowej (T)

B3839A

Odczytanie gtebokosci ramy transportowej (T) z rysunku technicznego
L=

N AN N AN AN N NN A
LAl

o e e o

Tlustr. 37: odczytanie gtebokosci ramy transportowej (T)

B3840A
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26

Dobor rur transportowych w zaleznosci od gltebokosci ramy transportowej

B3841A

Ilustr. 38: rura transportowa (A) z tabliczkg znamionowa (I) i gteboko$¢ ramy
transportowej (T)

Na tabliczce znamionowej (I) odczytac gtebokosci ramy transportowej (T), dla ktérych
rura transportowa (A) jest zaprojektowana. Rury transportowe sg dostepne dla
wymienionych w tabeli gtebokosci ramy transportowej (T).

T — glebokos$¢ ramy transportowej Dlugos¢ rury transportowej [mm]
[mm]

612/642/672/918/948/978 1417
1224/1254/1284/1530/1560/1590 2029
1836/1866/1896 2335
2142/2172/2202 2641

Tab. 1: dobdr rur transportowych

© robatherm



Roztadunek i transport zurawiem

Srodki pomocnicze do przygotowania przez inwestora w miejscu montazu

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane niezastosowaniem
wszystkich przewidzianych rur transportowych

Jesli nie wszystkie otwory dostepne w ramie transportowej zostang zajete rurami
transportowymi i uzyte do obstugi zurawiem, prowadzi to do zatamania sie
konstrukgcji. Jesli podczas obstugi zurawiem sekgji tadunkowej rury transportowe lub
rama transportowa nie wytrzyma i sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze
dojs¢ do Smiertelnego niebezpieczenstwa.

o Zajac rurami transportowymi wszystkie otwory w ramie transportowej.

o Do obstugi zurawiem uzy¢ wszystkich przewidzianych rur transportowych.

© robatherm

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane btednie zawieszonym
tadunkiem

Pochylenie sekcji tadunkowej powoduje nieréwnomierne obcigzenie rur
transportowych. Prowadzi to do zatamania sie konstrukgji. Jesli podczas obstugi
zurawiem sekcji tadunkowej rury transportowe lub rama transportowa nie wytrzyma
i sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze dojs¢ do $miertelnego
niebezpieczenstwa.

. Okresli¢ potozenie $rodka ciezkosci.

. Zmniejszy¢ pochylenie poprzez zmiane dtugosci liny.

. W celu réwnomiernego obcigzenia uzyc¢ srub rzymskich jako zawiesi.
. Uzy¢ uprzezy do podnoszenia.
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Wymagania dotyczace trawersow

Uzywac trawers o no$nosci = masa transportowa. Bezposrednie potgczenie punktow
mocowania z hakiem zurawia jest niedopuszczalne. Uwzgledni¢ redukcje udzwigu ze
wzgledu na kat rozwarcia zawiesia zgodnie z tabelg zawiesi.

Y Podczas obstugi zurawiem za pomoca
rur transportowych (A) nalezy koniecznie
zapewnic¢ rownomierny rozktad
obcigzenia na wszystkie rury
transportowe (A) poprzez odpowiednie
podnosniki (np. osprzet transportowy)
udostepnione przez inwestora w miejscu
montazu. Trawersy muszg posiadac
odpowiednig liczbe punktéw mocowania.
meoa|  Liczbe otwordw ramy transportowej (K)

i rur transportowych (A) nalezy przejac

z rysunku technicznego. Wszystkie

otwory w ramie transportowej (K) musza

by¢ wyposazone w rury

transportowe (A). Do procesu obstugi
Y Zurawiem uzyte muszg zostaé wszystkie
rury transportowe (A).

Tlustr. 39: przyktad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszgcego na 2 rury
transportowe

B3830A

Ilustr. 40: przyktad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszacego na 3 rury
transportowe

Y Uzywac trawers z elementami
zaczepowymi przesuwanymi na
gtebokos¢ i dtugosc.
. Kat a nie moze by¢ ujemny
(a = 0°).
. Wybra¢ bardzo maty odstep s.
. Wybra¢ bardzo duzy odstep v.
. V>s
se3Al  Gleboko$¢ trawers musi odpowiadac
odlegto$ciom punktéw mocowania rur
transportowych (A), aby unikng¢
ciggniecia ukosnego.

Tlustr. 41: dobdr trawers

Wymagania dotyczace pozostatych zawiesi

. Uzywac tancuchéw z napinaczami do ustawiania dtugosci tancucha.
) Petle poliestrowe nie nadaja sie.
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Roztadunek i transport zurawiem

Narzedzie

Potrzebne s3 nastepujace narzedzia:
. Klucz oczkowy, ptaski lub nasadowy z nasadka dla rozmiaru 10

Obstuga sekcji tadunkowych zurawiem przy uzyciu rur transportowych

Opakowanie

Do transportu za pomoca rur transportowych dostepne musza by¢ otwory w ramie
transportowej (K). Usungé przeszkadzajgce opakowanie.

Do kontroli tgcznikéw ramy transportowej muszg one by¢ dostepne. Usungc
przeszkadzajgce opakowanie.
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Roztadunek i transport zurawiem

Warunki

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane uszkodzona lub

A niekompletng konstrukcja
Jesli taczniki ramy transportowej, ptyty wzmacniajace lub rury transportowe sg
uszkodzone lub niekompletne, prowadzi to do zatamania sie konstrukgiji. Jesli podczas
obstugi zurawiem sekgcji tadunkowej rury transportowe lub rama transportowa nie
wytrzyma i sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze dojs¢ do Smiertelnego
niebezpieczenstwa.

o Przed rozpoczeciem obstugi zurawiem sprawdzic tgczniki ramy transportowej,
ptyty wzmacniajgce i rury transportowe patrz rozdziat ,Warunki”, strona 30.

Sekcja fadunkowa sktada sie z kilku obudéw, ktére za pomocg ramy transportowej
i tacznikdw ramy transportowej sg fabrycznie potgczone ze soba.
Stan tgcznikdéw ramy transportowej (C) musi zosta¢ sprawdzony:

0 Sprawdzi¢ zamocowanie fgcznikow
ramy transportowej (A). Kazdy
tacznik ramy transportowej (C)
musi zosta¢ zamocowany
16 Srubami. W razie
niekompletnosci nie wolno
obstugiwac zurawiem sekcji

tadunkowej.
. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg
wszystkich czesci pod katem
Ilustr. 42: facznik ramy peknie¢, korozji i/lub deformacji
transportowej (C) (np. duze wymiary szczeliny,

zdeformowane zaczepy,
zdeformowane otwory). W razie
nieprawidtowosci nie wolno
obstugiwaé zurawiem sekcji
tadunkowej.

Otwory w ramie transportowej (K) sg wyposazone w ptyty wzmacniajgce (B).
Stan ptyt wzmacniajacych (B) musi zosta¢ sprawdzony:

. Sprawdzi¢ zamocowanie ptyt
wzmacniajgcych (A). Kazda ptyta
wzmacniajgca (B) musi zostac
zamocowana 8 srubami. W razie
niekompletnosci nie wolno
obstugiwaé zurawiem sekcji
tadunkowej.

il s . Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa
B [a wszystkich czesci pod katem
E peknie¢, korozji i/lub deformagiji
(np. duze wymiary szczeliny,
zdeformowana wypustka do
zabezpieczenia przed zsunieciem,
zdeformowane otwory). W razie
nieprawidtowosci nie wolno

obstugiwac zurawiem sekcji
tadunkowej.

Tlustr. 43: ptyta wzmacniajaca (B)
z wypustka do zabezpieczenia przed
zsunieciem (J)
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Stan rur transportowych (B) musi zostac¢ sprawdzony:

. Sprawdzi¢ kompletnos¢ zespotu.
Kazdy zespdt sktada sie
Z nastepujgcych elementow:
- 1 x rura
transportowa (A)
- 2 xrura
zabezpieczajgca (D)
- 4 x $ruba

m m E B3865A zabezpieczajaca

z nakretka (G)

Tlustr. 44: rura transportowa (A) B 2/4 x

z rurami zabezpieczajgcymi (D), Sruby o

zabezpieczajace z nakretkami (G) ogranicznik (E)

i ogranicznikami (E) W przypadku niekompletnosci nie
wolno uzytkowac rury
transportowej (A).

. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa
wszystkich czesci pod katem
peknie¢, korozji i/lub deformacji
(np. wgniecenia, wgtebienia).

W przypadku nieprawidtowosci nie
wolno uzytkowac rury
transportowej (A).

© robatherm 31



Roztadunek i transport zurawiem

Kroki robocze

g

B3851A

Ilustr. 45: demontaz Sruby

zabezpieczajacej (G)

B3852A

Ilustr. 46: demontaz rury
zabezpieczajacej (D)

H] T)

B3853A

Ilustr. 47: odczyt gtebokosci ramy
transportowej (T)

B3854A

Ilustr. 48: odwrdcenie rury

transportowej (A)

32

1.

Wymontowac $rube
zabezpieczajaca (G) z nakretkg po
stronie wkfadania.

Wymontowac rure
zabezpieczajaca (D).

Odczyta¢ gtebokosS¢ ramy
transportowej (T) przy strzatce
kierunku wktadania (H). W razie
potrzeby odwréci¢ rure
transportowa (A).
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B3855A

Tlustr. 49: wsuniecie rury
transportowej (A)

B3856A

Ilustr. 50: ogranicznik (E) rury
transportowej (A)

Wprowadzi¢ rure transportowg (A)
w kierunku strzatki (H) w otwor
ramy transportowej (K) do
goérnego ogranicznika (E).

WSKAZOWKA Pomoc podczas umieszczania rur transportowych

W celu utatwienia wsuwania rury transportowej (A) w otwdr ramy

Q transportowej (B) po przeciwlegtej stronie wsungé np. rure, pret lub
= poprzecznice drewniang w otwdr ramy transportowej, aby wprowadzi¢ rure

transportowg (A).

B3858A

Tlustr. 51: strona wktadania

F I

Tlustr. 52: strona przeciwna

© robatherm

Rura transportowa (A) zostata
umieszczona prawidtowo, jesli
wypustka do zabezpieczenia przed
zsunieciem (J) trafita na obu
koncach w otwdr wzdtuzny do
zabezpieczenia przed

zsunieciem (F).
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34

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane spadajacym tadunkiem

ze wzgledu na brak zabezpieczenia

Brak zabezpieczenia (rura zabezpieczajaca, Sruby zabezpieczajace z nakretkami)
zawiesi moze spowodowac spadniecie tadunku. Jesli podczas obstugi zurawiem sekcji
tadunkowej zawiesie zeslizgnie sie, a sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze

dojs¢ do Smiertelnego niebezpieczenstwa.

. Po obu stronach rury transportowej zamontowane musza by¢ rury
zabezpieczajace i sruby zabezpieczajgce z nakretkami.
. Przestrzegac krokdw roboczych podanych w instrukcjach.

m B3859A

Ilustr. 53: wsuwanie rury
zabezpieczajacej (D)

G [ ] B3860A

Ilustr. 54: montaz $ruby
zabezpieczajacej z nakretka (G)

m G B3861A

Ilustr. 55: rura zabezpieczajaca (D) ze
$rubg zabezpieczajgca z nakretka (G)

Wsung¢ wymontowang rure
zabezpieczajaca (D) w rure
transportowg (A).

Zamontowac $rube
zabezpieczajaca (G) z nakretka.

Zabezpieczenie zostato
prawidtowo umieszczone.

© robatherm



Roztadunek i transport zurawiem

7. Zamocowac sekcje tadunkowa do
wszystkich rur transportowych (A)
zawiesiami udostepnionymi przez
inwestora w miejscu montazu
patrz rozdziat ,,Srodki pomocnicze

do przygotowania przez inwestora
w miejscu montazu”, strona 27.

Tlustr. 56: zamocowana rura
transportowa

. Maksymalnie dopuszczalne
pochylenie w kierunku szerokosci

podczas obstugi zurawiem wynosi
X <5cm.

B2579A

Ilustr. 57: pochylenie w kierunku
szerokosci

0 Maksymalnie dopuszczalne
pochylenie w kierunku wzdtuznym

podczas obstugi zurawiem wynosi
y <30 cm.

.

B2580A

Tlustr. 58: pochylenie w kierunku
wzdtuznym

. Maksymalnie dopuszczalne
ciggniecie ukosne zawiesia
podczas obstugi zurawiem przy
uzyciu rur transportowych wynosi

a < 30°,

8. Zawiesia dopasowacé w taki
sposob, aby sekcja fadunkowa

byta obstugiwana zurawiem
poziomo, aby unikngc
przechylenia.

I
[
I
I
I
I
1
T
I
I
I
L
I
1
I
[
]
U

B3832A

Tlustr. 59: ciggniecie uko$ne
35
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36

B3866A

Ilustr. 60: sekcja fadunkowa na zurawiu

g

B3867A

Ilustr. 61: opuszczona sekcja tadunkowa

B3868A

Ilustr. 62: usuniete zawiesia

B3869A

Ilustr. 63: wymontowane rury
transportowe (A)

10.

11.

12.

Przeprowadzi¢ obstuge zurawiem
sekgji tadunkowej.

Opusci¢ sekcje tadunkowa.

Zdjac zawiesia.

Wymontowac rury
transportowe (A) w odwrotnej
kolejnosci.
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Magazynowanie

Spetnione muszg by¢ nastepujgce warunki magazynowania rur transportowych:
) Nie przechowywac na wolnym powietrzu.

. Przechowywac w suchym miejscu.

o Nie narazac na agresywne media.
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Obstuga zurawiem obrotowych ukladow odzysku ciepta

Aby zapobiec przewroceniu dostarczonych luzem obrotowych uktadéw odzysku ciepta, postepowac

W nastepujgcy sposob:

B2963A

Tlustr. 64: zawiesi¢ obrotowy ukfad odzysku

ciepfa na zurawiu

2

B2964A

Tlustr. 65: usuwanie zabezpieczenia
transportowego

Zawiesi¢ obrotowy uktad odzysku ciepta
na zurawiu. Zawieszanie na zurawiu
obudowy obrotowego uktadu odzysku
ciepta patrz zatacznik ,Hoval — obrotowy
wymiennik ciepta — instrukcja instalacji,
uruchomienia i konserwacji” rozdziat
»,Podnoszenie wymiennika”.

Usung¢ zabezpieczenie transportowe.

Obrotowy uktad odzysku ciepta mozna

bezpiecznie przemieszczac zurawiem.

W przypadku podzielonych obrotowych uktadéw odzysku ciepta segmenty masy akumulacyjnej

dostarczane sg w drewnianej skrzyni.

38

© robatherm



Roztadunek i transport zurawiem

Obstuga zurawiem grupy regulacyjnej na stelazu
WSKAZOWKA
Szkody rzeczowe podczas obstugi zurawiem grupy regulacyjnej na

stelazu dla W-GUOC

Podczas obstugi zurawiem grupy regulacyjnej na stelazu W-GUOC mogg wystgpic
szkody rzeczowe spowodowane przez osprzet do podnoszenia i zawiesia.

o Nie obstugiwac zurawiem grupy regulacyjnej na stelazu W-GUOC.

Obstuga zurawiem grupy regulacyjnej na stelazu uktadéw
nagrzewnicy/chtodnicy

Zamocowac zawiesia do obu uchwytéw
transportowych stelaza. W przypadku grupy
regulacyjnej na stelazu uktadow
nagrzewnicy/chtodnicy trzeba koniecznie
zapewni¢ rownomierny rozktad obcigzenia za
pomocg odpowiedniego podnosnika w miejscu
montazu. Zawiesia dopasowac w taki sposob,
aby stelaz byt obstugiwany zurawiem poziomo
w celu unikniecia przechylenia.

Kat nachylenia a pomiedzy zawiesiem

a fadunkiem musi wynosi¢ od 45° do 55°.

B4029A

Tlustr. 66: roztadunek zurawiem grupy
regulacyjnej na stelazu uktadow
nagrzewnicy/chtodnicy
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Roztadunek i transport wézkiem widtowym

Roziadunek i transport wozkiem
widiowym

Kwalifikacje personelu

Opisane w tej czesci prace mogqg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce nastepujace
kwalifikacje:

> Operator wdzka widtowego

Operator wdzka widtowego jest wyksztatcony w specjalnym zakresie zadan, w ktorym pracuje, i zna
wiasciwe normy i postanowienia. Operator wdzka widtowego posiada zaawansowang wiedze na temat
urzadzen do transportu poziomego oraz na temat oceny, podnoszenia, transportu, odstawiania

i magazynowania tadunkow, poswiadczong egzaminem teoretycznym i praktycznym. Operator wozka
widtowego ze wzgledu na swoje wyksztatcenie fachowe, wiedze i doSwiadczenie potrafi wykonywaé
prace transportowe i samodzielnie rozpoznawac potencjalne zagrozenia oraz unikac ich.

Uwagi ogolne dotyczace roztadunku wozkiem
widiowym

Sekcje tadunkowe z ramg podstawy sg wyposazone do transportu w kantdwki, co umozliwia
podjechanie pod sekcje widtami urzadzenia do transportu poziomego.

Sekcje tadunkowe bez ramy podstawy sg wyposazone do transportu w palety jednorazowe.

Kompletnie podjechac pod sekcje tadunkowa,
aby unikng¢ uszkodzen obudowy. Widly wdzka
widtowego mogg by¢ przyktadane wytgcznie do
ramy podstawy lub palety.

|

B2582A

Ilustr. 67: rozladunek wdzkiem widtowym
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Roztadunek i transport wézkiem widtowym

Roztadunek wozkiem widlowym grupy regulacyjnej na stelazu

B3058A

Tlustr. 68: roztadunek grupy regulacyjnej na

stelazu wdzkiem widtowym

© robatherm

Kompletnie podjechac pod grupe regulacyjng na
stelazu, aby unikna¢ uszkodzen. Widty wozka
widtowego mogg by¢ przyktadane wytgcznie do
dolnego stelaza lub palety.
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Opakowanie i magazynowanie

Opakowanie i magazynowanie

Sekcje fadunkowe sg zapakowane do transportu w folie. To opakowanie nie spetnia wymogow, ktére
umozliwityby magazynowanie sekcji tadunkowych na wolnym powietrzu. Miejsce magazynowania musi
spetnia¢ wymagania miejsca montazu centrali wewnetrznych (patrz ,Instalacja i montaz” rozdziat
~Wymagania dotyczgce miejsca montazu”).

Jesli sekcje tadunkowe magazynowane sg przez dtuzszy czas, obowigzujg wytyczne ,Wytgczenie

i utylizacja” rozdziat ,Wylaczenie”.

42 © robatherm



Spisy

Spisy

Spis rysunkow

© robatherm

Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.
Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.

Tlustr.

: czesci instrukgji
: roztadunek zurawiem
: uchwyt transportowy (B)

: roztadunek wadzkiem widtowym z boku

1

2

3

4

5: sekcja tadunkowa na wdzku widtowym

6: roztadunek wozkiem widtowym przez tyt

7: centrala na ramie DIN do trawersu

8: zaczepy transportowe (A)

9: roztadunek za pomocg rur transportowych

10: rura transportowa (A)

11: otwdr w ramie transportowej (K)

12: kolejnos¢ roztadunku

13: obstuga zurawiem przy uzyciu uchwytéw transportowych
14: obstuga zurawiem sekcji tadunkowych

15: btedna obstuga zurawiem sekcji fadunkowych
16: centrala na ramie DIN na ciezaréwce

17: zaczepy transportowe (A)

18: naroznik ramy DIN

19: uchwyty transportowe (B) na ramie DIN

20: przyktad udostepnionego przez inwestora w miejscu
montazu osprzetu podnoszgcego na 4 zaczepow
transportowych

21: przyktad udostepnionego przez inwestora w miejscu
montazu osprzetu podnoszgcego na 4 zaczepow
transportowych

22: przyktad udostepnionego przez inwestora w miejscu
montazu osprzetu podnoszgcego na 6 zaczepow
transportowych

23: dobor trawers
24: liny do pozycjonowania

25: centrala na ramie DIN zamocowana zaczepami
transportowymi

26: pochylenie w kierunku szerokosci
27: pochylenie w kierunku wzdtuznym
28: ciggniecie ukosne

29: centrala na ramie DIN na zurawiu

30: pozycjonowanie za pomocg lin

10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
13
14
15
15
16
16
16
16

17

17

17
18
19

19
19
20
20
20
20

43



Spisy

44

Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.
Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.

Tlustr.

Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.
Tlustr.

Tlustr.

31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:

odstawiona centrala na ramie DIN
liny do pozycjonowania i zawiesia
rura transportowa (A)

otwor w ramie transportowej (K)

otwor w ramie transportowej (K) z ptyta wzmacniajaca (B)

pomiar gtebokosci ramy transportowej (T)
odczytanie gtebokosci ramy transportowej (T)

rura transportowa (A) z tabliczkg znamionowg (I)

i gteboko$¢ ramy transportowej (T)

39: przyktad udostepnionego przez inwestora w miejscu
montazu osprzetu podnoszacego na 2 rury transportowe

40: przyktad udostepnionego przez inwestora w miejscu
montazu osprzetu podnoszacego na 3 rury transportowe

41:
42:

43: ptyta wzmacniajgca (B) z wypustka do zabezpieczenia

dobdr trawers

tacznik ramy transportowej (C)

przed zsunieciem (J)

44: rura transportowa (A) z rurami zabezpieczajgcymi (D),
$ruby zabezpieczajgce z nakretkami (G) i ogranicznikami (E)

45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:

55

demontaz $ruby zabezpieczajacej (G)
demontaz rury zabezpieczajgcej (D)

odczyt gtebokosci ramy transportowej (T)
odwrécenie rury transportowej (A)

wsuniecie rury transportowej (A)

ogranicznik (E) rury transportowej (A)

strona wktadania

strona przeciwna

wsuwanie rury zabezpieczajgcej (D)

montaz $ruby zabezpieczajgcej z nakretka (G)

rura zabezpieczajgca (D) ze $rubg zabezpieczajgca

z nakretka (G)

56

57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:

Zamocowana rura transportowa

pochylenie w kierunku szerokosci

pochylenie w kierunku wzdtuznym

ciggniecie ukosne

sekcja fadunkowa na zurawiu

opuszczona sekcja tadunkowa

usuniete zawiesia

wymontowane rury transportowe (A)

zawiesi¢ obrotowy uktad odzysku ciepta na zurawiu

usuwanie zabezpieczenia transportowego

21
21
23
23

25
25

26

28

28
28
30

30

31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34

34
35
35
35
35
36
36
36
36
38
38

© robatherm



Spisy

© robatherm

Ilustr. 66: roztadunek zurawiem grupy regulacyjnej na stelazu
uktadéw nagrzewnicy/chtodnicy 39

Ilustr. 67: roztadunek wdzkiem widtowym 40

Ilustr. 68: roztadunek grupy regulacyjnej na stelazu wozkiem
widtowym 41
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