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Zmény vyhrazeny.

Z d@vodU lepsi Citelnosti upoustime v tomto navodu od vypisovani gramatickych forem pro muzsky a zensky rod i pro ostatni
pohlavi. Veskera oznaceni osob plati stejnou a rovnou mérou pro vsechna pohlavi.
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Obecné informace

Obecné informace

Zprovoznéni VZT jednotky se smi provést pouze tehdy, pokud byla VZT jednotka smontovana podle
navodu k instalaci a montazi. Veskera ochranna zafrizeni musi byt funkéni. V blizkosti servisnich dvefi
komponentu ventildtoru musi byt nainstalovan servisni vypinac.

Musi byt splnény veskeré stavebni predpoklady, jako je dostupnost, ukoncena montaz potrubi a
neprerusena dostupnost veskerych napajecich médii. Ke zprovoznéni musi byt k dispozici odborné
pripravena sit'ova pripojka na strané stavby.

Informace o tomto navodu

Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuiji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.

Dalsi informace

Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni

varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urcena. Vyobrazeni jsou ilustrativni a mohou se liSit od skute¢ného stavu.

© robatherm 1



Obecné informace

Navod se sklada z nékolika ¢asti a jeho struktura je nasledujici:
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Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni navod k pouzivani

Preprava a vykladka

Instalace a montaz

Zprovoznéni

Regulacni rezim a poruchy

Udrzba a cisténi

Klidovy stav a odstaveni z provozu
Likvidace
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Bezpecnost

Bezpecnost

Obecné zdroje nebezpedci

Elektricka nebezpeci zplisobena elektrickym proudem a napétim

Nebezpeci zplisobené elektrickym proudem
Pfi kontaktu s ¢astmi, které jsou pod napétim, a v pripadé poskozeni izolace hrozi

ohrozeni zivota elektrickym proudem.

. Pri poskozeni izolace ihned odpojte napajeci napéti a zajistéte opravu.
. Pred provadénim veskerych praci na VZT jednotce preruste napajeci napéti
takto:

- Hlavni vypinac otocte do polohy O.

— Hlavni vypinac zajistéte zamkem.

— VZT jednotku odpojte od napajeciho napéti z privodniho vedeni.
- PresvédCte se o beznapét'ovém stavu.

- Proved'te uzemnéni a zkratovani.

= Pojistky nepremost’ujte ani neodstavuijte z provozu.

— Casti vedouci napéti chrafite pred vihkosti.

Ohrozeni Zivota ulozenymi naboji
Kondenzatory meziobvod( frekvencniho méni¢e mohou zlstat nabité i v pripadé, ze
je sitové napajeni vypnuté a odpojené. V pripadé nedodrzeni doby vybiti hrozi

ohrozeni zivota.
. Vyckejte po dobu vybiti 15 minut.

Nebezpeci zplisobené elektrickym proudem
Pfi vypnutém hlavnim vypinaci jsou nasledujici ¢asti i nadale pod napétim a mohou

zplsobit poranéni elektrickym proudem: elektrické vodiCe a svorky pfed hlavnim
vypinacem, osvétleni rozvadéce, svodice prepéti vcetné jejich pripojenych Zil, kabeld

a svorek.
. Nedotykejte se casti, které jsou pod napétim.
. Prace na rozvadéci smi provadét pouze odborny elektrikar.

© robatherm
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Bezpecnost

Nebezpeci zplisobena vybusnou atmosférou

&

Nebezpeci vybuchu zplisobené vybusnou atmosférou
Protoze ve VZT jednotce mdze proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpeci vybuchu.

VZT jednotku pred otevienim proplachnéte cerstvym vzduchem, abyste
odstranili vybusnou atmosféru.

VZT jednotku otevirejte, jen pokud je zajiSténa nepritomnost vybusné
atmosfeéry.

Dodrzujte pokyny v navodu k pouzivani.

OO GO

Nebezpecdi vybuchu zpiisobené vybusnou atmosférou

4% ProtoZe ve VZT jednotce mlze proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpedi vybuchu.
Pri kombinaci se zdrojem vzniceni mize dojit k vyvolani vybuchu.

Pred provadénim veskerych praci na VZT jednotce preruste napajeci napéti
takto:
- Hlavni vypinac otocte do polohy O.
- Hlavni vypinac zajistéte zamkem.
— VZT jednotku odpojte od napajeciho napéti z privodniho vedeni.
- PresvédCte se o beznapét'ovém stavu.
- Provedte uzemnéni a zkratovani.
= Pojistky nepremost’ujte ani neodstavuijte z provozu.
— Casti vedouci napéti chrafite pred vihkosti.
Pouzivejte bezpecnostni obuv s ESD ochranou.
Pouzivejte ochranny odév s ESD ochranou.
Pouzivejte nastroje a naradi v souladu s DIN EN 1127-1 priloha A.
Do nebezpecného prostoru neumist'uje zadné zdroje vzniceni (napf. horké
povrchy, jiskrové vyboje, otevieny plamen...).
Alternativné: V nebezpecném prostoru provedte méreni nebezpecnych latek,
abyste vyloucili pfitomnost vybusné atmosféry.

/

N

Nebezpecdi vybuchu zpiisobené elektrostatickym vybojem

“"?* Cidténi VZT jednotky suchym hadrem méze vést k vytvoreni elektrostatického naboje.
V dlsledku vyboje, a v souvislosti s nim vzniklé tvorby jisker mdze dojit k vybuchu.

VZT jednotku otirejte jen vihkym hadrem.
Dodrzujte pokyny v navodu k pouzivani.

© robatherm



Bezpecnost

Mechanicka nebezpeci zplisobena pohyby stroje

Ohrozeni zivota pfi nahlém zapnuti
U vypnuté VZT jednotky nebo pri vypadku elektrického napajeni mohou urcité

regulacni funkce (napf. ¢asové spinaci programy, pump-out, dobéh ventilatoru,
protimrazova ochrana) nebo obnoveni dodavky elektfiny zplsobit nahlé zapnuti
komponentd. To predstavuje ohroZeni Zivota.

. Proved'te pracovni kroky ,Zajisténi VZT jednotky proti opétovnému zapnuti*
(viz ,Hlavni navod k pouZivani*, kapitola ,ZajiSténi proti opétovnému zapnuti“).

Nebezpeci zplisobené pohybujicimi se castmi
Po vypnuti VZT jednotky hrozi i nadale ohroZeni Zivota pohybujicimi se ¢astmi,

protoze komponenty nejsou vybaveny funkcemi okamzitého zastaveni.

. Vyckeijte klidového stavu vSech pohybujicich se ¢asti (napf. ventilator, rotor,
motor, Femenovy pohon).

Tepelna nebezpedi zplisobena horkymi a studenymi povrchy
POZOR

Nebezpeci popaleni o horké povrchy

& Kvlli horkym povrchlim komponentl (napf. ohfivace, pfimého ohfevu, tlakového
parniho zvlhcovace, parniho ohfivace) hrozi v provozu i po vypnuti VZT jednotky
nebezpedi popaleni.
. Ventildtor nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se horkého povrchu.

POZOR
Nebezpecdi popaleni o horké povrchy
Pri kontaktu s horkym potrubim hrozi nebezpeci popaleni.
. Potrubi mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzni
tésnosti.

© robatherm
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Bezpecnost

Obecna nebezpeci

nespravnych nahradnich dild

Prestavby nebo montaZ nespravnych nahradnich dild mohou zplsobit zavazna az
smrtelna poranéni a rovnéz vécné skody.

. Pouzivejte pouze originalni nahradni dily.
. Neprovadéjte zadné prestavby.

if Nebezpedi poranéni v diisledku pfestaveb nebo pouzivani

hluku

Pri praci v blizkosti ventilatorti a kompresord hrozi nebezpeci trvalé ztraty sluchu
nebo tinnitu, zplsobené vysokou hladinou hluku téchto komponent.

. Noste ochranu sluchu pro 120 dB(A).

:: Trvala ztrata sluchu nebo tinnitus zplisobené vysokou hladinou

TIP Kombinace ochrannych ucpavek do usi a chranic¢d sluchu
" Pokud neni odpovidajici zvukové izolace dosazeno Zadnou ochranou sluchu, Ize
Q zkombinovat ochranné ucpavky do usi a chranice sluchu, a dosahnout tak

= odpovidajici ochrany.

Ohrozeni zivota padem

A Pfi vstupu na pristfesek hrozi ohroZeni Zivota padem, protoze pristfesek neni vhodny
pro zatéZovani.
. Nevstupujte na pristresek.

Ohrozeni zivota padem
Pokud dojde k pretiZeni rostu nad vzduchovym otvorem dole (> 400 kg), vede to k
selhani konstrukce. PFi vstupu na rost mlze selhani konstrukce vést k ohrozeni Zivota

padem do otvoru pro vzduch.
. Neprekracujte maximalni zatizeni (< 400 kg nebo 2 osoby).

UPOZORNENI

Vécné skody zplisobené bodovym zatizenim

Pokud na VZT jednotku vstoupi nékolik osob zaroven nebo pokud je vytvoreno jiné
bodové zatizeni, mdze dojit k deformaci van a podlah.

. Na VZT jednotku nesmi vstupovat vice osob zaroven.

. Pokud je to presto nevyhnutelné, je nutno provést vhodna opatreni k rozlozeni
hmotnosti (napf. rost, dievéné desky, drevéné hranoly).

)]
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Bezpecnost

UPOZORNENI

Vécné skody zptlisobené cizimi télesy a necistotami

Cizi télesa a necistoty (napft. prach) ve VZT jednotce a v systému rozvod({l vzduchu

mohou byt pfi zapnuti VZT jednotky vyfouknuty do mistnosti a zptsobit v nich vécné

Skody.

. Pred zprovoznénim zkontrolujte, zda se ve VZT jednotce a systému rozvodt
vzduchu nevyskytuji cizi télesa a necistoty, a pfip. je odstrarite.

© robatherm 7



Bezpecnost

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici kvalifikaci:

=4

L N I 7

Odpovédna osoba pro ochranu proti vybuchu
Odborny elektrikar

Odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu
Technik

Osoba proskolena v oblasti ochrany proti vybuchu

© robatherm



Elektrické pripojeni

Elektrické pripojeni

/, Nebezpecdi vybuchu v diisledku chybé&jiciho vyrovnani potencialii
4% Nepfitomnost, resp. nespravné pfipojeni vyrovnani potenciald mdze vést ke
— statickému nabiti ¢asti. Vybitim pak mdZze dojit k vybuchu.
. Pripojte vSechny z vyroby urcené vodice pro vyrovnani potenciall a zajistéte je
proti samovolnému uvolnéni.
. Dodrzujte pracovni kroky nadvodu k pouzivani.

Nebezpedi zplisobené chybou izolace
Béhem zprovoznéni mohou byt urcité ¢asti v dlsledku chyby izolace pod napétim, a

byt tak zdrojem nebezpeci Urazu elektrickym proudem.

. Pred zprovoznénim je nutno zkontrolovat prlichodnost systému ochrannych
vodicl a jeho impedanci.
. Pred zprovoznénim je nutno provést zkousku izolacniho odporu.

. Poté je nutno provést impedanci poruchové smycky pod napétim.
. Nedotykejte se ¢asti, které jsou pod napétim.

V pripadé chybného vyrovnani potencialdl hrozi nebezpedi Grazu elektrickym proudem
v dlsledku elektrostatického naboje.

. Elektricky nevodiva spojovaci mista pfemostéte pomoci vyrovnani potenciall.
) Do vyrovnani potenciall zahrrite veskeré kovové Casti VZT jednotky.
. VZT jednotku uzemnéte.

if Nebezpecdi zplisobené chybnym vyrovnanim potenciald

Kvalifikace personalu

> Odborny elektrikaf pro ochranu proti vybuchu

Prace na propojovani kabely a pripojovaci prace v prostfedi s nebezpecim vybuchu musi provadét
odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu. Mimo jiné je pfitom tfeba dodrzovat zejména
pozadavky DIN EN 60079-14.

© robatherm
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Elektrické pripojeni

Vytvoreni elektrického pripojeni

V ramci elektrického pfipojeni je nutno jednotlivé provést tyto prace:

Elektrické Casti (napf. elektromotor, ovladaci pohon) pfipojte a uzemnéte dle udaj vyrobce,
mistnich predpisd a rovnéz dle obecnych doporuceni pro zabranéni elektromagnetickym
porucham (napf. uzemnéni, délka kabel, stinéni kabelli). Oznaceni pfipojek jsou umisténa ve
svorkovnicich.

Zkontrolujte fadné upevnéni pripadnych uzemnovacich pasek (vyrovnani potenciall), a je-li
tfeba, dopnéte je.

Zkontroluijte, zda jsou periferni zafizeni fadné namontovana.

Zkontrolujte elektrické pripojky na rozvadécdi a perifernich zafizenich. Zkontrolujte, zda vSechna
elektricka pripojeni (rozvadég, frekvenéni ménic, motor atd.) pevné sedi, a je-li nutno, dopnéte
je (viz také DIN 46200).

Provedte funkéni zkousku Cidel a akénich jednotek, které jsou soucasti rozsahu dodavky.
Ze strany stavby je nutno nainstalovat v bezpecném prostoru odpojovaci zafizeni pro odpojeni

napajeciho napéti pro zafizeni dle ATEX na vSech polech. Pfitom je nutno dbat na aktualni
technicka pravidla ochrany proti vybuchu (zejména DIN EN 60079-14).

Elektrické pripojeni u jednotek ve venkovnim provedeni

10

V dlsledku nespravné provedeného elektrického pripojeni mlze dojit ke zkratu, ktery

mdZe zplsobit poZar jednotky.

. Elektrické pripojeni u jednotek ve venkovnim provedeni je nutno provést tak,
aby toto pripojeni a vSechny dalsi pouzité materialy byly odolné proti
povétrnostnim vlivlim (napf. dést, slunecni zafeni).

if Nebezpeci pozaru v diisledku nespravného fungovani elektrického systému

© robatherm



Ventilator

Ventilator

/, Nebezpecdi vybuchu v diisledku chybé&jiciho vyrovnani potencialii
(/2 Nepritomnost, resp. nespravné pripojeni vyrovnani potencialti mlze vést ke
— statickému nabiti ¢asti. Vybitim pak mdZze dojit k vybuchu.
. Pfipojte vsechny z vyroby urcené vodice pro vyrovnani potencialll a zajistéte je
proti samovolnému uvolnéni.
. Dodrzujte pracovni kroky nadvodu k pouzivani.
/, Nebezpeci vybuchu p¥i pouzivani ventilatord s nedostatecnou
(/I ochranou proti vzniceni

Ventilatory bez dostate¢né ochrany proti vzniceni mohou zp(sobit vznik

elektrostatického naboje VZT jednotky. V disledku vyboje, a v souvislosti s nim

vzniklé tvorby jisker mlze dojit k vybuchu.

. Pouzivejte ventilatory (kompletni jednotka slozena s motoru, obézného kola,
trysky, pruzného pripojeni a nosné konstrukce), které odpovidaji nejméné
poZzadavkdm ATEX pro VZT jednotku.

Ohrozeni zivota odletujicimi ¢astmi
Po rozbiti obézného kola mohou zacit odletovat ¢asti, které mohou zpGsobit velmi

zavazna az smrtelna poranéni.

. Béhem zprovoznéni, predevsim pri prvnim spusténi ventilatoru, davejte pozor
na neobvyklé vibrace.

. Neprekracujte maximalni otacky ventilatoru v souladu s typovym Stitkem a
listem s technickymi daty.

. Pokud dochazi k neobvyklym vibracim, ventilator neprovozuite.

ventilator vypnuty

Hrozi nebezpeci poranéni otacenim obézného kola v dlisledku pohybu vzduchu
zplisobeného termikou, a to i presto, Ze je ventilator vypnuty.

. Zabrante zpétnému proudéni z budovy (napf. zavienim klapek).

if Nebezpeci poranéni otacenim obézného kola i presto, ze je

UPOZORNENI

Vécné skody zplisobené cizimi télesy

Cizi télesa (napr. naradi, drobné casti) ve VZT jednotce nebo systému rozvodd
vzduchu mlze proud vzduchu strhnout s sebou, a poté mohou zpUsobit vécné skody
na ventilatoru, VZT jednotce, systému rozvod( vzduchu nebo v mistnostech.

. Pred zapnutim ventildtoru zkontrolujte volny chod obézného kola tak, ze jej
otocite rukou.
. Pfed zapnutim ventilatoru zkontrolujte, zda se ve VZT jednotce a systému

rozvodl vzduchu nenachazeji cizi télesa, a pripadné je odstrante.

© robatherm 11
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Ventilator

UPOZORNENI
Vécné skody zplisobené nespravnym zprovoznénim
H Zapnuti ventilatoru pri zavienych klapkach miize zplsobit poskozeni VZT jednotky.
. Ventildtor zapnéte az poté, kdy zkontrolujete, Ze prislusné klapky jsou
otevrené, resp. toto otevieni je signalizovano koncovym spinacem.
. Pomoci regulacni techniky zajistéte, aby se pri zavieni uzaviracich klapek

prislusné ventilatory ihned vypnuly.

UPOZORNENI

Vécné skody pri prekroceni maximalniho tlaku
Vécné skody pri prekroceni maximalniho tlaku pfipustného pro vétraci systém.

. Nainstalujte vhodna opatfeni pro omezeni tlaku vétraciho systému (napt.
pretlakovou klapku).

UPOZORNENI

Vécné skody zpiisobené nespravnou ochranou motoru

Tavné a automatické pojistky nepredstavuji dostatecnou ochranu motoru. Nespravna
ochrana motoru mize vést k vécnym Skodam na elektrickych pohonech (napf.
motoru na ventilatoru, ¢erpadla).

. Elektrické pohony v pfipadé potreby chrarite pred pretizenim (viz kapitola
»~Ochrana motoru"®, strana 13).

© robatherm



Ventilator

Ochrana motoru

. Elektrické pohony (napt. motor ventilatoru, Cerpadlo) chrarite proti pfetizeni v souladu s
DIN EN 60204 (VDE 0113).

. Nainstalujte ochranny spina¢ motoru a nastavte jej na jmenovity proud motoru (viz typovy
stitek). Vyssi hodnota nastaveni neni povolena.

. Motory s vestavénymi Cidly studeného vodiCe chrante pres spoustéci zafizeni ochranného
vodice.

. Elektrické pohony se jmenovitym vykonem do 3 kW Ize obecné zapinat pfimo (dbejte na

omezeni vykonu pfislusného dodavatele energie). U vétsich motorl zajistéte rozbéh hvézda-
trojuhelnik nebo pozvolny rozbéh.

. Synchronni motory buzené permanentnimi magnety se bez specialni elektroniky motoru (napf.
vhodného ménice) nesméji pripojovat pfimo do sité (ani pres sit'ovy bypass).

. Motory, které se provozuji ve vybusné atmosfére a s frekvencnim ménicem, vybavte
monitorovacim prvkem studeného vodice se schvalenim dle ATEX. U regulace na strané stavby
musi dodavatel zafizeni / provozovatel zajistit spravné pfipojeni motoru, a tim také pouziti
monitorovaciho prvku schvaleného dle ATEX.

. Spicky napéti na svorkovnici motoru nesméji prekrodit maximalni hodnoty vyzadované
vyrobcem. Za timto Ucelem je nutno u motord Fizenych otackami pouzit mezi frekvencnim
méni¢em a motorem sinusovy filtr.

Smer otaceni
Pomoci kratkého zapnuti motoru zkontrolujte smér otaceni ventildtoru podle smérové Sipky na
ventildtoru. V pfipadé nespravného smeéru otaceni:

. Zkontrolujte pravé tocivé pole u elektrického pfipojeni motoru.
. Upravte parametry frekven¢niho ménice.

Odbér proudu

Po dosazeni provoznich otacek ventilatoru zméite odbér proudu vsech tfi fazi, servisni dvere jsou
pritom zaviené.

Namérené hodnoty nesméji prekroCit pozadované hodnoty typového stitku (a tim jmenovity vykon
motoru) a mezi sebou se sméji odliSovat jen mirné. V pfipadé nadproudu ihned vypnéte a zkontrolujte
externi tlak, objemovy priitok a otacky. V pfipadé nestejného fazového proudu zkontrolujte pfipojeni
motoru.

© robatherm 13



Ventilator

Ochranna mrizka na sani ventilatoru

Provoz ventilatorll ve vybusné atmosfére je
povolen pouze s ochrannou mfizkou na sani
ventilatoru.

Pfed zprovoznénim je nutno se ujistit, Ze se na
sani ventilatoru nachazi ochranna mfizka.

Obr. 2: Ochranna mfizka na sani ventilatoru

Rychlost vibraci

Meze pro posouzeni rychlosti vibraci dle ISO 14694.
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ZZT
Deskovy vymeénik tepla

UPOZORNENI

Vécné skody zplisobené poklesem tlaku
Prekroceni maximalniho poklesu tlaku v deskovém vyméniku tepla vede k poskozeni

vymeéniku.

. Ventilator zapnéte aZ poté, kdy zkontrolujete, Ze prislusné klapky jsou
otevrené, resp. toto otevieni je signalizovano koncovym spinacem.

. Pomoci regulacni techniky zajistéte, aby se pri zavieni uzaviracich klapek

prislusné ventilatory ihned vypnuly.

Kontrola

Zkontrolujte spojeni s vyrovnanim potenciall VZT jednotky viz kapitola , Elektrické bezpecnostni
kontroly %, strana 22.

Zkontrolujte, zda se v deskovém vymeéniku tepla nevyskytuiji cizi télesa a neCistoty, a pfipadné jej
vyCistéte.

© robatherm 15



Ohfivace a chladice

Ohrivace a chladice
Ohrivac
UPOZORNENI

Poskozeni VZT jednotky Zarem zplisobené parnim ohFivacem
Prehrati parniho ohfivace zplsobi poskozeni VZT jednotky Zarem.

. Parni ohfivac provozujte jen s bézicim ventilatorem.

. Zajistéte monitorovani proudu vzduchu nebo omezovac teploty.

Hydraulické okruhy maji rlizné potencialni zdroje vzniceni a sméji se pouZivat jen v bezpetném
prostoru.

Kontrola

Zkontrolujte spojeni s vyrovnanim potenciall VZT jednotky viz kapitola , Elektrické bezpecnostni
kontroly %, strana 22.

Po zprovoznéni

Po zprovoznéni zkontroluje tésnost u Sroubeni pfiruby a v pfipadé potfeby jej dotahnéte.

Chladic

Hydraulické okruhy maji rlizné potencialni zdroje vzniceni a sméji se pouZivat jen v bezpecném
prostoru.

Kontrola

Zkontrolujte spojeni s vyrovnanim potenciald VZT jednotky viz kapitola , Elektrické bezpecnostni
kontroly *, strana 22.

Po zprovoznéni

Po zprovoznéni zkontroluje tésnost u Sroubeni priruby a v pfipadé potreby jej dotahnéte.
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Klapky

Klapka
) Nebezpeci vybuchu v dlisledku chybé&jiciho vyrovnani potencialt
(/I Nepritomnost, resp. nespravné pripojeni vyrovnani potencialll mlize vést ke
— statickému nabiti ¢asti. Vybitim pak m@ze dojit k vybuchu.
. Pripojte vSechny z vyroby urcené vodice pro vyrovnani potenciald a zajistéte je
proti samovolnému uvolnéni.
. Dodrzujte pracovni kroky navodu k pouzivani.
/, Nebezpeci vybuchu p¥i pouzivani klapek s nedostatecnou ochranou
(7 proti vzniceni

Klapky bez dostatecné ochrany proti vzniceni mohou zp(sobit vznik elektrostatického

naboje VZT jednotky. V disledku vyboje, a v souvislosti s nim vzniklé tvorby jisker

mdze dojit k vybuchu.

. Pouzivejte klapky, které odpovidaji nejméné pozadavklm ATEX pro VZT
jednotku.

Pri zavirani lamel, pfi pohybu spojovaciho soutyci nebo ozubenych kol hrozi ohrozeni
Zivota zmacknutim mezi dvéma pohyblivymi ¢astmi.
. U klapky namontujte oddélujici ochranné prvky (napft. vétraci mrizka, potrubi).

. Pred otevienim servisnich dveri vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji proti
opétovnému zapnuti.

. Nesahejte mezi lamely.

:E Ohrozeni Zivota zplisobené pohybujicimi se ¢astmi

UPOZORNENI

Vécné skody zpilisobené nespravnym zprovoznénim
Zapnuti ventilatoru pfi zavienych klapkach mdZze zpUsobit poskozeni VZT jednotky.

. Ventildtor zapnéte az poté, kdy zkontrolujete, Ze prislusné klapky jsou
otevrené, resp. toto otevreni je signalizovano koncovym spinacem.
. Pomoci regulacni techniky zajistéte, aby se pfi zavieni uzaviracich klapek

prislusné ventilatory ihned vypnuly.

Ovladaci pohon

. Ovladaci pohon a souty¢i nastavte tak, aby se klapka zcela oteviela a pfi zavieni dosahla
koncové polohy.

Zkontrolujte lehkost chodu klapky.

© robatherm 17



Hydraulicky okruh

Hydraulicky okruh

Neprekracujte povoleny tlakovy stupen.
Dbejte na list s technickymi daty.

Hydraulické okruhy maji rlizné potencialni zdroje vzniceni a sméji se pouZivat jen v bezpetném
prostoru.

vwvrs

venkovni teploté (dbejte na informace vyrobce).

Pokud neni pod ohfivatem (vysoce Ucinného) hydraulického okruhu ZZT zajisténa vana na kondenzat,
smi se systém ZZT pouzivat, jen pokud nedochazi ke vzniku kondenzatu.

Smeér otaceni

Zkontrolujte fadnou montaz Cerpadla a ventild (smér toku) a spravny smér otaceni ovladacich pohon(
ventil@.

Hydraulika

Alternativné provedte hydraulické zprovoznéni pomoci nastaveni a vyrovnani hodnot tlaku (napf.
pomoci zafizeni pro regulaci tlaku).

18 © robatherm



Technologie MaR

Technologie MaR
wisTRAWA

Nebezpeci vybuchu pfi pouzivani casti s nedostatecnou ochranou
proti vzniceni

Casti bez dostatecné ochrany proti vzniceni mohou zp@isobit napf. vznik
elektrostatického naboje VZT jednotky. V disledku vyboje, a v souvislosti s nim
vzniklé tvorby jisker mlze dojit k vybuchu.

IS

. Ve VZT jednotce pouzivejte soucasti, které odpovidaji nejméné pozadavkim
ATEX pro vnitiek VZT jednotky.

. Zvenku na VZT jednotce nebo vedle VZT jednotky pouZivejte soucasti,
které odpovidaji nejméné pozadavkim ATEX pro okoli VZT jednotky.

. K montazi ¢asti pouzivejte jen kabelova Sroubeni, redukce a zaslepky s

prislusnym schvalenim ATEX.

Kvalifikace personalu

> Odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu

Prace na propojovani kabely a pfipojovaci prace v prostfedi s nebezpecim vybuchu musi provadét
odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu. Mimo jiné je pfitom tfeba dodrzovat zejména
pozadavky DIN EN 60079-14.

Regulace

. Konfigurace regulatord, resp. podfizenych stanic DDC vcetné pfip. nahrani regulacnich a PLC
programd pro konkrétni projekt.

. Zprovoznéni se vSemi pfipojenymi datovymi body.

. Prizplsobeni parametr provoznim podminkam provozné technického zafizeni, nastaveni a
setizeni podle zadanych poZadovanych hodnot a Fidicich velicin.

. Kontrola Fidicich programdi.

Detektor koure do kanalu

Detektory koure do kanalu, dodané jako volné dily od spolec¢nosti robatherm a namontované na strané
stavby, integruje u VZT jednotek s integrovanou technologii MaR servisni technik robatherm do
regulace.

Pro zkousku pozarnich, resp. kourovych klapek pfi zprovoznéni musi byt k dispozici odborny personal
ze strany zakaznika.

Manometry

Analogovy ukazatel diferencniho tlaku

U analogovych ukazateld diferencniho tlaku je nutno provést korekci nulového bodu.
o Pro ukazatele tlaku viz kapitola ,Korekce nulového bodu u ukazateld tlaku®, strana 20.

. Pro kapalinové manometry se Sikmym ramenem viz kapitola ,,Korekce nulového bodu u
kapalinovych manometrd se Sikmym ramenem®, strana 21.
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Korekce nulového bodu u ukazateli tlaku

Konstrukce ukazatele tlaku:

ANBHEC)

B2848A

Obr. 3: Konstrukce ukazatele tlaku
Nastroj:
. Plochy Sroubovak
Predpoklady:
. Ventilator neni v provozu.
Mozné odchylky:

A —,0": Nulovy bod na stupnici
B — Ukazatel
C - Sroub pro korekci nulového bodu

. Ukazatel (B) je pod hodnotou ,0" (A) viz kapitola ,Ukazatel (B) je pod hodnotou

40" (A)", strana 20.

. Ukazatel (B) je nad hodnotou ,0" (A) viz kapitola ,Ukazatel (B) je nad hodnotou

40" (A)", strana 21.

Pracovni kroky: Ukazatel (B) je pod hodnotou ,,0" (A)

ANBEC

B2849A

Obr. 4: Ukazatel (B) pod

ANBEC

B2848A

Obr. 5: Spravné nastaveni ukazatele (B)

1.  Sroubem pro korekci nulového
tlaku (C) otacejte ve sméru
hodinovych rucicek, dokud
ukazatel (B) nebude na hodnoté
,0" (A).

> Ukazatel (B) je na hodnoté
200 (A).
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Pracovni kroky: Ukazatel (B) je nad hodnotou ,,0" (A)

1. Sroubem pro korekci nulového
tlaku (C) otacejte proti sméru
hodinovych rucicek, dokud
ukazatel (B) nebude na hodnoté
,0" (A).

m B B2850A

Obr. 6: Ukazatel (B) nad

> Ukazatel (B) je na hodnoté
L0 (A).

m B B2848A

Obr. 7: Spravné nastaveni ukazatele (B)

Korekce nulového bodu u kapalinovych manometri se Sikmym ramenem

Ohledné korekce nulového bodu kapalinovych manometrd se Sikmym ramenem viz
priloha ,thermokon — Kapalinovy manometr diferencniho tlaku se Sikmym ramenem®,
kapitola ,,Montazni pokyny".
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Elektrické bezpecnostni kontroly

Elektrické bezpecnostni kontroly

Kvalifikace personalu

> Odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu
> Odpovédna osoba pro ochranu proti vybuchu
Elektrické bezpecnostni kontroly provadéjte v souladu s DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) se

zohlednénim potfebnych preventivnich bezpecnostnich opatfeni. Sitové ptipojky na strané stavby musi

rovnéz spliiovat pozadavky DIN EN 60204-1, tabulka 10.

U zafizeni dle ATEX je nutno navic provadét tyto kontroly:

U vsech kovovych, resp. povrstvenych ¢asti je nutno zkontrolovat dostatecné spojeni s vyrovnanim

potenciald VZT jednotky (zakladovy ram). Tyto kontrolované Casti jsou napt.:

. termopanely (vnéjsi oplasténi a vnitini plast)

. servisni dvere (vnéjsi oplasténi a vnitfni plast)

. podlaha jednotky (vnéjsi oplasténi a vnitfni plast)

. vloZena podlahova vana (izolacni plech a vanovy dil)

. Casti montaznich sad (napf. mdstky a plechy)

. komponenty (napf. filtry, tlumice hluku, ventilatory, vyméniky...)
. prislusenstvi (napf. klapka, hlukové izolovany pfipojovaci ram...)

Kontrolni metodu pro nepovrstvené kovové Casti pouzijte ve smyslu DIN EN 60079-32-2:

1. Na uzemiovacim bodu VZT jednotky (otvor v zakladovém ramu oznaceny nalepkou
Ize pouzit Sroub nebo krokodylkovou svorku.

2. Na kontrolované Casti pouZijte standardni méfici elektrodu (zkusebni hrot).

3. Mezi uzemnovaci bod VZT jednotky a kontrolovanou ¢ast privedte zkusebni napéti

100 V (1545 s).
4, Odectéte svodovy odpor.
5. Pokud je naméren svodovy odpor > 10 Q (dle IEC 60079-32-1):

. Zkontrolujte vodic pro vyrovnani potenciald, resp. montazni sadu.
. Pfip. vycistéte podkladni plochy komponent.

. PFip. vyménite vodic pro vyrovnani potenciald.

. Zkousku zopakujte.

Pokud je naméren svodovy odpor < 10 Q (dle IEC 60079-32-1):
> Je zajisténa spravna funkce vSech uzemnovacich opatieni.

PE)

> Vytvoreni rozdilu statického potencialu, ktery by mohl zplsobit staticky vyboj,

a predstavuje tedy nebezpedi zdroje vzniceni, je vylouceno.

22
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Elektrické bezpecnostni kontroly

Kontrolni metodu pro povrstvené kovové Casti pouZzijte ve smyslu DIN EN 60079-32-2:

1. Na uzemnovacim bodu VZT jednotky (otvor v zakladovém ramu oznaceny nalepkou PE) Ize
pouzit Sroub nebo krokodylkovou svorku.

2. Na kontrolované Casti pouZijte standardni méfici elektrodu (kovovou desku s kruhovou plochou
= 20 cm?2).

3. Mezi uzemnovaci bod VZT jednotky a kontrolovanou Cast privedte zkuSebni napéti

100 V (1545 s).
4, Odectéte svodovy odpor.
5. Pokud je naméren svodovy odpor > 1 MQ (dle IEC 60079-32-1):
. Méreni zopakujte s pouZitim zkusebniho napéti 500 V (6545 s).
Pokud je naméfen svodovy odpor < 1 MQ (dle IEC 60079-32-1):
> Je zajisténa spravna funkce vSech uzemnovacich opatieni.

> Vytvoreni rozdilu statického potencialu, ktery by mohl zpdsobit staticky
vyboj, a predstavuje tedy nebezpedi zdroje vzniceni, je vylouceno.

Pokud je naméren svodovy odpor > 1 MQ (dle IEC 60079-32-1):

. Zkontrolujte vodic pro vyrovnani potenciald, resp. montazni sadu.
. PFip. vycistéte podkladni plochy komponent.

. PFip. vyménte vodic pro vyrovnani potenciald.

. Zkousku zopakujte.

Pokud je naméren svodovy odpor < 1 MQ (dle IEC 60079-32-1):
> Je zajisténa spravna funkce vsech uzemnovacich opatieni.

> Vytvoreni rozdilu statického potencialu, ktery by mohl zplsobit staticky vyboj,
a predstavuje tedy nebezpedi zdroje vzniceni, je vylouceno.
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