robatherm | Manuals

the air handling company

i
|

Zarizeni robatherm dle ATEX.
I I all

Klidovy stav a odstaveni z provozu.

-

:
.
0
L
Y
0
Q
0

0 ‘\'*._\ ('l

Duben 2026
Cestina — preklad originalniho navodu k pouZivani
Vzduchotechnické jednotky pro prosttedi s nebezpecim vybuchu | Typ TI-50




© Copyright by

robatherm GmbH + Co. KG
John-F.-Kennedy-Str. 1
89343 Jettingen-Scheppach
Némecko

Aktualné platnou verzi tohoto navodu a rovnéz dalsi navody naleznete na nasi webové strance na adrese
www.robatherm.com/manuals.

Obsah této brozury se zaklada na aktualnich pravidlech v oblasti techniky v okamziku vytvofeni. ProtoZe tisténa verze
nepodléha Fizeni zmén, je tieba si pied pouzivanim vyzadat u spolecnosti robatherm aktudini verzi, resp. stahnout si aktualni
verzi na internetu na adrese www.robatherm.com.

Dokument je véetné vSech vyobrazeni chranén autorskymi pravy. Jakékoliv vyuZiti mimo meze autorského zakona je bez
naseho souhlasu nepfipustné a trestné. To plati zejména pro rozmnozovani, preklady, mikrosnimkovani a ukladani do paméti
a zpracovani v elektronickych systémech.

Zmény vyhrazeny.

Z d@vodU lepsi Citelnosti upoustime v tomto navodu od vypisovani gramatickych forem pro muzsky a Zzensky rod i pro ostatni
pohlavi. Veskera oznaceni osob plati stejnou a rovnou mérou pro vsechna pohlavi.

Stav: Duben 2026
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Obecné informace

Obecné informace

Informace o tomto navodu

Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.
Dalsi informace

Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni
varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urcena. Vyobrazeni jsou ilustrativni a mohou se lisit od skute¢ného stavu.
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Obecné informace

Navod se sklada z nékolika ¢asti a jeho struktura je nasledujici:
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Regelbetrieb und Stérungen. . Instandhaltung und Reinigung. tand und AuBerbetriebsetzung.
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Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni navod k pouzivani

Preprava a vykladka

Instalace a montaz

Zprovoznéni

Regulacni rezim a poruchy

Udrzba a cisténi

Klidovy stav a odstaveni z provozu
Likvidace
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Odstaveni z provozu

Odstaveni z provozu

Pokud se VZT jednotka odstavuje na delsi dobu z provozu, je nutno kromé pokyn& popsanych v
informacich o komponentech bezpodminec¢né dbat i na jednotlivé informace od vyrobcl komponent.

Pro obnoveni regulacniho rezimu je nutno provést zprovoznéni.

UPOZORNENI

Vécné skody zpiisobené zamrznutim

Okolni teploty pod 4 °C mohou v pfipadé nespravné provedeného odstaveni z
provozu zplsobit poskozeni mrazem na VZT jednotce, komponentech a systému
rozvodd vzduchu.

. Dodrzujte pracovni kroky pro zajisténi proti opétovnému zapnuti
. Kazdy komponent odstavte z provozu tak, jak je popsano v tomto navodu.

© robatherm 3



Bezpecnost

Bezpecnost

Obecné zdroje nebezpedci

Elektricka nebezpeci zplisobena elektrickym proudem a napétim

Nebezpeci zplisobené elektrickym proudem
Pfi kontaktu s ¢astmi, které jsou pod napétim, a v pripadé poskozeni izolace hrozi

ohrozeni zivota elektrickym proudem.

. Pri poskozeni izolace ihned odpojte napajeci napéti a zajistéte opravu.
. Pred provadénim veskerych praci na VZT jednotce preruste napajeci napéti
takto:

- Hlavni vypinac otocte do polohy O.

— Hlavni vypinac zajistéte zamkem.

— VZT jednotku odpojte od napajeciho napéti z privodniho vedeni.
- PresvédCte se o beznapét'ovém stavu.

- Proved'te uzemnéni a zkratovani.

= Pojistky nepremost’ujte ani neodstavuijte z provozu.

— Casti vedouci napéti chrafite pred vihkosti.

Ohrozeni zZivota uloZzenymi naboji
Kondenzatory meziobvod( frekvencniho méni¢e mohou zlstat nabité i v pripadé, ze
je sitové napajeni vypnuté a odpojené. V pripadé nedodrzeni doby vybiti hrozi

ohrozeni zivota.
. Vyckejte po dobu vybiti 15 minut.

Nebezpeci zplisobené elektrickym proudem
Pfi vypnutém hlavnim vypinaci jsou nasledujici ¢asti i nadale pod napétim a mohou

zplsobit poranéni elektrickym proudem: elektrické vodice a svorky pred hlavnim
vypinacem, osvétleni rozvadéce, svodice prepéti vcetné jejich pripojenych Zil, kabeld

a svorek.
. Nedotykejte se casti, které jsou pod napétim.
. Prace na rozvadéci smi provadét pouze odborny elektrikar.

N
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Bezpecnost

Nebezpeci zplisobena vybusnou atmosférou

Nebezpeci vybuchu zplisobené vybusnou atmosférou
Protoze ve VZT jednotce mdze proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpeci vybuchu.

&

. VZT jednotku pred otevienim proplachnéte cerstvym vzduchem, abyste
odstranili vybusnou atmosféru.

. VZT jednotku otevirejte, jen pokud je zajiSténa nepritomnost vybusné
atmosfeéry.

. Dodrzujte pokyny v navodu k pouzivani.

Nebezpeci vybuchu pfi klidovém stavu VZT jednotky

ProtoZe ve VZT jednotce mlze proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpeci vybuchu.
V klidovém stavu se v disledku netésnosti mize zménit koncentrace vybusné
atmosféry jak ve VZT jednotce, tak ve strojovné.

. VZT jednotku pred otevienim proplachnéte cerstvym vzduchem, abyste
odstranili vybusnou atmosféru.

Pouzivejte bezpecnostni obuv s ESD ochranou.
Pouzivejte ochranny odév s ESD ochranou.
. Pouzivejte nastroje a naradi v souladu s DIN EN 1127-1 priloha A.

SIS

Nebezpecdi vybuchu zpiisobené vybusnou atmosférou

Protoze ve VZT jednotce mdze proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpeti vybuchu.

Pfi kombinaci se zdrojem vzniceni mize dojit k vyvolani vybuchu.

) Pred provadénim veskerych praci na VZT jednotce preruste napajeci napéti
takto:

- Hlavni vypinac otocte do polohy O.

- Hlavni vypinac zajistéte zamkem.

- VZT jednotku odpojte od napajeciho napéti z privodniho vedeni.
Presvédcte se o beznapét'ovém stavu.

Provedte uzemnéni a zkratovani.

= Pojistky nepremost’ujte ani neodstavujte z provozu.

—  Céasti vedouci napéti chrarite pred vihkosti.

. Pouzivejte bezpecnostni obuv s ESD ochranou.

. Pouzivejte ochranny odév s ESD ochranou.

. PouZivejte nastroje a naradi v souladu s DIN EN 1127-1 priloha A.

. Do nebezpecného prostoru neumist'uje zadné zdroje vzniceni (napf. horké
povrchy, jiskrové vyboje, otevieny plamen...).

. Alternativné: V nebezpecném prostoru provedte méreni nebezpecnych latek,

abyste vyloucdili pfitomnost vybusné atmosféry.

@0O00SH
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Bezpecnost

g% Nebezpedi vybuchu zpiisobené elektrostatickym vybojem

Cidténi VZT jednotky suchym hadrem mézZe vést k vytvoreni elektrostatického naboje.
V dlsledku vyboje, a v souvislosti s nim vzniklé tvorby jisker mdze dojit k vybuchu.

. VZT jednotku otirejte jen vihkym hadrem.
. Dodrzujte pokyny v navodu k pouzivani.
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Bezpecnost

Mechanicka nebezpeci zplisobena pohyby stroje

OhrozZeni zivota pFi nahlém zapnuti
U vypnuté VZT jednotky nebo pfi vypadku elektrického napajeni mohou urcité

regulacni funkce (napf. asové spinaci programy, pump-out, dobéh ventilatoru,
protimrazova ochrana) nebo obnoveni dodavky elektfiny zplsobit nahlé zapnuti
komponent(. To pfedstavuje ohroZeni Zivota.

. Proved'te pracovni kroky ,Zajisténi VZT jednotky proti opétovnému zapnuti*
(viz ,Hlavni navod k pouzivani*, kapitola ,Zajisténi proti opétovnému zapnuti*).

:E Nebezpecdi zplisobené pohybujicimi se ¢astmi

Po vypnuti VZT jednotky hrozi i nadale ohroZeni zivota pohybujicimi se ¢astmi,
protoZze komponenty nejsou vybaveny funkcemi okamzitého zastaveni.

. Vyckeijte klidového stavu vsech pohybuijicich se ¢asti (napf. ventilator, rotor,
motor, femenovy pohon).

© robatherm
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Bezpecnost

Tepelna nebezpecdi zplisobena horkymi a studenymi povrchy
POZOR

Nebezpeci popaleni o horké povrchy
Kvdli horkym povrchdm komponentd (napf. ohfivace, pfimého ohfevu, tlakového

parniho zvlhcovace, parniho ohrivace) hrozi v provozu i po vypnuti VZT jednotky
nebezpeci popaleni.

. Ventilator nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se horkého povrchu.
POZOR
Nebezpeci popaleni o horké povrchy
Pri kontaktu s horkym potrubim hrozi nebezpeci popaleni.
. Potrubi mimo VZT jednotku je nutno ze strany stavby zaizolovat s difuzni
tésnosti.

8 © robatherm



Bezpecnost

Obecna nebezpeci

Ohrozeni Zivota zptisobené zkorodovanymi spojovacimi prvky

Pokud se pri delSim klidovém stavu neprovadéji inspekce a Udrzba, nebo pokud se
provadéji jen z¢asti, nedojde k rozpoznani poskozeni. To midze vést k selhani
konstrukce, a nasledné k poranéni osob.

. Pred provadénim praci na VZT jednotce nebo pred opétovném uvedeni VZT
jednotky do provozu provedte cinnosti Gdrzby.

>

Ohrozeni Zivota padem

Pokud dojde k pretizeni rostu nad vzduchovym otvorem dole (> 400 kg), vede to k
selhani konstrukce. Pfi vstupu na rost midze selhani konstrukce vést k ohrozZeni Zivota
padem do otvoru pro vzduch.

. Neprekracujte maximalni zatizeni (< 400 kg nebo 2 osoby).

>

Ohrozeni zZivota padem

Pfi vstupu na pristfesek hrozi ohroZeni Zivota padem, protoze pristfesek neni vhodny
pro zatéZovani.

. Nevstupuijte na pristresek.

>

UPOZORNENI

Vécné skody zplisobené bodovym zatizenim

Pokud na VZT jednotku vstoupi nékolik osob zaroven nebo pokud je vytvoreno jiné
bodové zatizeni, mlze dojit k deformaci van a podlah.

. Na VZT jednotku nesmi vstupovat vice osob zaroven.

. Pokud je to presto nevyhnutelné, je nutno provést vhodna opatreni k rozlozeni
hmotnosti (napt. rost, dievéné desky, drevéné hranoly).

© robatherm
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Bezpecnost

Kvalifikace personalu

Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici kvalifikaci:

L 20 T T I
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Kvalifikovana osoba pro tlakova zafizeni a potrubi
Odpovédna osoba pro ochranu proti vybuchu
Odborny elektrikar

Odborny elektrikar pro ochranu proti vybuchu
Technik

Uklidovy pracovnik

Osoba proskolena v oblasti ochrany proti vybuchu

© robatherm



Filtracni prvek

Filtracni prvek

Alergicka reakce kiize, o¢i nebo dychacich organi pfi kontaktu s
filtracnim prachem

hrozi nebezpeci vzniku alergickych reakci kiize, oci nebo dychacich organ(.
e Dodrzujte pracovni postup uvedeny v navodu k pouzivani.

e Noste ochranny odév, rukavice, ochranné bryle a ochranu dychacich cest.
e Zabrante kontaminaci okoli.

Filtry mohou byt kontaminovany viry, bakteriemi nebo plisnémi. Pfi demontazi filtr(

© robatherm 11



Ohfivace a chladice

Ny A4 L4
Ohrivace a chladice
Ohrivac
V pripadé delsiho klidového stavu, zejména pokud hrozi nebezpedi zamrznuti, je nutno kompletné
vyprazdnit veskeré vyméniky, pokud nebyl pfidan nemrznouci prostfedek.
1.  Sejméte odvzdusiovaci Srouby.

2. Sejméte vyprazdiiovaci Srouby.

3. Aby se vyméniky beze zbytku vyprazdnily, profouknéte kazdy vyménik vzduchem (stlacenym
vzduchem, vétrakem atd.), protoze pfi volném vyprazdnéni zlstane az 50 % média ve
vymeéniku, cozZ je skrytym zdrojem vysokého nebezpedi poskozeni v ptipadé mrazu.

4, Solanku zlikvidujte podle informaci vyrobce.

Chladic

V pripadé delSiho klidového stavu, zejména pokud hrozi nebezpeci zamrznuti, je nutno kompletné
vyprazdnit veskeré vyméniky, pokud nebyl pfidan nemrznouci prostredek.

1. Sejméte odvzdusnovaci Srouby.
2. Sejméte vyprazdiiovaci Srouby.

3. Aby se vymeéniky beze zbytku vyprazdnily, profouknéte kazdy vyménik vzduchem (stlacenym
vzduchem, vétrakem atd.), protoze pfi volném vyprazdnéni zlstane az 50 % média ve
vyméniku, coz je skrytym zdrojem vysokého nebezpeci poskozeni v pfipadé mrazu.

4, Solanku zlikvidujte podle informaci vyrobce.

12 © robatherm



Hydraulicky okruh

Hydraulicky okruh

V pripadé delsSiho klidového stavu, zejména pri nebezpedi zamrznuti, je nutno kompletné vyprazdnit

hydraulicky okruh.

1. Oteviete odvzdusnovaci a vyprazdiovaci zafizeni.

2. Hydraulicky okruh profouknéte vzduchem (stla¢enym vzduchem, ventilatorem atd.), aby se
beze zbytku vyprazdnil.

© robatherm 13



Seznamy

Seznamy

Seznam vyobrazeni

Obr. 1: Casti navodu k pouZivani
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