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Informatii generale

Informatii generale

Informatii cu privire la aceste instructiuni

Prezentele instructiuni permit utilizarea sigura si eficientd a centralei de tratare a aerului.

Toate persoanele care lucreaza la centrala de tratare a aerului trebuie s3 fi citit si sa
fi inteles aceste instructiuni inaintea inceperii tuturor lucrarilor.

Conditia pentru lucrul in siguranta este reprezentata de respectarea tuturor indicatiilor privind
siguranta si a instructiunilor de actiune.

Alte informatii

Instructiunile descriu toate optiunile disponibile. Aspectul daca si care optiuni sunt disponibile in
centrala de tratare a aerului depinde de optiunile selectate si de tara careia i este destinatd centrala
de tratare a aerului. Ilustratiile servesc drept exemplu si pot diferi.
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Informatii generale

Instructiunile sunt alcatuite din mai multe parti si sunt structurate dupd cum urmeaza:

e ] rebathenm | Mo

robatherm RLT-Gerite.

Transport und Entladung.

robatherm RLT-Gerte.
-——

Aufstellung und Montage.

the air handling company

robatherm RLT-Gerite. robatherm RLT-Gerite.
- ——

Regelbetrieb und Stsrungen. Instandhaltung und Reinigung.

i
it

robatherm RLT-Gerite.
-

Stillstand und AuBerbetriebsetzung.

e air handling company

B2574B

Fig. 1: Partile instructiunilor de operare

Instructiuni principale de operare

>

L 200 I 7

Transportul si descdrcarea

Instalarea si montajul

Punerea in functiune

Regimul normal de functionare si defectiunile
Intretinerea si curatarea

Repaus si scoatere din functiune

Eliminarea
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Eliminarea

Eliminarea

In scopul protectiei mediului si al conservarii resurselor, la eliminarea componentelor si a deseurilor
trebuie respectate dispozitiile locale.

Dupa expirarea duratei de utilizare, centrala de tratare a aerului trebuie dezasamblata de o firma
specializatd autorizatd. Pentru evitarea vatamarilor corporale si a pagubelor materiale, la demontarea
centralei de tratare a aerului trebuie respectate masurile de precautie descrise la fiecare componenta,
precum si informatiile individuale ale producatorilor componentelor.
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Siguranta

Siguranta

Pericole generale

Pericol de moarte cauzat de elementele de legatura corodate

in cazul repausului indelungat, al neefectuérii sau al efectudrii doar partiale a

inspectiilor si intretinerilor programate, deteriorarile nu vor fi identificate. Aceasta

duce la cedarea constructiei si, prin urmare, la vatamari corporale.

o Inaintea lucrérilor la CTA sau a repunerii in functiune a CTA, efectuati mésurile
de intretinere.

Pericol de moarte cauzat de sarcina ancorata eronat

Folosirea punctelor de asigurare pentru transportul cu macaraua duce la cedarea
constructiei. La transportul cu macaraua al sectiunii, cedarea constructiei si caderea
sectiunii sau a componentelor pot determina pericol de moarte.

. Nu ancorati la punctele de asigurare.

QP>

Pericol de moarte cauzat de constructia deteriorata sau incompleta

Daca punctele de asigurare sunt deteriorate sau nu sunt complete, aceasta duce la

cedarea constructiei. La asigurarea persoanei cu echipament individual de protectie

impotriva prabusirii, cedarea punctelor de asigurare duce la pericol de moarte prin

prabusire.

. Verificati punctele de asigurare inaintea utilizarii, a se vedea instructiunile de
operare ,Instalarea si montajul”, capitolul ,Punct de asigurare”.

Pericol de moarte cauzat de obiectele in cadere

Punctele de asigurare trebuie utilizate numai pentru asigurarea persoanelor impotriva
prabusirii. Exista pericol de moarte cauzat de cedarea punctelor de asigurare in cazul
utilizarii necorespunzdtoare (de exemplu, pentru fixarea obiectelor, pentru transportul
materialelor).

. Nu ancorati sarcinile in punctele de asigurare.

>

Pericol de moarte prin prabusire

La calcarea pe acoperisul de protectie exista pericol de moarte prin prabusire,
deoarece acoperisul de protectie nu este adecvat pentru preluarea sarcinilor.

o Nu calcati pe acoperisul de protectie.

N
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Siguranta

>

Pericol de moarte prin prabusire

Supraincdrcarea unui gratar printr-un racord de aer in partea de jos (> 400 kg)
determina cedarea constructiei. La cdlcarea pe gratar, cedarea constructiei poate
duce la pericol de moarte prin prabusirea prin racordul de aer.

. Nu depasiti sarcina maxima (< 400 kg sau 2 persoane).

>

Pericol de moarte prin prabusire

La indepartarea gratarelor din sol exista pericol de moarte prin prabusire, deoarece
deschiderea din sol este expusa.

. in cazul lucrérilor la racordurile de aer cu gritarele indepartate, la fata locului
se vor lua masuri impotriva prabusirii.
. Dupa terminarea lucrdrilor montati la loc grdtarele conform instructiunilor.

>

INDICATIE

© robatherm

Pericol de moarte cauzat de obiectele in cadere
Pericol de moarte prin lovire cu obiectele in cadere.

o Blocati zona de risc de sub deschidere pentru a asigura persoanele impotriva
obiectelor in cadere.
. Dupa terminarea lucrarilor montati la loc gratarele conform instructiunilor.

Pagube materiale cauzate de greutatea punctuala

in cazul in care pe centrala de tratare a aerului calcd mai multe persoane simultan
sau sarcina punctuala este aplicata in alt mod, este posibila deformarea tavilor si a
podelelor.

. Nu este permis ca pe centrala de tratare a aerului sa calce mai multe persoane
simultan.

. Dacd acest lucru este necesar, trebuie adoptate mdsuri corespunzatoare
pentru distribuirea greutatii (de exemplu, gratar, placi de lemn, grinda de
lemn).

(6,



Siguranta

Calificarea personalului

Lucrarile descrise in aceasta sectiune pot fi efectuate numai daca persoana dispune de urmatoarea
calificare:

Firma specializata in eliminarea deseurilor si specialistul in deseuri si reciclare
Persoana calificatd conform Directivei privind echipamentele sub presiune
Electricianul autorizat

Specialistul in instalatii de gaze

Frigotehnistul

L 20 2O N N 7

Mecanicul
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Unitate de filtrare

Unitate de filtrare

PRECAUTIE

Reactii alergice la nivelul pielii, ochilor sau organelor respiratorii la
contactul cu pulberile filtrate

A@ Filtrele pot fi contaminate cu virusuri, bacterii sau fungi. La demontarea filtrelor
@ exista pericolul aparitiei de reactii alergice la nivelul pielii, ochilor sau organelor

respiratorii.
e Respectati procesul de lucru din instructiunile de operare.
e Purtati imbracaminte de protectie, manusi, ochelari de protectie si protectie
respiratorie.
o Evitati contaminarea mediului.
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Atenuator de zgomot

Atenuator de zgomot

PRECAUTIE

Reactii alergice la nivelul pielii, ochilor sau organelor respiratorii la
contactul cu separatoarele atenuatorului de zgomot

Separatoarele atenuatorului de zgomot pot fi contaminate cu virusuri, bacterii sau

@ fungi. La demontarea atenuatoarelor de zgomot exista pericolul aparitiei de reactii

alergice la nivelul pielii, ochilor sau organelor respiratorii.

o Respectati procesul de lucru din instructiunile de operare.

. Purtati imbracaminte de protectie, manusi, ochelari de protectie si protectie
[ ]

respiratorie.
Evitati contaminarea mediului.

8 © robatherm



Umidificator

Umidificator

Umidificator cu pulverizare cu apa recirculata de joasa
presiune

Pericol pentru sanatate cauzat de infectie si sensibilizare

Apa de recirculatie de la umidificatoare poate fi contaminata cu virusuri, bacterii sau
fungi. La curatare exista pericol de infectie, sensibilizare sau reactii alergice prin
inspirarea aerosolilor.

. Respectati procesul de lucru din instructiunile de operare.
. Purtati ochelari de protectie, manusi de protectie si masca FFP2.
o Evitati contaminarea mediului.

Tehnologia UV-C de dezinfectare a apei

Vatamari ale sanatatii din cauza mercurului
Becurile UV-C contin mercur. Mercurul este o substanta toxica si periculoasa pentru

mediu.

o Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz de contact clatiti pielea si ochii cu
multd apa. Scoateti imbracamintea contaminata.

. Nu inghititi. in caz de inghitire provocati voma.

. Asigurati un schimb de aer corespunzdtor in zona periculoasa.

o Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

PRECAUTIE

Vatamari corporale deosebit de grave cauzate de substante
periculoase

In cazul deteriorarii cutiei sau al spargerii becului UV-C existd pericol de otrévire.

>

o La manevrarea becului UV-C spart respectati prevederile de siguranta privind
manipularea mercurului.

o Evitati contactul direct cu ochii, pielea si imbracamintea.

o Asigurati o aerisire foarte buna a centralei de tratare a aerului si a spatiilor
conectate prin intermediul canalelor.

. Pastrati bucatile sparte de bec UV-C intr-un ambalaj inchis ermetic si eliminati-

le in mod corespunzator.

SUGESTIE Indepéartarea cantititilor mici de mercur

, Becurile UV-C contin cantitti mici de mercur. Indepértarea cantitétilor mici provenite
Q de la spargere poate fi efectuata cu mijloace speciale pentru sorbtia mercurului.

© robatherm 9



Umidificator

Pentru eliminare becului UV-C a se vedea anexa ,Herco — Instalatia de dezinfectare UV UVE 35 — 45
(P) digital”, capitolul ,Eliminarea”.

Sistemul de desalinizare
Pentru eliminare a se vedea anexa ,Herco — Sistemul de desalinizare Cooltrol data”, capitolul

+Eliminarea componentelor sistemului si a consumabilelor” si anexa ,Herco — Sistemul de desalinizare
Cooltrol data”, anexa ,Herco — Manualul comenzii Cooltrol data”, capitolul ,La eliminare”.
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Umidificator

Umidificator de contact cu apa recirculata

Pericol pentru sanatate cauzat de infectie si sensibilizare

Apa de recirculatie de la umidificatoare poate fi contaminata cu virusuri, bacterii sau
fungi. La curatare exista pericol de infectie, sensibilizare sau reactii alergice prin
inspirarea aerosolilor.

o Respectati procesul de lucru din instructiunile de operare.
. Purtati ochelari de protectie, manusi de protectie si masca FFP2.
o Evitati contaminarea mediului.

Tehnologia UV-C de dezinfectare a apei

Vatamari ale sanatatii din cauza mercurului
Becurile UV-C contin mercur. Mercurul este o substanta toxica si periculoasa pentru

mediu.

o Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz de contact clatiti pielea si ochii cu
multd apa. Scoateti imbracamintea contaminata.

. Nu inghititi. in caz de inghitire provocati voma.

. Asigurati un schimb de aer corespunzdtor in zona periculoasa.

. Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

PRECAUTIE

Vatamari corporale deosebit de grave cauzate de substante
periculoase

In cazul deteriorarii cutiei sau al spargerii becului UV-C existd pericol de otrévire.

o La manevrarea becului UV-C spart respectati prevederile de siguranta privind
manipularea mercurului.

>

. Evitati contactul direct cu ochii, pielea si imbracamintea.

o Asigurati o aerisire foarte buna a centralei de tratare a aerului si a spatiilor
conectate prin intermediul canalelor.

o Pastrati bucatile sparte de bec UV-C intr-un ambalaj inchis ermetic si eliminati-

le iTn mod corespunzator.

SUGESTIE Indepértarea cantititilor mici de mercur

Becurile UV-C contin cantitati mici de mercur. Indepartarea cantitatilor mici provenite
Q de la spargere poate fi efectuata cu mijloace speciale pentru sorbtia mercurului.

© robatherm 11



Umidificator

Umidificator electric cu abur

Pentru o descriere detaliata a eliminarii

. a se vedea anexa ,Hygromatik - Umidificator cu abur cu electrozi StandardLine — Instructiuni de
operare”, capitolul ,Eliminarea la demontare” si ,Demontarea”,

. a se vedea anexa ,Hygromatik - Umidificator cu abur cu corp de incalzire StandardLine —
Instructiuni de operare”, capitolul ,Eliminarea la demontare” si ,Demontarea”,

. a se vedea anexa ,Hygromatik - Umidificator cu abur cu electrozi FlexLine — Instructiuni de
operare”, capitolul ,Eliminarea la demontare” si ,Demontarea” sau

. a se vedea anexa ,Hygromatik - Umidificator cu abur cu corp de incalzire FlexLine — Instructiuni

de operare”, capitolul ,Eliminarea la demontare” si ,Demontarea”.
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Tehnologia refrigerarii (circuit frigorific, pompa de caldura si aparat de aer conditionat DX)

Tehnologia refrigerarii (circuit frigorific,
pompa de caldura si aparat de aer
conditionat DX)

AVERTIZARE

Pericol de moarte din cauza exploziei
In caz de scurgeri sau manipulare a agentului frigorific R32 existd pericol de explozie,

deoarece agentul frigorific A2L poate crea o atmosfera exploziva.

Evitati sursele de aprindere potentiala.
Aerisiti incaperea.

Verificati interiorul centralei de tratare a aerului inaintea inceperii tuturor
lucrarilor cu un senzor de scurgere agent frigorific.

Utilizati numai scule concepute pentru agentul frigorific A2L.

Pentru cerinte a se vedea caietul de service pentru circuitul frigorific.

© robatherm
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Ardere directa

Ardere directa

Camera de ardere

Pericol de moarte cauzat de ardere
Exista pericol de moarte prin ardere la lucrarile la recipientul de protectie impotriva

flacarii.
o Purtati echipament individual de protectie (ochelari de protectie, protectie
respiratorie, imbracaminte de protectie).

14 © robatherm



Piesele si consumabilele

Piesele si consumabilele

sanatate

In combinatie cu flacarile deschise, agentul frigorific si uleiurile pentru compresor
dezvolta substante toxice periculoase pentru sanatate.

. Nu fumati in sala masinilor.

:E Pericol de moarte din cauza substantelor periculoase pentru

Pericol de moarte prin sufocare
La evacuarea agentului frigorific exista pericol de sufocare, deoarece agentul frigorific

este inodor si fara gust si dislocd oxigenul din aer.

o In functie de zona de acces, de locul de montaj si de clasa de sigurantd a
agentului frigorific, trebuie sa fie disponibile si functionale un senzor de
scurgere a agentului frigorific pentru monitorizarea locului de montaj si o
aerisire adecvatd a locului de montaj.

o Respectati fisa cu date de securitate a agentului frigorific.

. Parasiti zona periculoasa.

. Asigurati un schimb de aer corespunzator in zona periculoasa.
. Utilizati un echipament de protectie respiratorie autonom.

cauza presiunii

La deschiderea conductelor pentru pregatirea procesului de lipire la schimbatoarele
de caldura cu agent frigorific este evacuat azot cu 5-10 bari. Aceasta poate duce la
componente si aschii proiectate care pot cauza leziuni la nivelul ochilor.

o Purtati ochelari de protectie cu protectie laterala.

if Leziuni oculare la schimbatoarele de caldura cu agent frigorific din

Toate piesele si consumabilele (de exemplu, uleiuri, agent frigorific, apa sarata, baterii) trebuie
eliminate in conformitate cu dispozitiile locale.

La eliminarea agentului frigorific sau a uleiului pentru compresor trebuie respectate dispozitiile
corespunzatoare de protectie a mediului.

Deseurile electronice, piesele metalice si din plastic trebuie triate si trimise spre reciclare in vederea
conservarii resurselor.

Profilele de panouri termice sunt fabricate din clorura de policlorura de vinil (PVC).

© robatherm 15



Tehnologie UV-C

Tehnologie UV-C
AVERTIZARE

Vatamari ale sanatatii din cauza mercurului
Becurile UV-C contin mercur. Mercurul este o substanta toxica si periculoasa pentru

mediu.

o Evitati contactul cu pielea si ochii. in caz de contact clititi pielea si ochii cu
multd apa. Scoateti imbracamintea contaminata.

. Nu inghititi. in caz de inghitire provocati voma.

. Asigurati un schimb de aer corespunzdtor in zona periculoasa.

o Respectati fisa cu date de securitate a producatorului.

PRECAUTIE

Vatamari corporale deosebit de grave cauzate de substante
periculoase

In cazul deteriorarii cutiei sau al spargerii becului UV-C exist& pericol de otrévire.

o La manevrarea becului UV-C spart respectati prevederile de siguranta privind
manipularea mercurului.

. Evitati contactul direct cu ochii, pielea si imbracamintea.

. Asigurati o aerisire foarte buna a centralei de tratare a aerului si a spatiilor
conectate prin intermediul canalelor.

. Pastrati bucatile sparte de bec UV-C intr-un ambalaj inchis ermetic si eliminati-

le in mod corespunzator.

SUGESTIE Indepértarea cantititilor mici de mercur

Becurile UV-C contin cantitati mici de mercur. Indepartarea cantitatilor mici provenite
Q de la spargere poate fi efectuata cu mijloace speciale pentru sorbtia mercurului.

Becurile UV-C contin mercur si, de aceea, trebuie eliminate ca deseuri speciale de catre o firma locala
specializata in eliminarea deseurilor. Eliminarea la deseuri reziduale nu este permisa.

16 © robatherm



Tehnologie UV-C

Tehnologia UV-C de dezinfectare a aerului

Pentru eliminare a se vedea

) Anexa ,Light Progress — Instructiuni de utilizare Master-SM”, capitolul ,,Dezmembrarea si
eliminarea” si

) Anexa ,Light Progress — Instructiuni de utilizare UV-DUCT-SQ SB-SQ”, capitolul ,,Dezmembrarea
si eliminarea”.

Tehnologia UV-C de dezinfectare a suprafetelor

Pentru eliminare a se vedea

) Anexa ,Light Progress — Instructiuni de utilizare Master-16-MA”, capitolul ,Demolarea si
eliminarea” si

) Anexa ,Light Progress — Instructiuni de utilizare UV-STICK...AL-SCR”, capitolul ,,Dezmembrarea
si eliminarea”.
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