robatherm | Manuals

- ®

the air handling company

robatherm zariadenie ATEX.
I Y

Instalacia a montaz.

Ll

:
-
0
L
~
0
R
s

April 2026

Slovensky 1 Preklad originalnych pokynov
Vzduchotechnick® jednotky pre pl-B0enci 8l ne vibugn® atmosf®ry | Typ




© Copyright by

robatherm GmbH + Co. KG
John-F.-Kennedy-Str. 1
89343 Jettingen-Scheppach
Nemecko

Aktu8lne platn¥% verziu tohtno8jnd8woed in aa ntaigeed N anltge?r
www.robatherm.com/manuals.

T8§to brogw%ra vychg8dza v |ase jej vyhotovenia z uzn§vanict
nekontroluj % zmeny, pred pougdgit2zm je potrebn® vygiada$S si
aktualnu verziu na internetovej adrese www.robatherm.com.

Toto dielo vr§§tane vgetkich obr&8§zkov je chr&8§nen® autorskl
pr8§ve bez n§8§gho s¥%hlasu je nepr2pustn® a trestne st2hatef(
ukl adani e dlektroriglychaystémoeh.

Zmeny vyhradené.

Z dl'vodov

lepgej litateOnosti sa up¥%gSa odes®k®sa®hézpeu
oznalenia ost'h

platia rovnako pre vgetky pohlavia.

Stav: April 2026



Obsah

Zakladné vlastnosti 1
Informécie k tymto pokynom 1
BezpelnossS 3
Vgeobecn® zdroje nebezpelenstiev 3
Kvalifikacia personalu 6
Spr8vanie v pr2pade nebezpel enst v7a
Pogiadavky na miesto ingtal 8cie 9
Pogiadavky na miesto ingtal 8cie pre konkr ® ne Kk
Narok na miesto 12
Zaklad 14
Mont 89 jednotKky 20
Zariadenie na zdvihanie stroja 21
Zn2 genie hluku 22
Tlmenie kmitov 23
Jednotky na DIN rdme 25
Uzatvaranie otvorov v prepravnom rame 26
Napojenie opl 8gteni a 29
Transportné oka 46
Upevnenie na nosniky na stavbe 48
Spojenie VZT jednotiek so stregn®9m r&Smom jednotl
Napojenie jednotky 52
Vzduchové otvory nadol 55
Dvere 57
Kondenzatne vedenie, odtokové a prepadoveé vedenia 59
Jednotka do vonkaj gieho prostr edbba
Filtralng jednotka 88
Mont 8§ filtra do filtralnej sten$9 pre gtandar dn(
Mont 89 HEPA filtrov 91
Monitorovanie filtra 97
Mont 89 filtra vl oljpjoretovymlkédveraoneho 8@7hl i a s
TI mi | hl uku 98
Ventilator 99
Pripravok na vyberanie motora 100
Transportna poistka 101
Ochrann8 mriegka na san? 103
VoOn® obedgn® kol eso 104
SZT 106
Vymennikovy systém spéatného ziskavania tepla 106
Ohrieval a chl adi |l 108
Ohri eval 108
Parnl ohrieval 109
Chl adi | 109
Pripojenie tepelnych vymennikov 110
Klapky 112



Klapka
Hydraulicky set

Vytvorenie prirubového spojenia

Kontrola
Plnenie
Odvzdugn
Tl akov§

eni e
s k Yag k

Hydraulicka sistava

MaR technika

Kvalifikacia personalu

Pr2zsluge
Fing8lne i

Adresare
Zoznam obrazkov
Zoznam hesiel

ntvo

steni

a

a

e

zari

adeni a

112

114
114
115
116
116
116
116

117
117
117

118

119
119
125



Zakladné vlastnosti

Zakladné vilastnosti

Pri dodan2 VZT jednotky vo forme viacerlTch dodanlTch |
musia zmontovaS$S, odborne pripojiS k potrubn®mu syst ®n
zariadenia.

Ak sa VZT jednotky, ktor® nie s¥% prev8dzkyschopn® (]
zmontuju na prevadzkyschopné VZT jednotky (skompletizované stroje), osoba, ktora je zodpovedna

za toto zmontovanie, mus2? vykobabSspesVeanieceozhboyge mu
znal ku CE.

Informacie k tymto pokynom
Tieto pokyny umogRuj Y% bezpeln% a % inn% manipul 8ciu s
Vgetky osoby, ktor® pracuj % na VZT jedn

tieto pokyny prel2taS a porozumieS i m.

Predpokl adom pre bezpeln¥% pr8cu je dodrgiavanie vgetk
ingtrukci 2.

hal gie inform8cie

Pokyny uvs8dzaj % vgetky voliteOn® mognosti, ktor® s¥% d
VZT jednotke s¥% dostupn®, z8vis2 od zvolenTch voliteC
jednotka ur|len8. Obrg8zky sl %jia ako pr2klad a m!gu sa

© robatherm 1



Zakladné vlastnosti

Pokyny pozost8vaj¥% z viacerTch |

maj ¥a nasl eduj ¥

robatherm ATEX-Gerate.

robatherm ATEX-Gerite. robatherm RLT-Gerite.
" -

Transport und Entladung. Aufstellung und Montage.
[
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| Hauptbetriebsanleitung.

robatherm ATEX-Gerite.
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Inbetriebnahme.
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robatherm ATEX-Geréte.
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robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Gerite.
' . . [

A " ' .
Regelbetrieb und Storungen. 1 Stillstand und AuBerbetriebsetzung.

Instandhaltung und

robath erm

@ obath errn

robatherm ATEX-Geriite.
"

Entsorgung.

B3599B

Obr. 1: Lasti pokynov

Hlavné pokyny

L 200 N N T 7

Transport a vykladka

I ngtal 8cia a mont §¢g
Uvedenie do prevadzky

Regulovana prevadzka a porucha
BPdrgba a |istenie
Zastavenie a vyradenie z prevadzky
Likvidacia
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BezpelnosS

4

Bezpel nos S

Vgeobecn® zdroje nebezpelenstiev

~

Nebezpelenstv8 hroziace potenci 8l ne vibugnou

Nebezpelenstvo vibuchu hroziace poten
é Hroz2 nebezpelenstvo vibuchu, pretoge V

at mosf®ru. V spojen?2 so zdrojom vzniete

A Noste dielektrick¥% bezpelnostn¥% obuv

A Noste dielektricky ochranny odev.

A Poug2vajte n8§str dj2el, primib@a nor my EN
@ A Do nebezpel nej 9blgsti nenost e giadn

povrchy, iskrovl vIiboj, otvorenl pl a

A Alternativne: Meranim skontrolufe nebezpel n% obl asS, a

0 atmosféru.

Nebezpelenstvo vibuchu hrozi ac atmpstEtoe n

&

Hr oz2 nebezpelenstvo vibuchu, pretoge V

atmosféru.

A VZT jednotku pred otvoren2m vypl 88chn
odstr8nili vibugn¥% atmosf ®r u.

A VZT jednotku otvorte iba vtedy, keN
atmosféra.

A Ri aNte sa upozorneniami v pokynoch.

Nebezpel enstvo v bu celektrosiaickéhe \d/tomm

Listenie VZT jednotky so suchou handrou
Ng§sledkom viboja a tTm vzniknut®ho iskr

A VZT jednotku utierajte iba s vihkou handrou.
A Ri aNte sa upozorneniami Vv pokynoch.

g

w
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BezpelnosS

Vgeobecn® nebezpel enstvs

Nebezpel enstvo poranenia n8sledkom pr
nespravnych nahradnych dielov

V&gne poranenia os'!b ag so smrteOnTmi n
byS sptsoben® prestavbanmi alebo mont 8go

A Poug2vajte iba origing8lne n8hradn® d
A Nevykon8vajte ¢giadne prestavby.

Nebezpelenstvo ohrozenia ¢givota n8sle

Ak sa rogt nad vzduchovim otvorom nadol
kongtrukci e. Pri vstupe na rogt m!ge vi
nebezpelenstvo ohrozenia ¢givota n8sl edk

A Neprekralujte maxi m8lne bremeno (040

>

Nebezpel enstvo ohrozenia givota n8sl e

>

Pr i odobrat?2 rogtov v podlahe hroz2 neb

pretoge sa odkryje otvor v podl ahe.

A Pr i pr§cach na vzduchovich otvoroch
pg8&§du zabezpeliS investor.

A Po dokon|l en? pr8c rogty znovu namont

Nebezpel enstvo ohrozenia givota padaj
Nebezpeloehnrsotzveoni a ¢gi vota usmrten2m pada

A Rizikov¥% oblasS pod otvorom ohr aNte,
predmetmi.

A Po dokonlen? pr8c rogty znovu namont

>

Nebezpel enstvo ohrozenia givota n8sl e

Pri vstupe na striegku hroz2 nebezpel en
pretoge striegka niz8$age holdelBo nar exmisem

A Nevstupujte na striegku.

>

© robatherm
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BezpelnosS

Nebezpel enstvo pomliagdenia siahnut?2m

bremenami

Pr i polohovan2 dodanlTch | ast?2 pre ingta

nebezpelenstvo pomliagdenia pre osoby a
:E'ﬁ: nebezpelnej oblasti alebo siahnu konl| at

A OpusSte nebezpeln% obl asS§S.

A Nesiahajte pod dodavany celok.

A Ni kdy sa nezdrgiavajte pod zavesenl m

A Noste bezpelnostn¥% obuv s min. tried
20345.

A

Dodr gbug zpeel nostn® predpisy pre priem
prostriedky.

>R

OZNAMENIE

Materi 8l ne gkody spl!bmben®sBodovou

Ak do VZT jednotky vst ¥pi s%| asne vVviac
bremeno, vane a podlahy sa m:gu zdeforn

A Do VZT jednotky nesmie s¥%W asne vst Yp

A Ak je to napriek tomu potrebn®, mus i
rozlogenie hmotnosti (napr. rogt, dr

© robatherm 5



Bezpel nosS

Kvalifikacia personalu

L 20 2R R T T 2

rg§ce uveden® v tejto |lasti smie vykongvas$s

Kvalifikovana osoba pre tlakové zariadenia

Kvalifikovana osoba pre ochranu pred vybuchom

Kvalifikovany elektrikar

Kvalifikovanl elektrik8r so znal osSami
Geriavnik

Mechanik /strojnik

Obsluha vysokozdvi gn®ho voz?2ka

Poul en8 osoba pre ochranu pred vibuchom

(o]

ba osoba,

ochrane

© robatherm



Bezpel nos S

Spr8vanie v pr2pade nebezpel enstyv

Hasenie pogi ar u

© robatherm

Tekuté PVC (tekuté PVC Rhenofol (TFH) 7 tetrahydrofuran ) a tesniaci tmel
(pasta Rhenofol )

Tgkut® PVC a tesniaci t mel m! g u obsahgva§ j edo

VIipary spolu so vzduchom m*ggu vytv8raS vibugnv

g2ria sa po zemi. Vznietenie na veOk¥ vzdial enct

m: gu wwaBGRzdraviu gkodliv® plyny a vipary a vy

A Poug2vajte nez8vislT dichac2 pr2stroj.

A Noste protichemicky odev.

A Rizi kov® n8§doby chlaNte s rozpragovac?2m vodr

A Na hasenie nepoug2vajte plnl pr¥%d vody.

A N a hgsenie poug?va),t ehoxiiaciuhgriggaKk gICebo r o
vodnl pr¥%d. V2] gie pogiare haste s rozprago\
odolnou proti alkoholu.

A Hasiacu vodu s obsahom gkodliv2zn nenechajte
odpadovej vody.

A Ri aNte sa kartou bezpelnostnlch %dajov virol



Bezpel nosS

Spravanie pri netesnostiach

Tekuté PVC (tekuté PVC Rhenofol (TFH) i tetrahydrofuran ) a tesniaci tmel
(pasta Rhenofol )

Ochrana os6b

To o Do Do

Zabr 8Rte kontaktu s pokogkou, olami a odevor
Zabezpelte dobr% vimenu vzduchu v nebezpel ne
Prijmite opatrenia na ochranu pred elektrostatickymi nabojmi.

Poudg2vajte osobn® ochrann~® p[ostriedky (tesrt
bol nou ochranoul nez8vi sl-P2);grotichemaiack®€ pr 2 str o]
rukavice (vhodnl materi 8l: butyl kaul uk; hr %t
ochranny odev).

Ri aNte sa kartou bezpelnostnlch %dajov virot
rana ¢givotn®ho prostredia

Zabr 8Rte ¥ni ku do valpadoveyvmdyal ebo syst ®mu

ZachySte s materi 8 om na absorpciu kvapal 2n
kyseliny, univerzalne pojivo).

Likvid8§cia v s¥% ade s predpi smi pr2slugnich
spolu s domovym odpadom.

V pripade kontaminacie vodstiev, pédy alebo systému odpadovej vody informujte

kompetentné organy.

Ri aNte sa kartou bezpelnostnlich %dajov virol

© robatherm



Pogiadavky na miesto

Pogi adavky

na miesto I ng

VZT jednotka nesmie byS verejne pr2stupng. Pr2stup k
miesto ingtal 8cie mohol vstupovaS iba person§l s pr2s
kapitola AKvalifik8cia persong8luif).

Gpecifick® normy pr2slugne,j krajiny pre prev8dzku a V¥
zohOadnen®. Miesto ingtalgcie mus2 vyhovovaS platnim
jednotky musia byS zohOadnen® amkkrmemai n®hed wetdr arn 2am aa °

prevadzkovej teploty v rozsahu -20 A C

ag°C+40

Miesto ingtal 8cie mus2 spORaS nasleduj %ce podmienky:

A |l istot a.

A nepr2tomnosS silnich elektromagneticklich pol 2.

A nepr2tomnosS agres2vnych m®di 2.

A mognosS odvodneni a.

Miesto ingtal8cie vn%tornich jednotiek mus?2 bysS

A suché.

A nemrzn(ce.

Mi esto ingtal 88cie jednotiek do vonkajgieho prostredia

A byS zvolen® tak, aby miesto ingtal cie zohOadRoval
vietor, mr8z) miesta ingtal8cie. V z8vislosti od o
musia upevni S k z8kladu. Pr2poijekynotoneRddi 2 a kabel §¢g

A di sponovaS vhodnim bleskozvodom podOa predpisov pr

poug2vasS ako diel vonkajgieho bleskozvodu (pozri A
bl eskami pri jednotk8ch do vonkajgieho prostrediahf
A vyhovovaS$S platnim predpisom proti p&8§du os!b, n§str
vhodna ochrana proti padu.
© robatherm 9



Pogiadavky na miesto ingtal cie

Zariadenia ATEX sa nesm% poug2vaS v bl2zkosti

A silnych elektromagnetickych poli,

A vysokofrekven| nich zdrojov (napr. vysielale),

A silnlich svetelnlich zdrojov (napr. | aserov® giareni
A zdrojov ionizuj Y%ceho ¢giarenia (napr. r°ntgenov® tr
A zdrojov ultrazvuku (napr. ultrazvukov® sk¥gal ky)
Zariadenia ATEX sa sm¥% prev8dzkovaS iba v definovanTc
na typovom ¢gt2tku pr2p. technick® %daje alebo vyhl 8se
pogiadavky.

Obl asti pougitia s¥% stanoven® prostredn2ctvom definov
Pr2pustnl teplotnl rozsah dopravovan®ho m®dia sa mus?

gt2tku, resp. v technicklch %dajoch):

A Gt andardne zahRR®0°Ce¢ Pabve #+401°C.T 0zs ah

A VoliteOne mogno tepl-20rQ<dTabo0#8Ch rozg2ri S na
Pripustna prevadzkova teplota VZT jednotky je -20 °C < T < +40 °C.

VZT jednotky vykazuj % netesnosS opl §gtenia, ktor® m?g
KeN vo vonkajgej oblasti zariaden2 ATEX neboli defino
zabezpelen® dostatoln® vetrani ¢ amowvdveéemvansitert gohdmliac k
ENIEC 60079-10-1) . Pr2p. sa pred otvoren2m dver2 vyplS8chne V

KeN vo vonkajgej obl asti zariadenia ATEX nebol i defin
VZTj ednot ke sa sm¥% poug2vaS vilulne komponenty otestov
musia z hOadiska ochrany pred vibTUjednakm spORaS mini m§]|
Pri vetrac2ch jednotk8ch pr2vod/odvod (BVU) a odlignl
mus2 byS minim8lna vzdialenosS medzi vzduchovIimi otvo
odpadov®ho vzduchu) predst avovidbchohimalme2 mybylsa hr ane na
zabranilo posunu zén.

10 © robatherm



Pogiadavky na miesto

Pogi adavky na miesto ingtal cie p
komponenty
Hydraulicky set
Pri VZT jednotk8ch do vonkaj gieho prostredia s hydrau

mrazu zabezpeli S investor (napr. ohrev trubiek pri pr
prostriedok protimrazovej ochrany).

Hydraulick® sety maj % rtzne mogn® zdroje vznietenia a

© robatherm 11



Pogiadavky na miesto ingtal cie

Narok na miesto

VZT jednotky maju nasledujici narok na miesto:

>
Sy

B2561A

Obr. 2: Narok na miesto VZT jednotky

AiObslugnl pGRe&twolj e OB76mrk;P;05@ mm

A Pre pripojenia a Y“nikov® trasy ponechajte zo vdgetk
0O 875 mm (C).

A Pre vimenu komponentov (napr . IieOpwntilatdr) ponbomaten n 2 k, f i
na obsludgnej strgme¢ GikokobzaNigadepiraestor

A Nad VZT jednot kou pone50thnman(tDe) vaokGn To bpsrl{Aggsntiorprd est or

12 © robatherm



Pogiadavky na miesto

H-KVS hydraulicky celok

H-KVS hydraulicky celok ma nasledujici narok namiesto:

e
[N
~
|
| ~
I ~
-1
| |
| |
| |
| |
|
> |
I~ ]
S
N |
\ I
>
-’

B2965A

Obr. 3: Narok na miesto H-KVS hydraulického celku
AiObsl ugnT Or350enstFoOr500 nin; G - O 650 mm

A Pre pripojenia ponechajte30mndE)cel kom voOnT priesto

A Ako obsl ugnhA) pporeschhaj te na500mms(RYnajprsed amez V8dza
650 mm (G).

Hydraulick® sety maj¥% rtzne mogyg®vadropa vzhieepehinaj a

© robatherm 13



Pogiadavky na miesto ingtal cie

Zaklad

A\

Nebezpel enstvo ohrozenia ¢givota nespr

Pri nesprg8vnom pougit2 transportnlich !k
nebezpelenstvo ohrozenia ¢givota n8sl edk
A VZT jednotku naingtalujte na rovnl a

Nebezpelenstvo ohrozenia ¢givota prevr

V pr2pade nezaistenej VTZ jednotky hroz
nésledkom prevrhnutia VTZ jednotky.

A VZT jednotky sa musia upevni S na z§8Kk

A Pri nepriaznivich poloh8ch &83% msika (
nasledovaS Nal gie zabezpelovacie opa

© robatherm



Pogiadavky na miesto

VZT jednotky musia by$S mtabilnonjzikdaddeo van® na rovnom a

Maxi m8l na tol eranci
s = 0,5 % (stdpanie).

hy

I B2563A

Obr. 4: Maximalne stipanie

To zodpoveda maximalnemu uhlu sklonu
U= 0,3°.

B2562A

Obr. 5: Maximalny uhol sklonu

R8&§my napojenia opl §
paralelne k sebe.

Nerovnost.i sa musi a
pr2sl ugnT c(haprppechbvé ¢ i
pasy).

B2564A

Obr. 6: Vyrovnanie nerovnosti

Z8kl ad mus?2 spORa$S sstatku, aknstike a gdeodniersedrapr. lodgvodn a

vane). VZT jednotku naingtalujte s dostatol nou
mogn® realizovaS potr ebn¥%Kondegzitne vedénie,, nu (pozri |
odtokové a prepadové vedenia’, strana 59).

VI astn8 frekvencia nosnej kongtrukci e, naj ma& pi
vykazovaS dostatoln% vzdialenosS od budiacej f
(napr. ventil 8torov, motorov, | erpadiel, kompr

© robatherm 15



Pogiadavky na miesto ingtal cie

Nosn2kov8 nosn8 kongtrukci a

Viber vyhotovenia nosn2kov (napr. oceO alebo bet-n) z

Priehyb VZT jednotky na mieste
ingtal 8cy ® rmani iem81 n
hOadi ska rozmerov V
Ak n8sledkom nosnej
stavbe(L) doch&8&8dza k v
priehybu, priehyb VZT jednotky je
mogn® zmengi S pomoc
opornych bodov medzi nosnou
> kongtrukciou a VZT
maximalne 1/500.

A

B2887A

Obr. 7: Priehyb VZT jednotky

Nosn2kov§ nosn8§8 kongtrukcia mtge byS vyhotoven$§ z poz
PozdOgne nosn2ky s% nosn2ky na stavbe, na ktorTch je
nosn2ky s¥% nosn2ky na stavbenpaViZhjedkatka.r Tch je v smere ¢

PozdOgny nosnz2k

Vzdi al(eTmospS zdOgn (AL
na stavbe v smere ¢
maximalne T O 2,5 m.

. m B2565A

Obr.8: PozdOgny nosn2

PozdOgne nosn2ky pre jednotky na DIN r 8§me

Pri jednotkach na DIN rame su potrebné
dva pozdOgne nosn2k
celej dOgke. Na nic
(B) VZT jednotky.

m B B2566A

Obr.9: PozdOgne nosn2|
na DIN rame

16 © robatherm



Pogiadavky na miesto

Prielne nosn2ky

Pol ohovanie pri(@I| ny
z8vis2 od VTZ jedno
nosnik( C) je potrebnl
mieste delenia( D) , pri vaR
pri Sagklich kompone
ventilatory) a pri dlhych komponentoch
1015m (napr. tlmil]le

m B2567A

Obr.10: Pri el ne nosnz2k

Prielne nosn2ky pre jednotky na DIN r 8me

Pol ohovanie pri(@I| ny
zavisi od VTZ jednotky a DIN ramu (B).
Pri jednotk8ch na L
nosnik (C) potrebny v strede medzi
koncom jednotky a transportnym
Gchytom(E)(1 71 1) a tieg
medzi dvomi transportnymi Gchytmi (E)
(121 12).

BJCHE "

Obr.11: Pri el ne nosn2k
DINrame( oznal eni a)

o

Obr.122 Pri el ne nosnz2k
DIN rame (kotovanie)

B2569A

© robatherm 17



Pogi adavky na

mi est o i

ngtal 8ci e

Zakladové miesta

Z8kl adov® miest a

S Va

z8kl adov §

E m B2570A

Obr. 13: Zakladové miesta

Z&kladové miesta pre jednotky na DIN rdme

Obr. 14: Zakladové miesta pre jednotky
na

DIN r8me (oznale

Obr. 15: Zakladové miesta pre jednotky
na DIN rame (kétovanie)

18

nosn8§ plocha pre

Polohovanie zakladovych miest(F) zavisi
od VTZ jednotky. Zakladové miesta (F)
s¥% potrebn® na kagd
delenia( D), pri vaRovl
S a g k Komponentoch (napr.

ventilatory) a pri dlhych komponentoch
1015m (napr. tlmile
Vzdi al(E naklad&ych miest (F)
na stavbe v smere ¢
maximalne T O 2,5 m. Maximalne
zaSagenie kagd®ho z
miesta (F) je 500 kg.

Polohovanie zakladovychmiest (F) zavisi
od VTZ jednotky a DIN ramu (B). Pri
jednotkach na DIN rame su zakladové
miesta (F) potrebné v strede medzi
koncom jednotky a transportnym
Gchytom (E) (I 7 i) a tieg v
medzi dvomi transportnymi Gchytmi (E)

(I27 l2).

© robatherm
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Pogiadavky na miesto

Noha jednotky

Nohyj ednoti ek sl %gi na ingtal ciu a nivel 8ciu VZT jedn
nastaviteOn8 do vIigky.mmozsah nastavenia je 100

Polohovanie ndh jednotiek (G) zavisi od
VTZ jednot ky. Na ka
sa namontuj ¥% gt ¥@).i
Maxi m8I| na VW& H)ieal eno
T,LO25m. Maxi m§l ne z
kagdej noh()jg5eaka.ot k

a m B2573A

Obr. 16: Noha jednotky

Kongtrukcia pre mont8&8¢g pod strop

Pri mont 8gi pod strop sa mus2 zhotovi$S kongtrukcia na
pogiadavk8&m nosn2kovej nosnhgs rk?oknagu § urkad efrafiptdzg ti r Klamii
Kongtrukciu na stavbe mus2 zhotoviS odborn2k a zohOad
nosnosS, upevnenie, Vvibrsgcie).

B2756A B2757A

Obr. 18: Priklad 2

B2758A

Obr.19: Nespr8vna ingt

© robatherm 19



Mont §¢

jednot ky

Mont 8¢

j ednot ky

Nebezpel enstvo pomliagdenia siahnut 2 m
bremenami

Pr i pol ohovan2 dodanich | ast? pre ingta
nebezpelenstvo pomliagdenia pre osoby a
nebezpelnej oblasti alebo siahnu konl| at

Pred

vyhotovenie

20

A OpusSte nebezpeln¥% obl asS§S.

A Nesiahajte pod dodavany celok.

A Ni kdy sa nezdrgiavajte pod zavesenlm

A Noste bezpelnostn% obuv s min. tried
20345.

A Dodrgujte bezpelnostn® predpisy pre
prostriedky.

Nebezpelenstvo vibuchu n8sledkom nesp

Pri nespr8vnej mont § gstatickéendnaltiu WAT jedmbtkye d?

Ng§sledkom viboja a tim vzniknut®ho i skr

A VZT jednotku zahrRte do konceptu och

A Pri dostatolnej rTchl ost i-krdvZa hodimalebo z d
vyggia) je mogn® vychg8dzaS zo zn2gen
ATEX vn¥%tri 2G (oblasS 1) je vedOa V
potrebn® vyc h 8dZztahts déozodwniusisakemponenty
namontovan® na VZT jednotke vykazova

A Komponenty, ktor® zabezpel?2 investor

jednotky zodpovedajucim spbésobom spojte so systémom na vyrovnanie
potencialov. Systém na vyrovnanie potencialov na stavbe vyhotovi

kvalifikovany elektrikér.

A Naprojektovan®
(k8bel na
skrut ky)

A Dodr gujte
A Dodr gujte

neodstr

zaliatkom mont 8§ge
podOa vikresu

spojeni a
vyrovnani e

pl at n®
pracovn® kroky

jednot ky

ingtal ovan®
potenci 8l ov, pl
aRujte ani nepogkoNt

technick® pravidl§
pokynov.

s k oknotnrpool nuejntt eo vu sap ot ri i eagd
jednot ky.

© robatherm



Mont 8g jednot ky

Zariadenie na zdvihanie stroja

Zariadenie na zdv2hani
spodnej hrane zakladového ramu. Zariadenie na
zdvihanie stroja neprikladajte k hrane panelov,
pretoge to vedie k def
panel ov. Dbajte na rov
na zékladovom rame.

B2829A

Obr. 20: Zariadenie na zdvihanie stroja

© robatherm 21



Mont 8§ jednotky

Zn2 geni e hl uku

Pre dodrganie pr2pustnich hodn!t emisie hluku s% na s
opl 8gten? naprojektovan® komponenty pre zn2dgenie hluk
steny); pokiaO s¥% s¥% asSou alebo dostatolne s¥% asSou

22 © robatherm



Mont 89 jednot ky

TImenie kmitov

V. smere dOgky a g2rky pougitie tlmile kmitov na tl men
tl miace podlogky Syl omer alebo okenn® tesniace p8sky
zodpovedaj Yaci typ. Dimenzovawmsitert!| millmoVv ek hkimi ¢ Wvz pheazp
vget kT ch och n nTch pltch.

l ngtal 8§ci a nosn?z2Kk

A Zakladovy ram
B T nkmitov
CPozdOgny nosn2k ni;

B2583A

Obr.21: PozdOgny nosn?

prielny nosn?2k

A Zé&kladovy ram
B TI mil kmitov
DPrielny nosn2k na

B2584A

Obr. 22: Prielne nosnz2k

© robatherm 23



Mont 8§ jednotky

Il ngtal 8cia na z8kladov® miest a

A Zakladovy ram
B TI mil kmitov
E Zakladové miesta na stavbe

B2585A

Obr. 23: Zakladové miesta

24 © robatherm



Mont 89 jednot ky

Jednotky na DIN rame

Po ingtal 8cii |jednot(kd) spar it rjaendsnpootrkt8ceh Y¥pcah yDIyN r 8§ me mu
predi gl o nebezpelenstvu poraneni a.

Pozicie transportnych dachytov( A) pri jednotk8ch na DIN r8me s¥% di men
a nem:gu sa prevziaS pre polohu nosnej kongtrukcie. P

"Nosnz2kov§8 nos'hdfirana b6a gptrirkapikol I'Zakladové miestd', strana 18.

1. Odstr8Rte gesShrann
mm) z transportnych Uchytov (A).

2. Odstr8&8Rte tranmMport.

3. Odstrg&nen® gesShrani
50 mm) znovu naskrutkujte do otvorov.

m B3643A

Obr. 24: Transportné Uchyty (A) jednotky na
DIN rame

© robatherm 25



Mont 8§ jednotky

Uzatvaranie otvorov v prepravnom rame

Pozicie otvorov v prepravnomrame( C) s % di menzovan® vIilulne pre prepr a
s transportnymi trubicamia nem! gu sa prevziaS pre polohu nosnej k o

kongtrukcie pPogntkhkapPi hob'hdfirdnk b6a gorrirkapikol I'Zakladovée
miesta", strana 18.

Otvory v prepravnom rame (C) pri VZT
jednotk8ch, ktor® boli
pomocou transportnych trubic, sa musia po
ingtal 8cii VZT jednotk
plechom krytu (A).

B B4049A

Obr.25: SpevRovac?2 plech
v prepravnom rame (C)

Pri dod8vke je k dispozzcidi nasl eduj Yci ingtalalnl ma

AiSpevRovac2 plech kryt

m B4050A

Obr.26: SpevRovac2 plech

Nastroj

A Kombi novanTommO¥%l SWwW

26 © robatherm



Mont 89 jednot ky

Pracovné kroky

1. KombinovanTm kO%l om
8 samoreznych skrutiek. Uschovajte si
skrutky na neskor gi ¢

B4051A

Obr. 27: Odstranenie 8 samoreznych skrutiek

2. P o v o Cstingore2né skrutky
kombinovanT m kO% om
vznikla medzera cca 5mm.

B4052A

Obr. 28: Povolenie 2 samoreznych skrutiek

3. PosuRte spevRovac?2 |
u v o O nsamor@zné skrutky.

m B4053A

Obr.29: Zasunutie spevRov.

(A)

© robatherm 27



Mont §¢

jednot ky

B4054A

Obr. 30:

Mo n safngreziych skrutiek

B4055A

Obr. 31: Utiahnutie 2 samoreznych skrutiek

B4056A

Obr. 32:

SpevRovac?

pl ech

Namontujte spevR@AVa:
pomocou 2 samoreznych skrutiek.

Utiahnite uvoOnen®

SpevRovac?2 plech kr
namontovany.

© robatherm



Mont 89 jednot ky

Napojenie opl 8§gteni a

Nebezpelenstvo vibuchu kv!li chlbaj Y%c

opl 8gteni a
Spojovacie skrutky vytvs8raj ¥ elektricke
zabezpeluj % to, ge vgetky vodiv® kompon
vyrovn8van2zm potenci 8l ov VZT jednot ky.
dijsS k st atVZT jeddotky. Naskedkont vilboja a tym vzniknutého
iskrenia mtge dtjsS k vibuchu.
A Dodrgujte pracovn® kr okyapmwoglkyyn ev',opd £

strana 29.

Nebezpelenstvo vibuchu n§8§sledkom nesp
opl 8gteni a

Tesniaca p8ska a spojovacie skrutky vyt
mini malizuj % netesnosS opl §gtenia. V dt
dtjsS kopbashu. Posun oblast?2 mtge vVvies
mi mo VZT jednotky. V spojen?2 so zdrojon

A Dodr gujte pracovn® kr oklyapmgkyyn ev',opd £
strana 29.

Nebezpelenstvo vibuchu n§8§sledkom skor
prvkov
Spojovacie prvky vytvS8raj¥% elektrick® s
zabezpeluj¥% to, ge vgetky vodiv® kompon
vyrovn8van2m potenci 8l ov VZT jednotky.
spojenia. Pri skorodovanychspopvac2 ch prvkoch m!ge d?i|j
VZT jednotky. N8sledkom viboja a tTm vz

A VymeRte skorodovanl spojovac?2 prvok.

© robatherm 29



Mont 8g jednotky

Pre napojenie opl8&8gtenia je podOa kongtrukcie opl §gte
material:

A Tesniaca paska 20x4 mm (A)
A Podl o g k7893)8/4 &M (B)
A GesShranng§ 408)M8@E) (1 SO
A GesShrann§ <67)Mi8%5a mi (ES O
A Ge s Shr ann 8SO%17) Mi8%8& mm (F)
A GesShrann§ <@7)Mi8k1a0 nim (S)O
A GesShrann§ <67)Mi8k140 n{m ()0
A GesShrann§ <617)Mi8k180 nim (I O
A Gpeci 8l na samorezn8§ skrutka so 10666p6@B¥S8E omi t ou hl avo
Torx (J)
Ingtalalnl materi 8l je s% asSou dod§van®ho cel ku s ve
Pri jednotk8ch do vonkajgieho prostredia s%b navyge pr
tmel.
Pri opl 8gteniach z nehrdzavej %cej ocele poug2vajte ib
V dtsledku rozdielnych hmotnost2 dodanlTch | ast2 mtgu
m:ge splsobi S posunutie otvorov pre napojenie opl gte
napojen2 opl 88§gtenia (napr. zariadenie na zdv2hanie st
\\
S
\\\\\\\

B3572A

Obr.33: Mogn® napojenia opl 88gtenia

Xi pozrikapitolu"Napoj eni e opl §gtenia dotmaBlich | ast?2 vedOa sel
Yi pozrikapitolu"Napoj eni e opl §gteni a"strand@nl ch | ast? na seba
Zi pozrikapitolu"Napoj eni e opl 8§gtenia s podl dBtmoma3bednot ky v h

30 © robatherm



Mont 8g jednot ky

Napojenie opl &8gtenia dodanTch | ast2 vedOa se

© robatherm

Napojenie opl 8gtenia s matcomt ovou skrutkou a

PodOa toho, ako to umogRuje priestorov® pomery,
z oboch str8n. V z8vislosti od kongtrukcie opl
nasl eduj “ace mognost.i

AT Tesniaca paska 20x4 mm

Bi Podl| o ¢ k7893)8/4 2@
CiGesShranng§ 408X)M8 a
FiGesShranng g®i)ut k
M 8x80 mm

B3333A

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Podl| og k7093)8)4 &1
CiGesShranng #A082)MB8 a

GiGesShrann§ dKNut k
M 8x110 mm

A ENEREN
B3335A

Obr. 35: M 8x110 mm

Al Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Pod!| o ¢ k7893)8)4 :n@
CiGesShranng #a082)M8 a

GiGesShrann§ &®f)ut k
M 8x110 mm

@ B m B3336A

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Pod!| o ¢ k7893)8)4 :n@
CiGesShrann§ 408X M8 a

Hi GesShranng§ &®7)ut k
M 8x140 mm

3
HICHBJA)

Obr. 37: M 8x140 mm

31



Mont §¢

jednot ky

32

R =] 1
CIBIHJA

B3338A

Obr. 38: M 8x140 mm

B3339A

Obr. 39: M 8x180 mm

Pracovné kroky pozri kapitolu"Napoj eni e opl 8gtenia s VYratovou

strana 37.

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Pod| o k7893)8)4 8@
CiGesShranng #A032)MB8 a

Hi GesShrann§ <s®&7)ut k
M 8x140 mm

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Podl| o ¢ k7893)8/4 2@
CiGesShranng§ 408X M8 a

lTGesShranng§ &&7A)ut k
M 8x180 mm

© robatherm
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Mont §¢

jednot ky

© robatherm

Napojeni e

V. z8vislosti
mognosti

od

opl 8gteni a

kongtrukci e

AJDJE]B RS

B3340A

N\

B3341A

Obr. 41: M 8x80 mm

Pracovné kroky pozri kapitolu"Na p oj eni e

S nitovacou matico

opl 8gteni a

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Podl| o ¢ k7893)8/4 2@
D i Nitovacia matcaM8, ges Sh

Ei GesShranng§ sAKTNut k
M 8x50 mm

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Podl| og k7093)8)4 &
Di Nitovacia matcaM8, ges Sh

FiGesShranng g®7)ut k
M 8x80 mm

33
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Mont 8g jednotky

Napojeni e

Napojeni e

opl 8gteni a

opl 8gteni a

S

dodanlTch |

vratovou

ast? na

skrut kou

seba

a

mat |

PodOa

t oho,

ako

z

oboch

str &n.

\Y

t o

umogRuj e

z8visl osti

priestorov® pomery,

od

kongtrukci e

opl

nasl eduj Yc e

mognost.i

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Podl| o ¢ k7893)8/4 2@

B3344A

CiGesShrannstg
FiGesShranngtg
M 8x80 mm

A032) M 8 a
AN u t k

AT Tesniaca paska 20x4 mm

AJGIB]C]

B3334A

Obr. 43: M 8x110 mm

Al Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Pod!| o g k7893)(8/4 ::@

L T Bi Podl og k7893)8)4 @
){ 1% CiGesShrann§ #408X) M8 a
a4 > GiGesShrann§ s®nut k
/X T M 8x110 mm
JF’)

CiGesShrannsg
Hi GesShrann§
M 8x140 mm

4082) M 8 a
ABLT)u t Kk

CJIAIE I

=1 v
m B3345A

Obr. 44: M 8x140 mm

Pracovné kroky pozrikapitolu"™Na poj eni e

strana 37.

34

opl 8gteni a

S

V\ratovou

© robatherm
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Mont 8g jednot ky

Napojenie opl 8gtenia s nitovacou maticou

Vz8vislosti od kongtrukcie opl8gtenia existuj %
mognost i:

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Podl| o ¢ k7893)8/4 2@
D i Nitovacia matcaM8, ges Sh

Ei GesShranng§ sAKTNut k
M 8x50 mm

B3342A

AT Tesniaca paska 20x4 mm
Bi Podl| o ¢ k7893)8/4 @

Di Nitovacia matcaM8, ges Sh
FiGesShranng g®7)ut k
M 8x80 mm

B3346A

Obr. 46: M 8x80 mm

Pracovné kroky pozri kapitolu"Napoj eni e opl 8§gt eni"atraadf.i t ovacou

© robatherm 35



Mont §¢

jednot ky

36

Napojeni e

Pre napojenie
opl 8gten2 exis

opl 8gteni a

opl 8gteni a
nasl|l eduj Yc a

tuje

LJAIDIELB

B3586A

Obr. 47: M 8x50 mm

Pracovné kroky pozri kapitolu"Na p oj e n

50

J

I
KIAL J

N~
30

7-

B3343A

Obr.48: Gpeci 8§l n
gogovkovitou

Pracovné kroky pozri kapitolu"Na p oj eni e

opl §9§strana 243,

a Ssamo

hl avou

s podl ahou
dodanTch | ast?
mognossS:
AT Tesniaca paska 20x4 mm

Bi Podl| o ¢ k7893)8/4 2@

D i Nitovacia matcaM8, ges Sh

Ei GesShranng§ sAKTNut k
M 8x50 mm

L7 Plechova miska podlahy jednotky

i e
Al Tesniaca paska 20x4 mm
JiGpeci 8l na
gogovkovitou
ISO 10666) 6,3x55 mm, Torx

K Plastovy profil podlahy jednotky

samor ez

opl 8gtenia s

© robatherm

jednot ky

hl avou

\Y

nad

hor |

s el
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Mont 89 jednot ky

Pracovné kroky
Napojenie opl 8gtenia s vratovou skrutkou a mat.
Pre spojenie dodanifch |ast2 s vratovou gesShr al

© robatherm

potrebn®

vykona$s

B3573A

Obr. 49: Olepeny profilovy ram (30 mm)

B3574A

Obr. 50: Olepeny profilovy rdm (60 mm)

B \/

B3577A

Obr. 51: Olepené podlaha jednotky
(50 mm)

B3578A

Obr. 52: Olepenie prietokov vzduchu
nad sebou

nasl eduj Yce

1.

Pr e

| asti na

obvode profilového ramu tesniacu

pasku (A):

A Nalepte tesniacu
pasku (A) medzi
panel a rad
otvorov.

A Tesniaca paska(A)
mus?2 prev?
rohoch.

Ak v obl asti pod
profilovy ram:

A Tesniacu pasku(A)
nalepte v strede.

A Tesniaca paska(A)

mus 2
rohoch.

prev?

Ak su prietoky vzduchu
usporiadané na seba:

A

A

Tesniacu pasku (A)
nal epte pt
Tesniaca paska(A)
mus?2 prev?
rohoch.

37

pracovn® kroky:

kagd® miesto
dodanej



Mont 8§ jednotky

4, Tesniacu pasku( A) pr 2 p.
oblasti otvorov.

B3575A

Obr. 53: Vyrezana tesniaca paska

5. Ak na miestach delenia nie su
Deutsch Deckblech zur o S X . .
Verbindung der R pr2tomn® g¢giadne
ke Mg Ik zodpovedaj %aco o0z
‘ demontujte pre |
N o pr2stupnossS.
Francais Panneau a déposer

pour assemblage des
caissons. {

A~

-
—

BOS03A

Obr.54: N8l epka na ozn
zodpovedajucich panelov

6. Pri posune otvorov napojenie
opl 8gtenia przp.
dodavany celok so zariadenim na
zdvihanie stroja.

B2829A

Obr. 55: Zariadenie na zdvihanie stroja

2

7. Dodan® | asti pr
t en

na r8me opl 8¢
skrutkovymi svorkami.

B3579A

Obr. 56: Stiahnuti e dod

38 © robatherm



Mont 89 jednot ky

2

8. Dodan® | asti p
rg§me opl 8gteni
svorkami.

r
a

B3580A

Obr.57: Vyrovnanie dod

9. Dodan® | asti zvn
gesShrannl mERBG
H, 1), p@BHd ogkanm
gesShrannl mC)smat
kratiacim momentom O 25 Nm.

B3581A

Obr.58¢ GesShrann§ skr
gesShrann§ matica

10. Namontujte prip. demontované
panely.

B3582A

Obr.59: Mont 8§ panel ov

11. Skontrolujte spojovacie prvky na pr2tomnosS$S
122 Skorodovan® spojovacie prvky vymeRte.

© robatherm 39



Mont 8§ jednotky

Napojenie opl 8gtenia s nitovacou maticou

Pre spojenie dodanifch |ast? so ges@heannou skr
potrebn® vykona$S nasleduj YYace pracovn® kroky:

1. Pre kagd® miesto

dodanej | asti na
obvode profilového ramu tesniacu
pasku (A):

A Nalepte tesniacu
pasku (A) medzi
panel a rad
otvorov.

A Tesniaca paska(A)

mus?2 prev?

Obr. 60: Olepeny profilovy rdm (30 mm) rohoch.

B3573A

Obr. 61: Olepeny profilovy ram (60 mm)

B3574A

2. Ak v obl asti pod
profilovy ram:
A Tesniacu pasku(A)
nalepte v strede.
A Tesniaca paska(A)
mus?2 prev?
rohoch.

B3577A

Obr. 62: Olepena podlaha jednotky
(50 mm)

3. Ak su prietoky vzduchu
usporiadané na seba:

A Tesniacu pasku(A)
nal epte pt

A Tesniaca paska(A)
mus? prev?
rohoch.

B357

Obr. 63: Olepenie prietokov vzduchu
nad sebou

40 © robatherm



Mont 89 jednot ky

4, Tesniacu pasku( A) pr 2 p.
oblasti otvorov.

B3575A

Obr. 64: Vyrezana tesniaca paska

o 5. Ak na miestach delenia nie sl
Deutsch Deckblech zur T 1\ ¢ .
Verbindung der ol | @ i) pr2tomn® ¢gi adne
e It | zodpovedaj %Wco o0z

demontieren.

‘ / demontujte pre |
i ~
| i| | pr2stupnossS.
Francais Panneau a déposer | I

pour assemblage des
caissons.

A ‘}."

"' |

BOS03A

Obr.65: N8l epka na ozn
zodpovedajucich panelov

6. Pri posune otvorov napojenie

opl 8gtenia przp.
dodavany celok so zariadenim na
zdvihanie stroja.

B2829A

Obr. 66: Zariadenie na zdvihanie stroja

7. Dodan® | asti pr 2
narameopl §gteni a s
skrutkovymi svorkami.

B3579A

Obr. 67: Stiahnutie dod

© robatherm 41



Mont 8§ jednotky

8. Dodan® | asti pr 2
rgme opl 8gteni a
svorkami.
B3580A
Obr.68: Vyrovnanie dod
OZNAMENIE
Materi 8l ne gkody pri prekrolen2 maxi m§|

Ak sa skrutky wutiahnu s pr2lig veOkim k
v plastovych profiloch alebo nitovacie matice.

A Utiahnite skrutky s Kkr%tiacim moment

OZNAMENIE

Materi 8l ne gkody sp!soben® nespr8vnym
nitovacich matic

Ak bud¥% skrutky nespr8vne vliogen®, z8vi
A Skrutky vliogte rulne.

9. VIogte vhodn® ge
skrutky ( E, F) so ges:
maticou.

100 GesShrann@FRkrut
zakr %Ste rukou n
10 mm

11. GesShrann@®@Fkrut
utiahnite s kratiacim
momentom O 25 Nm.

B3583A

Obr.69: GesShrann§ skr
gesShranng§ matica

12. Namontujte prip. demontované
panely.

B3582A

Obr.70: Mont 8§ panel ov

13. Skontrolujte spojovacie prvky na pr2tomnosS§S
14. Skorodovan® spojovacie prvky vymeRte.
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Mont 89 jednot ky

Napojenie opl 8gtenia s podlahou jednotky v hori

Pre spojenie plastovich profilov kondez8tnych
nasledujuce pracovné kroky:

1. Pre kagd® miesto

dodanej | asti na
obvode profilového ramu tesniacu
pasku (A):

A Nalepte tesniacu
pasku (A) medzi
panel a rad
otvorov.

A Tesniaca paska(A)
mus?2 prev:

B3584A

Obr. 71: Olepeny profilovy ram rohoch.
o 2. Ak na miestach delenia nie su
Deutsch Deckblech zur - A .
o o pr2tomn® gi adne

Verbindung der et . |
Geratesegmente -
demontieren.

| zodpovedaj Yaco o0z
/ demontujtepre | ep gi u

N pr2stupnosS.

Francais  Panneau a déposer

pour assemblage des
caissons.

e~

BOS03A

Obr.72:. N8l epka na ozn
zodpovedajucich panelov

OZNAMENIE

Materi 8l ne gkody pri prekrolen2 maxi m§|
Ak sa skrutky utiahnu s pr2lig veOkTm k
v plastovych profiloch alebo nitovacie matice.

A Utiahnite skrutky s kr%¥%tiacim moment

3. Dodan® | asti spo
gpeci 8l nou v RKasc
kratiacim momentom O 5 Nm.

B3585A

Obr.73: Gpeci 8l na VvRtac
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44

Obr.74: Mont §g panel ov

Skontrolujte
Skorodovan®

4, Namontujte prip. demontované
panely.
B3582A
spojovacie prvky na pr2tomnosS$

spojovaci e

prvky

vy meRt e.
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Mont 89 jednot ky

Miesta delenia v oblasti podlahy

Na dosiahnutie stierateOnost. bezo zvygkov sa miesta

musia uzavrieS s mikrobi8lne i602tnou tesniacou hmoto

TIP Mi krobi 8l ne inertn8 tesniaca hmota po
Virobca mikrobi 8lne inertnej tesniace h

- ) VDI 6022. Sk¥%Wgobn® met-dy s¥% op2san® v
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Mont 8§ jednotky

Transportné oka

Predpoklady

A Napojeni avopl §gtenia dodanT chMap ajsd ®i e/ydplloé‘r@tn@n[pa)zd
| ast?2 v é&di@m 3kapdrakapitolu"Napoj eni e opl 8gteni a"dodanl ch
strana 34.

Pri dodavke je k dispozicii nasledujuci material:

A Uzatvs8racia z8tka (ged8§)

B i Transportné oka

Obr. 75: Transportné oka (B)
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Pracovné kroky

1. Demontujte transportné oka a skrutky.

I

Obr.76:Demont 8§89 transportr

l

2. Otvory zvrchu zatvorte s uzatvaracimi
z8tkami (ged§g).

Obr. 77: Zatvorenie otvorov

2> Otvory transportnych 6k su zatvorené

Obr. 78: Otvory transportnych 6k zatvorené
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Mont 8§ jednotky

Upevnenie na nosniky na stavbe

Upevnenie pozdOgneho nosn2ka

B B2588A m E m B2589A

Obr. 79: Upevnenie so svorkou Obr. 80: Upevnenie s klinovou
nosnika F9 (A) podl| o@BIK 434 (E)

Pre upevnenie VZT | edndB) hastavbensao ppadDigajends o Kk
nosnikov F9 (A). Pri jednotkaichnaDINrame ( D) j e potrebn® pougi S kil i
pod| ®INK3MA(E). Sl %gia na vyrovnani egD)sklonu v pr?2

Upevnenie prielneho nosn?2ka

B Nosnik na stavbe

F Svorka nosnika FC

G Zakladovy ram/DIN ram

H Svorka nosnika FC Uplne zatvorena

m @ B B2590A

Obr. 81: Upevnenie so svorkou
nosnika FC (F)

Pre upevnenie VZT |jedn(oB) erka nsat gouv b e | snee odpmrz #Klya
nosnikov FC (F).
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Mont 89 jednot ky

Spojenie VZT jednotiekso stregnim r 8§mom jednoc

Stregnl r8&m jednotky sl %gi na ingtal88ciu dvoch VZT je
ag na konelnom mieste ingtal 8cie.

Nebezpel enstvo ohrozenia ¢givota zaves
padajucimi predmetmi

Hroz2 nebezpelenstvo ohrozeni a,transpormjcla p

Uchytov alebo transportnych trubic.
A Neukl adajte ¢giadne Nal gie bremen8 do
celky.

A Pred transportom na konel|l n® miesto i
do dodavaného celku alebo na dodavany celok.

A Dodavané celky prepravuijte iba s vhodnymi a schvalenymi viazacimi
prostriedkami (lang, reSaze, zdv2hac
predpisu BGV D6.

Dodavané celky uvéazuijte iba k transportnym okam, transportnym tchytom
alebo transportnym trubiciam.

Viazacie prostriedkymusi a by S schvg&8len® pre hmo

Pri transportnich ok&m mus2 byS wuhol
bremenom v rozsahu 45A ag 55A.
T

Pri transportnlch %chytoch je maxi m§
Pri transportnlch trubiciach je maxi
Zn2 geni erabpphpboim viazac2ch prostrie
viazacich prostriedkov.

Dodr gujte bezpel ngrienysel® vpzikeadranspsriné pr e
prostriedky.

Ni kdy sa nezdrgiavajte pod zavesenim

o Do Do Bo o Do Do P>
l
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Mont 8§ jednotky

Pre jednotky do vonkaj gieho prostredi @&Spaenie stregnlim r §
jednotiek do vonkajtgieggmd np rr g8srtpsirend B2d nsod k y

1. Naingtalujte dol
(A) a upevnite na zaklade (pozri
kapitolu "Z&klad', strana 14).

B2591A

Obr. 82: Dolna VZT jednotka
naingtal ovanst

2. Horna VZT jednotku (B)
umi estnite na st
jednotky dolnej VZT jednotky (A).

B2592A

Obr. 83: Horny dodavany celok
samostatne premiest

3. Konzoly stredgn®h
‘ stredgnom r §M€) | s
—t ako vedenie a centrovanie
zakladového ramu hornej VZT
jednotky (B).

m G B2593A

Obr.84:Z1 odgenei hor n®h
celku

4, Odstr8Rte gesShr
konzol stregn®ho

32594A

Obr.85: Demont &g konzo
ramu
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Mont 89 jednot ky

Otolte konzoly stre
aby strechovity Gchyt ukazoval k
zakladovému ramu.

Obr.86: Ot ol enie konzo
ramu

Namontujte konzoly
so gesShrannTmi skr

Obr.87: Mont &8§g konzol

> Konzoly stregn®h
zékladovy rdm hornej VZT
jednotky (B) na
jednotky (C) dolnej VZT jednotky

(A).

Obr. 88: Spojenie hornej a dolnej VZT
jednotky
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Mont 8§ jednotky

Napojenie jednotky

Pripojenie vzduchotechnicklch potrub?2 sa mus?2
vr8tane napojenia jednotky sa musia odborne za
vplyvmi.

Nebezpelenstvo vibuchu hroziace chilba
potencialov
al ebo nespr8vne pripojen®

Neexi st uj %ce

statickému nabitiu komponentov. Privi boj i m! ge d!'jsS k vI
A Pripojte vgetky k8ble na vyrovnani e
zaistite proti samovoOn®mu odpojeniu

A Dodr gujte pracovn® kroky pokynov.

Nebezpelenstvo vibuchu pri pougit 2 k o
ochranou proti vznieteniu

Pr i komponent och bez dostatol nejnaprckhr an

statick®mu nabitiu VZT jednotky. N8sled

dtjsS k vibuchu.

A Vo VZT jednotke poug?2vajte komponent
pogi adavk8m ATEX vn%Wtri VZT jednotky

A Na VZT jednotke alebo vedOa VZT jedn
zodpovedaj ¥ mini m8§l ne pogi adavk8m AT
A Komponenty musia byS vyhotoven® ako

Nebezpelenstvo vibuchu n§8§sledkom skor
prvkov

Spojovacie prvky vytvaraju elektrické spojenie jednotlivych komponentov a

zabezpeluj ¥ to, ge vgetky vodi v® kompon
vyrovn8van2m potenci 8l ov VZT jednotky.
spojenia. Pri skorodovanlch spojovacz2ch
VZT jednotky. N8sledkom viboja a tim vzr

A VymeRte skorodovanl spojovac?2 prvok.

52 © robatherm

vykonas§
i zol ova



Mont 89 jednot ky

Prugn® napojenie

A Réam

B Prugn® napojenie
C Vzduchotechnické potrubie na stavbe
L DOgka komponentu

0E803A..

Obr.89: Prugn® napojen

DOgKkormaponentu( L) prugn®ho napojenia nesmie byS nikdy v na
komponentu (L) je 100 i 120 mm.

1. Predmontovany kabel na
vyrovnanie potencialov (H)
prugn®ho (Bpojyel
vzduchotechnickému potrubiu (C)
na stavbe.

2. Kabel na vyrovnanie
potencialov (H) zaistite proti
samovoOn®mu uvoO
ozubenou pdHdl ogk
3. Utiahnite skrutku (1).
Obr.90: Prugn® napojenay Prugn® n@Bpjospaend e
vyrovnanie potencialov prostrednictvom kabla na
vyrovnanie potencialov (H) s VZT
jednotkou a vzduchotechnickym
potrubim (C) na stavbe.

4. Skontrolujte spojovacie prvky na pr2tomnosS$S
5. Skorodovan® spojovacie prvky vymeRte.
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Mont 8§ jednotky

Zvukovo izolované napojenie

A Réam
C Vzduchotechnické potrubie na stavbe
D Mikrolénova paska
E Gumovy doraz
F Pripojovaci ram jednotky
G Tesnenie
m m E ﬂ G BZSQQA
Obr. 91: Pripojovaci ram jednotky
1. Predmontovany kabel na
vyrovnanie potencialov (H)
pripojovacieho ramu jednotky (F)
veNte k vzduchot
potrubiu (C) na stavbe.
2. Kabel na vyrovnanie
potencialov (H) zaistite proti 3
samovoOn®mu uvoO
ozubenou pdHdl ogk
3. Utiahnite skrutku (1).
Obr. 92: Zvukovo izolované napojenie s EN Pripojovaci ram jednotky (F) je
kablami na vyrovnanie potencialov spojeny prostrednictvom kabla na
vyrovnanie potencialov (H) s VZT
jednotkou a vzduchotechnickym
potrubim (C) na stavbe.
4, Skontrolujte spojovacie prvky na pr2tomnossS
5. Skorodovan® spojovacie prvky vymeRte.

54
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Vzduchové otvory nadol

Nebezpelenstvo vibuchu kv?tli ul ogeni u
@ spojenim s vyrovnavanim potencialov VZT jednotky

Pr i rogtoch bez dpstato!n®h9 spojenia s

nabitiu rogtov. NBwmlezdkioknwti ®lop ai sskr eni

A Rogty pologte na |ist® nosn® plochy,

s VZT jednotkou.
A Rogty neoddeOujte od nosnej plochy (

Na p
t

pojenie vzduchotechnicklch potrub2 na stavbe k
ods ni S

r
r i S rogtov® prvky.

i
8§
Mont 89 rogtu po pr8cach na vzduchovich otvor

E!jgﬂm

Obr. 93: A1 Nosnik;Bi Pr i e| na  Obr.94: Ai Nosnik

VAV \;s‘
4
s\‘
(WX
W)
*

\}
\&\\\Q
VAN
\\\\\}
‘
A
)
\)
\S

>
>
>
>
>

NANAN
AR

e

> A B2602A m m B2603A

Obr. 95: AT Nosnik; Ci Nosnaplocha Obr. 96: A7 Nosnik;Di Di gt an| r
rdrka

XX
(N
e
VS
Y
VAN
VAN
AR

N

Q

\

Vget ky OApnp&gnotl ivich rogtovTich pprivkaewh anSu sniaa nma neljo
kongtrukcii (ndEn.).nds gg@aml oRhmrva Ry % skOznutiu rogto
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Rogtov® prvky s¥% k dispoz2cii s nasleduj %ci mi rozmern

DOgka nMsn2ka
[Moduly] LO3 L04,5 LO6 L07,5 LO9
[mm] 178 331 484 627 790

DOgka pri@®lnej tyle
[Moduly] TO3 - 60 mm TO6 - 60 mm LO6
[mm] 230 536 612
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Dvere

Po ukonlen2 mont8&8ge jednotky sa mus2 skontrolova$S otyv
potreby sa musia vyrovnaS. NWSahovac?2 moment skrutiek:

A Dverné kridlo zvislo vyrovnajte s
pomocou p oovor@®g ny
dr giaku z8vesu.

A Dverné kridlo vodorovne
vyrovnajte s porm
otvorov v strmeni zavesu.

B2647A

Obr. 97: Zaves dveri

Po vyrovnani dverného kridla na strane

¢ z8vesu vyrovnajte v
A Zvislo vyrovnajt
uzaveru.

A Vodorovne vyrovnajte puzdro
poistného uzaveru.

'

Obr.98: Vonkaj g2 z8mok

B2646A
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Mont 8§ jednotky

Neexistujuce alebo nespravne pripojenév yr ovn8vani e potenc
statick®mu nabitiu komponentov. Pri v

A Pripojte vgetky k8ble na vyrovnani e
zaistite proti samovoOn®mu odpojeniu

A Dodr gujte pracovn® kroky pokynov.

Nebezpelenstvo vibuchu n§8§sledkom skor
prvkov

Spojovacie prvky vytvaraju elektrické spojenie jednotlivych komponentov a

Nebezpelenstvo vibuchu hroziace chilba
potencialov
8
b

zabezpeluj¥% to, ¢ge vgetky vodi v® kompon
vyrovn8van2m potenci 8l ov VZT jednot ky.
Sspojeni a. Pr i skorodovanlch spoj ovabitu2 c h
VZT jednotky. N8sledkom viboja a tim vz
A VymeRte skorodovanl spojovac?2 prvok.

Po ukonlen2 mont8&§ge jednotky sa musia skontrolova$S vg
Vonkaj g2 panel je s
vyrovnavanim potencialov VZT jednotky
cez plochT uzemRova

A Skontrolujte, i
uzemRovacie p8sy
Skontrolujte, |i
dr gi a.

Skontrolujte, | i
ozuben® podl ogky
Skontrolujte spojovacie prvky na
pr2tomnosS kor -z

Skorodované spojovacie prvky
vy me Rt e.

Obr.99: Pl ochlT uzemRov

ST SN S S

Vnutorny plech je spojeny s
vyrovnavanim potencialov VZT jednotky
cez plochlT uzemRova

A Skontrolujte, |
uzemRovacie p8sy
Skontrolujte, | i
dr gi a.

Skontrolujte, | i
ozuben® podl ogky
Skontrolujte spojovacie prvky na
pr2tomnosS kor -z

Skorodované spojovacie prvky
vy me Rt e.

Obr.1000 Pl ochlT uzemRo
(vnatri)

ST S SE
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Kondenzatne vedenie, odtokoveé a prepadové vedenia

Nebezpelenstvo vibuchu kv?li such®mu
Vibugng atmosf®ra sa cez suchlT sif.-n mt
uni kn%uS na voOnom odtoku. V dtsledku su
napr. k posunu oblast2. Posun oblastz n
mi mo VZT jednotky. V spojen?2 so zdrojon

A Napl Rte sif-n s dostatolnim mnogstvo

Vgetky odvody vane opatrite so sif-nom (s poistkou pr
Odpadovu vodu odborne zlikvidujte.

OZNAMENIE

Narugenie funkcie VZT jednotky kv?1l]i
vedeniam

Ak sa kondenzatne vedenia, odtokové alebo prepadové vedenia nespravne pripoja,
cez vedenia sa bude nas8vaS alebo vyfuk
komponentov m:ge byS narugens§.

A Kagdl odvod vane z kondenz8tnej vane
viastnim sif-nom a voOnim odtokom.

A Vigka sif-nu mus2 byS dimenzovan§ na

Nespravna funkcia kvoli suchému sifénu
I ba sif-n naplnenl s vodou mtge plni$S s
'Q' vyschn%uS.
- A Sif-n pred uvedenzm do prev8dzky rul

A Pougite guOov® sif-ny pre podtlak al
strana).
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Mont §¢

Priebeh tlaku vo VZT jednotke

PRI mi| Tl
napr. 15 Pa
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Obr. 101: Priebeh tlaku vo VZT jednotke

z8visl osti od

\Y

komponent e,

aku v

t

vypol 2tanie
komponent nachadza, potrebujete:

A
A
A

e

Pr

tratu jednotlivych komponentov vo VZT jednotke (pozri technické Udaje) a

us

tlakov

externy tlak na strane sania alebo

strane.

nej

externl
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Mont 8g jednot ky
7 1 N
<>
B2649A
Obr. 102: Prietoky vzduchu v
kombinovanej jednotke
TIP Doskovy tepelny vymennik
i Pri kombinovanych jednotkach s doskovymi tepelnymi vymennikmi sa prietoky
Q vzduchu kr2gia. Pri vipolte tlaku sledu
© robatherm 61
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Podtlakovy sifon

62

Vipolet tlaku na strane sani a

N§zornT vipolet komponentu Ohrieval (A)
TentoNtIak a pr2slugng8 vigka sif-nu plMtia iba
Pre vipolet tlakovej straty filtra vgdy pougit
Externy tlak na strane sania napr. -100 Pa

Tlakova strata Filtral n§& napr. -250 Pa

Tlakova strata TI mi | h 1 ulnapr. -15 Pa

Tlakova strata Chl adi |l napr. -100 Pa

Tlakova strata Ohri eval napr. -20 Pa

Sl et : p1= -485 Pa

Tab.1: VI polet tlaku pre podtlakovl sif -1

S tTmto tlakom sa vypol2ta vigka sif-nu pre po

ohri dA).al i

Vipolet vigky podtlakov®ho sif-nu (na strane s;

CVoOnl odtok pri af

B2650A

Obr. 103: Podtlakovy sifon

Toto je n8zornl postup pri vipolte vigky sif-.ni
sif-nov (pozri pr2lohui AdGlpyery 8k nmorsti §gini)AquakKl i
VT g k a s ipodtlakevy gifdn sa stanovi nasledujicim spésobom:

Hi [mm] = p[Pa] / 10

Hs [mm] = p [Pa] x 0,075

p[ Pal] maxi m§lny vn%tornl tlak komponentu na str

H[mm]=H1+HS
(ng8zornT vipolet k)hppoMesPa)u Ohri eval

H[mm] = Hi + Hs= p[Pa] / 10 + p [Pa] x 0,075
H = 485/10 + 485x0,075 = 85 [mm]
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Pretlakovy sifon

Vipolet tlaku na vitlalnej strane

NgzornlT vipolet komponentu TImil hluku (B)
Tento tl ak a spirf2.snw gml8atvilagkiaba pre posudzovanl
hiuku( B) . Pre vipolet tlakovej straty filtra vgdy
Externl tlak na vIit napr +200 Pa

Tlakova strata Filtral n§& napr. +250 Pa

Tlakova strata TI mi | h 1 ulnapr. +15 Pa

SV et : p2= +465 Pa

Tab.2: VIipolet tlaku pre pretlakovl sif .1

S tTmto tlakom sa vypol2ta vigka sif-nu pre pr

hluku (B).
|:| CVoOnl odtok pri af
235 mm
50 mm

B2651A

Obr. 104: Pretlakovy sifén

Toto je n&8zornl postup pri vipolte vigky sif-ni
sif-nov (pozri pr2lohui AGkhery 8§k nmormsti §ginfi)dquakKl i
Vigka sif-nu pre pretlakovl sif-n sa stanov? n:;
Hs [mm] = p [Pa] / 10

p[ Pa] maxi m&8lny vn¥%tornl tlak komponentu na vIt
komponentu

H[mm]=35 mm+Hs+50 mm

(ng8zornT vipolet kofmressirRa) TI mi|l hl uku

H= 35+ Hs+ 50=35 + 465/10 + 50 = 131 [mm]
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Spojenie viacerych odvodov vane

= = = + 2 = = /+
q,Y Y
B2652A B2653A
Obr. 105: Spojenie viacerych odvodov Obr. 106: Nespravne spojenie
vane
Pri spojen2 viacerlch odvodov vane ms2 byS ku |
samostatnl sif.-n. Potom je sif-n mogn® spoji§S.

strane alebo na strane sania.
Spojenie mus?2 ¥stiS do voOn®ho odtoku.

Pripojenie odtokovlch

a
cirkulalnou vodou (n2zko

prepadovich potrub?
t | kv)

VypwugSacie potrubie pralky vzduchu s cirkulalnou vodo
pripojte samostatne k syst®mu odpadovej vody. VaRu zv

vane.
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Jednotka do vonkajgieho prostredi

Zatvorte otvory (napr. napojenie jednotky, rozv8dzal)
vonkaj gieho prostredia, aby ste zabr&nili vniknutiu v

Tesnenie strechy

Strechy jednotiek do vonkajdgieho prostredia s% zakryt

vonkaj gieho prostredia dod8vaj % ako jednotl|liv® dodante

nasledujuceho uvedené pracovného postupu.

Pri dod8vke je k dispozzci.i nasl eduj Yci ingtalalnl ma

A P8sy strd@djPVIC,| ivgyst ugen® vI §knom)

A Tekut® PVC pre stredgn%% membr88nu (n8doba)

A Tesniaci tmel pre stredgn% membr8&8nu (plastovg fOaga

A Presahy okapovej hrany (F)

A Spojovacie skrutky (okenna skrutkadJD22 3, 9 T 16 mm, s VRtac2m hrotom,
gogovkovitou hlavou H, galv. pozink.)

A Uzatvs8racia z8tka (ged§)

A Na utesnenie vigkov®ho posunu:

T Uholnik L-spoja okapovej hrany (H) (v zavislosti od vyhotovenia deleny)
T Okapové hrana koncovéhokusa( 1 ) (prav® a Oav® vyhotovenie

Potrebujete nasledujuci nastroj:

A PlochlT gtetec alebo pod. pre nang§§ganie tekut®ho PV
A Vrecko s pieskom alebo pod. na zaSagenie

A Teplovzdugnl ventil 8 or alebo pod. na usugenie a z
A Handra alebo pod. na |istenie

Obr. 107: Miesto delenia predtym Obr. 108: Miesto delenia potom

AT Panel; Bi Transportné oka; Ci Miesto delenia; D7 Okapova hrana; Ei Miesto
spoja; Fi Presahokapovej hrany; Gi P8sy stregnej f -11ie
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Obr. 109:

B3649A

Vigkovl posun preObr.110: VI gkovl posun pof

D1 okapova hrana; ET miesto spoja; Gi st r e gn§8 me mbholriki-apoja dkapovej hrany;
| T koncovy kus okapovej hrany

UPOZORNENIE

A\

Nebezpel enstvo otravy a pogiaru hrozi

V priebehu tesnenia strechy hroz2 nebez
(tekuté PVC Rhenofol (TFH)i tetrahydrofuran) a tesniaci tmel (pasta Rhenofol) su
Oahko prchav® a hor OQav®. VIipary spolu s
Vipary s%oSaggiuehaa g2ria sa po zemi. \
mogn®. Pri tepelnom rozpade sa m!gu uvo
vytvgraS vibugn® peroxidy.

A Ri aNte sa bezpelnostnimi upozorneni a

A Zabezpelte dostato|l n® prevetranie pr

A Dr gte mi mo zdrojov vznietenia. Nefaj

A Prijmite opatrenia na ochranu pred elektrostatickymi nabojmi.

A Skladujte iba v originalnych nadobach. Nadoby nechajte vzduchotesne
uzavret® a uschov§v§1jte ich na chl ad
pred priamym slnelnlm giaren2m.

A Zabr 8Rte kontaktu s pokogkou, ol ami

A Zabr 8Rte vdychovaniu plynu.

A Poug2vajte osobn® ochrann® prostried

bolnou ochranou, nez§8vi sl-P2);grbticheraické p
rukavice (vhodnymat er i 81 : butyl kaul uk; hr %bk
mm) a ochranny odev).

A Zabr8Rte %niku do syst®mu odpadovej
A Ri aNte sa kartou bezpelnostnich %¥daj

Otvorené balenie spotrebujte do 24 hodin.
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Pracovné kroky na mieste delenia

1. Demontujte transportné oka (B)
a skrutky.

Obr.111: Demont §¢g tr an

V z8vislosti od
opl 8gtenia zatvo
suzatvs8racou z§t

Stregn® membr 8§ny (@
v e di@iestadelenia( C) musi a

| i st ®.
3. Znelisten® streg
aokapové hrany( D) ol i s

vlhkou handrou.

Obr.113: Li steni e

Nebezpelenstvo vibuchu hroziace poten
Exi stuje nebezpelenstvo vIibuchu, pretog

Vspojen2 so zdrojom vznietenia (napr. t
k vybuchu.

A Meran2m skontrolujte nebezpeln¥% obl a
A Ak nie je motgenp®l onezrdangrel, ventil §tor

pracovnom kroku.
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Stregn® membr 8ny ve
delenia( C) musia byS s

4, Usugte vIihk® str
a okapové hrany (D)
teplovzdugnim ve
(max. +200AC, vzdi al e
20 cm).

Obr.114: Sugeni e

5. Presahy qkapovej hrany (F)
nasuRte na miest
okapovu hranu (D).

Obr. 115: Nasunutie presahu okapovej
hrany

6. Presahy okapovej hrany (F)
upevnite s dodanymi spojovacimi
skrutkami (okenna skrutka JD-22
39x16 mm, s VRta
skrutka so gogov
galv. pozink.).

B2611A

Obr.116: Mont 8g presah
hrany

Teplota pre ulogeni
+10 °C.

|

Obr.117: Tepl ota pre u
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Nebezpelenstvo vibuchu hroziace poten
Existyenebezpel enstvo vIibuchu, pretoge mt!g

Vspojen2 so zdrojom vznietenia (napr. t
k vybuchu.

A Meran2m skontrolujte nebezpeln% obl a
A Akniejemogn® meranie, teplovzdugnl vent

pracovnom kroku.

7. Pri teplotach pod +10 °C sa musia
stredgn® membr 8§ny
delenia( C) a p8sy st
foie( G) predhri a$
ventilatorom (max. +200 °C,
vzdial eampsS 20

<+10°C

B2613B

Obr. 118: Predhriatie

P8sy strddnejs kfr-§
aby p8sy st@egne
pr es ah ov asporiadamiz
stredgn¥% membr §nu
o5cm.

Obr.119: Skr 8t eni e p8§s
9. P8sy strdgdgneijulfo

B2615A

Obr.120: Ul ogeni e p8so
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Tekuté PVC naneste s plochym
gtetcom medzi p 8
foie( G) a ug uspor
membranu nasledujicim
spbsobom:

v kr8tkych ¥Wseko
pr i b b0agfrd@cm v smere
kladenia

Vv g2rkeb5pdddmna gn
okapové hrany (D) a

Obr.121: Nang§ganie tek presahy okapovej hrany (F) po
v Usekoch cel ej nosnej pl o
folie (G)

Obr.122: Nan8§ganie tek

11. P8sy strd@)ejprfit
sval lekom al ebo
rukou.

B2618A

Obr.123: Pritl al eni e

12. P8sy strddnejzafSe
vreckom s pieskom.

B2619A

Obr.124: ZaSageni e

Pracovné kroky1la gl 3 zopakujte pre nasl edu(GWici
sd O ¢ BMmaudl00 cm.
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13. Tesniaci tmel st
kontinu8lne vt §
pr agok dspojani est a
Tesniaci tmel streg
uschne na tesny, husty film

Obr. 125: Tesniaci tmel

Stregni pl §8gS na
delenia (C) je zatvoreny.

Obr. 126: Tesnenie strechy na mieste
delenia
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Pracovné kroky na rohoch

1. Demontujte transportné oka (B)
a skrutky.

B2622A

Obr.127. Demont §g tr an

2. V z8vislosti od
opl 8gtenia zatvo
suzatvg8racou z8t

B2623A

Obr. 128: Zatvorenie otvoru

Stregn® membr §ny mu

3. Znelisten® streg
membranyo| i sSte s v
handrou.

B2624A

Obr.129: Li steni e

Nebezpelenstvo vibuchu hroziace poten
Existenebezpel enstvo vibuchu, pretoge m!g

Vspojen2 so zdrojom vznietenia (napr. t
k vybuchu.

A Meran2m skontrolujte nebezpeln¥% obl a
A Ak nie je mogn® meranie, teplovzdugn

pracovnom kroku.

72 © robatherm



Mont 89 jednot ky

Stregn® membr 8§ny mu

4, Usugte vIihk® str
teplovzdugnim ve
(max.+200 AC, vzdi al
20 cm).

B2625B

Obr.130: Sugeni e

Teplota pre ulogeni
+10 °C.

>+10°C

B2626A

Obr.131: Tepl ota pre u

Nebezpelenstvo vibuchu hroziace poten
Existenebezpel enstvo vibuchu, pretoge mt!g

Vspojen2 so zdrojom vznietenia (napr. t
k vybuchu.

A Meran2m skontrolujte nebezpeln¥% obl a
A Akniejemogn® meranie, teplovzdugnl vent

pracovnom kroku.

5. Pri teplotach pod +10 °C sa musia
stredgn® membr §ny
stregnefz) fpredhr
teplovzdugnim ve
(max. +200 AC, vzdi al
20 cm).

<+10°C

B2627B

Obr. 132: Predhriatie
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Pasyst regne) f ski
aby p8sy st@egne

presahovali cez
stregn¥% membr §nu
o5cm.

Obr.133: Skr 8§tenie p8§s

7. Tekuté PVC naneste s plochym
gtetcom otvorawol ast
veOkosti strihan
usporiadan¥% stre

Obr.134: Nan8ganie tek
P8sy strdgyeijulfo

B2630A

Obr.135: Ul ogeni e p8so

P8sy s foied Gejpritl §]
val |l ekom alebo napl

Obr.136: Pritl aleni e
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9. P8sy strdd@nejz afSe
vreckom s pieskom.

Dlhgie zaSagenie us

st r e g n @) niefje-pbtriebmé.

Obr.137: ZaSageni e
100 Tesniaci tmel st
kontinu8lne vtl §
pr%gok do miesta
Tesniaci tmel streg

uschne na tesny, husty film.

Obr. 138: Tesniaci tmel
pl 8gS na

9 Stregnl
zatvoreny.

Obr. 139: Tesnenie strechy na rohu
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Pracovn® kroky pri vigkovom posune

1. Skontrolujte, |i
vigkovom posune:

A je spravne vyrovnana
A pevne dr g2

Obr.140: Tesniaca p8sk

posune
Z dtvodov prepravy

76

Obr. 141: Uholnik L-spoja okapovej

hrany otolenl z dtv
: 2.
Obr.142: Pr 2p. demont §
spoja okapovej hrany
3.
4.

Obr. 143: Prip. umiestnenie uholnik L-
spoja okapovej hrany

L-spoja okapovej hrany (H) dodany
otolenlT. V tomto pr
pracovn® kroky 2 ag
s pracovnym krokom 6.

Demontujte predmontovany
uholnik L-spoja okapovej
hrany (H).

Ot o |utolaik L-spoja okapovej
hrany (H).

Uholnik L-spoja okapovej

hrany (H) umiestnite s pomocou
okapovej hrany n
vyroby v strede panela. Pri
delenom uholniku L-spoja
okapovej hrany (H) dbajte na to,
aby na mieste sp
gtrbina.
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5. Uholnik L-spoja okapovej
hrany (H) upevnite
s demontovanymi spojovacimi
skrutkami (okenna skrutka
JD-223,9 x 16 mm, s VvV
hrotom,s kr ut ka so
hlavou H, galv. pozink.).

Obr. 144: Upevnenie uholnika L-spoja
okapovej hrany

6. V pr2pade ug spr
predmontovaného uholnika
L-spoja okapovej hrany (H)
uvoOnite spojova

Obr.145: UvoOnenie spo
skrutiek uholnika L-spoja okapovej hrany

7. Uholnik L-spoja okapovej
hrany(Hypritl alte pi
oceOov®mu profil

Obr.146: Pr i t |l al e mpo@m u
okapovej hrany

8. Uholnik L-spoja okapovej
hrany( H) wupevnite
spojovacimi skrutkami (okenna
skrutka JD-22 3,9 x 16 mm,
svRtac2m hrotom,
gogovkovitou hl
pozink.).

a

Obr.147: Mont §¢ -spoj@l n?2
okapovej hrany
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Panel, uholnik L-spoja okapovej

hrany (H) a okapova hrana (D) v oblasti

vigkov®ho posunu mu

9. Znelistenl paspoml
okapovej hrany (H) a okapovu
hranu( D) ol i sSte s
handrou.

Obr.148: Li steni e

Nebezpelenstvo vibuchu hroziace poten
Existuje nebezpelenstvo vibuchu, pretog

V spojeni so zdrojom vznietenia( napr . teplovzdugnl venti
k vybuchu.

A Meran2m skontrolujte nebezpeln¥% obl a
A Ak nie je mogn® meranie, teplovzdugn

pracovnom kroku.

Panel, uholnik L-spoja okapovej

hrany (H) a okapova hrana (D) pri

vigkovom posune mus

10.  VIhky panel, uholnik L-spoja
okapovej hrany (H) a okapové
hrany( D) usugte te
ventilatorom (max. +200 °C,
vzdial eamdsS 20

Obr.149: Sudgeni e

11.  Koncovy kus okapovej hrany (1)
nasaNte dole na
aotolte nahor.

Obr. 150: Nasunutie koncového kusa
okapovej hrany
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12. Koncovy kus okapovej hrany (1)
pritlalte proti

Obr.151: Pr i tl al eni e kor
okapovej hrany

13.  Koncovy kus okapovej hrany (1)
upevnite s dodanymi spojovacimi
skrutkami (okenné skrutka
JD-2239x 16 mm, s v Rt
hrotom, skrutka
hlavou H, galv. pozink.).

Obr.1522 Mont 89 koncov

okapovej hrany

Pracovn® kroky 11 ag 13 pr @ zopakuitenasrihejk us okapov:
strane.

Teplota pre ulogeni
+10 °C.

Obr.153: Tepl ota pre u

Nebezpelenstvo vibuchu hroziace poten
Existuenebezpel enstvo vIibuchu, pretoge mt!g

Vspojen2 so zdrojom vznietenia (napr. t
k vybuchu.

A Meran2?m skontrolujte nebezpeln% obl a
A Ak nie je mogn® meranie, teplovzdugn

pracovnom kroku.
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14.
Obr. 154: Predhriatie

15.
Obr.155: Skr §t eni e p8so

16.

A

A
Obr.156: Nan8ganie tek
Usekoch

17.

Obr.157: Pritl al eni e

Pri teplotach pod +10 °C sa
okapové hrany( D) , ug u
stregng m@é)mhankn a
L-spoja okapovej hrany (H) a
koncové kusy okapovych hran (1)
musia predhrias$
ventilatorom (max. +200 °C,
vzdial eampsS 20

Ug ulogen¥% str &)y
preklopte.

Tekuté PVC naneste s plochym
gtetcom meteregpé@
félie (G) a uholnik L-spoja
okapovej hrany (H) nasledujacim
spbsobom:

v kr8tkych %seko
pr i b bOadgO@&cm v smere
kladenia

Vv g2rkeb5pd0dnnagn
okapovej hrane (D) a koncovych
kusoch okapovej hrany (F) po
cel ej nosnej pl o
folie (G)

Stregn¥a me@)hr Bmiu
s vallekom alebo
s rukou.
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18. St r emembtanu( G) za$
vreckom s pieskom.

Obr.158: ZaSageni e

Pracovné kroky 16a gL 8 zopakujte pre nasl edujGuci Yasek str
sd O¢ Bmaud 00 cm.

19. Tesniaci tmel st
kontinualnevt | 8] aj t e ¢
pr¥%gok do miesta
delenom uholniku L-spoja
okapovej hrany (H) utesnite aj
miesto spoja.

Tesniaci tmel streg

na tesny, husty film.

Obr.159: Tesni aci t mel
membrany

Obr. 160:Tesniaci tmel koncového kusa
okapovej hrany

2 Stregnl p8s je n
posune uzavrety.

Obr. 161: Tesnenie stre
posune
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