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Allgemeines  
 

Bei Lieferung des RLT-Gerätes in mehreren Liefereinheiten sind diese gemäß vorliegender Anleitung 

zusammenzubauen, fachgerecht an das Kanalsystem anzuschließen, sowie alle Schutzeinrichtungen 

wirksam zu machen. 

 

Werden aus nicht betriebsfähigen RLT-Geräten (unvollständige Maschinen) betriebsfertige RLT-Geräte 

(vollständige Maschinen) zusammengebaut, muss derjenige, der für dieses Zusammenfügen 

verantwortlich ist, die Konformitätsbewertung durchführen, die Konformi tätsbescheinigung ausstellen 

und das CE-Zeichen anbringen. 

 

Informationen zu dieser Anleitung  
 

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem RLT-Gerät. 
 
 
 

 

Alle Personen, die am RLT-Gerät arbeiten, müssen diese Anleitung vor Beginn aller 

Arbeiten gelesen und verstanden haben. 

 
 

Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller Sicherheitshinweise und 

Handlungsanweisungen. 
 

Weitere Informationen  
 

Die Anleitung beschreibt alle Optionen, die verfügbar sind. Ob und welche Optionen im RLT-Gerät 

vorhanden sind, ist von den gewählten Optionen und dem Land, für das das RLT-Gerät bestimmt ist, 

abhängig. Die Abbildungen dienen als Beispiel und können abweichen. 
 
  



Allgemeines  
  

2 © robatherm  

 

Die Anleitung besteht aus mehreren Teilen und ist wie folgt aufgebaut:  
 

 

Abb. 1: Teile der Betriebsanleitung 
 

Hauptbetriebsanleitung 

 Transport und Entladung 

 Aufstellung und Montage 

 Inbetriebnahme 

 Regelbetrieb und Störung 

 Instandhaltung und Reinigung 

 Stillstand und Außerbetriebsetzung 

 Entsorgung 
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Sicherheit  
 

Allgemeine Gefahrenquellen  
 

Allgemeine Gefahren  
 
 

WARNUNG  

 

Ver letzungsgefahr durch Umbauten oder Verwendung von falschen 

Ersatzteilen  

Schwere Personenschäden bis zur Todesfolge sowie Sachschäden können durch 

Umbauten oder einen Einbau von falschen Ersatzteilen verursacht werden. 

Å Nur Originalersatzteile verwenden. 

Å Keine Umbauten vornehmen. 
 

 
 

WARNUNG  

  

Lebensgefahr durch Absturz  

Wird ein Gitterrost über einer Luftöffnung nach unten  überlastet (>400kg) , führt dies 

zum Versagen der Konstruktion. Beim Betreten des Gitterrosts kann das Versagen 

der Konstruktion zu Lebensgefahr durch Absturz durch die Luftöffnung führen.  

Å Maximale Last (Ò400kg oder 2 Personen) nicht überschreiten. 
 

 

WARNUNG  

 

Lebensgefahr durch Absturz  

Beim Entfernen der Gitterroste im Boden besteht Lebensgefahr durch Absturz, da die 

Öffnung im Boden freigelegt wird.  

Å Bei Arbeiten an Luftöffnungen mit entfernten Gitt errosten muss bauseits gegen 

Absturz gesichert werden. 

Å Nach den Arbeiten die Gitterroste wieder laut Anleitung montieren.  
 

 

WARNUNG  

 

Lebensgefahr durch herabfallende Gegenstände  

Lebensgefahr durch Erschlagen werden von herabfallende Gegenständen. 

Å Den gefährdeten Bereich unter der Öffnung absperren, um Personen gegen 

herabfallende Gegenstände zu sichern. 

Å Nach den Arbeiten die Gitterroste wieder laut Anleitung montieren. 
 

 
 
 
 
 

WARNUNG  

 

Lebensgefahr durch beschädigte oder unvollständige Kons t ruktion  

Wenn die Sekuranten beschädigt oder nicht vollständig sind, führt dies zum Versagen 

der Konstruktion. Beim Sichern der Person mit der persönlichen Schutzausrüstung 
gegen Absturz kann das Versagen der Sekuranten zu Lebensgefahr durch Absturz 

führen. 

Å Sekuranten vor der Verwendung prüfen siehe Kapitel "Sekurant", Seite 21. 
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WARNUNG  

 

 

Lebensgefahr durch herabfallende Gegenstände  

Die Sekuranten sind nur für die Personensicherung gegen Absturz zu verwenden. Es 

besteht Lebensgefahr durch das Versagen der Sekuranten bei nicht sachgemäßer 

Verwendung (z.B. zur Befestigung von Gegenständen, für den Materialtransport). 

Å Keine Lasten an den Sekuranten anschlagen. 

 
 

 

WARNUNG  

 

 

Lebensgefahr durch Absturz  

Es besteht eine Lebensgefahr bei der Verwendung der falschen persönlichen 

Schutzausrüstung gegen Absturz oder bei falscher Verwendung dieser. 

Å Es darf nur geeignete persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz verwendet 

werden. 

Å Die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz darf nur durch geschultes 

Personal benutzt werden.  
 

 

WARNUNG  

 

Lebensgefahr durch Absturz  

Beim Betreten des Vordachs besteht Lebensgefahr durch Absturz, da das Vordach 

nicht zur Aufnahme von Lasten geeignet ist. 

Å Vordach nicht betreten. 
 

 

WARNUNG  

 

 

 

 

Quetschgefahr durch  Hineingreifen unter schwebende Lasten  

Beim Positionieren der Liefereinheiten für die Aufstellung und Montage des RLT-

Geräts besteht Quetschgefahr für Personen oder Gliedmaßen, wenn sich Personen im 

Gefahrenbereich aufhalten oder Gliedmaßen in den Gefahrenbereich hineinreichen.  

Å Gefahrenbereich verlassen. 

Å Nicht unter die Liefereinheit greifen.  

Å Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten. 

Å Sicherheitsschuhe min. Schutzklasse S1 nach DIN EN ISO 20345 tragen. 

Å Sicherheitsvorschriften der Flurfördergerät und Transportmittel beachten.  

 
 
 
 

 

 

HINWEIS  

 

Sachschäden durch punktuelles Gewicht  

Wird das RLT-Gerät von mehreren Personen gleichzeitig betreten oder wird 

anderweitig punktuelle Last aufgebracht, können Wannen und Böden verformt 

werden.  

Å Das RLT-Gerät darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig betreten werden. 

Å Falls das dennoch erforderlich wird, müssen geeignete Maßnahmen zur 
Verteilung des Gewichts (z.B. Gitterrost, Holzplatten, Kantholz) durchgeführt 

werden. 
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Personalqualifikation  
 

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn die Person 

folgende Qualifikation besitzt:  
 

 Befähigte Person für Druckbehälter und Rohrleitungen 
 

 Elektrofachkraft  
 

 Fachkraft für Gasinstallationen 
 

 Kältetechniker 
 

 Kranführer 
 

 Mechaniker 
 

 Staplerfahrer 
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Verhalten im Gefahrenfall  
 

Brandbekämpfung  
 
 
 
 
 

Quellschweißmittel  (Rhenofol -Quellschweißmittel  (TFH) ï Tetrehydrofuran )  

und Nahtversiegelung  (Rhenofol -Paste )  
 

Quellschweißmittel und Nahtversiegelung können giftige und umweltgefährdende 
Substanzen enthalten. Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Dämpfe 

sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus. Entzündung über größere 

Entfernung möglich. Bei der thermischen Zersetzung können gesundheitsschädliche 
Gase und Dämpfe entstehen und explosionsfähige Peroxide gebildet werden. 

Å Umluftunabhängigen Atemschutz benutzen. 

Å Chemikalienschutzanzug tragen. 

Å Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl aus geschützter Position kühlen. 

Å Zum Löschen keinen Wasservollstrahl verwenden. 

Å Zum Löschen Kohlendioxid (CO2), Löschpulver oder Wassersprühstrahl einsetzen. 

Größere Brände mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum 

bekämpfen. 

Å Schadstoffbelastetes Löschwasser nicht in Gewässer oder Abwassernetz gelangen 

lassen. 
 

Å Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.  
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Verhalten bei Leckagen  
 
 
 
 
 

Quellschweißmittel  (Rhenofol -Quellschweißmittel  (TFH) ï Tetrehydrofuran )  

und Nahtversiegelung  (Rhenofol -Paste )  
 

Personenschutz 

Å Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

Å Für guten Luftaustausch im Gefahrenbereich sorgen. 

Å Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 

Å Persönliche Schutzausrüstung (dicht schließende Schutzbrille mit Seitenschutz, 

Umluftunabhängiger Atemschutz (Filtertyp A-P2); Chemikalienschutzhandschuhe 

(Geeignetes Material: Butylkautschuk; Dicke des Handschuhmaterials: >= 0,7 

mm) und Schutzkleidung) tr agen. 
 

Å Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.  
 

Umweltschutz 

Å Nicht in Gewässer oder Abwassernetz gelangen lassen. 

Å Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, 

Universalbinder) aufnehmen. 

Å Entsorgung gemäß behördlicher Vorschriften. Das Produkt darf nicht zusammen 

mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

Å Bei Kontamination von Gewässer, Böden oder Abwassernetz zuständige Behörden 

informieren. 
 

Å Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.  
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Anforderungen  an den Aufstellort  
 

Das RLT-Gerät darf nicht öffentlich zugänglich sein. Der Zugang zum RLT-Gerät muss so 

eingeschränkt werden, dass nur Personal mit der entsprechenden Qualifikation (siehe 

ĂHauptbetriebsanleitungñ Kapitel ĂPersonalqualifikationñ) den Aufstellort betreten kann.  
 

Die landesspezifischen Normen für Betrieb und Instandhaltung von Technikräumen und -zentralen 

müssen berücksichtig werden. Der Aufstellort muss mit den geltenden Bauverordnungen 
übereinstimmen. Die spezifischen Funktionen des RLT-Geräts müssen u.a. durch eine Be- und 

Entlüftung sowie durch die Einhaltung der Umgebungstemperatur von -20 °C bis +40 °C 

berücksichtigt werden. 
 

Der Aufstellort muss 

Å sauber sein.  

Å frei von explosionsfähigen Stäuben und/ oder Gasen sein.  

Å frei von starken elektromagnetischen Feldern sein.  

Å frei von aggressiven Medien sein.  

Å über eine Entwässerung verfügen. 
 

Der Aufstellort von Innenraumgeräten muss 

Å trocken sein.  

Å frostfrei sein.  
 

Der Aufstellort von wetterfesten Geräten muss 

Å so gewählt sein, dass die äußeren Einflüsse (z.B. Sonne, Regen, Schnee, Wind, Frost) des 

Aufstellortes berücksichtigt werden. Entsprechend der zu erwartenden Windlast sind RLT-Geräte 
am Fundament zu befestigen. Die Medienanschlüsse und die Verkabelungen müssen 

fachgerecht ausgeführt werden.  

Å über ein geeignetes Blitzschutzsystem nach landesspezifischen Vorschriften verfügen. Das RLT-
Gerät darf nicht als Teil des äußeren Blitzschutzes genutzt werden (siehe 

ĂHauptbetriebsanleitungñ, Kapitel ĂBlitzschutz bei wetterfesten Gerätenñ).  

Å mit den geltenden Vorschriften gegen Absturz von Personen, Werkzeugen und Materialien 

übereinstimmen und geeignete Absturzsicherungen müssen vorhanden sein.  
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Anforderungen an den Aufstellort für bestimmte 
Komponenten  
 

Dampferzeuger für Elek t ro -Dampfbefeuchter  
 

Für Dampferzeuger von Elektro-Dampfbefeuchtern gilt:  

Å Zulässige Umgebungstemperatur: 5 bis 40 °C; ggf. muss eine Belüftung (bei Aufstellung in 

geschlossenen Räumen) und/oder ein Frostschutz vorgesehen werden. 

Å Darf nicht in Räumen mit Unterdruck aufgestellt werden.  
 

Kältetechnik  
 

Bei RLT-Geräten mit Kältetechnik müssen je nach Zugangsbereich, Aufstellort und 

Kältemittelsicherheitsklasse  

Å ein Kältemittelsensor für die Überwachung des Aufstellorts und  

Å eine geeignete Belüftung des Aufstellorts  

vorhanden und funktionstüchtig sein.  

Der Aufstellort von Kälteanlagen ist gemäß DIN EN 378 definiert.  
 
 
 
 
 

Split -Außen einheit  mit Kältemittel R32  
 
 
 

Je nach Aufstellung sind unterschiedliche Bereiche differenziert zu bewerten: 

Å Aufstellort des RLT-Geräts 

 Für detaillierte Informationen zum Aufstellort siehe Anhang ĂMitsubishi Electric - 

Mr. Slim Schnittstelle PAC-(S)IF013 - Planungs- und Servicehandbuchñ Anhang A 

ĂErforderliche SicherheitsmaÇnahmen f¿r R32-Systemeñ. 

Å Aufstellort des/der Splitklimageräte 

 Für detaillierte Informationen zum Aufstellort für PUZ -ZM50/60/71/200/250 siehe 

Anhang ĂMitsubishi Electric ï PUZ-ZM Power Inverter Außengeräte ï 

Planungshandbuchñ Kapitel ĂStandortwahl f¿r AuÇengerªte mit R32ñ oder f¿r 
PUZ-ZM100/125/140 siehe Anhang ĂMitsubishi Electric ï PUZ-ZM100-140 

Kompakt-Außengeräteï Planungshandbuchñ Kapitel ĂAuswahl des 

Installationsstandortesñ. 

Å Anzahl, Größe und Position der belüfteten Räume 

Å Art des Luftverteilungssystems 

Für einen sicheren Betrieb des RLT-Geräts müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein: 

Å Die Rohrleitungen zwischen RLT-Gerät und Split-Außeneinheit sind gegen 

versehentliche Beschädigung geschützt. 

Å Es befinden sich keine Treppenabgänge oder Fensterschächte in der Nähe des 

Aufstellorts. 

Å Es befinden sich keine potentiellen Zündquellen in der Nähe des Aufstellorts. 

Å Im RLT-Gerät oder im Kanal sind keine Betriebszündquellen zulässig. 

Å Die maximalen Oberflächentemperaturen des Aufstellorts, des Kanals und im 

RLT-Gerät ergeben sich wie folgt:  

 Selbstzündungstemperatur ï 100 K =  maximale Oberflächentemperatur 

 Für R32 ergibt sich daraus eine maximale Oberflächentemperatur von 430 C. 

Å Der minimal erforderliche Volumenstrom ὠ   des RLT-Geräts muss eingehalten 

werden siehe Kapitel "Bestimmung des minimal erforderlichen Volumenstroms 

des RLT-Geräts", Seite 125. 
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TIPP  Erstprüfung zu  den Anforderungen an der Aufstellort  

 

Für eine Erstprüfung kann der A2L-Rechner von Mitsubishi über den Link 

https://www.mitsubishi -les.com/de-de/wissen/a2l-der-kaeltemittelrechner-197.html 

verwendet werden. 
 

 

Hydraulische Regelgruppe  
 

Bei wetterfesten RLT-Geräten mit hydraulischen Regelgruppen muss die Hydraulik bauseitig gegen 

Frost geschützt werden (z.B. Rohrbegleitheizung, Frostschutzschaltung, Frostschutzmittel). 
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Platzbedarf  
 

RLT-Geräte haben folgenden Platzbedarf:  
 

 

Abb. 2: Platzbedarf RLT-Gerät 

A ï Revisionsraum; B ï Gerätetiefe; C Ó 875 mm; D Ó 500 mm 
 

Å Für Anschlüsse und Fluchtwege auf allen Seiten des RLT-Geräts Ó 875 mm (C) freilassen. 

Å Für den Austausch von Komponenten (z.B. Wärmetauscher, Filterwand I  ï O, Ventilator) auf 

der Bedienseite eine Gerätetiefe (B) als Revisionsraum (A) freilassen. 

Å Oberhalb des RLT-Geräts Ó 500 mm (D) als Revisionsraum (A) freilassen. 
 

Pumpenstation Frischwasser -Sprühbefeuchter im Hochdruckbereich  
 
 
 
 
 
 

Zum Platzbedarf von Pumpenstationen für Frischwasser-Sprühbefeuchter im Hochdruckbereich  

Å f¿r HPS siehe Anhang ĂHygroMatik ï Hochdruck-Düsensystem HPS ï Betriebsanleitungñ Kapitel 

ĂGerªtemontageñ oder 

Å f¿r LPS siehe Anhang ĂHygroMatik ï Düsensystem LPS ï Betriebsanleitungñ Kapitel 

ĂGerªtemontageñ. 
 

Dampferzeuger für Elek t ro -Dampfbefeuchter  
 

Bei Dampferzeugern für Elektro-Dampfbefeuchter die Mindest-Wandabstände laut Hersteller beachten. 
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Split -Außen einheit  mit Kältemittel R32  
 
 

Split-Außeneinheiten mit R32 dürfen nur dann verwendet werden, wenn folgende Anforderungen 

eingehalten werden: 
 
 

Å PUZ-ZM50/60/71/200/250 siehe Anhang ĂMitsubishi Electric ï PUZ-ZM Power Inverter 

Außengeräte ï Planungshandbuchñ Kapitel ĂInstallationsabstªnde und Wartungsfreirªumeñ oder  

Å PUZ-ZM100/125/140 siehe Anhang ĂMitsubishi Electric ï PUZ-ZM100-140 Kompakt-

Außengeräte ï Planungshandbuchñ Kapitel ĂFreiräume bei Einzel- und Mehrfachinstallationñ. 
 
 
 

Die Bohrungen zur Befestigung der Split-Außeneinheit am Fundament haben folgende Abstände: 

 

Typen bezeichnung  Power 
Inverter  

 

PUZ-ZM 50VKA  60VKA  

71VKA  

100YKA  

125YKA  

140YKA  

200YKA  

250YKA  

100YDA  

125YDA  

140YDA  

  

A [mm]  500 600 600 

B [mm]  330 370 514 
 

Abb. 3: Befestigung Split-Außeneinheit 
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H-KVS-Hydraulik auf Gestell  
 
 
 
 
 

Die H-KVS-Hydraulik auf Gestell hat folgenden Platzbedarf: 
 
 

 

Abb. 4: Platzbedarf H-KVS-Hydraulik auf Gestell 

A ï Revisionsraum; E Ó 350 mm; F Ó 500 mm; G - Ó 650 mm 
 

Å F¿r die Anschl¿sse Ó 350 mm (E) oberhalb des Gestells freilassen. 

Å Als Revisionsraum (A) auf der Bedienseite Ó 500 mm (F) und vor dem Schaltschrank Ó 650 mm 

(G) freilassen. 
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Fundament  
 

WARNUNG  

 

Lebensgefahr durch falsche Aufstellung  

Bei der unsachgemäßen Verwendung der Transportösen und -laschen für eine 

dauerhafte Befestigung entsteht Lebensgefahr durch den Absturz des RLT-Geräts.  

Å RLT-Gerät auf einem ebenen und stabilen Fundament aufstellen. 
 

 

WARNUNG  

 

Lebensgefahr durch Umfallen des RLT - Geräts  

Bei nicht gesicherten RLT-Geräten besteht Lebensgefahr durch das Umfallen des 

RLT-Geräts. 

Å RLT-Geräte müssen am Fundament befestigt werden.  

Å Bei ungünstigen Schwerpunktlagen (z.B. Verhältnis Höhe/Tiefe Ó 2,5) müssen 

weitere Sicherungsmaßnahmen (z.B. Stahlkonstruktion) erfolgen. 
 

 
  



 Anforderungen an den Aufstellort  
  

© robatherm  15 

 

RLT-Geräte müssen auf einem ebenen und stabilen Fundament aufgestellt werden. 

 

 

Die maximale Toleranz gegenüber der 

Waagerechten beträgt s =  0,5 % 

(Steigung). 

Abb. 5: Maximale Steigung 
 

 

 

Das entspricht einem maximalen 

Neigungswinkel von Ŭ =  0,3°.  

Abb. 6: Maximaler Neigungswinkel 
 

 
 

 

Die Rahmen der Gehäuseverbindung 

müssen parallel zueinanderstehen. 

Unebenheiten müssen durch 

entsprechende Unterlagen (z.B. 

Blechstreifen) ausgeglichen werden. 

Abb. 7: Unebenheiten ausgleichen 
 

 

Das Fundament muss den bauseitigen Erfordernissen an die Statik, Akustik und der 
Entwässerung (z.B. Wannenablauf) entsprechen. RLT-Gerät mit genügend Abstand zum 

Boden aufstellen, um die erforderliche Siphonhöhe zu realisieren (siehe Kapitel 

"Kondensat-, Ab- und Überlaufleitungen", Seite 58). 
 

Die Eigenfrequenz der Unterkonstruktion, insbesondere bei Stahlkonstruktionen, muss 

genügend Abstand zur Erregerfrequenz von rotierenden Bauteilen (z.B. von 
Ventilatoren, Motoren, Pumpen, Verdichtern) aufweisen.  
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Trägerunterkonstruktion  
 

Die Wahl der Ausführung der Träger (z.B. Stahl oder Beton) erfolgt bauseits. 

 

Die Durchbiegung des RLT-Geräts darf 

am Aufstellort maximal 1/500 bezogen 

auf die Abmessungen des RLT-Geräts 
betragen (L1). Liegt eine höhere 

Durchbiegung infolge der bauseitigen 
Unterkonstruktion (L2) vor, kann die 

Durchbiegung des RLT-Geräts durch 
zusätzliche Auflagepunkte zwischen 

Unterkonstruktion und RLT-Gerät auf 

maximal 1/500 reduziert werden.  

Abb. 8: Durchbiegung des RLT-Geräts 
 

 

Eine Trägerunterkonstruktion kann durch Längsträger oder Tiefenträger erfolgen. Längsträger sind 

bauseitige Träger, auf denen das RLT-Gerät in Längenrichtung aufliegt. Tiefenträger sind bauseitige 

Träger, auf welchen das RLT-Gerät in Tiefenrichtung aufliegt.  
 

Längsträger  
 

 

Der Abstand (T) der bauseitigen 

Längsträger (A) in Tiefenrichtung darf 

höchstens T Ò 2,5 m betragen. 

Abb. 9: Längsträger 
 

 

Längsträger für DIN -Rahmen -Geräte  
 

 

Bei DIN-Rahmen-Geräten werden zwei 
bauseitige Längsträger (A) über die 

komplette Länge benötigt. Auf diesen 
liegt der DIN-Rahmen (B) des RLT-

Geräts auf. 

Abb. 10: Längsträger für DIN-Rahmen-

Geräte 
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Tiefenträger  
 

 

Die Positionierung der Tiefenträger (C) 
ist vom RLT-Gerät abhängig. An jeder 

Trennstelle (D), bei Wannenteilungen, 
bei schweren Komponenten (z.B. 

Ventilatoren) und bei langen 

Komponenten l Ó 1,5 m (z.B. 
Schalldämpfern) ist ein Tiefenträger (C) 

notwendig. 

Abb. 11: Tiefenträger 
 

 
 
 

Tiefenträger für DIN -Rahmen -Geräte  
 

 

Die Positionierung der Tiefenträger (C) 
ist vom RLT-Gerät und dem DIN-

Rahmen (B) abhängig. Bei DIN-Rahmen-
Geräten ist mittig zwischen Gerätende 

und Transportlasche (E) (l1 ï l1) sowie 

mittig zwischen zwei Transportlaschen 
(E) (l2 ï l2) ein Tiefenträger (C) 

notwendig. 

Abb. 12: Tiefenträger für DIN -Rahmen-

Geräte (Bezeichnungen) 

 

Abb. 13: Tiefenträger für DIN -Rahmen-

Geräte (Bemaßung) 
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Punktfundament  
 

Ein Punktfundament ist eine punktuelle Auflagefläche zur Aufstellung des RLT-Geräts. 
 

 

Die Positionierung der 

Punktfundamente (F) ist vom RLT-Gerät 
abhängig. An jeder Trennstelle (D), bei 

Wannenteilungen, bei schweren 

Komponenten (z.B. Ventilatoren) und bei 
langen Komponenten l Ó 1,5 m (z.B. 

Schalldämpfern) ist ein 
Punktfundament (F) notwendig. Der 

Abstand (T) der bauseitigen 
Punktfundamente (F) in Tiefenrichtung 

darf höchstens T Ò 2,5 m betragen. Die 

maximale Belastung je 

Punktfundament (F) beträgt 500  kg. 

Abb. 14: Punktfundament 

 

 

 

Punktfundament für DIN -Rahmen -Geräte  
 

 

Die Positionierung der 

Punktfundamente (F) ist vom RLT-Gerät 
und dem DIN-Rahmen (B) abhängig. Bei 

DIN-Rahmen-Geräten ist mittig zwischen 
Gerätende und Transportlasche (E) 

(l1 ï l1) sowie mittig zwischen zwei 
Transportlaschen (E) (l2 ï l2) ein 

Punktfundament (F) notwendig.  

Abb. 15: Punktfundament für DIN-

Rahmen-Geräte (Bezeichnungen) 

 

Abb. 16: Punktfundament für DIN-

Rahmen-Geräte (Bemaßung) 
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Gerätefuß  
 

Gerätefüße dienen zur erhöhten Aufstellung und Nivellierung des RLT-Geräts. Der Gerätefuß ist in der 

Höhe verstellbar. Der Verstellbereich beträgt 100 mm. 
 

 

Die Positionierung der Gerätefüße (G) ist 
vom RLT-Gerät abhängig. Pro 

Liefereinheit sind vier Gerätefüße (G) 

anzubringen. Der maximale 
Abstand (T, L) beträgt T,  L Ò 2,5 m. Die 

maximale Belastung je Gerätefuß (G) 

beträgt 500 kg. 

Abb. 17: Gerätefuß 
 

 

 

Konstruktion zur Montage  unter der Decke  
 

Wenn eine Montage unter der Decke erfolgt, muss eine bauseitige Konstruktion erfolgen. Die 
bauseitige Konstruktion muss den Anforderungen an Trägerunterkonstruktionen entsprechen (siehe 

Kapitel "Trägerunterkonstruktion", Seite 16). Die bauseitige Konstruktion muss durch eine Fachkraft 

erfolgen und alle relevanten Faktoren (z.B. Statik, Traglast, Befestigung, Schwingungen) 

berücksichtigen. 

  

Abb. 18: Beispiel 1 Abb. 19: Beispiel 2 

 

 

Abb. 20: Falsche Aufstellung  
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Gerätemontage  
 

WARNUNG  

 

 

 

 

Quetschgefahr durch  Hineingreifen unter schwebende Lasten  

Beim Positionieren der Liefereinheiten für die Aufstellung und Montage des RLT-

Geräts besteht Quetschgefahr für Personen oder Gliedmaßen, wenn sich Personen im 

Gefahrenbereich aufhalten oder Gliedmaßen in den Gefahrenbereich hineinreichen.  

Å Gefahrenbereich verlassen. 

Å Nicht unter die Liefereinheit greifen.  

Å Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten. 

Å Sicherheitsschuhe min. Schutzklasse S1 nach DIN EN ISO 20345 tragen. 

Å Sicherheitsvorschriften der Flurfördergerät und Transportmittel beachten.  

 
 
 
 

 

 

Anordnung der Liefereinheiten und Komponenten sowie Ausführung entsprechend Gerätezeichnung 

vor Beginn der Gerätemontage kontrollieren. 
 

Maschinenheber  
 

 

Maschinenheber nur an der 

Grundrahmenunterkante ansetzen. 

Maschinenheber nicht an der Kante der 
Thermopaneele ansetzen, da dies zur 

Deformation und Beschädigung der 
Thermopaneele führt. Auf eine gleichmäßige 

Kraftverteilung am Grundrahmen achten. 

Abb. 21: Maschinenheber 
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Sekurant  
 
 
 
 
 

Sekuranten sind zertifizierte Sicherheitsvorrichtungen zur Personensicherung, die z.B. auf den Dächern 
von RLT-Geräten verwendet werden. Sekuranten dienen als Anschlagpunkt für Absturzsicherungen 

gemäß DIN EN 795. 
 

Personalqualifikation  
 
 
 
 
 

Die Sekuranten dürfen nur von Personen verwendet werden, die gemäß DIN EN 795 in der 

Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz geschult sind. 
 
 
 
 

Voraussetzungen  
 
 
 
 
 

Å Sekuranten vor jeder Benutzung auf Beschädigungen, Veränderungen und Vollständigkeit 

prüfen. 

 Beschädigte oder lockere Sekuranten nicht zum Anschlagen verwenden. 

 Der Sekurant darf nicht weiterverwendet werden, bevor eine Prüfung durch eine zur Prüfung 

befähigte Person durchgeführt wurde siehe Kapitel "Prüfung nach Beschädigung oder 

außergewöhnlicher Belastung", Seite 21. 
 
 
 
 
 

Verwendung  
 
 

 

Å Maximal zwei Personen dürfen sich 

gleichzeitig an einem Sekuranten sichern.  

Å Das Verbindungsmittel ist ohne 
Zwischenglieder oder Umlenkungen direkt 

am Sekuranten einzuhängen. 

Å Der Abstand zur Absturzkante (rs) muss 

mindestens 2 m betragen. 

Å Der Abstand zwischen den 

Sekuranten (as) muss Ò rs sein. 

Abb. 22: Bewegungsradius 
 

 

Prüfung nach Beschädigung oder außergewöhnlicher Belastung  
 

Bei einer Beschädigung, nach einem Sturzereignis oder anderen außergewöhnlichen Belastungen (z.B. 
Umbauten, Umwelteinflüssen) darf ein Anschlagpunkt nicht weiterverwendet werden, bevor eine 

Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person durchgeführt wurde. 

Diese Prüfung umfasst folgende Maßnahmen: 

Å Mechanische Prüfung der Befestigung 

Å ggf. Zugversuch  

Å Dokumentation des Zustands 

Å Bewertung, ob der Sekurant weiterhin verwendet werden darf  

Ein Gutachten ist nötig, wenn Schäden durch die zur Prüfung befähigten Person festgestellt wurden. 
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Schallreduzierung  

Zur Einhaltung der zulässigen Schallemissionswerte sind saug- und druckseitig bzw. am Gehäuse 

schallreduzierende Bauteile (z. B. Kanalschalldämpfer, Schallschutzwände) vorzusehen; sofern nicht 

bzw. nicht ausreichend im RLT-Gerät integriert.  

 

Schwingungsdämpfung  
 

Schwingungsdämpfer zur Schwingungsdämpfung (z.B. Mafund, Sylomer oder Ilmod Kompri-Band) in 

Längen- und Tiefenrichtung verwenden. Je nach Belastung den entsprechenden Typ verwenden. Die 
Dimensionierung der Schwingungsdämpfer erfolgt bauseits. An allen Arten von Auflageflächen 

Schwingungsdämpfer verwenden. 
 

Aufstellung auf Längsträger  
 

 

A ï Grundrahmen  

B ï Schwingungsdämpfer 

C ï Bauseitiger Längsträger 

Abb. 23: Längsträger 
 

 

Aufstellung auf Tiefenträger  
 

 

A ï Grundrahmen  

B ï Schwingungsdämpfer 

D ï Bauseitiger Tiefenträger 

Abb. 24: Tiefenträger 
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Aufstellung auf Punktfundament  
 

 

A ï Grundrahmen 

B ï Schwingungsdämpfer 

E ï Bauseitiges Punktfundament 

Abb. 25: Punktfundament 
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DIN -Rahmen -Geräte  
 
 
 
 
 

Die Transportlaschen (A) bei DIN-Rahmen-Geräten müssen nach der Aufstellung des Geräts entfernt 

werden, um Verletzungsgefahr vorzubeugen. 

Die Positionen der Transportlaschen (A) bei DIN-Rahmen-Geräten sind ausschließlich für den 
Transport ausgelegt und können nicht für die  Position der Unterkonstruktion übernommen werden. 

Für die Position der Unterkonstruktion siehe Kapitel "Trägerunterkonstruktion", Seite 16 und siehe 

Kapitel "Punktfundament", Seite 18. 

 

1. Sechskantschrauben (M16 x 50 mm) aus 

den Transportlaschen (A) entfernen.  

2. Transportlaschen (A) entfernen.  

3. Entfernte Sechskantschrauben (M16 x 50 

mm) wieder in die Bohrungen schrauben. 

Abb. 26: Transportlaschen (A) eines DIN-

Rahmen-Geräts 
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Verschließen der Öffnungen im Transportrahmen  
 

Die Positionen der Öffnungen im Transportrahmen (C) sind ausschließlich für den Krantransport 

mittels Transportrohren ausgelegt und können nicht für die Position der Unterkonstruktion 

übernommen werden. Für die Position der Unterkonstruktion siehe Kapitel "Trägerunterkonstruktion", 

Seite 16und siehe Kapitel "Punktfundament", Seite 18. 

 

Die Öffnungen im Transportrahmen (C) bei RLT-
Geräten, die mittels Transportrohren gekrant 

wurden, müssen nach der Aufstellung des RLT-
Geräts mit der Abdeckung Verstärkungsblech (A) 

verschlossen werden. 

Abb. 27: Verstärkungsblech (B) an der Öffnung 

im Transportrahmen (C) 

 

 

Folgendes Montagematerial liegt der Lieferung bei: 

 

A ï Abdeckung Verstärkungsblech 

Abb. 28: Abdeckung Verstärkungsblech (A) 
 

 
 
 
 
 

Werkzeug  
 
 
 
 
 

Å Ringmaulschlüssel SW 10 mm 
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Arbeits schritte  
 

 

1. 8 gewindefurchende Schrauben mit 

Ringmaulschlüssel entfernen. Die 

Schrauben für spätere Verwendung 

aufbewahren. 

Abb. 29: 8 gewindefurchende Schrauben 

entfernen 

 

2. 2 gewindefurchende Schrauben mit 
Ringmaulschlüssel so weit lösen, dass ein 

Spalt von ca. 5 mm entsteht . 

Abb. 30: 2 gewindefurchende Schrauben lösen 

 

3. Abdeckung Verstärkungsblech (A) hinter 

die gelösten gewindefurchenden 

Schrauben schieben. 

Abb. 31: Abdeckung Verstärkungsblech (A) 

einschieben 
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4. Abdeckung Verstärkungsblech (A) mit 

2 gewindefurchende Schrauben 

montieren. 

Abb. 32: 2 gewindefurchende Schrauben 

montieren 

 

5. Gelöste gewindefurchende Schrauben 

anziehen. 

Abb. 33: 2 gewindefurchende Schrauben 

anziehen 

 

 Die Abdeckung Verstärkungsblech (A) ist 

montiert.  

Abb. 34: Abdeckung Verstärkungsblech (A) 
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Gehäuseverbindung  
 

Für die Gehäuseverbindung liegt je nach Gehäusekonstruktion folgendes Montagematerial der 

Lieferung bei: 

Å Vorlegeband 20x4 mm (A) 

Å Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm (B) 

Å Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 (C) 

Å Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x50 mm (E) 

Å Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x80 mm (F) 

Å Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x110 mm (G) 

Å Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x140 mm (H) 

Å Sechskantschraube (ISO 4017) M 8x180 mm (I)  

Å Sonderbohrschraube mit Linsenkopf (ähnlich ISO 10666) 6,3x55 mm, Torx (J) 

Das Montagematerial ist in der Liefereinheit mit Ventilator beigelegt.  
 

Bei wetterfesten Geräten sind zusätzlich Dachbahnstreifen, Quellschweißmittel und Nahtversiegelung 

beigelegt. 
 

Bei Gehäusen aus Edelstahl nur Verbindungselemente aus Edelstahl verwenden. 
 

Die Schwingungsdämpfer können durch die Gewichtsunterschiede der Liefereinheiten unterschiedlich 

stark zusammengedrückt werden. Dies kann zu einem Versatz der Gehäuseverbindungslöcher führen. 

Dieser Versatz muss bei der Gehäuseverbindung ausgeglichen werden (z.B. Maschinenheber). 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 35: Mögliche Gehäuseverbindungen 

X ï siehe Kapitel "Gehäuseverbindung von Liefereinheiten nebeneinander", Seite 29 

Y ï siehe Kapitel "Gehäuseverbindung von Liefereinheiten übereinander", Seite 32 

Z ï siehe Kapitel "Gehäuseverbindung mit Geräteboden im oberen Gehäuse", Seite 34 
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Gehäuseverbindung von Liefereinheiten nebeneinander  
 
 
 
 
 

Gehäuseverbindung mit durchgehender Schraube und Mutter  
 
 

Die Schraube kann, je nachdem wie es die Platzverhältnisse zulassen, von beiden Seiten 
in die Bohrungen eingeführt werden. Für die Gehäuseverbindung gibt es, je nach 

Gehäusekonstruktion, folgende Möglichkeiten: 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

F ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Abb. 36: M 8x80 mm 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

G ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Abb. 37: M 8x110 mm 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

G ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Abb. 38: M 8x110 mm 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

H ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Abb. 39: M 8x140 mm 
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A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

H ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Abb. 40: M 8x140 mm 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

I  ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x180 mm 

Abb. 41: M 8x180 mm 

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehäuseverbindung mit durchgehender Schraube und 
Mutter", Seite 35. 
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Gehäuseverbindung mit Einnietmutter  
 
 

Für die Gehäuseverbindung gibt es, je nach Gehäusekonstruktion, folgende 
Möglichkeiten: 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Einnietmutter M 8 sechskant 

E ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

Abb. 42: M 8x50 mm 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Einnietmutter M 8 sechskant 

F ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Abb. 43: M 8x80 mm 

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehäuseverbindung mit Einnietmutter", Seite 38. 
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Gehäusev erbindung von Liefereinheiten übereinander  
 
 
 
 
 

Gehäuseverbindung mit durchgehender Schraube und Mutter  
 
 

Die Schraube kann, je nachdem wie es die Platzverhältnisse zulassen, von beiden Seiten 
in die Bohrungen eingeführt werden. Für die Gehäuseverbindung gibt es, je nach 

Gehäusekonstruktion, folgende Möglichkeiten: 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

F ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Abb. 44: M 8x80 mm 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

G ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x110 mm 

Abb. 45: M 8x110 mm 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

C ï Sechskantmutter (ISO 4032) M 8 

H ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x140 mm 

Abb. 46: M 8x140 mm 

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehäuseverbindung mit durchgehender Schraube und 

Mutter", Seite 35.  
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Gehäuseverbindung mit Einnietmutter  
 
 

Für die Gehäuseverbindung gibt es, je nach Gehäusekonstruktion, folgende 
Möglichkeiten: 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Einnietmutter M 8 sechskant 

E ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

Abb. 47: M 8x50 mm 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Einnietmutter M 8 sechskant 

F ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x80 mm 

Abb. 48: M 8x80 mm 

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehäuseverbindung mit Einnietmutter", Seite 38. 
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Gehäuseverbindung mit Geräteboden im oberen Gehäuse  
 
 

Für die Gehäuseverbindung von Liefereinheiten übereinander mit Geräteboden im 
oberen Gehäuse gibt es folgende Möglichkeit: 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

B ï Scheibe (ISO 7093) 8,4 mm 

D ï Einnietmutter M 8 sechskant 

E ï Sechskantschraube (ISO 4017) 

M 8x50 mm 

L ï Blechschale des Gerätebodens 

Abb. 49: M 8x50 mm 

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehäuseverbindung mit Einnietmutter", Seite 38. 

 

A ï Vorlegeband 20x4 mm 

J ï Sonderbohrschraube mit Linsenkopf 

(ähnlich ISO 10666) 6,3x55 mm, Torx  

K ï Kunststoffprofil des Gerätebodens  

Abb. 50: Sonderbohrschraube mit 

Linsenkopf 

Arbeitsschritte siehe Kapitel "Gehäuseverbindung mit Geräteboden im oberen Gehäuse", 
Seite 41. 
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Arbeits schritte  
 
 
 
 
 

Gehäuseverbindung mit durchgehender Schraube und Mutter  
 

Um die Liefereinheiten mit durchgehender Sechskantschraube und Sechskantmutter zu 

verbinden, sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 

 

1. Vorlegeband (A) pro Trennstelle 

an einer Liefereinheit umlaufend 

auf den Rohrrahmen aufkleben: 

Å Das 

Vorlegeband (A) 
zwischen 

Thermopaneel und 

Lochreihe kleben. 

Å Das 

Vorlageband (A) 
muss an den Ecken 

überlappen. 
Abb. 51: Abgeklebter Rohrrahmen 

(30 mm) 

 

Abb. 52: Abgeklebter Rohrrahmen 

(60 mm) 

 

2. Wenn kein Rohrrahmen im 

Bodenbereich vorhanden ist:  

Å Das 
Vorlegeband (A) 

mittig  aufkleben. 

Å Das 
Vorlageband (A) 

muss an den Ecken 

überlappen. 

Abb. 53: Abgeklebter Geräteboden 

(50 mm) 

 

3. Wenn Luftströme übereinander 

angeordnet sind: 

Å Das 

Vorlegeband (A) 
durchgehend 

aufkleben. 

Å Das 

Vorlageband (A) 

muss an den Ecken 

überlappen. 

Abb. 54: Abkleben von Luftströmen 

übereinander 
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4. Ggf. Vorlegeband (A) im Bereich 

der Bohrungen ausschneiden. 

 

Abb. 55: Ausgeschnittenes Vorlegeband 

 

5. Falls an den Trennstellen keine 

Revisionstüren vorhanden sind, 
entsprechend gekennzeichnete 

Thermopaneele zur besseren 

Zugänglichkeit demontieren. 

Abb. 56: Aufkleber zu Kennzeichnung 

entsprechender Thermopaneele 

 

6. Ggf. bei Versatz der 

Gehäuseverbindungslöcher 
Liefereinheit mit Maschinenheber 

anheben. 

 

Abb. 57: Maschinenheber 

 

7. Ggf. Liefereinheiten unten am 
Gehäuserahmen mit 

Schraubzwingen 

zusammenziehen. 

 

Abb. 58: Liefereinheiten 

zusammenziehen 



 Gerätemontage  
  

© robatherm  37 

 

8. Ggf. Liefereinheiten am 

Gehäuserahmen mit 

Schraubzwingen ausrichten. 

Abb. 59: Liefereinheiten ausrichten 

 

9. Die Liefereinheiten von innen mit 

Sechskantschrauben (E, F, G, H, 
I) , Scheiben (B)und 

Sechskantmuttern (C) mit einem 

Drehmoment Ò 25 Nm verbinden.  

 

Abb. 60: Sechskantschraube, Scheiben 

und Sechskantmutter 

 

10. Ggf. demontierte Thermopaneele 

montieren. 

Abb. 61: Thermopaneele montieren 
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Gehäuseverbindung mit Einnietmutter  
 

Um die Liefereinheiten mit Sechskantschraube und Einnietmuttern (C) zu verbinden, 

sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 

 

1. Vorlegeband (A) pro Trennstelle 

an einer Liefereinheit umlaufend 

auf den Rohrrahmen aufkleben: 

Å Das 

Vorlegeband (A) 
zwischen 

Thermopaneel und 

Lochreihe kleben. 

Å Das 
Vorlageband (A) 

muss an den Ecken 

überlappen. 
Abb. 62: Abgeklebter Rohrrahmen 

(30 mm) 

 

Abb. 63: Abgeklebter Rohrrahmen 

(60 mm) 

 

2. Wenn kein Rohrrahmen im 

Bodenbereich vorhanden ist:  

Å Das 
Vorlegeband (A) 

mittig aufkleben.  

Å Das 

Vorlageband (A) 

muss an den Ecken 

überlappen. 

Abb. 64: Abgeklebter Geräteboden 

(50 mm) 

 

3. Wenn Luftströme übereinander 

angeordnet sind: 

Å Das 
Vorlegeband (A) 

durchgehend 

aufkleben. 

Å Das 

Vorlageband (A) 
muss an den Ecken 

überlappen. 

Abb. 65: Abkleben von Luftströmen 

übereinander 
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4. Ggf. Vorlegeband (A) im Bereich 

der Bohrungen ausschneiden. 

Abb. 66: Ausgeschnittenes Vorlegeband 

 

5. Falls an den Trennstellen keine 

Revisionstüren vorhanden sind, 
entsprechend gekennzeichnete 

Thermopaneele zur besseren 

Zugänglichkeit demontieren. 

Abb. 67: Aufkleber zu Kennzeichnung 

entsprechender Thermopaneele 

 

6. Ggf. bei Versatz der 

Gehäuseverbindungslöcher 
Liefereinheit mit Maschinenheber 

anheben. 

Abb. 68: Maschinenheber 

 

7. Ggf. Liefereinheiten unten am 
Gehäuserahmen mit 

Schraubzwingen 

zusammenziehen. 

Abb. 69: Liefereinheiten 

zusammenziehen 
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8. Ggf. Liefereinheiten am 

Gehäuserahmen mit 

Schraubzwingen ausrichten. 

Abb. 70: Liefereinheiten ausrichten 
 

HINWEIS  

 

Sachschäden durch überschreiten des max imalen Drehmoments  

Werden Schrauben mit zu großem Drehmoment angezogen können Gewinde in 

Kunststoffprofilen oder Einnietmuttern ausreißen. 

Å Schrauben mit Drehmoment laut Betriebsanleitung anziehen. 
 

HINWEIS  

 

Sachschäden  durch falsches ansetzen der Schrauben in 

Einnietmuttern  

Werden Schrauben falsch angesetzt können sich die Gewinde der Einnietmuttern 

verformen. 

Å Schrauben von Hand ansetzen. 
 

 

9. Die passenden 

Sechskantschrauben (E, F) mit 

Sechskantmutter ansetzen. 

10. Die Sechskantschrauben (E, F) 
mindestens 10 mm von Hand 

eindrehen  

11. Die Sechskantschrauben (E, F) 
mit einem Drehmoment Ò 25 Nm 

festziehen. 

Abb. 71: Sechskantschraube und 

Sechskantmutter  

 

12. Ggf. demontierte Thermopaneele 

montieren. 

Abb. 72: Thermopaneele montieren 
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Gehäuseverbindung mit Geräteboden im oberen Gehäuse  
 

Um Liefereinheiten Kunststoffprofilen von Bodenwannen zu verbinden, sind folgende 

Arbeitsschritte durchzuführen: 

 

1. Vorlegeband (A) pro Trennstelle 

an einer Liefereinheit umlaufend 

auf den Rohrrahmen aufkleben: 

Å Das 

Vorlegeband (A) 
zwischen 

Thermopaneel und 

Lochreihe kleben. 

Å Das 
Vorlageband (A) 

muss an den Ecken 

überlappen. 

Abb. 73: Abgeklebter Rohrrahmen 

 

2. Falls an den Trennstellen keine 

Revisionstüren vorhanden sind, 
entsprechend gekennzeichnete 

Thermopaneele zur besseren 

Zugänglichkeit demontieren. 

Abb. 74: Aufkleber zu Kennzeichnung 

entsprechender Thermopaneele 
 

HINWEIS  

 

Sachschäden durch überschreiten des max imalen Drehmoments  

Werden Schrauben mit zu großem Drehmoment angezogen können Gewinde in 

Kunststoffprofilen oder Einnietmuttern ausreißen. 

Å Schrauben mit Drehmoment laut Betriebsanleitung anziehen. 
 

 

3. Die Liefereinheiten von innen mit 

Sonderborschraube (K) mit einem 

Drehmoment Ò 5 Nm verbinden. 

Abb. 75: Sonderborschraube 
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4. Ggf. demontierte Thermopaneele 

montieren. 

Abb. 76: Thermopaneele montieren 
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Trennstellen im Bodenbereich  
 

Zur rückstandsfreien Auswischbarkeit sind Trennstellen im Bodenbereich nach der Gehäuseverbindung 

mit mikrobiell inerter F ugendichtmasse nach VDI 6022 zu verschließen. 

 
 
 

TIPP  Mikrobiell inerte Fugendichtmasse nach VDI 6022  

 

Der Hersteller einer mikrobiell inerterten Fugendichtmasse weist nach, dass die 

Forderungen der VDI 6022 erfüllt sind. Die Testverfahren sind in ISO 846 

beschieben. 
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Transportösen  
 
 
 
 

Voraussetzungen  
 

Å Gehäuseverbindungen der Lieferheinheiten hergestellt siehe Kapitel "Gehäuseverbindung von 

Liefereinheiten nebeneinander", Seite 29 und siehe Kapitel "Gehäuseverbindung von 

Liefereinheiten übereinander", Seite 32. 

Folgendes Material liegt der Lieferung bei: 

Å Verschlusstopfen (grau) 

 

B - Transportöse 

Abb. 77: Transportöse (B) 
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Arbeits schritte  

 
 

 

 
  

 

1. Transportösen und Schrauben 

demontieren. 

Abb. 78: Transportösen demontieren 

 

2. Löcher von oben mit Verschlusstopfen 

(grau) verschließen. 

Abb. 79: Löcher verschließen 

 

 Löcher der Transportösen sind 

verschlossen  

Abb. 80: Löcher der Transportösen verschlossen 
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Befestigung an bauseitigen Trägern  
 

Längsträgerbefestigung  
 

  

Abb. 81: Befestigung mit Trägerklemme F9 (A) Abb. 82: Befestigung mit 

DIN 434 Keilscheibe (E) 

Zur Befestigung von RLT-Geräten mit bauseitigen Längsträgern (B) werden Trägerklemmen F9 (A) 
empfohlen. Bei Geräten auf DIN-Rahmen (D) sind DIN 434 Keilscheiben (E) zu verwenden. Sie dienen 

zum Ausgleich der Neigung in den Flanschen des DIN-Rahmens (D). 
 

Tiefenträgerbefestigung  
 
 

 

B ï Bauseitiger Träger 

F ï Trägerklemme FC 

G ï Grundrahmen/DIN-Rahmen 

H ï Trägerklemme FC komplett schließen 

Abb. 83: Befestigung mit Trägerklemme FC (F) 

Zur Befestigung von RLT-Geräten mit bauseitigen Längsträgern (B) werden Trägerklemmen FC (F) 

empfohlen. 
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Verbindung von RLT -Geräten mit Dachträgerrahmen  
 

Der Dachträgerrahmen dient zur Aufstellung von zwei RLT-Geräten übereinander. Die Liefereinheiten 

werden erst am endgültigen Aufstellort miteinander verbunden. 
 

WARNUNG  

 

 

Lebensgefahr durch schwebende Lasten und herabfallende 

Gegenstände  

Es besteht Lebensgefahr durch das Versagen der Transportösen, Transportlaschen 

oder Transportrohre. 

Å Keine zusätzlichen Lasten in oder auf die Liefereinheiten legen. 

Å Vor dem Transport zum endgültigen Aufstellort keine Komponenten in oder an 

der Liefereinheit montieren.  

Å Liefereinheiten nur mit geeigneten und zugelassenen Anschlagmitteln (Seile, 

Ketten, Hebebänder, Spannschlösser) nach BGV D6 transportieren und 

entladen. 

Å Liefereinheiten nur an den Transportösen, Transportlaschen bzw. 

Transportrohren anschlagen. 

Å Anschlagmittel müssen für das Gewicht der Liefereinheit zugelassen sein. 

Å Bei Transportösen muss der Neigungswinkel zwischen Anschlagmittel und Last 

zwischen 45° und 55° liegen. 

Å Bei Transportlaschen beträgt der maximal zulässige Schrägzug 10°. 

Å Bei Transportrohren beträgt der maximal zulässige Schrägzug 30°.  

Å Reduzierung der Tragkraft durch Spreizung des Anschlagmittels gemäß 

Anschlagmitteltabelle beachten. 

Å Sicherheitsvorschriften der Förderfahrzeuge und Transportmittel beachten. 

Å Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten. 
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Für wetterfeste Geräte mit Dachträgerrahmen siehe Kapitel "Verbindung von wetterfesten Geräten mit 

Dachträgerrahmen", Seite 80. 
 

 

1. Unteres RLT-Gerät (A) aufstellen 

und am Fundament befestigen 
(siehe Kapitel "Fundament", Seite 

14). 

Abb. 84: Unteres RLT-Gerät aufgestellt 
 

 

2. Oberes RLT-Gerät (B) auf den 

Dachträgerrahmen des unteren 

RLT-Geräts (A) aufsetzen. 

Abb. 85: Obere Liefereinheit einzeln 

kranen 
 

 

3. Dachträgerwinkel (D) am 
Dachträgerrahmen (C) dienen als 

Führung und Zentrierung des 
Grundrahmens des oberen RLT-

Geräts (B). 

Abb. 86: Absetzen der oberen 

Liefereinheit 
 

 

4. Sechskantschrauben der 

Dachträgerwinkel (D) entfernen. 

Abb. 87: Demontage Dachträgerwinkel 
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Dachträgerwinkel (D) wenden, sodass 

die dachförmige Lasche zum 

Grundrahmen zeigt. 

Abb. 88: Wenden Dachträgerwinkel 
 

 

Dachträgerwinkel (D) mit den 

Sechskantschrauben montieren. 

Abb. 89: Montage Dachträgerwinkel 
 

 

 Die Dachträgerwinkel (D) fixieren 

den Grundrahmen des oberen 
RLT-Geräts (B) am 

Dachträgerrahmen (C) des 

unteren RLT-Geräts (A). 

Abb. 90: Verbindung von oberem und 

unterem RLT-Gerät 
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Dachträgersystem  
 
 
 
 
 

Das Dachträgersystem dient der sicheren Montage von bauseitigen Lasten auf dem Dach eines RLT-
Geräts und verbessert die Lasteinleitung in die Rahmenkonstruktion. Typische Anwendungen sind 

z.B.:  

Å Trªgerauflage f¿r Tiefentrªger (z. B. Kondensatoren, bauseitige Aufbauten), 

Å Befestigung von Kälteleitungen, 

Å Leitungsführung, Wartungsbühnen und 

Å Montage von Photovoltaikanlagen inklusive Gestell. 
 
 
 
 
 
 

WARNUNG  

 

Lebensgefahr durch zu hohe Dachlast  

Zu hohe Dachlast auf dem Gehäuse kann zu Beschädigungen des RLT-Geräts und 
zum Versagen des Dachs führen. Dadurch besteht Lebensgefahr bei Betreten des 

Gerätes. 

Å Max. Last von 150 kg pro Auflagerohr (siehe Kapitel "Auflagerohr ohne C-
Träger ", Seite 51) bzw. 300 kg pro Dachträgersystem (siehe Kapitel 

"Auflagerohr mit C-Träger", Seite 51) Einhalten. 

Å Eine gleichmäßige Belastung sicherstellen. 
 

 

WARNUNG  

 

Lebensgefahr durch Umfallen des RLT - Geräts  oder herabfallen der 

Dachlast  

Bei nicht gesicherten Dachlasten besteht Lebensgefahr durch das Umfallen des RLT-

Geräts oder das Herunterfallen der Dachlast durch äußere Einflüsse (z.B. Wind). 

Å Dachlasten müssen am Dachträgersystem befestigt werden. 

Å Dachlasten müssen zusätzlich am Fundament befestigt werden.  
 

 

HINWEIS  

 

Sachschäden durch Fehlbelastung  

Wird das Dachträgersystem von mehreren Personen gleichzeitig betreten oder wird 
anderweitig punktuelle Last aufgebracht, kann es zu einer Beschädigung der 

Thermopaneele und somit zur Leckage kommen.  

Å Vor dem Montagebeginn müssen die Komponenten auf Vollständigkeit geprüft 

werden.  

Å Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen. 

Å Das Dachträgersystem darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig betreten 

werden. 

Å Falls das dennoch erforderlich wird, müssen geeignete Maßnahmen zur 

Verteilung des Gewichts (z.B. Gitterrost, Holzplatten, Kantholz) durchgeführt 

werden. 
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Unterschiedliche Ausführungen  
 
S 
 
 

Das Dachträgersystem gibt es in zwei Ausführungen: mit und ohne C-Träger.  
 
 
 
 
 

Auflagerohr ohne C -Träger   
 

 

Die maximale Last beträgt pro 

Auflagerohr 150 kg (vertikal).  

Abb. 91: Max. Last pro Auflagerohr 
 

 
 
 
 
 

Auflagerohr mit C -Träger  
 

Die werkseitig montierten Bauteile sind bereits an den entsprechenden Stellen des 
Dachträgersystems montiert und bestehen aus:  

 

A ï C-Träger RAL 7035 

B ï Auflagerohr 60 x 60 x 386 mm 

C ï Linsenkopf-Blechschraube DIN 7049 

mit Kreuzschlitz - 4,8 x 38 - Stahl 

verzinkt 

D ï Distanzrohr 14 x 1,8 mm 

Abb. 92: Ausführung mit Auflagerohren 

und C-Trägern 

 

Å Die maximale Last pro 
Dachträgersystem, bestehend aus 

zwei Auflagerohren (B) mit oder 

ohne C-Träger (A) beträgt 300  kg. 

Å Es muss für eine gleichmäßige 

Kraftverteilung gesorgt werden.  

Å Außermittige Lastaufnahme nur 

bei deutlich geringeren Lasten 

(Ò 150 kg je Auflagerohr)  

Abb. 93: Maximalbelastung pro 

Dachträger 
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Å Die maximale bauseitige Last der 

Gehäuselänge beträgt pro Meter 

600 kg (vertikal).  

Abb. 94: Gehäuse mit Auflagerohren und 

C-Trägern 
 

 
 
 

Anschluss - und Montagemöglichkeiten  
 
 
 

Direktmontage am Auflagerohr  
 
 

 

E ï Die Sechskantlöcher (SW11) werden 

zur Anbindung (z.B. mittels 

Sechskant-Einnietmutter) genutzt.  

F ï Alternativ können Gewindestangen 
oder Schrauben in den Bohrungen 

(Ø 15 mm) genutzt werden.  

Abb. 95: Mögliche bauseitige Anschlüsse 
 

 
 
 

Montage mit Längsstreben  
 
 

 

Zur optimalen Lastverteilung können bei 

Bedarf zusätzliche bauseitige 
Längsstreben montiert werden, um die 

Positionierungsfreiheit zu erhöhen. 

Abb. 96: Auflagerohre mit Längsstreben 
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Direkte Befestigung an C -Trägern  
 
 
 

Die direkte Befestigung an C-Trägern ist durch bauseitige Bohrungen direkt in den C-

Trägern möglich. 
 

 
 
 

Beispiele für die Nutzung des Dachträgersystems: 

  

Abb. 97: Montagebeispiel von 

Photovoltaikanlagen 

Abb. 98: Montagebeispiel 

Leitungsführung 
 

 
 
 
 
 

Witterungseinflüsse  
 
 

 

Montierte Lasten (z.B. Kälteleitungen, bauseitige 
Aufbauten, Kanäle, Photovoltaikanlagen) 

müssen bauseitig gegen Witterungseinflüsse 
gesichert werden. Entsprechend der zu 

erwartenden Windlast sind diese am Fundament 
zu befestigen. Die Abspannung darf nicht auf 

dem Dach des RLT-Geräts erfolgen. 

Abb. 99:Sicherung vor Windlast 
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Geräteanschluss  
Der Anschluss der Kanäle muss spannungsfrei erfolgen. Kanäle sind inklusive Geräteanschluss 

fachgerecht zu isolieren und gegen Witterungseinflüsse zu schützen. 
 

Flexibler Stutzen  
 

 

A Rahmen 

B Flexibler Stutzen 

C Bauseitiger Kanal 

L Komponentenlänge 

 

Abb. 100: Flexibler Stutzen 
 

 

Die Komponentenlänge (L) des flexiblen Stutzens darf keinesfalls die gestreckte Länge sein. Die 

optimale Komponentenlänge (L) beträgt 100  ï 120 mm. 
 
 
 

 

1. Den vormontierten 

Potentialausgleichsleiter (H) des 

flexiblen Stutzens (B) zum 

bauseitigen Kanal (C) führen.  

2. Den Potentialausgleichsleiter (H) 
gegen Selbstlockern mit einer 

Zahnscheibe (J) sichern.  

3. Schraube (I ) anziehen. 

 Der flexible Stutzen (B) ist über 

den Potentialausgleichsleiter (H) 
mit dem RLT-Gerät und mit dem 

bauseitigen Kanal (C) verbunden. 

Abb. 101: Flexibler Stutzen mit 

Potentialausgleichsleitern 
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Schallentkoppelter Geräteanschlussrahmen  
 

 

A Rahmen 

C Bauseitiger Kanal 

D Mikrolenband 

E Gummipuffer 

F Geräteanschlussrahmen 

G Dichtung 

 

Abb. 102: Geräteanschlussrahmen 
 

 
 
 

 

1. Den vormontierten 
Potentialausgleichsleiter (H) des 

Geräteanschlussrahmens (F) zum 

bauseitigen Kanal (C) führen.  

2. Den Potentialausgleichsleiter (H) 

gegen Selbstlockern mit einer 

Zahnscheibe (J) sichern.  

3. Schraube (I ) anziehen. 

 Der Geräteanschlussrahmen (F) 

ist über den 
Potentialausgleichsleiter (H) mit 

dem RLT-Gerät und mit dem 

bauseitigen Kanal (C) verbunden. 

Abb. 103: Schallentkoppelter 

Geräteanschlussrahmen mit 

Potentialausgleichsleitern 
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Luftöffnungen nach unten  
 

Zum Anschluss der bauseitigen Kanäle an Luftöffnungen nach unten kann es notwendig sein, 

Gitterrostelemente zu entfernen. 
 

Montage des Gitterrosts nach Arbeiten an Luftöffnungen nach unten  
 

  

Abb. 104: A ï Tragstab; B ï Querstab Abb. 105: A ï Tragstab 

  

Abb. 106: A ï Tragstab; C ï Auflagefläche Abb. 107: A ï Tragstab ; D ï Distanzrohr 
 

 

Sämtliche Tragstäbe (A) der einzelnen Gitterrostelemente müssen an beiden Enden auf einer 
tragfähigen Unterkonstruktion  (z.B. Auflagefläche (C)) aufliegen. Distanzrohre (D) verhindern das 

Verrutschen des Gitterrostelements. 
 

Gitterrostelemente gibt es mit folgenden Abmessungen: 

Tragstab (A) Länge 
 

[Module]  L03 L04,5 L06 L07,5 L09 

[mm]  178 331 484 627 790 

Querstab (B) Länge 

[Module]  T03 - 60 mm T06 - 60 mm L06 

[mm]  230 536 612 
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Revisionstür  
 

Nach Abschluss der Gerätemontage sind sämtliche Revisionstüren auf Gängigkeit zu prüfen und bei 

Bedarf auszurichten. Anzugsdrehmoment Schrauben: 3  Nm. 
 

 

Å Türblatt mit Hilfe der Langlöcher im 

Scharnierbock vertikale ausrichten. 

Å Türblatt mit Hilfe der Langlöcher im 

Scharnierbügel horizontal ausrichten. 

Abb. 108: Scharnier der Revisionstür 
 

 

 

Nach Ausrichtung des Türblatts auf der 

Scharnierseite den außenliegenden Verschluss 

ausrichten: 

Å Verschlussnockenauflauf vertikal 

ausrichten. 

Å Verschlussgehäuse horizontal ausrichten. 

Abb. 109: Außenliegender Verschluss mit 

SW10/DB3  
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Kondensat -, Ab - und Überlaufleitungen  
 

Alle Wannenabläufe mit einem Siphon (mit Rückströmsicherung und Selbstfüllung) versehen. 

Abwasser fachgerecht entsorgen.  
 

HINWEIS  

 

Beeinträchtigung der Funktion der RLT - Geräts durch falsch 

angeschlossene Leitungen  

Werden die Kondensat-, Ab- oder Überlaufleitungen falsch angeschlossen, wird Luft 
und Wasser über die Leitungen angesaugt und ausgeblasen. Die Funktion einzelner 

Komponenten kann beeinträchtigt werden. 

Å Jeder Wannenablauf aus einer Bodenwanne ist einzeln mit einem eigenen 

Siphon und einem freien Auslauf anzuschließen. 

Å Die Standhöhe des Siphons muss auf den Unter- bzw. Überdruck des RLT-

Geräts ausgelegt werden. 
 

 

 Fehlfunktion durch trockenen Siphon  

 

Nur ein mit Wasser gefüllter Siphon kann seine Funktion erfüllen. Nach längerem 

Stillstand kann ein Siphon austrocknen.  

Å Siphon vor Inbetriebnahme manuell befüllen.  

Å Kugelsiphons für Unter- oder Überdruck (saug- oder druckseitig) verwenden. 
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Druckverlauf im RLT -Gerät  
 
 

 

Abb. 110: Druckverlauf im RLT-Gerät  
 

Um den Druck in einer Komponente zu berechnen, benötigt man, je nachdem in welchem Teil des 

RLT-Geräts sich die zu betrachtende Komponente befindet: 

Å den Druckverlust einzelner Komponenten im RLT-Gerät (siehe technisches Datenblatt) und 

Å den saugseitigen externen Druck oder  

Å den druckseitigen externen Druck. 
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Abb. 111: Luftströme im Kombigerät  
 

 

TIPP  Platten wärme tauscher  

 

Bei Kombigeräten mit Plattenwärmetauschern kreuzen sich die Luftströme. Bei der 

Druckberechnung den Sprung der Luftströme verfolgen. 
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Unterdrucksiphon  
 

Druckberechnung Saugseite  
 

Beispielrechnung Komponente Erhitzer (A) 

Dieser Druck und die zugehörige Siphonhöhe gilt nur für die betrachtete Komponente 
Erhitzer (A). Zur Berechnung des Filterdruckverlusts immer den Enddruckverlust 

verwenden. 

 
 

Externer saugseitiger Druck z.B.  -100 Pa 

Druckverlust  Filtereinheit  z.B.  -250 Pa 

Druckverlust  Schalldämpfer  z.B.  -15 Pa 

Druckverlust  Kühler  z.B.  -100 Pa 

Druckverlust  Erhitzer  z.B.  -20 Pa 

Summe:    p1=  -485 Pa 

Tab. 1: Druckberechnung für Unterdrucksiphon 

 
Mit diesem Druck wird die Siphonhöhe für den Unterdrucksiphon (saugseitig) am 

Erhitzer (A) berechnet.  
 

Siphonhöhenberechnu ng Unterdrucksiphon (saugseitig)  
 
 

 

C Freier Auslauf bei Atmosphärendruck 

 

Abb. 112: Unterdrucksiphon 
 

 

Dies ist eine beispielhafte Vorgehensweise der Siphonhöhenberechnung. Die 

spezifischen Höhen der Siphonhersteller verwenden (siehe Anhang ĂAquaKlima 

Sondersiphon ï Installationshinweisñ).  
 

Die Siphonhöhe für einen Unterdrucksiphon wird wie folgt bestimmt:  

H1 [mm]  =  p [Pa] /  10 
HS [mm]  =  p [Pa] x 0,075 

 
p [Pa] maximaler saugseitiger Komponenteninnendruck der jeweiligen Komponente  

H [mm] = H1 + HS  
 

(Beispielrechnung Komponente Erhitzer (A) p1 =  -485 Pa) 

H [mm]  =  H1 +  HS =  p [Pa] /  10 +  p [Pa] x 0,075 
H =  485/10 +  485x0,075 =  85 [mm]  
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Überdrucksiphon  
 

Druckberechnung Druckseite  
 

Beispielrechnung Komponente Schalldämpfer (B) 

Dieser Druck und die zugehörige Siphonhöhe gilt nur für die betrachtete Komponente 
Schalldämpfer (B). Zur Berechnung des Filterdruckverlusts immer den Enddruckverlust 

verwenden. 

 
 

Externer druckseitiger Druck z.B.  +200 Pa 

Druckverlust  Filtereinheit  z.B.  +250 Pa 

Druckverlust  Schalldämpfer  z.B.  +15 Pa 

Summe:    p2=  +465 Pa 

Tab. 2: Druckberechnung für Überdrucksiphon 

 

Mit diesem Druck wird die Siphonhöhe für den Überdrucksiphon (druckseitig) am 

Schalldämpfer (B) berechnet.  
 
 

 

C Freier Auslauf bei Atmosphärendruck 

 

Abb. 113: Überdrucksiphon 
 

 

Dies ist eine beispielhafte Vorgehensweise der Siphonhöhenberechnung. Die 
spezifischen Höhen der Siphonhersteller verwenden (siehe Anhang ĂAquaKlima 

Sondersiphon ï Installationshinweisñ).  
 

Die Siphonhöhe für einen Überdrucksiphon wird wie folgt bestimmt:  

HS [mm]  =  p [Pa] /  10 

 
p [Pa] maximaler druckseitiger Komponenteninnendruck der jeweiligen Komponente  

H [mm] = 35 mm + H S + 50  mm 
 

(Beispielrechnung Komponente Schalldämpfer (B) p2 =  +465 Pa) 
H =  35 +  HS +  50= 35  +  465/10 +  50 =  131 [mm]  
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Zusammenschluss mehrerer Wannenabläuf e 
 
 

  

Abb. 114: Zusammenschluss mehrerer 

Wannenabläufe 
Abb. 115: Falscher Zusammenschluss 

 
Bei dem Zusammenschluss mehrerer Wannenabläufe muss an jedem Wannenablauf ein 

einzelner Siphon angeschlossen sein. Nach dem Siphon kann zusammengefasst werden. 
Es dürfen nur druckseitige oder saugseitige Siphons zusammengeschlossen werden.  

Der Zusammenschluss muss in einem freien Auslauf enden. 
 

 

Anschluss der Ab - und Überlaufleitungen bei m Umlauf -Sprühbefeuchter im 
Niederdruckbereich  
 

Entleerungsleitung des Umlauf-Sprühbefeuchters im Niederdruckbereich und Wannenablauf der 

vorgebauten Wanne getrennt an das Abwassernetz anschließen. Befeuchterwanne nicht in vorgebaute 

Wanne entleeren. 
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Wetterfestes Gerät  
 

Öffnungen (z.B. Geräteanschluss, Schaltschrank) verschließen oder mit einer Wetterschutzvorrichtung 

ausstatten, um Wassereintritt ins RLT-Gerät zu verhindern. 
 

Dachabdichtung  
 

Die Dächer der wetterfesten Geräte sind mit Dachbahnen gedeckt. Werden wetterfeste Geräte in 
einzelnen Liefereinheiten geliefert, so sind die Trennstellen entsprechend dem nachfolgend 

beschriebenen Arbeitsablauf zu verschließen. 
 

Folgendes Montagematerial liegt der Lieferung bei: 

Å Dachbahnstreifen (G) (PVC, gewebeverstärkt) 

Å Quellschweißmittel für Dachbahn (Dose) 

Å Nahtversiegelung für Dachbahn (Kunststoffflasche) 

Å Tropfnase Überlappungsstücke (F) 

Å Verbindungsschrauben (Fensterschraube JD-22 3,9 x 16 mm, mit Bohrspitze, Linsenkopf-H, 

galv.verz.) 

Å Verschlussstopfen (grau) 
 
 
 
 
 

Å für die Abdichtung des Höhenversatzes: 

ï Tropfnase L-Stoß Winkel (H) (je nach Ausführung geteilt)  

ï Tropfnase Endstück (I) (rechte und linke Ausführung)  
 

Folgendes Werkzeug wird benötigt:  

Å Flachpinsel o.Ä. zum Auftragen des Quellschweißmittels für Dachbahn 

Å Sandsack o.Ä. zum Beschweren 

Å Heißluftgebläse o.Ä. zum Trocknen und Erwärmen 

Å Lappen o.Ä. zum Reinigen 

 
 
 

  

Abb. 116: Trennstelle vorher Abb. 117: Trennstelle nachher 

A ï Thermopaneel; B ï Transportöse; C ï Trennstelle; D ï Tropfnase; E ï Nahtstelle; 

F ï Tropfnase Überlappungsstück; G ï Dachbahnstreifen  
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Abb. 118: Höhenversatz vorher Abb. 119: Höhenversatz nachher 

D ï Tropfnase; E ï Nahtstelle; G ï Dachbahn; H ï Tropfnase L-Stoß Winkel; I  ï Tropfnase Endstück 
 

VORSICHT  

 

Vergiftungs -  und Brandgefahr durch gefährliche Substanzen  

Während der Dachabdichtung besteht eine Vergiftungs- und eine Brandgefahr. 
Quellschweißmittel (Rhenofol-Quellschweißmittel (TFH) ï Tetrehydrofuran) und 

Nahtversiegelung (Rhenofol-Paste) sind leicht flüchtig und brennbar . Dämpfe können 

mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Dämpfe sind schwerer als Luft und sie breiten 
sich am Boden aus. Entzündung über größere Entfernung möglich. Bei der 

thermischen Zersetzung können gesundheitsschädliche Gase und Dämpfe entstehen 

und explosionsfähige Peroxide gebildet werden. 

Å Sicherheitshinweise auf den Behältern beachten. 

Å Für ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs sorgen. 

Å Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 

Å Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.  

Å Nur im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen halten und an 

einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Gegen direkte 

Sonneneinstrahlung schützen. 

Å Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

Å Einatmen von Gas vermeiden. 

Å Persönliche Schutzausrüstung (dicht schließende Schutzbrille mit Seitenschutz, 

Umluftunabhängiger Atemschutz (Filtertyp A-P2);  
Chemikalienschutzhandschuhe (Geeignetes Material: Butylkautschuk; Dicke des 

Handschuhmaterials: >= 0,7  mm) und Schutzkleidung) tragen. 

Å Nicht in das Abwassernetz oder Gewässer gelangen lassen. 

Å Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten. 
 

 

Angebrochene Gebinde innerhalb von 24h verbrauchen. 
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Arbeitsschritt e an der Trennstelle  
 

 

1. Transportösen (B) und Schrauben 

demontieren. 

Abb. 120: Transportösen demontieren 

 

2. Löcher von oben je 
Gehäusekonstruktion mit 

Verschlussstopfen (grau) 

verschließen. 

Abb. 121: Löcher verschließen 

 

Dachbahnen und Tropfnasen (D) neben 

der Trennstelle (C) müssen sauber sein. 

3. Verschmutzte Dachbahnen und 

Tropfnasen (D) mit feuchtem 

Lappen reinigen. 

Abb. 122: Reinigen 
 

 

 

Dachbahnen neben der Trennstelle (C) 

müssen trocken sein. 

4. Feuchte Dachbahnen und 
Tropfnasen (D) mit 
Heißluftgebläse (max. +200 °C, 
Abstand 20 cm) trocknen. 

Abb. 123: Trocknen 
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5. Tropfnasen Überlappungsstücke 

(F) an der Trennstelle (C) über die 

Tropfnase (D) stecken. 

Abb. 124: Tropfnasen 

Überlappungsstück aufstecken 

 

6. Tropfnasen Überlappungsstücke 

(F) mit den mitgelieferten 
Verbindungsschrauben 

(Fensterbauschraube JD-22 3,9 x 
16 mm, mit Bohrspitze, 

Linsenkopf-H, galv.verz.) 

befestigen. 

Abb. 125: Tropfnasen 

Überlappungsstück montieren 

 

Verlegungstemperatur muss mindestens 

+10 °C betragen.  

Abb. 126: Verlegungstemperatur 
 

 

 

7. Bei Temperaturen unter +10 °C 
müssen die Dachbahnen neben 

der Trennstelle (C) und die 
Dachbahnstreifen (G) mit 
Heißluftgebläse (max. +200 °C, 

Abstand 20 cm) vorerwärmt 

werden. 

Abb. 127: Vorwärmen 
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8. Dachbahnstreifen (G) 

zuschneiden, sodass die 

Dachbahnstreifen (G) die bereits 
verlegte Dachbahn um 

mindestens 5 cm überlappen. 

Abb. 128: Dachbahnstreifen zuschneiden 

 

9. Dachbahnstreifen (G) auflegen. 

Abb. 129: Dachbahnstreifen auflegen 
 

 

10. Quellschweißmittel mit einem 
Flachpinsel zwischen 

Dachbahnstreifen (G) und bereits 
verlegter Dachbahn wie folgt 

auftragen:   

Å in kurzen Abschnitten von 
ca. 50 bis 100 cm Länge in 

Legerichtung  

Å ca. 5 bis 10 cm breit an 

Tropfnasen (D) und 
Tropfnase Überlappstücken (F) 

über die komplette Auflagefläche 

des Dachbahnstreifens (G) 

Abb. 130: Quellschweißmittel in 

Abschnitten auftragen 

 

Abb. 131: Quellschweißmittel auftragen 
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11. Dachbahnstreifen (G) mit einer 

Rolle oder der flachen Hand 

andrücken. 

Abb. 132: Andrücken 

 

12. Dachbahnstreifen (G) mit 

Sandsack beschweren. 

Abb. 133: Beschweren 

Arbeitsschritte 11 bis 13 für den nächsten Abschnitt des Dachbahnstreifens (G) 

von 50 bis 100 cm Länge wiederholen. 

 

13. Nahtversiegelung der Dachbahn 
als dünnen Strang kontinuierlich 

in die Nahtstelle eindrücken. 

Nahtversiegelung der Dachbahn trocknet 

schnell zu einem dichten Film 

Abb. 134: Nahtversiegelung  

 

 Dachhaut ist an der 

Trennstelle (C) verschlossen. 

Abb. 135: Dachabdichtung an der 

Trennstelle 
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Arbeitsschritt e an den Ecken  
 

 

1. Transportösen (B) und Schrauben 

demontieren. 

Abb. 136: Transportöse demontieren 

 

2. Löcher von oben je 
Gehäusekonstruktion mit 

Verschlussstopfen (grau) 

verschließen. 

Abb. 137: Loch verschließen 

 

Dachbahnen müssen sauber sein. 

3. Verschmutzte Dachbahnen mit 

feuchtem Lappen reinigen. 

Abb. 138: Reinigen 
 

 

 

Dachbahnen müssen trocken sein. 

4. Feuchte Dachbahnen mit 
Heißluftgebläse (max. +200 °C, 

Abstand 20 cm) trocknen. 

Abb. 139: Trocknen 
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Die Verlegungstemperatur muss 

mindestens +10 °C betragen.  

Abb. 140: Verlegungstemperatur 
 

 

 

5. Bei Temperaturen unter +10 °C 

müssen die Dachbahnen an der 

Ecke und die Dachbahnstreifen 
(G) mit Heißluftgebläse (max. 
+200 °C, Abstand 20 cm) 

vorerwärmt werden.  

Abb. 141: Vorwärmen 

 

6. Dachbahnstreifen (G) 

zuschneiden, sodass die 

Dachbahnstreifen (G) die bereits 
verlegte Dachbahn um 

mindestens 5 cm überlappen. 

Abb. 142: Dachbahnstreifen zuschneiden 

 

7. Quellschweißmittel mit einem 
Flachpinsel im Bereich des Lochs 

in Größe des Zuschnitts auf der 
bereits verlegten Dachbahn 

auftragen. 

Abb. 143: Quellschweißmittel auftragen 
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8. Dachbahnstreifen (G) auflegen. 

Abb. 144: Dachbahnstreifen auflegen 

 

Dachbahnstreifen (G) mit einer Rolle 

oder der flachen Hand andrücken. 

Abb. 145: Andrücken 

 

9. Dachbahnstreifen (G) mit 

Sandsack beschweren. 

Eine längere Belastung der verlegten 

Dachbahnsteifen (G) ist nicht notwendig.  

Abb. 146: Beschweren 

 

10. Nahtversiegelung der Dachbahn 
als dünnen Strang kontinuierlich 

in die Nahtstelle eindrücken.  

Nahtversiegelung der Dachbahn trocknet 

schnell zu einem dichten Film. 

Abb. 147: Nahtversiegelung  
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 Dachhaut ist an der Ecke 

verschlossen. 

Abb. 148: Dachabdichtung an der Ecke 
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Arbeitsschritt e beim Höhenversatz  
 
 
 
 
 

 

1. Vorlegeband am Höhenversatz 

kontrollieren:  

Å korrekte Ausrichtung 

Å fester Sitz 

Abb. 149: Vorlegeband am 

Höhenversatz 

 

Aus Transportgründen kann der 
Tropfnase L-Stoß Winkel (H) gedreht 

geliefert werden. In diesem Fall die 
Arbeitsschritte 2 bis 5 ausführen. 

Ansonsten weiter bei Arbeitsschritt 6. 

 

Abb. 150: Aus Transportgründen 

gedrehter Topfnase L-Stoß Winkel  

 

2. Vormontierten Tropfnase L-Stoß 

Winkel (H) demontieren.  

Abb. 151: Ggf. Tropfnase L-Stoß Winkel 

demontieren 

 

3. Tropfnase L-Stoß Winkel (H) 

drehen. 

4. Tropfnase L-Stoß Winkel (H) 

mithilfe der werksseitig 
angebrachten Tropfnasen mittig 

auf dem Thermopaneel platzieren. 

Bei geteiltem Tropfnase L-Stoß 
Winkel (H) darauf achten, dass an 

der Stoßstelle kein Spalt ist. 

Abb. 152: Ggf. Tropfnase L-Stoß Winkel 

platzieren 
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5. Tropfnase L-Stoß Winkel (H) mit 

den demontierten 

Verbindungsschrauben 
(Fensterbauschraube JD-

22 3,9 x 16 mm, mit Bohrspitze, 

Linsenkopf-H, galv.verz.) heften.  

Abb. 153: Tropfnase L-Stoß Winkel 

heften 

 

6. Bei bereits richtig vormontiertem 

Tropfnase L-Stoß Winkel (H) die 

Verbindungsschrauben lösen.  

Abb. 154: Verbindungsschrauben des 

Tropfnase L-Stoß Winkels lösen 

 

7. Tropfnase L-Stoß Winkel (H) 

gegen den Steg pressen. 

Abb. 155: Tropfnase L-Stoß Winkel 

anpressen 

 

8. Tropfnase L-Stoß Winkel (H) mit 

den gelösten 

Verbindungsschrauben 
(Fensterbauschraube JD-

22 3,9 x 16 mm, mit Bohrspitze, 
Linsenkopf-H, galv.verz.) 

befestigen. 

Abb. 156: Tropfnase L-Stoß Winkel  

montieren 
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Thermopaneel, Tropfnase L-Stoß 

Winkel (H) und Tropfnasen (D) im 

Bereich des Höhenversatzes müssen 

sauber sein. 

9. Versschmutzte Thermopaneel, 
Tropfnase L-Stoß Winkel (H) und 

Tropfnasen (D) mit feuchtem 

Lappen reinigen. 

Abb. 157: Reinigen 
 

 
 
 
 
 

 

Thermopaneel, Tropfnase L-Stoß 
Winkel (H) und Tropfnasen (D) beim 

Höhenversatz müssen trocken sein. 

10. Feuchte Thermopaneel, Tropfnase 

L-Stoß Winkel (H) und 

Tropfnasen (D) mit 
Heißluftgebläse (max. +200 °C, 

Abstand 20 cm) trockenen. 

Abb. 158: Trocknen 

 

11. Tropfnasen Endstück (I) unten an 

der Tropfnase ansetzen und nach 

oben schwenken. 

Abb. 159: Tropfnasen Endstück 

aufstecken 

 

12. Tropfnasen Endstück (I) gegen 

den Steg pressen. 

Abb. 160: Tropfnasen Endstück 

anpressen 
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13. Tropfnasen Endstück (I) mit den 

mitgelieferten 

Verbindungsschrauben 
(Fensterbauschraube JD-

22 3,9 x 16 mm, mit Bohrspitze, 
Linsenkopf-H, galv.verz.) 

befestigen.  

Abb. 161: Tropfnasen Endstück 

montieren 

Arbeitsschritte 11 bis 13 für das Tropfnasen Endstück (I) auf der andere Seite 

wiederholen. 

 

Verlegungstemperatur muss mindestens 

+10 °C betragen. 

Abb. 162: Verlegungstemperatur 
 

 
 
 
 
 

 

14. Bei Temperaturen unter +10  °C 
müssen Tropfnasen (D), bereits 

verlegte Dachbahn (G), Tropfnase 
L-Stoß Winkel (H) und Tropfnasen 
Endstücke (I) mit Heißluftgebläse 
(max. +200 °C, Abstand 20 cm) 

vorerwärmt werden.  

Abb. 163: Vorwärmen 

 

15. Bereits verlegte Dachbahn (G) 

umklappen. 

Abb. 164:Dachbahnstreifen zuschneiden 
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16. Quellschweißmittel mit einem 

Flachpinsel zwischen 

Dachbahnstreifen (G) und 
Tropfnase L-Stoß Winkel (H) wie 

folgt auftragen:  

Å in kurzen Abschnitten von ca. 50 

bis 100 cm Länge in Legerichtung 

Å ca. 5 bis 10 cm breit an 
Tropfnasen (D) und Tropfnasen 

Endstücken (I) über die komplette 
Auflagefläche des 

Dachbahnstreifens (G) 
Abb. 165: Quellschweißmittel in 

Abschnitten auftragen 

 

17. Dachbahn (G) mit einer Rolle oder 

der flachen Hand andrücken. 

Abb. 166: Andrücken 

 

18. Dachbahn (G) mit Sandsack 

beschweren. 

Abb. 167: Beschweren 

Arbeitsschritte 16 bis 18 für den nächsten Abschnitt der Dachbahn (G) von 50 bis 

100 cm Länge wiederholen. 

 

19. Nahtversiegelung der Dachbahn 

als dünnen Strang kontinuierlich 

in die Nahtstelle eindrücken. Bei 
geteiltem Tropfnase L-Stoß 

Winkel (H) auch die Stoßstelle 

versiegeln. 

Nahtversiegelung der Dachhaut trocknet 

zu einem dichten Film. 

Abb. 168:Nahtversiegelung Dachbahn 



 Gerätemontage  
  

© robatherm  79 

 

Abb. 169:Nahtversiegelung Tropfnase 

Endstück 

 

 Dachhaut ist am Höhenversatz 

verschlossen. 

Abb. 170: Dachabdichtung beim 

Höhenversatz 
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Verbindung von wetterfesten Geräten mit Dachträgerrahmen  
 
 
 
 

Voraussetzungen  
 
 

Å Unteres RLT-Gerät am Fundament befestigt (siehe Kapitel "Fundament", Seite 

14). 

Å Transportösen entfernt  (siehe Kapitel "Transportösen", Seite 44).  

Å Dach an den Trennstellen und an den Ecken abgedichtet (siehe Kapitel 

"Dachabdichtung", Seite 64). 
 

 

A ï Hauptrahmen 

Abb. 171: Montiertes unteres RLT-Gerät mit Hauptrahmen 

 
 
 

Folgendes Montagematerial liegt der Lieferung bei:  
 

 

  

Abb. 172: Nebenrahmen Abb. 173: Montagematerial  

B ï Nebenrahmen Anfang/Ende (204 mm); C ï Nebenrahmen Mitte (408 mm); 
D ï Sechskantschraube M8x8 DIN 931 Stahl verzinkt; 

E ï Scheibe Form A; d1=8,4;  d2=16 DIN 125 Stahl verzinkt; 

F ï Sechskantmutter M8 DIN 934 Stahl verzinkt 

 

Die Nebenrahmen werden auf einer Palette geliefert oder sind zwischen die 
Hauptrahmen gespannt. 
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