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Cestina — preklad originalniho navodu k pouZivani
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Aktualné platnou verzi tohoto navodu a rovnéz dalsi navody naleznete na nasi webové strance na adrese
www.robatherm.com/manuals.

Obsah této brozury se zaklada na aktualnich pravidlech v oblasti techniky v okamziku vytvofeni. ProtoZe tisténa verze
nepodléha Fizeni zmén, je tieba si pied pouzivanim vyzadat u spolecnosti robatherm aktudini verzi, resp. stahnout si aktualni
verzi na internetu na adrese www.robatherm.com.

Dokument je véetné vSech vyobrazeni chranén autorskymi pravy. Jakékoliv vyuZiti mimo meze autorského zakona je bez
naseho souhlasu nepfipustné a trestné. To plati zejména pro rozmnozovani, preklady, mikrosnimkovani a ukladani do paméti
a zpracovani v elektronickych systémech.

Zmény vyhrazeny.

Z d@vodU lepsi Citelnosti upoustime v tomto navodu od vypisovani gramatickych forem pro muzsky a zensky rod i pro ostatni
pohlavi. Veskera oznaceni osob plati stejnou a rovnou mérou pro vsechna pohlavi.

Stav: Duben 2026
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Obecné informace

Obecné informace

Informace o tomto navodu

Tento navod umoziuje bezpecnou a efektivni manipulaci s VZT jednotkou a jeji obsluhu.

Veskeré osoby, které s VZT jednotkou pracuji, si musi pred zahajenim vSech praci
precist tento navod a porozumét mu.

Predpokladem pro bezpecnou praci je dodrzovani veskerych bezpecnostnich pokynd a pokynt k
Ukondm.
Dalsi informace

Navod popisuje veskeré alternativni varianty, které jsou k dispozici. To, zda a které alternativni
varianty jsou u VZT jednotky realizovany, zavisi na zvolené alternativni varianté a na zemi, pro kterou
je VZT jednotka urcena. Vyobrazeni jsou ilustrativni a mohou se lisit od skute¢ného stavu.
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Obecné informace

Navod se sklada z nékolika ¢asti a jeho struktura je nasledujici:

robatherm ATEX-Gerate. robatherm ATEX-Gerite.
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robatherm ATEX-Gerite. robatherm RLT-Gerite.
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robatherm ATEX-Geriite.
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robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Geréte. robatherm ATEX-Gerite.
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Regelbetrieb und Stérungen. . Instandhaltung und Reinigung. tand und AuBerbetriebsetzung.
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Obr. 1: Casti ndvodu k pouzivani

Hlavni navod k pouzivani

Preprava a vykladka

Instalace a montaz

Zprovoznéni

Regulacni rezim a poruchy

Udrzba a cisténi

Klidovy stav a odstaveni z provozu
Likvidace

L 200 N N T 7

2 © robatherm



Bezpecnost

Bezpecnost

Obecné zdroje nebezpedci

>

Ohrozeni Zivota v dlisledku nedostatecné adrzby
Pokud se neprovadéji inspekce a Udrzba, nebo pokud se provadeji jen z¢asti, nedojde
k v€asnému rozpoznani poskozeni. To mize vést k selhani konstrukce, a nasledné k

poranéni osob.

Inspekce a Udrzbu provadéjte vcas.

Nebezpedi vybuchu zpiisobené vybusnou atmosférou

ProtoZe ve VZT jednotce mlze proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpedi vybuchu.
Pfi kombinaci se zdrojem vzniceni méze dojit k vyvolani vybuchu.

Pouzivejte bezpecnostni obuv s ESD ochranou.

Pouzivejte ochranny odév s ESD ochranou.

Pouzivejte nastroje a naradi v souladu s DIN EN 1127-1 priloha A.

Do nebezpecného prostoru neumist'uje Zadné zdroje vzniceni (napf. horké
povrchy, jiskrové vyboje, otevieny plamen...).

Alternativné: V nebezpecném prostoru proved'te méreni nebezpecnych latek,
abyste vyloucili pritomnost vybusné atmosféry.

&

Nebezpeci vybuchu zplisobené vybusnou atmosférou
ProtoZe ve VZT jednotce mize proudit vybusna atmosféra, hrozi nebezpeci vybuchu.

VZT jednotku pred otevienim proplachnéte cerstvym vzduchem, abyste
odstranili vybusnou atmosféru.

VZT jednotku otevirejte, jen pokud je zajiSténa nepritomnost vybusné
atmosféry.

Dodrzujte pokyny v navodu k pouzivani.

Nebezpeci vybuchu v diisledku netésnosti oplasténi

zs VZT jednotky vykazuji netésnost oplasténi, které se nelze vyhnout. V dlsledku
netésnosti mze dojit k pfenosu vybusné atmosféry do oblasti ve strojovné. Pfenos
vybusné atmosféry do jiné oblasti mdze vést ke vzniku vybusné atmosféry mimo VZT
jednotku. PFi kombinaci se zdrojem vzniceni mlize dojit k vyvolani vybuchu.

S
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Strojovnu dostatecné vétrejte a odvétravejte.
VZT jednotku neotevirejte za provozu.
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Bezpecnost

Pfi zavirani lamel, pfi pohybu spojovaciho soutyc¢i nebo ozubenych kol hrozi ohrozeni

:: Ohrozeni Zivota zptisobené pohybujicimi se ¢astmi
Zivota zmacknutim mezi dvéma pohyblivymi ¢astmi.

. U klapky namontujte oddélujici ochranné prvky (napf. vétraci mfizka, potrubi).

. Pred otevienim servisnich dvefi vypnéte VZT jednotku a zajistéte ji proti
opétovnému zapnuti.

o Nesahejte mezi lamely.

Ohrozeni zivota padem
Pfi vstupu na pristifesek hrozi ohroZeni Zivota padem, protoZe pristresek neni vhodny

pro zatéZovani.
. Nevstupuijte na pristresek.

Ohrozeni Zivota v dlisledku popaleni
Pfi pracich na parnim ohfivaci hrozi ohrozeni Zivota v dlsledku popaleni.

. Ventildtor nechte dobéhnout, abyste dosahli ochlazeni na pokojovou teplotu.
. Nedotykejte se horkého povrchu.

Ohrozeni Zivota odletujicimi castmi
Po rozbiti obézného kola mohou zacit odletovat c¢asti, které mohou zp@sobit velmi

zavazna az smrtelna poranéni.

. Béhem zprovoznéni, predevsim pfi prvnim spusténi ventilatoru, davejte pozor
na neobvyklé vibrace.
. Neprekracujte maximalni otacky ventilatoru v souladu s typovym Stitkem a

listem s technickymi daty.
. Pokud dochazi k neobvyklym vibracim, ventilator neprovozuite.

UPOZORNENI

Poskozeni VZT jednotky Zarem zpiisobené parnim ohfivacem
Prehrati parniho ohfivace zplsobi poskozeni VZT jednotky Zarem.

. Parni ohfivac provozuijte jen s bézicim ventilatorem.

. Zajistéte monitorovani proudu vzduchu nebo omezovac teploty.

N
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Bezpecnost

Kvalifikace personalu
Prace popsané v této Casti Ize provadét pouze, pokud ma prislusna osoba nasledujici kvalifikaci:

> Pracovnik obsluhy
> Osoba proskolena v oblasti ochrany proti vybuchu

© robatherm



Ohfivace a chladice

Ohrivace a chladice

Parni ohrivac

U zafizeni dle ATEX nesmi maximalni povrchova teplota narusit pozadovanou ochranu proti vzniceni
(teplotni tfidu). Dle DIN EN ISO 80079-36 nesmi maximalni povrchova teplota v zavislosti na teplotni
tridé prekrocit nasledujici hodnoty. Dodrzovani téchto hodnot je nutno zajistit ze strany stavby.

Teplotni trida
T1
T2
T3
T4

Max. vstupni teplota [°C]

440
290
195
130

Tab. 1: Teplotni tfidy a max. vstupni teplota ve [°C]

Nejistota Cidla k urceni této maximalni povrchové teploty (napf. Cidla teploty vstupni vody na parnim
ohfivaci) nesmi byt vice nez 2 % namérené hodnoty ve °C nebo +/- 2 K, podle toho, ktera hodnota je

vySSi.
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Seznamy

Seznamy

Seznam vyobrazeni

Obr. 1: Casti navodu k pouZivani 2
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Rejstrik
H UdrZba @ GBEENT cv.vveeereeereeeeeeeereeeseseseeens 2
Hlavni ndvod k pouzivani ...........cccccvvveeeenenn, 2 W4 0] 010740 1=1 o TS 2
K NAvod K pOUZIVANI....eeeererereeeeeeereereeeererensennnns 2
Kvalifikace personalu ........cccceeeeeeeicevvveeeennnnn. 5 o
N Osoba proskolena v oblasti ochrany proti
Navod VYDUCHU....ccicc e, 5
Instalace @ MONtAZ .....cveeveveereereee s, 2 P
Klidovy stav a odstaveni z provozu ............ 2 Pracovnik obsluhy ..., 5
LIKVIABCE. cvevevevereeseeseseesssesessssessnsesessenenns 2 s
PYeprava a VWKIAAKA «e.eveeeereecereeeeeeseeseneeens 2 SezNam VYoDbrazeni......uuueeeeeeeeerenreeeenenenennnnns 7
Regulaéni reZim a poruchy .......oevevevererenn. 2 SEZNAMY .evveiiiiiiriirrri e e 7

8 © robatherm



robatherm
John-F.-Kennedy-Str. 1
89343 Jettingen-Scheppach

Tel. +49 822999 -0

info@robatherm.com
www.robatherm.com

robatherm



	Obecné informace
	Informace o tomto návodu
	Další informace


	Bezpečnost
	Obecné zdroje nebezpečí
	Kvalifikace personálu

	Ohřívače a chladiče
	Parní ohřívač

	Seznamy
	Seznam vyobrazení
	Rejstřík


