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Allgemeines

Allgemeines

Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung erméglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem RLT-Gerat.

Alle Personen, die am RLT-Gerat arbeiten, missen diese Anleitung vor Beginn aller
Arbeiten gelesen und verstanden haben.

Voraussetzung fir sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller Sicherheitshinweise und
Handlungsanweisungen.

Unfallverhiitungsvorschriften

Es gelten zusatzlich zu den Hinweisen in dieser Anleitung die 6rtlichen Unfallverhitungsvorschriften
und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen.

Weitere Informationen

Die Anleitung beschreibt alle Optionen, die verfiigbar sind. Ob und welche Optionen im RLT-Gerat
vorhanden sind, ist von den gewahlten Optionen und dem Land, fiir das das RLT-Gerat bestimmt ist,
abhangig. Die Abbildungen dienen als Beispiel und kénnen abweichen.
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Allgemeines

Die Anleitung besteht aus mehreren Teilen und ist wie folgt aufgebaut:
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Stillstand und AuBerbetriebsetzung.

Regelbetrieb und Stsrungen. Instandhaltung und Reinigung.
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Abb. 1: Teile der Betriebsanleitung

Hauptbetriebsanleitung

Transport und Entladung
Aufstellung und Montage
Inbetriebnahme

Regelbetrieb und Stérung
Instandhaltung und Reinigung
Stillstand und AuBerbetriebsetzung
Entsorgung

L 200 T N T

2 © robatherm



Allgemeines

Umweltschutz

HINWEIS

Gefahren fiir die Umwelt durch unsachgemaBe Handhabung von
umweltgefahrdenden Stoffen

Durch unsachgemaBe Handhabung von umweltgefahrdenden Stoffen kdnnen
Schaden fir die Umwelt entstehen. Die falsche Entsorgung von umweltgefédhrdenden
Stoffen kann die Umwelt gefahrden.

o Anweisungen der Betriebsanleitung beachten.

. Entsorgung von umweltgefahrdenden Stoffen muss durch einen
Entsorgungsfachbetrieb erfolgen.

o Bei Austritt von umweltgefahrdenden Stoffen, geeignete MaBnahmen (siehe

Kapitel "Chemische Gefahren durch Betriebsstoffe ", Seite 7) ergreifen und
zustandige Behorden informieren.

Personalqualifikation

RLT-Gerate dirfen nur von Personen mit entsprechender Qualifikation transportiert werden.
> Berufskraftfahrer

Der Berufskraftfahrer hat eine giiltige Fahrerlaubnis fiir das Kraftfahrzeug entsprechend Richtlinie
2003/59/EG mit Eintrag Schliisselzahl 95 in der Fahrerlaubnis. Der Berufskraftfahrer ist fiir den
speziellen Aufgabenbereich, in dem er tatig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und
Bestimmungen. Der Berufskraftfahrer besitzt vertiefte Kenntnisse im Bereich Transport und
Ladungssicherung. Der Berufskraftfahrer kann aufgrund einer fachlichen Ausbildung, Kenntnissen und
Erfahrungen Transportarbeiten ausfiihren und mégliche Gefahren selbststandig erkennen und
vermeiden.

© robatherm 3



Sicherheit

Sicherheit

Allgemeine Gefahrenquellen

Allgemeine Gefahren

21 AN

G>p>

Quetschgefahr durch Hineingreifen unter schwebende Lasten

Beim Positionieren der Liefereinheiten fiir die Aufstellung und Montage des RLT-
Gerats besteht Quetschgefahr fiir Personen oder GliedmaBen, wenn sich Personen im
Gefahrenbereich aufhalten oder GliedmaBen in den Gefahrenbereich hineinreichen.

Gefahrenbereich verlassen.

Nicht unter die Liefereinheit greifen.

Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

Sicherheitsschuhe min. Schutzklasse S1 nach DIN EN ISO 20345 tragen.
Sicherheitsvorschriften der Flurférdergerat und Transportmittel beachten.

N

Lebensgefahr durch Absturz
Ab einer Absturzhéhe von mehr als 1 m liegt eine Gefahrdung durch Absturz vor.

Fiir Absturzhéhen ab 1 m wird eine Absicherung durch ein Gelander
empfohlen.

Ab einer Absturzhéhe von 3 m kann eine Absturzsicherung durch Sekuranten
realisiert werden.

®>

Lebensgefahr durch falsche Lagerung und Transport

Wird auf einer entsprechend gekennzeichneten Liefereinheit eine Dachlast
aufgebracht (z.B. durch Stapelung) fiihrt dies zum Versagen der Konstruktion. Beim
Kranen der Liefereinheit kann das Versagen der Gehausekonstruktion und das
Herabfallen der Liefereinheit oder Teilen davon zu Lebensgefahr fiihren.

Dach nicht belasten.

Lebensgefahr durch falschen Transport
Werden die Transportlaschen falsch belastet (z.B. zum Verzurren auf dem LKW),
fihrt dies zum Versagen der Konstruktion. Beim Kranen des DIN-Rahmen-Gerats

kann das Versagen der Transportlaschen und das Herabfallen des DIN-Rahmen-
Gerats oder Teilen davon zu Lebensgefahr fiihren.

Transportlaschen nicht zur Ladungssicherung auf dem LKW verwenden.

N
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Sicherheit

D>

Lebensgefahr durch falsch angeschlagene Last

Wenn die Sekuranten zum Kranen verwendet werden, fiihrt dies zum Versagen der
Konstruktion. Beim Kranen der Liefereinheit kann das Versagen der Konstruktion und
das Herabfallen der Liefereinheit oder Teilen davon zu Lebensgefahr fihren.

. Nicht an Sekuranten anschlagen.

>p>
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Lebensgefahr durch schwebende Lasten und herabfallende
Gegenstande

Es besteht Lebensgefahr durch das Versagen der Transportdsen, Transportlaschen
oder Transportrohre.

. Keine zusatzlichen Lasten in oder auf die Liefereinheiten legen.

. Vor dem Transport zum endgliltigen Aufstellort keine Komponenten in oder an
der Liefereinheit montieren.

o Liefereinheiten nur mit geeigneten und zugelassenen Anschlagmitteln (Seile,
Ketten, Hebebander, Spannschlosser) nach BGV D6 transportieren und
entladen.

o Liefereinheiten nur an den Transportdsen, Transportlaschen bzw.
Transportrohren anschlagen.

o Anschlagmittel mussen fiir das Gewicht der Liefereinheit zugelassen sein.

o Bei Transportdsen muss der Neigungswinkel zwischen Anschlagmittel und Last
zwischen 45° und 55° liegen.

o Bei Transportlaschen betragt der maximal zulassige Schragzug 10°.

o Bei Transportrohren betragt der maximal zuldssige Schragzug 30°.

o Reduzierung der Tragkraft durch Spreizung des Anschlagmittels gemaBR
Anschlagmitteltabelle beachten.

. Sicherheitsvorschriften der Férderfahrzeuge und Transportmittel beachten.

o Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

(6,



Sicherheit

Lebensgefahr durch umfallende Gegenstidnde
‘& Es besteht eine Lebensgefahr durch das Umfallen der Liefereinheit bei Entladung und

Transport mit dem Stapler durch auBermittige Schwerpunktlage oder schmale

Standflache.

. Keine zusatzlichen Lasten in oder auf die Liefereinheiten legen.

o Vor dem Transport zum endgiiltigen Aufstellort keine Komponenten in oder an
der Liefereinheit montieren.

. Bei Liefereinheiten mit schmaler Standflache Liefereinheit zuerst mit
geeigneten bauseitigen Hilfsmitteln (Seile, Stitzen, ...) gegen Umfallen sichern.

. Liefereinheit nur am Grundrahmen oder auf der Palette entladen und
transportieren.

. Bei auBermittiger Schwerpunktlage Gabeln entsprechend versetzen.

o Liefereinheit vollstandig unterfahren.

. Hubmast etwas in Richtung Stapler kippen und die Liefereinheit am Hubmast
gegen Umkippen sichern.

o Sicherheitsvorschriften des Staplers beachten.

Lebensgefahr durch Umfallen von losen Teilen
Beim Entfernen der Transportsicherungen von losen Teilen vor der endgiiltigen

Entladung am Aufstellort besteht Lebensgefahr durch Umfallen.

o Bei der Kranentladung lose Teile zuerst am Kran anschlagen.
o Bei der Entladung mit dem Stapler lose Teile zuerst mit geeigneten bauseitigen
Hilfsmitteln (Seile, Stltzen, ...) gegen Umfallen sichern.
. AnschlieBend Transportsicherungen entfernen.
VORSICHT
Schnittgefahr durch scharfe Kanten
Beim Anfassen der Metallkanten besteht Schnittgefahr durch die scharfen Kanten.
o Personliche Schutzausriistung (schnittfeste Handschuhe und langarmlige
Kleidung) tragen.
HINWEIS

Sachschdden durch falschen Transport

Alle Liefereinheiten sind mit Transportésen, Transportlaschen bzw.
Transportrahmendéffnungen ausgestattet. Liefereinheiten ohne eigenen Grundrahmen
sind fiir den Transport mit Einwegpaletten ausgertistet. Durch falschen Transport
kénnen Sachschaden entstehen.

) Liefereinheiten so transportieren, dass der Grundrahmen/ DIN-Rahmen/
Transportrahmen bzw. die Kanthélzer/ Palette immer unten bzw. die
Transportésen immer oben sind.

. Entladung und Transport gemaB dieser Anleitung.
D Bei Staplerentladung Liefereinheit vollsténdig unterfahren.

6 © robatherm



Sicherheit

Chemische Gefahren durch Betriebsstoffe

Gesundheitsschdaden durch Quecksilber

UV-C-Leuchtmittel enthalten Quecksilber. Quecksilber ist eine giftige und
umweltgefahrdende Substanz.

A\

VORSICHT

© robatherm

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt, Haut und Augen mit viel
Wasser spuilen. Benetzte Kleidung ausziehen.

Nicht verschlucken. Bei Verschlucken Erbrechen anregen.
Fiir guten Luftaustausch in Gefahrenbereich sorgen.
Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten.

Schwerste Personenschdaden durch gefahrliche Substanzen

Bei einer Beschadigung des Kartons oder beim Bruch der UV-C-Leuchtmittel besteht
Vergiftungsgefahr.

Im Umgang mit zerbrochenen UV-C-Leuchtmitteln die Sicherheitsvorschriften
fuir die Handhabung von Quecksilber beachten.

Direkter Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

Fiir sehr gute Bellftung des RLT-Gerats und den Uber die Kanale
angeschlossenen Raumen sorgen.

Bruchstiicke der UV-C-Leuchtmittel in luftdichter Verpackung aufbewahren und
fachgerecht entsorgen.

Beseitigung geringer Mengen Quecksilber

UV-C-Leuchtmittel enthalten geringe Mengen Quecksilber. Die Beseitigung der
kleinen, bei Bruch ausgetretenen Menge kann mit Spezialsorptionsmitteln fir
Quecksilber vorgenommen werden.



Anforderungen an den Aufstellort

Anforderungen an den Aufstellort

Informationen zum Aufstellort siehe ,Aufstellung und Montage" Kapitel ,,Anforderungen an den
Aufstellort™.

8 © robatherm



Arten der Entladung

Arten der Entladung

Einzelne Liefereinheiten sind so auf den LKW zu verladen, dass sie je nach gewahlter Entladeart
entladen werden kdnnen. Folgende Entladearten sind mdglich:

Entladung (iber das Dach mittels Transportosen (B) siehe Kapitel "Entladung mittels Transportésen”,
Seite 13.

BEEEEEERER

B2966A

Abb. 2: Kranentladung Abb. 3: Transportdse (B)

Entladung von der Seite mittels Grundrahmen oder Palette siehe Kapitel "Staplerentladung und -
transport ", Seite 39.

o

B2967A B2582A

Abb. 4: Staplerentladung von der Seite Abb. 5: Liefereinheit auf dem Stapler

© robatherm 9



Arten der Entladung

Entladung (iber das Heck mittels Grundrahmen oder Palette siehe Kapitel "Staplerentladung und -
transport ", Seite 39.

B2968A

Abb. 6: Staplerentladung (iber das Heck

DIN-Rahmen-Gerdte werden mittels Traversen und Transportlaschen (A) entladen, siehe Kapitel
"Entladung mittels Transportlaschen", Seite 15.

B3568A

Abb. 7: DIN-Rahmen-Gerat an Traverse Abb. 8: Transportlaschen (A)

RLT-Gerét, die mit entsprechenden Offnungen im Transportrahmen (K) ausgestattet sind, werden
mittels Transportrohren (A) entladen, siehe Kapitel "Entladung mittels Transportrohren", Seite 21.

V

B3830A

Abb. 9: Entladung mit Transportrohren
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Arten der Entladung

ﬂﬂgmnam B3837A Bm

Abb. 10: Transportrohr (A) Abb. 11: Offnung im Transportrahmen (K)

© robatherm 11



Entladereihenfolge

Entladereihenfolge

Entladung des LKWs vom Heck beginnen.

B3052A

Abb. 12: Entladereihenfolge

12 © robatherm



Kranentladung und -transport

Kranentladung und -transport

Personalqualifikation

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten diirfen nur ausgefiihrt werden, wenn die Person
folgende Qualifikation besitzt:

> Kranfiihrer

Der Kranfihrer ist fiir den speziellen Aufgabenbereich, in dem er tétig ist, ausgebildet und kennt die
relevanten Normen und Bestimmungen. Der Kranfiihrer besitzt auf Grund einer theoretischen und
praktischen Priifung vertiefte Kenntnisse zu Lastaufnahmeeinrichtungen und Anschlagmitteln sowie
zum Abschdtzen, Anschlagen, Absetzen und Lagern von Lasten. Der Kranfiihrer kann aufgrund einer
fachlichen Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrungen Transportarbeiten ausfiihren und mégliche
Gefahren selbststandig erkennen und vermeiden.

Entladung mittels Transportosen

Jede Liefereinheit ist mit vier Transportdsen ausgestattet. Die Transportdsen befinden sich in den
Ecken auf dem Dach der Liefereinheit.

Hilfsmittel zur Entladung mittels Transportésen

) 4x Schakel flr Transportésen mit @ 30 mm
) Weitere geeignete Anschlagmittel

Kranen von Liefereinheiten mittels Transportéosen

Anschlagmittel an allen Transportdsen
befestigen. Der Neigungswinkel a zwischen
Anschlagmittel und Last muss zwischen 45° und
55° liegen, andernfalls ist ein Hebegeschirr zu
verwenden.

B2575A

Abb. 13: Kranen mit Transportdsen

© robatherm 13



Kranentladung und -transport

Kranen von Liefereinheiten mit Dachtragerrahmen

Liefereinheiten immer einzeln kranen. Die
Verbindung der oberen Liefereinheit (2) mit der
unteren Liefereinheit (1) darf erst erfolgen,
wenn die untere Liefereinheit (1) am
endgiiltigen Aufstellort ist.

B2576A

Abb. 14: Kranen von Liefereinheiten

Der Dachtragerrahmen ist nicht dafiir ausgelegt,
die untere Liefereinheit (1) gemeinsam mit der
oberen Liefereinheit (2) anzuheben.

B2577A

Abb. 15: Falsches Kranen von Liefereinheiten

14 © robatherm



Kranentladung und -transport

Entladung mittels Transportlaschen

:E Lebensgefahr durch falsch angeschlagene Last

Durch Schraglage des DIN-Rahmen-Gerats werden die Transportlaschen nicht
gleichmaBig belastet. Es besteht Lebensgefahr durch das Versagen der

Transportlaschen.

. Schwerpunktlage ermitteln.

. Schraglage durch Verandern der Seillange verringern.

o Zur gleichmaBigen Belastung Spannschlosser als Anschlagmittel verwenden.
o Hebegeschirr verwenden.

B2578A

Abb. 16: DIN-Rahmen-Gerat auf LKW Abb. 17: Transportlaschen (A)

Bei RLT-Geraten, die komplett auf einem DIN-Rahmen montiert sind, miissen die Transportlaschen (A)
genutzt werden.

Die Positionen der Transportlaschen (A) bei DIN-Rahmen-Gerdten sind ausschlieBlich fiir den
Transport ausgelegt und kdnnen nicht fir die Position der Unterkonstruktion (Auflagefldche)
Uibernommen werden.

B3637A

Abb. 18: Ecke des DIN-Rahmens Abb. 19: Transportésen (B) am DIN-Rahmen

Jede Ecke des DIN-Rahmens ist mit Transportdsen (B) ausgestattet. Die Transportdsen (B) am DIN-
Rahmen dienen ausschlieBlich zum Anbringen von Seilen zur Positionierung.

© robatherm 15



Kranentladung und -transport

Hilfsmittel zur Entladung von DIN-Rahmen-Geraten mittels
Transportlaschen

Anforderungen an Traversen

Traversen mit Tragfahigkeit >Transportgewicht verwenden. Eine direkte Verbindung
der Anschlagpunkte mit dem Kranhaken ist nicht zuldssig. Reduzierung der Tragkraft
durch Spreizung des Anschlagmittels gemaB Anschlagmitteltabelle beachten.

% Bei DIN-Rahmen-Geréten ist eine
gleichmaBige Lastverteilung auf alle
Transportlaschen durch eine geeignete
bauseitige Hebevorrichtung (z.B.
Ladegeschirr) zwingend sicherzustellten.
Die Traversen mussen Uber eine
ausreichende Anzahl an
Anschlagpunkten verfiigen. Alle
Transportlaschen miissen fiir den
ssesa|  Kranvorgang verwendet werden. Die
Anzahl der Transportlaschen ist der
Geratezeichnung zu entnehmen.

Abb. 20: Beispiel fiir bauseitige
Hebevorrichtungen fiir 4
Transportlaschen

Y

B3569A

Abb. 21: Beispiel fur bauseitige
Hebevorrichtungen fiir 4
Transportlaschen

Y

B3570A

Abb. 22: Beispiel fiir bauseitige
Hebevorrichtungen fiir 6
Transportlaschen

16 © robatherm



Kranentladung und -transport

Traversen mit in Tiefe und Lénge
verschiebbaren Anschlagelementen
verwenden.

o Der Winkel a darf nicht negativ
sein (a = 0°).

. Abstand s sehr klein wahlen.

. Abstand v sehr groB wahlen.

. v>s

87181 Die Tiefe und Lange der Traversen

Abb. 23: Auswahl von Traversen missen dem Abstand der _
Transportlaschen entsprechen, um einen

Schragzug zu vermeiden.

Anforderungen an weitere Anschlagmittel

) Ketten mit Lastenspannern zur Einstellung der Kettenlange verwenden.
. Polyesterschlingen sind ungeeignet.

© robatherm 17



Kranentladung und -transport

Kranen von DIN-Rahmen-Geraten mittels Transportlaschen

1. Vor dem Kranvorgang an jeder Ecke des
DIN-Rahmens in den Transportésen (B)
Leitseile zur Positionierung anbringen.

Abb. 24: Leitseile zur Positionierung

2. DIN-Rahmen-Gerat an den
Transportlaschen (A) anschlagen siehe
Kapitel "Hilfsmittel zur Entladung von
DIN-Rahmen-Geraten mittels
Transportlaschen", Seite 16.

Abb. 25: DIN-Rahmen-Gerat an
Transportlaschen angeschlagen

. Die maximal zuladssige Schraglage in
Tiefenrichtung beim Kranen betragt
X <5cm.

n B2579A

Abb. 26: Schraglage in Tiefenrichtung

18 © robatherm



Kranentladung und -transport

o Die maximal zulassige Schraglage in
Langenrichtung beim Kranen betragt
y < 30 cm.

B2580A

Abb. 27: Schraglage in Lédngenrichtung

e . Der maximal zuldssige Schragzug der
Anschlagmittel beim Kranen von DIN-
Rahmen-Geraten betragt a < 10°.
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B2581A

Abb. 28: Schragzug

4, Leitseile greifen.

B3641A

5. DIN-Rahmen-Gerat mit den Leitseilen
positionieren und drehen.

B3642A

Abb. 30: Positionierung mittels Leitseilen

© robatherm 19



Kranentladung und -transport

6. DIN-Rahmen-Gerat absetzen.

Abb. 31: Abgesetztes DIN-Rahmen-Gerat

7. Leitseile und Anschlagmittel entfernen.

Abb. 32: Leitseile und Anschlagmittel

20 © robatherm



Kranentladung und -transport

Entladung mittels Transportrohren

BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Transportrohre sind flir den Krantransport von Liefereinheiten mit max. 3 t geeignet. Die max.
zulassige Last je Transportrohr betrdgt 1 t. Die betroffenen Liefereinheiten sind mit
Transportrahmendéffnungen mit Verstarkungsblechen ausgestattet. Die Transportrohre sind fiir einen
max. Kranwinkel von £ 30° und fiir max. 500 Lastwechsel ausgelegt.

A\

© robatherm

Gefahr durch Fehlanwendung
Schwerste Personenschaden bis zu Todesfolge sowie Sachschaden kénnen durch
Fehlanwendung der Transportrohre verursacht werden.

Die Transportrohre dirfen nur in Verbindung mit dem Transportrahmen eingesetzt
werden. Jede andere Verwendung insbesondere das Transportieren von
Liefereinheiten, die nicht ausdriicklich fiir diese Art des Transports vorgesehen sind,
ist nicht zuldssig.

Die Transportrohre sind ausschlieBlich fiir den Krantransport vorgesehen. Jede
andere Verwendung insbesondere der Transport mit Transportrollen oder das
Anheben mithilfe von Maschinenhebern, ist nicht gestattet.

Die zu bewegende Last darf eine Masse von max. 3 t aufweisen.

Das Transportrohr darf nur fiir den Transport der auf dem Typenschild angegebenen
Geratetiefen verwendet werden.

21



Kranentladung und -transport

Aufbau

AJFIEIH] 1 IGED]

B3837A

Abb. 33: Transportrohr (A)

Abb. 34: Offnung im Transportrahmen (K)

A — Transportrohr; B — Verstarkungsblech; D — Sicherungsrohr; E — Anschlag;
F — Langloch zur Rutschsicherung; G — Sicherungsschraube mit Mutter;

H — Pfeil fir Einschubrichtung und Transportrahmentiefe; I — Typenschild;

J — Nase zur Rutschsicherung; K — Offnung im Transportrahmen

RLT-Gerate mit Offnungen im Transportrahmen (K) miissen mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen

Transportrohen (A) gekrant werden.

Die Positionen der Offnungen im Transportrahmen (K) sind ausschlieBlich fiir den Transport mit
Transportrohren (A) ausgelegt und kdnnen nicht fiir die Position der Unterkonstruktion (Auflagefldche)

Ubernommen werden.

B3838A

Abb. 35: Offnung im Transportrahmen (K) mit
Verstarkungsblech (B)

22

Die Anzahl an Offnungen im

Transportrahmen (K) variiert je nach
Abmessungen und Gewicht der Liefereinheit. Die
Anzahl an Offnungen im Transportrahmen (K) ist
der Geratezeichnung zu entnehmen.

Die Offnungen im Transportrahmen (K) sind mit
Verstarkungsblechen (B) ausgestattet. In diese
Offnungen im Transportrahmen (K) werden die
Transportrohre eingebracht. Die Nase zur
Rutschsicherung (J) hélt das Transportrohr
wahrend des Kranvorgangs in Position (siehe
Kapitel "Arbeitsschritte”, Seite 31).
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Kranentladung und -transport

Hilfsmittel zur Entladung von RLT-Geraten mittels Transportrohren

Im Lieferumfang enthaltene Hilfsmittel

Lebensgefahr durch Verwendung falscher Transportrohre
A Wenn Transportrohre verwendet werde, die nicht auf die Geratetiefe abgestimmt
sind, fiihrt dies zum Versagen der Konstruktion. Beim Kranen der Liefereinheit kann
das Versagen der Transportrohre oder des Transportrahmens und das Herabfallen
der Liefereinheit oder Teilen davon zu Lebensgefahr flihren.
o Transportrohre gemaB Tabelle siehe Kapitel "Auswahl der Transportrohre in
Abhangigkeit der Tiefe des Transportrahmens", Seite 25 auswahlen.

Abhangig von der Tiefe des Transportrahmens (T) miissen die passenden
Transportrohre (A) gewahlt werden.
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Kranentladung und -transport

Moglichkeiten zur Bestimmung der Tiefe des Transportrahmens
Messen der Tiefe des Transportrahmens (T)

Abb. 36: Tiefe des Transportrahmens (T) messen

B3839A

Ablesen der Tiefe des Transportrahmens (T) aus der Geratezeichnung
L=

N AN N AN AN N NN A
LAl

o e e o

Abb. 37: Tiefe des Transportrahmens (T) ablesen

B3840A
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Kranentladung und -transport

Auswahl der Transportrohre in Abhdngigkeit der Tiefe des Transportrahmens

n B3841A

Abb. 38: Transportrohr (A) mit Typenschild (I) und Tiefe des Transportrahmens (T)

Tiefen der Transportrahmen (T), fiir die das Transportrohr (A) ausgelegt ist, auf dem
Typenschild (I) ablesen. Transportrohre gibt es fiir die in der Tabelle aufgelisteten
Tiefen des Transportrahmens (T).

T — Tiefe Transportrahmen [mm] Lange Transportrohr [mm]
612/642/672/918/948/978 1417
1224/1254/1284/1530/1560/1590 2029
1836/1866/1896 2335
2142/2172/2202 2641

Tab. 1: Auswahl der Transportrohre
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Kranentladung und -transport

Bauseits bereitzustellende Hilfsmittel

Lebensgefahr durch Nichtverwendung aller vorgesehenen
Transportrohre

Wenn nicht alle im Transportrahmen vorhandenen Offnungen mit Transportrohren
versehen und fiir den Kranvorgang verwendet werden, fiihrt dies zum Versagen der
Konstruktion. Beim Kranen der Liefereinheit kann das Versagen der Transportrohre
oder des Transportrahmens und das Herabfallen der Liefereinheit oder Teilen davon
zu Lebensgefahr fiihren.

o Alle Offnungen im Transportrahmen mit Transportrohren versehen.
. Alle vorgesehenen Transportrohre fiir den Kranvorgang verwenden.

Lebensgefahr durch falsch angeschlagene Last
A Durch Schrdglage der Liefereinheit werden die Transportrohre nicht gleichmaBig
belastet. Dies fiihrt zum Versagen der Kontruktion. Beim Kranen der Liefereinheit

kann das Versagen der Transportrohre oder des Transportrahmens und das
Herabfallen der Liefereinheit oder Teilen davon zu Lebensgefahr fiihren.

. Schwerpunktlage ermitteln.

. Schraglage durch Verandern der Seillange verringern.

. Zur gleichmaBigen Belastung Spannschldsser als Anschlagmittel verwenden.
. Hebegeschirr verwenden.
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Kranentladung und -transport

Anforderungen an Traversen

Traversen mit Tragfahigkeit >Transportgewicht verwenden. Eine direkte Verbindung
der Anschlagpunkte mit dem Kranhaken ist nicht zuldssig. Reduzierung der Tragkraft
durch Spreizung des Anschlagmittels gemaB Anschlagmitteltabelle beachten.

Y Beim Kranen mittels Transportrohren (A)
ist eine gleichmaBige Lastverteilung auf
alle Transportrohre (A) durch eine
geeignete bauseitige Hebevorrichtung
(z.B. Ladegeschirr) zwingend
sicherzustellten. Die Traversen miissen
Uber eine ausreichende Anzahl an
Anschlagpunkten verfiigen. Die Anzahl
der Transportrahmendéffnungen (K) und
ms2on|  Transportrohre (A) ist der
Geratezeichnung zu entnehmen. Alle
Offnungen im Transportrahmen (K)
muissen mit Transportrohren (A)

Y ausgestattet werden. Alle
Transportrohre (A) missen fiir den
Kranvorgang verwendet werden.

Abb. 39: Beispiel fiir bauseitige
Hebevorrichtungen fiir 2 Transportrohre

B3830A

Abb. 40: Beispiel fiir bauseitige
Hebevorrichtungen fiir 3 Transportrohre

Traversen mit in Tiefe und Lénge
verschiebbaren Anschlagelementen
verwenden.
. Der Winkel a darf nicht negativ
sein (a = 0°).
. Abstand s sehr klein wahlen.
o Abstand v sehr gro3 wahlen.
. v>s
83171 Die Tiefe der Traversen miissen den

Absténden der Anschlagpunkten der
Transportrohren (A) entsprechen, um
einen Schragzug zu vermeiden.

Abb. 41: Auswahl von Traversen

Anforderungen an weitere Anschlagmittel

) Ketten mit Lastenspannern zur Einstellung der Kettenldange verwenden.
. Polyesterschlingen sind ungeeignet.
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Kranentladung und -transport

Werkzeug

Folgendes Werkzeug wird benétigt:
. Ring-, Maul- oder Steckschliissel mit Steckschliisseleinsatz fiir SW10

Kranen von Liefereinheiten mittels Transportrohren

Verpackung

Fiir den Transport mittels Transportrohren miissen die Offnungen im
Transportrahmen (K) zugénglich sein. Stérende Verpackung entfernen.

Fir die Priifung der Transportrahmenverbinder miissen diese zuganglich sein. Stérende
Verpackung entfernen.
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Voraussetzungen

Lebensgefahr durch beschadigte oder unvollstandige Konstruktion

A Wenn die Transportrahmenverbinder, die Verstarkungsbleche oder die
Transportrohre beschadigt oder nicht vollstandig sind, fiihrt dies zum Versagen der
Konstruktion. Beim Kranen der Liefereinheit kann das Versagen der Transportrohre
oder des Transportrahmens und das Herabfallen der Liefereinheit oder Teilen davon
zu Lebensgefahr fiihren.

o Transportrahmenverbinder, Verstarkungsbleche und Transportrohre vor dem
Kranen priifen siehe Kapitel "Voraussetzungen", Seite 29.

Eine Liefereinheit besteht aus mehreren Gehausen, die Gber die Transportrahmen und
Uber Transportrahmenverbinder werksseitig miteinander verschraubt sind.
Der Zustand der Transportrahmenverbinder (C) muss gepriift werden:

. Befestigung der
Transportrahmenverbinder (C)
prifen. Jeder
Transportrahmenverbinder (C)
muss mit 16 Schrauben befestigt
sein. Bei Unvollstandigkeit darf die
Liefereinheit nicht gekrant
werden.

. Sichtpriifung aller Teile auf Risse,
Korrosion und/ oder
Abb. 42: Transportrahmenverbinder (C) Verformungen durchfiihren (z.B.
groBe SpaltmaBe, verformte
Laschen, deformierte Locher). Bei
Auffalligkeiten darf die
Liefereinheit nicht gekrant
werden.

Die Offnungen im Transportrahmen (K) sind mit Verstarkungsblechen (B) ausgestattet.
Der Zustand der Verstarkungsplatten (B) muss gepriift werden:

. Befestigung der
Verstarkungsplatten (B) priifen.
Jede Verstdrkungsplatte (B) muss
mit 8 Schrauben befestigt sein.
Bei Unvollstandigkeit darf die
Liefereinheit nicht gekrant

- werden.
—=1 . Sichtpriifung aller Teile auf Risse,
B [a Korrosion und/ oder

B3838A Verformungen durchfiihren (z.B.
Abb. 43: Verstarkungsplatte (B) mit groBe SpaltmaBe, verformte Nase

zur Rutschsicherung (J),
deformierte Lécher). Bei
Auffalligkeiten darf die
Liefereinheit nicht gekrant
werden.

Nase zur Rutschsicherung (J)
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Kranentladung und -transport

Der Zustand der Transportrohre (A) muss gepriift werden:

. Vollstandigkeit der Baugruppe
priifen. Jede Baugruppe besteht
aus:

- 1x

Transportrohr (A)
- 2 X

Sicherungsrohr (D)
- 4 x

ﬂ EJ E B3865A Sicherungsschraube

Abb. 44: Transportrohr (A) mit mit Mutter (G)
. 44: Tr. rohr i
Sicherungsrohren (D), - 2/4xAnschlag (E)

Sicherungsschrauben mit Mutter (G) und Bei Unvollstandigkeit darf das
Anschlagen (E) Transportrohr (A) nicht verwendet
werden.
. Sichtpriifung aller Teile auf Risse,

Korrosion und/ oder
Verformungen durchfiihren (z.B.
Dellen, Vertiefungen). Bei
Auffalligkeiten darf das
Transportrohr (A) nicht verwendet
werden.
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© robatherm

Arbeitsschritte

[ ] B3851A

Abb. 45: Sicherungsschraube (G)
demontieren

m B3852A

Abb. 46: Sicherungsrohr (D)
demontieren

B3853A

Abb. 47: Transportrahmentiefe (T)
ablesen

B3854A

Abb. 48: Transportrohr (A) wenden

1.

2.

3.

Eine Sicherungsschraube (G) mit
Mutter auf der Einschubseite
demontieren.

Sicherungsrohr (D) demontieren.

Transportrahmentiefe (T) am Pfeil
fur Einschubrichtung (H) ablesen.
Ggf. Transportrohr (A) wenden.
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Kranentladung und -transport

4, Transportrohr (A) in
Pfeilrichtung (H) in
Transportrahmendéffnung (K) bis

zum oberen Anschlag (E)
einfiihren.
B3855A
B3856A
Abb. 50: Anschlag (E) des
Transportrohrs (A)
TIPP Hilfe beim Einbringen der Transportrohre

Zur Erleichterung des Einschiebens des Transportrohrs (A) in die

Q Transportrahmenéffnung (B) auf der gegeniiberliegenden Seite z.B. ein Rohr, eine
= Stange oder eine Holzlatte in die Transportrahmendffnung einschieben, um das
Transportrohr (A) zu fiihren.

2> Das Transportrohr (A) wurde
korrekt eingebracht, wenn die
Nase zur Rutschsicherung (J) an
beiden Enden in das Langloch zur
Rutschsicherung (F) trifft.

Abb. 51: Einschubseite

F I

Abb. 52: Gegenseite
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Kranentladung und -transport

Lebensgefahr durch herabfallende Last aufgrund fehlender
Sicherung

Durch fehlende Sicherung (Sicherungsrohr, Sicherungsschrauben mit Muttern) der
Anschlagmittel kann die Last herabfallen. Beim Kranen der Liefereinheit kann das
Abrutschen der Anschlagmittel und das Herabfallen der Liefereinheit oder Teilen

davon zu Lebensgefahr flihren.

o Auf beiden Seiten des Transportrohrs missen die Sicherungsrohre und
Sicherungsschrauben mit Muttern montiert sein.
o Arbeitsschritte der Betriebsanleitugn beachten.

5. Demontiertes Sicherungsrohr (D)
in Transportrohr (A) einschieben.

m B3859A

Abb. 53: Sicherungsrohr (D) einschieben

6. Sicherungsschraube (G) mit
Mutter montieren.

G [ ] B3860A

Abb. 54: Sicherungsschraube mit
Mutter (G) montieren.

2> Die Sicherung wurde korrekt
angebracht.

Abb. 55: Sicherungsrohr (D) mit
Sicherungsschraube mit Mutter (G)
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Kranentladung und -transport
Liefereinheit an allen

7.
Transportrohren (A) mit
bauseitigen Anschlagmitteln
anschlagen siehe Kapitel "Bauseits

bereitzustellende Hilfsmittel”,
Seite 26.

B3864A

Abb. 56: Angeschlagenes Transportrohr
Die maximal zulassige Schraglage

[ ]
in Tiefenrichtung beim Kranen
betragt x < 5 cm.

B2579A

Abb. 57: Schraglage in Tiefenrichtung

. Die maximal zulassige Schraglage
in Langenrichtung beim Kranen

betragt y < 30 cm.

B2580A

Abb. 58: Schraglage in Langenrichtung

. Der maximal zuldssige Schragzug
der Anschlagmittel beim Kranen
mittels Transportrohren betragt
a < 30°.

8. Die Anschlagmittel so anpassen,
dass die Liefereinheit waagrecht
gekrant wird, um ein Kippen zu

vermieden.

I
1
I
1]
I
1
1
T
I
I
I
1
1
L
I
I
]
U

B3832A

Abb. 59: Schragzug

© robatherm
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Kranentladung und -transport

9. Liefereinheit kranen.
B3866A
Abb. 60: Liefereinheit am Kran
Vi 10. Liefereinheit absetzen.
B3867A
Abb. 61: Liefereinheit abgesetzt
11.  Anschlagmittel entfernen.
B3868A
Abb. 62: Anschlagmittel entfernt
12.  Transportrohre (A) in
umgekehrter Reihenfolge
demontieren.
B3869A

Abb. 63: Transportrohre (A) demontiert
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Kranentladung und -transport

Lagerung

Folgende Lagerbedingungen missen fiir die Transportrohre eingehalten werden:
. Nicht im Freien aufbewahren.

) Trocken lagern.

o Keinen aggressiven Medien aussetzen.
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Kranen von Rotoren

Um ein Umfallen von lose gelieferten Rotoren zur verhindern wie folgt vorgehen:

B2963A

Abb. 64: Rotor am Kran anschlagen

2

B2964A

Abb. 65: Transportsicherung entfernen

Rotor am Kran anschlagen. Fir das
Anschlagen am Kran je Rotorgehduse
siehe Anhang ,Hoval — Rotationswarme-
tauscher — Anleitung zur Installation,
Inbetriebnahme und Wartung" Kapitel
~Anheben des Tauschers".

Transportsicherung entfernen.

Der Rotor kann sicher gekrant werden.

Bei geteilten Rotoren werden die Segmente der Speichermasse in einer Holzkiste geliefert.

© robatherm
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Kranen von Hydraulik auf Gestell

HINWEIS

Sachschdaden beim Kranvorgang der Hydraulik auf Gestell fiir H-KVS
Beim Kranen der Hydraulik auf Gestell von H-KVS kénnen Sachschaden durch die

Lastaufnahme- und Anschlagmittel auftreten.
o Hydraulik auf Gestell von H-KVS nicht kranen.

Kranen von Hydraulik auf Gestell von Erhitzer-/ Kiihlerschaltungen

B4029A

Abb. 66: Kranentladung von Hydraulik auf
Gestell von Erhitzer-/ Kiihlerschaltungen

38

Anschlagmittel an den beiden Transportdsen des
Gestells befestigen. Bei der Hydraulik auf Gestell
von Erhitzer-/ Kiihlerschaltungen muss mittels
einer geeigneten bauseitigen Hebevorrichtung
zwingend eine gleichmaBige Lastverteilung
sichergestellt werden. Die Anschlagmittel so
anpassen, dass das Gestell waagrecht gekrant
wird, um ein kippen zu vermieden.

Der Neigungswinkel a zwischen Anschlagmittel
und Last muss zwischen 45° und 55° liegen.
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Staplerentladung und -transport

Staplerentladung und -transport

Personalqualifikation

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten diirfen nur ausgefiihrt werden, wenn die Person
folgende Qualifikation besitzt:

> Staplerfahrer

Der Staplerfahrer ist fiir den speziellen Aufgabenbereich, in dem er tatig ist, ausgebildet und kennt die
relevanten Normen und Bestimmungen. Der Staplerfahrer besitzt auf Grund einer theoretischen und
praktischen Priifung vertiefte Kenntnisse zu Flurfordergerdten sowie zum Abschatzen, Anheben,
Transportieren, Absetzen und Lagern von Lasten. Der Staplerfahrer kann aufgrund einer fachlichen
Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrungen Transportarbeiten ausfiihren und maogliche Gefahren
selbststandig erkennen und vermeiden.

Allgemeines zur Staplerentladung

Liefereinheiten mit Grundrahmen sind fiir den Transport mit Kanthélzern ausgeriistet, um ein
Unterfahren mit den Gabeln des Flurférdergerats zu ermdglichen.

Liefereinheiten ohne Grundrahmen sind fiir den Transport mit Einwegpaletten ausgeristet.

Liefereinheit vollstandig unterfahren, um
Beschddigungen am Gehduse zu vermeiden. Die
Gabeln des Staplers diirfen nur am
Grundrahmen oder der Palette angreifen.

|

B2582A

Abb. 67: Entladung mit Stapler
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Staplerentladung von Hydraulik auf Gestell

B3058A

Abb. 68: Entladung von Hydraulik auf Gestell mit

dem Stapler

40

Die Hydraulik auf Gestell vollsténdig

unterfahren, um Beschadigungen zu vermeiden.
Die Gabeln des Staplers dirfen nur am unteren

Gestell oder der Palette angreifen.
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Verpackung und Lagerung

Verpackung und Lagerung

Liefereinheiten sind fiir den Transport in Folie verpackt. Diese Verpackung erfiillt nicht die
Anforderungen, um die Liefereinheiten im Freien zu lagern. Der Lagerort muss die Anforderungen an
den Aufstellort fiir Innenraumgerate erfiillen (siehe ,Aufstellung und Montage" Kapitel ,Anforderungen
an den Aufstellort™).

Werden die Liefereinheiten Uber einen langeren Zeitraum gelagert, gelten die Anweisungen
~AuBerbetriebsetzung und Entsorgung" Kapitel , AuBerbetriebsetzung".
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