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Uwagi ogdine

Uwagi ogolne

Instrukcja opisuje wszystkie dostepne opcje. To, czy i ktore opcje sg dostepne w centrali
wentylacyjnej, zalezy od wybranych opgcji i kraju, dla ktérego centrala wentylacyjna jest przeznaczona.
Rysunki stuzg jako przyktad i mogg odbiegac od rzeczywistosci.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Definicja zakresu zastosowania

Z wyraznym wykluczeniem wszelkich innych sposobéw uzytkowania centrale wentylacyjne robatherm
wolno uzytkowac wytacznie do transportu powietrza i/lub do przygotowywania powietrza. Zaliczajg sie
do tego nastepujgce funkcje:

o Przygotowanie powietrza: proces, w trakcie ktérego stan powietrza zostaje zmieniony
w odniesieniu do jednej lub kilku nastepujacych wtasciwosci: temperatura, wilgotnosé,
zawartos¢ kurzu, zawartos¢ bakterii, zawarto$¢ gazu i wody.

) Filtracja: usuwanie czastek ze strumienia powietrza.

) Grzanie: przenoszenie ciepfa z jednego ciata lub medium na inne medium.

. Chtodzenie: usuwanie ciepta jawnego i/lub utajonego.

o Nawilzanie: kontrolowane zwiekszenie zawartosci pary wodnej w strumieniu powietrza

i w stojgcym powietrzu.
) Osuszanie: kontrolowana redukcja zawartosci pary wodnej w powietrzu.
Transport powietrza definiowany jest na podstawie parametru:

. Strumien powietrza: powietrze ttoczone w ramach wyznaczonych granic bilansowych (np.
przewodow powietrza).
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Uwagi ogdine

Przewidywalne bledne zastosowanie

i: Niebezpieczenstwo spowodowane btednym uzytkowaniem

Btedne uzytkowanie centrali wentylacyjnej moze powodowac bardzo powazne
obrazenia osob, nawet ze skutkiem $miertelnym oraz szkody rzeczowe.

Centrale wentylacyjne nie sg urzadzeniami oddymiajgcymi i nie wolno uzywac ich do
oddymiania.

Centrale wentylacyjne nie mogg by¢ stosowane w otoczeniach z atmosferg
wybuchowa (np. wybuchowe pyty i/lub gazy) i nie moga ttoczy¢ atmosfery
wybuchowej.

Dach central wentylacyjnych nie jest przeznaczony do przejmowania dodatkowych
obcigzen. Centrale wentylacyjne nie sg przeznaczone do uzytku jako konstrukcja
nosna na inne instalacje (kanaty wentylacyjne, platformy obstugowe, trasy kablowe
itd.). Centrale wentylacyjne, bez odpowiedniej konstrukcji nosnej w miejscu montazu
lub dodatkowego wyposazenia (patrz instrukcja ,Instalacja i montaz” rozdziat ,Rama
stelazu dachowego”), nie mogg by¢ ustawiane bezposrednio nad soba/na sobie.
Centrale wentylacyjne nie moga by¢ uzytkowane do ochrony przed upadkiem (np.
mocowania asekurantéw do obudowy, mocowania ochrony przed upadkiem do
uchwytéw transportowych lub zaczepow transportowych).

Centrale wentylacyjne nie mogg przejmowac funkcji budynku.

Centrale dwukierunkowe (dwa strumienie powietrza pofgczone w jednym urzadzeniu)
nie mogg by¢ uzywane do obstugi i ttoczenia strumieni powietrza zagrazajgcych
zdrowiu.

Centrale wentylacyjne nie nadajg sie do zastosowan z agresywnymi mediami.

Centrale wentylacyjne nadaja sie tylko do uzytku stacjonarnego.

Centrale wentylacyjne nie sg przeznaczone do ogdlnych technicznych zastosowan procesowych.

Centrale wentylacyjne mogg by¢ stosowane wytgcznie w okreslonych miejscach montazu (patrz
rozdziat ,Wymagania dotyczgce miejsca montazu”, strona 4).

2 © robatherm



Dane techniczne

Dane techniczne

Karta techniczna i rysunek techniczny

Karta techniczna i rysunek techniczny udostepniane sg przed dostawg. Zaleca sie dofgczy¢ te
dokumenty do instrukgji.
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Wymagania dotyczace miejsca montazu

Centrala wentylacyjna nie moze by¢ dostepna publicznie. Dostep do centrali wentylacyjnej musi by¢
ograniczony w taki sposob, aby w miejsce montazu wchodzi¢ mogli wytgcznie pracownicy

o odpowiednich kwalifikacjach (patrz ,Gtéwna instrukcja eksploatacji” rozdziat ,Kwalifikacje
personelu”).

Uwzglednione muszg zostac krajowe normy dotyczace eksploataciji i utrzymania ruchu pomieszczen
i central technicznych. Miejsce montazu musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami
budowlanymi. Specyficzne funkcje centrali wentylacyjnej musza zosta¢ uwzglednione m.in. poprzez
napowietrzanie i odpowietrzanie oraz poprzez przestrzeganie temperatur otoczenia od -20 °C do
+40°C.

Miejsce montazu musi

. by¢ czyste.

. by¢ wolne od wybuchowych pytéw i/lub gazow.
. by¢ wolne od silnych pdl elektromagnetycznych.
. by¢ wolne od agresywnych mediow.

. posiadac system odprowadzania wody.

Miejsce montazu central wewnetrznych musi

. by¢ suche.

) by¢ zabezpieczone przed mrozem.

W zakresie miejsca montazu central odpornych na warunki atmosferyczne trzeba przestrzegac
nastepujacych zasad

. Uwzgledni¢ warunki zewnetrzne (np. stonce, deszcz, Snieg, wiatr, mrdz) miejsca montazu.
Centrale wentylacyjne zamocowac¢ do fundamentu odpowiednio do oczekiwanego obcigzenia
wiatrem. Przylacza medidw i okablowanie muszg by¢ fachowo wykonane.

J Miejsce montazu musi posiada¢ odpowiedni system ochrony odgromowej zgodny z krajowymi
przepisami. Centrala wentylacyjna nie moze by¢ uzytkowana jako cze$¢ zewnetrznej ochrony
odgromowej (patrz rozdziat ,,Ochrona odgromowa w przypadku central odpornych na warunki
atmosferyczne”, strona 5).

. Miejsce montazu musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy dotyczace upadku oséb, narzedzi
i materiatdw i dostepne muszg by¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem.
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Ochrona odgromowa w przypadku central odpornych na warunki
atmosferyczne

Miejsce montazu musi posiada¢ odpowiedni system ochrony odgromowej zgodny z krajowymi
przepisami. Koncepcje ochrony odgromowej musi stworzy¢ i wdrozy¢é w miejscu montazu na zlecenie
inwestora upowazniona firma specjalistyczna.

Zewnetrzna ochrona odgromowa nie moze by¢ zainstalowana do lub na centrali wentylacyjnej.

W przypadku ukfadania kabli centrali wentylacyjnej w miejscu montazu zachowane muszg by¢
niezbedne odstepy oddzielajgce pomiedzy kablami a zewnetrzng ochrong odgromowg oraz innymi
przewodami stanowigcymi niebezpieczenstwo.

W przypadku doposazen central wentylacyjnych lub modernizacji dostepnych juz central
wentylacyjnych w razie potrzeby zastosowane muszg zostac srodki ochrony odgromowej
i przepieciowej na lub w budynku i dostepnych instalacjach.

W Niemczech centrale wentylacyjne i szafy sterownicze muszg by¢ ustawione co najmniej w strefie
ochrony odgromowej LPZ 0B (patrz DIN VDE 0100-443:2016-10 oraz DIN VDE 0100-534:2016-10).
Szafy sterownicze z kompletng automatykg wykonane dla Niemiec jako kraju przeznaczenia
wyposazane sg W zabezpieczenie przepieciowe typu 2 dla sieci TN. W przypadku central
wentylacyjnych z czeSciowg automatyka ochrona przepieciowa zalicza sie do zakresu $wiadczen

w miejscu montazu lezgcych po stronie inwestora.

W przypadku wszystkich central wentylacyjnych przeznaczonych dla krajéw spoza Niemiec
zabezpieczenie przepieciowe nie jest zamontowane.
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Wymagania dotyczace miejsca montazu dla okreslonych
komponentow

Chiodnictwo

W przypadku central wentylacyjnych z instalacjg chtodniczg w zaleznosci od strefy dostepu, miejsca
montazu i klasy bezpieczenstwa czynnika chtodniczego dostepne i sprawne muszg by¢ nastepujgce
elementy

) czujnik wycieku czynnika chtodniczego do monitorowania miejsca montazu oraz

. odpowiedni system wentylacji miejsca montazu.

Miejsce montazu uktadéw chtodniczych jest zdefiniowane zgodnie z DIN EN 378.

Jednostka zewnetrzna split z czynnikiem chtodniczym R32

W zaleznosci od instalacji rozne obszary nalezy oceni¢ w rdzny sposéb:
J Miejsce montazu centrali wentylacyjnej

Szczegdtowe informacje na temat miejsca montazu patrz zatgcznik , Mitsubishi
Electric — interfejs Mr. Slim PAC-(S)IF013 — podrecznik projektowania
i serwisowania” zatgcznik A ,Wymagane dziatania bezpieczenstwa dla systemoéw
R32".

. Miejsce montazu klimatyzatoréw split
Szczegotowe informacje dotyczace miejsca montazu dla PUZ-
ZM50/60/71/200/250 patrz zatgcznik ,Mitsubishi Electric — jednostki zewnetrzne
PUZ-ZM Power Inverter — podrecznik projektowania” rozdziat ,Wybdr miejsca na
jednostki zewnetrzne z R32" lub dla PUZ-ZM100/125/140 patrz zatgcznik
»Mitsubishi Electric — kompaktowe jednostki zewnetrzne PUZ-ZM100-140 —
podrecznik projektowania” rozdziat ,, Wybdr miejsca instalacji”.

. Liczba, wielkos¢ i pozycja pomieszczen wietrzonych

. Rodzaj systemu rozdzielania powietrza

W celu bezpiecznej eksploatacji centrali wentylacyjnej spetnione muszg by¢ nastepujgce
kryteria:

. Przewody rurowe pomiedzy centralg wentylacyjng a jednostkg zewnetrzng split sg
zabezpieczone przed przypadkowymi uszkodzeniami.

. Nie ma schodéw prowadzgcych w dét lub szybdw okiennych w poblizu miejsca
montazu.

) Nie ma potencjalnych zrédet zagrozenia zaptonem w poblizu miejsca montazu.

. W centrali wentylacyjnej lub w kanale niedopuszczalne sg eksploatacyjne zrodta
zaptonu.

. Maksymalne temperatury powierzchni miejsca montazu, kanatu i w centrali

wentylacyjnej wynosza:
temperatura samozaptonu — 100 K = maksymalna temperatura powierzchni
Dla R32 wynika z tego maksymalna temperatura powierzchni 430 C.

) Przestrzegane musi by¢ minimalnie wymagane natezenie przeptywu V,,,;,, centrali
wentylacyjnej patrz rozdziat ,,Okreslenie minimalnie wymaganego natezenia
przeptywu centrali wentylacyjnej”, strona 70.

WSKAZOWKA Pierwsza kontrola pod katem wymogoéw dotyczacych miejsca

montazu
. Do pierwszej kontroli mozna uzy¢ kalkulatora A2L firmy Mitsubishi, dostepnego
Q na stronie: https://www.mitsubishi-les.com/de-de/wissen/a2l-der-

= kaeltemittelrechner-197.html.
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Wytwornica pary dla elektrycznych nawilzaczy parowych

W przypadku wytwornic pary elektrycznych nawilzaczy parowych:

) Dopuszczalna temperatura otoczenia: od 5 do 40°C; ew. przewidziana musi by¢ wentylacja
(przy instalacji w zamknietych pomieszczeniach) i/lub zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe.
J Nie wolno ustawia¢ w pomieszczeniach z podcisnieniem.

Grupa regulacyjna
W przypadku odpornych na warunki atmosferyczne central wentylacyjnych z grupami regulacyjnymi

inwestor w miejscu montazu musi zabezpieczy¢ uktad hydrauliczny przed mrozem (np. kablami
grzejnymi, zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym, srodkiem przeciwzamrozeniowym).
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Wymagania przestrzenne

Centrale wentylacyjne posiadajg nastepujgce wymagania przestrzenne:

>
Sy

_____________ P
B e B P C N
B2561A
Ilustr. 1: wymagania przestrzenne dla centrali wentylacyjnej
A — przestrzen rewizyjna; B — szeroko$¢ centrali; C = 875 mm; D = 500 mm
. Zostawi¢ wolng przestrzen z kazdej strony centrali wentylacyjnej = 875 mm (C) na potaczenia
i drogi ewakuacyjne.
) W celu wymiany komponentéw (np. wymiennika ciepta, Sciany filtracyjnej I — O, wentylatora)

po stronie obstugowej pozostawi¢ wolng przestrzert o wymiarze szerokosci centrali (B) jako
przestrzen rewizyjng (A).

. Nad centralg wentylacyjng pozostawi¢ wolng przestrzen = 500 mm (D) jako przestrzen
rewizyjng (A).

Wytwornica pary dla elektrycznych nawilzaczy parowych

W przypadku wytwornic pary dla elektrycznych nawilzaczy parowych przestrzega¢ minimalnych
odstepow od $cian podanych przez producenta.
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Jednostka zewnetrzna split z czynnikiem chtodniczym R32

Jednostki zewnetrzne split z R32 mogg by¢ uzywane tylko wtedy, gdy spetnione sg nastepujgce
wymagania:

o PUZ-ZM50/60/71/200/250 patrz zatacznik ,Mitsubishi Electric — jednostki zewnetrzne PUZ-ZM
Power Inverter — podrecznik projektowania” rozdziat ,Odstepy instalacyjne i wolne przestrzenie
konserwacyjne” lub

) PUZ-ZM100/125/140 patrz zatgcznik ,Mitsubishi Electric — kompaktowe jednostki zewnetrzne
PUZ-ZM100-140 — podrecznik projektowania” rozdziat ,,Wolne przestrzenie w przypadku
instalacji pojedynczej i wielokrotnej”.

Otwory do zamocowania jednostki zewnetrznej split w fundamencie sg umieszczone w nastepujacych
odstepach:

Oznaczenie typu Power
a Inverter
PUZ-ZM 50VKA 60VKA 100YDA
oo - (3 71VKA 125YDA
[ ] 100YKA 140YDA
( ) B 125YKA
[ 140YKA
200YKA
250YKA
B3231A
A [mm] 500 600 600
Tlustr. 2: zamocowanie jednostki zewnetrznej
B [mm] 330 370 514

split
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Grupa regulacyjna W-GUOC na stelazu

Grupa regulacyjna W-GUOC na stelazu charakteryzuje sie nastepujacymi wymaganiami
przestrzennymi:
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Ilustr. 3: wymagania przestrzenne dla grupy regulacyjnej W-GUOC na stelazu
A — przestrzen rewizyjna; E = 350 mm; F = 500 mm; G - = 650 mm

. Pozostawi¢ wolng przestrzen > 350 mm (E) powyzej stelaza na potgczenia.

. Pozostawi¢ wolng przestrzen jako przestrzen rewizyjng (A) po stronie obstugowej = 500 mm (F)
i przed szafg sterowniczg = 650 mm (G).
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Rozmieszczenie ukiadu ssania powietrza zewnetrznego

Przestrzega¢ wymogoéw higienicznych zgodnie z VDI 6022 oraz wymogow technicznych ochrony
przeciwpozarowej i przeciwdymowej zgodnie z niemieckg dyrektywa w sprawie instalacji
wentylacyjnych LOAR (patrz dyrektywa dot. inzynierii przemystowej w zakresie instalacji
wentylacyjnych 2018 rozdz. 2.5.2).

Wysokos¢ minimalna

o Powietrze zewnetrzne musi by¢ zasysane co najmniej 3 m nad powierzchnig ziemi
(patrz dyrektywa dot. inzynierii przemystowej w zakresie instalacji
wentylacyjnych 2018 rozdz. 2.5.2).

) Odstep ukfadu ssania powietrza zewnetrznego do poziomu dachu ptaskiego
wynosi co najmniej 0,3 m (patrz dyrektywa dot. inzynierii przemystowej
w zakresie instalacji wentylacyjnych 2018 rozdz. 2.5.2).

. Zaleca sie odstep wynoszacy co najmniej 1,5-krotno$¢ maksymalnie oczekiwanej
rocznej wysokosci $niegu pomiedzy spodem uktadu ssania powietrza
zewnetrznego a podtozem (patrz CEN TR 16798-4:2017 rozdz. 8.8.2).

Podczas projektowania nalezy uzy¢ w kazdym przypadku najwyzszej wartosci.

Kierunek wiatru

Uktadu ssania powietrza zewnetrznego
nie umieszcza¢ w gtéwnym kierunku
wiatru wyparnych instalacji chtodniczych
/ wiez chtodniczych mokrych (patrz CEN
TR 16798-4:2017 rozdz. 8.8.2).

Jesli jakos¢ powietrza zewnetrznego jest
niezalezna od ustawienia, uktad ssania
powietrza zewnetrznego powinien
znajdowac sie po stronie nawietrznej
s7son] (A — gtowny kierunek wiatru). Ma to na
celu unikniecie stykania sie strumieni

Ilustr. 4: rozmieszczenie uktadu ssania

. powietrza.
powietrza zewnetrznego
Pozycjonowanie
. Poziomy minimalny odstep uktadu ssania powietrza zewnetrznego do punktéw

zbiérki odpaddéw, czesto uzytkowanych parkingdw, dojazdéw, otwordéw
odpowietrzania kanatéw, kominéw i tym podobnych Zrédet zanieczyszczen wynosi
8 m (patrz CEN TR 16798-4:2017 rozdz. 8.8.2).

. Ukfad ssania powietrza zewnetrznego nie powinien by¢ umieszczany przy
fasadach znajdujacych sie przy ruchliwych drogach. Jesli nie da sie tego unikngg,
nalezy umiesci¢ uktad ssania powietrza zewnetrznego tak wysoko, jak jest to
mozliwe (patrz CEN TR 16798-4:2017 rozdz. 8.8.2).

) Uktad ssania powietrza zewnetrznego musi by¢ umieszczony z zachowaniem
odpowiedniego odstepu do wydmuchu powietrza usuwanego w zaleznosci od
klasy EHA i natezenia przeptywu (patrz CEN TR 16798-4 ilustr. 1).
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Wymagania podstawowe

) Odstep do wydmuchu powietrza usuwanego: wydmuch powietrza usuwanego
musi by¢ umieszczony z zachowaniem odpowiedniego odstepu do uktadu ssania
powietrza zewnetrznego w zaleznosci od klasy EHA i natezenia przeptywu (patrz
CEN TR 16798-4 ilustr. 1).

) Rozmieszczenie wydmuchu powietrza usuwanego w fasadzie: w zaleznosci od
przypadku rozmieszczenia obowigzujg rézne odstepy (patrz CEN TR 16798-
4:2017 tabela 3.).
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Fundament

if Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane btedna instalacja

W przypadku nieprawidtowego uzytkowania uchwytéw i zaczepéw transportowych do
dtugotrwatego zamocowania zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane
upadkiem centrali wentylacyjnej.

. Ustawic centrale wentylacyjng na ptaskim i stabilnym fundamencie.

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane przewréceniem sie
‘ﬁ centrali wentylacyjnej

W przypadku niezabezpieczonych central wentylacyjnych zachodzi $Smiertelne
niebezpieczenstwo spowodowane przewrdceniem sie centrali wentylacyjnej.

. Centrale wentylacyjne muszg by¢ zamocowane na fundamencie.

. W przypadku niekorzystnych srodkéw ciezkosci (np. stosunku
wysokosci/gtebokosci > 2,5) trzeba przeprowadzi¢ dalsze dziatania
zabezpieczajace (np. konstrukcja stalowa).

14 © robatherm



Wymagania dotyczgce miejsca montazu

Centrale wentylacyjne trzeba ustawic¢ na ptaskim i stabilnym fundamencie.

hy

“—>
I

B2563A

Ilustr. 5: maksymalne nachylenie

.

Ilustr. 6: maksymalny kat nachylenia

B2564A

Ilustr. 7: wyréwnywanie nieréwnosci

Maksymalna tolerancja w stosunku do
poziomej wynosi s = 0,5% (nachylenie).

To odpowiada maksymalnemu katowi
nachylenia a = 0,3°.

Ramy potaczenia obudéw muszg by¢
réwnolegte do siebie.

Nierownosci muszg zosta¢ wyrownane
poprzez odpowiednie podktadki (np.
pasy blaszane).

Fundament musi spetnia¢ obowigzujgce w miejscu montazu wymagania pod katem
statyki, akustyki i odwadniania (np. krdciec odptywowy). Ustawi¢ centrale wentylacyjng
z zachowaniem wystarczajgcego odstepu do podtoza, aby zrealizowa¢ wymagang
wysokos$¢ syfonu (patrz rozdziat ,,Przewody skroplin, odprowadzajgce i przelewowe”,

strona 62).

Czestotliwos¢ wiasna konstrukcji nosnej, zwlaszcza konstrukgcji stalowych, musi roznic
sie od czestotliwosci wzbudzenia obracajgcych sie czesci (np. wentylatoréw, silnikow,
pomp, sprezarek) o wystarczajacg wartosc.

© robatherm
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Wymagania dotyczace miejsca montazu

Wsporcza konstrukcja nosna

Wybdr sposobu wykonania wspornikdw (np. ze stali lub betonu) nastepuje w miejscu montazu.

Ugiecie centrali wentylacyjnej moze

w miejscu montazu wynosi¢

maksymalnie 1/500 w odniesieniu do

wymiardw centrali wentylacyjnej (L1).
Jesli wystepuje wieksze ugiecie na

skutek konstrukcji nosnej udostepnionej

przez inwestora w miejscu montazu (L),

ugiecie centrali wentylacyjnej moze

> zostac zredukowane poprzez dodatkowe

wessa|  PUNKty podparcia pomigdzy konstrukcja

nosng a centralg wentylacyjng do
Ilustr. 8: ugiecie centrali wentylacyjnej maksymalnie 1/500.

A

Wsporcza konstrukcja nosna moze zosta¢ wykonana za pomocg podpor wzdtuznych lub wspornikéw
poprzecznych. Podpory wzdtuzne sg udostepnianymi przez inwestora w miejscu montazu wspornikami,
na ktorych centrala wentylacyjna spoczywa w kierunku wzdtuznym. Wsporniki poprzeczne sa
udostepnianymi przez inwestora w miejscu montazu wspornikami, na ktérych centrala wentylacyjna
spoczywa w kierunku szerokosci.

podpory wzdluzne

Odstep (T) udostepnionych przez
inwestora w miejscu montazu podpér
wzdtuznych (A) w kierunku szerokosci
moze wynosi¢ najwyzej T < 2,5 m.

. m B2565A

Tlustr. 9: podpory wzdtuzne

podpory wzdluzne pod centrale na ramie DIN

W przypadku central na ramie DIN
potrzebne sg dwie udostepnione przez
inwestora w miejscu montazu podpory
wzdtuzne (A), ktdére przechodzg przez
catg dtugosé. Spoczywa na nich rama
DIN (B) centrali wentylacyjnej.

Tlustr. 10: podpory wzdtuzne pod
centrale na ramie DIN
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

© robatherm

wsporniki poprzeczne

- m B2567A

Tlustr. 11: wsporniki poprzeczne

Pozycjonowanie wspornikow
poprzecznych (C) zalezy od centrali
wentylacyjnej. W kazdym miejscu
podziatu (D), w przypadku podziatéw
tac, w przypadku ciezkich komponentow
(np. wentylatoréw) i w przypadku
dtugich komponentéw | = 1,5 m (np.
thumikéw) konieczny jest wspornik
poprzeczny (C).

Wsporniki poprzeczne pod centrale na ramie DIN

Ilustr. 12: wsporniki poprzeczne pod
centrale na ramie DIN (oznaczenia)

B2569A

Tlustr. 13: wsporniki poprzeczne pod
centrale na ramie DIN (wymiarowanie)

Pozycjonowanie wspornikow
poprzecznych (C) zalezy od centrali
wentylacyjnej i ramy DIN (B).

W przypadku central na ramie DIN na
srodku pomiedzy koncem urzadzenia

a zaczepem transportowym (E) (11— 1)
oraz na $rodku pomiedzy dwoma
zaczepami transportowymi (E) (12 — 12)
konieczny jest wspornik poprzeczny (C).
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

stopa fundamentowa

Stopa fundamentowa jest punktem podparcia stuzgcym do instalacji centrali wentylacyjnej.

n — Pozycjonowanie stop
fundamentowych (F) zalezy od centrali
wentylacyjnej. W kazdym miejscu
podziatu (D), w przypadku podziatow
tac, w przypadku ciezkich komponentow
(np. wentylatoréw) i w przypadku
dtugich komponentéw | > 1,5 m (np.
tlumikdw) konieczna jest stopa
fundamentowa (F). Odstep (T)
E m meon| UMOStEPNionych przez inwestora
W miejscu montazu stop
Ilustr. 14: stopa fundamentowa fundamentowych (F) w kierunku
szerokosSci moze wynosi¢ najwyzej
T < 2,5 m. Maksymalne obcigzenie na
stope fundamentowg (F) wynosi 500 kg.

Stopa fundamentowa pod centrale na ramie DIN

Pozycjonowanie stép

fundamentowych (F) zalezy od centrali
wentylacyjnej i ramy DIN (B).

W przypadku central na ramie DIN na
$rodku pomiedzy koncem urzadzenia

a zaczepem transportowym (E) (I1 — I1)
oraz na $rodku pomiedzy dwoma
zaczepami transportowymi (E) (12 — I2)
konieczna jest stopa fundamentowa (F).

Ilustr. 15: stopa fundamentowa pod
centrale na ramie DIN (oznaczenia)

B2572A

Ilustr. 16: stopa fundamentowa pod
centrale na ramie DIN (wymiarowanie)
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Wymagania dotyczgce miejsca montazu

stopa

Stopy stuza do instalacji wyzej i wypoziomowania centrali wentylacyjnej. Stopa posiada regulacje
wysokosci. Zakres regulacji wynosi 100 mm.

Tlustr. 17: stopa

@ m B2573A

Konstrukcja do montazu pod sufitem

Pozycjonowanie stép (G) zalezy od
centrali wentylacyjnej. Na kazdg sekcje
tadunkowa nalezy zamocowac cztery
stopy (G). Maksymalny odstep (T, L)
wynosi T, L £ 2,5 m. Maksymalne
obcigzenie na stope (G) wynosi 500 kg.

Jesli montaz nastepuje pod sufitem, inwestor musi zleci¢ wykonanie w miejscu montazu odpowiedniej
konstrukcji. Ta wykonana w miejscu montazu konstrukcja musi spetnia¢ wymagania wsporczej
konstrukcji no$nej (patrz rozdziat ,Wsporcza konstrukcja nos$na”, strona 16). Konstrukcja musi zostac¢
wykonana w miejscu montazu przez fachowcdéw z uwzglednieniem wszystkich istotnych czynnikéw

(np. statyki, obcigzenia granicznego, zamocowania, drgan).

© robatherm

B2756A

B2757A

B2758A

Ilustr. 20: btedna instalacja

Tlustr. 19: przyktad 2
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Rodzaje roztadunku

Rodzaje roztadunku

Poszczegdlne sekcje tadunkowe nalezy zatadowac na ciezardwke w taki sposob, aby mogty zostac
roztadowane wybranym rodzajem roztadunku. Mozliwe sg nastepujace rodzaje roztadunku:

Roztadunek przez dach za pomocg uchwytdw transportowych (B) patrz rozdziat ,Roztadunek za
pomocg uchwytdw transportowych”, strona 26.

BEEEEEERER

B2966A

Tlustr. 21: roztadunek zurawiem Tlustr. 22: uchwyt transportowy (B)

Roztadunek z boku za pomoca ramy podstawy lub palety patrz rozdziat ,Roztadunek i transport
wozkiem widtowym”, strona 51.

o

B2967A B2582A

Ilustr. 23: roztadunek wdzkiem widtowym z boku  Ilustr. 24: sekcja tadunkowa na wdzku
widtowym

20 © robatherm



Rodzaje roztadunku

Roztadunek przez tyt za pomocg ramy podstawy lub palety patrz rozdziat ,,Roztadunek i transport

wozkiem widtowym”, strona 51.

B2968A

Ilustr. 25: roztadunek wdzkiem widtowym przez

tyt

Centrale na ramie DIN roztadowuje sie za pomocg trawerséw i zaczepéw transportowych (A), patrz
rozdziat ,Roztadunek za pomoca zaczepéw transportowych”, strona 28.

B3568A

Ilustr. 26: centrala na ramie DIN do trawersu

Tlustr. 27: zaczepy transportowe (A)

Centrale wentylacyjne, ktoére sg wyposazone w odpowiednie otwory w ramie transportowej (K),
roztadowuje sie za pomocg rur transportowych (A), patrz rozdziat ,,Roztadunek za pomoca rur

transportowych”, strona 34.

B3830A

Tlustr. 28: roztadunek za pomoca rur
transportowych

© robatherm
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Rodzaje roztadunku

ﬂ E E m n B m B3837A B m B3838A

Tlustr. 29: rura transportowa (A) Tlustr. 30: otwdr w ramie transportowej (K)
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kolejnos¢ roztadunku

kolejnosc¢ roztadunku

Roztadunek ciezardéwki rozpoczac od tytu.

B3052A

Ilustr. 31: kolejnosc¢ roztadunku

© robatherm 23



Roztadunek i transport zurawiem

Roztadunek i transport zurawiem
‘OSTRZEZENIE

Smiertelne niebezpieczenstwo ze wzgledu na zawieszone tadunki
A i spadajgce przedmioty

Zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane niewytrzymaniem uchwytow

transportowych, zaczepow transportowych lub rur transportowych.
A Nie umieszcza¢ dodatkowego obcigzenia w lub na sekcjach tadunkowych.

o Przed rozpoczeciem transportu na ostateczne miejsce montazu nie montowac
zadnych komponentow w ani do sekcji tadunkowej.
. Sekcje tadunkowe transportowac i roztadowywac wytgcznie odpowiednimi

i dopuszczonymi zawiesiami (linami, tancuchami, pasami, Srubami rzymskimi)
zgodnie z przepisami BGV D6.

o Sekcje tadunkowe zaczepia¢ wytacznie o uchwyty transportowe, zaczepy
transportowe lub rury transportowe.

o Zawiesia muszg by¢ dopuszczone do masy sekcji tadunkowej.

. W przypadku uchwytdw transportowych kat nachylenia pomiedzy zawiesiem
a tadunkiem musi wynosi¢ od 45° do 55°.

o W przypadku zaczepow transportowych maksymalnie dopuszczalne ciggniecie
uko$ne wynosi 10°.

o W przypadku rur transportowych maksymalnie dopuszczalne ciggniecie ukosne
wynosi 30°.

. Uwzgledni¢ redukcje udzwigu ze wzgledu na kat rozwarcia zawiesia zgodnie
z tabelg zawiesi.

. Przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa pojazdéw do transportu poziomego
i Srodkéw transportowych.

. Nie wchodzi¢ pod zawieszone fadunki.

if Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane przewréceniem czesci
luzem

W przypadku usuniecia zabezpieczen transportowych czesci luzem przed ostatecznym
roztadunkiem na miejscu montazu zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo
spowodowane przewrdceniem.

o W przypadku roztadunku zurawiem najpierw zawiesi¢ na zurawiu czesci luzem.

. W przypadku roztadunku wozkiem widtowym najpierw zabezpieczy¢ czesci
luzem przed przewrdceniem odpowiednimi, udostepnionymi przez inwestora
w miejscu montazu Srodkami pomocniczymi (linami, podporami...).

o Nastepnie usungé¢ zabezpieczenia transportowe.
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Roztadunek i transport zurawie

m

WSKAZOWKA

© robatherm

Szkody rzeczowe spowodowane btednym transportem

Wszystkie sekcje tadunkowe sg wyposazone w uchwyty transportowe, zaczepy

transportowe lub otwory ramy transportowej. Sekcje tadunkowe bez wiasnej ramy

podstawy sg wyposazone do transportu w palety jednorazowe. Nieprawidtowy

transport moze spowodowac szkody rzeczowe.

o Sekcje tadunkowe transportowac w taki sposob, aby rama podstawy / rama
DIN / rama transportowa lub kantowki / paleta byty zawsze u dotu, ew. aby
uchwyty transportowe byly zawsze u gory.

o Roztadunek i transport przeprowadzac zgodnie z niniejszg instrukcja.
o W przypadku roztadunku wozkiem widtowym kompletnie podjecha¢ pod sekcje
fadunkowsa.
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Roztadunek i transport zurawiem

Roztadunek za pomocg uchwytow transportowych

Kazda sekcja tadunkowa jest wyposazona w cztery uchwyty transportowe. Uchwyty transportowe
znajduja sie w naroznikach na dachu sekcji tadunkowej.

Srodki pomocnicze do roztadunku za pomoca uchwytow transportowych

. 4 szekle do uchwytoéw transportowych o @ 30 mm
J Inne odpowiednie zawiesia

Obstuga sekcji tadunkowych zurawiem przy uzyciu uchwytow
transportowych

Zamocowac zawiesia do wszystkich uchwytow
transportowych. Kat nachylenia a pomiedzy
zawiesiem a tadunkiem musi wynosi¢ od 45° do
55°, w przeciwnym razie nalezy uzy¢ uprzezy do
podnoszenia.

B2575A

Tlustr. 32: obstuga zurawiem przy uzyciu
uchwytoéw transportowych
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Roztadunek i transport zurawiem

Obstuga zurawiem sekcji tadunkowych z ramga stelazu dachowego

v

B2576A

Ilustr. 33: obstuga zurawiem sekcji fadunkowych

B2577A

Tlustr. 34: btedna obstuga zurawiem sekgcji
tadunkowych

© robatherm

Sekcje fadunkowe obstugiwaé zurawiem zawsze

pojedynczo. Potgczenie gornej sekcji tadunkowej
(2) z dolng sekcje fadunkowg (1) moze nastgpic
dopiero wtedy, gdy dolna sekcja tadunkowa (1)

znajduje sie na ostatecznym miejscu montazu.

Rama stelazu dachowego nie jest przeznaczona
do podnoszenia dolnej sekcji tadunkowej (1)
wraz z gorng sekcjg fadunkowg (2).
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Roztadunek i transport zurawiem

Roztadunek za pomoca zaczepow transportowych

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane btednie zawieszonym
tadunkiem
Pochylenie centrali na ramie DIN powoduje nierdwnomierne obcigzenie zaczepow
transportowych. Zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo spowodowane
niewytrzymaniem zaczepow transportowych.

. Okresli¢ potozenie srodka ciezkosci.

. Zmniejszy¢ pochylenie poprzez zmiane dtugosci liny.

. W celu réwnomiernego obcigzenia uzy¢ Srub rzymskich jako zawiesi.
. Uzy¢ uprzezy do podnoszenia.

B2578A B3643A

Ilustr. 35: centrala na ramie DIN na ciezarowce  Ilustr. 36: zaczepy transportowe (A)
W przypadku central wentylacyjnych, ktére sg kompletnie zamontowane na ramie DIN, trzeba
zastosowac zaczepy transportowe (A).

Pozycje zaczepdw transportowych (A) w przypadku central na ramie DIN sg zaprojektowane wytgcznie
do transportu i nie mogg zostac przejete do ustawiania konstrukcji nosnej (punkt podparcia).

B3637A

Tlustr. 37: naroznik ramy DIN Tlustr. 38: uchwyty transportowe (B) na ramie
DIN

Kazdy naroznik ramy DIN jest wyposazony w uchwyty transportowe (B). Uchwyty transportowe (B) na
ramie DIN stuzg wytacznie do umieszczania lin w celu pozycjonowania.
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Roztadunek i transport zurawiem

Srodki pomocnicze do roztadunku central na ramie DIN za pomoca
zaczepow transportowych

© robatherm

Wymagania dotyczace trawerséow

%

B3568A

Ilustr. 39: przyktad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszacego na 4 zaczepow
transportowych

Y

B3569A

Tlustr. 40: przykfad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszacego na 4 zaczepow
transportowych

Y

B3570A

Ilustr. 41: przykfad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszacego na 6 zaczepow
transportowych

Uzywac trawers o no$nosci = masa transportowa. Bezposrednie potgczenie punktow
mocowania z hakiem zurawia jest niedopuszczalne. Uwzgledni¢ redukcje udzwigu ze
wzgledu na kat pochylenia zawiesia zgodnie z tabelg zawiesi.

W przypadku central na ramie DIN
nalezy koniecznie zapewni¢ rownomierny
rozktad obcigzenia na wszystkie zaczepy
transportowe poprzez odpowiednie
podnos$niki (np. osprzet transportowy)
udostepnione przez inwestora w miejscu
montazu. Trawersy muszg posiadac
odpowiednig liczbe punktéw mocowania.
Do procesu obstugi zurawiem uzyte
muszg zostac wszystkie zaczepy
transportowe. Liczbe zaczepow
transportowych nalezy przejac z rysunku
technicznego.
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Roztadunek i transport zurawiem

Uzywac trawers z elementami
zaczepowymi przesuwanymi na
gtebokos¢ i dtugosc.
o Kat a nie moze by¢ ujemny

(a = 0°).
. Wybra¢ bardzo maty odstep s.
. Wybrac¢ bardzo duzy odstep v.
. v>s
Bl Gleboko$é i dtugosc trawers musi
odpowiadac¢ odstepowi zaczepow
transportowych, aby unikna¢ ciggniecia
ukosnego.

Tlustr. 42: dobér trawers

Wymagania dotyczace pozostalych zawiesi

. Uzywac tancuchéw z napinaczami do ustawiania dtugosci tancucha.
J Petle poliestrowe nie nadaja sie.
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Roztadunek i transport zurawiem

Obstuga zurawiem central na ramie DIN za pomocg zaczepow

transportowych

Ilustr. 44: centrala na ramie DIN zamocowana
zaczepami transportowymi

n B2579A

Ilustr. 45: pochylenie w kierunku szerokosci

© robatherm

Przed rozpoczeciem procesu obstugi
zurawiem w kazdym narozniku ramy DIN
w uchwytach transportowych (B) umiesci¢
liny do pozycjonowania.

Zamocowac centrale na ramie DIN
zaczepami transportowymi (A) patrz
rozdziat ,.Srodki pomocnicze do
roztadunku central na ramie DIN za
pomocg zaczepdw transportowych”,
strona 29.

Maksymalnie dopuszczalne pochylenie
w kierunku szerokosci podczas obstugi
zurawiem wynosi X < 5 cm.
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Roztadunek i transport zurawiem

o Maksymalnie dopuszczalne pochylenie
w kierunku wzdtuznym podczas obstugi
zurawiem wynosi y < 30 cm.

B2580A

Tlustr. 46: pochylenie w kierunku wzdtuznym

i ; . Maksymalnie dopuszczalne ciggniecie
I ! ukosne zawiesia podczas obstugi
[ ] zurawiem central na ramie DIN wynosi
] ) ]
! ! ! a < 10°.
L X s 3. Zawiesia dopasowac w taki sposdb, aby
4 . . centrala wentylacyjna byta obstugiwana
H VA
1 1 |
] 1]
[ | 1]
] \ 1
L i\

zurawiem poziomo, aby uniknac
przechylenia.

[ )
[
[ 1
I 1
I 1
I 1
[ 1
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I 1
I 1
1] 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I 1
I )
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B2581A

Ilustr. 47: ciggniecie uko$ne

4. Chwyci¢ liny do pozycjonowania.

B3641A

5. Pozycjonowac i obraca¢ centrale na ramie
DIN linami do pozycjonowania.

B3642A

Ilustr. 49: pozycjonowanie za pomoca lin
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Roztadunek i transport zurawiem

B3644A

Ilustr. 50: odstawiona centrala na ramie DIN

B3645A

Ilustr. 51: liny do pozycjonowania i zawiesia

© robatherm

6.

7.

Odstawic centrale na ramie DIN.

Zdjgc liny do pozycjonowania i zawiesia.

33



Roztadunek i transport zurawiem

Roziadunek za pomoca rur transportowych

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Rury transportowe nadajg sie do transportu zurawiem sekcji tadunkowych o masie maks. 3 t. Maks.
dopuszczalne obcigzenie na rure transportowg wynosi 1 t. Odpowiednie sekcje tadunkowe sg
wyposazone w otwory ramy transportowej z ptytami wzmacniajgcymi. Rury transportowe sg
zaprojektowane do maks. kata zurawia = 30° i do maks. 500 zmian obcigzenia.

Niebezpieczenstwo spowodowane btednym uzytkowaniem
Btedne uzytkowanie rur transportowych moze powodowac bardzo powazne obrazenia
0s0b, nawet ze skutkiem Smiertelnym oraz szkody rzeczowe.

Rury transportowe mogg by¢ uzywane wytgcznie w pofgczeniu z ramg transportowa.
Kazde inne uzycie, zwtaszcza transport sekcji tadunkowych, ktdre nie jest wyraznie
przewidziane do tego rodzaju transportu, jest niedopuszczalne.

Rury transportowe sg przeznaczone wytgcznie do transportu zurawiem. Kazde inne
uzycie, zwtaszcza transport rolkami transportowymi lub podnoszenie podnosnikami,
jest niedozwolone.

Masa tadunku, ktory ma by¢ przemieszczony, moze wynosi¢ maks. 3 t.

Rura transportowa moze by¢ uzytkowana wyfacznie do transportu szerokosci central
podanych na tabliczce znamionowej.
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Roztadunek i transport zurawiem

Budowa

mamnam B3837A

Tlustr. 52: rura transportowa (A) Tlustr. 53: otwdr w ramie transportowej (K)

A - rura transportowa; B — ptyta wzmacniajgca; D — rura zabezpieczajgca; E — ogranicznik; F — otwor
wzdtuzny do zabezpieczenia przed zsunieciem; G — Sruba zabezpieczajgca z nakretka; H — strzatka
kierunku wktadania i gteboko$¢ ramy transportowej; I — tabliczka znamionowa; J —

wypustka do zabezpieczenia przed zsunieciem; K — otwor w ramie transportowej

Centrale wentylacyjne z otworami w ramie transportowej (K) muszg by¢ obstugiwane zurawiem przy
uzyciu zawartych w zakresie dostawy rur transportowych (A).

Pozycje otwordw w ramie transportowej (K) sg zaprojektowane wytacznie do transportu za pomoca

rur transportowych (A) i nie mogg zostac przejete do ustawiania konstrukcji nosnej (punktu
podparcia).

Liczba otworow w ramie transportowej (K) rozni
sie w zaleznosci od wymiardw i masy sekcji
tadunkowej. Liczbe otworéw w ramie
transportowej (K) nalezy przejac z rysunku
technicznego.

Otwory w ramie transportowej (K) sg
wyposazone w piyty wzmacniajace (B). W te
otwory w ramie transportowej (K) umieszcza sie
rury transportowe. Wypustka do zabezpieczenia
przed zsunieciem (J) trzyma rure transportowg
podczas obstugi zurawiem w pozycji (patrz
rozdziat ,Kroki robocze”, strona 44).

B3838A

Tlustr. 54: otwdr w ramie transportowej (K)
z ptyta wzmacniajaca (B)
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Roztadunek i transport zurawiem

Srodki pomocnicze do roztadunku central wentylacyjnych za pomoca rur
transportowych

Srodki pomocnicze zawarte w zakresie dostawy

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane uzyciem btednych rur
transportowych

Jesli uzywane sg rury transportowe, ktore nie sg dopasowane do szerokosci centrali,
prowadzi to do zatamania sie konstrukgcji. Jesli podczas obstugi zurawiem sekcji
fadunkowej rury transportowe lub rama transportowa nie wytrzyma i sekcja
tadunkowa lub jej czesci spadng, moze dojs¢ do Smiertelnego niebezpieczenstwa.

o Dobrac rury transportowe wedtug tabeli patrz rozdziat ,Dobor rur
transportowych w zaleznosci od gtebokosci ramy transportowej”, strona 38.

W zaleznosci od gtebokosci ramy transportowej (T) dobrane muszg by¢ pasujgce rury
transportowe (A).
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Mozliwosci wyznaczania glebokosci ramy transportowej
Pomiar gtebokosci ramy transportowej (T)

B3839A
Tlustr. 55: pomiar gtebokosci ramy transportowej (T)
Odczytanie gtebokosci ramy transportowej (T) z rysunku technicznego
L=
“ N\
“ N
“ N\
“ N
“ N
“ N
“ N\
“ N
“ N
f T L AT 7 0
, 53
B3840A
Tlustr. 56: odczytanie gtebokosci ramy transportowej (T)
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Dobor rur transportowych w zaleznosci od gtebokosci ramy transportowej

B3841A

Ilustr. 57: rura transportowa (A) z tabliczkg znamionowa (I) i gteboko$¢ ramy
transportowej (T)

Na tabliczce znamionowej (I) odczytac gtebokosci ramy transportowej (T), dla ktérych
rura transportowa (A) jest zaprojektowana. Rury transportowe sg dostepne dla
wymienionych w tabeli gtebokosci ramy transportowej (T).

T — glebokos$¢ ramy transportowej Dlugos¢ rury transportowej [mm]
[mm]

612/642/672/918/948/978 1417
1224/1254/1284/1530/1560/1590 2029
1836/1866/1896 2335
2142/2172/2202 2641

Tab. 1: dobdr rur transportowych
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Roztadunek i transport zurawiem

Srodki pomocnicze do przygotowania przez inwestora w miejscu montazu

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane niezastosowaniem
wszystkich przewidzianych rur transportowych

Jesli nie wszystkie otwory dostepne w ramie transportowej zostang zajete rurami
transportowymi i uzyte do obstugi zurawiem, prowadzi to do zatamania sie
konstrukgji. Jesli podczas obstugi zurawiem sekgji tadunkowej rury transportowe lub
rama transportowa nie wytrzyma i sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze
dojs¢ do Smiertelnego niebezpieczenstwa.

o Zajac rurami transportowymi wszystkie otwory w ramie transportowej.

o Do obstugi zurawiem uzy¢ wszystkich przewidzianych rur transportowych.

© robatherm

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane btednie zawieszonym
tadunkiem

Pochylenie sekcji tadunkowej powoduje nieréwnomierne obcigzenie rur
transportowych. Prowadzi to do zatamania sie konstrukgji. Jesli podczas obstugi
zurawiem sekcji tadunkowej rury transportowe lub rama transportowa nie wytrzyma
i sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze dojs¢ do Smiertelnego
niebezpieczenstwa.

. Okresli¢ potozenie $rodka ciezkosci.

. Zmniejszy¢ pochylenie poprzez zmiane dtugosci liny.

. W celu réwnomiernego obcigzenia uzyc¢ srub rzymskich jako zawiesi.
. Uzy¢ uprzezy do podnoszenia.
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Wymagania dotyczace trawerséw

Uzywac trawers o no$nosci = masa transportowa. Bezposrednie potgczenie punktow
mocowania z hakiem zurawia jest niedopuszczalne. Uwzgledni¢ redukcje udzwigu ze
wzgledu na kat rozwarcia zawiesia zgodnie z tabelg zawiesi.

Y Podczas obstugi zurawiem za pomoca
rur transportowych (A) nalezy koniecznie
zapewnic¢ rownomierny rozktad
obcigzenia na wszystkie rury
transportowe (A) poprzez odpowiednie
podnosniki (np. osprzet transportowy)
udostepnione przez inwestora w miejscu
montazu. Trawersy muszg posiadac
odpowiednig liczbe punktéw mocowania.
meoa|  Liczbe otwordw ramy transportowej (K)

i rur transportowych (A) nalezy przejac

z rysunku technicznego. Wszystkie

otwory w ramie transportowej (K) musza

by¢ wyposazone w rury

transportowe (A). Do procesu obstugi
Y Zurawiem uzyte muszg zostaé wszystkie
rury transportowe (A).

Ilustr. 58: przyktad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszgcego na 2 rury
transportowe

B3830A

Ilustr. 59: przyktad udostepnionego
przez inwestora w miejscu montazu
osprzetu podnoszacego na 3 rury
transportowe

Y Uzywac trawers z elementami
zaczepowymi przesuwanymi na
gtebokos¢ i dtugosc.
. Kat a nie moze by¢ ujemny
(a = 0°).
. Wybra¢ bardzo maty odstep s.
. Wybra¢ bardzo duzy odstep v.
. V>s
se3Al  Gleboko$¢ trawers musi odpowiadac
odlegto$ciom punktéw mocowania rur
transportowych (A), aby unikng¢
ciggniecia ukosnego.

Tlustr. 60: dobdr trawers

Wymagania dotyczace pozostatych zawiesi

. Uzywac tancuchéw z napinaczami do ustawiania dtugosci tancucha.
) Petle poliestrowe nie nadaja sie.
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Narzedzie

Potrzebne s3 nastepujace narzedzia:
. Klucz oczkowy, ptaski lub nasadowy z nasadka dla rozmiaru 10

Obstuga sekcji tadunkowych zurawiem przy uzyciu rur transportowych

Opakowanie

Do transportu za pomoca rur transportowych dostepne musza by¢ otwory w ramie
transportowej (K). Usungé przeszkadzajgce opakowanie.

Do kontroli tgcznikéw ramy transportowej muszg one by¢ dostepne. Usungc
przeszkadzajgce opakowanie.
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Warunki

Smiertelne niebezpieczeiistwo spowodowane uszkodzona lub

A niekompletng konstrukcja
Jesli taczniki ramy transportowej, ptyty wzmacniajace lub rury transportowe sg
uszkodzone lub niekompletne, prowadzi to do zatamania sie konstrukgiji. Jesli podczas
obstugi zurawiem sekgcji tadunkowej rury transportowe lub rama transportowa nie
wytrzyma i sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze dojs¢ do Smiertelnego
niebezpieczenstwa.

o Przed rozpoczeciem obstugi zurawiem sprawdzic tgczniki ramy transportowej,
ptyty wzmacniajgce i rury transportowe patrz rozdziat ,Warunki”, strona 42.

Sekcja fadunkowa sktada sie z kilku obudéw, ktére za pomocg ramy transportowej
i tacznikdw ramy transportowej sg fabrycznie potgczone ze soba.
Stan tgcznikdéw ramy transportowej (C) musi zosta¢ sprawdzony:

0 Sprawdzi¢ zamocowanie fgcznikow
ramy transportowej (A). Kazdy
tacznik ramy transportowej (C)
musi zosta¢ zamocowany
16 Srubami. W razie
niekompletnosci nie wolno
obstugiwac zurawiem sekcji

tadunkowej.
. Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg
wszystkich czesci pod katem
Ilustr. 61: fgcznik ramy peknie¢, korozji i/lub deformacji
transportowej (C) (np. duze wymiary szczeliny,

zdeformowane zaczepy,
zdeformowane otwory). W razie
nieprawidtowosci nie wolno
obstugiwaé zurawiem sekcji
tadunkowej.

Otwory w ramie transportowej (K) sg wyposazone w ptyty wzmacniajgce (B).
Stan ptyt wzmacniajacych (B) musi zosta¢ sprawdzony:

. Sprawdzi¢ zamocowanie ptyt
wzmacniajgcych (A). Kazda ptyta
wzmacniajgca (B) musi zostac
zamocowana 8 srubami. W razie
niekompletnosci nie wolno
obstugiwaé zurawiem sekcji
tadunkowej.

il s . Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa
B [a wszystkich czesci pod katem
E peknie¢, korozji i/lub deformagiji
(np. duze wymiary szczeliny,
zdeformowana wypustka do
zabezpieczenia przed zsunieciem,
zdeformowane otwory). W razie
nieprawidtowosci nie wolno

obstugiwac zurawiem sekcji
tadunkowej.

Tlustr. 62: ptyta wzmacniajaca (B)
z wypustka do zabezpieczenia przed
zsunieciem (J)
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Stan rur transportowych (B) musi zostac¢ sprawdzony:

m m E B3865A

Tlustr. 63: rura transportowa (A)

z rurami zabezpieczajgcymi (D), Sruby
zabezpieczajace z nakretkami (G)

i ogranicznikami (E)

Sprawdzi¢ kompletnos¢ zespotu.
Kazdy zespdt sktada sie
Z nastepujgcych elementow:

1 x rura
transportowa (A)

2 xrura
zabezpieczajgca (D)
4 x $ruba
zabezpieczajgca

z nakretka (G)

2/4 x

ogranicznik (E)

W przypadku niekompletnosci nie
wolno uzytkowac rury
transportowej (A).

Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa
wszystkich czesci pod katem
peknie¢, korozji i/lub deformacji
(np. wgniecenia, wgtebienia).

W przypadku nieprawidtowosci nie
wolno uzytkowac rury
transportowej (A).
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Kroki robocze

§

B3851A

Ilustr. 64: demontaz Sruby

zabezpieczajacej (G)

B3852A

Ilustr. 65: demontaz rury
zabezpieczajacej (D)

H] T)

B3853A

Ilustr. 66: odczyt gtebokosci ramy
transportowej (T)

B3854A

Ilustr. 67: odwrdcenie rury

transportowej (A)

44

1.

Wymontowac $rube
zabezpieczajaca (G) z nakretkg po
stronie wkfadania.

Wymontowac rure
zabezpieczajaca (D).

Odczyta¢ gtebokosS¢ ramy
transportowej (T) przy strzatce
kierunku wktadania (H). W razie
potrzeby odwréci¢ rure
transportowa (A).
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B3855A

Ilustr. 68: wsuniecie rury
transportowej (A)

B3856A

Ilustr. 69: ogranicznik (E) rury
transportowej (A)

Wprowadzi¢ rure transportowg (A)
w kierunku strzatki (H) w otwor
ramy transportowej (K) do
goérnego ogranicznika (E).

WSKAZOWKA Pomoc podczas umieszczania rur transportowych

W celu utatwienia wsuwania rury transportowej (A) w otwdr ramy

Q transportowej (B) po przeciwlegtej stronie wsungé np. rure, pret lub
= poprzecznice drewniang w otwdr ramy transportowej, aby wprowadzi¢ rure

transportowg (A).

B3858A

Tlustr. 70: strona wktadania

F I

Tlustr. 71: strona przeciwna

© robatherm

Rura transportowa (A) zostata
umieszczona prawidtowo, jesli
wypustka do zabezpieczenia przed
zsunieciem (J) trafita na obu
koncach w otwdr wzdtuzny do
zabezpieczenia przed

zsunieciem (F).
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Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane spadajacym tadunkiem

ze wzgledu na brak zabezpieczenia

Brak zabezpieczenia (rura zabezpieczajaca, Sruby zabezpieczajace z nakretkami)
zawiesi moze spowodowac spadniecie tadunku. Jesli podczas obstugi zurawiem sekcji
tadunkowej zawiesie zeslizgnie sie, a sekcja tadunkowa lub jej czesci spadng, moze

dojs¢ do Smiertelnego niebezpieczenstwa.

. Po obu stronach rury transportowej zamontowane musza by¢ rury
zabezpieczajace i sruby zabezpieczajgce z nakretkami.
. Przestrzegac krokdw roboczych podanych w instrukcjach.

m B3859A

Ilustr. 72: wsuwanie rury
zabezpieczajacej (D)

G [ ] B3860A

Ilustr. 73: montaz $ruby
zabezpieczajacej z nakretka (G)

m G B3861A

Ilustr. 74: rura zabezpieczajaca (D) ze
$rubg zabezpieczajgca z nakretka (G)

Wsung¢ wymontowang rure
zabezpieczajaca (D) w rure
transportowg (A).

Zamontowac $rube
zabezpieczajaca (G) z nakretka.

Zabezpieczenie zostato
prawidtowo umieszczone.
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7. Zamocowac sekcje tadunkowa do
wszystkich rur transportowych (A)
zawiesiami udostepnionymi przez
inwestora w miejscu montazu
patrz rozdziat ,,Srodki pomocnicze

do przygotowania przez inwestora
w miejscu montazu”, strona 39.

Tlustr. 75: zamocowana rura
transportowa

. Maksymalnie dopuszczalne
pochylenie w kierunku szerokosci

podczas obstugi zurawiem wynosi
X <5cm.

B2579A

Ilustr. 76: pochylenie w kierunku
szerokosci

0 Maksymalnie dopuszczalne
pochylenie w kierunku wzdtuznym

podczas obstugi zurawiem wynosi
y <30 cm.

.

B2580A

Tlustr. 77: pochylenie w kierunku
wzdtuznym

. Maksymalnie dopuszczalne
ciggniecie ukosne zawiesia
podczas obstugi zurawiem przy
uzyciu rur transportowych wynosi

a < 30°,

8. Zawiesia dopasowacé w taki
sposob, aby sekcja fadunkowa

byta obstugiwana zurawiem
poziomo, aby unikngc
przechylenia.

I
[
I
I
I
I
1
T
I
I
I
L
I
1
I
[
]
U

B3832A

Ilustr. 78: ciggniecie uko$ne
47
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B3866A

Ilustr. 79: sekcja fadunkowa na zurawiu

g

B3867A

Ilustr. 80: opuszczona sekcja tadunkowa

B3868A

Ilustr. 81: usuniete zawiesia

B3869A

Ilustr. 82: wymontowane rury
transportowe (A)

10.

11.

12.

Przeprowadzi¢ obstuge zurawiem
sekgji tadunkowej.

Opusci¢ sekcje tadunkowa.

Zdjac zawiesia.

Wymontowac rury
transportowe (A) w odwrotnej
kolejnosci.
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Magazynowanie

Spetnione muszg by¢ nastepujgce warunki magazynowania rur transportowych:
) Nie przechowywac na wolnym powietrzu.

. Przechowywac w suchym miejscu.

o Nie narazac na agresywne media.
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Obstuga zurawiem obrotowych ukladow odzysku ciepta

Aby zapobiec przewroceniu dostarczonych luzem obrotowych uktadéw odzysku ciepta, postepowac
W nastepujgcy sposob:

1. Zawiesi¢ obrotowy uktad odzysku ciepta
na zurawiu. Zawieszanie na zurawiu
obudowy obrotowego uktadu odzysku
ciepta patrz zatacznik ,Hoval — obrotowy
wymiennik ciepta — instrukcja instalacji,
uruchomienia i konserwacji” rozdziat
»,Podnoszenie wymiennika”.

B2963A

Tlustr. 83: zawiesi¢ obrotowy ukfad odzysku
ciepfa na zurawiu

% 2. Usung¢ zabezpieczenie transportowe.

B2964A

Tlustr. 84: usuwanie zabezpieczenia
transportowego

2> Obrotowy uktad odzysku ciepta mozna
bezpiecznie przemieszczac zurawiem.

W przypadku podzielonych obrotowych uktadéw odzysku ciepta segmenty masy akumulacyjnej
dostarczane sg w drewnianej skrzyni.

WSKAZOWKA

Szkody rzeczowe podczas obstugi zurawiem grupy regulacyjnej na
stelazu dla W-GUOC

Podczas obstugi zurawiem grupy regulacyjnej na stelazu W-GUOC mogg wystgpic
szkody rzeczowe spowodowane przez osprzet do podnoszenia i zawiesia.

o Nie obstugiwac zurawiem grupy regulacyjnej na stelazu W-GUOC.
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Roztadunek i transport wézkiem widtowym

Roztadunek i transport wozkiem
widiowym
‘OSTRzEZENIE

Smiertelne niebezpieczenstwo ze wzgledu na przewracajace sie
A przedmioty

Zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo ze wzgledu na przewrocenie sie sekcji
tadunkowej podczas roztadunku i transportu za pomocg wdzka widtowego ze wzgledu
na mimosrodowe potozenie Srodka ciezkosci lub waska powierzchnie ustawienia.

. Nie umieszcza¢ dodatkowego obcigzenia w lub na sekcjach tadunkowych.

o Przed rozpoczeciem transportu na ostateczne miejsce montazu nie montowac
zadnych komponentow w ani do sekcji tadunkowej.

o W przypadku sekgji tadunkowych z waska powierzchnig ustawienia najpierw

zabezpieczy¢ sekcje fadunkowa przed przewrdceniem odpowiednimi,
udostepnionymi przez inwestora w miejscu montazu srodkami pomocniczymi
(linami, podporami...).

o Sekcje tadunkowa roztadowywac i transportowac wytgcznie za rame podstawy

lub na palecie.

. W przypadku mimosrodowego potozenia Srodka ciezkosci odpowiednio
przystawi¢ widty.

. Kompletnie podjechac pod sekcje tadunkowa.

. Maszt wozka widtowego przechyli¢ nieco w kierunku wézka widtowego

i zabezpieczy¢ sekcje fadunkowg na maszcie wdzka widtowego przed
przewroceniem.

. Przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa wozka widtowego.

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane przewréceniem czesci
{ f E luzem

W przypadku usuniecia zabezpieczen transportowych czesci luzem przed ostatecznym
roztadunkiem na miejscu montazu zachodzi $miertelne niebezpieczenstwo
spowodowane przewrdceniem.

. W przypadku roztadunku zurawiem najpierw zawiesi¢ na zurawiu czesci luzem.

o W przypadku roztadunku wdzkiem widtowym najpierw zabezpieczy¢ czesci
luzem przed przewrdceniem odpowiednimi, udostepnionymi przez inwestora
w miejscu montazu Srodkami pomocniczymi (linami, podporami...).

o Nastepnie usungé¢ zabezpieczenia transportowe.
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WSKAZOWKA

Szkody rzeczowe spowodowane btednym transportem

Wszystkie sekcje tadunkowe sg wyposazone w uchwyty transportowe, zaczepy

transportowe lub otwory ramy transportowej. Sekcje tadunkowe bez wiasnej ramy

podstawy sg wyposazone do transportu w palety jednorazowe. Nieprawidtowy

transport moze spowodowac szkody rzeczowe.

o Sekcje tadunkowe transportowac w taki sposob, aby rama podstawy / rama
DIN / rama transportowa lub kantowki / paleta byty zawsze u dotu, ew. aby
uchwyty transportowe byly zawsze u gory.

o Roztadunek i transport przeprowadzac zgodnie z niniejszg instrukcja.
o W przypadku roztadunku wozkiem widtowym kompletnie podjechac pod sekcje
fadunkowsa.

Uwagi ogolne dotyczace roztadunku wozkiem
widiowym

Sekcje fadunkowe z ramg podstawy sg wyposazone do transportu w kantéwki, co umozliwia
podjechanie pod sekcje widtami urzadzenia do transportu poziomego.

Sekcje tadunkowe bez ramy podstawy sg wyposazone do transportu w palety jednorazowe.

Kompletnie podjechac pod sekcje tadunkowa,
aby unikng¢ uszkodzen obudowy. Widty wozka
widtowego mogg by¢ przyktadane wytgcznie do
ramy podstawy lub palety.

|

B2582A

Ilustr. 85: roztadunek wdzkiem widtowym

Roztadunek wozkiem widtlowym grupy regulacyjnej na stelazu

Kompletnie podjecha¢ pod grupe regulacyjng na
stelazu, aby unikna¢ uszkodzen. Widty wdzka
widtowego moga by¢ przyktadane wytacznie do
dolnego stelaza lub palety.

B3058A

Tlustr. 86: roztadunek grupy regulacyjnej na
stelazu wdzkiem widtowym

52 © robatherm



Opakowanie i magazynowanie

Opakowanie i magazynowanie

Sekcje fadunkowe sg zapakowane do transportu w folie. To opakowanie nie spetnia wymagan, ktére
umozliwityby magazynowanie sekcji tadunkowych na wolnym powietrzu. Miejsce magazynowania musi
spetnia¢ wymagania dotyczace miejsca montazu dla centrali wewnetrznych (patrz rozdziat
~Wymagania dotyczace miejsca montazu”, strona 4).

Jesli sekcje tadunkowe magazynowane sg przez dtuzszy czas, obowigzujg wytyczne ,Wytgczenie
i utylizacja” rozdziat ,Wylaczenie”.
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Montaz centrali

Redukcja hatasu

W celu przestrzegania dopuszczalnych wartosci emisji hatasu nalezy przewidzie¢ po stronie wlotowej
i wylotowej lub na obudowie czesci redukujgce hatas (np. kanatowy ttumik dzwieku, ekrany
akustyczne); jesli nie sg one lub nie s w wystarczajgcym stopniu zintegrowane w centrale
wentylacyjna.

Ttumienie drgan

Uzy¢ wibroizolatora do ttumienia drgan (np. Mafund, Sylomer lub tasma IImod Kompri) w kierunku
wzdtuznym i kierunku szerokosci. W zaleznosci od obcigzenia zastosowac odpowiedni typ.
Wymiarowanie wibroizolatora nastepuje w miejscu montazu. Wibroizolatora uzy¢ do wszystkich
rodzajéw punktéw podparcia.

Instalacja na podporach wzdiuznych

A — rama podstawy
B — wibroizolator

C — podpora wzdtuzna udostepniona przez
inwestora w miejscu montazu

B2583A

Tlustr. 87: podpory wzdtuzne
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Instalacja na wsporniku poprzecznym

A — rama podstawy
B — wibroizolator

D — wspornik poprzeczny udostepniony przez
inwestora w miejscu montazu

B2584A

Tlustr. 88: wsporniki poprzeczne

Instalacja na stopie fundamentowej

A — rama podstawy
B — wibroizolator

E — stopa fundamentowa udostepniona przez
inwestora w miejscu montazu

B2585A

Tlustr. 89: stopa fundamentowa
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Zamocowanie do wspornikow udostepnionych przez
inwestora w miejscu montazu

Zamocowanie do podpo6r wzdtuznych

B B2588A m E E B2589A

Tlustr. 90: zamocowanie za pomocg zacisku Tlustr. 91: zamocowanie za pomocg podktadki
wspornika F9 (A) klinowej DIN 434 (E)

W celu zamocowania central wentylacyjnych udostepnionymi przez inwestora w miejscu montazu
podporami wzdtuznymi (B) zaleca sie uzycie zaciskéw wspornika F9 (A). W przypadku central na ramie
DIN (D) uzy¢ podktadek klinowych DIN 434 (E). Stuzg one do wyréwnania nachylenia w kotnierzach
ramy DIN (D).

Mocowanie wspornika poprzecznego

B — wspornik udostepniony przez inwestora
W miejscu montazu

F — zacisk wspornika FC
G — rama podstawy/rama DIN
H — kompletnie zamkna¢ zacisk wspornika FC

m B B E B2590A

Tlustr. 92: zamocowanie za pomocg zacisku
wspornika FC (F)

W celu zamocowania central wentylacyjnych udostepnionymi przez inwestora w miejscu montazu
podporami wzdtuznymi (B) zaleca sie uzycie zaciskéw wspornika FC (F).
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Potaczenie central wentylacyjnych z ramg stelazu
dachowego

Rama stelazu dachowego stuzy do instalacji dwoch central wentylacyjnych nad soba. Sekcje
tadunkowe taczy sie dopiero w ostatecznym miejscu montazu.

Stelaz dachowy

Stelaz dachowy stuzy do bezpiecznego montazu obcigzen na dachu centrali wentylacyjnej w miejscu
montazu i poprawia roziozenie obcigzenia na konstrukcje ramy. Typowymi zastosowaniami sg np.:

. podparcie dla wspornika poprzecznego (np. skraplacze, elementy dobudowywane w miejscu
montazu),

zamocowanie przewoddéw chtodniczych,
prowadzenie przewoddw, platformy obstugowe oraz
montaz instalacji fotowoltaicznych wraz ze stelazem.

A\

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane zbyt wysokim
obcigzeniem dachu

Zbyt wysokie obcigzenie dachu na obudowie moze prowadzi¢ do uszkodzen centrali
wentylacyjnej i do zatamania sie dachu. Z tego powodu zachodzi $miertelne
niebezpieczenstwo podczas wchodzenia w lub na centrale.

o Przestrzega¢ maks. obcigzenia 150 kg na profil stelazu dachowego (patrz
rozdziat ,,Profil stelazu dachowego bez ceownika “, strona 59) lub 300 kg na
stelaz dachowy (patrz rozdziat , Profil stelazu dachowego z ceownikiem”, strona
59).

. Zapewnic¢ rownomierne obcigzenie.

Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane przewréceniem sie
centrali wentylacyjnej lub spadnieciem ciezaru z dachu
W przypadku niezabezpieczonych obcigzen dachu zachodzi $miertelne

niebezpieczenstwo ze wzgledu na przewrocenie sie centrali wentylacyjnej lub
spadniecie ciezaru z dachu na skutek czynnikéw zewnetrznych (np. wiatru).

o Obcigzenia umieszczone na dachu muszg zosta¢ zamocowane do stelazu
dachowego.
o Obcigzenia dachu muszg zosta¢ dodatkowo zamocowane do fundamentu.
WSKAZOWKA

© robatherm

Szkody rzeczowe spowodowane btednym obcigzeniem

Jedli na stelaz dachowy wejdzie kilka osob jednoczesnie lub jesli przytozone zostanie
inne obcigzenie punktowe, moze doj$¢ do uszkodzenia paneli, a tym samym do
nieszczelnosci.

o Przed rozpoczeciem montazu komponenty muszg zosta¢ sprawdzone pod
katem kompletnosci.

. Sprawdzi¢ wszystkie Sruby pod katem prawidtowego osadzenia.

. Na stelaz dachowy nie moze wchodzi¢ jednoczesnie kilka osdb.

o Jesli mimo wszystko bedzie to konieczne, trzeba wprowadzi¢ odpowiednie

srodki w celu rozktadu obcigzenia (np. krata, drewniane ptyty, kantowka).
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Rozne wykonania
Stelaz dachowy jest dostepny w dwdch wariantach wykonania: z ceownikiem i bez ceownika.

Profil stelazu dachowego bez ceownika

; | Maksymalne obcigzenie na profil stelazu
dachowego wynosi 150 kg (pionowo).

Ilustr. 93: maks. obcigzenie na profil
stelazu dachowego

Profil stelazu dachowego z ceownikiem

Fabrycznie zamontowane czesci sg juz zamontowane w odpowiednich miejscach stelaza
dachowego i sktadajg sie z nastepujacych czesci:

A — ceownik RAL 7035

B — profil stelazu dachowego
60 x 60 x 386 mm

C — $ruba blaszana z them
soczewkowym DIN 7049 z gniazdem
krzyzowym — 4,8 x 38 — stal
ocynkowana

D — pierscien dystansujacy 14 x 1,8 mm

Tlustr. 94: Wykonanie z profili stelazu
dachowego i ceownikdw

o Maksymalne obcigzenie na stelaz
dachowy, sktadajgce sie z dwdch
profili stelazu dachowego (B)
z ceownikiem (A) lub bez niego
wynosi 300 kg.

. Trzeba zapewni¢ rownomierne
roztozenie sit.
. Mimos$rodowe podnoszenie

ciezaréw tylko w przypadku
Znacznie mniejszych ciezarow
Ilustr. 95: maksymalne obcigzenie na (=150 kg na profil stelazu
stelaz dachowy dachowego)
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. Maksymalne obcigzenie dtugosci
obudowy w miejscu montazu
wynosi 600 kg na metr (pionowo).

Ilustr. 96: obudowa z profili stelazu
dachowego i ceownikow

Mozliwosci polgczenia i montazu

Montaz bezposredni na profilu stelazu dachowego

E — otwory sze$ciokatne (rozm. 11):
uzywane do potaczenia (np. za
pomocg nitonakretek
szesciokatnych).

F — alternatywnie mozna uzy¢ pretow
gwintowanych lub $rub
w otworach (@ 15 mm).

B4212A

Ilustr. 97: mozliwe potgczenia w miejscu
montazu

Montaz za pomoca podpor wzdtuznych

W celu optymalnego rozktadu obcigzenia
w razie potrzeby w miejscu montazu
zamontowa¢ mozna dodatkowe podpory
wzdtuzne, aby zwiekszy¢ swobode
pozycjonowania.

B4206A

Tlustr. 98: profile stelazu dachowego
z podporami wzdtuznymi
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Bezposrednie zamocowanie do ceownikow

Bezposrednie zamocowanie do ceownikdw jest mozliwe dzieki wykonaniu w miejscu
montazu otwordéw bezposrednio w ceownikach.

Przyktady uzytkowania stelaza dachowego:

B4204A B4205A

Tlustr. 99: przyktad montazu instalacji Tlustr. 100: przyktad montazu
fotowoltaicznych prowadzenia przewoddw

Czynniki atmosferyczne

Zamontowane obcigzenia (np. przewody
chtodnicze, elementy dobudowane w miejscu
montazu, kanaly, instalacje fotowoltaiczne)
muszg zostac zabezpieczone w miejscu montazu
przed czynnikami atmosferycznymi. Nalezy
przymocowac je do fundamentu odpowiednio do
oczekiwanego obcigzenia wiatrem. Zamocowanie
nie zosta¢ wykonane do dachu centrali
wentylacyjnej.

B4203A

Tlustr. 101: zabezpieczenie przed obcigzeniem
wiatrem
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Przewody skroplin, odprowadzajace i przelewowe

Wyposazy¢ wszystkie krocce odptywowe w syfon (z zabezpieczeniem przed przeptywem powrotnym
i samodzielnym napetnianiem). Fachowo zutylizowac Scieki.

WSKAZOWKA

Zaklocenie dziatania centrali wentylacyjnej ze wzgledu na btednie
podiaczone przewody

Jesli przewody skroplin, odprowadzajgce i przelewowe zostang btednie podtgczone,
przez przewody zassane i wydmuchane zostanie powietrze i woda. Dziatanie
poszczegodlnych komponentéw moze zostac zaktocone.
o Kazdy krociec odptywowy tacy ociekowej nalezy pojedynczo podtgczyc
z wiasnym syfonem i swobodnym odptywem.
. Wysokos¢ ustawienia syfonu musi zosta¢ dopasowana do podcisnienia lub
nadci$nienia centrali wentylacyjnej.

Btedne dzialanie spowodowane suchym syfonem

" Tylko syfon napetniony wodg moze spetnia¢ swojg funkcje. Po dtuzszym zatrzymaniu
O mozna wysuszy¢ syfon.
B . Przed uruchomieniem napetnic¢ syfon recznie.
. Zastosowac syfony kulowe dla podcisnienia i nadcisnienia (strona wlotowa lub

strona wylotowa).
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zmiany ci$nienia w centrali wentylacyjnej
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Ilustr. 102: zmiany ci$nienia w centrali wentylacyjnej

Aby obliczy¢ cisnienie w komponencie, w zaleznosci od tego, w ktdrej czesci centrali wentylacyjnej
znajduje sie rozpatrywany komponent, potrzebna jest:

. strata ci$nienia poszczegdlnych komponentéw w centrali wentylacyjnej (patrz karta techniczna)
oraz

J ci$nienie zewnetrzne po stronie wlotowej lub

J cisnienie zewnetrzne po stronie wylotowej.
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Tlustr. 103: strumienie powietrza
w centrali dwukierunkowej

WSKAZOWKA Wymiennik ptytowy

" W przypadku centrali dwukierunkowych z wymiennikami ptytowymi strumienie
Q powietrza krzyzujg sie. W razie obliczania cisnienia $ledzi¢ skok strumieni

= powietrza.
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syfon podcisnieniowy

© robatherm

Obliczanie ci$nienia po stronie wlotowej

Przyktadowe obliczenia dla nagrzewnicy (A)

To ci$nienie i przynalezna wysokos¢ syfonu dotyczy tylko rozpatrywanej

nagrzewnicy (A). W celu obliczenia straty cisnienia filtra zawsze zastosowa¢ korcowg
strate cisnienia.

Zewnetrzne ci$nienie po stronie wlotowej np. -100 Pa
Strata cisnienia Zespoit filtracyjny np. -250 Pa
Strata cisnienia Ttumik np. -15 Pa
Strata cisnienia Chtodnica np. -100 Pa
Strata cisnienia Nagrzewnica np. -20 Pa
Suma: p1= -485 Pa

Tab. 2: obliczanie ci$nienia dla syfonu podci$nieniowego

Za pomoca tego cisnienia oblicza sie wysokos¢ syfonu dla syfonu podci$nieniowego (po
stronie wlotowej) nagrzewnicy (A).

Obliczanie wysokosci syfonu podcisnieniowego (po stronie wlotowej)

C swobodny odptyw przy cisnieniu
atmosferycznym

B2650A

Ilustr. 104: syfon podci$nieniowy

To jest przyktadowe postepowanie w przypadku obliczania wysokosci syfonu. Stosowac
wysokosci wiasciwe producenta syfonu (patrz zatgcznik ,Syfon specjalny AquaKlima —
wytyczne dotyczace instalacji”).

Okresli¢ wysokos$¢ syfonu dla syfonu podcisnieniowego w nastepujacy sposob:

Hi [mm] = p [Pa] / 10

Hs [mm] = p [Pa] x 0,075

p [Pa] maksymalne ci$nienie wewnetrzne po stronie wlotowej danego komponentu
H[mm] = H1 + HS

(przyktadowe obliczenia dla nagrzewnicy (A) p1 = -485 Pa)

H [mm] = Hi1 + Hs = p[Pa] / 10 + p [Pa] x 0,075
H = 485/10 + 485x0,075 = 85 [mm]
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syfon nadcis$nieniowy

Obliczanie ci$nienia po stronie wylotowej

Przyktadowe obliczenia dla ttumika (B)
To ci$nienie i przynalezna wysokos$¢ syfonu dotyczy tylko rozpatrywanego ttumika (B).
W celu obliczenia straty cisnienia filtra zawsze zastosowac koncowg strate cisnienia.

Zewnetrzne cisnienie po stronie np. +200 Pa
wylotowej

Strata cisnienia Zespoit filtracyjny np. +250 Pa
Strata cisnienia Ttumik np. +15 Pa
Suma: p2= +465 Pa

Tab. 3: obliczanie ci$nienia dla syfonu nadcisnieniowego

Za pomocy tego cisnienia oblicza sie wysokos¢ syfonu dla syfonu nadcisnieniowego (po
stronie wylotowej) ttumika (B).

C swobodny odptyw przy cisnieniu
atmosferycznym
T 135 mm
Ap-fl | Hs 4
50 mm
B2651A

Ilustr. 105: syfon nadci$nieniowy

To jest przyktadowe postepowanie w przypadku obliczania wysokosci syfonu. Stosowaé
wysokosci wiasciwe producenta syfonu (patrz zatgcznik ,Syfon specjalny AquaKlima —
wytyczne dotyczace instalacji”).

Okresli¢ wysokos$¢ syfonu dla syfonu nadci$nieniowego w nastepujacy sposdb:

Hs [mm] = p [Pa] / 10

p [Pa] maksymalne ci$nienie wewnetrzne komponentu po stronie wylotowej danego
komponentu
H [mm] = 35 mm + Hs + 50 mm

(przyktadowe obliczenia dla ttumika (B) p2 = +465 Pa)
H = 35 + Hs + 50= 35 + 465/10 + 50 = 131 [mm]
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potaczenie kilku kro¢cow odpltywowych

© robatherm
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Ilustr. 106: potgczenie kilku kréécow
odptywowych

Ilustr. 107: nieprawidtowe potaczenie

W przypadku potgczenia kilku kroécdw odptywowych do kazdego krocéca odptywowego
podtgczony musi zostac¢ pojedynczy syfon. Potgczenie moze nastgpic za syfonem. Wolno
taczy¢ wytacznie syfony po stronie wylotowej lub wlotowej.

Potaczenie musi konczy¢ sie w swobodnym odptywie.

Podtaczanie przewodoéw odptywowych i przelewowych w przypadku
niskocisnieniowego nawilzacza adiabatycznego recyrkulacyjnego

Przewdd oprozniania niskocisnieniowego nawilzacza adiabatycznego recyrkulacyjnego
i krociec odptywowy zabudowanej na przodzie tacy podtgczy¢ do sieci kanalizacyjnej
osobno. Nie oprézniac tacy nawilzacza do zabudowanej na przodzie tacy.
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Chtodnictwo (uktad chtodniczy, pompa
ciepta i klimatyzator split)

A\

Smiertelne niebezpieczennstwo spowodowane uduszeniem

W przypadku ujscia czynnika chtodniczego zachodzi niebezpieczenstwo uduszenia,
poniewaz czynnik chtodniczy nie ma zapachu ani smaku i wypiera tlen powietrza.

o W zaleznosci od strefy dostepu, miejsca montazu i klasy bezpieczenstwa
czynnika chtodniczego dostepny i sprawny musi by¢ czujnik wycieku czynnika
chtodniczego do monitorowania miejsca montazu i odpowiedni system
wentylacji miejsca montazu.

o Przestrzegac karty charakterystyki czynnika chtodniczego.
. Opusci¢ strefe niebezpieczna.
. Zadbac o dobrg wymiane powietrza w strefie niebezpiecznej.

. Nosi¢ aparat oddechowy.

Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane uduszeniem

W przypadku catkowitego oproznienia obiegu chtodniczego zachodzi
niebezpieczenstwo uduszenia, poniewaz opary, aerozole lub gazy moga
rozprzestrzeniac sie przez kanat w budynku.

o Przestrzega¢ minimalnego natezenia przeptywu o wartosci 25% strumienia
nominalnego (EN 378-1).
o Unikac¢ przedostawania sie w miejsca (np. piwnica, sie¢ kanalizacyjna...),

w ktorych gromadzenie sie mogtoby by¢ niebezpieczne.

. Przestrzegaé czestotliwosci inspekgji i wpisa¢ w ksigzke serwisowg uktadéw
chtodniczych.

Niebezpieczenstwo wybuchu i pozaru

W przypadku uzycia palnych czynnikéw chtodniczych klasy bezpieczenstwa 2 i 3
wedtug ISO 817 zachodzi Smiertelne niebezpieczenstwo spowodowane wybuchem
i pozarem.

o Przestrzega¢ maksymalnej ilosci napetnienia.
o Przestrzegac karty charakterystyki czynnika chtodniczego.
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Maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego

W zaleznosci od klasy bezpieczenstwa czynnika chtodniczego wedtug I1SO 817
w przypadku palnych i toksycznych czynnikéw chtodniczych dopuszczalne s3 tylko
ograniczone ilosci napetnienia.

) Europa: przestrzega¢ maksymalnych ilosci napetnienia zgodnie z DIN EN 378-
1. Ustala sie je na podstawie strefy dostepu, miejsca montazu i poszczegdlnych
klas bezpieczenstwa czynnika chtodniczego.

. Miedzynarodowo: obliczenie maksymalnych ilosci napetnienia nastepuje
zgodnie z ISO 5149.

Dla czynnika chtodniczego z klasg bezpieczenstwa czynnika chtodniczego A2L nalezy
dodatkowo uwzgledni¢ IEC 60335-2-40. W przypadku klimatyzatoréw split

z czynnikiem chtodniczym R32 patrz rozdziat ,,0znaczenie maksymalnie dopuszczalnej
ilosci czynnika chtodniczego bez czujnika wycieku czynnika chtodniczego”, strona
72lub patrz rozdziat ,Oznaczenie maksymalnie dopuszczalnej ilosci czynnika
chtodniczego z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego”, strona 74.

W przypadku wymiennikdéw bezposredniego odparowania z zewnetrzng instalacjg chtodniczg instalator
instalacji odpowiada za przestrzeganie maksymalnie dopuszczalnej ilosci napetnienia.

W celu okreslenia maksymalnej ilosci czynnika chtodniczego dla klimatyzatoréw split patrz rozdziat
»0znaczenie maksymalnie dopuszczalnej ilosci czynnika chtodniczego bez czujnika wycieku czynnika
chtodniczego”, strona 72 lub patrz rozdziat ,,0znaczenie maksymalnie dopuszczalnej ilosci czynnika
chtodniczego z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego”, strona 74.

»
(/I
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Smiertelne niebezpieczenistwo spowodowane wybuchem

W razie nieszczelnosci lub obstugi czynnika chtodniczego R32 zachodzi
niebezpieczenstwo wybuchu, poniewaz czynnik chtodniczy A2L moze tworzyé
atmosfere wybuchowa.

. Unikac¢ potencjalnych zrodet zagrozen.
o Wentylowa¢ pomieszczenie.
o Sprawdzi¢ wnetrze centrali wentylacyjnej przed rozpoczeciem wszelkich prac

z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego.
o Uzywac tylko narzedzi, ktore sg przeznaczone do czynnika chtodniczego A2L.
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Jednostka zewnetrzna split z czynnikiem chtodniczym R32

Jednostki zewnetrzne split z R32 mogg by¢ uzywane tylko wtedy, gdy spetnione sg nastepujace
wymagania:

. Klimatyzatory split sktadajg sie z zamknietego obiegu chtodniczego.

) Przestrzegane musi by¢ minimalnie wymagane natezenie przeptywu V,,,;,, centrali wentylacyjnej
patrz rozdziat ,Okreslenie minimalnie wymaganego natezenia przeptywu centrali wentylacyjnej”,
strona 70.

Okreslenie minimalnie wymaganego natezenia przeptywu centrali
wentylacyjnej

Minimalnie wymagane natezenie przeptywu [m3/h] centrali wentylacyjnej oblicza sie
W nastepujgcy sposob:

Vinin = 60 -
m3
Vonin T My [KE]
400 2,0
550 2,8
800 4,0
1250 6,3
1350 6,8

Tab. 4: ilosci napetnienia w zaleznosci od natezenia przeptywu

Oznaczenie typu Mypars. [k9]
PUZ — ZM50 2,0
PUZ - ZM60 2,8
PUZ — zZM71 2,8
PUZ - ZM100 3,6
PUZ - ZM125 3,6
PUZ — ZM140 3,6
PUZ - ZM200 6,3
PUZ — ZM250 6,8

Tab. 5: ilosci napetnienia na jednostki zewnetrzne split Mitsubishi Electric przy
oddaleniu przewodu rurowego < 30 [m]
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Centrala odporna na warunki atmosferyczne na zewnatrz budynku

Jesli centrala wentylacyjna, klimatyzator split i orurowanie pomiedzy nimi znajdujg sie
na zewnatrz budynku, nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wentylowanych pomieszczen pod
katem maksymalnie dopuszczalnej ilosci czynnika chtodniczego.

Obliczanie maksymalnie dopuszczalnych ilosci napetnienia m,,,4,

) patrz rozdziat ,0Oznaczenie maksymalnie dopuszczalnej ilosci czynnika
chtodniczego bez czujnika wycieku czynnika chtodniczego”, strona 72.
) patrz rozdziat ,Oznaczenie maksymalnie dopuszczalnej ilosci czynnika

chtodniczego z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego”, strona 74.
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72

Oznaczenie maksymalnie dopuszczalnej ilosci czynnika chlodniczego bez
czujnika wycieku czynnika chtodniczego

— @ R}O)é/ © = e—
I-‘ | - | 1 11 : |
A
|J | 1|1 |1 |
J . i

B3141A

Tlustr. 108: centrala wentylacyjna z jednostkg zewnetrzng split i wentylowanymi
pomieszczeniami bez czujnika wycieku czynnika chtodniczego

A — najmniejsze wentylowane pomieszczenie

Mmax = Maksymalnie dopuszczalna ilo$¢ napetnienia [kg] obiegu chtodniczego

Mpax = 2,5 LFLY?5 - ho - A% < 15,96 [ke]

Z LFL = dolna granica wybuchowosci R32 [kg/m3]

kg
LFL = 0,307 [—3]
m

Z h, = wysokos$¢ wylotu powietrza [m] w najmniejszym wentylowanym pomieszczeniu

0,6
1,0
1,8
2,2

h, [m]

Wysokos¢ wylotu powietrza
Dno

Okno

Sciana

Sufit

Tab. 6: wysokos$¢ wylotu powietrza ho

Oraz z A = powierzchnia najmniejszego wentylowanego pomieszczenia [m2]

Do obliczania maksymalnie dopuszczalnej ilosci napetnienia na podstawie wielkosci
pomieszczenia w przypadku kilku jednostek zewnetrznych split nalezy zawsze
zastosowac obieg chtodniczy o najwiekszej ilosci napetnienia.
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Przykfady:

My [kE]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

h, = 0,6 [m]

34
67
137
338
394

Wielkos¢ najmniejszego wentylowanego

pomieszczenia A [m?]
h, = 1,0 [m] h, = 1,8 [m]

13 4
24

49 16
122 38
142 44

h, = 2,2 [m]
3
5
11
26
30

Tab. 7: ilosci napetnienia i natezenie przeptywu w zaleznosci od wielkosci
pomieszczenia i wylotu powietrza bez czujnika wycieku czynnika chtodniczego

Oznaczenie typu

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ — ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ - ZM250

2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

My s, [ kg ]

Tab. 8: ilosci napetnienia na jednostki zewnetrzne split Mitsubishi Electric przy
oddaleniu przewodu rurowego < 30 [m]
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Oznaczenie maksymalnie dopuszczalnej ilosci czynnika chtodniczego
z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego

Jesli w poblizu wymiennika ciepta zainstalowany jest czujnik wycieku czynnika
chtodniczego (B), maksymalnie dopuszczalna ilo$¢ napetnienia zwieksza sie
odpowiednio do wielkoéci pomieszczenia. Wysoko$¢ wylotu powietrza h,, nie jest
uwzgledniana.

om"@ﬂ\//ip\w B

N \ ./
CEHA /ﬁé/{\!i SUP //

‘\
11 s,

dyl

5 . .

Tlustr. 109: centrala wentylacyjna z jednostkg zewnetrzng split i wentylowanymi
pomieszczeniami z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego

A — najmniejsze wentylowane pomieszczenie
B — czujnik wycieku czynnika chtodniczego

B3140A

M = Maksymalnie dopuszczalna ilo$¢ napetnienia [kg] obiegu chtodniczego
Momax = 0,5 - LFL - H - TA < 15,96 [kg]
Z LFL = dolna granica wybuchowosci R32 [kg/m3]
k
LFL = 0,307 [—‘93]
m

Z H = wysoko$¢ pomieszczenia [m] < 2,2 [m]

Oraz z TA = taczna wentylowana powierzchnia pomieszczenia [m2], jesli:

. nie sg dostepne zadne regulatory natezenia przeptywu lub

. regulatory natezenia przeptywu zostaty otwarte przy alarmie detektora.

Lub z TA = A = powierzchnia najmniejszego wentylowanego pomieszczenia [m2], jesli
. regulatory natezenia przeptywu nie zostaty wysterowane.
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Przykfady dla wysokosci pomieszczenia H = 2,2 [m]:

Mgy [ke]
2,0
2,8
4,0
6,3
6,8

TA [m?]

12
17
21

Tab. 9: ilosci napetnienia i natezenie przeptywu w zaleznosci od wielkosci
pomieszczenia z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego

Oznaczenie typu

PUZ - ZM50
PUZ - ZM60
PUZ - ZM71
PUZ - ZM100
PUZ — ZM125
PUZ - ZM140
PUZ - ZM200
PUZ — ZM250

Mypars. [k9]
2,0
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
6,3
6,8

Tab. 10: iloSci napetnienia na jednostki zewnetrzne split Mitsubishi Electric przy
oddaleniu przewodu rurowego < 30 [m]
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Centrala wewnetrzna w budynku

Jesli centrala wentylacyjna, klimatyzator split i orurowanie pomiedzy nimi znajdujg sie
wewnatrz budynku, nalezy rozpatrze¢ to osobno na podstawie DIN EN 378 oraz

IEC 60335-2-40. W razie potrzeby trzeba podjg¢ dodatkowe dziatania bezpieczenstwa
np. poprzez zapewnienie, ze dostepne i sprawne beda nastepujace elementy

) czujnik wycieku czynnika chtodniczego do monitorowania miejsca montazu i/lub

) odpowiedni system wentylacji miejsca montazu.

Informacje patrz zatacznik ,Mitsubishi Electric — interfejs Mr. Slim PAC-(S)IF013 —
podrecznik projektowania i serwisowania” zatacznik A ,Wymagane dziatania
bezpieczenstwa dla systemdéw R32”.
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